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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie remontu schodéw zewnetrznych.

1.2. Zakres specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych pkt. 1.1 i 1.4. Ustalenia zawarte w
specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robot dostosowujgcych budynek do wymogow wg zamodwienia Inwestora.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek grupy, klasy, kategorii, podstawy prawnej czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych
prawem.

1.3. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z obowigzujgcg Ustawg z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych
(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych (STWIORB) jest jednym z dokumentéw przetargowych.
W mysl art. 103 Ustawy Zamawiajgcy opisuje przedmiot zamdwienia za pomocag
Przedmiaru oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

1.4. Zakres roboét objety specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci zwigzane z remontem
schodow wraz z tarasem w Liceum Ogolnoksztatcgcym nr XV Aleja Dygasinskiego 15
w Krakowie.

1.4.1.Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem Miejskiego

Konserwatora Zabytkéw:

* schody wraz z tarasem wykonane z lastryka ptukanego o wysokim stopniu
antyposlizgowym, schody wykonane jako schody kgtowe proste

* rodzaj kruszywa, jego frakcje oraz kolorystyke wypetniacza, ktéra bedzie jak
najbardziej zblizona do oryginalnych schodow, znajdujgcych sie od strony
wejscia gtdbwnego do budynku. Probke lastryka nalezy uzgodni¢ na komisiji
konserwatorskiej z udziatem pracownia biura MKZ

» odnowienie barierki spocznika tarasu. Kolorystyka barierki w tonacji szary-
czarny

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig , aby w ich
trakcie nie zostaty uszkodzone zabytkowe tynki elewacji oraz gzymsy budynku.

1.4.2. Zakres robot budowlanych

Wykonanie ogrodzenia placu budowy

Skucie aktualnej oktadziny wraz z wywozem i utylizacja

Odgrzybianie metoda natrysku

Wykonanie powierzchni z masy lastryko

Skucie starych tynkéw oraz naprawa i uzupetnienie tynkéw zewnetrznych

cementowych kategorii [ll wraz z powtoka izolacyjng wzmocniong siatkg

Malowanie balustrad schodowych

e Wpykonanie, dostawa i montaz balustrad schodowych - schody i podest do
zaplecza gastronomicznego

e Dostawa i montaz fawek metalowo-drewnianych - wzér do uzgodnienia z

Zamawiajgcym



Wykonawca zapewni wilasciwe zabezpieczenie pomieszczen szkoty przed ich
zapylaniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkod na wiasny koszt.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania robot.

1.5.1 Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ teren objety remontem w taki sposéb
aby zapewni¢ dostep i normalne warunki uzytkowania pozostatej czesci Szkoty. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za caly teren budowy od chwili jego
przekazania do odbioru koncowego. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia
nierozprzestrzeniania sie kurzu i pytu w obiekcie jak i w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robot. Ze szczegolng troskg nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wszystkie elementy budowlane lub wyposazenie
pomieszczeh bedgcych czesciami wspdlnymi  przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem oraz drogi dojscia i dojazdu.

1.5.2. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca musi przestrzega¢ przepisOw o ochronie p/pozarowej. Wymagany
sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zadbaé o przestrzeganie
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i Zzycia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych.

2. MATERIALY zapewnia Wykonawca

2.1. Stosowane materiaty.
Zrédia uzyskania wszelkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania zadania majg spetnia¢ warunki okre$lone w art. 5 ust. 1 ustawy o
wyrobach budowlanych. Materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszego
opracowania powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie
oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje zgodnoséci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, -
atest higieniczny do stosowania w budynkach uzyteczno$ci publiczne;j.
Wykonawca, na zgdanie przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
0 zrodle produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzgdzen przewidzianych do
realizacji robét, posiadajgcych odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie usuniete z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru Wykonawca moze otrzymaé zezwolenie na uzycie materiatdw nie
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej — wymaga
to indywidualnego ustalenia z zamawiajgcym. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym



znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowe;.
Materialy stosowane do pokrycia nie mogg wykazywac¢ szkodliwych dla siebie
odziatywan.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczgc sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.Skladowanie materiatéw, Gospodarke materiatami nalezy prowadzié¢ zgodnie z

wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych roboty budowlano -
montazowe.
W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez przedsiebiorstwo wykonujgce roboty objete
zamowieniem. Wszystkie sktadowane materiaty nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach producenta. Sposéb sktadowania materiatdbw na
obiekcie nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja Iub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru
inwestorskiego.

SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robot, np.: - elektronarzedzia - szpachle i packi
metalowe lub z tworzywa sztucznego, - taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, -
poziomnice, - wkitadki dystansowe, - mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz
pojemniki do zapraw klejowych, - gabki do mycia oraz czyszczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet powinien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak i wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne i by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzytkowany
zgodnie z przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki i urzagdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane
do transportu materiatdw, elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
przedmioty i materialy w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. W czasie
transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania materiatow i osprzetu nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatow i osprzetu na
stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlIne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWiIORB oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie podejmowaé decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej, STWIORB, a takze w normach i wytycznych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do kontroli wszystkich roboét i
kontroli wszystkich materiatbw dostarczonych na budowe Ilub na nigj
produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatdw. Inspektor
nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentaciji projektowej i STWIORB. Polecenia inspektora nadzoru
inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania
roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Ogélne warunki wykonywania robét
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wedlug Warunkéow Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych ITB, Polskich Norm i instrukcji producentéw, pod
fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich
robét i materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

5.3. Zasady wykonywania robét.
Roboty rozbidérkowe i demontazowe przeprowadza¢é z nalezytg starannoscia.
Wszystkie materiaty z rozbiorki ( gruz i odpady ) sktadowaé we wskazanym miejscu
przez Zamawiajgcego. Zabezpieczy¢ przed upadkiem z wysoko$ci.

Remont schodéw wraz tarasem

Przed wykonaniem posadzek powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:

- czystos¢ obszaru prowadzenia robot,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowe podtoza posadzkowe (kanatdéw, wpustéw, sgczkdw, kotw, rur itp.),

- gotowosc sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien mie¢ wytrzymatos¢ nie
mniejszg niz 10 Mpa. Posadzki lastrykowe powinny mie¢ minimalng grubos¢ 50 mm z
warstwg uzytkowa 15 mm . Do posadzek lastrykowych stosujemy grysiki o takiej
wielkosci ziaren, aby byly widoczne gotym okiem przez chodzacych. Przestrzega sie
przed nadmiernym dozowaniem wody. Konsystencja mieszaniny powinna byc¢



wilgotna, aby probka masy zacisnieta w dtoni nie przeciekata miedzy palcami ani tez
sie nie rozsypywata.

Pola posadzki lastrykowej o powierzchni wigkszej niz 4 m2 wewnatrz budynku i 3 m2
na zewnatrz budynku powinny by¢ wzmocnione siatkg stalowg utozong bezposrednio
pod warstwg lastrykowa.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni do 4 m2 za
pomocg pionowych wkladek z materiatu podatnego na szlifowanie ( np. szkia,
ptaskownika mosieznego, paska z pcv , itp.) osadzonych w podktadzie. Dylatacje
zapobiegajg wystepowaniu naprezeh rozciggajacych pod wptywem zmian temperatury
i wilgoci oraz wskutek skurczéw betonu, ktére mogg spowodowaé tworzenie sie rys
witoskowatych. Rysy te, poczatkowo niewidoczne, mogg po pewnym czasie tak sie
powiekszyé, ze stang sie przyczyng zniszczenia posadzki. Dlatego tez nalezy
szczegOlnie starannie wykonywa¢ posadzke na krawedziach, wzdiluz szczelin
dylatacyjnych. Szczeliny wykonuje sie w odstepach 2-5 m, w zaleznosci od sytuaciji
miejscowej oraz w miejscach zmian charakteru posadzki. Mieszanke lastrykowag
uktada sie miedzy listwami. Nalezy ja doktadnie zagesci¢ recznie lub mechanicznie ,
powierzchnie wyrownac i zatrze¢ na gtadko zaczynem cementowym za pomocg
stalowe] packi. Wykonana posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem
przynajmniej przez 5 dni a nastepnie wstepnie

oszlifowa¢ az do uzyskania widocznych ziaren kruszywa. Po zmyciu podtogi nalezy jg
zaszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po
kolejnych 5 dniach powtérnie oszlifowa¢. Posadzka nie powinna wykazywaé
nierownosci powierzchni ( mierzonych jako przeswit miedzy dwumetrowg tatg
kontrolng a posadzkg ) wiekszych niz 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robot,
aby osiggng¢ zatozong ich jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnoS¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ dopuszczone do uzycia bez badan. Wykonawca
powiadomi pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o zakonczeniu kazde;j
roboty zanikajgcej, ktérg mozna kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu, przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, faktu wykonania w/w roboty w wymaganej
jakosci. W czasie przeglagdu robdét po zakonczeniu ich wykonywania nalezy
wykonac nastepujgce czynnosci :
- sprawdzenie zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementéw.



7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w przepisach i normach robét budowlanych.
Jednostkg obmiarowg jest : szt. , kpl. , m2 , mb. ,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty podlegaja odbiorowi:
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakoéci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie budowy ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakos$¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badah w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen, inspektor nadzoru inwestorskiego ustala zakres roboét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w STWIORB.

b) odbiorowi czesciowemu:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét.
Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot. Odbioru Robot dokonuje Inwestor

c) odbiorowi koncowemu.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz ich
gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior kohcowy robét nastgpi w terminie
ustalonym w umowie o wykonanie robét budowlanych. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badanh i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
STWIORB. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swe czynnosci ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i STWIORB i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan. Przy dokonywaniu odbioru
konncowego nalezy:

— Sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z umowg o wykonanie robot budowlanych,
dokumentacjg projektowag, STWIORB, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych , obowigzujgcymi normami i przepisami,

— Sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania robdt odpowiednimi
protokotami,



— Sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej
eksploataciji,
— Sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robot z podaniem wnioskow i ustalen.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z :
- dokumentacjg ofertowg
- ustaleniami z inwestorem
- wiedzg i sztukg budowlang
- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét
- Wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego
zakresu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé, sposob i terminy okredla umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg. Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa , skalkulowana przez Wykonawce
za catosc¢ robot objetych przedmiotem zamowienia, przedstawiona w ofercie Wykonawcy.
Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie

Cena bedzie obejmowac:

—Robocizne bezposredniag,

-Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

-Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—-Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym:
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

—-Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym, Do ceny
ryczattowej nalezy doliczy¢ obowigzujgcy podatek VAT. Cena ryczattowa
zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych zamoéwieniem, za
wyjatkiem przypadkéw wskazanych w umowie o wykonanie rob6t budowlanych
dodatkowych. Ptatnos$¢ bedzie pethym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie
wszystkich materiatbw uzytych do wykonania powyzszego zakresu robdét oraz za
robocizne i uzyty sprzet oraz za inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania
robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.

Ustawa z dn. 11 wrzesnia 2019.- Prawo Zamodwien Publicznych t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze
zm.

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych —t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.
Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — t.j. Dz.U. 2025 poz. 188 ze
zm.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych / tom I-V /Wydaw.
Arkady

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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