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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZGtOSZENIA ROBOT

1. Nazwa inwestycji

Termomodernizacja budynku OSP i MGOPS w Strzelnie

2. Adres inwestycji
dz. nr 688/2, 689/1
obreb ewid. Strzelno

gmina Strzelno, powiat mogilenski

3. Inwestor

Gmina Strzelno
obreb ewid. Strzelno

gmina Strzelno, powiat mogilenski

4. Cel opracowania dokumentacji

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie robdét budowlanych majacych na celu
zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng oraz poprawe efektywnosci energetycznej
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
w Strzelnie. Celem przedmiotowych prac termomodernizacyjnych jest ograniczenie strat
ciepta w budynku, co prowadzi¢ bedzie do obnizenia kosztdw ogrzewania oraz zmniejszenia
emisji zanieczyszczen i gazow cieplarnianych do atmosfery.

Dzieki zaproponowanym w dokumentacji pracom termomodernizacyjnym nastgpi znaczne
ograniczenie strat ciepta w budynku, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania
na energie cieplng, a co za tym idzie — zmniejszenie kosztdw utrzymania obiektu. Ponadto,
znaczaco poprawi sie estetyka elewacji, ktdra w obecnym stanie jest niezadowalajaca

(m.in. z uwagi na liczne ubytki i przebarwienia tynkow).



5. Podstawa opracowania

ogledziny terenu,

uproszczona inwentaryzacja obiektu,
zdjecia obiektu,

zlecenie Inwestora,

wytyczne i ustalenia z Inwestorem,

Audyt energetyczny budynku OSP i OPS w Strzelnie — data opracowania

dokumentacji: 11.04.2020 r.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku nr SCHE/15849/12/2024 — data

opracowania dokumentacji: 06.06.2024 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

pozostate przepisy, normy i akty prawne.

6. Uproszczony opis stanu istniejgcego

Budynek stanowigcy siedzibe Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz Miejsko-Gminnego Osrodka

Pomocy Spotecznej w Strzelnie to obiekt z lat 70. ubiegtego wieku. Budynek sktada sie

z trzech potaczonych ze sobg obiektéw — kazdy z nich zbudowany na planie prostokata

(numery identyfikacyjne budynkéw: 1485, 1486 oraz 1487).

Czes$¢ potnocna (budynek o numerze identyfikacyjnym 1485) to obiekt o jednej

kondygnacji nadziemnej oraz jednej kondygnacji podziemnej). Na parterze obiektu
znajdujg sie pomieszczenia biurowe nalezagce do MGOPS. Czes$¢ piwniczna
przeznaczona jest réwniez na potrzeby MGOPS (znajduje sie tam m.in. serwerownia
oraz archiwum).

Czes¢ srodkowa (budynek o numerze identyfikacyjnym 1486) to obiekt o dwédch

kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej (czesSciowe
podpiwniczenie budynku). Na parterze obiektu znajdujg sie pomieszczenia nalezgce
do MGOPS, natomiast na pietrze znajdujg sie dwa lokale mieszkalne (wejscie do lokali
od zachodniej czesci budynku). W piwnicy obiektu (czesciowe podpiwniczenie)

znajdujg sie piwnice nalezgce do lokatorow lokali mieszkalnych.



e (Czes¢ potudniowa (budynek o numerze identyfikacyjnym 1487) to obiekt o dwdch

kondygnacjach nadziemnych (brak podpiwniczenia), w ktéorym znajdujg sie

pomieszczenia nalezgce do Ochotniczej Strazy Pozarnej.
Obecnie, budynek nie spetnia wymagan cieplnych stawianych w warunkach technicznych
WT2021. Mimo, iz na przestrzeni lat prowadzone byly prace majace na celu poprawe
efektywnosci energetycznej (np. poprzez czeSciowg wymiane stolarki okiennej na PCV lub
wymiane systemu ogrzewania), budynek nadal znajduje sie w ztym stanie w zakresie jego
parametréw cieplnych. Prace przedstawione w dokumentacji projektowej pozwolg na
ograniczenie strat ciepta w budynku, co prowadzi¢ bedzie do obnizenia kosztdw ogrzewania
oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczen i gazow cieplarnianych do atmosfery. Przedmiotowe
prace pozwolg réwniez na poprawe estetyki elewacji, ktéra w obecnym stanie znajduje sie

w ztym stanie technicznym.

7. Dane przedstawione w swiadectwie charakterystyki energetycznej

Zgodnie z zatgczonym do przedmiotowego zgtoszenia $Swiadectwem charakterystyki
energetycznej budynku (SCHE/15849/12/2024, data sporzadzenia swiadectwa: 06.06.2024),
wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng ,EP” wynosi
obecnie 625,27 kWh/(m? x rok) — zgodnie z ponizszym wykresem przedstawionym w wyzej

wspomnianym SCHE:

Ocena charakterystyki energetycznej budynku'®

‘Wymagania dla nowego budynku
Oceniany budynek wedlug przepisow techniczno-
-budowlanych!V

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Wskaznik rocznego zapotrzebowania EU = 174.44 kWh/(m? - rok)
na energie uzytkowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania EK =393.06 kWh/(m? - rok)
na energie koncowa!?

Wskaznik rocznego zapotrzebowania EP = 625.27 kWh/(in? - rok) EP =45.00 kWh/(in? - rok)
na nicodnawialng energie pierwotna'®
Jednostkowa wielkos¢ emisji CO, E =0.0981tC 0,/(m? - 10k)

Udzial odnawialnych zrodet energii U,,.=0,00%
W rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/(in? rok)]

Oceniany budynek
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8. Charakterystyczne parametry

Powierzchnia zabudowy — budynek

o numerze identyfikacyjnym 1487

1. ~ 186,00 m*
o numerze identyfikacyjnym 1485
Powierzchnia zabudowy — budynek
2. ~ 149,00 m®
o numerze identyfikacyjnym 1486
Powierzchnia zabudowy — budynek ,
3. ~ 294,00 m
o numerze identyfikacyjnym 1487
Dtugos¢ obiektu — budynek
4, ~14,61m
o numerze identyfikacyjnym 1485
Dtugos¢ obiektu — budynek ,
5. ~13,32m
o numerze identyfikacyjnym 1486
Dtugos¢ obiektu — budynek 5
6. ~ 29,64 m
o numerze identyfikacyjnym 1487
Szerokos¢ obiektu — budynek
7. ~11,54 m
o numerze identyfikacyjnym 1485
Szerokos$¢ obiektu — budynek
8. ~11,29m
o numerze identyfikacyjnym 1486
Szerokos¢ obiektu — budynek
9. ~11,36m
o numerze identyfikacyjnym 1487
Wysokos¢ od poziomu +0,00 — budynek
10. ~6,44 m
o numerze identyfikacyjnym 1485
Wysokos¢ od poziomu 0,00 — budynek
11. ~8,85m
o numerze identyfikacyjnym 1486
Wysokos¢ od poziomu +0,00 — budynek
12. ~8,92m
o numerze identyfikacyjnym 1487
Liczba kondygnacji — budynek nadziemne: 1
13.
o numerze identyfikacyjnym 1485 podziemne: 1
Liczba kondygnacji — budynek nadziemne: 2
14.
o numerze identyfikacyjnym 1486 podziemne: 1 (czesciowo)
Liczba kondygnacji — budynek nadziemne: 2
15.

podziemne: 0




9. Zakres robot podstawowych

Roboty podstawowe w zakresie termomodernizacji budynku OSP i MGOPS obejmowac¢ bedg
m.in. nastepujgce prace:
* demontaz istniejgcych obrdébek blacharskich oraz montaz nowych

W trakcie prac nalezy wymieni¢ wszelkie obrdébki blacharskie z uwagi na ich zty stan
techniczny. Obrobki blacharskie (blachy attyk, blachy kominéw, parapety zewnetrzne itp.)
nalezy wykona¢ z blachy np. tytanowo-cynkowej w odcieniach kolorystycznych
dopasowanych do wybranej kolorystyki elewacji. Nalezy pamieta¢ o uszczelnieniu wszelkich
potgczen (np. przy pomocy silikonu dekarskiego) w celu zabezpieczenia przez wnikaniem

wody i wilgoci.

¢ demontaz istniejgcych rynien oraz rur spustowych oraz montaz nowych
Rynny oraz rury spustowe znajdujg sie w ztym stanie technicznym — w przedmiotowych
elementach wystepuja liczne ubytki spowodowane korozjg, a w zwigzku z tym wystepuja
liczne przecieki prowadzgce do zawilgocenia obiektéw objetych opracowaniem. Wobec tego,
wszelkie rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac¢, a w ich miejsce nalezy zamontowac
nowe rynny oraz rury spustowe (np. tytanowo-cynkowe) w odcieniach kolorystycznych

dopasowanych do wybranej kolorystyki elewacji.

¢ demontati istniejgcej instalacji odgromowej oraz montaz nowej
Z uwagi na prace termomodernizacyjne zwigzane z elewacjgq oraz dachem, nalezy wykonac
demontaz istniejgcej instalacji odgromowej. W trakcie demontazu instalacji odgromowej
nalezy zwracac szczegdlng uwage na ostrozne usuniecie starych uchwytéw mocujgcych, aby
nie uszkodzi¢ powierzchni elewacji i dachu. W celu ochrony budynkéw przed wytadowaniami
atmosferycznymi nalezy wykonaé¢ nowg instalacje odgromowg o zwodach nieizolowanych.
Wszystkie elementy urzadzenia piorunochronnego powinny wytrzymywaé bez uszkodzenia
skutki pradu pioruna i przypadkowe naprezenia opisane w normie PN-EN 50164. Mocowanie
elementdw instalacji odgromowej musi odbywac sie zgodnie z wymogami technicznym oraz
obowigzujgcymi normami. Ztgcza kontrolne zaleca sie instalowaé¢ na wysokosci 0,5 m od

poziomu terenu. Nowa instalacja powinna by¢ doktadnie sprawdzona pod katem ciggtosci



przewodéw i prawidlowego uziemienia, aby skutecznie chroni¢ obiekty objete

opracowaniem przed wytadowaniami atmosferycznymi.

¢ demontaz drewnianej stolarki i montaz nowej

Pracami remontowymi objete zostang drewniane okna znajdujace sie na poziomie
kondygnacji podziemnej budynku o numerze identyfikacyjnym 1485 oraz 1486 (5 szt. okien
od strony wschodniej oraz 3 szt. okien od strony zachodniej — zgodnie z czescig rysunkowq).
Pozostate okna PCV znajdujg sie w dobrym stanie technicznym, dlatego nie przewiduje sie
ich wymiany.

W miejsce demontowanych okien drewnianych nalezy zamontowaé¢ okna PCV trzyszybowe
0 wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,9 W/(m?*K). Przed zakupem stolarki
okiennej, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu proponowanego
uktadu oraz wygladu wizualnego poszczegdlnych okien. Przed zamdwieniem stolarki, otwory
okienne nalezy szczegdétowo zmierzy¢ na budowie. Podczas wymiany stolarki okiennej,
oprocz opisanych wyzej parapetow zewnetrznych, nalezy wykonaé takze montaz parapetéw
wewnetrznych (np. PCV).

Poza wymiang drewnianej stolarki okiennej, nastgpi rowniez wymiana drewnianych drzwi
prowadzacych do piwnicy budynku o numerze identyfikacyjnym 1485. Drzwi powinny
posiadaé¢ wspdtczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz 1,3 W/(m?*K). Przed zakupem
stolarki drzwiowej, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
(Inwestorowi) proponowanego uktadu oraz stylu architektonicznego drzwi. Przedmiotowa
stolarka drzwiowa powinna nawigzywac¢ do jej pierwotnego wygladu, a takie do stylu

architektonicznego budynku.

¢ wykonanie nowych oktadzin schodowych
Pracami remontowymi objete zostang schody zewnetrzne stanowigce gtéwne wejscie do
Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej (budynek o numerze identyfikacyjnym 1485
— schody od strony wschodniej), a takze schody stanowigce wejscie do piwnicy (schody od
strony zachodniej). Schody wykonane z kostki betonowej prowadzgce do Ochotniczej Strazy
Pozarnej nie bedg podlegac¢ pracom remontowym z uwagi na ich dobry stan techniczny.
Schody objete pracami remontowymi znajdujg sie w $rednim stanie technicznym. W zwigzku

z tym, obecnie wystepujgce oktadziny nalezy usungé. Po ich usunieciu i doktadnym



oczyszczeniu, ewentualne ubytki nalezy uzupetni¢ np. przy pomocy zaprawy naprawczej.
Nowg oktadzine schodowg nalezy wykona¢ z ptyt granitowych (po uprzednim
zagruntowaniu) o grubosci 3 cm i chropowatej strukturze zapewniajgcej antyposlizgowa
powierzchnie.

UWAGA: Renowacja schodéw nie moze zaburzy¢ ich normowych wymiaréw. Po wykonaniu
prac remontowych schoddw, ich wymiary powinny spetnia¢ parametry przedstawione
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

¢ demontaz istniejgcych balustrad schodowych oraz montaz nowych
W trakcie prac zwigzanych ze schodami zewnetrznymi, wymianie podlega¢ beda rowniez
balustrady schodowe (wysokos¢ okoto 110 cm) — przy zewnetrznych schodach wejsciowych
do Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej (od strony wschodniej) oraz przy
zewnetrznych schodach wejsciowych do piwnicy (od strony zachodniej). Nowe balustrady
powinny jak najbardziej nawigzywac¢ do ich pierwotnego wygladu, a takze nawigzywad

kolorystycznie do nowej elewacji budynkow.

* izolacja termiczna (oraz przeciwwilgociowa) scian piwnicy
W trakcie prac wykonana zostanie izolacja termiczna Scian piwnic za pomocg styropianu
grafitowego o wspdtczynniku przewodzenia A = 0,031 [W/m?*K] i grubosci 5 cm (budynek
o numerze identyfikacyjnym 1485). Dzieki temu zabiegowi, wspdtczynnik przenikania ciepta
$cian piwnic wynosié¢ bedzie U=0,374 [W/mZ*K]. Ponadto, w trakcie prac zwigzanych ze
$cianami piwnicznymi, wykona¢ nalezy izolacje przeciwwilgociowg (np. przy pomocy
grubowarstwowej masy dwusktadnikowej) — jest to kluczowy element zabezpieczenia
budynku przed wnikaniem wilgoci. Przed zastosowaniem masy dwusktadnikowej, nalezy
bezwzglednie pamietaé o oczyszczeniu podfoza z wszelkich zanieczyszczen — odpowiednio

przygotowana powierzchnia jest kluczowa do skutecznej izolacji przed wilgocia.

* izolacja termiczna $cian przyziemia oraz pietra
W trakcie prac wykonana zostanie izolacja termiczna $cian zewnetrznych parteru za pomoca
styropianu grafitowego o wspétczynniku przewodzenia A = 0,031 [W/m?*K] i grubosdci 5 cm

(budynek o numerze identyfikacyjnym 1485) oraz izolacja termiczna $cian zewnetrznych
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parteru oraz pietra o wspoéfczynniku przewodzenia A = 0,031 [W/m?*K] i grubosci 15 cm
(budynki o numerach identyfikacyjnych 1486 oraz 1487). Obecnie, wspdtczynniki przenikania
ciepta scian zewnetrznych nie spetniajg wymagan stawianych w WT2021 — dla obiektu
o numerze identyfikacyjnym 1485 wspétczynnik wynosi U=0,29 [W/m?*K], a dla obiektéw
o numerach identyfikacyjnych 1486 oraz 1487 wspdtczynnik wynosi U=1,33 [W/m?*K].
Po pracach termomodernizacyjnych wspoétczynnik przenikania ciepta wynosi¢ bedzie U=0,198
[W/m?*K] dla budynku o numerze identyfikacyjnym 1485, a dla obiektow o numerach
identyfikacyjnych 1486 oraz 1487 wspotczynnik przenikania ciepta wynosi¢ bedzie U=0,179
[W/m?*K]. Dzieki przedmiotowym pracom termomodernizacyjnym, wspdtczynniki
przenikania ciepta dla Scian zewnetrznych beda spetnia¢ wymagania w WT2021, tj. ponizej
U=0,20 [W/m?**K]. Poza ociepleniem zasadniczej warstwy écian zewnetrznych, prace polega¢
beda na przyklejeniu ptyt styropianowych do osciezy (o grubosci 2 cm). Wyprawa elewacyjna
wykonana zostanie jako tynk cienkowarstwowy silikonowy — nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na odpowiednie przygotowanie podtoza pod tynkowanie. Zgodnie z opinig
nr 595/2024 wydang przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
kolorystyke elewacji nalezy dostosowac do istniejgcej zabudowy w celu wyeliminowania

dysonansu estetycznego. Wybrang do realizacji _kolorystyke nalezy przedstawi¢ do

uzgodnienia w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow.

* izolacja termiczna stropodachu (styropapa grafitowa EPS)
W trakcie prac wykonana zostanie izolacja termiczna stropodachu za pomocg styropapy
grafitowej EPS o wspodfczynniku przewodzenia A = 0,031 [W/m?*K] i grubosci 20 cm. Izolacja
termiczna obejmowac bedzie stropodach wszystkich trzech obiektow, tj. budynki o numerze
identyfikacyjnym 1485, 1486 oraz 1487. Obecnie, wspotczynniki przenikania ciepta
stropodachéw nie spetniajg wymagan stawianych w WT2021 — dla obiektu o numerze
identyfikacyjnym 1485 wspdtczynnik wynosi U=0,27 [W/m?*K], a dla obiektéw o numerach
identyfikacyjnych 1486 oraz 1487 wspotczynnik wynosi U=1,06 [W/mZ*K]. Po pracach
termomodernizacyjnych wspétczynniki przenikania ciepta wynosi¢ beda U=0,098 [W/m?*K]
dla budynku o numerze identyfikacyjnym 1485 oraz U=0,135 [W/m?*K] dla budynkéw
o numerach identyfikacyjnych 1486 oraz 1487. Dzieki przedmiotowym pracom
termomodernizacyjnym, wspofczynniki przenikania ciepta dla stropodachow spetnia¢ bedg

wymagania w WT2021, tj. ponizej U=0,15 [W/m?*K].
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Przed przystgpieniem do uktadania styropapy nalezy odpowiednio przygotowaé podifoze -
powinno by¢ one czyste oraz suche. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby ptyty dobrze
do siebie przylegaty. Po zamocowaniu styropapy nalezy przystgpi¢ do uktadania ostatecznej
warstwy pokrycia (papa wierzchniego krycia). Wykonanie wierzchnie pokrycia papowego
powinno odbywac sie zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki dekarskiej, tj. pamietajgc

o stosowaniu odpowiednich szerokosci zaktadow itd.).

¢ wykonanie opaski o szerokosci 100 cm z betonowej kostki brukowej
Wokot obiektu wykonaé nalezy opaske o szerokosci z betonowej kostki brukowej. Projektuje
sie nastepujacag konstrukcje utwardzonej nawierzchni: kostka brukowa betonowa grubosci
6 cm, podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 c¢cm, warstwa odsgczajgca z piasku
o wodoprzepuszczalnosci powyzej 8m/dobe grubosci 25 cm. Kostka brukowa powinna by¢
spdjna pod wzgledem wizualnym z budynkami objetymi opracowaniem — jest ostateczny
ksztatt oraz kolor powinien zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym (Inwestorem) lub
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza sie zastosowanie innej konstrukcji
nawierzchni w przypadku uzyskania zgody Zamawiajacego (Inwestora). W trakcie
wykonywania utwardzenia wokot obiektéw objetych opracowaniem, nalezy pamietac
o wykonaniu odpowiednich spadkéw zapewniajgcych odptyw wody od przedmiotowych
budynkow. Nalezy réwniez mie¢ na uwadze zastosowanie odpowiedniej izolacji $cian

budynku, aby unikng¢ ewentualnego zawilgocenia obiektow.

UWAGA: PRZED WYKONANIEM WYCENY ORAZ PRZYSTAPIENIEM DO EWENTUALNEJ
REALIZACII PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZALECA SIE, ABY
WYKONAWCA  WYKONAt  SZCZEGOLOWE OGLEDZINY OBIEKTU OBJETEGO
OPRACOWANIEM. SZCZEGOtOWY ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH (WRAZ
Z ZESTAWIENIEM POWIERZCHNI ORAZ WSZELKICH PARAMETROW MATERIALOW)
PRZEDSTAWIONY ZOSTAt W PRZEDMIARZE ROBOT ORAZ SST, STANOWIACYCH
INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO PROJEKTU ZGLOSZENIA ROBOT.

12



10. Zakres robot towarzyszacych

Roboty towarzyszgce w zakresie termomodernizacji budynku OSP i MGOPS obejmowac bedg
m.in. nastepujgce prace: roboty przygotowawcze, urzadzenie, utrzymanie oraz likwidacja
ewentualnych obiektéw tymczasowych i zapleczy socjalnych, zorganizowanie i wykonanie
wszystkich dostaw materiatow i urzadzen, ktére sg niezbedne do wykonania prac,
zapewnienie materiatdw pomocniczych niezbednych do prawidtowego wykonania robdt
podstawowych, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan,
inspekcji, sprawdzen oraz odbiorow, wywoz materiatdw z robdot rozbidrkowych
(demontazowych) oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, sktadowania oraz
utylizacji, uczestnictwo w radach budowy, przygotowywanie dokumentéw rozliczeniowych
i raportow postepdéw pracy, doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub
zaktadanego stanu zgodnego z dokumentacjg projektowg, zapewnienie niezbednego sprzetu
i maszyn, wykonanie napraw bedacych nastepstwem uszkodzern dokonanych przez
wykonawce lub podwykonawcow, zastosowanie srodkow zabezpieczajgcych obszar prac,
pomiar do rozliczenia robot, dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP, utrzymanie
drobnych narzedzi i urzadzen, mycie, zamiatanie i sprzatanie zabrudzonych przez
wykonawce uktadéw komunikacyjnych, usuwanie zanieczyszczen z obszaru prac, wykonanie
niezbednych zabezpieczen, opracowanie dokumentacji powykonawczej, pozostate czynnosci

i roboty niezbedne do wykonania robot podstawowych.

11. Droga dojazdowa
Obstuga komunikacyjna terenu objetego pracami przedstawionymi w przedmiotowe;j
dokumentacji odbywa sie bezposrednio poprzez istniejgce zjazdy z drogi gminnej nr 140627C

(dz. nr 687 - ul. Sportowa).

12. Zgodnos¢ zatozen decyzji o warunkach zabudowy z planowang inwestycjg
Przedmiotowe opracowanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
i Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Strzelnie nie zmienia funkcji obiektu
oraz go nie przeksztatca. Z uwagi na to, dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane

uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.
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13. Wspodtczynniki przenikania ciepta przegrod objetych termomodernizacja

Roboty termomodernizacyjne majg na celu zmniejszenie wspotczynnikdw przenikania ciepta
przegrdd (Scian oraz stropodachow) w celu dostosowania ich do wymagan WT2021. Zgodnie
z zataczonym do przedmiotowego zgtoszenia Swiadectwem charakterystyki energetycznej
budynku (SCHE/15849/12/2024, data sporzadzenia S$wiadectwa: 06.06.2024), obecne

wspotczynniki przenikania ciepta przegrod ksztattujg sie nastepujaco:

Wspodtczynnik przenikania ciepta

Nazwa przegrody U [W/m>*K]
przegrody Przed Po
.. ... | Wymagany
termomodernizacja | termomodernizacji

Stropodach

(budynek o numerze 0,27 0,098 0,15
identyfikacyjnym 1485)

Stropodach

(budynek o numerze 1,06 0,135 0,15

identyfikacyjnym 1486 i 1487)

Sciana zewnetrzna
(budynek o numerze 0,29 0,198 0,20
identyfikacyjnym 1485)

Sciana zewnetrzna
(budynek o numerze 1,33 0,179 0,20
identyfikacyjnym 1486 i 1487)

Sciana zewnetrzna przy gruncie b

ez
— piwnica (budynek o numerze 0,94 0,374 ,
wymagan

identyfikacyjnym 1485)

Dzieki pracom termomodernizacyjnym przedstawionym w przedmiotowej dokumentacji,
wspotczynniki przenikania ciepta przegrod ,U” (Scian oraz stropodachow) spetnia¢ bedg
wymagania stawiane w WT2021 — przy opisanych wczesniej wspdtczynnikach przewodzenia
»\” materiatéw uzytych do termomodernizacji. W przypadku zmiany wspodfczynnikéw
przewodzenia ,A” materiatéw uzytych do prac termomodernizacyjnych, nalezy ponownie
dokona¢ obliczen wspdtczynnikdw przenikania ciepta przegréd w celu weryfikacji, czy
spetniajg one wymagania stawiane w WT2021. Projektowane wartosci wspotczynnikéw
przewodzenia ,A” dla styropianu oraz styropapy przedstawione zostaty we wczesniejszych

punktach opracowania.
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14. Ochrona zabytkow, przyrody, krajobrazu

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej,
ktory podlega pracom termomodernizacyjnym znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej ,,B”. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest natomiast poza terenami
objetymi ochrong w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Ponadto, planowane przedsiewziecie nie jest realizowane na terenie wyznaczonego obszaru
Natura 2000.

UWAGA: Ze wzgledu na to, iz obiekt znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B”,
prace termomodernizacyjne wykonywane przez przedsiebiorstwo budowlane powinny by¢
realizowane ze szczegdlng starannoscig, uwzgledniajac istniejgcy styl architektoniczny oraz
charakter budynku. Majac na uwadze powyzsze, Wykonawca zobligowany jest
do realizowana inwestycji zgodnie z ewentualnymi uwagami przedstawionymi w czasie
prac termomodernizacyjnych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow. Zgodnie z opinia nr 595/2024 wydang przez Kujawsko-Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, kolorystyke elewacji nalezy dostosowacd
do istniejgcej zabudowy w celu wyeliminowania dysonansu estetycznego. Wybrang do

realizacji kolorystyke nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony

Zabytkéw.

15. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowe opracowanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
i Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Strzelnie nie zmienia funkcji obiektu
oraz go nie przeksztatca. Z uwagi na to, wszelkie dane oraz parametry dotyczace warunkow

ochrony przeciwpozarowej pozostajg bez zmian.

16. Informacja o zagrozeniach dla sSrodowiska

Prowadzenie robdt budowlanych, ktdre wymienione zostaty w przedmiotowej dokumentacji
projektowej, nie bedzie powodowaé przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska. Prace
termomodernizacyjne opisane w dokumentacji pozwolg na ograniczenie strat ciepfa
w budynku, co prowadzi¢ bedzie do zmniejszenia emisji zanieczyszczen oraz gazéw

cieplarnianych do atmosfery. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zatem negatywnie
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wptywaé na stan jakosci powietrza atmosferycznego. Ponadto, inwestycja nie naruszy
rownowagi przyrodniczej, nie utrudni prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami

Srodowiska oraz nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego.

17. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych

Przedmiotowe opracowanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
i Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Strzelnie nie zmienia funkcji obiektu
oraz go nie przeksztatca. Z uwagi na to, w przedmiotowym opracowaniu nie ma obowigzku

dostosowania obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

18. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

e Liczba lokali mieszkalnych — 2

e Liczba lokali uzytkowych -2

Budynek sktada sie z trzech potgczonych ze sobg obiektéw — kazdy z nich wybudowany na
planie prostokgta (numery identyfikacyjne budynkéw: 1485, 1486 oraz 1487). Lokale
mieszkalne (2 szt.) znajduja sie na pierwszym pietrze budynku o numerze identyfikacyjnym
1486. Lokal uzytkowy nalezgcy do Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej znajduje
sie na parterze budynku o numerze identyfikacyjnym 1485 oraz na parterze budynku
o numerze identyfikacyjnym 1486. Lokal uzytkowy nalezgcy do Ochotniczej Strazy Pozarnej
obejmuje pomieszczenia na parterze oraz na pietrze budynku o numerze identyfikacyjnym

1487.

19. Oddziatywanie inwestycji na dziatki sgsiednie (obszar oddziatywania)

Projektowana inwestycja polegajgca na termomodernizacji budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej oraz Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej oddziatywac¢ bedzie na dziatki
sgsiednie o numerze ewid. 688/1 oraz 687 (dziatka drogowa — ul. Sportowa) — m.in. z uwagi
na koniecznos¢ usytuowania rusztowan wokot budynku objetego opracowaniem. Dziatki
nr 688/1 oraz 687 sg wiasnoscig Inwestora, tj. Gminy Strzelno (ul. Cieslewicza 2, 88-320

Strzelno).
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20. Ewentualne roboty dodatkowe lub towarzyszgce

Nie wyklucza sie wystgpienia w trakcie przedmiotowych prac robdt dodatkowych, ktére nie
zostaty ujete w przedmiotowej dokumentacji. Z uwagi na charakter prac, ryzyko wystgpienia
robot dodatkowych jest trudne do skalkulowania na etapie sporzadzania przedmiotowej
dokumentacji projektowej. W zwigzku z tym, przed przystgpieniem do prac
termomodernizacyjnych, Wykonawca winien wykona¢ wizje lokalng budynku objetego
pracami, w celu wskazania przez niego ewentualnych robdt dodatkowych, ktére trudno jest
okreslic na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. Zamawiajacy poktada
w potencjalnym Wykonawcy ufnos¢, iz dzieki doswiadczeniu w tego typu pracach, Inwestycja
zrealizowana zostanie przez Wykonawce z jak najwyzszg jakoscia, spetniajgc przy tym normy
i przepisy budowlane, a takze majgc na uwadze mozliwosé wystgpienia dodatkowych robét
budowlanych, ktére nie zostaty przewidziane w przedmiotowej dokumentacji projektowej,
a o ktdrych Inwestor zostanie powiadomiony przed rozpoczeciem realizacji wszelkich robdét.

Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji projektowej, umowie lub SST jakichkolwiek prac
dodatkowych lub towarzyszacych mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na
podstawie tych dokumentéw oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, nie moze
stanowi¢ podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje
sie, ze wszelkie prace dodatkowe lub towarzyszgce zawarte sg w cenie umownej i nie bedg

odrebnie rozliczane.

21. Uwagi koncowe

* Robotnicy przed przystapieniem do robot opisanych w przedmiotowej dokumentacji
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie eksploatacji urzadzen i pracy na wysokosci.
Z uwagi na specyfike robot, zaleca sie, aby zesp6t roboczy byt przeszkolony zaréwno
teoretycznie, jak i praktycznie w zakresie prac przewidzianych w dokumentaciji.

* Roboty przewidziane w przedmiotowej dokumentacji powinny by¢ wykonywane
przez fachowe przedsiebiorstwo, posiadajgce specjalistébw o odpowiednich
kwalifikacjach technicznych oraz zatrudniajgce pracownikéw dobrze obeznanych
z tego rodzajem robdt. Montaz wszelkich elementéw powinien by¢ wykonany
wylgcznie przez przedsiebiorstwa montazowe dysponujgce odpowiednim sprzetem

i wykwalifikowanymi brygadami montazowymi.
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Przez caty proces prac termomodernizacyjnych nalezy przeprowadza¢ biezgce
sprawdzanie stanu technicznego poszczegoélnych elementéw budynku objetego
robotami, a takze w miare potrzeb wykonaé¢ niezbedne zabezpieczenia lub
wzmocnienia konstrukgji.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pracownicy na budowie powinni posiada¢ stosowne badania
i przeszkolenia oraz sprzet ochronny adekwatny do wykonywanej pracy. Rusztowania
moga by¢ ustawiane i demontowane wytgcznie przez wykwalifikowany personel
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Kazde ustawienie rusztowania wymaga
potwierdzenia o prawidtowym montazu i dopuszczeniu do uzytkowania.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane oraz urzgdzenia powinny by¢
dopuszczone do obrotu i posiada¢ stosowne certyfikaty, atesty lub aprobaty
techniczne, a przed uzytkiem powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora (Zamawiajgcego).

Kolorystyka elementéow oraz prébki materiatéw wykonczeniowych powinny byc¢
przedstawione przez Wykonawce do akceptacji Inwestorowi (Zamawiajacemu).
Wszelkie niezgodnosci oraz zmiany w stosunku do zatozen projektowych nalezy
zgtaszac autorowi projektu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Rejon prowadzenia robot powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony i niedostepny dla
0s0b postronnych.

Poszczegdlne fazy robdt powinny byé odebrane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Inwestora (Zamawiajacego).

Przedmiotowg dokumentacje w czesci opisowej naleiy rozpatrywaé facznie
z dokumentacjg rysunkowa, dokumentacjg fotograficzng, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, audytem energetycznym oraz przedmiarem robét.
Ewentualnych niescistosci pomiedzy wskazanymi dokumentami Wykonawca
nie moze interpretowac na swojg korzys¢, lecz winien zwrdcic sie o rozstrzygniecie

do Inwestora (Zamawiajacego), badz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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22. Podsumowanie

Przed rozpoczeciem prac opisanych w przedmiotowej dokumentacji, zalecane jest
sporzgdzenie projektu wykonawczego stanowigcego uzupetnienie i uszczegdtowienie
przedmiotowej dokumentacji projektowej, zawierajgcego szczegdtowe rozwigzania
projektowe (okreslone w sposdéb jednoznaczny i wyczerpujacy, tj. rysunki oraz wyjasnienia
opisowe), o stopniu doktadnosci niezbednym dla potrzeb sporzadzenia przedmiaru robét
i realizacji robot budowlanych przez Wykonawce przedmiotowych prac. Przedmiotowa
dokumentacja powinna zosta¢ sporzadzona na podstawie przedmiotowego projektu
zgtoszenia — przy zachowaniu charakterystycznych parametrow opisanych w dokumentaciji,
a takze na podstawie ewentualnych, dodatkowych wytycznych wskazanych przez Inwestora
(Zamawiajgcego), Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zgodnie z opinia nr 595/2024 wydang przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow, kolorystyke elewacji nalezy dostosowacé do isthiejacej zabudowy

w celu wyeliminowania dysonansu estetycznego. Wybrana do realizacji kolorystyke nalezy

przedstawi¢ do uzgodnienia w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow.

19



23. Oswiadczenie Projektanta

Ja, ponizej podpisany inz. Stanistaw Wotek oswiadczam, ze projekt zgtoszenia robdt pn.
»,Termomodernizacja budynku OSP i MGOPS w Strzelnie” — dz. nr 688/2 oraz dz. nr 689/1
(obreb ewid. Strzelno) zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Prace termomodernizacyjne opisane w przedmiotowej dokumentacji
nie bedg kolidowac z instalacjami i urzadzeniami podziemnymi oraz nadziemnymi — nalezy
jednak zwrdcié szczegdlng uwage na przedmiotowe urzadzenia w trakcie wykonywania robot

i chroni¢ je przed jakimkolwiek uszkodzeniem.

Brania Data Projektant Podpis

inz. Stanistaw Wotek
NB-7210/245/79
Budowlana | 13.08.2024 r. | Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UWAGA: Jesli Wykonawca w trakcie prac uzna, iz jakiekolwiek instalacje podziemne lub
nadziemne mogg kolidowac¢ z projektowang termomodernizacjg, zobowigzany jest on do
niezwtocznego wystgpienia z wnioskiem do gestora danej sieci o odfgczenie i demontaz
ewentualnego przytacza. Zabrania sie likwidacji ewentualnych przytgczy bez powiadomienia

o tym fakcie odpowiednich gestoréw sieci.
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24. Uprawnienia budowlane Projektanta

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
13.08.2024

WOIEWODA BYDGOSKI Bydgoszez, dnia ...

Nr NB=7210/285/70.....

DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2.W8%1,§ 6 usta1 1 3,87

P §13 use. 1 pke. .2 li. .

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 19 - r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8, poz. 46 stwi: iza

sig, ze:
Obywatel(ka) ..................1 Stenisiew WOLEEK ... .. ... e
................................ infynier budownictwa
(ool nsukewy — zewodowy)

urodzony(a) dnia ..2 1istopada 19.% .,  Vydartowie
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajqee do wykonywania samodzielnej funkcji

S Sieeeesormoo o klSE0NRike bodomy i omobét
w specialnoéci ........... Kons8trukeyjno —~ budowlamej .
w zakresie °56]n°bmm .............................

Rt jest upowazniony(a) io:

1/kierowanie, nadzorowania i kontrolowania budowy i Tobét,kier &
i kontrolowsnia wytwarzania konstrukeyinych elementéw budowl iy
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszel icl
b oraz innych budowli, = vimiuenien linii, wezléw i “a

kaougmh drbég oraz lotniskowyc
owyc e 8
mostéw, buﬁ.ow

drég startowych i manipul oy
1l hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych;

2/sporzgdzania w budownictwie o086b fizycsmych projekiéw w zak s
rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkéw i bud 71

3/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizyc
rozwigzan architekbtonicznych ;

znych projektéw w zak g

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projekté

wyeh i powtarzalnych innych budynkéw

craz sporzadzania pl 16

gospodarowania dzialki zwigzanych z realizacja tych budyn w,

b/ budowli nie bedacych budyricami
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25. Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Izby Inzynieréw

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
13.08.2024

® POLSKGA
‘ 17 B A
2 N2y NIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1PZ-CY7-U96 *

Pan Stanistaw Wotek o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0204/07

adres zamieszkania m. Swierkdwiec 36, 88-300 Mogilno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne; i opatrzenie go
kwalifik ym podpi lek icznym

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroni j jest ré ine z oswiad woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w ninlejseym raswiadczeniu molna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronle Polskle) Izby Inzynieréw Budawnictwa www pith.arg pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwe] Okregowe] lzby Intynierow
Budownictwa

FRmTae
bt ——
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU
ZGLOSZENIA ROBOT



Wojewddztwo: kujowsko-pomorskie

STAROSTA MOGILENSKI

Nr kanc.:GN.6642.1611.2022

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
obr. Strzelno 0001: dz. 688/1,688/2

Jednostka ewidency jna: 040904 _4, Strzelno - miasto

Powiat: mogileriski

Obreb: 0001, Strzelno
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Gmina Strzelno
Inwestor o
- ul. Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno
Adres Strzelno, dz. nr 688/2, 689/1
inwestycji gmina Strzelno, powiat mogilenski
Nazwa Termomodernizacja budynku
inwestycji OSP i MGOPS w Strzelnie
Tresc Plan zagospodarowania terenu - szkic usytuowania obiektu
rysunku
Projektant inz. Stanistaw Wotek NB-7210/245/79
Data : 13.08.2024 | Nr rysunku PZT1 Skala 1:500
opracowania D —




RYS. A1 ELEWACJA FRONTOWA (WSCHODNIA) - INWENTARYZACJA
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BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM “1487" BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1486" BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1485"
DOCIEPLENIE $CIAN 15 CM DOCIEPLENIE $CIAN 15 CM DOCIEPLENIE $CIAN 5 CM

Przedmiotowg dokumentacje rysunkowg (inwentaryzacje) nalezy rozpatrywac
facznie z czescig opisowg projektu zgtoszenia, dokumentacjg fotograficzna,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, audytem energetycznym oraz
przedmiarem robot.

Gmina Strzelno
Inwestor ul. Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno
Adres Strzelno, dz. nr 688/2, 689/1
inwestycji gmina Strzelno, powiat mogilenski
Nazwa Termomodernizacja budynku
inwestycji OSP i MGOPS w Strzelnie
Tres¢ . . . .
rvsunku Elewacja frontowa (wschodnia) - inwentaryzacja
Projektant inz. Stanistaw Wotek NB-7210/245/79
Data 13.08.2024 | Nr rysunk A1 Skal 1:100
opracowania e rrysunku ala )




RYS. A2

ELEWACJA TYLNA (ZACHODNIA) - INWENTARYZACJA
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BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1486"
DOCIEPLENIE $CIAN 15 CM

BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1487"
DOCIEPLENIE SCIAN 15 CM

Przedmiotowg dokumentacje rysunkowg (inwentaryzacje) nalezy rozpatrywac
facznie z czescig opisowg projektu zgtoszenia, dokumentacjg fotograficzna,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, audytem energetycznym oraz
przedmiarem robot.

Gmina Strzelno
Inwestor ul. Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno
Adres Strzelno, dz. nr 688/2, 689/1
inwestycji gmina Strzelno, powiat mogilenski
Nazwa Termomodernizacja budynku
inwestycji OSP i MGOPS w Strzelnie
Tres¢ . . . .
rvsunku Elewacja tylna (zachodnia) - inwentaryzacja
Projektant inz. Stanistaw Wotek NB-7210/245/79
Data 13.08.2024 | Nr rysunk A2 Skal 1:100
opracowania e rrysunku ala )
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RYS. A3
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BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1486"
DOCIEPLENIE $CIAN 15 CM

ELEWACJA BOCZNA (POLNOCNA) - INWENTARYZACJA

+6.44
i 4
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v
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A -0.
-0.23 h 4

Przedmiotowg dokumentacje rysunkowg (inwentaryzacje) nalezy rozpatrywac
facznie z czescig opisowg projektu zgtoszenia, dokumentacjg fotograficzna,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, audytem energetycznym oraz
przedmiarem robot.

Gmina Strzelno

opracowania

Inwestor ul. Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno

Adres Strzelno, dz. nr 688/2, 689/1

inwestycji gmina Strzelno, powiat mogilenski

Nazwa Termomodernizacja budynku

inwestycji OSP i MGOPS w Strzelnie

Tresé El iab " . t .
rvsunku ewacja boczna (pétnocna) - inwentaryzacja
Projektant inz. Stanistaw Wotek NB-7210/245/79
Data

—_— 13.08.2024 | Nr rysunku A3 Skala 1:100
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RYS. A4
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Przedmiotowg dokumentacje rysunkowg (inwentaryzacje) nalezy rozpatrywac
facznie z czescig opisowg projektu zgtoszenia, dokumentacjg fotograficzna,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, audytem energetycznym oraz
przedmiarem robot.

Gmina Strzelno
Inwestor ul. Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno
Adres Strzelno, dz. nr 688/2, 689/1
inwestycji gmina Strzelno, powiat mogilenski
Nazwa Termomodernizacja budynku
inwestycji OSP i MGOPS w Strzelnie
Tres¢ . . . .
rvsunku Elewacja boczna (potudniowa) - inwentaryzacja
Projektant inz. Stanistaw Wotek NB-7210/245/79
Data 13.08.2024 | Nr rysunk A4 Skal 1:100
opracowania e rrysunku Skala :
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RYS. A5

RZUT DACHU - INWENTARYZACJA
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DOCIEPLENIE STROPODACHU 20 CM T . .
inwestycji OSP i MGOPS w Strzelnie
Tresé . .
rvsunku Rzut dachu - inwentaryzacja
Projektant inz. Stanistaw Wotek NB-7210/245/79
Data
P . .08. :
opracowania 13.08.2024 | Nr rysunku A5 Skala 1:100




RYS. A6 RZUT PARTERU - SCHEMAT DOCIEPLENIA
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Przedmiotowg dokumentacje rysunkowg (schemat docieplenia) nalezy

DOCIEPLENIE SCIAN 15 CM
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\
o I e — —— [S— [E— e — I [ — BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1486" BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1486" X 8 K ) \ A -
e I SR SR - SR SRR SR SR DOCIEPLENIE SCIAN 15 CM DOCIEPLENIE SCIAN 15 CM edede rozpatrywac tgcznie z czescig opisowa projektu zgtoszenia, dokumentacjg
BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1487" BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1487" BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1487" fOtOgrafiCZﬂa, szczegc')iowymi SpecyfikaCjami teChniCZﬂymi, audytem
DOCIEPLENIE $CIAN 15 CM DOCIEPLENIE $CIAN 15 CM DOCIEPLENIE $CIAN 15 CM

energetycznym oraz przedmiarem robot.

Gmina Strzelno
Inwestor ul. Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno
Adres Strzelno, dz. nr 688/2, 689/1
inwestycji gmina Strzelno, powiat mogilenski
Nazwa Termomodernizacja budynku
inwestycji OSP i MGOPS w Strzelnie
Tres¢ . .
rvsunku Rzut parteru - schemat docieplenia
Projektant inz. Stanistaw Wotek NB-7210/245/79
Data 13.08.2024 | Nr rysunk AB Skal 1:100
opracowania e rrysunku ala :




RYS. A7

BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1487"

DOCIEPLENIE SCIAN 15 CM

BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1487"
DOCIEPLENIE SCIAN 15 CM

BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1487"
DOCIEPLENIE SCIAN 15 CM

BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1487"
DOCIEPLENIE SCIAN 15 CM

BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1486"

DOCIEPLENIE $CIAN 15 CM

BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1486"
DOCIEPLENIE $CIAN 15 CM
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BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1487"
DOCIEPLENIE $CIAN 15 CM

BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1487"
DOCIEPLENIE SCIAN 15 CM

BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1487"
DOCIEPLENIE $CIAN 15 CM

BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1486"

DOCIEPLENIE SCIAN 15 CM

BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1486"
DOCIEPLENIE SCIAN 15 CM

RZUT PIETRA - SCHEMAT DOCIEPLENIA

BUDYNEK O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM "1486"
DOCIEPLENIE SCIAN 15 CM

Przedmiotowg dokumentacje rysunkowg (schemat docieplenia)

rozpatrywac tgcznie z czescig opisowa projektu zgtoszenia, dokumentacjg

fotograficzng,  szczegdtowymi  specyfikacjami  technicznymi, audytem
energetycznym oraz przedmiarem robot.
Gmina Strzelno
I t
AAWestor ul. Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno
Adres Strzelno, dz. nr 688/2, 689/1
inwestycji gmina Strzelno, powiat mogilenski
Nazwa Termomodernizacja budynku
inwestycji OSP i MGOPS w Strzelnie
Tresc . . .
rvsunku Rzut pietra - schemat docieplenia
Projektant inz. Stanistaw Wotek NB-7210/245/79
Data 13.08.2024 | Nr rysunk A7 Skal 1:100
opracowania e rrysunku ala :
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V) TRakha. -

Fot. 1 Elewacja pétnocna

Fot. 2 Elewacja zachodnia




Fot. 3 Elewacja zachodnia

Fot. 4 Elewacja zachodnia
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Fot. 5 Elewacja zachodnia

Fot. 6 Elewacja potudniowa




Fot. 7 Elewacja wschodnia

Fot. 8 Elewacja wschodnia




Fot. 9 Elewacja wschodnia

Fot. 10 Elewacja wschodnia




Fot. 11 Elewacja wschodnia

Fot. 12 Dach




Fot. 13 Dach

Fot. 14 Dach




Fot. 15 Dach

Fot. 16 Dach




Fot. 18 Widok od potudniowego-zachodu




Fot. 20 Widok od pétnocnego-zachodu
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Centrum Innowacji

Audyt energetyczny budynku OSP i OPS

w Strzelnie

-

INWESTOR: WYKONALI:
Gmina Strzelno mgr inz. Katarzyna Lonc
mgr inz. Pawet Filaber

Kwiecien 2020
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1 Strona tytulowa audytu energetycznego budynku

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Budynek OPS i OSP 1.2 Rok budowy ‘ 197x.
1.3 Inwestor (nazwa lub 1.4 Adres | ul. Sportowa 6
imie i nazwisko, Gmina Strzelno budynku | 88-320 Strzeln
adres do ul. Dr J. Cieslewicza 2 gmina Strzelno
korespondencji, 88-320 Strzelno pow. mogilenski
PESEL*) woj.kujawsko-pomorskie

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:

NUVARRO Sp. z 0.0.
ul. Stokrotkowa 3, 62-510 Konin
REGON 301262968

3. Imie i nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane
kwalifikacje:

mgr inz. Pawet Filaber, 75032106415,
ul. Rodzinna 4, 05-200 Nowe Lipiny,
Cztonek Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych nr 1420

4. Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac:

Lp. |Imieinazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego:

mgr inz. Katarzyna Lonc

1. | Cztonek Zrzeszenia Audytordow | Obliczenia, opracowanie wynikow
Energetycznych nr 2058

5. Miejscowos¢: | Konin Data wykonania opracowania: 11.04.2020 r.
Spis tresci:

1 STRONA TYTULOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU......ccoeeeiiiiiiiiieee e, 1
2 KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO ZESPOLU BUDYNKOW ..o 2
3 DOKUMENTY | DANE ZRODEOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU
ORAZ WYTYCZNE | UWAGI INWESTORA ..ot 5
4 INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU ORAZ OCENA STANU
TECHNICZNEGO oot 8
5 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ... 12
6 ANALIZA POSZCZEGOLNYCH WARIANTOW TERMOMODERNIZACH ..o, 13
7 ANALIZA WARIANTOWA EFEKTOW ENERGETYCZNYCH ORAZ EKONOMICZNYCH DLA
ANALIZOWANEGO ZAKRESU PRAC TERMOMODERNIZACYINYCH .....ooooeieieieieeeeeeeeee, 18
8  ZALACZNIKI DO AUDYTU Lt 20
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2 Karta audytu energetycznego zespotu budynkow

1. Dane ogdlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

1. | Konstrukcja / technologia budynku Tradycyjna murowana | Tradycyjna murowana

2. | Liczba kondygnacji 1-2 1-2

3. | Kubatura czeéci ogrzewanej [m?] 3 090,80 3090,80

4. | Powierzchnia netto budynku [m?] 1180,44 1180,44

5. | Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] 115,35 115,35

" ingch pomissesen riemicsdkaingch (] 835,66 835,66

7. | Liczba lokali mieszkalnych 2 2
Liczba osdb uzytkujgcych budynek 72 72
Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej terma elektryczna | terma elektryczna

instalacja c.o. instalacja c.o.
10. | Rodzaj systemu grzewczego budynku zasilana z kottowni | zasilana z kottowni
weglowe] gazowej

11. | Wspoétczynnik ksztattu A/V [1/m] 0,7 0,7

12. | Inne dane charakteryzujgce budynek - -

2. Wspétczynniki przenikania ciepta  W/(m?K)

1. | Brama garazowa 1,500 1,500

2. | Drzwi zewnetrzne 2,000 2,000

3. | Okno zewnetrzne 1,700 1,700

4. | Okno zewnetrzne piwnic 3,600 3,600

5. | Podtoga na gruncie 0,910 0,910

6. | Podtoga w piwnicy 0,910 0,910

7. | Stropodach 1,056 0,149

8. | Stropodach 2 0,267 0,148

9. | Strop miedzykondygnacyjny 1,698 1,698

10.| Sciana wewnetrzna 1,644 1,644

11.|Sciana zewnetrzna 1,330 0,200

12.|Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,940 0,940

13.|Sciana zewnetrzna 2 0,293 0,293

3. Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania i wspoétczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu

1. | Sprawnos$¢ wytwarzania 0,82 0,91

2. | Sprawnosc¢ przesytania 0,80 0,90

3. | Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania 0,77 0,88

4. | Sprawnos¢ akumulacji 1,00 1,00
Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie

5 | tygodnia 1,00 1,00

. ;sz;fedmeme przerw na ogrzewanie w ciggu 1,00 100

4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej
Sprawnos¢ wytwarzania 0,96 0,96
Sprawnos¢ przesytu 0,80 0,80
Sprawnosc regulacji i wykorzystania 1,00 1,00
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4. | Sprawnos¢ akumulacji ‘ 1,00 1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1 Naturalna Naturalna
Rodzaj wentylacji ( naturalna, mechaniczna, inna) /Mechaniczna /Mechaniczna
wyciggowa wyciggowa
Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/ kan.a’ry okna/ kang’ry
2 wentylacyjne wentylacyjne
3. | Strumien powietrza zewnetrznego[m?3/h] 3700 3700
4. | Liczba wymian powietrza [1/h] 0,78 0,78
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewania [kW] 106,36 54,91
5 Oinczerjowa m.oc cieplna na przygotowanie cieptej 6,60 6,60
wody uzytkowej [kW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
3. | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 594,93 171,76
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
4. | budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 1177,80 238,32
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
< R.oczn.e oincze.niowe ngycie energii do przygotowania 32,77 32,77
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone
6 |2 warunki sezonu standardowego (stuzgce i i
" | weryfikacji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej
. wody uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych i i
" | sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta)
[GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
g ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 174 50
" | systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m?rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
9 ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 344 20
" | systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m?rok)]
12())' Udziat odnawialnych Zrédet energii [%)] i i
7. Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzgdzenia audytu)
1. | Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku® [zt/GJ] 35,66 44,52
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na
2 miesigc? [zt/(MW m-c)] 0,00 0,00
3. Koszt przygotowania 1 m? cieptej wody uzytkowej® 29,20 29,20
[2t/m* ]
Koszt 1 MW mocy zamowionej na przygotowanie
4. cieptej wody uzytkowej na miesigc? [zt/(MW m-c)] 0,00 0,00
5 Miesie;czn.y kosztzogrzewania 1 m? powierzchni 3,68 121
uzytkowej [zt/(m? m-c)]
Miesieczna optata abonamentowa [zt/m-c] 0,00 262,57
Inne [zt] - Optata za 1GJ na ogrzewanie c.w.u. [zt] 152,78 152,78
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8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Roczne zmniejszenie

Planowana kwota kredytu [z1] 446 233,64 ) . 77,6%
zapotrzebowania na energie [%)]

Planowane koszty catkowite [z1] 557 792,05 | Premia termomodernizacyjna [zt] n/d

Roczna oszczednosé kosztow

energii [zt/rok] 28 237,93

1) Dla budynku sktadajacego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy podac¢ wszystkie dane oddzielnie dla

kazdej czesci budynku.

2) Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzagdzeniem dotyczgcym sporzadzania swiadectw, jako udziat odnawialnych Zrédet
energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koricowg dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej.

3) Optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii.

4) Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

*) Strumien powietrza wentylacyjnego policzony w zatgczniku nr 1.

**) Zuzycie CWU wyliczono w zatgczniku nr 2. Wartos$¢ zapotrzebowania na ciepto na podgrzanie wody
wykorzystano jedynie do obliczenia procentowej oszczednosci zuzycia ciepta na cele co i cwu w
poszczegdlnych wariantach termomodernizacyjnych.
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3 Dokumenty i dane zrodlowe wykorzystane przy
opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora

3.1 Cel pracy

Podstawowym celem jest optymalizacja zakresu inwestycji termomodernizacji budynku.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e ocene stanu istniejgcego budynku pod katem izolacyjnosci cieplnej przegrod,
e ocene stanu istniejgcych wewnetrznych instalacji ogrzewczych wraz ze zrédtem ciepta,
e propozycje rozwigzan termomodernizacyjnych pozwalajgcych na zmniejszenie zuzycia
ciepta w rozpatrywanym budynku,
e procedure wyboru optymalnego przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
Realizacja powyzszych przedsiewzie¢ ma prowadzi¢ do zmniejszenia kosztéw ogrzewania i

zmniejszenia emisji zanieczyszczen.

3.2 Dokumentacja projektowa

e Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.

e Inwentaryzacja budynku wykonana na potrzeby opracowania.

3.3 Inne dokumenty:

e Aktualne ceny nosnika energii.

e Dane dostarczone przez inwestora dotyczace zrodta ciepta, instalacji, itp.

e Wizja lokalna.

e Obowigzujgce normy i rozporzadzenia:

e Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz.U.
2014 po0z.1200 z pézn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.151)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (publ. tekstu jednolitego Dz.U.2016
p0z.290, z pézn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2016 poz.961).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015, poz.1422).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
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(Dz.U. 2012 poz.462, z pdin. zmianami opublikowanymi w Dz.U.2013 poz.762 i
Dz.U.2015 poz.1554), w szczegdlnosci par. 11 ust 2 pkt 10 i pkt 12.

e Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (publ.
t.j. Dz.U. 2014 poz.712, z pézn. zmianami opublikowanymi w Dz.U.2016 poz.615)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmdw oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z pdin.
zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)”.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz.376)

e PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

e PN-EN ISO 13370 "Wtasciwosci cieplne budynkow - Wymiana ciepta przez grunt -
Metody obliczania".

e PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne".

e PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego".

e PN-EN ISO 13790 ,Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia
energii do ogrzewania i chtodzenia”.

e Przepisy prawa dotyczgce wspodtczynnikdw przenikania ciepta przegrod budowlanych
obowigzujgce w latach wznoszenia, zatwierdzenia projektu budowy lub modernizacji

budynku.

3.4 Wizja lokalna

kwiecient 2020 roku.

3.5 Zadeklarowany maksymalny udziat wtasny na pokrycie kosztow
przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz wysokosc¢ kredytu
mozliwego do zaciggniecia:

Inwestycja bedzie realizowana przy udziale Srodkéw zewnetrznych. Poziom

dofinansowania nie zostat jeszcze okreslony stagd w audycie postuzono sie danymi jednego z



dziatan na termomodernizacje, w ktorym wysokos¢ dotacji wynosita do 80% kosztéw

kwalifikowanych.

3.6 Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

Zleceniodawca podat nastepujgce wytyczne dotyczgce poprawy istniejgcego stanu, dla
ktorych  nalezy  wykonaé  analize  ekonomiczng  uzasadniajgcg  podjecie  prac
termomodernizacyjnych oraz innych podwyzszajgcych efektywnosc energetyczng budynku:

e Qcieplenie stropodachu
e Qcieplenie scian zewnetrznych
Wszystkie elementy budynku poddawane termomodernizacji, jesli to mozliwe nalezy

dopasowac do warunkow technicznych WT2021.
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4 Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku oraz ocena
stanu technicznego

4.1 Rysunki i zdjecia budynku

Budynek posiada dokumentacje fotograficzng z wizji lokalnej oraz inwentaryzacje

architektoniczng, ktdra znajduje sie w zatgczniku nr 3 audytu.

4.2 Konstrukcja budynku

Budynek z lat 70 ubiegtego wieku. Budynek sktada sie z 3 potgczonych czesci, kazda
zbudowana na planie prostokata. Czes¢ potudniowa 2 kondygnacyjna obejmuje pomieszczenia
OSP. Czes$¢ podtnocna 1 kondygnacyjna, podpiwniczona obejmuje pomieszczenia OPS. Czesé
Srodkowa 2 kondygnacyjna, podpiwniczona miesci na parterze pomieszczenia OPS, a pietrze
znajdujg sie 2 lokale mieszkalne z wejsciem z tytu budynku.

Sciany zewnetrzne z cegly petnej czerwonej obustronnie tynkowane. Sciany cze$¢
budynku nizsza z ocieplona 12 cm styropianu. Brak izolacji cieplnej w czesci cokotu i $cian
fundamentowych. Stropodach w nowej czesci wykonany ze stropu DZ, kryty papg. W czesci

nizszej ocieplony 15 cm wetny.

4.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna zostata wymieniona na nowg PCV. Czes¢ stolarki drewniana w

przyziemiu nie wymieniona. Drzwi w dobrym stanie technicznym.

4.4 Wentylacja

Wentylacja pomieszczen realizowana jest w grawitacyjnie poprzez kanaty

wentylacyjne. Swieze powietrze infiltruje do $rodka przez rozszczelnienie okien.

4.5 Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta w budynku jest kociot miatowy.

4.6 Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku wystepuje instalacja tradycyjna, pompowa, dwururowa z rozdziatem dolnym.
W instalacji wystepujg grzejniki zeliwne bez zawordw termostatycznych.
Instalacje przed termomodernizacjg (ogétem) mozna scharakteryzowac wspdétczynnikami

sprawnosci przedstawionymi w tabeli:



Lp. Opis Ozn. Wartosci
wspotczynnikdw
sprawnosci
1| Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta NH.g 0,82
2 | Sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepta NH,d 0,77
3| Sprawnos¢ przesytu ciepta ze zrodta ciepfa NH,e 0,80
4 | Sprawnos$¢ akumulacji ciepta NH,s 1,00
5| Sprawnos¢ catkowita systemu ngnd.Ns-Ne = NH 0,51
6 | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia Wit 1,00
7 | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby Wy 1,00

4.7 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda podgrzewana jest w termach elektrycznych.

Instalacje mozna scharakteryzowac¢ wspodtczynnikami sprawnosci przedstawionymi w

tabeli:
Lp Opis Ozn. | Wartosci wspdétczynnikow
sprawnosci
1 Sprawnos¢ wytwarzania ciepta Nw.g 0,96
2 Sprawnos¢ przesytu cieptej wody Nw,d 0,80
3 Sprawnos¢ akumulacji Nw,s 1,00
4 Sprawnos$¢ sezonowa wykorzystania Nw,e 1,00
5 Sprawnos¢ catkowita systemu ng.ng-Ns-Ne = nw 0,77

4.8 Zapotrzebowanie na moc i ciepto na potrzeby c.o.

Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku w
standardowym sezonie grzewczym wykonano na podstawie normy PN-EN SO 13790
,Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i
chtodzenia” i rozporzadzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetyczne;j
budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-
uzytkowga oraz sposobu sporzadzania i wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetycznej z
dnia 8 listopada 2008r. Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego
AUDYTOR 0ZC 6.9Pro, przyjmujac wieloletnie dane klimatyczne podane na stronie Ministerstwa
infrastruktury (zatacznik 4). Strumien powietrza wentylacyjnego zostat okreslony na podstawie
normy PN-83/B-03430/Az3:2000 (zatgcznik 1).

Moc zamodwiong obliczono na podstawie normy PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w
budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”. Do obliczen przyjeto
strumien powietrza wentylacyjnego proponowany w normie PN-EN 12831. Obliczenia

wykonano przy pomocy programu komputerowego AUDYTOR OZC 6.9Pro, przyjmujac
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wieloletnie dane klimatyczne dotyczgce: S$rednich miesiecznych wartosci zewnetrznych

temperatur (zatgcznik nr 4).

4.9 Obliczenia mocy systemu grzewczego i rocznego zuzycia energii na

ciepto

Tabela przedstawiajgca obliczeniowg moc systemu grzewczego

Obliczeniowa moc systemu grzewczego MW 0,1064
Roczne zuzycie energii na ciepto na potrzeby co GJ/rok 594,93
Ogodlna sprawnos¢ systemu % 50,51
Obnizenie nocne % 100,00
Obnizenie tygodniowe % 100,00

4.10 Roczny koszt ogrzewania

Ceny ogrzewania budynku wg stawek lokalnego dostawcy ciepta z podatkiem VAT z dnia

sporzgdzania audytu.

Oz* zt/GJ 35,66
Om** Zt/MW/mc 0,00
Ab zt/mc 0,00
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego MW 0,11
Roczne Zl:IZ.yCIe energn na C|ep’fo.na potrzeby ;O z uwzglednieniem Gl/rok 1177,80
sprawnosci systemu i przerwami w ogrzewaniu

Roczna optata zmienna zt/rok 41 997,62
Roczna optata stata zt/rok 0,00
Roczna optata abonamentowa zt/rok 0,00
Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym zt/rok 41 997,62

*) - opfata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii
**) _stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii

4.11 Roczny koszt przygotowania cieptej wody

Ceny przygotowania cieptej wody wg stawki lokalnego dostawcy ciepta z podatkiem VAT

z dnia sporzadzania audytu.

Oz* zt/GJ 152,78
Om** zt/mc 0,00
Abo zt/mc 0,00
LCJ)Zk;ILT(zowgwa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody MW 0,0066
Roczne zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej GJ/rok 32,77
Roczna optata zmienna zt/rok 5007,15
Roczna optata stata zt/rok 0,00
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Roczna optata abonamentowa zt/rok 0,00
Roczny koszt przygotowania cieptej wody zt/rok 5 007,15
*) - optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii
**) _ stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii
4.12 Roczny koszt ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej
Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym zt/rok 41 997,62
Roczny koszt przygotowania cieptej wody uzytkowe;j zt/rok 5 007,15
Roczny koszt sumaryczny zt/rok 47 004,77
4.13 Dane do obliczen
W obliczeniach przyjeto nastepujgce dane:

Opis Jednostki Wartosci

two W pomieszczeniach ogrzewanych oC 20

two W sali gimnastycznej oC 8

tz0 oC -20

Sd dzien=K/a 3697

Centralne ogrzewanie

Omo zt/MW/m-c 0,00

O zt/GJ 35,66

Abg zt/m-c 0,00

Ciepta woda uzytkowa

Omo Zt/MW/m-c 0,00

Oz0 zt/GJ 152,78

Abg zt/m-c 0,00

Ceny z dnia sporzadzania audytu, zawierajg VAT.
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5 Ocena stanu technicznego budynku

Stan techniczny budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych ulepszen i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych ocenia sie jako dostateczny. Wspdtczynniki przenikania
ciepta dla $cian zewnetrznych nie spetniajg obowigzujgcych przepiséw, lecz ze wzgledu na
istniejgce ocieplenie Scian zewnetrznych, rozwaza sie ocieplenie $cian tylko w czesci starej
szkoty. Rozwaza sie czeSciowg wymiane stolarki otworowej w ztym stanie technicznym.
Rozwaza sie ocieplenie stropodachu i dachu. Rozwaza sie usprawnienie centralnego ogrzewania
w zakresie regulacji i automatyki po przeprowadzanych pracach termomodernizacyjnych. W
nastepnym rozdziale zostanie opisany proponowany zakres usprawnien

termomodernizacyjnych.
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6 Analiza poszczegolnych wariantow termomodernizacji

6.1 Usprawnienia dotyczqce systemu centralnego ogrzewania

W niniejszym opracowaniu bierze sie pod uwage modernizacje instalacji centralnego
ogrzewania. W ramach usprawnienia planuje rozdzielenie instalacji c.0. na poszczegdlne funkgji
budynku, likwidacje kotta weglowego i montaz 4 kottdw gazowych kondensacyjnych
zasilajgcych poszczegdlne instalacje c.o. Nowe instalacje c.0. majg by¢ izolowane w przestrzeni
nieogrzewanej, posiadac¢ grzejniki ptytowe z zaworami termostatycznymi oraz wyposazenie

kotta w regulacje automatyczna.

Opis Jedn. Prze.d , PO. .
modernizacjg | modernizacji
Moc zamdwiona MW 0,1064 0,1064
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby
CO w standardowym sezonie grzewczym bez GJ/rok 595 595
uwzglednienia sprawnosci systemu
Sprawnos$¢ wytwarzania nw g - 0,82 0,91
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania Nu g - 0,77 0,88
Sprawnosé przesytu n,e - 0,80 0,90
Sprawnos$¢ akumulacji Nu,s - 1,00 1,00
Ogdlna sprawnos¢ systemu ogrzewania n - 0,51 0,72
Obnizenie nocne - 1,00 1,00
Obnizenie tygodniowe - 1,00 1,00
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby
CO z uwzglednieniem sprawnosci systemu i GJ/rok 1178 825
przerwami w ogrzewaniu
Oz zt/GJ 35,66 44,52
Om zZt/MW/m-c 0,00 0,00
A 7t 0,00 262,57
Roczna optata zmienna zt/rok 41 997,62 36 746,25
Roczna optata stata zt/rok 0,00 0,00
Roczna optata abonamentowa zt/rok 0,00 3150,82
Roczny koszt ogrzewania w sezonie
standardowym (Sd 3686) zt/rok 41 997,62 39 897,06
Roznica 2 100,55
Koszt 209 505,00
SPBT 99,7
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6.2 Usprawnienie dotyczgce stropodachu 1

Rozpatruje sie ocieplenie stropodachu 1 (czesci wyzszej) warstwg izolacji o wspdtczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK. Do wyznaczenia optymalnej grubosci izolacji przyjeto

warianty réznigce sie grubosciag. Cena Nu zawiera catkowity koszt wszystkich prac remontowych

z podatkiem VAT, z dnia sporzgdzania audytu.

A 0,040 W/mK — wspdtczynnik przewodnosci cieplnej warstwy izolacji
A 627,38 m? - powierzchnia przegrody do obliczenia strat
Akoszt 621,11 m? - powierzchnia przegrody do ocieplenia
Lp. | Omodwienie Jednostki | . S’-(a.n Warianty
istniejacy 1 2 3
1 Grubqs’c’ doglatkoyvej warstwy - 0,21 0,23 0,25
izolacji termicznej g
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego | (m?2-K)/W 5,25 5,75 6,25
3 | Opdr cieplny R (m2K)/W | 0,947 6,20 6,70 7,20
4 |Uo, Ug W/m?K 1,056 0,161 0,149 0,139
5 Qou, Quu GJ/a 206,19 31,51 29,16 27,13
6 Jou, giu MW 0,026 0,004 0,004 0,003
Z Roczna oszczednosé kosztow A/a 622888 | 6312.76 | 6384,99
AOru
Cena jednostkowa zt/m? 219,20 221,40 235,00
9 | Koszt realizacji usprawnienia zt 136 137 145
10 |SPBT=Ny/AOru lata 21,9 21,8 22,9
Wybrany wariant: 2 Koszt: 137 513,75 zt SPBT= 21,8 lat

Do dalszej analizy przyjmuje sie wariant nr 2 polegajgcy na ociepleniu stropodachu 1

warstwg izolacji o grubosci 23 cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,040 W/mK.

Rozwigzanie to spetnia wymagania stawiane w WT2021 oraz warunek procedury wyboru

optymalnego usprawnienia okreslony w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca

2009 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu

remontowego, wzordéw kart audytow, a takze algorytmow oceny optacalnosci przedsiewziecia

termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z p6zn. zmianami opublikowanymi w

Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)”.
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6.3 Usprawnienie dotyczgce stropodachu 2

Rozpatruje sie ocieplenie stropodachu 2 (czesci nizszej) warstwg izolacji o wspdtczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK. Do wyznaczenia optymalnej grubosci izolacji przyjeto

warianty réznigce sie gruboscig. Cena Nu zawiera catkowity koszt wszystkich prac remontowych

z podatkiem VAT, z dnia sporzgdzania audytu.

A 0,040 W/mK — wspdtczynnik przewodnosci cieplnej warstwy izolacji
A 175,11 m? - powierzchnia przegrody do obliczenia strat
Akoszt 173,36 m? - powierzchnia przegrody do ocieplenia
Lp. | Omdwienie Jednostki | . S’.ca.n Warianty
istniejacy 1 2 3
1 Qrubqéc’ dodgtkoyvej warstwy - 0,10 0,12 0,14
izolacji termicznej g
2 | Zwiekszenie oporu cieplnego (m?-K)/W 2,50 3,00 3,50
3 | Opodrcieplny R (m2K)/W | 3,745 6,25 6,75 7,25
4 | U, Us W/m?K 0,267 0,160 0,148 0,138
5 | Qou, Quu Gl/a 13,57 8,14 7,53 7,01
6 | dou, quu MW 0,002 0,001 0,001 0,001
5 Roczna oszczednosé kosztéw A/a 193,63 215,13 233,67
AOru
Cena jednostkowa zt/m? 170,50 172,20 195,60
9 | Koszt realizacji usprawnienia zt 29557,88 | 29 852,59 | 33 909,22
10 |SPBT=Ny/AOru lata 152,7 138,8 145,1

Wybrany wariant: 2

Koszt: 29 852,59 zt

SPBT=138,8 lat

Do dalszej analizy przyjmuje sie wariant nr 2 polegajgcy na ociepleniu stropodachu 2

warstwg izolacji o grubosci 12 cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK.

Rozwigzanie to spetnia wymagania stawiane w WT2021 oraz warunek procedury wyboru

optymalnego usprawnienia okreslony w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca

2009 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu

remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmow oceny optacalnosci przedsiewziecia

termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z p6zn. zmianami opublikowanymi w

Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)”.
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6.4 Usprawnienie dotyczqce scian zewnetrznych 1

Rozpatruje sie ocieplenie $cian zewnetrznych 1 (Scian naziemnych czesci wyzszej oraz
cokotu czesci nizszej) warstwag izolacji o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK.
Do wyznaczenia optymalnej grubosci izolacji przyjeto warianty rdznigce sie gruboscig. Cena Nu

zawiera catkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, z dnia sporzadzania

audytu.
A 0,040 W/mK — wspodtczynnik przewodnosci cieplnej warstwy izolacji
A 700,43 m? - powierzchnia przegrody do obliczenia strat
Akoszt 735,45 m? - powierzchnia przegrody do ocieplenia
Lp. | Omdwienie Jednostki | . SFa'n Warianty
istniejacy 1 2 3
1 'Grubc')'éc' dodatkoyvej warstwy - 0,15 0,17 0,19
izolacji termicznej; g
2 | Zwiekszenie oporu cieplnego | (m?K)/W 3,75 4,25 4,75
3 | Opodr cieplny R (m?K)/W | 0,752 4,50 5,00 5,50
4 Uo, U1 W/m?%K 1,330 0,222 0,200 0,182
5 Qou, Quu GJ/a 280,15 46,79 42,11 38,28
6 | dou, quu MW 0,036 0,006 0,005 0,005
7 zgizna 052¢zdnos¢ kosztow 7t/a 8321,07 | 8487,85 | 8624,31
Cena jednostkowa zt/m? 233,70 246,00 262,30
9 | Koszt realizacji usprawnienia zt 171 180 920,70 192
10 |SPBT=NU/AOru lata 20,7 21,3 22,4
Wybrany wariant: 2 Koszt: 180 920,70 zt SPBT= 21,3 lat

Do dalszej analizy przyjmuje sie wariant nr 2 polegajgcy na ociepleniu $cian
zewnetrznych 1 warstwg izolacji o grubosci 17 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A=0,040 W/mK. Rozwigzanie to spetnia wymagania stawiane w WT2021 oraz warunek
procedury wyboru optymalnego usprawnienia okreslony w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmow
oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z

pdzn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)”.
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6.5 Zestawienie optymalnych usprawnien w kolejnosci rosngcej

wartosci prostego czasu naktadéw SPBT

Lp. |Zestawienie wariantdow termomodernizacji Planowane koszty SPBT
budynku robot (ceny z VAT, zt) lata
1 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 209 505,00 99,74
2 | Ocieplenie $cian zewnetrznych 1 180 920,70 21,32
3 | Ocieplenie stropodachu 1 137 513,75 21,78
4 | Ocieplenie stropodachu 2 29 852,59 | 138,76
6.6 Zapotrzebowanie na moc i ciepto oraz okreslenie efektow
finansowych dla kazdego z wariantow
Wariant [Moc Moc Zapotrz. |Zapotrz. |Zapotrz |Efekt |Koszt Koszt Koszt Efekt
cov cwu?  |co? co¥ CWU c.0¥ cw.u?  co+cw.u
MW MW GJ/rok  |GJ/rok |GJ/rok |GJ/rok |zt/rok zt/rok zt/rok zt/rok
v 0,054910 | 0,00660 | 171,76 238,3 32,8 939 13759,69 | 5007,15 | 18 766,84 | 28 237,93
[ 0,055743 | 0,00660 | 177,74 246,6 32,8 931 14 129,05 | 5007,15 | 19 136,20 | 27 868,57
[l 0,078113 | 0,00660 366,5 508,5 32,8 669 25787,93 | 5007,15 | 30795,08 | 16 209,68
| 0,106362 | 0,00660 | 594,93 825,5 32,8 352 39897,06 | 5007,15 | 44904,21 | 2 100,55
Stanistn. | 0,106362 | 0,00660 | 594,93 1177,8 32,8 - 41997,62 | 5007,15 | 47004,77 -

1) moc obliczeniowa dla:

- c.0. z programu AUDYTOR OZC 6.9Pro (zatgcznik 4). Strumien powietrza dla
pomieszczen ogrzewanych wg zatgcznika 1
- c.w.u obliczono w zatgczniku nr 2 na podstawie danych przekazanych od

inwestora.
2) zapotrzebowanie na ciepto dla:

- c.0.z programu AUDYTOR OZC 6.9 (zatgcznik 4). Strumien powietrza dla
pomieszczen ogrzewanych zgodnie z normg PN-83/B-03430/Az3:2000.

3) zapotrzebowanie na ciepto obliczone w programie AUDYTOR OZC 6.9Pro z

uwzglednieniem sprawnosci systemu CO.

4 koszt ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej uwzglednia aktualne ceny
nos$nika wskazane w karcie audytu energetycznego.
gdzie:

Wariant | Wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego
i\ 1+2+3+4
1] 1+2+3
Il 1+2
| 1
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7.1 Charakterystyka finansowa dla catego projektu

Koszty catkowite zt 557 792,05 zt
Udziat srodkéw witasnych inwestora 20,00% 111 558,41 zt
Dofinansowanie 80,00% 446 233,64 zt
Roczna oszczednos$é kosztow zt 28 237,93 zt
Czas zwrotu naktadéw SPBT lata 19,75
Czas zwrotu naktadow SPBT z uwzglednieniem

pozyskanego dofinansowania lata 3,95

7.2 Wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia
modernizacyjnego
Na podstawie wykonanej analizy jako optymalne rozwigzanie przyjmuje sie wariant
obejmujagcy nastepujgce przedsiewziecia:
e Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
e Qcieplenie $cian zewnetrznych 1
e Qcieplenie stropodachu 1

e Qcieplenie stropodachu 2



8 Zalaczniki do audytu

Obliczenie minimalnego strumienia powietrza wentylowanego

Zuzycie ciepta

Zatacznik 1

Strumien przyjety przy obliczeniach zuzycia ciepta zgodnie z normg PN-83/B-03430 ,Wentylacja

w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej”:

) ) Liczba Kubatura Wspoff— Wymagania| Strumien powietrza

Lp. Pomieszczenia . iy czynnik .
uzytkownikow netto CrCw wg normy | wentylacyjnego
m3/h lub
- - szt. m?3 wym/h m3/h
Przed modernizacjg
1 Kuchnie 2 - 1,00 70 140,0
2 tazienki 2 - 1,00 50 100,0
3 Liczba uzytkownikéw 66 - 1,00 20 1320,0
4 Klatka schodowa - 67,70 1,00 0,3 20,3
5 Piwnica - 413,00 1,00 0,3 1239
Razem pomieszczenia ogrzewane 1580,3
Razem pomieszczenia nieogrzewane 123,9
Po modernizacji

1 Kuchnie 2 - 1,00 70 140,0
2 tazienki 2 - 1,00 50 100,0
3 Liczba uzytkownikéw 66 - 1,00 20 1320,0
4 Klatka schodowa - 67,70 1,00 0,3 20,3
5 Piwnica - 413,00 1,00 0,3 123,9
Razem pomieszczenia ogrzewane 1580,3
Razem pomieszczenia nieogrzewane 123,9

Zapotrzebowanie na moc

Strumien przyjety przy obliczeniach zapotrzebowania na moc cieplng zgodnie z normg PN-EN

12831 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia

nn,

cieplnego””:
Wspot- , .
. . Liczba Kubatura SDO. Wymagania| Strumien powietrza
Lp. Pomieszczenia . , czynnik :
pomieszczen netto cm wg normy | wentylacyjnego
3
- - szt. m? m*/h lub m3/h
wym/h
rzed modernizacjg / Po modernizacji
1 | OSP+ MOPS - 2648,20 1,00 0,5 1320,0
2 | Lokale mieszkalne - 374,90 1,00 0,5 187,5
3 | Klatka schodowa - 67,70 1,00 0,3 20,3
4 | Piwnica - 413,00 1,00 0,3 1239
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Zatacznik 2

Obliczenie mocy obliczeniowej na cele c.w.u. oraz zapotrzebowania na ciepto na c.w.u.

Obliczanie zapotrzebowania na ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Przed Po
Lp Charakterystyka systemu Jednostka o o
modernizacjg | modernizacji
1 |jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vi dm3/(m?dzien) 0,49 0,49
powierzchnia pomieszczen o regulowane;j
2 |temperaturze powietrza m? 951,01 951,01
(powierzchnia ogrzewana)
3 | ciepto wtadciwe wody cw kl/kg-K 4,19 4,19
4 |gesto$é wody pw kg/dm3 1 1
temperatura wody ciepte] w podgrzewaczu
5 |obliczeniowa temperatura cieptej wody uzytkowej w °C 55
zaworze czerpalnym Bw 55
6 |obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem 8o oC 10 10
7 wspotczynnik korekcyjny ze wzgledu na przerwy w i 0
uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr
8 |liczba dni w roku tr Doba 365 365
roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowga
9 kWh/rok
Quind=Vuwi-Af G pw-(Bew-00) ke t:/3600 /ro 6991,8 6991,8
10 | sprawno$¢ wytwarzania ciepta Nwyg - 0,96 0,96
11 | sprawno$é przesytu cieptej wody Nwd - 0,80 0,80
12 | sprawnos¢ akumulacji nw,s - 1,00 1,00
13 | sprawnosé sezonowa wykorzystania Nw,e - 1,00 1,00
14 | sprawnos¢ catkowita Nw,tot - 0,77 0,77
15 |roczne zapotrzebowanie ciepta koncowego Qxw kwWh/a 9103,9 9103,9
16 Wskaznik rocznego zapotrzebowanie na energie
korcowa Exw kWh/(m?Zrok) 9,57 9,57
17 |Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna Qew kWh/rok 27 311,73 12 517,87
18 Wskaznik rocznego zapotrzebowanie na energie
pierwotng Epw kWh/(m?rok) 28,72 13,16
19 | roczne zapotrzebowanie ciepta koricowego Qxw Gl/a 32,8 32,8




Obliczanie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Ip Opis Jednostka Przed Po
modernizacjg | modernizacji
1 | llos¢ uzytkownikéw L uczen 72 72
2 | Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew I/os 31,5 31,5
3 | Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w m3/h
budynku 0,126 0,126
Vhgr =( L-Vew)/(18-1000)
4 | Wsp. godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru -
C.W.U. 3,28 3,28
Nh = 9,32:L-0,244
5 | Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzanie 1 m* wody GJ/m3 095 025
chj = Cw'p'(ecw‘eo)'kt/r]w,tot/lo6 ’ ’
6 | Max. moc c.w.u. kW
Cewumax = Vhs’r'cw'p'(ecw'eo)'Nh/3600 21,66 21,66
7 | Srednia moc c.w.u. kW 6,60 6,60

Qewusér = Jewumax /Nh
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Zatacznik 3

Rysunki, elewacje i zdjecia
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Zatacznik 4

Obliczenie mocy cieplnej systemu grzewczego oraz zuzycia energii na ciepto do ogrzewania z

uwzglednieniem wyznaczonego strumienia powietrza wentylacyjnego - wydruki komputerowe z

programu Audytor OZC 6.9Pro.
Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Audyt energetyczny budynku OSP i OPS w Strzelnie

stan przed termomodernizacja

Miejscowosé: 88-320 Strzelno

Adres: ul. Sportowa 6

Projektant: mgr inz. Katarzyna Lonc

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

PN-EN ISO 13790

Norma na obliczanie E:

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewnetrzna 6e: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om, e 7,6 e
Stacja meteorologiczna: Torun

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 951 m?
Kubatura ogrzewana budynku Vg: 3090, 8 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie &r: 85796 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepita oy: 20750 W
Catkowita projektowa strata ciepita o: 106353 W
Nadwyzka mocy cieplnej &ga: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku ®an: 106362 W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni ogp,a: 111,8 W/m?
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury oay,v: 34,4 W/m?3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego

obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vipey: 417,77 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vp.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsy,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vgy: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex, min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vey: m®/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5
Dopiywajace powietrze wentylacyjne Vy: 1531, 9 m3/h
Srednia temperatura doplywajacego powietrza Oy: -20 °C

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: |Toruﬁ

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy, g: 1780, 8 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepito - ogrzewanie Qn,nd: 594,93 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH,na: 165258 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 951 m?

Kubatura ogrzewana budynku Vg 3090, 8 m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie Ean: 625,6 MJ/ (m? -rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie Ean: 173,8 kWh/ (m? -rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie Eva: 192,5 MJ/ (m3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie Evn: 53,5 kWh/ (m3 -rok)
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Wyniki - Zestawienie przegrdd

Opis U A
W/m? -K m?

Brama garazowa 1,500 49,77
Drzwi zewnetrzne 2,000 13,44
Okno zewnetrzne 1,700 133,65
Okno zewnetrznepiwnic 3,600 3,36
Podioga na gruncie 0,910 147,25
Podioga w piwnicy 0,910 502, 6
Stropodach 1,056 627,38
Stropodach 2 0,267 175,11
Strop miedzykondygnacyjny 1,698 644,5
Sciana wewnetrzna 1,644 75,3
Sciana zewnetrzna 1,330 700,43
Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,940 115,8
Sciana zewnetrzna 2 0,293 147,43
Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Opis Oint,n A v

°C m? m3

OSP + MOPS 20 814,84 2648,2
Lokale mieszkalne 20 115,35 374,9
Klatka schodowa 8 20,82 67,7
Piwnica 10,6 229,43 413
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Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Audyt energetyczny budynku szkoly w Kamieniu

stan po termomodernizacji

Miejscowosc: 88-320 Strzelno

Adres: ul. Sportowa 6

Projektant: mgr inz. Katarzyna Lonc

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepita:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewnetrzna 6.: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Op,e: 7,6 °cC
Stacja meteorologiczna: Torun

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 951 m?
Kubatura ogrzewana budynku Vg: 3090, 8 m3
Projektowa strata ciepia przez przenikanie &r: 34343 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta oy: 20750 W
Catkowita projektowa strata ciepita @: 54901 W
Nadwyzka mocy cieplnej Ogra: 0 W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®gg: 54910 W
Wskazniki 1 wspdiczynniki strat ciepia:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni @ur,a: 57,7 W/m?
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury ou,v: 17,8 W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego

obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vipgy: 417,17 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vim.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vgu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex, min: m3/h
Powiletrze usuwane mech. Vey: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5
Doplywajace powietrze wentylacyjne Vy: 1531,9 m3/h
Srednia temperatura doplywajacego powietrza Oy: -20 °C

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Torun

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy, u: 1780,8 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepito - ogrzewanie QOn,na: 171,76 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepio - ogrzewanie O, na: 47712 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 951 m?

Kubatura ogrzewana budynku Va: 3090, 8 m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie Ean: 180,06 MJ/ (m? -rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie Ean: 50,2 kWh/ (m? -rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie Eva: 55,6 MJ/ (m? -rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie Eva: 15,4 kWh/ (m® -rok)
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Wyniki - Zestawienie przegrdéd

Opis U A
W/m? -K m?

Brama garazowa 1,500 49,77
Drzwi zewnetrzne 2,000 13,44
Okno zewnetrzne 1,700 133,65
Okno zewnetrznepiwnic 3,600 3,36
Podioga na gruncie 0,910 147,25
Podioga w piwnicy 0,910 502, 6
Stropodach 0,149 627,38
Stropodach 2 0,148 175,11
Strop miedzykondygnacyjny 1,698 644,5
Sciana wewnetrzna 1,644 75,3
Sciana zewnetrzna 0,200 700,43
Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,940 115,8
Sciana zewnetrzna 2 0,293 147,43
Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Opis Oint,n A v

°C m? m3

OSP + MOPS 20 814,84 2648,2
Lokale mieszkalne 20 115,35 374,9
Klatka schodowa 8 20,82 67,7
Piwnica 12,4 229,43 413
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Zatgcznik 5
Obliczenie wskaznikow projektu.
Obliczenie efektu ekologicznego.

Obliczenie emisji gazdw i zanieczyszczen

Wskazniki emisji zanieczyszczen stuzace dla wyznaczenia efektu ekologicznego przyjeto wg:

e . Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO2 (WE) w roku 2017 do raportowania w
ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2020.” opublikowane przez
KOBIZE

e Wskazniki emisyjnosci dla energii elektrycznej za rok 2018 opublikowane w grudniu
2019 r..” opublikowane przez KOBIZE

e Wskazniki emisji zanieczyszczen stuzace dla wyznaczenia efektu ekologicznego (wartosci
przyjete zgodnie z EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook —2013)

Wskazniki jednostkowe emisji CO:

Jedn. . , , Energia elektryczna z sieci
Wegiel kamienny Gaz ziemny )
elektroenergetycznej
[kg/MWh] 341,21 199,19 765
[kg/GJ] 94,78 55,33 212,50
Wskazniki jednostkowe emisji PM10:
[kg/MWh] 0,68 0,0018 0,036*
[g/GJ] 190 0,5 10
*pyt catkowity
Lp | Opis usprawnienia Energia cieplna Energia Emisja Emisja
zwegla . z gazu elektryczna CO, PM10
ziemny
[IMWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] [t/rok] [kg/rok]
0 Stan istniejacy 327,17 9,10 118,60 224,11
1 I 229,30 9,10 52,64 0,74
2 Il 141,26 9,10 35,10 0,58
3 [ 68,50 9,10 20,61 0,45
4 v 66,20 9,10 20,15 0,45
Podsunr10wame termomodernizac;ji 327,17 66,20 0,00 98,45 223,66
(redukcja)
Podsumowanie
Energia Energia Energia Emisja Emisja
koncowa cieplna elektryczna CO» PM10
Stan istniejgcy 343,61 327,17 9,10 118,60 224,11
Stan po realizacji projektu 66,62 66,20 9,10 20,15 0,45
Catos¢ projektu (redukcja) 276,99 260,97 0,00 98,45 223,66
80,6% 79,8% 0,0% 83,0% 99,8%




Obliczenie energii pierwotnej

Wartos¢ wspotczynnika naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej wi

Gaz ziemny
Wegiel kamienny

Energia elektryczna

11

3,0

Opis Energia cieplna z:| Energia cieplna z: Energia elektryczna SUMA
z sieci
Wegiel kamienny Gaz ziemny elektroenergetyczne;j
[MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]
Energia koricowa
Stan istniejacy 327,17 0,00 9,10 336,27
Stan po realizacji projektu 0,00 66,20 9,10 75,30
Catosé projektu (redukcja) 327,17 -66,20 0,00 260,97
100,0% - 0,0% 77,6%
Energia pierwotna
Stan istniejgcy 359,88 0,00 27,31 387,19
Stan po realizacji projektu 0,00 72,82 27,31 100,13
Catos¢ projektu (redukcja) 359,88 -72,82 0,00 287,06
100% n/d 0% 74%

Wskaznik rocznego zapotrzebowanie na energie pierwotng

Na potrzeby ogrzewania Na potrzeby ciepte] Suma:
Opis i wentylacji wody uzytkowej
EPH EPw EPhew
[kwWh/(m?rok)] [kWh/(m?rok)] [kwh/(m?rok)]
Stan istniejacy 378,42 10,53 388,95
Stan po realizacji projektu 76,57 10,53 87,10
fh . 301,85 0,00 301,85
Catos¢ projektu (redukcja) 80% 0% 8%
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Charakterystyki

Energetycznej

2024

SANIGATOR

BIURO PROJEKTOWE

Projekty wewnetrznych instalacji

sanitarnych

Projekty sieci instalacji sanitarnych

i przytaczy

Charakterystyki i certyfikaty

energetyczne

KONTAKT
(@) (+48) 795 684 264
moczulski@sanigator.pl
sanigator.pl

Nazwa inwestycji Adres inwestycji Nazwa budynku
SWIADECTWO Ul. Sportowa 6, Strzelno Budynek uzytecznosci
CHARAKTERYSTYKI 88-320 Strzelno publicznej OSP w Strzelnie
ENERGETYCZNEJ]
BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ
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Czesc!

Z tej strony Biuro Projektowe Sanigator, cieszymy sie, ze wybrate$ wiasnie nas do wykonania Swiadectwa
Charakterystyki Energetycznej (SCHE).

Na poczatku tego dokumentu znajdziesz porady jak odczyta¢c SCHE wraz z wyjasnieniem najwazniejszych
parametréw w nim zawartych. Dalej Certyfikat wykonany zgodnie z metodologig okreslong w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. wraz z uprawnieniami osoby wykonujacej
obliczenia. Ostatnie strony zawierajg porady dotyczace utrzymania komfortu cieplnego w Twoim domu.

Zyczymy milej lektury!

Czym jest i jak czytaé Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej?

SCHE to dokument, ktéry okresla roczne zapotrzebowanie energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej (c.w.u.), chtodzenia, a w przypadku budynkéw niemieszkalnych
rowniez oswietlenia. Jego przygotowanie jest wymagane dla kazdego lokalu, ktéry trafia na rynek i nalezy
je przekazac¢ nabywcy przy podpisywaniu aktu notarialnego.

-—— -
- —_—

, . - 3 -
Numer sSwiadectwa — indywidualny [SWIADECTWO CHARAKITST{KIENERGETYCZNEI CZESCT BUDYNKU |

n -
numer Wprowadzany do Centralnego | Numer §wiadectwa" | SCHE/00001/01/2023 |
. . . Oceniana cze$¢ budynku
Re_] e St ru C h ara kte rysty k| E ne rg etYCZ n e_] Rodzaj budynku? budynek uzytecznosci publicznej
Bu d yn ké W. Przeznaczenie budynku?) biurowy
Adres budynku -
E nergia U2ytkowa ( EU) - ()l(reéla I lOéé Budynek, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2
energii potrzebnej do utfzymania |waw’
- Rok oddania do uzytk ia budynku®
zadanej temperatury w budynku. Zal€zy | Duyonns vty —
. . . . L, N Metoda wyznaczania charakterystyki metoda obliczeniowa
miedzy innymi od uzytych materiatow |Metyeznei® i
~ :
H 4 Powierzchgia pomieszczen o regulowanej | -
b u d ow I an yC h | u b rozwi a.za n temper:t\;icﬂowiema (powierzchnia Fv'-"-!i
konstrukcyjnych. ogrzewana lub cisgdzona) A, [me]) g
Powierzchnia uiytkohl %gs'ci budynku
- ~ , [m’]
Energia Koncowa (EK) - okresla - 5
) ) A I | Wazne do (rrrr-mm-dd)® | -
rzeczywiste zuzycie en e?‘gu i w budynkuU. ragrmecooigoms v kT
Uwzglednia energie uZytki)wq oraz j:{;‘wgﬁ;‘fm‘”“‘ G
sprawn 0S¢ SySte mu ogxzewan ia Ocena charakterystyki energetycznej S budynku'”
i przygotowania C.W.u POZWa |a &)kczyé Wskazniki charakterystyki :ceniana cze§¢ budynku
R energetycznej
ile nosnika energ i potrze Yod bl Wskaznik rocznego zapotrzebowania EU= ... KWh/(m’ - rok)
. . agenergie uzytkowg
do utrzymania zadanej temperatury. Wikazm ez qzapotrzebowats 7 EK= .. kWh/(m - ok)
na energie koncowg | T T T
Ene rg i a Pi erwotna ( E P) - S+U Zy Wsklainik rocznego zapf)trngowania) EP= ... kWh/(m’ - rok)
, ) N , na nieodnawialng energi¢ pierwotna
do koncowej oceny energocQtoNNOSCi  [Jednostkowa wielkosé emisji CO, _ # | Beo=- 1 COJ(m *rok)
. ~ & 5 3 P 2 — o
budynku. Uwzglednia POy Zaze, s I "~ "
wskazniki, zwiekszone 0 wskaznik |koicows
k+ d . d . | . .. ‘Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energi¢ pierwotna EP [kWh/(m?rok)]
n_a adu . nieodnawia ’ne_J energ_” Oceniana czg¢$¢ budynku
pierwotnej (wi) - wskaznik ten zalezy
od sposobu pozyskania surowca, i _
sposobu jego transportu oraz wptywu O | 50 | 100 | 150 200 | 250 300 | 350 400 450 500 >500
na srodowisko. Wartos¢ wi jest ustalana T
przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy
i Tech no | Og ii. Im ba rd Zi eJ e ko | Og iczne Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez cz¢$é budynku'?
zrodta energii zastosowano, tym nizszy System techniczny e o erat S| Jednostia/(m - roky
WS ka 2n | k E P . Ogrzewania 1) Cieptlo sieciowe z - kWh
kogeneracji - wegiel
kamienny lub gaz
2) Energia elektryczna - kWh
Przygotowania cieplej wody uzytkowej 1) Ciepto sieciowe z - kWh
kogeneracji - wegiel
kamienny lub gaz
2) Energia elektryczna - kWh
Chtodzenia 1) Energia elektryczna - kWh
‘Whbudowanej instalacji o$wietlenia' " 1) Energia elektryczna - kWh
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer $§wiadectwa') | SCHE/15849/12/2024

Oceniany budynek

Rodzaj budynku? budynek uzytecznosci publicznej
Przeznaczenie budynku?) siedziba OSP w Strzelnie

Adres budynku Ul. Sportowa 6, Strzelno, 88-320 Strzelno
Budynek, o ktorym mowa w art. 3 nie

ust. 2 ustawy?

Rok oddania do uzytkowania budynku® | 1970

Metoda wyznaczania charakterystyki
energetycznej®

metoda obliczeniowa

Powierzchnia pomieszczen 951,00
o regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana
lub chtodzona) A [m?]”
Powierzchnia uzytkowa [m?] 1180,44
| Wazne do (rrrr-mm-dd)®) [ 2034-06-06
Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej
danych wyznaczana jest Bydgoszcz
charakterystyka energetyczna?
Ocena charakterystyki energetycznej budynku'®

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku
wedlug przepisow techniczno-
-budowlanych'D

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energi¢ uzytkowa

EU = 174,44 kWh/(m? - rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koficowg'?

EK = 393,06 kWh/(m? - rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng'?

EP = 625,27 kWh/(m? - rok)

EP = 45,00 kWh/(m? - rok)

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO,

E (0, = 0.0981 t CO,/(m? - rok)

Udzial odnawialnych zrodet energii
W rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowa

U, = 0,00 %

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie¢ pierwotna EP [kWh/(m?-rok)]

Oceniany budynek

2(I]0 250 3(|JO

500 =500

T Wymagania dla nowego budynku

Obliczeniowa roczna ilo§¢ zuzywanego no$nika energii lub energii przez budynek'>

System techniczny Rodzaiiurll)ojll:il;zi:nergii Iloéélla?)ézjllzi;?ergii Jednostka/(m? - rok)
Ogrzewania 1) Gaz ziemny 26,72 m?
2) Energia elektryczna 0,81 kWh
Przygotowania cieptej wody uzytkowej | 1) Energia elektryczna 6,10 kWh
Chtodzenia
Whbudowane;j instalacji o$wietlenia!?) 1) Energia elektryczna 130,87 kWh
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer §wiadectwa?)

| SCHE/15849/12/2024

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 2
Kubatura budynku [m?] 3571,50
Kubatura budynku o regulowanej | 3090,80

temperaturze powietrza [m?]

Podziat powierzchni uzytkowej
budynku'¥)

powierzchnia niemieszkalna: 1065,09 m?, powierzchnia mieszkalna: 115,35 m?

Temperatury wewnetrzne 21
w budynku w zaleznosci od stref
ogrzewanych'
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Przegrody budynku Wspotezynnik przenikania
. ciepta przegrody U
Nazwa przegrody Opis przegrody [W/(m? - K)]
uzyskany wymagany'®)
1) drzwi zewnetrzne | brama garazowa 2,00 1,30
2) drzwi zewngtrzne 1,50 1,30
3) okno zewngtrze i 1,70 0,90
drzwi balkonowe
4) podtoga na gruncie 0,91 0,30
5) inna Sciana zewngtrzna przy 0,94 0,00
gruncie
6) strop 1,70 0,25
migdzykondygnacyjn
y
7) stropodach 1,06 0,15
8) stropodach 0,27 0,15
9) $ciana wewngtrzna 1,64 0,00
10) $ciana zewnetrzna 1,33 0,20
11) $ciana zewngtrzna 0,29 0,20
. 17) L8 .
System ogrzewania Tl g oni Srednia
— pis sezonowa
W sprawnosé
Wytwarzanie ciepta | Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy 0.95
nominalnej powyzej 120 do 1200 kW
Przesyt ciepta Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w | 1.00
przestrzeni lokalu mieszkalnego)
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1.00
Regulacja Ogrzewanie piecowe lub z kominka 0.70

i wykorzystanie ciepta

System przygotowania cieplej
wody uzytkowej'”

Elementy sktadowe

Opis

Srednia roczna

systemu sprawnos¢
Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z 0.96
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)
Przesyt ciepta Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez 0.80
obiegdw cyrkulacyjnych
Akumulacja ciepta System przygotowania cieptej wody uzytkowej 1.00

bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Wygenerowano z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynkow

80



SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer $wiadectwa!) | SCHE/15849/12/2024
i 17) 2 .
System chtodzenia Tl g o seSZrzﬁgi:a
systemu sprawno$¢

Wytwarzanie chtodu

Przesyt chtodu

Akumulacja chtodu

Regulacja
1 wykorzystanie
chtodu

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna.

System wbudowane;j instalacji
o$wietlenia!?> 17

Oswietlenie realizowane za pomoca zarowek oraz Swictlowek.

Inne istotne dane dotyczace
budynku

W budynku miesci si¢ siedziba OSP oraz MOPS wraz z lokalami mieszkalnymi.
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer §wiadectwa?) | SCHE/15849/12/2024

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [KWh/(m? - rok)]'®

Ogrzewanie Ciepta woda Chlodzenie Oswietlenie Suma

1 wentylacja uzytkowa wbudowane
[kWh/(m? - rok)] 169,76 4,68 0,00 174,44
Udziat [%)] 97,32 2,68 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 174,44 kWh/(m? - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie konicowg EK [KWh/(m? - rok)]'®
Rodzaj nosnika energii Ogrzewanie Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
lub energii i wentylacja uzytkowa wbudowane'?
1) Gaz ziemny 255,28 0,00 0,00 0,00 255,28
2) Energia elektryczna 0,81 6,10 0,00 130,87 137,78
Suma [kWh/(m? - rok)] 256,09 6,10 0,00 130,87 393,06
Udziat [%)] 65,15 1,55 0,00 33,30 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie¢ koncowg EK: 393,06 kWh/(m? - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m? - rok)]'®
Rodzaj no$nika energii Ogrzewanie Ciepta woda Chlodzenie Oswietlenie Suma
lub energii i wentylacja uzytkowa wbudowane'?
1) Gaz ziemny 280,81 0,00 0,00 0,00 280,81
2) Energia elektryczna 2,04 15,25 0,00 327,17 344,46
Suma [kWh/(m? - rok)] 282,85 15,25 0,00 327,17 625,27
Udziat [%)] 4524 2,44 0,00 52,32 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng EP: 625,27 kWh/(m? - rok)
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Zalecenia dotyczace oplacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej
budynku w zakresie'*:

1) przegréod budynku w przypadku planowania robdét budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku, obejmujacych
ponad 25% powierzchni przegrod zewnetrznych tego budynku

Zaleca si¢ docieplenie przegrod budynku wedtug aktualnie obowigzujacych warunkow technicznych.

2) systemow technicznych w budynku w przypadku planowania robot budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku,
obejmujacych ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku
Zaleca si¢ zmiang systemow technicznych.

3) przegrod budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktorych mowa w pkt 1
Zaleca si¢ docieplenie przegrod budynku wedtug aktualnie obowigzujacych warunkow technicznych.

4) systeméw technicznych w budynku lub cz¢$ci budynku niezaleznie od planowanych robdt budowlanych, o ktérych
mowa w pkt 2

Zaleca si¢ zmiang systemow technicznych.

5) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskac
szczegotowe informacje dotyczace optacalnosci ekonomicznej zalecen zawartych w $wiadectwie oraz informacje
dotyczace dziatan, jakie nalezy podja¢ w celu wypetnienia zalecen)

brak uwag

Wygenerowano z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynkow
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Oswiadczenie sporzadzajacego Swiadectwo:

Oswiadczam, ze dokument zostal wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynkow.
Jednoczesnie jestem $§wiadomy(a) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Sporzadzajacy Swiadectwo:

Imig¢ 1 nazwisko: Pawel Moczulski
Nr wpisu do wykazu??: 15849
Data sporzadzenia §wiadectwa: 2024-06-06 Podpis2!

mgr inz. Pawet Moczulski

ucrawnienia budovdane do projektowania bez ograniczen
i instalacyne; v zakresie sieci,

rzad e

SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer $wiadectwa!) | SCHE/15849/12/2024

Objasnienia

D}

2

=)

4

5
6)

8

9

10,

11)

12

13

14

15)
16)

17
18

19)

20)
21)

Nr $wiadectwa w wykazie $wiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktorym jest prowadzony
centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkéw, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz. U. z 2021 r. poz. 497, z pdzn. zm.).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznos$ci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny,
magazynowy.

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r,
poz. 682, z pdzn. zm.), zwanymi dalej ,,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotne;.
Budynek, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak/nie.

Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to ogrzewana lub chlodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wedtug Polskiej Normy dotyczacej wtasciwosci uzytkowych
w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é¢ po uplywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktorym
mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

Nalezy wypehi¢ w przypadku metody obliczeniowe;.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okre§lana na podstawie porownania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nicodnawialng energig
pierwotna EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania
cieplej wody uzytkowej i wbudowanej instalacji o§wietlenia z maksymalng warto$cig wskaznika EP wynikajaca z przepiséw techniczno-
-budowlanych oraz poréwnania warto§ci wspotczynnika przenikania ciepta przegrod U w budynku z maksymalng warto$cia wspotczynnika
wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych. W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz
wspotczynnikow U nie powinny przekracza¢ warto$ci wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych. W przypadku budynku
podlegajacego przebudowie jedynie wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta przegréd U podlegajacych przebudowie nie powinny
przekracza¢ warto$ci wynikajacych z przepisoOw techniczno-budowlanych.

Wymagania dotyczace wartosci wskaznika nieodnawialnej energii pierwotnej EP powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku budynku nowo
wznoszonego oraz powinny zby¢ zgodne z warto§ciami obowiazujacymi na dzien sporzadzenia $wiadectwa.

Wskaznika rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa oraz nieodnawialna energi¢ pierwotna przez system wbudowanej instalacji

o$wietlenia nie wyznacza si¢ w przypadku budynku mieszkalnego.
Metoda obliczeniowa odnosi si¢ do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda

zuzyciowa odnosi si¢ do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwiazku z czym moga wystapi¢ roznice w wynikach koncowych
mig¢dzy obliczeniami sporzadzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposob
uzytkowania, uzyskane warto$ci obliczeniowej rocznej iloSci zuzywanego no$nika energii lub energii nie pozwalaja wnioskowaé
o0 rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sa przyblizone.

Podziat powierzchni uzytkowej (np. cze$¢ mieszkalna: ... m?, cze$¢ garazowa: ... m?, cze$¢ ustugowa: ... m?, czg$é techniczna: ... m?).

Okreslone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Wymagania dotyczace warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta przegrod U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku budynku nowo
wznoszonego albo budynku podlegajacego przebudowie oraz powinny by¢ zgodne z warto$ciami obowiazujacymi na dzien sporzadzenia
$wiadectwa.

W przypadku kilku systemow technicznych lub podsystemoéw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowac.

Wartosci rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa EU, energi¢ koncowa EK i nieodnawialng energi¢ pierwotna EP odpowiednio dla
systemu ogrzewania, systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowane;j instalacji o§wietlenia i dla
urzadzen pomocniczych odniesione do powierzchni A. WartoSci rocznego zapotrzebowania na energi¢ pomocnicza koncows i nieodnawialng
energi¢ pierwotng dla urzadzen pomocniczych systemow technicznych odniesione do powierzchni A, nalezy wykaza¢ w odpowiednich polach
dotyczacych celu ich zuzycia.

Wypetnienie jest obowiagzkowe, chyba ze nie ma uzasadnionej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowigzujacymi wymaganiami
zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Wykaz, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.
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Uwagi

1.

Niniejsze $§wiadectwo charakterystyki energetycznej zostalo wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376, z p6zn. zm.).

Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie
na nieodnawialng energi¢ pierwotna, energi¢ koncowa oraz energi¢ uzytkowa. Dane do obliczen okresla si¢ na podstawie budowlanej
dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejacego i przyjmuje si¢ standardowy albo faktyczny sposob uzytkowania, w zaleznosci
od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna uwzglgdnia obok energii koncowej dodatkowe naktady nieodnawialnej energii
pierwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazuja na
nieznaczne zapotrzebowanie na energie¢ i tym samym wysoka efektywno$¢ energetyczng budynku i zuzycie energii chronigce zasoby naturalne
i $rodowisko.

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa okresla roczng ilos¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewania, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji oswietlenia. Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa jest to ilo$¢ energii,
ktora powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat,
aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewngtrznej, ktorej warto$¢ zostata okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedna
wentylacj¢ oraz o$wietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie warto$ci sygnalizuja wysokosprawne systemy techniczne
w budynku i jego wysoka efektywnos¢ energetyczna.
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energi¢ przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
pomniejszong o zyski ciepta,

b) w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energi¢ przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub
z powietrzem wentylacyjnym,

¢) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energi¢ przenoszona z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.

Niskie wartoéci sygnalizuja bardzo dobra charakterystyke energetycznag przegrod, niewielkie straty ciepta przez wentylacj¢ oraz optymalne

zarzadzanie zyskami stonecznymi.
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Osoba wykonujaca Swiadectwo Charakterystyki energetycznej

. Centralny rejestr

Ministerstwo . .
* Rozwoju i Technologii charakterystyki energetycznej
VO e—— budynkow

Potwierdzenie wpisu do wykazu osob uprawnionych
do sporzgdzania swiadectw charakterystyki energetyczne|

Pan/Pani Pawe! Moczulski jest wpisany(-na) do wykazu osob uprawnionych do sporzadzania swiadectw
charakterystyki energetycznej, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkdw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497, z pdZn. zm.) w Centralnym rejestrze
charakterystyki energetycznej budynkow.

W wykazie wpisano nastepujgce dane™:

Mumer wpisu: 15840

Data wpisu: 11-02-2020

Imie: Pawet

Nazwisko: Moczulski

Numer uprawnien budowlanych: WHP/0388/PO0DS/18

Potwierdzenie wpisu do wykazu osob uprawnionych do sporzgdzania swiadectw charakterystyki
energetycznej zostalo wygenerowane elektronicznie z Centralnego rejestru charakterystyki energetyczne;
budynkdw w dniu 04-04-2024r.

* Aktualnodé danych zewartych w niniejszym potwierdzeniu moéna sprawdzic w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej
budynkdw dostepnym na stronie internetowe] www_rejestrcheb.mrit.gov.pl.
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Jak utrzymacé¢ komfort cieplny w mieszkaniu?

Wentylacja przede wszystkim!

Dobrze dziatajacy system wentylacji zapewnia stalg wymiane powietrza oraz zapewnia odpowiednig
wilgotnos¢ - wptywa to na zdrowie i dobre samopoczucie uzytkownikéw budynku. Brak odpowiednej
cyrkulacji i wymiany powietrza moze skutkowac¢ zwiekszeniem ilosci dwutlenku wegla, pytow i kurzu
w pomieszczeniach, a u mieszkancow wywotac¢ dyskomfort, poczucie sennosci, zmeczenie a nawet bol gtowy.
Budynek bez systemu wentylacji jest narazony na zawilgocenie $cian, co moze prowadzi¢ do rozwoju

grzybdw i plesni.
Skad w mieszkaniu bierze sie wilgo¢?

Iloé¢ pary wodnej w powietrzu, zalezy przede wszystkim od naszej codziennej aktywnosci
w mieszkaniu, mianowicie kapieli, zmywania naczyn, gotowania, mycia podtdg, a nawet
oddychania. Jesli mieszkanie nie jest dostatecznie docieplone, na scianach wykrapla sie
woda - prowadzi to do rozwoju grzybow i plesni.

Jaka temperatura i wilgotnos$¢ sa dla nas optymalne?

Przyjmuje sie, ze temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych do statego pobytu ludzi
powinna wynosi¢ 19-20°C, a wilgotno$¢ wzgledna w zakresie 55-60%. Jesli wyzsza
temperatura jest dla nas bardziej komfortowa, wilgotno$¢ powinna by¢ nizsza.
Temperature mieszkania mozemy regulowaé w stosunkowo prosty sposdb (zaworem
termostatycznym grzejnika lub panelem sterujacym), za to utrzymanie witasciwej
wilgotnosci bez odpowiednich urzgdzen jest bardzo trudne. Wilgotno$¢ mozna regulowac
przez nawilzacze lub osuszacze powietrza.

Kiedy i dlaczego wietrzy¢ mieszkanie?

Mieszkanie wymaga wietrzenia, kiedy nie jest zaopatrzone w odpowiedni system wentylacji
lub klimatyzacji. Jest to prosty sposéb na wymiane powietrza oraz usuniecie
nagromadzonego dwutlenku wegla i wilgoci. Nalezy jednak zauwazy¢, ze wietrzenie
poprzez otwieranie okien to niekontrolowana wymiana powietrza i wigze sie ze stratami
ciepta co moze przektada¢ sie na zapotrzebowanie energii na ogrzewanie. Budynek
zaopatrzony w system wentylacji lub klimatyzacji w sposéb kontrolowany dostarcza swieze
powietrze do mieszkancéw. Zasilanie takich instalacji przy pomocy ekologicznych zrédet
energii to dobry sposdb na uzyskanie dobrego wyniku w SCHE.

Co moze pomac?
Nawilzacz powietrza — podnosi poziom wilgotnosci w pomieszczeniu.

Osuszacz - zbiera wilgo¢ z powietrza poprzez schtodzenie go ponizej temperatury punktu
rosy — dzieki temu wilgo¢ sie wykrapla (kondensuje).

Oczyszczacz - urzadzenie wyposazone w wentylator i filtr powietrza wymuszajace obieg
powietrza w pomieszczeniu. Zmniejsza ilos¢ pytu, zanieczyszczen, alergendw i kurzu
w powietrzu.

Termometr z higrometrem - pozwala na kontrolowanie i obserwacje warunkdéw
w mieszkaniu.
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Gmina Strzelno
Ul Cieslewicza2
88-320 Strzelno

Petnomocnik
Lukasz Gozdzicki
Ul. Moniuszki 1
88-300 Mogilno

W nawigzaniu do pisma z dnia 25.09.2024 r. (data wptywu: 26.09.2024 r.) w sprawie uzgodnienia
inwestycji polegajacej na wykonaniu termomodernizacji budynku Ochotniczej Strazy pozarnej oraz
Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Strzelnie zlokalizowanego na terenie dziatek o
numerze ewid. 688/2 oraz 689/1 potozonych w m. Strzelno, gm. Strzelno, Wojewédzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy informuje, Ze w zakresie ochrony zabytkow
opiniuje pozytywnie przedmiotowa inwestycje.

Opinia Nr 595/2024 z dnia 08.10.2024 r. — na podstawie projektu opracowanego
przez inz. Stanistawa Wolka

- kolorystyke elewacji nalezy dostosowac¢ do istniejacej zabudowy w celu wyeliminowania
dysonansu estetycznego ( wybrana do realizacji kolorystyke nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w tutejszym urzedzie).

Przedmiotowy budynek nie jest ujety w gminnej ewidencji obiektow zabytkowych
wojew6dztwa kujawsko — pomorskiego natomiast zlokalizowany jest na obszarze ochrony
konserwatorskiej ,,B”.

Jednoczesnie informujemy, ze pozytywna opinia konserwatorska nie zwalnia inwestora od
uzyskania odpowiedniego zezwolenia od wiasciwego organu administracji architektoniczno -
budowlanej, wymaganego przepisami prawa.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r.
(tj. Dz. U.z 2024 r., poz. 1292)
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STAROSTA MOGILENSKI Wojewodztwo: kujowsko-pomorskie
Powiat: mogilenski
Jednostke ewidency jna: 040904 _4, Strzelno - miasto

Nrkanc.:.GN.6642.161.2022
Obreb: 0001, Strzelno
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