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Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
¢ [1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414 z dnia 7
lipca z 2010r z p6Zniejszymi zmianami, tekst jednolity DZ.U. z 2020r. poz. 1333)
¢[2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkéw
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 p0z.690 z
pozniejszymi zmianami) w szczegdlnosci normami wyspecyfikowanymi w zatgczniku nr 1
SWYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU”
e Instalacje elektryczne oraz teletechniczne (niskoprgdowe) w terenie nalezy wykonywaé
zgodne z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
eZgodnie z  obowigzujgcg ustawg Prawo Budowalne  (j.w.), ustawami
wymienionymi/wynikajgcymi z w/w ustawy jak réwniez z Warunkéw Technicznych (dalej WT)
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich zagospodarowanie (j.w.) nalezy wykonac instalacje
elektryczne oraz teletechniczne dla przedmiotowego obiektu.
¢ Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
a) Ponadto:
¢ Podktady i wytyczne branzowe dotyczgce zagadnien technicznych projektowanego obiektu
m.in. architektoniczne, technologii strzelnicy.

Opracowanie obejmuje instalacje.:
a) instalacje elektryczne:
przeciwpozarowy gtéwny wylgcznik pradu,
rozdzielnice elektryczne,
wewnetrzne linie zasilajgce,
oSwietlenia ogolnego, oswietlenie zewnetrznego,
gniazd wtykowych 230V ogélnych, odbiornikéw 400V,
przepieciowej, uziemienia.
b) Instalacje niskoprgdowe -monitoring CCTV, alarmu, radiofonicznej.

dok.lE Strona E5



Czesc¢ | Instalacje elektryczne

Zasilaniem podstawowym obiektu strzelnicy odkrytej bedzie agregat pradotwérczy o
minimalnej mocy 15kVA. Agregat prgdotworczy stanowi dostawe inwestora i jest poza niniejszym
opracowaniem. Agregat pradotwdrczy podtgczy¢ wg DTR producenta, uruchomienie bedzie recznie
w miare potrzeb funkcjonalnych strzelnicy. Agregat podigczyé do zaprojektowanego gniazda
trojfazowgo 63A/400V , z ktérego za posrednictwem rozdzielnicy przytgczeniowej agregatu (rys E-
0) oraz kabla zasilania YKYZo 5x10mm2 (+uziemienie FeZn 30x4mm) nalezy podigczy¢ do
rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG.

W rozdzielnicy RG projektuje sie przetgcznik reczy modutowy toréw zasilania I-O-Il 4P 100A
(np. HI405R), o oznaczeniach :

- | — zasilanie podstawowe - praca z agregatu,

- 0 — zasilanie podstawowe i rezerwowe roztgczone — brak zasilana instalacji,

- Il — zasilanie rezerwowe ,zewnetrzne” dostawcy energii.

Zasilanie od zewnetrznego dostawcy energii jest poza opracowaniem ze wzgledu na
lokalizacje obiektu (las) jak réwniez tymczasowe zapotrzebowanie w energii elektryczng. Do toru ,II”
przetgcznika mocy podtgczy¢ kabel zasilania (rezerwa) YKYZo 5x10mm2 doprowadzony od puszki
przytgczeniowej IP44 ,PP” przy wjezdzie gtdwnym na teren strzelnicy. Za posrednictwem niniejszego
kabla bedzie mozna doprowadzi¢ zasilanie state do rozdzielny RG.

Instalacje CCTV, alarmu nalezy doposazy¢é w akumulatorowe zrddfa zasilania przejmujgce
zasilanie niniejszych instalacji w przypadku braku zasilania z agregatu prgdotwérczego.

Linie zasilania w terenie, zasilanie obiektu nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7m linig falistg na
10cm podsypce z piasku. Nastepnie nalezy przykry¢ je 10cm warstwg piasku i 15cm warstwag gruntu
rodzimego, nastepnie nad kablem nalezy roztozy¢ niebieska folie oznaczajgca przebieg kabla. tuki
na zmianach kierunku prowadzenia kabla winny wynosi¢ tyle, ile promieh giecia kabla zgodnie z
wymaganiami producenta. W celu umozliwienia identyfikacji utozonych kabli nalezy zastosowaé
oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny by¢ wykonane z materialu odpornego na wplywy
Srodowiska oraz miec¢ trwate napisy. Miejsca skrzyzowan kabli z innym uzbrojeniem nalezy ostonic
rurami grubosciennymi z PCV np. typu AROT DVR (DVK pod drogami). Po zakonczeniu prac
ziemnych, kable przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Okablowanie zasilajgce nalezy chroni¢ od uszkodzeh umieszczajac je w rurach ochronnych.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Ukfad pracy sieci elektroenergetycznej nalezy zastosowaé zgodnie z uktadem dostawcy
energii elektrycznej stosujgc jak nizej tj.:

a) dla ukfadu pracy sieci elektroenergetycznej — TN-C - instalacje wewnetrzne nalezy wykonaé
w uktadzie sieci TN-C-S (rozdziat PEN na PE i N w RG obiektu) z oddzielnym przewodem ochronnym
i neutralnym. W zadnym miejscu instalacji elektrycznej poza miejscem rozdziatu przewodu PEN na
oddzielne PE i N nie nalezy fgczy¢ przewodu neutralnego z ochronnym.
2. Gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Nie projektuje sie gldbwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
3. Wymagania ogélne p.poz, zasilanie urzadzen p.poz

Nie projektuje sie instalacji p.poz dla obiektu.

4. Rozdziat energii — wewnetrzne linie zasilajgce.

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykona¢ przewodami/kablami

o Pieciozytowymi dla instalacji trojffazowej (przewody izolacja 450/750V, kable 0,6/1kV)

0 przekrojach zgodnie z zatgczonymi schematami.
5. Rozdziat energii — rozdzielnice obiektowe

Na potrzeby zasilania instalacji elektrycznych rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w :
wytacznik gtowny, lampki kontrolne, wytgczniki roznicowoprgdowe instalacji odbiorczych, wytgczniki
nadpragdowe obwoddw elektrycznych, urzgdzenia sterujgce.

Rozdzielnice elektryczne wyposazy¢ w pokrywy zabezpieczajgce przed dotykiem czesci
czynnych bedgcych pod napieciem. Zabezpieczenia obwoddéw nalezy opisa¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem . W rozdzielnicach umiesci¢ jednokreskowe schematy powykonawcze rozdzielnic
z opisem zasilanych obwodow.

Rozdzielnice elektryczne ogdlnodostepne wykonac w Il klasie ochronnosci , stopier ochrony
min. IP44. Rozdzielnice wykona¢ wg zatgczonych do projektu schematow
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6. Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbioréw wymagajacych indywidualnego
zabezpieczenia

Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbiornikdw wymagajacych zasilania indywidualnego
projektuje sie wykona¢ przewodami YDYzo, YDYpzo 3x2,5mm2 450/750V oraz 5x2,5mm2
450/750V ukfadanymi natynkowo w listwach ochronnych, peszlach lub rurkach sztywnych PCV
natynkowych.

Instalacje wykonaé na podstawie zatgczonych do projektu schematéw oraz plandéw instalacji
elektrycznych.

7. Instalacja oswietlenia.

Instalacje os$wietleniowe wykonaé przewodami wg schematow z odrebnym przewodem
ochronnym PE.

Oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci podtgczy¢ do przewodu ochronnego PE, w
przypadku opraw o$wietleniowych |l klasy ochronnosci przewody ochronne ,PE” zaizolowa¢ . W
przypadku ewentualnej wymiany opraw w pozniejszej eksploatacji obiektu, przewdd ochronny
bedzie mozna podtgczy¢ do opraw wymagajgcych poditgczenia pod przewdd ochronny ,,PE”.

Natezenie oswietlenia stosowac:

- na stanowiskach strzeleckich — min. 200 Ix

- poza obszarem stanowisk strzeleckich — minimum 150Ix

- na tarczach strzelniczych — min. 1000lukséw — max 1500 Ix,

- na ptycie stanowisk strzeleckich z zadaszeniem "1.1', w wiacie szkoleniowa "2.1" — min. 200
Ix

Zmiany opraw o$wietleniowych nalezy poprzedzi¢ obliczeniami normatywnymi oswietlenia
przeprowadzonymi w programie typu Dialux, Relux. Wyniki przedstawi¢ do zatwierdzenia
projektantowi , nadzorowi inwestorskiemu, inwestorowi.

Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw oswietleniowych o parametrach nie gorszych od
opraw zrodiowych. Parametry energetyczne jak rowniez jakosciowe oswietlenia powinny by¢ zgodne
z projektem oraz wymaganiami normatywnymi.

Obliczenia podstawowych parametréw oswietlenia przeprowadzono za pomocg programu
komputerowego DIALUX z wykorzystaniem danych fotometrycznych przyktadowego producenta
oswietlenia.

Rozmieszczenie opraw oraz ich typy przedstawiono na zatgczonych do projektu rysunkach
instalacji.

Instalacje wykonaé na podstawie zatgczonych do projektu schematéw oraz plandéw instalacji
elektrycznych.

8. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego

Instalacje wykona¢ przewodami YKYZzo 3x1,5mm2 450/750V z odrebnym przewodem
ochronnym PE.

Oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci podtgczy¢ do przewodu ochronnego PE, w
przypadku opraw os$wietleniowych |l klasy ochronnosci przewody ochronne ,PE” zaizolowa¢ . W
przypadku ewentualnej wymiany opraw w pozniejszej eksploatacji obiektu, przewéd ochronny
bedzie mozna podtgczy¢ do opraw wymagajgcych poditgczenia pod przewdd ochronny ,,PE”.

Projektuje sie wykona¢ oswietlenie na bazie opraw wyposazonych w moduty awaryjne min.
1h, z funkcja autotestu.

Oprawy awaryjne majg posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.
Oswietlenie awaryjne zostato zaprojektowane na podstawie norm :

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — oswietlenie awaryjne,

-PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Oprawy oswietlenia awaryjnego zaprojektowano w otoczeniu stanowisk strzeleckich.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z tego samego obwodu co o$wietlenie ogélne
w danym pomieszczeniu, doprowadzajgc do opraw zyte dozorowg sprzed tgcznika oswietlenia.
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Oprawa awaryjna zewnetrzna ma by¢ dostosowana do pracy w ujemnych temperaturach.
Natezenie o$wietlenia awaryjnego na centralnym pasie drég ewakuacyjnych do szerokosci 2m ma
wynosi¢ co najmniej 1 Ix. Korytarze o szerokosci powyzej 2m — natezenie oswietlenia rozpatrywane
jak dla strefy otwarte;j.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i wyposazenie zwigzanego z nim obwodu powinny byé
identyfikowane za pomocg czerwonej etykiety o srednicy co najmniej 30mm (PN-HD 60364-5-
56:2010+A1:2011 - pkt. 560.9.15).

Typy opraw oswietleniowych podano na planach instalacji. Dopuszcza sie zastosowanie
innych opraw os$wietleniowych LED o parametrach nie gorszych od opraw zrédtowych. Parametry
energetyczne jak réwniez jakoSciowe oswietlenia powinny by¢é zgodne z projektem oraz
wymaganiami normatywnymi.

Obliczenia podstawowych parametrow oswietlenia przeprowadzono za pomocg programu
komputerowego DIALUX z wykorzystaniem danych fotometrycznych przyktadowego producenta
oSwietlenia.

Zmiany opraw o$wietleniowych nalezy poprzedzi¢ obliczeniami normatywnymi oswietlenia
przeprowadzonymi w programie typu Dialux, Relux. Wyniki przedstawi¢ do =zatwierdzenia
projektantowi , nadzorowi inwestorskiemu, inwestorowi.

Instalacje wykonaé na podstawie zatgczonych do projektu schematéw oraz plandw instalacji
elektrycznych.

9. Instalacja oswietlenia zewnetrznego
Projektowane oswietlenie zewnetrzne dobrano zgodnie z normg PN-En 12464-2:2008

Swiatto i oéwietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2: Miejsca pracy na zewnatrz wg

ktorej:

o chodniki wytgcznie dla pieszych przyjeta wartos¢ natezenia oswietlenia min. 5 Ix,
e mata natezenie ruchu dla terenu parkingu min. 5 Ix
Oswietlenie zewnetrzne zostaje zrealizowane za pomocag :
e stanowisk stupowych h=8m bez wysiegnikébw z oprawami LED wg planu instalaciji
zewnetrznych rys ,E-0”.

Oswietlenia zewnetrzne na potrzeby stricte strzelnicy zaprojektowano za pomocg stanowisk
stupowych o wysokosci 4,5metra bez wysiegnikdw oprawami LED waskostrumieniowymi.

Stanowiska stupowe uziemi¢ za pomocg tasmy FeZn 30x4mm utozong trasy kablowe;j
zasilania pomiedzy RG a stupami oswietlenia.

Oswietlenie toréw strzelnicy 1-6 z miejscami wyznaczonymi stanowisk strzeleckich obliczono
na warto$¢ natezenia oswietlenia 200 luksow natomiast pozostaty obszar torow 1-6 poza
stanowiskami strzeleckimi obliczono o jeden poziom nizej natezenia eksploatacyjnego tj. >=150
lukséw. Do oswietlenia torow strzeleckich zastosowano oprawy LED wagskostrumieniowe oraz
asymetryczne — typy i moce opraw przyktadowych podano na planie E-1.

Natezenie oswietlanie tarcz strzelniczych zaprojektowano za pomocag projektorow LED
waskostrumieniowych — typy i moce opraw przyktadowych podano na planie E-1.

Zasilanie stanowisk stupowych oraz typy opraw stanowisk oswietlenia zewnetrznego podano
na planach instalaciji, zasilanie nalezy wykonac¢ kablem zgodnie ze schematami elektrycznymi.

Przytaczenie lampy oswietleniowej w stupie wykonaé przewodem YKYzo 3x2,5mm2. W
stupach zostang zainstalowane tabliczki bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi 2A 500V.
Oprzewodowanie od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy przewody prowadzi¢ w rurze ochronnej —

Typy opraw wraz z rozmieszczeniem ich na stanowiskach stupowych podano na planie
instalacji elektrycznych zewnetrznych rys.,E-1".

10.Ochrona przeciwprzepieciowa.

W projektowanej rozdzielnicy RG nalezy zamontowac ochronniki przepigeciowe typu 1+2.

Rozdzielnice pozostate zasilajgce instalacje/urzadzenia wewnetrzne obiektowe nalezy
wyposazyC¢ w ochrone przepieciowg Kl. 2.

Dla zachowania petnej ochrony przepieciowej dla wybranej grupy odbiornikéw
elektronicznych , zaleca sie zamontowac w poblizu chronionych urzgdzen ochronniki przepieciowe
typu 3 (D).

Instalacje niskoprgdowe antenowe, telefoniczne, komputerowe wchodzgce do obiektu nalezy
przytgczy¢ z siecig wewnetrzng niskoprgdowg obiektu z wykorzystaniem wiasciwych do tego celu
ochronnikow przepieciowych.
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11.Instalacja uziemienia oraz potaczen wyréwnawczych.

Uziemienie wykona¢ za pomoca tasmy FeZn 30x4mm prowadzonej do stanowisk stupowych
oswietlenia zewnetrznego oraz na trasie do agregatu prgdotworczego (dostawa inwestora).

Instalacje wykonac¢ zgodnie z normg zgodnie z normami:

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych.
12.0chrona odgromowa.

Nie jest wymagana.

13.0chrona przeciwporazeniowa.

Stosowane srodki ochrony przeciwporazeniowe;:

- ochrona podstawowa - izolacja ochronna,

- ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne szybkie wytgczenia zasilania realizowane przez
zabezpieczenia nadprgdowe, roztgczniki bezpiecznikowe oraz urzadzenia ochronne
réznicowoprgdowe 0 znamionowym prgdzie roznicowym nieprzekraczajgcym 30mA, dodatkowe
potgczenia wyrbwnawcze,

- obudowy rozdzielnic elektrycznych w Il klasie ochronnosci.

Czesc¢ Il Instalacja niskopradowe

14.Instalacje telekomunikacyjne- opis ogéiny

Instalacje niskopradowe uktada¢ w kanalizacji technicznej umozliwiajgcych rozprowadzenie
kabli instalacji niskoprgdowych po obiekcie. Kanalizacje zrealizowa¢ jako wodoszczelng. Na
trasach zataman lub w pinkach rozdziatu instalacji stosowa¢ studnie kablowe z pokrywami typu
lekkiego.

15.Instalacja alarmowa.

Instalacja alarmowa sktada sie z instalacji czujek PIR w oparciu o komponenty producenta
firmy Satel natomiast ze wzgledu na specyfike terenu jak wielko$¢, uksztattowanie, funkcja obiektu
instalacje alarmowg rozbudowuje sie o system ,$wiattowodowy” oraz bariery/kolumny alarmowe.:

Instalacje alarmowg sSwiattowodowg z systemem SATEL celem przekazywania zdarzen
alarmowych.

Montaz systemu sygnalizacji wtamania i napadu oparto o system firmy Satel z centralg
alarmowg INTEGRA 64 plus.

Poszczegdlne urzadzenia wchodzgce w sktad systemu znajdujg sie na planach instalacji E-2

W skfad systemu wchodzg m.in.:

o Centrala alarmowa spetniajgca wymagania normy EN50131 Grade 3 z modutem
komunikacyjnym GSM celem wysytania powiadomien o zdarzeniach w strefach
chronionych ,

Panel manipulatora szt2,

Czujki alarmowe do montazu zgodnie z dokumentacjg DTR producenta

Ekspander wejs¢/wyjsé

Zasilacze, akumulatory transformatory wymagane do pracy z zasilania podstawowego
— zasilanie zaktadu energetycznego, oraz zasilania rezerwowego podczas jego zaniku
zasilania.

Oprzewodowanie pomiedzy urzadzeniami SSWiN ukfadaé w rurach ochronnych kanalizacji
kablowej oraz w rurach ochronnych natynkowych:
1. Od kazdej czujki do modutu rozszerzen doprowadzi¢ przewdd ziemny typu YTDY 6x0,5mm.
2. Od kazdego sygnalizatora wewnetrznego/zewnetrznego doprowadzi¢ przewdd ziemny typu
YTDY 6x0,5mm do centrali alarmowe;j.
3. Z modutéw rozszerzen MR (ekspanderéw) doprowadzi¢ ziemny typu YTDY 6x0,5mm do centrali
alarmowe;j.
4. Manipulatory potgczy¢ z centralg alarmowg przewodem ziemnym typu YTDY 8x0,5mm.
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5. Centrale alarmowg zaprogramowac , uruchomic, przeszkoli¢ gtdwnych uzytkownikéw systemu.
6. Do centrali, zasilaczy w obudowach "MR" doprowadzi¢ zasilanie 230V. Odpowiednio w kazdej
obudowie "MR", centrali alarmowej zabudowacC zrodto zasilania rezerwowego - akumulator
12V/17Ah np. typu EP 17-12.

7. Polgczenia poszczegdlnych elementdow oraz catos¢ prac wykonywac zgodnie z dokumentacjg
techniczng DTR, instrukcjami producenta.

Opis systemu sSwiattowodowego:

System oparty jest o Swiattowdd wielomodowy bedgcy sensorem
jednostrefowym/kanatowym. Procesor systemu zaprojektowany i skonfigurowany zostat do
zabezpieczenia ogrodzen i scian przed wtargnieciem intruza. W systemie nalezy
zastosowac jednomodowy swiattowdd, bedgcy nieczuty i stanowi doprowadzenie do strefy
detekcyjnej.

Swiattowodowy system detekcji bedzie funkcjonowat jako ochrona perymetryczna przed
nieuprawnionym wtargnieciem. Wielomodowy $wiattowdd czuty nalezy umie$ci¢ w
elastycznej rurze i mocowac do ogrodzenia lub $ciany. System musi skladac¢ sie
Swiattowodu czutego, swiattowodu nieczutego (doprowadzajgcego), elastycznej rury oraz
jednokanatowego/strefowego procesora.

System zapewnia skuteczng detekcje na réznego rodzaju ogrodzeniach, takich jak: siatka,
zgrzewanych paneli, itp.

System wykrywa proby wtargniecia i generuje alarm w oparciu 0 zmiany powstate w
sygnale optycznym spowodowane przez rdoznego rodzaju proby wtargniecia powodujgce
wibracje, ruch lub nacisk. Dla ogrodzeh wykrywane sg proby: wspinania sie, przecinania,
kopania u podstawy ogrodzenia, unoszenia, wchodzenia po drabinie lub inne metody
wymagajgce kontaktu z ogrodzeniem.

System zapewnia¢ mozliwos¢ samodzielnej pracy, ale takze zapewnia¢ mozliwos¢
potgczenia z innym systemem za pomoca wyj$¢ przekaznikowych lub opcjonalnie za
pomocg RJ45.

Technologia
Procesor

Procesor analizuje sygnaty pochodzgce z czutego swiattowodu wykrywajgcego wibracje, ruch

lub nacisk dziatajgce na ogrodzenia. Procesor wykorzystuje adaptacyjne algorytmy umozliwiajgce
odréznienie rzeczywistych alarméw od fatszywych.

1.

N

B

Zrédtem $wiatta musi by¢ LASER lub réwnowazne zrédto optyczne zapewniajgce
wystarczajgcy ilos¢ spéjnego Swiatta, aby spetni¢ wymagania dotyczgce wydajnosci
systemu.

Procesor zapewnia obstuge swiattowodu czutego o dlugosci do 5 000 metrow.

Procesor zapewnia obstuge swiattowodu nieczutego (doprowadzajgcego) o dtugosci do 20
000 metréw.

Algorytmy przetwarzania sygnatow

System wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie sygnatu i algorytmy adaptacyjne
umozliwiajgce dostosowanie wydajnosci do konkretnego rodzaju ogrodzenia i warunkéw
Srodowiskowych.

Procesor posiada dwa rownolegte wewnetrzne kanaty procesora — Procesor 1
(,Wspinanie”) i Procesor 2 (,Przecinanie”) — przy czym dozwolona jest osobna kalibracja
dla kazdego procesora, zapewniajgca wykrywanie dwoch wyraznie réznych scenariuszy
witaman. Kazdy procesor moze by¢ wigczony lub wytgczony. Jesli oba sg wigczone, sg one
logicznie bramkowane OR, tak ze ALARM wystgpi, jesli zostang spetnione warunki dla
Procesora 1 lub Procesora 2.

Swiattowdd

Swiattowdd powinien by¢ wykonany ze szkla, a nie z tworzywa sztucznego. Swiattowdd

powinien by¢ kompatybilny z LASEROWYMI Zrédtami Swiatta i powinien mie¢ konstrukcje kabla
Swiattowodowego wielomodowego. Ptaszcz powinien byé dostepny w réznych srednicach,
zaleznych od zastosowania. Plaszcz powinien by¢ zaprojektowany do stosowania w: przestrzeniach

dok.lE Strona E10



wewnetrznych i zewnetrznych, ogrodzeniach, niemetalowych elastycznych lub sztywnych
przepustach.

Monitoring zrédta Swiatta

Procesor powinien monitorowac¢ powracajgcg moc lasera i generowac alarm ,Usterki”, jesli
moc spadnie ponizej wczesniej okreslonej wartosci.

Swiattowdd czuty

Swiattowdd czuly posiada ptaszcz zewnetrzny z poliuretanu, ktéry jest odporny na przeciecia,
cieranie, promieniowanie UV i érodki chemiczne. Swiattowdd nalezy ulozy¢ w niemetalowej
elastycznej rurze na catej dtugo$ci ogrodzenia. Swiattowdd w elastycznej rurze nalezy przymocowaé
do ogrodzenia za pomocg opasek ze stali nierdzewnej, rozmieszczonych w odlegtosci okoto 30 do
35 cm.

Rodzaj ogrodzenia

W przypadku uzycia materialdbw ogrodzeniowych innych niz siatka, siatka cieto-ciagniona,
siatka/panel zgrzewana lub ogrodzenie dekoracyjne z kutego zelaza nalezy uprzednio skonsultowaé
sie z producentem.

Wysoko$¢ ogrodzenia

Ponizsze konfiguracje stuzg wytgcznie celom poréwnawczym. Nalezy skonsultowac sie z
producentem w sprawie rzeczywistych konfiguracji uktadu dla kazdego ogrodzenia o wysokosci
przekraczajgcej 3,5 metra. Sposob utozenia swiattowodu w duzym stopniu zalezy od pozgdanego
poziomu bezpieczenstwa i powinien by¢ odpowiednio zaprojektowany.

o Ogrodzenie z siatki sktadajgce sie ze stali ocynkowanej lub stali z natozong powtokg
galwaniczng powinno mie¢ wysokos$¢ ok. 2 dla minimalnego pojedynczego przebiegu kabla
Swiattowodowego zamontowanego na srodku ogrodzenia.

o W przypadku tego samego materiatu, ogrodzenie o wysokoséci od 2 do 4 metréw nalezy
zastosowac konfiguracje podwadjng lub ,petle zwrotng”, z wysokoscig montazu od géry i od
dotu réwng jednej czwartej catkowitej wysokosci ogrodzenia.

o W przypadku tego samego materiatu, ogrodzenie o wysokosci przekraczajgcej 4 metry
nalezy zastosowac¢ konfiguracje potréjng lub podwdjng petle, z wysokosciami montazu w
réwnych odstepach od gory, srodka i dotu, rdwnymi jednej trzeciej catkowitej wysokosci.

Voltage 12 to 24 Vdc

Power 3 Watts @ 12 Vdc, 25°C

Connector Strip 28 to 14 AWG

Relay Contacts 100 mA, 24 VDC Non-inductive

Contact Isolation 250 VAC

Serial Port RS-232C

Tamper Switch Contacts 100 mA, 24 VDC

Stand-alone Operating 30°Cto55°C (22° Fto +131° F)
Temperature

Humidity 0 to 95% Non-condensing

Swiattowdd czuty
Specification 3 mm cable
Cable Outer Jacket Polyurethane, UV-Resistant, Flame
Retardant

Connector Pull Strength 5 pounds

Outside Diameter 3 mm (0.12 inches)

Max. Tensile (Operation) 200 N (45 Ibs.)

Max. Cable Pull (Install 300 N (60 Ibs.)
Tensile)

Minimum Bend Radius 2.5 cm (1 inch)

Operational Temperature 40°C to +85°C (40° F to 185° F)
Rating

Optical Connection ST Standard

Max. Cable Length/Zone 5000 m (16,400 feet)

Outer Jacket Material Polyurethane
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| Color | Brown |

Swiattowdd nieczuty (doprowadzajgcy)

Kabel swiattowodowy jednomodowy spetniajgcy lub przekraczajgcy zalecenia producenta
systemu. Charakterystyka kabla powinna obejmowaé: parametry znamionowe na zewnatrz,
mozliwo$¢ bezposredniego zakopania w ziemi oraz utrate promienia zgiecia o niskim promieniu.

KOLUMNY

Aktywne bariery podczerwieni nalezy montowa¢ w kolumnach w celu zwigksza
bezpieczehstwa, w celu utrudnia osobom przebywajgcym na terenie utrudni¢ rozpoznanie
zamontowanych tam urzadzen, ich liczby i wysoko$ci montazu.

Kolumny jednostronne o wysokosci 2 metrédw muszg zawieraC ponizsze urzgdzenia i
potgczenia: modut sterowania z termostatem, podgrzewacze, styk sabotazowy otwarcia obudowy
oraz ptytami montazowymi do barier, okablowaniem i akcesoriami pomocniczymi. W kolumne nalezy
zamontowaé 2 bariery podczerwieni oraz zapewni¢ wiasciwe zasilanie i potgczenia z systemem
alarmowym.

Instalacji barier z czterema wigzkami podczerwieni w kolumnach, potencjalny intruz nie zna
ich liczby ani wysokos$ci, co zwigksza poziom bezpieczenstwa. Po zainstalowaniu zmontowane
fabrycznie kolumny ograniczajg mozliwos¢ popetnienia bledow przy instalacji, a jednoczesnie
charakteryzujg sie takg samg jakoscig dziatania jak tradycyjna wersja.
Aktywne Bariery Podczerwieni

Zastosowano bariery czterowigzkowe z mozliwoscia wyboru kanatu pracy skutecznie
redukujgce ilo$¢ fatszywych alarmow wywotywanych przez ptaki i spadajgce liscie. Bariery
wyposazone w technologie podwdjnej modulacji polegajacg na indywidualizacji ksztaltu impulsu.
Umozliwia to lepsze odrdznianie sygnatéw alarmowych od zaktécehn powodujgcych fatszywe alarmy
np. sfonce lub inne zewnetrzne ZzZrodia Swiatta. Skutkiem jest mniejszg ilos¢ utraconych czy
fatszywych alarmoéw. Podwdéjna modulacja wigzki, razem z technologig ochrony przed Swiattem
widzialnym zapewnia wysokg stabilnos¢ pracy bariery w wymagajgcym srodowisku zewnetrznym.

Dla zapewnienia wiasciwej pracy urzgdzenia posiadajg ochrone przed $wiattem widzialnym
zapewniajgcyg lepsze dziatanie w warunkach zakiocen od zewnetrznych zrédet Swiatta (np. stonice,
uliczne lampy rteciowe czy o$wietlenie jarzeniowe. Ponadto w celu zmniejszenia skutkow odbi¢ od
Scian i podfoza bariery posiadajg mozliwosé sterowania mocg wigzki. Ponadto przewiduje sie, aby
bariery posiadaty sygnalizacje zaktdcen Srodowiskowych, ktéry wysyta sygnat usterki jezeli moc
odbieranej wigzki spada ponizej akceptowalnego poziomu na czas dtuzszy niz 20 sekund z powodu
opadow deszczu, Sniegu czy silnej mgty.

Bariery nalezy zamontowa¢ w kolumnach (2 szt. w kolumnie montowane jedna nad druga).
Bariery montowane w kolumnach powinny mie¢ ustawione wtasciwie kanaty synchronizacji zgodnie
z zaleceniami producenta.

e 4 wigzki wysokiej mocy

o Podwojna modulacja

e Przetgcznik strojenia gornej / dolnej wigzki
e Przetgcznik mocy wigzki

SPECYFIKACJA

Mode SL-200QDP-BT | SL-3500DP-8T | SL-650Q0DP-BT
Zasieq delekai 60m 100m 00m
Kanaty synchronizaci przefaczane 4 kanaly
Pobdr pradu Normainy 17 mA / Max. 2émA
Temperatura pracy 35°C 0 +680°C
Stopien ochrony
obudowy
Wymiary WxSxD 805.1 x 56.5 x 60.1 mm
Masa Okolo 800g
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16.Instalacja internetowa, monitoringu CCTV.
Sie¢ internetowa oraz instalacja monitoringu CCTV zostanie zbudowana z wykorzystaniem

technologii budowy sieci strukturalnej. Przewiduje sie budowe sieci na bazie nieekranowanej,
czteroparowej skretki kategorii min.5e6. Budowa tego typu sieci ma mie¢ topologie sieci gwiazdy.
Wszystkie linie logiczne zbiegajg sie w punktach dystrybucyjnych — szafie RACK , w ktérych to linie
logiczne rozszywane sg na panelach rozdzielczych RJ45, switch’ach PoE CCTV.

Instalacja ukfadana bedzie w wigzkach mocowanych do drabinek kablowych/rurach
ochronnych, nastepnie w rurach typu peszel do kamer CCTV.

Dla catego obiektu przyja¢ jedng sekwencje rozszywania przewodéw w modutach RJ45 np.
sekwencije EIA/TIA 568B.

Instalacjia monitoringu  wizyjnego CCTV na zewnatrz obiektu stosowaé¢ kamery
wandaloodporne min. 4 Mpx, minimum IP67. System monitoringu wizyjnego doposazy¢ w rejestrator
z wbudowanymi dyskami twardymi dla rejestrowania obrazu kamer zewnetrznych oraz
wewnetrznych. Instalacje CCTV doposazy¢ w UPS 3kVA true Online. Przyktadowe urzgdzenia
podano na planach instalaciji.

Parametry przyktadowych kamer dla funkciji:
a) obserwaciji strzelca oraz monitoringu terenu

DS-2CD2646G2-1ZS(2.8-12mm)(C) Kamera IP

Kamera: Czujnik obrazu 1/3" Progressive Scan CMOS Maksymalna rozdzielczos¢: 2688 x
1520 Min. Oswietlenie: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR Czas
migawki: 1/3 s to 1/100,000 s Tryb dzieri/noc: IR cut filter Regulacja katowa: Pan: 0° to 3557,
tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° Obiektyw: Typ obiektywu Varifocal lens, motor-driven lens,
2.8 to 12 mm Ogniskowa i FOV: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 108° to 30°, vertical FOV 56°
to 177, diagonal FOV 131° to 35° Mocowanie obiektywu: O14 Rodzaj przystony: Fixed
Przystona: F1.4 DORI: DORI 2.8 to 12 mm: Wide: D: 64.0m, 0: 254 m, R: 128 m, : 6.4 m
Tele: D: 190 m, O: 75.4 m, R: 38.0 m, I: 19.0 m Oswietlacz: Suplement typu swiatta
Podczerwien IR Suplement Light Range: Up to 60 m Inteligentne swiatto uzupetniajgce: Yes
Dlugose fali IR: Yes Wideo: Gléwny strumien 50 Hz: 25 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280
x 720) 60 Hz: 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Podstrumien: 50 Hz: 25 fp

b) obserwacji tarczy strzelniczej

DS-2CD2686G2-128(2.8-12mm)(C) Kamera IP
Kamera: Czujnik obrazu 1/1.8" Progressive Scan CMOS Maksymalna rozdzielczos¢: 3840 x
2160 Min. Oswietlenie: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR Czas
migawki: 1/3 s to 1/100,000 s Tryb dziefi/noc: IR cut filter Regulacja katowa: Pan: 0° to 355°,
tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° Obiektyw: Typ obiektywu Varifocal lens, motorized lens, 2.8
to 12 mm Ogniskowa i FOV: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 108° to 46°, vertical FOV 58° to
26°, diagonal FOV 127.4° to 52° Mocowanie obiektywu: O14 Rodzaj przystony: Fixed
Przystona: F1.4 DORI: DORI 2.8 to 12 mm: Wide: D: 86.0m, O: 341 m,R: 17.2m, |: 8.6 m
Tele: D: 214.0m, O: 84.9 m, R: 42.8 m, |: 21.4 m Oswietlacz: Suplement typu swiatta
Podczerwien IR Suplement Light Range: Up to 60 m Inteligentne swiatto uzupetniajgce: Yes
Dtugosé fali IR: 850 nm Wideo: Gtéwny strumien 50 Hz: 25 fps (3840 x 2160, 3200 x 1800,
2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 24 fps (3840 x 2160) 30 fps (3200 x 180

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary okablowania teletechnicznego w

szczegolnosci internetowego , monitoringu CCTV.
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17.Instalacja nagtosnienia

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wykonawca na etapie realizacji prac
instalacyjnych przygotuje koncepcje wraz ze szczegdétami nagtosnienia oraz wykonana okablowanie
wymagane pod montaz nagtosnienia.

Wykonawca przed realizacjg niniejszej instalacji przedstawi Inwestorowi do akceptaciji
koncepcje nagtosnienia do realizacji na obiekcie wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawcze;j.

18.Uwagi koncowe

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, wiedzg
techniczng i przepisami BHP.

Wykonawcg prac moze byc¢ przedsiebiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania
tego rodzaju prac.

Do budowy instalacji stosowa¢ wytgcznie wyroby posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobate techniczna.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze i préby
zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008.

Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe >$rednicy 40mm (Sciany, stropy) nalezy
uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz uszczelniane przegrody.
Przejscia instalacji przez przegrody nie bedgce granicami stref pozarowych w $cianach i
stropach nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz uszczelniana
przegroda.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen wymienionych na schematach,
rysunkach o parametrach poréwnywalnych i hie gorszych od pierwowzoru.
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19.0bliczenia — bilans mocy.
Bilans mocy wyliczono na schemacie rozdzielnicy RG — moc szczytowa obiektu 10kW.
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Zalacznik 1 Wyciag z normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyijne linie

kablowe. Projektowanie i budowa (wyd.ll zatw. SEP 10.10.2013)

SIKIC WYMIARDWY ROWLU KABLOWEGOD
Uwaga. wymiary podano w centymetrach

E 4

Kabel

Faolia 7 tworzywa szt
fogr-min. 0.3 mm

H - gtebokosé utoienia kabli w ziemi

50 cm = kable o napieciu znamionowym do 1 kY ulozone pod chednikami,

reklam itp.

draga roaveraws, preernacrane do cdwisthenia ulicrnegn, do
obwietlenia nakdw drogowgch i sygnalizacii rechu ulicenego oraz

70 em - kable o napieciu znamionowym do 1 kY ulozone poza uzytkami

rodnymi

Folia w kolorze:
nictieskim dlia kabl na napicee do 1 KV
czerwonym dla kabli na napiecie powyiej 1 kW

TABLICA ODLEGEOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNID W
ZIEMI KABLAMI NIENALEZACYMI DO TEJ SAMEI LINII KABLOWES

Majmnigjsze odleglodci pionowe na skrzyzowaniu i poziome pray
rhlizeniu kabli ulotomych bezposrednio w ziermni wg N SEP-E-004

T

:KV e, !
i '::;*“*P nI "-5“-: i

T

! |
: Ostona otaczajgca 1
I

TABLICA ODLEGEOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
| SYGNALIZACYINYCH ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI
DO INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH wg N SEP-E-004

]
B
o
]
=
o
=
Y
F

OBIASMNIENLA:

1-kabel 6 - rura echronna

2 - rurocigg 7 - row odwadniajgcy

3 - ckrajna szyna trakoji
4 - dciana bud., fundament
5 - Instalacja odgromowa

B - nawierzchnia drogi

9 - kraweinik

10 - crese podziemna linii
napowietrznej

eleklimenergel

rodnyrmi

BO cm - kable o napieciu znamionowym wyiszym nig 1 kV, lecz nie wyiszym
nii 30 kW uipzone pora uiytksmi ralnymi viodone pocs uiyptkami

90 cm - kable o napieciu znamionowym do 30 kV uloione na uiytkach

roinych

100 em - kable o napigciu znamionowym wyisoym niz 30 kv

Malmniejsza dopuszczalng
p Charakterystyka kabli krzyiujgcyeh sie odleghosc w f cm /
I zblizajacych A-pionowana | B-pozioma
chraybowaniu | prey zblizenie

Kable elektroenergetyczne o napieciu

1 | znamionowym do 1 kV z kablami o tym samym 10 5*
napieciu lub kablami sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do S EE

2 | zasitania urzadzen eswictleniowych z kablami 5 Ay
tego samego praeznaczenia ¥
Kable elektroenergetyczne o napieciu

3 | znamionowym do 1 kV 2 kablami o napieciu 5
zramionowym 1KY < Un < 30 kWY
Kable elektroenergetyczne o napieciu 15

4 | znamionowym 1 kW < Un < 30 kV z kablami 10
tego samego przedzialu napigc.

- | Kable réznyieh uiytkownikéw o naplgciu 2

* | znamicnowym da 30 kv *

& | Kable z mufami innych kabli e d";:“““ jaklp. 15
Kable elektroenergetyczne o napigciu

7 | znamicnowym wyiszym niz 30 kY z kablami S0 L0
tegn samiego prredziate napied snamionoeych

- dopunsece g stykanwe kbl zgodnie £ zapsem w pkl. 2.5.4

MNajmnigjsza dopuszczalna odleghose
wicm/

Lp Kodza) urzadzenia podziemnego Kable o napigciu = 30 kv
A plonowa na B pezioma przy
skrzyiowaniu zhlizemiu
1 Rurociggi wodociggowe, dciekowe, 25 + srednica 25 = srednica
cieplne, gazowe 2 gazami niepalnymi FUrBCizgu FUPBCIZEU
c P . = Uzgodnic 2 wiascicielemn, ale nie mniej
F) R |
urociggl z gazami | cieczami palmymi niz w g, 1
. Mie moga sie
3 Zbiorniki z gazami i cieczarmi palnymi kryiowat 200
Czedcl podziemne linll napowletrznych Nie mogq she
4 . o 40
{ ustd], podpora, odcigika ) krryiowat
Seiany budynkéw i inne budowle np. Nie m .
5 prayezediki 2 wyjatkiem urzadzen K .ﬂgj“"‘ 50*
wyszezegtlniomych wlp. 1,2, 3id yeo
100-migdry oslong
kabla | stopa szyny
i Skrajna szyna trakeji 50 - miedzy ostong 250*

kabla, a dnem rowu
odwadniajacegs

Urzgdzenia do ochrony budowli od

PH-EM 62305 HI0K-2009, Ochnana odgromawa

! wiyladowan atmasferycznych | uziomy ) | W ymagania ogdlne
5 Droga z kraweinikami 20
kotowa |z rowamiodwadniajgoymi 50 i

* Dopuszcza sie rmniejszenie odleghodc podanych w tablicy pod warunkiem
zastosowanla osfon otaczajgcych | uzgodnienia odstepstwa z uiytkownikaml oblekbdw,
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Legenda:
8 \ JEC /{Z lanie zewnet(zne 'PP'([ezemo] TES— TABLICA ELEKTRYCZNA STEROWNICZA, sterowanie oswietleniem strze\mcy
% . ] ] : / _ // RG-rozdzielnica elektr.glowna wg schematow

RKB, RT-rozdzielnice elekir. wg schematow

T 0| | TOWtnr oprowy’~ OSWIETLENIE STREFOWE W WIACIE STANOWISKOWEJ | SZKOLENIOWEJ (montaz na

\ ‘ konstrukeji wiat)

fal N\

"SS.+nr oprawy”— OSWIETLENIE sygnalizacyjne strzelnicy—czerwone/biate wg technologii

“ B "0S.+nr oprawy”~ OPRAWA LED OSWIETLENIA STREFY STRZELAN (montaz na konstrukcji przeston)

‘ y"'~ OPRAWA LED OSWIETLENIA STREFY CELOW (montaz na konstrukcji przesfon)

"00.4nr oprawy™= Stup aluminiowy h=8m, fundament, tabliczka bezpieczenikowa+zabezpieczenie gG 2A.

"~

0SS.+nr oprawy’=Stup aluminiowy h=4,5m, fundament, tabliczka bezpieczenikowa+zabezpieczenie G 2A.
Stupy przystosowac do montazu opraw oswietleniowych.

Oznaczenia ".+nr oprawy” wprowadza sie oznaczenia opraw jak nizej:
R "1 ~Oprawa LED, do montazu na stupie fi60mm, IP66 dla czesci optycznej oraz ukladu zasilania, stop
| - aluminium -, anodowany. Optyka dla ciggdw pieszych/ drog osiedlowych z emisjq swiatla "szeroko w bok”.

| ) Parametry moc[W]/strumien swietiny[Lm]: 30W/4800Lm. Przyktadowa oprawa np.PXF Iskra LED ALFA 24W
[ 4000K SP

(- | EIPST)

[ \ 2" ~Panel LED, IP44, montaz n/t .Parametry moc[W]/strumien swiethy[Lm]: 26W/3230Lm. Przykladowa
(- oprawa np.PXF PRATO LED 600x600 4000K
| ol | ".6" ~Projektor LED, szklo przezroczyste, asymetryczny, IP66/IK10, RaBD, 4000K, > 55000 h Parametry

|| | moc[W]/strumien swietlny[Lm]: 167W/16750Lm. Przykladowa oprawa np.PXF STREAM LED AS 167W 4000K
| ".5" —Projektor LED, szklo przezroczyste, asymetryczny, IP66/IK10, Ra8O, 4000K, > 55000 h .Parametry
\“ | moc[W]/strumiert swietiny[Lm]: 206W/24350Lm. Przykfadowa oprawa np.PXF STREAM LED AS 206W 4000K
| } ® "4 ~Projektor LED, szklo przezroczyste, wgskostrumieniowy, IP66/I1K10, Ra80, 4000K, > 55000 h

B Parametry moc[W]/strumien swietiny[Lm]: 122W/18150Lm. Przykladowa oprawa np.PXF STREAM LED SM
[ 25D 122W 4000K

i “ 3" ~Projektor LED, szklo przezroczyste, waskostrumieniowy, IP66/IK10, Ra80, 4000K, > 55000 h
| Parametry moc[W]/strumien swietiny[Lm]: 170W/25920Lm. Przykiadowa oprawa np.PXF STREAM LED SM
‘ | 25D 170W 4000K
L Oswietlenie ostrzegawcze strzelnicy (domysinie zalqczone sygnalizatory czerwone ):
“ ] "SS1.B"-maszt sygnalizacyjny h=1metr aluminiowy z o$wietleniem ostrzegawczym min. IP65, 230V koloru
biatego (1na lampa—kolumna sygnalizacyjna)

| ‘ | ) ‘ "SS1.C"-maszt sygnalizacyjny h=1metr aluminiowy z oswietleniem ostrzegawczym min. IP65, 230V koloru

o ¢ | ‘ ‘ czerwonego (1na lampa—kolumna sygnalizacyjna)
§O v F “ L] "SS1.CB"-maszt sygnalizacyjny h=Tmetr aluminiowy z oswietleniem ostrzegawczym min. 1P65, 230V koloru
. bialego oraz czerwonego (2wie lampy—kolumny sygnalizacyjne)

"SS3.CB"-maszt sygnalizacyjny h=3metry aluminiowy z oswietleniem ostrzegawczym min. P65, 230V koloru
\ bialego oraz czerwonego (2wie lampy—kolumny sygnalizacyjne)

Ve KBZ» “ Njﬁ Punkt w wykonaniu IP44 dla instalacji informatyczne] 2xRJ45 oraz elektrycznej 2x230V/16A
¥4 7 y " \_—en PEL

£ , Z ‘ . | P ~IR Gniazdo elekiryczne podwdjne 1P44 16A/230V

, : i 0 R | | j\ \ 1 Unag:

& o4 ¢ [ 7 \ 1.Kable ukfoda¢ w terenie zgodnie 7 normg N SEP—E—-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
’ e/o / kablowe. Projektowanie i budowa”.

F 2. Oswietlenie zewngtrzne zaprojektowane zgodnie z normg
i ‘ PN-EN 12464-2 "Swiatlo i oswietlenie—Oswietlenie miejsc pracy-Czesc 2: Miejsca pracy na zewngtrz'.
5 ‘ - 5. Przejscia instalaci elektrycznych, teletechnicznych chronic od uszkodzen mechanicznych stusujqc
7 > . - RN rurarz ochronny.

UL N 0p
[ -4 OC.+nr opra

e
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0 N Legenda opraw awaryjnych/ewakuacyjnych:
Wymagania min. dla opraw — min.Th pracy awaryjnej, autotest, praca awaryjna

iemna, dla wszystkich
v “ “ opraw wymagany certyfikat CNBOP.
L & Lo Oprawa LED awaryjna zewngtrzna "COLD" do —15st.C P65 £/==Mp. ONTEC S M2 P65 "CoLD”
nica B, qcze agregatu—zasilanie gf6wne
Obudowa miniP44 z z¢ Zeniem
z 3P)B50/504
—_gniazdo 400V/63A nt_min.P44

Uwagi :
1. Wszystkie przepusty relacji obieki—dach, obiekt—ziemia/ na zewngtrz obiektu wykona¢ jako wodo i gazoszczelne.
2. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody p.poz wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Tytut Plan instalacji elektrycznych zewnetrznych.
rysunku:
PRACOWNI A PRO JEKTOWA
IANKI

Inwestor: GMINA BOGUTY — PIANK o . . -
07-325 BOGUTY — PIANKI: UL. ALEJA JANA PAWKA 1 45 Imig i nazwisko Nr uprawnie: Podpis

Projektowat | mgr inz. Artur Wieczorek | SLK/4125/PWOE/12
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Cieplak | 22/02

Temat:  STRZELNICA OKRYTA 100 m

Adres:  BOGUTY-PIANKI DZ. NR EWID. 456/2; 507/2; 457/3; 456/1; 507/1:457/1; Opracowat | - B
457/2; 453 OBREB 0007 BOGUTY—PIANKI Skala 1:500 Data Faza Bﬁﬁgﬁa Nr projektu Nrrys. Arkusz Strona
29.7x58[cm] 0972023 | PT | elektr.” - E-1 -/ - E17
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pgenda (SSWIN):
PIR% Czujka cyfrowa ruchu PIR
MSHZZ| Manipulator systemu alarmowego w obudowie natynkowe]

/W

© MSAw|Z
obud_ome Zewn.'

/ oT

A

Centrala alarmowa np.Integra 64 PLUS z modufern GSM oraz zasilaczem buforowym i
akumnulatorem  12V/17Ah

Oprzewodowanie systemu — 3 oddzielne magistrale YIDY 6x0,5mm do czujnikdw ekspandera z 2
barierierami podczerwieni, kolejne 2 bariery podczerwieni oraz pozostalych czujek PIR terenu.
Bariera podczerwieni SL=350QDP—BT (minimum 100metrow) w kolumnie 2 m (min. YTDYzewnetrzny
°SL 6x0,5mm + dodatkwo zasilanie 230V)

——————— Linia Barier Podczerwieni

— urzqdzenia instalacji alarmowej (teren zewnetrzny wzdfuz ogrodzenia) w technologii $wiatlowodowe]

posazene instalacji- alormowej
— ekspander Grade 3 — 8wej. z
<~ zasilaczem oraz,
zymaniem akumulatoro

i

e

Zne rzqdzenia do wzmocnienia sygnafu Pof
nst. CCTV dla kamer:
. |podczerwien™\3t2 oraz j - 4sztuki typu KT,
- uk typu KS / FLunkt s%artow az koncow | | )| Procesor systemu $wiatlowodowego Fiber Defender
tqcznie 3*6+ kamer CCTV. &———————instalacji-alarmowej montowanej do Ml ‘

siatki ogrodzeniowej metalowej | I+

T 17 T T T T 1 |

e

——————— Swiatlowdd — kabel czuly montowany do przeset linii ogrodzenia terenu.

%
&y

|
| |
Ia 1‘ | ———  Swiatiowdd — kabel nieczuly w kanalizacji kablowe;

&,

Swiatiowody 1qezy¢ ze sobq poprzez spawanie.

1. Do kazdej czujki doprowadzic kabel zewngtrzny typu YTDY 6x0,5mm.

|| 2. Manipulatory LCD pofqczy¢ z centralg alarmowg kablem zewnetrznym typu YTDY 8x0,5mm.
B [ 3. Centrale alarmowq zaprogramowac , uruchomi¢, przeszkolic gtéwnych uzytkownikow systemu.
/I Y w 4. W centrali alarmowe] zabudowa¢ zrédto zasilania rezerwowego — np. akumulator 12V/17Ah np. typu EP
1 I 17-12.
1= I 5. Dla zasilacza ekspandera 8wej zabudowac akumulator 12V/17Ah.
| = 6. Polgczenia poszczeqblnych elementéw oraz cafos¢ prac wykonywac zgodnie z dokumentacjq techniczng
DTR, instrukcjami producenta.
7. Urzqdzenia instalacji alarmowej przystosowac do pracy w ujemnych temperaturach. Oprzewodowanie
systemu przystosowac do warunkéw zewngtrznych (okablowanie do uktadania w ziemi, odpornosc na UV rur
ochronnych oraz okablowania)

Instalacje alarmowq_wykona¢ zgodnie z dokumentacjq DTR producenta.
Legenda (CCTV):

|
i
= . : \ Oprzewodowanie ukladac podtynkowo w rurach ochronnch peszel.
|
i
|

3 oncowe bariery "SL”
czerwieni podiqczy¢
xspandera instalacji alarmo

e
"o,

Kamera IP tubowa zewnetrzna min.4Mpx, obiektyw zmotoryzowany

amery ze wzmacniacza Po
3*6+4=22 kamer CCIV.

Pozostate kamery 15 CCIV.
Suma kamer PoE CCTV

KS_3=6_ S —funkcja—obserwacja strzelca (sztuk 3*6=18)
"C"-funkcja—obserwacja tarczy strzelniczej (sztuk 6)

@7"—funkcju—obserwacjo terenu (sztuk 13)
1

dodatkowe oznaczenia:
"_3-6"-montowana na przestonie konstrukcyjnej nr 3, numer toru 6

CAL "T_1"- kamera obserwacji terenu, numer kamery kolejno 1-13

Urzqdzenia instalacii .
CCIV w szafie RACK, Gl 1,8 Kolumna glosnikowa o numerach od 1 do 8

1.0przewodowanie gtosnikowe (2x6mm2) w podwéjnej izolacji do kolumn glosnikowych prowadzie w
kanalizacji technicznej wg plandw technicznych natomiast po wyprowadzeniu na zewnetrz w rurach
odpornych na promieniowaie UV.
2.Lokalizacja szafy nagtosnienia — kontener biurowy z punktem 1-wszej pomocy medyczne;j.
< — Studnia kablowa teletechniczna dla potrzeb okablowania CCTV, gtosnikowej oraz alarmowej. Rurarz
wykona¢ jako wodoszczelny

15

losnienie, alarm

3

I

Uwagi :
1. Wszystkie przepusty relacji obieki—dach, obiekt—ziemia/ na zewngtrz obiektu wykona¢ jako wodo i gazoszczelne.
2. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody p.poz wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Tytut Plan
rysunku: nstalacji zewnetrznych.
PRACOWNI A PRO JEKTOWA niskopradowych

Inwestor: GMINA BOGUTY — PIANKI . : o !
07-325 BOGUTY — PIANKI; UL. ALEJA JANA PAWLA Il 45 : Imie | nazwisko Nr uprawnien: Podpis
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Temat:  STRZELNICA OKRYTA 100 m Sprawdzit mgr inz. Tomasz Cieplak 22/02
Adres:  BOGUTY-PIANKI DZ. NR EWID. 456/2; 507/2; 457/3; 456/1; 507/1:457/1; Opracowat | - B
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RG

Qbudona. fermoytwardzaing, 1L Klgsy «

5

achronnosci. z_fundamentem,. minimum, P44, 3x230/4

==

Obudowa termoutwardzdin

Lo/

v

zasilania z agregatu

5 50

L1,L2,L3

Fi
A"/ 30mA
B

u<10 Q

[FeZn30x%mm : B
L

UWAGA

W strefach komunikacyjnych stosowac okablowanie zgodnie
z rozporzadzeniem CPR.

Na_etapie wykonawczym przeprowadzic koncowy bilans mocy.

Uklad sieci:
zasilanie ZE: TN-C

inst.odbiorcy: TN-C=S (w GWP/RG rozdziat PEN na PE i N)

TES

rozdz.sterowania

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylqczenie zasilania za pomocq wytqeznikéw nadprqdowych/roziqeznikéw bezpieczenikowych, polqczenia wyrdwnawcze
Ochrona uzupefniajgca: zastosowanie wylqcznikdw roznicowo—prqdowych 30mA.
Obudowy rozdzielnic_elekirycznych wykonane w Il klasie ochronnosci.

Obudowa natynkowa I klas

ochronnosti,

Lbudowq zamykana na kluczyk

odwietleniem strzelnicy

W obudowie zamontowac:
przyciski sterujgce oswietleniem
funkcyjnym strzelnicy (funkcje

opisac),
Gniozda elektryczne
obwodu /q1,

Gniazda 2*RJ45 na

stanowiska komuterowego osoby

nadzorujqcej

5

natynko

tynkowe dla

. |
Bilans rozdz. I IU L2L3N In[A] >=b - - - - - - - - - - - . I
PilkiW]=13,4 | " ¥ WoRezdz.| [OPZ PRZ = e o i i ' |
o o 5o . N :
Pszcz kW|=10,1 SBN3909 CDAH40)
lszcz[A]=15,7 | & & CORZ40) CoR240) I
i uéf* ? 25" 4 2&- 2§- 2 25- |
(@ (@ g (@
i L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 I
| 013 Nl [LPKT=3 a WuF5 F2 vaF3 . .6 7 ] . F9 F10 F11 |
: 1472 3 kolory C c’ c ,s c j30mA §§A !
I In<=1,5kv 16A 10A 6A 16A 16A 16A 16A 10A 16A :
i j)l (‘1’ la ®M129 MCN116E MCN110E MCN106E MCN116E MCN116E 16D 16D MCN110E 16D U|.73M U|.73M I
1 A h
L/ PAY |
: o\ 145 & VSRR S 1454 v v/ :
! Ptk | prckann £ ¢ | Betabiny & 5 mg 5 [ TN gy Ditobiy |
| i g g 5 g2 | |
! (e SHydy SHydy SE/a .
| gl ' i
| : ; B | 3 |
M x > 3 !
i 1 |
i 3 § q ; ; q ; q 3 3 ¢ q 3 3 :
— PE? N N N N N
FeZn 30xdmm _: = X [—= S =" =R === -==== S\ S\ N\ |
<10 0 Lo S N i S —_ . ——— e — . % . e — —_————. d———. e —— -
he AN/KYz0 5x10mm2 A \4 v v
zn. obwodu zasilanie rez - Zq{si.nie swiatel V] /M /r2
oc zainstalowana [kW] Z - (Z:(i::]vg):h : '0’6 ek m’z’s asilanie 25
. m I
p‘s/ ) Mylacanik prod rnqua bialych—zezwolem%'/hgg' &(lgz. 2dz.
omieszczenie na_strzat erwen
rzeznaczenie z PP | - instolormowej ‘

Tytut Schemat rozdzielnicy RG, TES, zasilania z agregatu.
rysunku:
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Rozdzielnicg 1l klasa achronnose), min, 1P40,_3x230/400V, 50Hz, . In>=63A

R B K [@ .......................................................... .
Bilans rozdz. | LLL2L3N In[A] 2263 . . - . . . . |
ti[_";’];z,f) | 57dz7.| FOPZ Hrro T T T T T : :
J- &)
PazcilkWl=2 | A i
ke U, !
S - . T .
= g q = = '
; LtL2,3 | [LrL2ts | |LLet3 |
| wi Vo (whe (| (lwie (|ah (|
| o o | (K05 |08 | K08 ||0E | |265 ]
i !
| |
| | E a sl &l &l &
| | g g g g g |
5| 2 3 2 2 2 i
<{ N
I ‘g! :
| 3| !
i él 3 |
L':.E]. ;TLT_..jinfff_f_?if_’fgiff‘T f."f‘fli.__jf_‘ |
\V4 \V4
Ozn. obwodu -
Moc zainstalowana [KW] Zﬁm - . 05 ‘0,5 . 05 .0,5 . 0,5
Opis/ %:%r ochrona 110X wtykowe ¢ %? odwietlenie
pomieszczenie z roudz. %ﬂ oci m oen?«ia wm
przeznaczenie ‘ F ‘ ‘ ‘
Rozdzielnicq Il Klasa oghronnose), min, 1P40,_3x2:30/400V, 50Hz, dn>=83A .. . . ... 1
]
Bians-l;ozdL i LLL2L3N In[A] 2263 . . - .
ti[_";’];z,f) N 57dz7.| FOPZ Hrro T T :

J- &)
Pszcz[kW]=2

A 5

g

D_té}

[

|

|

|

|

|

T i = = o f2
i By \2 100 ,‘%ﬁ%"‘m 7
i

|

|

|

|

|

|

|

la ®mm 160

20 10mm2 450/450V

DE;{P
1
a
|
i

o
|

o

Ozn. obwodu -
Moc zainstalowana [KW] 25 - . 2 . 9,5
Opis/ Do o, paepocions iaci oA’
pomieszczenie mvo
przeznaczenie ‘ F ‘ ‘
UWAGA Tytut Schemat rozdzielnicy RBK, RT

— . ) . ku:
W strefach komunikacyjnych stosowac okablowanie zgodnie PRA rysun
z rozporzadzeniem CPR. — BO(G:UOTYWNF!\ A?K\ PROJEKTOWA

nwestor: " Imig i nazwisko Nr uprawnien: Podpis
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Gtowny pkt. dystrybucyjny - szafa RACK

| [ Monitoring CCTV

Internet

Instalacja monitoringu CCTV.
Nadzorujacy strzelnicy

STACJA PODGLADU MONITORINGU CCTV-
pomieszczenie Dyzurka

3 switche Pob zewnerzne w obudowach, z zasilaczem
przystosowane do pracy w ujemnych temperaturach

Szafa RACK 42U, 600/600 drzwi blacha/szkio g L ZGSHGme ‘mimmum 8 kaer POE
[uunonorouonInO0OOOOOTNONODOTOTODIONOTDRDODONONDODOD stupy_otoczenia przestona nr 5 przestona nr 3 przesfona nr 3
29K UTPmi KT_1-4 KC_5-(1 do 6) KS_5-(1 do 6) KS_3-(1 do 6)
E O organizator kabli N minkglk5a
2{H 1 i UTPrminkat 5 = T — Sl Dt
5 o bttt g g g 0
45 ‘H H‘ D0 Ussodzenie aldyune 16 porly 2 Pof 6*/TPminkat.50 % w %
@ @
400 (QHW)*‘dTPmmthSG Ziemne(zelowane) WA = sztuk 4 sztuk 6 sztuk 6 sztuk 6
-g 8- ziemne(zelowane
B in
ag|® Rejestrator CCTV ® Zasilanie switchy
374, N\)R 2U . tqcznie kamer IP 22 sztuki
% :
35 §5 3 Panel krosujqcy 19" 24xRJ45, nieekranowany, kat. Se, 1u X .
@ ol : —Gmazda TUMRJES teren stanowiska strzeleckie ,
M| 0 Fraemater btk poczgtkowe 100 100m  stupy otoczenio
33 &o o Urzqdzenie aktywne 24 porty (poza opracowaniem) stof(w do 6) KT_5-13
i = 158UTPminkat.50 P
320 =
B B- Ziemne(zelowane) U 6@
32 = sztuk 6 sztuk 9
(] (=}
30 &
-0 o-
2| =N
28 % %_ ??‘WKWUSZS:%yﬁ\/ 19" o gt. 400 mm., 2U, z uszami na przes.rastrze RAL 7035 szary tqczme k(]mer’ ‘P WB Sztuk
(] (s}
a8 = Lacznie kamer IP 37 sztuk
% :
-0 o-
252 = Legenda CCTV:
24 E g kamery celu KC... Kamera tubowa IP, rozdzielczose SMP, IP67/IK10, kompersja H.265+. zasilanie Pof np.DH IPC—HFW2531T-75-52
2"5 = En ; sztuk
-8 9- +uchwyt do kamer,
2 E +zabezp.przepigcione PTF—51-EXT/PoE /Micro
o (=}
2| §
-0 =
| i
-0 o-
19]-9 c
18 = 8 kamery strzelca/teren KC.../KT... Kamera tubowa IP, rozdzielczose SMP, IP67/IK10, kompersja H.265+. zasilanie Pof np.DH IPC-HFW2531T-75-S2
o 0_
o (=}
17 ig §_ %64+ 13=31s7tuk +uchwyt do kamer,
6] c +zabezp.przepieciowe PTF—51-EXT/PoE/Micro
|- a
-0 =
LA &
-0 o-
3] :
12 o = Doposazenie w szafie RACK:
-8 B- Switch PoE - sztuk 1 + kpl zabezp.przepigciowych
11 |o O .
-0 = Rejestrator — sztuk 1
109 o Dyski twarde 6TB — sztuk 2
9 .0 E UPS 3000W - sztuk 1
8 EE UPS o UPS 3000VA 2U
7 “o ol
6 KX](XX](X] H . %‘%ﬁfﬂoz&?m?g9”7xD\N4944D(schucko), wiyk DINA9441(uniw.), wyl. + modut przecip.
[m] (=
518 b
-0 =
417 - Uwagi:
3 N IED Pslka_stata BKT 19" o gf. 400 mm., 2U, z uszami na przes.rastize RAL 7035 szary 1.0przewodowanie do kolumn gfosnikowych prowadzic w kandlizacji kablowej wg planow
5 8- o 111524079 technicznych natomiast po wyprowadzeniu na zewnetrz w rurach odpornych na
Z i ERE promieniowaie UV.
1 = B 2.Lokalizacja szafy naglosnienia — kontener biurowy z punktem T-wszej pomocy
= 0 medycznej.

Cokdt 100mm

3.0przewodowanie od switch'y do kamer w topologii gwiazdy.

4. Maksymalna odleglose kamery od switch'a zalecana mniejsza od 90metréw+okablowanie
w szafie RACK~3m.
Odleglosci na planach instalacji nie przekraczajg odlegtosci 95metrdw.

Tytut Schemat ideowy instalacji
rysunku: monitoringu.
PRACOWNIA PRO JEKTOWA
Inwestor: GMINA BOGUTY — PIANKI . : o !
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Glosniki instalacji radiofoniczne.
\ \

K1 K2'K3 K4'K5 K6 K7 K8

Wzmacniacze
antenowe

Odbiornik mikrofonow
bezprzewodowych

Eliminator sprzgzen

Strefa strzelan,
wiata szkoleniowa
lokalizacja kontenera
biurowego.

przesfona nr

—— — Kabel glosnikowy 2x6mm2 w podwdjnej izolacji

o~ Kolumna glosnikowa ~300W

Uwagi:

Wzmacniacz 8-kanatowy
8x300W

Procesor dzwieku

Mikser strefowy audio
5 wejsc audio

Odtwarzacz CD/MP3

Rejestrator CD

1.0przewodowanie do kolumn gfosnikowych prowadzic w kandlizacji kablowej wg planow

technicznych natomiast po wyprowadzeniu na zewnetrz w rurach odpornych na

promieniowaie UV.

2.Lokalizacja szafy nagtosnienia — kontener biurowy z punktem 1-wszej pomocy

medycznej.

PRACOWNI A PRO JEKTOWA

Tytut

Schemat ideowy instalacji

rysunku: radiofoniczney.

Inwestor: GMINA BOGUTY — PIANKI
07-325 BOGUTY — PIANKI; UL. ALEJA JANA PAWKA Il 45

Temat:  STRZELNICA OKRYTA 100 m
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