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Czes¢ rysunkowa:

Rys nr PZT.01 - Projekt zagospodarowania terenu

Czes$c¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest budowa strzelnicy odkrytej 100m w m. Boguty-Pianki oraz
zagospodarowanie dziatek o nr 456/1; 456/2; 457/1; 457/2; 457/3; 458; 507/1; 507/2, obreb: 007 Boguty-
Pianki, potozonych w miejscowosci Boguty-Pianki.

2. OkreSlenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w
tym informacje o obiektach przeznaczonych do rozbiorki:

Dziatki sg niezabudowane, cze$ciowo wygrodzone ogrodzeniem indywidualnym.
Dziatki sg nieuzytkowane.
Na dziatkach nie znajduje si¢ infrastruktura techniczna.

Dziatki s dziatkami rolnymi oraz nieuzytkami.
Na dziatkach nie wystepujq obiekty przeznaczone do rozbidrki:

3. Projektowane zagospodarowanie dziaiki lub terenu:
Na dziatce projektuje sie:

» Zabezpieczenia boczne w formie skarp
» Zadaszenie stanowisk strzeleckich

*  Przestony pionowe

» Ostony boczne

o Zespot kulochwytu gtownego

»  Wiate do realizacji szkolen

» Kontener magazynowy

» Kontener biurowy

» Przenosne higieniczne kabiny toaletowe
* Miejsca parkingowe

o Zelen

a) Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Do przedmiotowego obiektu projektuje sie nastepujace powigzane urzadzenia budowlane:
- zewnetrzna instalacja elektryczna

- zewnetrzna instalacja teletechncizna

b) Sposéb dostarczania wody

nie dotyczy
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c¢) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekéw.
Nie dotyczy
c) Uktad komunikacyjny.

Nowoprojektowany uktad komunikacji pieszej i kotowe] zrealizowany bedzie poprzez projektowane
utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej (nawierzchnia zwirowa na systemowej podbudowie).
Dojazd do obiektu zlokalizowany bedzie od strony pétnocno-wschodniej strony poprzez istniejacy zjazd.
Przewiduje sie 10 miejsc postojowych: 7 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, 1 miejsce dla
0s06b niepetnosprawnych i 2 miejsca dla autobuséw. Powierzchnia projektowanych parkingow: 192,42 m2,

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej.
Obstuga komunikacyjna przedmiotowych dziatek odbywa sie z drog gminnych (dziatka nr 459).

e) Zasilanie w energie elektryczng

Zasilaniem podstawowym obiektu strzelnicy odkrytej bedzie przytacze energetyczne (wg odrebnego
opracowania) oraz rezerwowo agregat pradotwdrczy o minimalnej mocy 15kVA. Agregat pradotwérczy
stanowi dostawe inwestora i jest poza niniejszym opracowaniem. Agregat pradotwérczy podigczy¢ wg
DTR producenta, uruchomienie bedzie recznie w miare potrzeb funkcjonalnych strzelnicy. Agregat
podigczyé do zaprojektowanego gniazda trojfazowgo 63A/400V , z ktdrego za posrednictwem
rozdzielnicy przytaczeniowej agregatu (rys E-0) oraz kabla zasilania YKYZo 5x10mm2 (+uziemienie FeZn
30x4mm) nalezy podtaczy¢ do rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG.

W rozdzielnicy RG projektuje sie przetacznik reczy modutowy toréw zasilania 1-O-11 4P 100A  (np.
HI405R), o0 oznaczeniach :

- | - zasilanie rezerwowe - praca z agregatu,
- 0 - zasilanie podstawowe i rezerwowe rozigczone - brak zasilana instalacj,
- Il - zasilanie podstawowe ,zewnetrzne” dostawcy energii.

Zasilanie od zewnetrznego dostawcy energii jest poza opracowaniem ze wzgledu na lokalizacje obiektu
(las) jak rowniez tymczasowe zapotrzebowanie w energii elektryczng. Do toru ,II” przetacznika mocy
podtgczy¢ kabel zasilania (rezerwa) YKYZo 5x10mm2 doprowadzony od puszki przytaczeniowej P44
PP” przy wjezdzie gtdbwnym na teren strzelnicy. Za posrednictwem niniejszego kabla bedzie mozna
doprowadzi¢ zasilanie state do rozdzielny RG.

e) Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu
Na przedmiotowej dziatce projektowane sg instalacje zewnetrzne o nastepujacych parametrach:

»  Wewnetrzne linie zasilajace nalezy wykona¢ przewodami/kablami niskiego napiecia typu kabel
niskiego napiecia okre$lonymi w projekcie technicznym.
»  Wewnetrzna instalacja $wiattowodowa zgodna z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
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Realizacja inwestycji wymaga zmian w istniejacej szacie roslinnej, przewiduje sie wycinki krzewow i
miodych drzew. Pozostate krzewy i zieler niskg pozostawic. W projekcie planuje sig, ze na moment
zakonczenia budowy teren aktywny biologicznie zostanie urzadzony w formie trawnika.

h) Kanalizacja deszczowa i odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych

Wody deszczowe i/lub roztopowe powstajace na terenie objetym opracowaniem nie zawierajg w swoim
sktadzie substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz
nie wiecej niz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Dopuszczalne wartoSci zanieczyszczen
w odprowadzanych, do wod lub do ziemi, wodach opadowych okreslone sg w §21 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu wod deszczowych do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedzie nieutwardzony teren inwestycji.
4. Zestawienie powierzchni:

4.1. Powierzchnia terenu inwestycji (Decyzja nr GPM.6733.3.2023):

dziatka nr 456/1 115 m2
dziatka nr 456/2 4763 m2
dziatka nr 457/1 139 m2
dziatka nr 457/2 437 m2
dziatka nr 457/3 6498 m2
dziatka nr 507/1 93 m2
dziatka nr 507/2 4130 m2
czes¢ dziatki nr 458 254 m2
cze$¢ dziatki nr 459 573 m2
suma 17 002 m2
4.2. Powierzchnia zabudowy:
kontener biurowy 14,79 m2
kontener magazynowy 7,29 m2
wiata szkoleniowa 35,74 m2
przestona pionowa 1i 2 131,47 m2
przestona pionowa 3 i 4 131,47 m2
kulochwyt gtéwny 223,80 m2
stanowiska strzeleckie 261,23 m2
suma 805,79 m2
4.3. Powierzchnia teren6w utwardzonych:
nawierzchnia zwirowa 2 622,52 m?
taras (nawierzchnia z ptyt antyrykoszetowych) 261,23 m?
kostka gr. 6 cm 49,95 m2
kostka gr. 8 cm 81,52 m?
ptyty azurowe (np. ptyty meba gr. 12cm) 161,92 m2
suma 3177,14 m?
4.4. Powierzchnia terenéw zielonych:
projektowane skarpy 2 970,85 m?
tereny zielone po realizacji inwestycji 9 348,62 m?
suma 12 319,47 m?
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Wskaznik powierzchni zabudowy: 805,79 : 17002 * 100% =4,74% stad 0,05
teren hiologicznie czynny: 2622,52 +0,4*161,92 + 12 319,47 =15 006,76
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15006,76 : 17002 =88 % stad 0,88
5. Informacje i dane:
a) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie

i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sq wymagane

nie dotyczy

b) Informacje i dane o czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskq

Dziatki, na ktorych zlokalizowany jest projektowany obiekt budowalny, nie znajdujg sie w spisie rejestru
zabytkdw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustaler planu miejscowego.

c) Informacje i dane okreslajqgce wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Teren, na ktdrym projektuje sie budynek, nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

d) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejqcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Z uwagi na charakter zabudowy nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej,
w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi:

a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Strzelnica odkryta 100m

» Powierzchnia zabudowy wynosi 22,08 m2.
» Kubatura konteneréw wynosi 62,27 m3
»  Wysokos$ci kontenerow: 2,82 m;

» Liczba kondygnacii 1

b) Informacje o klasyfikacji poZarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Obiekt nie jest klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Na terenie dziatki nie znajduje sie strefa
pozarowa o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2 lub do jednego przebywania ponad 50 oséb.
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c¢) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

Sciany zewnetrzne obiektu jako elementy NRO, przekrycie dachéw z pokryciem w klasie palnosci
Broor(t1) jako NRO na dziatanie ognia zewngtrznego.

d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce
pomieszczen zagroZonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

Nie wystepujg pomieszczenia badz przestrzenie klasyfikowane jako zagrozone wybuchem.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczernistwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sgsiadujqcych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajqcych na odlegtosci dopuszczalne.

Do obiektu nie wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej ani zapewnienia wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

f) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych.

Nie dotyczy

g) Informacje o rozwiqzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiqzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie dotyczy

6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Dla inwestycji zostata wydana Decyzja nr GPM.6733.3.2023 z dnia 24.08.2023r. przez Urzad Gminy
Boguty-Pianki.

Dla budynkéw wykonano badania hydrogeologiczne podioza gruntowego przez firme GeolN Geologiczna
Obstuga Inwestycji GeoIN Jan Czech, Strobdéw 2H, 96-100 Skierniewice. Poziom wod gruntowych
stwierdzono 1,20 m ponizej projektowanej posadzki strzelnicy.

7. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu:
W ZAKRESIE FUNKCJI
- przepisy pozarowe
Rozdziat 7, Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. §271

» Strefa oddziatywania projektowanego zamierzenia budowlanego ze wzgledu na wiw przepisy
zamyka sie w granicach dziatki objetej inwestycjg nie powodujgc tym samym ograniczenia
zabudowy dziatki sasiedniej, ani budynkow sasiednich.

W ZAKRESIE BRYLY:
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ZJAWISKO PRZESLANIANIA

Zgodnie z §13.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie odlegtos¢ budynku majacego pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi od obiektu przestaniajgcego (dla obiektow o wysokosci do 35 m) nie moze
by¢ mniejsza niz jego wysoko$¢, przy czym wysoko$¢ tg mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi najnizej
potozonych okien budynku przestanianego do poziomu najwyzszej zacieniajacej krawedzi obiektu
przestaniajacego.

» Projektowany obiekt nie sgsiaduje z budynkami mieszkalnymi, oraz nie bedzie
przestaniat budynkow sasiednich.

ZJAWISKO ZACIENIANIA

Zgodnie z § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie ,Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania
dzieci w ztobku, przedszkolu i szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny
mieC zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach rownonocy (21 marca i 21
wrze$nia) w godzinach 80162, natomiast pokoje mieszkalne — w godzinach 700-1700,”

> W sgsiedztwie projektowanego obiektu nie znajdujg sie budynki mieszkalne, szkoty,
Ztobki i przedszkola. Zjawisko zacieniania nie wystepuije.

ANALIZA INNYCH UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH:

> Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu
projektowanego obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu:
* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodow osobowych §18,19

Zachowano wymagang ilo$¢ miejsc postojowych, zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego. Odlegtos¢
miejsc postojowych od granicy dziatki budowlanej zostata zachowana.

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych §23.1

Usytuowanie konteneréw na odpady zgodnie z WT czyli Om od granicy dziatki z dziatkq drogowa.
Warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — warunek
spetniony, nie powoduje ograniczen mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

* Rozdziat 6, Studnie § 31.
Nie jest projektowana studnia dostarczajaca wode — oddziatywanie nie dotyczy
* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte,§ 36.1.

Na terenie inwestycji nie jest projektowany zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte — oddziatywanie
nie dotyczy.

» Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczysto$ci ciekte § 38.
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Na terenie inwestycji nie projektuje sie: osadnikéw bfota, tapaczy olejéow mineralnych i tluszczu,
neutralizatoréw Sciekdw i innych podobnych zbiornikéw — oddziatywanie nie dotyczy

> Analiza ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z
pozn.zm.)

» Projektowana inwestycja nie bedzie zmieniata kierunku i natezenia odptywu wod
opadowych i roztopowych, ani kierunku odptywu ze zrddet ze szkodg dla gruntow
sgsiednich, cato$¢ wod opadowych zostanie zatrzymana w obrebie dziatki inwestora.

» Nie projektuje sie wprowadzania $ciekow na grunty sasiednie.

*  Projekt nie koliduje z urzadzeniami melioracji wodnych.

PODSUMOWANIE

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sgsiednich dziatek.

Zatozony program funkcjonalno-uzytkowy projektowanych budynkdéw nie powoduje przekroczenia
dopuszczalnych poziomdédw emisji zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowych, hatasu,
promieniowania, przestaniania lub ograniczenia dostepu do $wiatta stonecznego w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Po realizacji inwestycji, cechy i parametry techniczne budynku oraz sposéb jego posadowienia
i uzytkowania nie bedzie miat negatywnego wptywu na drzewostan, powierzchnig zieleni oraz glebe, a
takze wody powierzchniowe i podziemne.

Oddziatywanie obiektu budowlanych mie$ci sie w granicach terenu inwestyciji tj. na dziatkach nr 456/2;
507/2; 457/3; 456/1; 507/1; 457/1; 457/2 i 458, obreb: 7 Boguty-Pianki.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono obowigzujace przepisy
odrebne, wg ponizszego wykazu aktéw prawnych:

1. Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682), art. 7.2.1 (warunki techniczne);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.0.1225 t.j. § 12 ( odlegtosci);

3. J.w. § 13 (przestanianie);

4. J.w. § 19, 20 (parkingi);

5.J.w. § 23 .1i 2 (Smietniki);

6. J.w. § 23.3 ($mietniki w zab. jednorodz.);

7. J.w. § 25 (trzepaki);

8. J.w. § 30 (oczyszczalnie $ciekow);

9. J.w. § 31 (ujecia wody);

10. J.w. § 36 (szczelne zbiorniki na nieczystosci);

11. J.w. § 60 (nastonecznienie);

12. J.w. § 179 (zbiorniki gazu)

13. J.w. § 271.2 (odlegtosci od laséw);

14. J.w. § 271, 272, 273 (odlegtosci ppoz);

15. J.w. § 271.2 (odlegtosci ppoz w zab. jednorodz.)

16. J.w. § 276.1 (garaze ppoz);

17. J.w. § 276.2 (garaze indy w.);

18. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2023.297), §6-§9 (odlegtosci);

19. J.w. §41-8§43 (biogaz odlegtosci);

20. Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2023.0.645 t.}.), art. 43 (odlegtosci);

21. Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U.2023.0.1786 t.j.), art. 53 (odlegtoSci);

22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023.0.822 tj.);



Michat Boron

97-500 Radomsko, ul./Kosciuszki 111

- NIP: 772-222-28-54; REGON: 360337769
| C i ‘l | Oj | Tel. 797-796-535; kwadratpracownia@gmail.com

23. J.w. § 38 (pasy ppoz);

24. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030);

25. J.w. § 4.5 (zbiorniki ppoz);

26. J.w. § 10 (hydranty);

27. J.w. § 12-§ 15 (drogi pozarowe);

28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow
(Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573);

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie odlegto$ci i warunkéw dopuszczajacych
usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955);

30. Rozporzadzenie MS z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (Dz. U. 2014.112), zatacznik;
31. Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
2010.213.1397);

32. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pézn. zm.);

33. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013.1235);

34. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2005.239.2019);

35. Ustawa Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2023.633 tj.);

36. Ustawa o odpadach (Dz. U. 2023.0.1578 t.j.);

37. ROZPORZADZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych dla obiektow
budowlanych niebedacych budynkami, stuzacych obronnosci Panstwa (Dz. U. 2023.1916.);

38. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowania (Dz. U. 2001.132.1479 z p6zn. zmianami);
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9. Przyjete rozwigzania projektowe

Zakres robot:
. Pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych).
. Prowadzenie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych.
. Wykonanie podbudowy.
. Wykonanie nawierzchni utwardzonych.
. Wykonanie ogrodzenia terenu
. Roboty porzadkowe i wykoriczeniowe.

Faktyczna kolejno$¢ realizacji poszczegdinych elementéw robét zostanie ustalona przez kierownika
budowy w porozumieniu z Inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa ochrony zdrowia.

9.1. Nawierzchnia z kostki brukowej.

Miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych, plac gospodarczy oraz miejsce usytuowania
przeno$nych toalet higienicznych wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o gr. 8cm.

Plan wiaty szkoleniowej wykona¢ z z kostki betonowej bezfazowej o gr. 8cm. Miejsc postojowe dla 0séb
niepetnosprawnych pomalowa¢ w kolorze niebieskim, oznaczenia w kolorze biatym. Pochylenie
poprzeczne podtuzne, dostosowane do terenu.

Nawierzchnie wykonac jako sktadajaca sie z nastepujacych warstw:

* 15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego;

» 3 cm - Podsypka piaskowo-cementowa 4:1

» 8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowe;.

9.2. Nawierzchnia azurowa

Nawierzchnia miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych oraz autobusdéw z betonowych ptyt
azurowych np. ,Meba” o grubosci 12 cm. Podziatu stanowisk nalezy dokona¢ poprzez utozenie kostki
betonowej w kontrastowym kolorze.

Nawierzchnie wykonac jako sktadajgca sie z nastepujacych warstw:
e 15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego;
» 3 cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1
* 12 cm - Plyty prefabrykowane azurowe lub warstwa Scieralna z kostki betonowe;.

9.3. Nawierzchnia zwirowa

Ciagi pieszo jezdne zaprojektowano z nawierzchni zwirowej o frakcji 0-31,5 gr. 10cm. Ptaszczyzna
strzelan ma by¢ wykonana z nawierzchni zwirowej gr. 20cm utozonej na zageszczonym gruncie
rodzimym.

Nawierzchnie ciggéw pieszojezdnych wykonacé jako sktadajaca sie z nastepujacych warstw:
 15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego;

11
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» 8 cm - Podbudowa gdrna z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
lub thucznia kamiennego
10 cm — Zwir frakgji 0-31.5.

9.4. Skarpy

Jako podstawe zabezpieczen bocznych zaprojektowano skarpy ziemne. Powierzchnig skarpy nalezy
wykona¢ z materiatéw sypkich od 2 do 5mm niezawierajacych w warstwie zewnetrznej o grubo$ci 20cm
materiatow twardych takich jak kamien, gruz, ztom stalowy. Zabezpieczenie powierzchni skarp nalezy
zapewni¢ poprzez darniowanie petne, za wyjatkiem ptaszczyzny przedniej kulochwytu gtownego
oraz bocznego - ptaszczyzna piaskowa umozliwiajgca przesiewanie warstwy piasku z otowiu.

Skarpy wykona¢ z piasku Sredniego z domieszkg gliny zageszczanego warstwami do 1s=0,97.
Jako wzmocnienie skarp zastosowac¢ geowtokniny oraz geosiatek o wtasciwo$ciach antyrykoszetujacych,
zagtebionych min. 20cm od powierzchni skarpy. Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi
w w.w. Rozporzadzeniach. Podczas eksploataciji obiektu nalezy zadba¢ o cykliczne odtwarzanie skarp
ziemnych w przypadku degradacji ich powierzchni, z zachowaniem normowych nachyleh ptaszczyzn
kulochwytow gtownych i bocznych.

Technologia wykonania skarp:

1. Zebranie warstwy humusu oraz darniowania grubosci 20-50cm wraz z korzeniami z istniejacych
skarp ziemnych, do poziomu piaskéw bez zanieczyszczen;

2. Zageszczenie istniejgcej warstwy piasku do 1s=0,99;

3. Uformowanie projektowanych skarp poprzez uktadanie warstwami gr. 20-30cm piasku $redniego
z domieszkg gliny zageszczanego warstwami do 1s=0,99. Zastosowac piasek umozliwiajacy
zageszczenie do wskazanego stopnia zageszczenia;

4. Ulozenie geowtdkniny/geosiatek wzmacniajacych skarpe — zagtebione min 20cm wzgledem
powierzchni skarpy;

5. Wykonanie warstwy wierzchniej skarpy — piaski o uziarnieniu od 2 do 5mm;

6. Wykonanie zabezpieczenia ptaszczyzny tylnej kulochwytu poprzez darniowanie.

9.5. OBIEKTY MALE] ARCHITEKTURY I URZADZENIA NA PLACU ZABAW

Projekt przewiduje wykorzystanie kraweznikow betonowych 15 x 30 x 100 cm, na tawie betonowe;
z oporem C12/15. Nalezy ustawi¢ go na tawie betonowej z oporem i podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 5 cm.

tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac zgodnie z PN-B06251 z betonu C12/15.

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ kraweznika drogowego prostokatnego lub trapezowego,
jednowarstwowego, gatunku |. Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:

- |Klasa nie nizsza niz C 25/30,

- [Nasigkliwos¢ nie wigksza niz 4%,

- [Mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150,

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie wigksza niz 3.5 mm.

12
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Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gtéwnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokosci £ 3 mm, - dla szeroko$ci = 8 mm.

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo — piaskowa;

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-
06711

9.6. Obrzeza.

Projektuje sie obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm, na tawie betonowej z oporem C12/15.
Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozscielonej na tawie o grubosci
warstwy 3 cm po zageszczeniu.

Obrzeza wykona¢ na potaczeniu nawierzchni trawiastych z utwardzeniami.

9.7. 0Ogrodzenie terenu

Projektowane indywidualne od strony dziatek sasiednich - wygrodzenie o wysokosci2m,
ocynkowanych z powtokg poliestrowg w kolorze ciemnym szarym. Panele o wymiarach 250x200 cm
wykonane z pretow spawanych punktowo o o Srednicy preta poziomego (podwojnego) 6 [mm] i $rednicy
preta pionowego 5 [mm]. Panele sg jednostronnie zakonczone przedtuzonymi pretami o dtugosci 30 [mm],
w dolnej lub gbrnej cze$ci ogrodzenia

\ \‘H @6 mm

_______

—

VEGA 2D

VEGA 2D Super

1.Panel

2. Stupek

3. Obejma montazowa
4. Daszek stupka

5. Sruba mocujaca

6. Podmurowka
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Moduty wymiarowe paneli ogrodzeniowych 3D (typoszereg wymiarowy):
lz;O“_—w ‘ /;;;;W;l 10;»_(_/_;;; ) »3_3L}r;1n- 20_";;_::_— 2230 mm 2430 mm

przekréj A:A

BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA

Brama przesuwna o szerokoSci przejazdu 6m, brama wyposazona w automatyke zgodnie z czescig
elektroenergetyczna i telekomunikacyjng. Brama o wysokosci 2m. Brama z wypetnieniem jak ogrodzenie tj.
wykonane z pretéw spawanych punktowo o o $rednicy preta poziomego (podwojnego) 8 [mm] i $rednicy
preta pionowego 6 [mm].

| | |

11 N | | [ 11111}
T
|

Ill | AN
II|‘|I;|I af TR

Cechy charakterystyczne:
* szynajezdna 95 x 85 mm,

14
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* podwojna rama prowadzaca w bramie recznej,

* pojedynczy stup zamykajacy wyposazony w chwytak,

» tylna podpora stabilizujgca skrzydto po jego otwarciu,

* brama z napedem umieszczonym w stupie z zamknieciem w postaci pokrywy,

» Fotokomorki zamontowane sg na stupach bramy - jezeli w Swietle przejazdu pojawi
sie przeszkoda, nastepuje przerwanie strumienia podczerwieni, co spowoduje zatrzymanie
sie skrzydta i jego cofniecie.

* Brama ma mie¢ mozliwos¢ otwierania przez Funkcjonariusza Dyzurnego jednostki CSU (integracja
z istniejacym systemem SKD), z pomieszczenia dyspozytora Punktu Przystrzeliwania Broni.

» W zestawie min. 3 piloty sterujace

FURTKA

Furtka o szerokoSci 1m, brama wyposazona kontrole dostepu zgodnie z czescig elektroenergetyczna i
telekomunikacyjna. Furtka o wysoko$ci 2m. Furtka z wypetnieniem kratowym jak ogrodzenie tj. wykonane z
pretéw spawanych punktowo o o $rednicy preta poziomego (podwojnego) 8 [mm] i Srednicy preta
pionowego 6 [mm].

Cechy charakterystyczne:

e Wymiary 100cm x 200cm

e Zamek z elektrozaczepem

e Zawias regulowany

» Furtka ma mie¢ mozliwo$¢ otwierania przez Funkcjonariusza Dyzurnego jednostki CSU (integracja
z istniejacym systemem SKD), z pomieszczenia dyspozytora Punktu Przystrzeliwania Broni.

» Furtka wyposazona w samozamykacz

9.6. Maszty flagowe

Projektuje sie maszty flagowe automatyczne wg projektu specjalno$ci elektroenergetyczne;.

9.7. PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektuje sie trawniki z siewu, odporne na niesprzyjajace warunki zewnetrzne, dobrze znoszacq
intensywne eksploatowanie, charakteryzujace sie bardzo wysokg odpornoscig na choroby. Do wysiewu
proponuje sie mieszanke gazonowa. Jest to kompozycja traw na reprezentacyjne tereny zielone.
Odznacza sie gestg darnig, intensywnie zielona barwg oraz duzg odpornoscig na wymarzanie, dzieki
czemu utrzymuje zielony kolor przez caty rok. Trawnik gazonowy odznacza si¢ wolnym odrostem wiec
nie wymaga czestego koszenia, wymaga starannej pielegnacji. Wysoko$¢ koszenia 3-4cm. Wysiew
nasion na roztozong warstwe substratu wegetacyjnego (10-15 cm) w dawce wg zalecen producenta.

Tab.4 Skifad mieszanki:

Lp. | Nazwa tacinska Nazwa polska Zawarto$¢ [%]
1 Lolium perenne Zycica trwata 45
2 Festuca rubra Kostrzewa czerwona 45
3 Poa pratensis Wiechlina fakowa 10

Zaktadanie trawnika z siewu

Przygotowanie podtoza
- nisko skosi¢ i usung¢ stare roslin (wygrabic)
- zaorac na gtebokos¢ 0,18 — 0,30 m ptugiem o konstrukcji umozliwiajacej catkowite odwrdcenie skiby
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- talerzowa¢ w celu wyréwnania powierzchni po orce

- nawiez¢ — saletrg sodowg (100 kg/ha)

- superfosforanem potréjnym (70 kg/ha)

- watowa¢ watem siatkowym

Technika siewu

Siew reczny — na niedostepnych dla maszyn powierzchniach

Siew mechaniczny - otwartych powierzchniach

Przykrycie nasion warstwg gleby ok. 1 cm. Przy pomocy watu kolczatki lub grabi pzywatowuje si¢ recznym
walcem gtadkim.

Sia¢ w bezwietrzny pochmurny dzien.

Pielegnacja trawnikéw z siewu:

- nawadnianie po siewie: jesli brak opaddw zraszanie drobnokropliste (mgtawicowanie) do czasu
rozkrzewienia sie traw,

- watowanie lekkim watem,

- koszenie: pierwsze wykonujemy do wysoko$ci 60-80mm, skracajac o 1,5 - 2cm konice lisci, - pdzniejsze
koszenia wykonujemy regularnie do wysokos$ci 40-60mm, gdy trawa osiggnie 70 90mm, raz na tydzien,
- gdy jest silne zachwaszczenie nalezy wykona¢ oprysk herbicydami, ale dopiero po rozkrzewieniu
sie traw - najlepiej w maju i wrzeéniu w razie potrzeby,

- nawozenie mineralne stosowa¢ wczesng wiosng (marzec), drugie nawozenie pod koniec kwietnia w
zalezno$ci od analizy gleby) nawéz azotowy w ilosci 1 - 2 kg/100m? i 2 - 3 kg/100m? jesienig — koniec
sierpnia,

- zwalczanie mchu w marcu w razie potrzeby, wertykulacja i dosiew,

- dosiew trawy w miejscach zniszczonych w kwietniu, - napowietrzanie murawy w czerwcu lub wrze$niu.

10. WYTYCZNE MATERIALOWOW-TECHNOLOGICZNE

Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢c do jego dogeszczania przez watowanie.
Zageszczanie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzanej zgodnie
z PN-88/B-04481 (metoda I lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okre$li¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Is powinna wynosi¢ 1,00. Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy
zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci. W
przypadku, gdy gruboziarnisty materiat podtoza uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczac 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to nalezy spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, nalezy usung¢ warstwe
i wbudowaé nowy materiat.

Podbudowa z kruszywa tamanego.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek
gliny i zanieczyszczen obcych. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiegac¢ od dolnej
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do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do gdérnej krawedzi podbudowy.
Jakiejkolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. W celu zbadania zageszczenia
poszczegolnych warstw zasypki dopuszcza sie wykorzystanie Sondy Dynamicznej Lekkiej SD — 10 typu
DPL do wyznaczenia stopnia zageszczenia (Id), a nastepnie wskaznika zageszczenia (Is), gdzie
minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ mniejsza niz 1,0.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okre$lonej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostac osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie.

Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +1%, -2%.
Me" /Mg < 2,2
Nawierzchnia z kostki brukowej.

Kostke uktada sie na podsypce grysowej w taki sposob, aby kostki opieraty sie o siebie. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.

11. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA I
PRZEPISAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $ciSle wedtug otrzymanej Dokumentacji Projektowe;j
wymienionej powyzej.

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Projektanta
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow
lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementébw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaC bliskgq zgodno$¢ z
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okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji okreslonej przez producenta i dystrybutora systemu. Rozwigzania wpisane do niniejszej
dokumentacji wariantowo — kazdorazowo podlegajq pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Oznacza to, ze
do realizacji zakresu robét zwigzanego z wyborem dokonanym przez Zamawiajacego mozna bedzie
przystapi¢ po otrzymaniu jego pisemnej akceptaciji, przedstawiajgc rownocze$nie odpowiednie probki dla
widocznych dla uzytkownika obiektu elementéw wykoriczenia, ktore po uzyskaniu akceptacji stanowi¢
bedg wzorzec.

Stosowane rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywac¢ w kontekscie cato$ci systemu z uwzglednieniem
wszelkich przynaleznych akcesoriow, czesci elementow i wykonczen przewidzianych dla danego systemu
przez producenta. Wykonawstwo winno uwzgledniac i stosowac sie scisle do wytycznych zawartych w
opisie i instrukcjach producenta systemu. Stosowanie materiatow budowlanych winno by¢ wykonane
zgodnie z Polskg Norma, wytycznymi atestow dla danych materiatdw oraz zgodne z regutami sztuki
budowlanej ujetymi w dostepnej literaturze przedmiotu. Wszelkie nasuwajace sie Wykonawcy watpliwo$ci
dotyczace interpretacji zapiséw i rysunkow niniejszej dokumentacji nalezy wyjasni¢ z Projektantem w
formie pisemnej. Wykonawcy ww. prac przedstawiajgc Projektantowi rozwigzania alternatywne do
rozwigzan zamieszczonych w niniejszym opracowaniu — powinni przedstawi¢ réwnorzedny jakosciowo
system czy materiat (zgodnos¢ wiadciwosci fizycznych, okresu trwato$ci i wytrzymato$ci, zachowania
cech obrobki, odpowiedniego zachowania si¢ w okreslonych warunkach atmosferycznych w zaktadanym
czasie oraz wiasciwej wspdipracy z innymi materiatami. Wszystkie te i inne istotne cechy materiatu
alternatywnego nalezy udowodni¢ przez przedstawienie zapisdéw aprobat, Swiadectw ITB, atestow, itp. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementow budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy) ze szczegdtowym opisem proponowanych rozwigzan.
Proponowane rozwigzanie nie moze zmienia¢ wygladu poszczegdinych elementdw obiektu
zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, a w przypadku zamiany materiatdw wykonczeniowych
wymaga akceptacji Projektanta na podstawie przedstawionych przez Wykonawce probek. Analogicznie
do powyzszego zapisu réwniez systemowe rozwigzania zamienne nalezy stosowac, jako cato$¢ systemu
ze scistym przestrzeganiem wytycznych producenta.

11.1. Akceptacja probek

Kazda wykonywana cze$¢ obiektu widoczna po zakonczeniu prac wymaga przed realizacjg uzgodnienia
wyrobu. Wykonane bedg probki celem przedstawienia Architektowi oraz ostatecznej akceptacii
Zamawiajgcego. Odbywac sie to bedzie w nastepujacy sposob:

- Whnetrza i elewacje (sufity, inne $ciany i posadzki) — przed przystapieniem do prac nalezy
wykonaé prébki wnetrz (sufitdw, innych $cian i posadzek) na budynku. Po wstepnym zaakceptowaniu
faktury przedstawionych matych probek Wykonawca wykona wzorcowy fragment 1,5m x 2m (chyba, ze
projekt zaktada mniejsze ostateczne elementy wykonczenia), zaréwno kazdego rodzaju fasad jak i wnetrz
(sufitow, Scian oraz posadzek) w ustalonym miejscu obiektu, ktére stanowi¢ bedg punkt odniesienia —
wzorzec przy odbiorze prac;

- Kolorystyka wszystkich innych gotowych elementdw zostanie szczegétowo okreslona przez
Projektanta po przedstawieniu przez Wykonawce probek.

- Inne - zgodnie z zapisem powyzej akceptacji podlega kazda wykonywana cze$¢ obiektu
widoczna po zakonczeniu prac — dlatego nalezy przedstawi¢ do akceptacji rwniez obudowy instalacii,
skrzynki instalacyjne itp.
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11.2. Definicje i skroty
- Ponizej podano definicje i skroty uzyte w niniejszym Projekcie Wykonawczym:

- ,normy” - 0znaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;

- ,normy europejskie” - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)"
lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z og6Inymi zasadami dziatania tych organizacii;

- ,europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatno$ci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkdw jego zastosowania i uzycia;

- ,LZamawiajacy” - Inwestor;
- ,Wykonawca” — wykonawca robét;

- ,Kierownik budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- ,Laboratorium” - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt.

- ,Projektant” - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem niniejszej Dokumentacji
Technicznej,

- LArchitekt” — uprawniona osoba (osoby) prawna lub fizyczna, zespdt autorow Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego Architektury, wyznaczona przez Projektanta do sprawowania
nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji oraz upowazniona przez Projektanta do zatwierdzania
prébek i rozwigzan przedstawianych przez Wykonawce w zakresie architektury.

- ,D0kumentacja Techniczna” — Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany, Projekty
Wykonawcze, Przedmiar Robét, Informacja dot. BIOZ) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét.

- Projekt Wykonawczy Architektury” i ,Projekt Wykonawczy Branzowy” - Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z p6zn. zm.) § 5. 1. projekty wykonawcze
powinny uzupetnia¢ i uszczegdtawia¢ projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i
realizacji robot budowlanych. Projekty wykonawcze, w zalezno$ci od zakresu i rodzaju rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot zamowienia, dotycza: przygotowania terenu pod budowe; rob6t budowlanych w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz robdt w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej, wiacznie z robotami wykonczeniowymi w zakresie obiektow budowlanych; robot w
zakresie instalacji budowlanych; robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — ,Projekt Wykonawczy
Architektury” w zakresie architektury a ,Projekt Wykonawczy Branzowy” w zakresie pozostatych branz.

12. PROWADZENIE ROBOT

Prace nalezy prowadzi¢ etapami umozliwiajacymi ciggte uzytkowanie budynku.
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Proponowany harmonogram prac: Kolejno$¢ prowadzenia prac uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku.

Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy wszystkie urzadzenia (komputery, monitory, drukarki i inne
sprzety) tak aby uniemozliwi¢ ich uszkodzenie. Zaleca sie montaz tymczasowych kurtyn tak aby
zabezpieczy¢ cze$¢ pomieszczenia w ktorej nie bedg prowadzone prace przed zapyleniem itp.

12.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z Projektem Wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci
oraz projektu organizacji rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Projektanta.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt,
jesli wymagac tego bedzie Projektant, zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Projektanta nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Projektantowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Ewentualne odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i uwaza sie, Ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
rob6t.

Decyzje Projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i Projektach Wykonawczych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Projektant uwzglednia wyniki badan materiatow i
jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, dodwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Projektanta beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania catosci prac w zakresie przewidzianym
Dokumentacjg Techniczng - to znaczy do wykonania wszelkich prac zwigzanych z przedmiotem
inwestycji koniecznych do prawidtowego funkcjonowania obiektu po zakorczeniu robot.

Podstawg wykonania prac sg w rownej mierze wszystkie czesci opisu technicznego, rysunki i zestawienia
Dokumentaciji Projektowej, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujace przepisy i normy.
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Oznacza to, ze informacje (rysunki i zapisy) zamieszczone w kazdej czesci Dokumentacji Projektowej sq
podstawg do wykonania kompletnych prac przez Wykonawce.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego szczegbtowego zapoznania sie z terenem
inwestycji w celu ogledzin lokalizacji obiektu, ustalenia zakresu rob6t i zapoznania sie z terenem budowy.

Przedstawiona w dokumentaciji lista prac nie powinna byC rozpatrywana jako definitywna — nalezy
uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania inwestycji nawet, jezeli nie
zostaty one zamieszczone w Dokumentacji Technicznej.

Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry obiektow istniejacych (katy, wymiary itp.)
podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji. Wszelkie stosowane w obiekcie rozwigzania,
materialy i technologie wszystkich branz winny spetnia¢ wymogi wynikajace z przepisow prawa
budowlanego, w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2019r.,
poz. 1065, z pdzn. zm.) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukcji;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- oraz wszelkich Dziennikéw Ustaw, Rozporzadzen, Norm Branzowych itp.

12.2. Przepisy prawne

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu rob6t sa wyszczegolnione w
Projekcie Wykonawczym kazdej branzy.
Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.0.682 1.}.)
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.2023.0.977 t.j.) wraz z pdzniejszymi zmianami
» Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U.2023.0.1094 t..) wraz z p6zniejszymi zmianami
» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U.2023.0.1752 t.j.) wraz z
pozniejszymi zmianami
» USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)
* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454) wraz
z p6zn. zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225 t,.) wraz z pozn.
zmianami;
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o Dz.U.2023.0.822 t). - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw;

» Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;

» ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

 oraz standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;j.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat Projektanta o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
I innych wymaganych $wiadectw.

Dokumenty odniesienia Dokumentacji Projektowej:

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych" — Wydawca: Arkady
1990 r.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - Wydawca:
VerlagDashofer 2004r.

- Przedmiotowe Polskie Normy;

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- Inne opracowania specjalistyczne.

13. UWAGI KONCOWE

» Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

» W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposob wykonania robot nalezy uzgodni¢ z projektantem.

» Uzyte materiaty budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodno$ci z polskimi normami
lub aprobatami technicznymi.

» Elementy ochrony pozarowej budynku winny posiada¢ aktualne atesty PSP.

14. ROWNOWAZNOSC

Wymienione powyzej nazwy firm dostawcow i producentéw nalezy traktowac jako stuzace do okreslenia
parametrow przedmiotu zaméwienia przez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest
zastosowanie urzadzen i materiatbw réwnowaznych pochodzacych od innych wytwércow z
zastrzezeniem, ze nie bedg one jakoSciowo gorsze do wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg
dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz bedq posiadaé wszystkie
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Zadne propozycje zamienne w zakresie materiatow czy
technologii nie mogg prowadzi¢ do zmiany projektu, tras kablowych czy warunkdw instalacji.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego),
powinien przedstawi¢ liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w
formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i
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certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty
pozwalajace Zamawiajgcemu (Inwestorowi) i Projektantowi dziatajgcemu na zlecenie Inwestora, oceni¢
zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami dokumentaciji projektowej w zakresie
technicznym, funkcjonalnym oraz pod katem spetniania warunkéw Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, wraz z oszacowaniem zgodno$ci w zakresie projektu umowy, prawa budowlanego oraz
Kodeksu Cywilnego .

Sugerowane jest sktadanie takiej propozycji przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, w
tym celu oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu
zapewnienia uczciwej informacji dla Zamawiajacego oraz warunkéw uczciwej konkurenciji dla innych

oferentdw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.
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15.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

IZBA ARCHITEKTOW
RALC £Y POSPOLEVEY POLSKIES

KOMISJIA KWALIFIKACYINA .
LODZKIES OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

b.dz QK0T 05w £0dz, dma 02.12.2606

DECYZJA

Na podsiowie ant 12 ust Tkt fiust Zoart 13ustt pki fian 14 ust 1 okt % ustawy 2 one 7 lipes 1954 1 - Prawo budowiane {iekst jedneity: Dz U 2 2000 r 80 207
poz 2016 calsze rmiany: Dz [l 2 2004 ¢ Nr§ poz 47 Nr 92, poz 881 W93 poz 881 Nr 95, por 9590z 2 3008 ¢ Nr 113 poz. 554, Nr 163 poz 1387 1N 1
par TB4) at 111 26 ust 1okt 2 ustawy 7 dnie 18 grudne 2000 1 o semorzacdach zawodowycth architeiy, indynantw Dudownichea Caz urbanisiow (Dz U 2 00t r
NP S, poz. 42,2 20021 Wi 23, poz 221, Nr 153, poz. 12713 Nr 240, poz. 2052, 2 2003 ¢. Nr 124, poz. 115210 130, poz. 1864, 2 2004 ¢ vr 14* po2 492 graz 2 2005+
Nr 150 poz 1247} oz i 104 1 107 § 11 4 uslawy 2 dnia 14 ceemesa 1880 1. « Kodeks postepowans administracyineno {tekst ednosty: Dz U, £ 2000 1 Mr 98, por
707 1. dajeze Tmisny: Dz Uz 2001 r. Ny 49, poz 508, z 2002« Nr 13 poz 984, Nr 183 pog 1271140 189, poz 1387 z 2003 1 Nr 930 ooz 1188 z 30N r Nr 87
o0z, 1692 craz 2 2005 1 Nrd4, poz 565 iNrT78, poz 882)

stwierdza sig, Ze
Pan mar in2. architekt Janusz Kwasniewski ur. dnia 08.07.1974 r. w Swieciu
posiada cdpowiednie wyksztalcenie techniczne, prakiyke zawodows | nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 20/R-428/LOIA/05

w spacjainosei architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Dacyzja niniejsza jako uwzglgdniajgca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
O decyzi niniejsze) preysiuguie Panu odwolanie do Krajowe) Komish Kwalifikacyjne! 1zby Archilekibw 23 posrecnictwem Lodzkiei O<regowe) Kamss

Kwaittkacy nej, xiora wydata cecyrie Odwoianie wnos: sie w terminie 14 dni od doia dofeczenia ninigisze; decyzji
1.Przewodniczacy OKK mgr inz. arch. Andrzsj Piecn ... ..L{ ...

2.Sekretarz OKK mgr inZ. arch. Malgorzata Jander
3 Calonkowie OKK

drinz. arch. Elzbieta Muszyrisk

8o ()
or in2. Jan Kozicki ////'M o mar Krystyna Blemacka—Puzder-prawnik‘.......jﬂ, Vurdes

Otrzymujg
{.Pan mgr inZ. arch. Janusz Kwasniewski
zam 97-505 Debryszyce, ul. Kwistowa 12, Blok Dobryszyce
2 Minister Infrastruktury
ul. Cnatublnskiego 4/6, 00-828 Warszawa
3.Gdy decyzja stanie sig eslaleczna:
1)Giowny inspektor Nadzoru Budowlanago
wh. Krucza 38/42, 00-926 Warszawe
2)OKK LOIA Lode, Al Kodciuszki 33/35
4.alz
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYFOSPOLIIE] POLSKIE]

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Znak sprawy: OKK/UP-UW/B/4/21/11 Katowice, dnia 23 czerwca 2022 roku
DECYZJA nr 25/SLOKK/2022

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z2019r. poz.1117), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Rafat Wochal
urodzony w dniu 15 stycznia 1984 roku w Czestochowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie, obejmujacych:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg techniczng
wytwarzania tych elementow;

4) wykonanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architekiéw RP, w termisk ipd dnia doreczenia decyzji.

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Wojciech Podleski \% ﬂ/W
arch. Jerzy Witeczek gjc ]W .
arch. Szymon Opania F\/ JW

arch. Piotr Franta

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Tomasz Studniarek

arch. Michat Tomanek

arch. Dorota Wrébel

arch. Walenty Wrébel

arch. Henryk Zubel

Otrzymuia:

1. Whnioskodawca: Rafat Wochal

2 g ktor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
3. Rada Iaskiej Okregowej Izby Architektéw RP

4.
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INZYNIEROW

ek UDOWMRICT WA
SLK/CKK/T131/5260/14 Katowice, dnia 08 czerweca 2014 r.

DECYZJA

MNa podsiawie ad. 12 ust. 2, 3, 4, art. 12, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo
budowiane (Dz.\J. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pd#n. zm.), § 151 § 17 ust. 1 pki. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwieinia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji
technicznych w budownichwie {Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6in. zm.) oraz arl. 24 ust. 1 pkt 2
usiawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynisrdw budownichwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.), po ustaleniu, e zostaty spehions warunki
w zakresis przygotowania rawodowego orar po rlozeniu egraminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Jaszezyk
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 29 grudnia 1984 w Dgbrowie Gémicze|

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5260/POOK/14
do projektowania
w specjainosci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczei

Zakres uprawnien:

sporzgadzanie projektu architektoniczno — budowianego w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

—- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialkki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowianej, z wylgczeniem projekiéw zagospodarowania dziaki lub tferenu
cbejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego posigpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznegoe zaslosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Cd niniejszej decyzji shizy stronom prawo odwolania do Krajowef Komisji Kwalifikacyjnej Poiskief zby inzynierow
Budownictwa w Warszawle, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinel SIONB w Katowicach w terminie

14 dni od dnie jef doreczenia.

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Macigj Jaszezyk / *
Babia 3 LS i i
42-202 Czestochowa mar inz. Pigtr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor =5 i o] !
Nadzoru Budowlanego e, ne o P'ze:”s'“

4. ala. 3 :

n;gr in. Zbigniew Dziekzewicz
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SLK/OKK/7131/7182/17 Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Wojciechowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 27 sierpnia 1982 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7182/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektéow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dareczenia.

Skiad orzekajagcy OKK

4.——%/4__-1__..._

n;gr inz. Piotr/Szatkowski

Otrzymuja:

15 Pan Piotr Wojciechowski A
Aleksandria Pierwsza ul. Leéna 35 /.
42-274 Konopiska o

2 Okregowa Rada |zby {r | SaaEs | 4
3. Gléwny Inspektor L 7\ g J3 8

Nadzoru Budowlanego \ ® inz, Hie pizewski
4, ala. & /

Qe s S
o REE mgr inZ. Zbigniew Dzuezwx
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SLK/OKK/T131.7132/4125/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistdéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz, 42 z pdén, zm.),
art. 13 ust. 1 pkt1i2iust 2, art. 14 ust 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1118 z poén, zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1§ § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcil
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr B3, poz. 578 z pd#n, zm.) w Zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pd2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje Panu Arturowi Wieczorek

mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 22 maja 1977 w Czestochowie

UPRAWNIENIA EUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4125/PWOE/1 2
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie slecl, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien;

- projekiowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektsm
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje | urzadzenia elekiryczne | elekirosnergetyczrne, w tym
kolgjowe, trolejbusowe | tramwajowe siec trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowianych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnyeh elementdw budowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzereniem art 62
ust 5 ustawy.

Nz podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzielnych funkci technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjina Slaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protoketdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, 2e Pan Artur Wieczorek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke zawodowa
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykenywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnega Inspekiora Nadzraru Budowlanego
oraz wps na liste czlonkdw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzjl shuty odwolanis do Krajows] Komisji Kwalifikacyjng] Polskie] izby Inzynierdw Budownictwa
w \Warszawie, za posrednictwem Okregows] Komisji Kwalifikacyjnej SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenta.

(}trzymu;a_ A Sktad orzekajacy OKK
Pan Artur Wieczorek s \
Okrzei 7010 = \ ~—A
42-200 Czestochowa | prtr e mgr rn;_ Flu!‘.r Et‘ﬂimkl
2. Okregowa Rada lzby P
a. Gitwny Inspekior e 2.
Nadzoru Budowlanego e mgr ing Juridowitz

4 ala 3
mgr inz. Zhlgniaw Dziaﬁminz
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Katowice, 21 stycznia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI AG.I1.4/Z0/7131-2/22/02

DECYZJA NR 22/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r,
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza CIEPLAK na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjq egzaminacyjng powolang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan mgr inz. Tomasz CIEPLAK
ur. dnia 17 sierpnia 1970 r. w Czestochowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzer:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode
Sigskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Tomasza
CIEPLAK wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Czestochowskiej Wydzial
Elektryczny na kierunku elektrotechnika oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na
uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni

od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz CIEPLAK
Al. Wolnosci 19/42, 42-200 Czestochowa

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego : P_ LA Ec,n
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa O .

3. ala

Z ORYGINALEM
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Michat Boron
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16. WPIS DO IZBY

)
1|
IZBA ARCHITEKTOW
tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janusz Kwasniewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 20/R-429/LOIA/05,

jest wpisany na liste cztonkéw Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0503.

Cztonek czynny od: 02-01-2006 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-09-2023 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0503-9E61-FF16-A763-3233

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwag Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. RAFAL ZDZISLAW WOCHAL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 25/SLOKK/2022,

jest wpisany na liste czionkow $laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-2185.

Czlonek czynny od: 09-09-2022 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-06-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-2185-9B32-E9AE-D6E2-2FAE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow : www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-R9J-GD3-68X *

Pan Maciej Jaszczyk o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8809/14

adres zamieszkania ul. Zielona 28, 42-233 Lubojna

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZzenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PIB-GCM-RNV *

Pan Piotr Wojciechowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0306/18

adres zamieszkania ul. Lesna 35, 42-274 Konopiska, Aleksandria Pierwsza

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoyjnym:

SLK-WEL-NUI-E3Z *

Pan Artur Wieczorek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7867/12

adres zamieszkania ul. Wesota 41, 42-263 Wrzosowa

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarza zioéenie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z cswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne].)

Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budowmictwa wwaw.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniyniercw
Budownictwa.

S

34




Michat Boron
97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11
- NIP: 772-222-28-54; REGON: 360337769
C I 0} Tel. 797-796-535; wra ratpracownia@gmail.com
® POLSKA
§ I -I B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoy mm:

SLK-1HW-ALD-8B7 *

Pan Tomasz Cieplak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8888/03

adres zamieszkania ul, Zarecka 38/21, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpizsie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym weryfikowanym przy pomocy wainego kwealfikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv mo2na sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskie] izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynierdw

Budownictwa.
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NIP: 772-222-28-54; REGON: 360337769
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Radomsko dnia 12.09.2023r.

Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pozn. zmianami

Zlokalizowanej w Boguty-Pianki na dziatkach nr 456/1; 456/2; 457/1; 457/2; 457/3; 458; 507/1; 507/2 w

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:
,BUDOWA STRZELNICY ODKRYTEJ 100 m w m. BOGUTY-PIANKI",

obrebie 0007 Boguty-Pianki,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz. arch. Janusz Kwasniewski mgr inz. arch. Rafat Wochal
Architektoniczna Nr upr. 20/R-429/L OIA/05 Nr upr.: 25/SLOKK/2022
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen
mgr inz. Maciej Jaszczyk mgr inz. Piotr Wojciechowski
Konstrukcyjna Nr upr. SLK/5260/POOK/14 Nr upr. SLK/7182/PBKb/17
do proj. w spec. Konstrukcyjno-budowlanej bez do proj. w spec. Konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen ograniczen
mgr inz. Artur Wieczorek mgr inz. Tomasz Cieplak
Elektryczna Nr upr. SLK/4125/PWOE/12 Nr decyzji 22/02

Do projektowania sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych b.o.

Do projektowania sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych b.o.
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Projektowanie i budowa.

I S < 8l s g ~1 8
N NN 12 Y ‘358 ZA ZGODNOSC LEGENDA OZNACZENIA:
>~ N = = LS |
> S ! S N |w S N IS
> N_ S :Tf N ™ | < % S oS ‘; 2% Z ORYGlNAI’_EM A -...- A - GRANICATERENU INWESTYCJI
f\% — [N T g ~ & = 2 X \f"\u s ; =| < &
E Q S § ml >SS v 2 - 5( <E e 3 g 3 — — — - LINIAROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI
~ 3 ST S s _R3 ~ P RS
S E S 8 |x|e § Noll =582 §% s S-S« = A -...- A -OBSZAR OPRACOWANIA
S I NS ! s 8s|=x==<% i = |=3
1 - 8 m © =T & 8838589 ) o8 okl ====== _LINIAROZGRANICZAJACA OBSZAR OPRACOWANIA
= ~ > NER|ER s oo 2, DO PROJEKTOWANI B
o % Q. S — s&y % & 53 D E § uzinkowy@wp Pl telefon kom. 501 343 62 15 - ISTNIEJACE RZEDNE TERENU
= Q|5 ST Rl P = B dan x s
3 e Sle| |5 o3|S8%]3 SeE O "o |gd 412150 pROJEKTOWANE RZEDNE TERENU
= =15 |8 GElRess Ty ¢ < |T°
I N ‘O A . =R s € 51T 8 IS ig"s @ g g s8e ——%—— - PROJEKTOWANE OGRODZENIE STRZELNICY
_-- Te—e <3| N g < NE YRR LoV = Q%E
- SVEE 5|7 |FYSEn Sy B _8%3
e Ld 'EE’Q 9 | 3| ¥z §‘§§ X 3:% %3@3’5 % 4— - WJAZD NA TEREN STRZELNICY
Y LERH NS Sge | &
e —a -~ c -2 .
) 8%‘; = S o B P R 835 |3 1. ODKRYTA STRZELNICA 100 m
e T e == ——— e s s TS s s S s T T T — o m__ N~ @ < S| n K] = ) - e Qm ﬁf,
, e =8l 8|V 3 g SIS z $& 3 S g So |3 § 1.1. - UTWARDZONA PLYTA STANOWISK STRZELECKICH Z ZADASZENIEM KULOODPORNYM
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) o Z‘E = 5| @ S 3|2 NS 8 g’“ & SRS 1.2. - CIAG PIESZO-JEZDNY (DOSTEP DO KULOCHWYTU)
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: 22 T I g S3|8|E NE cfzgs |< 1.3. - ZABEZPIECZENIA BOCZNE
. 45613 507/3 T = © 2 2|8 g 8 8 o | = 1.4. - MASZTY SYGNALIZACJI OSTRZEGAWCZEJ
/ TTe—ol =
I ~ 58 1.5. - PRZESLONY PIONOWE
/ 45714 2 53
/ N 1.6. - KULOCHWYT DOLNY POD PRZEStONA NR 1
/ N ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1.7. - BALISTYCZNE OSLONY BOCZNE
! N . . .o
f AR, N P0w1erz(c1hn1a terenu INWESTYCJI (wg decyzji nr GPM.6733.3.2033): 1.8. - DORAZNE STANOWISKA STRZELECKIE W STREFIE STRZELAN
\ . 2
| o2 N zialka nr 456/1 115 m ) .
! e . dzialka nr 45672 4763 m? 1.0. KULOCtHWYT DOLNY PRZED’ LINIA CELOW
’ . dzialka nr 457/1 139 m? 1.10. - ZESPOL KULOCHWYTU GEOWNEGO Z ZABUDOWA KULOODPORNA
I . " 2
! \ dzialka nr 457/2 437 m* 1.10.a - GLOWNA SCIANA KULOCHWYTOWA
| \ dzialka nr 457/3 6498 m? )
, " dzialka nr 507/1 93 m? 1.10.b - SCIANY ZAMYKAJACE
I \ 2
i \ dzialka nr 507/2 4130 m? 1.10.c - KULOODPORNA ZABUDOWA KULOCHWYTU GOWNEGO
| \ cze$¢ dzialki nr 458 254 m?
/ | czg$é dzialki nr 459 573 m? ZAPLECZE TECHNICZNO - GOSPODARCZE
/' 0 | suma 17 002 m* 2.1. - WIATASZKOLENIOWA 10,0 x 4,5 m Z MIEJSCEM DO OCZEKIWANIA
\
! ) . 2.2. - KONTENER Z PUNKTEM PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ
! ! Obszar opracownia:
! ! dzialki nr 456/1, 456/2, 457/1, 457/2, 457/3, 507/1, 507/2, czesé dzialki 458 2.3. - MIEJSCE DLAAMBULANSU MEDYCZNEGO
! ! Powierzchnia zabudowy: 2.4. - PLAC GOSPODARCZY Z POJEMNIKAMI NA ODPADY
| }’ Kontener bi ) 14.79 m?2 2.5. - KONTENER MAGAZYNOWY
| LSV / ontener blurowy y m
/’ Punkt przylaczenia zasilania z#wnetrznego kontener magazynowy 7,29 m? 2.6. - 6 STANOWISK F’O,STOJOWYCH O WYMIARACH 2,5x5,0m
| Przytacze do sieci elektroenergetycznej wiata szkole.niowa . 35,74 m? , DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
| wg odrebnego opracowania | przeslona pionowa 1 2 131,47 m 2.7. - 2 STANOWISKA POSTOJOWE: JEDNO O WYMIARACH 2,5 x 5,0 m DLA SAMOCHODU
/ 455 1 przesiona pionowa 3 i 4 131,47 m? OSOBOWEGO, JEDNO O WYMIARACH 3,6 x 5,0 m DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
| 0 .
r ’ kulochwyt glowny 223,80 m’ 2.8. - 2 STANOWISKA POSTOJOWE 4,0 x 10,0 m DLAAUTOBUSOW
’r ; stanowiska strzelckie 261,23 m )
! / suma 805,79 m? B KOBIET, MEaCaY oM | NIEPEANGSPRAWNYCH
1 )
’/’ // Powierzchnia terenéw utwardzonych: 2.10. - BRAMA WJAZDOWA PRZESUWNA
I ! nawierzchnia zwirowa 2622,52 m? 2
| / taras (nawierzchnia z plyt antyrykoszetowych) 261,23 m? 11. - MURY OPOROWE
! ] kostka gr. 6 cm 49,95 m? 2.12. - OGRODZENIE PANELOWE WYS. 2,0 m
1
’ / kostka gr.8 cm 81,52 m’ 2.13. - CIAG KOMUNIKACYJNY PIESZO-JEZDNY
i / plyty azurowe (np. plyty meba gr. 12cm) 161,92 m? -13. - CIA
! ! suma 3177,14 m? 2.14. - TABLICE INFORMACYJNE
! I
| LsVI / Powierzchnia terenéw zielonych:
| ! projektowane skarpy 2 970,85 m?
| / tereny zielonme po realizacji inwestycji 9 348,62 m?
| / suma 12 319,47 m?
I 1
I 1
1
’, // Wskaznik powierzchni zabudowy: 805,79 : 17002 * 100% = 4,74% stad 0,05
! ! teren biologidznie czynny: 2622,52 + 0,4%161,92 + 12 319,47 = 15 006,76
508 / Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15006,76 : 17002 = 88 % stad 0,88
/ Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzic i zweryfikowac na budowie.
| 1
| 1
=
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———y_ 1218 / OZNACZENIA ELEMENTOW ZABUDOWY ORAZ
A 1
- ; INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE OPRACOWANIA PRACOWNI A PRO JEKTOVA
\ 1
\ / - NASYPY O SKARPACH 1:1,5
' | TEMAT: BUDOWA STRZELNICY ODKRYTEJ 100m
N . ! |:| - WYKOPY w m. BOGUTY - PIANKI
\\ v, 1
" K/ ! | | -NAWIERZCHNIA ZWIROWA
\ | — . ADRES OBIEKTU: Boguty - Pianki
. / - NAWIERZCHNIA ZWIROWO - PIASKOWA WARSTWA gr. 20 cm dzialki nr: 456/2; 507/2; 457/3: 456/1:507/1; 457/1: 457/2; 458
N / - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE. gr. 6 cm obreb: 1441603_2.0007 Boguty-Pianki
!
| - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm INWESTOR: GMINA BOGUTY - PIANKI o
/ ul. Aleja Papieza Jana Pawia Il 45, 07-325 Boguty - Pianki
. , ;
I - NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH AZUROWYCH
- ! FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1
- NAWIERZCHNIA Z DESEK KOMPOZYTOWYCH 5
! BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
1
- NAWIERZCHNIA TRAWIASTA . .
/ NAZWA RYSUNKU: | Projekt zagospodarowania terenu
1
i - ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DO LIKWIDACJ! PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwasniewski
p - OSWIETLENIE TERENU STRZELNICY - LATARNIE OSWIETLENIOWE (spec. architektoniczna) ipprr;j?xg,;erc‘.ra?cg{t?k]j.ﬁilnﬁgﬂgrsaniczeﬁ
ANV - OSWIETLENIE SYGNALIZACYJNE STRZELNICY SPRAWDZAJACY mar inz. arch. Rafat Wochal
/ . . (spec. architekton |czna) tljlop;;:ojb\:v] g;;erc‘ ra?cﬁiltgklt-o%cl(zlrfeljzbgzz Zg raniczen
\/ K - OSWIETLENIE DROGI - LATARNIE OSWIETLENIOWE T
/ ) ) PROJEKTANT 9 A ;/c ej /asoco %/
- OPRAWA LED OSWIETLENIA STREFY STRZELAN (spec. konstrukcyjna) 2" upr. SL 5&60:’ Ot 1g Sofanelb .
0 proj. w spec. Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
- OPRAWALED OSWIETLENIE STREFY CELOW SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Wojciechowski
(spec. konstrukcyjna) Nr upr. SLK/7182/PBKbH7
do proj. w spec. Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
mgr inz. Artur Wieczorek

PROJEKTANT

(spec. elektroenergetzcyna) Nr upr. SLK/4125/PWOE/12

do proj. w spec. instalacyjnej elektroenergetycznej bez ograniczen

mgr inz. Tomasz Cieplak

Nr upr. 22/02
do proj. w spec. instalacyjnej elektroenergetycznej bez ograniczen

SPRAWDZAJACY

(spec. elektroenergetyczna)

PZT - 01

SKALA: NR RYSUNKU
1:500

12.09.2023r.
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WADRAT

PRACOWNIA PRO JEKTOWA

TOM II
TEMAT BUDOWA ODKRYTEJ STRZELNICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNCZINA
| OBIEKT | STRZELNICA ODKRYTA 100m
BOGUTY-PIANKI DZ. NR EWID. 456/1; 456/2; 457/1; 457/2; 457/3; 458; 507/1; 507/2;
ADRES OBIEKTU
OBREB 0007 BOGUTY-PIANKI
141603_2.0007.456/1,
141603_2.0007.456/2,
141603_2.0007.457/1,
'DDZEIA’\\‘,I;{; IKATORY 141603_2.0007.45712.
141603_2.0007.457/3,
BUDOWLANYCH 141603_2.0007.458,
141603_2.0007.507/1,
141603_2.0007.507/2,
| KATEGORIA OBIEKTU | V|
GMINA BOGUTY - PIANKI
INWESTOR 07-325 BOGUTY - PIANKI; UL. ALEJA JANA PAWLA Il 45
EGZEMPLARZ
RODZAJ OPRACOWNIA | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
MICHAL BORON PRACOWN[A PROJEKTOWA KWADRAT
JEDNOSTKA 97-500 RADOMSKO, UL. KOSIUSZKI 11
PROJEKTOWA NIP: 772 222 28 54, REGON: 360337769
TEL. +48 797 - 796 — 535
BRANZA PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inZ. arch. Janusz Kwasniewski mgr inZ. arch. Rafat Wochal
Architektoniczna Nr upr. 20/R-429/L OIA/05 Nr upr.: 25/SLOKK/2022
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen
mgr inz. Maciej Jaszczyk mgr inZ. Piotr Wojciechowski
Konstrukcyina Nr upr. SLK/5260/POOK/14 Nr upr. SLK/7182/PBKbI17
do proj. w spec. Konstrukcyjno-budowlanej bez do proj. w spec. Konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen ograniczen
mgr inz. Artur Wieczorek mgr inz. Tomasz Cieplak
Elektryczna Nr upr. S.LK.I4'125/PW.Q'EI12 , ~ Nrdecyzji 22/02” . ,
Do projektowania sieci, instalacji i urzadzen Do projektowania sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych b.o. elektrycznych b.o.
DATA 12.09.2023r.
Michat Boron
97-500 Radomsk |. . Kosciuszki 11
. NIP: 772:222-28-54; REGON:/360337769
| C i | Oj Tel. 797-796-535; kwadratpracownia@gmail.com
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Projekt architektoniczno-budowlany -
czeSC opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Kategoria VIII — inne budowle.

2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy uktadu funkcjonalnego i wyposazenia odkrytej
strzelnicy 100 m w miejscowosci Boguty-Pianki na dziatkach nr ewid. 456/2; 507/2; 457/3; 456/1;
507/1; 457/1; 457/2 i 458. Projekt opracowany jest do Konkursu Ofert Ministra Obrony Narodowe;j
»trzelnica w powiecie 2023 nr 6/2023/CWCR. Projektowana strzelnica typu SC-W-Kbk klasyfikuje
si¢ do budowy wg. ,,Wariantu II — strzelnica 100 m — wersja podstawowa”.

2.1. Program uzytkowy budowli.

Program funkcjonalny odkrytej strzelnicy zgodnie z wymogami konkursu obejmuje:

* czg$¢ przeznaczong do realizacji szkolenia strzeleckiego — sktadajaca si¢ ze strefy strzelan
zapewniajgcej mozliwo$¢ wykonywania strzelan na odlegto$¢ do 100 m, strefy stanowisk
strzeleckich na zadaszonej ptycie stanowiskowej ze stanowiskiem kierowania strzelaniem,

* zaplecze techniczno - gospodarcze obejmujace — wiat¢ do realizacji szkolen dodatkowych,
kontener magazynowy, kontener biurowy kierownika strzelnicy z punktem pierwszej pomocy
medycznej, przenosne kabiny toaletowe higieniczne wtym jedna dla oséb z
niepelnosprawno$cia, miejsca parkingowe — 10 miejsc postojowych w tym 7 szt. dla
samochodéw osobowych, 1 szt. dla os6b z niepelnosprawnos$cia, 2 szt. dla autobuséw,
pojemniki na gromadzenie odpadéw,

* pozostale elementy infrastruktury niezbedne do realizacji zadan strzelnicy obejmujace —
ogrodzenie terenu strzelnicy, wyznaczong i oznakowang tablicami ostrzegawczymi granicg
strefy niebezpiecznej, o$wietlenie terenu i strefy strzelan do strzelan nocnych, o$wietlenie
ostrzegawcze na masztach, o$wietlenie wiaty stanowiskowej i stanowiska kierowania
strzelaniem do strzelan nocnych, kamery obserwacji terenu strefy strzelan, kamery monitoringu
zachowan strzelcow, nagto$nienie do komunikacji w kierunku linii wyjsciowej i doraznych
stanowisk strzeleckich w strefie strzelan, gabloty zewnetrzne z tablicami informacyjnymi.

Strzelnica bedzie posiadata 6 stanowisk strzeleckich na odleglosci 100 m na zadaszonej ptycie
stanowiskowej do strzelania z pozycji ,,stojac”, ,kleczac” i ,lezac” z zachowaniem jednakowej
wysokosci (1,50 m powyzej poziomu ptaszczyzny rzeczywistej) potozenia broni dla wszystkich postaw
strzeleckich. W strefie strzelan na odlegto$ciach 50 m i 25 m zaprojektowano state linie otwarcia ognia
po 6 stanowisk do strzelania z pozycji ,,stojac” i ,,klgczac”.

Strzelnica ma stuzy¢ gtéwnie do celéw szkoleniowych, umozliwi¢ prowadzenie szkolenia strzeleckiego
dla uczniéw okolicznych szkél, ktére prowadzg dziatalno$¢ dydaktyczno - wychowawcza w dziedzinie
obronnosci panstwa a takze dla uczniéw szkét w ramach przedmiotu ,,Edukacja dla bezpieczenstwa”
oraz okolicznych jednostek wojskowych.

Projekt obejmuje rozwigzania programowo — przestrzenne i funkcjonalno - uzytkowe strzelnicy wraz z
zakresem robét niezbednych do uruchomienia i prawidlowego oraz bezpiecznego funkcjonowania
strzelnicy zgodnie z wymogami konkursu, obowiazujagcymi przepisami i warunkami bezpieczenstwa
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uzytkowania przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i urzadzen do treningéw strzeleckich.
Strzelnica bedzie przystosowana do strzelan nocnych.
Strzelnice projektuje si¢ glownie z przeznaczeniem do:

e nauki strzelania,

* doskonalenia umiejgtnosci strzeleckich,

* umozliwienia prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniéw szkél, ktére prowadza
dziatalnos¢ dydaktyczno - wychowawcza w dziedzinie obronnosci panstwa (tzw. klasy
mundurowe, oddzialy przygotowania wojskowego),

* szkolenia strzeleckiego dzieci i milodziezy, czlonkéw organizacji pozarzagdowych
prowadzacych dziatalno$¢ na rzecz obronnos$ci panstwa,

* umozliwienia prowadzenia szkolenia strzeleckiego zotnierzy Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzacych w sktad SZRP,

* aktywizacja organizacji pozarzadowych zainteresowanych strzelectwem,

* pielegnacji tradycji strzelectwa sportowego,

* podnoszenia kultury strzeleckiej oraz wspdtzawodnictwa sportowego (zawody, treningi,
strzelania egzaminacyjne, itp.),

» rekreacji potaczonej z uzyciem broni i amunicji.

Strzelnica zaprojektowana do wyzej wymienionych funkcji bedzie réwniez umozliwiata realizacjg
wybranych strzelah programowych i strzelan regulaminowych dla uzbrojonych stuzb porzadku
publicznego oraz formacji mundurowych.

W projekcie okre§lono réwniez ogdlne parametry dla: instalacji o$wietleniowych, sygnalizacji
ostrzegawczej, zasilania i automatyki urzadzen strzeleckich, instalacji radiofonicznej, zabudowy
instalacji monitoringu zachowan strzelcow w strefie strzelan, monitoringu obserwacji terenu,
monitoringu celéw, systemu alarmowego strzelnicy oraz wyposazenia technologicznego
i zabezpieczenia balistycznego elementdw strzelnicy a takze zagospodarowania zaplecza techniczno —
gospodarczego strzelnicy.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, a takze sposdb
dostosowania do ustalen aktow prawa miejscowego

3.1. Forma obiektu
Obiekt sktada si¢ z nastgpujacych czgsci:
e Strefy strzelan
e Zabezpieczen bocznych w formie skarp
* Zadaszonych stanowisk strzeleckich
*  Przeston pionowych
e Oston bocznych
*  Zespotu kulochwytu gléwnego
*  Wiaty do realizacji szkolen
* Kontenera magazynowego
* Kontenera biurowego
*  Przenos$nych higienicznych kabin toaletowych
*  Miejsc parkingowych

3.2. Kolorystyka elewacji
zgodnie z cz¢Scia graficzng (widoki elewacji).
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3.3. Zgodnos¢ Z warunkami zabudowy oraz parametry
charakterystyczne

Projekt zostal dostosowany do Decyzji nr GPM.6733.3.2023 z dnia 24.08.2023r. wydanej przez Urzad
Gminy Boguty-Pianki.

3.3.1 wiata szkoleniowa

e dlugosé:

* szeroko$¢:

*  wysoko$¢ kalenicy:
3.3.2 przestona pionowa 112

e dhlugos¢:

* dlugo$¢ po obrysie dachu:

*  szerokos¢:

*  wysokos$¢ kalenicy:

* dach ptaski o nachyleniu:
3.3.3 Przestona pionowa 3i4

e dlugosé:

e dlugo$¢ po obrysie dachu:

*  szeroko$¢:

*  wysoko$¢ kalenicy:

* dach ptaski o nachyleniu:
3.3.4 Przestona pionowa 5

e dlugosé:

e dlugo$¢ po obrysie dachu:

* szerokoS$¢:

*  wysoko$¢ kalenicy:

* dach ptaski o nachyleniu:
3.3.5 Ostonabocznanr 1

e dhlugosc¢:

* dlugo$¢ po obrysie dachu:

*  szerokos¢:

*  wysokos$¢ kalenicy:

* dach ptaski o nachyleniu:
3.3.6  Ostona boczna nr 2

e dlugosé:

e dlugo$¢ po obrysie dachu:

*  szeroko$¢:

*  wysoko$¢ kalenicy:

* dach ptaski o nachyleniu:
3.3.7 Kulochwyt gtéwny

e dlugosé:

e dlugo$¢ po obrysie dachu:

*  szeroko$¢:

*  wysoko$¢:

* dach ptaski o nachyleniu:
3.3.8 Stanowiska strzeleckie

10,00 m;

6,64 m;
9,51 m;
19,80 m;
4,50 m;
2%:;

6,64 m;
8,40 m;
19,80 m;
5,70 m;
2%:

nie dotyczy;
nie dotyczy;

19,80 m;
5,55 m;
2%:

1,36 m;

nie dotyczy;
nie dotyczy;

3,20 m;
2%:;

1,36 m;

nie dotyczy;
nie dotyczy;

3,80 m;
2%:

6,60;
6,68;
37,30 m;
8,30 m;
6°;

dlugo$¢ po wymiarach stupéw: 4,77;
dtugos$¢ po obrysie dachu:
szeroko$¢ po wymiarach stupow:18,34 m;
szeroko$¢ po obrysie dachu:

8,37;

19,60;

dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci réwnym 24°;
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*  wysoko$¢: 4,37 m;
* dach dwuspadowy niesymetryczny o nachyleniu: 6°;
e taras o wymiarach: 12,35*19,60;
3.3.9 kontener biurowy
e dhlugos¢: 6,06 m;
e szerokos¢: 2,44 m;
*  wysokos$¢ kalenicy: 2,82 m

e dach ptaski 0,5°%;
3.3.10 kontener magazynowy

e dhlugose: 2,99 m;
e szerokosS¢: 2,42 m;
* wysokos$¢ kalenicy: 2,82 m

e dach ptaski 0,5°%

3.4. Charakterystyczne parametry budynku:

a) kubatura budynkéw 62,27 m3
b) powierzchnia uzytkowa 19,19 m2
¢) maksymalne wymiary obiektu:

*  wysokos¢ 8,30 m

e dlugosé (od poczatku wiaty do konca kulochwytu) 120,95 m

e szeroko$¢ (max. Szeroko$¢ zabezpieczen bocznych) 57,29 m

e S$rednica nie dotyczy
d) liczba kondygnacji nadziemnych 1

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbe¢dne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony ppoz

* min. odlegtos¢ od granic dziatki nie dotyczy
*  min. odlegtos¢ od budynkéw sgsiednich nie dotyczy
* min. odlegtos¢ do drogi pozarowe] nie dotyczy
* min. odlegto$¢ od terenéw lesnych LS nie dotyczy

4. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego
Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn.
25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. Nr
2012.463, projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii warunkéw geotechnicznych przy
warunkach gruntowych czeSciowo prostych, a czeSciowo zlozonych, zgodnie z opinig
geotechniczna warunkéw posadowienia wykonang przez GeoIN Geologiczna Obstuga Inwestycji
GeoIN Jan Czech, Strobéw 2H, 96-100 Skierniewice
Poziom zwierciadta wéd gruntowych znajduje si¢ w poblizu projektowanego poziomu posadowienia
z mozliwo$cia saczen w obszarze oddziatywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zapoznania si¢ z opinig geologiczng oraz zawartymi w niej
wytycznymi. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania uzbrojenia podziemnego w miejscu planowane;j
budowy, po wykonaniu wykopu, zaleca si¢ odbiér podtoza przez uprawnionego geologa.
Grunty nieno$ne (nasypowe oraz torfy) znajdujace si¢ ponizej poziomu posadowienia, nalezy usungc¢
w cato$ci oraz zastapi¢ wykonujac nasyp budowlany z piaskéw $rednich zaggszczanych warstwami do
Is=0,99.
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5. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Obiekt jest 1 lokalem uzytkowym

6. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z
obiektu przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci

poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Stanowiska strzeleckie na statych liniach otwarcia ognia w strefie strzelah na odlegto$ciach 50 m i 25
m bedg przystosowane dla niepetnosprawnych. Strzelec niepetnosprawny dopuszczony do strzelan
moze strzela¢ z kazdego stanowiska wyznaczonego w strefie strzelan przy zastosowaniu blokad két
jezdnych woézka inwalidzkiego. Maksymalna ilo$¢ strzelcéw niepetlnosprawnych mogacych
jednoczes$nie strzela¢ na strzelnicy ze statych linii otwarcia ognia okreslona jest iloscig stanowisk. Kazda
z o0s6b niepetnosprawnych w trakcie strzelania wymaga bezposredniego nadzoru prowadzgcego
strzelanie. Dopuszczenie do strzelan oséb niepelnosprawnych w zaleznos$ci od stopnia i rodzaju
niepetnosprawnosci pozostaje w gestii instruktora prowadzacego strzelanie.

Obiekt bedzie wyposazony w przeno$na toalet¢ przeznaczong dla oséb niepelnosprawnych oraz 1
miejsce postojowe przystosowane dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sig.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

7.1. zapotrzebowania i jakosSci wody oraz ilosci, jakosSci i sposobu

odprowadzania sciekOw oraz wod opadowych
Dla obiektu nie okreslono zapotrzebowania na wodg¢ do celéw bytowo-gospodarczych

7.1.1. Obliczenie ilosci $cieko6w bytowo-gospodarczych
Dla obiektu nie okreslono ilo$ci §ciekéw bytowo-gospodarczych.

7.1.2. Obliczenie ilo$ci wéd opadowych:

Wody deszczowe i/lub roztopowe powstajgce na terenie objetym opracowaniem nie zawieraja w swoim
sktadzie substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin og6lnych oraz
nie wigcej niz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Dopuszczalne warto$ci zanieczyszczen
w odprowadzanych, do wéd lub do ziemi, wodach opadowych okre§lone sa w §21 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu wéd deszczowych do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych bedzie nieutwardzony teren inwestycji.

7.2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i
plynnych, zpodaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

przy przedmiotowe] inwestycji nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw,
pylowych i ptynnych

7.3. rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéow
przewiduje si¢ wylacznie odpady o charakterze komunalnym, odbiér poprzez cykliczny wywoéz
odpadoéw, czgstotliwos¢ oraz ilo§¢ odpadéw wg umowy z dostawca ustug



Michat Boron

97-500 Radomsko, ul./Kosciuszki 111

- NIP: 772-222-28-54; REGON: 360337769
| C i ‘l | 0} | Tel. 797-796-535; wra ratpracownia@gmail.com

7.4. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegdlnosSci jonizujacego, pola elektro-
magnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
przy przedmiotowej inwestycji nie wystepuje emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen,

7.5. wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, wtym glebe, wody powierzchniowe

i podziemne
przedmiotowy obiekt budowlany nie ma wptywu na drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne

7.6. wskaznika rocznego zapotrzebowania budynku na nieodnawialnag
Metodologia podana w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie
wykonywania obliczen §wiadectw energetycznych nie pozwala na obliczenie wartosci wskaznika
energii pierwotnej EP dla budowli (lub jego samodzielnej cze¢sci techniczno-ustugowej) gdy jest on
nieogrzewany i nie posiada instalacji chtodzenia, to znaczy wtedy gdy wielko$¢ powierzchni uzytkowe;j
o regulowanej temperaturze Af wynosi zero.

8. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosSci realizacji wysoce  wydajnych  systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zasilanie w energi¢ elektryczng — przytaczenie do sieci elektroenergetyczne;j
Obiekt nie bedzie ogrzewany ani chtodzony.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, Kktore automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub

w wyznaczonej strefie ogrzewanej
W projektowanych obiektach nie ma mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach. Obiekt nie bedzie ogrzewany ani
chtodzony.

10. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacego uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem

Budynek zostanie wyposazony w:

10.1. Instalacje elektryczng

Wymagania prawne, normy

1) Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U.2023.682 t.j.))

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkéw Technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225 t.j) w szczegd6lnosci
normami wyspecyfikowanymi w zataczniku nr 1 ,,WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH
W ROZPORZADZENIU”

10
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Instalacje elektryczne oraz teletechniczne-niskopradowe w terenie nalezy wykonywac¢ zgodne z norma
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Zgodnie zobowigzujaca ustawg Prawo Budowalne (j.w.) oraz Warunkami Technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich zagospodarowanie (j.w.) zostang zaprojektowane Projekty Techniczne
instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych dla przedmiotowego obiektu.

Instalacje obiektu
a) instalacje elektryczne:
* przeciwpozarowy gléwny wytacznik pradu,
* rozdzielnice elektryczne,
* wewngtrzne linie zasilajace,
* oS$wietlenia og6lnego, o$wietlenie zewnetrznego,
* gniazd wtykowych 230V og6lnych, odbiornikéw 400V,
*  przepicciowej, uziemienia.
b) Instalacje niskopradowe -monitoring CCTV, alarmu, radiofoniczne;.
Projekty instalacji wewnetrznych sg przedmiotem odrebnych opracowan i zawarte sg w projekcie
technicznym, bedacym integralng czgsécia projektu budowalnego

Oswietlenie zewnetrzne obiektu

Os$wietlenie zewnetrzne projektuje sie zgodnie z normg PN-En 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie -
Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz .

Na podstawie niniejszej normy przyjeto poziomy natezenia o§wietlenia dla stref:

chodniki wytacznie dla pieszych przyjeta warto$¢ natgzenia oswietlenia min. 5 Ix,

teren parkingéw zewnetrznych o matym natezeniu ruchu - przyjeta warto$¢ natezenia oswietlenia min.
5 1Ix,

Wymagania BHP

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu
rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.401) w szczeg6lnosci na podstawie

§ 55. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materialéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

1) 3 m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV;

2) 5 m-dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

3) 10 m-dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;

4) 15 m-dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV; ( linia
napowietrzna nad wyznaczonym terenem parkingu wraz z wyznaczong linig pasa ochronnego o
szerokosci tacznie 30 metréw wzdluz trasy linii napowietrznej)

5) 30 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.

10.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Nie dotyczy — obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje wodociggowa.

10.3. INSTALACJA KANALIZAC]JI SANITARNE]

Nie dotyczy — obiekt nie bedzie wyposazony w kanalizacje sanitarna.

10.4. KOTLOWNIA ORAZ INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nie dotyczy — obiekt nie bedzie wyposazony w kottownig.

10.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nie dotyczy — obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje grzewcza.

11
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10.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]

Nie dotyczy — obiekt nie bedzie wyposazony w instalacj¢ wentylacji mechancizne;.

10.7. INSTALACJA KLIMATYZAC]I

— obiekt nie bedzie wyposazony w instalacj¢ klimatyzacji.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Obiekt nie jest klasyfikowany jako budynek. Obiekt nie jest klasyfikowany pod wzgledem
zagrozenia ludzi i mienia.

Obiekt nie wymaga uzgodnienia =z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych zgodnie
ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. Na terenie obiektu nie przewiduje si¢ jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b na
powierzchni mniejszej niz 2000,00 m?.

12. Przyjete rozwigzania techniczne

12.1. Zarys ogolny konstrukcji.
Planowana inwestycja obejmuje budowg strzelnicy odkrytej zlokalizowanej w miejscowosci Boguty-
Pianki, dz. nr 456/2; 507/2; 457/3; 456/1; 507/1; 457/1; 457/2; 458, obreb 0007 Boguty-Pianki.
W sklad planowanej inwestycji wchodzi:

¢ Budowa zadaszenia stanowisk strzeleckich;

* Budowa przeston strzeleckich nr. 1,2,3,4,5;

* Budowa zadaszenia kulochwytu gtéwnego;

* Budowa wiaty szkoleniowej;

* Budowa $cian oporowych dla skarp terenowych.

12.2. FUNDAMENTY.

12.2.1.Zadaszenie stanowisk strzeleckich
Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro:
- Lawa fundamentowa (bxh) 210x40cm, 170x40cm; 40x40cm.
- Stopa fundamentowa 140x140x40cm.
Zbrojenie taw wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego. Strzemiona
zageszczaé w strefie naroznej oraz w miejscu tgczenia pretéw do rozstawu co 10cm na odcinku 60cm.
Stopy fundamentowe zbroi¢ pretami fi 12mm co 15cm w uktadzie krzyzowym.
Na konstrukcje fundamentéw zastosowaé beton B-37 (C30/37) oraz stal AIIIN (RB500W, BSt500S,
B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy zastosowa¢ beton wodoszczelny W10.
Nalezy pami¢ta¢ o wypuszczeniu z taw i stép fundamentowych $rub fajkowych do montazu stupéw
stalowych.

12.2.2. Przestony strzeleckie
Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe wylewane na mokro:
- Lawa fundamentowa (bxh) 50x40cm.
- Stopa fundamentowa 170x170x40cm; 190x170x40cm, 240x240x40cm, 280x280x40cm.
Jako zbrojenie taw nalezy zastosowac¢ 4 prety fi 12mm, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz
strzemiona fi 8mm co 20cm, strzemiona zagg¢szcza¢ w strefie naroznej oraz w miejscu tgczenia pretéw
do rozstawu co 10cm na odcinku 60cm. Stopy fundamentowe zbroi¢ pretami fi 12mm co 15cm w
uktadzie krzyzowym.
Na konstrukcje fundamentéw zastosowaé beton B-37 (C30/37) oraz stal AIIIN (RB500W, BSt500S,
B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy zastosowa¢ beton wodoszczelny W10.
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Nalezy pamigta¢ o wypuszczeniu z taw i stép fundamentowych starteréw do stupéw i rdzeni.

12.2.3. Kulochwyt oraz zadaszenie kulochwytu
Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe wylewane na mokro:
- Lawa fundamentowa (bxh) 500x60cm, 200x60cm.
Zbrojenie taw wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego
Na konstrukcje fundamentéw zastosowaé beton B-37 (C30/37) oraz stal AIIIN (RB5S00W, BSt500S,
B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy zastosowa¢ beton wodoszczelny W10.
Nalezy pamigta¢ o wypuszczeniu z taw i stép fundamentowych starteréw do stupéw i rdzeni.

12.2.4. Wiata szkoleniowa
Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe wylewane na mokro:
- stopa fundamentowa 50x50x40cm z kominkiem fi 30cm h=110cm.
Zbrojenie stop wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego
Na konstrukcje fundamentéw zastosowaé beton B-37 (C30/37) oraz stal AIIIN (RB5S00W, BSt500S,
B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy zastosowa¢ beton wodoszczelny W10.

12.2.5. Sciany oporowe
Fundamenty $cian oporowych wykona¢ jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro. Gabaryt
fundamentéw oraz ich zbrojenie wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego.
Na konstrukcje fundamentéw zastosowaé beton B-37 (C30/37) oraz stal AIIIN (RB5S00W, BSt500S,
B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy zastosowa¢ beton wodoszczelny W10.

12.3. Sciany fundamentowe.
Sciane fundamentowa przestony nr 1 — éciana pod oparcie $cianki oporowej z bloczkéw poliuretanowo
- gumowych oraz §ciang fundamentowa pochylni prowadzacej do stanowisk strzeleckich wykona¢ jako
tradycyjne murowane z bloczkéw betonowych o wymiarach 25x12x38cm klasy B20 (C15/20) grubosci
25cm. Bloczki murowa¢ na zaprawie cementowej gr. 1-2cm marki M15.
Nalezy pami¢ta¢ o prawidtowo wykonanych izolacjach pionowych oraz poziomych zgodnie z opisem
ponizej. Nalezy wykona¢ izolacje poziome przeciwwodne z 1 warstwy papy termozgrzewalne;.

12.4. Rdzenie. Stupy

12.4.1. Zadaszenie stanowisk strzeleckich
Konstrukcje zadaszenia stanowisk strzeleckich zaprojektowano w technologii stalowej w uktadzie
stupowo ryglowym. Stupy konstrukcji zaprojektowano z ksztattownikéw goracowalcowanych typu
HEA 240 oraz RP180x100x5.
Stupy zamocowane sztywno w fundamencie za pomoca $rub fajkowych. Potaczenie stupéw z ryglem
za posrednictwem potagczen skrecanych oraz spawanych, zgodnie z projektem techicznym.
Potaczenia srubowe wykona¢ jako sprezone. Dla skrecenia elementéw sprezanych stosowac sruby HV
klasy min 10.9 wg normy DIN6914, PN-EN 14399-4, ISO7412/EN14399-4.
Sity i moment dokrecenia wg wymagan producenta. Metoda dokrgcania §rub powinna by¢ zgodna
z wytycznymi producenta. Jezeli producent nie wymaga innego rozwiazania dokrgcenia §rub powinno
nastapi¢ z kontrolowanym momentem dokr¢cenia. Klucz stosowany do dokrecenia powinien by¢
wyklarowany z doktadno$cia nie mniejsza niz 5%.
Przy stosowaniu potaczen sprezonych nalezy stosowa¢ podktadki do potaczen sprezonych zaréwno pod
nakretke jak i gléwke Sruby.
Przed przystapieniem do sprezania Sruby wstepnie nalezy dokreci¢ rgcznie.
Dokrgcanie potaczen sprezonych nalezy wykonywaé sukcesywnie od srodka kazdego zlacza
wielosrubowego, powtarzajac czynnos$¢, az do momentu osiggnigcia rOwnomiernego naprezenia Srub.
Sruby dokrecone sita So nie moga byé stosowane do powtérnego sprezania. Sprezanie potwierdzié
wpisem do dziennika budowy.
Potaczenia z zastosowaniem $rub zwyktych napr¢zane powinny by¢ do pierwszego oporu sukcesywnie
od srodka kazdego zlacza i nie powinny by¢ przeciazone.
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Rozmieszczenie oraz ilo$¢ srub, spawy oraz grubosci blach weztowych wykona¢ na podstawie projektu
technicznego. Cato$¢ potaczen oraz doktadno$¢ konstrukcji wykonaé na podstawie normy PN-B-06200.
Nieoznaczone spoiny s=(0,2t"max + 0,7t*min)

tmin-grubos¢ cienszego elementu tagczonego

t"max- grubos$¢ grubszego elementu tgczonego

Klasa konstrukcji spawanej -1-wg pn-87/m-69008

Konstrukcje ponizej poziomu terenu (podstawy stupéw) oraz czgs¢ stupa ponizej poziomu terenu nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng z zastosowaniem podwdjnej warstwy papy termozgrzewalnej lub
srodkéw na bazie powtok bitumicznych o charakterystyce przeciwwodnej. Alternatywnie mozliwe jest
zabetonowanie elementéw min. 10cm ponad poziom terenu.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu wykona¢ ze stali S355.

12.4.2. Przestony strzeleckie
Stupy wykona¢ jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 30x70cm, 30x115cm.
Zbrojenie wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego.
Konstrukcje wykonaé z betonu B-37 (C30/37) oraz stali AIIIN (RB500W, BSt500S, BSOOSP-EPSTAL,
20G2VY-b). Nalezy zastosowac¢ beton wodoszczelny W10.

12.4.3. Kulochwyt oraz zadaszenie kulochwytu
Stupy wykona¢ jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 30x100cm, zwezane w gérnej czesci do
gabarytu 30x70cm (ponad zadaszeniem kulochwytu).
Zbrojenie wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego.
Konstrukcje wykonaé z betonu B-37 (C30/37) oraz stali AIIIN (RB500W, BSt500S, BSOOSP-EPSTAL,
20G2VY-b). Nalezy zastosowa¢ beton wodoszczelny W10.

12.4.4. Wiata szkoleniowa

Stupy wiaty szkoleniowej zaprojektowano jako drewniane o wymiarach przekroju 18x18cm. Stupy
oparte na fundamentach za posrednictwem systemowych lacznikow zapewniajacych dylatacje
konstrukcji drewnianej od podtoza. Polaczenia elementéw drewnianych wykonywacé na bazie potaczen
ciesielskich.

— ' e = == =) 7 o
Rys. Przyktadowy sposéb faczenia stupa drewnianego z fundamentem.

12.5. Sciany nos$ne, Sciany ostonowe.

12.5.1. Kulochwyt oraz zadaszenie kulochwytu
Sciany kulochwytu wykonaé jako monolityczne zelbetowe o grubosci 25 oraz 40cm.
Zbrojenie wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego. Obudowe Scian
wykona¢ zgodnie z projektem technologii.
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Konstrukcj¢ wykona¢ z betonu B-37 (C30/37) oraz stali AIIIN (RB500W, BSt500S, B5S00SP-EPSTAL,
20G2VY-b). Nalezy zastosowac¢ beton wodoszczelny W10.

12.5.2. Kulochwyty oraz $Sciany ostonowe
Sciany ostonowe kulochwytu zaprojektowano na bazie rozwigzan systemowych z wykorzystaniem
pustakéw poliuretanowo-gumowych z wypetnieniem z kruszywa, zgodnie z projektem technologii.
Sciany wykona¢ o grubosci 60cm. Sciany oparte na tawach fundamentowych monolitycznych
zelbetowych wylewanych na mokro.

30 6m_50 oy
—

25 cm 55 o

30 cm_55 cm

2cme

-

Rys. Projektowane pustaki poliuretanowo- Rys. Projektowane podstawy stabilizujace
gumowe

Rys. Sposéb wykonania $ciany z pustakéw poliuretanowo-gumowych.
12.6. dachy, stropodachy.

12.6.1. Zadaszenie stanowisk strzeleckich
Konstrukcje zadaszenia stanowisk strzeleckich zaprojektowano w technologii stalowej w uktadzie
stupowo ryglowym. Rygle konstrukcji zaprojektowano z ksztalttownikéw gorgcowalcowanych
zamknietych prostokatnych typu RP180x100x5. Potaczenie stupéw zryglem za posrednictwem
potaczen skrecanych oraz spawanych, zgodnie z projektem technicznym.
Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T55 gr. Imm oparta na platwiach stalowych z profilu
prostokatnego zamknictego RP 180x80x4. Ptatwie mocowane do rygla poprzez skrgcanie za
posrednictwem blach weztowych. Od spodu ptatwi zamontowane elementy ostonowe — blacha stalowa
gr. lcm oraz elementy drewniane z bali i krawedziakdw. Elementy ostonowe oraz obudowy wykonaé
zgodnie z zaleceniami projektu technologii.
Potaczenia srubowe wykonac jako sprezone. Dla skrecenia elementéw sprezanych stosowac sruby HV
klasy min 10.9 wg normy DIN6914, PN-EN 14399-4, ISO7412/EN14399-4.
Sity i moment dokrecenia wg wymagan producenta. Metoda dokregcania §rub powinna by¢ zgodna
z wytycznymi producenta. Jezeli producent nie wymaga innego rozwigzania dokrecenia §rub powinno
nastapi¢ z kontrolowanym momentem dokrecenia. Klucz stosowany do dokrecenia powinien by¢
wyklarowany z doktadno$cia nie mniejszg niz 5%.
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Przy stosowaniu potaczen sprezonych nalezy stosowa¢ podktadki do potaczen sprezonych zaréwno pod
nakretke jak i gldwke $ruby.

Przed przystapieniem do sprezania Sruby wstepnie nalezy dokreci¢ rgcznie.

Dokrecanie potgczen sprezonych nalezy wykonywaé sukcesywnie od srodka kazdego zlacza
wielosrubowego, powtarzajac czynnos$¢, az do momentu osiggnigcia rOwnomiernego naprezenia Srub.
Sruby dokrecone sita So nie moga byé stosowane do powtérnego sprezania. Sprezanie potwierdzié
wpisem do dziennika budowy.

Potaczenia z zastosowaniem $rub zwyktych napr¢zane powinny by¢ do pierwszego oporu sukcesywnie
od $rodka kazdego zlacza i nie powinny by¢ przeciagzone.

Rozmieszczenie oraz ilo§¢ srub, spawy oraz grubos$ci blach weztowych wykona¢ na podstawie projektu
technicznego. Calo$¢ potaczen oraz doktadno$¢ konstrukcji wykonaé na podstawie normy PN-B-06200.
Nieoznaczone spoiny s=(0,2t"max + 0,7t*min)

tmin-grubos¢ cienszego elementu tagczonego

t"max- grubos$¢ grubszego elementu faczonego

Klasa konstrukcji spawanej -1-wg pn-87/m-69008

W elementach stalowych wykonanych z profilu zamknigtego nalezy przewidzie¢ otwory umozliwiajace
wydostanie si¢ wody mogacej pozosta¢ w $rodku profilu.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu wykonac ze stali S355.

12.6.2. Przestony strzeleckie

Stropodachy przeston zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro gr. 25cm.
Zbrojenie stropu wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego. Nalezy
pamigta¢ o dozbrojeniach ptyty nad $cianami oraz dozbrojeniach otworéw w stropach oraz narozy.
Catlos¢ oparta na zewngtrznych i wewnetrznych Scianach no$nych oraz podciagach. Cato$¢ wykonaé
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego. Konstrukcje wykona¢ z betonu B-37
(C30/37) oraz stali AIIIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy zastosowac
beton wodoszczelny W10.

12.6.3. Kulochwyt oraz zadaszenie kulochwytu
Konstrukcje zadaszenia kulochwytu zaprojektowano w technologii stalowej w uktadzie stupowo
ryglowym. Rygle konstrukcji zaprojektowano z ksztaltownikow goracowalcowanych zamknigtych
prostokatnych typu RP180x100x5. Pofaczenie stupéw zelbetowych zryglem za posrednictwem
potaczen skrecanych poprzez zabetonowane $ruby fajkowe oraz elementy mocowania zastrzatu
stalowego zapewniajacego podwieszenie rygla, zgodnie z projektem technicznym.
Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T55 gr. Imm oparta na platwiach stalowych z profilu
prostokatnego zamknigtego RP 180x80x4. Platwie mocowane do rygla poprzez skrecanie za
posrednictwem blach weztowych. Od spodu ptatwi zamontowane elementy ostonowe — blacha stalowa
gr. lcm oraz elementy drewniane z bali i krawedziakéw. Elementy ostonowe oraz obudowy wykonac
zgodnie z zaleceniami projektu technologii.
Potaczenia $rubowe wykona¢ jako sprezone. Dla skrecenia elementéw sprezanych stosowac sruby HV
klasy min 10.9 wg normy DIN6914, PN-EN 14399-4, ISO7412/EN14399-4.
Sity 1 moment dokrecenia wg wymagan producenta. Metoda dokrgcania §rub powinna by¢ zgodna
z wytycznymi producenta. Jezeli producent nie wymaga innego rozwigzania dokregcenia §rub powinno
nastapi¢ z kontrolowanym momentem dokrecenia. Klucz stosowany do dokrecenia powinien by¢
wyklarowany z doktadnoscia nie mniejsza niz 5%.
Przy stosowaniu potaczen sprezonych nalezy stosowa¢ podktadki do potaczen sprezonych zaréwno pod
nakretke jak i gldwke $ruby.
Przed przystapieniem do sprezania Sruby wstepnie nalezy dokrecic¢ recznie.
Dokrecanie potaczen sprezonych nalezy wykonywaé sukcesywnie od srodka kazdego zlacza
wielosrubowego, powtarzajac czynno$¢, az do momentu osiagnigcia rOwnomiernego napregzenia $rub.
Sruby dokrecone sita So nie moga byé stosowane do powtérnego sprezania. Sprezanie potwierdzié
wpisem do dziennika budowy.
Potaczenia z zastosowaniem $rub zwyktych naprezane powinny by¢ do pierwszego oporu sukcesywnie
od $rodka kazdego zlacza i nie powinny by¢ przeciagzone.
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Rozmieszczenie oraz ilo$¢ §rub, spawy oraz grubosci blach we¢ztowych wykona¢ na podstawie projektu
technicznego. Cato$¢ potaczen oraz doktadno$¢ konstrukcji wykonaé na podstawie normy PN-B-06200.
Nieoznaczone spoiny s=(0,2t"max + 0,7t*min)

tmin-grubos¢ cienszego elementu tagczonego

t"max- grubos$¢ grubszego elementu tgczonego

Klasa konstrukcji spawanej -1-wg pn-87/m-69008.

W elementach stalowych wykonanych z profilu zamknigtego nalezy przewidzie¢ otwory umozliwiajace
wydostanie si¢ wody mogacej pozosta¢ w Srodku profilu.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu wykona¢ ze stali S355.

12.6.4. Wiata szkoleniowa
Konstrukcje¢ dachu budynku wiaty wykona¢ jako tradycyjng drewniang dwuspadowa o kacie nachylenia
24 stopni drewniang w uktadzie krokwiowym podparta na ptatwiach oraz belkach.
Platwie/belki wykona¢ o konstrukcji drewnianej 18x22cm, podparte na stupach drewnianych 18x18cm.
Na konstrukcje zastosowac¢ krokiew o wymiarach 8x16cm w rozstawie max. co 80cm w klasie drewna
C24. Konstrukcje dachowa zabezpieczy¢ przeciwpozarowo oraz przeciwgrzybiczo.

12.7. STANOWISKA STRZELECKIE BUDYNKU GLOWNEGO.

Zaprojektowano stanowiska strzeleckie do strzelania z pozycji stojac, lezac, klgczac, zaglebione w
gruncie.

Sciany stanowisk strzeleckich zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe gr. 15-30cm. Zbrojenie
$cian wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego.

Nalezy pamieta¢ o prawidtowo wykonanych izolacjach pionowych oraz poziomych zgodnie z opisem
ponizej. Nalezy pami¢ta¢ o wypuszczeniu starterdw do Scian z ptyty fundamentowej. Wyposazenie
stanowisk strzeleckich wykona¢ zgodnie z projektem technologii. Konstrukcje wykona¢ z betonu B-37
(C30/37) oraz stali AIIIN (RB500W, BSt500S, B5S00SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy zastosowac
beton wodoszczelny W10.

12.8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE I ANTYKOROZY]NE.

Zabezpieczenie zelbetowych elementéw konstrukcji uwzgledniono w projekcie poprzez zastosowanie
odpowiednich materialéw oraz wtasciwej grubosci otuliny zbrojenia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe dla elementéw stalowych wykona¢ stosujac farby peczniejace pod
wplywem temperatury lub obudowy z plyt ogniochronnych. Elementy stalowe konstrukcyjne nalezy
czysci¢ przez piaskowanie do stopnia czystosci SA 2 wg EN ISO 8501-1. Konstrukcje zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez malowanie gr. warstwy min 120um oraz cynkowanie ogniowe. Blachy ostonowe
ochrony balistycznej zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie gr. warstwy min 120um, zgodnie z
wytycznymi projektu technologii.

Nalezy pamigtac, iz konstrukcja na etapie projektowania nie zostata zabezpieczona przed czynnikami
szkodliwymi. W przypadku stwierdzenia koniecznos$ci zastosowania takiego zabezpieczenia po
dokonaniu wyboru producenta nalezy skonsultowac si¢ z projektantem konstrukcji.

Klasy ekspozycyjne:

- stropodachy — XC3, XF3;

- fundamenty, sciany oporowe — XC2, XF2, XA1-3 (klas¢ ekspozycji agresji chemicznej wyznaczy¢
podczas prac budowlanych okreslajac wartosci graniczne parametréw dla klas ekspozycji XA).
Otuling zbrojenia dobra¢ zgodnie z PN-EN 1992-1-2.

12.9. 1IZOLACJE FUNDAMENTOW.

Nalezy pamigta¢, aby potaczenie $cian fundamentowych zelbetowych z fundamentami wykonaé przy
uzyciu tas$my uszczelniajgcej do przerw roboczych, stanowiacej zabezpieczenie przeciwwilgociowe na
styku $ciany z fundamentem.
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12.10. SCHODY I POCHYLNIE ZEWNETRZNE.

Nowoprojektowane schody oraz pochylnie zewnegtrzne wykonaé jako gruntowe z zastosowaniem
dowolnej kostki betonowej lub granitowej. Catos¢ wykona¢ na podbudowie piaskowo cementowej oraz
odpowiedniej ilosci kruszywa o uziarnieniu 0-63mm zaggszczonego mechanicznie.

12.11. SCIANY OPOROWE.

W opracowaniu zaprojektowano $ciany zelbetowe oporowe w miejscach réznic poziomow terendw przy
skarpach, przy drodze oraz przy dziatkach sasiednich. Sciany oporowe zaprojektowano jako
monolityczne zelbetowe wylewane na mokro.

Sciany zaprojektowano o grubosci 30-35cm o podstawach prostokatnych oraz czesciowo trapezowych.
Zbrojenie wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego.

Sciany oporowe nalezy wykona¢ o zmiennej wysokosci, zgodnie z wytycznymi projektu architektury.
Nalezy pamigta¢ o wykonaniu dylatacji §cian oporowych na odcinkach co max. 20metréw, zgodnie z
rysunkiem technicznym. Dylatacje zabezpieczy¢ $rodkiem elastycznym np. taSmami rozpreznymi. Od
strony zewnetrznej zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Na konstrukcje $cian oporowych zastosowa¢ beton B-37 (C30/37) oraz stal AIIIN (RB500W, BSt500S,
B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy zastosowa¢ beton wodoszczelny W10.

12.12. ZABEZPIECZENIE WYKOPU.

Zabezpieczania $ciany wykopéw szerokoprzestrzennych zostanie wykonane w oparciu o skarpowanie,
przy czym nachylenie skarp zalezy od glebokosci wykopu oraz kategorii gruntu. Zatozono nachylenie
skarpy 1:1,5.

Dopuszcza sie¢ wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach pionowych lub ze skarpami o nachyleniu
wickszym od bezpiecznego, gdy brzeg skarpy jest nieobcigzony, a glebokos¢ wykopu waha sie w
przedziale 4 m —w skatach litych odspajanych mechanicznie 1,25 m —w gruntach spoistych i mato
spoistych jak: piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwalowe, 1 m —w rumoszach, zwietrzelinach,
spekanych skatach i nienawodnionych piaskach.

W przypadku przekroczenia podanych glebokosci wykopu szerokoprzestrzennego, lecz nie wigcej niz
do 4 m, nalezy stosowa¢ bezpieczne nachylenie skarp.

Zabezpieczenie $cian wykopu glebszego niz 4 m powinno by¢ wykonane zgodnie ze specjalnie
opracowang dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy nie ma miejsca na wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego ze skarpowaniem
nalezy dobra¢ odpowiednig obudowe¢ $ciany wykopu np. typu Scianka berlinska, grodzice stalowe,
palisady, §cianki szczelinowe, gwozdziowanie.

Przy wykonywaniu wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy zabezpieczy¢, w pasie
terenu przylegtym do gérnej krawedzi skarpy, spadki umozliwiajace tatwy odptyw wéd opadowych, o
szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu, na biezaco likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu
skarpy, usuwajac naruszony grunt, przy zachowaniu bezpiecznych nachylen skarpy we wszystkich jej
punktach, monitorowac stan skarpy po deszczu, mrozie oraz dtuzszej przerwie w pracy.

Demontaz zabezpieczenh wykopu nalezy prowadzi¢ od jego dna, usuwajac je w miar¢ zasypywania
wykopu. Czynnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie wytycznymi projektu i dokumentacji techniczno-
ruchowej stosowanych obuddéw.

Po zakoficzeniu prac, na czas zmroku i nocy w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, wykop nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed mozliwosciag wpadnigcia do niego os6b
postronnych oraz zaopatrzy¢ w czerwone $wiatto ostrzegawcze. Jesli teren, na ktérym prowadzone sa
wykopy nie moze by¢ ogrodzony, nalezy zapewni¢ nad nim staty nadzor.

Na kazdym etapie realizacji —pami¢taj o zakazie:

- Przebywania pracownikéw w niezabezpieczonych wykopach.

- Jednoczesnego prowadzenia innych rob6t w miejscu wykonywania wykopu.
- Tworzenia nawis6w, podkopywania badz podcinania skarp.
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- Przebywania ludzi w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny.

- Transportowania ludzi do wykopu lub z wykopu za pomoca naczynia roboczego maszyny.

- Przebywania pracownikéw w wykopie podczas transportowania do niego materiatéw.

- Przebywania ludzi pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju.

- Schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach obudowy.

- Uzywania elementéw obudowy wykopu niezgodnie z jej przeznaczeniem.

- Napetniania pojemnikéw do transportu urobku powyzej ich gérnej krawedzi lub réwno z nig

- Wlaczania mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem.
- Przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien okreslony
w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny.

- Wykonywania robd6t ziemnych pod czynnymi, napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci
mniejszej niz to okreslaja przepisy szczegdtowe.

- Przebywania ludzi w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu w czasie zatadunku jego
skrzyni, gdy kabina pojazdu nie jest konstrukcyjnie wzmocniona.

- Wysuwania lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu gruntu.

- Uzywania maszyn roboczych na gruntach gliniastych podczas ulewnego deszczu.

12.13. OBNIZANIE POZIOMU WOD GRUNTOWYCH.
Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpowania wod gruntowych w poziomie posadowienia, nalezy zwrécié
uwage, aby podczas prac budowlanych nie dochodzito do zawilgocenia poditoza pod fundamentami. W
takim przypadku zaleca si¢ zastosowanie instalacji igtofiltrowych obnizajacych poziom wéd
gruntowych w miejscu wykopéw fundamentowych.
Jak pokazuje ponizszy schemat, podstawowymi elementami instalacji sg igtofiltry, rurociag kolektora
$sacego oraz agregat pompowy.
Iglofiltry zakonczone filtrem, umiejscawiane sa w gruncie i stanowia punkty uje¢ wodnych.
Umozliwiajg one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajgcego obszaru. Koniec igtofiltra
znajduje si¢ zwykle na glebokosci 4-6 m. Nad poziomem gruntu iglofiltry faczone sg z kolektorem. Ciag
kolektoréw jest taczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementdéw instalacji takich jak tuki,
taczniki i rury przelotowej. Ciag kolektoréw podtaczany jest do agregatu pompowego. Agregat posiada
pompe lub pompy umozliwiajagce wytwarzanie podci$nienia w instalacji. Uzyskiwane podci$nienie,
przy zachowaniu szczelnosci instalacji daje mozliwo$¢ poboru wody z gruntu.
Mozliwe jest rowniez wykonanie S$cianek szczelnych zabezpieczajacych dno wykopu przed
naptywaniem wody gruntowej. Odwodnienie wykona¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

12.14. ROBOTY ZIEMNE.
W trakcie wykonywania robd6t ziemnych i budowlanych nalezy usuna¢ cato$¢ warstwy gruntéw
nasypowych oraz grunt z poziomu posadowienia poréwna¢ z gruntem zatozonym do obliczen
statycznych. Nalezy przewidzie¢ wszelkie konieczne $rodki zabezpieczajace rodzime podtoze gruntowe
(dotyczy przede wszystkim gruntéw spoistych) w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem,
wysuszeniem i przemarzni¢ciem i w razie mozliwosci od razu wykona¢ prace betonowe i fundamenty:
- po wykonaniu fundamentéw nie wolno doprowadzi¢ do zawilgocenia gruntéw rodzimych;
- nie pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopie;
- ewentualne powstale usunigcia gruntéw, uszkodzenia w trakcie prac budowlanych proponuje si¢
wypeti¢ chudym betonem;
- zaleca si¢ wykonywanie prac w okresie letnim i koniecznie bezdeszczowym z catkowitym
pomini¢ciem okresu zimowego.

12.15. OKLADZINY ANTYRYKOSZETOWE

12.15.1. PRZESLONA PIONOWANR1
Na plaszczyznie czolowej przestony nalezy zamontowaé ruszt dystansowy z krawedziakéw
drewnianych o wymiarach 150x150 mm i 140x140 mm mocowanych do przestony za pomoca
ocynkowanych pretéw gwintowanych M16 z podkladkami i nakretkami zgodnie z cze$cig rysunkowa
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projektu. Na ruszcie nalezy zamontowa¢ deskowanie z bali drewnianych gr. 50 mm !aczonych na
potwpust. Pomigdzy rusztem a deskowaniem z bali nalezy zamocowad geotkaning. Geotkaning
montowac sukcesywnie wraz z montazem deskowania i zasypywaniem przestrzeni dystansowej zwirem
o frakcji 2 + 20 mm. Drewno stosowane na konstrukcje dystansowa oraz deskowanie przestony nalezy
impregnowac cisnieniowo.

Plaszczyzne czotowa przestony na wysokosci od zadaszenia ostony nadproza do spodu zabezpieczenia
poziomego przeston nalezy dodatkowo pokry¢ ptytami dzwiekochtonnymi na kleju.

Nadproze otworéw w przestonie wraz z ostong stalowa réwniez nalezy ostoni¢ deskowaniem z bali
drewnianych gr. 50 mm mocowanych do krawedziaka dystansowego. Obudowe nadproza wypelnic¢
zwirem o frakcji 2 + 20 mm. Obudowe nadproza po catkowitym wypetnieniu przestrzeni dystansowej
zasypka zwirowa nalezy zamknac¢ ptyta OSB-3 i pokry¢ papa.

12.15.2. PRZESLONA PIONOWA NR 2

Na plaszczyznie czolowej przestony nalezy zamontowal ruszt dystansowy z krawedziakéw
drewnianych o wymiarach 150x150 mm i 140x140 mm mocowanych do przestony za pomoca
ocynkowanych pretéw gwintowanych M16 z podkiadkami i nakretkami zgodnie z cze$cig rysunkowa
projektu. Na ruszcie nalezy zamontowa¢ deskowanie z bali drewnianych gr. 50 mm laczonych na
pStwpust. Pomiedzy rusztem a deskowaniem z bali nalezy zamocowaé geotkaning. Geotkaning
montowac sukcesywnie wraz z montazem deskowania i zasypywaniem przestrzeni dystansowej zwirem
o frakcji 2 + 20 mm. Drewno stosowane na konstrukcj¢ dystansowa oraz deskowanie przestony nalezy
impregnowac cisnieniowo.

Nadproze otworéw w przestonie wraz z ostong stalowa réwniez nalezy ostoni¢ deskowaniem z bali
drewnianych gr. 50 mm mocowanych do krawedziaka dystansowego. Obudowe nadproza wypelnic¢
zwirem o frakcji 2 + 20 mm. Obudowe¢ nadproza po catkowitym wypelnieniu przestrzeni dystansowe;j
zasypka zwirowa nalezy zamkna¢ ptyta OSB-3 i pokry¢ papa.

12.15.3. ZABEZPIECZENIE POZIOME PRZESLONNR 1 INR 2

Przestony pionowe nr 1 i nr 2 nalezy zabezpieczy¢ ptyta zelbetowag gr. 25 cm z oktadzing
antyrykoszetowa z bali drewnianych gr. 50 mm 1laczonych na pdétwpust, mocowanych do bali
dystansowych 50x150 mm w rozstawie co ok. 100 cm mocowanych kotwami segmentowymi
M12x145/50 mm w ilo$ci ok. 1,5 szt. na mb. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ w spos6b zapewniajacy
wlasciwe odprowadzenie wod opadowych.

Deskowanie wysunigtej w stron¢ stanowisk strzeleckich czesci zabezpieczenia poziomego przeston
nalezy dodatkowo pokry¢ ptytami dzwickochtonnymi na kleju.

12.15.4. KULOCHWYT DOLNY POD PRZESLONA PIONOWA NR 1

Kulochwyt dolny pod przestang pionowa nr 1 od strony kulochwytu gtéwnego nalezy wykonaé w
postaci walu ziemnego zgodnie z cz¢scig rysunkowg projektu. Korone walu — warstwe o gr. 20 cm
nalezy wykona¢ z piasku o frakcji do 2 mm ze spadkiem w kierunku kulochwytu gtéwnego. Skarpe
watu po wyprofilowaniu nalezy pokry¢ warstwa humusu o gr. ok. 5 cm na macie antyerozyjnej i obsia¢
trawg. Od strony stanowisk strzeleckich kulochwyt ograniczony jest Scianka oporowa z bali
drewnianych zamocowanych do konstrukcji stalowej, ktéra zmniejsza czynng wysokos¢ otworu w
przestonie do wysokos$ci 97 cm.

Od strony drogi technologicznej nasyp watu kulochwytu dolnego nalezy ograniczy¢ $cianka oporowa
gr. 30 cm wykonang z petnych bloczkéw poliuretanowo - gumowych uktadanych luzem.

12.15.5. OSLONY BOCZNENR1INR?2
W strefie strzelah pomiedzy przestong nr 2 1 nr 3 przy lewym zabezpieczeniu bocznym oraz przy
krawedzi drogi technologicznej nalezy wykona¢ po dwie balistyczne ostony boczne nr 1 o wysokosci
3,20 m i nr 2 o wysokosci 3,80 m wykonane w formie $cian zelbetowych o gr. 30 cm z betonu C25/30
jako ochrona przed wyjsciem przypadkowego pocisku poza strzelnice.
Ostony boczne nr 1 od wysokosci 1,20 m zabezpieczone sg w dwdch ptaszczyznach do wysokosci 3,20
m ostonami kuloodpornymi z blach gr. 10 mm mocowanych kotwami segmentowymi M16x115/15 mm.
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Ostony boczne nr 2 od wysokosci 1,00 m zabezpieczone sg w dwdch ptaszczyznach do wysokosci 3,80
m ostonami kuloodpornymi z blach gr. 10 mm mocowanych kotwami segmentowymi M16x115/15 mm.
Wszystkie ostony boczne w trzech plaszczyznach oslonicte sa oktadzing antyrykoszetowa z bali
drewnianych gr. 50 mm taczonych na pétwpust, mocowanych na balach dystansowych 50x150 mm w
rozstawie co ok. 100 cm mocowanych kotwami segmentowymi M12x165/70.

Drewno stosowane na konstrukcje dystansowa oraz deskowanie oston nalezy impregnowad
ci$nieniowo. Gorng krawedz ostony nalezy zamkna¢ ptyta OSB-3 gr. 30 mm i pokry¢ pap3.

12.15.6. PRZESLONA PIONOWANR 3

Na ptaszczyznie czolowej przestony nalezy zamontowaé ruszt dystansowy z krawedziakéw
drewnianych o wymiarach 150x150 mm i 140x140 mm mocowanych do przestony za pomoca
ocynkowanych pretéw gwintowanych M16 z podkladkami i nakretkami zgodnie z cze$cig rysunkowa
projektu. Na ruszcie nalezy zamontowa¢ deskowanie z bali drewnianych gr. 50 mm laczonych na
pStwpust. Pomiedzy rusztem a deskowaniem z bali nalezy zamocowaé geotkaning. Geotkaning
montowac¢ sukcesywnie wraz z montazem deskowania i zasypywaniem przestrzeni dystansowej zwirem
o frakcji 2 + 20 mm. Drewno stosowane na konstrukcj¢ dystansowa oraz deskowanie przestony nalezy
impregnowac ci$nieniowo.

Nadproze otworéw w przestonie wraz z ostong stalowa réwniez nalezy ostoni¢ deskowaniem z bali
drewnianych gr. 50 mm mocowanych do krawedziaka dystansowego. Obudowe nadproza wypelnic¢
zwirem o frakcji 2 + 20 mm. Obudowg nadproza po catkowitym wypelnieniu przestrzeni dystansowe;j
zasypka zwirowa nalezy zamkna¢ ptyta OSB-3 i pokry¢ papa.

12.15.7. PRZESLONA PIONOWA NR 4

Na plaszczyznie czolowej przestony nalezy zamontowal ruszt dystansowy z krawedziakéw
drewnianych o wymiarach 150x150 mm i 140x140 mm mocowanych do przestony za pomoca
ocynkowanych pretéw gwintowanych M16 z podkladkami i nakretkami zgodnie z cze$cig rysunkowa
projektu. Na ruszcie nalezy zamontowa¢ deskowanie z bali drewnianych gr. 50 mm laczonych na
pStwpust. Pomiedzy rusztem a deskowaniem z bali nalezy zamocowaé geotkaning. Geotkaning
montowac sukcesywnie wraz z montazem deskowania i zasypywaniem przestrzeni dystansowej zwirem
o frakcji 2 + 20 mm. Drewno stosowane na konstrukcj¢ dystansowa oraz deskowanie przestony nalezy
impregnowac cisnieniowo.

Nadproze otworéw w przestonie wraz z ostong stalowa réwniez nalezy ostoni¢ deskowaniem z bali
drewnianych gr. 50 mm mocowanych do krawedziaka dystansowego. Obudowe nadproza wypelnic¢
zwirem o frakcji 2 + 20 mm. Obudowe¢ nadproza po catkowitym wypelnieniu przestrzeni dystansowe;j
zasypka zwirowa nalezy zamkna¢ ptyta OSB-3 i pokry¢ papa.

12.15.8. ZABEZPIECZENIE POZIOME PRZESLON NR 3 INR 4
Przestony pionowe nr 1 i nr 2 nalezy zabezpieczy¢ ptyta zelbetowa gr. 25 cm z oktadzing
antyrykoszetowa z bali drewnianych gr. 50 mm 1laczonych na pdétwpust, mocowanych do bali
dystansowych 50x150 mm w rozstawie co ok. 100 cm mocowanych kotwami segmentowymi
M12x145/50 mm w ilosci ok. 1,5 szt. na mb. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ w spos6b zapewniajacy
wlasciwe odprowadzenie wod opadowych.

12.15.9. PRZESLONA PIONOWANRS5
Plaszczyzne czolowa przestony oraz ptaszczyzny boczne oSciezy otworéw w przestonie nalezy
zabezpieczy¢ na petng wysoko$¢ ostonami kuloodpornymi z blach gr. 10 mm mocowanych kotwami
segmentowymi M16x115/15 mm zgodnie z cz¢$cia rysunkowg projektu.
Plaszczyzng czotowa przestony oraz plaszczyzny boczne oSciezy otworéw w przestonie nalezy pokry¢
oktadzing antyrykoszetowa z bali drewnianych gr. 50 mm taczonych na pétwpust, mocowanych na
balach dystansowych 50x150 mm w rozstawie co ok. 100 cm mocowanych kotwami segmentowymi
M12x165/70.
Drewno stosowane na konstrukcje dystansowg oraz deskowanie ostony nalezy impregnowad
ci$nieniowo. Gérnag krawedz przestony nalezy zamkna¢ ptyta OSB-3 gr. 30 mm i pokry¢ papa.
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12.16. KULOCHWYT DOLNY PRZED LINIA CELOW

Przed linig celéw 100 m nalezy zabudowa¢ kulochwyt dolny o wysoko$ci 0,9 m wykonany w formie
sciany o grubosci 60 cm z luzno utozonych, petnych bloczkéw poliuretanowo gumowych. Kulochwyt
dolny nalezy wykona¢ o dtugosci 20,50 m na podbudowie z pasa plyt poliuretanowo — gumowych o
wymiarach 0,70 x 0,60 m i grubo$ci 50 mm stabilizowanych na warstwie piasku.

12.17. KONSTRUKCJA KULOCHWYTU GLOWNEGO

Kulochwyt gtéwny z elementéw trwalych wykonuje si¢ jako konstrukcje betonowa lub murowa z
ostong. Kulochwyt gtéwny z elementéw trwatych wykonuje si¢ o dlugosci réwnej odleglosci przecigcia
skrajnej lewej plaszczyzny strzelania i skrajnej prawej ptaszczyzny strzelania z plaszczyzng pionowa
poprowadzong przez gérng krawedz kulochwytu gléwnego, powigkszonej, w stosunku do diugosci
ustalonej w ten sposéb o 1,50 m po obu stronach osi symetrii ptaszczyzny strefy strzelan, z
uwzglednieniem drogi technicznej bez wzgledu na rodzaj uzytego materiatu konstrukcyjnego.
Wysoko$¢ kulochwytu gléwnego nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m ponad rzedng krawedzi przecigcia
gbrnej plaszczyzny strzelania z ptaszczyzng czolowa kulochwytu gtéwnego.

Projektowana konstrukcja kulochwytu gtéwnego sktada si¢ z:

* gléwnej Sciany kulochwytowej w formie $cian zelbetowych, ktdrej ksztatt zamyka strefe
strzelan,

* kulochwytu wlasciwego zamocowanego do giéwnej Sciany kulochwytowej, ktérego ksztalt i
zastosowane w jego konstrukcji materiaty zapewniaja zatrzymywanie pociskdw, ktére w niego
trafity,

* lapacza pociskéw, ktérego ksztalt i zastosowane w jego konstrukcji materialy zapewniaja
przechwytywanie pociskoéw, ktére w niego trafity, celem pdzniejszego przekazania ich do
utylizacji lub recyklingu;

» tlumika rykoszetéw, ktérego konstrukcja i uzyte w niej materialy ograniczaja powstawanie
rykoszetéw;

W projektowany kulochwycie tapacz kul petni réwnoczes$nie role ttumika rykoszetow.

Kulochwyt gtéwny projektuje si¢ do wytapywania pociskéw o energii do 2.500 [J].

Konstrukcj¢ kulochwytu gtéwnego wykonuje si¢ w spos6b umozliwiajacy przeprowadzenie okresowej
konserwacji 1 wymiany zuzytych elementéw.

Gtéwna S$ciana kulochwytowa projektowana jest w formie $ciany zelbetowej o dlugo$ci réwnej
odlegtosci pomigdzy osiami koron watéw zabezpieczen bocznych, grubosci 40 cm i wysokos$ci 6,10 m
ponad plaszczyzng rzeczywista strzelnicy oraz dwdch §$cian zamykajacych zlokalizowanych w osiach
koron zabezpieczen bocznych.

Kulochwyt wtasciwy zamocowany do gtéwnej §ciany kulochwytowej wykonany jest z blachy gr.10 mm
ze stali S355 (lub jej odpowiednika) mocowanej kotwami segmentowymi M16x135/35 na podktadkach
gumowych gr. ok 10 mm. Podziat blach kulochwytu wlasciwego oraz ilo§¢ zamocowan nalezy ustali¢
na budowie biorac pod uwage mozliwosci technologiczne montazu.

Lapacz kul wykonany jest w formie dwoch wolno stojacych przylegtych do siebie §cian o tacznej
grubosci 600 mm z pustakéw poliuretanowo — gumowych wypetnionych mineralnym wktadem
balistycznym. Lapacz kul odsunigty jest od kulochwytu wtasciwego o 15 cm w celu uzyskania szczeliny
inspekcyjnej. W szczelinie inspekcyjnej zabudowane sa w rozstawie co 100 cm pionowe krawedziaki
drewniane o wymiarach 150x150 mm mocowane kotwami segmentowymi M12x255/180. Pierwsza
Sciana z pustakéw po wykonaniu stabilizowana jest do krawedziakéw dystansowych w szczelinie
inspekcyjnej ptaskownikami wg. czesci rysunkowej projektu.

Pas $ciany nad fapaczem kul nalezy zabezpieczy¢ warstwa bali drewnianych gr. 50 mm mocowanych
do $ciany kotwami segmentowymi M12x165/90 poprzez blache kulochwytu wlasciwego. Bale nalezy
pokry¢ ptytami poliuretanowo — gumowymi gr. 50 mm na calej szeroko$ci zespotu kulochwytu
gtéwnego.

Pozostale plaszczyzny wewnetrzne gtéwnej Sciany kulochwytowej nalezy zabezpieczy¢ warstwa bali
drewnianych gr. 50 mm taczonych na pétwpust i mocowanych do bali dystansowych o wymiarach
50x150 mm mocowanych do $ciany kotwami segmentowymi M12x145/70.

Zespot kulochwytu gtéwnego nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym o szerokosci 85 cm.
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Konstrukcja zespotu kulochwytu gléwnego gwarantuje bezpieczefnstwo przy strzelaniu z dowolnej
odlegtosci.

Uwagi:

1) Czestotliwos¢ kontroli fapacza kul w kulochwycie gléwnym nalezy ustali¢ doswiadczalnie na
podstawie ilo$ci 1intensywnosci prowadzonych strzelan. Kontrole wizualng stanu technicznego
tapacza kul nalezy przeprowadza¢ przed kazdym strzelaniem.

2) Zespot kulochwytu gtéwnego moze zosta¢ dopuszczony do uzytkowania na podstawie atestu
(certyfikatu) na kulochwyt gléwny dostarczony w postaci wyrobu oraz zamontowany w rozwigzaniu
producenta lub atestéw (certyfikatow) na podstawowe materialy uzyte do wykonania kulochwytu
gtéwnego zgodnie z dokumentacjg technologiczng.

12.18. KULOODPORNA ZABUDOWA KULOCHWYTU GLOWNEGO
Kuloodporng zabudowe kulochwytu gltéwnego zaprojektowano w formie stalowego dachu
wspornikowego o wysiggu 5,50 m z odciggami zakotwionymi w gtéwnej $cianie kulochwytowe;.
Zadaszenie nad kulochwytem gtéwnym zaprojektowano o dlugosci gtéwnej $ciany kulochwytowe;j
37,30 m.

Oktadzing zabudowy kulochwytu od spodu nalezy wykona¢ w formie oktadziny kuloodpornej i
antyrykoszetowej. Uktad warstw w okladzinie zabudowy zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem si¢
rykoszetéw pociskow.

Oktadzine kuloodporng nalezy wykona¢ z blachy stalowej S355 gr. 10 mm. Blachy nalezy pokry¢
balami drewnianymi gr. 50 mm faczonymi na pétwpust mocowanymi do blach na balach dystansowych
drewnianych 50x150 mm w rozstawie co ok. 100 cm mocowanych do blach za posrednictwem
uchwytéw z katownika 50x50x4 mm.

Okfadzing drewniang nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego S$rodkiem grzybobdjczym
i ogniochronnym z elementéw taczonych miedzy soba na pétwpust.

Przed montazem oktadziny drewnianej nalezy zamontowa¢ rury ochronne dla kabli elektrycznych
zgodnie z dokumentacjg elektryczna, chroniace przewody przed uszkodzeniem strzalem bezposrednim.

12.19. POKRYCIE DACHU PRZESL.ON PIONOWYCH
Projektuje si¢ pokrycie dachéw Zzelbetowych styropapa o gr. 3cm.

Montowanie styropapy za pomaca facznikéw mechanicznych

Podtoze, trzeba dobrze oczys$ci¢ z brudu oraz usunac¢ istniejgce nieréwnosci. Nalezy pami¢tac, aby przed
utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paraizolacyjna. Ma by¢ ona wykonana z papy wentylacyjnej,
nalezy przed montazem ptyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowa¢ kominki
wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodne;j
migrujacej z wnetrza budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych
poktadach dachu. Na tak przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do montazu styropapy. Plyty
nalezy uktadac¢ tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze soba ptyt byty do siebie dobrze docisnicte.
Zaktady z papy powinny przykrywaé sasiadujace plyty. Do mocowania termoizolacji w podiozu
betonowym stosuje si¢ taczniki sktadajace si¢ z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego.

Rys. 1. Przyktadowy tacznik trzyelementowy

Ilo$¢ tacznikéw uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokoS$ci na jakiej si¢ znajduje.
Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysoko$ci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza si¢ trzy
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strefy obciazenia wiatrem: e strefa wewnetrzna, * strefa brzegowa (krawedziowa), ¢ strefa narozna.
Strefa brzegowa jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu (a), nie wezszy jednak
niz 1 mi nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza si¢ obszar najwigkszego obcigzenia
wiatrem - stref¢ narozng w wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Pozostata cz¢$¢ dachu poza strefa
brzegowa to strefa wewngetrzna. Najwigksze sity ssace wiatru wystepuja w strefie naroznej i malejg w
kierunku $rodka dachu. Przyjmuje si¢, ze w strefie naroznej potrzeba 9 lacznikéw, w strefie

krawedziowej 6, a w strefie sSrodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.
istniejacy budynek l

istniejacy budynek

. STREFA NAROZNA
I:‘ STREFA BRZEGOWA

. STREFA WEWNETRZNA

Rys. 2. Podziat dachu ze wzgledu na strefy podrywania wiatru

Podziat dachu ptaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto rowniez w normie PN-EN 1991-1-
4:2008. Norma ta poréwnywalna jest ze znowelizowang normg niemiecka DIN 1055-4:2005, gdyz
rowniez bazuje na europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzajacym nowy sposob
metodyki okreslania oddziatywania wiatru na konstrukcje, w tym takze na dach ptaski. Wyrézniono tu
cztery strefy: » strefa narozna (F), * strefa brzegowa, zewngtrzna (G) ¢ strefa brzegowa, wewngtrzna (H)
* strefa wewnetrzna (I). Sposéb utozenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rys. 3.

& d >
~
eld F
mniejszy wymiar B
Z dwoch:
e=Dblub2h
wiatr %
—_—> G H | b
A Wymiar
poprzeczny
do kierunku
wiatru
e/4 F
v
e/10
«“—>
‘L}

Rys. 3. Zasady okres$lania stref na dachu ptaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008
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Okreslenie wymiaru bazowego — e — dla stref dokonuje si¢ w oparciu o mniejszy wymiar z
nastgpujacych: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokos$¢ dachu.

Na rys. 4 przedstawiono zalecany rozktad tacznikéw na ptytach STYROPAPA (wg wytycznych DIN
1055-4).

. e .l min 8 cm
DLA STREFY NAROZNEJ ¢ & 0

L [ ] L

[ ] [ ] [ ]
DLA STREFY BRZEGOWEI]

L [ ] [ ]
DLA STREFY WEWNETRZNE]J . .

[ ]

Rys 4. Zalecany rozktad tacznikéw na ptycie Styropapa

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy podkiadowej (w uktadzie
dwuwarstwowym). Nalezy pamigtac, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape,
gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu.
Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokosci
zaktadow.

Zamontowa¢ deski okapowe i wiatrowe oraz wykona¢ obrébki blacharskie z blachy stalowe]
ocynkowanej, powlekanej.

Papa wentylacyjna:

gramatura osnowy (welon z widkna szklanego): 50 g/m2
zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego: min. 700 g/m2
perforacja papy: min 12 %
Srednica otworéw: 40 +5%mm
gietko$¢ w obnizonych temperaturach: 0°C
odpornos$¢ na dzialanie wysokiej temp., w ciggu 2 h: +70°C
grubos¢é: 2,1 £5%mm
Papa podktadowa:

Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

'Warstwa wierzchnia Posypka drobnoziarnista

Grubosc¢ 4,0 mm

'Wktadka nosna Wi6knina poliestrowa 250g/m?

Pakowanie 120 m*/pal.

Zakres elastycznosci od -25°C do +100°C

Papa wierzchniego krycia:
Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
Warstwa wierzchnia I upek naturalny
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Grubosc¢ 5,2 mm
'Wktadka nosna 'Wi6knina poliestrowa 250g/m?
Waga kg/m?
Pakowanie 120 m?/pal.
Zakres elastyczno$ci od -25°C do +100°C

Nalezy zastosowa¢ materiaty o gwarancji nie mniejszej niz 15 lat.

Styropapa:
Projektuje si¢ wykonanie izolacji termicznej stropodachéw z ptyt styropianowych EPS100-038
jednostronnie oklejonych papa podktadowa typu PV60 o grubosci 3 cm o parametrach nie gorszych niz:

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia Ciepta: Ap< 0,038W/mk
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu B.ROOF (1) - !
na ogief zewnetrzny nierozprzestrzeniajace

ognia (NRO)

12.20. Pokrycie dachowe wiaty szkoleniowej
Wiate szkoleniowa pokry¢ blachg trapezowa tak jak zadaszenie kulochwytu oraz stanowisk strzeleckich.
Blacha trapezowa zgodnie z projektem konstrukc;.
Blache uktada¢ na pelnym deskowaniu pokrytym papa podktadowa.

Papa podktadowa:
Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
'Warstwa wierzchnia Posypka drobnoziarnista
Grubos¢ 4,0 mm
'Wktadka no$na 'Wi6knina poliestrowa 250g/m>
Pakowanie 120 m?/pal.
Zakres elastycznos$ci od -25°C do +100°C

12.21. RYNNYIRURY SPUSTOWE

Z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,6mm w kolorze naturalnym o $rednicy 120mm,

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB
oraz ocen¢ Panstwowego Zakladu Higieny.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakoSci

Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac:
- peknigé

- luszczenia powtoki organicznej

- naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem

Dopuszcza sig:

- grudki

- zgrubienia powtoki
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- drobne plamy
- rysy i zatarcia nie naruszajace szczelnosci powtoki organicznej
Dopuszczalne odchyiki:

- odchytki grubosci [mm] - +0,12

- odchytki od masy [kg] - 1,06

- szerokos$¢ budowlana, liczba profili x szeroko$¢ [mm] - £3,0

- szerokos¢ catkowita - +25 + 40

- dtugos¢ blachy - £20

Materiat

- wg BN-0642-46

- stal w gatunku St0 i St1 — wg PN-H-92131

Powtoka organiczna

Grubo$¢ powtoki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46

Odbidr robot:

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w ST
i Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t, Tom I Roboty budowlane w zakresie:
- wymiaréw

- rozstawu

- wykonania rur i potaczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelnos$ci, obecnosci dziur i peknigé

- pionowosci, za pomoca pionu murarskiego i przymiaru, z doktadno$cig do Smm:

12.22. Obrobki blacharskie

Blacha stalowa powlekana o gr. 0,6mm taczona na rabek podwdjny. KOLOR: antracytowy. Wymagania
materiatowe jak dla rynien i rur spustowych.

12.23. Posadzki i podlogi
Posadzke stanowisk strzeleckich wykona¢ jako antyrykoszetowa z ptyt poliuretanowo-gumowych gr.
Scm.
Stosowana jako zabezpieczenie podtég przed przypadkowym wystrzatem z broni palnej, jednocze$nie
stanowi barier¢ antyrykoszetowg. Przechwytuje pociski i odtamki majac za zadanie zabezpieczy¢ osoby
i obiekt przed przypadkowym postrzalem oraz zniszczeniami. Panele wykonane sa z mieszaniny
samozasklepiajacej si¢, wypelnione stalym wsadem balitycznym. Panel podlogowy przechwytuje
pociski i odtamki zamykajac je we wsadzie balistycznym, nie pozwalajac na rykoszetowanie i powrét
pociskéw i odtamkéw do pomieszczenia.

12.24. Okladziny akustyczne
Zgodnie z cze$cia rysunkowa. Wykonaé¢ jako klejone do bali drewnianych z plyt o wymiarach
60x60x4cm z welny szklane;j.

Klasa pochtaniania dzwigku A.
12.25. Balustrady

Balustrady wykona¢ jako systemowe o wysokosci 110cm:

- balustrady zewnetrzne — systemowe drewniane.

Pochwyty powinny by¢ oddalone od lica wykonczonej $ciany o Scm i1 znajdowac si¢ na wysokosci
110cm od podtogi.
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13. KONTENER BIUROWY
13.1. PODLOZE DO USYTUOWANIA KONTENEROW

Kontener trwale zwigzany z gruntem. Pod zabudowe kontenerowa wykona¢ plyte fundamentowa
gr. 25cm zgodnie z projektem technicznym konstrukc;ji.

13.2. RAMA STALOWA KONTENERA MODULOWEGO
Konstrukcja stalowa nosna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, wykonana z profili
zimnogi¢tych, aczonych metoda spawania zgodnie z PN EN ISO 3834-2. Wyr6b posiada oznakowanie
CE, rama stalowa oczyszczana strumieniowo-§ciernie do Sa2,5 wg PN EN ISO 8501-1 w komorze
Srutowniczej o obiegu zamknigtym, malowana natryskowo w kabinie lakierniczej i suszona w kabino-
suszarce,
- uchwyty transportowe zlokalizowane w narozach,

Rama poza stupkami naroznymi powinna posiada¢ nastgpujgce rozmiary w celu zapewnienia
odpowiednich wymiaréw wewngetrznych wedtug rysunku:

- szerokos$¢ ramy — 2 438 mm

- dlugo$¢ ramy — 6058 mm

- wysokos¢ ramy — 2 820 mm (bez uwzglednienia posadowienia nad gruntem)

Podane wymiary mogg by¢ zréznicowane w zakresie 5 — 20 mm zaleznie od systemu.

W zakresie klasy odpornosci pozarowej budynku (“D”) elementy konstrukcji powinny spetnia¢
nast¢pujace wymagania:

- gtéwna konstrukcja no$na — R30

- §ciana zewnetrzna EI30

- konstrukcja dachu, §ciana wewnetrzna i przekrycie dachu bez wymagan, z tym, ze pokrycie dachu
powinno by¢ NRO.

13.3. PODLOGA KONTENEROW
Zestaw kontenerowy bedzie posrednio (elementy poziomujace) posadowiony na istniejacej posadzce
placu. Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla podiogi Umax=0,15 W/m2K (jako strop nad
przejazdami). Wykonczenie podtogi od géry ptyta wiérowa o gr. 22 mm (ptyta podtogowa) 1 wyktadzing
PVC (min. 2 mm) typu PVC o podwyzszonej odpornoSci na S$cieranie, antypo$lizgowa (R11).
Wyktadzina przy $cianach wykonczona listwa przypodtogowa lub przez systemowe wywinigcie.
Pod ptyta wiérowa wetna mineralna grubosci 10 cm. Welna chroniona od spodu paroizolacja.
Dolna warstwa ochronna wykonana z blachy o gr min 0.5 mm ocynkowane;j.

13.4. DACH I POKRYCIE DACHOWE
Dach wykonany jako ptaski, systemowy, jednospadowy z odprowadzeniem wody za pomoca rynien
i rur spustowych.
Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla dachu Umax=0,15 W/m2K
Konstrukcja dachu zostanie wykonana z profili zimnogi¢tych, z poszyciem zewne¢trznym z blachy
ocynkowanej powlekanej o gr min. 0.55 mm. Ponizej plyta wiérowa gr. 12mm, warstwa welny
mineralnej 10 cm na paroizolacji z folii polietylenopwej. Poszycie dolne wykonane z ptyty widrowe;j
laminowanej gladkiej w kolorze biatym gr. 12mm.
Wszystkie elementy stalowe obiektu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich
ocynkowanie, powlekanie badz zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi (podktadowymi
i nawierzchniowymi)

13.5. SCIANY ZEWNETRZNE KONTENEROW
Wymagany wsp6tczynnik przenikania ciepta dla scian zewnetrznych Umax=0,20 W/m2K. Konstrukcja
$cian zewnetrznych wykonana drewna z wypelnieniem welna mineralna gr. 60 mm, poszycie
zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej mikroprofilowanej (uktad pionowy), powlekanej o gr. min
0.55 mm. Kolor zewnetrzny scian — RAL 9007
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Poszycie wewngtrzne — ptyta wiérowa laminowana biata gr. 12mm.

13.6. DRZWI ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE
Drzwi zewngtrzne:
Calkowita szeroko$¢ drzwi wejsciowych w $wietle 90 cm.
Drzwi wej$ciowe — stalowe, gr min. 72 mm, izolowane, o zwigkszonej odpornosci na wtamanie - RC3.

Wspétczynnik przenikania — Ukmax =1.3 W/m2K. Poszycie drzwi z blachy obustronnie ocynkowane;j
pokrytej folig w kolorze RAL 2008.

13.7. STOLARKA OKIENNA
Okna zaprojektowano jako wykonane z PVC ze szkleniem akustycznym tréjszybowym
o wspotczynniku Rw min 40 dB w pomieszczeniu 0-1, w pozostatych pomieszczeniach szklenie
dwuszybowe o wspétczynniku Rw min 32 dB.
Okna zaprojektowano jako rozwiernouchylne i uchylne w klasie RC3 odporno$ci na wiamanie. Kolor
zewnetrzny okien — RAL 2008, wewnetrzny biaty.
Wspdtczynnik przenikania — Ukmax =1.10 W/m2K

13.8. Wyposazenie instalacyjne

13.8.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta), w cze$ci sanitarnej gniazda i wiaczniki natynkowe,
- tablica bepiecznikowa (rozdzielnia) SMOD,
- instalacja sitowa: gniazda 230V (wg rysunku)
- instalacja o§wietleniowa: oprawy $wietlowkowe kl. ochronnosci IP65 z lampami LED 2x18W (wg
rysunku),
- zewnetrzne przylacze instalacji na bazie gniazda i wtyku sitowego 5x32A,
- uziemienie ramy kontenera za pomocg przewodu mocowanego $rubg M10

13.8.2. OGRZEWANIE
- grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku)

13.8.3. INSTALAC]JE SANITARNE
- instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, ksztaltki i rury zgrzewane, dostosowana do ci$nienia
0,45 MPa.
- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. Wprowadzenie instalacji w podtodze lub
w $cianie,
- wyposazenie: przeplywowy podgrzewacz wody, 2x umywalka, lustro z pdtka,

14. Kontener magazynowy

14.1. PODLOZE DO USYTUOWANIA KONTENEROW

Kontenery trwale zwigzane z gruntem. Pod zabudowg¢ kontenerowg wykona¢ pltyte funadmentowsq gr.
25cm zgodnie z projektem technczinym konstrukcji.

14.2. RAMA STALOWA KONTENERA MODULOWEGO
Konstrukcja stalowa no$na kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, wykonana z profili
zimnogi¢tych, aczonych metoda spawania zgodnie z PN EN ISO 3834-2. Wyr6b posiada oznakowanie
CE, rama stalowa oczyszczana strumieniowo-sciernie do Sa2,5 wg PN EN ISO 8501-1 w komorze
Srutowniczej o obiegu zamknigetym, malowana natryskowo w kabinie lakierniczej i suszona w kabino-
suszarce,
- uchwyty transportowe zlokalizowane w narozach,
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Rama poza stupkami naroznymi powinna posiada¢ nastgpujgce rozmiary w celu zapewnienia
odpowiednich wymiaréw wewnetrznych wedtug rysunku:

- szerokos$¢ ramy — 2 438 mm

- dtugos¢ ramy — 2991 mm

- wysokos¢ ramy — 2 820 mm (bez uwzglednienia posadowienia nad gruntem)

Podane wymiary mogg by¢ zréznicowane w zakresie 5 — 20 mm zaleznie od systemu.

W zakresie klasy odpornosci pozarowej budynku (“D”) elementy konstrukcji powinny spetniaé
nast¢pujace wymagania:

- gtéwna konstrukcja no$na — R30

- §ciana zewnetrzna EI30

- konstrukcja dachu, §ciana wewnetrzna i przekrycie dachu bez wymagan, z tym, ze pokrycie dachu
powinno by¢ NRO.

14.3. PODLOGA KONTENEROW
Zestaw kontenerowy bedzie posrednio (elementy poziomujace) posadowiony na istniejacej posadzce
placu. Wymagany wspéiczynnik przenikania ciepta dla podiogi Umax=0,15 W/m2K (jako strop nad
przejazdami). Wykonczenie podtogi od géry ptyta wiérowa o gr. 22 mm (ptyta podtogowa) 1 wyktadzing
PVC (min. 2 mm) typu PVC o podwyzszonej odpornosci na S$cieranie, antyposlizgowa (R11).
Wyktadzina przy $cianach wykonczona listwa przypodtogowa lub przez systemowe wywinigcie.
Pod ptyta wiérowa wetna mineralna grubosci 10 cm. Welna chroniona od spodu paroizolacja.
Dolna warstwa ochronna wykonana z blachy o gr min 0.5 mm ocynkowane;.

14.4. DACHI POKRYCIE DACHOWE
Dach wykonany jako ptaski, systemowy, jednospadowy z odprowadzeniem wody za pomoca rynien
i rur spustowych.
Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla dachu Umax=0,15 W/m2K
Konstrukcja dachu zostanie wykonana z profili zimnogigtych, z poszyciem zewn¢trznym z blachy
ocynkowanej powlekanej o gr min. 0.55 mm. Ponizej plyta wiérowa gr. 12mm, warstwa welny
mineralnej 10 cm na paroizolacji z folii polietylenopwej. Poszycie dolne wykonane z ptyty wiérowe;j
laminowanej gladkiej w kolorze biatym gr. 12mm.
Wszystkie elementy stalowe obiektu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich
ocynkowanie, powlekanie badz zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi (podktadowymi
i nawierzchniowymi)

14.5. SCIANY ZEWNETRZNE KONTENEROW
Wymagany wsp6étczynnik przenikania ciepta dla scian zewnetrznych Umax=0,20 W/m2K. Konstrukcja
$cian zewnetrznych wykonana drewna z wypelnieniem welna mineralna gr. 60 mm, poszycie
zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej mikroprofilowanej (uktad pionowy), powlekanej o gr. min
0.55 mm. Kolor zewnetrzny scian — RAL 9007
Poszycie wewnetrzne — ptyta wiérowa laminowana biata gr. 12mm.

14.6. DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
Drzwi zewngtrzne:
Calkowita szeroko$¢ drzwi wejsciowych w $wietle 90 cm.
Drzwi wejsciowe — stalowe, gr min. 72 mm, izolowane, o zwigkszonej odpornosci na wtamanie - RC3.
Wspdtezynnik przenikania — Ukmax =1.3 W/m2K. Poszycie drzwi z blachy obustronnie ocynkowanej
pokrytej folig w kolorze RAL 2008.

14.7. Wyposazenie instalacyjne

14.7.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta), w cze$ci sanitarnej gniazda i wiaczniki natynkowe,
- tablica bepiecznikowa (rozdzielnia) SMOD,
- instalacja sifowa: gniazda 230V (wg rysunku)
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- instalacja o$wietleniowa: oprawy $wietldéwkowe kl. ochronnosci IP65 z lampami LED 2x18W (wg
rysunku),

- zewnetrzne przylacze instalacji na bazie gniazda i wtyku sitowego 5x32A,

- uziemienie ramy kontenera za pomocg przewodu mocowanego Srubg M10

15. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA I
PRZEPISAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng. Wykonawca
jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej Dokumentacji Projektowe;j
wymienionej powyze;j.

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Projektanta
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodno§¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji okreslonej przez producenta i dystrybutora systemu. Rozwigzania
wpisane do niniejszej dokumentacji wariantowo — kazdorazowo podlegaja pisemnej akceptacji
Zamawiajacego. Oznacza to, ze do realizacji zakresu rob6t zwigzanego z wyborem dokonanym przez
Zamawiajacego mozna bedzie przystapi¢ po otrzymaniu jego pisemnej akceptacji, przedstawiajac
réwnocze$nie odpowiednie probki dla widocznych dla uzytkownika obiektu elementéw wykonczenia,
ktére po uzyskaniu akceptacji stanowi¢ beda wzorzec.

Stosowane rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywac¢ w kontekscie catosci systemu z uwzglednieniem
wszelkich przynaleznych akcesoridow, czeéci elementéw i wykonczen przewidzianych dla danego
systemu przez producenta. Wykonawstwo winno uwzglednia¢ i stosowac si¢ SciSle do wytycznych
zawartych w opisie i instrukcjach producenta systemu. Stosowanie materiatéw budowlanych winno by¢
wykonane zgodnie z Polska Norma, wytycznymi atestéw dla danych materiatéw oraz zgodne z regutami
sztuki budowlanej ujetymi w dostepnej literaturze przedmiotu. Wszelkie nasuwajace si¢ Wykonawcy
watpliwos$ci dotyczace interpretacji zapisOw i rysunkéw niniejszej dokumentacji nalezy wyjasni¢ z
Projektantem w formie pisemnej. Wykonawcy ww. prac przedstawiajac Projektantowi rozwigzania
alternatywne do rozwigzan zamieszczonych w niniejszym opracowaniu — powinni przedstawié
rownorzedny jakosciowo system czy materiat (zgodno$¢ wiasciwosci fizycznych, okresu trwatosci i
wytrzymatosci, zachowania cech obrébki, odpowiedniego zachowania si¢ w okreslonych warunkach
atmosferycznych w zaktadanym czasie oraz wilasciwej wspéipracy z innymi materiatami. Wszystkie te
1 inne istotne cechy materiatu alternatywnego nalezy udowodni¢ przez przedstawienie zapisOw aprobat,
swiadectw ITB, atestéw, itp. W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie
materialty beda niezwltocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy) ze
szczegétowym opisem proponowanych rozwigzan. Proponowane rozwigzanie nie moze zmienia¢
wygladu poszczegdélnych elementdéw obiektu zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, a w
przypadku zamiany materialéw wykonczeniowych wymaga akceptacji Projektanta na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce probek. Analogicznie do powyzszego zapisu rowniez systemowe
rozwiazania zamienne nalezy stosowac, jako cato$¢ systemu ze Scistym przestrzeganiem wytycznych
producenta.
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16. PROWADZENIE ROBOT

16.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z Projektem Wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci
oraz projektu organizacji rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Projektanta.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Projektant, zostang poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Projektanta nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca Projektantowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawcg.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang
one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.
Ewentualne odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.
Decyzje Projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i Projektach Wykonawczych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Projektant uwzglednia wyniki
badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Projektanta beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
Wykonawca zobowiazany jest do kompletnego wykonania cato$ci prac w zakresie przewidzianym
Dokumentacja Techniczng — to znaczy do wykonania wszelkich prac zwigzanych z przedmiotem
inwestycji koniecznych do prawidtowego funkcjonowania obiektu po zakonczeniu robét.
Podstawa wykonania prac s3 w réwnej mierze wszystkie czgsci opisu technicznego, rysunki i
zestawienia Dokumentacji Projektowej, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujace przepisy i
normy.
Oznacza to, ze informacje (rysunki i zapisy) zamieszczone w kazdej czgsci Dokumentacji Projektowe;j
sa podstawa do wykonania kompletnych prac przez Wykonawce.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego szczegélowego zapoznania si¢ z terenem
inwestycji w celu ogledzin lokalizacji obiektu, ustalenia zakresu robdt i zapoznania si¢ z terenem
budowy.
Przedstawiona w dokumentacji lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako definitywna — nalezy
uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidlowego funkcjonowania inwestycji nawet, jezeli nie
zostaty one zamieszczone w Dokumentacji Techniczne;.
Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry obiektdw istniejacych (katy, wymiary itp.)
podlegaja sprawdzeniu przed rozpoczgciem realizacji. Wszelkie stosowane w obiekcie rozwigzania,
materiaty i technologie wszystkich branz winny spetnia¢ wymogi wynikajace z przepiséw prawa
budowlanego, w szczegdlnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002
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r nr 75 poz. 690, z pézniejszymi zmianami) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalefi Polskich Norm
dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukciji;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- oraz wszelkich Dziennikéw Ustaw, Rozporzadzen, Norm Branzowych itp.

16.2. Przepisy prawne

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu rob6t sa wyszczeg6lnione w
Projekcie Wykonawczym kazdej branzy.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek spos6b
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.0.682 t.}.)

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.2023.0.977 t.j.) wraz z pézniejszymi zmianami

* Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U.2023.0.1094 t.j.) wraz z pdzniejszymi zmianami

* Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U.2023.0.1752 t.j.) wraz z
p6Zniejszymi zmianami

* USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.0.2454) wraz z p6zh. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225 t.j.) wraz z pdzh.
zmianami;

* Dz.U.2023.0.822 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw;

*  Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;

*  ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI z dnia
5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

» oraz standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;j.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat Projektanta o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow 1 innych wymaganych §wiadectw.

Dokumenty odniesienia Dokumentacji Projektowe;j:

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych" — Wydawca:
Arkady 1990 1.
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"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" — Wydawca:

VerlagDashofer 2004r.

Przedmiotowe Polskie Normy;
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;
Inne opracowania specjalistyczne.

17. UWAGI KONCOWE

Nie jest dopuszczalna zmiana kolorystyki elewacji.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystapienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposéb wykonania rob6t nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Uzyte materialy budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi normami
lub aprobatami technicznymi.

Elementy ochrony pozarowej budynku winny posiada¢ aktualne atesty PSP.

34



hat Boron

ciuszki 11

- R=
Wk s

97-500 Radomsk

Radomsko dnia 12.09.2023r.

Oswiadczenie projektantow
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pozn. zmianami

Os$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn.:

,BUDOWA STRZELNICY ODKRYTEJ 100 m w m. BOGUTY-PIANKI",

Zlokalizowanej w Boguty-Pianki na dziatkach nr 456/1; 456/2; 457/1; 457/2; 457/3; 458;
507/1; 507/2 w obrebie 0007 Boguty-Pianki,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz. arch. Janusz Kwasniewski mgr inz. arch. Rafat Wochal
Architektoniczna Nr upr. 20/R-429/LOIA/05 Nr upr.: 25/SLOKK/2022
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen
mgr inz. Maciej Jaszczyk mgr inz. Piotr Wojciechowski
Konstrukeyina Nr upr. SLK/5260/POOK/14 Nr upr. SLK/7182/PBKbI17
do proj. w spec. Konstrukcyjno-budowlanej bez do proj. w spec. Konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen ograniczen
mgr inz. Artur Wieczorek mgr inz. Tomasz Cieplak
Elektryczna Nr upr. SLK/4125/PWOE/12 Nr decyzji 22/02

Do projektowania sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych b.o.

Do projektowania sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych b.o.
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SKALA 1:100
D 5 Blacha trapezowa ---cm P 1 Piyty poliuretanowo - gumowe 5,0 cm
P Ptatew / Rygiel 18,0 cm Posadzka betonowazbrojona siatka stalows fi 10.0 cm
Blacha stalowa S355 1,0cm 2mm oczko 10mm ’
Bale dystansowe 50x150mm 5,0 cm Podsypka piaskowa (pospdlka bez frakgcji
Bale drewniane na potpust 5,0 cm pytowej) zageszczona do Is=0,97
Ptyty akustyczne z wetny szklanej 4,0cm

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro:

- tawa fundamentowa (bxh) 210x40cm, 170x40cm; 40x40cm.

- Stopa fundamentowa 140x140x40cm.

Zbrojenie taw wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego. Strzemiona zageszcza¢ w strefie naroznej oraz w miejscu tgczenia pretéw do rozstawu co 10cm na odcinku

60cm. Stopy fundamentowe zbroi¢ pretami fi 12mm co 15cm w uktadzie krzyzowym.
Na konstrukcje fundamentéw zastosowa¢ beton B-37 (C30/37) oraz stal AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy zastosowa¢ beton wodoszczelny W10.
Nalezy pamieta¢ o wypuszczeniu z taw i stép fundamentowych $rub fajkowych do montazu stupéw stalowych.

Konstrukcje zadaszenia stanowisk strzeleckich zaprojektowano w technologii stalowej w ukfadzie stupowo ryglowym. Stupy konstrukcji zaprojektowano z ksztattownikdw gorgcowalcowanych typu

HEA 240 oraz RP180x100x5.

Stupy zamocowane sztywno w fundamencie za pomoca $rub fajkowych. Potgczenie stupéw z ryglem za posrednictwem potgczen skrecanych oraz spawanych, zgodnie z projektem techicznym.

Potaczenia srubowe wykonac¢ jako sprezone. Dla skrecenia elementéw sprezanych stosowa¢ $ruby HV klasy min 10.9 wg normy DIN6914, PN-EN 14399-4, ISO7412/EN14399-4.

Sity i moment dokrgcenia wg wymagan producenta. Metoda dokrecania $rub powinna by¢ zgodna z wytycznymi producenta. Jezeli producent nie wymaga innego rozwigzania dokrgcenia $rub
powinno nastgpi¢ z kontrolowanym momentem dokrecenia. Klucz stosowany do dokrgcenia powinien by¢ wyklarowany z doktadnoscig nie mniejszg niz 5%.

Przy stosowaniu potgczen sprezonych nalezy stosowa¢ podktadki do potgczen sprezonych zaréwno pod nakretke jak i gtéwke Sruby.
Przed przystgpieniem do sprezania $ruby wstgpnie nalezy dokreci¢ recznie.

Dokrecanie potgczen sprezonych nalezy wykonywaé sukcesywnie od $rodka kazdego ztgcza wielosrubowego, powtarzajgc czynnos$¢, az do momentu osiggnigcia rownomiernego naprezenia srub.

Sruby dokrecone sitg So nie moga by¢ stosowane do powtérnego sprezania. Sprezanie potwierdzié¢ wpisem do dziennika budowy.

Potaczenia z zastosowaniem $rub zwyktych naprezane powinny by¢ do pierwszego oporu sukcesywnie od $rodka kazdego ztgcza i nie powinny by¢ przecigzone.
Rozmieszczenie oraz ilo$¢ $rub, spawy oraz grubosci blach weztowych wykona¢ na podstawie projektu technicznego. Cato$¢ potgczen oraz doktadno$é konstrukeji wykonaé na podstawie normy

PN-B-06200.

Nieoznaczone spoiny s=(0,2t*max + 0,7t"min)
tmin-grubos$¢ cienszego elementu tgczonego
t*max- grubos¢ grubszego elementu taczonego
Klasa konstrukcji spawanej -1-wg pn-87/m-69008

Konstrukcje ponizej poziomu terenu (podstawy stupdw) oraz czes¢ stupa ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng z zastosowaniem podwajnej warstwy papy
termozgrzewalnej lub $rodkéw na bazie powtok bitumicznych o charakterystyce przeciwwodnej. Alternatywnie mozliwe jest zabetonowanie elementéw min. 10cm ponad poziom terenu.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu wykonac¢ ze stali S355.

LEGENDA:
1. BALE DREWNIANE gr. 50mm - mocowane poziomo
fgczone na potwpust

2. BETON :SUROWY"

UWAGA:
DREWNO SOSNOWE KLASY K27 IMPREGNOWANE O
WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 15%

UWAGI:

2. Wymiary otwér podano

3. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi stosujac nastepujaca hierarchie
branzowa: architektura, konstrukcja, elektryczna, teletechniczna, technologiczna
4. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i przez osoby

uprawnione;

5. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowiagzujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami

w swietle konstrukcji.

1. Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych wymiary sprawdzi¢ na budowie;

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA
SKALA 1:100

ELEWACJA POLNOCNO ZACHODNIA
SKALA 1:100

RZUT DACHU odpowiednich Norm;
SKALA 1:100

6. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o zmianie
przejmie na siebie odpowiedzialnos$¢, proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje
moga mig¢ istotne konsekwencje w innym miejscu;

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowaé na budowie.
WADRAMT
\A J) K
/ PRACOWNI A PRO JEKTOWVA

TEMAT: BUDOWA STRZELNICY ODKRYTEJ 100m

w m. BOGUTY - PIANKI
ELEWACJA PQHSAC,:‘!?O-OWSCHODNIA ADRES OBIEKTU: Boguty - Pianki
- dziatki nr: 456/2; 507/2; 457/3; 456/1;507/1; 457/1; 457/2; 458

obreb: 1441603_2.0007 Boguty-Pianki

INWESTOR: GMINA BOGUTY - PIANKI
ul. Aleja Papieza Jana Pawta Il 45, 07-325 Boguty - Pianki

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU: | Stanowiska strzeleckie

PROJEKTANT magr inz. arch. Janusz Kwasniewski
upr. bud. nr 20/R-429/t O1A/05
do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczen

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Rafat Wochal
upr. bud. nr 25/SLOKK/2022
do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczen

DATA: SKALA: NR RYSUNKU

ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA
SKALA 1:100 12.09.2023r. 1:100 A.01
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UWAGI:
1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych wymiary sprawdzi¢ na budowie;

275
275
0,5 %
I
;
0,5% )

Rura spustowa fi 110mm Miecz 8x16em H M 2. Wymiary otwér podano w swietle konstrukgji.

3. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi stosujac nastepujaca hierarchie

‘_\w\\\ - w\\\‘_\ ) branzowa: architektura, konstrukcja, elektryczna, teletechniczna, technologiczna
o7 \ L . i ] ! 4. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i przez osoby
© \ Stup drewniany \ © uprawnione;
18x18em L=256cm Obgizz()ex?(e)gc;r:swe 5. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
] 250 é 250 ; Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
RZUT PRZYZIEMIA * 500 / Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami
SKALA 1:100 RZUT DACHU odpowiednich Norm;

6. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie

. . .. . . . . . SKALA 1:100 przejmie na siebie odpowiedzialnos¢, proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje
Konstrukcje dachu budynku wiaty wykona¢ jako tradycyjng drewniang dwuspadowg o kgcie nachylenia 24 stopni

drewniang w uktadzie krokwiowym podpartg na ptatwiach oraz belkach. moga mig¢ istotne konsekwencje w innym miejscu;

Ptatwie/belki wykona¢ o konstrukcji drewnianej 18x22cm, podparte na stupach drewnianych 18x18cm. D 4 Blacha trapezowa —cm Uwaga' wszystkie wymiary sprawdzic’: I zweryfi kowaé na budowie
P- - :
Konstrukcje dachowg zabezpieczy¢ przeciwpozarowo oraz przeciwgrzybiczo. 32220;;?:;2%%\;:]1termozgrzewaIna 2";3 Ccr:]
Stupy wiaty szkoleniowej zaprojektowano jako drewniane o wymiarach przekroju 18x18cm. Stupy oparte na Krokiew 8x16 cm 16’ 0cm

fundamentach za posrednictwem systemowych tgcznikéw zapewniajgcych dylatacje konstrukcji drewnianej od

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro: J

- stopa fundamentowa 50x50x40cm z kominkiem fi 30cm h=110cm. TEMAT: BUDOWA STRZELNICY ODKRYTEJ 100m

Zbrojenie stép wykonaé zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego w m. BOGUTY - PIANKI

Na konstrukcje fundamentéw zastosowac¢ beton B-37 (C30/37) oraz stal AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-

Na konstrukcje zastosowaé krokiew o wymiarach 8x16cm w rozstawie max. co 80cm w klasie drewna C24. taty 5x6 cm 5,0cm
W A AT
A Jy I\
podtoza. Potgczenia elementéw drewnianych wykonywaé na bazie potgczen ciesielskich.
EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy zastosowac¢ beton wodoszczelny W10.

ADRES OBIEKTU: Boguty - Pianki
dziatki nr: 456/2; 507/2; 457/3; 456/1;507/1; 457/1; 457/2; 458
obreb: 1441603_2.0007 Boguty-Pianki

INWESTOR: GMINA BOGUTY - PIANKI

ul. Aleja Papieza Jana Pawta Il 45, 07-325 Boguty - Pianki
FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU: | Wiata szkoleniowa
PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwasniewski

upr. bud. nr 20/R-429/L OIA/05

do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczen

VS S ANN LS ANNS L ANN S L ANN S L ANN S ANN S ANN S S ANN S S ANN AN\

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Rafat Wochal
ELEWACJA POLNOCNO ZACHODNIA ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA upr. bud. r 25181 OKKI2022 st
ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA DATA: SKALA: NR RYSUNKU

SKALA 1:100 SKALA 1:100 12.09 2023r. 1:100 A.02
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KQ) j p 30x100] . . "
oAl N 0T EH x1pofim Cachylenie & 640 0 2. BETON :SUROWY
\ | <8 | \g} ‘ 3. BLOCZKI BALISTYCZNE - KOLOR WG INWESTORA
\ |[ —|w |
| i 0 <|Z
s B & AN UWAGA: )
7 N | § <2> } o LAMPY OSWIETLENIOWE DREWNO SOSNOWE KLASY K27 IMPREGNOWANE O WILGOTNOSCI NIE
1.7 | ‘ i P10 | N LINT CELOW WIEKSZEJ NIZ 15%
! I o < \ N .
1 Ik s | 3
EANG ; ‘ UWAGI:
S } : i } j: i Seionn solbet 1. Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych wymiary sprawdzié¢ na budowie;
‘ i' & | R =] cand erjgzv:] 2. Wymiary otwér podano w $wietle konstrukcji.
1o} f
[l — ‘ | y, } * % 3. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi stosujac nastepujaca hierarchie
I l‘ ORONA SKARPY ; ] - \¢\ § o branzowa: architektura, konstrukcja, elektryczna, teletechniczna, technologiczna
‘ £ | m( 75 o a 4. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i przez osoby
« KORONA SKARPY RN 33 &3 uprawnione;
58 347 40L ’ 628 5. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
600 70 | 598 swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
660 - - - - . . - e . . .
80 ) 668588 BLOGZKI BALISTYCZNE g, 600mm (24300mm) < - Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami
‘ PELNIONE GRANULATEM BALISTYCZNYM % & odpowiednich Norm;
5 f g 6. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o zmianie
§ ¢ ; % przejmie na siebie odpowiedzialnos¢, proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje
& ﬁ moga mie¢ istotne konsekwencje w innym miejscu;
RZUT PRZYZIEMIA RZUT DACHU SI2
%)
SKALA 1:100 SKALA 1:100 g
2 Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowaé na budowie.
{ WADRAT
A y \
k \ PRACOWNIA PRO JEKTOWA
OSLONA BALISTYCZNA H=90cm
BLOCZKI BALISTYCZNE gr. 600mm (2x300mm TEMAT: BUDOWA STRZELNICY ODKRYTEJ 100m
0.25 WYPELNIONE GRANULATEM BALISTYCZNYM w m. BOGUTY - PIANKI
—r
N
ADRES OBIEKTU: Boguty - Pianki
dziatki nr: 456/2; 507/2; 457/3; 456/1;507/1; 457/1; 457/2; 458
obreb: 1441603_2.0007 Boguty-Pianki
INWESTOR: GMINA BOGUTY - PIANKI
ul. Aleja Papieza Jana Pawta I1 45, 07-325 Boguty - Pianki
////////////::@;wwwwww// FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
PRZEKROJ E - E NAZWA RYSUNKU: | Kulochwyt glowny
SKALA 1:50 PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwasniewski

upr. bud. nr 20/R-429/t OIA/05

do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczen

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Rafat Wochal
upr. bud. nr 25/SLOKK/2022

do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczen

DATA: SKALA: NR RYSUNKU

12.09.2023r. 1:100, 1:30 A.03
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’ ‘ Sk Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami
i 600 | 276 ! odpowiednich Norm;
\ \

65
536 1
] 600 7 941 7 7. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o zmianie
/‘ 664 przejmie na siebie odpowiedzialnos¢, proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje
moga mie¢ istotne konsekwencje w innym miejscu;
8. Drzwi przeciwpozarowe muszg spetnia¢é wymagania norm europejskich, przewidziane dla
Bale drewniane gr. 5OMM MOGOWane klas odpornosci ogniowej potwierdzone Aprobata Techniczng
RZUT PRZYZIEMIA L RZUT DACHU SP'1 poziomo igczone r;a potwpust 5,0 cm 9. Drzwi wyposazy¢ w kontrole dostepu wg branzy elektrycznej - zamki elektromagnetyczne
SKALA 1:100 7 SKALA 1:100 Geotkanina ---cm wbudowane fabrycznie w skrzydta drzwiowe.
t1 Ruszt z bali drewnianych 290 cm
ZAsypka zwirowa - frakcja 2-20mm ’
Stup zelbetowy wg. proj konstrukc;ji 30,0 cm
Sp-2 Plyty akustyczne z weiny szklanej 4,0 cm Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowaé na budowie.
P~ Bale drewniane gr. 50mm mocowane 50
: . ,0cm
poziomo tgczone na pétwpust \ v W N
Geotkanina ——-cm \A‘ .J :‘
Ruszt z bali drewnianych 290
ZAsypka zwirowa - frakcja 2-20mm o om
Stup zelbetowy wg. proj konstrukc;ji 30,0 cm PRACOWN I A PRO j EI(TOWA
D 1 Papa wierzchniego krycia zgrzewalna 0,52 cm
P~ | | Papa podktadowa zgrzewaina 0.4 cm TEMAT: BUDOWA STRZELNICY ODKRYTEJ 100m
Styropian EPS 200-038 3.0 cm wm. BOGUTY - PIANKI
Paroizolacja - papa wentylacyjna ---cm
Warstwa gruntujgca ---cm —
Strop zelbetowy wg. proj konstrukgiji 25,0 cm ADRES OBIEKTU: Boguty - Pianki
ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA ’Z Ruszt z bali drewnianych 5,0 cm dzialki nr: 456/2; 507/2; 457/3; 456/1;507/1; 457/1; 457/2; 458
. L4 ) Bale drewniane gr. 50mm mocowane obreb: 1441603_2.0007 Boguty-Pianki
SKALA 1:100 PN poziomo tgczone na pétwpust 50cm € = guty
Akustyczne plyty z wetny skalnej 4,0cm INWESTOR: GMINA BOGUTY - PIANKI
_ _ _ ul. Aleja Papieza Jana Pawta Il 45, 07-325 Boguty - Pianki
D _2 Papa wierzchniego krycia zgrzewalna 0,52 cm
P Papa podktadowa zgrzewalna 0,4 cm FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
LN Styropian EPS 200-038 3,0cm -
—P—1 Paroizolacja - papa wentylacyjna ---cm BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
N Warstwa gruntujgca ---cm -
Strop Zelbetowy wg. proj konstrukji 25,0 cm NAZWA RYSUNKU: | Przestona 1i2
Ruszt z bali drewnianych 5,0cm s it ;
d PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwasniewski
Bale_: drewniane gr. 50rpm mocowane 50 cm upr. bud. nr 20/R-429/£ OIA/05
poziomo taczone na potwpust do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczer
D _3 Papa wierzchniego krycia zgrzewalna 0,52 cm SPRAWDZAJACY angrr lt?uzd ar:(r:g;g[angﬁggglz
/ P Papa POdk*adowa Zgrzewalna 0,4cm do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczen
Styropian EPS 200-038 3,0cm DATA SKALA NR RYSUNKU
A Paroizolacja - papa wentylacyjna ---cm : :
ELEWACJA POLNOCNO ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA Warstwa gruntujaca —cm
SKALA 1:100 SKALA 1:100 Strop zelbetowy w. proj konstrukei 250cm 12.09.2023r. 1:30, 1:100 A.04
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Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowaé na budowie.

WADRATM

PRACOWNI A PRO JEKTOWVA

TEMAT: BUDOWA STRZELNICY ODKRYTEJ 100m
w m. BOGUTY - PIANKI
ADRES OBIEKTU: Boguty - Pianki
dziatki nr: 456/2; 507/2; 457/3; 456/1;507/1; 457/1; 457/2; 458
obreb: 1441603_2.0007 Boguty-Pianki
ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA ELEWACJA POLNOCNO ZACHODNIA INWESTOR: GMINA BOGUTY - PIANKI o
SKALA 1:100 SKALA 1:100 ul. Aleja Papieza Jana Pawta Il 45, 07-325 Boguty - Pianki
" Bale drewniane gr. 50mm mocowane Papa wierzchniego krycia zgrzewalna 0,52 cm . " .
SP'1 poziomo tgczone na pdiwpust 50cm DP'3 Papa podktadowa zgrzewalna 0,4 cm UWAGI: . ) . » . FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
LEGENDA: Geotkanina —cm Styropian EPS 200-038 3,0 cm 1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych wymiary sprawdzi¢ na budowie; o c ONIC
1. BALE DREWNIANE gr. 50mm - mocowane poziomo Ruszt z bali drewnianych 290 cm Paroizolacja - papa wentylacyjna ---cm 2. Wymiary otwér podano w swietle konstrukcji. BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
taczone na pdtwpust ZAsypka zwirowa - frakcja 2-20mm ' Warstwa gruntujgca _ -= CM 3. Projekt rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi stosujac nastepujaca hierarchie branzowa: NAZWA RYSUNKU: | Przestona 3i4
2. BETON :SUROWY" Stup Zelbetowy wg. proj konstrukgji 30,0 cm Strop Zelbetowy wg. proj konstrukgji 25,0 cm architektura. konstrukcla. elektrvczna. teletechniczna. technoloaiczna _ _
3. PLYTA OSB3 WODOODPORNA gr. 25mm pokryta papa I _ oy fa, SeTyeENa, 8 ¢ ’ gezna . PROJEKTANT mr In, arch Janusz KivaShlemwski
. . X Papa wierzchniego krycia zgrzewalna 0,52 cm 4. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione; upr. bud. nr 20/R-429/ OIA/05
wierzchniego krycia DP-2 Papa podkifadowa zgrzewalna 0,4 cm 5. W trakci lizacii iekt lezy st & materialy i b iadai bowiazui swiadect do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczen
4. PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO Styropian EPS 200-038 30.cm . rakcie -rea 1zacji proje ‘ U halezy s (?SOVtIaC ma- e'rl-a{y 1 wyro y posiadajgce O' owigzujace S\fvla- ecC wa- SPRAWDZAJACY mgr inz arch. Rafal Wochal
KRYCIA Paroizolacja - papa wentylacyjna —cm dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia upr. bud. nr 25/SLOKK/2022
Warstwa gruntujgca " ---cm producenta potwierdzajace ich zgodnos$é z postanowieniami odpowiednich Norm; do proj. w spec. architektoniczne] bez ograniczer
UWAGA: Strop Zelbetowy wg. proj konstrukcji 25,0 cm 6. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o zmianie przejmie na DATA: SKALA: NR RYSUNKU
DREWNO SOSNOWE KLASY K27 IMPREGNOWANE O Ruszt 2 bah- drewnianych 5.0 cm siebie odpowiedzialnosé¢, proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje moga miec istotne
WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 15% Bale drewniane gr. 50mm mocowane 5,0 cm ’ y y yzie mog 12.09.2023r 1:100. 1:50 A.05
poziomo tgczone na pétwpust ’ konsekwencje w innym miejscu; . . . . y . .
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600
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Stopa St1
170x170x40cm

N\

PRZEKROJ C -C
SKALA 1:50

e e

LEGENDA:
1. BALE DREWNIANE gr. 50mm - mocowane poziomo
taczone na potwpust

: : 8 : 2. BETON :SUROWY"

5, 126‘ 5,

2

|
9 |
10,] 65 30, 20

RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100

|
| ~—x 3. PLYTA OSB3 WODOODPORNA gr. 25mm pokryta papa
, 86 35, wierzchniego krycia
4. PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO
KRYCIA

UWAGA:
DREWNO SOSNOWE KLASY K27 IMPREGNOWANE O
WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 15%

RZUT DACHU
SKALA 1:100

2

PRZEKROJ D -D
SKALA 1:50

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA
SKALA 1:100

OSLONY BOCZNE NR 11 NR 2

Ostona bocznanr 1 -2 szt w osinr6
Ostona bocznanr2 -2 szt. wosinr5

&
e

/.

ﬁ;
OCZNA

2

N

Stup S9 lub S10
30*115cm

RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100

EEh
ELEWACJA POLNOCNO ZACHODNIA ELEWACJA BOCZNA
SKALA 1:100 SKALA 1:100

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych wymiary sprawdzi¢ na budowie;

2. Wymiary otwor podano w swietle konstrukcji.

3. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi stosujac nastepujaca hierarchie branzowa:
architektura, konstrukcja, elektryczna, teletechniczna, technologiczna

4. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione;

5. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia
producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich Norm;

6. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o zmianie przejmie na
siebie odpowiedzialnos¢, proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje moga mie¢ istotne
konsekwencje w innym miejscu;

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA
SKALA 1:100

PRZESLONANR 5

ELEWACJA POLNOCNO ZACHODNIA
SKALA 1:100

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowaé na budowie.

WADRATM

PRACOWNI A PRO JEKTOWVA

TEMAT: BUDOWA STRZELNICY ODKRYTEJ 100m
w m. BOGUTY - PIANKI
ADRES OBIEKTU: Boguty - Pianki
dziatki nr: 456/2; 507/2; 457/3; 456/1;507/1; 457/1; 457/2; 458
obreb: 1441603_2.0007 Boguty-Pianki
INWESTOR: GMINA BOGUTY - PIANKI
ul. Aleja Papieza Jana Pawta Il 45, 07-325 Boguty - Pianki
FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU: | Przestona 5 i Ostony boczne
PROJEKTANT magr inz. arch. Janusz Kwasniewski
upr. bud. nr 20/R-429/t O1A/05
do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczen
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Rafat Wochal
upr. bud. nr 25/SLOKK/2022
do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczen

DATA: SKALA: NR RYSUNKU

12.09.2023r. 1:100, 1:50 A.06




UWAGI:

3:://7 ggj 7///;2 ZGSt_aWIGnIe_ p0W|erzchn|.: ) W budynku projektowane pomieszczenia nie sa miejscami pracy.
V65, 114 64, Powierzchnia zabudowy: 14,79 m taczny czas przebywania tych samych pracownikéw w ciagu jednej zmiany roboczej jest
) 244 . Powierzchnia uzytkowa: 12,92 m? krétszy niz 2 godziny, a wykonywane czynnos$ci maja charakter dorywczy, Praca polega na
18, , 208 18, | Kubatura: 41,71 m3 krétkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem lub konserwacja urzadzen albo

@
T I 4 T Kubatura pomieszczen: 31,31 m3 utrzymaniem czystosci i porzadku,
N~ ,\\ N~
N
D—E\ Uchwyt montazowy UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych wymiary sprawdzi¢ na budowie;

3/ ; ggj ; /2 2. Wymiary otwér podano w swietle konstrukgji.
it " 3. Projekt rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi stosujac nastepujaca hierarchie
| I_ § —I | I I_ —I | «; N branzowa: -archltektura, konstrukq?, elektr:yczna, teletechniczna, techm.)Ioglczna
ol @] e © © - 4. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i przez osoby
35 5o @ ?; § @ uprawnione;
3 % 5. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby posiadajace
o obowigzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich
.. R-M. © zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich Norm;
. TN
Uchwyt montazowy 9 6. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o
N L - N //@T zmianie przejmie na siebie odpowiedzialno$é, proces budowlany jest ztozony i z pozoru
= - T oo © £ btahe decyzje moga mig¢ istotne konsekwencje w innym miejscu;
3,7 224 7,2 Pomieszczenie T 244 18, Plyta fundamentowa gr. 25cm
| 244 | ielania pi j 7 /
! ! do udzielania pierwszej pomocy Dach ptaski Chudy beton gr. 15cm
Rzut parteru Widok dachu Przekroj -1
skala 1:100 skala 1:100 skala 1:100
Legenda:
Oprawa oswietleniowa LED 2x18W
~ Gniazdo elektryczne DANE TECHNICZNE KONTEROW GOTOWYCH:
WYMIARY:
“  Wiacznik oswietlenia - zewnetrzne: 6058x2438x2820 mm
- wysokos¢ wewnetrzna uzytkowa: 2500 mm
[EoEnzr ) Roleta zewnetrzna KONSTRUKCJA
- konstrukcja stalowa nosna kontenera w klasie EXC2 wg mormy PN EN 1090-1, wykonana z profili zimnogietych,
—w—  Elektryczny grzejnik konwektorowy taczonych metoda spawania zgodnie z PN EN ISO 3834-2. Wyrdb posiada oznakowanie CE,

- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-$ciernie do Sa2,5 wg PN EN ISO 8501-1 w komorze Srutowniczej o
obiegu zamknietym, malowana natryskowow w kabinie lakierniczej i suszona w kabino-suszarce,

- uchwyty transportowe zlokalizowane w narozach,

- mozliwosc pietrowania do 3 kondygnacji

DACH

- dach o budowie warstowej

* stalowa blacha ocynkowana 0,5 mm, * ptyta wiérowa 12 mm, * izolacja z wetny mineralnej 100 mm, * poroizolacja

z folii polietylenowej, * ptyta wiérowa laminowana 12mm, kolor biaty . i .. . , .
- odp_rowa;]dzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera z rurami spustowymi w stupach Uwaga: wszystkle wymiary SpraWdZIC | Zweryfl kowaé¢ na budowie.
naroznych,
- charakterystyczne normowe obciazenie $niegiem sk = 1,6 kn/m? ~
$CIANY \\/ '1
- zewnetrzne: A 4 ‘
* panele wymienne o budowie warstwowej
* szkielet drewniany,* od zewnatrz blacha trapezowa 0,55 mm, ocynkowana, lakierowana, * izolacja z welny
mineralnej o grubosci 60 mm, * folia polietylenowa, * od wew., ptyta wiérowa laminowana, 12 mm, kolor bialy mACOWN I A mo J EI(TOWA
- zewnetrzne:
* §ciany grubosci 50 mm prefabrykowane na kontrukcji drewnianej, oblozonej obustronnie pltyta laminowang 12
AR v v mm, kolor biaty TEMAT: BUDOWA STRZELNICY ODKRYTEJ 100m
Elewacja potudniowo-wschodnia Elewacja PODLOGA . . w m. BOGUTY - PIANKI
, . - podtoga o budowie warstwowej:
pol’nocnO-WSChOdnla * wykonczenie podtogi wyktadzina PVC 2mm w kolorze szarym - zgrzewana na taczeniach + listwy podtogowe PVC
szare, * plyta wiérowa P5 22mm, * folia polietylenowa, * izolacja z wetny mineralnej 100mm, * blacha trapezowa T-8 i R
Seynkowana 0.5 mm Y e : ADRES OBIEKTU: | Boguty - Pianki
_nosnosé podiogi 200 ki’ dziatki nr: 456/2; 507/2; 457/3; 456/1;507/1; 457/1; 457/2; 458
S PVE w kolorze blatym (w rysunku) obreb: 1441603_2.0007 Boguty-Pianki
- okucia rozwierno-uchylne .
 szyby zespolone o US1.1 WimZK INWESTOR: GMINA BOGUTY - PIANKI o
- roleta zewnetrzna ul. Aleja Papieza Jana Pawta Il 45, 07-325 Boguty - Pianki
DRzWI
- zewnetrzne: FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
* stalowe, jednoskrzydtowe biate o wymiarach 900x2000mm (wg rysunku), izolowane termicznie, wyposazone w -
] zamek, wkiadke patentowa + 3 klucze, szyldy, klamki BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
. , . Elewac-a UWAGA: fazienkowe wyposazone w zamek tazienkowy, szyld WC
Elewacja pétnocno-zachodnia ] INSTALACJA ELEKTRYCZNA NAZWA RYSUNKU: | Kontener biurowy
pO*UdniOWO'ZaChOdnia - instalacja elektryczna podtynkowa (kryta), w czesci sanitarnej gniazda i wiaczniki natynkowe,

- tablica bepiecznikowa (rozdzielnia) 8MOD, PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwasniewski
- instalacja sitowa: gniazda 230V (wg rysunku) upr. bud. nr 20/R-429/L O1A/05

Kolorystyka- - instalacja oswietleniowa: oprawy swietlowkowe kl. ochronnosci IP65 z lampami LED 2x18W (wg rysunku) do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczert

.. ) . - zewnetrzne przylacze instalacji na bazie gniazda i wtyku sitowego 5x32A, mar in. arch. Rafal Wochal

SClany: cilemny szary blg;(eznéivevr::"rsmy kontenera za pomoca przewodu mocowanego $ruba M10 SPRAWDZAJACY UF?r. bU('i. o 2.5/SLOKK12022

Rama: antracytowy - grzejnik elektryczny konwektorowy (wg rysunku) do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczen

: : : . H INSTALACJE SANITARNE . .

StOIarka 0k|enna I erWIOWG. Jasny Sza ry - instalacja wodna: natynkowa, wykonana z rur PP, ksztaltki i rury zgrzewane, dostosowana do cisnienia 0,45 MPa. DATA: SKALA: NR RYSUNKU
- instalacja kanalizacyjna: natynkowa, wykonana z rur PVC. Wprowadzenie instalacji w podtodze lub w $cianie, .
- wyposazenie: przeptywowy podgrzewacz wody, 2x umywalka, lustro z pétka, 1 2 . 09 .2023r. 1 . 1 00 A 07




Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy: 7,29 m?
Powierzchnia uzytkowa: 6,27 m?
Kubatura: 20,56 m?
Kubatura pomieszczen: 15,68 m3
; 244 .
3,7 224 7,2
L1220, 121

[
Ao
280

A
280
T

[

2,7

3,7 204

Pomieszczenie
magazynowe

Rzut parteru
skala 1:100

Legenda:
Oprawa oswietleniowa LED 2x18W

~ Gniazdo elektryczne
\Q Wiacznik o$wietlenia

Elewacja zachodnia

Elewacja wschodnia

Uchwyt montazowy

(o2} (o2}
~ M~
N © © N
N N
N S
~o~ ‘o\
-~ 18, \n

Dach ptaski

Widok dachu
skala 1:100

UWAGI:

dorywczy, Praca polega na krétkotrwalym przebywaniu zwigzanym z dozorem

244

4 Ptyta fundamentowa gr. 25cm

Chudy beton gr. 15cm

Przekroj -1
skala 1:100

W budynku projektowane pomieszczenia nie sa miejscami pracy.
taczny czas przebywania tych samych pracownikéw w ciagu jednej zmiany
roboczej jest krétszy niz 2 godziny, a wykonywane czynnosci maja charakter

lub konserwacja urzadzen albo utrzymaniem czystosci i porzadku,

UWAGI:

Elewacja potudniowa

Kolorystyka:
Sciany: ciemny szary
Rama: antracytowy

Stolarka okienna i drzwiowa: jasny szary

Elewacja potnocna

obowigzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub

technologiczna

4. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i przez
osoby uprawnione;

5. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby posiadajgce

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych wymiary sprawdzi¢ na budowie;
2. Wymiary otwér podano w swietle konstrukcji.
3. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi stosujac nastepujaca
hierarchie branzowa: architektura, konstrukcja, elektryczna, teletechniczna,

jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia producenta

jest ztozony i z pozoru btahe decyzje moga mie¢ istotne konsekwencje w innym

miejscu;

potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich Norm;
6. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba
decydujaca o zmianie przejmie na siebie odpowiedzialnos¢, proces budowlany

DANE TECHNICZNE KONTEROW GOTOWYCH:

WYMIARY:

- zewnetrzne: 2991x2438x2820 mm

- wysokos¢ wewnetrzna uzytkowa: 2500 mm

KONSTRUKCJA

- konstrukcja stalowa nosna kontenera w klasie EXC2 wg mormy PN EN 1090-1, wykonana z profili
zimnogietych, taczonych metoda spawania zgodnie z PN EN I1SO 3834-2. Wyréb posiada oznakowanie CE,
- rama stalowa oczyszczana strumieniowo-$ciernie do Sa2,5 wg PN EN ISO 8501-1 w komorze
Srutowniczej o obiegu zamknigtym, malowana natryskowow w kabinie lakierniczej i suszona w kabino-
suszarce,

- uchwyty transportowe zlokalizowane w narozach,

- mozliwosc pigtrowania do 3 kondygnacji

DACH

- dach o budowie warstowej

* stalowa blacha ocynkowana 0,5 mm, * plyta widrowa 12 mm, * izolacja z wetny mineralnej 100 mm, *
poroizolacja z folii polietylenowej, * ptyta wiorowa laminowana 12mm, kolor biaty

- odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera z rurami spustowymi w
stupach naroznych,

- charakterystyczne normowe obciazenie $niegiem sk = 1,6 kn/m?

SCIANY

- zewnetrzne:

* panele wymienne o budowie warstwowej

* szkielet drewniany,* od zewnatrz blacha trapezowa 0,55 mm, ocynkowana, lakierowana, * izolacja z
welny mineralnej o grubosci 60 mm, * folia polietylenowa, * od wew., ptyta wiérowa laminowana, 12 mm,
kolor biaty

- zewnetrzne:

* §ciany grubosci 50 mm prefabrykowane na kontrukcji drewnianej, oblozonej obustronnie ptyta
laminowang 12 mm, kolor biaty

PODLOGA

- podtoga o budowie warstwowej:

* wykonczenie podtogi wyktadzina PVC 2mm w kolorze szarym - zgrzewana na taczeniach + listwy
podiogowe PVC szare, * plyta wiérowa P5 22mm, * folia polietylenowa, * izolacja z wetny mineralnej
100mm, * blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm

- no$nosé podtogi 200 kg/m?

DRzWI

- zewnetrzne:

* stalowe, jednoskrzydtowe biale o wymiarach 900x2000mm (wg rysunku), izolowane termicznie,
wyposazone w zamek, wktadke patentowa + 3 klucze, szyldy, klamki

UWAGA: tazienkowe wyposazone w zamek tazienkowy, szyld WC

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta), w czesci sanitarnej gniazda i wtgczniki natynkowe,

- tablica bepiecznikowa (rozdzielnia) 8MOD,

- instalacja sitowa: gniazda 230V (wg rysunku)

- instalacja oswietleniowa: oprawy swietlowkowe kl. ochronnosci IP65 z lampami LED 2x18W (wg
rysunku),

- zewnetrzne przylacze instalacji na bazie gniazda i wtyku sitowego 5x32A,

- uziemienie ramy kontenera za pomoca przewodu mocowanego srubg M10

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzic¢ i zweryfikowac¢ na budowie.

WADRATM

PRACOWNI A PRO JEKTOWVA

TEMAT: BUDOWA STRZELNICY ODKRYTEJ 100m
w m. BOGUTY - PIANKI
ADRES OBIEKTU: Boguty - Pianki
dziatki nr: 456/2; 507/2; 45713; 456/1;507/1; 457/1; 457/2; 458
obreb: 1441603_2.0007 Boguty-Pianki
INWESTOR: GMINA BOGUTY - PIANKI
ul. Aleja Papieza Jana Pawta Il 45, 07-325 Boguty - Pianki
FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU: | Kontener magazynowy
PROJEKTANT mgr inz. arch. Janusz Kwasniewski
upr. bud. nr 20/R-429/t OIA/05
do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczen
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Rafat Wochal
upr. bud. nr 25/SLOKK/2022
do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczen

DATA: SKALA: NR RYSUNKU

12.09.2023r. 1:100 A.08




Sciuszki 11

|| NIP: 772:222:2 4'-R= 0 3 37769
| il ‘l | 0‘! Tel. 797-796-535; kwadratpracownia@gmail.com
TOM III
ZALACZNIKI
TEMAT BUDOWA ODKRYTEJ STRZELNICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNCZINA
\ OBIEKT | STRZELNICA ODKRYTA 100m
BOGUTY-PIANKI DZ. NR EWID. 456/1; 456/2; 457/1; 457/2; 457/3; 458; 507/1; 507/2;
ADRES OBIEKTU
OBREB 0007 BOGUTY-PIANKI
141603_2.0007.456/1,
141603_2.0007.456/2,
141603_2.0007.457/1,
'[?ZEI/’;'E;(E'KATORY 141603_2.0007 4572,
141603_2.0007.457/3,
BUDOWLANYCH 141603_2.0007.458,
141603_2.0007.507/1,
141603_2.0007.507/2,
KATEGORIA Vill
OBIEKTU
GMINA BOGUTY - PIANKI
INWESTOR 07-325 BOGUTY - PIANKI; UL. ALEJA JANA PAWLA 11 45
EGZEMPLARZ
RODZAJ
OPRACOWNIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
MICHAL BORON PRACOWN[A PROJEKTOWA KWADRAT
JEDNOSTKA 97-500 RADOMSKO, UL. KOSIUSZKI 11
PROJEKTOWA NIP: 772 222 28 54, REGON: 360337769
TEL. +48 797 — 796 — 535
BRANZA PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz. arch. Janusz Kwasniewski mgr inz. arch. Rafat Wochal
Architektoniczna Nr upr. 20/R-429/LOIA/05 Nr upr.: 25/SLOKK/2022
do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen do proj. w spec. Architektonicznej bez ograniczen
DATA 12.09.2023r.




Michat Boron

97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 11

- NIP: 772:222-28-54; REGON: 360337769

| C il ‘l | 0‘! Tel. 797-796-535; kwadratpracownia@gmail.com

Spis tresci

SEIONA EYTUTOW ..eeveiieeiiiieciieeeee et et e et e et e e e ta e e snta e e s abaeeenbeeeesseeessaeensseeensseeensns 1
SPIS LTESECT c.teeenitte ettt ettt e ettt e sttt e sttt e et b e e s bt e e s s bt e e sabeeesabeeeaabeeeabeeebbeeeaaeeeanes 2
INFOrmMacia BIOZ .......oooeeiieee ettt ettt e st e et e et eeesaeeesbaeenneeensneennns 3
Dane OZOINE: ......ooiiiiiiiie et ettt ettt e et e st e e e e 4
Przedmiot OPraCOWANIA .......cccvieiiiieiiiie ettt ettt e st e et e e aee e saeeessbeeesseeenneeensnas 4
BUDOWA STRZELNICY ODKRYTEJ 100m w m. BOGUTY-PIANKI. .......ccoevieiiieieeeieeeeeen 4
POdStawa OPraCOWANIA. .......ceiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt e et e st e s e e saeees 4
Zakres robotdla catego zamierzeniabudowlanego...........cccveeviiieiiiieniiecnieeeieeeeeen 4
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych ..., 4

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ..........ccceeeviieeiiiiciiieiieceeeee e 4

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
WY STAPIEIIA ¢ eutieeuiieeeiitee ettt e ettt et te et eeeeabeeeab e e s bt e e s bt e e eabteeeabaeesabaeesabeeesabeeesbeessbeesnsneesanneens 4

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznychi..........cooviiiiiiiiiiiiiiii 5

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
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Dane ogolne:

Inwestor: Gmina Boguty-Pianki

Inwestycja: BUDOWA STRZELNICY ODKRYTEJ 100m w m. BOGUTY-PIANKI.

Adres: Boguty- Pianki, dziatki nr: 456/1; 456/2; 457/1; 457/2; 457/3; 458; 507/1; 507/2
obreb: 007 Boguty-Pianki

Branza: budowlana

Etap: Projekt architektoniczno-budowlany

Przedmiot opracowania
BUDOWA STRZELNICY ODKRYTEJ 100m w m. BOGUTY-PIANKI.

Podstawa opracowania
+  wymogi dotyczace BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw w czasie pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745 z dnia 30.09. 2003 r. z p6zn. zm.)
+ obowigzujgce PN i przepisy budowlane
+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 0z. 1125 i
1126 z dnia 23 czerwca 2003r.)

Zakresrobotdlacategozamierzeniabudowlanego

W zakres rob6t wchodza;
a) roboty ziemne
b) roboty betonowe
roboty murarskie
roboty dekarskie i blacharskie
roboty malarskie
roboty posadzkarskie i oktadzinowe
roboty w zakresie zagospodarowania terenu
roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektroenergetycznych
roboty instalacyjne w zakresie instalacji telekomunikacyjnych

zeoeacs

=

= =

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatki sg niezabudowane i niezagospodarowane:

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialkilub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwaizdrowialudzi

—niedotyczy

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia

a) Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m — niedotyczy

b) roboty murarskie, betonowe i tynkarskie, przy ktorych wykonaniu wystepuije ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5 m —
roboty zewnetrzne wykonywane przy termomodernizacji budynku - nie dotyczy

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m —roboty rozbiorkowe pokrycia dachowego, obrobek
blacharskich i kominow - nie dotyczy

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych — niedotyczy
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych — nie dotyczy

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow — nie dotyczy
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g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory — nie dotyczy

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych — nie dotyczy

i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki,filary i pylony — nie dotyczy
) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw na palach — nie dotyczy
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegto$ci liczonej poziomo od

skrajnych przewoddw, mniejszejniz:

- 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV - nie dotyczy

- 5,0 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacej 15 kV — nie dotyczy

- 10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacej 30 kV — nie dotyczy
- 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacej 110 kV- nie dotyczy

) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw — nie dotyczy

m) roboty budowlane prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m — nie
dotyczy

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych — nie dotyczy
Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C - nie dotyczy

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest- nie dotyczy

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie dotyczy
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — niedotyczy

a) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15 m — dla linii o napieciu
znamionowym 110 kV - nie dotyczy

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw — nie dotyczy Roboty budowlane prowadzone w
studniach, pod ziemig i tunelach — nie dotyczy

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — roboty przy
budowie, remoncie i rozbiorce torowisk — nie dotyczy

Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych — nie dotyczy

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —roboty, ktorych
masa przekracza 1,0 t—nie dotyczy

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

—wgzasad BHP

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robotbudowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczngisprawng
komunikacje,umozliwiajgcaszybka ewakuacje nawypadek pozaru,
awariiiinnych zagrozen.

Na czas trwania budowy nalezy umiescic¢ tablice informacyjne o istniejacym zagrozeniu przy wykonywanych
robotach remontowych, a szczeg6lnosci przy wykonywanych robotach ziemnych oraz pracach na wysokosci. Na

placu budowy nalezy utrzymywaé porzadek i przestrzega¢ zasad BHP. Realizowane roboty remontowe nie
spowodujg utrudnien w ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
BETONOWYCH

O bezpieczenstwie przy robotach betonowych decyduje: petna sprawno$¢ sprzetu, wiasciwe podtaczenie do sieci
elektrycznej, pouczenie pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy

na stanowiskach, powierzenie sprzetu wykwalifikowanemu pracownikowi. Przed rozpoczeciem betonowania nalezy
sprawdzi¢ doktadnie deskowania, w ktdrych ma by¢ uktadany beton.

Przy odbiorze deskowan nalezy zwrdci¢ szczegoina uwage na ich wytrzymato$¢ i stateczno$¢, aby mogty bezpiecznie
przenosic ciezar lub parcie masy betonowej. Wszelkie otwory w stropach, otwory okienne i drzwiowe znajdujace sie na
poziomie pomostu lub stropu roboczego, albo nizej 50 cm nad tym poziomem, jezeli wychodzg na zewnatrz budynku lub
pomieszczen bez stropdw, powinny by¢ zakryte lub zabezpieczone skrzyzowanymi deskami. Pomosty robocze, na ktérych
jest wykonywane betonowanie, powinny mie¢ bariery ochronne na wysokosci 1,10 m oraz burtnice ( deski kraweznikowe) do
wysokosci 15 cm. Ponadto pole pomiedzy barierg a burtnicg powinno by¢ wypetnione siatkq lub dodatkowa deska pozioma.
Klatki schodowe powinny by¢ na czas betonowania biegéw schodowych dodatkowo zabezpieczone w bariery ochronne
zabezpieczajace przed upadkiem.

W przypadku mieszania mieszanki betonowej w betoniarkach wolnospadowych nalezy szczegéing uwage zwrdcié¢ na
zabezpieczenie kosza zsypowego betoniarki ze wzgledu na stosunkowo czeste przypadki zrywania sie liny podnoszacej
kosz lub przypadkowego opuszczania siekosza

w dot. Mieszanke betonowg podawana na stropy w zasobnikach nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie i nie dopuszczaé do
oprdzniania zasobnikéw z wiekszej wysokosci. Spadajaca masa powoduje obcigzenia dynamiczne. Jest to szczegoinie
niebezpieczne przy betonowaniu stropéw z belek prefabrykowanych, np. typu DZ. W przypadku stosowania pomp do
transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad obchodzenia sig z pompg

i wezami podajacymi mieszanke betonowa; przepisy bezpieczenstwa pracy powinny by¢ wywieszone na widocznym miejscu
przy stanowisku obstugi. Do obstugi pomp moze by¢ dopuszczony operator, ktdry ma odpowiednie do tego uprawnienia.
Zawoér bezpieczefistwa pompy powinien by¢ uregulowany fabrycznie, a ci$nienie dopuszczalne w pompie, nie powinno by¢
wieksze od tego, jakie moga przenie$¢ weze, instalacja elektryczna powinna by¢ podtaczona do pompy przez uprawnionego
elektryka, waz podajacy mieszanke betonowg powinien byé

umocowany do elementéw konstrukcyjnych budowli. Poza wyzej oméwionymi ogoinymi zasadami nalezy przestrzegaé
wszystkich zalecen podanych w instrukciji obstugi pompy.

Stosunkowo duze niebezpieczenistwo porazenia pradem wystepuje przy stosowaniu wibratoréw.

Aby go unikna¢, napiecie pradu zasilajacego wibratory powinno by¢ obnizone co najmniej do 60 V.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
MURARSKICH

Roboty murarskie nalezg do podstawowych robdt budowlanych. Wykonywane sg w tradycyjny sposéb - recznie, lub sg
zmechanizowane.
NajczesSciej wystepujace zagrozenia to:

+ upadki pracownikdw na pfaszczyznie, z wysoko$ci i do zagtebien

+  uderzenia przez spadajace materialy, narzedzia itp. (brak wygrodzenia strefniebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc

niebezpiecznych)
*  urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne (powszechne nie uzywanie okularéw ochronnych)
+  stluczenia i skaleczenia rak i ndg przenoszonymi materiatami - oparzenia skérycementem

Roboty murarskie powinny by¢ wykonywane wytacznie ze statych pomostow lub rusztowan. Niedozwolone jest wykonywane
tych robét z drabin przystawnych. Zabronione jest jednoczesne prowadzenie rob6t na dwéch lub wigcej kondygnacjach w
tym samym pionie, bez ochrony pracownikéw przed spadajacymi materiatami i narzedziami.

Otwory w $cianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢
barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika

z wysokoéci. Otwory w stropach nalezy przykry¢ pokrywami lub ogrodzi¢ barierami ochronnymi. Chodzenie po $wiezo
wykonanych murach, sklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach otwordw jest zabronione.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac si¢ zawsze ponizej wznoszonego muru, co najmniej 0 0,3 mii
nie wiecej niz 1.5 m.

Szerokos¢ stanowiska pracy murarza znajdujacego sie w wykopie nie moze byé mniejsza niz 0,7 m, liczac od skarpy do
wznoszonego muru. Pracownicy powinni schodzi¢ do wykopdw po drabinach lub pochylniach, tzw. sztagach.

W czasie murowania nie wolno obcigza¢ pomostdw roboczych nadmiarem cegiet, a rozlang zaprawe i gruz nalezy
niezwtocznie usuwac.
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Obstugujacy mieszarki, betoniarki i agregaty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego uzytkowania urzadzen
budowlanych. Obstuga pompy do betonu moze by¢ powierzona tylko operatorowi posiadajacemu specjalne uprawnienia do
obstugi.

Potaczenie maszyn i urzadzen budowlanych z siecig elektryczng powinno by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze odbywac si¢ z wysokosci wiekszej niz 1 m. Nalezy przestrzegaé
réwnomiernego rozprowadzania masy betonowej, aby nie dopusci¢ do miejscowego przecigzenia deskowania. Przy
podawaniu betonu za pomocg pompy na wysokos¢, nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ porozumiewania sie betoniarzy z
operatorem pompy. Zaleca sie uzywanie kremow ochronnych w celu ochrony skéry rak przed zracym dziataniem zapraw
murarskich i betonowych.

W czasie pracy murarze i ich pomocnicy powinni mie¢ rekawice chronigce przed urazami mechanicznymi (np. skérzano-
tkaninowe lub z dzianin powlekanych guma).

WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY W ROBOTACH

MALARSKICH

Prace malarskie na wysoko$ci moga by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin rozstawnych. Nie wolno pracowac¢ na
prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposazenia budynku.
Wykonywanie robét z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m od podtogi. Drabiny te nalezy
zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem i rozsunieciem sie.

Gtéwne zrodta zagrozen przy tych pracach to:

+ stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

+ stosowanie substancji mogacych powodowac alergie

+ wykonywanie pracy na wysoko$ci

* postugiwanie sie elektronarzedziami i urzadzeniami pracujgcymi podci$nieniem
* niebezpieczenstwo pozaru.

Do prac malarskich sg uzywane m.in. materiaty syntetyczne, materiaty o wtasciwosciach alkalicznych, takie jak: wapno, soda
kaustyczna, pasty do tugowania powtok oraz farby zawierajace zwigzki otowiu i chromu (farby miniowe przeciwrdzewne,
Z6lcienie chromowe),

a takze lotne rozpuszczalniki organiczne, ktére sg wchtaniane drogg oddechowa, przez skére i btony $luzowe.

Podczas piaskowania i szlifowania wystepuje narazenie na pyt zawierajacy wolng krystaliczng krzemionke powodujaca
pylice ptuc.

Ochrona zdrowia pracownikéw przed szkodliwym dziataniem tugéw polega na zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi,
skory twarzy i rak kremami ochronnymi oraz rekawicami. Podczas uzywania stezonych tugdw powinna by¢ zastosowana
odziez ochronna, np.: buty gumowe, fartuchy i rekawice.

Podczas malowania metoda natryskowa farbami zawierajgcymi krzemionke nalezy stosowa¢ maski ochronne, a podczas
czyszczenia powierzchni metodg piaskowania - hetmy ochronne z doptywem czystego powietrza.

Malowanie farbami zawierajacymi toksyczne sktadniki, np. zwigzki ofowiu i chromu, jest dozwolone tylko za pomocg pedzla,
a nie natrysku. Powtok zawierajacych te sktadniki nie wolno szlifowac na sucho.

Przy uzywaniu farb zawierajacych lotne rozpuszczalnik i organiczne, uzywaniu materiatéw palnych, wybuchowych lub
innych materiatow o podobnych wiasciwo$ciach nalezy:

*usung¢ wszystkie otwarte zrédta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30m

+ wylaczy¢€ instalacje elektryczng, w razie potrzeby o$wietlenia stosowac $wiatto w szczelnej oprawie z punktem
zasilania (gniazdem)

* znajdujacym sie poza pomieszczeniem, gdzie sg wykonywane roboty zapewni¢ dostateczng wentylacje przez otwarte
okna lub przy wentylacji mechanicznej zapewni¢ co najmniej czterokrotng wymiane powietrza w ciggu godziny

* nie rzuca¢ narzedzi metalowych

+ przeciwdziata¢ mozliwo$ci wejscia 0séb z zapalonym papierosem do pomieszczenia, w ktérym jest wykonywana praca.

Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu malowanym farbami zawierajacymi lotne
rozpuszczalniki.

W czasie rob6t z zastosowaniem tatwo palnych materiatéw nalezy umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy
ostrzegawcze.

Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig porazenia pradem. Urzadzenia
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zmechanizowane powinny by¢ sprawne, okresowo kontrolowane; w czasie ich uzywania nalezy przestrzegac instrukcji
obstugi.

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci nalezg do prac szczegélnie niebezpiecznych, upadek z wysoko$ci jest bardzo czestq przyczyng
wypadkéw, na ogét ciezkich lub $miertelnych. Dlatego podczas réznego rodzaju rob6t budowlanych, bardzo czesto
wykonywanych na wysokosci, muszg by¢ zachowane wyjatkowe Srodki ostroznosci z uwagi na duzy stopien zagrozenia
zdrowia i zycia pracownikéw.

Praca na wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy z pézn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca
wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Do pracy na wysoko$ci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysoko$ci, na jakiej sie znajduje, jezeli
powierzchnia ta:

1) ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami lub $cianami z oknami oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysoko$ci.
Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podiogi lub ziemi, na ktérych w zwigzku z
wykonywang pracg mogg przebywac pracownicy, lub stuzacych jako przejécia, powinny by¢ zainstalowane balustrady
sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o wysokoSci co najmniej
0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysoko$ci poprzeczka lub przestrzen ta
powinna by¢ wypetniona w sposob uniemozliwiajacy wypadniecie osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania
prac na wysokosci zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne $rodki ochrony
pracownikéw przed upadkiem
z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow wykonywania pracy.

Prace na wysoko$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza
porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na
wysoko$ci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia,
na ktorym stoi,

albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang
potozenia oraz posiadaty odpowiednigwytrzymato$é
na przewidywane obcigzenie,
2) pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikdw, narzedzi i niezbednych materiatow,
b) podioga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu,
¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielko$ci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2 m od otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu
zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlno$ci: zapewnié bezpieczenistwo przy komunikacii
pionowej i dojscia do stanowiskapracy,

1) zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywaneobcigzenia,

2) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru technicznego w trybie okreslonym w odrebnych
przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych przepisach oraz
w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze
przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegélnoSci:

3) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych majg by¢ wykonywane prace, w
tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang,
potoZenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukgiji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek
bezpieczenstwa,

4) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenistwa przymocowang do statych elementow
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konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztachitp.),
5) zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.
Wymagania okre$lone powyZzej dotycza rdwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych
podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym

stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci.




