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OPIS

BUDOWA ODKRYTEJ STRZELNICY 100 m
W m. BOGUTY-PIANKI

TECHNOLOGIA STRZELNICY
PROJEKT WYKONAWCZY

DANE OGOLNE
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy uktadu funkcjonalnego i wyposazenia odkrytej strzelnicy 100 m
w miejscowosci Boguty-Pianki na dziatkach nr ewid. 456/2; 507/2; 457/3; 456/1; 507/1; 457/1; 457/2 i 458. Projekt
opracowany jest do Konkursu Ofert Ministra Obrony Narodowej ,Strzelnica w powiecie 2023”
nr 6/2023/CWCR. Projektowana strzelnica typu SC-W-Kbk klasyfikuje sie do budowy wg. ,Wariantu Il — strzelnica
100 m — wersja podstawowa”.

Program funkcjonalny odkrytej strzelnicy zgodnie z wymogami konkursu obejmuje:

— czes¢ przeznaczong do realizacji szkolenia strzeleckiego — sktadajgcg sie ze strefy strzelan zapewniajacej
mozliwo$¢ wykonywania strzelan na odlegtos¢ do 100 m, strefy stanowisk strzeleckich na zadaszonej ptycie
stanowiskowej ze stanowiskiem kierowania strzelaniem,

— zaplecze techniczno - gospodarcze obejmujgce — wiate do realizacji szkoler dodatkowych, kontener magazynowy,
kontener biurowy kierownika strzelnicy z punktem pierwszej pomocy medycznej, przenosne kabiny toaletowe
higieniczne w tym jedna dla os6b z niepetnosprawnoscig, miejsca parkingowe — 11 miejsc postojowych w tym 7
szt. dla samochoddéw osobowych, 1 szt. dla os6b z niepetnosprawnoscig, 2 szt. dla autobuséw oraz 1 szt. dla
ambulansu medycznego, pojemniki na gromadzenie odpadéw, wiate rekreacyjno — szkoleniowa,

— pozostate elementy infrastruktury niezbedne do realizacji zadan strzelnicy obejmujace — ogrodzenie terenu
strzelnicy, wyznaczong i oznakowang tablicami ostrzegawczymi granice strefy niebezpiecznej, oswietlenie terenu
i strefy strzelan do strzelan nocnych, o$wietlenie ostrzegawcze na masztach, oswietlenie wiaty stanowiskowej
i stanowiska kierowania strzelaniem do strzelan nocnych, kamery obserwacji terenu strefy strzelan, kamery
monitoringu zachowan strzelcéw, nagtosnienie do komunikacji w kierunku linii wyjsciowej i doraznych stanowisk
strzeleckich w strefie strzelan, gabloty zewnetrzne z tablicami informacyjnymi.

Strzelnica bedzie posiadata 6 stanowisk strzeleckich na odlegtosci 100 m na zadaszonej ptycie stanowiskowej do
strzelania z pozycji ,stojac”, ,kleczac” i ,lezgc” z zachowaniem jednakowej wysokosci (1,50 m powyzej poziomu
ptaszczyzny rzeczywistej) potozenia broni dla wszystkich postaw strzeleckich. W strefie strzelan na odlegtosciach 50
m i 25 m zaprojektowano state linie otwarcia ognia po 6 stanowisk do strzelania z pozycji ,stojgc” i ,kleczac”.

Strzelnica ma stuzyé gtéwnie do celdéw szkoleniowych, umozliwi¢ prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla uczniéw
okolicznych szkét, ktére prowadzg dziatalno$¢ dydaktyczno - wychowawczg w dziedzinie obronno$ci panstwa
a takze dla uczniow szkot w ramach przedmiotu ,Edukacja dla bezpieczenstwa” oraz okolicznych jednostek
wojskowych.

Usytuowanie obiektu zapewni dostgp do strzelnicy uczniom i kadrze dydaktycznej klasy mundurowej | Liceum
Ogolnoksztatcgcego w Zespole Szkét Nr 1 Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Ostrowi Mazowieckiej, uczniom klasy
wojskowo - sportowej Liceum Ogdlnoksztalcgcego im. rtm. Witolda Pileckiego w Zespole Szkdét Ogdlnoksztatcgcych
i Zawodowych w Ciechanowcu, uczniom klasy policyjnej w Zespole Szkét Ogélnoksztatcgcych i Policealnych im. Kréla
Kazimierza Jagiellonczyka w Wysokim Mazowieckim, uczniom klasy wojskowej i policyjnej Il Liceum
Ogolnoksztatcgcego w Zespole Szkét Agroprzedsiebiorczosci im. Szkét Podchorgzych Rezerwy w Zambrowie, uczniom
trzech klas mundurowych Akademickiego Liceum Ogolnoksztatcgcego w Lomzy, uczniom klasy mundurowej IV Liceum
Ogolnoksztatcgcego w Zespole Szkdt Technicznych i Ogélnoksztatcgcych Nr 4 im. Marii Curie - Skiodowskiej w Lomzy.

Z dogodnego usytuowania strzelnicy beda mogli korzystaé réwniez zotnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony
Terytorialnej im. ppor. Mieczystawa Dziemieszkiewicza ps. ,R6]” w Ciechanowie w tym 51 Batalionu Lekkiej Piechoty
z Ciechanowa i 52 Batalionu Lekkiej Piechoty z Ostrowi Mazowieckiej oraz Zotnierze 1 Podlaskiej Brygady Wojsk
Obrony Terytorialnej w tym 13 Batalionu Lekkiej Piechoty z tomzy a takze zotnierze 18 tomzynskiego Putku
Logistycznego im. gen. bryg. Mariana Raganowicza.

Projekt obejmuje rozwigzania programowo — przestrzenne i funkcjonalno - uzytkowe strzelnicy wraz z zakresem robot
niezbednych do uruchomienia i prawidlowego oraz bezpiecznego funkcjonowania strzelnicy zgodnie z wymogami
konkursu, obowigzujgcymi przepisami i warunkami bezpieczenstwa uzytkowania przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologii i urzgdzen do treningdw strzeleckich. Strzelnica bedzie przystosowana do strzelan nocnych.

Strzelnice projektuje sie gtownie z przeznaczeniem do:
» nauki strzelania,

» doskonalenia umiejetnosci strzeleckich,
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» umozliwienia prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla ucznidw szkét, ktére prowadzg dziatalno$¢ dydaktyczno -
wychowawczg w dziedzinie obronnosci panstwa (tzw. klasy mundurowe, oddziaty przygotowania wojskowego),

» szkolenia strzeleckiego dzieci i mtodziezy, cztonkéw organizacji pozarzgdowych prowadzacych dziatalnosé na
rzecz obronnosci panstwa,

» umozliwienia prowadzenia szkolenia strzeleckiego Zzotnierzy Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz
funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzacych w sktad SZRP,

» aktywizacja organizacji pozarzgdowych zainteresowanych strzelectwem,

» pielegnaciji tradycji strzelectwa sportowego,

» podnoszenia kultury strzeleckiej oraz wspdlzawodnictwa sportowego (zawody, treningi, strzelania egzaminacyjne, itp.),
> rekreacji potgczonej z uzyciem broni i amunicji.

Strzelnica zaprojektowana do wyzej wymienionych funkcji bedzie rowniez umozliwiata realizacje wybranych strzelan
programowych i strzelan regulaminowych dla uzbrojonych stuzb porzgdku publicznego oraz formacji mundurowych
takich jak:

1.Policja — funkcjonariusze i Oddziaty Antyterrorystyczne
2. Centralne Biuro Antykorupcyjne
. Stuzba Wiezienna - funkcjonariusze i Grupy Interwencyjne
. Straz Graniczna — funkcjonariusze i Wydziat Zabezpieczen Dziatan

. Straz Ochrony Kolei - funkcjonariusze i Grupy Operacyjno — Interwencyjne

3

4

5

6. Straz Lesna
7. Panstwowa Straz Rybacka

8. Panstwowa Straz towiecka

9. Straz Parku

10. Inspekcja Transportu Drogowego
11. Straz Miejska

12. Liga Obrony kraju

13. Stuzba Ochrony Panstwa

14. Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego — funkcjonariusze i Wydziat Zabezpieczenia Realizacji i Dziatan
Antyterrorystycznych,

15. Stuzba Celna — funkcjonariusze i Wydziat Zwalczania Przestepczosci
16. Mysliwi - tylko z broni kulowej

17. Wewnetrzne Stuzby Ochrony

18. Centralne Biuro Sledcze — funkcjonariusze i Wydziat Operacji Specjalnych
19. Specjalistyczne Formacje Ochrony

20. Bractwa Kurkowe,

21. Historyczne stowarzyszenia rekonstrukcyjne - tylko z broni kulowej
Na projektowanej strzelnicy réwniez mogg by¢ prowadzone:

22. Strzelania sportowo — rekreacyjne

23. Strzelania rekreacyjno — sportowe dla niepetnosprawnych

24. Kursy oraz strzelania dla instruktorow strzelectwa

25. Kursy oraz strzelania dla ubiegajgcych sie o posiadanie broni

26. Strzelania komercyjne.

Stanowiska strzeleckie na statych liniach otwarcia ognia w strefie strzelan na odlegtosciach 50 m i 25 m bedg
przystosowane dla niepetnosprawnych. Strzelec niepetnosprawny dopuszczony do strzelan moze strzela¢ z kazdego
stanowiska wyznaczonego w strefie strzelan przy zastosowaniu blokad két jezdnych wozka inwalidzkiego. Maksymalna
ilos¢ strzelcow niepetnosprawnych mogacych jednoczesnie strzela¢ na strzelnicy ze statych linii otwarcia ognia
okreslona jest iloscig stanowisk. Kazda z os6b niepetnosprawnych w trakcie strzelania wymaga bezposredniego
nadzoru prowadzgcego strzelanie. Dopuszczenie do strzelan oséb niepetnosprawnych w zaleznosci od stopnia i rodzaju
niepetnosprawnosci pozostaje w gestii instruktora prowadzacego strzelanie.

W projekcie okreslono réwniez ogdlne parametry dla: instalacji oswietleniowych, sygnalizacji ostrzegawczej, zasilania
i automatyki urzadzen strzeleckich, instalacji radiofonicznej, zabudowy instalacji monitoringu zachowan strzelcow
w strefie strzelan, monitoringu obserwacji terenu, monitoringu celéw, systemu alarmowego strzelnicy oraz wyposazenia
technologicznego i zabezpieczenia balistycznego elementéw strzelnicy a takze zagospodarowania zaplecza techniczno
— gospodarczego strzelnicy.
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1.2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Program Konkursu Ofert Ministra Obrony Narodowej ,Strzelnica w powiecie 2023” nr 6/2022/CWCR.

-Minimalne wymagania warunkéw technicznych zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania strzelnicy cywilnej
przez wojsko w zakresie balistyki zewnetrznej i koncowej” opracowane w 2021 roku przez Wydziat Mechatroniki
i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Zaktad Badan Uzbrojenia Strzeleckiego
Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce,

Przepisy dotyczace strzelnic i rodzajow treningéw strzeleckich dla wybranych formacji

N

w

Ustawa z dnia 24 maja 2013 roku ,0 $rodkach przymusu bezposredniego i broni palnej” (Dziennik Ustaw z dnia 3
czerwca 2013 r. poz. 628),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. ,w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy o srodkach przymusu bezposredniego i broni palnej” (Dziennik Ustaw z dnia 17 grudnia
2019 r. poz. 2418),

Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku ,,0 broni i amunicji” (Dziennik Ustaw Nr 53 z dnia 19 czerwca 1999 r. poz. 549),

Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku ,0 broni i amunicji” Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 15 wrzes$nia 2017 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji” (Dziennik Ustaw
z dnia 29 maja 2020 r. poz. 955),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 26 sierpnia 2014 roku ,w sprawie przechowywania,
noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji” (Dziennik Ustaw z dnia 16 wrze$nia 2014 r. poz. 1224),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 roku ,w sprawie egzaminu
ze znajomosci przepiséw dotyczgcych posiadania broni oraz umiejetnosci postugiwania sie bronig” (Dziennik
Ustaw Nr 19 z dnia 22 marca 2000 r. poz. 241),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku zmieniajgce
rozporzadzenie ,w sprawie egzaminu ze znajomosci przepiséw dotyczgcych posiadania broni oraz umiejetnosci
postugiwania sie bronig” (Dziennik Ustaw Nr 8 z 2003 r. poz. 102),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2015 roku zmieniajgce
rozporzadzenie ,w sprawie egzaminu ze znajomosci przepiséw dotyczgcych posiadania broni oraz umiejetnosci
postugiwania sie bronig” (Dziennik Ustaw z dnia 8 maja 2015 r. poz. 634),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 roku ,w sprawie egzaminu
ze znajomosci przepisobw dotyczacych posiadania broni oraz umiejetnosci postugiwania sie bronig”
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopad 2017 roku ,w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia w sprawie egzaminu ze znajomosci przepisow dotyczgcych posiadania broni
oraz umiejetnosci postugiwania sig bronig” (Dziennik Ustaw z dnia 18 wrzesnia 2017 r. poz. 1756),

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 17 marca 2000 roku ,w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic” (Dziennik
Ustaw Nr 18 z dnia 20 marca 2000 r. poz. 234) ze zmianami (Dziennik Ustaw Nr 51 z dnia 15 czerwca 2000 r.
poz. 618) i (Dziennik Ustaw Nr 23 z dnia 4 marca 2002 r. poz. 238), (Dziennik Ustaw Nr 237 z dnia 23 listopada
2011 r. poz. 1418).

. Szkoly mundurowe

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. ,w sprawie szkolenia w oddziale
przygotowania wojskowego” (Dziennik Ustaw z dnia 2 czerwca 2020 r., poz. 977),

. Wojska Obrony Terytorialnej

Program strzelan Wojsk Obrony Terytorialnej — rozkaz nr Z-5/2018 Dowddcy Wojsk Obrony Terytorialnej z dnia
11 stycznia 2018 r.,

. Wojsko Polskie

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 roku ,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 132 z dnia 19
listopada 2001 r. poz. 1479),

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2008 roku zmieniajgce rozporzgdzenie
,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie”
(Dziennik Ustaw Nr 61 z dnia 14 kwietnia 2008 r. poz. 380),

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2015 roku zmieniajgce rozporzgdzenie
,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie”
(Dziennik Ustaw z dnia 18 marca 2016 r. poz. 363),

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku zmieniajgce rozporzgadzenie
LW sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie”
(Dziennik Ustaw z dnia 12 stycznia 2018 r. poz. 113),

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 roku ,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane niebedgce budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich
usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 103 z dnia 22 sierpnia 1996 r. poz. 477 z pdzniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 roku zmieniajgce rozporzadzenie
LW sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty budowlane niebedace budynkami,
stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 17 pazdziernika 2001 r. poz.
1291),

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane niebedgce budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw
z dnia 3 kwietnia 2017 r. poz. 711),

Rozkaz nr 167/Szkol./P7 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia do
uzytku ,Programu strzelan z broni strzeleckiej”,

. Zandarmeria Wojskowa i Odzialy Specjalne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. ,0 Zandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzgdkowych” (Dziennik
Ustaw Nr 123 z 2001 r. poz. 1353),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 roku ,w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o Zandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzadkowych” (Dziennik Ustaw
z 2020 r. poz. 431),

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 roku ,w sprawie dodatkowego
umundurowania, uzbrojenia i wyposazenia zotnierzy Zandarmerii Wojskowej” (Dziennik Ustaw Nr 157 z 2001 r.
poz. 1847),

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 wrzesnia 2014 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia
i wyposazenia zotnierzy Zandarmerii Wojskowej” (Dziennik Ustaw z dnia 4 listopada 2014 roku r. poz. 1507),

. Stuzba Wywiadu Wojskowego

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. ,,0 stuzbie funkcjonariuszy Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego i Stuzby Wywiadu
Wojskowego” (Dziennik Ustaw Nr 104 z 2006 r. poz. 709),

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 roku ,w sprawie uzbrojenia i wyposazenia
funkcjonariuszy Stuzby Wywiadu Wojskowego” (Dziennik Ustaw z dnia 2 czerwca 2015 r. poz. 757),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 roku ,w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o stuzbie funkcjonariuszy Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego i Stuzby Wywiadu
Wojskowego” (Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1529),

. Stuzba Kontrwywiadu Wojskowego

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. ,0 stuzbie funkcjonariuszy Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego i Stuzby Wywiadu
Wojskowego” (Dziennik Ustaw Nr 104 z 2006 r. poz. 709),

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2020 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie uzbrojenia i wyposazenia funkcjonariuszy Stuzby
Kontrwywiadu Wojskowego” (Dziennik Ustaw z dnia 20 marca 2020 r. poz. 483),

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku ,w sprawie uzbrojenia i wyposazenia
funkcjonariuszy Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego” (Dziennik Ustaw z dnia 20 marca 2020 r. poz. 483),

. Policja — funkcjonariusze i Oddzialy Antyterrorystyczne
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. ,o0 Policji” (Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 355 ze zm.),

Decyzja nr 339 KGP z dnia 14 sierpnia 2013 roku ,w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji strzelb kal.12”
(Dz. Urz. KGP z dnia 19 sierpnia 2013 r., poz. 67),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 listopada 2014 r. ,w sprawie uzbrojenia Policji”
(Dziennik Ustaw z dnia 8 grudnia 2014 r. poz. 1738),

Decyzja nr 703 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 14 grudnia 2006 roku ,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ policyjne strzelnice ¢wiczebne” (Dz. Urz. KGP nr 17, poz. 104 z dnia 29 grudnia 2006 r.),

Decyzja nr 713 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2005 roku ,w sprawie szkolenia strzeleckiego
policjantéw” (Dz. Urz. KGP nr 3, poz. 9 z dnia 27 stycznia 2006 r.),

Decyzja nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 4 stycznia 2007 roku zmieniajgca Decyzje nr 713 ,w sprawie
szkolenia strzeleckiego policjantow” (Dz. Urz. KGP nr 2, poz. 5 z dnia 5 lutego 2007 r.),

Zarzgdzenie nr 53 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 25 wrzesnia 2018 roku ,w sprawie gospodarowania
uzbrojeniem i sprzetem techniczno - bojowym w Policji” (Dz. Urz. KGP poz. 101 z dnia 1 pazdziernika 2018 r.),

Zarzadzenie nr 15 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 27 marca 2019 roku zmieniajgce zarzgdzenie nr 53 KGP
z dnia 25 wrzesnia 2018 roku ,w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzetem techniczno - bojowym
w Policji” (Dz. Urz. KGP, poz. 36 z dnia 3 kwietnia 2019 r.),
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Decyzja nr 173 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 maja 2018 roku ,w sprawie programu nauczania na
kursie specjalistycznym dla instruktorow strzelan policyjnych” (Dz. Urz. KGP z 2018 r., poz. 64),

Decyzja nr 321 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 1 sierpnia 2013 roku ,w sprawie programu Kkursu
specjalistycznego dla instruktorow strzelan policyjnych w jednostkach i komérkach antyterrorystycznych oraz
jednostkach szkoleniowych policji” (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 57),

Zarzadzenie nr Z-141/2012 Komendant Gtéwnego Policji z dnia 28 grudnia 2012 r. ,w sprawie norm wyposazenia
jednostek i komorek organizacyjnych Policji oraz policjantéw w uzbrojenie oraz sprzet techniczno — bojowy”,

Zarzadzenie nr 73 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 31 grudnia 2014 r. ,w sprawie ustalenia wzorow i typow
uzbrojenia Policji” (Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 2),

Decyzja nr 178 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 maja 2018 roku ,zmieniajgca decyzje w sprawie ustalenia
wzordéw i typow uzbrojenia Policji” (Dz. Urz. KGP z 2018 r., poz. 67),

Decyzja nr 37 Komendanta Gtdwnego Policji z dnia 17 lutego 2022 roku ,zmieniajgca decyzje w sprawie ustalenia
wzorow i typoéw uzbrojenia Policji” (Dz. Urz. KGP z dnia 17 lutego 2020 r., poz. 5),

Decyzja nr 63 Komendanta Gtdwnego Policji z dnia 16 marca 2021 roku ,zmieniajgca decyzje w sprawie ustalenia
wzorow i typow uzbrojenia Policji” (Dz. Urz. KGP z dnia 18 marca 2021 r., poz. 22),

Zarzadzenie nr 24 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 21 lipca 2015 r. ,w sprawie szczegoétowych zasad
przyznawania i uzytkowania broni palnej przez policjantow” (Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 57),

Zarzadzenie nr 13 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 27 marca 2019 r. ,zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie
szczego6towych zasad przyznawania i uzytkowania broni palnej przez policjantow” (Dz. Urz. KGP z dnia 3 kwietnia
2019 ., poz. 34),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice kryte Policji, Strazy Granicznej i Stuzby Ochrony Panstwa
oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia 20 kwietnia 2022 r., poz. 848),

8. Centralne Biuro Antykorupcyjne

©

10.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. ,,0 Centralnym Biurze Antykorupcyjnym” (Dziennik Ustaw Nr 104 z 2006 r. poz. 708),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 wrzesnia 2019 roku ,w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym” (Dziennik Ustaw z 2019 r. poz.1921),

Zarzadzenie nr 16/19 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 8 maja 2019 r. ,w sprawie
gospodarowania uzbrojeniem i wyposazeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym” (Dz. Urz. CBA z dnia 8
maja 2019 r., poz. 16),

. Stuzba Wiezienna - funkcjonariusze i Grupy Interwencyjne

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. ,0 Stuzbie Wieziennej” (Dziennik Ustaw Nr 79 z 2010 r. poz. 523, z pdzn. zm.),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2020 roku ,w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o Stuzbie Wieziennej” (Dziennik Ustaw z dnia 13 maja 2020 r. poz. 848),

Wytyczne Dyrektora Biura Ochrony Centralnego Zarzadu Stuzby Wieziennej z dnia 02.06.2004 r. ,w sprawie
zasad prowadzenia strzelan”,

Zarzgdzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 05.07.2004 r. ,w sprawie szkolenia
strzeleckiego funkcjonariuszy Stuzby Wieziennej”,

Zarzadzenie nr 49/13 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 18 listopada 2013 r. ,w sprawie
gospodarowania uzbrojeniem i sSrodkami ochrony Stuzby Wieziennej”,

Zatagcznik do Zarzadzenia nr 49/13 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 18 listopada 2013 r.
,W sprawie gospodarowania uzbrojeniem i srodkami ochrony Stuzby Wieziennej”,

Straz Graniczna — funkcjonariusze i Wydziat Zabezpieczen Dziatan
Ustawia z dnia 12 pazdziernika 1990 r. ,0 Strazy Granicznej” (Dziennik Ustaw Nr 78 z 1990 r. poz. 462),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 roku ,w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o Strazy Granicznej” (Dziennik Ustaw z dnia 26 lutego 2020 r. poz. 305),

Zarzadzenie nr 45 Komendanta Gtéwnego Strazy Granicznej z dnia 6 lipca 2012 r. ,w sprawie organizaciji
i prowadzenia strzelania z broni strzeleckiej w Strazy Granicznej”, (Dz. Urz. KGSG z dnia 9 lipca 2012 r., poz. 40),

Zarzadzenie nr 4 Komendanta Gtéwnego Strazy Granicznej z dnia 20 stycznia 2014 r. ,zmieniajgce zarzadzenie
w sprawie organizacji i prowadzenia strzelania z broni strzeleckiej w Strazy Granicznej”, (Dz. Urz. KGSG z dnia
21 stycznia 2014 r., poz. 6),

Zarzadzenie nr 72 Komendanta Gtéwnego Strazy Granicznej z dnia 20 lipca 2016 r. ,zmieniajgce zarzadzenie
W sprawie organizacji i prowadzenia strzelania z broni strzeleckiej w Strazy Granicznej”, (Dz. Urz. KGSG z dnia
20 lipca 2016 r., poz. 69),
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Straz Ochrony Kolei - funkcjonariusze i Grupy Operacyjno — Interwencyjne
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. ,,0 transporcie kolejowym” (Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 1297),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu dziatania oraz
sposobu organizacji Strazy Ochrony Kolei” (Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1718),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 roku ,w sprawie rodzaju i sposobdéw
ewidencjonowania, przechowywania w Strazy Ochrony Kolei broni, amunicji i Srodkdw przymusu bezposredniego”
(Dziennik Ustaw z dnia 13 maja 2014 r. poz. 606),

Straz Lesna
Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. ,o lasach” (Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 1153 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2014 r. ,w sprawie przydziatu, ewidencjonowania i przechowywania
w regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych i w nadlesnictwie broni, amunicji oraz srodkéw przymusu bezposredniego”
(Dziennik Ustaw poz. 936),

Zarzadzenie nr 45 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 8 lipca 2004 r. ,w sprawie szczegotowych
zasad posiadania broni przez PGL LP i sprawowania nadzoru nad gospodarkg bronig bedaca w dyspozycji Strazy
Lesnej oraz warunkéw i sposobdw postepowania przy uzyciu broni palnej przez straznikéw lesnych”.

Panstwowa Straz Rybacka
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. ,,0 rybactwie $rédlagdowym” (Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 652),

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2014 r. ,w sprawie szczegétowych zasad
i warunkéw posiadania, przechowywania i ewidencjonowania przez Panstwowg Straz Rybackg broni palnej,
sygnatowej, amunicji oraz srodkéw przymusu bezposredniego” (Dziennik Ustaw poz. 756),

Pahnstwowa Straz Lowiecka
Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1995 r. ,Prawo towieckie” (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1226 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 czerwca 2005 r. ,w sprawie posiadania, uzywania,
ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Panstwowej Strazy towieckiej broni palnej bojowej, broni
mysliwskiej Srutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwtadniajgcego” (Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 984 ze zm.).

Straz Parku
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 ochronie przyrody” (Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 1651),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lipca 2005 r. ,w sprawie sposobu ewidencjonowania
i przechowywania broni bojowej oraz broni mysliwskiej, wraz z amunicja, bedgcej w dyspozycji Strazy Parku”
(Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1170),

Zarzadzeniu nr 26 z dnia 21 wrzesnia 2007 r. ,w sprawie pobierania, zdawania i przechowywania broni i amunicji
bedacej na wyposazeniu Strazy Parku”.

Inspekcja Transportu Drogowego

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. ,,0 transporcie drogowym” (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1414 ze zm.).

Straz Miejska
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ,,0 strazach gminnych” (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1383 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 30 maja 2014 r. ,w sprawie warunkéw przydziatu,
przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straze gminne (miejskie)” (Dziennik Ustaw
z 2014 r. poz. 748).

Liga Obrony Kraju

Zarzgdzenie nr 08 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 3 kwietnia 2017 roku ,w sprawie szkoleh dla prowadzacych
szkolenia strzeleckie”.

Stuzba Ochrony Panstwa
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. ,0 Stuzbie Ochrony Panstwa”,

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 roku ,w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o Stuzbie Ochrony Panstwa” (Dziennik Ustaw z dnia 09 marca 2020 r. poz. 384),

Instrukcja szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Stuzby Ochrony Panstwa,

Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego — funkcjonariusze i Wydziatl Zabezpieczenia Realizacji i Dziatan
Antyterrorystycznych,

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. ,0 Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego”,

10
.y /JJ\\\ PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZO HANDLOWE ,,KONSBUD” S.C.
S S



BUDOWA ODKRYTEJ STRZELNICY 100 m W m. BOGUTY-PIANKI — TECHNOLOGIA STRZELNICY

21.

22.

23.

24.

25.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. ,,0 dziataniach antyterrorystycznych” (Dziennik Ustaw z dnia 29 kwietnia 2019 r.
poz. 796),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopad 2018 roku ,w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu” (Dziennik Ustaw
z dnia 21 grudnia 2018 r. poz. 2387),

Zarzadzenie nr 82 Szefa Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego z dnia 30 pazdziernika 2017 r. ,w sprawie
szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego” (Dz. Urz. ABW z dnia 20
listopada 2017 r. poz.40),

Zarzadzenie nr 145 Szefa Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego z dnia 7 grudnia 2018 r. ,zmieniajgce
zarzgdzenie w sprawie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego”
(Dz. Urz. ABW z dnia 31 grudnia 2018 r. poz.65),

Stuzba Celna - funkcjonariusze i Wydziat Zwalczania Przestepczosci

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. ,0 Stuzbie Celnej” (Dziennik Ustaw z 2009 r. poz. 828),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 pazdziernika 2016 roku ,w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Stuzbie Celnej” (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1799),

Mysliwi

Prawidta strzelan mysliwskich na zawodach organizowanych przez PZt,

Wewnetrzne Stuzby Ochrony

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku ,o ochronie os6b i mienia” Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopad 2017 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o ochronie oséb i mienia” (Dziennik Ustaw z dnia 30 listopada 2017 r. poz. 2213),

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 18 czerwca 2015 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunkéw przechowywania oraz ewidencjonowania broni
i amunicji” (Dziennik Ustaw z dnia 16 lipca 2015 r. poz. 992),

Strzelectwo sportowe — strzelania sportowe oparte na przepisach Polskiego Zwigzku Strzelectwa Sportowego
Urzedowe Przepisy i Regulaminy ISSF — Przepisy Techniczne ISSF 2018 r.

Przepisy IPSC 2019 r. — Pistolet,

Przepisy IPSC 2019 r. — Pistol Caliber Carbine,

Przepisy IPSC 2019 r. — Karabin,

Przepisy IPSC 2019 r. — Strzelba,

Przepisy IPSC 2019 r. — Karabin matego kalibru,

Przepisy IPSC 2019 r. — Action Air,

Przepisy dot. wyposazenia strzelnic policyjnych i wojskowych

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku ,0 wykonywaniu dziatalno$ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym” (Dziennik Ustaw Nr 67 z dnia 29 czerwca 2001 r. poz. 679),

Ustawa z dnia 16 lipca 2009 roku ,0 zmianie ustawy o wykonywaniu dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym” (Dziennik Ustaw Nr 125 z 2009 r., poz. 1036),

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku ,0 wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym”, Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 roku
W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym” (Dziennik Ustaw z dnia 20 lutego 2017 r. poz. 290),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2001 roku ,w sprawie rodzajow broni i amunicji oraz wykazu
wyrobdw i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktérych wytwarzanie lub obrét jest
wymagana koncesja” (Dziennik Ustaw Nr 145 z dnia 18 grudnia 2001 r. poz. 1625),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 grudnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie rodzajéw
broni i amunicji oraz wykazu wyrobdw i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktérych
wytwarzanie lub obrét jest wymagana koncesja” (Dziennik Ustaw Nr 219 z 2003 r. poz. 2152),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 czerwca 2009 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie rodzajéw
broni i amunicji oraz wykazu wyrobéw i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktérych
wytwarzanie lub obrét jest wymagana koncesja” (Dziennik Ustaw Nr 106 z 2009 r. poz. 881),
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26. Przepisy budowlane

27.

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku (Dziennik Ustaw Nr 89 poz. 414), Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo budowlane” (Dziennik Ustaw z dnia 3 sierpnia 2020 roku, poz. 1333),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 33 z 2003 r. poz. 270),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniajgce rozporzgdzenie ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 109 z 2004 r. poz. 1156),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 201 z 2008 r. poz. 1238),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 228 z 2008 r. poz. 1514),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 56 z 2009 r. poz. 461),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 roku zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 239 z 2010 r. poz. 1597),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 roku
zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia 22 listopada 2012 r. poz. 1289),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniajgce
rozporzadzenie ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dziennik Ustaw z dnia 13 sierpnia 2013 r. poz. 926),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 listopada 2017 roku
zmieniajgce rozporzadzenie ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285),

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 roku zmieniajgce rozporzgadzenie ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw z dnia 18
wrzesnia 2020 roku poz. 1608),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 roku zmieniajgce rozporzgdzenie
LW sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw
z dnia 24 grudnia 2020 roku poz. 2351),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego” (Dziennik Ustaw z dnia 18 wrze$nia 2020 roku, poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku ,w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku ,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw” (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),

Przepisy ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku ,0 zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych
ustaw” (Dziennik Ustaw Nr 88 z dnia 18 maja 2007 r. poz. 587),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 kwietnia 2000 roku ,w sprawie wymagan w zakresie ochrony
srodowiska dotyczacych budowy i uzytkowania strzelnic” (Dz. U. Nr 27 z dnia 12 kwietnia 2000 r., poz. 341),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 roku ,w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy” (Dziennik Ustaw
z dnia 23 czerwca 2014 r. poz. 817),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniajgce rozporzgdzenie
,W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezenh i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy” (Dziennik Ustaw z dnia 30 czerwca 2016 r. poz. 944 i poz. 952),
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2.2.

2.3.

2.4,

28. Przepisy ogoine

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, (Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja
2003 r. poz. 717),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego”, Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 roku ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1129),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 roku ,w sprawie szczego6towego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa” (Dziennik Ustaw Nr 238 z 2010 r. poz. 1579),

e Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczgce: konstrukcji, o$wietlenia, akustyki, ochrony ppoz., bhp
i ochrony $rodowiska.

e Karty techniczne, katalogi i instrukcje producentéw urzadzen do treningéw strzeleckich.

Uwaga: Cze$c z przytoczonych przepiséw wykorzystano w zakresie ograniczonym, dotyczgcym konstrukcji osfon
balistycznych, technicznych warunkéw bezpieczenstwa uzytkowania oraz zasad bezpiecznej eksploataciji
strzelnicy.

OPIS TECHNOLOGICZNO — KONSTRUKCYJNY STRZELNICY
BEZPIECZENSTWO STREFY STRZELAN

Strefa strzelan strzelnicy przystosowana jest do strzelania ze statych linii otwarcia ognia 100 m; 50 m i 25 m
z pistoletdw i rewolwerow w kalibrze do 11,43 mm, pistoletow maszynowych w kalibrze do 9 mm, pociskami
ptaszczowymi i potptaszczowymi zwyktymi o rdzeniu miekkim, amunicjg wystrzeliwang z predkoscig poczatkowg nie
wiekszg niz 1.000 m/s a takze z broni dtugiej gtadkolufowej do wagomiaru 12, amunicjg niepenetracyjng i z pociskiem
otowianym wystrzeliwang z predkoscig poczatkowa nie wiekszg niz 350 m/s.

Strefa strzelan przystosowana jest réwniez do strzelan ze statych linii otwarcia ognia 100 m; 50 m i 25 m
z karabinkéow* nabojem posrednim 5,56x45 mm NATO* z pociskiem RS oraz nabojem 7,62x39 mm wz. 43*
z pociskiem PS przy zatozeniu odpornosci elementéw zabudowy strefy strzelan wraz z zabezpieczeniami na
przebicie pociskiem o energii do 2.500 [J] z uwzglednieniem odpowiednich wspotczynnikdw bezpieczenstwa.

Strefa strzelan przystosowana jest do strzelania z pistoletéw, rewolweréw i karabinbw bocznego zaptonu w kalibrze 5,6 mm
(.22 LR) pociskami otowianymi, amunicjg wystrzeliwang z predkoscig poczgtkowg nie wigkszg niz 360 m/s.

Uktad zabudowy przestrzennej strefy strzelan i stanowisk strzeleckich wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami
wyklucza mozliwo$¢ wydostania sie poza obreb strzelnicy pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego
w sposoOb zgodny z regulaminem strzelnicy.

*) lub ich odpowiednikow

Uwaga: Podane rodzaje broni oraz typy amunicji nie wyczerpujg wszystkich mozliwych do stosowania na strzelnicy.
Mozna uzywac¢ podobnych o zblizonych parametrach balistycznych z uwzglednieniem nieprzekroczenia
podanych parametréw granicznych.

RZECZYWISTA PLASZCZYZNA STREFY STRZELAN

Z uwagi na istniejgce uksztattowanie terenu (wyrobisko po zwirowni) w rejonie lokalizacji obiektu dla uzyskania
prawidlowej zgodnej z przepisami geometrii przestrzennej strefy strzelan nalezy wykona¢ niwelacje terenu
przyjmujgc poziom ptaszczyzny rzeczywistej na rzednej 118,80 m n.p.m.. Szerokos$¢ strefy strzelan wraz z droga
technologiczng bedzie wynosita 22,60 m.

W strefie strzelan dodatkowo na odlegtosciach 50 m i 25 m oznaczono miejsca stanowisk strzeleckich. Oznaczenia
nalezy wykonac¢ z ptyt poliuretanowo — gumowych ufozonych na piasku. W strefie strzelan, na gtebokosci do 0,20 m,
nie mogg znajdowac sie jakiekolwiek elementy twarde, a w szczegdlnosci: kamienie, gruz, ksztattowniki stalowe.

DROGA TECHNOLOGICZNA W STREFIE STRZELAN

W strefie strzelan wyznaczono przy prawym zabezpieczeniu bocznym nieumocniong technologiczng droge gruntowg
0 szerokosci 3,0 m do obstugi konserwatorskiej kulochwytu wraz z infrastruktura oraz jako dojscie do statych linii
otwarcia ognia na odlegtosciach 25 m i 50 m.

ZABEZPIECZENIA BOCZNE

Zabezpieczenia boczne strzelnicy odkrytej usytuowane sg prostopadle do linii poczgtkowej strzelnicy i zaprojektowane
od linii wyjsciowej do kulochwytu gtéwnego jako petne i fgczace sie z kulochwytem gtéwnym bez zadnych szczelin.

Zabezpieczenia boczne wykonane bedg w postaci nasypoéw ziemnych o pochylenie skarp 1:1,5 i szeroko$¢ korony
1,0 m, na catej dtugosci bedg mialy wysokosci, mierzong od ich podstawy nie mniej niz 4,5 m ponad ptaszczyzne
rzeczywistg strzelnicy.

Powierzchnie zabezpieczen nalezy obsia¢ trawa.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

STANOWISKA STRZELECKIE

Strzelnica bedzie posiadata 6 stanowisk strzeleckich na odlegtosci 100 m na zadaszonej ptycie stanowiskowej do
strzelania z pozycji ,stojac”, ,kleczac” i ,lezgc” z zachowaniem jednakowej wysokosci (1,50 m powyzej poziomu
ptaszczyzny rzeczywistej) potozenia broni dla wszystkich postaw strzeleckich. Plyte stanowisk strzeleckich nalezy
wytozy¢é kompozytowymi deskami tarasowymi na gruncie. Poziom ptaszczyzny plyty stanowiskowej przyjeto na
poziomie 119,88 m n.p.m.

W strefie strzelan na statych liniach otwarcia ognia 50 m i 25 m zaprojektowano po 6 stanowisk do strzelania
z pozycji ,stojgc” i ,kleczac”. Na stanowiskach zaprojektowano stabilizacje podtoza o wymiarach 1,0x1,0 m
z antyrykoszetowych plyt poliuretanowo — gumowych gr. 45 mm utozonych na piasku. Stanowiska na odlegtosciach
50 m i 25 m przeznaczone sg rowniez dla strzelcéw z niepetnosprawnoscia.

Rozstaw osiowy stanowisk na strzelnicy wynosi 3,0 m.

W strefie strzelan state linie otwarcia ognia 50 m i 25 m oraz linie wyjsciowe przypisane do nich nalezy oznaczac na
czas prowadzenia strzelan tabliczkami z tworzywa lub choragiewkami.

KULOODPORNE ZADASZENIE STANOWISK STRZELECKICH

Stanowiska strzeleckie na statej linii otwarcia ognia 100 m na plycie stanowiskowej sg zadaszone wiatg stalowag
z zabezpieczeniem kuloodpornym.

Oktadzine zadaszenia w wiacie stanowiskowej od spodu nalezy wykona¢ w formie oktadziny kuloodpornej,
antyrykoszetowej i dzwiekochtonnej. Uktad warstw w oktadzinie zadaszenia gwarantuje pochfanianie pociskéw od
przypadkowych strzatéw i zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem sie rykoszetow pociskow.

Oktadzing kuloodporng nalezy wykona¢ z blachy stalowej S355 gr. 10 mm. Blachy sufitu nalezy pokry¢ balami
drewnianymi gr. 50 mm fgczonymi na potwpust mocowanymi do blach na balach dystansowych drewnianych 50x150
mm w rozstawie co ok. 100 cm mocowanych do blach za posrednictwem uchwytéw z kgtownika 50x50x4 mm. Na
deskowaniu z bali nalezy zamocowac¢ absorbery akustyczne z ptyt dzwiekochtonnych na kleju.

Oktadzine drewniang nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego s$rodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym
z elementdw tgczonych miedzy sobg na pétwpust.

Przed montazem okfadziny drewnianej nalezy zamontowaé rury ochronne dla kabli elektrycznych i sterowniczych
zgodnie z dokumentacjg elektryczng, chronigce przewody przed uszkodzeniem strzatem bezposrednim.

PRZESLONY MIEDZYSTANOWISKOWE

Pomiedzy stanowiskami strzeleckim w linii stalej otwarcia ognia 100 m na plycie stanowiskowej do strzelan
statycznych nalezy zamocowaé przestony miedzystanowiskowe siatkowe, ktore chronig strzelajgcych przed tuskami
wyrzucanymi z broni na sgsiednich stanowiskach. State przestony stanowiskowe na plycie stanowiskowej nalezy
wykona¢ o wymiarach 1,5 x 1,1 m i przymocowa¢ do oktadziny stupow wiaty.

Pomiedzy stanowiskami strzeleckim w statych liniach otwarcia ognia 50 m i 25 m usytuowanymi na w strefie strzelan
nalezy na czas strzelan ustawi¢ przestawne przestony miedzystanowiskowe siatkowe, ktére chronig strzelajgcych
przed tuskami wyrzucanymi z broni na sgsiednim stanowisku. Przestony stanowiskowe ustawiane na terenie nalezy
wykonac¢ o wymiarach 1,5 x 2,1 m.

Przestony miedzystanowiskowe zapewniajg obserwacje strzelajgcych we wszystkich postawach strzeleckich.

PRZESLONA PIONOWA NR 1

Przestone pionowg nr 1 zaprojektowano jako wolnostojgcg Sciane zelbetowg o wysokosci 4,20 m z oktadzing
antyrykoszetowg. W przestonie umieszczone jest szesS¢ otworéw o0 szerokosci 2,3 m i wysokosci 2,5 m kazdy.
Przestone nalezy wykonac¢ o gr. 30 cm z betonu C25/30. Nadproze otwordw w przestonie nalezy ostoni¢ kgtownikiem
stalowym 16x180x180 mm zgodnie z czg$cig rysunkowg projektu.

Na plaszczyznie czotowej przestony nalezy zamontowac¢ ruszt dystansowy z krawedziakdéw drewnianych
o wymiarach 150x150 mm i 140x140 mm mocowanych do przestony za pomocg ocynkowanych pretéw
gwintowanych M16 z podkladkami i nakretkami zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Na ruszcie nalezy
zamontowac¢ deskowanie z bali drewnianych gr. 50 mm tgczonych na poétwpust. Pomiedzy rusztem a deskowaniem
z bali nalezy zamocowaé¢ geotkaning. Geotkaninge montowaé sukcesywnie wraz z montazem deskowania
i zasypywaniem przestrzeni dystansowej zwirem o frakcji 2 + 20 mm. Drewno stosowane na konstrukcje dystansowg
oraz deskowanie przestony nalezy impregnowaé cisnieniowo.

Ptaszczyzne czotowg przestony na wysokosci od zadaszenia ostony nadproza do spodu zabezpieczenia poziomego
przeston nalezy dodatkowo pokry¢ ptytami dzwigkochtonnymi na kleju.

Nadproze otworéw w przestonie wraz z ostong stalowg réowniez nalezy ostoni¢ deskowaniem z bali drewnianych
gr. 50 mm mocowanych do krawedziaka dystansowego. Obudowe nadproza wypetni¢ zwirem o frakcji 2 + 20 mm.
Obudowe nadproza po catkowitym wypetnieniu przestrzeni dystansowej zasypkg zwirowg nalezy zamknaé ptytg OSB-3
i pokry¢ papa.

PRZEStONA PIONOWA NR 2

Przestone pionowg nr 2 zaprojektowano jako wolnostojgcg $ciane zelbetowg o wysokosci 4,08 m z oktadzing
antyrykoszetowg. W przestonie umieszczone jest szes¢ otworéw o0 szerokosci 2,3 m i wysokosci 2,2 m kazdy.
Przestone nalezy wykonac¢ o gr. 30 cm z betonu C25/30. Nadproze otwordéw w przestonie nalezy ostoni¢ kgtownikiem
stalowym 16x180x180 mm zgodnie z czescig rysunkowg projektu.
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2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Na plaszczyznie czotowej przestony nalezy zamontowaé ruszt dystansowy z krawedziakédw drewnianych
o0 wymiarach 150x150 mm i 140x140 mm mocowanych do przestony za pomocg ocynkowanych pretéw
gwintowanych M16 z podktadkami i nakretkami zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Na ruszcie nalezy
zamontowa¢ deskowanie z bali drewnianych gr. 50 mm tgczonych na potwpust. Pomiedzy rusztem a deskowaniem
z bali nalezy zamocowa¢ geotkaning. Geotkaning montowaé sukcesywnie wraz z montazem deskowania
i zasypywaniem przestrzeni dystansowej zwirem o frakcji 2 + 20 mm. Drewno stosowane na konstrukcje dystansowg
oraz deskowanie przestony nalezy impregnowac ci$nieniowo.

Nadproze otworéw w przestonie wraz z ostong stalowg rowniez nalezy ostoni¢ deskowaniem z bali drewnianych
gr. 50 mm mocowanych do krawedziaka dystansowego. Obudowe nadproza wypetni¢ zwirem o frakcji 2 + 20 mm.
Obudowe nadproza po catkowitym wypetnieniu przestrzeni dystansowej zasypka zwirowg nalezy zamkna¢ ptyta OSB-3
i pokry¢ papa.

ZABEZPIECZENIE POZIOME PRZESLON NR 1 | NR 2

Przestony pionowe nr 1 i nr 2 nalezy zabezpieczy¢ ptyta zelbetowg gr. 25 cm z oktadzing antyrykoszetowg z bali
drewnianych gr. 50 mm tgczonych na pétwpust, mocowanych do bali dystansowych 50x150 mm w rozstawie co ok.
100 cm mocowanych kotwami segmentowymi M12x145/50 mm w ilosci ok. 1,5 szt. na mb. Zabezpieczenie nalezy
wykona¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwe odprowadzenie wod opadowych.

Deskowanie wysunietej w strone stanowisk strzeleckich czesci zabezpieczenia poziomego przeston nalezy
dodatkowo pokry¢ ptytami dzwigkochtonnymi na kleju.

KULOCHWYT DOLNY POD PRZESLONA PIONOWA NR 1

Kulochwyt dolny pod przestang pionowa nr 1 od strony kulochwytu gtéwnego nalezy wykona¢ w postaci watu
ziemnego zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Korone watu — warstwe o gr. 20 cm nalezy wykona¢ z piasku
o frakcji do 2 mm ze spadkiem w kierunku kulochwytu gtéwnego. Skarpe watu po wyprofilowaniu nalezy pokry¢
warstwg humusu o gr. ok. 5 cm na macie antyerozyjnej i obsia¢ trawg. Od strony stanowisk strzeleckich kulochwyt
ograniczony jest $cianka oporowa z bali drewnianych zamocowanych do konstrukcji stalowej, ktéra zmniejsza
czynng wysokos¢ otworu w przestonie do wysokosci 97 cm.

Od strony drogi technologicznej nasyp watu kulochwytu dolnego nalezy ograniczy¢ sSciankg oporowg gr. 30 cm
wykonang z petnych bloczkéw poliuretanowo - gumowych uktadanych luzem.

OSLONY BOCZNENR 11 NR 2

W strefie strzelan pomigdzy przestong nr 2 i nr 3 przy lewym zabezpieczeniu bocznym oraz przy krawedzi drogi
technologicznej nalezy wykonaé po dwie balistyczne ostony boczne nr 1 o wysokosci 3,20 m i nr 2 o wysokosci 3,80
m wykonane w formie $cian zelbetowych o gr. 30 cm z betonu C25/30 jako ochrona przed wyjsciem przypadkowego
pocisku poza strzelnice.

Ostony boczne nr 1 od wysokosci 1,20 m zabezpieczone sg w dwoch ptaszczyznach do wysokosci 3,20 m ostonami
kuloodpornymi z blach gr. 10 mm mocowanych kotwami segmentowymi M16x115/15 mm.

Ostony boczne nr 2 od wysokosci 1,00 m zabezpieczone sg w dwoch ptaszczyznach do wysokosci 3,80 m ostonami
kuloodpornymi z blach gr. 10 mm mocowanych kotwami segmentowymi M16x115/15 mm.

Wszystkie ostony boczne w trzech ptaszczyznach ostonigte sg oktadzing antyrykoszetowa z bali drewnianych gr. 50
mm fgczonych na potwpust, mocowanych na balach dystansowych 50x150 mm w rozstawie co ok. 100 cm
mocowanych kotwami segmentowymi M12x165/70.

Drewno stosowane na konstrukcje dystansowg oraz deskowanie oston nalezy impregnowac cisnieniowo. Gorng
krawedz ostony nalezy zamkna¢ ptytg OSB-3 gr. 30 mm i pokry¢ papa.

PRZESLONA PIONOWA NR 3

Przestone pionowg nr 3 zaprojektowano jako wolnostojgcg Sciane zelbetowg o wysokosci 5,40 m z oktadzing
antyrykoszetowg. W przestonie umieszczone sg trzy otwory o szerokosci 5,3 m i wysokosci 2,6 m kazdy. Przestone
nalezy wykonac¢ o gr. 30 cm z betonu C25/30. Nadproze otworéw w przestonie nalezy ostoni¢ kgtownikiem stalowym
16x180x180 mm zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Na ptaszczyznie czotowej przestony nalezy zamontowa¢ ruszt dystansowy z krawedziakow drewnianych
o wymiarach 150x150 mm i 140x140 mm mocowanych do przestony za pomocg ocynkowanych pretéw
gwintowanych M16 z podkiadkami i nakretkami zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Na ruszcie nalezy
zamontowa¢ deskowanie z bali drewnianych gr. 50 mm tgczonych na poétwpust. Pomiedzy rusztem a deskowaniem
z bali nalezy zamocowa¢ geotkaning. Geotkanine montowaé sukcesywnie wraz z montazem deskowania
i zasypywaniem przestrzeni dystansowej zwirem o frakcji 2 + 20 mm. Drewno stosowane na konstrukcje dystansowg
oraz deskowanie przestony nalezy impregnowac cisnieniowo.

Nadproze otwordw w przestonie wraz z ostong stalowg réwniez nalezy ostoni¢ deskowaniem z bali drewnianych
gr. 50 mm mocowanych do krawedziaka dystansowego. Obudowe nadproza wypetni¢ zwirem o frakcji 2 + 20 mm.
Obudowe nadproza po catkowitym wypetnieniu przestrzeni dystansowej zasypka zwirowg nalezy zamkna¢ plyta OSB-3
i pokry¢ papa.

PRZESLONA PIONOWA NR 4

Przestone pionowg nr 4 zaprojektowano jako wolnostojgca $ciane zelbetowg o wysokosci 5,28 m z oktadzing
antyrykoszetowg. W przestonie umieszczone sg trzy otwory o szerokosci 5,3 m i wysokosci 2,6 m kazdy. Przestone
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2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

nalezy wykona¢ o gr. 30 cm z betonu C25/30. Nadproze otworéow w przestonie nalezy ostoni¢ kgtownikiem stalowym
16x180x180 mm zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Na plaszczyznie czotowej przestony nalezy zamontowaé ruszt dystansowy z krawedziakédw drewnianych
o wymiarach 150x150 mm i 140x140 mm mocowanych do przestony za pomocg ocynkowanych pretéw
gwintowanych M16 z podktadkami i nakretkami zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Na ruszcie nalezy
zamontowaé¢ deskowanie z bali drewnianych gr. 50 mm tgczonych na potwpust. Pomiedzy rusztem a deskowaniem
z bali nalezy zamocowa¢ geotkaning. Geotkaning montowaé sukcesywnie wraz z montazem deskowania
i zasypywaniem przestrzeni dystansowej zwirem o frakcji 2 + 20 mm. Drewno stosowane na konstrukcje dystansowg
oraz deskowanie przestony nalezy impregnowac ci$nieniowo.

Nadproze otworéw w przestonie wraz z ostong stalowg rowniez nalezy ostoni¢ deskowaniem z bali drewnianych
gr. 50 mm mocowanych do krawedziaka dystansowego. Obudowe nadproza wypetni¢ zwirem o frakcji 2 + 20 mm.
Obudowe nadproza po catkowitym wypetnieniu przestrzeni dystansowej zasypka zwirowag nalezy zamkna¢ pltyta OSB-3
i pokry¢ papa.

ZABEZPIECZENIE POZIOME PRZESLON NR 31 NR 4

Przestony pionowe nr 1 i nr 2 nalezy zabezpieczy¢ ptyta zelbetowg gr. 25 cm z okladzing antyrykoszetowg z bali
drewnianych gr. 50 mm tgczonych na pétwpust, mocowanych do bali dystansowych 50x150 mm w rozstawie co ok.
100 cm mocowanych kotwami segmentowymi M12x145/50 mm w ilosci ok. 1,5 szt. na mb. Zabezpieczenie nalezy
wykona¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwe odprowadzenie wod opadowych.

PRZESLONA PIONOWA NR 5

Przestone pionowg nr 5 zaprojektowano jako wolnostojgcg sciane zelbetowg o wysokosci 5,40 m z oktadzing
antyrykoszetowg. W przestonie umieszczone sg trzy otwory o szerokosci 5,3 m i wysokosci 2,54 m kazdy. Przestone
nalezy wykonaé o gr. 30 cm z betonu C25/30. Plaszczyzne czotowg przestony oraz ptaszczyzny boczne osciezy
otworéw w przestonie nalezy zabezpieczy¢ na pelng wysokos¢ ostonami kuloodpornymi z blach gr. 10 mm
mocowanych kotwami segmentowymi M16x115/15 mm zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Plaszczyzne czotowg przestony oraz ptaszczyzny boczne osciezy otwordow w przestonie nalezy pokryé oktadzing
antyrykoszetowg z bali drewnianych gr. 50 mm igczonych na polwpust, mocowanych na balach dystansowych
50x150 mm w rozstawie co ok. 100 cm mocowanych kotwami segmentowymi M12x165/70.

Drewno stosowane na konstrukcje dystansowg oraz deskowanie ostony nalezy impregnowac cisnieniowo. Gorng
krawedz przestony nalezy zamkng¢ ptytg OSB-3 gr. 30 mm i pokry¢ papa.

KULOCHWYT DOLNY PRZED LINIA CELOW

Przed linig celéw 100 m nalezy zabudowac kulochwyt dolny o wysokosci 0,9 m wykonany w formie $ciany o grubosci
60 cm z luzno utozonych, petnych bloczkéw poliuretanowo gumowych. Kulochwyt dolny nalezy wykona¢ o dtugosci
20,50 m na podbudowie z pasa ptyt poliuretanowo — gumowych o wymiarach 0,70 x 0,60 m i grubosci 50 mm
stabilizowanych na warstwie piasku.

KONSTRUKCJA KULOCHWYTU GLOWNEGO

Kulochwyt gtéwny z elementéw trwatych wykonuje sie jako konstrukcje betonowg lub murowg z ostong. Kulochwyt
gtéwny z elementow trwatych wykonuje sie¢ o diugosci rownej odlegtosci przeciecia skrajnej lewej ptaszczyzny
strzelania i skrajnej prawej ptaszczyzny strzelania z ptaszczyzng pionowg poprowadzong przez gérng krawedz
kulochwytu gtéwnego, powiekszonej, w stosunku do diugo$ci ustalonej w ten sposéb o 1,50 m po obu stronach osi
symetrii ptaszczyzny strefy strzelan, z uwzglednieniem drogi technicznej bez wzgledu na rodzaj uzytego materiatu
konstrukcyjnego.

Wysokos$¢ kulochwytu gtdwnego nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m ponad rzedng krawedzi przeciecia gornej
ptaszczyzny strzelania z ptaszczyzng czotowg kulochwytu gtéwnego.

Projektowana konstrukcja kulochwytu gtéwnego sktada sie z:
» gtéwnej Sciany kulochwytowej w formie Scian zelbetowych, ktérej ksztatt zamyka strefe strzelan,

» kulochwytu wtasciwego zamocowanego do gtdéwnej $ciany kulochwytowej, ktdérego ksztalt i zastosowane w jego
konstrukcji materiaty zapewniajg zatrzymywanie pociskow, ktére w niego trafity,

» tapacza pociskow, ktorego ksztalt i zastosowane w jego konstrukcji materiaty zapewniajg przechwytywanie
pociskéw, ktére w niego trafity, celem pézniejszego przekazania ich do utylizacji lub recyklingu;

» tlumika rykoszetow, ktdrego konstrukcja i uzyte w niej materiaty ograniczajg powstawanie rykoszetow;
W projektowany kulochwycie tapacz kul petni réwnoczesnie role ttumika rykoszetéw.
Kulochwyt gtéwny projektuje sie do wytapywania pociskow o energii do 2.500 [J].

Konstrukcje kulochwytu gtéwnego wykonuje sie w sposéb umozliwiajgcy przeprowadzenie okresowej konserwacii
i wymiany zuzytych elementéw.

Gtéwna sciana kulochwytowa projektowana jest w formie Sciany zelbetowej o dtugosci réwnej odlegtosci pomiedzy
osiami koron watéw zabezpieczen bocznych, grubosci 40 cm i wysokosci 6,10 m ponad ptaszczyzne rzeczywistg
strzelnicy oraz dwdch $cian zamykajgcych zlokalizowanych w osiach koron zabezpieczen bocznych.

Kulochwyt wiasciwy zamocowany do gtéwnej sciany kulochwytowej wykonany jest z blachy gr.10 mm ze stali S355
(lub jej odpowiednika) mocowanej kotwami segmentowymi M16x135/35 na podktadkach gumowych gr. ok 10 mm.
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2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

Podziat blach kulochwytu wiasciwego oraz ilo§¢ zamocowan nalezy ustali¢ na budowie biorgc pod uwage mozliwosci
technologiczne montazu.

tapacz kul wykonany jest w formie dwdéch wolno stojgcych przylegtych do siebie $cian o facznej grubosci 600 mm
z pustakow poliuretanowo — gumowych wypetnionych mineralnym wktadem balistycznym. tapacz kul odsuniety jest
od kulochwytu wtasciwego o 15 cm w celu uzyskania szczeliny inspekcyjnej. W szczelinie inspekcyjnej zabudowane
sg w rozstawie co 100 cm pionowe krawedziaki drewniane o wymiarach 150x150 mm mocowane kotwami
segmentowymi M12x255/180. Pierwsza $ciana z pustakéw po wykonaniu stabilizowana jest do krawedziakéw
dystansowych w szczelinie inspekcyjnej ptaskownikami wg. czesci rysunkowej projektu.

Pas $ciany nad tapaczem kul nalezy zabezpieczy¢ warstwg bali drewnianych gr. 50 mm mocowanych do Sciany
kotwami segmentowymi M12x165/90 poprzez blache kulochwytu witasciwego. Bale nalezy pokry¢ plytami
poliuretanowo — gumowymi gr. 50 mm na catej szerokosci zespotu kulochwytu gtéwnego.

Pozostate ptaszczyzny wewnetrzne gtéwnej Sciany kulochwytowej nalezy zabezpieczy¢ warstwg bali drewnianych gr.
50 mm tgczonych na potwpust i mocowanych do bali dystansowych o wymiarach 50x150 mm mocowanych do $ciany
kotwami segmentowymi M12x145/70.

Zespot kulochwytu gtéwnego nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym o szerokosci 85 cm.

Konstrukcja zespotu kulochwytu gtéwnego gwarantuje bezpieczenstwo przy strzelaniu z dowolnej odlegtosci.

Uwagi:

1) Czestotliwos¢ kontroli tapacza kul w kulochwycie gfownym nalezy ustali¢ doswiadczalnie na podstawie ilosci
i intensywno$ci prowadzonych strzelan. Kontrole wizualng stanu technicznego fapacza kul nalezy
przeprowadzac przed kazdym strzelaniem.

2) Zespodt kulochwytu gfownego moze zosta¢ dopuszczony do uzytkowania na podstawie atestu (certyfikatu) na
kulochwyt gtowny dostarczony w postaci wyrobu oraz zamontowany w rozwigzaniu producenta lub atestow
(certyfikatow) na podstawowe materiaty uzyte do wykonania kulochwytu gféwnego zgodnie z dokumentacjg
technologiczng.

KULOODPORNA ZABUDOWA KULOCHWYTU GLOWNEGO

Kuloodporng zabudowe kulochwytu gtéwnego zaprojektowano w formie stalowego dachu wspornikowego o wysiegu
5,50 m z odciggami zakotwionymi w gtéwnej $cianie kulochwytowej. Zadaszenie nad kulochwytem gtéwnym
zaprojektowano o diugosci gtéwnej sciany kulochwytowej 37,30 m.

Oktadzing zabudowy kulochwytu od spodu nalezy wykona¢ w formie okfadziny kuloodpornej i antyrykoszetowej.
Uktad warstw w oktadzinie zabudowy zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem sie rykoszetow pociskow.

Oktadzing kuloodporng nalezy wykonaé z blachy stalowej S355 gr. 10 mm. Blachy nalezy pokry¢ balami
drewnianymi gr. 50 mm fgczonymi na potwpust mocowanymi do blach na balach dystansowych drewnianych 50x150
mm w rozstawie co ok. 100 cm mocowanych do blach za posrednictwem uchwytow z katownika 50x50x4 mm.

Oktadzine drewniang nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego $rodkiem grzybobodjczym i ogniochronnym z
elementéw fgczonych miedzy sobg na pétwpust.

Przed montazem okfadziny drewnianej nalezy zamontowa¢ rury ochronne dla kabli elektrycznych zgodnie
z dokumentacjqg elektryczng, chronigce przewody przed uszkodzeniem strzatem bezposrednim.

EKRANY STRZELECKIE

Strefa strzelan do realizacji treningdw strzeleckich bedzie wyposazona w drewniane ekrany strzeleckie do
mocowania tarcz o minimalnych wymiarach 75x75 cm.

URZADZENIA TARCZOWE | KONSTRUKCJE POMOCNICZE

Wszystkie elementy konstrukcyjne i pomocnicze urzgdzen do treningdw strzeleckich wykonuje i montuje producent
urzgdzen lub autoryzowany przedstawiciel producenta.

ZAPLECZE TECHNICZNO — GOSPODARCZE

Elementy zaplecza techniczno - gospodarczego strzelnicy sytuuje sie poza strefg strzelan i strefg dowodzenia,
w kierunku przeciwnym do kierunku strzelan.

2.22.1.WIATA DO REALIZACJI SZKOLEN DODATKOWYCH

W zapleczu techniczno — gospodarczym zlokalizowano wiate o wymiarach 10,0x4,5 m o konstrukcji drewnianej
do realizacji szkoleh dodatkowych. Wiata bedzie petniata réwniez funkcje miejsca oczekiwania oraz punktu
instruktazowego. Wiata wyposazona bedzie w krzesta sktadane oraz stoly. W wiacie przewidziano oswietlenie
i nagtosnienie.

2.22.2.KONTENER MAGAZYNOWY

Kontener magazynowy przeznaczony bedzie do czasowego przechowywania obrotniko - podno$nikow
akumulatorowych, ekrandéw strzeleckich, przeston miedzystanowiskowych oraz tarcz i drobnego sprzetu
strzeleckiego. W kontenerze przewidziano oswietlenie i instalacje elektryczng do fadowania akumulatoréow.
Kontener bedzie wyposazony w regat magazynowy oraz terenowy woézek transportowy i gasnice.

.y /JJ\\\ PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZO HANDLOWE ,,KONSBUD” S.C.
S S



BUDOWA ODKRYTEJ STRZELNICY 100 m W m. BOGUTY-PIANKI — TECHNOLOGIA STRZELNICY

2.22.3.KONTENER BIUROWY KIEROWNIKA STRZELNICY

Kontener biurowy kierownika strzelnicy z punktem pierwszej pomocy medycznej zlokalizowany na terenie
zaplecza wyposazony bedzie w podstawowy sprzet biurowy oraz wyposazenie punktu pierwszej pomocy
medycznej. Kontener wyposazony bedzie réwniez w dystrybutor wody pitnej. W kontenerze przewidziano
oswietlenie i instalacje elektryczna.

2.22.4.PRZENOSNE HIGIENICZNE KABINY TOALETOWE

W zapleczu techniczno — gospodarczym zlokalizowano trzy przenosne higieniczne kabiny toaletowe dla kobiet
mezczyzn i dla oséb z niepetnosprawnoscig. Kabiny beda okresowo w miare potrzeb zaopatrzone w wode do
celéw sanitarnych.

2.22.5.POJEMNIKI NA ODPADY
W zapleczu techniczno — gospodarczym przewidziano utwardzony plac gospodarczy dla pojemnikéw na odpady.
2.22.6.MIEJSCA PARKINGOWE

W zapleczu techniczno — gospodarczym zlokalizowano utwardzone kostka brukowg miejsca parkingowe — 10
miejsc postojowych w tym 7 szt. dla samochodéw osobowych, 1 szt. dla oséb z niepetnosprawnoscia, 2 szt. dla
autobuséw oraz 1 szt. dla ambulansu medycznego.

2.22.7.WIATA REKREACYJINA

W zapleczu techniczno — gospodarczym zlokalizowano drewniang wiate rekreacyjng z funkcjg edukacyjno —
szkoleniows.

2.22.8. TABLICE INFORMACYJNE

W miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym nalezy zabudowa¢ zamykane gabloty odporne na warunki
atmosferyczna do umieszczania materiatéw informacyjnych oraz innych wymaganych dokumentéw.

Przy wjezdzie na teren strzelnicy nalezy umiescic¢ tablice informacyjng zgodnie z wymogami Konkursu. Przed
strefg dowodzenia nalezy zawiesi¢ znaki informacyjne o zagrozeniu stuch.

2.23. STREFY OCHRONNE STRZELNICY

Strefy ochronne strzelnicy: niebezpieczng i zagrozenia wyznacza sie dla kazdej strzelnicy, w celu wykluczenia
razenia pociskami w tym rykoszetami (odbitkami), oséb i mienia znajdujgcych sie poza obszarem strefy strzelan.
(Dz.U. Nr 132)

Strefa zagrozenia dla strzelnicy w | klasie bezpieczenstwa obejmuje teren strefy niebezpiecznej.

Strefa niebezpieczna obejmuje teren w odlegtosci:

1. 150,00 m od skrajnych zewnetrznych krawedzi podstaw kulochwytu gidwnego i prawego zabezpieczenia bocznego,
2. 50,00 m od skrajnej zewnetrznej krawedzi podstawy lewego zabezpieczenia bocznego i linii otwarcia ognia.
Strefe ochronng strzelnicy wyznacza sie i wytycza w terenie o wielkosci zaleznej od:

a) rodzaju broni i amunicji stosowanej podczas strzelan na strzelnicy,

b) rozbudowy i wyposazenia w elementy zabezpieczajgce w strefie strzelan,

c) ustalen w regulaminie strzelnicy i programie strzelan. Strefe ochronng oznakowuije sie tablicami ostrzegawczymi.

Z uwagi na ograniczenia terenu lokalizacji strzelnicy nie ma mozliwosci wyznaczenia petnej strefy ochronnej zgodnie
z zatgcznikiem nr 6 do Rozporzgdzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.10.2001 r, (Dz.U.Nr 132) z pdzniejszymi
zmianami. W celu ograniczenia zasiegu stref ochronnych zastosowano rozwigzania zamienne polegajgce na
podniesieniu watdéw zabezpieczen bocznych do wysokosci 4,5 m oraz zastosowaniu w strefie strzelan dodatkowych
bocznych oston balistycznych.

Zasieg rzeczywisty strefy ochronnej strzelnicy zostanie zweryfikowany i okreslony na podstawie orzeczenia jednostki
naukowo — badawczej.
2.24. OGRODZENIE

Wokét strefy niebezpiecznej strzelnicy wykonuje sie ogrodzenie ostrzegawcze o wysokosci, co najmniej 1,5 m
z siatki lub drutu rozmieszczonego w rzedach poziomych, co 30 cm, umocowanego na stupach betonowych lub
stalowych.

Na catym obwodzie ogrodzenia strefy niebezpiecznej strzelnicy umieszcza sie tablice ostrzegawcze w nastepujgcych
miejscach:

1) przy wjezdzie na teren strefy,
2) przy zatamaniach linii ogrodzenia,
3) w punktach charakterystycznych, a w szczegdélnosci: na wierzchotkach wzniesien, w przecinkach lesnych,

4) na catej dlugosci ogrodzenia w rozstawie nieprzekraczajgcym 25 m.
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3.  USUWANIE ODPADOW
Na strzelnicy przewidziano kontener na $mieci i odpadki.
Odpady postrzeleckie powstate w trakcie biezgcej eksploatacji strzelnicy to:
1) tuski,
2) opakowania papierowe po amunicji,
3) opakowania z tworzyw sztucznych po amuniciji,
4) opakowania stalowe po amuniciji,
5) niewypaty,
6) zuzyte tarcze papierowe i z tworzyw sztucznych,
7) zuzyte pustaki poliuretanowo — elastomerowe,
8) zuzyte ptyty i bloczki poliuretanowo - gumowe,
9) pociski i odtamki pociskow.
Sposob usuwania odpadow postrzeleckich:

Ltuski zebrane kazdorazowo po strzelaniu bedg umieszczane w szczelnym, zamykanym pojemniku bedgcym na
wyposazeniu strzelnicy a nastgpnie oddawane do magazynu.

Opakowania papierowe i z tworzyw sztucznych po amunicji oraz zuzyte tarcze papierowe i z tworzyw sztucznych
bedg zbierane do kosza na $mieci i oddawane do zaktadu utylizacji odpadow.

Niewypaly bedg umieszczane w szczelnym, zamykanym pojemniku i oddawane do magazynu uzbrojenia
uzytkownika.

Zuzyte plyty i bloczki poliuretanowo — gumowe oraz pustaki poliuretanowo — elastomerowe bedg oddawane do
recyklingu do wyspecjalizowanych zakladow przetworstwa gumowego.

Zuzyte pociski i odtamki pociskéw bedg oddawane do wyspecjalizowanego zaktadu do utylizacji.

4. INSTRUKCJE | PRZEPISY

Na $cianie biura kierownika strzelnicy oraz w gablocie zewnetrznej usytuowanej na terenie zaplecza na tablicach
informacyjnych bedg umieszczone nastepujgce instrukcje i przepisy:

* regulamin bezpiecznego uzytkowania strzelnicy,

* decyzje zatwierdzajgcg regulamin bezpiecznego uzytkowania strzelnicy,
* przepisy bezpieczenstwa,

* program strzelan,

* atest strzelnicy,

* przepisy o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej,

* przepisy BHP,

* instrukcje ppoz.,

* plan ewakuacyjny,

* spis telefondw alarmowych.

Przy wejsciu na teren plyty stanowiskowej oraz na poczatku drogi technologicznej umieszczone bedg piktogramy
ostrzegajace przed zagrozeniem stuchu.

5. TECHNOLOGIA STRZELNICY ODKRYTEJ
5.1. DEFINICJE ELEMENTOW STRZELNICY ODKRYTEJ

e SC-W-Kbk - strzelnica cywilna z mozliwoscig wykorzystywania do szkolenia strzeleckiego wojska - obiekt
lub obiekty budowlane, skiadajgce sie z elementdéw niezbednych do prowadzenia strzelan rekreacyjno-
sportowych stowarzyszen strzeleckich, grup szkolnych i oséb (dopuszczona do uzytku przez odpowiednie organy
administracyjne - Wéjt, Burmistrz itp.), a takze umozliwiajgce prowadzenie szkolenia strzeleckiego zotnierzy
z wykorzystaniem amunicji podstawowej: pistoletowej i posredniej o energii do 2500 [J] z wytgczeniem amunicji
z pociskami wypetnionymi materiatami wybuchowymi, zapalajgcymi albo innymi substancjami, ktérych dziatanie
zagraza zyciu lub zdrowiu oraz z pociskami przeciwpancernymi, przeznaczona do prowadzenia strzelah
wytgcznie ogniem pojedynczym w jednym kierunku.

e kulochwyty:

a) gtéwny - element strzelnicy usytuowany réwnolegle do linii otwarcia ognia (LOO), zlokalizowany za ostatnig
linig celéw (LC), przeznaczony do zatrzymywania pociskow wystrzelonych w kierunku celéw,

b) dolny pod przestong pionowa nr 1 - element strzelnicy usytuowany réwnolegle do linii poczatkowej
strzelnicy, stuzgca do zabezpieczania czesci ptaszczyzny rzeczywistej strzelnicy za przestong pionowg nr 1
przed mozliwoscig trafienia strzatem bezposrednim,
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5.2.

c) dolny przed linig celow — element strzelnicy usytuowany w strefie strzelan przed kulochwytem gtéwnym,
stuzgca do ostony urzadzen celéw ukazujgcych sie,

zabezpieczenia boczne — pionowe lub uko$ne przegrody usytuowane prostopadle do linii otwarcia ognia (LOO),
zapobiegajgce wydostawaniu sie pociskdéw poza strefe strzelan,

zabezpieczenia gérne — przegrody poziome lub uko$ne usytuowane nad kulochwytem gtéwnym i przewidywanym
rejonem rozmieszczenia celéw, oparte na wiasnej odrebnej konstrukcji, uniemozliwiajace wydostawanie sie
pociskoéw poza strefe strzelan,

przestona pionowa - element konstrukcyjny wyposazenia strzelnicy o powierzchni czotowej prostopadtej do
ptaszczyzny bazowej strzelnicy, usytuowany w okreslonej odlegtosci od linii otwarcia ognia i na ustalonej
wysokosci ponad ptaszczyzng rzeczywistg strzelnicy, stanowigcy zastone przed wylotem pociskéw poza strefe
strzelan,

strefa strzelan - teren strzelnicy ograniczony linii otwarcia ognia (LOO), kulochwytem gtéwnym oraz
zabezpieczeniami bocznymi,

os strefy strzelan - linia prosta stanowigca podiuzng o$ symetrii strefy strzelan, prostopadta do linii wyjsciowej (LW),

ptaszczyzna czolowa kulochwytu gtéwnego, dolnego lub przestony pionowej - ptaszczyzne pionowsg lub
ukos$ng znajdujgca sie od strony linii otwarcia ognia (LOO),

stanowisko strzeleckie (SS) — odpowiednio wykonane i oznaczone miejsce na strzelnicy w strefie strzelan,
umozliwiajgce strzelajgcemu regulaminowe wykonywanie strzelan,

stanowisko kierowania strzelaniem - wydzielone pomieszczenie lub doraznie wyznaczane przez
prowadzgcego strzelanie miejsce na strzelnicy, ktére umozliwia sprawne kierowanie strzelaniem,

strefa dowodzenia - teren strzelnicy ograniczony linig otwarcia ognia, linig wyj$ciowa i zabezpieczeniami bocznymi,

strefa ochronna strzelnicy - minimalna wielko$¢ terenu, w ktérym wystepuje zagrozenie dla bezpieczenstwa
przebywajagcym w nim oséb i rozmieszczonemu mieniu, w wyniku oddziatywania pociskoéw lub rykoszetow
podczas strzelan na strzelnicy,

sygnalizacja ostrzegawcza - elementy wyposazenia strzelnicy, informujgce o sytuacji w strefie strzelan, a poza
nig informuje o prowadzonych strzelaniach,,

punkt pomiarowy strzelnicy - staty punkt wysokosciowy (znak geodezyjny), podlegajgcy utrwaleniu, wykonany
zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego, stuzacy do wykonywania czynnosci geodezyjnych
w rejonie strzelnicy,

odpornos¢ na przebicie — odpornos¢ rozumiang jako niespowodowanie pojawienia sie rys lub peknigé na
ptaszczyznie przeciwnej przeszkody do ptaszczyzny ze sladem wlotowym, przy trafieniu pod kgtem prostym
pociskiem, dla ktérego zostata zaprojektowana strzelnica,

wspoltczynnik bezpieczenstwa - niemianowana wielkos¢ liczbowa, okreslajgca wymagang minimalng krotnosé
grubosci materiatu w stosunku do ustalonej doswiadczalnie grubosci, gwarantujgcej zachowanie odpornosci na
przebicie oraz zaktadang zywotnos¢ konstrukciji,

jednostka naukowa — uczelnia, instytut badawczy lub inna jednostka organizacyjna posiadajgcg osobowosc¢
prawng i siedzibe na terytorium RP, posiadajgca status centrum badawczo-rozwojowego, nadany na podstawie
ustawy, prowadzgca dziatalno$¢ w zakresie balistyki koncowej i zewnetrznej.

zaplecze techniczno-gospodarcze - obszar strzelnicy, zawierajacy elementy zabezpieczajgce funkcjonowanie
strzelnicy, znajdujace sie poza strefg strzelan,

PLASZCZYZNY GEOMETRYCZNE STRZELNICY ODKRYTEJ

plaszczyzna bazowa strzelnicy - pozioma ptaszczyzna odniesienia, bedgca podstawowg ptaszczyzng stuzgcag
do wyznaczenia potozenia wszystkich elementéw strzelnicy,

plaszczyzna rzeczywista strzelnicy - teren strefy strzelan, uksztattowany wedtug projektu budowlanego,

linia otwarcia ognia (LOO) - odpowiednio oznaczona linia prosta, okreslajgca miejsce, z ktérego mozna
rozpoczaé prowadzenie ognia,

linia celéow / rejon celéw (LC) - linia (lub obszar) potozona pomiedzy LOO, a kulochwytem, stuzgca do
rozmieszczania celéw.

linia wyjsciowa - linia prosta, réwnolegta do linii otwarcia ognia w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od rzutu linii
otwarcia ognia na ptaszczyzne bazowg w kierunku przeciwnym do kulochwytu gtéwnego,

dolna ptaszczyzna strzelania - ptaszczyzna przechodzaca przez linie otwarcia ognia i przecinajgca ptaszczyzne
czotowg kulochwytu dolnego usytuowanego najblizej kulochwytu gtéwnego na wysokosci 0,80 m ponad
rzeczywistg ptaszczyzng strzelnicy,

gorna ptaszczyzna strzelania - ptaszczyzna przechodzaca przez linie otwarcia ognia i dolna krawedz przestony
usytuowanej najblizej kulochwytu gtéwnego.

skrajna lewa ptaszczyzna strzelania - plaszczyzna prostopadta do plaszczyzny bazowej strzelnicy,
przechodzaca przez punkt przeciecia osi podtuznej prawego skrajnego stanowiska strzeleckiego z linig otwarcia
ognia i srodek podstawy lewego skrajnego celu na linii celéw usytuowanej najblizej kulochwytu gtéwnego,
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5.3.

o skrajna prawa plaszczyzna strzelania - plaszczyzna prostopadta do ptaszczyzny bazowej strzelnicy,
przechodzgca przez punkt przeciecia osi podtuznej lewego skrajnego stanowiska strzeleckiego z linig otwarcia
ognia i $rodek podstawy prawego skrajnego celu na linii celéw usytuowanej najblizej kulochwytu gtéwnego.

RODZAJE BRONI | AMUNICJI DOPUSZCZONYCH DO UZYTKOWANIA NA STRZELNICY

Na przedmiotowej strzelnicy dopuszcza sie prowadzenie strzelan z nizej wymienionych rodzajéw broni i amunicji
o energii kinetycznej pocisku nie wiekszej niz 2.500 [J]:

1. Broni centralnego zaptonu:

a) Pistolety:
= kal. 6,35 mm na naboj 6,35x15,5 mm Browning (typ pocisku FMJ); Vo = 228 m/s; Eo = 86 [J], ©®
= kal. 7,62 mm na naboj 7,62x25 mm Tokarev (typ pocisku FMJ); Vo = 566 m/s; Eo = 881 [J], ®
= kal. 7,65 mm na naboj 7,65x17 mm SR Browning (typ pocisku FMJ); V1o = 300, m/s; E1o= 235 [J], ®
= kal. .32 na naboj .32 S&W LONG (typ pocisku LRN); Vo = 270 m/s; Eo = 237 [J],®
= kal. .32 na naboj .32 S&W LONG (typ pocisku WC); Vo = 224 m/s; Eo = 163 [J], ®
= kal. 9,0 mm na nabdj 9,0x18 mm Makarow (typ pocisku FMJ); V1o = 300 m/s; E1o= 270 [J], ®

kal.
kal.
kal.

9,0 mm na nabdj 9,0x19 mm Parabellum (typ pocisku FMJ, SP, JHP); V1o = 350 m/s; E10= 490 [J], ®
10 mm na naboj .40 S&W (typ pocisku FMJ); Vo = 295 m/s; Eo = 509 [J], ©®
11,43 mm na nabdj 11,43x23 mm (.45 ACP), (typ pocisku FMJ); Vo = 260 m/s; Eo= 504 [J]. ©

b) Rewolwery:
= kal. .357 MAGNUM (typ pocisku SP); Vp1o = 430 m/s; Expro= 943 [J], @
= kal. .380 SPECJAL (typ pocisku WC, SP, LRN); Vp10 = 265 m/s; Expro= 358 [J]. @

c) Pistolety maszynowe:
= kal. 5,7 na nabgj 5,7 x 28 mm FN-P90 (typ pocisku FMJ); Vo = ok. 545 m/s; Eo = ok. 386 [J], ®
= kal. 9,0 mm na naboj 9,0x19 mm Parabellum (typ pocisku FMJ); Vp1o = 350 m/s; Ekpi0= 490 [J]. ®

d) Karabinki szturmowe i karabiny:
= kal. 5,56 mm na nabdj 5,56x45 mm NATO (typ pocisku RS); Vs = 915 m/s; Exs= 1676 [J], @
= kal. 7,62 mm na nabdj 7,62x39 mm wz. 43 (typ pocisku PS); Vo = 760 m/s; Eo= 2310 [J], @

e) Karabiny wyborowe:
= kal. 5,56 mm na naboj 5,56x45 mm NATO (typ pocisku RS); Vs = 915 m/s; E2s= 1676 [J],
f) Strzelba :
= kal. 12;
o nabdj ,ROJ”; Ep=7,3[J],@
o naboj TYP 1 (,BAK”); Exp= 33 J,@
o naboj TYP 20 (,CHRABASZCZ 207); Exp = 40 [J], @
o naboj TYP 30 (,CHRABASZCZ 30"); Exp= 40 [J],@
o naboj TYP 50 (,CHRABASZCZ 50”); Exp= 40 [J],@
o nabdj TYP 5 (W8 MP); Vp = 350 m/s; Expz,5= 1965 [J]. @

2. Broni bocznego zaptonu:

a) Pistolety, rewolwery, karabinki:
= kal. 5,6 mm na nabgj .22 SHORT; Vps = 280 m/s; Ekps= 70 [J], ®
= kal. 5,6 mm na nabgj .22 LR; Vps = 395 m/s; Exps = 182 [J], ®
= kal. 5,7 mm na nabdj .22 WMR; Vs = 560 m/s; Exps = 407 [J]. @

3. Broni pneumatycznej:

a) Pistolety, rewolwery, karabinki:
= kal. 4,46 mm, $rut BB;

= kal. 4,5 mm, $rut Diabolo;

= kal. 5,5 mm, $rut Diabolo.
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5.4.

5.5.

5.6.

Uwaga: Dane amunicji na podstawie:
M Zaktady Metalowe ,MESKO”S.A.;
@firma ,FAM PIONKI”:
®firma Sellier & Bellot, Czechy;

4. Ponadto dopuszcza sie:

Bron i amunicje stosowang w ramach sportowo - rekreacyjnych strzelan wchodzgcych w sktad sportéw strzeleckich
opartych na nastgpujgcych przepisach z uwzglednieniem ograniczen techniczno - balistycznych strzelnicy:

» strzelectwa sportowego - Miedzynarodowa Federacja Sportu Strzeleckiego - ISSF;
» strzelectwa dtugodystansowego - World Benchrest Shooting Federation (WBSF);

» strzelectwa historycznego - Europaeische Gemeinschaft Historischer Schuetzen (Europejskie Stowarzyszenie
Strzelcéw Historycznych - EGS);

» strzelectwa kurkowego - Bractwa Kurkowe;

BRON | AMUNICJA ZAKAZANA
Na strzelnicy zabrania sie prowadzenie strzelan z nizej wymienionych rodzajéw broni i amunicji:
« Strzelania pociskami przeciwpancernymi rdzeniowymi oraz chemicznymi,
« Strzelania z broni typu RKM, CKM i ich odmian,
« Strzelania z pistoletow sygnatowych 26 mm nabojami sygnatowymi 26 mm,
« Strzelania pociskami zapalajgcymi i smugowymi,
« Miotania granatami bojowymi i éwiczebnymi wszelkiego typu,
« Strzelania z broni gazowej i miotaczy gazowych,
« Strzelania z broni czarnoprochowej
« Strzelania $rutem stalowym i stalowo - teflonowym,
« Strzelania srutem wybuchowym,

« Strzelania Srutem penetrujgcym.

PROGRAM FUNKCJONALNO - TECHNOLOGICZNY STRZELNICY
Projektowana strzelnica posiada trzy strefy strzelan.

1) Pierwsza strefa strzelan — do strzelania ze statej linia otwarcia ognia na odlegtosci 100 m ze stanowisk na
plycie stanowiskowej:

a) z tej linii mozna prowadzi¢ strzelania statyczne do tarcz zamocowanych w obrotniko - podnosnikach
ustawionych przy kulochwycie gtéwnym,

b) ze statej linii otwarcia ognia (100 m) strzelcy strzelajg z zasadniczych postaw strzeleckich: ,lezgc”, ,kleczac”
i ,Stojac” z pistoletow i rewolwerdw, strzelby gtadkolufowej i karabinkéw ze stanowisk strzeleckich rozdzielonych
statymi przestonami miedzy stanowiskowymi.

2) Druga strefa strzelan — do strzelania ze stalej linia otwarcia ognia na odlegtosci 50 m ze stanowisk
zlokalizowanych doraznie w strefie strzelan:

a) z tej linii mozna prowadzi¢ strzelania statyczne do tarcz zamocowanych w obrotniko - podnosnikach
ustawionych przy kulochwycie gtéwnym,

b) ze statej linii otwarcia ognia (50 m) strzelcy strzelajg z zasadniczych postaw strzeleckich: ,kleczac” i ,stojgc”
z pistoletéw i rewolwerdéw, strzelby gtadkolufowej i karabinkéw ze stanowisk strzeleckich rozdzielonych
przestonami miedzy stanowiskowymi ustawianymi na czas strzelan.

3) Trzecia strefa strzelanh — do strzelania ze stalej linia otwarcia ognia na odlegtosci 25 m ze stanowisk
zlokalizowanych doraznie w strefie strzelan:

a) z tej linii mozna prowadzi¢ strzelania statyczne do tarcz zamocowanych w obrotniko - podnosnikach
ustawionych przy kulochwycie gtéwnym,

b) ze statej linii otwarcia ognia (25 m) strzelcy strzelajg z zasadniczych postaw strzeleckich: ,kleczac” i ,stojgc”
z pistoletéw i rewolwerdéw, strzelby gtadkolufowej i karabinkéw ze stanowisk strzeleckich rozdzielonych
przestonami miedzy stanowiskowymi ustawianymi na czas strzelan.

OGOLNE WYMOGI BEZPIECZENSTWA NA STRZELNICY

Na strzelnicach obowigzuje bezwzgledne przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i organizacji szkolenia strzeleckiego.
Zasady bezpieczenstwa sg nadrzedne w stosunku do wymogoéw taktyki i zasad prowadzenia strzelan.

¢ Dla kazdego obiektu szkoleniowego opracowuje sie instrukcje okreslajacg obowigzujgce zasady bezpieczenstwa,
dostosowang do warunkéw miejscowych, uwzgledniajgcg zasady zawarte w programie strzelan. Powinna ona
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znajdowaé sie na stanowisku dowodzenia. Jej postanowienia $cisle obowigzujg wszystkich biorgcych udziat
w strzelaniu.

Bezpieczenstwo strzelajgcych, obstugi strzelnicy i publicznosci wymaga zachowania szczegolnej ostroznosci
podczas przenoszenia broni palnej, obchodzenia sie z nig, jak réwniez poruszania sie po terenie strzelnicy.
Wazna jest przede wszystkim dyscyplina osobista. Obowigzkiem personelu jest zapewnienie bezpieczenstwa,
a obowigzkiem strzelajgcych i oczekujgcych jest wspotdziatanie w tym zakresie.

Za przeprowadzenie strzelania, porzadek, dyscypline oraz bezpieczehnstwo podczas strzelan odpowiedzialny jest
instruktor prowadzacy strzelanie.

Prowadzenie zaje¢ strzeleckich na strzelnicy odbywa sie¢ wedlug ustalonego w konspekcie programu
uwzgledniajgcego dystans strzelania, czas strzelania, rodzaj broni do danego strzelania oraz rodzaje
zastosowanych celéw. Decyzja co do organizacji i sposobu prowadzenia strzelan kazdorazowo pozostaje w gestii
prowadzacego strzelanie, ktéry powinien dostosowa¢ warunki strzelania do poziomu umiejetnosci strzelcow
z zachowaniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.

Kazdy strzelajgcy ma obowigzek zapoznac sie i bezwzglednie przestrzegaé ustalen ,Regulaminu strzelnicy”.
Wszystkie osoby przebywajgce na strzelnicy w czasie strzelan podlegajg instruktorowi prowadzgcemu strzelanie.
W strefie stanowisk strzeleckich moze przebywac wylgcznie instruktor prowadzacy strzelanie oraz strzelcy.

Amunicje wydaje w wyznaczonym miejscu instruktor prowadzacy strzelanie lub osoba funkcyjna przez niego
wyznaczona.

tadowanie broni i jej roztadowanie odbywa sie na linii otwarcia ognia, na stanowisku strzeleckim.

Osoby uzbrojone w bron osobistg i przybywajgce na strzelnicy musza mie¢ bron roztadowang i magazynki
opréznione z amunicji.

Bron na strzelnicy moze by¢ przenoszona wytacznie w stanie roztadowanym (nie zatadowana bron, magazynki
lub tadmy — nie zatadowane nabojami).

Bron przed uzyciem na strzelnicy powinna znajdowac sie w futerale, kaburze, pokrowcu lub kasecie.

Poza stanowiskami strzeleckimi na terenie strzelnicy bron dlugg przenosi sig z lufg skierowang do géry, z wylotem
lufy ponad gtowa, z otwartymi zamkami. Karabinki, pistolety maszynowe, itp. przenosi sie¢ na pasie na plecach lub
zawieszone z przodu — zgodnie z instrukcjg przenoszenia broni. Bron tamana musi mie¢ lufy otwarte i skierowane
w dét, bron matokalibrowg i pneumatyczng — przenosi sie pionowo, przylegajgcg do ramienia strzelca na takiej
wysokosci, aby wylot lufy byt powyzej glowy.

Bron krotka przenosi sie poza stanowiskami strzeleckimi tylko w pudetkach, kaburach lub innych pojemnikach,
przeznaczonych do transportu danej broni.

Kazda bron i amunicja, przewidziana do uzycia na strzelnicy, musi by¢ sprawna technicznie.

Roztadowanie broni (potwierdzenie nieobecnosci naboju w komorze nabojowej) osoby strzelajacej (oséb
strzelajgcych) jest sprawdzane przed wejsciem na stanowisko strzeleckie i po zakohczeniu strzelania przed
opuszczeniem stanowiska strzeleckiego.

W razie odtozenia broni w czasie przerwy w strzelaniu — zamki muszg by¢ otwarte i magazynki roztadowane.
Zabrania sie dotykania lub uzywania broni innych oséb korzystajgcych ze strzelnicy bez zgody jej uzytkownika.

Osobom oczekujgcym na strzelanie lub widzom, zabrania sie wchodzenia na stanowiska strzeleckie i prowadzenia
gtosnych rozmow.

Wszystkie osoby znajdujgce sie na strzelnicy sg obowigzane do bezwzglednego wykonywania polecen osob
funkcyjnych lub organizatora imprezy z wykorzystaniem broni i amunicji.

Na stanowiskach strzeleckich czynnosci przygotowawcze i samo strzelanie wykonuje sie wylgcznie na komendy
osoby prowadzacej strzelanie, zachowujgc bron skierowang w kierunku kulochwytu, tarcz, badz przedmiotéw
bedacych celem na strzelnicy.

Zakonczenie strzelania w ustalony sposéb zgtasza sie prowadzgcemu strzelanie (np. poprzez podniesienie
wolnej reki do gory).

Po zakonczeniu strzelania osobom (zmianie), na stanowisku strzeleckim dokonuje sie sprawdzenia roztadowania
broni. Niewystrzelone naboje pozostajg w odtgczonych od broni magazynkach (dla broni z magazynkami),
odfgczonych od broni tasmach nabojowych (dla broni posiadajgcych tasmy nabojowe), a niewystrzelony nabdj
(naboje) zostaje usuniety z komory nabojowej poprzez bezpieczne przetadowanie broni (odciggniecie zamka lub
suwadta i powrét do potozenia poczgtkowego).

Wszystkie osoby, przebywajgce na strzelnicy zobowigzuje sie do natychmiastowego zgtoszenia powstatych
zagrozen osobom funkcyjnym.

Kazdy kto stwierdzi, ze dalsze strzelanie prowadzi do zagrozenia zycia lub zdrowia jest zobowigzany do
przerwania strzelania gtosng komenda: ,STOJ™ lub ,PRZERWIJ STRZELANIE”* [ub ,PRZERWIJ OGIEN"* oraz
zgtosi¢ przyczyne swojej decyzji osobie funkcyjnej na strzelnicy. Wznowienie czynnosci strzeleckich nastepuje
na komende prowadzgcego strzelanie.
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e Wszelkie czynnosci zwigzane z obstugg broni (w tym przygotowanie broni do strzelania, czyszczenie broni)
dokonuje sie wylgcznie w wyznaczonych do tego celu miejscach lub stanowiskach, poza stanowiskami
strzeleckimi.

e Wyjmowanie (dobywanie) broni odbywa sie wytgcznie na stanowisku strzeleckim - tylko na polecenie (komende)
prowadzgcego strzelanie lub podczas indywidualnego treningu.

o Korzystajgcy ze strzelnicy, z wyjatkiem os6b niepetnosprawnych, obowigzany jest do przestrzegania przepiséw
ustalajgcych przyjmowanie postaw strzeleckich.

» Bron moze by¢ zatadowywana tylko na stanowisku strzeleckim i tylko po komendzie prowadzacego strzelanie:
LADUJ™ lub ,START* lub ,NAPRZOD"*. Broh mozna tadowa¢ kierujgc wylot lufy w kierunku kulochwytu, celu
lub przedmiotu stanowigcego cel na strzelnicy.

e Zatadowanej i nabitej broni nie mozna wypuszcza¢ z reki, jak réwniez w takim stanie odktada¢ lub przekazywac
innej osobie.

e Skiadanie sie do strzalu i celowanie, dozwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim. Podczas czynnosci
przygotowawczych do strzelania i po strzelaniu zabrania sie trzymania palca na jezyku spustowym broni.

¢ Nalezy wzajemnie kontrolowac swoje ustawienie wzgledem innych strzelajgcych oraz oséb funkcyjnych.
e W czasie strzelania obowigzujace sg komendy* prowadzacego strzelanie, ktére oznaczajg okreslong czynnos¢:

a. ,LADUJ™*- nalezy podtaczy¢ magazynek lub tasme z nabojami do broni wielostrzatowej i wprowadzi¢ nabdj
do komory nabojowej. Po tej komendzie strzelajgcy zabezpiecza bron (jezeli broh posiada przetagcznik rodzaju
ognia lub inny bezpiecznik),

b. ,START™, ,OGNIA™, JNAPRZOD™ — po odbezpieczeniu broni mozna rozpoczaé strzelanie,

c. ,STOP™, STOJ™ ,PRZERWIJ OGIEN™, HBPRZERWIJ STRZELANIE™ — nalezy bezwzglednie i natychmiast
przerwac strzelanie,

d. ,ROZLADUJ™ — nalezy bezwzglednie i natychmiast roztadowac bron.

Po komendzie: ,STOP™, STOJ™, ,PRZERWIJ OGIEN™, ,PRZERWIJ STRZELANIE™, ,ROZtADUJ™, ,DO
PRZEJRZENIA BRON™, strzelajgcy natychmiast przerywajg strzelanie i roztadowujg bron oraz bez zmiany postawy
strzeleckiej przedstawiajg jg do kontroli obecnosci naboju w komorze nabojowej. Po sprawdzeniu bron nalezy
zabezpieczy¢ i na komende prowadzacego strzelanie opusci¢ stanowisko strzeleckie. Strzelanie moze by¢ wznowione
po odpowiedniej komendzie prowadzacego strzelanie.

o W strefie strzelan jest obowigzkowe korzystanie z ochronnikdéw stuchu oraz przeciwodpryskowych okularéw
strzeleckich.

e Strzelajgcy sg zobowigzani tak kierowaé ogniem broni, aby nie dopusci¢ do zagrozenia bezpieczenstwa oséb
przebywajgcych na strzelnicy i do uszkodzen urzadzen strzelnicy.

e Strzelajacy, odbywajacy strzelanie na strzelnicy sg bezposrednio odpowiedzialni za skutki naruszenia
zasad bezpieczenstwa wtasnego i innych oséb bedacych na strzelnicy i w jej otoczeniu.

e W obiekcie strzelnicy w miejscach widocznych rozwiesza sie instrukcje bhp, ppoz., plan ewakuacji, przepisy
bezpieczenstwa, regulamin strzelnicy, decyzje o dopuszczeniu strzelnicy do uzytkowania i poglgdowe materiaty
szkoleniowe.

o Kazda osoba przed strzelaniem zapoznaje sie z przepisami bezpieczenstwa i sktada podpis w ,Ksigzce rejestru
pobytu na strzelnicy” lub w ,,Dzienniku strzelnicy”. Prowadzacy strzelanie podpisuje w ,Ksigzce rejestru pobytu na
strzelnicy” lub w ,Dzienniku strzelnicy” date, czas i rodzaj prowadzonego strzelania oraz pozostate dane zgodnie
z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia MSWIA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Ten zapis jest
potwierdzeniem przyjetej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo w czasie prowadzonego strzelania.

Prowadzenie ,,Ksigzki rejestru pobytu na strzelnicy” dla oséb cywilnych oraz ,,Dziennika strzelnicy” dla
osob mundurowych jest obowigzkowe.

e Prowadzacy strzelanie przed rozpoczeciem strzelania zobowigzany jest do sprawdzenia fgcznosci telefonicznej
z ambulatorium medycznym.

o Wszystkie elementy konstrukcyjne i zabezpieczajgce zastosowane w strzelnicy wymagaja okresowego przegladu
i konserwacji (min. raz w ciggu roku kalendarzowego). Kazdy remont nalezy odnotowa¢ w ksigzce obiektu
budowlanego.

(*) w trakcie szkolenia i treningu strzeleckiego zorganizowanych grup mundurowych i ochroniarskich (policja, wojsko,
stuzby ochrony, uczniowie klas wojskowych) oraz podczas zawodow strzeleckich, mozna stosowac inne zestawy
komend — specyficzne dla danej grupy lub ustalonych do stosowania podczas zawodéw strzeleckich wg innych
przepiséw. Zmiana ta musi trafi¢ do zainteresowanych przed planowanym strzelaniem na strzelnicy.

NA STRZELNICY ZABRANIA SIE:
e wychodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzacego strzelanie,

e o0sobom towarzyszgcym osobom korzystajgcym ze strzelnicy (opiekunom prawnym, przewodnikom), zajmowania
stanowisk strzeleckich oraz stycznosci z bronig,
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5.7.

uzywania broni innych oséb korzystajacych ze strzelnicy, bez zgody jej uzytkownika,
strzelania z niesprawnej broni,
strzelania z broni nie dopuszczonej do strzelania na obiekcie,

strzelania niesprawng amunicjg lub amunicjg, ktérej uzywanie zabronione jest w zarzgdzeniach oraz
w instrukcjach sprzetu dotyczgcych danej broni;

strzelania do urzadzen technicznych strzelnicy, zwierzat oraz celéw niezgodnych z programem strzelan,

spozywania alkoholu lub uzywania $rodkéw odurzajgcych oraz przebywania na terenie strzelnicy oséb bedacych
pod ich wptywem,

celowania i strzelania ,na sucho” poza stanowiskiem strzeleckim,
wchodzenia 0os6b postronnych w rejon stanowisk strzeleckich podczas strzelania,

opuszczanie stanowiska (z bronig lub bez niej) bez zgody (komendy) prowadzacego strzelanie. Przed
opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, obowigzkiem strzelajgcego jest upewni¢ sie, ze jego bron jest roztadowana
i zabezpieczona. Powrot strzelca na stanowisko musi by¢ zgtoszony prowadzgcemu strzelanie,

po zakonczeniu strzelania, bez zmiany postawy strzeleckiej, nalezy bron roztadowac i przedstawi¢ do kontroli
prowadzgcemu strzelanie oraz po przegladzie zabezpieczy¢ ja,

niesprawnos$é¢ broni i amunicji, stwierdzong w trakcie strzelania, nalezy natychmiast zgtasza¢ prowadzacemu
strzelanie, gtosem i poprzez podniesienie wolnej reki, druga reka caty czas trzyma bron skierowang w kierunku
kulochwytu (celu). Palec strzelajgcego powinien by¢ zdjety z jezyka spustowego broni. Strzelajgcym zabrania sie
samodzielnego usuwania usterek (np. zaciec¢), ktore wystapity w czasie strzelania,

na stanowiskach, strzelajgcym zabrania sie prowadzenia rozmoéw miedzy sobg lub z osobami na ,widowni”,
uzywania urzgdzen wytwarzajgcych dzwiek (radia, odtwarzacze, itp.) oraz telefonéw przenosnych,

dzieci mogg przebywac na strzelnicy wytgcznie pod bezposrednim nadzorem rodzicéw lub prawnych opiekundw,

na teren strzelnicy zwierzeta moga byé wprowadzone tylko w wyjgtkowych przypadkach oraz obowigzkowo
powinny by¢ trzymane na uwiezi i pod scistym nadzorem opiekuna.

ZASTOSOWANE URZADZENIA | WYPOSAZENIE NA STRZELNICY

Strzelnice wyposazono w urzadzenia umozliwiajace wszechstronne treningi, zawody oraz inne dziatania strzeleckie
w strzelaniach sportowych, rekreacyjnych i bojowych.

5.7.1.

5.7.2.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN

1. Szes¢ urzadzen obrotniko - podnosnikow bezprzewodowych wraz ze sterowaniem
2. Dwa maszty automatyczne w instalacji ostrzegawczej wraz ze sterowaniem

3. Siedem masztéw z o$wietleniem ostrzegawczym

4. Trzydzie$ci ekrandw tarczowych

PIERWSZE WYPOSAZENIE STRZELNICY
WYPOSAZENIE PODSTAWOWE STANOWISK STRZELECKICH

1. Biurko instruktora - 1szt.
2. Stolik amunicyjnego - 1szt.
3. Krzesto obrotowe na kétkach siedzisko tworzywowe - 1szt.
4. Krzesta o konstrukcji metalowej siedziska z tworzyw sztucznych - 1szt.
5. Stoliki stanowiskowe - 6szt
6. Taboret - 6szt.
7. Przestony miedzystanowiskowe siatkowe state - b5szt.
8. Przestony miedzystanowiskowe siatkowe przestawne - b5szt.
9. Ochronniki stuchu dla strzelajacych - 12 szt.
10. Ochronniki stuchu aktywne dla prowadzgcego strzelanie - 4 szt
11. Okulary strzeleckie przeciwodpryskowe" - 16 szt.
12. Telefon przenosny (krotkofaléwka) - 2kpl.
13. Lampa na biurko - 1szt.
14. Oznakowanie informacyjne - 1kpl.
15. Urzadzenia strzeleckie - wg. pkt. 5.7.1.
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16. Blokada kot jezdnych woézka inwalidzkiego - 6kpl
17.Kosze na $mieci - 1lszt.
18. Sprzet ppoz. - wg. potrzeb

*) dla strzelcow z wadami wzroku zaleca sie stosowanie okularéw przeciwodpryskowych z wkfadkami na

indywidualne szkfa korekcyjne np. Peltor Maxim Ballistic.

PODSTAWOWE WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN ZAPLECZA

Biuro kierownika strzelnicy z punktem pierwszej pomocy medycznej

1. Biurko - 1szt.
2. Telefon przenosny (krétkofaléwka) - 1kpl
3. Szafka na klucze - 1lszt.
4. Szafa biurowa na dokumenty - 1szt.
5. Szafa klasy S1 do czasowego przechowywania broni i amunic;ji - 1szt.
6. Przenosny zestaw komputerowy z drukarkg - 1kpl
7. Krzesta obrotowe wyscietane na kétkach - lszt.
8. Krzesto o konstrukcji metalowej siedzisko tworzywowe - 1szt.
9. Tablica informacyjna (pkt. 3.6.) - 1szt
10.Tablica korkowa - 1szt.
11. Lampka na biurko - lszt.
12. Wieszak ubraniowy - 1lszt
13. Kosz na smieci - lszt.
14. Lezanka - 1lsazt.
15. Szafka z noszami - 1kpl.
16. Przenosny Zestaw Ratownictwa Medycznego z wyposazeniem - 1kpl
17. Pojemnik na odpady medyczne - 1szt.

Magazyn sprzetu

1. Regat metalowy na osprzet strzelecki - 1szt.
2. Szafy magazynowe stalowe na sprzet strzelecki - 1szt.
3. Wobzek transportowy - 1szt
4. Pojemniki zamykane na tuski - bszt
5. Pojemnik zamykany na niewypaty - 1lszt

Wiata szkoleniowa

1. Krzesta sktadane siedziska z tworzywa sztucznego - 15 szt.
2. Stoliki - 3szt.

Tablica informacyjna

1 szt.

1. Tablica informacyjna o wymiarach 80x120 cm odporna na warunki atmosferyczne

Tablica informacyjna o dofinansowaniu strzelnicy z budzetu Ministerstwa Obrony Narodowej
(opracowana zgodnie z ,Wytycznymi w zakresie wypefiania obowigzkéw informacyjnych”
dostepnymi na stronie www.gov.pl/premier/promocia), zawierajgca:

- flage i godfo Rzeczypospolitej Polskiej,

- informacje o dofinansowaniu ze $rodkéw parnstwowego funduszu celowego,

- nazwe funduszu (,dotacja celowa finansowana ze srodkow Ministerstwa Obrony Narodowej"),
- nazwe projektu (np. ,budowa krytej strzelnicy 50 m"),

- warto$¢ dofinansowania i cafkowitg warto$¢ inwestycji.
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5.8.

5.8.2.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZASTOSOWANYCH URZADZEN
5.8.1.

OBROTNIKO - PODNOSNIKI BEZPRZEWODOWE

Urzadzenia obrotniko - podnos$nikéow stuzg do ukazywania celéow strzeleckich poprzez obrét tarczy wokét osi
pionowej o kat 180° w lewo i w prawo lub po zmianie ustawienia do ukazywania tarczy poprzez obrot wokét osi
poziomej o kgt 90° ,pion i poziom” zgodnie z programem ustawianym na pulpicie sterujgcym.

Wielofunkcyjny obrotniko - podnosnik celéw strzeleckich przeznaczony jest do szkolenia w wykrywaniu
i niszczeniu celéw podczas strzelan szkolnych i sprawdzajgcych oraz ¢wiczen taktycznych. Swoje dziatanie
realizuje poprzez ukazywanie i chowanie tarczy oraz przesyfanie informacji zwrotnej o trafieniu tarczy przy uzyciu
pulpitu sterowniczego. Obrotniko - podnosnik moze pracowac w kilku trybach. Jego podstawowe zastosowanie to
praca jako typowy podnos$nik do ukazywania i chowania tarczy lub typowy obrotnik do ukazywania celu
wrog/przyjaciel z wykorzystaniem potozenia neutralnego. Opcjonalnie mozna go rozbudowaé poprzez
zastosowanie specjalnych przystawek (adapteréow), jako scyzoryk ruchu katowego poziomego lub pionowego,
podnosnik z funkcjg obrotu, winda do ukazywania celu w oknie lub zza samochodu/przeszkody terenowe;j.
Urzadzenie zasilane jest w systemie bateryjnym wewnetrznym lub z zewnetrznego zrédta 24V DC jako zasilanie
buforowane.

PODSTAWOWE FUNKCJE | PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA*:

Podstawowy rodzaj dziatania: podnoszenie tarczy, obrét tarczy - wrég/przyjaciel

Czas ukazania / ukrycia 0.8 / 0.8 [s]- wartosci mog3 sig rozni¢ w zalezno$ci od rozmiaru wagi tarczy
Kat dziatania: Podnosnik - 90°, Obrotnik -180°
Napiecie 24 [V] DC - akumulator - mozliwos¢ zasilania buforowego 24/230/110 [V]

Temperatura pracy -25 do +65 [°C]

Temperatura przechowywania - zakres od -25 do +65 [°C]

Moment obrotowy 40 / 80 [Nm]
Obudowa w klasie IP67

Wymiary ok. 330 x 300 x 330 + 20 [mm]
Waga bez baterii do 25 + 10% [kg]

Detekcja trafien - tarcza kontaktowa, czujnik drgan

Oswietlenie taktyczne
< Swiatto ciggte lub impulsowe,
< Swiatto o regulowanym natezeniu,

& Swiatto biate lub o zmiennej barwie w systemie RGB;

Gniazda (zewnetrzne do podtgczenia zasilania, urzgdzen, sterowania i czujnikéw)

Podstawa urzadzenia i zespdt napedowy zabezpieczone przed uszkodzeniami kuloodporng ostong
zabezpieczajgcg o wysokosci ok. 50 cm.
MOBILNY PULPIT STEROWNICZY

Mobilny Pulpit Sterowniczy przeznaczony jest do zdalnego sterowania urzgdzeniami do ukazywania celéw
i przesytania informacji zwrotnej o trafieniu podczas ¢wiczen i strzelania z broni recznej i maszynowe;j.

Pulpit z oprogramowaniem operacyjnym Android i oprogramowaniem sterujgcym ze scenariuszami strzelan wysyta
komendy do urzgdzen w celu ukazania tarcz, kontroluje czas ekspozyciji celu, zbiera informacje zwrotne o trafieniach,
opuszcza cel po czasie zakonczenia ekspozycji.

Oprogramowanie sterujgce zainstalowane w pulpicie umozliwia generowanie scenariuszy strzelan wg potrzeb
szkoleniowych strzelajgcych.

Pulpit moze sterowac¢ trzydziestoma podnosnikami celéw strzeleckich jednoczesnie lub pojedynczo, a takze w grupach.
Pulpit jest pyto i kroploszczelny klasa IP65.

Wspdtprace pulpitu z urzadzeniami zapewniajg interfejsy nadawczo - odbiorcze zamontowane wewnatrz urzgdzen
(specjalnie do nich dostosowanych) lub na zewnatrz do zaciskéw: zasilanie, sterowanie, trafienie, oswietlenie celu.

W celu zapewnienia ciggtosci sterowania i utrzymania deklarowanego zasiegu sterowania, w systemie pracujg
retransmitery, ktorych iloS¢ okresla sie w zaleznosci od warunkéw terenowych, zabudowy strzelnicy oraz konfiguracii
pola tarczowego.

Pulpit, interfejsy nadawczo - odbiorcze i retransmitery zabezpieczajg pewne potgczenia oraz petng kontrole urzgdzen
wykonawczych.

PODSTAWOWE FUNKCJE | PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA*:

e podnoszenie celdw strzeleckich przez urzgdzenia ukazywania tarcz przy zdalnym sterowaniu z pulpitu
sterujgcego,

e opuszczanie figur strzeleckich przez urzadzenia ukazywania tarcz przy zdalnym sterowaniu z pulpitu
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sterujacego,
e rejestracje trafien celu strzeleckiego pod wptywem trafienia w niego pociskiem,
e sygnalizacje zwrotng o trafieniu celu pociskiem,
e czestotliwosé¢ - 2,4 GHz
e zasilanie z baterii - 5V
o ilos¢ sterowanych obiektow - 30 szt.
e zasieg sterowania - 500 m (z wykorzystaniem retransmiterow)
e zakres temperatury pracy pulpitu: od 0°C do +35°C
e pulpit zabezpiecza prace ciggtg bez tadowania baterii przez 6 godzin

e pulpit moze pracowac w trybie stacjonarnym z podtgczong tadowarka.

MASZT AUTOMATYCZNY

Maszt automatyczny jest urzgdzeniem sygnalizacji ostrzegawczej zainstalowanym na linii wyjsciowej strzelnicy oraz na
kulochwycie gtéwnym. Przeznaczony jest do sygnalizacji rozpoczecia i zakonczenia cwiczenia strzeleckiego.

PARAMETRY TECHNICZNE*
¢ napiecie zasilania 24VAC

e sterowanie 24VDC
DZIALANIE*

Maszt sterowany jest automatycznie przez dyspozytora podczas realizacji ¢wiczenia strzeleckiego z pulpitu
sterowniczo - sygnalizacyjnego.

Komenda rozpoczynajgca éwiczenie strzeleckie ,BACZNOSC” sygnalizowana jest poprzez podniesienie do géry
chorggiewki czerwonej lub podczas strzelan nocnych poprzez zapalenie si¢ lampy koloru czerwonego.

Komenda konczaca ¢éwiczenie strzeleckie ,PRZERWIJ” sygnalizowana jest poprzez podniesienie do gory
choragiewki biatej lub podczas strzelan nocnych poprzez zapalenie sie lampy koloru biatego.

Sprawdzanie stanu technicznego systemu realizuje sie poprzez reczne uruchomienie masztu z pulpitu
sterowniczo - sygnalizacyjnego.

(*) Dane techniczne urzgdzen do treningdw strzeleckich oraz mozliwosci systemu sterujgcego podano
przykfadowo. Zasady dziaftania urzgdzen, ich parametry techniczne oraz moZzliwy zakres i ilos¢ funkcji
systemu sterujgcego mogg znacznie rézni¢ sie od podanych w zaleznosci od wybranego typu urzgdzen
i producenta.

6. SYGNALIZACJA OSTRZEGAWCZA NA STRZELNICY

Na terenie strzelnicy odkrytej zaprojektowano, w nastepujgcych miejscach, maszty stuzgce do umieszczania
oswietlenia ostrzegawczego i wciggania choraggiewek ostrzegawczych:

1.

w osi kulochwytu gtéwnego zaprojektowano maszt o wysokosci 3 m do umieszczania o$wietlenia ostrzegawczego -
czerwona i biata lampa btyskowa oraz wciggania chorggiewek ostrzegawczych - czerwonej i biatej.

na krancach kulochwytu gtdwnego - maszty o wysokosci 1 m do umieszczania oswietlenia ostrzegawczego
czerwone lampy btyskowe,

na linii wyjsciowej w osi strefy strzelan - maszt o wysokosci 3 m do umieszczania o$wietlenia ostrzegawczego -
czerwona i biata lampa o niezmiennym strumieniu Swiatta oraz wciggania chorggiewek ostrzegawczych -
czerwonej i biatej,

na krancach linii wyjsciowej - maszty o wysokosci 1 m do umieszczania o$wietlenia ostrzegawczego — $wiatto
biate 0 niezmiennym strumieniu swietlnym.

na krancach linii otwarcia ognia - maszt o wysokosci 1 m do umieszczania oswietlenia ostrzegawczego — $wiatto
czerwone o niezmiennym strumieniu swietlnym.

na stanowisku dowodzenia - maszt o wysokosci 1,2 m ponad najwyzszy punkt stanowiska dowodzenia, do
umieszczania oswietlenia ostrzegawczego - Swiatto czerwone i biate o niezmiennym strumieniu Swietlnym oraz
wciggania chorggiewek ostrzegawczych - czerwonej i biate;.

Konstrukcja masztéw, na ktérych umieszcza sie oswietlenie i chorggiewki ostrzegawcze, powinna zapewni¢ tatwg
i bezpieczng konserwacje

7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA STRZELNICY

Instalacja i urzadzenia elektryczne strzelnic odkrytych, przy zachowaniu przepiséw odrebnych dotyczacych dostarczania
energii, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz bezpieczehstwa i higieny pracy, powinny zapewniac:

1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw, stosownie do

potrzeb uzytkowych,
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8.1.

8.2.

2) ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym, przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem
pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

3) ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem
pola elektromagnetycznego.

W instalacjach elektrycznych strzelnic odkrytych stosuje sig:

1) zlgcza instalacji elektrycznej obiektu, umozliwiajgce odtgczenie od sieci zasilajacej, usytuowane w miejscu
dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, zwtaszcza od pociskow i odbitek
(rykoszetéw), wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg oséb niepowotanych,

2) oddzielny przewdd ochronny i neutralny,

3) urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe,

4) wytaczniki nadpragdowe w obwodach odbiorczych,
5) zasade selektywnos$ci (wybidrczosci) zabezpieczen,
6) przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

7) potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe, fgczgce przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych
instalacji i konstrukcji obiektéw,

8) urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej.

Powyzsze wymagania uznaje sie za spetnione, jezeli instalacja odpowiada Polskim Normom dotyczacym
projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych na terenie strzelnicy odkrytej wykonuje sie w sposob
zapewniajgcy bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania.

Elektryczne sieci kablowe na terenie strzelnicy odkrytej, w obrebie strefy strzelan, moga przebiega¢ wytacznie
réwnolegle lub prostopadle do linii poczatkowej strzelnicy, na gtebokosci nie mniejszej niz 0,7 m.

Kable elektryczne na terenie strefy strzelan i strefy niebezpiecznej strzelnicy uktada sie w rurach ostonowych.

Przewody i kable elektryczne uklada sie w sposéb umozliwiajacy ich wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji
obiektow zlokalizowanych na terenie strzelnicy.

Trasy przewoddw elektrycznych przeprowadza sie w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i stropow.

Instalacje i osprzet na terenie strzelnicy odkrytej powinny by¢ wykonane lub ostoniete tak, aby stopien ochrony nie byt
nizszy niz IP 55 zgodnie z Polska Normg PN-92/E-08106 "Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)".

Odbiorczg instalacje elektryczng na terenie strzelnicy nalezy wyposazy¢ sie w urzadzenia do pomiaru zuzycia energii
elektrycznej, usytuowane poza strefg strzelan oraz w miejscu tatwo dostepnym i zabezpiecza sie je przed
uszkodzeniami i ingerencjg os6b niepowotanych.

Wszystkie instalacje przechodzace przez strefe strzelan nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia
pociskiem lub rykoszetem pocisku o energii rownej maksymalnej energii pocisku dopuszczonego do uzytkowania na
strzelnicy z zastosowaniem wspoétczynnika bezpieczehAstwa 1,2.

Do zasilania strzelnicy odkrytej w energie elektryczng buduje sie linie kablowa lub napowietrzng niskiego napigcia.
Na obszarze strefy strzelan i strefy niebezpiecznej strzelnicy odkrytej zabrania sie wykonywania linii napowietrznych.

Instalacje piorunochronng umieszcza sie na obiekcie mieszczgcym stanowisko dowodzenia oraz na budynkach
usytuowanych na terenie strzelnicy odkrytej, w sposob zgodny z Polskg Normg dotyczgca ochrony odgromowej
obiektéw budowlanych. Instalacje piorunochronng na masztach sygnalizacyjnych wykonuje sie w razie uzasadnionej
potrzeby.

OSWIETLENIE STRZELNICY

Wiaczanie lamp os$wietleniowych w strefie strzelan oraz w strefie dowodzenia nalezy przewidzie¢ indywidualnie dla
kazdego rodzaju i lokalizacji oswietlenia. Wigczanie nalezy przewidzie¢ w szafie elektrycznej zlokalizowanej
w poblizy stanowiska kierowania strzelaniem pod wiatg stanowiskowa.

Sterowanie lamp o$wietlenia terenu strzelnicy nalezy przewidzie¢ za pomocg czujnikow.

OSWIETLENIE STREFY CELOW

Do oswietlenia strefy celéw przy kulochwycie gltdwnym do strzelan nocnych nalezy przewidzie¢ lampy zamontowane
do zadaszenia kulochwytu. Poziom natezenia oswietlenia strefy celdw nalezy przyjga¢ na ok. Ever = 200 IX.

OSWIETLENIE STREFY STANOWISK STRZELECKICH NA ODLEGLOSCI 25 m

Do oswietlenia strefy stanowisk strzeleckich na odlegtosci 25 m do strzelan nocnych nalezy przewidzie¢ lampy
zamontowane do przestony nr 4. Poziom natgzenia oswietlenia strefy stanowisk nalezy przyja¢ na ok. Evsr = 200 Ix.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

11.

OSWIETLENIE STREFY STANOWISK STRZELECKICH NA ODLEGLOSCI 50 m

Do oswietlenia strefy stanowisk strzeleckich na odlegtosci 50 m do strzelan nocnych nalezy przewidzie¢ lampy
zamontowane do przestony nr 2 i oston bocznych nr 1 i nr 2. Poziom natezenia o$wietlenia strefy stanowisk nalezy
przyjac¢ na ok. Ever = 200 IX.

OSWIETLENIE OGOLNE WIATY STANOWISKOWEJ

W wiacie stanowiskowej przy strzelaniach nocnych nalezy zapewni¢ oswietlenie o natezeniu ok. Evsr = 300 Ix.

OSWIETLENIE OGOLNE WIATY SZKOLENIOWEJ

W wiacie stanowiskowej przy strzelaniach nocnych nalezy zapewni¢ oswietlenie o natezeniu ok. Evsr = 300 Ix.

OSWIETLENIE AWARYJNE WIATY STANOWISKOWEJ

W wiacie stanowiskowej przy strzelaniach nocnych wymagane jest oswietlenie awaryjne: awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne i o$wietlenie strefy wysokiego ryzyka (PN-EN 1838:2005).

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas
zaniku normalnego zasilania.

Celem oswietlenia strefy wysokiego ryzyka jest zwigkszenie bezpieczenstwa osob biorgcych udziat w potencjalnie
niebezpiecznym procesie lub znajdujgcych sie¢ w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a takze umozliwienie
wiasciwego zakonczenia dziatan w sposéb bezpieczny dla oséb przebywajgcych w strefie.

W strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie oswietlenia na ptaszczyznie odniesienia nie powinno by¢
mniejsze niz 10% eksploatacyjnego natezenia oswietlenia wymaganego dla danych czynnosci, jednakze nie powinno
by¢ mniejsze niz 15 Ix. Nalezy wyeliminowaé¢ efekt stroboskopowy. Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka zapewnia
petne wymagane natezenie oswietlenia w sposob cigglty lub w ciggu 0,5 s w zaleznosci od zastosowania.
Roéwnomiernos¢ natezenia o$wietlenia w strefie wysokiego ryzyka nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1(Emin: E &. 2 0,1).

Minimalny czas stosowania o$wietlenia wyznaczony jest okresem, w ktérym wystepuije ryzyko niebezpieczenstwa dla ludzi.

OSWIETLENIE TERENU STRZELNICY

Do oswietlenia terenu strzelnicy poza strefg strzelan, zaplecza techniczno — gospodarczego strzelnicy, parkingéw
oraz wewnetrznej drogi dojazdowej nalezy przewidzie¢ lampy uliczne o natezeniu $wiatla ok. Ever = 75 Ix. Lampy
sterowane czujnikami zmierzchowymi lub programatorami astronomicznymi.

NAGLASNIENIE DO PRZEKAZYWANIA KOMUNIKATOW

Strzelnice nalezy wyposazy¢ w system nagtosnienia umozliwiajgcy przekazywanie komunikatéw ze stanowiska
kierowania strzelaniem w wiacie stanowiskowej do poszczegdlnych stref stanowisk strzeleckich i wiaty szkoleniowej
z miejscem do oczekiwania. Przesytanie komunikatow nalezy przewidzie¢ selektywnie.

MONITORING NA STRZELNICY
MONITORING ZACHOWAN STRZELCA NA STRZELNICY

Stanowiska strzeleckie w wiacie stanowiskowej na odlegtosci 100 m oraz w strefie strzelan na odlegto$ciach 50 m
i 25 m nalezy monitorowa¢ kamerami w trakcie korzystania z nich. Instalacja monitoringu zachowan uzytkownikéw
i strzelcow musi mie¢ mozliwosc¢ rejestracji przebiegu zdarzen na nosnikach cyfrowych oraz podglad na monitorach
na stanowisku kierowania strzelaniem. Rejestracja stuzy do celéw szkoleniowych oraz jako zapis nieprzewidzianych
zdarzen odbiegajgcych od prawidtowego sposobu funkcjonowania obiektu.

MONITORING CELOW

Na przestonie nr 5 nalezy zabudowaé 6 kamer do obserwacji celow przy kulochwycie gtéwnym z podglgdem na
monitorze na stanowisku kierowania strzelaniem.

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Z SYSTEMEM ALARMOWYM

Na terenie strzelnicy a w szczegodlnosci w strefie strzelan, strefie dowodzenia i na terenie zaplecza techniczno -
gospodarczego nalezy zabudowaé system telewizji dozorowej potgczony z systemem alarmowym powiadamiajgcym
najblizsza firme ochroniarskg posiadajgca uzbrojone zatogi interwencyjne w celu wykrywania i podejmowania dziatan
w okolicznosci wskazujgcych na istnienie zagrozen dla oséb i mienia oraz mozliwosci powstania szkod

Réwnolegle z powiadomieniem sit interwencyjnych, informacja o zdarzeniu powinna by¢ przekazywana do osob
wskazanych przez uzytkownika systemu.

UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

e Strzelnica moze by¢ dopuszczona do uzytkowania na podstawie atestu wydanego przez komisje powotang przez
wiasciciela lub zarzgdce obiektu. Zatgcznikami do atestu sa:

> Protokoly badan, certyfikaty i atesty na materialty uzyte do wykonania zespotu kulochwytu gtéwnego,
zespotow kulochwytéw bocznych, zabezpieczen bocznych, zabezpieczen gérnych, oktadzin sufitu i Scian,
podtogi oraz pozostatych elementéw bezpieczenstwa wewnetrznego obiektu,
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» Pisemne potwierdzenie sprawdzenia strzelnicy pod wzgledem zgodnosci wykonania z dokumentacjg
uzgodniong przez jednostke naukowg prowadzacg badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki
zewnetrznej.

» Orzeczenie jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 pazdziernika 2004 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz.
1484), prowadzacej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnetrznej o zgodnosci
wykonania obiektu z warunkami bezpieczenstwa uzytkowania.

> Protokét przeprowadzenia strzelania sprawdzajgcego na odkrytej strzelnicy.

Sterowanie urzadzeniami i instalacjami w strefie strzelan i strefie dowodzenia oraz podglad wszystkich monitoringéw
nalezy przewidzie¢ na stanowisku kierowania strzelaniem w wiacie stanowiskowej.

Kontrole wizualng ogdlnego stanu technicznego elementéw bezpieczenstwa strefy strzelan nalezy przeprowadzac
przed kazdym strzelaniem.

W realizacji wyposazenia technologicznego strzelnicy dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownowaznych.
Materiaty rbwnowazne muszg posiada¢ wszystkie parametry nie gorsze od parametréw materiatdw podanych oraz
stosowne dokumenty dopuszczajace do stosowania w wyposazeniu technologicznym strzelnic takie jak materiaty
podane.

Opracowat
Janusz Wygralak

o ////,/z./
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12.

12.1.

WZORY DOKUMENTOW

WZOR PROTOKOLU SPRAWDDZENIA STRZELNICY ODKRYTEJ POD WZGLEDEM ZGODNOSCI
WYKONANIA Z WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ORAZ STANU WYBRANYCH
ELEMENTOW OBIEKTU

MIEJSCOWOSE ...ttt e eaete e ae e eaeas DNia. .
N EE VATV W] o1 =1 A 11 [

OdDbior jakoSCIOWY PrZEPIOWAZIE.........eeiiiiiie ittt ettt e et e et et e e s e e e s enr e e e e stre +eene e eneninnes
(imie i nazwisko)

Posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

1] SRR WYAANE PrZEZ . .ovvieiiieiieieee e W ZAKIESIE .eiiieiieiee it eeie e e e aeeens
DZiatajgCy Z UPOWAZNIEIIA .......veeeiiitieie ittt s ettt e e ekt e et e e st e e ek et e e sne e e e e b ne e e aabbeeeaan £ en e sanen s eaeen
(nazwa i adres inwestora)
Termin: rozpoczecia budOWyY ...........ccoccvieieeeeiiiiiis ceveeeeens zakonczenia budowy .............oc
RTAT Ao g Lo
(nazwa i adres)

Program organizacyjno - uzytkOwy Opracowany PrZEZ: ........c.ceeuiuiuininananeeeeereeeaeee aenan dnia................
(nazwa i adres)

Program organizacyjno - uzytkowy zatwierdzony przez:............coooovviiiiniiiiiiiieneeeen, dnia ................
(nazwa i adres)

Dokumentacja teChniCzna OpraCoOWaNA PIrZEZ.........cccuuuviiieeeiiiiit ceeetee e reaaaaan dnia................
(nazwa i adres)

Dokumentacja techniczna zatwWierdzona PrZez ..........oocueeeiieees ceuiiee e dnia ................

(imig, nazwisko, adres i numer uprawnien)

W czasie odbioru oceniono, pod katem zgodnosci z warunkami bezpieczenstwa uzytkowania w oparciu o przepisy
rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw Nr 132 z dnia 19 listopada 2001
r. poz. 1479 z péz. zm.) nastepujgce elementy strzelnicy:

OCENA SPELNI ANIA WYMOGOW

NAZWA ELEMENTU
NIE WYSTEPUJE SPELNIA NIE SPELNIA

Punkt pomiarowy strzelnicy odkrytej

Zgodnos¢ geometrii strzelnicy z przepisami rozporzgdzenia (wedtug
powykonawczej inwentaryzaciji geodezyjnej)

Kulochwyt gtéwny

Kuloodporna zabudowa kulochwytu gtéwnego

Kulochwyt dolny przed linig celow

Zabezpieczenia boczne

Kulochwyt dolny pod przestong pionowa nr 1

Przestona pionowa nr 1

Przestona pionowa nr 2

Ostony boczne nr 1

Ostony boczne nr 2

Przestona pionowa nr 3
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Przestona pionowa nr 4

Zabezpieczenie poziome przeston pionowych nr 1 inr 2

Zabezpieczenie poziome przeston pionowych nr 3inr 4

State stanowiska strzeleckie 100 m

Zadaszenie stanowisk strzeleckich

Polowe stanowiska strzeleckie na odlegtosci 50 m

Polowe stanowiska strzeleckie na odlegtosci 25 m

Ptaszczyzna strefy strzelan

Trwate oznaczenie miejsc ustawiania tarcz

Droga technologiczna

Ogrodzenie strefy niebezpiecznej

Strefy ochronne wraz ze sposobem zagospodarowania

Sygnalizacja ostrzegawcza

Trwate oznaczenie linii otwarcia ognia, linii celéw i linii wyjsciowej

Monitoring stanowisk strzeleckich

Monitoring terenu strzelnicy

Nagtosnienie do przekazywania komunikatéw na strzelnicy

Oswietlenie do strzelan nocnych

Whiosek:

Strzelnica SPELNIA / NIE SPELNIA* warunki(-6w) bezpieczenstwa uzytkowania okreslone (-ych) dla strzelnicy klasy

I i MOZE / NIE MOZE* by¢ uzytkowana.

— /’J\\\ PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZO HANDLOWE ,,KONSBUD” S.C.
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12.2. WZOR PROTOKOLU PRZEPROWADZENIA STRZELANIA SPRAWDZAJACEGO NA STRZELNICY
ODKRYTEJ

1. JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJACA STRZELANIE

2.0 LOKAIZACT A . . ettt e
A Y/ o PN
2.3 KBS .t
2.4, WIElKOSE Strefy ZagrOZeNia. ... . et e
3. STRZELANIE SPRAWDZAJACE
3.1. Skiad zespotu prowadzgcego strzelanie sprawdzajgce:
KIerownik Strzelania:
Szl gCY: e

O DS EIWAIONZY . e

INNE 0SODY fUNKCY M. e

Data przeprowadzenia StrZEIania: ..ot
3.3, Rodzaj wykonanyCh Strzelan: e

3.4. Uzyta amunicja:

BYPU. o SZt i,
BYPU. .o SZt i,
tYPU..co SZt i

4. WYNIKI BADANIA.

llo$¢ rykoszetow, llos¢ llos¢
Rodzaj llosé wychwyconych rylfoszetow, rykoszetgvy,
Nr . . przez budowle ktore opadly ktore opuscity .
Lp . strzelania stwierdzonych : ) Uwagi
badania | . .- " - B zabezpieczajgce lub w strefach strefach
i uzytej amunicji rykoszetéw )
opadtych w strefie ochronnych ochronne
strzelan strzelnicy strzelnicy strzelnicy
5. WNIOSKI W SPRAWIE WARUNKOW UZYTKOWANIA OBIEKTU.
6. OPINIA.
Na podstawie przeprowadzonych badan balistycznych stwierdza sie ze uzytkowanie badanej strzelnicy odkrytej
zlokalizowanej .........ccoeviiiiiiiiiiiieeenn NIE STWARZA /| STWARZA* zagrozenia (e) dla uzytkownikéw
oraz os6b i mienia znajdujgcych sie poza jej terenem.
piecze¢ jednostki naukowej podpis kierownika jednostki naukowej
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Inwestycja: Budowa strzelnicy odkrytej 100 m

Adres: 07-325 Boguty-Pianki
ul. Aleja Jana Pawta Il 45
dz nr. 456/2; 507/2; 457/3;456/1; 507/1;
457/1; 457/2 458; obreb 0007 Boguty-Pianki
Inwestor:  Gmina Boguty-Pianki

ul. Aleja Jana Pawia Il 45
07-325 Boguty-Pianki

LEGENDA OZNACZENIA:

A-R - OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM
=== == == - LINIAROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI
1215 - ISTNIEJACE RZEDNE TERENU
12150 pROJEKTOWANE RZEDNE TERENU

—>»—— - PROJEKTOWANE OGRODZENIE STRZELNICY

4_

1. - SC-W-Kbk ODKRYTA STRZELNICA 100 m - WERSJA PODSTAWOWA

- WJAZD NATEREN STRZELNICY

1.1. - UTWARDZONA PLYTA STANOWISK STRZELECKICH Z ZADASZENIEM KULOODPORNYM
1.2. - STANOWISKO KIEROWANIA STRZELANIEM

1.3. - PUNKT AMUNICYJNY

1.4. - STREFA STRZELAN

1.5. - PRZESLONY PIONOWE

1.5.a. - ZABEZPIECZENIE POZIOME PRZEStON

1.6. - KULOCHWYT DOLNY POD PRZEStONA NR 1

1.7. - BALISTYCZNE OSLONY BOCZNE

1.8. - DORAZNE STANOWISKA STRZELECKIE W STREFIE STRZELAN

1.9. - KULOCHWYT DOLNY PRZED LINIA CELOW

1.10. - ZESPOL KULOCHWYTU GLOWNEGO Z ZABUDOWA KULOODPORNA
1.10.a - GEOWNA SCIANA KULOCHWYTOWA

1.10.b - SCIANY ZAMYKAJACE

1.10.c - KULOODPORNA ZABUDOWA KULOCHWYTU GOWNEGO

1.11. - OBROTNIKO - PODNOSNIKI

1.12. - GRUNTOWA DROGA TECHNOLOGICZNA

1.13. - ZABEZPIECZENIA BOCZNE

1.14. - MASZTY SYGNALIZACJI OSTRZEGAWCZEJ

1.15. - OSWIETLENIE OSTRZEGAWCZE

1.16. - DRABINA

2. - ZAPLECZE TECHNICZNO - GOSPODARCZE

2.1. - WIATA SZKOLENIOWA 10,0 x 4,5 m Z MIEJSCEM DO OCZEKIWANIA
2.2. - KONTENER BIUROWY Z PUNKTEM PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ
2.3. - MIEJSCE DLA AMBULANSU MEDYCZNEGO

2.4. - PLAC GOSPODARCZY Z POJEMNIKAMI NA ODPADY

2.5. - KONTENER MAGAZYNOWY 3,0 x 3,0 m

2.6. - 6 STANOWISK POSTOJOWYCH O WYMIARACH 2,5 x 5,0 m
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

2.7. -2 STANOWISKA POSTOJOWE: JEDNO O WYMIARACH 2,5 x 5,0 m DLA SAMOCHODU
OSOBOWEGO, JEDNO O WYMIARACH 3,6 x 5,0 m DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

2.8. - 2 STANOWISKA POSTOJOWE 4,0 x 10,0 m DLAAUTOBUSOW

2.9. - PRZENOSNE TOALETY HIGIENICZNE
(DLA KOBIET, MEZCZYZN | NIEPELNOSPRAWNYCH)

2.10. - WIATAREKREACYJNA Z FUNKCJA EDUKACYJNO - SZKOLENIOWA
2.11. - MURY OPOROWE

2.12. - OGRODZENIE Z PANELIWYS. 2,0 m

2.13. - DROGA UTWARDZONA - DOJAZD DO STRZELNICY

2.14. - TABLICE INFORMACYJNE

2.15. - MASZT Z KAMERAMI OBSERWACJI TERENU W SYSTEMIE ALARMOWYM
2.16. - OSWIETLENIE TERENU

2.17. - BRAMA WJAZDOWA PRZESUWNA

2.18. - TABLICE OSTRZEGAWCZE

OZNACZENIA ELEMENTOW ZABUDOWY ORAZ
INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE OPRACOWANIA

- NASYPY O SKARPACH 1:1,5
- WYKOPY

- NAWIERZCHNIA ZWIROWA

]
RERRRRRA
G

- NAWIERZCHNIA ZWIROWO - PIASKOWA WARSTWA gr. 20 cm

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6 cm
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEUJ gr. 8 cm

- NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH AZUROWYCH

- NAWIERZCHNIA Z DESEK KOMPOZYTOWYCH

TYTUL BUDOWA STRZELNICY ODKRYTEJ 100 m
PROJEKTU W m. BOGUTY - PIANKI
Boguty-Pianki, dz. nr ewid. 456/2; 507/2; 457/3; 456/1;
LOKALIZACIA 507/1; 457/1; 457/2; 458, obreb 0007 Boguty-Pianki
GMINA BOGUTY-PIANKI
INWESTOR 117 325 Boguty-Pianki, ul. Aleja Papieza Jana Pawta Il 45
PRZEDSIEBIORSTWO
7-499 PROJEKTOWO WYKONAWCZO HANDLOWE
JEDNOSTKA ~KONSBUD”s.c.
PROJEKTOWA 43-332 PISARZOWICE, ul.Kwiatowa 7
tel. + 48 601 47 20 26
e-mail: biuro@wygralak.pl
PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO PODPIS
TECHNOLOG Janusz WYGRALAK %/‘(
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TECHNOLOGIA STRZELNICY
. SKALA
TRESC PLAN ZAGOSPODAROWANIA
RYSUNKU TERENU 1:500
OZN.BRANZY DATAEDYCJI NR RYSUNKU
T 01.08.2023 . 00.00.
Prawa autorskie zastrzezone. Rysunek nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody autora.
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OSWIETLENIE OSTRZEGAWCZE
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BLACHA STALOWA S355 gr. 10 mm MOCOWANA DO SCIANY

OSEONA GORNEJ CZESCI SCIANY NAD KULOCHWYTEM
Z BALI DREWNIANYCH gr. 50 mm NA BALACH
DYSTANSOWYCH DREWNIANYCH 50x150 mm




OSWIETLENIE OSTRZEGAWCZE
NA MASZCIE NAWYS. 1,0 m
NAD KULOCHWYTEM GLOWNYM
(CZERWONA LAMPA BLYSKOWA)

OSWIETLENIE OSTRZEGAWCZE

NA MASZCIE AUTOMATYCZNYM NAWYS. 3,0 m

NAD KULOCHWYTEM GLOWNYM
(CZERWONA | BIALA LAMPA BLYSKOWA)
CHORAGIEWKI OSTRZEGAWCZE
(CHORAGIEWKA CZERWONA | BIALA)

24 000

KULOODPORNA ZABUDOWA
KULOCHWYTU GLOWNEGO
Z OKLADZINA ANTYRYKOSZETOWA

KRAWEDZIAKI DYSTANSOWE
W SZCZELINIE INSPEKCYJNEJ

OSWIETLENIE OSTRZEGAWCZE
NA MASZCIE NAWYS. 1,0 m
NAD KULOCHWYTEM GLOWNYM
(CZERWONA LAMPA BLYSKOWA)
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1. PODSTAWA DOLNA 500x360x65
2. BLOCZKI BALISTYCZNE ZASYPOWE 500x500x300

3. ZAMKNIECIE GORNE 500x360x30
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DOPUSZCZA SIE. ZASTOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH.
MATERIALY ROWNOWAZNE MUSZA POSIADAC WSZYSTKIE PARAMETRY
NIEGORSZE OD PARAMETROW PODANYCH MATERIALOW ORAZ STOSOWNE
DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W WYPOSAZENIU
TECHNOLOGICZNYM STRZELNIC TAKIE JAK MATERIALY PODANE.
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. WSZYSTKIE ELEMENTY SPAWANE tACZYC MIEDZY SOBA POPRZEZ SPAWANIE
ODCINKOWE UKLADAJAC SPAW O GRUBOSCI 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO
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. WSZYSTKIE ELEMENTY SPAWANE tACZYC MIEDZY SOBA POPRZEZ SPAWANIE ODCINKOWE
LUB NA CALEJ DLUGOSCI STYKU tACZONYCH ELEMENTOW UKEADAJAC SPAW
O GRUBOSCI 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW.

. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE WG NORMY PN-EN ISO 12944

DLA SRODOWISKA MIN. C3

DO WSZYSTKICH MOCOWAN ZASTOSOWAC KOTWY SEGMENTOWE ATESTOWANE.

. ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI NR 03.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAC WGLEBNIE PREPARATAMI

OGNIOCHRONNYMI | GRZYBOBOJCZYMI

BALE DREWNIANE £LACZYC POMIEDZY SOBA NA POLWPUST.

. PRETY GWINTOWANE DOCINAC NA WYMIAR NA BUDOWIE W TRAKCIE MONTAZU OKLADZIN

ROZWIAZANIA ZAMOCOWAN PODANO PRZYKEADOWO MOZNA ZASTOSOWAC

INNE ROZWIAZANIA O NIE GORSZYCH PARAMETRACH WYTRZYMALOSCIOWYCH

NIE ZAGRAZAJACE BEZPIECZENSTWU UZYTKOWANIA

. Z UWAGI NA WYMAGANA PRECYZJE WYKONANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA | MONTAZU
KONSTRUKCJI STALOWYCH NALEZY WZIAC POD UWAGE KONIECZNOSC DOPASOWYWANIA
NIEKTORYCH ELEMENTOW | ROZSTAWU OTWOROW MONTAZOWYCH NA BUDOWIE.

10. WSZELKIE ZMIANY MATERIALOWE ORAZ KONSTRUKCYJNE MAJACE WPLYW NA WARUNKI

BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA WYMAGAJA AKCEPTACJI TECHNOLOGA

ORAZ UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA OPINIUJACA PROJEKT TECHNOLOGICZNY.
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PRET
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IR
1 PODKLADKA
////// KWADRATOWA M16
PRZESLONA .7/ 77 Z BLACHY STALOWEJ
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S
L
007 KRAWEDZIAK
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KRAWEDZIAK POZOMY
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GEOTKANINY
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. PLASZCZYZNY CZOLOWE PRZESEON OBLOZYC BALAMI DREWNIANYMI gr. 50 mm.
ZALECA SIE STOSOWANIE BALI O SZEROKOSCI OK. 200 + 250 mm
BALE DREWNIANE £tACZYC POMIEDZY SOBA NA POLWPUST | MOCOWAC DO
KAZDEGO KRAWEDZIAKA 140x140 mm DWOMA WKRETAMI DO DREWNA
M8x140 mm Z £BEM 6-KATNYM Z PODKELADKA,
. PRZED ZAMOCOWANIEM BALI DREWNIANYCH CALA POWIERZCHNIE
KONSTRUKCJI NOSNEJ POKRYC GEOTKANINA
4.0D STRONY ZEWNETRZNEJ RZAD WIDOCZNYCH £BOW WKRETOW ZAKRYC
DESKA O WYMIARACH 32x120 mm
PLASZCZYZNY BOCZNE PRZESLON OBLOZYC PIONOWO BALAMI DREWNIANYMI
gr. 50 mm MOCOWANYMI DO POZIOMYCH BALI DYSTANSOWYCH O WYM. 50x150-590 mm
MOCOWANYCH CO OK. 75 cm DO BETONU KOTWAMI M12x145 mm.
. PLASZCZYZNY BOCZNE OSCIEZY OKIEN W PRZESEONACH OBLOZYC PIONOWO
BALAMI DREWNIANYMI gr. 50 mm MOCOWANYMI DO POZIOMYCH BALI
DYSTANSOWYCH O WYM. 50 x 150 mm MOCOWANYCH DO BETONU DWOMA
KOTWAMI M12x145 mm | DO KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WKRETAMI
M8x140 mm Z PODKELADKA,
. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAC WGELEBNIE PREPARATAMI
OGNIOCHRONNYMI | GRZYBOBOJCZYM.
. PODKELADKI NR 11 ZAGLEBIC W KRAWEDZIAKACH 140x140 mm
NA GLEBOKOSC 10 mm W WYCIETYCH ZAGLEBIENIACH.
9.0TWORY PRZELOTOWE W PRZESLONIE DLA $RUB MOCUJACYCH KRAWEDZIAKI
MOZNA WYKONAC W TRAKCIE BETONOWANIA SCIAN LUB WIERCIC
PO WYKONANIU PRZESLONY.
10.ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE WG NORMY
PN-EN ISO 12944 DLA SRODOWISKA MIN. C3
11.ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI NR 02.
12.ROZWIAZANIA ZAMOCOWAK PODANO PRZYKLADOWO MOZNA ZASTOSOWAC
INNE ROZWIAZANIA O NIE GORSZYCH PARAMETRACH WYTRZYMALOSCIOWYCH
NIE ZAGRAZAJACE BEZPIECZENSTWU UZYTKOWANIA
13.Z UWAGI NA WYMAGANA PRECYZJE WYKONANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA | MONTAZU
NALEZY WZIAC POD UWAGE KONIECZNOSC DOPASOWYWANIANIEKTORYCH ELEMENTOW
I ROZSTAWU OTWOROW MONTAZOWYCH NA BUDOWIE.
14 WSZELKIE ZMIANY MATERIALOWE ORAZ KONSTRUKCYJNE MAJACE WPLYW NA WARUNKI
BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA WYMAGAJA AKCEPTACJI TECHNOLOGA
ORAZ UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA OPINIUJACA PROJEKT TECHNOLOGICZNY.
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