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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAXOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389
z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty inzynieryjne, budowlane.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR 2; KNR AT 03; KNR 9

4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie szczegétowej kosztorysu inwestorskiego.

5. Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wg srednich cen materiatow SEKOCENBUD w 3 kwartale 2023 r. Koszty zakupu materiatow
wliczone w cene materiatu.

Zakres robot branzy inzynieryjnej:

9. PROJEKTOWANA OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Projektuje sie obstuge komunikacyjng dla pieszych i pojazdéw mechanicznych na potrzeby punktu stzrelnicy odkrytej 100m

Dostep komunikacyjny do projektowanego obiektu odbywac sie bedzie z drogi gminnej projektuje sie dowigzanie projektowanych wew-
netrznych ciggéw komunikacyjnych do istniejgcego zjazdu z drogi gminne;j.

Projektuje sie wykonanie niwelacji terenu. Teren istniejgcy jest nachylony w kierunku linii otwarcia ognia (drogi dojazdowej przed ktéra-
znajduje sie niecka (najnizszy punkt terenu istniejgcego.

Zakres robot:

o Pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych).

o Prowadzenie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych.
o Wykonanie podbudowy.

o Wykonanie nawierzchni utwardzonych.

o Roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegdinych elementéw robot zostanie ustalona przez kierownika budowy w porozumieniu z Inwesto-
rem i zawarta w planie bezpieczenstwa ochrony zdrowia.

JEZDNIA WEWNETRZNA i MIEJSCA POSTOJOWE.

Na terenie inwestycji zostato wyznaczonych 8 miejsc postojowych o parkowaniu prostopadtym dla samochodéw osobowych. Roz-
mieszczenie stanowisk zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Miejsca postojowe o szerokosci 2.5 m i dtugosci 5.0 m. Nawierzchnia miejsc
postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm. Podziatu stanowisk, nalezy dokona¢ poprzez utozenie rzedu z kostki w kontrastowym
kolorze.

Plac wewnetrzny zaprojektowano z nawierzchni zwirowej gr. 8cm na podbudowie systemowej. Pochylenie podtuzne, dostosowane do
terenu. Pochylenie poprzeczne w kierunku terenéw zielonych.

9.2. SKARPY

Jako podstawe kulochwytéw bocznych oraz gtéwnego zaprojektowano skarpy ziemne. ptaszczyzne tylng kulochwytu ziemnego nalezy
wykonac¢ o nachyleniu 1:1,5, natomiast ptaszczyzne przednig kulochwytu ziemnego o nachyleniu 1:1. Powierzchnig skarpy nalezy wy-
kona¢ z materiatéw sypkich od 2 do 5mm niezawiarajgcych w warstwie zewnetrznej o grubosci 20cm materiatow twardych takich jak
kamien, gruz, ziom stalowy. Zabezpieczenie powierzchni skarp nalezy zapewni¢ poprzez darniowanie petne, za wyjatkiem ptaszczyzny
przedniej kulochwytu gtéwnego oraz bocznego - ptaszczyzna piaskowa umozliwiajgca przesiewanie warstwy piasku z otowiu.

Skarpy wykonac z piasku $redniego z domieszka gliny zageszczanego warstwami do 1s=0,99. Jako wzmocnienie skarp dopuszcza sie
zastosowanie geowtdkniny oraz geosiatek o wtasciwosciach antyrykoszetujgcych, zagtebionych min. 20cm od powierzchni skarpy. Ca-
to$¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w w.w. Rozporzadzeniach. Podczas eksploatacji obiektu nalezy zadbaé o cyklicz-
ne odtwarzanie skarp ziemnych w przypadku degradacji ich powierzchni, z zachowaniem normowych nachylen ptaszczyzn kulochwy-
téw gtéwnych i bocznych.

Technologia wykonania skarp:

1. Zebranie warstwy humusu oraz darniowania grubosci 20-50cm wraz z korzeniami z istniejacych skarp ziemnych, do poziomu pias-
kéw bez zanieczyszczen;

2. Zageszczenie istniejgcej warstwy piasku do 1s=0,99;

3. Uformowanie projektowanych skarp poprzez uktadanie warstwami gr. 20-30cm piasku $redniego z domieszka gliny zageszczanego
warstwami do 1s=0,99. Zastosowac¢ piasek umozliwiajgcy zageszczenie do wskazanego stopnia zageszczenia;

4. Utozenie geowtokniny/geosiatek wzmacniajgcych skarpe - zagtebione min 20cm wzglegem powierzchni skarpy;

5. Wykonanie warstwy wierzchniej skarpy - piaski o uziarnieniu od 2 do 5mm;

6. Wykonanie zabezpieczenia ptaszczyzny tylnej kulochwytu poprzez darniowanie.

WYTYCZNE MATERIALOWOW-TECHNOLOGICZNE

Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Zageszczanie podtoza nalezy kontro-
lowaé wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Is powinna wynosi¢ 1,00. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci. W przypadku, gdy gruboziarnisty
materiat podtoza uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego mo-
dutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to nalezy spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zagesz-
czenia, nalezy usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat.

Podbudowa z kruszywa tamanego.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powin-
no byé¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiega¢ od
dolnej do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

-2.

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Watowanie po-
winno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy. Jakiejkolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢é wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania row-
nej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. W celu zbadania zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki dopuszcza sie
wykorzystanie Sondy Dynamicznej Lekkiej SD - 10 typu DPL do wyznaczenia stopnia zageszczenia (Id), a nastepnie wskaznika za-
geszczenia (Is), gdzie minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ mniejsza niz 1,0.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowie-
trzenie.

Wilgotnos$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1%, -2%.

ME"/ME' ? 2,2

Nawierzchnia z kostki brukowe;.

Kostke uktada sie na podsypce grysowej w taki sposoéb, aby kostki opieraty sie o siebie. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szcze-
liny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Krawezniki.

Projekt przewiduje wykorzystanie kraweznikéw betonowych 15 x 30 x 100 cm, na fawie betonowej z oporem C12/15. Nalezy ustawi¢
go na tawie betonowej z oporem i podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm.

Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Be-
tonowanie nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B06251 z betonu C12/15.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ kraweznika drogowego prostokatnego lub trapezowego, jednowarstwowego, gatunku |. Krawezniki po-
winny by¢ wykonane z betonu, spetniajagcego wymagania:

? Klasa nie nizsza niz C 25/30,

? Nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%,

? Mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150,

? Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3.5 mm.

Powierzchnie krawgznikdéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste. Tekstu-
ra i kolor powierzchni gtéwnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

? dla wysokosci £ 3 mm, ? dla szerokosci + 8 mm.

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo - piaskowa:

? 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-B-06712,

? 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711

Obrzeza.

Projektuje sie obrzeza betonowe o wymiarach 6 x 20 x 100 cm, na tawie betonowej z oporem C12/15. Obrzeza ustawia¢ nalezy na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 roz$cielonej na fawie o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu.

Obrzeza wykonac zgodnie z projektem wykonawczym.

PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektuje sie trawniki z siewu, odporne na niesprzyjajgce warunki zewnetrzne, dobrze znoszacy intensywne eksploatowanie, charakte-
ryzujace sie bardzo wysoka odpornoscig na choroby. Do wysiewu proponuje sie mieszanke gazonowa. Jest to kompozycja traw na re-
prezentacyjne tereny zielone. Odznacza sie gesta darnig, intensywnie zielona barwg oraz duzg odpornoscig na wymarzanie, dzieki
czemu utrzymuje zielony kolor przez caty rok. Trawnik gazonowy odznacza sie wolnym odrostem wiec nie wymaga czestego koszenia,
wymaga starannej pielegnacji. Wysokos¢ koszenia 3-4cm. Wysiew nasion na roztozong warstwe substratu wegetacyjnego (10-15 cm)
w dawce wg zalecen producenta.

Tab.4 Sktad mieszanki:

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Zawartos¢ [%)]

1 Lolium perenne Zycica trwata 45

2 Festuca rubra Kostrzewa czerwona 45

3 Poa pratensis Wiechlina tgkowa 10

OGRODZENIE TERENU

Projektowane indywidualne od strony dziatek sagsiednich - wygrodzenie z przeset stalowych, ocynkowanych z powtoka poliestrowg w
kolorze ciemnym szarym. Panele o wymiarach 250x203 cm wykonane z pretéw spawanych punktowo o o $rednicy preta poziomego
(podwodjnego) 8 [mm] i $rednicy preta pionowego 6 [mm]. Panele sg jednostronnie zakonczone przedtuzonymi pretami o diugosci 30
[mm], w dolnej lub gérnej czesci ogrodzenia

2. Parametry kontenera biurowego

" Dlugosé: max: 6,05 m

" Szeroko$¢: min: 2,40m max: 3,50 m
" Wysokos$¢: okoto 2,60m

" Dach ptaski

3. Parametry kontenera magazynowego:
" Dlugosé: max: 3,00 m

" Szeroko$¢: min: 2,40m max: 3,50 m

" Wysokos$¢: okoto 2,60m

" Dach ptaski
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Kosztorys Arch rew2.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACO-
WANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA-
NIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OB-

MIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI
RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNO-
LOGII WYKONANIA ROBOT.
KOSZTORYS NINIEJSZY OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM ROBOTY BUDOWLANE UJETE W PROJEKCIE ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU DLA DZIALEK NR 456/2; 507/2; 457/3; 456/1; 507/1; 457/1; 457/2 i 458 W RAMACH PROJEKTU "BUDOWA
STRZELNCY ODKRYTEJ 100M". UWZGLEDNIA ROBOTY Z ZAKRESU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. OSZA-
COWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWAN AKTUALNYCH KWARTALNIKOW INTERCENBUDU.
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWE-
RYFIKOWAC NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531

1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod m?2
d.1/0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
analogia
6627.80 m2 6627.800
RAZEM 6627.800
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.1{0119-01 spycharek
poz.1 m2 6627.800
RAZEM 6627.800
3 Zatadunek, transport i utylizacja ziemi samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1|kalk. wiasna |odktad nadmiaru ziemi - odlegtos¢ ustala wykonawca
poz.2*0.15 m3 994.170
RAZEM 994.170
4|KNR 2-01 Wykonanie wykopdw pod nawierzchnie z transp.urobku samochod.samowyta-|m3
d.1/0206-04 dowczymi na odlegtosé do 1 km
1315.70%0.15 m3 197.355
RAZEM 197.355
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1315.70 m2 1315.700
RAZEM 1315.700
2/45111300-1 |Roboty rozbiorkowe
6 Wyburzenie budynkdw i obiektdw istniejacych - mechaniczne m3
d.2|analiza indy-
widualna
(124+21+30+57+25+111)*0.3 m3 110.400
RAZEM 110.400
7 Rozbiérka konstrukcji i elementéw ogrodzenia indywidualnego m3
d.2|kalk. wtasna
300*1.8*0.1 m3 54.000
RAZEM 54.000
8 Rozbiérka fundamentéw murowanych ms3
d.2|kalk. wlasna
300"1*0.4 m3 120.000
RAZEM 120.000
9/KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do |m3
d.2|0118-13 1 km
p0z.6+p0z.7+p0z.8 m3 284.400
RAZEM 284.400
3 Plac wewnetrzny i droga dojazdowa
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
731.60 m2 731.600
RAZEM 731.600
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 8 cm
poz.10 m?2 731.600
RAZEM 731.600
12/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - gru- |m2
d.3/0202-09 bos¢ po zageszczeniu 8 cm
poz.10 m2 731.600
RAZEM 731.600
4/45223300-9 |Mejsca postojowe dla samochodéw osobowych,plac gospodarczy i utwardzenia z kostki brukowej
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-05 niu 15 cm
0.5%(2.56+5.08)*6.12+15.08*5.08+0.5*0.74*5.08+0.8*(4.20+11.01)*3.66+6.12* m2 177.489
5.08
RAZEM 177.489
14/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm gru- |m?2
d.4/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08




Kosztorys Arch rew2.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.13 m2 177.489
RAZEM 177.489
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.4/0511-03 towo-piaskowej
poz.13 m2 177.489
RAZEM 177.489
5 Miejsca postojowe dla autokaréw
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-05 niu 15 cm
0.5*(12.54+10.00)*4.00+0.5%(9.96+1.62+10.3)*4 m2 88.840
RAZEM 88.840
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5/0114-06 grubosci po zageszczeniu - tACZNA GRUBOSC 22cm
Krotnosé = 8
poz.16 m2 88.840
RAZEM 88.840
18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm gru- [m2
d.5/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
poz.16 m2 88.840
RAZEM 88.840
19/KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych azurowych szesciokat- |m?2
d.5/0509-02 nych o grubosci 12 cm
poz.16 m?2 88.840
RAZEM 88.840
6/45111291-4 |Krawezniki
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.6/0403-03 towo-piaskowej
12.54+3.95+1.62+4.00+10.23 m 32.340
RAZEM 32.340
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
d.6|/0403-05 towo-piaskowej
2.35+6.89+2.56+21.28+4.19+6.12+5.08+8.87 m 57.340
RAZEM 57.340
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 ms3
d.6|0402-04
(poz.20+p0z.21)*0.05 m3 4.484
RAZEM 4.484
7/45233222-1 |Schody terenowe, obrzeza, plac pod wiatg szkoleniowg
23|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem C12/15 m3
d.7|0402-04
0.04*(1.5*7+1.58+3.41+2.71+1.93+1.28+1.5+1.23+0.88+0.35+0.7+5.38+ m3 2.079
5.93+3.95+10.65)
RAZEM 2.079
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe grafitowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m
d.7|0407-01 wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
10.16+5.08*2 m 20.320
RAZEM 20.320
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.40*4+5.38 m 14.980
RAZEM 14.980
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7|0114-07 niu 8 cm
5.08*10.16 m?2 51.613
RAZEM 51.613
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.7/0114-08 grubosci po zageszczeniu - tACZNA GRUBOSC 15 cm
Krotnosé = 7
poz.26 m2 51.613
RAZEM 51.613
28|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm gru- [m2
d.7/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
poz.26 m2 51.613
RAZEM 51.613
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.7|/0511-02 mentowo-piaskowej
analogia
poz.26 m2 51.613
RAZEM 51.613
8/45111230-9 |Skarpy
30|KNR 2-01 Przygotowanie podtoza pod nasypy przez reczne zrowkowanie powierzchni w |m?2
d.8/0123-03 gruncie kat.IV
1724 m2 1724.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1724.000
31|KNR 2-23 Podbudowa - piasek Inwestora ms3
d.8/0104-01
analogia
3397%1.2 m3 4076.400
RAZEM 4076.400
32|KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie gr. 20cm m3
d.8/0102-05
766.47 m3 766.470
RAZEM 766.470
33|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.8|0235-02 kat. lI-IV
3397 m3 3397.000
RAZEM 3397.000
34|KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem recznym m?2
d.8/0401-02
12074.5"2 m2 1080.000
RAZEM 1080.000
35|KNP1 1209- |Modelowanie skarp. Grunt kat.IV m2
d.8/03.01 1209-
03.01
1727.40 m2 1727.400
RAZEM 1727.400
9/45342000-6 |Wznoszenie ogrodzen
36/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- m3
d.9|0301-01 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I-11) - wykopy pod fundamenty stup-
koéw ogrodzeniowych
(0.370.3*0.6)*((8.87+94.94+73.27+76.71+10.81+122.96)/2.6) m3 8.049
RAZEM 8.049
37/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.9|0203-01 pompy do betonu - pod stupki ogrodzenia
(0.3*0.3*0.6)*((8.87+94.94+73.27+76.71+10.81+122.96)/2.6) m3 8.049
RAZEM 8.049
38|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe zgodnie z projektem m
d.9(1803-01
analogia
8.87+94.94+73.27+76.71+10.81+122.96+42.53+11.37+15.80+4.68+9.32+ m 523.200
51.94
RAZEM 523.200
39|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe - FURTKA szer. 100cm szt
d.9(18083-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe - BRAMA ROZWIERANA DWUSZKRZYDLOWA 4,5m |szt
d.9(18083-01 - KOMPLET
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10/45112710-5 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
41|/KNR 2-21 Wykonanie tgk parkowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem m?2
d.10|0406-03
analogia
1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
11 Dostawa zabudowy kontenerowej
42 Kontener biurowy z dostawg i montazem szt.
d.11|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43 Kontener magazynowy z dostawg i montazem szt.
d.11|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44 Toaleta przenosna ze zbiornikiem wody szt.
d.11|kalk. wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45 Toaleta przenosna ze zbiornikiem wody - dostosowana dla os6b niepetnos-  |szt.
d.11|kalk. wtasna |prawnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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