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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAt OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Dane dotyczace wyceny robot:

1.Metoda kosztorysowania, podstawy cen i nakladéw:

Kalkulacje kosztorysowa sporzgdzono w oparciu o "Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym" (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Oszacowania cen oraz nakladéw (koszty posrednie, zysk) dokonano na podstawie notowan aktualnych kwartalnikow Sekocenbudu oraz kalku-
lacji wlasnych.

Kalkulacje kosztorysowa wykonano w oparciu o dostgpne katalogi KNR, KNNR. Dla pozyciji, dla ktérych nie istniejg katalogi norm, adaptuje sie
istniejgce katalogi norm poprzez analogie wraz z nadaniem znacznika "analogia" dla danej pozycji lub wykonuje sie kalkulacje wtasna na pod-
stawie technologii wykonania prac oraz usrednionych cen producentéw materiatéw i dostawcow ustug.

Koszty materiatow uwzgledniowo wraz z kosztami ich zakupu.

2.Podstawa opracowania przedmiaréw i kosztoryséw:

2.1.Zlecenie inwestora;

2.2.Dokumentacja projektowa: projekt budowlany, projekt techniczny;
2.3.Specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych;

2.4.Ceny jednostkowe z aktualnych kwartalnikéw cenowych.

3.0gdlne wytyczne:
Przed zamoéwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie. Kosztorys nalezy
rozpatrywac tacznie z dokumentacjg projektows.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZARYS OGOLNY KONSTRUKCJI.

Planowana inwestycja obejmuje budowe strzelnicy odkrytej zlokalizowanej w miejscowosci Boguty-Pianki, dz. nr 456/2; 507/2; 457/3; 456/1;
507/1; 457/1; 457/2; 458, obreb 0007 Boguty-Pianki.

W skiad planowanej inwestycji wchodzi:

"Budowa zadaszenia stanowisk strzeleckich;

"Budowa przeston strzeleckich nr. 1,2,3,4,5;

"Budowa zadaszenia kulochwytu gtéwnego;

"Budowa wiaty szkoleniowej;

"Budowa $cian oporowych dla skarp terenowych.

Zadaszenie stanowisk strzeleckich

Stanowiska strzeleckie zaprojektowano jako zelbetowe, zagtebione w gruncie. Zadaszenie stanowisk strzeleckich zaprojektowano w konstrukcji
stalowej stupowo-ryglowej. Pokrycie zadaszenia stanowi blacha trapezowa oparta na ptatwiach stalowych. Obudowa zadaszenia zgodnie z pro-
jektem technologii. Cato$¢ obcigzen przekazywana jest na uktad taw i stop fundamentowych monolitycznych zelbetowych wylewanych na mo-
kro.

Przestony strzeleckie

Przestony zaprojektowano jako konstrukcje zelbetowe oparte na stupach oraz $cianach zelbetowych. Przestony 1-4 zadaszone stropodachem
monolitycznym zelbetowym gr. 25cm. Obudowa przeston zgodnie z projektem technologii. Cato$¢ obcigzen przekazywana jest na uktad taw i
stép fundamentowych monolitycznych zelbetowych wylewanych na mokro.

Kulochwyt oraz zadaszenie kulochwytu

Konstrukcje kulochwytu gtéwnego zaprojektowano jako zelbetowg w postaci $cian oraz stupéw monolitycznych zelbetowych.

Zadaszenie kulochwytu zaprojektowano w konstrukgji stalowej w postaci rygli opartych opartych oraz podwieszonych do stupa zelbetowego.
Pokrycie zadaszenia stanowi blacha trapezowa oparta na ptatwiach stalowych. Obudowa zadaszenia oraz kulochwytu zgodnie z projektem
technologii. Cato$¢ obcigzen przekazywana jest na uktad taw i stép fundamentowych monolitycznych zelbetowych wylewanych na mokro.
Sciany ostonowe kulochwytu zaprojektowano na bazie rozwigzan systemowych z wykorzystaniem pustakéw poliuretanowo-gumowych z wypet-
nieniem z kruszywa, zgodnie z projektem technologii. Sciany oparte na tawach fundamentowych monolitycznych Zelbetowych wylewanych na
mokro.

Wiata szkoleniowa

Konstrukcje wiaty szkoleniowej zaprojektowano jako drewniang. Konstrukcja dachu krokwiowa oparta na ptatwiach i belkach drewnianych. Ca-
to$¢ obcigzen przekazywana jest za posrednictwem stupdw drewnianych na uktad stép fundamentowych monolitycznych zelbetowych wylewa-
nych na mokro.

Sciany oporowe )
W miejscu gdzie wystepuje znaczna réniza poziomoéw terenu konieczne jest wykonanie $cian oporowych. Sciany oporowe zaprojektowano jako
monolityczne zelbetowe wylewane na mokro oparte na fawach fundamentowych.

2. FUNDAMENTY.

Zadaszenie stanowisk strzeleckich

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro:

- Lawa fundamentowa (bxh) 210x40cm, 170x40cm; 40x40cm.

- Stopa fundamentowa 140x140x40cm.

Zbrojenie taw wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego. Strzemiona zageszczac¢ w strefie naroznej oraz w miejscu
taczenia pretdw do rozstawu co 10cm na odcinku 60cm. Stopy fundamentowe zbroié pretami fi 12mm co 15cm w uktadzie krzyzowym.

Na konstrukcje fundamentéw zastosowac beton B-37 (C30/37) oraz stal AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy
zastosowac¢ beton wodoszczelny W10.

Nalezy pamigta¢ o wypuszczeniu z taw i stép fundamentowych $rub fajkowych do montazu stupéw stalowych.

Przestony strzeleckie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro:

- Lawa fundamentowa (bxh) 50x40cm.

- Stopa fundamentowa 170x170x40cm; 190x170x40cm, 240x240x40cm, 280x280x40cm.

Jako zbrojenie taw nalezy zastosowac 4 prety fi 12mm, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz strzemiona fi 8mm co 20cm, strzemiona za-
geszczaé w strefie naroznej oraz w miejscu fgczenia pretéw do rozstawu co 10cm na odcinku 60cm. Stopy fundamentowe zbroi¢ pretami fi
12mm co 15cm w uktadzie krzyzowym.

Na konstrukcje fundamentéw zastosowac beton B-37 (C30/37) oraz stal AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy
zastosowac¢ beton wodoszczelny W10.

Nalezy pamigta¢ o wypuszczeniu z taw i stép fundamentowych starteréw do stupdw i rdzeni.

Kulochwyt oraz zadaszenie kulochwytu

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro:

- Lawa fundamentowa (bxh) 500x60cm, 200x60cm.

Zbrojenie taw wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego

Na konstrukcje fundamentéw zastosowac beton B-37 (C30/37) oraz stal AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy
zastosowac¢ beton wodoszczelny W10.

Nalezy pamigta¢ o wypuszczeniu z taw i stép fundamentowych starteréw do stupdw i rdzeni.

Wiata szkoleniowa

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro:

- stopa fundamentowa 50x50x40cm z kominkiem fi 30cm h=110cm.

Zbrojenie stép wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego

Na konstrukcje fundamentéw zastosowac beton B-37 (C30/37) oraz stal AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy
zastosowac¢ beton wodoszczelny W10.

Sciany oporowe

Fundamenty $cian oporowych wykonac jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro. Gabaryt fundamentéw oraz ich zbrojenie wykonac¢
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego.

Na konstrukcje fundamentéw zastosowac beton B-37 (C30/37) oraz stal AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy
zastosowac¢ beton wodoszczelny W10.

3. SCIANY FUNDAMENTOWE.

Sciane fundamentowg przestony nr 1 - ciana pod oparcie Scianki oporowej z bloczkéw poliuretanowo-gumowych oraz $ciane fundamentowg

pochylni prowadzgcej do stanowiskj strzeleckich wykona¢ jako tradycyjne murowane z bloczkéw betonowych o wymiarach 25x12x38cm klasy
B20 (C15/20) grubosci 25cm. Bloczki murowac¢ na zaprawie cementowej gr. 1-2cm marki M15.

Nalezy pamietaé o prawidtowo wykonanych izolacjach pionowych oraz poziomych zgodnie z opisem ponizej. Sciany ociepli¢ warstwg styropia-
nu lub polistyrenu ekstrudowanego wg branzy architektoniczne;j.

4. RDZENIE, SLUPY

Zadaszenie stanowisk strzeleckich

Konstrukcje zadaszenia stanowisk strzeleckich zaprojektowano w technologii stalowej w uktadzie stupowo ryglowym. Stupy konstrukcji zapro-
jektowano z ksztattownikéw gorgcowalcowanych typu HEA 240 oraz RP180x100x5.

Stupy zamocowane sztywno w fundamencie za pomocg $rub fajkowych. Potgczenie stupéw z ryglem za posrednictwem potgczen skrecanych
oraz spawanych, zgodnie z projektem techicznym.

Potgczenia srubowe wykonac jako sprezone. Dla skrecenia elementéw sprezanych stosowac sruby HV klasy min 10.9 wg normy DIN6914,
PN-EN 14399-4, ISO7412/EN14399-4.

Sity i moment dokrecenia wg wymagan producenta. Metoda dokrecania $rub powinna by¢ zgodna z wytycznymi producenta. Jezeli producent
nie wymaga innego rozwigzania dokrecenia $rub powinno nastgpi¢ z kontrolowanym momentem dokrecenia. Klucz stosowany do dokrecenia
powinien by¢ wyklarowany z doktadnoscig nie mniejszg niz 5%.

Przy stosowaniu potgczen sprezonych nalezy stosowa¢ podktadki do potgczen sprezonych zaréwno pod nakretke jak i gitéwke sruby.

Przed przystgpieniem do sprezania $ruby wstepnie nalezy dokreci¢ recznie.

Dokrecanie potgczen sprezonych nalezy wykonywa¢ sukcesywnie od $rodka kazdego ztgcza wielosrubowego, powtarzajgc czynnosé, az do
momentu osiggniecia réwnomiernego naprezenia $rub. Sruby dokrecone sitg So nie moga by¢ stosowane do powtdrnego sprezania. Sprezanie
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Potgczenia z zastosowaniem $rub zwyklych naprezane powinny by¢ do pierwszego oporu sukcesywnie od $rodka kazdego ztagcza i nie powin-
ny by¢ przecigzone.

Rozmieszczenie oraz ilos¢ srub, spawy oraz grubosci blach weztowych wykonaé na podstawie projektu technicznego. Cato$é potgczen oraz
doktadnos$¢ konstrukcji wykona¢ na podstawie normy PN-B-06200.

Nieoznaczone spoiny s=(0,2t"max + 0,7t"min)

tmin-grubos$¢ cienszego elementu fgczonego

t*max- grubos$¢ grubszego elementu tgczonego

Klasa konstrukcji spawanej -1-wg pn-87/m-69008

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu wykonac¢ ze stali S355.

Przestony strzeleckie

Stupy wykona¢ jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 30x70cm, 30x115cm.

Zbrojenie wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego.

Konstrukcje wykona¢ z betonu B-37 (C30/37) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, BS00SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy zastosowa¢ beton
wodoszczelny W10.

Kulochwyt oraz zadaszenie kulochwytu

Stupy wykona¢ jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 30x100cm, zwezane w gérnej czesci do gabarytu 30x70cm (ponad zadaszeniem ku-
lochwytu).

Zbrojenie wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego.

Konstrukcje wykona¢ z betonu B-37 (C30/37) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, BS00SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy zastosowac¢ beton
wodoszczelny W10.

Wiata szkoleniowa
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Stupy wiaty szkoleniowej zaprojektowano jako drewniane o wymiarach przekroju 18x18cm. Stupy oparte na fundamentach za posrednictwem
systemowych tgcznikéw zapewniajgcych dylatacje konstrukcji drewnianej od podtoza. Potgczenia elementéw drewnianych wykonywaé na bazie
potgczen ciesielskich.

5. SCIANY NOSNE, SCIANY OSLONOWE.

Kulochwyt oraz zadaszenie kulochwytu

Sciany kulochwytu wykonaé jako monolityczne zelbetowe o grubosci 25 oraz 40cm.

Zbrojenie wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego. Obudowe $cian wykonac¢ zgodnie z projektem technologii.
Konstrukcje wykona¢ z betonu B-37 (C30/37) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B5S00SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy zastosowac¢ beton
wodoszczelny W10.

Kulochwyty oraz $ciany ostonowe

Sciany ostonowe kulochwytu zaprojektowano na bazie rozwigzan systemowych z wykorzystaniem pustakéw poliuretanowo-gumowych z wypet-
nieniem z kruszywa, zgodnie z projektem technologii. Sciany wykonaé o grubosci 60cm. Sciany oparte na tawach fundamentowych monolitycz-
nych zelbetowych wylewanych na mokro.

6. DACHY, STROPODACHY.

Zadaszenie stanowisk strzeleckich

Konstrukcje zadaszenia stanowisk strzeleckich zaprojektowano w technologii stalowej w uktadzie stupowo ryglowym. Rygle konstrukcji zapro-
jektowano z ksztattownikéw gorgcowalcowanych zamknietych prostokatnych typu RP180x100x5. Potgczenie stupow z ryglem za posrednict-
wem potgczen skrecanych oraz spawanych, zgodnie z projektem technicznym.

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T55 gr. 1mm oparta na ptatwiach stalowych z profilu prostokatnego zamknigetego RP 180x80x4.
Ptatwie mocowane do rygla poprzez skrecanie za posrednictwem blach weztowych. Od spodu ptatwi zamontowane elementy ostonowe - bla-
cha stalowa gr. 1cm oraz elementy drewniane z bali i krawedziakéw. Elementy ostonowe oraz obudowy wykona¢ zgodnie z zaleceniami projek-
tu technologii.

Potgczenia srubowe wykonac jako sprezone. Dla skrecenia elementéw sprezanych stosowac sruby HV klasy min 10.9 wg normy DIN6914,
PN-EN 14399-4, ISO7412/EN14399-4.

Sity i moment dokrecenia wg wymagan producenta. Metoda dokrecania $rub powinna by¢ zgodna z wytycznymi producenta. Jezeli producent
nie wymaga innego rozwigzania dokrecenia $rub powinno nastgpi¢ z kontrolowanym momentem dokrecenia. Klucz stosowany do dokrecenia
powinien by¢ wyklarowany z doktadnoscig nie mniejszg niz 5%.

Przy stosowaniu potgczen sprezonych nalezy stosowa¢ podktadki do potgczen sprezonych zaréwno pod nakretke jak i gitéwke Sruby.

Przed przystgpieniem do sprezania $ruby wstepnie nalezy dokreci¢ recznie.

Dokrecanie potgczen sprezonych nalezy wykonywa¢ sukcesywnie od $rodka kazdego ztgcza wielosrubowego, powtarzajgc czynnosé, az do
momentu osiggniecia réwnomiernego naprezenia $rub. Sruby dokrecone sitg So nie moga by¢ stosowane do powtdrnego sprezania. Sprezanie
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Potgczenia z zastosowaniem $rub zwyklych naprezane powinny by¢ do pierwszego oporu sukcesywnie od $rodka kazdego ztagcza i nie powin-
ny by¢ przecigzone.

Rozmieszczenie oraz ilos¢ $rub, spawy oraz grubosci blach weztowych wykonaé na podstawie projektu technicznego. Cato$é potgczen oraz
doktadnos$¢ konstrukcji wykona¢ na podstawie normy PN-B-06200.

Nieoznaczone spoiny s=(0,2t"max + 0,7t"min)

tmin-grubos$¢ cienszego elementu fgczonego

t*max- grubos$¢ grubszego elementu tgczonego

Klasa konstrukcji spawanej -1-wg pn-87/m-69008

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu wykona¢ ze stali S355.

Przestony strzeleckie

Stropodachy przeston zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro gr. 25cm. Zbrojenie stropu wykona¢ zgodnie z rysun-
kami konstrukcyjnymi projektu technicznego. Nalezy pamieta¢ o dozbrojeniach ptyty nad $cianami oraz dozbrojeniach otworéw w stropach oraz
narozy. Cato$¢ oparta na zewnetrznych i wewnetrznych $cianach nosnych oraz podciggach. Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstruk-
cyjnymi projektu technicznego. Konstrukcje wykona¢ z betonu B-37 (C30/37) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL,
20G2VY-b). Nalezy zastosowac beton wodoszczelny W10.

Kulochwyt oraz zadaszenie kulochwytu

Konstrukcje zadaszenia kulochwytu zaprojektowano w technologii stalowej w uktadzie stupowo ryglowym. Rygle konstrukcji zaprojektowano z
ksztattownikéw gorgcowalcowanych zamknietych prostokgtnych typu RP180x100x5. Potgczenie stupéw zelbetowych z ryglem za posrednict-
wem potgczen skrecanych poprzez zabetonowane $ruby fajkowe oraz elementy mocowania zastrzatu stalowego zapewniajgcego podwieszenie
rygla, zgodnie z projektem technicznym.

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T55 gr. 1mm oparta na ptatwiach stalowych z profilu prostokatnego zamknigetego RP 180x80x4.
Ptatwie mocowane do rygla poprzez skrecanie za posrednictwem blach weziowych. Od spodu ptatwi zamontowane elementy ostonowe - bla-
cha stalowa gr. 1cm oraz elementy drewniane z bali i krawedziakow. Elementy ostonowe oraz obudowy wykona¢ zgodnie z zaleceniami projek-
tu technologii.

Potgczenia srubowe wykonac jako sprezone. Dla skrecenia elementéw sprezanych stosowac¢ sruby HV klasy min 10.9 wg normy DIN6914,
PN-EN 14399-4, ISO7412/EN14399-4.

Sity i moment dokrecenia wg wymagan producenta. Metoda dokrecania $rub powinna by¢ zgodna z wytycznymi producenta. Jezeli producent
nie wymaga innego rozwigzania dokrecenia $rub powinno nastgpi¢ z kontrolowanym momentem dokrecenia. Klucz stosowany do dokrecenia
powinien by¢ wyklarowany z doktadnoscig nie mniejszg niz 5%.

Przy stosowaniu potgczen sprezonych nalezy stosowa¢ podktadki do potgczen sprezonych zaréwno pod nakretke jak i gitéwke Sruby.

Przed przystgpieniem do sprezania $ruby wstepnie nalezy dokreci¢ recznie.

Dokrecanie potgczen sprezonych nalezy wykonywa¢ sukcesywnie od $rodka kazdego ztgcza wielosrubowego, powtarzajgc czynnosé, az do
momentu osiggniecia réwnomiernego naprezenia $rub. Sruby dokrecone sitg So nie moga by¢ stosowane do powtdrnego sprezania. Sprezanie
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Potgczenia z zastosowaniem $rub zwyklych naprezane powinny by¢ do pierwszego oporu sukcesywnie od $rodka kazdego ztagcza i nie powin-
ny by¢ przecigzone.

Rozmieszczenie oraz ilos¢ $rub, spawy oraz grubosci blach weztowych wykonaé na podstawie projektu technicznego. Cato$é potgczen oraz
doktadnos$¢ konstrukcji wykona¢ na podstawie normy PN-B-06200.

Nieoznaczone spoiny s=(0,2t"max + 0,7t"min)

tmin-grubos$¢ cienszego elementu fgczonego

t*max- grubos$¢ grubszego elementu tgczonego
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Klasa konstrukcji spawanej -1-wg pn-87/m-69008
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu wykona¢ ze stali S355.

Wiata szkoleniowa

Konstrukcje dachu budynku wiaty wykona¢ jako tradycyjng drewniang dwuspadowa o kacie nachylenia 24 stopni drewniang w uktadzie krok-
wiowym podpartg na ptatwiach oraz belkach.

Ptatwie/belki wykona¢ o konstrukcji drewnianej 18x22cm, podparte na stupach drewnianych 18x18cm.

Na konstrukcje zastosowac krokiew o wymiarach 8x16cm w rozstawie max. co 80cm w klasie drewna C24. Konstrukcje dachowg zabezpie-
czy¢ przeciwpozarowo oraz przeciwgrzybiczo wg. wytycznych projektu architektury.

7. STANOWISKA STRZELECKIE BUDYNKU GLOWNEGO.

Zaprojektowano stanowiska strzeleckie do strzelania z pozyc;ji stojgc, lezac, kleczac, zagtebione w gruncie.

Sciany stanowisk strzeleckich zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe gr. 15-30cm. Zbrojenie $cian wykonaé zgodnie z rysunkami kons-
trukcyjnymi projektu technicznego.

Nalezy pamigta¢ o prawidiowo wykonanych izolacjach pionowych oraz poziomych zgodnie z opisem ponizej. Nalezy pamieta¢ o wypuszczeniu
starteréw do $cian z ptyty fundamentowej. Wyposazenie stanowisk strzeleckich wykona¢ zgodnie z projektem technologii. Konstrukcje wyko-
nac z betonu B-37 (C30/37) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, BS00SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nalezy zastosowa¢ beton wodoszczelny
W10.

8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE | ANTYKOROZYJNE.

Zabezpieczenie zelbetowych elementéw konstrukcji uwzgledniono w projekcie poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw oraz wiasciwej
grubosci otuliny zbrojenia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe dla elementéw stalowych wykona¢ stosujgc farby peczniejgce pod wptywem temperatury lub obudowy z ptyt
ogniochronnych. Wszystkie elementy stalowe nalezy czysci¢ przez piaskowanie do stopnia czystosci SA 2 wg EN 1ISO 8501-1. Konstrukcje
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie gr. warstwy min 120um lub cynkowanie ogniowe.

Nalezy pamigta¢, iz konstrukcja na etapie projektowania nie zostata zabezpieczona przed czynnikami szkodliwymi. W przypadku stwierdzenia
konieczno$ci zastosowania takiego zabezpieczenia po dokonaniu wyboru producenta nalezy skonsultowa¢ sie z projektantem konstrukgiji.
Klasy ekspozycyjne:

- stropodachy - XC3;

- fundamenty - XC2.

Otuline zbrojenia dobra¢ zgodnie z PN-EN 1992-1-2.

9. IZOLACJE FUNDAMENTOW.

Kolejnos¢ wykonania prac budowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych fundamentow:

1.W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowg poziomg na chudym betonie z podwadjnej warstwy papy termozgrzewalne;j.
2.Kolejno utozy¢ w szalunkach zbrojenie na dystansach (5cm) i zala¢ cato$¢ betonem B-37 (C30/37) wg rysunkéw wykonawczych.

3.Po wykonaniu muréw fundamentowych i wyschnigciu betonu nalezy wykonac¢ izolacje pionowe tworzgc obustronnie powtoke srodkiem prze-
ciwwilgociowym.

4.Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy wykonaé izolacje pozioma muréw fundamentowych stosujac podwdéjng warstwe papy termoz-
grzewalnej.

Nalezy pamigta¢ aby izolacje poziome siegaty ponad obrys danego elementu od 5-15cm.

Nalezy pamigtac¢, aby potgczenie scian fundamentowych zelbetowych z fundamentami wykonaé przy uzyciu tasmy uszczelniajgcej do przerw
roboczych, stanowigcej zabezpieczenie przeciwwilgociowe na styku $ciany z fundamentem.

10. SCHODY | POCHYLNIE ZEWNETRZNE.
Nowoprojektowane schody oraz pochylnie zewnetrzne wykona¢ jako gruntowe z zastosowaniem dowolnej kostki betonowej lub granitowej. Ca-
to$¢ wykonac¢ na podbudowie piaskowo cementowej oraz odpowiedniej ilosci kruszywa o uziarnieniu 0-63mm zageszczonego mechanicznie.

11. SCIANY OPOROWE.

W opracowaniu zaprojektowano $ciany zelbetowe oporowe w miejscach réznic pozioméw terendw przy skarpach, przy drodze oraz przy dziat-
kach sasiednich. Sciany oporowe zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro.

Sciany zaprojektowano o grubosci 30-35cm o podstawach prostokatnych oraz czesciowo trapezowych. Zbrojenie wykonaé zgodnie z rysunka-
mi konstrukcyjnymi projektu technicznego.

Sciany oporowe nalezy wykonaé o zmiennej wysokosci, zgodnie z wytycznymi projektu architektury. Nalezy pamietaé o wykonaniu dylatacji
$cian oporowych na odcinkach co max. 20metréw, zgodnie z rysunkiem technicznym.

Na konstrukcje $cian oporowych zastosowaé beton B-37 (C30/37) oraz stal AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). Nale-
zy

zastosowac¢ beton wodoszczelny W10.
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598 KOSZTORYS rew2.ath PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACOWA -
NA W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY, PRZY ZAtOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRA-
NYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ
ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOS-
Cl OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.
KOSZTORYS NINIEJSZY OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM BUDOWE STRZELNICY ODKRYTEJ W MIEJSCOWOSCI BOGUTY-
PIANKI. UWZGLEDNIA ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY, IZOLACJE FUNDAMENTOW, SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE,
SCIANKI DZIALOWE, STROPY, PODCIAGI, KONSTRUKCJE DACHU ORAZ GLOWNE ELEMENTY KONSTRUKCJI. OSZACOWANIA
CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWAN AKTUALNYCH KWARTALNIKOW INTERCENBUDU.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERY-
FIKOWAC NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

1 45223200-8 |PRZESEONY STRZELECKIE NR 1,2,3,4, SLUP S9, S10
11 45223200-8 |Roboty ziemne
1|ST- |KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./K-2 |0122-01
1
(9.70*22.15+10.40*22.85+2.70*2.70*4)*1.30 m3 626.152
RAZEM 626.152
2|ST- |KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomogm?
d.1.|K-2 |0126-01 spycharek
1
(9.70*22.15+10.40*22.85+2.70*2.70%4) m?2 481.655
RAZEM 481.655
3|ST- |[KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0./m3
d.1.|K-2 |01 0203-08 |m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczym
1 na odlegtos¢ do 1 km
(9.70*22.15+10.40*22.85+2.70*2.70*4)*1.30 m?3 626.152
RAZEM 626.152
4|ST- |KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad {m3
d.1.|K-2 |01 0210-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il|-
1 \%
Krotnos¢ = 10
(9.70*22.15+10.40*22.85+2.70*2.70*4)*1.30 m3 626.152
RAZEM 626.152
1.2 45223200-8 |Fundamenty przeston
5/ST- |[KNR2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na poditozu gruntowym (podsypka piagm3
d.1.|K-1 |1101-07 kowa pod fundamenty, gr. 20cm)
2
(2.10*2.10*12+2.10*2.30*2+0.90*2.28)*0.20+(2.80*2.80*8)*0.20+(2.10*2.10* | m3 28.998
4)*0.20
RAZEM 28.998
6/ST- |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|K-1 |0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod fundamentami)
2 z.8z.2.5.2.
9907
(2.10*2.10*12+2.10*2.30*2+0.90*2.28)*0.20+(2.80*2.80*8)*0.20+(2.10*2.10* | m3 28.998
4)*0.20
RAZEM 28.998
7|ST- |KNR 2-02 |Podktady betonowe na poditozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu nm?3
d.1.|K-4 |1101-01 samochodzie. (podktad z chudego betonu pod fundamenty gr. 10cm)
2 z.sz.5.4.
9913
(1.90%1.90*12+1.90*2.10*2+0.70*2.08)*0.10+(2.60*2.60*8)*0.10+(2.10*2.10* | m3 12.448
4)*0.10
RAZEM 12.448
8/ST- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebit
d.1.|K-3 |0290-02 wane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
2
2.09 t 2.090
RAZEM 2.090
9|ST- |[KNR2-02 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso;m3
d.1.|K-4 |0202-03 waniem pompy do betonu (tawy fundamentowe budynku)
2
0.50*0.40%1.88 m?3 0.376
RAZEM 0.376
10|ST- |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastogm?3
d.1.|K-4 |0204-02 waniem pompy do betonu
2
(1.70*1.70*0.40*12+1.90*1.70*0.40*2+2.40*2.40*0.40*8+1.70*1.70*0.40*4) |m?3 39.512
RAZEM 39.512

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15994 Uzytkownik: MMJ Construction



598 KOSZTORYS rew2.ath PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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11|ST- |KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej ($cifm?3
d.1.|K-5 |02 0101-05 |ny fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25cm)
2
2.4870.60*0.25 m3 0.372
RAZEM 0.372
12|ST- |KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do § m3
d.1.|K-4 |0210-01 z zastosowaniem pompy do betonu (kielichy zelbetowe)
2
(0.48*2+0.18*2)*0.10*0.40*12 m?3 0.634
RAZEM 0.634
13|ST- |KNNR7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 20(t
d.1.|K-07 |0208-07 kg (stupki stalowe przeston)
2
0.558 t 0.558
RAZEM 0.558
14|ST- |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢m3
d.1.|K-1 |0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll (zasypanie fundamentéw)
2
((9.70*22.15+10.40*22.85+2.70*2.70*4)*1.30)~(((2.10*2.10*12+2.10*2.30*2+ | m3 543.812
0.90*2.28)*0.20+(2.80*2.80*8)*0.20+(2.10*2.10*4)*0.20)+((1.90*1.90*12+
1.90*2.10*2+0.70*2.08)*0.10+(2.60*2.60*8)*0.10+(2.10*2.10*4)*0.10)+(0.50*
0.40%1.88)+((1.70*1.70*0.40*12+1.90%1.70*0.40*2+2.40*2.40*0.40*8+1.70*
1.70*0.40%4))+(2.480.60*0.25)+((0.48*2+0.18*2)*0.10*0.40*12))
RAZEM 543.812
15|ST- |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|K-1 |0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie zasypki fundamentow)
2 z.8z.2.5.2.
9907
((9.70*22.15+10.40*22.85+2.70*2.70*4)*1.30)~(((2.10*2.10*12+2.10*2.30*2+ | m3 543.812
0.90*2.28)*0.20+(2.80*2.80*8)*0.20+(2.10*2.10*4)*0.20)+((1.90*1.90*12+
1.90*2.10*2+0.70*2.08)*0.10+(2.60*2.60*8)*0.10+(2.10*2.10*4)*0.10)+(0.50*
0.40%1.88)+((1.70*1.70*0.40*12+1.90*1.70*0.40*2+2.40*2.40*0.40*8+1.70*
1.70%0.40%4))+(2.480.60*0.25)+((0.48*2+0.18*2)*0.10*0.40*12))
RAZEM 543.812
1.3 45223200-8 |Belki przeston
16|ST- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebit
d.1.|K-3 |0290-02 wane o $r. 8-14 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
3
5.28 t 5.280
RAZEM 5.280
17|ST- |KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do § m3
d.1.|K-4 |0210-01 z zastosowaniem pompy do betonu (belki zelbetowe przeston)
3
(0.30%1.95*19.60+0.30*2.13*19.60+0.33*0.18*17.30*2)+(0.30*3.05*19.60+ |m?3 63.263
0.30*2.93%19.60+0.33*0.18*17.30*2)
RAZEM 63.263
1.4 45223200-8 |Stupy, rdzenie przeston
18/ST- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebit
d.1.|K-3 |0290-02 wane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
4
3.08 t 3.080
RAZEM 3.080
19|ST- |KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ot m?3
d.1.|K-4 |0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu (stupy i rdzenie
4
0.30*0.70*6.13*2+0.30*1.15*6.13*2+0.30*0.70*6.25*2+0.30*1.15*6.25*2+  |m3 36.765
0.30%0.70%4.93*5+0.30%*1.15*4.93*2+0.30*0.70*5.05*5+0.30*1.15*5.05*2+
0.30%1.15%4.40*2+0.30*1.15*3.80*2
RAZEM 36.765
1.5 45223200-8 |Stropy, stropodachy przeston
20{ST- |KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebit
d.1.|K-3 |0290-02 wane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
5
6.46 t 6.460
RAZEM 6.460
21|ST- |KNR2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy | m?2
d.1.|K-4 |0216-02 do betonu (stropodach zelbetowy gr. 25cm)
5
9.29%19.60+8.30*19.60 m?2 344.764
RAZEM 344.764
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22|ST- |KNR2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$qm?
d.1.|K-4 |0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu (stropodach zelbetowy gr 25cm - do-
5 datek 10cm)
Krotnos¢ = 10
9.29%19.60+8.30*19.60 m?2 344.764
RAZEM 344.764
2 45223200-8 |PRZESLONA STRZELECKA NR 5
21 45223200-8 |Roboty ziemne
23|ST- |KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|K-2 |0122-01
1
4.80*23.25*1.30 m3 145.080
RAZEM 145.080
24|ST- |KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomogm?
d.2.|K-2 |0126-01 spycharek
1
4.80%23.25 m?2 111.600
RAZEM 111.600
25|ST- |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.|m3
d.2.|K-2 |010203-08 |m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczym
1 na odlegtos¢ do 1 km
4.80%23.25*1.30 m?3 145.080
RAZEM 145.080
26|ST- |KNR-W 2- |Naktady uzupetiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m?3
d.2.|K-2 |010210-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il|-
1 \Y
Krotnos¢ = 10
4.80*23.25*1.30 m?3 145.080
RAZEM 145.080
2.2 45223200-8 |Fundamenty przeston
27|ST- |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym (podsypka piagm3
d.2.|K-1 |1101-07 kowa pod fundamenty, gr. 20cm)
2
3.20*3.20*0.20%*4 m3 8.192
RAZEM 8.192
28|ST- |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|K-1 |0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod fundamentami)
2 z.8z.2.5.2.
9907
3.20*3.20*0.20%*4 m3 8.192
RAZEM 8.192
29|ST- |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu nm3
d.2.\K-4 |1101-01 samochodzie. (podktad z chudego betonu pod fundamenty gr. 10cm)
2 z.sz.5.4.
9913
3.00*3.00*0.10*4 m?3 3.600
RAZEM 3.600
30{ST- |KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebit
d.2.|K-3 |0290-02 wane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
2
0.65 t 0.650
RAZEM 0.650
31|ST- |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastogm?
d.2.|K-4 |0204-02 waniem pompy do betonu
2
2.80*2.80*0.40%*4 m?3 12.544
RAZEM 12.544
32|ST- |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢m3
d.2.|K-1 |0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll (zasypanie fundamentow)
2
(4.80*23.25*1.30)-((3.20*3.20*0.20*4)+(3.00*3.00*0.10*4)+(2.80*2.80*0.40* |m3 120.744
4))
RAZEM 120.744
33|ST- |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|K-1 |0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie zasypki fundamentow)
2 z.8z.2.5.2.
9907
(4.80*23.25*1.30)-((3.20*3.20*0.20*4)+(3.00*3.00*0.10*4)+(2.80*2.80*0.40* |m3 120.744
4))
RAZEM 120.744
2.3 45223200-8 |Belki przeston
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34|ST- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebit
d.2.|K-3 |0290-02 wane o $r. 8-14 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
3
1.21 t 1.210
RAZEM 1.210
35|ST- |KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do § m3
d.2.\K-4 |0210-01 z zastosowaniem pompy do betonu (belki zelbetowe przeston)
3
0.30*2.86%19.60 m?3 16.817
RAZEM 16.817
36|ST- |KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg (blacha |t
d.2.|K-7 |0208-05 stalowa ostonowa gr. 10mm, stal S355)
3
7.850%(2.86*19.60+1.15*3.0*2+0.7*3.0*2)*0.01 t 5.272
RAZEM 5.272
2.4 45223200-8 |Stupy, rdzenie przeston
37|ST- |KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebit
d.2.|K-3 |0290-02 wane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
4
1.08 t 1.080
RAZEM 1.080
38|ST- |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ol m?3
d.2.|K-4 |0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu (stupy i rdzenie
4
(0.30%0.60+0.30+0.7)*6.00*2+(0.30*0.60+0.30*1.15)*6.00*1+(0.30*0.60+ m3 20.460
0.30%1.15)*6.00*1
RAZEM 20.460
3 45223200-8 | STANOWISKA STRZELECKIE/ZADASZENIE STANOWISK STRZELECKICH
3.1 45223200-8 |Roboty ziemne
39(ST- |KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3.|K-2 |0122-01
1
(21.80*14.75+9.98*3.40)*1.30 m3 462.127
RAZEM 462.127
40|ST- |KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomogm?
d.3.|K-2 |0126-01 spycharek
1
(21.80*14.75+9.98*3.40) m?2 355.482
RAZEM 355.482
41|ST- |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0./m3
d.3.|K-2 |01 0203-08 |m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczym
1 na odlegtos¢ do 1 km
(21.80*14.75+9.98*3.40)*1.30 m3 462.127
RAZEM 462.127
42|ST- |KNR-W 2- |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
d.3.|K-2 |010210-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il|-
1 \Y
Krotnos¢ = 10
(21.80*14.75+9.98*3.40)*1.30 m?3 462.127
RAZEM 462.127
3.2 45223200-8 |Fundamenty
43|ST- |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym (podsypka pias m3
d.3.|K-1 |1101-07 kowa pod fundamenty, gr. 20cm)
2
2.50*0.20*(15.15+19.80+12.75)+2.10*0.20*(19.80+7.98)+0.80*0.20%(2.95*3+|m3 41.550
1.10*2+1.60%4)+(1.80*1.80*0.20*5)
RAZEM 41.550
44|ST- |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|K-1 |0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod fundamentami)
2 z.8z.2.5.2.
9907
2.50*0.20*(15.15+19.80+12.75)+2.10*0.20*(19.80+7.98)+0.80*0.20%(2.95*3+|m3 41.550
1.10*2+1.60%4)+(1.80*1.80*0.20*5)
RAZEM 41.550
45/ST- |KNR 2-02 |Podktady betonowe na poditozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu nm?3
d.3.|K-4 |1101-01 samochodzie. (podktad z chudego betonu pod fundamenty gr. 10cm)
2 z.sz.5.4.
9913
2.30*0.10*(15.15+19.80+12.75)+1.90*0.10*(19.80+7.98)+0.60*0.10%(2.95*3+|m3 18.576
1.10*2+1.60%4)+(1.60*1.60*0.10*5)
RAZEM 18.576
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46/ST- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebjt
d.3.|K-3 |0290-02 wane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
2
10.69 t 10.690
RAZEM 10.690
47|ST- |KNR2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zastjm3
d.3.|K-4 |0202-04 sowaniem pompy do betonu (fawy fundamentowe budynku)
2
2.10*0.40*(15.15+19.80+12.75)+1.70*0.40*(19.80+7.98)+0.40*0.40%(2.95*3+|m3 61.750
1.10*2+1.60%4)
RAZEM 61.750
48|ST- |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastog m3
d.3.|K-4 |0204-02 waniem pompy do betonu
2
1.40%1.40*0.40*5+0.60*0.60*1.40*14 m3 10.976
RAZEM 10.976
49|ST- |KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej (Scijm3
d.3.|K-5 |02 0101-05 |ny fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25cm)
2
5.38%1.68*0.25 m3 2.260
RAZEM 2.260
50/ST- |KNR-W 2- |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowanier} m?
d.3.|K-4 |02 0207-03 |pompy do betonu ($ciany zelbetowe, gr. 25cm)
2
(1.60*7+14.75+7.78+17.20+12.35)*1.68 m?2 106.310
RAZEM 106.310
51|ST- |KNR-W 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso| m?
d.3.|K-4 |02 0207-07 |waniem pompy do betonu ($ciany zelbetowe gr. 25cm - dodatek 13cm)
2 Krotnos¢ = 13
(1.60*7+14.75+7.78+17.20+12.35)*1.68 m?2 106.310
RAZEM 106.310
52|ST- |KNR-W 2- |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowanier m?
d.3.|K-4 |02 0207-03 |pompy do betonu ($ciany zelbetowe, gr. 20cm)
2
(0.7*1.40+1.16*1.40+1.16*1.50*2) m?2 6.084
RAZEM 6.084
53|ST- |KNR-W 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso{ m?
d.3.|K-4 |02 0207-07 |waniem pompy do betonu ($ciany zelbetowe gr. 20cm - dodatek 8cm)
2 Krotnos¢ = 8
(0.7*1.40+1.16*1.40+1.16*1.50*2) m?2 6.084
RAZEM 6.084
54/ST- |KNR-W 2- |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowanier m?
d.3.|K-4 |02 0207-03 |pompy do betonu ($ciany zelbetowe, gr. 30cm)
2
1.30%1.40 m?2 1.820
RAZEM 1.820
55/ST- |KNR-W 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso{ m?
d.3.|K-4 |02 0207-07 |waniem pompy do betonu ($ciany zelbetowe gr. 30cm - dodatek 18cm)
2 Krotnos¢ = 18
1.30%1.40 m?2 1.820
RAZEM 1.820
56|ST- |KNR-W 2- |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowanier} m?
d.3.|K-4 |02 0207-03 |pompy do betonu ($ciany zelbetowe, gr. 15cm)
2
0.54*1.40+0.54*1.60*2 m?2 2.484
RAZEM 2.484
57|ST- |KNR-W 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso| m?
d.3.|K-4 |02 0207-07 |waniem pompy do betonu ($ciany zelbetowe gr. 15cm - dodatek 3cm)
2 Krotnos¢ = 3
0.54*1.40+0.54*1.60*2 m?2 2.484
RAZEM 2.484
58|ST- |[KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 20(t
d.3.|K-07 |0208-07 kg (marki stalowe stanowisk strzeleckich)
2
0.157 t 0.157
RAZEM 0.157
59(ST- |KNR 0-41 Izolacja pozioma pod $cianami z tasmy uszczelniajgcej z profilem pecznieja- |m
d.3.|K-1 |0114-02 cym (izolacja na styku $ciany zelbetowej z fundamentami zelbetowymi)
2 analogia
(19.60+14.75+7.78+5.38+17.20+12.35+1.50*12+1.40*6)+(1.15*12+0.70*14+|m 134.360
1.15*2+0.70*2+0.90*4)
RAZEM 134.360

-10 -
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60(ST- |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢m3
d.3.|K-1 |0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll (zasypanie fundamentow)
2
((21.80*14.75+9.98*3.40)*1.30+(19.10*11.85+7.53*1.88)*1.0)-((2.50*0.20* |m?3 543.188
(15.15+19.80+12.75)+2.10*0.20%(19.80+7.98)+0.80*0.20%(2.95*3+1.10*2+
1.60%4)+(1.80%1.80%0.20*5))+(2.30*0.10*(15.15+19.80+12.75)+1.90*0.10*
(19.80+7.98)+0.60*0.10%(2.95*3+1.10*2+1.60*4)+(1.60*1.60*0.10*5))+(2.10*
0.40%(15.15+19.80+12.75)+1.70*0.40%(19.80+7.98)+0.40*0.40*(2.95*3+1.10*
2+1.60%4))+(1.40*1.40*0.40*5+0.60*0.60%1.40%14)+((1.60*7+14.75+7.78+
17.20+12.35)*1.68%0.25))
RAZEM 543.188
61|ST- |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|K-1 |0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie zasypki fundamentow)
2 z.8z.2.5.2.
9907
((21.80*14.75+9.98*3.40)*1.30+(19.10*11.85+7.53*1.88)*1.0)-((2.50*0.20* |m?3 543.188
(15.15+19.80+12.75)+2.10*0.20%(19.80+7.98)+0.80*0.20%(2.95*3+1.10*2+
1.60%4)+(1.80%1.80*0.20*5))+(2.30*0.10*(15.15+19.80+12.75)+1.90*0.10*
(19.80+7.98)+0.60*0.10%(2.95*3+1.10*2+1.60*4)+(1.60*1.60*0.10*5))+(2.10*
0.40%(15.15+19.80+12.75)+1.70*0.40%(19.80+7.98)+0.40*0.40*(2.95*3+1.10*
2+1.60%4))+(1.40*1.40*0.40*5+0.60%0.60%1.40*14)+((1.60*7+14.75+7.78+
17.20+12.35)*1.68%0.25))
RAZEM 543.188
3.3 45223200-8 |Podtoga na gruncie
62|ST- |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym (podsypka piagm3
d.3.|K-1 |1101-07 kowa pod podtoge na gruncie, gr. 30cm)
3
(19.10*11.85+7.53%1.88)*0.3 m?3 72.147
RAZEM 72.147
63|ST- |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|K-1 |0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod podtogg na
3 z.sz.2.5.2. |gruncie)
9907
(19.10*11.85+7.53%1.88)*0.3 m3 72.147
RAZEM 72.147
64|ST- |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorggm?
d.3.|K-1 |0604-03 - pierwsza warstwa (izolacja pod chudym betonem podtogi na gruncie)
3
(19.10*11.85+7.53%1.88) m?2 240.491
RAZEM 240.491
65|ST- |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu nm3
d.3.|K-4 |1101-01 samochodzie. (podktad z chudego betonu pod podioge na gruncie gr. 15cm)
3 z.sz.5.4.
9913
(19.10*11.85+7.53%1.88)*0.1 m3 24.049
RAZEM 24.049
3.4 45223200-8 | Konstrukcja stalowa zadaszenia
66|ST- |[KNR 2-05 |Hale typu $redniego - stupy o masie do 1.5 t (stupy zadaszenia) t
d.3.|K-7 |0103-01
4
2.83 t 2.830
RAZEM 2.830
67|ST- |KNR 2-05 |Hale typu $redniego - wigzary o masie do 5 t (belki gtéwne zadaszenia) t
d.3.|K-7 |0104-01
4
2.021 t 2.021
RAZEM 2.021
68|ST- |KNR 2-05 |Hale typu $redniego - ptatwie (ptatwie zadaszenia) t
d.3.|K-7 |0104-05
4
3.35 t 3.350
RAZEM 3.350
69|ST- |KNR 2-05 |Hale typu $redniego - stezenia dachdw (stezenia dachowe i $cienne) t
d.3.|K-7 |0104-03
4
0.56 t 0.560
RAZEM 0.560
70|ST- |KNR 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg (blacha |t
d.3.|K-7 |0208-05 stalowa ostonowa gr. 10mm, stal S355)
4
7.850%(2.75*19.60+0.50*19.60+5.50%19.60)*0.01 t 13.463
RAZEM 13.463

-11 -
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3.5 45223200-8 |Pokrycie zadaszenia
71|ST- |[KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej 10% z |m?2
d.3.|K-1 |1008-02 blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowana metoda tradycyjna (por
5 krycie dachu zadaszenia)
19.60*2.63+19.60*5.92 m?2 167.580
RAZEM 167.580
4 45223200-8 | KULOCHWYT GLOWNY, SCIANA OPOROWA SO1
4.1 45223200-8 |Roboty ziemne
72|ST- |KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.4.|K-2 |0122-01
1
(7.0*36.38+4.0*3.60+7.0*12.02)*1.50 m3 529.800
RAZEM 529.800
73|ST- |KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomogm?
d.4.\K-2 |0126-01 spycharek
1
(7.0*36.38+4.0*3.60+7.0*12.02) m?2 353.200
RAZEM 353.200
74/ST- |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0./m3
d.4.|K-2 |010203-08 |m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczym
1 na odlegtos¢ do 1 km
(7.0*36.38+4.0*3.60+7.0*12.02)*1.50 m3 529.800
RAZEM 529.800
75/ST- |KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
d.4.|K-2 |010210-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il|-
1 \Y
Krotnos¢ = 10
(7.0*36.38+4.0*3.60+7.0*12.02)*1.50 m?3 529.800
RAZEM 529.800
4.2 45223200-8 |Fundamenty
76/ST- |[KNR2-02 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym (podsypka piagm3
d.4.\K-1 |1101-07 kowa pod fundamenty, gr. 20cm)
2
(5.0*35.38+2.60*2.0+5.0*10.02)*0.20 m3 46.440
RAZEM 46.440
77|ST- |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.\K-1 |0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod fundamentami)
2 z.8z.2.5.2.
9907
(5.0*35.38+2.60*2.0+5.0*10.02)*0.20 m?3 46.440
RAZEM 46.440
78/ST- |[KNR2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu nm3
d.4.\K-4 |1101-01 samochodzie. (podktad z chudego betonu pod fundamenty gr. 10cm)
2 z.sz.5.4.
9913
(5.0*35.38+2.60*2.0+5.0*10.02)*0.10 m?3 23.220
RAZEM 23.220
79|ST- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebit
d.4.|K-3 |0290-02 wane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
2
16.41 t 16.410
RAZEM 16.410
80|ST- |KNR2-02 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zastjm?3
d.4.|K-4 |0202-04 sowaniem pompy do betonu (fawy fundamentowe budynku)
2
2.0*0.60*2.60 m?3 3.120
RAZEM 3.120
81|ST- |KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (ptyta fum?3
d.4.\K-4 |0205-01 damentowa)
2
(5.0*35.38+5.0*10.02)*0.60+1.25*24.30*0.85+10.02*0.5*1.0*1.0 m?3 167.029
RAZEM 167.029
82|ST- |KNR 0-41 Izolacja pozioma pod $cianami z tasmy uszczelniajgcej z profilem pecznieja- |m
d.4.|K-1 |0114-02 cym (izolacja na styku $ciany zelbetowej z fundamentami zelbetowymi)
2 analogia
10.02+6.0*2+37.78+1.0*12 m 71.800
RAZEM 71.800
83|ST- |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢m3
d.4.\K-1 |0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll (zasypanie fundamentéw)
2
-12-

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15994 Uzytkownik: MMJ Construction



598 KOSZTORYS rew2.ath PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
((7.0*36.38+4.0*3.60+7.0*12.02)*1.50)-(((5.0*35.38+2.60*2.0+5.0*10.02)*  |m?3 295.001
0.20)+((5.0*35.38+2.60*2.0+5.0*10.02)*0.10)+(2.0*0.60*2.60)+((5.0*35.38+
5.0*10.02)*0.60+1.25*24.30%0.85))
RAZEM 295.001
84|ST- |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.\K-1 |0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie zasypki fundamentow)
2 z.8z.2.5.2.
9907
((7.0*36.38+4.0*3.60+7.0*12.02)*1.50)-(((5.0*35.38+2.60*2.0+5.0*10.02)*  |m?3 295.001
0.20)+((5.0*35.38+2.60*2.0+5.0*10.02)*0.10)+(2.0*0.60*2.60)+((5.0*35.38+
5.0*10.02)*0.60+1.25*24.30*0.85))
RAZEM 295.001
4.3 45223200-8 | Sciany zelbetowe
85|ST- |KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebit
d.4.|K-3 |0290-02 wane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
3
7.44 t 7.440
RAZEM 7.440
86|ST- |KNR-W 2- |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowanier} m?
d.4.|K-4 |02 0207-03 |pompy do betonu ($ciany zelbetowe, gr. 25cm)
3
6.0*7.19*2 m?2 86.280
RAZEM 86.280
87|ST- |KNR-W 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso{ m?
d.4.|K-4 |02 0207-07 |waniem pompy do betonu ($ciany zelbetowe gr. 25cm - dodatek 13cm)
3 Krotnos¢ = 13
6.0*7.19*2 m?2 86.280
RAZEM 86.280
88/ST- |KNR-W 2- |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowanier m?
d.4.|K-4 |02 0207-03 |pompy do betonu ($ciany zelbetowe, gr. 40cm)
3
37.71*6.47 m?2 243.984
RAZEM 243.984
89|ST- |KNR-W 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso/ m?
d.4.|K-4 |02 0207-07 |waniem pompy do betonu ($ciany zelbetowe gr. 40cm - dodatek 28cm)
3 Krotnos¢ = 28
37.71*6.47 m?2 243.984
RAZEM 243.984
90|ST- |KNR-W 2- |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowanier m?
d.4.|K-4 |02 0207-03 |pompy do betonu ($ciany zelbetowe, gr. 35cm)
3
10.02*5.10 m?2 51.102
RAZEM 51.102
91|ST- |KNR-W 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso{ m?
d.4.|K-4 |02 0207-07 |waniem pompy do betonu ($ciany zelbetowe gr. 35cm - dodatek 23cm)
3 Krotnos¢ = 23
10.02*5.10 m?2 51.102
RAZEM 51.102
4.4 45223200-8 |Stupy zelbetowe
92|ST- |KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebit
d.4.|K-3 |0290-02 wane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
4
4.08 t 4.080
RAZEM 4.080
93|ST- |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ol m?3
d.4.\K-4 |0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu (stupy zelbetowe
4 kulochwytu)
(0.30*1.00*6.47+0.30*0.70*2.43)*12 m?3 29.416
RAZEM 29.416
4.5 45223200-8 | Konstrukcja stalowa zadaszenia
94|ST- |KNR 2-05 |Hale typu $redniego - wigzary o masie do 5 t (belki gtéwne zadaszenia) t
d.4.|K-7 |0104-01
5
3.04 t 3.040
RAZEM 3.040
95|ST- |KNR 2-05 |Hale typu $redniego - ptatwie (ptatwie zadaszenia) t
d.4.|K-7 |0104-05
5
4.15 t 4.150
RAZEM 4.150
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96|ST- |KNR 2-05 |Hale typu $redniego - stezenia dachdw (stezenia dachowe i $cienne) t
d.4.|K-7 |0104-03
5
0.54 t 0.540
RAZEM 0.540
97|ST- |KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg (blacha |t
d.4.|K-7 |0208-05 stalowa ostonowa gr. 10mm, stal S355)
5 analogia
7.850%(5.76*36.80+5.80*36.80)*0.01 t 33.395
RAZEM 33.395
4.6 45223200-8 |Pokrycie zadaszenia
98/ST- |KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej 10% z |m?2
d.4.|K-1 |1008-02 blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowana metoda tradycyjna (por
6 krycie dachu zadaszenia)
6.31*37.30 m?2 235.363
RAZEM 235.363
5 45223200-8 |WIATA SZKOLENIOWA
5.1 45223200-8 |Roboty ziemne
99(ST- |KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.5.|K-2 |0122-01
1
2.5*2.5%1.8"8 m3 90.000
RAZEM 90.000
100{ST- |KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomogm?
d.5.|K-2 |0126-01 spycharek
1
2.5*2.5*8 m?2 50.000
RAZEM 50.000
101|ST- |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.jm3
d.5.|K-2 |01 0203-08 |m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczym
1 na odlegtos¢ do 1 km
2.5*2.5%1.8"8 m3 90.000
RAZEM 90.000
102|ST- |KNR-W 2- |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
d.5.|K-2 |010210-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il|-
1 \Y
Krotnos¢ = 10
2.5*2.5%1.8"8 m?3 90.000
RAZEM 90.000
5.2 45223200-8 |Fundamenty
103|ST- |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym (podsypka pias m3
d.5.|K-1 |1101-07 kowa pod fundamenty, gr. 20cm)
2
0.90%0.90*0.20*8 m?3 1.296
RAZEM 1.296
104|ST- |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.|K-1 |0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod fundamentami)
2 z.8z.2.5.2.
9907
0.90%0.90*0.20*8 m?3 1.296
RAZEM 1.296
105/ST- |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu nm?3
d.5.|K-4 |1101-01 samochodzie. (podktad z chudego betonu pod fundamenty gr. 10cm)
2 z.sz.5.4.
9913
0.70%0.70*0.10*8 m?3 0.392
RAZEM 0.392
106|ST- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebit
d.5.|K-3 |0290-02 wane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
2
0.125 t 0.125
RAZEM 0.125
107|ST- |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastog m3
d.5.|K-4 |0204-02 waniem pompy do betonu
2
(0.50*0.50*0.30+3.14*0.3*0.3*1.1)*8 m?3 3.087
RAZEM 3.087
108|ST- |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢m3
d.5.|K-1 |0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll (zasypanie fundamentéw)
2
2.5*2.5%1.8"8-((0.50*0.50*0.30+3.14*0.3*0.3*1.1)*8) m3 86.913
RAZEM 86.913
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109|ST- |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.|K-1 |0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie zasypki fundamentow)
2 z.8z.2.5.2.
9907
2.5*2.5%1.8*8-((0.50*0.50*0.30+3.14*0.3*0.3*1.1)*8) m3 86.913
RAZEM 86.913
5.3 45223200-8 | Konstrukcja drewniana
110/ST- |KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 crim?3
d.5.|K-8 |0408-05 z tarcicy nasyconej (krokwie budynku)
3
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
111|ST- |KNR2-02 |Ramy gorne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 1{m?3
d.5.|K-8 |0406-05 cm2 z tarcicy nasycone;j (belki, ptatwie) drew.
3
1.82 m3 1.820
drew.
RAZEM 1.820
112|ST- |KNR 2-02 |Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycon m3
d.5.|K-8 |0408-01 (zastrzaty)
3
0.23 m?3 0.230
RAZEM 0.230
113|ST- |KNR 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcim3
d.5.|K-8 |0407-05 cy nasyconej (stupy drewniane) drew.
3
0.80 m3 0.800
drew.
RAZEM 0.800
6 45223200-8 |SCIANY OPOROWE
6.1 45223200-8 |Roboty ziemne
114|ST- |KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.6.|K-2 |0122-01
1
10.010.02*5.70+10.0*8.50*7.70+10.0*9.60*4.54+10.0*24.00*3.70+10.0* m3 10007.147
11.42*6.39+10.0*81.71*6.99+10.0*13.20*7.70
RAZEM 10007.147
115/ST- |KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomogm?
d.6.|K-2 |0126-01 spycharek
1
10.0*10.02+10.0*8.50+10.0*9.60+10.0*24.00+10.0*11.42+10.0*81.71+10.0* |m?2 1584.500
13.20
RAZEM 1584.500
116/|ST- |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na o m3
d.6.|K-2 |01 0212-08 |ktad w gruncie kat. IlI
1
10.010.02*5.70+10.0*8.50*7.70+10.0*9.60*4.54+10.0*24.00*3.70+10.0* m3 10007.147
11.42*6.39+10.0*81.71*6.99+10.0*13.20*7.70
RAZEM 10007.147
6.2 45223200-8 | Konstrukcja scian oporowych
117|ST- |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym (podsypka pias m3
d.6.|K-1 |1101-07 kowa pod fundamenty, gr. 20cm)
2
(5.4*10.02+5.4*8.50+4.60*9.60+3.4*24.0+3.90*11.42+5.90*81.71+6.40* m3 167.375
13.20)*0.20
RAZEM 167.375
118|ST- |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6.|K-1 |0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod fundamentami)
2 z.8z.2.5.2.
9907
(5.4*10.02+5.4*8.50+4.60*9.60+3.4*24.0+3.90*11.42+5.90*81.71+6.40* m3 167.375
13.20)*0.20
RAZEM 167.375
119|ST- |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu nm?3
d.6..K-4 |1101-01 samochodzie. (podktad z chudego betonu pod fundamenty gr. 10cm)
2 z.sz.5.4.
9913
(5.2*10.02+5.2*8.50+4.40*9.60+3.2*24.0+3.70*11.42+5.70*81.71+6.20" m3 80.519
13.20)*0.10
RAZEM 80.519
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120|ST- |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebit
d.6.|K-3 |0290-02 wane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
2
73.361 t 73.361
RAZEM 73.361
121|ST- |KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie ptaskiej - z |m?3
d.6.|K-4 |0238-03 zastosowaniem pompy do betonu
2
(5.0%0.6+0.5*1.0%1.0)*10.02+(5.0*0.6+0.5*1.0*1.0)*8.50+(4.20*0.6+0.5*1.0* |m?3 550.645
1.0)*9.60+(3.0*0.40+0.5*0.6*0.6)*24.00+(3.50*0.60+0.5*0.8*0.8)*11.42+
(5.50*0.60+0.6*0.6+0.5*1.05*1.0)*81.71+(6.0*0.60+0.5*1.0*1.0)*13.20
RAZEM 550.645
122|ST- |KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wysokosci do 4,5 m i przekroju/m3
d.6.|K-4 |0240-08 zbieznym $redniej grubosci ponad 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
2
0.35*5.10%10.02+0.35*7.10*8.50+0.35*3.94*9.60+0.30*3.30*24.00+0.30* m3 384.780
5.79*11.42+0.5%(0.58+0.35)*5.79*81.71+(0.35*7.10%13.20+0.30*6.10*3.95*5)
RAZEM 384.780
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