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ﬁ Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

Priorytet FEOP 02: Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony $srodowiska naturalnego w wojewddztwie opolskim.
Dziatania 2.3.: Zapobieganie zagrozeniom zwigzanym ze zmiang klimatu.
Projekt p.n.: ,,Wspolnie przeciw zagrozeniom klimatycznym — doposazenie Ochotniczych Strazy Pozarnych w powiecie glubczyckim”.
Dostawa 3 lekkich samochodéw strazackich ratowniczo-gasniczych wraz z wyposazeniem.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (lekki samochéd ratowniczo — gasniczy dla OSP Dzierzystaw.) Zal. Nr 1.1 do SWZ

L.P

l.
1.1 | Pojazd zabudowany i wyposazony powinien spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym:

e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z p6zn. zm.),
Z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych,

e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyroboéw shuzacych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U.
7 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z p6Zn. zm.),

1.2 | Pojazd musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na

terenie Polski wydane na postawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji

z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa

publicznego lub ochrony zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych

wyrobow do uzytkowania. Swiadectwo Dopuszczenia dostarczone dzien zlozenia oferty.

1.3 | Podwozie pojazdu posiadajace homologacjec WE

Il. | PODWOZIE Z KABINA

2.1 | Pojazd musi spetlnia¢ wymagania dla klasy lekkiej L (wg PN _EN 1846-1 lub rownowaznej).

2.2 | Samochod fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie starszy niz 2024, silnik i podwozie z

kabing pochodzace od tego samego producenta. Poda¢ marke i typ podwozia.

2.3 | Kolorystyka pojazdu i oznakowanie:

¢ kabina samochodu w kolorze czerwieni sygnatowej zblizona do — RAL 3000,

e poszycia nadwozia sprzgtowego lakierowane zgodnie z fabrycznym kolorem podwozia i kabiny,

e blotniki i zderzaki w kolorze biatym,




e na drzwiach przednich kierowcy i pasazera herb gminy/jednostki oraz nazwa jednostki OSP

e pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarzagdzeniem nr 1 Komendanta
Gloéwnego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach
organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze zmianami
wprowadzonymi zarzadzeniem nr 3 Komendanta Gléwnego PSP z dnia 9 marca 2021 r. — numer
zostanie okreslony przez zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia,

e pas wyrozniajacy wedtug wytycznych zamawiajacego (odblaskowy lub fluorescencyjny) po bokach
wzdhuz catego pojazdu plus na bocznych zaluzjach z dwoch stron, oraz pasy wyrozniajgce
(odblaskowe lub fluorescencyjne) plus oznakowanie ,,Korytarz Zycia” z tytu pojazdu.

e Tylna $ciana nadwozia sprzetowego oklejona pasami wyrdzniajacymi utozonymi pod katem 45°

e Rodzaj oklejenia bedzie ustalony przez zamawiajacego a wykonawca podczas realizacji zamowienia

2.4 | Dopuszczalna masa catkowita samochodu — do 4500 kg.
2.5 | Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu:
e dtugos¢ catkowita w przedziale 6600 — 6900 mm
e szerokos$¢ nie wigksza niz 2500 z lusterkami,
e Wysoko$¢ nie wigksza niz: 2700 mm,
e rozstaw osi w przedziale 3600mm — 3700 mm.
2.6 | Samochod wyposazony w silnik wysokoprezny z turbo dotadowaniem o zaptonie samoczynnym , spetniajacy
norme emisji spalin min. EURO 6 (aktualng na dzien przekazania pojazdu).
2.7 | Podwozie bazowe — uktad napedowy
e pojemnos¢ silnika minimum 2250 cm?,
e moc minimalna silnika 120 kW,
¢ maksymalny moment obrotowy minimum 370 Nm,
e skrzynia biegow 6-biegowa (manualna) plus bieg wsteczny,
e uklad kierowniczy ze wspomaganiem,
¢ pojemno$¢ zbiornika paliwa minimum 75 litrow,
e uktad hamulcowy wyposazony w ABS z elektronicznym korektorem sity hamowania oraz uktad
wspomagania nagtego hamowania,
¢ hamulce tarczowe na obu osiach,
e naped 4x2 przekazywany na tylny most napedowy z kotami blizniaczymi mechanizm réznicowy
z fabryczng mechaniczna blokada,
e zawieszenie tylne wzmocnione fabrycznie, stabilizowane + miechy pneumatyczne z manometrem
1 mozliwoscig regulacji ci$nienia,
e uklad elektroniczny trakcji jezdnej ESP,
e S$wiatta do jazdy dziennej fabryczne LED,
e S$wiatta przeciwmgielne fabrycznie LED.
2.8 | Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegdlnych urzadzen pojazdu.




2.9

Opony uniwersalne catoroczne z pogrubiong rzezbg bieznika i oznaczeniem M+S

2.10

Kabina fabrycznie jednomodutowa, czterodrzwiowa, zapewniajgca dostep do silnika bez koniecznosci jej
podnoszenia. Przystosowana do przewozu 6 osob w uktadzie foteli 1+1+4.

Fotel przedni pasazera fabrycznie podwojny z jedng czg¢Scig oparcia ztozong. Oparcie wykorzystane jako
stolik dla dowddcy z fabryczng ruchoma potka oraz uchwytami na napoje. Fotele fabrycznie pokryte
materiatem tatwo zmywalnym, nienasigkliwym i tatwym do utrzymania w czystosci. Wszystkie fotele
wyposazone w pasy bezpieczenstwa oraz zagtéwki. Podtoga kabiny wylozona fabrycznie materiatem tatwo
zmywalnym, antyposlizgowym. Przedziat kabiny wylozony elementami tapicerskimi.

Kabina wyposazona dodatkowo w:
e clektrycznie regulowane szyby w I rzedzie pasazerskim,
fabryczne szyby przesuwne w Il rzgdzie pasazerskim,
elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka,
klimatyzacje manualng i ogrzewanie przedzialu kabiny,
centralny zamek z dwoma kluczami w tym 2 z pilotem,
polke podsufitowa na dokumenty,
fabryczny stolik wysuwny dla dowodcy,
indywidualne punktowe oswietlenie LED dla dowodcy min. 25 Im,
dodatkowe gniazdo zapalniczki,
podest zamontowany pomiedzy fotelami w I rzedzie wyposazony w instalacje zasilajaca, do montazu
tadowarek 12V radiotelefonow nasobnych, latarek LED,
dodatkowo kabina wyposazona w dedykowane gumowe dywaniki.
e 2 gniazda 230 V zamontowane w okolicach potki — napigcie z przetwornicy o mocy ciggtej min
2000W

211

W kabinie zamontowany radiotelefon przewozny Motorolla DM 4601e lub rownowazny spehniajacy
minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne okreslone w zataczniku nr 3 do instrukcji stanowigce;j
zalacznik do rozkazu nr 8 Komendanta Glownego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
nowych zasad organizacji tgcznosci. W przedziale motopompy zamontowany dodatkowy gtosnik i mikrofon
dla radiotelefonu.

2.12

Samochdd wyposazony w instalacje antenowa — przy przekazaniu pojazdu wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ wydruk z urzadzenia do pomiaru SWR instalacji antenowej zamontowanej w pojezdzie. Parametr
SWR musi wynosi¢ ponizej 1.3 dla kompletnej zamontowane;j instalacji przy zakresie cz¢stotliwosci

z ktorej korzysta Zamawiajacy.

2.13

Radio fabryczne z MP3 wyposazone w fabryczne naglo$nienie oraz anten¢ — sterowanie radiem przy uzyciu




pilota w zasiegu kierowcy.

2.14

Dodatkowe urzadzenia zamontowane w kabinie:
e sygnalizacja optyczna otwarcia zaluzji skrytek,
e sygnalizacja informujgca 0 wysunigciu masztu o$wietleniowego,
e sygnalizacja podtgczonego zewng¢trznego zrodta tadowania,
o glowny wylacznik oswietlenia skrytek,
e wlgcznik do zatgczenia oSwietlenia zewngtrznego.

2.15

Pojazd wyposazony w kamere¢ cofania oraz wideorejestrator z dodatkowa kamera cofania z monitorem
umieszczonym w kabinie oraz w zasiegu kierowcy z mozliwos$cia zatgczenia pracy statej.

Kamera przystosowana do pracy w kazdych warunkach atmosferycznych. Kamera powinna zataczac si¢ po
wlgczeniu biegu wstecznego oraz posiada¢ mozliwosc¢ zatgczenia manualnego do obserwacji pola z tytu
pojazdu.

Dodatkowa kamera tylna z dodatkowym monitorem przekazujacym obraz bezposrednio na kule haka
holowniczego — widok z géry ulatwiajacy cofanie w celu zapiecia przyczepki.

2.16

Pojazd wyposazony W urzadzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze §wietlne i dZzwigkowe pojazdu
uprzywilejowanego:
¢ belka sygnalizacyjno-ostrzegawcza niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu
kabiny kierowcy, pod$wietlany napis "STRAZ", dodatkowe czerwone $wiatto LED — Pilot, minimalna
szeroko$¢ 1300 mm maksymalna wysokos¢ 65 mm,
e generator z pilotem sterujgcym wykonanym ergonomicznie z przyciskami do sterowania
poszczegolnymi funkcjami sygnalizacji oraz o§wietlenia pola roboczego 1 dachu pojazdu,
e Qenerator musi zapewni¢ mozliwo$¢ sterowania sygnalizacja dZzwigkowa — zmiang tonow poprzez
sygnat akustyczny pojazdu — ,.klakson”,
e generator wyposazony w funkcje ,,radio” z mozliwoscia przesytania dzwigkow z fabrycznego
radioodbiornika pojazdu do glosnikow rozgloszeniowych opisanych w ppkt. 9,
e dwie lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane
z przodu pojazdu powyzej linii przedniego zderzaka (min. 6 DIOD LED kazda),
e w tylnej czesci zabudowy dwie lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze niebieskie, wykonane w
technologii LED (min. 6 DIOD LED kazda), zamontowane w naroznikach zabudowy
e na bocznych $cianach kontenera w naroznikach 2 lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze LED kazda
min. 3-ledowa,
e Dodatkowe boczne lampy sygnalizacyjne niebieskie na bocznych ptaszczyznach przedniego
zderzaka kazda min 6 DIOD LED
dwa glo$niki akustyczne rozgtoszeniowe zamontowane pod przednim zderzakiem min 100 W kazdy




lub jeden glosnik 200W,

e belka swietlna i tylne lampy pojazdu zabezpieczone mechanicznie ostonami ze stali nierdzewne;j
wycinanymi laserowo.

2.17

Instalacja elektryczna pojazdu i zabudowy wyposazona W gldéwny wytacznik pradu bez odtgczania
urzadzen fabrycznych.
e alternator o mocy minimum 160A,
e wzmocniony fabryczny akumulator.
e dodatkowy akumulator o pojemnos$ci min 85 Ah zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta
podwozia, zasilajacy cato$¢ instalacji specjalnej

2.18

Pojazd wyposazony W system fadowania akumulatora z gniazdem umieszczonym na zewnatrz pojazdu po
jego lewej stronie plus automatyczna tadowarka sieciowa min. 7A z przewodem zakonczonym wtykom
kompatybilng z gniazdem. Kontrolka sygnalizujaca fadowanie na desce rozdzielczej i blokada rozruchu
silnika w trakcje tadowania akumulatora.

2.19

Pojazd wyposazony w wyciagarke elektryczna umiejscowiong z przodu pojazdu, o sile uciggu minimum
5900 kg i minimalnym zasiegiem liny 25 m.

2.20

Pojazd wyposazony z przodu w orurowanie zabezpieczajace przedni zderzak przed uszkodzeniami wykonanyj
z rur nierdzewnych polerowanych na wysoki potysk, srednica rur minimum 40 mm.

Na orurowaniu zamontowane dwie lampy dalekosiezne led kazda o srednicy min 7” wyposazona w §wiatto
pozycyjne, minimalne IP 67, moc $wiatta min 700 Lm rzeczywista, moc min 70W, homologacje
R10/R148/R149 .

2.21

Pojazd powinien posiada¢ pelnowymiarowe koto zapasowe na wyposazeniu pojazdu.

2.22

Pojazd powinien posiada¢ dedykowany (fabryczny) hak kulowo-oczkowy z tytu pojazdu z gniazdem
elektrycznym 7 PIN

ZABUDOWA POZARNICZA

3.1

Zabudowa kontenerowa wykonana z materiatow odpornych na korozje — stali nierdzewnej i/lub
aluminium. Pokrycie zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z blachy aluminiowej. Konstrukcja szkieletowa
aluminiowa. Podloga i potki oraz wszystkie mocowania, szuflady itd. wykonane z blachy aluminiowej.
e wysoko$¢ i1 szerokos¢ zabudowy réwna wysokosci 1 szerokosci kabiny pasazerskiej,
¢ na bokach po dwie skrytki na kazda stron¢ umieszczone symetrycznie o szerokos$ci minimalnej
1350 mm oraz jedna skrytka tylna o szerokos$ci minimalnej 820 mm (w uktadzie 2+2+1),
e skrytki zamykane Zaluzjami wodo 1 pyloszczelnymi z systemem wspomagania podnoszenia za
pomoca sprezyny, kelor zaluzji naturalne aluminium anodyzowane
e Wwszystkie zaluzje zamykane jednym kluczem, system zamykania zaluzji rurkowy,
e uUchwyty, klamki wszystkich urzadzen pojazdu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestow 1 tac muszg
by¢ tak skonstruowane, aby mozliwa byla ich obstuga w r¢kawicach,




konstrukcja skrytek zapewniajgca odprowadzenie wody z ich wnetrza i skuteczng wentylacje
szczegoblnie tych w ktorych przewidziane bgda urzadzenia z napedem silnikowym 1 paliwem,
dostep do sprz¢tu powinien by¢ mozliwy z zachowaniem wymagan ergonomii.

3.2 | Oswietlenie wewngtrzne zabudowy automatyczne, wykonane w technologii LED dajace rownomierne
doswietlenie wnetrza, wlgczane automatycznie po otwarciu drzwi-zaluzji skrytki. W kabinie
zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Gtéwny wytacznik oswietlenia skrytek, zainstalowany w
kabinie kierowcy.

3.3 | Wymagania dodatkowe dla zabudowy.

szuflada (potka) wysuwana pozioma o nosnosci 150 kg — 1 sztuka, prowadnice kulkowe, no§nosé

szuflady min 150 kg (do montazu kompletnego zestawu hydraulicznego)

szuflada (potka) wysuwana pionowa o nosnosci 150 kg — 1 sztuka (do montazu 2 aparatow

powietrznych i sprzgtu burzacego),

szuflada (potka) wysuwana dla motopompy bedacej na wyposazeniu pojazdu — zasilajacej uktad

wody pojazdu.

Szuflady: wysuwane blokowane w pozycji zamknigtej i otwartej oraz posiadajace zabezpieczenie

przed catkowitym wyciagnieciem — wypadnigciem z prowadnic. Szuflady i tace wystajace w

pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu posiadajg 0znakowanie ostrzegawcze,

pojemniki techniczne plastikowe — 3 sztuki,

mocowanie sprzgtowe dla wezy tlocznych (przegrody) — 6 sztuk weza W25,

5 sztuk weza W42, i 5 sztuk weza W75,

potka wraz z mocowaniem dla deski ortopedycznej oraz szyn Kramera powinna by¢ podwieszona i

znajdowac si¢ nad motopompg oraz zbiornikiem wodnym (dostep od strony skrytki tylnej),

dach w formie podestu roboczego wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej,

na dachu skrzynia sprzetowa aluminiowa 0 wymiarach minimalnych 1800mmx250mmx600mm

wyposazona w oswietlenie LED, dwa zamki dociggowe z zabezpieczeniami przed otwarciem oraz

system podnoszenia na sitownikach,

na dachu zamontowane uchwyty na minimum dwie drabiny nasadkowe, weze ssawne W52 - 4m

2 szt , weze ssawne W 110-2,4 m 2szt oraz pompy ptywajacej Niagara

wejscie na dach za pomocg drabiny wykonanej z rur nierdzewnych polerowanych na potysk , ze

szczeblami antyposlizgowymi.

konstrukcja dachu przystosowana do obciazenia masg dwoch ratownikow oraz transportowanego

sprzetu,

podest dachowy zabezpieczony barierkg wykonang z rur nierdzewnych lakierowanych proszkowo
na kolor czarny potmat.




3.4

Pojazd posiada zewnetrzne oswietlenie pola pracy wokot samochodu wykonane w technologii LED:

o oswietlenie sktadajace si¢ z lamp bocznych na kazdym boku minimum 2 lampy (min. 25 DIOD LED
kazda lampa) oraz 2 lampy z tylu (min. 7 DIOD LED kazda),

e oswietlenie powierzchni dachu typu LED,

e sterowanie o$wietleniem pola pracy i dachu z poziomu pilota sterujacego sygnalizacjg uprzywilejowania.

3.5

Pojazd wyposazony w przetwornice napiecia z 12 V na 230 V o mocy ciggltej min 2000W (szczytowa min
3000W) pelny sinus, z wyprowadzonymi dwoma podwojnymi gniazdami w przednich skrytkach nadwozia
sprz¢towego oraz z dwoma w kabinie zatogi. Zasilanie przetwornicy z dodatkowego akumulatora.

3.6

Cztery potki wykonane z blachy aluminiowej w tym trzy z regulacja wysoko$ci w zaleznos$ci od potrzeb
z mocowaniami na sprzet dostarczonymi przez Wykonawecg.
¢ Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania mocowan na sprzet dostarczony przez Zamawiajacego
(pity, pilarki, kanistry, urzadzenia ratownicze, pachotki, motopompy, narz¢dzia hydrauliczne,
narzedzia reczne itp.)

3.7

Ponizej linii podtogi — 4 sztuki skrytek zamykanych na klucz, tworzace po otwarciu podesty robocze.
Wszystkie drzwiczki skrytek wyposazone w 2 sitowniki gazowo — olejowe. Podesty robocze skrytek
antyposlizgowe — masa natryskowa lub wysokiej jakosci naklejki antyposlizgowe, nie dopuszcza si¢
wykonania z blachy ryflowanej.

3.8

Na tylnej Scianie nadwozia sprzetowego zainstalowany pneumatyczny maszt oswietleniowy zasilany w petni
z dodatkowego akumulatora pojazdu, wyposazony w dwie najasnice LED (2x180W) 32 000 Im IP67. Maszt
sterowany automatyczne pilotem bezprzewodowym - obro6t najasnic w dwoch osiach o ponad 180°. Maszt z
funkcja sktadania automatycznego do pozycji parkingowej po zwolnieniu hamulca postojowego lub
pojedynczego nacis$nigcia przycisku wylaczania na pilocie. Automatyczne sktadanie masztu musi si¢
odbywac z kazdej pozycji w jakiej maszt bedzie ustawiony. Maszt musi posiada¢ mozliwo$¢ ustawienia
dowolnego poziomu wysunigcia — montaz masztu potwierdzony w Swiadectwie Dopuszczenia CNBOP lub
badaniami CNBOP dostarczone na wezwanie Zamawiajacego.

V.

UKLAD WODNY

4.1

Pojazd wyposazony w uklad wodny sktadajacy si¢ z :
e zbiornika $srodkéw gasniczych,
e motopompy zamontowanej na szufladzie
e zwijadta szybkiego natarcia z funkcja zwijania elektrycznego i recznego, dlugos¢ zwijadta min 30 mb.

4.2

Zbiornik wody wykonany z polipropylenu lub innego rodzaju tworzywa sztucznego, nie dopuszcza si¢
zbiornikow aluminiowych i ze stali nierdzewnej, zbiornik usytuowany wzdtuz zabudowy, wyposazony
w oprzyrzadowanie umozliwiajace jego bezpieczng eksploatacje, z uktadem zabezpieczajacym przed
wyptywem wody w czasie jazdy. Zbiornik wody powinien:

e posiada¢ wlaz rewizyjny,




e pojemnos$¢ zbiornika wody minimum 1000 litrow (+/-10%),
e Zzbiornik wody wyposazony w nasad¢ @75 lub @52 do napelniania zbiornika wyprowadzong na
zewnatrz zabudowy z tytu pojazdu,

e zbiornik wodny wyposazony w urzadzenie przelewowe zabezpieczajace przed uszkodzeniem
podczas napetniania.

4.3 | Ukladny wodny oparty o motopompe¢ o minimalnych ponizszych parametrach:
SILNIK
TYP: silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chtodzony woda POJEMNOSC SKOKOWA minimalna:
800 cm3
MOC NOMINALNA minimalna: 60 KM (44 kW)
POJEMNOSC ZBIORNIKA PALIWA: 20 .
UKLAD ROZRUCHOWY : Rozrusznik oraz automatyczny uktad reakcyjny (linka rozruchowa)
POMPA TYP: Jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa
NASADY TLOCZNE: 2 x STORZ B (75) NASADA SSAWNA: 1 x STORZ A (110)
ZALEWANIE (zasysanie wody) (maks. wys. ssania: 9 m) WYDAINOSC:
-dla wysokosci ssania 1,5 m: - przy ci$nieniu 8 bar: 2.067 1/ min.
dla wysokoéci ssania 7,5 m: - przy ci$nieniu 8 bar: 1.154 1/ min. WYMIARY I CIEZAR:
Dhugosé: 740 mm
Szerokos¢: 750 mm
Wysoko$¢: 855 mm
Masa motopompy (kompletnej, z nasadami i zaslepkami):
bez paliwa maksymalnie : 120,00 kg
gotowej do pracy z paliwem i olejem maksymalnie : 140,00 kg
Zwijadlo wezowe musi by¢ wykonane w cato$ci z materiatlow odpornych na korozje.
Wyylot spalin odprowadzony na zewnatrz pojazdu
4.4 | Przedzial motopompy oraz zbiornika wodnego musi by¢ wyposazony w system ogrzewania (min 2kW)
skutecznie zabezpieczajacy uktad wodny przed zamarzaniem w temperaturze do — 20 stopni celcjusza,
dziatajacy niezaleznie od pracy silnika.
4.5 | Wszystkie elementy uktadu wodno—pianowego odporne na korozj¢ i dziatanie dopuszczonych do
stosowania srodkow pianotworczych 1 modyfikatoréw.
4.6
V. | WYPOSAZENIE DODATKOWE DOSTARCZONE WRAZ Z POJAZDEM
5.1 | Pojazd wyposazony W sprzet standardowy, dostarczany z podwoziem, min:

e klin pod kota 2 sztuki,
e klucz do koét, podnosnik hydrauliczny z dzwignia,




o trojkat ostrzegawczy, apteczke, gasnice samochodowsa,
e pojazd wydany z pelnym zbiornikiem paliwa i AdBlue

5.2

W kabinie zatogi na podescie pomiedzy kierowca a dowddca zamontowac:

1.

Cztery radiotelefony R7 VHF FKP Premium z tadowarkami samochodowymi oraz
mikrofonogto$nikami lub ré6wnowazne.

5.3

6 szt

. wezy o minimalnych ponizszych parametrach:
Srednica wewnetrzna [mm]: 25
Maksymalne ci$nienie robocze [MPa]: 1,5
Cisnienie probne [MPa]: 2,25
Cisnienie rozrywajace [MPa]: 4,5
Masa weza dt. 20m z tacznikami aluminiowymi STORZ [kg]: 2.6
Oplot: okraglotkany z wysokiej jakos$ci przedzy poliestrowej
Wyktadzina wewnetrzna: PCV
Odpornos¢ na niskie temperatury: do -30°C
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP : Tak
Dhugos¢ weza [m]: 20
Kolor weza: Bialy

5.4

5 szt

. wezy o minimalnych ponizszych parametrach:
Srednica wewnetrzna [mm]: 42
Maksymalne ci$nienie robocze [MPa]: 2
Ciénienie rozrywajace [MPa]: 6
Masa weza dt. 20m z tacznikami aluminiowymi STORZ [kg]: 5,1
Oplot: 100% przedza poliestrowa
Wyktadzina wewngtrzna: guma syntetyczna
Odpornosc¢ na niskie temperatury: od -40°C
Dhugos¢ weza [m]: 20
Kolor weza: Zolty fluorescencyjny
Waga weza maksymalnie: 5 kg

5.5

Pompa szlamowa do wody zanieczyszczonej o minimalnych parametrach:

Przeznaczenie: woda szlamowa
Wydajnosé: 700 I/min
Maksymalne ci$nienie: 2,6 atm
Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia: 26 m
Maksymalna wysoko$¢ zasysania: 8 m
Srednica kroéey przytaczeniowych:

e ssawny: 2 cale,




o tloczny: 2 cale.
Moc silnika min: 3,4 kW
Pojemno$¢ zbiornika paliwa min: 3 |
Zuzycie paliwa maksymalnie: 1,6 I/h
Wymiary maksymalne (dt x szer x wys): 620 x 460 x 465 mm
Waga maksymalna: 50 kg
« Srednica zanieczyszczen min: 20 mm

VI.

POZOSTALE WYMAGANIA

6.1

Komplet dokumentacji niezbednej do rejestracji pojazdu w tym:
e Kkarta pojazdu,
e wyciag ze $wiadectwa homologacji,
e badania techniczne,
¢ dokumenty niezbedne do zarejestrowania pojazdu jako specjalny,
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

6.2

Gwarancja:
¢ na podwozie, podzespoly jezdne 24 miesigce
¢ na perforacje podwozia 72 miesiace,
¢ na powtoke lakiernicza 36 miesiecy.

6.3

Wykonawca zamontuje w samochodzie dostarczony sprzet przez Zamawiajacego przed dniem odbioru
pojazdu.

6.4

Dostarczone instrukcje obstugi podwozia, zabudowy oraz wyposazenia powinny by¢ sporzadzone w jezyku
polskim.

6.5

o Wykonawca przeprowadzi bezptatne szkolenie z obstugi pojazdu przeprowadzone dla przedstawicieli
Zamawiajacego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy. Zamawiajacy moze zada¢ wynikow badan z
laboratorium CNBOP przy odbiorze lub w trakcie oceny oferty

6.6

Wymagania dodatkowe:
e clektryczne urzadzenia radiowe oraz akustyczno - sygnalizacyjne wykonane w sposob niepowodujacy
zaklécen podczas ich jednoczesnej pracy,
e przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych ostonach, pochowane; nie
dopuszcza si¢ luznych niepomocowanych wigzek przewodow,
e zabudowa wykonana w sposob estetyczny, wszystkie krawedzie ostre powinny by¢ odpowiednio
wygtadzone lub zabezpieczone.

6.7

Wykonawca wykona w poszczegdlnych (skrytkach/zabudowie pozarniczej, oraz kabinie) zgodnie
z dostarczonym wykazem opis sprzetu ktéry bedzie wykonany czytelnie, oraz wodoodporny.
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* -Podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 UPZP, a majg jedynie za zadanie sprecyzowa¢ oczekiwania techniczne,
jakos$ciowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne pod warunkiem spelniania tego samego poziomu
jakoSciowego, merytorycznego oraz gwarantujace taka samg funkcjonalnos¢ jak produkty opisane w przedmiocie zaméwienia.

*- Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych w kazdym przypadku przedmiotu zamowienia. Przez ofert¢ rownowazna nalezy
rozumiec oferte, ktora zawiera przedmiot zamowienia o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiazan/produktow, ktore zostaly przedstawione
w powyzszej tabeli, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W przypadku zaoferowania rozwigzania/produktu
rownowaznego, na Wykonawcy spoczywa obowigzek udowodnienia zachowania cech okreslonych przez zamawiajacego rozwigzan/produktow.
W przeprowadzonym dowodzie nalezy odnie$é si¢ do norm, parametrow oraz standardow i dokonaé poréwnania z rozwigzaniami/produktami wskazanymi
przez zamawiajacego. Z porownania musi jednoznacznie wynikaé, iz rozwiazanie/produkt oferowanego jako rownowazny jest identyczny lub lepszy od
rozwigzania/produktu wskazanego przez Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikowa¢ (w dokumentach zalaczonych
do oferty) nazwe rozwiazania/produktu, producenta oraz zalaczy¢ do oferty foldery i specyfikacje techniczne oferowanych rozwiazan/produktéw, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty zawierajace dane techniczne oferowanych rozwigzan/produktéw. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie r6wnowaznej
oznacza¢ bedzie, ze Wykonawca oferuje rozwiazania/produkty wedlug wymagan Zamawiajacego przedstawionychw SIWZ.
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