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Zalgcznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamowienie

WYMAGANA MINIMALNE PARAMETRY

Cze$¢ I — Zakup i dostawa sprzetu TIK 11

1. Laptop — 75 szt.

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzetu

Zastosowanie

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych,
dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

Przekatna Ekrenu Min. 15,6” max. 16” FHD (1920 x 1080), powloka przeciwodblaskows, jasno$¢ 250 nits, kontrast min. 600:1, gama
koloru min. NTSC 45% (typowo)

Procesor Wynik procesor osigga w tescie PassMark Performance Test co najmniej 14200 punktow w Passmark CPU Mark
dostepny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm Do oferty nalezy dotaczy¢ wydruk ze strony
potwierdzajacy uzyskanie minimalnego wyniku na dzien nie wcze$niej niz dzien ogloszenia postepowania.

Pami¢¢ RAM Min. 1x16GB DDR4 3200MHz mozliwo$¢ rozbudowy do min 64GB , 2 sloty na pamigci w tym min. jeden wolny

Pamig¢ masowa

Min. 512GB NVMe SSD M.2 PCle

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna osiggajaca w tescie PassMark Performance Test co najmniej 2500 punktéw w G3D
Rating na dzien 22.01.2025. Dostepny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Klawiatura Klawiatura z $ i wbudowanym w klawiaturze pod$wietleniem, (uktad US), Wszystkie klawisze funkcyjne typu:
regulacja glo$nosci, print screen dostgpne w ciagu klawiszy F1-F12. Dedykowane klawisze do : wyciszenia
glo$nikdw, wyciszenia mikrofondw, regulacja glosnosci, regulacja pod$wietlenia klawiatury, regulacja jasnosci
ekranu

Multimedia Karta dzwigkowa zintegrowana z ptytg gldéwna, wbudowane dwa glosniki stereo o mocy 2x 2W.

Cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szuméw i poprawy mowy wbudowany w obudowe matrycy.
Kamera internetowa z diodg informujacg o aktywnosci, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana w obudowie matrycy
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opatrzona wbudowang mechaniczng przystone.
1 port audio typu combo (shuchawki i mikrofon)

Laczno$¢ bezprzewodowa

Karta Wi-Fi 6E z Bluetooth

Bateria i zasilanie

Bateria Lithium-ion min. 42Wh. Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny.
Zamawiajacy dopusci notebooka z bateria, ktdra zapewnia szybkie natadowanie do 50% w ciggu 30 minut.
Zasilacz 0 mocy min. 60W

Waga i wymiary

Waga max 2kg z bateria Suma wymiaréw notebooka nie wigksza niz 620mm (mierzone po krawedziach -szerokos¢
+ glebokos$¢ +wysokosé)

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie chronigce klawiature
notebooka po zamknigciu przed kurzem i wilgocia.

Komputer spetniajagcy normy MIL-STD-810H w zakresie min. 7 method - zataczy¢ do oferty oswiadczenie
wykonawcy opatrzone numerem postepowania oraz poparte os§wiadczeniem producenta

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacja UEFI, wymagana pelna obstuga za pomoca
klawiatury i urzadzenia wskazujacego (wmontowanego na stale) oraz samego urzadzenia wskazujacego.
Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do
niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiada¢: date produkcji komputera (data
produkcji nieusuwalna), procesorze, pamieci RAM.. Mozliwo$¢ ustawienia hasta dla administratora, mozliwos¢
ustawienia hasta dla dysku NVMe, Mozliwos¢ nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego oprogramowania.

Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu - nalezy zataczy¢ do oferty);

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu - nalezy zataczy¢ do oferty);

Deklaracja zgodnosci CE - nalezy zalaczy¢ do oferty);

Certyfikat 1SO 50001 - nalezy zataczy¢ do oferty);

Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu kryteriow srodowiskowych jednostki, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.

EnergyStar — zataczy¢ do oferty certyfikat lub wydruk z strony.

Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : https://tcocertified.com/product-finder/ — zataczy¢ do oferty
wydruk ze strony.

Ergonomia

Gtos$nosc¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w
pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynoszaca maksymalnie 19dB

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamigci flash co BIOS, dostepny
z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajacy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego
sktadowych:
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- procesor

- pami¢¢ RAM

- ptyta gtéwna lub jej komponenty

Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej formie dla danego komponentu,
Pelna obstuga systemu diagnostycznego za pomoca samej klawiatury, urzadzenia wskazujacego, myszy i
jednoczesnie za pomoca klawiatury i myszy. System zapewniajacy zachowujacy petna funkcjonalno$¢ nawet w
przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, niewymagajacy stosowania zewngtrznych no$nikow
pamieci masowej oraz dostepu do Internetu i sieci lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna
funkcjonalno$¢.

Bezpieczenstwo Zintegrowany z ptytg gldwna dedykowany uktad sprz¢towy stuzacy do tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi
przez komputer kluczami szyfrowania. Proba usunigcia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty glownej.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos$¢ szyfrowania poufnych dokumentow przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi
odbywac si¢ w dedykowanym chipsecie na ptycie gtdwne;.

Czujnik otwarcia dolnej pokrywy komputera.

System operacyjny Zainstalowana najnowsza wersja systemu operacyjnego w wersji edukacyjnej, w wersji wielojezykowej. Wymagane
preinstalowane jezyki to minimum: polski, ukrainski i angielski. Wybor jezyka musi nastgpi¢ podczas pierwszego
uruchomienia komputera podczas tzw. procedury OOBE. Nie dopuszcza si¢ rozwigzan polegajacych na wyborze
jezyka na pozniejszych etapach konfiguracji, np. doinstalowanie brakujacych elementow jezykowych w
ustawieniach systemu (System -> Czas i jezyk -> Jezyk i region -> Dodaj jezyk).

System operacyjny klasy PC nie wymagajacy aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu, spetniajacy nastepujace
wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikac;ji:

Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych
poprawek;

Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen przez Internet — witryne producenta systemu;
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki,
biuletyny bezpieczenstwa musza by¢ dostarczane bez dodatkowych optat)

Internetowa aktualizacja zapewniona w jgzyku polskim;

Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony polaczen internetowych; zintegrowana z systemem konsola
do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6;

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, odtwarzacz multimedidéw, pomoc,
komunikaty systemowe;

Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych,
standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi)
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Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domyslnej drukarki w zalezno$ci od sieci, do ktorej podtaczony jest
komputer

Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem uzytkownika
interaktywna cze$¢ pulpitu stuzacg do uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie wymieniac i
pobra¢ ze strony producenta.

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostgp do systemu, konta i profile uzytkownikow zarzadzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikoéw réznego typu) dostepny z kilku poziomow:
poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym
przez uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych.

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace zlosliwe oprogramowanie; aktualizacje dostepne u
producenta nieodptatnie bez ograniczen czasowych.

Funkcje zwigzane z obstugg komputerow typu TABLET PC, z wbudowanym modutem ,,uczenia si¢” pisma
uzytkownika — obstluga jezyka polskiego.

Funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy, pozwalajaca na sterowanie komputerem gtosowo, wraz z modutem ,,uczenia
si¢” glosu uzytkownika.

Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzgdzeniami zewnetrznymi.
Whbudowany system pomocy w jezyku polskim;

Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrapanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia
zarzadzanych w sposob centralny;

Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

System posiada narzg¢dzia stuzace do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania
oraz generowania raportow z ustawien polityk;

Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5 — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajagcych we
wskazanych srodowiskach;

Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen;

Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji;

Transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie przydzialow na dysku dla uzytkownikéw oraz
zapewniajacy wigksza niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe;

Zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe,
ushugi katalogowe

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikow z
mozliwoscig automatycznego przywrdocenia wersji wezesniejszej;

Mozliwos$¢ przywracania plikow systemowych;
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System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalno$¢ pozwalajaca na identyfikacje sieci komputerowych, do ktoérych
jest podiaczony, zapamietywanie ustawien 1 przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.)
Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np.
przy uzyciu numer6éw identyfikacyjnych sprzetu).

Telefoniczne wsparcie techniczne w jezyku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta
lub dostawce co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu

Na dysku twardym dedykowana partycja umozliwiajaca szybkie odtworzenie fabrycznie skonfigurowanej wersji
systemu (Recovery).

Licencja systemu operacyjnego musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego w Polsce, musi by¢ nowa, a
klucz nigdy wczesniej nie wykorzystywany ani aktywowany.

Klucz produktu zaszyty w BIOS

Oprogramowanie dodatkowe

Dotaczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nicograniczonag licencja czasowo na
uzytkowanie umozliwiajgce : automatyczng weryfikacje i instalacj¢ sterownikow oraz oprogramowania
dotaczanego przez producenta w tym roOwniez wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi
automatycznie taczy¢ si¢ z centralng baza sterownikdw i oprogramowania producenta, sprawdzac dostgpne
aktualizacje i zapewnia¢ zbiorcza instalacje wszystkich sterownikdw i aplikacji bez ingerencji uzytkownika

Porty i zlacza

Whbudowane porty i ztgcza: 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 3x USB 3.2 typ A (w tym jeden zasilaniem), 1x USB 3.2
TYP-C z obstuga DP, ztacze linki zabezpieczajace;.

Warunki gwarancyjne, wsparcie
techniczne

Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposazony w funkcje¢ automatycznej identyfikacji
urzadzenia, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zglaszanie awarii oraz uzyskanie informacji w zakresie co najmniej: -
fabrycznej konfiguracji urzadzenia, - rodzaju gwarancji, - dacie wygasnigcia gwarancji, - aktualizacjach.
Diagnostyka sprzgtowa dostepna na stronie internetowej producenta.

5-letnia gwarancja producenta §wiadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia
roboczego.

Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2015 na §wiadczenie ustug serwisowych oraz posiadaé autoryzacje
producenta komputera — potwierdzenie Wykonawcy nalezy zatgczy¢ do oferty.

Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta —
wymagane dolaczenie do oferty o§wiadczenia Wykonawcy, ze serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez Producenta.
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2. Kopiarka kolorowa 1 szt.

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzetu

Technologia druku

technologia laserowa, druk kolorowy

Wymagana funkcjonalno$é

drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Format kopii i oryginatu AB-A3
Predkos$¢ druku Min. 24 strony A4 / min.
Rozdzielczo$¢ kopiowania 600x600 dpi

Dostepne rozdzielczo$ci drukowania

600x600 dpi, 1200x1200 dpi

Czas wydruku pierwszej strony

Mono: maks. 8 sekund, kolor: maks. 11 sekund

Czas nagrzewania

Maks. 30 sekund

Kopiowanie wielokrotne 1- 999 kopii
Pami¢¢ RAM min. 1 GB (mozliwo$¢ rozbudowy do min. 3 GB)
Zoom 25-400%

Panel operatora

wyposazony w kolorowy ekran dotykowy LCD, minimum 4-calowy, opisy na panelu oraz komunikaty

na ekranie w jezyku polskim

Dupleks

w standardzie

Podajnik dokumentow

automatyczny — dwustronny na min. 50 ark. 80 g/m2

Podajniki papieru

podajnik automatyczny na min. 500 ark. A5-A3, 80g/m2; obstuga papieru 60-250g/m2; taca boczna na

min. 100 ark. A6-A3, 80 g/m2; obstuga papieru 60-250 g/m2

Taca odbiorcza

Wewnetrzna, na min. 250 ark (80 g/m2); wbudowany separator prac

Podstawa Fabryczna, na kotkach, z drzwiczkami, dopasowana wzorniczo i ksztatltem do urzadzenia
Emulacje PCL 6, PostScript 3
Interfejsy USB 2.0, Ethernet 1000Base-T, USB dla pamieci przenosnej, gniazdo karty SD

Funkcja skanowania sieciowego

w standardzie, skanowanie petno-kolorowe

Tryby skanowania

skanowanie do e-mail, do-SMB, TWAIN sieciowy, do pamigci przeno$nej USB

Rozdzielczo$é skanowania

mozliwo$¢ skanowania w rozdzielczosciach: 200, 300, 400 i 600 dpi

Predkos¢ skanowania

min. 50 obrazéw/min. (A4, 300 dpi), w trybie mono i kolorowym

Typy plikoéw PDF, JPEG, TIFF
Mozliwo$¢ rozbudowy Podajnik lub podajniki papieru o tacznej pojemnosci min. 1000 ark. A5-A3 80 g/m2,
Szafka Szafka dopasowana wielkos$cig i kolorem do obudowy urzadzenia, na kotach z otwieranymi drzwiami.
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Przestrzen w §rodku na zapasowy papier oraz tonery urzadzenia.

Dysk HDD lub SSD o pojemnosci min. | Tak
120 GB,
Karta sieciowa WiFi z funkcjg direct Tak

WiFi

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Technologia druku

technologia laserowa, druk kolorowy

Wymagana funkcjonalno$é

drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Format kopii i oryginatu AB-A3
Predkos$¢ druku Min. 24 strony A4 / min.
Rozdzielczo$¢ kopiowania 600x600 dpi

Dostepne rozdzielczo$ci drukowania

600x600 dpi, 1200x1200 dpi

Czas wydruku pierwszej strony

Mono: maks. 8 sekund, kolor: maks. 11 sekund

Czas nagrzewania

Maks. 30 sekund

Kopiowanie wielokrotne 1- 999 kopii
Pami¢¢ RAM min. 1 GB (mozliwo$¢ rozbudowy do min. 3 GB)
Zoom 25-400%

Panel operatora

wyposazony w kolorowy ekran dotykowy LCD, minimum 4-calowy, opisy na panelu oraz komunikaty
na ekranie w jezyku polskim

Certyfikaty Oferent musi posiada¢ ISO 9001:2008 na §wiadczenie ushug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje
producenta urzadzenia wielofunkcyjnego - dokumenty potwierdzajace dotagczy¢ do oferty
Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzetu - dokument potwierdzajacy zataczy¢ do
oferty
Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzgtu - dokument potwierdzajacy zalaczy¢ do
oferty

Gwarancja 36 miesiecy

3. Tonery do kopiarki

2 komplety oryginalnych toneréw do kopiarki z pozycji 2
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4. Papier do kopiarki/drukarki — 40 szt.

8 kartonow papieru, 40 ryz. Papier o gramaturze 80 g/m?

5. Wizualizer — 1 szt.

Przytacza USB 2.0

Zuzycie energii max. 2,6 W

Suma wymiaréw produktu

Ztozona max. 400 mm

W trakcie pracy max. 730 mm

Waga produktu max. 1,1 kg

Oswietlenie Diody LED

Zalaczone oprogramowanie Easy Interactive Tools, Sterownik TWAIN do wizualizera (dla systemu Windows)
Funkcje Automatyczne ustawianie ostrosci, zatrzymanie obrazu

Bezpieczenstwo Zamek Kensington

Urzadzenie pobierajace obraz 1/2,7 "Czujnik cmOS

Efektywna liczba pikseli 1920W poziomie x 1080W pionie, 2M pikseli

Szybkos¢ w klatkach na sekunde

maks.30 kl./s

Zoom Cyfrowy8

Fokus Automatyczny

Obszar rejestrowania Format A3: 297 x 420 mm

Regulacja parametrow obrazu Regulacja jasnosci, obracanie obrazéw, tryb mikroskopu
Gwarancja 36 miesigcy

6. Glosniki — 2 komplety
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Kolor Czarny

Catkowita moc wyjsciowa RMS 15Wx2 + 18Wx2
Stosunek sygnatu do szumu >85dBA

Znieksztalcenie <0.5%

Czutos¢ wejsciowa PC:700£50mV, AUX:550+£50mV
Interfejsy wejsciowe PC/AUX/Bluetooth

Modut gtosnika wysokotonowego (tweeter) @19 mm jedwabna koputka, 6 ohm
Gtlosnik basowy 4" (®116 mm), 6ohm

W zestawie:

Gtosniki

Kabel polaczeniowy glo$nikdéw

Kabel RCA do RCA

Kabel RCA na jack 3,5 mm

Pilot zdalnego sterowania

Instrukcja obstugi

Gwarancja 12 miesiecy

7. Pakiet biurowy — 16 szt.

1. Oprogramowanie edukacyjne w najnowszej dostepnej na rynku wersji.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza zaoferowania pakietow, programow i plandw licencyjnych opartych o rozwigzania chmury oraz
rozwigzan wymagajacych stalych oplat w okresie uzywania zakupionego produktu.

3. Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

a. Pelna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.

b. Prostota i intuicyjnos¢ obstugi, pozwalajaca na prace osobom nieposiadajgcym umiejetnosci technicznych.
4. Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycj¢ dokumentéw elektronicznych w ustalonym formacie.
5. Do aplikacji musi by¢ dostepna pelna dokumentacja w jezyku polskim.

6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:

a. Edytor tekstow

b. Arkusz kalkulacyjny
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c. Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji.

d. Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych;

e. Narzedzie do zarzadzania informacja prywatg (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

f. Narzedzie do sporzadzania notatek i korzystanie z nich w dowolnym miejscu i czasie.

7. Edytor tekstow musi umozliwiac:

a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstuga jezyka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci
gramatycznej oraz funkcjonalno$cig stownika wyrazow bliskoznacznych i1 autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych.

d) Wstawianie wykresow 1i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac tabele przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziatoéw, punktow, akapitow, tabel 1 rysunkow.

f) Automatyczne tworzenie spisOw tresci.

g) Formatowanie naglowkow i stopek stron.

h) Sprawdzanie pisowni w jezyku polskim.

i) Sledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikow.

j) Nagrywanie, tworzenie i edycj¢ makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci.

k) Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

1) Wydruk dokumentow.

m) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujac na danych adresowych pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego i z narzgdzia do
zarzadzania informacjg prywatna.

n) Pracg na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 Iub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem
bezproblemowej konwersji wszystkich elementéw 1 atrybutéw dokumentu.

0) Zabezpieczenie dokumentdéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

8. Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

a) Tworzenie raportow tabelarycznych.

b) Tworzenie wykresow liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych.

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane liczbowe oraz formuly przeprowadzajace operacje matematyczne,
logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d) Tworzenie raportow z zewnetrznych zrodet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki
XML, webservice).
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e) Tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajacych dynamiczng zmiang wymiardw oraz wykresoOw bazujgcych na danych z
tabeli przestawnych.

f) Wyszukiwanie i zamian¢ danych.

g) Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego;

h) Nazywanie komorek arkusza i odwotywanie si¢ w formutach po takiej nazwie.

1) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci.

j) Formatowanie czasu, daty i warto$ci finansowych z polskim formatem.

k) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

1) Zachowanie pelnej zgodnos$ci z formatami plikdw utworzonych za pomocg oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft
Excel 2007 1 2010, z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen.

m) Zabezpieczenie dokumentoéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

9. Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiac:

a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktore beda prezentowane przy uzyciu projektora multimedialnego.

b) Drukowanie w formacie umozliwiajagcym robienie notatek.

c) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

d) Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji.

e) Opatrywanie slajdow notatkami dla prezentera.

f) Umieszczanie 1 formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel, nagran dzwieckowych 1 wideo.

g) Umieszczanie tabel 1 wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego.

h) Ods$wiezenie wykresu znajdujacego si¢ w prezentacji po zmianie danych w zrédtowym arkuszu kalkulacyjnym.

1) Mozliwo$¢ tworzenia animacji obiektéw 1 catych slajdow.

J) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sag widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne
sa slajdy 1 notatki prezentera.

k) Pelna zgodnos¢ z formatami plikow utworzonych za pomocg oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010;
10. Narzedzie do tworzenia drukowanych materialow informacyjnych musi umozliwiaé:

a) Tworzenie 1 edycje drukowanych materialow informacyjnych.

b ) Tworzenie materiatoéw przy uzyciu dostgpnych z narzedziem szablondw: broszur, biuletynow, katalogow.

c¢) Edycje poszczegblnych stron materiatow.

d) Podzial tresci na kolumny.

e) Umieszczanie elementow graficznych.

) wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej;
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g) Ptynne przesuwanie elementoéw po catej stronie publikacji;

h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

i) Wydruk publikacji.

11. Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (poczta elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umozliwiaé:
a) Pobieranie i wysyltanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i1 bezpiecznych nadawcow.

c) Tworzenie katalogow, pozwalajacych katalogowac poczte elektroniczng.

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.

¢) Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elektroniczng do okreslonych katalogéw bazujac na stowach zawartych
w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z okre§leniem terminu przypomnienia.

g) Zarzadzanie kalendarzem.

h) Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom.

1) Przegladanie kalendarza innych uzytkownikow.

j) Zapraszanie uczestnikow na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.
k) Zarzadzanie lista zadan.

1) Zlecanie zadan innym uzytkownikom.

m) Zarzadzanie listg kontaktow;

n) Udostegpnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom.

0) Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikow.

p) Mozliwos¢ przesytania kontaktow innym uzytkownikow

8. Szafa na laptopy — 3 szt.

Szafa wyposazona jest w:
e uchwyty z obu stron do przemieszczania,
e dwupunktowy zamek na klucz,
e 18 mm wyprofilowany blat pokryty melamina,
e otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza,
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uchwyt - umozliwiajagcy nawiniecie przewodu,

o gléwny wylacznik pradu,

diod¢ informujacg o pracy urzadzenia,

odtagczany kabel.
Cechy produktu:

Suma wymiaréw: 2210 mm

Waga Max 51 kg

9. Drukarka kolorowa — 2 szt.

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzetu

Technologia druku Laserowa

Rodzaj druku Kolorowy
Rozdzielczosé 1200 x 1200 dpi
Format wydruku A4

Predkos¢ druku 35 stron A4/minute

Obcigzalno$¢ miesieczna

85 000 stron A4 w miesigcu.

Pamig¢ RAM zainstalowana

1024 MB

Emulacje

PCL 6, PCL 5c, PostScript3

Interfejsy

USB 2.0, Gigabit Ethernet

Podajniki papieru

Max. 1 podajnik w formie zamknigtej kasety na minimum 500 arkuszy A4,
Max. 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4.

Odbiornik papieru

Minimum 250 kartek

Gramatura

60-220 g/m?

Poziom glo$nosci

Max. 52 dB(A)

Wymiary szer. X gl. X wys.

Max. 395 x 535 x 400 mm

Procesor

Min. 800 MHz

Technologia

Rozdzielno$¢ bebna i tonera
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Materiaty eksploatacyjne jako Toner startowy na min. 3500 wydrukow czarnych zgodnie z normg ISO/IEC 19752 oraz tonery
wyposazenie standardowe drukarki startowe na min. 2500 wydrukow cyan, magenta i yellow zgodnie z norma ISO/IEC 19798.
( dostarczone w komplecie w ramach Dodatkowo drukarka powinna obstugiwa¢ tonery normalne o wydajno$ci min. 7000 wydrukow
oferowanej ceny jednostkowej). czarnych oraz min. 5000 wydrukow kolorowych zgodnie z norma ISO/IEC 19798.
Bebny pozwalajace na wydrukowanie min. 180 000 wydrukow.
Tonery Dodatkowy komplet toneréw
Wydruk dwustronny Automatyczny
Gwarancja 24 miesigce
Serwis Zgodny ze standardem ISO 9001: 2008.
Certyfikaty Certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzetu.

10. Mysz i klawiatura — 21 szt.
Komplet klawiatura i mysz bezprzewodowe

Rodzaj przelacznikow Membranowe

Typ Klasyczna

Laczno$¢ Bezprzewodowa

Interfejs 2,4 GHz

Klawisze numeryczne Tak

Klawisze multimedialne / funkcyjne Tak

Kolor Czarny

Obstugiwane systemy Windows, Mac OS X, Linux
Mysz w zestawie Tak

Sensor myszy Optyczny

Profil myszy Uniwersalny

Rozdzielczo$¢ myszy 1000 DPI

Gwarancja 24 miesigce (gwarancja producenta)
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Wymagane minimalne parametry techniczne sprzgtu

Technologia druku

technologia laserowa, druk monochromatyczny

Wymagana funkcjonalno$é

drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Format kopii i oryginatu AB-A3
Predkos$¢ druku Min. 25 stron A4/ min.
Rozdzielczo$¢ kopiowania 600x600 dpi

Dostepne rozdzielczo$ci drukowania

600x600 dpi, 1200x1200 dpi

Czas wydruku pierwszej strony

Maks. 6 sekund

Czas nagrzewania

Maks. 20 sekund

Kopiowanie wielokrotne 1- 999 kopii
Pamig¢ RAM min. 1 GB (mozliwo$¢ rozbudowy do min. 3 GB)
Zoom 25-400%

Panel operatora

wyposazony w kolorowy ekran dotykowy LCD, minimum 4-calowy, opisy na panelu oraz
komunikaty na ekranie w jezyku polskim

Dupleks

w standardzie

Podajnik dokumentéw

automatyczny — dwustronny na min. 50 ark. 80 g/m2

Podajniki papieru

podajnik automatyczny na min. 500 ark. A5-A3, 80g/m2; obstuga papieru 60-160g/m2; taca
boczna na min. 100 ark. A6-A3, 80 g/m2; obstuga papieru 60-250 g/m2

Taca odbiorcza

Wewngtrzna, na min. 250 ark (80 g/m?2); wbudowany separator prac

Podstawa Nie wymagana

Funkcje zaawansowane Mozliwo$¢ instalacji w urzadzeniu dodatkowych aplikacji

Emulacje PCL 6, PostScript 3

Interfejsy USB 2.0, Ethernet 1000Base-T, USB dla pamigci przeno$nej, gniazdo karty SD

Funkcja skanowania sieciowego

w standardzie, skanowanie pelno-kolorowe

Tryby skanowania

skanowanie do e-mail, do-SMB, TWAIN sieciowy, do pamieci przenosnej USB

Rozdzielczo$¢ skanowania

mozliwo$¢ skanowania w rozdzielczosciach: 200, 300, 400 i 600 dpi

Predkos$¢ skanowania

min. 50 obrazéw/min. (A4, 300 dpi), w trybie mono i kolorowym

Typy plikow

PDF, JPEG, TIFF

Mozliwo$¢ rozbudowy

wewnetrzny modut faksu Super G3
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dysk HDD lub SSD, min. 100 GB
podajnik lub podajniki papieru o pojemnosci facznej min. 1000 arkuszy A4-A3 (80 g/m2)

Materiaty eksploatacyjne jako wyposazenie Tonery: w iloéci, ktéra zapewni wydrukowanie minimum 3 000 stron A4 (zgodnie z ISO 19752)
standardowe urzadzenie Bebny: w ilo$ci, ktora zapewni wydrukowanie minimum 300 000 stron A4

Wymagania dodatkowe Oferent musi posiada¢ ISO 9001:2008 na swiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢
autoryzacj¢ producenta urzadzenia wielofunkcyjnego - dokumenty potwierdzajace dotaczy¢ do
oferty

Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzetu - dokument potwierdzajacy zataczy¢
do oferty

Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzgtu - dokument potwierdzajacy zalaczy¢
do oferty

Gwarancja 36 miesigcy

12. Tonery do kopiarki — 2 szt.

2 Komplety oryginalnych toneréow do drukarki z pozycji 11

13. Glosniki wiszace ( szt. ) — 1 komplet

System 2-drozny

Pasmo przenoszenia [Hz] 30 - 36500
Rekomendowana moc wzmacniacza [W] 20 - 220
Rodzaj Scienny

Sposob montazu Na $cianie

Ksztatt maskownicy Prostokatny

Orientacja Pionowa

Wyposazenie Uchwyt

Efektywnosc¢ [dB] 92

Gtosnik niskotonowy Tak
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Maksymalna moc muzyczna [W] 220
Moc znamionowa RMS [W] 110

Waga [kg] 3.0
Suma wymiarow 720 mm
Gwarancja 24 miesigce

14. Mikrofony bezprzewodowe ( 2 szt. ) — 1 komplet

Rodzaj przetwornika Dynamiczny

Rodzaj tacznosci Bezprzewodowy
Przeznaczenie System bezprzewodowy
Szumy wtasne [dB] 110

Pasmo przenoszenia maksymalne [Hz] 20000
Pasmo przenoszenia minimalne [Hz] 40
Zkacze Jack 6.3 mm

Przetacznik wyciszenia Tak

Suma wymiaréow 330 mm

Gwarancja 24 miesigce

15. Urzadzenie wielofunkcyjne — 1 szt.

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzetu

Technologia druku

technologia laserowa

Funkcje standardowe

kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy

Format oryginatu

A4

Format kopii

A4-A6

Predkos¢ druku

40 stron A4 / min.

Dostepne rozdzielczo$ci drukowania

min. 600x600 dpi i 1200 x 1200 dpi
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Czas wydruku pierwszej strony maks. 7 sek.
Czas nagrzewania maks. 20 sek.
Kopiowanie wielokrotne 1- 999 Kopii
Pamig¢ RAM min. 512 MB (mozliwo$¢ rozbudowy do min. 1536 MB)
Zoom 25-400%
Panel operatora wyposazony w ekran LCD,

opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w jezyku polskim

Dupleks

automatyczny, w standardzie

Podajnik dokumentéw

automatyczny, dwustronny-jednoprzebiegowy, na min. 50 ark. (80 g/m2), w standardzie

Podajniki papieru

min. 1 kaseta na min. 250 ark. A5-A4 (80 g/m2), 60-160 g/m2;
taca uniwersalna na min. 50 ark. A6-A4 (80 g/m2), 60-220 g/m2

Funkcja druku sieciowego

w standardzie

Emulacje

PCL 6, PostScript 3

Interfejsy

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, USB dla pamieci przeno$nej, gniazdo karty SD

Funkcja skanowania sieciowego

w standardzie, skanowanie petno-kolorowe

Funkcje skanowania

skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN, WSD, do pamigci przenosnej USB

Rozdzielczo$¢ skanowania

600 dpi

Predkos¢ skanowania

W trybie mono: min. 40 obrazéw/min. (A4, 300 dpi),
W trybie kolorowym: min. 20 obrazéw/ min. (A4, 300 dpi)

Typy plikow

PDF, JPEG, TIFF, XPS

Mozliwo$¢ rozbudowy

Dodatkowy podajnik lub podajniki papieru, o pojemnosci tagcznej min. 500 ark. formatu A4 —
A5, 80 g/m2

Materiaty eksploatacyjne jako wyposazenie
standardowe

(dostarczone w komplecie w ramach
oferowanej ceny jednostkowej).

Tonery - wlasciwa ilo$¢, ktora zapewni wydrukowanie minimum 3 500 stron A4 przy
pokryciu zgodnie z 1ISO19752.

Bebny - wlasciwa ilo$¢, ktora zapewni wydrukowanie minimum 100 000 stron A4.
Dostarczone materiaty musza by¢ nowe i nieuzywane, pierwszej kategorii oraz
wyprodukowane przez producenta oferowanych urzadzen.

Dodatkowy komplet oryginalnych tonerow

Tak

Gwarancja

36 miesiecy
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Wymagania dodatkowe Oferent musi posiadaé
do oferty.
zataczy¢ do oferty.

zataczy¢ do oferty

ISO 9001:2008 na §wiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac

autoryzacj¢ producenta urzadzenia wielofunkcyjnego - dokumenty potwierdzajace dotaczy¢
Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzetu - dokument potwierdzajacy

Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzetu - dokument potwierdzajacy

16. Drukarka laserowa kolorowa z kopiarka — 4 szt.

Typ drukarki Kolor
Funkcje Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie
Maksymalny rozmiar papieru A4
Technologia LED
Potaczenie USB, Sie¢ przewodowa, Sie¢ bezprzewodowa
Pami¢¢ Wewnetrzny (512 MB)
Panel sterowania Ekran dotykowy
Wyswietlacz Tak (Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 8,8 cm)
Drukowanie Predko$¢ druku jednostronnego A4 mono

26 (stron na minute)
Predkos¢ druku jednostronnego A4 w kolorze 26 (stron na minutg)
Cykl pracy Do 3000 stron
Predkos¢ druku dwustronnego A4 mono 10 (strony na minutg)
Predkos¢ druku dwustronnego A4 w kolorze 10 (strony na minute)
Czas wykonania pierwszego wydruku Kolor (13.5 seconds)
Automatyczne drukowanie 2-stronne Tak
Rozdzielczos¢ Do 600 x 2400 dpi
Jezyki drukowania PCL6, PDF Version 1.7, BR-Script3
Rozdzielczos¢ kopiowania Do 600 x 600 dpi
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Predko$¢ skanowania jednostronnego A4 w kolorze (3) 21 (obrazéw na minute)

Predkosc¢ skanowania jednostronnego A4 mono (3) 27 (obrazéw na minutg)

Funkcje standardowe Skanuj do (Folder sieciowy, Microsoft Office, SharePoint (lokalnie), FTP, Plik, Obraz, OCR, E-mail)
Profile skanowania 25 zaprogramowanych sieci

Funkcje skanowania

Oprogramowanie do zarzadzania siecia LAN/WAN (BRAdmin Professional), Wbudowany serwer internetowy, Kreator instalacji
sterownikow, Monitor stanu

Oprogramowanie

Dostarczone oprogramowanie

Zawarto$¢ kartonu Przewdd zasilajacy, Podrecznik szybkiej obstugi, Gwarancja, Urzadzenie, Materiaty eksploatacyjne, Beben,
Pojemnik na zuzyty toner, Pas

Zalecane miesi¢czne obcigzenie Do 3000 stron

Gwarancja 24 miesigce

17. Tonery do drukarki

6 kompletéw oryginalnych toneréw do drukarki z poz. 17
18. Tablica korkowa — 3 szt.

Kolorowa tablica korkowa

Wymiar 100x200cm

Aluminiowej rama:

Kolor: 1 x zielony, 1x czerwony, 1 x niebieski
Gwarancja 12 miesigcy

19. Zegarek elektroniczny — 2 szt.

Typ Budzik
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Zasilanie Sieciowe

Informacje o bezpieczenstwie CE

3w1l: zegarek, budzik, termometr
Wyswietlacz LED

Trzy stopnie intensywnosci $wiecenia.
Funkcja ustawienia budzika.

Opcja drzemki dla dodatkowych minut snu.
Tryb 24-godzinny lub 12-godzinny (AM/PM)
Gwarancja 12 miesigcy

20. Laptop — 1 szt.

Wymagane minimalne parametry techniczne

Zastosowanie Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych,
obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;.

Przekatna Ekrenu Min. 15,6” max. 16” FHD (1920 x 1080), powloka przeciwodblaskowa, jasnos¢ 250 nits, kontrast min.
600:1, gama koloru min. NTSC 45% (typowo)

Procesor Procesor min. 12 rdzeniowy, ktory osiaga w teScie PassMark Performance Test wynik co najmniej 16800
punktéw na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamig¢ RAM Min. 1x16GB DDRS 5200MHz mozliwo$¢ rozbudowy do min 64GB , 2 sloty na pamigci w tym min. jeden
wolny

Pami¢¢ masowa Min. 512GB NVMe SSD M.2 PCle, mzliwo$¢ instalacji dodatkowego dysku M.2

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna, wymagane podanie nazwy modelu karty graficznej, osiagajaca w tescie

PassMark Performance Test co najmniej 1400 punktow w G3D Rating na dzien 20.02.2025. Dostepny na
stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Klawiatura Klawiatura w uktadzie US — QWERTY z wydzielong klawiaturg numeryczng, z wbudowanym
podswietleniem, min 98 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja glosnosci, print
screen dostepne w ciggu klawiszy F1-F12.

Dedykowane klawisze do : wyciszenia glo$nikoéw, wyciszenia mikrofonow, regulacja gtosnosci, regulacja
podswietlenia klawiatury, regulacja jasnosci ekranu. Dedykowany klawisz dla copilot
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Multimedia

Karta dzwigkowa zintegrowana z plyta gtowna, wbudowane dwa gloséniki stereo o mocy 2x 2W.

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szuméw i poprawy mowy wbudowane w obudowe
matrycy.

Kamera internetowa FHD RGB HDR 2MPIX + IR, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona
wbudowana mechaniczng przystone.

1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

Laczno$¢ bezprzewodowa

karta Wi-Fi 6E z Bluetooth

Bateria i zasilanie

Bateria Lithium-ion min. 454Wh. Umozliwiajgca jej szybkie natadowanie do poziomu 80% w czasie 1
godziny.
Zasilacz o mocy min. 60W ze ztgczem typu C

Waga i wymiary

Waga max 2kg z bateriag Suma wymiaréw notebooka nie wigksza niz 620mm (mierzone po krawedziach
-szerokos¢ + gleboko$¢ +wysokos¢)

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy uszczelnienie chronigce klawiature
notebooka, po zamknigciu przed kurzem i wilgocia. Kat otwarcia notebooka min 180 stopni.

Komputer spetniajacy normy MIL-STD-810H [zataczy¢ do oferty o§wiadczenie wykonawcy opatrzone
numerem postepowania oraz poparte os§wiadczeniem producenta]

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacja UEFL, wymagana petna obstuga za
pomocg klawiatury i urzadzenia wskazujacego (wmontowanego na stale) oraz samego urzadzenia
wskazujacego. Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego urzadzen zewngtrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiada¢: date
produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczego6lnosci min.
i max. osiggana predkos¢, pamigci RAM z informacjg o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne
(nieedytowalne) pole asset tag z mozliwos$cig wpisywania min. znakéw specjalnych. Funkcje logowania sie
do BIOS na podstawie hasta systemowego/uzytkownika, administratora (hasta niezalezne), Blokowanie
hastem systemowym/uzytkownika rozruch dysku twardego. Funkcja umozliwiajaca zalozenie hasta na
dysk, informacje o stanie natadowania baterii (stanu uzycia), podpigtego zasilacza, zarzadzanie trybem
tadowania baterii (np. okreslenie docelowego poziomu natadowania). Mozliwo$¢ nadania numeru
inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznos$ci
aktualizacji BIOS.

Mozliwo$¢ wlaczenia/wytaczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym.

Certyfikaty

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu

Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzetu

Certyfikacja TCO dla oferowanego modelu dostepna na stronie https://tcocertified.com/product-finder/
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Deklaracja zgodnosci CE
Certyfikat EPEAT Gold dla Polski

Diagnostyka System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamigci flash co BIOS,
dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajacy przetestowanie komputera a w
szczegoOlnosci jego sktadowych:

- procesor

- pami¢¢ RAM

- dysk twardy

- zasilanie/tadowanie

- klawiatury

- test wyswietlacza/matrycy

- audio/gtosnikow

- zintegrowanej karty sieciowej LAN

- uktad graficzny/video

- kamera internetowa

- bateria

- wentylator

- porty USB

Testy mozliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej formie dla danego
komponentu, Pelna obstuga systemu diagnostycznego za pomoca samej klawiatury, urzgdzenia
wskazujacego, myszy i jednoczesnie za pomocg klawiatury i myszy. System zapewniajacy zachowujacy
petna funkcjonalnos$¢ nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagajacy
stosowania zewnetrznych no$nikéw pamigci masowej oraz dostepu do internetu i sieci lokalnej. Procedura
POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnos¢.

Bezpieczenstwo Zintegrowany z ptyta gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i zarzgdzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Proba usunigcia uktadu powoduje uszkodzenie
ptyty glownej. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych
przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac¢ si¢ w dedykowanym chipsecie na ptycie gtownej.

System operacyjny Zainstalowana najnowsza wersja systemu operacyjnego w wersji edukacyjnej, w wersji wielojezykowej.
Wymagane preinstalowane jezyki to minimum: polski, ukrainski i angielski. Wybodr jezyka musi nastgpié
podczas pierwszego uruchomienia komputera podczas tzw. procedury OOBE. Nie dopuszcza si¢ rozwigzan
polegajacych na wyborze jezyka na pdzniejszych etapach konfiguracji, np. doinstalowanie brakujacych
elementow jezykowych w ustawieniach systemu (System -> Czas i jezyk -> Jezyk i region -> Dodaj jezyk).
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System operacyjny klasy PC nie wymagajacy aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu, spetniajacy
nastepujace wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikac;ji:
Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z mozliwoscig wyboru
instalowanych poprawek;

Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen przez Internet — witryne producenta systemu;
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezb¢dne aktualizacje,
poprawki, biuletyny bezpieczenstwa musza by¢ dostarczane bez dodatkowych optat)

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych; zintegrowana z systemem
konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6;

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, odtwarzacz multimedidw,
pomoc, komunikaty systemowe;

Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych,
standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi)

Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domyslnej drukarki w zalezno$ci od sieci, do ktorej podtaczony jest
komputer

Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem
uzytkownika interaktywna cze$¢ pulpitu stuzaca do uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik moze
dowolnie wymienia¢ i pobra¢ ze strony producenta.

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikoéw zarzadzane zdalnie;
praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow réznego typu) dostepny z kilku
poziomoéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasoboéw lokalnych.

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace zlosliwe oprogramowanie; aktualizacje
dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen czasowych.

Funkcje zwigzane z obstuga komputerow typu TABLET PC, z wbudowanym modutem ,,uczenia si¢” pisma
uzytkownika — obstuga jezyka polskiego.

Funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgca na sterowanie komputerem glosowo, wraz z modutem
,uczenia sie” glosu uzytkownika.

Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzadzeniami zewnetrznymi.
Whbudowany system pomocy w jezyku polskim;

Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrapanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujacych
ustawienia zarzadzanych w sposob centralny;
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Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikaciji;
System posiada narzedzia stuzace do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich
odtwarzania oraz generowania raportow z ustawien polityk;

Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5 — mozliwos$¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych
we wskazanych §rodowiskach;

Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen;

Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji;

Transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie przydziatow na dysku dla uzytkownikéw oraz
zapewniajacy wicksza niezawodno$¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe;

Zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy
dyskowe, ustugi katalogowe

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikow z
mozliwoscig automatycznego przywrdocenia wersji wczesniejszej;

Mozliwo$¢ przywracania plikow systemowych;

System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalno$¢ pozwalajaca na identyfikacje sieci komputerowych, do
ktorych jest podtaczony, zapamigtywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikéw itp.)
Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk grupowych
(np. przy uzyciu numerdéw identyfikacyjnych sprzetu).

Telefoniczne wsparcie techniczne w jezyku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez
producenta lub dostawcg co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu

Na dysku twardym dedykowana partycja umozliwiajaca szybkie odtworzenie fabrycznie skonfigurowane;j
wersji systemu (Recovery).

Licencja systemu operacyjnego musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego w Polsce, musi by¢
nowa, a klucz nigdy wczesniej nie wykorzystywany ani aktywowany.

Klucz produktu zaszyty w BIOS

Porty i ztgcza

Whbudowane porty i ztgcza: 1x HDMI 2.1, 2x USB 3.2 typ A, 2x Thunderbolt 4, 1x RJ - 45 [fizyczny
port], port audio combo, gniazdo linki zabezpieczajace;.

Warunki gwarancyjne, wsparcie
techniczne

Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposazony w funkcj¢ automatycznej identyfikacji
urzadzenia, umozliwiajacy Zamawiajacemu zglaszanie awarii oraz uzyskanie informacji w zakresie co
najmniej: - fabrycznej konfiguracji urzadzenia, - rodzaju gwarancji, - dacie wygasnigcia gwarancji, -
aktualizacjach. Diagnostyka sprzetowa dostgpna na stronie internetowej producenta.
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5-letnia gwarancja producenta §$wiadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do kofica
nastepnego dnia roboczego. Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2015 na §wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera. Serwis urzadzen musi by¢ realizowany
przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

21. Mikroskop z kamera cyfrowg — 5 szt.

Whbudowana kamera cyfrowa 5 Mpix CMOS USB

Okular szerokopolowy WF10x/18 mm ze wskaznikiem

Dhugos¢ tubusa: 16 cm

Nachylenie okularu: 45°

Glowica monokularowa obrotowa 360°

Tarcza rewolwerowa 4-gniazdowa

Obiektywy achromatyczne DIN: 4x N.A. 0.10, 10x N.A. 0.25, S40x N.A. 0.65 (amortyzowany)
Powigkszenia: 40x, 100x, 400x

Ustawianie ostrosci obrazu: sruba makro- i mikrometryczna, 0,002 mm, wspotosiowe

Blokada zabezpieczajaca przed zgnieceniem preparatu

Podswietlenie: LED (1W) z regulacja natgzenia §wiatta

Kondensor Abbego N.A. 0.65, regulowany

Diafragma: tgczowkowa z uchwytem na filtry

Antybakteryjna powloka APL*

Stolik 123 x 119 mm z fapkami sprezynkowymi

Szkietko mikrometryczne z podziatka 0,01 mm (1 milimetr podzielony na 100 czg$ci) w etui
Zasilanie 230V

Oprogramowanie W jezyku polskim kompatybilne z Windows 7, 8, 10 (32- lub 64-bit), Mac OS.
5 lat gwarancji na mikroskop.

2 lata gwarancji na kamerg.
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Cze$¢ 11 — Zakup i dostawa narzedzi ogrodniczych
1. Kompostownik wodny — 1 sz.

Kompostownik wodny 2500 litrow do tworzenia biohumusu

Zakopywany w ziemi

Wyposazony w programator czasowy, wstgpnie zaprogramowany.

Moc urzadzenia 40 W

Zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) w technologii WIRO, wyposazony w okragla skrzynke techniczng wraz z
dmuchawg i programatorem czasowym

Wymiary

Pojemnoéé kompostownika: 2500 litrow (2,5 m®)

Srednica wtazu: 60 cm

Szeroko$¢: 124 cm

Dhugosé: 215,6 cm

Wysokos¢: 167 cm

Waga: 130 kg (120 kg — zbiornik, + 10 kg elementy dodatkowe: pokrywa, dyfuzor, skrzynka techniczna)
Gwarancja:

Dmuchawa — 2 lata

Zbiornik — 10 lat

2. Grabie uniwersalne — 20 szt.

[lo$¢ zgbow: 14

Waga: 0,9 kg

Szerokos¢ robocza: 370 mm
Dhugos¢: 1550 mm

Materiaty:

aluminium

kompozyt z widknem szklanym
stal borowa
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Gwarancja 2 lata

3. Miotlograbie — 20 szt.
Mate grabki wachlarzowe
Szeroko$¢ robocza: 11,5 cm
Gwarancja 1 rok

4. Flancownik automatyczny — 10 szt.

Flancownik do cebulek o szer. Do 6 cm
Gwarancja 2 lata

5. Pielnik - wycinak do chwastow

Profilowana piankowa raczka
Gwarancja 12 miesigcy

6. Szpadel ostry — 20 szt.

Ostrze ze stali nierdzewnej

Ergonomiczny ksztatt trzonka

Przetloczenia

Raczka w ksztalcie litery D, antyposlizgowa, gumowa
Szer. Robocza 19 cm

Gwarancja 2 lata

7. Konewka ogrodowa — 10 szt.

Konewka ogrodowa o pojemnosci 10 litrow.

Dofinansowane przez
Unig Europejska

B | o7k

Przystosowana do zraszania i podlewania niewielkich powierzchni np. roslin rabatowych lub balkonowych.
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Dhuga wylewka ze zdejmowalnym sitkiem umozliwiajgca zraszanie, po zdjeciu sitka do podlewania.
Wykonana z wysokiej gegstosci tworzywa PP, odpornego na uszkodzenia mechaniczne.

Pojemnos¢: 10 litrow

Material: polipropylen

Gwarancja 1 rok

8. Opryskiwacz plecakowy — 2 szt.

Dysza stozkowa

Dysza stozkowa podwojna dysza ptaskostrumieniowa (do opryskiwania niskich roslin, pél, stosowania
herbicydéw)

Dysza regulowana o 4 strumieniach (do opryskiwania wysokich drzew, dezynfekcji, zastosowan specjalnych)
Zintegrowane mieszadto do poruszania cieczy w zbiorniku podczas pracy pompy.

Szeroki wlew eliminujacy konieczno$¢ uzycia lejka.

Duze sito umieszczone w otworze wlewowym dla wychwytywania zanieczyszczen cieczy robocze;.
Uchwyty mocujace lance i raczke w pozycji pionowej podczas przerw w pracy.

Opryskiwacz wyposazony jest w szelki o regulowanej dtugosci i komplet czeéci zamiennych.
Mozliwo$¢ uzytkowania przez osoby prawo 1 lewo rgczne.

Gwarancja 2 lata

9. Domek narzedziowy — 1 szt.

Domek zbudowany z paneli wykonanych z kompozytu o strukturze naturalnego drewna w kolorze zielonym
Technika tgczenia pidro-wpust
Podtoga znoszaca obcigzenia do 150 kg/m2 oraz zabezpiecza przed blotem, deszczem, $niegiem 1 gryzoniami
Whbudowana wentylacja
Drzwi wejsciowe posiadajace zamek na opcjonalng ktddke
Domek objety jest 10-letnig gwarancjg producenta
Wymiary +/- 2 %
Zewnetrzne: szerokos$¢ - 183 cm, glebokos¢ - 244 cm, wysokos¢ - 221 cm
Zewngtrzne z dachem: szeroko$¢ - 244 cm, glebokos¢ - 190 cm, wysokos¢ - 221 cm
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Wewngtrzne: szerokos$¢ - 176 cm, glebokos¢ - 234 cm, wysokos¢ - 212 cm
Powierzchnia: 4,63 m2

Waga (bez opakowania): 94 kg

Waga (z opakowaniem): 102 kg



