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OSWIADCZENIE
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Ja nizej podpisany, w rozumieniu art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze
przedmiotowy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Zespot projektowy:

Projektant:

Branza Sanitarna:

mgr inz. Piotr Husak
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDK/0045/PWQOS/12

Projektant:

Branza Sanitarna:

mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDK/0046/PWOS/12




PODKARPACKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0005/12 Rzeszow, 2012-07- 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z poézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.)Joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 i§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z p6ézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR HUSAK
magister inzynier
(kierunek studiéw- inzynieria srodowiska )
ur. 09 kwietnia 1981 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0045/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6ézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekglj'é/cy PPK

POTWIERDZAM ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. PIOTR HUSAK
38-500 Sanok, ul. Pomorska 14
tel. 501482777
Upr. do kierowania, nadzorowania
i projektowania sieci i instalacji sanitarnych
PDK/0045/PWOS/12

inZ. Stanistaw Dotegowski|.... &=77%
inz. Andrzej Tarczynskil...},\ (\.L(/\//’
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mgr inz. Andrzej Mamczur ../....7". Ao
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

Pan Piotr Husak

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. Kkierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.
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2. DANE OGOLNE
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2 Zlecenie Inwestora.
2 Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
=2 Inwentaryzacja budynku
= Projekt architektoniczno-budowlany
2 Karty katalogowe 1 DTR.
2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.
2.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zaopatrzenie w cieplo na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby centralnej cieptej
wody budynku
Zakres opracowania obejmuje:
* instalacje co, instalacje wodociggowo-kanalizacyjng, klimatyzacje¢, wen. mechaniczng

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA CO
3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zaprojektowano dwururowg pompowa instalacje centralnego ogrzewania, ogrzewanie budynku
instalacja podtogowa wraz z grzejnikami zawieszonymi na $cianie. Zrédtem ciepta kaskada pomp
ciepta o powietrze/ woda o mocy 50 kW zgodnie ze schematem rys nr 7.

4. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU
4.1. RUROCIAGI
Instalacje c.o. zaprojektowano z stalowych ocynkowanych, podejscia do grzejnikéw oraz zejscia
nalezy wykona¢ rur PEX. Przy prowadzeniu przewodéw instalacji centralnego ogrzewania nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ pracy rur ze wzgledu na wydtluzenia termiczne. Przy prowadzeniu rur nalezy
zastosowaé kompensacje naturalna, a tam gdzie nie jest to mozliwe . Srednice poszczegdlnych
przewodéw oraz ich lokalizacj¢ podano w czesci rysunkowej opracowania. Przejscia rurociggdéw
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Konce rur ochronnych winny
wystawa¢ z przegr6d budowlanych minimum 5 mm. Przewody winny by¢ prowadzone ze
spadkiem a w najwyzszych punktach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne w najnizszych
zawory odwadniajace. Laczenie armatury na gwint. Kompensacja przewodéw naturalna.
4.2. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY — RURY WIELOWARSTWOWE
Prébe ci$nieniowg przeprowadza si¢ przy cisnieniu 1,5 raza wyzszym od ci$nienia roboczego
(ciSnienie nie wigksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (nie zabetonowanych):
wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie probne,
po ostatnim osiggni¢ciu ci$nienia prébnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bara,
po dalszych dwéch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,2 bara od
wartosci odczytanej po 30 minutach,
podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz.
W fazie wylewania posadzek, na ktérych roztozono rury nalezy utrzymywac¢ w rurach cisnienie
min 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie
si¢ podpor statych 1 przesuwnych.



4.3. ROBOTY MONTAZOWE
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
* dokumentacja;
* obowigzujgcymi normami;
* DTR na poszczegélne urzadzenia;
* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WOD-KAN

5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wode do budynku projektuje si¢ doprowadzi¢ za pomoca przylacza wodociggowego PE 63.

Przytacz PE 63 - wodg¢ doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego W pomieszczeniu
projektuje si¢ zestaw pomiarowy wodomierz oraz zawory odcinajace, antyskazeniowy i zawor
zwrotny. Za uktadem pomiarowym nastapi rozdziat wody

5.1. RUROCIAGI

Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej , cyrkulacji

Instalacja wody zimnej i cieplej oraz cyrkulacji na poziomach wykona¢ nalezy z rur PEX
uktadanych pod tynkiem lub w podlodze. Srednice rur pokazano na rzutach. Zmontowana
instalacj¢ wodociggowa podda¢ wodnej prébie szczelno$ci. zgodnie z PN-B-10725:1997 prébe
szczelno$ci rurociggu wodociggowego. Wykona¢ prébe na cisnienie prébne 1,5 wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po zakonhczeniu préb szczelnosci przewdd wodociggowy
nalezy przeptluka¢ czysta wodga. Predkos¢ przeptywu nalezy tak dobra¢ aby usungé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy
dodatkowo podda¢ dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny
24 godziny. Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z dezynfekcji przewodoéw jesli wyniki badan bakteriologi-
cznych wykonanych po plukaniu przewodu wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania
stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospodarcze

Izolacja termiczna.

Przewody wykonanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane
na calej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowac¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.
Grubos¢ izolacji przewodéw wodociggowych powinna wynosi¢ 13 mm. Do izolowania przewodéw
stosowac¢ otuliny z pianki polietylenowej
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny izolacyjne muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.
5.2. STREFY POZAROWE.
Wszystkie rurociggi przechodzace przez Sciany rozdzielajace strefy pozarowe winny by¢
wykonane w zabezpieczeniach o odpornosci ogniowej w zaleznosci od wymagan strefy. Strefy
pozarowe zgodnie z opracowaniem architektonicznym.



Zabezpieczenie rur z tworzyw sztucznych przy przejsciu przez stref¢ p.poz. nalezy zastosowac
np.

Kotnierze ogniochronne PROMASTOP®- FC MD ktére to zamykaja przejscia rur palnych
przez S$ciany i stropy, uniemozliwiajgc rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu na inne strefy
pozarowe. Kotnierze ogniochronne PROMASTOP®- FC MD stuza jako zabezpieczenie
przeciwpozarowe w klasie EI 120 przejs¢ rur z tworzyw sztucznych o $srednicach < 125 mm.

Zabezpieczenie rur z tworzyw niepalnych przy przejs$ciu przez strefe p.poz. nalezy zastosowac
np.

Mas¢ PROMASTOP®-E (Coating) jest uzywana do zabezpieczania przej$¢ instalacyjnych
(kablowych, rurowych oraz kombinowanych) w $cianach i stropach klasy odpornosci ogniowej do
EI 120.

5.3. WEZEE WODOMIERZOWY
Wezel pomiarowy-wodomierz w raz zaworami odcinajacymi, zaworem antyskazeniowym
i zZaworem zwrotnym.
5.4. INSTALACJA HYDRANTOWA | WODY ZIMNEJ
Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wedtug PN-80/H-74200. lub rur zaciskanych W wod¢
zimng zasilane beda hydranty 1 poszczegdlne segmenty. Instalacje prowadzi¢ pod stropami, po
wierzchu $cian stosujgc typowe uchwyty z wykorzystaniem zataman dla kompensacji.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddow stalowych w instalacji wodociggowej wody ciepfej i zimnej

) . . ) Przew6d montowany
Materiat Srednica nominalna rury - - -
pionowo m inaczej m
DN 10 do DN 20 2,0 1,5
DN 25 29 2,2
DN 32 34 2,6
stal weglowa zwykta ocynkowana; stal odporna DN 40 39 3,0
na korozje; DN 50 4,6 3,5
DN 65 49 3,8
DN 80 52 4,0
DN 100 59 4,5
Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Rurociagi izolowa¢ oktadzinami do rur z pianki poliuretanowej gr. 10 mm. Rury uktadac ze
spadkiem 0,3% w kierunku hydrantéw, dla umozliwienia odwodnienia instalacji. Dla utrzymania
czystosci instalacje¢ obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi. Wszystkie odej$cia do segmentéw
winny by¢ zaopatrzone w zawory odcinajace.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej, ktéra
powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu oraz tuleja ochronna
nie powinna by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnegtrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu
przez $ciang; o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie
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si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej napr¢zen Scinajacych.
5.5. SZAFKI HYDRANTOWE ORAZ ZASILANIE W WODE P.POZ.

Instalacje hydrantowa zaprojektowano na jednoczesny pobér wody z dwéch hydrantow HP 25
na laczna wydajnos¢ 2 1/s

Szafki hydrantowej nascienne umieszcza¢ na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.
Oznakowanie, badania i wykonanie instalacji wg PN-B-02865:1997. W obiekcie zaprojektowano
hydrant HP 25 z we¢zem o di. 30 m,

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 prébe
szczelno$ci rurociggu wodociggowego. Wykona¢ prébe na cisnienie prébne 1,5 wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

5.6. USTALENIA KONCOWE

Po zakonczeniu préb szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy przeptukaé czysta woda.
Predkos¢ przepltywu nalezy tak dobra¢ aby usunag¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np.
roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy. Dopuszcza si¢ rezygnacje z
dezynfekcji przewodoéw jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu
wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

5.7. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY
Ciepta woda przygotowywana poprzez zasobnik o poj. 300 1
5.8. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekdw z przyboréw sanitarnych
poprzez projektowane przytacze do kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych niskoszumowych Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢
w rewizje 0,5m nad posadzka za wyjatkiem pomieszczen zywieniowych 1 wyprowadzi¢ nad dach z
zakonczeniem rurg wywiewng min. 0,6 m powyzej kominéw wentylacyjnych. Nie nalezy stosowac
kolan 90°, wszystkie odgatezienia 1 zalamania nalezy wykona¢ z tréjnikéw 1 kolan o kacie ostrym
w kierunku sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Wiaczenia misek
ustepowych do pionéw wykona¢ w miar¢ mozliwos$ci osobno 1 ponizej wiaczen innych przyboréw.
Pod fundamentami rury PVC prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie przybory musza posiada¢ ,,zamknigcia wodne”. Piony
prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu §cian i obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi lub
obmurowac.

Przejscia pomigdzy kondygnacjami w stropach oddzielenia ppoz nalezy wykonaé
w opaskach ogniochronnych.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw zapewni¢ poprzez pozostawienie luzéw
kielichach w czasie montazu rur. Przy przejsciach pionéw przez stropy stosowac tuleje ochronne z
PVC o s$rednicy wigkszej ca 5 cm od przewodoéw, wystajace ok. 3 cm powyzej podtogi. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.
Rury wentylacyjne powinny mie¢ powigkszong srednice¢ o jedng dymensje w stosunku do pionu.
Spadki podejs¢ winny wynosi¢ 2+3 %. Miski ustgpowe mocowa¢ do posadzki w sposéb
zapewniajacy tatwy demontaz. Umywalki umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone bedg w tatwo dostepne rewizje
(rewizje nie moga by¢ zabudowane bez mozliwosci dostgpu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad
dach lub zawory napowietrzajace.
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Do pionéw podtaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podej$é¢ pod przybory podano w
tabeli ponizej:

Przybor Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podtogowe 0,05 m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,70 m
Pisuar 0,07m

Jezeli podejscie do przyboru przekracza dopuszczalng odlegto$¢ podang w normie i konieczne jest wykonanie
wiecej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwigkszy¢ jego $rednice o jedng dymensie.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejscia 1 przewody pionowe sprawdza¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przepltywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ woda
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem, sprawdzac¢ przez ogledziny.

OPIS TECHNICZNY - |INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

6. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Projektowana wentylacja zaréwno w okresie zimy jak i w okresie lata ma za zadanie
doprowadzanie odpowiedniej ilosci powietrza swiezego (zewnetrznego), odprowadzanie nadmiaru
ciepta i wilgoci z pomieszczen. Ponizsze obliczenia wykonano w oparciu o obowigzujace normy
1 przepisy prawne, podrecznik autorstwa prof. Maksymiliana Malickiego ,,Wentylacja i
klimatyzacja”, wyd. PWN Warszawa 1977, podrgcznik Aleksander Petech ,, Wentylacja i
klimatyzacja — podstawy” wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroctawskiej Wroctaw 2008.

Wentylacja pomieszczer OPIS UKEADOW WENTYLACYJNYCH

Uklad AHU - 1 PRACOWNIE KOMPUTEROWE

Powietrze zewngtrzne uzdatniane jest w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
o wydajnosci powierza Vn — 600 m*/h, Vw — 600 m>/h szczegéty karta doborowa.
W skiad centrali wentylacyjnej wchodza nastepujace sekcje:
* Sekgcja filtrow

*  Wymiennik przeciwpradowy
* Nagrzewnica elektryczna
* Sekcja wentylatorowa
Na kanatach nawiewnych 1 wywiewnych zaprojektowano tlumiki hatasu o dtugosci L 1200.

Dystrybucja powietrza uzdatnionego w centrali wentylacyjnej odbywat si¢ bedzie za pomoca
kanatéw prostokatnych typu A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej oraz okragtych
przewodow typu Spiro wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, zawieszonych pod stropem
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przymocowanych do konstrukcji za pomoca typowych uchwytéw montazowych. Nawiew
realizowany bedzie za pomocg nawiewnikow wirowych firmy SMAY lub réwnowaznych.
Podejscia pod anemostaty nawiewne zostang wykonane z przewoddéw elastycznych izolowanych
typu ,,MOizo” lub réwnowaznych.

Wywiew powietrza projektuje si¢ za pomoca kanaléw prostokatnych typu A/l wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej, zawieszonych pod stropem przymocowanych do konstrukcji za
pomoca typowych uchwytéw montazowych. Wywiew realizowany bedzie za pomoca
wywiewnikéw wirowych Skrzynki rozprezne nawiewne i wyciggowe nalezy izolowa¢ wewnatrz
matg kauczukowa

Uklad rekuperator Scienny

W pomieszczeniu biurowych projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno wywiewng za
pomocg rekuperatora §ciennego z wbudowanym wymiennikiem ciepta, wydajnosci rekuperatora —
dyspozycja rysunkowa

Uklad W 1

W pomieszczeniu WC projektuje si¢ wentylacje mechaniczng wywiewna.

Wywiew powietrza projektuje si¢ za pomocg wentylatoréw sciennych wg. specyfikacji
Sterowanie wg. PT Elektryczne;j

OPIS TECHNICZNY — KLIMATYZACJA
7. OBLICZENIA

Opis rozwigzania

Projekt chtodzenia wykonano w oparciu o instalacje chtodnicza z bezposrednim
odparowaniem czynnika chtodniczego — R32, ktéry nie dziala niszczaco na warstwe
ozonowg. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwigkszong efektywnos$¢ energetyczng oraz
wydajnos¢ systemu.

Instalacje chtodnicza wykonuje si¢ z rurek miedzianych izolowanych termicznie,
z wykorzystaniem trojnikOw montazowych lub rozdzielaczy dostarczonych przez producenta
w komplecie z urzadzeniami.

Moc jednostek klimatyzacyjnych pokazano na rzucie kondygnacji.

8. TEST SZCZELNOSCI

Po zamontowaniu instalacji chlodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji.

9. UWAGI KONCOWE
Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod agregaty zewnetrzne. Wsporniki nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po wykonaniu instalacji nalez oczy$ci¢ przewody chtodnicze
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poprzez wykonie prozni w instalacji. Instalacj¢ nalezy napelni¢ czynnikiem chiodniczym R410A.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét (dla danego rodzaju prac) oraz przepisami BHP i P.Poz.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Strefy oddzielenia przeciwpozarowego wg. projektu architektoniczno — budowlanego.
Przy przejsciach przez strefy pozarowe i przegrody oddzielenia pozarowego nalezy:
- zamontowac odcinajgce klapy przeciwpozarowe z sitownikami elektrycznymi. Sterowanie

klapami wg. wytycznych projektu SAP

- po zainstalowaniu klap nalezy uszczelni¢ je dwuwarstwowg zaprawg o odpowiedniej odpornoéci
ogniowej; przy wykonywaniu przej$¢é ogniowych nalezy stosowac sie do wytycznych producenta

- ze wzgledéw pozarowych wszystkie przewody prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie
obstugujg nalezy obudowac elementami o odpowiedniej dla danej przegrody klasie odpornosci

ogniowe;.

WYTYCZNE BRANZOWE
10. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do wszystkich odbiornikéw wg wymaganych mocy
wyszczegbdlnionych w kartach doborowych urzadzen.

11. BRANZA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNA

 do wszystkich urzadzeh wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcze,
fundamenty oraz konstrukcje umozliwiajgce obstuge;

« dla kanatéw wentylacyjnych (gdy tego wymaga usytuowanie) nalezy przewidzie¢ wykonanie
zabudowy;

* wykonac przebicia przez stropy, $ciany oraz wszelkie przegrody budowlane;

* wykona¢ odpowiedni dostep do wszystkich urzadzen i elementéw wymagajgcych obstugi
poprzez rewizje w sufitach, pomosty itp;

KANALY WENTYLACYJNE.
- Kanaly wewnetrzne pomiedzy centralg a wyrzutniami i czerpniami bedg wykonane

z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci wg. Normy PN-EN 1506:2007;
- Kanaly zewnetrzne bedg w catosci wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci

wg. Normy PN-EN 1506:2007;
- Kanaly prowadzone wewnatrz izolowac przy pomocy wetny mineralnej wzmocnionej folig
aluminiowg typu LAMELLA MAT gr. 40 mmlub réwnowazng;

- Znakuje sie:
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- piony na kazdej kondygnacji

- kanaty przy zespotach

- kanaty przy przejsciu przez sciany nosne
- kanaly dochodzace do przepustnic

- Kanaly nawiewne nalezy izolowac termicznie warstwg wetny;

- Kanaly czerpne prowadzone wewngtrz budynku nalezy izolowa¢ termicznie warstwa
wetny mineralnej o grubosci 100mm w ptaszczu z folii aluminiowej;

- Kanaly czerpne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy izolowaé termicznie wetng
mineralng o grubosci 100mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Ponadto kanaty nalezy oku¢
blachg stalowg ocynkowang;

- Kanaly wentylacyjne nawiewno-wywiewne nalezy izolowa¢ wetng mineralng o gr. 40 mm
w ptaszczu z folii aluminiowej;

- Na kanatach nalezy wykona¢ rewizje w przewodach wentylacji umozliwiajgce

czyszczenie wnetrza.

12. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien 2005.

13. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wytycznymi oraz przy zachowaniu podstawowych warunkéw
BHP i ppoz..

Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen
zamiennych (za zgoda inwestora i projektanta) pod warunkiem zachowania takiej samej lub
wyzszej jakosci oraz nie gorszych parametréw technicznych. Ewentualna zamiana urzadzen
wymaga wielobranzowej analizy mozliwosci technicznych takiej zamiany jak 1 zmian
projektowych
we wszystkich branzach (tj. instalacji ciepta technologicznego, zasilania elektrycznego jak i
konstrukcji budowlanych).

Wszystkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja akceptacji projektanta. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany
obiekt
i przenosi t¢ odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.
nr 24 z dnia 23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu bez zgody autoréw jest zabronione.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami oraz projektami
wykonawczymi pozostatych branz.
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Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. Rysunki, cze$¢ opisowa 1 zestawienia sg
czeSciami dokumentacji wzajemnie uzupeitniajacymi si¢. Wszystkie elementy ujete w czgsci
opisowej a nie ujete w zestawieniu i nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej 1 zestawieniach, a takze ujete w zestawieniach, ale nie pokazane na
rysunkach i nie ujete w czesci opisowej powinny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete we wszystkich
czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca / Oferent jest zobowigzany do zapoznania si¢ i
sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich rysunkach branzowych projektu przetargowego a w
przypadku watpliwosci interpretacyjnych, zwlaszcza w zakresie granic opracowan i punktéw styku,
przed zlozeniem oferty zglosi¢ watpliwosci projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do ich
wyjasnienia.

20. PRZEJSCIA P.POZ

W miejscach przejs¢ rurociagdw przez przegrody stanowigce oddzielenia pozarowe (
Hydrofornia REI120, Strop nad piwnicag REI60 ) nalezy zastosowaé specjalne systemowe
rozwiazania, np. system zabezpieczen przej$¢ instalacyjnych FIREPRO firmy Rockwool, system
HILTI, system Walraven lub inny posiadajacy aktualna Aprobat¢ Techniczna ITB. Klasa
wytrzymalosci zabezpieczeh musi by¢ réwna klasie wytrzymalosci przegrody, przez jaka dane
instalacje przechodzg. Przy wykonaniu tych przej$¢ nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan zawartych
w Aprobacie. Lokalizacje przej$¢ ppoz. uwidoczniono na rysunkach.

OPIS TECHNICZNY - PROJEKTOWANE UZBROJENIE
TERENU

Na dzialce zaprojektowano zewnetrzne odcinki instalacji wewnetrznych: wodociagowej 1
kanalizacji sanitarnej oraz kan. deszczowej

Przytacz wodociagowy

Woda zimna zostanie doprowadzona do budynku poprzez projektowany przylacz
wodociggowy wykonany z rur o $rednicy PE 63 PE 100 na ci$nienie PN 10 po trasie wg.
PZT . Projektowany przylacz nalezy podiaczy¢ sie do istniejgce] sieci oznaczonej na planie
zagospodarowania jako Wo 110. Przylacz wodociggowy zaprojektowano z rur polietylenowych
PE produkowanych z polietylenu niskoci$nieniowego o gestosci 0.94-0.96 g/cm® zgodnie z
PN-74/6366-03 szereg SDR-17 PN-10. Maksymalne cisnienie robocze dla tego typu rur
wynosi 1,0 MPa w temperaturze 20 C.

Miejsce montazu zasuw nalezy oznakowac za pomocg tabliczek orientacyjnych umocowanych
do elementu trwale zwigzanego z podtozem zgodnie z PN-86/B-09700

Kanalizacja deszczowa — wody opadowe

Woda deszczowe czyste z dachu zostanga odprowadzone do kanalizacji deszczowej Woda
brudna z parkingu zostanie odprowadzona poprzez separator substancji ropopochodnych z z
by-passem oraz zintegrowanym osadnikiem o przepustowos$ci 7 1/s i poj. osadnika 1414 1
Na trasie przylacza projektuje si¢ studzienki betonowe fi 1000 oraz fi 400 przy
podtaczeniu rynien.

Kanalizacja sanitarna- K.S.



16

Projekt przewiduje budowe przylacza kanalizacji sanitarnej wg. Rys. nr 1 — projekt
zagospodarowania terenu. Budowg przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z
rur PVC-U o $ciance litej SN 8 SDR 34 o srednicy fi 200 Na trasie przytacza projektuje

si¢ studzienki betonowe fi 1000
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