Wpigc€ przed istniejgcy wytgcznik PWP.
Stara czesc¢ szkoty.
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Sterowanie zewnetrzne NO/NC
wymaga modutu TR43 K PL
(montaz w puszcze PIP lub w centrali
lub
Gdy wolne ztgcze E1 modutu TR42
montowanego wewngtrz centrali

****)

Chwytaki elektromagnetyczne oraz sitowniki
dostarcza producent drzwi i okien.W czesci
elektrycznej zawarte sg tylko czesci
sterujgce.
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Max. 1,0A na linie sygnalizatorow.
Wymaga modutu AM 44-Z wpinanego w zigcze
E1 wewnatrz centrali RZN
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Max. 14 czujnikow na
linig
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6x0,8 (RT45)
10x0,8 (RT45-LT)

Max. 8 przyciskow na

—~———— linie
*** zalecana maksymalna dtugosc¢ linii zasilajgcej napedy (mb)
Prad catkowity w lini (A) 1 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10
15 104 | 52 | 42 | 35 | 26 | 21 17 | 15 | 13 | 12 | 10
" 2,5 174 | 87 | 70 | 58 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17
Przekroj przewodu (mm?)
4 278 | 139 | 111 | 93 | 70 | 56 | 46 | 40 | 35 | 31 | 28
6 418 | 209 | 167 | 139 | 104 | 84 | 70 | 60 | 52 | 46 | 42

Max. 500mA na linig
chwytakow

Informacje ogéine - SERIA RZN 44xx K|M; CPS-B

RZN 4404-K Centrala oddymiania o wydajnosci pradowej 4A posiadajaca 1L*/1G**
RZN 4404-M Centrala oddymiania o wydajnosci pradowej 4A posiadajaca 2L*/2G**
RZN 4408-K Centrala oddymiania o wydajnosci pradowej 8A posiadajaca 1L*/2G*™*
RZN 4408-M Centrala oddymiania o wydajnosci pradowej 8A posiadajaca 2L*/3G**
RZN 4416-M Centrala oddymiania o wydajnosci pradowej 16A posiadajaca 2L*/3G**
CPS-B1-005 Centrala oddymiania o wydajnosci pradowej 5A posiadajaca 1L/1G*™*

przyciskéw oddymiania: max 8szt.

** G - wyjécie grupowe. Podfgczenie napedow 24VDC max. 8A na grupe. UWAGA: zwré¢
uwage na wydajno$c pradowg zastosowanej centrali.

* L - wejscie liniowe. Podfaczenie czujnikéw dymu: RZN max 14szt.; CPS-B max 8szt. Podigczenie

Legenda:
s RT 45 - Przycisk oddymiania w pomarariczowej, aluminiowej obudowie
@ RT 45 ST PL - Przycisk oddymiania w pomarariczowej, aluminiowej obudowie
7 z sygnatem akustycznym 7508
ez RT 45 LT - Przycisk oddymiania w pomarariczowej aluminiowej obudowie z
p J przyciskami przewietrzania
(533

Wspotpracujgce czujniki dymu:
SD-0 371 (posiada certyfikat VDS)
3000PLUS/OP - czujnik niekompatybilny z CPS-B
0SD 23

Przycisk przewietrzania klawiszowy LT 43-U-PL + AP-LT-PL
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Przycisk przewietrzania ze stacyjkg SLT 42-U-PL + AP-LT-PL
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Ogoiny symbol napedu

Sygnalizator optyczno akustyczny SA-K7N (3m) + puszka PIP 3AN

Przycisk przerywajacy UT 4U-PL + AP-LT-PL
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Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy

Aspiracyjny czujnik dymu ProPoint PLUS w wersji:
10P - jedno rurkowy
20P - dwu rurkowy
30P - trzy rurkowy
40P - cztero rurkowy

skontaktuj si¢ z D+H Polska

UWAGA: ProPoint PLUS wymaga zewnetrzengo zasilacza oraz symulacji przepfywu. W celu dobo
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Przyktadowe typy przewodow:

HTKSH FE180/PH90 E90 - Podtaczenie przyciskow oddymiania oraz modutu
kontrolno-sterujacego centrali SSP

NHXH FE180/PHI0/E90 MICA - Zasilenie centrali oddymiania / zasilacza czujnika
aspiracyjnego

HDGs, HDGszo FE180/PH120/E90 - Podtgczenie sitownikow ***

YNTKSY - Podfgczenie czujnikow dymu

Bitflame - posiada B2ca

Pozostate UWAGI

Przekréj zyt przewodu zasilajacego napedy zgodnie z DTR centrali

**** Zaleca sig zastosowac powigkszong obudowe GEH-S-RWA 400x300x120mm

@ LuxTim Projekt  38-608 Wetling 99 TL: 881-065-880  NIP:737-193-41-14
TYTUE TEMAT
SCHEMggggggMEﬁN}éﬁ lKLATKI PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
: WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W TYM
PROJEKTANT mgr inz.Jan Szkolnicki PODPIS BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA DZ.NR 1434 W MIEJSCOWOSCI RASZOWA.
nr.upr.GT.III-1229/A-125/77 ADRES INWESTYCA RASZOWA dz.nr 1434
SPRAWDZAIACY mgr inz.Ryszard Filipek PODPIS | INWESTOR GMINA LESNICA UL.1 MAJA 9
nr.upr.GAS.834/A-4/81 47-150 LESNICA
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w razie niezgodnosci SPECJALNOSC DATA SKALA RYS
Y " skontaktowac sig z projektantem ELEKTRYCZNA 01 A 22024 ND SCH_01




