Wieniec WH1 - wyk.60 mb

| +

3,440

,250

'7»60 O

200

250

(]

200

- 180 @6 co 250: L=1020

22 @12 ; L.=12 000

Wieniec WH?2 - wyk.60 mb

| +

6,950

,250

12000

22 @12 ; L.=12 000

12000

zbrojenie narozy wienca WH1 i WH2

24 312 ; L.=1600

16 @12 ; L=1600

- 180 @6 co 250: L=1020

@602? N

250

200
200

zbrojenie narozy wienca WH1 i WH2

zaktad pretow

min 500

6,950
3,440

wieniec W1

1+ +

wieniec W2

_—

250

250

Trzpien TH1 - wyk. 22mb

90 @6 co 250; L=1120

min. 300

Al

Al

250
250

60 ‘iQSO

250

4500

.@ 4 @12 ; L=4500

_ 3 _ sciana murowana
po 6 'szt._ na naroze ©| po4 ’szt.. na naroze z pustakéw ceramicznych A- A
% (gbrg i dotem) (gbrg i dotem) LA N S
S 800 S~
mﬂl ™ S
- ;
min. 300 ‘ ‘
1 1
J. KOLEJNOSC WYKONANIA TRZPIENI ZELBETOWYCH :
\F 1. WYMUROWAG 4 DO 5 WARSTW MURU z PusTAkow ceramicznyeH | Beton C25/30
2. WYKONAC SZALUNEK | ZABETONOWAC TRZPIENIE wg PN-EN 206-1
(ZAGESCIC MIESZANKE BETONOWA POPRZEZ WIBRACJE)
3. ZDJAC SZALUNEK | POWTORZYC CZYNNOSCI Z PKT.1i2 Sta| B 500 S F)
4. MINIMALNY ZAKELAD PRETOW W TRZPIENIACH TO 400mm
s wg PN-EN 1992-1-1
ZESTAWIENIE STALI DLA WIENCA WH1 | szt. ) otulina ¢, =25mm
Nr preta |Sr.preta |Dt.preta |lelem. [Razem Sr. preta
szt. mm m szt. szt. @6 @12
39 @12 12,000 12 12 - 144 UWAGA! Rysunki architektoniczne rozpatrywaé tgcznie z projektami branzowymi.
UWAGA! O ie jest projektem budowl i nie ujmuj igzan stowych, wiasciwych dI
40 ¢6 1,020 180 180 183,6 - projektu wykzl:l:v(;\::v;englz !eviyk%r?gvczr?estuz:t\::)\?vri]aygr:yrgg vlyer?;fjiiow:mI':lzpar;eZz(t:;v?/?oon?/\évg?/vymvga?'(sﬁav‘{)g;nyci
42 lez 1,600 20 20 _ 32 przed i w trakcie trwania budowy.
DIuRoSE razem - 1836 176.0 NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO
v g . ” 5 22'2 5 Ség "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
asa 1m g , , TOWARZYSZACA"
Masa kg 40' 76 156’ 29 ADRES INWESTYCJI
MASA RAZEM kg 197,05 JEDNOSTKA EWID. Lesnica 161104_5
j OBREB Raszowa 0086
ZESTAWIENIE STALI DLA WIENCA WH?2 szt. 1 Dzl'b’l*""v’z\s?;;““ AORES INWESTORA SR
- ZESTAWIENIE STALI DLA TRZPIENIA TH1 | szt 1 A .
Nr preta ér. preta Dt. preta 1elem. Razem $r. preta UWAGl . GMINA LESNICA UL. 1 MAJA 9, 47-150 LESNICA 1:25
- , : GENERALNY PROJEKTANT NR RYSUNKU K_19 DATA
szt. mm m szt. szt. @6 @12 Nr preta |Sr.preta |Dt. preta |lelem. |Razem Sr. preta X Z X-BRANZA Z-LICZBA PORZADKOWA  XII 2024
40 ¢6 1,020 180 180 183,6 - szt. mm m szt. szt. ¢6 ¢12 . . PROJEKTANCI PODPIS
1 | g1 | 100 | 1 12 : 144 13 g6 | 1,120 | 90 90 | 1008 [ - 1. Wymiary podano w mm, rzedne wysokosciowe wm. = LN mr nz. Krystian Piechota
2 o12 1600 20 20 i ) a2 o12 4500 2 2 - 99 2. Wience betonowac w jednym etapie z belkami i nadprozami. Karcls Lot Bt (s)pF;LcG;r:c?é/EEEr?s/:rikcyjna
" ) . . . . . 7 . NIP 688 1303151
Dtugosé razem m 1836 176,0 |Dtugosc razem m 100,8 99,0 3. Ostateczng lokalizacje trzpieni zweryfikowac¢ z projektem w 791161201 mgr inz. Pawel Mikosz
L4 z , s . . karolinaleichtl@gmail.com upr. SLK/5243/POOK/14
Masa 1m kg 0,222 0,888 |Masa 1m kg 0,222 0,888 CZesSCl arChItektonczneJ' specjalno$¢ konstrukcyjna - sprawdzajacy
Mas2 kg 4076 | 15629 JMasa g 238 | 891 IR, BRI SR PO ARSI OB ES SO, 200
MASA RAZEM kg 197,05 MASA RAZEM kg 110,29 ﬁ?ﬁfé& ALI?\‘()EE’IOWANIE, PUBLIKOWANIE, "DOKONYWANIE "ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
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