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OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoly podstawowej wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszacg na dz. nr 1434 przy ulicy przy ulicy Géry Sw. Anny 91 w miejscowosci
Raszowa gmina Lesnica. Istniejacy budynek to budynek murowany, trzykondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony, ocieplony styropianem, pokryty dachéwka ceramiczng. Projektuje sie
przebudowe budynku w ramach potgczenia istniejgcej czesci budynku do rozbudowywanej czesci. Czesé
rozbudowywana zaprojektowana jako jedno i dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona, murowany, dach o konstrukgc;ji
drewnianej, zadaszony dachdwkg ceramiczng w nawigzaniu do czesci istniejgce;.

Przebudowa budynku polegaé bedzie na potgczeniu czesci istniejgcej z czescig rozbudowywang. Istniejgce toalety
meskie na parterze zostang usuniete i w ramach ich powstanie korytarz, ktory potgczy czesé istniejgca z czescig
rozbudowana. Natomiast na | pietrze potgczenie odbywa sie przez przeksztatcenie istniejgcej jadalni na korytarz-
tacznik. Przebudowa toalet damskich na parterze polega na wydzieleniu w ich miejscu dwéch pomieszczen —
pomieszczenie techniczne i magazyn. Dodatkowo istniejacg sale gimnastyczng wraz z magazynem przebudowuje
sie na pomieszczenie $wietlicy, jadalni, zaplecze gastronomiczne i zmywalnie. W projektowanej rozbudowie
budynku zaprojektowano cze$¢ budynku jako dwukondygnacyjng przylegta do istniejgcej czesci, natomiast czesé
jednokondygnacyjna to pomieszczenie hali gimnastycznej. W czes$ci dwukondygnacyjnej rozbudowanej na parterze
zaprojektowano sanitariaty w tym dla os6b niepetnosprawnych, szatnie w raz z natryskami, pomieszczenie dla
nauczycieli z bezposrednim dostepem do sali gimnastycznej, magazyn na sprzet sportowy, kottownie obstugujgca
czesé projektowang- rozbudowywang. Dodatkowo w czesci rozbudowywanej zaprojektowano gtéwne wejscie do
budynku oraz klatke schodowg wydzielong na | pietro, na ktérym zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze w
funkcjonowaniu szkoty: pomieszczenie logopedy, higienistki, sekretariat, pomieszczenie dyrektora, sala
komputerowa oraz sanitariaty wraz z sanitariatem dla os6b niepetnosprawnych.

Budynek po przebudowie i rozbudowie w ksztatcie litery L. Budynek i przylgcze w cato$ci wybudowane na dziatce
Inwestora. W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

e przebudowa i rozbudowa budynku szkoty podstawowej- powierzchnia zabudowy po przebudowie i
rozbudowie wynosi 1118,60m? ;

e zestaw zlgczowo-pomiarowy (wg odrebnego opracowania) i przeciwpozarowy wytgcznik pragdu na
budynku;

e utwardzone miejsca postojowe na samochody osobowe sztuk 10 w tym 1 szt. dla oséb
niepetnosprawnych powierzchnia wynosi 130,50m?;

e dwa zjazdy na dziatke z drogi publicznej Géra Sw. Anny oznaczonej w MPZP KDG(25), nastepnie przez
droge wewnetrzng utwardzong i utwardzone dojscia pow. utwardzonych doj$¢ i dojazdéw wynosi
1414,50m?;

e projektowana wiata - wydzielenie miejsca na gromadzenie odpadéw — $Smieci i usuwanie ich na zasadach
obowigzujgcych w gminie - powierzchnia wiaty 15m?;

e projekt lokalizacji boiska modutowego o wymiarach 12,5x21,25m;
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Parter
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
7,0 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (okno 02, |m?2
d.1/0353-05 drzwi zewnetrzne)
13,00 m?2 13,000
RAZEM 13,000
3|KNR 4-04 Demontaz muszli pisuarowych szt.
d.1/0705-11
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i wspornika- |szt.
d.1/0705-08 mi
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5|KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.1/0705-05
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6|/KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z dwdch warstw desek nieotynkowanych - ana-|m2
d.1]/0404-07 logia rozebranie $cianek sanitariatéw z ptyt
5x1,50x2,0
54,76 m2 54,760
RAZEM 54,760
7|KNR 4-01 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubo$¢ $cianki 1/2 cegty |m2
d.1/0348-05
5,60 m?2 5,600
RAZEM 5,600
8|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
15,81 m3 15,810
RAZEM 15,810
9|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
5,43 m3 5,430
RAZEM 5,430
10{KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 [m
d.1/0126-05 na przekuciach
29,40 m 29,400
RAZEM 29,400
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (pom. S.03, S.05)
82,16 m2 82,160
RAZEM 82,160
12|DC 20 0120- [Usuniecie starych powtok malarskich sufitu (pom. S.01 - S.08) m?2
d.11
192,80 m2 192,800
RAZEM 192,800
13|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
192,80 m2 192,800
RAZEM 192,800
14|KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3
d.1/0108-11
27,40 m3 27,400
RAZEM 27,400
15|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  [m?2
d.1/0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
13,49 m2 13,490
RAZEM 13,490
16|NNRNKB (z.VIl) Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $cianach dziatowych gr. 11,5 |m
d.1/202 0187-02 |cm - transport materiatéw wyciagiem
1,80 m 1,800
RAZEM 1,800
17|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.1/0163-02 POROTHERM P+W (piéro i wpust)
22,86 m2 22,860
RAZEM 22,860
18|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 [m
d.1/0126-05
9,60 m 9,600
RAZEM 9,600
19|KNR-W 4-01 [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2,10 m3 2,100
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RAZEM 2,100
20({NNRNKB (z.ll) drzwi drewniane zespolone budownictwa uzytecznosci publicznej fa- m2
d.1/202 1016a- |brycznie wykoriczone - analogia drzwi wewnetrzne drewniane okleinowane o
11 odpornosci ogniowej EI30 (D11)
4,20 m2 4,200
RAZEM 4,200
21|NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych wewnetrzne - m2
d.1]|202 1026-06 |skrzydto przeszklone szktem bezpiecznym klasy min. P1, kolor RAL 7016,
drzwi o odpornosci ogniowej EI30 ( D10)
2,77 m2 2,770
RAZEM 2,770
22|NNRNKB 2- |Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg termiczng systemu |m2
d.1|02 1026-6 Pl 50, drzwi zewnetrzne 2-skrzydtowe, skrzydto podwéjne z dodatkowym za-
wiasem, skrzydto i boki przeszklone, kolor RAL 7016, szklone szkiem bez-
piecznym klasy min. P1. wspét. przenikania U= 1,3 W/m2K, drzwi o odporno$-
ci ogniowej EI30 (pom. S.012, S.014)
6,17 m2 6,170
RAZEM 6,170
23|NNRNKB 2- |Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu |m2
d.1|02 1026-4 P1 50, okna o powierzchni ponad 1.5-m2 - okna zewnetrzne o odpornosci
ogniowej EI30, wspét. przenikania U= 0,9 W/m2K, (pom. S.012)
6,820 m2 6,820
RAZEM 6,820
24NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych {m
d.1|202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym - parapety wewnetrzne gr. min. 3,0 cm i szer. 35 cm
(pom. S.06, S.012)
5,30 m 5,300
RAZEM 5,300
25|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-14 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
20,59 m2 20,590
RAZEM 20,590
26|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |mz2
d.1/0801-02 pach (pom. S.01, S.02, S.03, S.04. S.07)
153,54 m2 153,540
RAZEM 153,540
27|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m?2
d.1/0810-06 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci ponad 25 cm
21,27 m2 21,270
RAZEM 21,270
28|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym pod m2
d.1|02 1134-02 |szpachlowania $cian i sufitow
548,38 m2 548,380
RAZEM 548,380
29|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykony-|m?2
d.1/2009-04 wane recznie, stropy, poditoze z tynku - wykonanie gtadzi szpachlowych na su-
fitach (pom. S.01, S.02, S.03, S.04, S.05, S.06, S.07, S.08)
193,90 m2 193,900
RAZEM 193,900
30|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykony-|m?2
d.1/2009-2 wane recznie, $ciany, podioze z tynku - szpachlowanie $cian i o$ciezy ( pom.
S.01, S.02, S.03, S.04, S.05, S.06, S.07, S.08, S12, S14, S15, S16)
354,48 m2 354,480
RAZEM 354,480
31|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i {m2
d.1/0101-01 zmycie podtoza
193,90 m2 193,900
RAZEM 193,900
32|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
193,90 m2 193,900
RAZEM 193,900
33|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - naprawa podto-|mz2
d.1/0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubo$ci 1 mm
193,90 m2 193,900
RAZEM 193,900
34|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - naprawa podto-|mz2
d.1/0101-07 za przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm ( dla 2 mm)
Krotnos¢ = 2
193,90 m2 193,900
RAZEM 193,900
35|NNRNKB 2- |Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym pod m2
d.1/02 11341 oktadziny podtogowe
193,90 m2 193,900
RAZEM 193,900
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36|NNRNKB 2- |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych [m2
d.1|02 2806-5 |w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 40x40
cm gr. 8,5 mm, odpornos¢ na scieranie PEI IV, antyposlizgowo$¢ R10, mat
28,40 m2 28,400
RAZEM 28,400
37|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchnido 0.6 m2 - [m?2
d.1/1018-01 okna podawcze w pom. S.05, S.06
0,96 m2 0,960
RAZEM 0,960
38| NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.1]|202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym - parapety wewnetrzne gr. min. 3,0 cm i szer. 30 cm
( okna podawcze w pom. S.05, S.06)
1,70 m 1,700
RAZEM 1,700
39|NNRNKB 2- |Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym $cian pod ptytki - powierzchnie |m?2
d.1|02 1134-02 |pionowe (pom. S.03, S.04, S.05, S.06)
68,48 m?2 68,480
RAZEM 68,480
40|NNRNKB 2- |[Licowanie $cian o powierzchni do 5-m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie |m2
d.1|02 0837-4 klejowej - ptytki 60 x 30-cm gr. 9 mm, w dwoch odcieniach
; m?2 68,480
RAZEM 68,480
41|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym pod ma-/m2
d.1|02 1134-02 |lowanie $cian i sufitow
548,38 m?2 548,380
RAZEM 548,380
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich m2
d.1|1505-01 bez gruntowania, - farba lateksowa satynowa kolor biaty na sufitach
193,90 m?2 193,900
RAZEM 193,900
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych tyn-  |m2
d.1|1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania - farba lateksowa satynowa kolorowa na $cia-
nach
354,48 m2 354,480
RAZEM 354,480
44| KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - szt.
d.1/1215-01 kratki wentylacyjne PCV
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych - o$cieznica stalowa z blachy gr. 1,5 mm, regulo- |szt.
d.1/1104-01 wana w zakresie 275-305 mm, malowana, trzy zawiasy, drzwi "80" przylgowe
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych - o$cieznica stalowa z blachy gr. 1,5 mm, regulo- |[szt.
d.1|1104-01 wana w zakresie 500-550 mm, malowana, trzy zawiasy, drzwi "80" przylgowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych - o$cieznica stalowa z blachy gr. 1,5 mm, regulo- |szt.
d.1/1104-01 wana w zakresie 500-550 mm, malowana, trzy zawiasy, drzwi "90" przylgowe
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m2
d.1)1017-2 czone, 1-dzielne petne, ponad 1.6-m2- skrzydto drzwi przylgowe "90", (D3)
3,78 m2 3,780
RAZEM 3,780
49|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m2
d.1[1017-2 czone, 1-dzielne petne, ponad 1.6-m2- skrzydto drzwi przylgowe "80", (D6)
5,04 m2 5,040
RAZEM 5,040
50|KNNR 2 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.1]1206-02 nej (pom. S.01, S.02, S.07, S.08)
165,50 m2 165,500
RAZEM 165,500
51|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1|1206-07
165,5 m2 165,500
RAZEM 165,500
52|Kalkulacja |Scianki dziatowe z drzwiami - $ciana szklana sktadana - konstrukcja $ciany m2
d.1|wlasna przesuwnej wykonana z profili aluminiowych i wypetienia ze szkta hartowane-
go ESG o grubosci 12 mm, przesuw $ciany po aluminiowych torach jezdnych
umocowanych trwale do stropu pomieszczenia (pom. S.07-S.08)
16,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
2 Pietro 1
53|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pom. S.104) |szt.
d.2|0353-04
2,0 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
54| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (okno, m2
d.2|0353-05 drzwi D11, D12)
9,70 m?2 9,700
RAZEM 9,700
55|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|0349-02
3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750
56|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(pom. S.104)
2,11 m3 2,110
RAZEM 2,110
57|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 |m
d.2|0126-05 na przekuciach
12,60 m 12,600
RAZEM 12,600
58| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.2|0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (pom. S.104)
20,25 m2 20,250
RAZEM 20,250
59(DC 20 0120- |Usuniecie starych powtok malarskich sufitu (pom. S.104) m2
d.2|1
90,50 m2 90,500
RAZEM 90,500
60|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2|0504-03
90,50 m2 90,500
RAZEM 90,500
61(KNR 4-01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3
d.2|0108-11
8,07 m3 8,070
RAZEM 8,070
62|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  [m?2
d.2|0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust) - pom S.101
4,80 m2 4,800
RAZEM 4,800
63|NNRNKB (z.VIl) Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $cianach dziatowych gr. 11,5 |m
d.2|202 0187-02 |cm - transport materiatéw wyciagiem
1,80 m 1,800
RAZEM 1,800
64|KNR-W 4-01 [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1,34 m3 1,340
RAZEM 1,340
65/NNRNKB (z.11) drzwi drewniane zespolone budownictwa uzytecznosci publicznej fa- m2
d.2|202 1016a- |brycznie wykonczone - analogia drzwi wewnetrzne drewniane okleinowane o
11 odpornosci ogniowej EI30 (D11, D12)
6,30 m?2 6,300
RAZEM 6,300
66|NNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych wewnetrzne - m2
d.2|202 1026-06 |skrzydio przeszklone szktem bezpiecznym klasy min. P1, kolor RAL 7016,
drzwi o odpornosci ogniowej EI30 ( D10)
2,77 m2 2,770
RAZEM 2,770
67|NNRNKB 2- (Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu |m2
d.2|02 1026-4 P1 50, okna o powierzchni ponad 1.5-m2 - okna zewnetrzne o odpornosci
ogniowej EI30, skrzydio o pow. min. 1,70 m2 uchylne, otwierane sitownikiem,
pofaczone z centralg sterownicza, wspét. przenikania U= 0,9 W/m2K
3,40 m2 3,400
RAZEM 3,400
68|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.2|202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym - parapety wewnetrzne gr. min. 3,0 cm i szer. 35 cm
(pom. S.102)
1,76 m 1,760
RAZEM 1,760
69(KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-14 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
5,81 m2 5,810
RAZEM 5,810
70|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- [m2
d.2|0801-02 pach (pom. S.101, S.104)
29,86 m2 29,860
RAZEM 29,860
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
71|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykfe kat. lll i IV na o$ciezach otwo- |m?2
d.2|0810-06 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci ponad 25 cm
10,78 m?2 10,780
RAZEM 10,780
72|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym pod m2
d.2|02 1134-02 |szpachlowania $cian i sufitow
275,58 m?2 275,580
RAZEM 275,580
73|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubo$ci 3-mm z gipsu szpachlowego wykony-|m?2
d.2|2009-04 wane recznie, stropy, poditoze z tynku - wykonanie gtadzi szpachlowych na su-
fitach (pom. S.104)
90,50 m?2 90,500
RAZEM 90,500
74|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykony-|m?2
d.2|2009-2 wane recznie, $ciany, podioze z tynku - szpachlowanie $cian ( pom. S.104) i
osciezy (pom. S.104 S.106, S.102, S.111, S.112)
185,08 m?2 185,080
RAZEM 185,080
75|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i (m2
d.2|0101-01 zmycie podtoza
90,50 m?2 90,500
RAZEM 90,500
76|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.2|0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
90,50 m?2 90,500
RAZEM 90,500
77|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-|m2
d.2|0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubo$ci 1 mm
90,50 m?2 90,500
RAZEM 90,500
78|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - naprawa podto-|m?2
d.2|0101-07 za przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm ( dla 2 mm)
Krotnos¢ = 2
90,50 m?2 90,500
RAZEM 90,500
79|NNRNKB 2- |Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym pod m2
d.2|02 11341 oktadziny podtogowe
90,50 m?2 90,500
RAZEM 90,500
80[NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym pod ma-{m?2
d.2|02 1134-02 |lowanie $cian i sufitow
275,58 m2 275,580
RAZEM 275,580
81|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich m2
d.2|1505-01 bez gruntowania, - farba lateksowa satynowa kolor biaty na sufitach
90,50 m?2 90,500
RAZEM 90,500
82|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych tyn-  |m2
d.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - farba lateksowa satynowa kolorowa na $cia-
nach
185,08 m?2 185,080
RAZEM 185,080
83|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m2
d.2(1206-02 nej (pom. S.104)
90,50 m?2 90,500
RAZEM 90,500
84|KNNR 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.2(1206-07
90,5 m?2 90,500
RAZEM 90,500
3 Pietro 2
85|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (D12) szt.
d.3|0353-04
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (okno, m2
d.3|0353-05 drzwi D11)
9,70 m2 9,700
RAZEM 9,700
87|NNRNKB (z.11) drzwi drewniane zespolone budownictwa uzytecznosci publicznej fa- m2
d.3|202 1016a- |brycznie wykonczone - analogia drzwi wewnetrzne drewniane okleinowane o
11 odpornosci ogniowej EI30 (D11)
6,30 m?2 6,300
RAZEM 6,300
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88| NNRNKB (z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m2
d.3|202 1026-05 |miczng systemu PI 50, drzwi zewnetrzne 1- skrzydtowe - skrzydto petne, kolor
RAL 7016, wspot. przenikania U= 1,3 W/m2K, drzwi o odpornosci ogniowej
EI30 ( drzwi na strych nieuzytkowy D12)
1,89 m?2 1,890
RAZEM 1,890
89|NNRNKB 2- |Okna i drzwi z ksztattownikdéw aluminiowych z przektadkg termiczng systemu |[m?2
d.3|02 1026-4 PI 50, okna o powierzchni ponad 1.5-m2 - okna zewnetrzne o odpornosci
ogniowej EI30, skrzydfo o pow. min. 1,70 m2 uchylne, otwierane sitownikiem,
potaczone z centralg sterowniczg, wspét. przenikania U= 0,9 W/m2K (pom. S.
202)
3,40 m2 3,400
RAZEM 3,400
90|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.3|202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym - parapety wewnetrzne gr. min. 3,0 cm i szer. 35 cm
(pom. S.202)
1,76 m 1,760
RAZEM 1,760
91|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m?2
d.3/0810-06 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci ponad 25 cm
7,13 m?2 7,130
RAZEM 7,130
92|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym pod m2
d.3|02 1134-02 |szpachlowania $cian i sufitow
7,13 m?2 7,130
RAZEM 7,130
93|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykony-|mz2
d.3|2009-2 wane recznie, $ciany, podtoze z tynku - szpachlowanie o$ciezy
7,13 m?2 7,130
RAZEM 7,130
94|NNRNKB 2- |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym pod ma-|m?2
d.3|02 1134-02 |lowanie $cian i sufitow
7,13 m?2 7,130
RAZEM 7,130
95|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych tyn- |m2
d.3|1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania - farba lateksowa satynowa kolorowa na $cia-
nach
7,13 m2 7,130
RAZEM 7,130
4 Komin wentylacyjny
96|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.4/0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
0,08 m?2 0,080
RAZEM 0,080
97|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m2
d.4|0535-01
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
98|KNNR 2 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie |m?2
d.4|1702-3 1-warstwowo, profil U-50 - analogia zabudowa pionédw wentylacyjnych z piyt
gk wodoodpornych na pietrze z wypetnieniem wetng mineralng
3,23 m2 3,230
RAZEM 3,230
99|KNNR 2 Scianki dziatlowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie  |m2
d.4{1702-3 1-warstwowo, profil U-50 - analogia zabudowa pionéw wentylacyjnych z piyt
OSB gr. 12 mm na poddaszu i ponad dachem z wypetnieniem wetng mineral-
na
1,92 m2 1,920
RAZEM 1,920
100|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) o |m?2
d.4|0122-01 §r. 100 mm (2 szt.)
3,60 m2 3,600
RAZEM 3,600
101|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.4|202 0541-02 |cm ( okucie komina ponad dachem)
1,44 m2 1,440
RAZEM 1,440
102|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu 10 cm szt.
d.4|0533-01
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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