Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 13,0 x 24,0m wysokos¢ ogrodzenia pitkochronu/paneli 3m.

Produkt ma spetnia¢ normy europejskie EN 15312.
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Materiaty wykorzystane do boiska wielofunkcyjnego

Stupy o srednicy 102 mm zostang wykonane z

lakierowanej stali ocynkowanej co zapewnia solidno$¢

i trwatos¢. Dwukolorowe ziarniste wykorczenie chroni

dodatkowo przed zarysowaniami.

Nasadki sg wykonane sg z alumini

um pokrytego farba.

Panele sg wykonane z aluminium pokrytego farbg.

Elementy mocujgce sg wykonane sg z aluminium

pokrytego farba.

Kolorowe panele sg wykonane

z materiatu HPL o

grubosci 13 mm. Materiat jest odporny na

uszkodzenia i wandalizm.

WSszystko montowane jest za pomoca $rub ze stali
nierdzewnej ostonietymi poliamidowymi nasadkami.

przed i w trakcie trwania budowy.

UWAGA! Rysunki architektoniczne rozpatrywa¢ tgcznie z projektami branzowymi.
UWAGA! Opracowanie jest projektem budowlanym i nie ujmuje rozwigzan szczegétowych, wiasciwych dla
projektu wykonawczego - wykonawca jest zobowigzany do weryfikowania przedstawionych wymiaréw i danych
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