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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty ziemne
1|KNRW 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0115-1
1238,25 m3 1 238,250
RAZEM 1 238,250
2|KNRW 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, ko- |m3
d.1/0212-9 parka 0,60-m3, grunt kategorii IV
1189,83 m3 1189,830
RAZEM 1189,830
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.1/0310-02 z.  |1,5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill) Grunt uprzednio odspojo-
sz.2.2 ny.
48,42 m3 48,420
RAZEM 48,420
4/KNRW 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.10222-1 do 10 m w gruncie kat. I-ll
230,21 m3 230,210
RAZEM 230,210
5|KNRW 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1/0228-1
230,21 m3 230,210
RAZEM 230,210
6|KNRW 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urob- |m3
d.1/0207-5 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, lecz w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-11I
1008,04 m3 1.008,040
RAZEM 1.008,040
7|KNRW 2-01 [Naktady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5 km samochodami samowyta- |m3
d.1/0210-4 dowczymi na odlegtos¢ ponad 0,5 km, po drogach utwardzonych, grunt kate-
gorii l1I-1V, samochéd 5-10 t - dla 1km
Krotnos¢ = 2
1008,04 m3 1.008,040
RAZEM 1.008,040
2 Fundamenty
8/KNNR 2 Podktady betonowe na gruncie - grub.10 cm, beton klasy C8/10 m3
d.2(1201-1
23,93 m3 23,930
RAZEM 23,930
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, |m?2
d.2|0604-5 1-warstwa izolacja na chudym betonie z papy termozgrzewalnej gr. min. 4mm
239,30 m?2 239,300
RAZEM 239,300
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-02 waniem pompy do betonu (tawa F2 i F4), beton C25/30
8,65 m3 28,650
RAZEM 28,650
11/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-03 waniem pompy do betonu (tawa F1 i F3), beton C25/30
47,05 m3 47,050
RAZEM 47,050
12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|0204-02 sowaniem pompy do betonu (stopa ST1, ST3, schody)
3,08 m3 3,080
RAZEM 3,080
13|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|0204-03 sowaniem pompy do betonu (stopa F5, ST2 w osi 2)
6,13 m3 6,130
RAZEM 6,130
14|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z za- |m3
d.2|0204-04 stosowaniem pompy do betonu stopa ST2, beton C25/30
24,00 m3 24,000
RAZEM 24,000
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o ér. do 7 mm - prety fi 6 - 8 mm
0,042 t 0,042
RAZEM 0,042
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 8-14 mm, stal B500SP - prety fi 10 - 12 mm
4,138 t 4,138
RAZEM 4,138
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej, stal BSOOSP - prety fi 16 - 20 mm
4,787 t 4,787
RAZEM 4,787
18|KNR-W 2-02 |Sciany Zelbetowe proste grubosci 8 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.2/0207-01 pompy do betonu, beton C25/30
175,40 m?2 175,400
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RAZEM 175,400
19|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.2|0207-07 waniem pompy do betonu, beton C25/30, dla 22 cm ( $ciana gr. 30 cm)
Krotnos¢ = 22
159,17 m?2 159,170
RAZEM 159,170
20|KNR-W 2-02 [Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci $cian - z zastoso- |m2
d.2|0207-07 waniem pompy do betonu, beton C25/30, dla 17 cm ($ciana gr. 25 cm)
Krotnos¢ = 17
16,23 m?2 16,230
RAZEM 16,230
21|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4-m, ob- |m3
d.2|0208-4 wod do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompg, beton klasy C25/30
1,08 m3 1,080
RAZEM 1,080
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.2|0603-1 zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa- grubowarstwowa masa bitumiczna
350,80 m?2 350,800
RAZEM 350,800
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.2|0603-2 zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe, dla 1 warstwy
- grubowarstwowa masa bitumiczna
350,80 m?2 350,800
RAZEM 350,800
24|KNR 40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych ponizej gruntu- polistyren ekstrudo- |m?2
d.2|0109-1 wany XPX S30 gr. 18cm o wspotczynniku min. 0,035 (m*K)/W $ciany do pozio-
mu 0
112,05 m?2 112,050
RAZEM 112,050
25|KNNRW 3  |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania |m?2
d.2|0207-1 powierzchni
112,05 m?2 112,050
RAZEM 112,050
26|KNR 2-26 Woypetnienia dylatacji styropianem, pionowa - styropian gr. 5 cm m2
d.2|0303-8
15,07 m?2 15,070
RAZEM 15,070
3 Sciany
27|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m2
d.3|0163-02 POROTHERM P+W (piéro i wpust) - $ciany parteru w osi H, E', 2
83,68 m?2 83,680
RAZEM 83,680
28|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustakéw ceramicznych|m2
d.3|0163-03 POROTHERM P+W (piéro i wpust) - $ciany parteru wosil, G, D', 1, 3,5
217,28 m?2 217,280
RAZEM 217,280
29|KNR 2-26 Wypetnienia dylatacji styropianem, pionowe - styropian gr. 18 cm na dylatacje |m?2
d.3|0303-8 $ciany w osi 1 od istniejgcego budynku
60,0 m?2 60,000
RAZEM 60,000
30|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,5migr.30cmz  |m2
d.3|0160-08 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i wpust) - Sciany hali w osi
A3 5
111,12 m?2 111,120
RAZEM 111,120
31|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.3/0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust) - Scianki parteru
124,78 m?2 124,780
RAZEM 124,780
32|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych zespo-|m
d.3/0126-05 lonych ceramicznych 11,5 x 7,1 cm w $cankach gr. 12 cm (parter)
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
33|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 18,8 cm z pustakéw ceramicz- |m2
d.3/0163-01 nych POROTHERM P+W (pidro i wpust) - $ciany pietra w osi 4
23,32 m?2 23,320
RAZEM 23,320
34|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.3/0163-02 POROTHERM P+W (piodro i wpust) - $ciany pietra w osi H, 2
40,62 m?2 40,620
RAZEM 40,620
35|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.3/0163-03 POROTHERM P+W (pio6ro i wpust) - $ciany pietra wosil, G, E', 1, 3,5
220,22 m?2 220,220
RAZEM 220,220
36|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.3/0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust) - Scianki pietra
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87,37 m?2 87,370
RAZEM 87,370
37|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych zespo-|m
d.3/0126-05 lonych ceramicznych 11,5 x 7,1 cm w $cankach gr. 11,5 cm (pietro)
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500
38|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.3/0163-03 POROTHERM P+W (pioro i wpust) - $ciany poddasza wosi G, 1, 3,5
151,14 m?2 151,140
RAZEM 151,140
4 Konstrukcje zelbetowe
39|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4-m, ob- |m3
d.4|/0208-04 wad do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompa, beton klasy C25/30 (
trzpienie T1, T2, TH1; stup S1)
19,37 m3 19,370
RAZEM 19,370
40|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4/0208-09 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu (stupy SH1,
SH2)
14,32 m3 14,320
RAZEM 14,320
41|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany |m3
d.4/0210-5 pompa - beton klasy C25/30 (nadproza N1 - N7; NH1 - NH9)
7,20 m3 7,200
RAZEM 7,200
42|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany |m3
d.4/0210-5 pompa - beton klasy C25/30 (podciag P1, P2)
3,51 m3 3,510
RAZEM 3,510
43|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.4|0216-02 do betonu, beton C25/30
276,82 m?2 276,820
RAZEM 276,820
44 |KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m?2
d.4|/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C25/30, (dla 3 cm - ptyta gr.
18 cm)
Krotnosé¢ = 3
276,82 m?2 276,820
RAZEM 276,820
45|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.4/0212-12 szerokosci do 30 cm ( wieniec W1, W2, W1.1, W3, WH1, WH2)
27,45 m3 27,450
RAZEM 27,450
46 |KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.4/0218-02 do betonu
16,06 m?2 16,060
RAZEM 16,060
47|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m?2
d.4/0218-06 waniem pompy do betonu - dla 10 cm (ptyta gr. 18 cm)
Krotnos¢ = 10
16,06 m?2 16,060
RAZEM 16,060
48|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.4/0290-2 we okragte zebrowane, Fi do 7-mm - prety fi 6mm - stal St0
0,787 t 0,787
RAZEM 0,787
49|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.4|0290-2 we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm - prety fi 8 mm, stal RB500
3,447 t 3,447
RAZEM 3,447
50|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.4|0290-2 we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm - prety fi 12 mm, stal RB500
2,865 t 2,865
RAZEM 2,865
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.4/0290-02 we zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej - prety fi 16 - 20 mm, stal RB500
1,852 t 1,852
RAZEM 1,852
5 Konstrukcja stalowa i dach nad wejsciem
52|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t - stupy RK 120 x 120 x 8 t
d.5(0101-01
0,291 t 0,291
RAZEM 0,291
53|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - podciggi dachowe RP 150 x 100 x 8 t
d.5/0102-07
0,147 t 0,147
RAZEM 0,147

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16275 Uzytkownik: R.G.




Raszowa_hala.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54| KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw RP 180 x 100 x 8 mm t
d.5/0102-04
1,299 t 1,299
RAZEM 1,299
55|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia dachdéw z preta fi 20 t
d.5/0102-06
0,035 t 0,035
RAZEM 0,035
56| KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.5/0105-01
30,61 m?2 30,610
RAZEM 30,610
57|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnos-|m2
d.5/0205-01 ciennych
30,61 m?2 30,610
RAZEM 30,610
58| KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m?2
d.5/0211-01 strukcji petnosciennych
30,61 m?2 30,610
RAZEM 30,610
59|NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowang-trapezowg powlekang o |m2
d.5/202 0529-01 |pow. arkuszy do 4.00 m2 na profilach stalowych - blacha trapezowa T-55 gr. 1
mm
24,50 m?2 24,500
RAZEM 24,500
60| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.5202 0541-02 |cm
4,92 m?2 4,920
RAZEM 4,920
6 Konstrukcja stropu drewnianego nad | pietrem
61|KNR 2-02 Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 (drewno klasy C24) m3
d.6(0406-2 0,20 x 0,20 x 22,75 + 0,20 x 0,20 x 9,51 murtata MA1 20 x20 cm
0,15x 0,20 x 9,51 murfata MA2 15 x20 cm
1,57 m3 1,570
RAZEM 1,570
62|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe BA1 o wym. 6 x 20 cm (drewno klasy C24) |mb
d.6(4005-07
295,20 mb 295,200
RAZEM 295,200
63|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe BL1 o wym. 6 x 16 cm (drewno klasy C24) |mb
d.6(4005-06
64,52 mb 64,520
RAZEM 64,520
7 Konstrukcja i pokrycie dachu
64|KNNR 2 Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych z drewna klejonego o roz- |elem.
d.7/0405-05 pietosci 13,0 m - dostawa i montaz kompletnych dzwigarow DG1, DG2 25 x
65 cm, ptatwi PL1, ciegien stalowych i stezen potaciowych
10 elem. 10,000
RAZEM 10,000
65/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.7|0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej - krokiew KR1, KR4 - KR18 o wym. 8 x25 cm (drew-
no klasy C20)
11,13 m3 11,130
RAZEM 11,130
66| KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.7/0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej - krokiew KR2 o wym. 10 x25 cm (drewno klasy C20)
7,15 m3 7,150
RAZEM 7,150
67|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |[m3
d.7/0408-08 cicy nasyconej - krokiew KR3 o wym. 20 x25 cm (drewno klasy C20)
1,35 m3 1,350
RAZEM 1,350
68|KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do m3
d.7|0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej - ptatew PK1 o wym. 6 x25 cm (drewno klasy |drew.
C20)
0,37 m3 0,370
drew.
RAZEM 0,370
69|KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dtlugos¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.7/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej - ptatew PL2 o wym. 20 x20 cm (drewno klasy |drew.
C20)
1,66 m3 1,660
drew.
RAZEM 1,660
70|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - klesz- |[m3
d.7|0408-02 cze KE1 owym. 6 x 18 cm (drewno klasy C20)
4,39 m3 4,390
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RAZEM 4,390
71|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.7/0408-01 - zastrzaty ZS1 owym. 15 x15 cm (drewno klasy C20)
4,01 m3 4,010
RAZEM 4,010
72|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.7|0407-05 cy nasyconej - wieszar WS1 o wym. 10 x10 cm (drewno klasy C20) drew.
0,55 m3 0,550
drew.
RAZEM 0,550
73|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do m3
d.7|0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej - belki BS1 - BS9 o wym. 10 x10 cm (drewno drew.
klasy C20)
3,50 m3 3,500
drew.
RAZEM 3,500
74|\NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.7|202 0421-02 |deski czotowej 4 x 28 cm
65,37 m 65,370
RAZEM 65,370
75|NNRNKB (z.I) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - ptyta OSB gr. 22 mm |m2
d.7|202 0420-01
767,26 m?2 767,260
RAZEM 767,260
76|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK wysokoparoprzepuszczalna) uktadane na desko-|m?2
d.7|/0102-03 waniu - rozstaw kontrtat 1,00 m
767,26 m?2 767,260
RAZEM 767,260
77|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 60 x60 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.7|0410-03 nasycone;j
767,26 m?2 767,260
RAZEM 767,260
78/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.7|202 0541-02 |cm ( pas rynnowy, kosze, wiatrownice)
85,14 m?2 85,140
RAZEM 85,140
79|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.7]0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej
65,37 m 65,370
RAZEM 65,370
80|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.7|0522-05 tow
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
81|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.7]0529-02 stalowej ocynkowanej powlekanej
54,88 m 54,880
RAZEM 54,880
82|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka - karpiowka ceramiczna w tuske m2
d.7|0513-05
767,26 m?2 767,260
RAZEM 767,260
83|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.7/0612-03 nych na sucho - ocieplenie potaci dachu - jedna warstwa wetny o wspoét. 0.035
gr. 20 cm
346,84 m?2 346,840
RAZEM 346,840
84|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.7/0607-01 ziome - paroizolacja
346,84 m?2 346,84
RAZEM 346,84
85|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm - m?2
d.7|/0104-06 kontrtaty pod ptyte meblowag
, m?2 346,840
RAZEM 346,840
86|NNRNKB (z.I) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - ptyta meblowa biata |m2
d.7|202 0420-01 |gr. 22 mm na obicie wewnetrzne dachu hali
346,84 m?2 346,840
RAZEM 346,840
8 Stolarka okienna PCV
87|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.8/1018-04 - szklenie trzyszybowe, kolor wewnetrzny biaty, kolor zewnetrzny RAL 7016,
K=0,90 W/m2K, okna 04, 05, 06
88,40 m?2 88,400
RAZEM 88,400
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88|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2|m?2
d.8/1018-04 - szklenie trzyszybowe, kolor wewnetrzny biaty, kolor zewnetrzny RAL 7016,
K=0,90 W/m2K, okna 04.1, 05.1, 05.2, 07, 08 oodpornosci ogniowej EI30 i
EI60
26,35 m?2 26,350
RAZEM 26,350
89|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.8/202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym - parapety wewnetrzne gr. min. 3,0 cm i szer. 30 cm
47,50 m 47,500
RAZEM 47,500
90|KNR 2-31 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur Fi-42,4-mm, |[m
d.8/0701-4 rozstaw stupkéw do 1,5-m - analogia balustada okien 05, 05.1, 05.2 wys.
1,1m ze stali nierdzewnej AISI 304, pochwyt i stupki stystemu 42,4 mm satyna
mocowane do $ciany, zakonczenie pochwytéw potokragte z zaslepkami so-
czewkowymi, pie¢ pretéw poziomych lub wypetnienie szklem bezpiecznym -
(okna 05, 05.1, 05.2)
16,80 m 16,800
RAZEM 16,800
9 Stolarka drzwiowa aluminiowa
91|NNRNKB 2- |Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg termiczng systemu |m?2
d.9|02 1026-4 PI 50, okna o powierzchni ponad 1.5-m2 - analogia fasada szklana na profilach
aluminiowych o wspét. przenikania U= 1,3 W/m2K lakierowane (kolor RAL
7016) z wbudowanymi drzwiami dwuskrzydtowymi (D1, D1.1)
24,24 m?2 24,240
RAZEM 24,240
92|NNRNKB 2- |Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg termiczng systemu |m?2
d.9|02 1026-6 PI 50, drzwi zewnetrzne 2-skrzydtowe, skrzydto podwojne z dodatkowym za-
wiasem, skrzydto i boki przeszklone, kolor RAL 7016, szklone szklem bez-
piecznym klasy min. P1. wspot. przenikania U= 1,3 W/m2K, ( D7, D9)
7,60 m?2 7,600
RAZEM 7,600
93|NNRNKB (z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych wewnetrzne - m2
d.9|202 1026-05 |skrzydto przeszklone szkiem bezpiecznym klasy min. P1, kolor RAL 7016, (
D4, D8) - drzwi D4 2-skrzydtowe
4,87 m?2 4,870
RAZEM 4,870
94|NNRNKB (z.VI1) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych wewnetrzne - m2
d.9/202 1026-05 |skrzydto przeszklone szktem bezpiecznym klasy min. P1, kolor RAL 7016,
drzwi o odpornosci ogniowej EI30 ( D3, D3.1)
4,20 m?2 4,200
RAZEM 4,200
95|NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych wewnetrzne - m2
d.9|202 1026-06 |skrzydto przeszklone szkiem bezpiecznym klasy min. P1, kolor RAL 7016,
drzwi o odpornosci ogniowej EI30, EI60 ( D5, D6.1, D10)
12,97 m?2 12,970
RAZEM 12,970
10 Elewacja
96| KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne - wysoko$¢ do 16 m z ostong siatkowg m2
d.10{1609-02
735,51 m?2 735,510
RAZEM 735,510
97|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych za- |m
d.10/2614-11 praw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej 18 cm
, m 106,000
RAZEM 106,000
98|KNR 17 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie pre-|m2
d.10|2608-3 paratem wzmacniajgcym
735,51 m?2 735,510
RAZEM 735,510
99|KNR 17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m2
d.10{2609-1 uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 18
cm do $cian
672,47 m?2 672,470
RAZEM 672,470
100|KNR 17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.10|2609-2 uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy- analogia styropian gr. 3 cm
81,72 m?2 81,720
RAZEM 81,720
101|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.10{2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych gr. 18
cm za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
2708,0 szt. 2 708,000
RAZEM 2 708,000
102|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.10/2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 18 cm do $cian - odcinek $ciany REI6G0
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63,04 m?2 63,040
RAZEM 63,040
103|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.10{2613-02 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
5,76 m?2 5,760
RAZEM 5,760
104 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - szt.
d.10{2613-04 przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomocg fgcznikdw metalowych do
$cian z cegty
278,0 szt. 278,000
RAZEM 278,000
105|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.10/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
408,60 m 408,600
RAZEM 408,600
106 KNR 17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m2
d.10|2609-6 uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
735,51 m?2 735,510
RAZEM 735,510
107|KNR 17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.10|2609-7 uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
zach
81,72 m?2 81,720
RAZEM 81,720
108|KNR 17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m?2
d.10|2609-6 uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach - analogia dodatkowa warstwa siatki do wys. 3,0 m powyzej terenu
257,0 m?2 257,000
RAZEM 257,000
109|DC 18 0609- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa, gruntowanie jednokrotne, |m?2
d.10|7 grunt szczepny
817,23 m?2 817,230
RAZEM 817,230
110|DC 18 0606- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu, |m2
d.10|1 tynk silikonowy, uziarnienie baranek gr. 1,5 mm
735,51 m?2 735,510
RAZEM 735,510
111|DC 18 0606- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu, |m2
d.10|1 tynk silikonowy, uziarnienie baranek gr. 1,5mm - analogia na osciezach
81,72 m?2 81,720
RAZEM 81,720
112|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.10/0923-4
8,16 m?2 8,160
RAZEM 8,160
113|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.10|202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
13,05 m?2 13,050
RAZEM 13,050
114|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z listew m2
d.10|2007-2 drewnianych - analogia wykonanie rusztu pod podbitke
41,49 m?2 41,490
RAZEM 41,490
115|KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szeroko$ci do 12 cm na ruszcie drewnianym - |m?2
d.10{1036-02 podbitka
41,49 m?2 41,49
RAZEM 41,49
116|KNR-W 2-  |Podbitka z boazerii - lakierowanie dwukrotne m?2
d.10/021036-09
41,49 m?2 41,49
RAZEM 41,49
1 Posadzka - parter
117|KNR 2-02 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek, po- m3
d.11{1101-7 spotka gr. 100 cm
544,90 m3 544,900
RAZEM 544,900
118|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - tluczen gr. 15 |m3
d.11{1101-07 cm
81,73 m3 81,730
RAZEM 81,730
119|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton pod posadzki klasy |m3
d.11{1101-01 C12/15 gr. 10 cm, beton podawany pompa.
54,49 m3 54,490
RAZEM 54,490
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120|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - analogia wykona- |m?2
d.11{0504-01 nie izolacji poziomej na chudym betonie z papy termozgrzewalnej gr. min. 4
mm
544,90 m?2 544,900
RAZEM 544,900
121|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton pod posadzki klasy C20/ |m3
d.11/1101-01 25 gr. 15 cm, beton podawany pompa.
81,73 m3 81,730
RAZEM 81,730
122|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - analogia wykona- |m?2
d.11/0504-01 nie izolacji poziomej na chudym betonie z papy termozgrzewalnej gr. min. 4
mm
544,90 m?2 544,900
RAZEM 544,900
123|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
d.11|0609-3 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa - izolacja termiczna posadzki, styro-
pian EPS-100 gr. 5cm
544,90 m?2 544,900
RAZEM 544,900
124|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m?2
d.11/0607-1 lacja pozioma podposadzkowa - analogia folia PE gr. 0,2 mm
544,90 m?2 544,900
RAZEM 544,900
125|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, |m?2
d.11{1102-1 zatarte na ostro
544,90 m?2 544,900
RAZEM 544,900
126|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
d.11|1102-3 bosci o 10-mm - dla 80 mm (posadzka hali)
Krotnos¢ = 8
301,80 m?2 301,800
RAZEM 301,800
127|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
d.11|1102-3 bosci 0 10-mm - dla 30mm
Krotnosé = 3
243,10 m?2 243,100
RAZEM 243,100
128|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |[m?2
d.11|1106-7 stalowg - siatki do wylewek
544,90 m?2 544,900
RAZEM 544,900
129|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujagcym pod m2
d.11/02 11341 okfadziny gresowe
544,90 m?2 544,900
RAZEM 544,900
130|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.11/202 2805-06 [na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
- ptytki 40x40 cm gr. 8,5 mm, odpornos¢ na sScieranie PEI IV, antyposlizgo-
wos¢ R10 (pom. 006, 007, 012, 015, 017, 004, 004.1)
42,00 m?2 42,000
RAZEM 42,000
131|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.11|202 2806-06 [na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2 - ptytki 40x40 cm gr. 8,5 mm, odpornosc¢ na sScieranie PEI IV, antyposlizgo-
wos¢ R10 (po. 001, 003, 005, 008, 011, 013, 014, 016)
134,20 m?2 134,200
RAZEM 134,200
132|NNRNKB 2- |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykan- |m
d.11|02 2809-2  |czajaca, pomieszczenia do 10-m2, ptytki 12 x 40, zaprawa klejowa
68,85 m 68,850
RAZEM 68,850
133|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m2
d.11]1206-02 nej (pom. 002, 009, 010)
368,70 m?2 368,700
RAZEM 368,700
134|KNNR 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.11{1206-07
368,70 m?2 368,700
RAZEM 368,700
12 Posadzka - | pietro
135|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
d.12|0609-3 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa - izolacja termiczna posadzki, styro-
pian EPS-100 gr. 5cm
229,60 m?2 229,600
RAZEM 229,600
136|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m?2
d.12|0607-1 lacja pozioma podposadzkowa - analogia folia PE gr. 0,2 mm
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229,60 m?2 229,600
RAZEM 229,600
137|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, |m?2
d.12|1102-1 zatarte na ostro
229,6 m?2 229,600
RAZEM 229,600
138|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
d.12|1102-3 bosci 0 10-mm - dla 50mm
Krotnos¢ = 5
229,60 m?2 229,600
RAZEM 229,600
139|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |[m?2
d.12|1106-7 stalowg - siatki do wylewek
229,60 m?2 229,600
RAZEM 229,600
140|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujagcym pod m2
d.12|02 11341 okfadziny gresowe
229,60 m?2 229,600
RAZEM 229,600
141|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.12|202 2805-06 [na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
- ptytki 40x40 cm gr. 8,5 mm, odpornos¢ na Scieranie PEI IV, antyposlizgo-
wos¢ R10 (pom. 1.07, 1.04, 1.04.1)
14,0 m?2 14,000
RAZEM 14,000
142|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.12|202 2806-06 [na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2 - ptytki 40x40 cm gr. 8,5 mm, odpornosc¢ na Scieranie PEI IV, antyposlizgo-
wos¢ R10 (pom. 1.06, 1.08)
29,50 m?2 29,500
RAZEM 29,500
143|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na |m2
d.12|202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - ptytki klinkierowe 30 x 60 cm; gr. min.
8,5mm - stopnice i podstopnice wykonane jako jednolite (bez podziatu) - stop-
nice ryflowane, antyposlizgowe R10, klasa $cieralnosci V (PEI), kolorystyka-
grey, stopnie skrajne biegéw w kolorze wyrézniajgcym sie od pozostatych stop-
nic.
16,0 m?2 16,000
RAZEM 16,000
144|KNR 12 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z m
d.12|1122-07 przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci 15-cm
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
145|KNR 2-31 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur z rur Fi-42,4-mm, |m
d.12|0701-4 rozstaw stupkéw do 1,5-m - analogia balustada klatki schodowej wys. 1,1m ze
stali nierdzewnej AlISI 304, pochwyt i stupki stystemu 42,4 mm satyna moco-
wane do biegu schodéw, zakonczenie pochwytéw pétokragte z zaslepkami so-
czewkowymi, pie¢ pretow poziomych lub wypetnienie szktem bezpiecznym
7,60 m 7,600
RAZEM 7,600
146 KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m2
d.12]1206-02 nej
186,10 m?2 186,100
RAZEM 186,100
147|KNNR 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.12]1206-07
186,10 m?2 186,100
RAZEM 186,100
13 Strop drewniany nad | pietrem
148 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m?2
d.13{0103-03 m - folia wysokoparoprzepuszczalna na stropie drewnianym
245,60 m?2 245,600
RAZEM 245,600
149|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.13|0301-04 nymi na stropie poddasza nieuzytkowego - jedna warstwa wetny o wspot. 0.
035 gr. 20 cm + paroizolacja
245,60 m?2 245,600
RAZEM 245,600
150|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych - ptyta OSB gr.12 mm na stropie drewnianym |m2
d.13]4007-03
245,60 m?2 245,600
RAZEM 245,600
151|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych - ptyta wiérowo - cementowa gr.12 mm np. m2
d.13|4007-03 CETRIS pod stropem drewnianym
245,60 m?2 245,600
RAZEM 245,600

-10 -

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16275 Uzytkownik: R.G.




Raszowa_hala.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
152|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami 60 x 60 m2
d.13|2702-01 cm o odpornosci REI30
245,60 m?2 245,600
RAZEM 245,600
14 Tynki, okladziny, malowanie - parter
153|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.14/0801-02 pach
1352,44 m?2 1 352,440
RAZEM 1 352,440
154|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m?2
d.14|/0810-06 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 25 cm
73,88 m?2 73,880
RAZEM 73,880
155|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.14|0801-04 ciggach
243,10 m?2 243,100
RAZEM 243,100
156|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujagcym pod m2
d.14|02 1134-2 szpachlowania $cian i sufitow
1492,18 m?2 1492,180
RAZEM 1492,180
157|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.14|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1249,08 m?2 1249,080
RAZEM 1.249,080
158|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.14|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
243,10 m?2 243,100
RAZEM 243,100
159|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujagcym pod m2
d.14|02 1134-2  |oktadziny z ptytek
177,24 m?2 177,240
RAZEM 177,240
160|NNRNKB 2- |Licowanie $cian o powierzchni do 5:m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie |m?2
d.14|02 0837-4 klejowej ptytki 60x30-cm rektyfikowane, o nasigkliwosci wodnej E<0,5% grupa
Bla, klasa scieralnosci IV (PEI), kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym -
ptytki w dwoéch odcieniach
177,24 m?2 177,240
RAZEM 177,240
161|KNNR 2 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie  |m2
d.14|1702-3 1-warstwowo, profil U-50 - analogia zabudowa pionéw wentylacyjnych z piyt
gk wodoodpornych z wypetnieniem wetng mineralng
7,0 m?2 7,000
RAZEM 7,000
162|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym pod ma-m2
d.14|02 1134-2 lowanie $cian i sufitébw
1492,18 m?2 1492,180
RAZEM 1492,180
163|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich m2
d.14|{1505-01 bez gruntowania, - farba lateksowa satynowa kolor biaty na sufitach
243,10 m?2 243,100
RAZEM 243,100
164 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych tyn-  |m2
d.14|{1505-01 kow gtadkich bez gruntowania - farba lateksowa satynowa kolorowa na $cia-
nach
1249,08 m?2 1.249,080
RAZEM 1249,080
165|KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - szt.
d.14|1215-01 kratki wentylacyjne PCV
11,0 szt. 11,000
RAZEM 11,000
15 Stolarka wewnetrzna - parter
166 KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych - o$cieznica stalowa z blachy gr. 1,5 mm, regulo- |szt.
d.15{1104-01 wana w zakresie 275-305 mm, 305 - 335 mm; malowana, trzy zawiasy, drzwi "
90" przylgowe
, szt. 6,000
RAZEM 6,000
167|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych - o$cieznica stalowa z blachy gr. 1,5 mm, regulo- |szt.
d.15/1104-01 wana w zakresie 155-185 mm, malowana, trzy zawiasy, drzwi "90" przylgowe
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
168|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m?2
d.15|1017-2 czone, 1-dzielne petne, ponad 1.6-m2- skrzydto drzwi przylgowe "90", ramiak

z drewna z wypetnieniem ptytg widrowg petng, obtozony dwiema ptytami MDF,
dzwigkoizolacyjno$¢ min. Rw=27dB, min. 2 klasa wytrzymatosci mechanicznej,
montowane na 3 zawiasach, skrzydto wyposazone w zamek, szyld, klamke i
wktadke patentowg , powierzchnia skrzydta gtadka (drzwi D2, D3)
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18,00 m?2 18,000
RAZEM 18,000
169|Kalkulacja |Scianki dziatowe z drzwiami z ptyt laminowanych HPL o grubosci 10 — 12 mm, |m2
d.15|wtasna wysokos¢ 200 cm, w tym dystans od posadzki 150 mm, okucia ze stali nie-
rdzewnej (3 zawiasy na drzwi z samodomykiem, stopki o wysokosci 15 cm z
regulacja, zamek z sygnalizacjg zamkniecia), mocowanie przysciennie oraz
konstrukcja gérna przegrody — profil aluminiowy anodowany typu C, 30mm x
15mm, odbojniki wygtuszajgce (pom. 011, 013, 015, 017)
39,43 m?2 39,430
RAZEM 39,430
16 Tynki, okladziny, malowanie - | pietro
170|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.16|0801-02 pach
624,54 m?2 624,540
RAZEM 624,540
171|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na os$ciezach otwo- |m?2
d.16{0810-06 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 25 cm
31,60 m?2 31,600
RAZEM 31,600
172|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujagcym pod m2
d.16(02 1134-2 szpachlowania $cian
562,55 m?2 562,550
RAZEM 562,550
173|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.16/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
562,55 m?2 562,550
RAZEM 562,550
174|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujagcym pod m2
d.16/02 1134-2  |oktadziny z ptytek
93,59 m?2 93,590
RAZEM 93,590
175|NNRNKB 2- |Licowanie $cian o powierzchni do 5:m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie |m?2
d.16/02 0837-4 klejowej plytki 60x30-cm rektyfikowane, o nasigkliwosci wodnej E<0,5% grupa
Bla, klasa scieralnosci IV (PEI), kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym -
ptytki w dwoéch odcieniach
93,59 m?2 93,590
RAZEM 93,590
176|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym pod ma-m?2
d.16|02 1134-2 lowanie $cian
562,55 m?2 562,550
RAZEM 562,550
177|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych tyn- m2
d.16/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - farba lateksowa satynowa kolorowa na $cia-
nach
562,55 m?2 562,550
RAZEM 562,550
178|KNR-W 2-02 | Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - szt.
d.16{1215-01 kratki wentylacyjne PCV
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
17 Stolarka wewnetrzna - | pietro
179|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych - o$cieznica stalowa z blachy gr. 1,5 mm, regulo- |szt.
d.17/1104-01 wana w zakresie 275-305 mm, malowana, trzy zawiasy, drzwi "90" przylgowe
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
180|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych - o$cieznica stalowa z blachy gr. 1,5 mm, regulo- |szt.
d.17/1104-01 wana w zakresie 215-245 mm, malowana, trzy zawiasy, drzwi "90" przylgowe
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych - o$cieznica stalowa z blachy gr. 1,5 mm, regulo- |szt.
d.17/1104-01 wana w zakresie 305-335 mm, malowana, trzy zawiasy, drzwi "90" przylgowe
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych - o$cieznica stalowa z blachy gr. 1,5 mm, regulo- |szt.
d.17/1104-01 wana w zakresie 155-185 mm, malowana, trzy zawiasy, drzwi "90" przylgowe
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
183|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon- |m?2
d.17|1017-2 czone, 1-dzielne petne, ponad 1.6-m2- skrzydto drzwi przylgowe "90", ramiak
z drewna z wypetnieniem ptytg widrowg petng, obtozony dwiema ptytami MDF,
dzwigkoizolacyjno$¢ min. Rw=27dB, min. 2 klasa wytrzymatosci mechanicznej,
montowane na 3 zawiasach, skrzydto wyposazone w zamek, szyld, klamke i
wktadke patentowg , powierzchnia skrzydta gtadka (drzwi D2, D3)
18,00 m?2 18,000
RAZEM 18,000
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184 |Kalkulacja |Scianki dziatowe z drzwiami z ptyt laminowanych HPL o grubosci 10 — 12 mm, |m2
d.17|wiasna wysokos¢ 200 cm, w tym dystans od posadzki 150 mm, okucia ze stali nie-
rdzewnej (3 zawiasy na drzwi z samodomykiem, stopki o wysokosci 15 cm z
regulacja, zamek z sygnalizacjg zamkniecia), mocowanie przysciennie oraz
konstrukcja gérna przegrody — profil aluminiowy anodowany typu C, 30mm x
15mm, odbojniki wygtuszajgce (pom. 1.06, 1.08)
24,31 m?2 24,310
RAZEM 24,310
18 Kominy wentylacyjne
185|KNNR 2 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie |m?2
d.18|1702-3 1-warstwowo, profil U-50 - analogia zabudowa pionéw wentylacyjnych z piyt
gk wodoodpornych z wypetnieniem wetng mineralng
12,67 m?2 12,670
RAZEM 12,670
186|KNNR 2 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie |m2
d.18({1702-3 1-warstwowo, profil U-50 - analogia zabudowa pionéw wentylacyjnych z ptyt
OSB gr. 12 mm na poddaszu i ponad dachem z wypetnieniem wetng mineral-
ng
28,80 m?2 28,800
RAZEM 28,800
187 |KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) o |m2
d.18]0122-01 ér. 100 mm (14 szt.)
25,66 m?2 25,660
RAZEM 25,660
188|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 150 mm ( |m2
d.18]0122-02 3 szt.)
11,28 m?2 11,280
RAZEM 11,280
189|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.18/202 0541-02 |cm ( okucie kominow ponad dachem)
7,80 m?2 7,800
RAZEM 7,800
190 KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy wlotu 10 cm szt.
d.18]0533-01
14,0 szt. 14,000
RAZEM 14,000
191/KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy wlotu 15 cm szt.
d.18]0533-01
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19 Chodniki i dojscia
192|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.19|0203-06 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
244,29 m3 244,290
RAZEM 244,290
193|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.19/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
780,0 m?2 780,000
RAZEM 780,000
194 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.19/0113-01 15 cm - tluczen 31,5 - 63 mm
780,00 m?2 780,000
RAZEM 780,000
195|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - analogia wykonanie taw pod ob- |m3
d.19/0402-4 rzeza
12,30 m3 12,300
RAZEM 12,300
196|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.19]0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
410,0 m 410,000
RAZEM 410,000
197|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.19/0113-06 15 cm - mieszanka mineralna 0-63 mm
780,0 m?2 780,000
RAZEM 780,000
198|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce ce- m2
d.19|0511-2 mentowo-piaskowe;j - kostka betonowa szara prostokgtna o wym. 10x20cm
780,0 m?2 780,000
RAZEM 780,000
199|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-11 m2
d.19/0501-1
100,00 m?2 100,000
RAZEM 100,000
200(KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu lll |ha
d.19/0404-2 -
0,010 ha 0,010
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RAZEM 0,010
20 Dojazdy i parking
201|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.20|0203-06 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
414,99 m3 414,990
RAZEM 414,990
202|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.20{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
795,0 m?2 795,000
RAZEM 795,000
203|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.20/0113-03 25 cm
795,0 m?2 795,000
RAZEM 795,000
204 |KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.20(0402-4
19,17 m3 19,170
RAZEM 19,170
205|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.20{0403-03 wo-piaskowej
295,0 m 295,000
RAZEM 295,000
206 KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.20|/0113-06 15 cm - mieszanka mineralna 0-63 mm
795,0 m?2 795,000
RAZEM 795,000
207 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.20{0511-03 mentowo-piaskowej - kostka betonowa szara prostokgtna o wym. 10x20cm
795,0 m?2 795,000
RAZEM 795,000
208|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-l11 m2
d.20|0501-1
100,00 m?2 100,000
RAZEM 100,000
209|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu lll |ha
d.20(0404-2 -
0,010 ha 0,010
RAZEM 0,010
21 Boisko wielofunkcyjne
210{KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.21|0203-06 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
98,65 m3 98,650
RAZEM 98,650
211|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.21{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
270,0 m?2 270,000
RAZEM 270,000
212|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.21{0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
5cm
Krotnos¢ = 0,5
270,0 m?2 270,000
RAZEM 270,000
213|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.21{0101-01 szer. 5,0 m ( geowtéknina separacyjno - filtracyjna 300 gram/m2)
270,0 m?2 270,000
RAZEM 270,000
214/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.21|0113-03 25 cm - mieszanka mineralna 0-31,5 mm
270,0 m?2 270,000
RAZEM 270,000
215|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.21/0402-4
2,85 m3 2,850
RAZEM 2,850
216|KNR 2-31 Obrzeza na podsypce cementowo-piaskowej - analogia obrzeza elastyczne m
d.21]0407-05 SBR z warstwg EPDM o wym. 5 x 25 x 100 cm
95,20 m 95,200
RAZEM 95,200
217|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 5 |m?2
d.21{0113-05 cm - kruszywo famane frakcji 2-8 mm
Krotnos¢ = 0,5
270,0 m?2 270,000
RAZEM 270,000
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218|KNR 2-23 Nawierzchnie boiska o grubosci warstwy 4 cm - warstwa podktadowa z granu- |m2
d.21/0112-03 latu SBR gr. 4 cm
270,0 m?2 270,000
RAZEM 270,000
219|KNR 2-23 Nawierzchnie boiska o grubosci warstwy 1 cm - warstwa uzytkowa z granulatu |m2
d.21/0106-07 EPDMgr. 1 cm
270,0 m?2 270,000
RAZEM 270,000
22 Wyposazenie hali
220|Kalkulacja  |Dostawa i montaz konstrukcji nasciennej do gry w koszykéwke, uchylnej z od- |szt
d.22|wtasna ciggami do tablic 120 x 90 cm, skfadanej na bok
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
221|Kalkulacja |Dostawa i montaz tablicy 120 x 90 cm do koszykdwki, montowanej do kons- |szt
d.22|wtasna trukcji nasciennej, szkto akrylowe gr. 10 mm
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
222|Kalkulacja |Dostawa i montaz w posadzce hali tuleji stupkéw aluminiowych do siatkéwki |szt
d.22|wtasna 120 x 100 mm, tuleje wraz z dekielkami maskujgcymi
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
223|Kalkulacja  |Dostawa stupkéw aluminiowych do siatkéwki 120 x 100 mm, stupki wyciggane |szt
d.22|wtasna
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
224|Kalkulacja |Dostawa i montaz drabinki przysciennej, drewnianej pojedynczej o wym. 90 x |szt
d.22|wtasna 250 cm
25,0 szt 25,000
RAZEM 25,000
225|Kalkulacja  |Dostawa i montaz konstrukcji wsporczej dla kotary przesuwnej, konstrukcja szt
d.22|wtasna mocowana do podciggu
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
226|Kalkulacja  |Dostawa kotary przesuwnej dt. 15 m i wys. 11 m; kotara z siatki, na wysokos$ci |szt
d.22|wtasna 2,5 m od dotu z tkaniny polietylenowej potprzezroczystej
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
227|Kalkulacja |Dostawa wykfadziny przeznaczonej do ochrony nawierzchni sportowej hali m2
d.22|wtasna podczas imprez poza sportowych - Specjalistyczna, jednowarstwowa wykta-
dzina PCV, stuzaca do ochrony nawierzchni sportowych, wielokrotnie zwijana i
rozwijana ( nie ulega ztamaniu), wykonana z kalandrowanego (sprasowanego
pod cisnieniem i temperaturg) czystego winylu, grubo$¢ catkowita wyktadziny —
1,5 mm, ciezar wykfadziny — 2,05 kg/m2, reakcja na ogien na poziomie Bfl s1,
pokryta fabrycznie srodkiem ochronnym.
301,80 m?2 301,800
RAZEM 301,800
228|Kalkulacja |Dostawa modutowego podestu scenicznego o rozmiarach 2,0 x1,0 m (12 mo- |m2
d.22|wiasna dutéw) - konstrukcja z profilu aluminiowego, blat podestu wykonany ze sklejki
wodoodpornej pokrytej warstwa antyposlizgowa w kolorze ciemno - brgzowym
lub czarnym, podesty osadzone na nogach statych (4 szt./modut), obcigzenie
min. 500 kg /m2.
W komplecie klamry tgczace, kostka samopoziomujgca i schody modutowe.
24,0 m?2 24,000
RAZEM 24,000
229|Kalkulacja |Dostawa i montaz tablicy wynikéw do hal sportowych - dane techniczne szt
d.22|wiasna tablicy: wymiary min. 100 x 70 x 7 cm, wielko$¢ wyswietlaczy: 15 cm i 12 cm,
maksymalny wynik: 99, format czasu: min:ss, zegar czasu akc;ji, zegar czasu
rzeczywistego wbudowany w tablice, tablica sterowana pilotem radiowym,
pulpit przewodowo - bezprzewodowy, sygnat dzwiekowy automatycznie po
zakonczeniu kazdej czesci gry i meczu, dobra czytelno$¢ z kazdego punktu
hali.Tablica chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi ptytg z poliwegla-
nu.
Wymagane instalacje: gniazdo przy tablicy: zasilanie ~230 V / 50 Hz, kabel
UTP kat. 5e taczacy tablice z pulpitem (pulpit przewodowy).
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
230|Kalkulacja |Dostawa i montaz marek talerzykowych do montazu bramki aluminiowej na ha-|szt
d.22|wiasna li sportowe;j
, szt 8,000
RAZEM 8,000
231|Kalkulacja |Dostawa i montaz bramki do pitki recznej aluminiowej - wymiary bramki w kpl.
d.22|wiasna Swietle (dt. x wys.): 300 x 200 cm,rama gtéwna spawana w catosci, wykonana
z profilu aluminiowego 80 x 80 mm, tuki tylne wykonane z wyginanego profilu
stalowego 35 x 35 mm, konstrukcja tukéw sktadana, siatka mocowana za po-
mocg uchwytéw tworzywowych typu UMOS ( 1 kpl = 2 bramki)
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
23 Wiata Smietnikowa
232|Kalkulacja |Dostawa i montaz wiaty smietnikowej o wym. 3 x 5m kpl.
d.23|witasna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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