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PRZEKRÓJ G-G

Grunt niespoisty zagęszczony do Is=0,97; gr. ~80cm
Tłuczeń gr. 15cm
Chudy beton gr. 10cm, C12/15

Płyta betonowa gr. 15cm, C20/25
1x Papa asfaltowa podk. zgrzewana termicznie

Styropian gr. 10cm
Folia PE 0,3mm

Folia PE 0.2mm
Jastrych cementowy gr. 7cm

Grunt rodzimy

Warstwa wykończeniowa wg architektury

Strop żelbetowy gr. 18cm, C20/25
Styropian gr. 5cm
Folia PE 0.2mm
Jastrych cementowy gr. 7cm

+3,570

WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE
1:25

Warstwa wykończeniowa wg architektury

±0,000

WARSTWY PODŁOGI
NA PIERWSZEJ KONDYGNACJI

1:25

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z
USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. 24/1994
poz.83). KOPIOWANIE, PUBLIKOWANIE, DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
NIELEGALNE.

"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ"

INWESTOR ADRES INWESTORA

GENERALNY PROJEKTANT

NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

ADRES INWESTYCJI

SKALA

PROJEKTANCI

NR RYSUNKU    K_11
X_Z     X-BRANŻA    Z-LICZBA PORZĄDKOWA

GMINA LEŚNICA UL. 1 MAJA 9, 47-150 LEŚNICA 1:25; 1:50

UWAGA! Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
UWAGA! Opracowanie jest projektem budowlanym i nie ujmuje rozwiązań szczegółowych, właściwych dla
projektu wykonawczego - wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania przedstawionych wymiarów i danych
przed i w trakcie trwania budowy.

DATA
 XII 2024
PODPIS

JEDNOSTKA EWID. Leśnica 161104_5
OBRĘB Raszowa 0086
DZIAŁKA NR 1434

mgr inż. Krystian Piechota
OPL/1740/PBKb/19
specjalność konstrukcyjna

mgr inż. Paweł Mikosz
upr. SLK/5243/POOK/14
specjalność konstrukcyjna - sprawdzający

   UWAGI :

1. Wymiary podano w mm, rzędne wysokosciowe w m.
2. Lokalizację otworów okiennych i drzwiowych każdorazowo potwierdzić

z częścią architektoniczną projektu.
3. Wysokość otworów dla stolarki potwierdzić z częścią architektoniczną projektu.
4. Prace ziemne w zbliżeniu do istniejącego budynku prowadzić ze szczególną

ostrożnością. Poziom posadowienia ławy F3 dostosować do poziomu
posadowienia fundamentu istniejącego budynku. Nie przegłębiać wykopu
poniżej poziomu posasowienia istniejącego budynku.
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