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1x papa gr.5,2mm

DETAL "B"
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Sciane domurowac

po osadzeniu ptatwi
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2x nakretka M24

ZESTAWIENIE STALI DLA WIENCA WH3 szt. 1
Nr preta |sr.preta [Df. preta |lelem. |Razem Sr. preta
szt. mm m szt. szt. ?6 p12
50 ?6 1,120 80 80 89,6 -
51 @12 7,500 8 8 - 60
52 P12 2,400 2 2 - 4,8
53 @12 3,000 2 2 - 6
54 06 1,160 2 2 2,32 -
55 06 1,260 2 2 2,52
56 @6 1,360 1 1 1,36 -
57 @12 1,600 4 4 - 6,4
58 @12 1,600 4 4 - 6,4
59 @12 1,700 8 8 - 13,6
Dtugosc razem m 95,8 97,2
Masa 1m kg 0,222 0,888
Masa kg 21,27 86,31
MASA RAZEM kg 107,58

Beton C25/30

wg PN-EN 206-1

Stal B500SP

wg PN-EN 1992-1-1

=25mm

otulina ¢

nom

UWAGI :

—_—

Wymiary podano w mm, rzedne wysokosciowe w m.

2. Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami zbrojenia

wiencow K_19, nadprozy K_18, stupa SH2 - K_21.

3. W wiencu WH3 nalezy osadzi¢ kotwy KDH2, w celu

pozniejszego osadzenia ptatwi.

1x podktadka D25
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UWAGA! Rysunki architektoniczne rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.

UWAGA! Opracowanie jest projektem budowlanym i nie ujmuje rozwigzan szczegétowych, wiasciwych dla
projektu wykonawczego - wykonawca jest zobowigzany do weryfikowania przedstawionych wymiaréw i danych
przed i w trakcie trwania budowy.

NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA"

ADRES INWESTYCJI

JEDNOSTKA EWID. Lesnica 161104_5
OBREB Raszowa 0086
DZIALKA NR 1434

gwintowany

INWESTOR ADRES INWESTORA SKALA
GMINA LESNICA UL. 1 MAJA 9, 47-150 LESNICA 1:10; 1:25; 1:50
GENERALNY PROJEKTANT NR RYSUNKU K_22 DATA
X_Z X-BRANZA Z-LICZBA PORZADKOWA  XIl 2024
PROJEKTANCI PODPIS
mgr inz. Krystian Piechota
LEICHT Architekci OPL/1740/PBKb/19
Karolina Leicht-Brytka specjalno$é konstrukcyjna
NIP 688 130 31 51
791161 201 mgr inz. Pawet Mikosz
karolinaleichtl@gmail.com upr. SLK/5243/POOK/14
specjalnos¢ konstrukcyjna - sprawdzajacy
NINIEJSZE  OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z
USTAWA Z DNIA 04.02.1994 'O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. 24/1994
KOPIOWANIE,  PUBLIKOWANIE, DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
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