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SPIS TRESCI:

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu.

CZESC OPISOWA : STR; oo
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, zakres catego zamierzenia.
2. Istniejagcy stan zagospodarowania terenu, informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiérki.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu :
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw.
¢) Uklad komunikacyjny.
d) Sposéb dostepu do drogi publiczne;j.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
f) Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
4. Zestawienie :
a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych.
b) powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw.
¢) powierzchnia biologicznie czynna.
d) powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
5. Informacje i dane :
a) O rodzaju ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajgce z aktéw prawa
miejscowego.
b) O wpisie do rejestru zabytkdw, gminnej ewidencji zabytkéw lub lokalizacji na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.
c¢) Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
d) Charakter, cechy i zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow i otoczenia.
6. Dane dotyczace warunkow ochrony pozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi
7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
i robo6t budowlanych
8. Informacje o obszarze oddziatywania.
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Oswiadczenie
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o) hitektoni budewlant
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, zakres cateqo zamierzenia :

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoty podstawowej wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszacg na dz. nr 1434 przy ulicy przy ulicy Géry Sw. Anny 91 w miejscowosci Raszowa
gmina Lesnica. Istniejgcy budynek to budynek murowany, trzykondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo
podpiwniczony, ocieplony styropianem, pokryty dachéwka ceramiczng. Projektuje sie przebudowe budynku w ramach
potaczenia istniejgcej czesci budynku do rozbudowywanej czesci. Budynek i przytgcze w catosci wybudowane na dziatce
nr 1434 przy ulicy przy ulicy Gory Sw. Anny 91 w miejscowosci Raszowa gmina Lesnica zgodne z MPZP uchwata nr
[11/16/24 Rady Miejskiej w Lesnicy z dnia 3 czerwca 2024 r. w liniach rozgraniczajacych teren A-H. Projekt wediug
indywidualnego projektu na zlecenie Inwestora.

W zakres catego zamierzenia budowlanego zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
sotectwa Raszowa uchwata nr 111/16/24 Rady Miejskiej w Lesnicy z dnia 3 czerwca 2024 r. w liniach rozgraniczajgcych
teren A-H na dz. nr ewid. 1434 w miejscowosci Raszowa wchodzi :

e przebudowa i rozbudowa budynku szkoty podstawowej;

e zestaw zlgczowo-pomiarowy (wg odrebnego opracowania) i przeciwpozarowy wytgcznik pradu na budynku;

e utwardzone miejsca postojowe na samochody osobowe sztuk 10 w tym 1 szt. dla os6b niepetnosprawnych;

e dwa zjazdy na dziatke z drogi publicznej Géra Sw. Anny oznaczonej w MPZP KDG(25), nastepnie przez droge

wewnetrzng utwardzong i utwardzone dojscia;

e wydzielenie miejsca na gromadzenie odpaddw — $mieci i usuwanie ich na zasadach obowigzujgcych w gminie;

e projekt lokalizacji boiska modutowego.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiérki.

Obszar objety wnioskiem, opracowaniem znajduje sie przy na dz. nr 1434 przy ulicy przy ulicy Géry Sw. Anny
91 w miejscowosci Raszowa gmina Lesnica. W liniach rozgraniczajgcych A-H terenu inwestycji znajduje sie budynek
szkoty przeznaczony do przebudowy i rozbudowy, brak budynkéw do rozbiérki, natomiast rozbiérce podlega¢ bedzie
ogrodzenie od strony pétnocnej, zachodniej i potudniowej. Przez dziatke przebiega instalacja elektryczna za pomoca
przytgcza napowietrznego, przytgcz wodny, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytgcz telekomunikacyjny i studnia o
gtebokosci 5m. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej przez zjazdy z drogi publicznej Géra Sw. Anny
oznaczonej w MPZP KDG(25). Uksztattowanie terenu obszaru objetego wnioskiem o braku duzej réznicy terenowej —
teren ptaski.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko na podstawie Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019r., poz.1839 z pdzniejszymi zmianami).
Istniejace zagospodarowanie dziatek sgsiednich:
- od strony potudniowej dziatka nr 639 — teren zabudowany UPk;
- od strony wschodniej dz. nr 1068 — teren drogi publicznej KDG925);
- od strony zachodniej dz. nr 637 — tereny niezabudowany- cmentarz ZC1,
- od strony pétnocnej dziatka nr 635 — tereny zabudowany MU;
3. Projektowane zagospodarowanie terenu :
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W zakres catego zamierzenia budowlanego zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
sotectwa Raszowa uchwata nr 111/16/24 Rady Miejskiej w Lesnicy z dnia 3 czerwca 2024 r. w liniach rozgraniczajgcych
teren A-H na dz. nr ewid. 1434 w miejscowosci Raszowa wchodzi:
e przebudowa i rozbudowa budynku szkoty podstawowej- powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie
wynosi 1118,60m? ;
e zestaw zigczowo-pomiarowy (wg odrebnego opracowania) i przeciwpozarowy wytgcznik pradu na budynku;
e utwardzone migjsca postojowe na samochody osobowe sztuk 10 w tym 1 szt. dla 0oséb niepetnosprawnych
powierzchnia wynosi 130,50m?;
e dwa zjazdy na dziatke z drogi publicznej Géra Sw. Anny oznaczonej w MPZP KDG(25), nastepnie przez droge
wewnetrzng utwardzong i utwardzone dojscia pow. utwardzonych doj$¢ i dojazdow wynosi 1414,50m?;
e projektowana wiata - wydzielenie miejsca na gromadzenie odpaddéw — Smieci i usuwanie ich na zasadach
obowigzujgcych w gminie - powierzchnia wiaty 15m?;
e projekt lokalizacji boiska modutowego o wymiarach 12,5x21,25m;

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Scieki komunalno-bytowe z projektowanej przebudowy i rozbudowy zostang odprowadzone na warunkach
dotychczasowych rurami PCV @160mm do istniejacej miejskiej kanalizacji.

c) uktad komunikacyjny

Uktad komunikacji wewnetrznej na dziatce przebiega wzdtuz dziatki 635, przez zjazd z drogi publicznej Géra Sw. Anny,
oznaczonej w MPZP KDG(25) oraz od strony wschodniej réwnolegle do w/w drogi, a nastepnie przez utwardzong droge
wewnetrzng i utwardzone dojscia, az do opracowywanego budynku. Przy przebudowywanym i rozbudowywanym
budynku zaprojektowano 10 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych.
d) sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka nr 1434, na ktorej bedzie zlokalizowany budynek ma bezposredni dostep komunikacyjny z drogi publicznej Géra
Sw. Anny, oznaczonej w MPZP KDG(25) przez zjazdy i drogg wewnetrzng utwardzong na dziatce Inwestora nr 1434,
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Woda do projektowanego budynku dostarczana bedzie na warunkach dotychczasowych. Scieki komunalno-bytowe z
projektowanej budowy zostang odprowadzone na warunkach dotychczasowych poprzez przytgcz kanalizacyjny z rur PCV
@160mm do istniejgcej miejskiej kanalizacji. Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane na warunkach
dotychczasowych do kanalizacji deszczowej.

f) uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupeinienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Uksztattowanie terenu obszaru objetego wnioskiem o braku duzej rdéznicy terenowej — teren plaski — gtéwne
uksztattowanie terenu bez zmian (spadek zostaje zachowany). Teren porosniety trawg i roslinnoscig niska, urzgdzona.



Szczegdtowe zagospodarowanie na rysunku ,.plan zagospodarowania”. Projektuje sie zasadzenie krzewdw przy
projektowanej lokalizacji miejsc postojowych na samochody osobowe.

Wszystko zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sofectwa Raszowa uchwafa nr
11l/16/24 Rady Miejskiej w Le$nicy z dnia 3 czerwca 2024 r. dla dziatki nr 1434 w Raszowej.

4. Zestawienie

a) powierzchnia zabudowy budynku po przebudowie i rozbudowie

- pow. zabudowy budynku po przebudowie i rozbudowie - 1118,60 m?
b) powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnikéw po opracowaniu dziatki

- pow. terenow utwardzonych - 1560,00 m?
¢) powierzchnia biologicznie czynna

- pow. terenu inwestycji w liniach rozgraniczajgcych A-H - 5787,00 m?

- pow. biologicznie czynna projektowane — 53,71 %; MPZP minimum 40% - zgodne z MPZP
d) powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
- wskaznik zabudowy - 19,33%; MPZP - zgodne z MPZP
Opracowywany budynek po przebudowie i rozbudowie o wymiarach czes¢ istniejgca 31,86m x 20,20m, wysokos$c
16,45m, trzykondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym i czesciowo podpiwniczony, a czes¢ rozbudowana o wymiarach
23,11m x 34,00m, wysokos$¢ czesci nad halg 11,95m, jednokondygnacyjna czesé, a wysokos¢é nad czescig z
pomieszczeniami pomocniczymi 12,15m , dwukondygnacyjna czesc¢.
Wszystko zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego solfectwa Raszowa uchwata nr
11l/16/24 Rady Miejskiej w Lesnicy z dnia 3 czerwca 2024 r. dla dziatki nr 1434 w Raszowej.
5. Informacje i dane :

Opracowywany budynek po przebudowie i rozbudowie nie wplywa negatywnie na srodowisko i nie bedzie
stwarzaé ucigzliwosci w uzytkowaniu dziatek sgsiednich, ani nie pozbawi wiascicieli sgsiednich dziatek dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tgcznosci i dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
a)rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Dla obszaru objetego inwestycjg obowigzuje:

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sofectwa Raszowa uchwata nr 1ll/16/24 Rady Miejskiej w
LesSnicy z dnia 3 czerwca 2024 r. dla dziatki nr 1434 w Raszowej:
- parametry i wskaznik ksztattowania zabudowy:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy — okreslona fragmentem elewacji frontowej obiektu wykazujgcego cechy zabytkowe
oraz minimum 6 m od drogi KDL — zaznaczono na PZT graficznie — zgodne z MPZP;

b) wskaznik zabudowy — max 50% - projektowany 19,33% — zgodne z MPZP;

¢) min. udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej — min. 40% - projektowany 53,71% — zgodne z MPZP;

d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 15m, z zastrzezeniem ze budynki przeznaczenia podstawowego — max 4
kondygnacyjne naziemne, w tym uzytkowe poddasze ponadto nalezy zachowa¢ dotychczasowg wysoko$¢ od poziomu
terenu gornej krawedzi Sciany zewnetrznej i kalenicy dachu budynku szkoty, a najwyzej potozong krawedz dachu
(kalenice) budynkéw pozostatych sytuowa¢ max 15m nad poziomem terenu — projektowana rozbudowa budynku
wysokos¢ czesci nad halg 11,95m, jednokondygnacyjna czesé, a wysokos¢ nad czescig z pomieszczeniami
pomocniczymi 12,15m, dwukondygnacyjna — zgodne z MPZP;

e) geometria dachu — zachowac¢ istniejgcg geometrie dachu na budynku szkolnym; na pozostatych budynkach dach o
potaciach symetrycznych i kgtach nachylenia 45°, dach ptaski, dach tukowy, dach krzywoliniowy — istniejacy dach o kacie
nachylenia 45° i projektowany dach o takim samym kacie nachylenia — zgodne z MPZP;

f) minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,1- projektowana 0,32 — zgodne z MPZP;

g) maksymalna intensywnos¢ zabudowy — 0,6- projektowana 0,32 — zgodne z MPZP;

b) wpis dziatki lub terenu, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Teren inwestycji nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorskg oraz nie stanowi dobra kultury wspoétczesne;.

c) okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji nie zawiera sie w ramach terenéw lub obszaréw gorniczych.

d) charakter, cechy i zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zagrozenia dla $rodowiska oraz higiena i zdrowie uzytkownikéw

Realizacja Inwestycji zgodnie z projektem oraz ze sztukg budowlang, z zastosowaniem dopuszczonych do uzytkowania
wyrobéw budowlanych nie bedzie powodowaé zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Usytuowanie obiektéw w stosunku do obiektéw sgsiednich odpowiada przepisom prawa budowlanego i ochrony
przeciwpozarowej, a przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja lub ograniczajg negatywny
wplyw na srodowisko, zdrowie i inne obiekty budowlane. Usytuowanie obiektéw zapewnia dostep Swiatta dziennego
zgodnie z § 60. Nastonecznienie pomieszczei WT. Usytuowanie obiektéw nie zabiera dostepu swiatta dziennego dla
obiektéw sgsiadujgcych w mysl rozumienia WT.

Zastosowane formy architektoniczne, proporcje bryt oraz materiaty jak rowniez kolorystyka sprawiajg, ze budynki bedag
harmonijnie wkomponowany w otoczenie.

Wptyw na srodowisko

Planowana inwestycja nie wplywa i nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko.

Inwestycja nie znajduje sie na obszarach objetych innymi formami Ochrony Przyrody w tym Natura 2000.
Oddziatywanie na stan aerosanitarny rejonu emisja zanieczyszczen gazowych

Planowana inwestycja nie wplywa na stan aerosanitarny i nie jest zrédtem emisji zanieczyszczen gazowych.
Oddziatywanie inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie inwestycji wystgpig wody opadowe z dachu opracowywanego budynku oraz utwardzonych doj$¢ i dojazdow.
Wody opadowe bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowe;j.

Obiekt nie wptynie negatywnie na wody podziemne, nie bedzie zrédtem zanieczyszczen.

Uwaga:



https://arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie/k218/a23207/

Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na wykonywanie prac w zakresie warstwy hydroizolacji fundamentéw.
Wykonanie warstwy hydroizolacji potwierdzi¢ stosownym wpisem do Dziennika Budowy.

Oddziatywanie na klimat akustyczny

Brak zrédet hatasu. Nie przewiduje sie pogorszenia istniejgcego klimatu akustycznego w rejonie opisywanej lokalizacji.
Oddziatywanie na higiene i zdrowie uzytkownikow

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na higiene i zdrowie uzytkownikow.

Whptyw obiektu na istniejgcy drzewostan

W trakcie realizacji zostang usunieta niektére krzewy i zielen niska, poniewaz kolidujg z inwestycjg. Jednak one nie
podlegajg procedurze administracyjnej. Dodatkowo w ramach usuniecia ich zostang nasadzone nowe w innym miejscu.
Rodzaj wytwarzanych odpadéw

Projektowany obiekt bedzie wytwarza¢ odpady komunalne, ktére bedg podlegac selekcji odpaddéw co najmniej 4 typédw
oznaczonych pojemnikéw na odpady.

Na terenie inwestycji projektowane miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowano w projektowanej
wiacie przy miejscach parkingowych (zaznaczono graficznie w PZT) z mozliwoscig tatwego dostepu po odbior.
Projektowane zamierzenie zaktada wytworzenie odpadéw $mieci oraz odbiér zgodnie z zasadami przyjetymi w gminie.
Zacienianie i przystanianie budynkéw zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich
Analize strefy oddziatywania w zakresie przestaniania i zacieniania wykonano zgodnie z:

— 8§13, pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury: ,Odlegto$¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi od innych obiektéw powinna umozliwia¢ naturalne o$wietlenie tych pomieszczen — co uznaje sie za spetnione, jezeli
1) miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w pfaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym
licu sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub
inny obiekt przestaniajgcy w odlegto$ci mniejszej niz: wysoko$¢ przestaniania — dla obiektdw przestaniajgcych o
wysokosci do 35 m”.

— 8§60, pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury: ,Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci
w ztobku, przedszkolu i szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (20 marca i 23 wrzesnia) w godzinach 8.00-16.00, (w
zatgczniku tabelka i rysunki zestawienie czaséw nastonecznienia) w projektowanym budynku sale nastonecznienie
wynosi 3h.

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.)

- Polskie Normy.

Opis i analiza strefy oddziatywania na naturalne os$wietlenie

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze projektowana czes¢ budynku nalezy do budynkéw niskich i
spetnia wymagania zgodnie z §13, pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury. Przepisy okreslajg wymagang odlegtosé
budynku z pomieszczeniami na pobyt ludzi od innych obiektow, jako réwng wysokosci przestaniania. Na dziatkach
sasiednich brak istniejacych budynkéw mieszkalnych.

Whnioski:

Projektowana inwestycja nie oddziatuje negatywnie na warunki oSwietlenia i nasfonecznienia w budynkach
sgsiednich. Zapewnia rdéwniez prawidiowe naturalne osSwietlenie i nastonecznienie pomieszczen
w projektowanym budynku.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony pozarowej, w_ szczeqdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Projektowana inwestycja bedzie przeciwpozarowo zaopatrywana w wode dzieki istniejgcemu hydrantowi w odlegtosci 5m
od opracowywanego budynku.

Droga pozarowa

Przy projektowanej inwestycji przewidziano droge pozarowg — utwardzona droga wzdtuz dziatki nr 635 oraz przy elewaciji
réwnolegtej do kosciota czesci istniejgcej budynku. Dodatkowo jest mozliwo$¢ dostepu od strony frontowej budynku.
Obiekt zlokalizowany jest w odlegto$ciach od innych budynkéw i granic dziatek zgodnie z warunkami technicznymi,
a w szczegolnosci z §12, 19, i 271-273 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

§12, ust. 1, pkt 2) — Sciana z otworami drzwiowymi minimum 4,00m:

Projektowany budynek:

Od strony pdétnocnej dz. nr 635 odlegtos¢ 5,00m; od strony potudniowej dz. nr 637 odlegtos¢ 35,11m; od strony
wschodniej dz. nr 1068 odlegtos¢ 13,51m.

§19 — ,Odleglos¢ stanowisk postojowych (...) od: placow zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i miodziezy, okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku os$wiaty i wychowania (...)
nie moze by¢ mniejsza dla samochodéw osobowych 7m w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych” — w
projekcie zaprojektowano fgcznie 10 miejsc postojowych. Odlegtos¢ do projektowanego boiska wynosi ponad 10m, a od
budynku wynosi 10m w zwigzku z tym zachowano wytyczne z §19.

§19 ust.4 —,Odlegtos¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych od linii
rozgraniczajgcych ulice, drég, ciggdéw pieszo-jezdnych, okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc
gromadzenia odpaddw wynosi co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogow, o ktérych mowa w § 19 ust.1.” — odlegtosé
placu zabaw od okien w budynku wynosi co najmniej 10m oraz o stanowisk postojowych wynosi 10m oraz gromadzenia
Smieci.

§ 271-273 — usytuowanie budynkéw ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe — wymagana odlegtosci zostaty
zachowane.

Wszystkie odlegtosci projektowanego budynku i instalacji zewnetrznych od istniejgcych i projektowanych
elementéw uzbrojenia terenu sa zachowane.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego i
robét budowlanych

Przygotowanie placu budowy




Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny
i urzgdzenia, zapewni dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych, instalacje wszelkich urzadzen
technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze powodowac przecigzen konstrukcji wznoszonej
budowli oraz zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy
Inwestorowi. Wykonawca podczas prac budowlanych zobowigzany jest respektowaé wlasnos¢ sgsiednich nieruchomosci
w zakresie posiadanym przez Inwestora dysponowaniem terenu dla wykonania przedmiotowej inwestycji. Wszelkie
dodatkowe uzgodnienia w zakresie placu budowy oraz poszczegélnych mediéw uzgodni¢ w ramach opracowania
projektu organizacji placu budowy.

Warunki ogoine dla placu budowy

Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy wolny od $mieci, odpadéw budowlanych i innych zanieczyszczenh. Nie
dopuszcza sie zakopywania $mieci na terenie placu budowy. Przed zakonczeniem budowy Wykonawca usunie wszelkie
pozostatosci i nadmiar ziemi. Ogrodzenie zostanie usuniete po zakonczeniu prac budowlanych.

Wykonawca podejmie niezbedne zabezpieczenia i srodki ostroznosci wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw
BHP oraz podejmie odpowiedzialno$¢ za ewentualne nieszczesliwe wypadki mogace zaistnie¢ z braku zabezpieczeh lub
przestrzegania stosownych przepiséw bezpieczenstwa. Wszelkie urzadzenia i prace powodujgce zagrozenia w trakcie
budowy powinny by¢ czytelnie oznakowane.

Plac budowy zostanie, na koszt Inwestora, czytelnie oznaczony tablicg informacyjng zawierajgca:

- hazwe inwestycji,

- hazwe inwestora,

- nazwe i adres biura projektowego, Wykonawcy oraz inne informacje wymagane odpowiednimi przepisami.

Uwaga!

Wykonawca podczas prowadzenia prac budowlanych i wyborze technologii wykonania robot, zobowigzany jest
respektowaé wilasnosé¢ sgsiednich nieruchomosci, w szczegdélnosci w zakresie posiadanym przez inwestora
dysponowaniem terenu dla wykonania przedmiotowej inwestycji.

Nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznosc¢ oraz przestrzegac¢ przepiséw BHP podczas prac zwigzanych z budowa.
Wszystkie prace winny byé prowadzone pod Scistym dozorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

8. Informacije o obszarze oddziatywania.
a. Podstawa prawna sporzadzenia

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. 2002 nr 75 poz. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

b. Projektowane obiekty

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoty podstawowej wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca.

c. Istniejaca zabudowa dziatki inwestora

Obszar objety opracowaniem w liniach rozgraniczajgcych A-H jest zabudowana budynkiem objetym
opracowaniem.

d. Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich

- od strony potudniowej dziatka nr 639 — teren zabudowany UPk;

- od strony wschodniej dz. nr 1068 — teren drogi publicznej KDG925);

- od strony zachodniej dz. nr 637 — tereny niezabudowany- cmentarz ZC1;
- od strony pétnocnej dziatka nr 635 — tereny zabudowany MU;

e. Projektowane zagospodarowanie dziatki

e przebudowa i rozbudowa budynku szkoly podstawowej- powierzchnia zabudowy po przebudowie i
rozbudowie wynosi 1118,60m? ;

e zestaw ztgczowo-pomiarowy (wg odrebnego opracowania) i przeciwpozarowy wytgcznik pradu na
budynku;

e utwardzone miejsca postojowe na samochody osobowe sztuk 10 w tym 1 szt dla oséb
niepetnosprawnych powierzchnia wynosi 130,50m?;

e dwa zjazdy na dziatke z drogi publicznej Géra Sw. Anny oznaczonej w MPZP KDG(25), nastepnie przez
droge wewnetrzng utwardzong i utwardzone dojscia pow. utwardzonych dojs¢ i dojazdéw wynosi
1414,50m?;

e projektowana wiata - wydzielenie miejsca na gromadzenie odpaddéw — Smieci i usuwanie ich na
zasadach obowigzujgcych w gminie - powierzchnia wiaty 15m?;

e  projekt lokalizacji boiska modutowego o wymiarach 12,5x21,25m;

f. Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji
Istniejgce uzbrojenie terenu:
e przytagcz wodny @ 90mm;
kanalizacja sanitarna @ 160mm;
kanalizacja deszczowa;
przytgcz telekomunikacyjny;
przewdd elektroenergetyczny $redniego napiecia;
studnia gtebinowa 5m.




| 9. Lokalizacja projektowanych obiektéw

dziatka o nr: 1434, Gmina: Lesnica, Powiat: Strzelce Opolskie, ul. Gory Sw. Anny 91
Jednostka ewidencyjna: Le$nica 161104_5 Dziatka nr 1434
Miejscowos¢: Raszowa, Obreb: Raszowa 0086

h. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sotectwa Raszowa uchwata nr 111/16/24 Rady Miejskiej w
Lesnicy z dnia 3 czerwca 2024 r. dla dziatki nr 1434 w Raszowe;.

i. Przewidywany wplyw projektowanych budynkéw wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
na tereny sasiednie

Przebudowywany i rozbudowywany budynek szkoty podstawowej wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca,
wewnetrznym uktadem komunikacyjnym - dojazdowym, zjazdem z drogi gtéwnej z dz. nr 1068, nastepnie droga
wewnetrzng nie narusza dostepu do drogi publicznej, dostepu do medidéw, nie pogarsza stanu aerosanitarnego,
nie zanieczyszcza oraz nie oddziatuje na wody podziemne. Zamierzenie zgodnie z przeznaczeniem spetnia
wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust.1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania,
wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

j- Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddzialywania opracowywanego budynku szkoly podstawowej zamyka sie w granicach dziatki
1434 w miejscowosci Raszowa. W ramach budowy nie ulega zmianie zakres dostepu Swiatta dziennego poza
granicami dziatki oraz dostep $wiatta stonecznego nie ulega zmianie wzgledem sasiednich dziatek- budynkow.
Wody opadowe zostajg odprowadzone po gruntach witasnych i do kanalizacji deszczowe.

Odlegtosci budynku od dziatek sasiednich

Od strony poétnocnej dz. nr 635 odlegtos¢ 5,00m; od strony potudniowej dz. nr 637 odlegtos¢ 35,11m; od strony
wschodniej dz. nr 1068 odlegto$¢ 13,51m.

Odlegtosci miejsc postojowych od okien budynkow oraz od granicy dziatki budowlanej

,Odlegto$¢ stanowisk postojowych (...) od: placow zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy, okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku o$wiaty i wychowania
(...) nie moze by¢ mniejsza dla samochodéw osobowych 7m w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych”
— w projekcie zaprojektowano tgcznie 10 miejsc postojowych i dlatego wykorzystano ten punkt. Odlegtos¢ do
projektowanego boiska wynosi 10m do budynku w zwigzku z tym zachowano wytyczne z §19.

§19 ust.4 — ,Odlegtos¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych od linii
rozgraniczajgcych ulice, drég, ciggéw pieszo-jezdnych, okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
miejsc gromadzenia odpaddéw wynosi co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogoéw, o ktérych mowa w § 19
ust.1.” — odlegtos¢ placu zabaw, boisk od okien w budynku wynosi co najmniej 10m oraz o stanowisk postojowych
wynosi 10,71m.

Miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadéw statych

W projektowanym budynku przewidziano miejsca na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpadow
statych, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji.

Zgodnie z § 22 ust.2 pkt.1 ,zadaszone ostony lub pomieszczenia ze Scianami petnymi badz azurowymi” dodatkowo
$ciana budynku od strony zadaszonej ostony na $mieci nie posiada okien dlatego nie odnosi sie do § 23 i nie
potrzeba zachowywac odlegtosci 10 m od budynku, natomiast odlegtos¢ od placu zabaw jest wiecej niz 10m.
Minimalny czas nastonecznienia pomieszczen

Zgodnie z §60 ,Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, klubie dzieciecym,
przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i
plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach
rownonocy w godzinach 8%-16%" warunek jest spetniony.

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z § 271-273 — usytuowanie budynkéw ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe — wymagana odlegtosci
zostaly zachowane. Od strony pétnocnej dz. nr 635 odlegtos¢ 5,00m; od strony potudniowej dz. nr 637 odlegtosc
35,11m; od strony wschodniej dz. nr 1068 odlegtos¢ 13,51m.

Powyzszy warunek zgodny z §13 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065
t.i. z dnia 2019.06.070, z pézniejszymi zmianami.

W zakresie badania przestaniania stwierdza sie, ze dla budynku z racji odlegtosci od dziatek sgsiednich
niezabudowanych przestanianie nie wystepuje. Na podstawie powyzsze warunki zgodne z §60
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych
jakim_powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.070,
z pézniejszymi zmianami. Oddzialywanie w tym zakresie miesci si¢ w catosci na posesji inwestora tj. Na
dzialce 1434.

k. Uzasadnienie

Zgodnie z art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414,, Dz. U. z
2019 r. Poz. 695, Dz. U. Z 2020 r. Poz. 471 z pdézniejszymi zmianami) pod pojeciem ,,obszar oddzialywania
obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 (Dz. U. 2019 poz.
1065, Dz. U. 2020 poz. 1608, Dz. U. 2020 poz. 2351, Dz. U. 2022 poz. 248, z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektant

mgr inz. arch. Karolina Leicht-Brytka




ZESPOL PROJEKTOWY :

mgr inz. arch. Karolina Leicht-Brytka

upr. 15/PKOKK/2019, nr cztonkowski izby PK-0472
specjalno$¢ architektoniczna bez ograniczen — projektant
architektura: zagospodarowanie terenu

inz. arch. Nina Sliwinska
asystent architekta — projektant
architektura: zagospodarowanie terenu

mgr inz. Piotr Husak

upr. PDK/0045/PWOS/12, nr cztonkowski izby PDK/IS/0149/12
specjalno$¢ branza sanitarna — projektant

projekt przytacza wodnego, kanalizacji i kanalizacji deszczowej

mgr inz. Jan Szkolnicki

UPRAWNIENIA nr GT.l11I-1229/A-125/77, nr cztonkowski izby
MAP/IE/4594/01

specjalnos$¢ branza elektryczna — projektant

projekt przytacza elektrycznego
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Baligréd, 09.12.2024r.



2.
STRONA TYTULOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO :

"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZ. NR 1434
W MIEJSOWOSCI RASZOWA"

lokalizacja :

dziatka o nr: 1434, Gmina: Les$nica, Powiat: Strzelce Opolskie, ul. Gory Sw. Anny 91
Jednostka ewidencyjna: Le$nica 161104_5 Dziatka nr 1434

Miejscowos¢: Raszowa, Obreb: Raszowa 0086,

Kategoria obiektu — IX

INWESTOR :  GMINA LESNICA
UL.1 MAJA 9
47-150 LESNICA

ZESPOt. PROJEKTOWY :
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upr. OPL/1740/PBKb/19, nr cztonkowski izby OPL/BO/0042/20
specjalno$¢ konstrukcyjna bez ograniczeh — projektant

opracowanie rysunkéw konstrukcyjnych (fundamentéw, przekroju
budynku, konstrukcji dachu)

mgr inz. Pawel Mikosz

upr. SLK/5243/POOK/14, nr cztonkowski izby SLK/BO/8810/14
specjalno$¢ konstrukcyjna bez ograniczen — projektant sprawdzajgcy

LEICHT Architekci
Karolina Leicht-Brytk
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Baligréd, 09.12.2024r.



SPIS TRESCI:

1. Strona tytutowa projektu budynku

2. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budynku

3. Spis tresci czesci opisowej projektu budynku

4. Czes¢ opisowa projektu budynku

5. Czesc¢ rysunkowa projektu budynku

6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemow alternatywnego zapotrzebowania w
energie i ciepto dla budynku

7. Opinia geotechniczna projektowanego budynku



SPIS TRESCI:

(OF

wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu.

CZESC OPISOWA : STR cevriieeiieenes

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

1.1. Rodzaj obiektu budowlanego.
1.2. Kategoria obiektu budowlanego.
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

2.1. Sposoéb uzytkowania.
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO BUDYNKU

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego obiektu budowlaneqo bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlaneqo :

Opracowywany obiekt to budynek szkoly podstawowej — wolnostojacy, trzykondygnacyjny, poddasze
nieuzytkowe, czesciowo podpiwniczony. Czes$¢ rozbudowywana zaprojektowana jako jedno i dwukondygnacyjna,
niepodpiwniczona, murowany, dach o konstrukcji drewnianej, zadaszony dachéwkg ceramiczng w nawigzaniu do czesci
istniejgcej. Budynek po przebudowie i rozbudowie w ksztaicie litery L. Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo
Budowlane zakwalifikowano go do kategorii IX. Dodatkowo projektuje si¢ wiate na $mieci o konstrukcji stalowej oraz
boisko wielofunkcyjne, ogrodzone. Rysunki i opisy w czesci rysunkowej.

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego :

Projektowany budynek uzytkowany bedzie jak dotychczas jako budynek szkoty podstawowej. Przebudowa
budynku polega¢ bedzie na potgczeniu czesci istniejagcej z czescig rozbudowywang. Istniejgce toalety meskie na parterze
zostang usuniete i w ramach ich powstanie korytarz, ktéry potgczy czes¢ istniejgcg z czescig rozbudowang. Natomiast
na | pietrze potgczenie odbywa sie przez przeksztatcenie istniejgcej jadalni na korytarz- tgcznik. Przebudowa toalet
damskich na parterze polega na wydzieleniu w ich miejscu dwéch pomieszczen — pomieszczenie techniczne i magazyn.
Dodatkowo istniejacg sale gimnastyczng wraz z magazynem przebudowuje sie na pomieszczenie Swietlicy, jadalni,
zaplecze gastronomiczne i zmywalnie. W zapleczu gastronomicznym bedg wydzielane positki na zasadzie cateringu. W
projektowanej rozbudowie budynku zaprojektowano czes$¢ budynku jako dwukondygnacyjng przylegta do istniejacej
czesci, natomiast czes¢ jednokondygnacyjna to pomieszczenie hali gimnastycznej. W czesci dwukondygnacyjne;j
rozbudowanej na parterze zaprojektowano sanitariaty w tym dla oséb niepetnosprawnych, szatnie w raz z natryskami,
pomieszczenie dla nauczycieli z bezposrednim dostepem do sali gimnastycznej, magazyn na sprzet sportowy, kottownig
obstugujgca czes¢ projektowang- rozbudowywang. Dodatkowo w cze$ci rozbudowywanej zaprojektowano gtowne
wejscie do budynku oraz klatke schodowg wydzielong na | pietro, na ktérym zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze
w funkcjonowaniu szkoty: pomieszczenie logopedy, higienistki, sekretariat, pomieszczenie dyrektora, sala komputerowa
oraz sanitariaty wraz z sanitariatem dla osob niepetnosprawnych.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jeqo wyglad zewnetrzny,
wykonczenie i kolorystyka, a takze sposob dostosowania do warunkéw wynikajacych z uzyskanych pozwolen,
uzgodnien i opinii lub ustalen planu miejscoweqo badz decyzji o warunkach zabudowy :

Opracowywany obiekt to budynek szkoly podstawowej — wolnostojgcy, trzykondygnacyjny, poddasze

nieuzytkowe, czesciowo podpiwniczony. Czes$¢ rozbudowywana zaprojektowana jako jedno i dwukondygnacyjna,
niepodpiwniczona, murowany, dach o konstrukcji drewnianej, zadaszony dachdwkg ceramiczng w nawigzaniu do czesci
istniejgcej. Budynek po przebudowie i rozbudowie w ksztatcie litery L. Wyglad budynku nawigzuje do istniejgcych
rozwigzan budynkéw w sasiedztwie. Sciany wykonczone tynkiem mineralnym w odcieniach pastelowych, stonowane. Z
racji bliskiej odlegtosci budynku do projektowanej drogi wskazane zastosowanie szyb z zwiekszong odpornoscig przeciw
hatasom.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sotectwa Raszowa uchwata nr 111/16/24 Rady Miejskiej
w Lesnicy z dnia 3 czerwca 2024 r. dla dziatki nr 1434 w Raszowej pod symbolem [UE-US] czyli teren ustug edukacji lub
ustug sportu i rekreacji, z przeznaczeniem podstawowym pod ustugi edukacji lub ustugi sportu i rekreacji z nastepujgcymi
dopuszczeniami i ograniczeniami:

1) dopuszcza sie lokalizacje:

a) innych ustug, zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym,

b) ustug ochrony zdrowia, pomocy spotecznej i opieki socjalnej oraz administraciji,

c) ustug zamieszkania zbiorowego, w tym szczegdlnie schroniska miodziezowego, internatu i domu dziecka,

d) pojedynczych mieszkan stuzbowych,

e) budynkéw gospodarczych i garazowych,

f)  budowli ochronnych oraz pomieszczen do wykorzystania na schrony i ukrycia dla ludnosci,

g) towarzyszgcych obiektéw i urzadzen sportu i rekreacii,

h) ustug nauki,

i) urzadzenia wytwarzajgce energie z odnawialnych zrédet energii o mocy zainstalowanej nie wigkszej niz

500 kWw.

2) dziatalno$¢ ustugowa powinna odpowiadac kryteriom dziatalnosci niezaktdcajgcej funkcji mieszkaniowe;.
Projekt spetnia wszystkie elementy miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego sotectwa Raszowa
uchwata nr 111/16/24 Rady Miejskiej w Lesnicy z dnia 3 czerwca 2024 r. dla dziatki nr 1434 w Raszowej dotyczace
takiego przedsiewziecia.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

4.1. Kubatura — 11 141,20 m?3

4.2. a) Zestawienie powierzchni uzytkowej:
Piwnica — przed przebudowg i rozbudowg 122,10m?; po przebudowie i rozbudowie 122,10m?;
parter — przed przebudows i rozbudowg 398,50m?; po przebudowie i rozbudowie 927,70m?;
| pietro — przed przebudows i rozbudowg 403,20m?; po przebudowie i rozbudowie 639,80m?;
Il pietro — przed przebudowg i rozbudowg 183,30m?; po przebudowie i rozbudowie 183,30m?;
Ltacznie — przed przebudowa i rozbudowa 1107,20m?; po przebudowie i rozbudowie 1872,90m?;

b) Zestawienie powierzchni catkowitej:

Piwnica — przed przebudowg i rozbudowg 176,10m?; po przebudowie i rozbudowie 176,10m?;
parter — przed przebudows i rozbudowg 501,20m?; po przebudowie i rozbudowie 1118,60m?;
| pietro — przed przebudows i rozbudowg 501,20m?; po przebudowie i rozbudowie 752,30m?;
Il pietro — przed przebudows i rozbudowg 501,20m?; po przebudowie i rozbudowie 501,20m?;
tacznie - przed przebudowa i rozbudowa 1679,70m?; po przebudowie i rozbudowie 2548,20m?;

Liczba lokali mieszkalnych — 0 Liczba lokali uzytkowych — 0

4.3. Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica — Projektowany budynek po przebudowie i rozbudowie jest na rzucie
litery L o wymiarach czes¢ istniejgca 31,86m x 20,20m, wysokos¢ 16,45m, trzykondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym i czesciowo podpiwniczony, a cze$¢ rozbudowana o wymiarach 23,11m x 34,00m, wysokos$¢ czesci nad
halg 11,95m, jednokondygnacyjna czes¢, a wysoko$¢ nad czescig z pomieszczeniami pomocniczymi 12,15m,
dwukondygnacyjna czesc¢.




4.4. Liczba kondygnacji — istniejaca czes¢ trzy kondygnacje, poddasze nieuzytkowe i czesciowo podpiwniczony,
a czes¢ rozbudowana jedno i dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona.
4.5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z wymogami ochrony
przeciwpozarowej — budynek zostat usytuowany zgodnie z wymogami warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Budynek posadowiony na tawach fundamentowych, a stupy w sali
gimnastycznej na stopach fundamentowych potgczonych z tawami, $ciany o konstrukcji murowanej z pustakow
ceramicznych 30cm docieplone styropianem 15 cm, schody wewnetrzne zelbetowe, strop nad parterem pietrem
zelbetowy 18cm, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachowkg ceramiczng. W budynku bedzie
przebywac¢ do 160 oséb.
4.6. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art.
1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., — w
budynku przewidziano toalete na parterze dla 0séb niepetnosprawnych oraz mozliwos¢ dostania sie na | pigtro przez
osoby niepetnosprawne dzieki platformie przyschodowe;.

5. Opinia geotechnicznai informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata opracowana opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego przez Zaktad Ustug Geologicznych spdétka cywilna z Opola w sierpniu 2024r. Autorem opracowania jest
geolog mgr Barbara Szydetko. Opinia geotechniczng stanowi zatgcznik do niniejszego Projektu architektoniczno-
budowlanego. Wykonano 5 odwiertéw badawczych o gt. 6,0m o fgcznym metrazu 30,0 mb znajdujgce sie pod
projektowanym budynkiem. Strop gruntéw nosnych ustalono na gt. 0,70 do 1,40m pod powierzchnig terenu. Przewiduje
sie bezposrednie posadowienie budynku w formie taw i stop fundamentowych.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce jego wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem :

6.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekow i wod opadowych —
Zapotrzebowanie wody na cele gospodarcze odbywac¢ sie bedzie z istniejgcego przytacza. Odprowadzenie Sciekow
odbywac¢ sie bedzie za pomocg istniejgcego przytgcza do sieci kanalizacji zewnetrznej — gminna kanalizacja. Wody
opadowe z budynku bedg odprowadzane na warunkach dotychczasowych do kanalizacji deszczowe;j.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania — emisja zanieczyszczeh gazowych i ptynnych nie wystepuje, ogrzewanie elektryczne nie wymaga
decyzji na emisje.

6.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw — $mieci gromadzone bedg w 4 typach oznaczonych pojemnikéw na odpady
i surowce wtérne w zadaszeniu — wiacie dostepnej z zewnatrz i usuwane na zasadach obowigzujgcych w gminie.

6.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania w szczegoélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen — emisja hatasu nie przekracza dopuszczalnych wielkosci, drgania
i promieniowanie w szczegolnosci jonizujgce nie wystepuje.

6.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — w trakcie realizacji zostang usunieta niektore krzewy oraz zielen niska. Jednak one nie
podlegajg procedurze administracyjnej. Dodatkowo w ramach usuniecia ich zostang nasadzone nowe w innym miejscu.
7. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto :

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystana pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrédet energii takich jak: energia geotermalna (nie ma
mozliwosci zastosowania w tym przypadku), energia promieniowania stonecznego, energia wiatru a takze mozliwosé
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta od zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Wybrany system ogrzewania z kottowni wbudowanej, w tym
przypadku jest najkorzystniejszy oraz najbardziej uzasadniony tak pod wzgledem ekonomicznym jak technicznym i
Srodowiskowym.

8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ktére automatycznie requluja
temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie :

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielenie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §135
i §147 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (dz.u. z 2019 r. Poz. 1065 oraz z 2020r. Poz. 1608). Zaprojektowano
urzgdzenia automatycznie regulujgce temperature w poszczegolnych pomieszczeniach, w zaleznosci od przeznaczenia,
wraz z mozliwoscig indywidualnej regulacji w strefie ogrzewanej.

Jako zrodto ciepta dla celéw centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej przewidziano pompe ciepta
eletryczna.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem :

Projektowany budynek wyposazony bedzie w urzadzenia umozliwiajgce jej funkcjonowania zgodnie

Z przeznaczeniem :
- -instalacja elektryczna oswietleniowa gniazd wtykowych, tablic i pkt. zasilajgcych.
- instalacja odgromowa - instalacje teletechniczna.
- instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki do istniejgcego przytacza.
- instalacje wody rozprowadzonej podlicznikowi z istniejgcego przytgcza.
- instalacje wody cieptej z bojlera.
- instalacje c.o0. pompa ciepta.
- wentylacje grawitacyjng.
10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej , stosownie do zakresu projektu :
10.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji :
tacznie powierzchnia uzytkowa 1872,90m?;
tacznie powierzchnia catkowita 2548,20m?
Istniejgca czes¢ trzy kondygnacje, poddasze nieuzytkowe i czesciowo podpiwniczony, wysokos¢ 16,45m, a czesé
rozbudowana jedno i dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona, wysokos$¢ 11,95m i 12,15m.
10.2. Odlegtos¢ od budynkéw sasiednich :



https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-nowy-jork-2006-12-13-17918667/art-1
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Obiekt zlokalizowany jest w odlegtosciach od innych budynkéw, granic dziatek zgodnie z warunkami technicznymi
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

10.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Wiekszos¢ materiatdow palnych znajdujgcych sie w budynku stanowi wyposazenie budynku tj. meble, regaty, szafki
wykonane z drewna i materiatébw drewnopodobnych, ktérych temperatura zapalenia wynosi 270- 400°C. Ponadto
wystepujg materiaty: zastony, wyktadziny i inny wystréj wnetrz o zblizonej temperaturze zapalenia. Wystepujg rowniez
urzadzenia techniczne takie jak: komputery, sprzet i urzgdzenia kuchenne, czajnik, ktére posiadajg palne elementy
i izolacje wykonane z tworzyw sztucznych. Materiaty uzyte na wyktadziny podtég, $cian i sufitbw powinny mieé
odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym.

10.4. Przewidywana wielkos$¢ obcigzenia ogniowego :

W obiektach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

10.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilos¢ oséb w poszczegdlnych na kazdej kondygnacji :
Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, strefa przedszkola z uwagi na przeznaczenie
i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi w czesci Sali gimnastycznej ZL |, czes¢
nowopowstata dwukondygnacyjna ZL | a cze$c¢ istniejgca ZL Ill. Przewidywana maksymalna ilo§¢ os6b mogacych
przebywa¢ w catym budynku wynosi maksymalnie do 160 oséb. Obiekt w istniejgcej czes¢ jest trzy kondygnacyjny,
poddasze nieuzytkowe i czesciowo podpiwniczony, a w czesci rozbudowanej jedno i dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony. W budynku znajdujg si¢ pomieszczenia przeznaczone do przybywania ponad 6 osob, w ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sig¢ na zewnatrz pomieszczen — sale dzieci, szatnia. Drzwi do tych pomieszczen otwierajg
sie na zewnatrz. Dodatkowo kazde drzwi na korytarz bedg miaty zamontowany samodomykacz.

10.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych :
W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

10.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe :
Piwnica — po przebudowie i rozbudowie bez zmian 121,10m?;
parter — po przebudowie i rozbudowie 927,70m?;
| pietro — po przebudowie i rozbudowie 639,80m?;
Il pietro — po przebudowie i rozbudowie bez zmian 183,30m?;
Lacznie — po przebudowie i rozbudowie 1872,90m?;
Powierzchnia stref nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku niskiego N zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL. W budynku przewidziano trzy strefy pozarowe: ZL IlI- cze$¢ istniejaca, ZL | sala gimnastyczna i ZL
| cze$¢ rozbudowywana dwukondygnacyjna.

10.8. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych :
Dla opracowywanego budynku zgodnie z §8 zalicza sie do budynkéw niskich — typ N. Kategoria zagrozenia ludzi to ZL
W budynku przewidziano trzy strefy pozarowe: ZL 11l odpornos¢ pozarowa ,C”- czes¢ istniejaca, ZL | sala gimnastyczna
i ZL | czes$¢ rozbudowywana dwukondygnacyjna odpornosé¢ pozarowa ,D”- odpowiadajgca budynkom uzytecznosci
publicznej. Zgodnie z §212.2 odpowiadajgca tym kryteriom klasa odpornosci pozarowej budynku to ,C" i ,D”. Elementy
budynku, odpowiednio do jego klasy odpornoéci pozarowej, powinny spetniaé co najmniej wymagania okreslone w
onizszej tabeli : Nowo powstata cze$¢ ,D”

Nazwa elementu Wymagana klasa Materialy i wyroby budowlane, z Ocena
budynku odpornosci ktorych wykonano elementy budynku
ogniowej
Gtéwna konstrukcja nosna R 30 Pustak ceramiczny gr. 30cm Spetnia wymagania
Strop REI 30 Nad parterem strop zelbetowy 18cm Spetnia wymagania
Sciany zewnetrzne El 30 Pustak ceramiczny gr. 30cm z Spetnia wymagania
dociepleniem ze styropianu o gr. 15cm
Sciany wewnetrzne ) Cegfa ceramiczna 12cm Spetnia wymagania
Konstrukcja dachu -) Krokwie drewniane 8x25cm, wetna Spetnia wymagania
mineralna miedzy krokwiami, ptyta
zelbetowa o gr. 18 cm
Przekrycie dachu ) Dachéwka ceramiczna Spetnia wymagania

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:
R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$c¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Obiekt nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

10.9. Warunki ewakuaciji :
- llo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych:
Z budynku na zewnatrz prowadzg trzy wyjscia ewakuacyjne z czesci rozbudowanej, natomiast z czesci istniejgcej dwa
wyjécia. Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych otwierajg sie na zewnatrz.
- Szeroko$¢ i wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych:
Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wychodzgcych na drogi ewakuacyjne (z pomieszczen uzytkowych na pietrach)
wynosi w Swietle 0,9 m drzwi jednoskrzydtowych, a wysokos¢ w Swietle oscieznicy wynosi 2,00m. Szerokos¢ drzwi
ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej z korytarza do klatki schodowej wnosi 0,9m. Wszystkie drzwi o odpornosci
pozarowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
- Kierunki i sposoby otwierania drzwi:



Pomieszczenia sali przeznaczone sg dla wiecej niz 6 oséb, dlatego drzwi stanowigce wyjscia na droge ewakuacyjng
z tych pomieszczen otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen. W projektowanej Sali gimnastycznej bedzie przebywa¢ do
50 oséb. Drzwi prowadzace z pomieszczen na droge ewakuacyjng po otwarciu moga zawezacé szerokos¢ drogi
ewakuacyjnej, nalezy je wyposazy¢ w samozamykacze.
- Przejscia ewakuacyjne:
Dtugosé przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng nie
przekracza 40 m.
- Dojscia ewakuacyjne:
Dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia zycia ludzi
ZL 1l przy jednym dojsciu, nie moze przekracza¢ 30 m, a przy dwdch dojsciach 60 m. W rozpatrywanym obiekcie nie
zostaty przekroczone dtugosci dojscia ewakuacyjnego. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego na pietrze mierzymy do
obudowanej klatki schodowej i wyposazonej w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu.
W budynku znajduje sie klatka schodowa obudowane $cianami o klasie odpornosci ogniowej R 60, zamknigta drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej El 30 i wyposazone w klape oddymiajgca automatycznie otwierane i okna automatycznie
uchylne aby wciggna¢ swieze powietrze do klatki. Szeroko$¢ biegdw klatki schodowej wynosi 1.20m, a szerokos¢
spocznikdéw wynosi 1.50m.
- Szerokos$c¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy):
Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w opracowywanym budynku wynosi ponad 1,50m.
- Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej:
Wysokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku (korytarzy) wynosi 3,00m.
- Klatki schodowe:
Klatka schodowa obudowana o klasie odpornosci ogniowej R 60 i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
30 oraz wyposazona w klape oddymiajgca. Szerokos¢ biegow klatki schodowej wynosi 1,20m, a szeroko$¢ spocznikow
wynosi 1,50m.
- Klatki schodowe:
Klatka schodowa zostanie obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowej R 120 i zamknigta drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazona w klape oddymiajgca. Szerokos¢ biegow klatki schodowej wynosi 1,20m, a
szerokos¢ spocznikow wynosi 1,50m.
- Elementy wykonczenia wnetrz:
Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowaé materiaty i wyroby trudno zapalne. Podtogi na drogach ewakuacyjnych
wykonane sg z materiatdw niepalnych. Sufity w budynku wykonane sa z materiatéw niepalnych, niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
- Strategia ewakuacji ludzi:
Ewakuacja z pieter bedzie prowadzona korytarzem do bezpiecznej klatki schodowej, obudowanej i zamykanej drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazonej w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu lub zabezpieczajgcymi
przed zadymieniem. Z klatki schodowej droga ewakuacyjna prowadzi przez holl do wyjscia gidwnego i bezposrednio juz
na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci 0,9m+0,9m. Z czesci parteru budynku ewakuacja prowadzona jest
bezposrednio na zewnatrz budynku dzieki wyjsciom ewakuacyjnym szt. 2.

10.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych :
Instalacje uzytkowe (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, odgromowa, c. 0.) zaprojektowane zostang wedtug
odrebnych projektéw branzowych. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;j,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewodow wentylacyjnych moga byc¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
- W budynku zastosowano instalacje wentylacji mechaniczne;.
- W budynku zastosowano ¢ .0. z pompy ciepta usytuowanej w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru,
dostepne z zewnatrz budynku.
- W budynku znajduje si¢ instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody oraz kanalizacyjna.
- W budynku zastosowano instalacje elektryczng do o$wietlenia pomieszczen oraz zasilania gniazd wtyczkowych.
- Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromows.

10.11. Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe :
- Ze wzgledu na kubature przekraczajgcg 1000 m® budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
usytuowany przy wejsciu gtdwnym do budynku i oznakowany znakiem zgodnie z Polskimi Normami.
- Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku (korytarze i klatki schodowe) zostang wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno zapewni¢ natezenie oswietlenia co najmniej 5 Ix
z czasem podtrzymania dziatania tego oswietlenia przez co najmniej 1 godzine.
- Klatka schodowa zostanie wyposazona w klape oddymiajgca.
- Obiekt zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 waz potsztywny 30m (w skrzynce z hydrantem wewnetrznym
dwie gasnice, jedna 1GPr4x, druga GPr2x). Dodatkowo w odlegtosci 5m od budynku zlokalizowany jest hydrant.
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem branzowym uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

10.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy :
Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.
719), budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej. Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B, C.
10.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :

W odlegtosci 5m od budynku znajduje sie hydrant zewnetrzny- zaznaczono graficznie w PZT.

10.14. Drogi pozarowe :
Przy projektowanej inwestycji przewidziano droge pozarowg z wykorzystaniem drogi gtéwnej zgodnie z §12 ust.7
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych ,Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczg budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach
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nadziemnych i wysokos$ci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego
budynku, utwardzonym doj$ciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.”
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Opis do informaciji :

1. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow :
1.1. Zakres robdét obejmuje budowe budynku ustugowego — przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.
1.2. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :
e  Przebudowa i rozbudowa budynku szkoty podstawowej;
e wykonywanie konstrukcji i poszczegdlnych elementéw budynku zgodnie z projektem oraz prace na
rusztowaniach,
e utwardzone miejsca postojowe na samochody osobowe sztuk 10;
e Zzjazd na dziatke z drogi gtéwnej, nastepnie przez droge wewnetrzng utwardzong i utwardzone dojscia;
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce :
Nie dotyczy
3. Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
3.1. Wykopy fundamentowe.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych (okreslajacych skale,
rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia):
4.1. Sporadycznie sttuczenia i skaleczenia przy prowadzeniu wszystkich robot budowlanych.
4.2. Porazenie prgdem podczas prac przy maszynach.
4.3. Mozliwos¢ wystapienia niewybuchéw — podczas prac ziemnych.
5. Miejsca prowadzenia robét budowlanych ktére wymagaja wydzielenia i oznakowania :
5.1. Teren w obrebie wykopdéw fundamentowych oraz wykonania przytaczy.
6. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegoélinie
niebezpiecznych :
6.1. Roboty szczegdlnie niebezpieczne :
1/ Wykopy fundamentowe.
2/ Wykonywanie konstrukcji budynku oraz prace na rusztowaniach
6.2. Sposdb prowadzenia instruktazu :
1/ Instruktaz stanowiskowy.
6.3. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozeh :
1/ Przerwac roboty, powiadomi¢ kierownika budowy.
6.4. Srodki niezbedne do ochrony indywidualnej pracownikéw :
1/ Kaski ochronne
2/ Ubrania robocze
3/ Rekawice ochronne
4/ Pasy zabezpieczajgce przy pracach na wysokosci (dach).
6.5. Bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi sprawuje:
1/ Kierownik budowy
7. Rodzaj, sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw i substancji oraz
preparatéow szczegolnie niebezpiecznych na terenie budowy :
Nie wystepuje.
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstaniu niebezpieczenstw wynikajacych
z prowadzenia robo6t budowlanych :
8.1. Szkolenie w zakresie BHP na budowie — instruktaz stanowiskowy.
8.2. Instrukcja BHP do stosowania na budowie — roboty budowlane.
8.3. Praca na maszynach przez osoby upowaznione lub pod ich nadzorem.
8.3. Pierwsza pomoc — apteczka znajdujgca sie w baraku kierownika budowy.
8.4. Karetka pogotowia na telefoniczne wezwanie.
8.5. Ochrona przeciw pozarowa :
1/ Istniejgca sie¢ hydrantow.
3/ Straz pozarna na telefoniczne wezwanie.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych :
1/ Kierownika budowy.

10. Zaplecze socjalno - sanitarne :
1/ Pomieszczenia w kontenerach wraz z pomieszczeniem socjalno — sanitarnym.
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1. Opinia geotechniczna:

1. Zarys budowy geologicznej

Teren badan zlokalizowany jest w poludniowej czesci miejscowosci Raszowa gm. Lesnica przy ul. Géry Sw. Anny na
dziatce ewidencyjnej nr 1434. Rozpoznania wykonano na dziatce jw. na czesci przylegtej od potnocy do terenu Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego. Na czesci tej znajdowat sie budynek mieszkalny, aktualnie wyburzony. Fragment dziatki przy
budynku szkolnym miat nawierzchnie bitumiczng. W otoczeniu dziatki znajdujg sie budynki mieszkalne oraz ustugowe
oraz po stronie zachodniej — Cmentarz Parafialny. Pod wzgledem geomorfologicznym teren potozony jest na wysoczyznie
nad prawostronng doling rzeki Odry. Rzedne powierzchni w lokalizacji otworéw wynoszg od 185,44 — 185,94 m n.p.m., z
nachyleniem w kierunku potudniowo-zachodnim. Najblizszym elementem sieci hydrograficznej jest rzeka Lacka Woda
przeptywajgca po stronie potudniowej w odlegtosci ok. 200m od badanego obszaru. Wg podziatu fizyczno-geograficznego
obszar badan znajduje sie w mezoregionie Kotlina Raciborska, nalezgcym do makroregionu Nizina Slgska.

2. Warunki hydrogeologiczne

W poditozu wystepuje pierwszy poziom wody gruntowej w czwartorzedowych osadach piaszczystych,
udokumentowany w otworach nr 1-3 i 5. Charakteryzuje sie zwierciadtem napietym nawierconym na gtebokosciach
5,50 - 5,80, stabilizujgcym sie podczas wiercen na gtebokosciach 4,50 — 5,00 m p.p.t., co odpowiada rzednym 180,64
— 181,14 m n.p.m. Sptyw wod gruntowych odbywa sie¢ w kierunku potudniowym do osi doliny rzeki tgcka Woda
przeptywajgcej po stronie potudniowej w odlegtosci ok. 200m. Stan aktualny nalezy przyjac¢ jako niski, w okresach po
dtugotrwatych opadach wznios statycznego zwierciadta wody oceni¢ mozna na +0,50m. Na stropie warstw
nieprzepuszczalnych moga wystepowac sgczenia wody gruntowej infiltrujgcej od powierzchni.

3. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

Podtoze geologiczne do gtebokosci rozpoznania 6,00 m p.p.t. zbudowane jest z osaddéw czwartorzedowych
plejstocenskich genezy wodnomorenowej. Pod wzgledem litologicznym sg to przewaznie gliny piaszczyste zwigzie z
domieszkg fragmentéw skat i okruchéw wapiennych, w mniejszym stopniu gliny pylaste zwiezte, od powierzchni
miejscowo piaski gliniaste udokumentowane do gtebokosci 5,50 do ponad 5,00 m p.p.t. W otworach nr 1-3 i 5 zalegajg
na piaskach drobnoziarnistych. Strefe bezposrednio od powierzchni w otworze nr 1 stanowi 0,20 m warstw gleby
naturalnej, w pozostatych grunty nasypowe siegajgce go gtebokosci 0,70 — 1,70 m p.p.t., w tym nasypy podbudowy
nawierzchni bitumicznej i nasypy w obszarze wyburzonego budynku. Wystepujgce w poditozu grunty podzielono na
warstwy geotechniczne zréznicowane pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:
warstwa | — nasypy niebudowlane sktadajgce sie z gliny piaszczystej zwieztej, gliny piaszczystej, piasku gliniastego,
Sredniego, zwiru, okruchow cegly, gleby, kamieni, tlucznia bazaltowego wystepujace we wszystkich punktach
rozpoznania oprocz otworu nr 1, do gtebokosci 0,70 — 1,70 m p.p.t. Nasypy stanowig nienosne podtoze budowlane.
warstwa lla — gliny piaszczyste zwiezte miejscowo z domieszkag okruchéw wapienia wystepujgce w otworze nr2 na gt.
3,50 — 5,50 m p.p.t. Stan techniczny gruntéw plastyczny o stopniu plastycznosci IL=0,34, symbol konsolidacji B.
warstwa Ilb — gliny piaszczyste zwiezte miejscowo z domieszkg kamieni lub okruchéw wapienia, gliny pylaste zwiezte
miejscowo przewarstwione pytem i piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej rozpoznane we wszystkich otworach
na gtebokosci od 0,20 — 1,70 do 3,50 — 5,80 m p.p.t. a w otworze nr 4 do gtebokosci rozpoznania. Stan techniczny gruntéw
twardoplastyczny o stopniu plastycznosci IL = 0,17, symbol konsolidacji B.

warstwa llc — nawodnione piaski drobnoziarniste nawiercone we wszystkich otworach oprocz nr4 ponizej gtebokosci
5,50 — 5,80 do gtebokosci rozpoznania 6,0 m p.p.t. Stan techniczny piaskdw zageszczony o stopniu zageszczenia ID=
0,65.

4. Wnioski i zalecenia

1/. Prace wykopowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz zabezpieczajgc grunt w wykopie przed
wodami opadowymi i gruntowymi.

2/. Obliczenia statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020, przyjmujgc wartosci charakterystyczne
parametréow geotechnicznych, podane w rozdziale 5.

3/. Wokdt budynku nalezy wykona¢ opaske drenacyjna.

4/. Teren nie wykazuje tendencji osuwiskowych gdyz jest terenem lekko pochylonym .

o Ustawy o ochronie gruntéow rolnych i lesnych, bowiem przedmiotowy teren obejmuje grunty pochodzenia
mineralnego, a ich zwarty obszar oraz klasa bonitacyjna nie daje podstaw do zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych
i leSnych na cele nierolnicze i nielesne, o ktérych mowa w przepisach art. 7 ust. 1 ustawy.



. Ustawy o ochronie débr kultury, bowiem na dzialce objetej decyzjg, ani tez w jej najblizszym sgsiedztwie, nie
istniejg obiekty wpisane do rejestru czy tez ewidencji zabytkéw. Przedmiotowy teren nie jest objety zadng formg
ochrony konserwatora zabytkéw.

. Ustawy Prawo wodne, poniewaz teren przeznaczony pod lokalizacje przedmiotowej inwestycji lezy poza
obszarami narazonymi na zalewanie wodami popowodziowymi oraz zagrozonymi obsuwaniem czy rozmyciem w
czasie wiekszym wezbranh wody.

) Ustawy Prawo ochrony srodowiska, nie ma dodatkowych zakazéw wymagajgcych sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko lub dla ktérego moze by¢ wymagany raport, w rozumieniu przepisow odrebnych.
Teren objety opracowaniem potozony jest poza pasem 100 m od ciekdw i zbiornikéw wodnych.
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