SoNRGZENE DTZEWNETRINE DT 1 ZEWNETRZNE - - D4 WEWNETRZNE D5 WEWNETRZNE %
PRZESZKLONE PRZESZKLONE D2 WEWNETRZNE PELNE D3- WEWNETRZNE PELNE D3-1- PRZESZKLONE WEWNETRZNE PRZESZKLONE 120 PRZESZKLONE 150 WEWNETRZNE D61 WEWNETRZNE PRZESZKLONE 150
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LOKALIZACJA

DRZWI ZEWNETRZNE, KONDYGNACJA 0, GLOWNE WEJSCIE

DRZWI WEWNETRZNE, KONDYGNACJA 0, GLOWNE WEJSCIE

DRZWI WEWNETRZNE DO SANITARNYCH KONDYGNACJI 0, +1

DRZWI WEWNETRZNE DO SAL, POMIESZCZEN

DRZWI WEWNETRZNE DO POMIESZCZENIA NAUCZYCIELI

DRZWI WEWNETRZNE PELNE DO KLATKI SCHODOWEJ,

DRZWI WEWNETRZNE PRZESZKLONE, ODDZIELAJACE

IDRZWI WEWNETRZNE DO POMIESZCZEN POMOCNICZYCH ,

DRZWI WEWNETRZNE PRZESZKLONE, DO SALI

DO ROZBUDOWYWANEJ CZESCI BUDYNKU DO ROZBUDOWYWANEJ CZESCI BUDYNKU, PRZEDSIONEK PRZEBUDOWYWANEJ | ROBUDOWYWANEJ CZ. BUDYNKU | pR7EZNACZONYCH NA POBYT LUDZI, KON. 0, +1 CZESCI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ, KONDYGNACJA 0 CZESC KONDYGNACJA O CZESC PRZEBUDOWYWANA OD CZESCI ROZBUDOWYWANE [KONDYGACJA 0, CZESC PRZEBUDOWYWANA BUDYNKU GIMNASTYCZNEJ NA KONDYGNACJI 0
ROZBUDOWYWANEJ | KON. 0 CZESCI PRZEBUDOWYWANEJ | ROZBUDOWYWANA

SZER. OTWORY 192 192 o7 97 97 132 162 87 162
WY, OTHORY 205 205 205 205 205 205 205 205 205
SZER. W SWIETLE PRZEJSCIA 180 180 90 90 90 120 150 80 150
WYS. W SWIETLE PRZEJSCIA 200 200 200 200 200 200 200 200 200
KIERUNEK OTWIERANIA PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
POZIOM: PATRER 1 1 1 1 5 3 1 3 . 1 . 1 1 . 2 1 1 .
POZIOM: PIETRO 1 - - - 3 2 3 2 1 - - - -
POZIOM: PIETRO 2 - - - - - - - - - -
1LOSC OGOLEM 1 1 1 1 8 5 4 5 2 2 0 1 2 2 1 1 -
ODPORNOSC OGNIOWA - - EI 30 EI60 - EI30
1ZOLACYJINOSC TERMICZNA - - - -- -

IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA -

MATERIAL DRZWI ALUMINIOWE

DRZWI ALUMINIOWE

DRZWI PLYCINOWE PELNE

DRZWI PLYCINOWE PELNE

DRZW!I ALUMINIOWE

DRZW!I ALUMINIOWE

DRZW!I ALUMINIOWE

IDRZWI PLYCINOWE PELNE

DRZWI ALUMINIOWE

RODZAJ WYPELNIENIA SKRZYDLA PRZESZKLONE SZKLEM PRZEZIERNYM, BEZP. SKRZYDLA PRZESZKLONE SZKLEM PRZEZIERNYM, BEZP. PLYTA MDF PLYTA MDF SKRZYDLA PRZESZKLONE SZKLEM PRZEZIERNYM, BEZP. SKRZYDLA PRZESZKLONE SZKLEM PRZEZIERNYM, BEZP. PLYTA MDF SKRZYDLA PRZESZKLONE SZKLEM PRZEZIERNYM, BEZP
WYKONCZENIE MALOWANE PROSZKOWO MALOWANE PROSZKOWO WG PROJEKTU WNETRZ WG PROJEKTU WNETRZ MALOWANE PROSZKOWO MALOWANE PROSZKOWO MALOWANE PROSZKOWO WG PROJEKTU WNETRZ MALOWANE PROSZKOWO

TYP OSCIEZNICY REGULOWANA REGULOWANA REGULOWANA

KOLOR SKRZYDLA ANTRACYTOWY RAL 7016 ANTRACYTOWY RAL 7016 KOLOR BIALY RAL9003 KOLOR BIALY RAL9003 ANTRACYTOWY RAL 7016 ANTRACYTOWY RAL 7016 ANTRACYTOWY RAL 7016 [KOLOR BIALY RAL9003 ANTRACYTOWY RAL 7016

KOLOR OSCIEZNICY ANTRACYTOWY RAL 7016 ANTRACYTOWY RAL 7016 KOLOR BIALY RAL9003 KOLOR BIALY RAL9003 ANTRACYTOWY RAL 7016 ANTRACYTOWY RAL 7016 ANTRACYTOWY RAL 7016 [KOLOR BIALY RAL9003 ANTRACYTOWY RAL 7016

KLAMKA POCHWYTIOKUGIA KLAMKA / KLAMKA KLAMKA / KLAMKA KLAMKA / MOTYLEK KLAMKA / KLAMKA KLAMKA / KLAMKA KLAMKA / KLAMKA KLAMKA / KLAMKA KLAMKA / KLAMKA KLAMKA / KLAMKA

ZAMEK MOZLIWOSC ZAMKNIECIA NA KLUCZ MOZLIWOSC ZAMKNIECIA NA KLUCZ MOZLIWOSC ZAMKNIECIA NA KLUCZ MOZLIWOSC ZAMKNIECIA NA KLUCZ MOZLIWOSC ZAMKNIECIA NA KLUCZ 0ZLIWOSC ZAMKNIECIA NA KLUCZ

RODZAJ/ ILOSC SKRZYDEL ROZWIER. / 2-SKRZDL. ROZWIER. / 2-SKRZDt. ROZWIER. / 1-SKRZDL. ROZWIER. / 1-SKRZDL ROZWIER. / 1-SKRZDL ROZWIER. / 2-SKRZDL.. ROZWIER. / 2-SKRZDL.. ROZWIER. / 1-SKRZDL. ROZWIER. / 2-SKRZDL.

SAMOZAMYKACZ - - TAK

WYMAGANIA DLA DRZWI - Drzwi dwuskrzydiowe
- Zamek N1050 One System
- Zawiasy w kolorze $lusarki drzwiowej

FUNKCJE DRZWI
- Drzwi bezprogowe
- Drzwi ewakuacyjne

- Nalezy zachowac szerokos$¢ w $wietle skrzydta min 90 cm

- Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji

- Drzwi dwuskrzydiowe

FUNKCJE DRZWI
- Drzwi bezprogowe
- Drzwi ewakuacyjne

- Nalezy zachowac szerokos$¢ w $wietle skrzydta min 90 cm
- Zawiasy w kolorze $lusarki drzwiowej

- Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji

- Drzwi jednoskrzydiowe

FUNKCJE DRZWI
- Drzwi bezprogowe

- Nalezy zachowac szerokos¢ w $wietle skrzydta min 90 cm
- Zawiasy w kolorze $lusarki drzwiowej

- Drzwi jednoskrzydiowe

FUNKCJE DRZWI
- Drzwi bezprogowe

- Nalezy zachowat szeroko$c w $wietle skrzydta min 90 cm
- Zawiasy w kolorze $lusarki drzwiowe]

- Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji

- Drzwi jednoskrzydiowe

FUNKCJE DRZWI
- Drzwi bezprogowe
- Drzwi ewakuacyjne

- Nalezy zachowa¢ szerokos¢ w $wietle skrzydta min 90 cm
- Zawiasy w kolorze $lusarki drzwiowej

- Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji

- Drzwi dwuskrzydiowe

- Nalezy zachowac szerokos¢ w $wietle skrzydta min 90 cm
- Drzwi wyposazone w samozamykacz DC200 ramig L190

- Zawiasy w kolorze $lusarki drzwiowej

FUNKCJE DRZWI
- Drzwi bezprogowe
- Drzwi ewakuacyjne

- Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji

- Drzwi dwuskrzydiowe
- Nalezy zachowac szerokos¢ w $wietle skrzydta min 90 cm
- Zawiasy w kolorze $lusarki drzwiowej

FUNKCJE DRZWI

- Drzwi bezprogowe

- Drzwi ewakuacyjne

- Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji

Drzwi ptycinowe peine, srzydta obustronnie laminowane, mdf,
lakierowane mat, kolor biaty ral 9003, okucia ze stali nierdzewnej
polerowanej na pél-mat, klamka i szyld ze stali nierdzewnej
polerowanej na pét-mat, drzwi wyposazone w zamek.

FUNKCJE DRZWI
- Drzwi bezprogowe
- Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji

- Drzwi dwuskrzydiowe

- Nalezy zachowac szerokos¢ w $wietle skrzydta min 90 cm
- Drzwi wyposazone w samozamykacz DC200 ramig L190
- Zawiasy w kolorze $lusarki drzwiowej

FUNKCJE DRZWI
- Drzwi bezprogowe
- Drzwi ewakuacyjne

- Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji

DB- WEWNETRZNE D9 D10- WEWNETRZNE i i
DT-ZEWNETRZNE PRZESZKLONE 150 PRZESZKLONE ZEWNETRZNE PRZESZKLONE 120 D WEWNETRZNE PELNE D12- WEWNETRZNE PELNE
1 - 1

DRZWI ZEWEWNETRZNE PRZESZKLONE

DRZWI WEWNETRZNE PELNE DO KLATKI SCHODOWEJ,

DRZWI ZEWNETRZNE NA KONDYGNACJACH 0

DRZWI WEWNETRZNE ODDZIELAJACE KLATKE SCHODOWA

DRZWI WEWNETRZNE DO POMIESZCZEN NA

DRZWI WEWNETRZNE DO POMIESZCZEN NA

UWAGA! Rysunki architektoniczne rozpatrywac¢ tgcznie z projektami branzowymi.
UWAGA! Opracowanie jest projektem budowlanym i nie ujmuje rozwigzan szczegdtowych, wiasciwych dla
projektu wykonawczego - wykonawca jest zobowigzany do weryfikowania przedstawionych wymiaréw i danych

przed i w trakcie trwania budowy.

NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

KONDYGNACJA +1 W PRZEBUDOWYWANEJ CZESCI BUDYNKU KONDYGNACJACH 0,1,2 W CZESCI PRZEBUDOWYWANEJ KONDYGNACJACH 1i 2 W CZESCI PRZEBUDOWYWANE!
BUDYNKU BUDYNKU

162 o7 o7 132 97 87

205 205 25 25 205 205

150 90 90 120 90 80

200 200 200 200 200 200

PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
1 - - - 1 1 1 1 - 2 - -
1 1 1 1 - 1
- 1 2 1 -
1 1 1 1 2 1 2 5
E130 E130 E130

DRZWI ALUMINIOWE

DRZW!I ALUMINIOWE

DRZWI PLYCINOWO-RAMOWE, CZESCIOWO PRZESZKLONE

DRZW!I ALUMINIOWE

DRZW! PLYCINOWE PEENE

DRZWI PLYCINOWE PEENE

SKRZYDLA PRZESZKLONE SZKLEM PRZEZIERNYM, BEZP. SKRZYDLA PRZESZKLONE SZKLEM PRZEZIERNYM, BEZP. | Pcv. GORA PRZESZKLONA S7KLEM NIEPRZEZIERNYM, BEZP. | SKRZYDLA PRZESZKLONE SZKLEM PRZEZIERNYM, BEZP. | PLYTAMDF PLYTA MDF
MALOWANE PROSZKOWO MALOWANE PROSZKOWO WG PROJEKTU WNETRZ MALOWANE PROSZKOWO WG PROJEKTU WNETRZ WG PROJEKTU WNETRZ
REGULOWANA REGULOWANA REGULOWANA
ANTRACYTOWY RAL 7016 ANTRACYTOWY RAL 7016 KOLOR BIALY RAL9003 ANTRACYTOWY RAL 7016 KOLOR BIALY RAL9003 KOLOR BIALY RAL9003
ANTRACYTOWY RAL 7016 ANTRACYTOWY RAL 7016 KOLOR BIALY RAL9003 ANTRACYTOWY RAL 7016 KOLOR BIALY RALO003 KOLOR BIALY RAL9003
KLAMKA / KLAMKA KLAMKA / KLAMKA KLAMKA / KLAMKA KLAMKA / KLAMKA KLAMKA / MOTYLEK KLAMKA | MOTYLEK
MOZLIWQSC ZAMKNIECIA NA KLUC; MOZLIWOSC ZAMKNIECIA NA KLUC; MOZLIWOSC ZAMKNIECIA NA KLUC; MOZLIWOSC

ROZWIER. / 2-SKRZDL.

ROZWIER. / 2-SKRZDL.

ROZWIER. / 1-SKRZDL.

ROZWIER. / 2-SKRZDL.

ROZWIER. / 1-SKRZDL.

ROZWIER. / 1-SKRZDL.

TAK

TAK

TAK

- Drzwi dwuskrzydiowe

- Nalezy zachowac szeroko$¢ w Swietle skrzydta min 90 cm
- Zamek N1050 One System

- Zawiasy w kolorze $lusarki drzwiowej

FUNKCJE DRZWI

- Drzwi bezprogowe

- Drzwi ewakuacyjne

- Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji

- Drzwi jednoskrzydiowe

- Nalezy zachowaé szerokos¢ w $wietle skrzydta min. 90 cm
- Drzwi wyposazone w samozamykacz DC200 ramig L190

- Zawiasy w kolorze $lusarki drzwiowej

- Klamka - klamka, stal nierdzewna polerowana na pét-mat

FUNKCJE DRZWI
- Drzwi bezprogowe
Drzwi ewakuacyjne
Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji

- Drzwi jednoskrzydiowe

- Nalezy zachowaé szerokos¢ w $wietle skrzydta min. 90 cm
- Drzwi wyposazone w samozamykacz DC200 ramig L190

- Zawiasy w kolorze $lusarki drzwiowej

- Klamka - klamka, stal nierdzewna polerowana na pét-mat

FUNKCJE DRZWI
- Drzwi bezprogowe
Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji

- Drzwi dwuskrzydiowe

- Nalezy zachowa¢ szerokos¢ w $wietle skrzydta min 90 cm
- Drzwi wyposazone w samozamykacz DC200 ramig L190
- Zawiasy w kolorze $lusarki drzwiowej

FUNKCJE DRZWI

- Drzwi bezprogowe

- Drzwi ewakuacyjne

- Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji

Drzwi: istniejace do wymiany w ramach dostosowania klasy

Sci ogniowej 6 6w budynku.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna plycinowa. Drzwi plycinowe peine,
srzydta obustronnie laminowane, mdf, lakierowane mat, kolor biaty
ral 9003, okucia ze stali nierdzewnej polerowanej na pél-mat,
klamka i szyld ze stali nierdzewnej polerowanej na pot-mat, drzwi
wyposazone w zamek.

Drzwi: istniejace do wymiany w ramach dostosowania klasy
6 .

§ci ogniowej

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa. Drzwi plycinowe peine,
srzydta obustronnie laminowane, mdf, lakierowane mat, kolor biaty
ral 9003, okucia ze stali nierdzewnej polerowanej na pét-mat,
klamka i szyld ze stali nierdzewnej polerowanej na pét-mat, drzwi

wyposazone w zamek.

téw budynku.
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI

DZIELO AUTORSKIE |

PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z

USTAWA Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. 24/1994

poz.83).
NIELEGALNE.

KOPIOWANIE, PUBLIKOWANIE, DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
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