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1 Podstawy opracowania

1.1

Zlecenie

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora

1.2

1.3

Jednostka projektowa
Luxtim Energia
38-608 Wetlina

Autorzy projektu

Jan Szkolnicki
Ryszard Filipek
Michat Gawron
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2 Opis techniczny

21 Zakres opracowania
Przedmiot i zakres rzeczowy opracowania projekiu obejmuje zawarcie: schematow ideowych —

zasilania tablic elektrycznych w budynku, planu rozmieszczenia aparatow w tablicach, schematu
rozmieszczenia lamp, gniazd i punktéw zasilajacych w budynku, projektu instalacji odgromowej,sieci

strukturalnej, opisu technicznego wraz z wytycznymi dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowej.

2.2 Zasilanie

Wewnetrzna linia zasilajaca
o WLZ zasilania budynku nalezy poprowadzi¢ z ZZP kablem YKY 4x70mm2 do PWP CX2004 na Scianie

budynku w uktadzie TNC rozdziat PEN na PE i N.
o ZPWP CX2004 wyprowadzi¢ przewdd B2ca 5x1x70mma2i podtaczy¢ do listwy zaciskowej RG -Uktad
TN-S.
WLZ zasilania TR1
Z RG wyprowadzi¢ przewdd B2ca 5x35mm?2i podigczy¢ go do listwy zaciskowej TR1 Uktad TN-S.

o Nalezy zamontowa¢ Wyt.Gtéwny na $cianie budynku PWP CX2004,a przy wejsciach gtéwnych do

budynku zamontowa¢ kasete zdalnego uruchamiania PWP/UU i Sygnalizacji PWP/US.

221 Zasilanie kablowe

o Zasilanie wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi Zaktadu Energetycznego i dostosowaé do
zapotrzebowania mocy budynku 3x400V, Psz=87kW. (Projekt Przylacza Energetycznego poza

opracowaniem postepowaniem).

2.3 Rozdzielnia gidwna
Rozdzielnie nalezy wyposazyC w rozigczniki izolacyjne, lampke sygnalizujaca obecnos¢ napiecia, ochronniki

przepie¢ B+C, D - w gniazdach, wytaczniki réznicowo-pradowe, wytaczniki nadpradowe 1-3fazowe. Podstawy

bezpiecznikowe.Schemat elektryczny rozdzielnic przedstawiajg rys. nr RG-TR1, PWP-01.

24 Instalacja oswietlenia, gniazd wtykowych i punktow zasilajacych
Oswietlenie w budynku

W budynku zaprojektowano o$wietlenie podstawowe. Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé przewodami:
B2ca
o 3x1,5mm2i4x1,5 mm2,5x1,5 mm2z,3x2,5 mm? 600/1000V,
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o 1x1,5mm2

Przewody nalezy uktada¢ w tynku. O$wietlenie sterowane bedzie za pomoca tacznikdw jednobiegunowych,
tacznikdw grupowych, facznikéw schodowych, krzyzowych. Projektuje sie oprawy o stopniu ochronnosci IP20, w
tazienkach i pomieszczeniach, gdzie istnieje mozliwos¢ pojawienia sie wilgoci IP44 i IP 65. Rozmieszczenie
opraw wedtug schematu oswietlenia rys. nr IE-01-02 Wigczniki o$wietlenia nalezy instalowac na wysoko$ci 0,85-
1,3 m od posadzki.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wymagany 1Ix drogi ewakuacyjne i 1godzina czas utrzymania.. Znaki
przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak pod$wietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga: punkty pierwszej pomocy oraz
urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny by¢ o$wietlone w taki sposob, aby natezenie
oSwietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w

poziomie).

Instalacja gniazd wtykowych i punktéw zasilajacych

Obwody gniazd w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym B2ca

o 3x2,5mm2,

o 5x2,5mm2 ,

o Sx4mm2
pod tynkiem. Oznaczenia oraz lokalizacja poszczegdlnych obwoddw pokazane sg na rys. nr E-03-04.
Gniazda montowac¢ na wys. 0,3 -1,3m od posadzki. Gniazda w tazienkach montowa¢ nalezy na
wysokosci 1,3 m. W pomieszczeniach, gdzie istnieje mozliwo$¢ pojawienia sie wilgoci nalezy
montowa¢ osprzet o stopniu ochronno$ci min. IP44 (WC, tazienka itp.). Trasa prowadzenia
przewodow zasilajacych powinna przebiegac w linii prostej. Odlegto$¢ prowadzenia przewodow
zasilajacych od okien, drzwi, sufitu i podtogi oraz miejsca montazu gniazd, nalezy zachowa¢ zgodnie z
przepisami PBUE, PN-IEC60364 | N SEP-E-002.Przejscia przewodami przez strefy P.Poz.nalezy
odpowiednio zabezpieczyc¢.

Przy przej$ciach przewodow i kabli przez Sciany oddzielenia pozaroweqo stosowac pianki

ognioochronne — zmodyfikowane pianki poliuretanowe z dodatkami $rodkéw ognioochronnych.

2.5 Ochrona przeciwporazeniowa i potencjatéw wyrownawczych

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stosuje sie  poprzez: odpowiednio szybkie wytaczenie
zasilania, izolowanie czesci czynnych, wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie znamionowym 30mA.
Ochrone przed dotykiem posrednim stosuje sie poprzez: zastosowanie samoczynnego wytaczania
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zasilania. W rozdzielnicy gtéwnej zainstalowac nalezy szyne uziemiajaca i przytaczy¢ do niej: ograniczniki
przepie¢, instalacje wykonane z metalu, wychodzace z budynku (np. kanalizacja, woda), potaczenie

wyréwnawcze, uziom. Nalezy poditaczy¢ wszystkie elementy metalowe.

2.6 Instalacja odgromowa
Projektuje sie uziom umieszczony w fundamencie budynku w formie preta stalowego.

Srednica preta w czesci podziemnej fundamentu musi wynosié min. 10 mmz.

Srednica preta w czesci nadziemnej fundamentu musi wynosié min. 12 mmg.

Pret nalezy poprowadzi¢ w formie zamknigtego pierscienia na podktadach fundamentowych — muréw
zewnetrznych budynku, ponizej najnizszej warstwy uszczelniajacej, na wysokosci co najmniej 5 cm nad
dnem fundamentu.

Potaczenia przewoddw uziemiajacych z uziomem nalezy wykona¢ poprzez spawanie.

Koncowki przytaczeniowe uziomu nalezy wyprowadzi¢ wewnatrz budynku na wysokosci nie mniejszej niz
30 cm nad poziomem podtogi piwnicy(jezeli wystepuje).

Koncdwki przytaczeniowe powinny mie¢ wolny koniec ok. 150 cm od bezpo$redniego przytaczenia do
szyny wyréwnawcze;.

Instalacje odgromowg wykona¢ drutem DFeZn @8mm — zwody poziome i przewody odprowadzajace.

Do instalacji odgromowej na dachu budynku, podtaczone zostang wszystkie metalowe elementy,
konstrukcje, itp., a przy kominach zamontowane zostang iglice kominowe o dtugosci min. 1 =0, 5 +1,5m.
Przewody odprowadzajgce projektuje sie uklada¢ na uchwytach i wprowadzaé¢ do ztaczy kontrolnych
montowanych w studzienkach, w terenie.

Rezystancja uziomu powinna spetnia¢ warunek: Ru < 10Q - instalacja odgromowa budynku,

Ru =< 30Q) - ztacze kablowe; w przypadku uziomu wspdlnego, wypadkowa rezystancja powinna wynosi¢
Ru <10Q.

Schemat instalacji odgromowej przedstawiony jest na rysunku IE-05

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ prawidtowos¢

wykonania uziomu fundamentowego.

2.6.1 Obliczanie wskanika zagrozenia piorunowgo i rezystencji
uziemienia

Obliczenia wedtug normy PN - 86/E — 05003/01- dostosowac wg. normy do lokalizacji budynku.
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2.7 Instalacja Oddymiania

zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie oddymiania klatki schodowej w starej czesci szkoty.

« napowietrzaniebedzie realizowane automatycznie z wykorzystaniem konstrukcji drzwi/okien
prowadzacych na zewnatrz.

»  potaczenia kablowe dla sitownikéw i napedow zrealizowaé z wykorzystanie puszek potaczeniowych
posiadajacych stosowne dopuszczenie wyrobu do stosowania wyrobu w ochronie przeciwpozarowej;

» na poszczegolnych kondygnacjach, zaprojektowane zostaty przyciski do recznego uruchamiania
instalacji oddymiania;

 uruchamianie automatyczne bedzie realizowane za pomocg czujek optycznych dymu zainstalowanych
na oddymianych klatkach schodowych;

+ obwdd zasilania central 230V 50Hz nalezy wykona¢ z obwodow tablicy elektrycznej (obwody zasilania
zabudowane przed wytacznikiem pozarowym pradu). Obwody zasilania zostaty wydane w projekcie
elektrycznym. Obwody zasilania central nalezy wyraznie opisa¢ w celu fatwej identyfikacji przez obstuge
systemu lub pracownikéw serwisu, oraz Uzytkownika

«  zaprojektowano wykonanie okablowania pod tynkiem, zgodnie z aprobatg techniczng producenta;

«  w projekcie wydano urzadzenia firmy posiadajace odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia wyrobu do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie kraju. W sytuacji zastosowania rozwigzania
réwnorzednego nalezy rowniez spetni¢ niniejszy warunek oraz uzyskac akceptacje Jednostki
Projektowej.Rys I0D-01,SCH-01

2.8 Siec¢ Strukturalna

Podstawg do opracowania zagadnier zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania
strukturalnego. System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do
uzytku musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2018 i ISO/IEC11801:2017.

GLOWNE WYMAGANIA DOTYCZACE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Wymagania i gtowne zatozenia dotyczace systemu okablowania strukturalnego:

*  Projektuje sie rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania
strukturalnego i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancja na okres minimum 25 lat obejmujac wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego.

»  Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego musza by¢ opracowane (tj.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne

rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy).
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W celu potwierdzenia wymaganych parametréw producent oferowanego systemu okablowania
strukturalnego musi posiadac certyfikaty wydane przez niezalezne laboratoria na elementy sktadajace
sie na tor.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
wg.: ISO/IEC 11801, PN-EN 50173, ANSI/TIA-568D.

SZCZEGOLOWE ZALOZENIA DOTYCZACE PROJEKTOWANEJ SIECI LOGICZNEJ
Szczegotowe zatozenia i wymagania dotyczace systemu okablowania strukturalnego:

Okablowanie strukturalne wykonane zostanie w strukturze gwiazdy na bazie nieekranowanej skretki
UUTP;

Zastosowane zostanie okablowanie i pozostate elementy toru spetniajace wymagania kategorii 6 (Klasa
E);

Zastosowane zostana kable instalacyjne o przekroju AWG 23;

Zastosowane zostang kable krosujace UTP;

Dla kazdego punktu koficowego zastosowane bedg dwa kable potaczeniowe: krétki do krosowania

w szafie dystrybucyjnej i dtugi do potaczenia komputera do gniazda;

Punktem koncentracji okablowania logicznego bedzie panel w szafie dystrybucyjnej;

Do budowy systemu zostang wykorzystane elementy certyfikowane

Zaproponowany zostanie jednorodny system oznakowania gniazd i przytaczy w punkcie dystrybucyjnym.

SZCZEGOLOWY OPIS ZAPROJEKTOWANYCH KOMPONENTOW OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO

OKABLOWANIE MIEDZIANE

Projektuje sie kabel kat. 6 o konstrukcji U/UTP LSOH 450Mhz Dca. Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy
nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45).

Minimalne wymagania wobec kabla:

CZESTOTLIWOSC DO 450MHZ

PRACY

RODZAJ U/UTP (KABEL NIEEKRANOWANY)
EKRANOWANIA

POWLOKA LSOH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN)
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ZEWNETRZNA

SREDNICA 23AWG

PRZEWODNIKA

SREDNICA 5,8MM * 0.2MM
ZEWNETRZNA

EUROKLASA DCA - S2, D0, A1

ZAKRES INSTALACJA: -10°C DO +50°C
TEMPERATUR

PRACA:  -30°C DO +70°C

NVP 69% (0.69)

W celu potwierdzenia wymaganych parametréw oraz zgodnosci z normami EN50173, 1ISO11801, TIA-568.2-D
producent oferowanego kabla musi posiada¢ certyfikat wydany przez niezalezne laboratorium (np. DELTA,
Intertek, GHMT).

« Projektuje sie zakoniczenie kabli w szafie na panelach modularnych 24x RJ45 1U. Panele rozdzielcze
powinny umozliwiaé wpinanie 24 modutdw RJ45 typu keystone, takich samych jak w gniazdach
abonenckich. Panel powinien posiadac 24 porty i wysokos¢ 1U.

» Punkty logiczne wykona¢ w oparciu 0 moduty kategorii 6 UTP mocowane w odpowiednich adapterach
dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

Wymagania dotyczace modutu RJ45:

SREDNICA 0D 26 DO 23AWG

PRZEWODNIKA

OBSLUGA POE :;OE, POE+, 4PPOE, POWER OVER HDBASE-
CZESTOTLIWOSC 250MHZ

RODZAJ BEZNARZEDZIOWY, TYPU BUTTERFLY
TRWALOSC 1000-KROTNOSC WPIEC/WYPIEC

POWLOKA PINOW POKRYTE WARSTWA ZLOTA O GRUBOSCI
1,25 MM
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Zgodno$¢ modutu RJ45 z powyzszymi normami musi zosta¢ potwierdzona certyfikatem niezaleznego
laboratorium badawczego (np. DELTA Force Technology). Nalezy uzy¢ modutéw zarabianych beznarzedziowo.
Modut powinien posiada¢ oznaczenia kolorystyczne utatwiajace przytaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A.

ALTERNATYWNE PROPOZYCJE

Zasady zamowien publicznych moéwia, ze na etapie realizacji inwestycji mogq zostaé zastosowane materiaty
i rozwigzania rownowazne, czyli w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad i rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie.

TESTY KONCOWE

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajgcym. Zasady pomiardw:

« Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346 dla okablowanie miedzianego
lub z wymaganiami normy PN-EN 14763 dla okablowania $wiattowodowego.

»  Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego.

e Do pomiaréw nalezy uzy¢ miernika (analizatora), ktory posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajace
pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych norm.

o Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan
oraz musi by¢ sprzetem zatwierdzonym przez producenta okablowania.

e (Czes¢ czynng sieci dostarcza i instaluje w szafie GPD dostawca Internetu.

2.9 Uwagi koricowe
o Catos¢ projektu zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a w szczegdlnosci P

SEP-E-001, PN_IEC_60364_5_51.2000, PN_IEC_60364_5_54.1999.

o Kable osprzety aparaty elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikat.
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3.0 Przyktadowe Obliczenia

Z | Oznaczenie obwodu TR1/8 TR1/11 TR1/12
él Oznaczenia zaciskow L1| N | PE L2 | N | PE L3| N | PE
L [Nazwa obwodu GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA
ﬁ| Napiecie [V] 230 230 230
E | Moc Pi [kW] 2.00 2.00 2.00
Moc P, [kW] 1.80 1.80 1.80
Wspdtczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Prad |, [A] 8.2 8.2 8.2
A [Typ zabezpieczenia Zabezpieczenie 16 A Zabezpieczenie 16 A Zabezpieczenie 16 A
f\ Prad nominalny [A] 16 16 16
R [Prad zadziatania (czlon termiczny) [A] |30.4 304 304
'-? Prad zadziatania (czton 86.2 86.2 86.2
elektromagnetyczny) [A]
P [Typ YDY YDY YDY
5 Przekroj [mm?] 2.5 2.5 2.5
E | Dtugo$¢ [m] 271 244 47.8
\(/')V Spadek napiecia [%] 0.82 0.77 1.52
D [Obciazalnosé diugotrwata lsq [A] 218 218 218
Przewodno$¢ [Q/mm?)] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] 205.8 216.3 154.0
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Z | Oznaczenie obwodu TR1/10 TR1/9 TR1/6
él Oznaczenia zaciskow L1 N |PE L2 | N | PE L3 | N |PE
L [Nazwa obwodu GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA
Q| Napiecie [V] 230 230 230
E | Moc Pi [kW] 2.00 2.00 2.00
Moc P, [kW] 1.80 1.80 1.80
Wspdtczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Prad |, [A] 8.2 8.2 8.2
A [Typ zabezpieczenia Zabezpieczenie 16 A Zabezpieczenie 16 A Zabezpieczenie 16 A
K Prad nominalny [A] 16 16 16
R | Prad zadziatania (czlon termiczny) [A] | 30.4 30.4 30.4
'-? Prad zadziatania (czton 86.2 86.2 86.2
elektromagnetyczny) [A]
P [Typ YDY YDY YDY
E Przekroj [mm?] 2.5 2.5 2.5
E [Dtugosé [m] 216 8.4 9.3
\(/')V Spadek napigcia [%] 0.83 0.46 0.51
D [Obciazalnosé diugotrwata lsq [A] 218 218 218
Przewodno$¢ [Q/mm2] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] 225.9 295.6 289.5
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Z | Oznaczenie obwodu TR1/7
él Oznaczenia zaciskow L1| N | PE
L [Nazwa obwodu GNIAZDA
ﬁ| Napiecie [V] 230
E [Moc P; [kW] 2.00
Moc P, [kW] 1.80
Wspotczynnik mocy 0.95
Prad I, [A] 8.2
A [Typ zabezpieczenia Zabezpieczenie 16 A
E\ Prad nominalny [A] 16
R [Prad zadziatania (czton termiczny) [A]  |30.4
'-? Prad zadziatania (czton 86.2
elektromagnetyczny) [A]
P [Typ YDY
5 Przekroj [mm?] 2.5
E [Dtugosé [m] 47
\(/')V Spadek napiecia [%] 0.26
D [Obciazalnosé diugotrwata lgq [A] 218
Przewodno$¢ [Q/mm?] 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] 3241
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Bilans mocy

Oznaczenie tablicy rozdzielczej RG TR2

Moc P; [kW] 145 67
Moc P, [kW] 87 41
Wspotczynnik jednoczesnosci K; 0.6 0.6
Wspotczynnik mocy 0.95 0.95

Projektowat :

mgr inz. Jan Szkolnicki
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