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1 CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia - charakterystyczne dane okreslajgce
wielkos¢ i rodzaj instalacji

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektoréw stonecznych

z kolektorami cieczowymi ptaskimi w 93 budynkach znajdujgcych sie na terenie Gminy Mierzecice w

ramach realizacji projektu: ,Odnawialne zrodta energii w Gminie Mierzecice”.

Szczegotowe wskazanie lokalizacji budynkéw objetych projektem zawarto w zatgczniku nr 2 | Lista
lokalizacji inwestycji’. Dodatkowo Zamawiajgcy dysponuje szczegétowymi ankietami od mieszkancow,
ktérych wyciagg stanowi ww. zatgcznik.

a) roboty budowlane instalacji solarnych

Zadaniem instalacji kolektoréw stonecznych opartej o ptaski cieczowy kolektor stoneczny jest
wspomaganie podgrzewania cieptej wody uzytkowej. Sposdb montazu instalacji kolektorow
stonecznych nie moze wyklucza¢ przysztej rozbudowy, a wiec zwiekszenia mocy lub dodania
funkcjonalnosci polegajgcej na wspomaganiu centralnego ogrzewania i powinien zapewnia¢ minimum
55% zapotrzebowania na c.w.u. w roku.

Elementy instalacji kolektoréw stonecznych usytuowane na budynkach mieszkalnych stanowigcych
wlasnos¢ osob prywatnych bedg montowane na podstawie prawa do dysponowania wyrazonego
w formie pisemnej w umowie zawartej pomiedzy gming — beneficjentem projektu, a uczestnikiem.

Kolektory stoneczne usytuowane bedg na dachach budynkéw mieszkalnych, elewacjach budynkéw
mieszkalnych. W wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza sie przypadki zlokalizowania kolektorow
stonecznych na tarasach i balkonach.

Jezeli nie ma mozliwosci zamontowania zestawu w zadnej z ww. lokalizacji nalezy skonsultowac z
zamawiajgcym budynek zamienny.

Podczas projektowania w uzgodnieniu z wiascicielem/ami nieruchomosci nastepuje ostateczny wyboér
optymalnej lokalizacji kolektora.

W zaleznosci od liczby oséb/uzytkownikdédw oraz zapotrzebowania na cieptg wode uzytkowa
i szczegdtowych danych o obiektach zebranych w ankietach wyszczegdlniono 2_typy zestawow
kolektorow _stonecznych - réznigcych sie od siebie przede wszystkim powierzchnig kolektoréow
i pojemnoscig zbiornikdw na c.w.u.

Wg ilosci os6b w danym gospodarstwie dobrano odpowiednio ponizsze zestawy Kkolektorow
stonecznych:

liczba uzytkowni- liczba zesta-
zestaw kow wow zawartos¢
A 1-3 31 2 Kkolektory + zasobnik cwu 200
B 4-5 62 3 Kkolektory + zasobnik cwu 300
93

1.2 Specyfikacja zestawow kolektorow stonecznych:
Tabela 1 Zestaw (A) od 1 do 3 os6b

NAZWA ilos¢ j.m.
kolektor ptaski, cieczowy 2 szt
zestaw montazowy 1 kpl.
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zestaw tgczacy i przewody 1 kpl.
naczynie przeponowe o pojemnosci min. 18 litréw (do instalaciji 5 szt
zimnej wody i solarnej) )
Grupa pompowa ze zintegrowanym regulatorem 1 szt.
konstrukcja nosna odpowiednia do wybranej lokalizacji (o ile y kpl
niezbedna) )
glikol w odpowiedniej ilosci do zastosowanej liczby kolektorow 1 szt.
automat mieszajacy (zawor termostatyczny) 1 szt.
zasobnik C.W.U. 200 | ', 2 wezownice 1 kpl.
Reduktor ci$nienia wody zimnej 1 szt.
Zawor zwrotny 1 szt.
Tabela 2 Zestaw (B) od 4 do 5 0s6b
NAZWA ilos¢ j-m.
kolektor ptaski, cieczowy 3 szt
zestaw montazowy 1 kpl.
zestaw taczgcey i przewody 1 kpl.
naczynie przeponowe o pojemnosci min. 18 litrow (do instalac;ji > szt
zimnej wody i solarnej) )
Grupa pompowa ze zintegrowanym regulatorem 1 szt.
konstrukcja nosna odpowiednia do wybranej lokalizacji (o ile y kpl
niezbedna) )
glikol w odpowiedniegj ilosci do zastosowanej liczby kolektorow 1 szt.
automat mieszajgcy (zawor termostatyczny) 1 szt.
zasobnik C.W.U. 300 | 2, 2 wezownice 1 kpl.
Reduktor ci$nienia wody zimnej 1 szt.
Zawor zwrotny 1 szt.

1.3  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Opracowanie projektowe musi obejmowaé caly zakres realizowanego zadania. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ kompletna i spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy
techniczno-budowlane, przepisy powigzane i odpowiednie normy PN-EN lub réwnowazne.

a) Budynki posiadajg kottownie opalane: opatem statym lub gazem. Kotlownie wyposazone sg w
kotty gazowe, kotly weglowe, miatowe lub na eko-groszek. Kotly w indywidualnych
kottowniach dobrane sg o mocach w zaleznosci od zapotrzebowania na ciepto danego
budynku. Obecnie ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest przewaznie w podgrzewaczach
c.w.u., tzw. bojlery za pomocg gtéwnego zrédta ciepta, co w okresie letnim generuje znaczne
ilosci zanieczyszczen. W nielicznych budynkach woda podgrzewana jest w bojlerze za
pomocg grzatki elektrycznej.

b) Realizacja zadania w czesci dotyczgcej kolektoréw stonecznych polega na:

e zaprojektowaniu instalacji kolektoréw stonecznych z kolektorami ptaskimi w prywatnych
budynkach mieszkalnych znajdujacych sie na terenie Gminy,

e dostarczeniu urzgdzen i materiatbw budowlanych na teren prowadzenia roboét
budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji kolektorow stonecznych w ww.
budynkach,

e wykonaniu w 93 budynkach kompletnych instalacji kolektorow stonecznych obejmujgcych
wspotpracujgcy automatycznie system kolektorow stonecznych ptaskich, podgrzewacze
wody z armaturg kontrolno-pomiarowg oraz petng automatyka,

! Dopuszcza sie odchylenie pojemnosci zbiornika o nie wiecej niz +/- 10% od podane;j
wartosci, przy zagwarantowaniu osiggniecia wskaznikow energetyczno — ekologicznych.
2 J.w.
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e wypetnieniu, odtworzeniu i naprawie: otworéw, czesci uszkodzonych wypraw (elementow
wykonczeniowych) podczas wykonywania robot budowlanych,

e przeprowadzeniu ptukania i prob catej instalacji kolektorow stonecznych oraz napetnienie
instalacji czynnikiem solarnym,

e podigczeniu do wykonanych instalacji kolektoréw stonecznych (zasobnika c.w.u.)
istniejacych zrédet ciepta w celu zbilansowania ciepta niezbednego do przygotowania
c.w.u., aw razie jego braku, zamontowanie grzatek elektrycznych o wiasciwej mocy
(doboru mocy dokonuje Wykonawca, grzatke dostarcza wiasciciel budynku). W przypadku
koniecznosci montazu pompy obiegowej fadujgcej goérng wezownice zakup i dostawa
pompy wraz z odpowiednim sterownikiem?® po stronie wtasciciela budynku,

e zaprogramowaniu i uruchomieniu ukfadu automatyki,

e przeprowadzeniu rozruchu instalacji kolektoréw stonecznych,

e opracowaniu instrukcji obstugi instalacji kolektoréw stonecznych,

e oznakowaniu instalacji solarnej naklejkami zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej
FESL na lata 2021-27 dla beneficjentow w zakresie informaciji i promociji,

e przekazaniu uzytkownikom instrukcji obstugi w jezyku polskim oraz poinformowanie ich o
zasadach bezpiecznego uzytkowania instalacji kolektorow stonecznych.

1.4  Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne

Inwestycja przyczyni sie do poprawy poziomu zycia mieszkancéow Gminy. Wykorzystujgc nowoczesng
technologie przyjazng s$rodowisku wplynie na poprawe stanu s$rodowiska naturalnego dzieki
ograniczeniu emisji CO, w wielkosciach wynikajgcych z symulacji dobranych instalacji kolektoréw oraz
NO;, SOy, pytéw do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t.j. Dz.U. z 2024 poz.1112 z pézn. zm.).

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska
naturalnego w $wietle obowigzujgcego prawa. Z przepiséw: Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (t.].
Dz.U z 2024 poz. 54 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na srodowisko.

Urzadzenia, ktdre zostang zastosowane w projekcie bedg posiada¢ wazne certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w
Srodowisku.

Przewidywane efekty ekologiczne okreslono w zatgczniku nr 1.

3 Wykonawca zapewnia montaz dostarczonego urzadzenia, w tym materiaty takie jak zawory,

ztgczki, filtr.
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2 Szczegolowe okreslenie przedmiotu zamowienia
2.1 Dokumentacja projektowa

Realizacja zaméwienia nie wymaga zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego
zgtoszenia wykonywania robét budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowe.

Zatozenia do projektowania
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej wielobranzowej, analizy
nosnosci konstrukcji na ktérej bedg montowane kolektory stoneczne, uzyskania w imieniu
zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych potrzebnych do
wykonania przedmiotu zamdwienia.
Przed opracowaniem rozmieszczenia kolektoréw stonecznych niezbedna jest wizja lokalna oraz
uzgodnienie lokalizacji elementéw uktadu z wiascicielami budynkéw oraz ocena stanu technicznego
budynku i instalacji, zwtaszcza elektrycznej i cwu.
Zamawiajgcy wymaga rowniez przedfozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i projektu
wykonawczego przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

e harmonogramu realizacji inwestycji,

e harmonogramu odbioréw,

e harmonogramu ptatnosci,

e planu organizaciji i technologii robét.

Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamodwienie, otrzyma od Zamawiajgcego:
e wykaz oséb i budynkéw objetych realizacjg przedmiotu zaméwienia, wraz z doborem instalacji
kolektoréw stonecznych

Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest zobowigzany we wtasnym zakresie do
weryfikacji przekazanych przez Zamawiajgcego danych oraz informowania Zamawiajgcego o
zauwazonych w nich wystepujgcych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.
Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej instalacji, dotyczgce budynkow i ich
wyposazenia, Wykonawca pozyskuje z wtasnych pomiaréw.

Jezeli w trakcie wizji lokalnej wykonawca stwierdzi brak mozliwosci wykonania instalacji kolektoréw
stonecznych w szczegdélnosci z powodu:

e braku warunkoéw technicznych do montazu kolektoréw albo zbiornika,

e jedyne mozliwe usytuowanie kolektorow nie spetnia warunkéw niniejszego dokumentu w
zakresie azymutu, kata nachylenia lub nie pozwoli na osiggniecie wskaznikow wymaganych
dla danego zestawu,

e brak instalacji cwu albo instalacji elektryczne;,

e stan techniczny istniejgcych instalacji nie pozwala na prawidiowe dziatanie zestawu
kolektoréw stonecznych,

a ww. wady nie mogg zosta¢ bezzwtocznie usuniete przez Wiasciciela budynku - Zamawiajgcy
wskaze alternatywng lokalizacje do montazu identycznego typu zestawu w innym budynku z listy
rezerwowe;j.
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211 Wytyczne projektowe - kolektory stoneczne

Montaz kolektoréw przewidziany jest przede wszystkim na dachach budynkéw mieszkalnych. Dopiero
po wykluczeniu mozliwosci montazu na dachach (réwniez z powoddw niekorzystnej orientaciji potaci
dachowych wzgledem stron s$wiata), mozliwe jest ewentualne usytuowanie paneli na elewacji
budynku, balkonie, tarasie.

e kat pochylenia kolektoréw stonecznych - nalezy zastosowaé optymalny kat pochylenia,
niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciggu catego roku, zawierajgcy sie w przedziale od 45°
do 35°. Optymalnie 40°.

e kat azymutu kolektoréw stonecznych - nalezy zastosowac optymalny kgt azymutu wzgledem
kierunku potudniowego, z ewentualnym odchyleniem, gwarantujgcym wymagang sprawnos¢ i
efektywng prace instalacji kolektorow stonecznych w skali catego roku.

e nalezy unika¢ odchylania kolektoréw od kierunku potaci dachu, jezeli potacie nie sg skierowane
na potudnie, kolektory montowaé w takim samym kierunku jak pota¢ dachu.

e projekt powinien zawieraé uktad usytuowanych w pomieszczeniu kottowni urzgadzen do
podgrzewania c.w.u.,

e projekt powinien przewidywac wpiecie instalacji kolektorow stonecznych w istniejgca instalacje
cieptej wody uzytkowej wraz z termostatycznym zaworem mieszajgcym,

e przewody hydrauliczne - rurociggi, w ktérych bedzie ptynat czynnik solarny powinny by¢
wykonane z rur miedzianych lub ze stali nierdzewnej. Izolacja z materiatu izolacyjnego o
odpowiedniej grubosci i odpornosci termicznej zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
izolacja wewnatrz i na zewnatrz budynku powinna by¢ wykonana z materiatéw cechujgcych sie
przede wszystkim wysoka wytrzymato$cig na zmiany temperatury, promieniowanie UV oraz
niskim wspotczynnikiem przenikalnosci cieplnej,

e trasowanie przewoddéw solarnych nalezy prowadzi¢ wewnagtrz budynku, z jak najmniejszym
odcinkiem poza jego przegrodami. W przypadku wykorzystania wolnego komina (nieczynnego)
nalezy otwdr kominowy catkowicie zaslepic.

e projekt powinien zawiera¢ niezbedne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe
podstawowych urzgdzenh oraz wszelkie oswiadczenia wymagane prawem,

e projekt konstrukcji wsporczej kolektoréw powinien zawieraé rysunki oraz obliczenia w celu
ustawienia baterii kolektorow stonecznych pod optymalnym katem. Zamawiajgcy przewiduje
montaz kolektoréw stonecznych na dachu budynku, elewacji, balkonie, tarasie. Konstrukcja
powinna by¢ wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej, odporna na korozje i promieniowanie
UV bez koniecznosci stosowania powtok i farb zabezpieczajacych,

e projekt elektryczny zabezpieczenia instalacji solarne;j,

e w przypadku prowadzenia przewoddéw ciggami wentylacyjnymi nalezy przedstawi¢ stosowng
opinie kominiarskg o wytgczeniu przewodu z funkcji wentylacyjnej,

e uktad hydrauliczny rurociggéw powinien by¢ prowadzony zgodnie z prawem Tichelmanna,

e nalezy zabezpieczy¢ pokrycie dachu lub elewacje (w zaleznosci gdzie bedg prowadzone
rurociagi) przed przeciekaniem na skutek wiercenia wszelkich otwordw,

e armatura i urzadzenia towarzyszace powinny odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (cisnienie,
temperatura), w ktorej sg zainstalowane,

e nalezy przewidzie¢ miejsce obstugowe dla wszystkich projektowanych urzadzen i armatury,
szczegolnie przy lokalizacji zasobnikéw c.w.u.

Zakres kazdego opracowania projektowego na wykonanie instalacji kolektorow stonecznych z
montazem kolektorow stonecznych na dachu/elewacji/tarasie/ balkonie powinien zawieraé, co
najmniej:

e kompletny schemat ideowy instalacji kolektoréw stonecznych z zaznaczonym miejscem do
wpiecia istniejgcej lub wykonywanej przez wiasciciela budynku instalacji c.w.u., oraz
projektowanym podtgczeniem do zasobnika c.w.u. - innego zrddta ciepta, a w przypadku jego
braku - grzatki elektrycznej,

e cze$¢ opisowg do ww. schematu ideowego okreslajaca:
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= orientacje dachu/elewacji/tarasu/ balkonu (azymut) i kgt pochylenia dachu,
= opis rodzaju dachu/sciany/podtoza/ balkonu, tarasu ijego konstrukgji,
= opis pokrycia dachowego/ konstrukcyjny sciany elewacji,
= analizy nosnosci konstrukcji na ktérej bedg montowane kolektory stoneczne,
= orientacje kolektoréw stonecznych (azymut) i kat pochylenia kolektoréw
wzgledem poziomu,
= elementy instalacji kolektorow stonecznych wystepujacej w schemacie
ideowym, ze szczegdlnym uwzglednieniem wezta solarnego,
e wykaz urzadzen instalacji kolektoréw stonecznych ze specyfikacjg techniczng urzadzen oraz
karty techniczne dopuszczenia do stosowania,
e niezbedne obliczenia i dobory,
¢ wykaz pozostatych elementéw projektowanej instalacji kolektoréw stonecznych.

Poza wersjg papierowg Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg réwniez w zapisach
elektronicznych na no$niku stanowigcym ptyty DVD* wraz z opisem zawartosci kazdej piyty:

e w postaci plikéw edytowalnych w formatach: DWG, DXF, DGN,

e w postaci plikéw w formacie PDF.
Dopuszcza sie przekazanie dokumentacji na jednym nosniku z wyraznym okresleniem nazw plikow z
projektami dla poszczegdlnych budynkdw.

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu, dokumentacja winna zostac
uzgodniona z wiascicielem/wtascicielami budynku lub osobg uprawniong do jego/ich reprezentowania
oraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, co potwierdza sie podpisem na pierwszej stronie
dokumentaciji projektowej

Zakres prac:
Roboty przygotowawcze: ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego.

Roboty budowlano-montazowe:

e montaz kolektorow stonecznych na konstrukcji przeznaczonej do odpowiedniego dachu,
elewaciji, balkonu, tarasu,

e demontaz istniejgcego zbiornika cwu i odtgczenie od istniejgcej instalacji (zbiornik z
demontazu pozostaje w gestii wtasciciela nieruchomosci),

e montaz zasobnika c.w.u. z automatem mieszajgcym,

e montaz rurociggéw CU lub Inox miedzy kolektorami, grupg pompowg a zasobnikiem c.w.u.,

e montaz czujnikdw temperatury w kolektorach i zbiorniku,

e montaz grupy pompowej,

e podigczenie istniejgcego zrodia ciepta (przystosowanego do ogrzewania cwu za pomocg
wezownicy w zasobniku cwu) do gdérnej wezownicy, a w razie jego braku, zamontowaniu
grzatek elektrycznych o wiasciwej mocy min. 1,5 kW zaopatrzonych w termostat (grzatke
zapewnia na wilasny koszt wiasciciel budynku), w przypadku koniecznosci montazu pompy
obiegowej tadujgcej gérng wezownice zakup i dostawa pompy po stronie wtasciciela budynku,

e wymaga sie stosowania rurarzu preizolowanego na przewodach pomiedzy kolektorami a
zasobnikiem,

e plukanie i przeprowadzenie préb szczelnosci cafej instalacji kolektoréw stonecznych,

e préba szczelnosci instalacji cwu,

e napefnianie instalacji czynnikiem solarnym (mieszanka glikolu z wodg),

e odpowietrzenie instalacji,

e wykonczenie zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przej$¢ instalacji (tynk/ocieplenie elewacji,

4 Dopuszcza sie nosniki pendrive pod warunkiem czytelnego opisania zawartosci za pomocg
trwatej przywieszki

8|Strona



przejscia przez Sciany/stropy/dach),

¢ wykonanie uziemienia/ochrony przeciwporazeniowe;,

e zaprogramowanie i uruchomienie ukfadu automatyki,

e poinformowanie uzytkownika o zasadach obstugi systemu kolektoréw stonecznych i
przekazanie instrukcji w jezyku polskim, co potwierdza sige stosownym protokotem.

Technologia wykonania instalacji kolektoréw stonecznych do wspomagania podgrzewu c.w.u. powinna
by¢ wykonana z elementéw kompatybilnych ze soba, tj.: kolektorow stonecznych, uchwytéw
montazowych pod kolektory, zasobnikéw c.w.u., pomp, armatury, itp., z elementéw prefabrykowanych
takich jak rurocigg miedziany, Inox, rurarz preizolowany, izolacje, itp. taczenie poszczegdlnych
elementéw powinno odbywac sie poprzez lutowanie twarde oraz potgczenia spawane, skrecane
gwintowe, alternatywnie kotnierzowe. Catos¢ instalacji ma by¢ wykonana w sposéb i z materiatow
aprobowanych przez wszystkich producentéw podzespotéw systemu.

UWAGA!
Niedopuszczalne jest:
e realizowanie montazu bez uzgodnienia projektu instalacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego
e sporzadzenie projektu bez uprzedniej wizji lokalnej i uzgodnienia zalozen projektu z
uczestnikiem projektu
e sporzadzenie projektu dla lokalizacji/instalacji cwu/co, ktéra technicznie nie jest zdolna
do wspolpracy z opisanymi w niniejszym PFU zestawami solarnymi. Projektant
odpowiada za prawidlowos¢ zastosowanych rozwigzan i ich realnosé¢. Jezeli
zaprojektowana instalacja nie funkcjonuje prawidlowo na skutek nie wziecia pod
uwage uwarunkowan montazu, wykonawca dokona demontazu na wiasny koszt i
wykona instalacje na budynku zamiennym wskazanym przez Inwestora.

2.2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych zostaty zastosowane wyroby
(urzadzenia, materiaty budowlane, odczynniki), ktére zostaty dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 725 z pdzn. zm ) oraz
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U z 2021 poz. 1213 z
pézn. zm.) oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw. Wszystkie niezbedne elementy robét
budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

221 Systemy kolektorow stonecznych

Minimalne wymagania techniczne i jakosciowe, jakim powinny odpowiada¢ zamawiane
w postepowaniu kolektory stoneczne wraz z osprzetem dodatkowym:

a) Kolektor stoneczny - z selektywnym pokryciem absorbera

Tabela 3 Minimalne parametry techniczne kolektora slonecznego (1 panelu

Parametr
Typ kolektora ptaski
Powierzchnia apertury min. 2,00 m?

aluminium lub miedz z powtoka

Absorber wysokoselektywng

Aluminiowa, lakierowana proszkowo lub

Rodzaj obudowy anodowana, w ciemnym kolorze

Wspétczynnik a1 (do pow. apertury) max. 3,55 W/(m%k)
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Wspotczynnik a2 (do pow. apertury) max. 0,023 W/(m?k?)

szkto hartowane, nisko-zelazowe, grubosc¢

Pokrycie transparentne min 3,2 mm, gradoodporne

Wymienione powyzej parametry nalezy potwierdzi¢ dotgczajgc do protokotu odbioru instalacji petne
sprawozdanie z badan wg normy PN-EN 12975-1,2 (lub réwnowaznej) wydane przez niezalezng
jednostke badawczg, potwierdzone przez niezalezne jednostki certyfikatem z zakresem zgodnym ze
wzorem Solar Keymark (lub réwnowaznym). Dodatkowo wymaga sie, aby raport z badan potwierdzat
pozytywny wynik badania odpornosci szyby kolektora na gradobicie wg normy PN-EN12975-2 pkt.
5.10 (lub réwnowaznej). Dopuszcza sie rownowazne certyfikaty o ile zakres ich badan pokrywa sie co
najmniej z zakresem certyfikatu Solar Keymark. Wszystkie montowane kolektory muszg byé
identyczne, tego samego producenta i o identycznych parametrach.

Gwarancja na kolektory: min. 10 lat.

b) Zestaw przytaczeniowy kolektoréw stonecznych z odpowietrznikiem - zestaw umozliwiajgcy
potgczenie odpowiedniej liczby kolektorow w jedng baterie wraz z odpowietrznikiem. Zestaw
potgczeniowy musi zapewniaé szczelne potgczenie kolektoréw i instalacji. Zestaw montazowy
powinien byé skrecany, a nie lutowany zaréwno przy potgczeniach miedzy kolektorami, jak rowniez
przy potaczeniu kolektoréw z rurociggiem.

c) Zbiornik solarny c.w.u.: ze stali emaliowanej z anodg magnezowg, z kré¢cem umozliwiajgcym
zamontowanie grzatki elektrycznej, klasa efektywnos$ci min. C. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
anody tytanowej. W przypadku jej zuzycia w okresie gwarancji wymagana jest jej wymiana.

Tabela 4 Dane techniczne zbiornika
Parametr Wartos¢

Minimalna powierzchnia dolnej wezownicy 0.8 1.2m?
solarnej (odpowiednio dla 200 I; 300 I) T
Materiat zasobnika stal emailiowana lub nierdzewna
Kréciec na grzatke elektryczng tak
Straty postojowe (odpowiednio dla 200 I; 300 I) Max. 82W ; 85W

Gwarancja na zbiornik solarny c.w.u: min. 5 lat.

d) Grupa pompowa skladajaca sie z:
e separatora powietrza z odpowietrznikiem,
e pompy obiegowej solarnej elektronicznej - EEI réwne lub nizsze niz 0,23,

e regulatora solarnego zintegrowanego fabrycznie z grupa, z czterema czujnikami temperatury,
e manometru,

e termometru lub czujnika temperatury,
e zaworu zwrotnego,
e armatury do napetniania i odpowietrzania instalacji,
e zaworu bezpieczenstwa 6 bar,
e przeptywomierza elektronicznego,
e czujnika cisnienia w instalacji, sygnalizujgcego spadek ponizej 1,5 bar,
e obudowy termoizolacyjnej,
Gwarancja: min. 5 lat

e) Naczynia przeponowe — przystosowane do wspoétpracy z kolektorami stonecznymi po stronie
mieszanki glikolu z wodg oraz do instalacji zimnej wody. Membrana naczynia do systemu solarnego
odporna na wysokie temperatury (warto$¢ szczytowa) min. 120°C.
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Gwarancja: min. 5 lat.

f) Regulator (sterownik) solarny z czujnikami — element elektroniczny sterujgcy praca pompy
systemu solarnego na zasadzie réznicy temperatury w kolektorze i zasobniku.
Minimalne cechy regulatora:

o czytelny wyswietlacz graficzny albo odczyt przez bezptatng aplikacje na systemy android i I0S
i przegladarke internetows,

e automatyczny i reczny tryb pracy urzadzen,

e temperaturowe sterowanie procesem pozyskiwania energii grzewczej z kolektorow,

e mozliwe sterowanie czasowe i temperaturowe dodatkowym zrédiem dogrzewu (kottem,
grzatka, pompg ciepta, etc.) oraz pompg cyrkulacyjna,

o funkcja zabezpieczajgca: tryb urlopowy — blokujgcy inne urzadzenia grzewcze, wychtadzanie
nocne zbiornika przez kolektory, zabezpieczenie przed zamarzaniem / przegrzaniem
kolektora, wygrzew antybakteryjny,

e sygnalizacja alarmowa dzwiekowa/swietlna,

o funkcja zliczania energii dostarczonej przez kolektory stoneczne w postaci statystyk
(statystyki co najmniej dobowe, roczne i catkowite),

o mozliwos¢ rozbudowy o moduly komunikacyjne do zdalnej obstugi i odczytu danych (w tym
statystyk) za pomoca wifi.

Gwarancja: min. 5 lat.

g) Plyn solarny - wodny roztwdr glikolu propylenowego z inhibitorami zabezpieczajgcymi
antykorozyjnie cafg instalacje. Mieszanka z temp. krzepniecia / krystalizacji nie wyzszg niz
-35°C.

h) Zestaw montazowy - komplet uchwytéw z aluminium lub stali nierdzewnej, umozliwiajgcy montaz
kolektoréw stonecznych na dachu, elewacji, balkonie, tarasie. Zestaw montazowy/konstrukcja
wsporcza pod kolektory stoneczne musi by¢ konstrukcjg dedykowang pod proponowane kolektory
stoneczne i wykonana z materiatdw niekorodujgcych. Przy konstrukcjach na dachy ptaskie nalezy
zastosowac podkonstrukcje o wysokosci wynikajgcej ze stref opadu sniegu.

Nie dopuszcza sie konstrukcji nie przytwierdzonych do konstrukcji budynku np. obcigzanych balastem.

Wykonawca musi takze zapewni¢:

e Ochrone przeciwporazeniowg i instalacje uziemiajgca niezbedng dla prawidtowej pracy
instalacji solarnej — w zakresie wymaganym przez gwarancje producenta oraz obowigzujgce
przepisy.

e Instalacje miedziang CU lub Inox - rurociggi tgczace baterie kolektoréw stonecznych
z zasobnikiem solarnym i grupg pompowg o odpowiednich $rednicach (dobranych
wg przeptywow i ilosci kolektorow). Diugos¢ rurociggoéw (zasilanie i powrdt) musi zapewnié
prawidtowe funkcjonowanie systemu solarnego oraz kompensacje naprezen termicznych.

e lzolacje termiczng rurociggéw — przewody obiegu glikolowego majg by¢ wykonane z rurarzu

preizolowanego. Izolacje przebiegajgce w gruncie dodatkowo powinny zosta¢ zabezpieczone
przed woda, wilgocig i gryzoniami, poprzez prowadzenie ich w rurach PVC w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie oraz tak, aby straty ciepta byty jak
najmniejsze. Odcinki izolacji prowadzone na wolnym powietrzu powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zastosowanie ptaszcza z tworzywa sztucznego
lub ptaszcza z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy aluminiowej. Podczas prowadzenia
rurociggu w kominie izolacja powinna by¢ na tyle mocna, aby nie zostata uszkodzona. Otulina
powinna by¢ w mozliwie jak najdtuzszym odcinku, tak aby byto jak najmniej potaczen, a jesli
juz to nalezy zabezpieczal potgczenia w taki sposéb, aby niwelowa¢ mostki termiczne
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(potaczenia izolowa¢ podwdjnie).

o Napelnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przeptywu cieczy wg instrukcji
producenta kolektoréw stonecznych.

¢ Poinformowanie uzytkownika instalacji kolektoréw stonecznych o bezpieczenstwie
i prawidtowej obstudze instalacji kolektoréw stonecznych.

2.2.2 Wymagania jakosciowe dotyczace materiatow

1

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robo6t budowlanych stosowac wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (t.j. Dz U. z 2024 poz 725 z p6zn. zm), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2022 poz.1225 z pdzn. zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich
Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiajagcy wymaga od wykonawcy
opracowania i przedtozenia do oceny dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi
do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.
W trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne instrukcje
obstugi zainstalowanych urzadzen i aparatury oraz kopie wykonanej dokumentacji, wraz z
dodatkowym kompletem dla uzytkownika instalacji.

2.2.3 Wymagania jakosciowe dotyczgce materialow

1) Montaz kolektorow przewidziany jest na dachach budynkéw. Dopiero po wykluczeniu
mozliwosci montazu na dachach (réwniez z powoddw niekorzystnej orientacji potaci
dachowych wzgledem stron swiata), mozliwe jest ewentualne usytuowanie paneli na elewac;ji
budynku, balkonie, tarasie. Montaz zestawdw kolektoréw stonecznych na dachach budynkéw
powinien uwzglednia¢ uwarunkowania konstrukcyjne dachéw.

2) Kat azymutu kolektoréow stonecznych - nalezy zastosowaé kat azymutu zgodny z kierunkiem
pofaci dachu, wzgledem kierunku potudniowego, z ewentualnym odchyleniem do 60 st.,
gwarantujgcym wymagang sprawnos¢ i efektywng prace instalacji kolektoréw stonecznych w
skali catego roku.

3) Wykonawca winien dostosowaé konstrukcyjne systemy kolektoréw stonecznych do montazu
w poszczegolnych budynkach uwzgledniajac miejsce i sposdb montazu kolektorow
stonecznych.

4) Technologia wykonania instalacji powinna wykorzystywac¢ mozliwie w jak najwiekszym stopniu
elementy gotowe i prefabrykowane. Elementy gotowe to kolektory stoneczne, uchwyty
montazowe pod kolektory, zasobniki c.w.u., pompy, armatura, zabezpieczenia, zawory, itp.
tgczenie poszczegdlnych elementéw powinno odbywa¢ w sposob zapewniajgcy jak
najwiekszg trwatos¢ instalaciji.

5) Przedmiot zamodwienia zostanie zrealizowany z materiatow i urzgdzen dostarczanych przez
Wykonawce.

6) Wykonawca zorganizuje wykonanie rob6t w taki sposob, aby prowadzenie robét odbywato sie
w sposoéb jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancéw/uzytkownikéw budynkéw objetych
wykonaniem instalacji kolektoréw stonecznych.

7) Wykonawca jest zobowigzany w okresie prowadzenia robét budowlanych do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot,

e zabezpieczenia 0sob trzecich,
e ochrony $rodowiska,

e warunkéw BHP,
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e warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania,
e zabezpieczeniem terenu robdt.
8) Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e odbiory wykonanych dokumentacji projektowych (zatwierdzone bez uwag przez
wiasciciela nieruchomosci) dla poszczegélnych budynkéw, w ktérych zostato
zaprojektowane wykonanie instalacji kolektoréw stonecznych,

o odbiory wykonanych instalacji kolektoréw stonecznych w poszczegdlnych budynkach,
poprzedzone rozruchami instalaciji,

o odbiér koncowy, w ktéorym Wykonawca wydaje Zamawiajgcemu przedmiot umowy.

9) Do odbioru koncowego wykonawca dotgczy szczegotowe karty informacyjne (np. z programu

GetSolar, Tsol (lub rownowaznego)) dla kazdej instalacji solarnej wskazujace:

e zainstalowang moc dla danej instalacji (kW),

¢ ilos¢ wytworzonej energii rocznie (kWh/rok) - prognoza,

e oszczednosé energii (kWh/rok) uzyskang dzieki instalacji - prognoza,

10) Do odbioru koncowego nalezy dotgczy¢:
a) karty techniczne (DTR) oferowanych kolektoréw stonecznych,

b) certyfikat Solar Keymark, potwierdzajacy wykonanie kolektoréw stonecznych w zgodnosci
z normg EN 12975 (lub rébwnowazng) wydany przez niezalezng akredytowang jednostke
badawczg lub réownowazny dokument, wydany przez niezalezng jednostke badawcza,
posiadajgca aktualng akredytacje,

c) karty techniczne (DTR) oferowanych zbiornikéw na c.w.u,

d) atest higieniczny lub réwnowazny dokument, z ktérego wynika pozytywna ocena
higieniczna zbiornika,

e) dokumentacje powykonawczg budowlang

f)  dokumentacje fotograficzng wskazujgcg zamontowane panele oraz zbiornik cwu, licznik
ciepta

Dokumenty te dotgcza sie do protokotu odbioru.

11) Urzadzenia nalezy oznakowaé naklejkami zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej
FESL 2021-27 dla beneficjentéw w zakresie informaciji i promociji.

2.2.4 Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan Zamawiajacego.
Potwierdzeniem spetnienia wymagan sa:

karty techniczne (DTR) oferowanych kolektoréw stonecznych,

peine sprawozdanie (raport) z przeprowadzonych badan kolektoréw stonecznych wg normy EN
12975 (lub rownowaznej), wykonane przez niezalezng akredytowang jednostke badawczag,
certyfikat Solar Keymark, potwierdzajgcy wykonanie kolektoréw stonecznych w zgodnosci z normg
EN 12975 (lub réwnowazng) wydany przez niezalezng akredytowang jednostke badawczg lub
réwnowazny dokument, wydany przez niezalezng jednostke badawcza, posiadajgcg aktualng
akredytacje,

symulacje wykonane za pomocg programu np. GetSolar lub programu réwnowaznego np. ,T*Sol”,
potwierdzajgce uzyskanie wartosci minimum wskazanych w zatgczniku nr 1 dla kazdego rodzaju
zestawu z osobna, wg zatozen opisanych w pkt. 7.1 programu.

karty techniczne (DTR) oferowanych zbiornikéw na c.w.u.,

atest higieniczny lub réwnowazny dokument, z kiérego wynika pozytywna ocena higieniczna
zbiornikéw.

Dokumenty te dotgcza sie do protokotu odbioru.

2.3 Gwarancja jakosci
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujgcego okresu gwarancji jakosci:
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e na wykonane roboty budowlane, materiaty i urzagdzenia z wytaczeniem kolektoréw stonecznych:
60 miesiecy (5 lat), liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego zadania inwestycyjnego(bez uwag),

¢ na dostarczone i zamontowane kolektory stoneczne: min. 120 miesiecy (min. 10 lat), liczonych od
dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego zadania inwestycyjnego (bez
uwag),

e na pozostate elementy zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu.

Wylgczenie zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci nie moze obejmowaé zwolnienia
Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstatych na skutek:
e obcigzenia $niegiem,
e gradobicia zgodnie z przeprowadzonym badaniem normy PN-EN 12975 (lub réwnowaznej),
e braku mozliwosci w odbiorze ciepta, spowodowanych czynnikami innymi niz brak dostaw
pradu lub niezastosowanie przez uzytkownika trybu URLOP podczas dtuzszej nieobecnosci®.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci bedzie obejmowac:

. usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wadach,

. przeprowadzanie na wiasny koszt stosownych przegladéw w celu utrzymania gwarancji i
poprawnego funkcjonowania instalacji,

. zapewnienie na wtasny koszt wszystkich niezbednych do przegladow materiatéw jak np.
glikol, czy anoda

. state serwisowanie urzgadzen przy czasie reakcji na serwis 3 dni, liczonych od dnia
zgtoszenia.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz uszkodzone jezeli doszto do dwukrotnej bezskutecznej naprawy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

3 CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z innych przepisow.

Zamawiajgcy nie dysponuje tego typu dokumentami, gdyz wykonanie przedmiotowych robét
budowlanych nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt
3) lit c) ustawy Prawo budowlane.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze na podstawie deklaracji uczestnictwa ztozonych przez wiascicieli
nieruchomosci zabudowanych 93 budynkami mieszkalnymi, w ktérych zostang wykonane instalacje
kolektorow stonecznych, dysponuje tymi nieruchomosciami na cele budowlane.

3.3 Istotne przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz U. z 2024 poz 725 z p6zn. zm.);

> Oba zdarzenia nalezy udowodni¢ poprzez np. logi ze sterownika, oswiadczenie OSD.
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U z 2021 poz. 1213 z
pézn. zm.);

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U z 2024 poz. 54 z p6zn.
zm);

Ustawa z dn. 10.04.1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 266 z pézn. zm.);

Ustawa z dn. 20.02.2015 o Odnawialnych Zrédtach Energii (t.j Dz.U. 2023 poz. 1436 z pdzn.
zm);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.
2021 poz. 2454 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 873)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401 z
pozn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzeénia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz.583 z pézn. zm.);

PN-EN 12103-1:2002 Szkto w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-
wapniowo-krzemianowe - Czes¢ 1: Definicje i opis.

PN-EN 12103-2:2006 Szkio w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkio
sodowo-wapniowo-krzemianowe - Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma.

EN 12975-1:2007 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory stoneczne - Czes¢
1: Wymagania ogdlne;

EN 12975-2:2007 Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory stoneczne - Czes¢
2: Metody badan;

PN-EN 50438 Wymagania dot. rownolegtego przytaczania mikro generatoréw do publicznych
sieci nn;

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne nn - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym;

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi;

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine;

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach;

Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robo6t budowlanych:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2454) par. 19 ust. 4 lit a) do i) — nie
dotyczy .

Dodatkowe wytyczne inwestorskie:
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Uwarunkowania zwigzane z zakresem niezbednych robét do wykonania przez wiascicieli
budynkéw, w ktérych zostang wykonane instalacje kolektoréw stonecznych.

Zakres prac do wykonania przez wiascicieli budynkdéw wyposazanych w instalacje kolektorow
stonecznych warunkujgcy prawidtowe wykonanie i uruchomienie systemu solarnego:

a) w gestii wihadciciela budynku pozostaje zapewnienie w kazdym 2z pomieszczen
przeznaczonych do montazu zestawdw kolektoréw stonecznych (zbiornika i grupy
solarnej):

instalacji wody zimnej,

instalacji wody cieptej,

instalacji elektrycznej. Zaktada sie, ze instalacja elektryczna zostata doprowadzona do

ww. pomieszczen, jezeli puszka potgczeniowa przewoddw instalacji elektrycznej

znajduje sie w pomieszczeniu, w ktérym Wykonawca bedzie instalowat gniazda

elektryczne do zasilania urzgdzenh instalacji kolektoréw stonecznych (pobér mocy do

1,5kW),

do wiasciciela budynku nalezy réwniez wykonanie rob6t budowlanych

dostosowujgcych pomieszczenie przeznaczone do montazu zasobnika solarnego oraz

grupy pompowej poprzez:

= zagwarantowanie niezbednej do montazu powierzchni i wysokosci pomieszczenia,

» wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podfoza, na ktérym bedzie
montowany zbiornik c.w.u.,

= zagwarantowanie warunkoéw, w ktérych temperatura pomieszczenia nie spadnie
ponizej 5°C,

b) w gestii wkasciciela budynku pozostaje takze:

udroznienie wejs¢ na dach, jezeli budynek jest w wejscie na dach wyposazony,
wszelkie prace demontazowe, w tym mebli i zabuddéw, kolidujgcych z montazem
instalacji kolektorow stonecznych,

udostepnienie mediéw niezbednych do realizacji rob6t budowlanych,

zakup grzatki z termostatem o mocy wskazanej w projekcie i udostepnienie jej
Wykonawcy do zamontowania — dotyczy obiektdw gdzie nie wystepuje zrédio ciepta
podpinane do gérnej wezownicy zbiornika.

zakup pompy obiegowej gérnej wezownicy jezeli jest ona niezbedna do prawidtowego
funkcjonowania tego obiegu

udostepnienie energii elektrycznej do prac.

c) Jezeli w budynku znajduje sie zbiornik buforowy lub inny zasobnik cwu dwuwezownicowy,
do ktérego uczestnik zyczy sobie podpig¢ instalacje solarng, a fakt ten nie spowoduje
obnizenia efektywnosci instalacji - wykonawca dokona takiego podtgczenia, a zbiornik z
montowanego zestawu dostarczy uczestnikowi projektu do przechowania przez okres
trwatosci projektu (wtasnos¢ Gminy).
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Zatagczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zatgcznik nr 1 Wymagane efekty energetyczne

taczna produkcja

typ zestawu  moc [kW] liczba paneli Zysllgfﬁ:l%?‘)llz‘:gtag;t]so' I':tza t;:éz‘;- ch?lrll(a‘lNr]noc enell':ﬂi,ivf1 ]OZE
1 A 2,71 2 1,42 31 84,0100 44,0200
2 B 4,07 3 2,13 62 252,0300 132,0600
93 336,0400 176,0800

zysk roczny z kolektora wg symulacji getsolar 355kWh/m2/rok
moc 1 ptyty 1355W
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Zatgcznik nr 2 - lista lokalizacji inwestyciji
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