mgr inz. arch. Pawet Plywacz | pawel@plywaczcom |  +48 516199 627 Hﬁﬂ M“Hﬂ*ﬁ%j\ x,hﬂﬁrﬁ_

www.plywacz.com

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA, tel: 516 199 627
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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Krzywda, grudzien 2024 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pdz. zm.), o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy i
rozbudowy budynku SOSW w Swidniku o dzwig osobowy wraz z klatka schodowa
na dzialce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 1165/16, 1165/18 (0001 — Miasto
Swidnik) przy ul. C.K. Norwida 4 w Swidniku, gmina Swidnik zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PAWEL PLYWACZ

137/LBOKK/2015
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2022 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego)

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG

TEMAT OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
ADRES JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 — MIASTO SWIDNIK
INWESTYCJI OBREB: 0001 — MIASTO SWIDNIK

DZIALKA NR EWID.: 1165/16, 1165/18; 21-040 SWIDNIK

NAZWA | ADRES MIASTO SWIDNIK

INWESTORA UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK
PAWEL PLYWACZ
PROJEKTANT UL. LILIOWA 1, JAKUBOWICE KONINSKIE, 21-003 CIECIERZYN
NR UPR. 137/LBOKK/2015 spec. architektura
1) PROJEKT UTWARDZEN

UTWARDZENIE TERENU

Nr | Opis Gabaryty Tlosé

2 |KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA Szeroko$¢: 10 cm Powierzchnia:
kolor: jasny szary dhugosé: 20 cm 14,10 m?
Zastosowanie: chodniki, oddzielenie miejsc | wysokos¢: 8 cm
parkingowych, zgodnie z rozstawem z projektem
zagospodarowania.

7 |OBRZEZE BETONOWE Szeroko$é: 8 cm > Dhugo$c¢ tacznie:
kolor: jasny szary dtugosé: 100 cm - 4,66 mM
Zastosowanie: obramowanie chodnikow | wysoko$é: 30 cm NS
wewngtrznych. I
Obrzeza betonowe stosowane sg miedzy innymi
do umocnienia uktadanej kostki betonowe;.

4) PROJEKT CIAGOW PIESZYCH

Projekt przewiduje zapewnienie komunikacji pieszej chodnikiem z kostki betonowej bezfazowej o
wymiarach 10x20x8 cm. Nalezy zapewni¢ sptyw wody z chodnika poprzez zastosowanie spadkow 2.
Granice chodnika nalezy wydzieli¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 10x20x8 cm zgodnie z
warstwami:
o Warstwa $cieralna z kostki brukowej w kolorze szarym — 8 cm
e Podsypka: cem-piaskowa 1:4 (piasek frakcja 2 mm) — 5 cm
e Podbudowa: stabilizacja 5 MPa — 35 cm
e Grunt rodzimy zageszczony
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Warstwa Sceralna z kostki brukowej w kolorze szarym - 8cm

Obrzeze betonowe Podsypka cem.-piask. 1.4 (piasek frakcja 2 mm) - 5 cm
8x30 cm na lawie Podbudowa: stabiizacia 5 MPa - 15-20 cm
betonowej Grunt rodzimy zageszczany
(klasa C16/20)

2%

L

5) PROJEKT OSWIETLENIA

Projekt przewiduje przeniesienie jednej latarni ulicznej zgodnie z rysunkiem.

4) MALA ARCHITEKTURA
Brak.

5) PROJEKTOWANA ZIELEN

Projekt przewiduje wykonanie przesadzenia jednego krzewu na teren zielony inwestora.

PAWEL PLYWACZ 137/LBOKK/2015




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ul. Cypriana Kamila Norwida
dziatkanr 1165/16,1165/18

oraz dziatki zaznaczone zakresem w kolorze Zottym

Obreb 0001 - Miasto Swidnik
Jednostka ewidencyjna: 061701_1 Swidnik
uktad wspétrzednych: 2000/8
Poziom odniesienia ,,PL-EVRF2007-NH”
Skala 1:500

WG.66401703.2024 +
Niniejszq mape wykonano na podstawie

zaktualizowanej numerycznej mapy zasadniczej miasta Swidnik

w skali 1:500 /sekcja: 8.151.09.14.3.3/
w obszarze objgtym zamdéwieniem na dzien 06.11.2024 r.
KW - nie badano

Mape wykonano bez ustalenia obciqzen sfuz'ebnos’ciami[

gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych /
. /
/

L. Ks. Rob.: 103/2024
/

GEODETA
\QUJ&‘\( u%’
inz. Wojciech Rodak

GEODETA

D.N/waci

inz Dariusz Mroczek

GeoTeam spotka cywilna
20-201 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 68/6
tel.: 603209609, 609857678
NIP 946-267-99-24, REGON 369754010

upr. geodezyjne nr 20649

— zakres opracowania mapy

i} AN

/
Lublin, 2024-11-21 |
/

s:
)

e
7

1165/7

4

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywych
oswiadczen. Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac
geodezyjnych w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat
pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgtoszenia prac

geodezyjnych WG.6640.1703.2024

Organ stuzby geodezyjnej, ktory

- Starosta Swidnicki
otrzymat zgtoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych GeoTeam spotka cywilna

Numer i data sporzadzenia protokotu
zawierajgcego wynik pozytywnej
weryfikacji

WG.6640.1703.2024_1
z dnia 21.11.2024

GEODETA
D.N/waci

inz. Dariusz Mroczek
Nr uprawnien 20649

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

s
g
25677100

1170/10 /
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Autor projektu zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.
(Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z p6zn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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POSWIADCZAM SPORZADZENIE }IDROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA NA
ZGODNEJ Z ORYGINALEM KOPII AKTUALNEJ MAPY DO CELOW

PROJEKTOWYCH.
OBSZAR ODDZIALYWANIA OBEJMUJE:

- TEREN W GRANICY OPRACOWANIA TJ. DZIALKE NR EWID. 1165/16, 1165/18
(obr. 0001 - Miasto Swidnik, potozona w Swidniku, gm. Swidnik).

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

NAZWA OBIEKTU

STAN BUDYNKU

PRZEZNACZENIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK
OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

B BUDYNEK SOSW DOBRY BEZ ZMIAN
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
NAZWA OBIEKTU POW. _POW. POW. | KUBATURA/ NAZWA MATERIALU
ZABUDOWY | UZYTKOWA | CALKOWITA &Egéiggggé SCIANY POKRYCIE
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PUSTAK
A B CATKA Scropown, 7| 80,35 m* 1819 m* | 161.83m* | 54049mM | g ATOWY |TERMOZGRZEWALNA
OZNACZENIA NAZWA OBIEKTU OZNACZENIA NAZWA OBIEKTU
ab,c.a ZAKRES OPRACOWANIA WEJSCIE NA DZIALKE
21238 PROJEKTOWANA RZEZBA TERENU
212.18 ISTNIEJACA RZEZBA TERENU WJAZD NA DZIALKE
228
— —> —> | KIERUNEK SLYWU WOD OPADOWYCH WEJSCIE DO BUDYNKU

ISTNIEJACA ZABUDOWA

PROJEKTOWANY BUDYNEK

INWESTOR

MIASTO SWIDNIK ]
UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

PROJEKTOWANY BUDYNEK - SCIANA

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA
UTWARDZONA - ZWIR

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA
UTWARDZONA - CHODNIK

ISTNIEJACA ZIELEN NISKA - TRAWA

BRANZA

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA
UTWARDZONA

PROJEKTOWANA WEWNETRZNA LINIA
ZASILAJACA

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA
INSTALACJA TELETECHNICZNA

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO

x oxoxoxox ROZBIORKI, PRZENIESIENIA

KRZEW PRZEZNACZONY DO
PRZESADZENIA

ARCHITEKTONICZNA
SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
Architektura PAWEL PLYWACZ
Nruprawnien [ 137/LBOKK/2015
NR RYSUNKU SKALA MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA

Z-01

JAKUBOWICE KONINSKIE

1:500 GRUDZIEN 2024

ISTNIEJACA LATARNIA DO
PRZENIESIENIA

/
AN

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWAAUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU

JEST ZABRONIONE.
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BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA, tel: 516 199 627

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU BUD.

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O
DZWIG OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 — MIASTO SWIDNIK
OBREB: 0001 — MIASTO SWIDNIK
DZIALKA NR EWID.: 1165/16, 1165/18; 21-040 SWIDNIK

NAZWA | ADRES

SPECJALNY OSRQDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU

OPRACOWANIA

INWESTORA L,
UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK
AUTORZY PROJEKTU
ZAKRES SPECJALNOSC

IMIE | NAZWISKO PODPIS

NR UPRAWNIEN

ARCHITEKTURA
ZAGOSPODAROWANIE
- PROJEKTANT

architektoniczna do proj.
PAWEL PLYWACZ bez ograniczen
137/LBOKK/2015
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SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKT WYKONAWCZY

STRONA TYTULOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYKONAWCZY

SPIS TRESCI
DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA

RZUT PARTERU - POSADZKI

RZUT POLPIETRA - POSADZKI

RZUT Il PIETRA -POSADZKI

RZUT PARTERU - WYKONCZENIE SCIAN
RZUT POLPIETRA - WYKONCZENIE SCIAN
RZUT Il PIETRA - WYKONCZENIE SCIAN
DETAL PORECZY

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:50

www.plywacz.com

str. 1
str. 2
str.3

str. 4

str. 5
str. 6-18

str. 19
str. 20
str. 21
str. 22
str. 23
str. 24
str. 25
str. 26
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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Krzywda, grudzien 2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pdz. zm.), o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy i
rozbudowy budynku SOSW w Swidniku o dzwig osobowy wraz z klatka schodowa
na dzialce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 1165/16, 1165/18 (0001 — Miasto
Swidnik) przy ul. C.K. Norwida 4 w Swidniku, gmina Swidnik zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PAWEL PLYWACZ 137/LBOKK/2015
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CZESC OPISOWA
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2022 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego)

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG

TEMAT OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
ADRES JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 — MIASTO SWIDNIK
INWESTYCJI OBREB: 0001 — MIASTO SWIDNIK

DZIALKA NR EWID.: 1165/16, 1165/18; 21-040 SWIDNIK

NAZWA | ADRES |MIASTO SWIDNIK

INWESTORA UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK
PAWEL PLYWACZ
PROJEKTANT UL. LILIOWA 1, JAKUBOWICE KONINSKIE, 21-003 CIECIERZYN

NR UPR. 137/LBOKK/2015 spec. architektura

1. ZAKRES PRAC WEWNETRZNYCH W BUDYNKU POSTERUNKU

1.1

POSADZKI

Projektowane warstwy podtog na gruncie:

Warstwa wykonczeniowa z warstwami podktadowymi X - 2 cm

Wylewka cementowa klasy C15/20 zbrojona siatkg zgrzewang @ 4,5 mm co 15 cm — 10 cm
Folia budowlana gr. 0,5 mm

Styropian EPS 100-031 - 15 cm

Folia polietylenowa — 0,5 mm

Podktad betonowy — 10 cm

Papa zgrzewana na goraco

Plyta zelbetowa (wg projektu konstrukcyjnego ) — 30 cm

Zageszczona podsypka zwirowo — piaskowa 1s=0,97 — 30 cm

Grunt rodzimy

Projektowane warstwy wymienianych podldg na stropach

Warstwa wykonczeniowa z warstwami podkladowymi X - 2 cm
Wylewka zbrojona siatkg stalowg - 7 cm

Folia budowlana 0,5 mm

Styropian EPS — 12 cm

Strop zelbetowy (wg. projektu konstrukeji) — 20 cm

Scianki dziatowe posadowi¢ na chudym betonie wykonujac wezesniej izolacje pozioma. Nawierzchnie podtog
wykona¢ z materiatow antyposlizgowych. W posadzce w strefie wejscia zaprojektowano wycieraczki systemowe.
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Zestawienie materialow:

a) GRESNR 1

Zastosowanie: strefa wejsciowa, spoczniki

Parametry:
* wym. 60 cm x 60 cm,

*  grubosc¢ ptytki 0,78 cm,

* odpornos¢ na Scieranie PEI 4/2100,

* stopien antyposlizgowosci R10,

* klasa §cieralnos$ci: IV

* gatunek I,

» kolor: szary.

* fuga epoksydowa, odporna na zabrudzenia w kolorze podtogi (np. ciemnoszary),
» silikon w kolorze fugi

* montaz na klej do ptyt wielkoformatowych

Rys. Gresnr 1
Cokoly wys. 10 cm, zlicowane ze $ciang, materiat jednakowy z podtoga.

b) GRES NR 2
Zastosowanie: opaska kontrastowa 30 cm w strefie wejsciowej i na spocznikach

Parametry:

* wym. 30 cm x 60 cm,

*  grubos¢ ptytki 0,78 cm,

* odpornos¢ na $cieranie PEI 4/2100,

* stopien antyposlizgowosci R10,

* klasa §cieralnosci: IV

* gatunek I,

* powierzchnia: matowa,

* rektyfikowana

* kolor: ciemny szary

* fuga epoksydowa, odporna na zabrudzenia w kolorze podtogi (np. ciemoszary)
+ silikon w kolorze fugi

*  montaz na klej do ptyt wielkoformatowych
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Rys. Gres nr 3

c) GRESNR3
Zastosowanie: Schody

Parametry:
* wym. 30 cm x 120 cm,

*  grubosc¢ ptytki 0,78 cm,

* odpornos¢ na $cieranie PEI 4/2100,

* stopien antyposlizgowosci R9,

* klasa $cieralno$ci: IV

* gatunek I,

* powierzchnia: matowa,

* rektyfikowana

» kolor: szary, odpowiadajacy kolorowi gresu nr 1
* fuga epoksydowa, odporna na zabrudzenia w kolorze podtogi (np. ciemoszary)
» silikon w kolorze fugi

* montaz na klej do ptyt wielkoformatowych

* na stopnicach ryfle antyposlizgowe

Rys. Gres nr 4

d) GRESNR 4
Zastosowanie: Opaska kontrastowa na schodach

Parametry:
* wym. 30 cm x 30 cm,

*  grubosc¢ ptytki 0,78 cm,

* odpornos¢ na $cieranie PEI 4/2100,
* stopien antyposlizgowosci R9,

* klasa $cieralnosci: IV

* gatunek I,

*  powierzchnia: matowa,
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rektyfikowana

kolor: ciemny szary, odpowiadajacy kolorowi gresu nr 2

fuga epoksydowa, odporna na zabrudzenia w kolorze podtogi (np. ciemoszary)
silikon w kolorze fugi

montaz na klej do ptyt wielkoformatowych

na stopnicach ryfle antyposlizgowe

Rys. Gres nr 4

e) GRESNR5
Zastosowanie: pomieszczenie techniczne i gospodarcze

Parametry:

wym. 60 cm x 60 cm,

grubos¢ plytki 0,78 cm,

odpornos¢ na Scieranie PEI 4/2100,
stopien antyposlizgowosci R10,

klasa $cieralnos$ci: IV

gatunek I,

powierzchnia: matowa,

rektyfikowana

kolor: biaty

fuga epoksydowa, odporna na zabrudzenia w kolorze podtogi (np. ciemoszary)
silikon w kolorze fugi

montaz na klej do plyt wielkoformatowych

Rys. Gresnr 5

Cokoly wys. 10 cm, zlicowane ze $ciang, materiat jednakowy z podtoga

www.plywacz.com
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1.2. COKOLY

a) COKOLY WPUSZCZANE Z PLYTEK GRESOWYCH
v ]
/ ] TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY |

COKOE WKUWANY | LICOWANY |
plytka gresowa

o
-—

S S SIS S S S S S S SSSSSSS
SIS SIS SIS ST
SIS LSS SIS IS

Cokoty w pomieszczeniach nalezy wykona¢ jako wpuszczane, zlicowane ze $ciang. Cokotly z gresu odpo-
wiadajacego gresowi na podtodze pomieszczenia. Wysoko$¢ cokotu 10 cm.

1.3. SCIANY

* tynki cementowo-wapienne kategorii IV, trojwarstwowe

a) FARBA CERAMICZNA

Parametry:

* wykonczenie sufitow

* powierzchnia gltadka

* odporna na zmywanie

» farba ceramiczna

*  kolor bialy — $ciany, biaty — sufity,

* gruntowanie + malowanie 2x + lakierowanie,

Rys, Farba ceramiczna w kolorze bialym

b) FOTOTAPETAWINYLOWA
Parametry:

e Material: powloka winylowa na podktadzie z flizeliny
e Druk w technologii cyfrowej
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e \Wymiar nalezy sprawdzi¢ i ustali¢ na budowie

e Montaz klejem do tapet cigzkich na zagruntowanej powierzchni $ciany

e Gramatura: ok. 185 g/m2;

o  Grubos¢: ok. 340 um;

o Grafika do wyboru na etapie realizacji

e atest higieniczny

o Kklasyfikacja ogniowa wg normy EN 13501-1 dla niezadrukowanego i zadrukowanego materiatu (klasa: C -
sl, dO / material trudno palny

¢) SPIEK KWARCOWY
Parametry:

» kolor: szary, imitacja kamienia

» struktura: polerowana

* wymiary: 1200x1200x6 mm

* fuga epoksydowa, odporna na zabrudzenia w kolorze podtogi (np. ciemoszary)
» silikon w kolorze fugi

* montaz na klej do ptyt wielkoformatowych

Rys. Spiek kwarcowy

1.4. 1.4 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Projektowane drzwi zewnetrzne aluminiowe wzmocnione, ocieplane o wspotczynniku min. U = 1,3 W/m?K. Drzwi
aluminiowe, zewngtrzne tzw. ciepte, przeszklone szktem bezpiecznym samoczyszczacym. Pasy na wysokosci 1,30-
1,4miod0,9-1,0 m o kontrascie LRV=60. Dolna krawedz drzwi zabezpieczona przed uderzeniami kot wozka do
h=0,4m. Mocowane na 3 zawiasach, wyposazone w uchwyt, zewng¢trzng i wewnetrzng uszczelke przylgowa
z EPDM oraz 1 zamek wpuszczany, obustronnie otwierany kluczem. Wktadka patentowa: odpornos¢ na
wilamanie klasa B, odpornos¢ na atak kl. 1. Okucia ze stali nierdzewne;.

Podwalina pod progi drzwiowe wykonana z klinarytu z tasma rozprezna:

Podwalina wykonana ze utwardzonego polistyrenu ekspandowanego. W gornej czesci zwanej glowicg wpuszczona
jest specjalna listwa z PCV w ksztalcie litery "T". Listwa :usztywnia caly element stanowi podstawe do przyklejenia
specjalnej tasmy rozpreznej w klasie BG 1 stanowi element do ktérego mozna mechanicznie przykreci¢ parapet
zewngtrzny. Glowica jest wyfrezowana z zapigciami i $cisle dopasowana do konkretnego progu drzwiowego
i okiennego. Ma to kluczowe znaczenie dla prawidtowego uszczelnienia. Bardzo waznym elementem jest
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zintegrowana z catoscig dolnej czeSci poszerzenia listwa zaczepowa z twardego PCV. Umozliwia ona trwate
potaczenie za pomoca stalowych kotew do muru.
Klasyfikacja rozprzestrzeniania ognia przez $ciany: NRO.

POWLEKANIE:
Powlekanie na pokryciu czeSci zewnetrznej elementu preparatem polimerowo-bitumicznym, tworzac trwale
elastyczng powloke.

Cieply montaz w warstwie muru

Polega na oczyszczeniu otwordw okiennych, zamontowaniu stolarki w sposob wiasciwy dla rozwigzania konstrukcji
budynku, wykonaniu izolacji termiczno-akustycznej przy uzyciu pianki montazowej oraz dodatkowo uszczelnieniu
poprzez zastosowanie tasm paroszczelnych oraz paroprzepuszczalnych. Czg$¢ zewngtrzna tasm zapobiega
dostawaniu si¢ opadéw atmosferycznych, jest wodoodporna i otwarta na dyfuzje. Wilgo¢ znajdujaca si¢ w murze
moze by¢ poprzez t¢ warstwe w sposob kontrolowany odprowadzona na zewnatrz. Czgs¢ srodkowa petni funkcje
uszczelnienia w zakresie izolacyjnosci cieplnej 1 dzwigkowej. Zapewnia ochrong przed stratami ciepta. Warstwa
srodkowa przenosi rowniez obcigzenia statyczne zwigzane z mocowaniem okna. Czg$¢ wewngtrzna dziata hamujaco
na przeptyw powietrza i dyfuzje, poniewaz ma ona za zadanie oddzielenie klimatu wewnatrz pomieszczenia od
klimatu zewnetrznego. Dlatego w obreb szczelin nie moze dostawac si¢ ciepte, wilgotne powietrze z pomieszczenia
1 nie moze tworzy¢ si¢ woda kondensacyjna w obszarze potgczenia.

1.5. 1.5 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Parametry:
*  plyta widrowa otworowa,
» klasa mechaniczna 3 — stosowanie w ciezkich warunkach,
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* rama skrzydta z klejonki drewnianej, obtozonej dwiema gladkimi ptytami HDF

* obrzeza skrzydla ostonigte listwami ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm,

* skrzydlo w okleinie HPL 0,7 mm, kolor: dab naturalny, o$cieznica malowana RAL 7047,

* panele ochronne gérne na wysokos$ci klamki o wysoko$ci 300 mm ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm,

* trzy wzmocnione zawiasy trdjelementowe,

» zamek dostosowany pod wkiadke patentowa ,

* zamek w drzwiach tazienek z blokadg tazienkowa (WC),

* oScieznica stalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm,

* o$cieznica lakierowana farba proszkowsa podktadowa,
Projektowane drzwi z samozamykaczem nalezy wyposazy¢ w system wspomagania otwierania dla osob
niepetnosprawnych.

1.6. 1.6 STOLARKA OKIENNA
* material: profile PVC

* Ramka dystansowa z tworzywa sztucznego o niskim wspélczynniku przenikania ciepta
* okna antywlamaniowe min. RC 2 z szyba P4

* rozwierno - uchylne z mikrowentylacja.

» zamykane kluczem

*  wspolczynnik przenikania ciepta dla calego okna min. U=0,9 W/m?K

* Rw<35dB

* Kolor od zewnatrz: grafitowy, od wewnatrz biaty,

* wyposazone w nawiewniki i kontaktrony

* pakiet 3 szybowy,

* powloka tatwozmywalna min. 10 nm,

1.7. PARAPETY WEWNETRZNE
* Zkonglomeratu marmurowego gr. min. 2 cm, czoto zaoblone, wystajace na 2 cm poza lico $ciany.

y

Rys. Parapet wewnetrzny

1.8. PARAPETY ZEWNETRZNE

» zamontowany ze spadkiem 1-2% na zewnatrz, wystawac na 2,5-5 cm poza lico $ciany
* musi by¢ szerszy niz grubos¢ warstwy ocieplenia, zakonczony kapinosem



mgr inz. arch. Pawet Plywacz | pawel@plywacz.com | +48516199 627 ﬁﬂ W

www.plywacz. com

* zakonczony zaslepkami aluminiowymi (profilami krawegdziowymi) wpuszczonymi w warstwe ocieplenia na
taka gleboko$¢, zeby powierzchnia o$cieza po otynkowaniu (3 mm wyprawy) byta zrownana z wewnetrzna
krawedzig zaslepki

» styk potaczenia tynku i parapetu zabezpieczony silikonem

Rys. Parapet zewnetrzny

1.9. 1.9 RYNNY | RURY SPUSTOWE

Ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym; rynny @ 150 mm, rury spustowe @ 120 mm; Rynny
wyposazone w siatki chroniagce przed lis¢mi.

1.10.  1.10 OBROBKI BLACHARSKIE

* blacha stalowa ocynkowana powlekana; kolor grafitowy; gr. 0,5 mm
» zakonczone kapinosem; wystawione na 2,5-5 cm poza lico §ciany

1.11.  WYCIERACZKI SYSTEMOWE

W strefach wejsciowych projektuje si¢ wycieraczki systemowe z korytkiem odwadniajacym. Wycie-
raczki nalezy wykona¢ na rowni z posadzka, aby nie tworzy¢ barier. Wycieraczki nalezy wykona¢ z
elementow zabezpieczonych antykorozyjnie.

Katownik stalowy 50X50X3 guma - 11

ocynkowany
Fuga elastyczna

Piach z
21
Nadbudowa
betonawa

Korytko aluminiowe
do odwodnlenla

‘ *21&1@%&@913

Krata Wema ocynkowana
uloZona na podioZu betonowym
nie bgdacym elementem nosnym

1.12. SCHODY WEWNETRZNE

Projekt zaktada wykonanie porgczy z rur 250 mm na wysokosciach 110 cm i 80 cm. Porgcze na stupkach @40
mm mocowanych poprzez kryz¢ montazowa przyspawang do stupka oraz rozete maskujacg mocowang trzema
srubami M8 ze stali kwasoodpornej AISI 316. W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania zwienczenia
poreczy nalezy zagiac i polaczy¢ w jeden element. Elementy balustrad nalezy wykonywac ze stali nierdzewnej

AISI 304.
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1.13. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

A) KONTRASTOWE OZNACZENIE DRZWI WINDOWYCH

Rys. Schemat oznaczenia wejscia do windy

Otwor drzwi windowych nalezy 0znaczy¢ po obrysie kontrastowym kolorem przy zastosowaniu
katownikoéw miekkich PVC. Dodatkowo nalezy umiesci¢ kontrastowy pas na wysokosci 150-160 cm.

ROZWIAZANIE
NAZWA ZDIJECIE PARAMETRY
1. | Tasma *  Wymiary: 50 mm
samoprzylepna *  Material: PVC
* Kolor: zotty
2. | katownik *  Wymiary: 50x50 mm
migkki e Material: PVC

* Kolor: zotty
* montaz na ptytkach gresowych
przy uzyciu kleju
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3. | Piyta plexi e wymiar zgodnie z wymiarem
przycisku dobranym na etapie
wykonania

e kolor: zolty

e grubos¢: 3 mm

B) TABLICZKI Z INFORMACJA O KONDYGNACIJI

Tabliczka z informacjga w alfabecie Braille’a umieszczona na wewngetrznej stronie porgczy. Ze wzgledu
na potozenie dtoni, napis po wewnetrznej stronie porgczy powinien zosta¢ umieszczony do gory nogami.

C) SCIEZKA DOTYKOWA

Rys. Sciezka dotykowa

* material: poliuretan
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* listwy i guz prowadzace
* montaz na plytkach gresowych przy uzyciu kleju polimerowego
» kolor: chrom

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

ELEMENT ZDJECIE WYMIARY

Listwa prowadzaca 35x293%3,3 mm

Guz dotykowy naprowadzajacy $r. 25 mm x h. 4 mm

D) OZNACZENIE KONTRASTOWE - PROFIL SCHODOWY

R iy /)
Rys. profile schodowe

*  Wymiary: 50x50 mm
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*  Material: PVC
+ Kolor: zotty
* montaz na ptytkach gresowych przy uzyciu kleju

E) OZNACZENIE DRZWI WEJSCIOWYCH

Drzwi wej$ciowe nalezy oznaczy¢ tasma w kolorze zoitym na wysoko$ciach 90-100 cm oraz 150-160 cm
nad posadzkg. Tasma PVC o szerokosci 10 cm.

PAWEL PLYWACZ 137/LBOKK/2015
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CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA:
GRES NR 1
GRES NR 2
GRES NR 3
GRES NR 4
GRES NR 5

WYKLADZINA ANTYPOSLIZGOWA

OZNACZENIE KONTRASTOWE |
- PROFIL SCHODOWY, ANTYPOSLIZGOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BUDPLAN PAWEt PLYWACZ
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK
OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

INWESTOR
SPECJALNY OSRQDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU |
UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT WYKONCZENIA POSADZEK - PIWNICA

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS

Architektura PAWE{’_ P{’_YWACZ

Nruprawnien | 137/LBOKK/2015

NR RYSUNKU SKALA

W-01 1:50

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA

JAKUBOWICE KONINSKIE
GRUDZIEN 2024

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWAAUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
JEST ZABRONIONE.
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WYCIERACZKA SYSTEMOWA | . | ,
ZEWNETRZNA Z ODPROWADZENIEM WODY SCIEZKA DOTYKOWA DLA OSO;ZCE\

DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI DESZCZOWEJ NIEWIDOMYCH | NIEDOW|DZA

BUDPLAN PAWEt PLYWACZ
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

T
\
\
100x180 cm - 1 1 2 : ‘ : JEDNOSTKA PROJEKTOWA
\
NAZWA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG

A ‘ ‘ A OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK
OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

‘ ‘ INWESTOR

N SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU |

| | UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT WYKONCZENIA POSADZEK - PARTER

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS

Architektura PAWE{’_ P{’_YWACZ

Nruprawnien | 137/LBOKK/2015

NR RYSUNKU SKALA MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA

W-02 1:50 JAKUBOWICE KONINSKIE
GRUDZIEN 2024

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWAAUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
JEST ZABRONIONE.
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www.architektlublin.com
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LEGENDA:
GRES NR 1
GRES NR 2
GRES NR 3
GRES NR 4
GRES NR 5

WYKLADZINA ANTYPOSLIZGOWA

OZNACZENIE KONTRASTOWE |
- PROFIL SCHODOWY, ANTYPOSLIZGOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK
OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

INWESTOR
SPECJALNY OSRQDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU |
UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT WYKONCZENIA POSADZEK - PIETRO

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

SPECJALNOSC PROJEKTANT

Architektura

PAWEL. PLYWACZ

137/LBOKK/2015

Nr uprawnien

NR RYSUNKU

W-03

SKALA

1:50

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA

JAKUBOWICE KONINSKIE
GRUDZIEN 2024

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWAAUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
JEST ZABRONIONE.
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LEGENDA:
TAPETA
SPIEK KWARCOWY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY, FARBA W
KOLORZE BIALYM

KONTRASTOWE OZNACZENIE DRZWI
WINDOWYCH

ves

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK
OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

INWESTOR
SPECJALNY OSRQDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU |
UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT WYKONCZENIA SCIAN - PIWNICA

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

SPECJALNOSC PROJEKTANT

Architektura

PAWEL. PLYWACZ

137/LBOKK/2015

Nr uprawnien

NR RYSUNKU

W-04

SKALA

1:50

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA

JAKUBOWICE KONINSKIE
GRUDZIEN 2024

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWAAUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
JEST ZABRONIONE.




BUDPLAN 24

mgr inz. arch. Pawel Ptywacz
www.architektlublin.com

pawel@plywacz.com
+48 516 199 627

ISTNIEJACY BUDYNEK
OBSZAR POZA OPRACOWNAIEM
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

— NAZWA | ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK

OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

INWESTOR
N ‘ ‘ SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU |
‘ ‘ UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT WYKONCZENIA SCIAN - PARTER

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

SPECJALNOSC

PROJEKTANT

Architektura

PAWEL. PLYWACZ

Nr uprawnien

137/LBOKK/2015

NR RYSUNKU

W-05

SKALA

1:50

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA

JAKUBOWICE KONINSKIE
GRUDZIEN 2024

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWAAUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU

JEST ZABRONIONE.




OBSZAR POZA OPRACOWNAIEM
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BUDPLAN 2

mgr inz. arch. Pawet Ptywacz
www.architektlublin.com

pawel@plywacz.com

+48 516 199 627

LEGENDA:
TAPETA
SPIEK KWARCOWY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY, FARBA W
KOLORZE BIALYM

KONTRASTOWE OZNACZENIE DRZWI
WINDOWYCH

ves

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK
OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

INWESTOR
SPECJALNY OSRQDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU |
UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT WYKONCZENIA SCIAN - PIETRO

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

SPECJALNOSC PROJEKTANT

Architektura

PAWEL. PLYWACZ

137/LBOKK/2015

Nr uprawnien

NR RYSUNKU

W-06

SKALA

1:50

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA

JAKUBOWICE KONINSKIE
GRUDZIEN 2024

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWAAUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
JEST ZABRONIONE.
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BUDPLAN 26
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mgr inz. arch. Pawet Pltywacz
www.architektlublin.com

pawel@plywacz.com

+48 516 199 627
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK
OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

INWESTOR
SPECJALNY OSRQDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU
UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

DETAL PORECZY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS

Architektura | PAWEL. PLYWACZ

Nruprawnien | 137/LBOKK/2015

NR RYSUNKU SKALA MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA

W-07 1:50 JAKUBOWICE KONINSKIE
GRUDZIEN 2024

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWAAUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
JEST ZABRONIONE.
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