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1. WSTEP

l;1PrzedmiotST
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku SOSW w Swidniku o dzwig
osobowy wraz z klatkg schodowag w technologii murowanej S$ciany dwuwarstwowej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4 OkreSlenia podstawowe
Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowl¢ a takze roboty polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej sg prowadzone roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Pozwolenia na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie robot lub wykonywania rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenia na budowe¢ wraz z zataczonym projektem
budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokot odbioréw czesciowych koncowych, w miarg
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiekt, operaty geodezyjne i ksigzki obmiarow, w przypadku
realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu
Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy
»PRAWO BUDOWLANE ”
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.
Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego
Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jak rowniez tworzywa
i wyroby niezbgdne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilo$ci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowania.
Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub firme wykonujacg roboty budowlane.
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1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
poda lokalizacj¢, egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym
z nich sg obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca begdzie:

—utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

—podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
—lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
—s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenui pod
jego poziomenm, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboti za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego
ijest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
Z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robot chyba, ze postanowienia ogoélne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadanei nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miegjsca czasowego skladowania materiatow begdg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli  dokumentacja projektowa lub SST  przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdéznych
rodzajow materialtow do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o  zamiarze  zastosowania konkretnego rodzaju  materialu.  Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym
w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
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w dokumentacji  projektowej, SST i wskazaniach  Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
W dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
Z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materialtdow. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
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one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt
Wykonawcy badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
-deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Norma lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
Produkty przemystowe (papa, wyroby walcowane, itp) musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(2), nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
-protokoty przekazania terenu budowy
-protokoty odbioru robot
-protokoty narad i ustalen
-korespondencje dotyczaca budowy.

6.7. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robo6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ; przedmiarze robot.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu platnos$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialéw
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robot i wymaganiami Polskich
Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca ma posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora Nadzoru beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) czesciowemu,
¢) koncowemu.

8.1. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior konicowy robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakos$ci i wartoSci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego .
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa i ST .
W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz wykonania robdt uzupetiajacych i robot poprawkowych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157
1 Nr 120 pdz. 1268, z2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 poéz. 1229,
Nr129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 1. Nr 80 poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02
ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45262500-6
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1. WSTEP

l.l PrzedmiotSST
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku SOSW w Swidniku o dzwig
osobowy wraz z klatka schodowa w technologii murowanej S$ciany dwuwarstwowe;j
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot murowych dla zadania jw.
Specyfikacja obejmuje nastgpujacy zakres robot:

1) $ciany murowane z gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej,
2) otwory na drzwi i wrota w projektowanych $cianach murowanych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-1 ,,Wymagania og6lne".

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST-1 i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-1 - ,,Wymagania
ogolne."

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczac materialow
Ogdlne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ST-1 ,,Wymagania
ogolne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczac materialow
Do wykonania robot murowych przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego podstawowego materiatu:
bloczek gazobetonowy,

2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.2 Bloczek gazobetonowy

- wymiary 24x24x59 cm

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Gotowa zaprawa murarska.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-1 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
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Podstawowy sprzet do wykonywania robot:

ze wzgledu na mate zapotrzebowanie materialu wystarczajagcym sprzetem do wykonania zaprawy jest
mieszadto, kasterki na zaprawg, kielnie, poziomice, sznurki, mtotki murarskie, wiadra, taczki, rusztowania
systemowe z pomostami technologicznymi 1 siatkami ochronnymi, pity do cigcia bloczkow
gazobetonowych, mieszalnik rgczny (wiertarka z mieszadlem), elektryczny milot udarowy, szlifierka
katowa, przyscienny wycigg budowlany.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST-1 ,,Wymagania ogélne”.
Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym 0,9 t.
Transport wewnetrzny rgczny za pomoca wozkow transportowych, taczek, transport pionowy za pomoca
przys$ciennego wyciggu budowlanego. Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy
samochodem dostawczym. Podczas transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb
okreslony przez producenta, w sposob ktory nie wplynie niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot
i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z ich technologia oraz zasada ciaglosci frontu robdt. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialdw/sprzetu na i z terenu budowy.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu S$rodkow 1 sprzetu
zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materialu, gwarantujace wiasciwg jako$¢ robot. Do roztadunku
mozna uzywaé¢ wozkéw widlowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbgdnych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomoca wozkoéw transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomocg przys$ciennego wyciagu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:
a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
1 sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow,
b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe,
c) Cegly i pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
d) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta (25 cm) moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
e) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
f) podczas murowania $cian dzialowych nalezy kotwi¢ do $ciany no$nej kotwami fi 4 mm co 25 cm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-1 ..Wymagania ogélne"
6.1. 1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami Stawianymi
w dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

1* wymiarow i ksztattu cegly lub pustaka,
2% liczby szczerb i peknigé,
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3* odpornos$ci na uderzenia,

4* przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto§¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakoSci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.4.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.4.3. Badanie konstrukcji murowych
Sprawdzenie wykonania $cianek dzialowych, nadprozy oraz osadzenia oscieznic nalezy przeprowadzié
na podstawie ogledzin.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-1 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w ST-1 .. Wymagania ogélne' pkt 8
8.2. Odbiér robot murowych powinien sie odbvé przed wykonaniem tynkow i innvch robét

wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja wykonawcza,

b) dziennik budowy;,

€) za$wiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

0) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-1 ..Wymagania ogélne'' pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania dotyczgc cementow powszechnego uzytku
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25

PN-B-30020:1999 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-80/B -06259 Beton komoérkowy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03
ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8
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1. WSTEP

l.lPrzedmiotSST
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku SOSW w Swidniku o dzwig
osobowy wraz z klatka schodowa w technologii murowanej S$ciany dwuwarstwowe;j
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja:
- Roboty przygotowawcze,
- Malowanie farbg lateksowa nowych tynkow $cian i sufitow,

1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami oraz
okresleniami w ST-1. ,,Wymagania ogolne".
Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.
Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba lateksowa — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST-1 i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-1 - ,,Wymagania
ogolne."

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialéw
2.1.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
a) farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
b) farby olejne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002.
c)farby elewacyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

2.1.2. Materiaty pomocnicze

Materialty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to: rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna,
benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, $rodki
do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnos$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz Polskich Norm.
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2.1.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, pedzle i watki, mieszadla napedzane
wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skladnikow farb, drabiny
i rusztowania.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.2. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.2.1. Tynki
1. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednig zaprawg i zatarte
do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
thuszczu, wykwitow solnych).
2. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.2.2. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujace
oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa
szpachlowa, na ktora wydana jest aprobata techniczna.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.3.1. Warunki ogoélne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
5.3.2. Wykonanie rob6t malarskich wewngtrznych
Roboty malarskie wewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetiaja wymagania
podane w niniejszej SST.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich
5.4.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb lateksowych
Powtoki z farb lateksowych powinny by¢:
- niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie,
- aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,
- bez uszkodzen, przeswitow podtoza, §ladow pedzla,
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- bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
- bez grudek pigmentdéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1 p.6
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu: jakosci i gatunku farb, zgodnosci koloréw, sposobu
i doktadnosci oczyszczenia i1 przygotowania podioza, ilosci nakladanych warstw (grunt, podktad,
nawierzchnia), rownomierno$ci rozlozenia i nasycenia farb, odporno$ci powloki na wycieranie
I zarysowanie, przyczepnosci powtoki do podtoza itp.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest :
[ m? ] — powierzchni oczyszczonych, gruntowanych, malowanych,

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-1 pkt.8.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-1 .,Wymagania ogélne" pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04
POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

KOD CPV 45430000-0

Kod CPV 45431200-9
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1. WSTEP

1*1PrzedmiotSST
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku SOSW w Swidniku o dzwig
osobowy wraz z klatkg schodowa w technologii murowanej S$ciany dwuwarstwowe;j
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
a) Posadzki z gresu
b) Fakturowe oznaczenia nawierzchni

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek z ptytek gresowych przy uzyciu kompozycji klejowych
z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami oraz
okresleniami w ST-1. ,,Wymagania ogolne".

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST-1 i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-1 - ,,Wymagania
ogolne."

2. MATERIALY
Sposob transportu i skltadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:
a) Gres — ptytki podtogowe o wym. 40x40cm, grubos¢ 7 mm
Plytki powinny spelnia¢ wymagania norm: PN-EN 101:1994; PN-EN 1SO 10545-3:1999; PN-EN ISO
10545-2:1999; PN-EN ISO 10545-12:1999; PN-EN ISO 10545-7:1999; PN-EN ISO 10545-14:1999; PN-
EN 14411:2005.
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ptytek dla ktorych muszg by¢ okreslone takie parametry jak. antyposlizgowy R-12

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, fuga dylatacyjna, silikon dylatacyjny, $rodki ochrony ptytek i spoin,
srodki do usuwania zanieczyszczen, §rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

d)Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiatly budowlane. Woda do betonow i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
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3. SPRZET

Do wykonywania robdt posadzkowych i1 oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw
sztucznych, narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek, pace zabkowane stalowe lub z
tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych, taty do
sprawdzania rdéwnosci powierzchni, poziomnice, mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng
oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych, pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do
spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-1 pkt.5.

5.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania instalacji podtdg powinny by¢ zakonczone:
wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Ww. roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymac
si¢ w ciagu catej doby.
Wykonane posadzki i oktadziny S$cian z pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem
i przewiewem.

5.2. Wykonanie posadzek z plytek ceramicznych
5.2.1. Podtoza pod posadzki
podtoze musi by¢ mocne, bez rys, chtonne, wolne od kurzu, olejow i innych zanieczyszczen;
temperatura stosowania od + 5°C do max. 30°C,
mieszanie, nanoszenie i wygtadzanie musi nastegpowac jedno po drugim,
naktada¢ tylko taka ilo§¢ materiatu, ktéra moze by¢ wykorzystana w czasie przydatnosci.

5.2.2. Wykonanie posadzek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokosc¢ spoin.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cala powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrana wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji
klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa spod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty (jezeli uwzglednione sg w projekcie wykonawczym).
Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda, mokrym
pedzlem.
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Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1 p.6

6.2 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzki i okladzin Scian
6.1.1. Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- cala powierzchnia posadzki powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktorych roznorodno$¢ barw jest zamierzona),
- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odglosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dlugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wicksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
posadzKi,
-spoiny na catej dtugos$ci i szeroko$ci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
-dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dhlugosci 1 m
i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypekione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest :
1 m2 - wykonania posadzki z ceramiki,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-1 pkt.8.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-1 ..Wymagania ogélne'' pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-EN 1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1SO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamiace;.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN I1SO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na §cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.
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PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN 1SO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgkniccia wloskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania. Wyktadziny tekstylne PN-EN 14041:2006/AC, posadzki cementowe PN-EN 13813:
2003
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1. WSTEP

l;1PrzedmiotSST
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku SOSW w Swidniku o dzwig
osobowy wraz z klatkg schodowag w technologii murowanej S$ciany dwuwarstwowej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja demontaz i montaz:
- stolarki drzwiowej,
- stolarki okiennej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami oraz
okresleniami w ST-1. ,,Wymagania ogolne".

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST-1 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-1 - ,,Wymagania
ogolne."

2. MATERIALY

Ogolne zasady dotyczace materiatdéw podano w ST pkt. 2.
Szczegdtowy wykaz materiatow zgodnie z Dokumentacja projektowa, Zestawieniem materiatow zawartym
w Przedmiarze Robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Do przewozu okien moze by¢ stosowany transport
kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wpltywami
atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych
ostrych elementéw. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce
stabilnos¢ i zawartos¢ tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-1 pkt.5.

5.1. Przygotowanie stolarki
— przed osadzeniem stolarki nalezy doktadnie wymierzy¢ i sprawdzi¢ wykonanie osciezy, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$ciezy lub zabrudzenia
powierzchni, oécieza nalezy naprawié i oczyscic.
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— skrzydla, oécieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia,
WYTrwy.

Przed rozpoczgciem wbudowania stolarki nalezy dokona¢ przegladu przygotowanych wyrobow
sprawdzajac czy:

— uszczelki sa prawidlowo osadzone (np. nie s3 wyrwane, zanieczyszczone farbg), w o$cieznicach
drzwiowych,

— szyby, a szczegolnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,

— okucia i zawiasy sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dzialaja.

Nie nalezy montowac¢ stolarki uszkodzonej, zachlapanej np. zaprawa tynkowa.

5.2. Osadzenie stolarki
Oscieznice i skrzydta
Podczas osadzania, o$cieznicg nalezy doktadnie ustawic, tak, aby byta zapewniona prostopadtos¢ stojakow
z nadprozem, a w razie potrzeby, stojaki o$cieznicy nalezy odpowiednio rozeprze¢ i zaklinowaé do
unikniecia deformacji. Kontrolujac pion i poziom oscieznicy oraz polozenie listwy progowej nalezy skrecic¢
ztacza rozporowe i ostatecznie sprawdzi¢ ustawienie.
Whbudowanie oécieznicy powinno by¢ wykonywane w ten sposob, aby prostokat powstaly z krawedzi
rzeczywistych znajdowat si¢ w granicach tolerancji utworzonych przez kat najwiekszy i najmniejszy.
Odchylki od kata prostego nalezy okresla¢ przez pomiar dwdch przekatnych w §wietle oscieznicy, a réznica
dtugosci przekatnych nie powinna przekracza¢ 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-1 p.6

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do
odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie
powinien by¢ odksztatcony wigcej jak 1 mm przy przytozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci do
1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm, za$ odchyltki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy
poziomu na 1 metr.

Oscieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzow w miejscu potaczen
Z murem.

Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr o$cieznicy, nie wigcej jednak
jak 3 mm na calg oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie moga by¢ wigksze jak 3 mm.

Zamknigte skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac zadnych luzow.

Otwarte skrzydta okienne nie moga si¢ same zamykac.

Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.

Szczelnos¢ stolarki PCV sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy oscieznice a ramiaka
paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek nie daje si¢ wyciagng¢ bez zerwania,
drzwi uznaje si¢ za szczelne.

Kontrole jako$ci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest :
[ m? ] — powierzchnia drzwi
[ m? ] — powierzchnia okien

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-1 pkt.8.
8.1. Odbiér osadzenia stolarki
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1) przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ stolarke na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja
indywidualng (w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakos$ci wykonania)
oraz za zgodno$¢ z zamowieniem,

2) w ramach odbioru robot ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progow,
zamocowania o$cieznic, uszczelnienie luzoéw),

3) po wbudowaniu:

— przy wbudowywaniu stolarki nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych os$cieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i okué. Odchylenie od pionu oscieznic nie moze
przekracza¢ 2 mm na 1 metr o§cieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm na calg oScieznice,

— otwieranie i zamykanie skrzydel powinno odbywac si¢ bez zacie¢,

— otwarte skrzydta stolarki nie moga samoczynnie (pod wtasnym cigezarem) dalej si¢ otwiera¢ lub zamykac,
— zamknigte skrzydta powinny przylega¢ do o$cieznicy rownomiernie wszystkimi narozami,

— zamknigete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé zadnych luzow,

- ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydia o oscieznicg. Dziatanie ruchomych elementéw oku¢ powinno przebiega¢ bez zacie¢. Uszczelka
przylgowa powinna $cisle przylega¢ do ptaszczyzny skrzydia drzwiowego na catym obwodzie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-1 ..Wymagania ogolne' pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN-13165:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacje.

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.

PN-EN-1303:1998 Okucia budowlane. Wktadki be¢benkowe do zamkdéw. Wymagania i metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06
ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9
Kod CPV 45111300-1
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1. WSTEP

l;1PrzedmiotSST
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku SOSW w Swidniku o dzwig
osobowy wraz z klatkg schodowa w technologii murowanej S$ciany dwuwarstwowe;j
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
majace na celu wykonanie rozbiorek. W zakres tych robot wchodza:
- rozebranie $cian murowanych zewnetrznych
-rozebranie posadzek z ptytek
-skucie posadzek cementowych
-odbicie tynkéw wewngtrznych ze Scian oraz sufitow
- demontaz stolarki (z o$cieznicami)
- wWywiezienie gruzu

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami oraz
okresleniami w ST-1. ,,Wymagania ogolne".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST-1 i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-1 - ,,Wymagania
ogolne."

2. MATERIALY

Dla rob6t materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-1 pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidorkowych nalezy: teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
moggce stanowi¢ zagrozenie podczas trwania robot rozbidrkowych.
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5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Rozbiorke
$cianek rozpocza¢ od gory usuwajac kolejne warstwy cegiet. Nie dopuszcza si¢ przewracania tych §cian.
Zdemontowane materiaty opuszcza¢ za pomoca rynien na zewnatrz budynku. Zabronione jest bezposrednie
zrzucanie gruzu . Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi nie powodujacych
drgan. Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg zgodne z jednostkami przedmiaru robot.

7. OBMIAR ROBOT
Wszystkie roboty . podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-1 pkt.8.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-1 ,,Wymagania ogolne" pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze,

- PN-89/B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne,

- PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe,

- PN-88/B-32250 - Woda do betondéw i zapraw,

- B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,

- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranych plyt styropianowych.

- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranej wetny mineralnej.

- PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

- PN-B-10107:1998 Zaprawy do plytek mineralnych,

- PN-EN 87 Plyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,

- PN-EN 3163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane

fabrycznie. Specyfikacja

- PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe,

- PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwos$ci materiatow. Stownik
— PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicjePN-1SO 9229:2005 Izolacja

cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07
ROBOTY BETONOWE
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1 wsTEP

1.1PrzedmiotSST
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku SOSW w Swidniku o dzwig
osobowy wraz z klatka schodowa w technologii murowanej S$ciany dwuwarstwowe;j
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Skladniki mieszanki betonowej.

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" -
do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga
si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
* oznaczenie
* nazwa wytworni 1 miejscowosci
* masa worka z cementem
* data wysytki
* termin trwalo$ci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone w Wwsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
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Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykonac¢ tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami)
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngetrznych $cianach).

* Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdéznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do
Kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.
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2.2. Wymagania do betonu
Wymagania co do szczelnos$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.
- nasigkliwos¢ nie wicksza jak 4%
- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po
150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
- B-25 dla wykonania ostony izolacji
- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
- B-10 dla podbetonow i podktadéw Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie
2.3. Materialy do wykonania podbetonu.
Beton kl. B7.5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospolka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm?® wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo
rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w Dbetoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno

spadowych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu
* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
* Tlos¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +
30°C.
Beton moze by¢ mieszany na budowie, z zachowaniem wszelkich norm i warunkéw, ktérym powinien
odpowiada¢ beton danej klasy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdlne.
* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
(1) Dozowanie sktadnikow:
* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo
z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji
* Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa
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(2) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazujg odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzgdnych z
projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubos$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtgbnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

* Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ bulawe na gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowacé powoli
w stanic wibrujacym.

* Kolejne miejsca zaglgbienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku napr¢zen
glownych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
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- obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt 1 dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosSci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oslon wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
*  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu.
* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.
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* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
laczyl z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

* Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63 r -06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagani;
* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien i nie mie¢ przetomow
i wybrzuszen ponad powierzchnig,
* pekniecia sa niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,
* rowno$C gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm,
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
* wszystkie wystajagce nierownosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
* raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac rowna i jednorodng powierzchni¢ bez pekniec i porow.
* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lek-;, wyszczotkowac
wilgotna szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-
dla nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem i podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:

1 m® wykonanej konstrukcji.
1 m3 wykonanego podbetonu

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad
podanych powyzej. W szczegolno$ci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla 1 m®
wykonanej konstrukcji:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zagg¢szczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielggnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatdow rozbidérkowych poza granice obiektu.

1 m® wykonanego podbetonu na podlozu gruntowym,

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje; wyrdwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania 1 statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-08
ROBOTY TYNKARSKIE
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1 wsTEP

1.1przedmiotssT ,
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku SOSW w Swidniku o

dzwig osobowy wraz z klatkg schodowg w technologii murowanej $ciany dwuwarstwowej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewnetrzne
- Tynki cementowo-wapienne
- Suche tynki
- Oktadziny $cienne wewngtrzne.
- Tynki zewnetrzne
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réoznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
* Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
* Zapraweg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetoSciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%
Wrytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa
Odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek bialych), nie mniej niz
- gatunek | 80%
- gatunek 11 75%
2.5. Materialy do suchych tynkéow
2.5.1. Plyty gipsowo-kartonowe
wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.5.2. Zaprawa gipsowa
wyg instrukcji producenta
2.5.3. Laty drewniane i Igczniki
wg instrukcji producenta

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.
b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczoéw murow tj. po uplywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".
d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypemia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach
na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢
woda.

5.3. Wykonywania tynkow trdj warstwowych.
5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasoéw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.
* Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymaltego podioza.
* Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
* Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania murow
budynku.
* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
* Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubo$ci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigcksze niz 2 mm na dhugosci
laty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
a) bezposrednio na podlozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,
b) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie
spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu (dystans miedzy
podtoga a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Zlgcza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa
perforowana lub z wtokna szklanego i zaszpachlowac zaprawa gipsowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* gprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamoéwieniem,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

ROBOTY BUDOWLANE




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- wymiarow i ksztaltu phytek
- liczby szczerb 1 peknigé,
- odpornosci na uderzenia,
* W przypadku niemozno$ci okreslenia jakos$ci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny
zewnetrznej).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Iloé¢ robot okres$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr podloza
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa sie po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow.
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajgcych
z podloza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér suchych tynkow,
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.

8.4. Odbior podlozy pod plytki ceramiczne

W(g punktu 5.4

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Tynki wewnetrzne i zewngtrzne.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
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- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow. Suche tynki
Placi sie za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy. Oktadziny $cian.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,
-_oczyszczenie miejsca pracy z pozostalo$ci materialéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe
z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-B PN-72/B-06190 Roboty  kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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1 wsTEP

1.1PrzedmiotSST
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku SOSW w Swidniku o dzwig
osobowy wraz z klatka schodowa w technologii murowanej S$ciany dwuwarstwowe;j
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie obrobek blacharskich i elementéw wystajacych ponad dach budynku tzn.: obrobki blacharskie,
rynny i rury spustowe.

1.4. OkresSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne
2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powloka
asfaltowag PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 200 g/m2
- modyfikowana elastomerem SBS
- maks. sila rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 850 / 650N
- wydluzenie przy maks. sile rozciag. wzdhuz / poprzek, min 40/40%
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach: — 25°C
- grubo$¢ min. 5,2mm + 5%
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport - zgodnie z zaleceniami producenta
2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wlékniny poliestrowej
nawierzchniowa i podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93.
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy
z wypetniaczami na goragco. Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana powlekana
Blacha cynkowa grub 0.6 mm

2.7. 1zokliny
Wykonane ze styropianu oklejanego papa lub z twardej wetny mineralnej o wymiarach 10x10 cm.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT
Zgodnie z zaleceniami producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5 1. Izolacje papowe.

5.1.1. Zerwanie pierwszej warstwy papy a nastgpnie reperacja nastepnych warstw papowych polegajacych
na naprawie uszkodzen (odspojen, pecherzy, fald, zgrubien, peknie¢ itp.). Odspojenia i pecherze nalezy
nacia¢ ,,na krzyz’, wywina¢ i osuszy¢, a nastepnie zgrza¢ lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Fatdy
i zgrubienia nalezy $cia¢ i wyrowna¢. W przypadku rozlegtych uszkodzen pap, nalezy je wycia¢ az do
podtoza, po czym wklei¢ taty z nowych pap. W ten sposdb przygotowang powierzchni¢ zgruntowac
preparatem gruntujacym. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystepuje
w wigkszos$ci naprawianych dachow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: - 0°C
w przypadku pap modyfikujacych SBS - +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania
pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac
dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurow, kominow,
swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10%
papy nalezy uktada¢ pasami réwnoleglymi do okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu (z uwagi na powodowana duza masa mozliwo$¢ osuwania si¢ ukladanych paséw podczas
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementow
konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwinac
W miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakladu)
i ewentualnym koniecznym przypigciu zwina¢ jg z dwoch koncdéw srodka. Miejsca zaktadow na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktorym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢
szpachelkg w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm) Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢
samoistnie wzdhuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawil si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny
wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy
nalezy taczy¢ ze soba na zaktady: - podtuzny 8 cm - poprzeczny 12-15 cm, zaktady powinny by¢
wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych
w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczeg6lng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac
(po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka
W kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczego6lnych warstwach arkusze papy powinny
by¢ przesunicte wzgledem siebie tak aby zaktady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sig.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow uktadanych paséw papy
lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°
5.1.2. Wokot kominow za pomocg kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad
izoklinem gruntujemy preparatem gruntujagcym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy podktadowej
szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinigciem na komin i pota¢ po 15 cm. podobne wywinigcie na komin ale o szer.
20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow.
komina listwg dociskowag dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym. Polaczenie pokrycia papowego
z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob,
aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu odksztalcen dachu na tynk,
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5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik
smolowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialdw smotowych
i asfaltowych jest niedopuszczalne.
5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
5.1.5. Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Obrdébki blacharskie
* obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz
W temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,

5.3. Rynny z blachy powklekanej.
* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wielocztonowe,
* powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane
na calej dlugosci,
* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm,
* spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
* rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe
z blachy jw.
* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
* powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na
zaklad szerokos$ci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
* rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz3 m
* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzgdnym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
¢) Odbior materialdow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla robdt pokrycia dachu - m2 pokrytej powierzchni,
- dla obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych -mb wykonanych robor. Ilos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podloza.
* badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,
* gprawdzenie rownosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy) przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzana
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbiér robot pokrywezych.
* roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep poOzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i tat)
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do
odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podioza oraz poszczegodlnych warstw Iub
fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materialow i wyrobow.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy
* sprawdzenie przybicia papy do deskowania
* sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokoS$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy,
* sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czgsciowych i koncowego
przez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiarow
powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian
* sprawdzenie prawidlowosci spadkdéw rynien
* sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Obrobki blacharskie
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
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- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania
I badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i1 ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/A:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki 1 gasiory dachowe.
Badania.
ROBOTY BUDOWLANE



