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Konrad Wereszczynski Role, dn. 26-11-2024 r.
Role 36¢e
21-400 Lukow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny branzy elektrycznej inwestycji pt.
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW
W SWIDNIKU O DZWIG OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK
OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18
wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
Jednoczesnie oswiadczam, ze w/w projekt spetnia swoim zakresem wymagania

niezbedne do wydania decyzji.

. mgr inz.
Projektowal Konrad Wereszczynski
Upr nr LUB/0247/PWQOE/12
mgr inz.
Sprawdzit: Grzegorz Dgbowski

Upr nr 434/L.b/2001




A LUBE LSKA L .
L 5 OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
oy | Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/94 — 7132/94/12

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z poin. zml, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623 /,0raz § 11 ust. 1 pkt. 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 . Nr 83, poz. 578 /1 art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pbéin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Konrad WERESZCZYNSKI

magister inZynier
urodzony dnia 20 listopada 1983 r. w Lukowie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0247/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow

wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Olfr«;gowej Komisji Kwalifikacyjnej

/
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Otrzymuja:

{71) Pan Konrad Wereszczynski
" ul. Cieszkowizna 61,
21-400 Lukéw
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala




Lubelski Urzad Wojewddzki

Lublin, dnia 20 grudnia 2001 r.
w Lublinie

Znak: ABU.OU.7342/105/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust 2i 4, art. 14 ust. 1 pkt. 5, ust 3 pkt. 1iust
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane /tekst jedriolity w Dz.U.00.106.1126/ oraz § 3 ust.
1, § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.95.8.38/, w Zwigzku z art, 104
§ 112 KPA /tekst jednolity w Dz.U.00.98.1071 z pdzn. zmianamif - po rozpatrzeniu wniosku Pana
Grzegorza Debowskiego z dnia 02 pazdziernika 2001 r., wobec zlozenia egzaminu z wynikiem
pozytywnym-

Pan Grzegorz DEBOWSKI
inzynier
urodzona dnia 06 listopada 1973 r. w Lukowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 434/Lb/2001
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Grzegorz Debowski:
1. Ukonczyl wyzsze studia inzynierskie na kierunku elektrotechnika w zakresie elektroenergetyki,
przez co spefnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego | wykazal wymagang praktyke

zawodowa niezbgdng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci;
2. Ziozyl egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzjg niniéjézq postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej sluzy wniesienie odwolania do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego-w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Olrzymuia.

1. Pan Grzegorz Debowski

ul. Koscielna 5A/4 Kiego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-I9R-FSY-HRW *

Pan Konrad Wereszczyniski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0029/13

adres zamieszkania m. Role 36 e, 21-400 tukéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KMI-ASH-WABR *

Pan Grzegorz Debowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/4123/02
adres zamieszkania Koscielna 5 A/4, 21-400 tukéow
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem waoli zlozonym w farmie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. ZaKkres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: odbiorczych wewngtrznych jak
réwniez instalacji zasilajacej w PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE BUDYNKU SOSW
W SWIDNIKU O DZWIG OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA, JEDNOSTKA
EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK, OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK,
DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18.

2. Ogoélne dane techniczne

Napiecie sieci zasilajacej — 230/400 V
Przytacze istniejace
Pomiar energii elektrycznej: istniejacy

Moc przytaczeniowa 11 kW

AN NN

System ochrony przed dotykiem posrednim — szybkie wylaczenie napigcia,

wylacznik réznicowo-pradowy o dziataniu bezposrednim.

Polskie Normy wykorzystane w opracowaniu: PN-IEC 60364-6-61, PN-84 E-02035, PN-84/E-02033,
PN-IEC 61024-1, PN-86/E-05003/1, PN-89/E-05003/03, PN-92/E-05003/04, BN-84.8984-10, PN-E-
08350-14, PN-EN 50173, PN-EN 50173/A1, PN-EN 50174-1, PN-EN50174-2 i PN-EN 50133-1.

2.1. Ogoélna charakterystyka zasilania budynku

W chwili obecnej budynek posiada wykonane przytacze kablowe wraz z uktadem

pomiarowo - rozliczeniowym. Projektuje si¢ zwigkszenie mocy przytaczeniowej o 11kW.

3. Tablice rozdzielcze

Wewnatrz budynku znajduje si¢ tablica rozdzielcza z ktérej nalezy wykona¢ zasilanie

oswietlenia i szafy sterowniczej windy zgodnie z zaleceniami producenta i DTR urzadzenia .




4. Instalacje odbiorcze — oswietlenie podstawowe

Oéwietlenie nalezy wykonaé przewodem YDYp 4/3/x1.5 mm? prowadzonym pod
tynkiem (ptytg kartonowo - gipsowg). Do wykonania tejze instalacji nalezy stosowac przewody
na napigcie robocze izolacji 750 V. Projektowana wysoko$¢ wytacznikow wynosi 1.2 m od
posadzki. Sterowanie os$wietleniem bedzie realizowane miejscowo czujnikami, obecnosci
ruchu instalowanymi podtynkowo. Projektuje si¢ oprawy typu Led. Typ, rodzaj,

rozmieszczenie opraw wg schematu.

5. Instalacje odbiorcze — oswietlenie awaryjne

Projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe z trybem pracy awaryjnej lh z funkcjg autotestu.
Oswietlenie podstawowe w obiekcie zaprojektowano zgodnie z: PN-EN 12464-1:2003,
technika §wietlna, miejsca pracy wewnatrz pomieszczen, natomiast o$wietlenie awaryjne
wedlug PN-EN 1838/:2002. Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne musza posiadaé
certyfikat CNBOP.

Minimalne nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego wynosi 11x, przy sprzecie gasniczym 51x
Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3x2.5 mm? utozonymi
pod tynkiem (ptyta kartonowo-gipsowa).

Dla doswietlenia stref w okolicy wej$¢ do budynku projektuje si¢ zastosowanie opraw
typu plafon wyposazonych w inwerter z auto testem i czasem §wiecenie 1h po zaniku zasilania
oraz podgrzewanie. Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego beda si¢
zapalaty samoczynnie po zaniku napigcia zasilajagcego. Celem o$wietlenia drogi
ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania oséb poprzez
umozliwienie zlokalizowania sprzetu pozarowego. W przypadku drég ewakuacyjnych
o szerokosci do 2m, nat¢zenie o$wietlenia na podiodze wzgledem s$rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drogi,
obejmujagcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, nat¢zenie o$wietlenia powinno
stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci. Celem o$wietlenia strefy otwartej
(zapobiegajacego panice) jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie
bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drég ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkow
widzenia umozliwiajagcych dotarcie do miejsca, z ktérego droga ewakuacyjna moze by¢
rozpoznana. Zaleca si¢, aby drogi ewakuacyjne lub strefy otwarte byly osSwietlone
w wyniku padania §wiatla bezposredniego na ptaszczyzne robocza, jak réwniez zaleca si¢

oswietlenie przeszkéd wystepujacych na wysokosci do 2m powyzej tej plaszczyzny.




Oswietlenie to jest stosowane w strefach o nieokreslonych drogach ewakuacyjnych
w obiektach o powierzchni podiogi wigkszej niz 60 m2 lub w mniejszych, jezeli istnieje
dodatkowe zagrozenie wywolane obecnoscia duzej liczby oséb. Srednie natezenie
oswietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na
poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem
wyodrgbnionego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.
Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane, jako kilka drég o szerokosci 2m lub
powinny spelnia¢ wymagania strefy otwartej. Stosunek maksymalnego natezenia
oswietlenia do minimalnego nat¢zenia o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢

wigkszy niz 40 : 1.

6. Instalacje teletechniczna

Do projektowanej centrali windy nalezy doprowadzi¢ linie telefoniczna na wypadek

awarii windy. Projektuje si¢ ulozenie kabla typu FTP 4x2x0.,5 z istniejacej centrali telefoniczne;j

do centrali windy. Dopuszcza si¢ montaz bezprzewodowy poprzez wyposazenie centrali

w niezalezny komérkowy nr telefonu.

7. Instalacje oddymiajaca

Zgodnie z Rozporzadzeniami Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06. 2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej, innych obiektéw i terendw w budynku
projektuje si¢ wykonanie instalacji grawitacyjnej do odprowadzania dymu i ciepta.

W zwigzku z tym na klatce schodowej budynku zabudowana zostanie klapa
oddymiajaca. Zasilanie centrali oddymiajacej nalezy wykona¢ z przed przeciwpozarowego
wylacznika pradu.

W momencie wykrycia produktéw spalania przez czujniki dymu lub przyrostu
temperatury, nastepuje ich pobudzenie. Sygnat alarmu dociera do centrali oddymiania, a
nastepnie za posrednictwem silownikéw centrala steruje otwarciem klapy. Uruchomienie
systemu moze nastapi¢ przez wcisnigcie recznego przycisku oddymiania. Projektuje si¢
centrale i dodatkowe elementy/ czujniki, przyciski, napedy.

Produkt ten posiada dodatkowg mozliwo$¢ przewietrzania - kontrolowanego otwierania klapy
bez potrzeby naruszania systemu bezpieczenstwa. Wszystkie przyciski nalezy odpowiednio
oznakowac.

Wymagania techniczne dla instalacji oddymiania:




* Zasilanie z dwéch niezaleznych od siebie zrodet zasilania sieciowego/ podstawowego/
1 akumulatorowego/ rezerwowe na wyposazeniu centrali/,

* Kazde zrédio powinno by¢ tak dobrane, aby mogto uruchomi¢ komplet napedéw,

o Zrédlo zasilania awaryjnego powinno zapewniaé prace systemu przez 72 godz.
w stanie alarmu,

* Funkcja oddymiania powinna mie¢ zawsze pierwszenstwo,

*  Wszystkie funkcje zwigzane z bezpieczenstwem powinny by¢ nadzorowane-
w szczegolnosci: sie¢ zasilajaca stan akumulatoréw, napedy, urzadzenia detekcyjne,

* Do zasilania sitfownikéw powinno si¢ stosowaé przewody umozliwiajace ich prace

w warunkach pozaru/ przewody bezhalogenowe typu X- flame/.

Wykaz typéw przewoddéw potrzebnych do montazu systemu oddymiania.

> zasilanie centrali przewéd typu HTKSH PH 90 3x1,5 mm?
zasilanie czujek typu DOR 40 przewéd typu YnTKSY 1x2x0,8 mm?
zasilanie przycisku PRO przewdd typu YnTKSY 4x2x0,8 mm?
zasilanie przycisku PP przewéd typu YDY 3x1 mm?

YV V V V

zasilanie sitownika klapy przewéd typu HTKSH PH 90 3x1,5 mm?

WSZYTKIE ELEMENTY SYSTEMU MUSZA POSIADAC CERTYFIKAT CNBOP

8. Zabezpieczenia poszczeg6lnych obwodow

Zabezpieczenia poszczegllnych obwodéw instalacji wykonane beda za pomoca
samoczynnych wylacznikéw instalacyjnych typu S-300. Charakterystyki warto$ci pradéw

znamionowych podane sg na schemacie ideowym z uwzglednieniem dodatkowych obwoddéw.

9. Instalacja przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako dodatkowa ochron¢ od porazen przed dotykiem posrednim, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami nalezy zastosowaé szybkie wylaczanie zasilania za pomoca
wylacznikéw réznicowo - pradowych o pradzie uptywu 30 mA i wytacznikéw instalacyjnych
typu S. Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych obudowy tablic oraz inne
metalowe czes$ci urzadzen, mogace znalez¢ si¢ pod napieciem w skutek uszkodzenia izolacji
roboczej.

Potaczenia przewodu ochronnego PE z urzadzeniami chronionymi wykonaé trwale

1 szczegOllnie starannie.




Kolor przewodu neutralnego jest na catej dtugosci niebieski, a przewodu ochronnego
z6tto-zielony.

Rezystancje uziemienia jest mniejsza niz 10 Q .

Za wylacznikiem przeciwporazeniowym przewdd ochronny nie ma jakiegokolwiek
polaczenia z przewodem neutralnym, co nie powoduje zbegdnego zadzialania wytacznika.

Urzadzenia zabezpieczajace powoduja szybkie wylaczenia w czasie T > 0.2 s przy
uszkodzeniu izolacji i przy zwarciu.

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej Il stopnia w tablicy TG zainstalowaé
nalezy ogranicznik przepi¢¢ spelniajacy klasy ochrony B+C. Wykona¢ gtéwne potaczenia
wyréwnawcze w obiekcie.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z: PN-IEC 60364, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

innymi obowigzujacymi przepisami.

Uwagi koncowe

Przedstawione w niniejszym opracowaniu typu i rodzaje materiatéw oraz ich producenci
stanowig podstawe 1 material wyjSciowy do zatozen projektowych. Dopuszcza si¢ przy tym
stosowanie innych niz podane w opracowaniu typy i rodzaje opraw, aparatury i urzadzen pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych ww jak réwniez wygladu. Przed oddaniem
obiektu do uzytkowania dokona¢ niezb¢dnych pomiaréw eksploatacyjnych w szczegdlnosci
dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej ponadto dostatecznie czgsto przyciskiem test badac

skuteczno$¢ zadziatania wytacznika przeciwporazeniowego, sporzadzi¢ protokoty z pomiaréw.

. mgr inz.
Projektowat Konrad Wereszczynski
Upr nr LUB/0247/PWQOE/12
mgr inz.
Sprawdzit: Grzegorz Dgbowski

Upr nr 434/Lb/2001




Tabela parametrow projektowanych opraw

moc oprawy strumien
W barwa Im stopien wspotczynnik trwalos¢
symbol oprawy [W] (K] [Im] II;) odd fwani};l barw | panela LED obudowa klosz/ ramka
max min
. Profil Mikro przezroczysty
8
20 4000 3350 44 >80 min 60 000 aluminiowy MPRM / AL
S
X 25 4000 3600 65 >80 L8OBI0> 34 1 iwealan PC|  Poliweglan PC

000




16/2

16/2

SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA WYLACZNIK
ROZNICOWO—-PRADOWY PRACUJACY
W SYSTEMIE TN-S

16/2
+[]

BUDPLAN
mgr inz. arch. Pawel Plywacz

www.architektlublin.com
pawel@plywacz.com
+48 516 199 627

RZUT POZIOMU -1
SKALA 1:100

LEGENDA:

SYMBOL OPIS

oprawo LED zgodna z tobela parametrow

czujka ruchu

oprawo LED zgodnie z tabela parametrow
wyposazono w modut awary jny lh

®, H -]

oprawa ewakuacy jna wyposazona w modut awary jny lh

oprawo LED zgodna z tobela parametroéw

$ tacznik schodowy 16 A

0o tacznik swiecznikowy 16 A

g tacznik jednobiegunowy 16 A
TG/ZI nr obwodu w tablicy rozdzielczej

nr/nazwa tablicy rozdzielczej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POMIESZCZENIE POE’E\;’;:J?[T)(L)?G'
PIWNICA

11 KABINA PROJEKCYJNA 13,52

12 POM. GOSPODARCZE 8,43

13 SZYB WINDOWY 414

14 POM. TECH. 19,45

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ .
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK

OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

INWESTOR

SPECJALNY OSRQDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU

UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

RZUT POZIOMU -1

BRANZA

ELEKTRYCZNA

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS

ELEKTRYKA ,
PROJEKTANT | KONRAD WERESZCZYNSKI

Nr uprawnien LUB/0247/PWOE/12

ELEKTRYKA

PROJEKTANT | GRZEGORZ DEBOWSKI
SPRAWDZAJACY

Nr uprawnien 434/L.b/2001

NR RYSUNKU SKALA MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA
) JAKUBOWICE KONINSKIE
E-01 1:100 LISTOPAD 2024

JAUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
PEST ZABRONIONE.




BUDPLAN
mgr inz. arch. Pawel Plywacz

www.architektlublin.com
pawel@plywacz.com
+48 516 199 627

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

LEGENDA:

SYMBOL OPIS

oprawo LED zgodna z tobela parometrow
®

czujka ruchu

oprawo LED zgodnie z tabela parometrow
wyposazono w modut awary jny lh

oprawa ewakuacy jna wyposazona w modut awary jny lh

oprawo LED zgodna z tobela parametrow

$ tacznik schodowy 16 A
0oy tocznik swiecznikowy 16 A
g tacznik jednobiegunowy 16 A
TG/ZI nr obwodu w tablicy rozdzielczej
&TG/2 1G6/2 nr/nazwo tablicy rozdzielczej
H - B
LS
S, o

DRZWI NAPOWIETRZAJACE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ .
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK

OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

INWESTOR

SPECJALNY OSRQDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU

UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

RZUT PARTERU

BRANZA

ELEKTRYCZNA
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI pr————— P —
ELEKTRYKA | KONRAD WERESZCZYNSKI
NR POMIESZCZENIE POX;?B?%?GI PROJEKTANT
Nr uprawnien LUB/0247/PWOE/12
PARTER ELEKTRYKA
PROJEKTANT GRZEGORZ DEBOWSKI
0.1 WIATROLAP 15,40 SPRAWDZAACY
SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM Nr uprawnien | 434/Lb/2001
SZYBKIE WYKACZENIE NAPIECIA WYKACZNIK 02 KLATKA SCHODOWA 22,91 NR RYSUNKU SKALA MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA
RGZNICOWO—PRADOWY PRACUJACY NRRYSUNKU | SKALA MIEJSCE [ DATA OPRACOWANIA
W SYSTEMIE TN-S 03 SZYB WINDOWY 417 E-02 | 1:100 JAKUBOWICE KONINSKIE
04 KOMUNIKACJA 3,12 ) LISTOPAD 2024

JAUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
PEST ZABRONIONE.




BUDPLAN
mgr inz. arch. Pawel Plywacz

www.architektlublin.com
pawel@plywacz.com
+48 516 199 627

RZUT PIETRA
SKALA 1:100

LEGENDA:

SYMBOL OPIS

oprawo LED zgodno z takela parametroéw
®

czujka ruchu

oprawo LED zgodnie z takela parametroéw
wyposazona w modut awary jny lh

oprawa ewakuacy jna wyposazona w modut awaryjny lh

T6/2
n oprawa LED zgodna z tobela parometrow
% I3 tacznik schodowy 16 A
I6/2 0oy tacznik swiecznikowy 16 A
-#- d tacznik jednobiegunowy 16 A
TG/2| nr obwodu w tablicy rozdzielcze j
KLAPA ODDYN”AJACA nr/nazwa tablicy rozdzielczej

e/2 L T6/2
oL

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ .
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK

OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

INWESTOR

SPECJALNY OSRQDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU

UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

RZUT PIETRA
BRANZA
ELEKTRYCZNA
SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
oA | KONRAD WERESZCZYNSKI
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Nr uprawnien LUB/0247/PWOQOE/12
POW. PODLOGI SR OoERTANT
NR POMIESZCZENIE (BRUTTO) sPRAWDZALY | Ot o ORZ DEBOWSK
SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM Nr uprawnieri | 434/Lb/2001
SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA WYLACZNIK P|ETRO
ROZNICOWO_PRADOWY PRACUJACY NR RYSUNKU SKALA MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA
W SYSTEMIE TN-S 1.1 KLATKA SCHODOWA 22,91 . JAKUBOWICE KONINSKIE
E-03 1:100 LISTOPAD 2024
1.2 SZYB WINDOWY 4,14

JAUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
PEST ZABRONIONE.




SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA WYLACZNIK
ROZNICOWO—PRADOWY PRACUJACY
W SYSTEMIE TN-S

UWAGA:

BUDPLAN
mgr inz. arch. Pawel Plywacz

www.architektlublin.com
pawel@plywacz.com
+48 516 199 627

RZUT POZIOMU -1
SKALA 1:100

LEGENDA

CZUJKA DYMU
PRZYCISK ROP

przycisk przewietrzania

centrala oddymiania

PP
cab I

Kable instalacji SAP nalezy prowadzi¢ zachowujgc nastepujace
odlegfosci od pozostafych instalacji tj

— od przewodu lub kabla instalacji 0,4 kV-= min. 30mm
— od opraw oSwietleniowych — min. 30mm.

Przewody nalezy prowadzic podtynkowo,/ natynkowo.
— SPOD PRZYCISKU ROP NA WYSOKOSCI

13m< 0,2 m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ .
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK

OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

INWESTOR

SPECJALNY OSRQDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU

UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

RZUT POZIOMU -1

BRANZA

ELEKTRYCZNA

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS

ELEKTRYKA ,
PROJEKTANT | KONRAD WERESZCZYNSKI

Nr uprawnien LUB/0247/PWOE/12

ELEKTRYKA

PROJEKTANT | GRZEGORZ DEBOWSKI
SPRAWDZAJACY

Nr uprawnien 434/L.b/2001

NR POMIESZCZENIE O 810y
PIWNICA

11 KABINA PROJEKCYJNA 13,52

1.2 POM. GOSPODARCZE 8,43

13 SZYB WINDOWY 4,14

14 POM. TECH. 19,45

NR RYSUNKU SKALA MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA

) JAKUBOWICE KONINSKIE
E-04 1:100 LISTOPAD 2024

JAUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
PEST ZABRONIONE.




DRZWI NAPOWIETRZAJACE

BUDPLAN
mgr inz. arch. Pawel Plywacz

www.architektlublin.com
pawel@plywacz.com
+48 516 199 627

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

LEGENDA

CZUJKA DYMU
PRZYCISK ROP

przycisk przewietrzania
CcaoD I

centrala oddymiania

UWAGA:
Kable instalacji SAP nalezy prowadzi¢ zachowuqc nastepujace
odlegfosci od pozostatych instalacji t):

— od przewodu lub kabla instalacji 0,4 kV—=min. 30mm
— od opraw o$wietleniowych — min. 30mm.

Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo/ natynkowo.

— SPOD PRZYCISKU ROP NA WYSOKQSCI
15m< 0,2 m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ .
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK

OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

INWESTOR

SPECJALNY OSRQDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU

UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA WYLACZNIK
ROZNICOWO—PRADOWY PRACUJACY
W SYSTEMIE TN-S

RZUT PARTERU
BRANZA
ELEKTRYCZNA
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
ELEKTRYKA | KONRAD WERESZCZYNSKI
NR POMIESZCZENIE POX;?B?%?GI PROJEKTANT
Nr uprawnien LUB/0247/PWOE/12
PARTER ELEKTRYKA
PROJEKTANT | GRZEGORZ DEBOWSKI
0.1  WIATROLAP 15,40 SPRANDZAIACY
Nr uprawnien 434/L.b/2001
0.2 KLATKA SCHODOWA 22,91
NR RYSUNKU SKALA MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA
0.3 SZYB WINDOWY 4,17 E-05 1:100 JAKUBOWICE KONINSKIE
04 KOMUNIKACJA 3,12 i LISTOPAD 2024

JAUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994

R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU

PEST ZABRONIONE.




SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA WYLACZNIK
ROZNICOWO—PRADOWY PRACUJACY
W SYSTEMIE TN-S

BUDPLAN
mgr inz. arch. Pawel Plywacz

www.architektlublin.com
pawel@plywacz.com
+48 516 199 627

RZUT PIETRA
SKALA 1:100

LEGENDA

CZUJKA DYMU
PRZYCISK ROP

przycisk przewietrzania

COD I centrala oddymiania

UWAGA:

KLAPA ODDYMIAJACA .

Kable instalacji SAP nalezy prowadzi¢ zachowugc nastepujace
odlegfosci od pozostafych instalacji t):

— od przewodu lub kabla instalacji 0,4 kV= min. 30mm
— od opraw o$wietleniowych — min. 30mm.

Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo/ natynkowo.

— SPOD PRZYCISKU ROP NA WYSOKQSCI
15m< 0,2 m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ .
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK

OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

INWESTOR
SPECJALNY OSRQDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU

UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

RZUT PIETRA

BRANZA

ELEKTRYCZNA

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS

ELEKTRYKA ,
PROJEKTANT | KONRAD WERESZCZYNSKI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Nr uprawnien LUB/0247/PWOE/12

ELEKTRYKA

POW. PODLOGI
NR POMIESZCZENIE (BRUTTO) sPRAWDZALY | Ot o ORZ DEBOWSK
Nr uprawnien 434/L.b/2001
PIETRO
NR RYSUNKU SKALA MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA
11 KLATKA SCHODOWA 22,91 E-06 | 1:100 JAKUBOWICE KONINSKIE
- LISTOPAD 2024

12 SZYB WINDOWY 4,14

JAUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
PEST ZABRONIONE.




SCHEMAT ODDYMIAN

HTKSH PH90 3x1,5]

puszKa instalacyjna
PIP-2A przelotowa

T

ietrza jace

nopowie

[

CENTRALA
ODDYMIANIA

YDY 3x1

przyciski

przyciski
oddymiania

klapa oddymia joca

puszka instalacyjna

HTKSH PH90 3x1.5 PIP-2A przelotowa
i ~

przewietrzania | PP

— HTKSH PH90 3x

YnTKSY 1x2x0,8

HTKSH TH90 4x2x0,8

przyciski
oddymiania

przyciski
oddymiania RPO

@

=

x

N

X

<

o

>

I

~

I

7]

4

E

T
przyciski
oddymiania RPO

czujka dymu
+ gniazdo

=

=

czujka|

+ gniazdo

dymu

1 PIETRO

PARTER

POZIOM -1

szyha wyréwnawcza

HTKSH PH90 3x2,5

zasilanie 230 V

z przed przecipozarowego

wytgcznika pradu

BUDPLAN
mgr inz. arch. Pawel Plywacz

www.architektlublin.com
pawel@plywacz.com
+48 516 199 627

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ .
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK

OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

INWESTOR
SPECJALNY OSRQDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU

UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT ODDYMIANIA

BRANZA
ELEKTRYCZNA
SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
ELEKTRYKA v
PROJEKTANT | KONRAD WERESZCZYNSKI
Nr uprawnien LUB/0247/PWOE/12
ELEKTRYKA
PROJEKTANT | GRZEGORZ DEBOWSKI
SPRAWDZAJACY
Nr uprawnien 434/L.b/2001
NR RYSUNKU SKALA MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA

JAKUBOWICE KONINSKIE

E-07 LISTOPAD 2024

JAUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU

PEST ZABRONIONE.




BUDPLAN
mgr inz. arch. Pawel Plywacz

www.architektlublin.com

pawel@plywacz.com
, +48 516 199 627
SKALA 1:50
A N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N A N NN NI NI I NIN IS
// - //
/; X X 7 1. Oswietlenie szybu nalezy wykonac wykorzystujqc lampy kanatowe. (YDY 3x1,5 ufozony n/t w RL).
;/ ; rozmieszczonych w nastepujgcych odleglosciach:
/; 7 2. W podszybiu nalezy zainstalowa¢ gniazdo zasilajgce 230V L+N+PE (YDY 3x2,5 ufozony n/t w RL).
7 %
— R— 7 ZASILANIE DZWICU
- // L . . , . . .
7 1. Do miejsca instalacji szafy sterowej na najwyzszej kondygnacji nalezy
7 doprowadzi¢ 2 przewody zasilajgce wg powyzszeqo rysunku.
g ] Nalezy przewidzie¢ zapas diugosci przewodu ok. 2 m.
; 32,5 mm? Cu (230V); 2. Nalezy zapewnic wiasciwe przekroje przewodow zasilajgeych dzwig (YKY 5x10)
7 Z2oposem 2m 3. Do nadszybia nalezy doprowadzic dedykowang linie telefoniczng
; o decyfonon linia teleforiczna W ce\u. podchzem@ urzqdzemq autodialer ymozhwwejqcego fqcznose
. (jezeli w ofercie rie wybrano opcji GSH) ze skuzqu\. ratunkowymi w przypadku.qwem .
, 4. Do szybu windowego nalezy doprowadzi plaskownik Fe/n 25x4
Q . - ‘ projektowany plaskownik nalezy podiaczyc do prowadnic windy
L = Ak ) 5. W podszybiu nalezy zamontowac grzejnik z termostatem
4 A 1E ~dio Q=1250-2050 kg 5x10 mm" Cu (3 NPE 400V) 2000 W z turbina zdmuchiwg i utrzymac temp. <5 stopni C
A ’ = Z zapasem 2 m
///////////// 7 n
7 Al
] 2 o [« szofa sterownicza windy wedtug opracowania
7 producenta | dostawcy windy
A - £
| - [ 2 pionu administracyjnego  budynku &) oprawa kanatowa typy OWAL LED
/// 7‘/ —_— LED ® oprawa LDE 48W 600x600 z czujka rychu
8 (ISl dr s s s asds
C //ﬂ SWP szyha wyrdéwnawcza
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BUDPLAN PAWEL PLYWACZ .
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE
‘H S NAZWA | ADRES INWESTYCJI
7 g PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
S — /IZ OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
7 e R— JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK
7 | OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18
7 INWESTOR
7 T - SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
// g OO OO T T T LT S|ENK|EW|CZAW$W|DN|KU
% Ay ysres UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK
7, S S S SNV
7 7 7N NAZWA RYSUNKU
7 1 7 70 PRZEKROJ SZYBU WINDOWEGO
7% Z N, BRANZA
7 o~ 7 N ELEKTRYCZNA
7 [ 7 ) SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
7 (8)— 7 X
7 7 Z0 oA | KONRAD WERESZCZYNSKI
/ [ v PROJEKTANT
Z '/ 7 A X
/k /t ’ v, 1 ./ Nr uprawnien | LUB/0247/PWOE/12
atem 7 :
)/ ! ) =] ELEKTRYKA
7 7~ = SYSTEM OCHRONY PRZED PROJEKTANT | GRZEGORZ DEBOWSKI
7 2P+PE 7 DOTYKIEM POSREDNIM SZYBKIE SPRAWDZAJACY
v {2P+PE 7 WYLACZENIE NAPIECIA WYELACZNIK .
7 SWP 7 RGZNOCOWO—PRADOWY Nruprawnief | 434/Lb/2001
///////////////////// 7, //////// PRACUJACY W SYSTEMIE TN-S NR RYSUNKU SKALA MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA
AN E-08 1:50 JAKUBOWICE KONINSKIE
) LISTOPAD 2024

JAUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
PEST ZABRONIONE.
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