BUDYNEK ISTNIEJACY

(POZA OPRACOWANIEM) ! 8280 '

UWAGA:

— POSADOWIENIE ZAPROJEKTOWANO W STROPIE WARSTWY

ZWIETRZELIN KAMIENISTYCH O Rc<SMPa

2140 3340

NP S

— SPOD FUNDAMENTOW OZNACZONY NA RZUCIE

POD FUNDAMENTAMI WARSTWA BETONU PODKLADOWEGO
0 GRUBOSCI MIN. 10cm

— W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTOW

BUDYNEK ISTNIEJACY
(POZA OPRACOWANIEM)
2040

#30

0 GORSZYCH PARAMETRACH NALEZY JE USUNAC | ZASTAPIC
CHUDYM BETONEM. WYMIANE GRUNTU WYKONYWAC MAX. DO 50cm
PONIZEJ PROJEKTOWANYCH RZEDNYCH, W PRZYPADKU PRZEGHEBIEN
>50cm NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

— PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW WYKONAC INSTALACJE
ODGROMOWA, UZIEMIAJACA ORAZ PRZEJSCIA INSTALACI
WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH

~ PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW 0SADZIC DOLNE
ZBROJENIE SLUPOW | SCIAN

PLF1.01 . I S E— ﬂ

WIERZCH=-3,17
SPOD=-3 47

PLYTA' FUNDAMENTOWA

GR.300MM

2040

osadzi¢ zbrojenie
startowe

6540

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA tAW. PRETY tACZYC
NA ZAKLAD 50cm
| — CHRONIC WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM

— SCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH NA
IWYKLE SPOINY, WYMAGANIA (WG. PN-B-03002:2007):
! a) ELEMENTY MUROWE GRUPY 1

osadzi¢ zbrojeni
startowe

3280

6880
2460

b; ZNORMALIZOWANA WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE
ELEMENTU MUROWEGO fb=15MPa
¢) KATEGORIA "I" PRODUKCJI ELEMENTOW MUROWYCH
d) ZAPRAWA CEMENTOWA KLASY M5
e) KATEGORIA A" WYKONANIA ROBOT
— JEZELI FUNDAMENT ISTNIEJACY ZNAJDUJE SIE:

6640
2460
6880

7/
2220
R

osadzi¢ zbrojenie
startowe

osadzi¢ zbrojeni
startowe

2750
2040

a) POWYZEJ PROJEKTOWANEGO FUNDAMENTU,
NALEZY WYKONAC JEGO PODBICIE

b) PONIZEJ PROJEKTOWANEGO FUNDAMENTU,
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM

WIERZCH==3,17 !
SPOD=-347
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GR.300MM '
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10,00=212,9Tm n.p.m.

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWiG
0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

@

BETON: €20/25 (B25), W8

Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnier Podpis
KLASA EKSPOZYCJI: XC2 Propkiowal | mor iz, NBESAK  LUB/0279/PWBKD/ 18
. _ Sprawdzat: mqr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
STAI" fyk_SOO MPG Opracowafa: | Z.SZKAtUBA
KLASA CIAGLIWOSCI: C IUb B Nazwa rysunku: Nr rysunku:

OTULINA: crom=30mm

RZUT FUNDAMENTOW

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: ~ 1:30
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2040
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|L 5080 |L — NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WIENCE ZELBETOWE.
5210 | ! 1700 b B0 — ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA WIERCOW,
f ! PRETY LACZYC NA ZAKLAD DLUGOSCI 80cm,
- - - - - - @ W JEDNYM MIEJSCU LACZYC MAX 50% ZBROJENIA
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Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWiG

BETON: C20/25 (B25) 5L e oW 16315, 155

KI_ASA EKSPOZYCJI: XC1 Funkcja Imie, nazwisko, nr uprawnier Podpis
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BUDYNEK ISTNIEJACY
(POZA OPRACOWANIEM)

8280

UWAGA:

~ STROPY ZELBETOWE MONOLITYCZNE - BETON C20/25 (B25)
— NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WIENCE ZELBETOWE.

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA WIENCOW,
PRETY tACZYC NA ZAKLAD DLUGOSCI 8Qcm,
W JEDNYM MIEJSCU LACZYC MAX 50% ZBROJENIA
W NAROZACH STOSOWAC DODATKOWE PRETY ZBROJENIOWE.

— PRZED BETONOWANIEM StUPGW, SCIAN, STROPGW 0SADZIC
ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WG. PROJEKTU ELEKTRYKI
— SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10
WYMAGANIA (WG. PN-B-03002:2007):
ug ELEMENTY MUROWE GRUPY 1~
b) ZNORMALIZOWANA WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE
ELEMENTU MUROWEGO fb=15MPa
c) KATEGORIA “I" PRODUKCJI ELEMENTOW MUROWYCH
d) ZAPRAWA CEMENTOWA-WAPIENNA ~ KLASY M5
e) KATEGORIA "A" WYKONANIA ROBOT

~ELENENTY ZELEBETONE
22 Tinvoumene
v

—SCIANA MUROWANA
7 BLOCZKOW SILIKATOWYCH
OZNACZENIA:
W - WENEC ZFLBETOWY
TR - TRZPIEN ZELBETOWY
N - NADPROZE ZELBETOWE
P - PODCKG ZELBETOWY

Pl - PLYTA ZELBETOWA
SP — SPOCZNIK ZELBETOWY
SW — SZACHT WINDOWY

SCH - SCHODY ZELBETOWE
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BETON: €20/25 (B25)
KLASA EKSPOZYCJE: XC1

STAL: fyk=500 MPa

KLASA CIAGLIWOSCI: C lub B

OTULINA: crom=30mm

10,00=212,9Tm n.p.m.

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWiG
0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnier Podpis
Projektowat: | mgr inz. M.BIESAK LUB/0279/PWBKb/18
Sprawdza: mqr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

RZUT PARTERU

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: ~ 1:30 |
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BUDYNEK ISTNIEJACY
(POZA OPRACOWANIEM)
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UWAGA:

— STROPY ZELBETOWE MONOLITYCZNE - BETON €20/25 (B25)
— NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WIENCE ZELBETOWE.

~ ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA WIERCOW,
PRETY LACZYC NA ZAKLAD DLUGOSCI 80cm,

W JEDNYM MIEJSCU LACZYC MAX 50% ZBROJENIA.
W NAROZACH STOSOWAC DODATKOWE PRETY ZBROJENIOWE.

01

1800. D=

OD=+6,62

W

o~
N
o

P
%

=

3.01/

1800 »

=

6880

4160

2460

6640

2700

2720
2040

2140

1

N
NN Z

120 | 1

'

=)
ONe

M

D=+5,20
40x240

2

4600

Z Z
///,//,//,/ ,//,//,///

6400

PL.3.01

WIERZCH=16,36

SPOD=+6,66

STROP MONOLIT.
GR.200MM

PL.3.01

WIERZCH=16,86

W.3.01

SPOD=+6,62
240x240

=1
~|
(=
=4

SPOD=+6,66

NN\

SRR

naKR

DI

NN
1900

N

NS
t\
NN

\

1720

STROP MONOLIT.

GR.200MM

SPOD=+3,75

240x240

3100

N.3.04

SPOD=16,16
240x700

. Nooo g, 4

K

é

/)

2925

N

R
(i

1650

[ —

965

5300

1960

3340

5540

\, 670

1000

5210

2040

2460
6880

6640

2040

|
12 1I+
!

BETON: €20/25 (B25)
KLASA EKSPOZYCU: XC1

STAL: fyk=500 MPa
KLASA CIAGLIWOSCI: C lub B

OTULINA: crom=30mm

— PRZED BETONOWANIEM SLUPGW, SCIAN, STROPOW 0SADZIC
ELEMENTY INSTALACJI' ELEKTRYCZNEJ WG. PROJEKTU ELEKTRYKI
— SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10
WYMAGANIA (WG. PN-B-03002:2007):

)

c
d
e

A -

ELEMENTY MUROWE GRUPY 1~
ZNORMALIZOWANA WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE
ELEMENTU MUROWEGO fb=15MPa
KATEGORIA "I PRODUKCJI ELEMENTOW MUROWYCH
ZAPRAWA  CEMENTOWA-WAPIENNA ~ KLASY M5
KATEGORIA "A” WYKONANIA ROBOT

—~ELEMENTY ZELEBETOWE

MONOLITYCZNE
SCIANA MUROWANA

Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

OZNACZENIA:

woo-
TR
N -
P -
PL -
P -
W -
SCH -

WIENIEC ZELBETOWY

— TRZPIEN ZELBETOWY

NADPROZE ZELBETOWE
PODCIAG ZELBETOWY
PLYTA ZELBETOWA
SPOCZNIK ZELBETOWY
SZACHT WINDOWY
SCHODY ZELBETOWE

10,00=212,9Tm n.p.m.

PROJEK

TTECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWiG

0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

RZUT PIETRA

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: ~ 1:30 |

Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnier Podpis
Projektowat: | mgr inz. M.BIESAK LUB/0279/PWBKb/18
Sprawdza: mqr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:
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UWAGA:

— STROPY ZELBETOWE MONOLITYCZNE — BETON C20/25 (B25)
— NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WIENCE ZELBETOWE.

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA WIENCOW,
PRETY YACZYC NA ZAKLAD DLUGOSCI 80cm,
W JEDNYM MIEJSCU EACZYC MAX 50% ZBROJENIA

W NAROZACH STOSOWAC DODATKOWE PRETY ZBROJENIOWE.

— PRZED BETONOWANIEM StUPGW, SCIAN, STROPGW 0SADZIC
ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WG. PROJEKTU ELEKTRYKI

— SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10
WYMAGANIA (WG. PN-B-03002:2007):
03 ELEMENTY MUROWE GRUPY 1
b

ZNORMALIZOWANA WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE

ELEMENTU MUROWEGO fb=15MPa

c) KATEGORIA "I" PRODUKCJI ELEMENTOW MUROWYCH

d) ZAPRAWA CEMENTOWA-WAPIENNA ~ KLASY M5
e) KATEGORIA "A" WYKONANIA ROBOT

~ELEMENTY ZELEBETOWE

MONOLITYCZNE

~SCIANA MUROWANA
M Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
W - WENIEC ZELBETOWY
TR - TRZPIEN ZELBETOWY
SW - SzaCHT wiNDOwY

BETON: €20/25 (B25)

KLASA EKSPOZYCJI: XC1

STAL: f =500 MPa

KLASA CIAGLIWOSCI C lub B

OTULINA: crom=30mm

10,00=212,9Tm n.p.m.

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWiG

Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnier Podpis
Projektowat: | mgr inz. M.BIESAK LUB/0279/PWBKb/18
Sprawdza: mqr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

RZUT ATTYKI

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: ~ 1:30
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ZBROJENIE DOLNE — gl S v e - E— N | S ———— Zo—o = 2] jezeli fundament istniejgcy znajduje sie:
_ 1 _ _ _ _ _ _ @ 2l |———— AN —~—————| —powyzej fundamentu projektowanego,
— — —{ — — — — |— § — 8 & nalezy wykonac jego podbicie
| I — —pomZeg fundamentu, nalezy
AN 9 19 =070 skontaktowa¢ sig z projektanem
@ = d = S A, A W . 12 230
@ @ @ = 1250 830 | 2820 \ \ \}}L } 830 1150 100

W 11 e =100 \12 %/
50 1365 05 S5 50 1040

PROJEKT TECHNICZNY
x / 9 2 1m0 e IERTEBUDONA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SHONKU 0 DZWG
BETON: C25/ 30 (BBO), W8 2750 0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

KLASA EKSPOZYCJI: XC2 13 s =647 DZ NR EWD. 116516, 1165/18

dostosowa¢ do spadku

Funkcja Imie, nazwisko, nr uprawnien Podpis

STAL: fyk=500 MPa Projektowat: | mgr inz. MBIESAK  LUB/0279/PWBKb /18
KLASA ClACLlWOSCl C |Ub B Sprawdzat: | mqr inz. K.GRZESKO ~ LUB/0241 /PWBKb/15

Opracowafa: | Z.SZKAtUBA

OTUI_INA DOI_NA Cnomzsomm Nazwa rysunku: P[FJ ‘01 Nr rysunku:

OTULINA GORNA crom=30mm ZBROJENIE DOINE | 006

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: | 1:50




N.1.01-N.3.01

NADPROZE ZELBETOWE

SKALA 1:25
2 2412 1=2100 Q
7100 SKALA 1:5 N2
S B S I QC—_,
| IA i & T
: : S
3 3 Wo * & 78
: | &
NN i .
| feor GIL12) | STRZEMIONA NALEZY KOTWC ZA POMOCA
def - i1 I -~ HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ StUPA
240 1660 %) 240 %POD KATEM 452 NIE DOPUSZCZA SIE KOTWIC
1700 A POMOCA HAKOW PROSTYCH (POD KATEM 90°)
2 3412 1=2100
2100
N.3.01 N.2.01 N.1.01
szt. 1 szt. 2 szt. 1
SKALA 1:252 SKALA 1:25 2 SKALA 1:252
+5.44 4229 ~0.61 STRIEMIONA
v % 100
g 1 2 1 g 1 :’
y —— = A __ e A = 1
w0 2/ 5 2/ =y #8c0150 1=920
240 240 240
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/
. Nr rys.
Obiekt: Strrorr):z 1
Data
Wyk
¢ Klasa Ksztaft Dlugos¢ Dhugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 8 12
1 8 A-lIN 12 - 920 11.04
180 ) '®
2 #2 A-lIN 5 2100 10.5
2100
Dlugos¢ ogdtem [m] 11.04 105
Cigzar 1mb [kq] 0.395 0.888
Cigzar ogblem [kq] 44 9.3
Cigzar wg Klas stali [kq] (A-IIN) 13.7
Ciezar razem [kg] 137

UWAGA

~WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM
~BELKE ZABETONOWAC ZA JEDNYM RAZEM EACZNIE ZE STROREM

BETON: €20/25 (B25)
STAL: A-IIN
KLASA CIAGLWOSC:

C lub B = #10 i wieksze

B lub A - #6 i 48
OTULINA ZBROJENIA-30mm

¥ZESTAWENIE STALI DOTYCZY JEDNEGO ELEMENTU

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWG

NADPROZE ZELBETOWE
N.1.01-N.3.01

Funkeja Imig, nazwisko, nr uprawniefi Podpis
Projektowat: | mgr inz. M.BIESAK LUB//0279/PWBKb,/18
Sprawdzaf: mgr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

007

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: 1:25 |




N.1.02

AR SKALA 1:5 &&
S
NADPROZE ZELBETOWE 8
SKALA 125 @m
SZT. 1 r—;
2 242 =10 (- A /©
1420 %\&
‘ 3 248 1=1420 | @
T ’ |A b I I STRZEMIONA NALEZY KOTWIC ZA POMOCA
! ! HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ SEUPA
| | %POD KATEM 452, NIE DOPUSZCZA SIE KOTWIC
! ! A POMOCA HAKOW PROSTYCH (POD KATEM 90°)
| |
| | SKALA 1:25
i I A i 021 | zbrojenie stropu
| 1 50250 (5774 | = i
\ STRZEMIONA \ -041 || & -‘L STRZEMIONA
7ﬁ‘L77 7777777777 77‘#7 v = — == 180 100
240 980 20 240 = } 7
1020 g ‘
480
2 3#12 1=1420 ’7“ \1
1420 -0.75 J
240
1 #8c0250 1=1520
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/
Obiek: gtrrorr):z' 1
Data
Wyk
] Klasa Ksztatt Dlugos¢ Diugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 8 12
1 48 A-lIN 4 100 1520 6.08
L e
2 #2 A-IIN 5 1420 7.1
1420
3 8 A-IIN 2 1420 2.84
1420
Dhugos¢ ogdlem [m] 8.92 7.1
Cigzar Tmb [kg] 0.395 0.888
Cigzar ogélem [kq] 35 6.3
Cigzar wg klas stali [kq] (A-IIN) 9.8
Cigzar razem [kg] 9.8

¥ZESTAMENIE STALI DOTYCZY JEDNEGO ELEMENTU

UWAGA

~WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZ
~BELKE ZABETONOWAC ZA JEDNYM RAZEM EACZNI

BETON: €20/25 (B25)
STAL: A-IIIN
KLASA CIAGLIWOSCI:
C lub B = #10 i wieksze
BluA- #6i #8
OTULINA ZBROJENIA-30mm

NYM

E ZE STROREM

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres

inwestycji

0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWG

NADPROZE ZELBETOWE
N.1.02

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala:

125 |

Funkeja Imig, nazwisko, nr uprawniefi Podpis
Projektowat: | mgr inz. M.BIESAK LUB//0279/PWBKb,/18
Sprawdzaf: mgr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

008




N.2.02

NADPROZE ZELBETOWE

SKALA 1:25

ST 1

2 2412 L=1400
1400

3 248 L=1400
1400

T

SKALA 1:5 &&

S
NN

LA

&0
N4

F.

STRZEMIONA NALEZY KOTWIC ZA POMOCA
HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ StUPA

%POD KATEM 452, NIE_ DOPUSZCZA SIE KOTWIC
A POMOCA HAKOW PROSTYCH (POD KATEM 90°)

A-A

SKALA 1:25
A +2.94 bé' ie st
| \ 4 o/ DRFNe STopl
STRZEMIONA [ = — -
S AU | et | I Ly +2.74 [ STRZEMIONA
240 960 0 A | A aun R S r=E 1 o,
1000 1 | 7
oo o x
_ A 380
2 3412 1=1400 1250 L/
1400 240
1 #8c0250 1=1320
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/
- Nr rys.
Obiekt: Strona 1
Data
Wyk
] Klasa Ksztatt Dlugos¢ Diugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 8 12
1 48 A-lIN 4 100 1320 5.28
180 )%
2 H2| AU 5 1400 7
1400
3 B8] A-UN 2 1400 28
1400
Dhugos¢ ogdlem [m] 8.08 7
Cigzar Tmb [kg] 0.395 0.888
Cigzar ogélem [kq] 3.2 6.2
Cigzar wg klas stali [kq] (A-IIN) 9.4
Cigzar razem [kg] 94

¥ZESTAMENIE STALI DOTYCZY JEDNEGO ELEMENTU

UWAGA

~WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM

—BELKE ZABETONOWAC ZA JEDNYM RAZEM EACZNIE ZE STROR

BETON: €20/25 (B25)
STAL: A-IIIN
KLASA CIAGLIWOSCI:
C lub B = #10 i wieksze
BluA- #6i #8
OTULINA ZBROJENIA-30mm

M

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWG
0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

Funkeja Imig, nazwisko, nr uprawniefi Podpis
Projektowat: | mgr inz. M.BIESAK LUB//0279/PWBKb,/18
Sprawdzaf: mgr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

NADPROZE ZELBETOWE
N.2.02

009

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: 1:25 |




N.2.03-N.3.02

NADPROZE ZELBETOWE

SKALA 1:25
2 2412 1=140

1400

A

IA 1 5eas0 (sz14)

STRZEMIONA NALEZY KOTMC ZA POMOCA
HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ SEUPA

STRZEMIONA | %POD KATEM 45° ) NIE DOPUSZC7A SIE KOTWIC
2" 9 %0 0 0 A POMOCA HAKOW PROSTYCH (POD KATEM 90°)
1000
2 3412 1=1400 N 02
1400 .szt..A N.s%' (1)3
SKALA 1:25 Sm5
4589 2 129 2 STRIEMIONA
S 180
1 1
‘s 2/ Yo 2/ 1 #8c0250 =520
240 240
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/
Obiekt: gtrrorr):z' 1
Data
Wyk
¢ Klasa Ksztaft Dlugos¢ Dhugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] 8 12
1 8 A-lIN 4 - 920 3.68
180 ) '®
2 #2 A-lIN 5 1400 1
1400
Dlugos¢ ogdtem [m] 3.68 7
Cigzar 1mb [kq] 0.395 0.888
Cigzar ogblem [kq] 15 6.2
Cigzar wg Klas stali [kq] (A-lIN) 7.7
Ciezar razem [kg] 7.7
UWAG A *ZESTAWENIE STALI DOTYCZY JEDNEGO ELEMENTU
—WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM
~BELKE ZABETONOWAC ZA JEDNYM RAZEM LACZNIE ZE STROREM PROJEKT TECHNICZNY

BETON: €20/25 (B25)
STAL: A-IIIN
KLASA CIAGLIWOSCI:
C lub B = #10 i wieksze
BluA- #6i #8
OTULINA ZBROJENIA-30mm

Nazwa i adres inwestycji

0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

DZ NR EWD.

1165/16, 1165/18

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWG

NADPROZE ZELBETOWE

N.2.03-N.3.02

Funkeja Imig, nazwisko, nr uprawniefi Podpis
Projektowat: | mgr inz. M.BIESAK LUB//0279/PWBKb,/18
Sprawdzaf: mgr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

010

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala:

1:25




N.2.04-N.3.03

NADPROZE ZELBETOWE

SKALA 1:25
2 212 1=14%0

1420

A

IA 1 5eas0 (sz14)

STRZEMIONA NALEZY KOTMC ZA POMOCA
HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ SEUPA

STRZEMIONA | %POD KATEM 45° ) NIE DOPUSZC7A SIE KOTWIC
240 2 980 0 240 A POMOCA HAKOW PROSTYCH (POD KATEM 90°)
1020
2 3412 1=1420
T N.3.03 N.2.04
szt. 1 szt. 1
SKALA 1:25 SKALA 1:25
+3.99 2 +1.19 2 STRZEMIONA
E[ L1 E[ ¥1 ioo| 7
w5 2/ WS 2/ 1 f8conso =920
240 240
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/
Obiekt: gtrrorr):z' 1
Data
Wyk
¢ Klasa Ksztaft Dlugos¢ Dhugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] 8 12
1 8 A-lIN 4 - 920 3.68
180 ) '®
2 #2 A-lIN 5 1420 1A
1420
Dlugos¢ ogdtem [m] 3.68 71
Cigzar 1mb [kq] 0.395 0.888
Cigzar ogblem [kq] 15 6.3
Cigzar wg Klas stali [kq] (A-IN) 7.8
Ciezar razem [kg] 78
UWAG A *ZESTAWENIE STALI DOTYCZY JEDNEGO ELEMENTU
—WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM
~BELKE ZABETONOWAC ZA JEDNYM RAZEM LACZNIE ZE STROREM PROJEKT TECHNICZNY
Nazwa i adres inwestycji
BE'I'ON. C20 / 25 (BZS) PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWG
y 0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
STAL: A—IIIN DZ NR EWD. 1165/16, 1165/18
KI.ASA CIAGI.IWOSCI. Funkeja Imig, nazwisko, nr uprawniefi Podpis
ClubB - #10 i wiekgze Projektowat: | mgr inz. MBESAK  LUB/0279/PWBKb/18
B Iub A - 6 i #8 Sprawdzaf: mgr inz. K.GRZESKO LUB,/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKALUBA
OTULINA ZBROJENIA-30mm ’ , .
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

NADPROZE ZELBETOWE

N.2.04-N.3.03

011

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala:

1:25




N.2.05

i A-A
NADPROZE ZELBETOWE SR 125,
SKALA 1:25
2 212 1=2700  SZT. 1 A e
2700 +1.88
J 648 L=2700
| |
i B r 2700 i r—
1 IA ; S
| | [-=]
| |
i i
| |
| | NN
! ! y —— 7
! ‘ 05 LY/
i i 240
! ! STRZEMIONA
| |
| |
| |
| |
| IA 1 1800150 (521.16) |
L STRZEMIONA | . 710
L M 2260 n M |
2300
2 3412 120 1 #5e0150 11980
2700
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/
ot Nr rys.
Obiekt: Strona 1
Data
Wyk
¢ Klasa Ksztaft Dlugose Dhugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 8 12
1 #8 A-IIN 16 1980 31.68
O\ )70
2 #2 A-IIN 5 2700 13.5
2700
3 #8 A-IIN 6 2700 16.2
2700
Dhugos¢ ogdlem [m] 47.88 13.5
Cigzar 1mb [kq] 0.395 0.888
Cigzar ogdlem [kq] 18.9 12
Ciezar wg klas stali [kg] (A-IIN) 30.9
Cigzar razem [kg] 309

UWAGA

¥ZESTAMENIE STALI DOTYCZY JEDNEGO ELEMENTU

~WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM
—BELKE ZABETONOWAC ZA \{DNYM RAZEM EACZNIE ZE STROPEM

BETON: C20/25
STAL: A-lIN-
KLASA CIAGLIWOSCI:
C lub B = #10 i wieksze
BlubA- #6i #8

B25)

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWG
0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

OTULINA ZBROJEN'A Sl%A(I).rAn 1"% c$,® Funkeja Imie, nazwisko, nr uprawnied Podpis
%Qe \5@ Projektowat: | mgr inz. M.BIESAK LUB/0279,/PWBKb /18
@m Sprawdzaf: | mgr inz. KGRZESKO ~ LUB,/0241/PWBKb/15
() AL @“%’ © Opracowafa: | Z.SZKALUBA
& N - '
azwa rysunku: Nr rysunku:
@.

STRZEMIONA NALEZY KOTWIC ZA POMOCA
HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ SEUPA

N.2.05

%POD KATEM 452 NIE DOPUSZCZA SIE KOTWIC

A POMOCA HAKOW PROSTYCH (POD KATEM 90)

NADPROZE ZELBETOWE

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: 1:25

012




N.2.06
NADPROZE ZELBETOWE

SKALA 1:25
S7T. 1
2 2412 1=3740
3740
3 8#8 1=3740
I r 3740 T
A
|
|
| | |
! I I
! | |
| 1 |
I ) H—
| | |
! I I
[ T I
} | |
! | |
\ | [
I I I
| I L
! I I
\ | [
I I I
|
|
i
|
| IA 1 5c0150 (s7129)
1 STRZEMIONA
S e | A
‘ 240 2 3300 240 L
3340
2 342 1=3740
3740
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/
L Nr rys.
Obiekt: Strona 1
Data
Wyk
] Klasa Ksztaft Dlugos¢ Dlugosé catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 8 12
1 8 A-lIN 22 0 2560 56.32
s§ 180 ]1000
2 2 A-lIN 5 3740 18.7
3740
3 #8 A-lIN 8 3740 29.92
3740
Dlugos¢ ogdlem [m] 86.24 18.7
Cigzar 1mb [kq] 0.395 0.888
Cigzar ogdtem [kq] 341 16.6
Cigzar wg Klas stali [kq] (A-1IIN) 50.7
Cigzar razem [kg] 50.7

¥ZESTAWENIE STAL DOTYCZY JEDNEGO ELEMENTU

A-A

SKALA 1:252
+2.01 180 100
8 7/
! Zbrojenie spocznika
S il e el SOZ
+1.63 L8 ;8; 1
A T
Y 1000
S
w0
W]
+0.95 Z}
' " 1 5cot50 12560

[

SKALA 1:5 &&

s ®

W
A

v

TS0

$

@.

STRZEMIONA NALEZY KOTWIC ZA POMOCA
HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ SEUPA

gPOD KATEM 4

A POMOCA HAKOW PROSTYCH
UWAGA

~WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM
—BELKE ZABETONOWAC ZA \{DNYM RAZEM EACZNIE ZE STROPEM

BETON: €20/25 (B25)
STAL: A-lIN-
KLASA CIAGLIWOSCI:

C lub B - #10 i wieksze

5

!

, NIE DOPUSZCZA SIE KOTWIC
(POD KATEM 90")

B lub A - 46 i 48

OTULINA ZBROJENIA-30mm

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWiG

0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

NADPROZE ZEIBETOWE

N.2.06

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala:

125 |

Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnier Podpis
Projektowaf: | mgr inz. M.BIESAK LUB/0279/PWBKb/18
Sprawdza: mqr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

015




N.3.04
NADPROZE ZELBETOWE

SKALA 1:25
SZT.1
2 2412 1=2050
2050 A-A
‘ 3 efs L2050 ‘ SKALA 1:25
e A 2050 T - e 2
| | Zrognie SYopu. STRZEMIONA
[ [ —A [ == 180
| | } 3 I - 100
! | | | A |
! ! ! ! +6.66 ! s
3 3 3 3 '\§ 640
| |
| — ax
i )
| | 16.16 L/ 0 1 50150 L=1840
| IA 1 #8c0150 (SZT.11) 1
1 STRZEMIONA 1
T | A -
‘ 240 7 1610 20 240 ‘
1650
2 3#12 1=2050
2050
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/
ot Nr rys.
Obiekt: Strona 1
Data
Wyk
¢ Klasa Ksztaft Dlugose Dhugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 8 12
1 #8 A-IIN 11 100 1840 20.24
180 )
2 #2 A-IIN 5 2050 10.25
2050
3 #8 A-IIN 6 2050 12.3
2050
Dhugos¢ ogdlem [m] 32.54 10.25
Cigzar 1mb [kq] 0.395 0.888
Cigzar ogdlem [kq] 12.9 9.1
Ciezar wg klas stali [kg] (A-IIN) 22
Cigzar razem [kg] 22

UWAGA

BETON: C20/25
STAL: A-lIN-
KLASA CIAGLIWOSCI:
C lub B = #10 i wieksze
BlubA- #6i #8

B25)

*ZESTAWENIE STALI DOTYCZY JEDNEGO ELEMENTU
—WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM

—BELKE ZABETONOWAC ZA \{DNYM RAZEM EACZNIE ZE STROPEM

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWG

0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

OTULINA ZBROJEN'A Sl%A(I).rAn 1"% c$,® Funkeja Imie, nazwisko, nr uprawnied Podpis
%Qe \5@ Projektowat: | mgr inz. M.BIESAK LUB/0279,/PWBKb /18
@m Sprawdzaf: | mgr inz. KGRZESKO ~ LUB,/0241/PWBKb/15
() AL @“%’ © Opracowafa: | Z.SZKALUBA
& N - '
azwa rysunku: Nr rysunku:
@.

STRZEMIONA NALEZY KOTWIC ZA POMOCA
HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ SEUPA

%POD KATEM 452

NIE DOPUSZCZA SIE KOTWC
A POMOCA HAKOW PROSTYCH (POD KATEM 90)

NADPROZE_ZELBETOWE
N.3.04

014

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala:

125 |
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STRZEMIONA NALEZY KOTWIC ZA POMOCA
HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ SEUPA
%POD KATEM 452, NIE DOPUSZCZA SIE KOTWC
A POMOCA HAKOW PROSTYCH (POD KATEM 90°)
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/
Obiekt: s
Data
Wyk
[} Klasa Ksztalt Dlugost Dlugosé catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 6 12
1 6 A-IIN 7 10 1280 8.96
180 360
2 #2 A-IIN ) 1400 7
1400
Dlugos¢ ogdtem [m] 8.96 7
Cigzar 1mb [kq] 0.222 0.888
Cigzar ogBtem [kq] 2 6.2
Cigzar wq Klas stali [kq] (A-IIN) 8.2
Ciezar razem [kg] 8.2
UWAGA ¥ZESTAWENIE STALI DOTYCZY JEDNEGO ELEMENTU
~WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM
—~BELKE ZABETONOWAC ZA JEDNYM RAZEM LACZNIE ZE STROREM PROJEKT TECHNICZNY
Nazwa i adres inwestycji
BE‘I‘ON C20 /25 (BZS) PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWG
* 0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
STAL: A-IIN DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18
KI.ASA CIACI.IWOSCI: Funkeja Imig, nazwisko, nr uprawniefi Podpis
Club B — #10 i wieksze Projektonat: | mqr inz. MBESAK  LUB/0279,/PWBKb /18
Blub A - #6 i #8 Sorawdzof: | mgr inz. KGRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
0 fa: .
OTULINA ZBROJENIA-30mm procovatt:_| Z5KAUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

PODCIAG ZELBETOWY
P.1.01

015

LUBLIN, LISTOPAD

2024r. | Skala:

125 |
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ODREBNEGO DETALU
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DODATKOWE DOLNE ZBROJENIE
NAROZNIKOW_OTWOROW

SKALA 1:30

PRET #10, =1000mm DLA 1 NAROZNIKA

I

®

DETAL ZBROJENIA PEYTY PRZY OTWORZE

PLYTA

SKALA 1:50

DODATKOWE PRETY ROZDZIELCZE #8 CO 200

PLYTA

) | OTWOR

[

W MIEJSCU OTWORU DOLNY PRET ZBROJENIOWY PRZECIAC
A KONCE ODGIAC, LUB ZASTOSOWAC DODATKOWE WKEADKI ZBROJENIOWE

500
500

SE 48, L=1150

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEUY
L Nr rys.
Obiekt: Strona
Data
Wyk
[] Klasa Ksztatt Diugos¢ Dhugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 10 12
1 #Ho A-lIN 9 2900 26.1
2900
2 #Ho A-lIN " 2300 25.3
2300
3 #Ho A-lIN " 3100 341
3100
4 #o A-lIN 14 2200 30.8
200
5 #o A-lIN 7 2250 15.75
2250
6 #Ho A-lIN 8 4900 39.2
4900
7 #Ho A-lIN 8 5500 4
5500
8 #Ho A-lIN 3 1800 54
1800
9 #Ho A-lIN 7 3500 245
3500
10 2 A-lIN ) 4000 20
4000
Diugost ogdtem [m] 245.15 20
Cigzar 1mb [kg] 0.617 0.888
Cigzar ogdlem [kg] 151.3 178
Cigzar wq klas stali [kg] (A-lIN) 169.1
Cigzar razem [kg] 169.1
UWAGA:
.

- RZEDNE STROPU WG RZUTU PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
— NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WIENCE ZELBETOWE

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA WIENCOW, PRETY KACZYC NA ZAKKAD DEUGOSCI 600MM,

W JEDNYM MIEJSCU EACZYC MAX 50% ZBROJENIA.
— W NAROZACH STOSOWAC DODATKOWE PRETY ZBROJENIOWE

~ W MIEJSCACH OTWORGW PRETY WYCIAC, ZAGIAC, SKRGCIC LUB PRZESUNAC

— WYMIARY PRETOW ZAGIETYCH PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM

— WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYINE ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM INSTALACYINYM

— W PRZYPADKU NAKEADANIA SIE ZASIEGOW PRETGW NA RYSUNKU PRETY UKLADAC
NA PRZEMIAN ZAGESZCZAJAC ICH ROZSTAW, NA PRZYKEAD:
PRETY W ROZSTAWE CO 300MM BEDA WE WZAJEMNYM ROZSTAWE CO 150MM

— WOKGL OTWOROW | PRZY ICH KRAWEDZI Ut0ZYC DODATKOWE PRETY #10 LUB #12

— PRETY ZBROJENIA DOLNEGO UKLADAC OD SPODU W KIERUNKU KROTSZEGO BOKU PLYTY

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWiG

0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

ZBROJENIE DOLNE

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala:

150 |

Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnier Podpis
Projektowat: | mgr inz. M.BIESAK LUB/0279/PWBKb/18
Sprawdzat: mqr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKALUBA
Nazwa rysunku: PL 1 01 Nr rysunku:

016




— WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYINE ROZPATRYWAC ACZNIE Z PROJEKTEM INSTALACYINYM

|
' — W PRZYPADKU NAKFADANIA SIE, ZASIEGOW PRETOW NA RYSUNKU PRETY UKtADAC
! NA PRZEMIAN ZAGESZCZAJAC ICH ROZSTAW, NA PRZYKEAD:

PRETY W ROZSTAWME CO 300MM BEDA WE WZAJEMNYM ROZSTAWE CO 150MM
d) @ @ @ — WOKOL OTWORGW | PRZY ICH KRAWEDZI UL0ZYC DODATKOWE PRETY #10 LUB #12
— PRETY ZBROJENIA GORNEGO UKtADAC 0D WIERZCHU W KIFRUNKU
PROSTOPADEYM DO SCIANY NAD KTORA SA UKKADANE
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10c0250 L=1400, (SZ1.8) ! pp= 1 $10c0250a0 {1404, (SZ7.8) — RZEDNE STROPU WG RZUTU PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
| > — NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WIENCE ZELBETOWE
- ~ GR.20cm | = - WG ODREBNEGO DETALU — ZACHOWAG CIAGLOSE ZBROJENIA WENCOW, PRETY LACZYE NA ZAKLAD DLUGOSCI 600MM,
| = 7EDNE WG ! - ] W JEDNYM MIEJSCU LACZYC MAX 50% ZBROJENIA.
< — W NAROZACH STOSOWAC DODATKOWE PRETY ZBROJENIOWE
% g ! 8 — W MIEJSCACH OTWOROW PRETY WYCIAC, ZAGIAC, SKROCIC LUB PRZESUNAC
----- T = > - — WYMIARY PRETOW ZAGIETYCH PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM
O)———tz= 2 e %;7 —r _%__- —(D) ETOW AGE :

PROJEKT TECHNICZNY
& A Nazwa i adres inwestycji
WYSOKOSC KOBYLEK DOSTOSOWAC PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWDNIKU O DZWIG
NA BUDOWIE W CELU ZACHOWANIA OTULINY OSOBONY WRAZ 2 KLATKA SCHODOWA
ZBROJENIA ZGODNIE Z UWAGAMI NA RYSUNKU D2, NR EWD. 1165/16, 165,18
H=18cm
18 1=970 Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnier Podpis
2 SZ1./m2 Projektowat: | mgr inz. M.BIESAK LUB/0279/PWBKb,/18
11N&0 Sprawdzat | mqr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb/15
250 Opracowafa: | Z.SZKALUBA
/BROJENIE ROZDZIELCZE Nazwa rysunku: N rysunku:
3 #8c0250 1=52630mm - prety rozdzielcze P['1 ’01
115 x 11.44m2 x 4mb/m3 = 5263 mb 7BROJENIE GORNE O‘] 7
LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: 1:50 |
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DODATKOWE DOLNE ZBROJENIE
NAROZNIKOW_OTWOROW

SKALA 1:30

PRET #10, =1000mm DLA 1 NAROZNIKA

DETAL ZBROJENIA PEYTY PRZY OTWORZE

SKALA 1:50

DODATKOWE PRETY ROZDZIELCZE #8 CO 200

PLYTA PLYTA

| G el

W MIEJSCU OTWORU DOLNY PRET ZBROJENIOWY PRZECIAC
A KONCE ODGIAC, LUB ZASTOSOWAC DODATKOWE WKEADKI ZBROJENIOWE

300

500 SE f8, L=1150

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEUY
L Nr rys.
Obiekt: Strona 1
Data
Wyk
[] Klasa Ksztatt Diugos¢ Dhugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 10 12
1 #Ho A-lIN 26 2900 754
2900
2 #Ho A-lIN " 6700 137
6700
3 2 A-IIN 4 3480 13.92
3480
4 #o A-lIN 8 5500 4
5500
5 #o A-IIN 28 2300 64.4
2300
6 #Ho A-lIN 8 2150 17.2
2150
Diugos¢ ogdtem [m] 2747 13.92
Ciezar 1mb [kq] 0.617 0.888
Cigzar ogdlem [kg] 169.5 124
Cigzar wg klas stali [kg] (A-IIN) 181.9
Cigzar razem [kg] 1819
UWAGA:
*

— RZEDNE STROPU WG RZUTU PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

— NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WIENCE ZELBETOWE

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA WIEKCOW, PRETY LACZYC NA ZAKLAD DLUGOSCI 60OMM,
W JEDNYM MIEJSCU EACZYC MAX 50% ZBROJENIA.
— W NAROZACH STOSOWAC DODATKOWE PRETY ZBROJENIOWE

— W MIEJSCACH OTWORGW PRETY WYCIAC, ZAGIAC, SKRGCIC LUB PRZESUNAC

— WYMIARY PRETOW ZAGIETYCH PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM
— WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYINE ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM INSTALACYINYM

— W PRZYPADKU NAKLADANIA SIE ZASIEGOW PRETOW NA RYSUNKU PRETY UKEADAC
NA PRZEMIAN ZAGESZCZAJAC ICH ROZSTAW, NA PRZYKLAD:
PRETY W ROZSTAWE CO 300MM BEDA WE WZAJEMNYM ROZSTAWE CO 150MM

— WOKOt OTWOROW | PRZY ICH KRAWEDZI ULOZYC DODATKOWE PRETY #10 LUB #12
— PRETY ZBROJENIA DOLNEGO UKLADAC OD SPODU W KIERUNKU KROTSZEGO BOKU PLYTY

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWiG
0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

ZBROJENIE DOLNE

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala:

150 |

Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnier Podpis
Projektowat: | mgr inz. M.BIESAK LUB/0279/PWBKb/18
Sprawdzat: mqr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKALUBA
Nazwa rysunku: PL 2 01 Nr rysunku:

018
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WYSOKOSC KOBYLEK DOSTOSOWAC

NA BUDOWIE W CELU ZACHOWANIA OTULINY
ZBROJENIA ZGODNIE Z UWAGAMI NA RYSUNKU

H=18cm

#8 1=970
2 S71./m2
11N0

250

/BROJENIE ROZDZIELCZE
3 #8c0250 1=60500 mm - prety rozdzielcze

1,15 x 13,15m2 x 4mb/m2 = 60,50 mb
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UWAGA:

— RZEDNE STROPU WG RZUTU PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
— NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WEKCE ZELBETOWE

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA WIENCOW, PRETY LACZYC NA ZAKEAD DEUGOSCI 600MM,
W JEDNYM MIEJSCU LACZYC MAX 50% ZBROJENIA.

~ W NAROZACH STOSOWAC DODATKOWE PRETY ZBROJENIOWE

— W MIEJSCACH OTWOROW PRETY WYCIAC, ZAGIAC, SKROCIC LUB PRZESUNAC
— WYMIARY PRETOW ZAGIETYCH PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM

— WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYINE ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM INSTALACYINYM

— W PRZYPADKU NAKFADANIA SIE, ZASIEGOW PRETOW NA RYSUNKU PRETY UKtADAC
NA PRZEMIAN ZAGESZCZAJAC ICH ROZSTAW, NA PRZYKEAD:
PRETY W ROZSTAWE CO 300MM BEDA WE WZAJEMNYM ROZSTAWE CO 150MM

— WOKOL OTWORGW | PRZY ICH KRAWEDZI UL0ZYC DODATKOWE PRETY #10 LUB #12

— PRETY ZBROJENIA GORNEGO UKtADAC 0D WIERZCHU W KIFRUNKU
PROSTOPADEYM DO SCIANY NAD KTORA SA UKKADANE

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWiG

0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnier Podpis
Projektowaf: | mgr inz. M.BIESAK LUB/0279/PWBKb/18
Sprawdzat: mqr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:
PL.2.01
ZBROJENIE GORNE | 019

LUBLIN, LISTOPAD 2024r.

| Skala: 1:50




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEYJ

BUDYNEK ISTNIEJACY
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=3 ~ Cigzar wg klas stali [kg A-lIN) 178.1
. I - ~ ‘i’ >§> . Ci:zar roam lkal 178.
o2 ooore0 1=258{, (5778 UWAGA:
¢ § i 5 reozp Losson, (19 — RZEDNE STROPU WG RZUTU PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
8 : — NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WIENCE ZELBETOWE
8 | — ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA WIERCOW, PRETY LACZYC NA ZAKLAD DLUGOSCI 60OMM,
= =® . | W JEDNYM MIEJSCU EACZYC MAX 50% ZBROJENIA.
@ _____ i ___— % . I N B 7 @ — W NAROZACH STOSOWAC DODATKOWE PRETY ZBROJENIOWE
. fé' 7 E S — T 7 ~ W MIEJSCACH OTWORGW PRETY WYCIAC, ZAGIAC, SKRGCIC LUB PRZESUNAC

! — WYMIARY PRETOW ZAGIETYCH PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM

|
/ i
@ — WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYINE ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM INSTALACYINYM
— W PRZYPADKU NAKLADANIA SIE ZASIEGOW PRETOW NA RYSUNKU PRETY UKEADAC
NA PRZEMIAN ZAGESZCZAJAC ICH ROZSTAW, NA PRZYKLAD:
PRETY W ROZSTAWE CO 300MM BEDA WE WZAJEMNYM ROZSTAWE CO 150MM
— WOKOGE OTWOROW | PRZY ICH KRAWEDZI Ut0ZYC DODATKOWE PRETY #10 LUB #12

— PRETY ZBROJENIA DOLNEGO UKLADAC OD SPODU W KIERUNKU KROTSZEGO BOKU PLYTY

DODATKOWE DOLNE ZBROJENIE

—.W _ PROJEKT TECHNICZNY
NAROZNIK W OTWOR W DETAI- ZBROJENIA PLYTY PRZY OTWORZE e adregfér)ZVIEegHC[)J&)WA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG

SKALA 1:30

SKALA 1:50 0S0BOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18
DODATKOWE PRETY ROZDZIELCZE 48 CO 200
PLYTA ﬂ\ PLYTA Funkcja Imig, nazwisko, nr-uprawnief Podpis

| o [/, Projektowat: | mqr inz MBIESAK  LUB/0279/PWBKb/18
Sorawdzat: | mqr in2. KGRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15

W MEJSCU OTWORU DOLNY PRET ZBROJENIOWY PRZECIC .

A KOKCE ODGIAC, LUB ZASTOSOWAC DODATKOWE WKCADK! ZBROJENIOWE Opracowsfe: | ZSZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

PRET #10, L=1000mm DLA 1 NAROZNIKA Zgg 5E I8, 11150 Pt.3.01
- ZBROJENEE DOLNE | 020

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: 1:50 |




159.8

P[.3.01/
BUDYNEK ISTNIEJACY @ @BROJENIE GORNE

(POZA OPRACOWANIEM) SKALA 1:50

Strona 1
Data

Nr rys.

10

0
130.2
432
183.4
0.617
113.2

BUDYNEK ISTNIEJACY
(POZA OPRACOWANIEM)

Dlugost catkowita [m]
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Cigzar wq klas stali [kg]
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GR.20cm B UWAGA:
2 HgoblA=2400, (S718) g — RZEDNE STROPU WG RZUTU PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJ!
i - — NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WEKCE ZELBETOWE
10250 L=1400, (S778) - 3 — ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA WIERICOW, PRETY FACZYC NA ZAKKAD DEUGOSCI 600MM,
| < i W JEDNYM MIEJSCU LACZYC MAX 50% ZBROJENIA.
i ¢ | \S i % — W NAROZACH STOSOWAC DODATKOWE PRETY ZBROJENIOWE
@'FT; ; LS R Wit 478 "T'_'@ — W MIEJSCACH OTWORGW PRETY WYCIAC, ZAGIAC, SKROCIC LUB PRZESUNAC
i | | — WYMIARY PRETOW ZAGIETYCH PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM
‘ ' ' ' — WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYINE ROZPATRYWAC KACZNIE Z PROJEKTEM INSTALACYINYM
®/ — W PRZYPADKU NAKLADANIA SIE ZASIEGOW PRETOW NA RYSUNKU PRETY UKtADAC
NA PRZEMIAN ZAGESZCZAJAC ICH ROZSTAW, NA PRZYKEAD:
PRETY W ROZSTAWE CO 300MM BEDA WE WZAJEMNYM ROZSTAWEE CO 150MM
— WOKGL. OTWORGW | PRZY ICH KRAWEDZI ULOZYC DODATKOWE PRETY #0 LUB #12
— PRETY ZBROJENIA GORNEGO UKrADAC OD WIERZCHU W KIERUNKU
PROSTOPADEYM DO SCIANY NAD KTGRA SA UKLADANE
PROJEKT TECHNICZNY
% A Nazwa i adres inwestycji
WYSOKOSC KOBYLEK DOSTOSOWAG PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSH W SWDNKU 0 DZWIG
NA BUDOWIE W CELU ZACHOWANIA OTULINY OSOBONY WRAZ 2 KLATKA SCHODOWA
ZBROJENIA ZGODNIE Z UWAGAMI NA RYSUNKU D2, NR EWD. 1165/16, 165,18
H=18cm
#8 1=970 Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnier Podpis
2 STT./m2 Projektowat: | mqr inz. M.BIESAK LUB/0279/PWBKb /18
Hy\%l"/ Sprowdzat: | mqr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
250 .
Opracowafa: | Z.SZKALUBA
/BROJENIE ROZDZIELCZE Nazwa rysunku: Nr rysunku:
3 #8c0250 L=65640mm - prety rozdzielcze P[ 3 01
115 x 14,27m2 x 4mb/m2 = 65,64 mb ZBROJENIE GORNE 02 1
LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala:  1.50




SCH.01

BIEG SCHODOWY©
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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWG

0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

SCHODY 7ELBETOWE

SCH.0

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala:  1:50 |

Funkcjo Imie, nazwisko, nr uprawniefi Podpis
Projektowaf: | mgr inz. M.BIESAK LUB,/0279/PWBKb,/18
Sprawdzaf: mgr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

022




S SP.01-SCH.01
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| 4 p1o1ban, (st 4)
| =)
| | =
‘ 4 #10 1=2400
‘ 2400
| WYKAZ STALI ZBROJENIOWEY
v )
Obiekt: Nr rys
Strona 1
Data
Wyk
[] Klasa Ksztalt Dlugos¢ Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | [mm] | stali | Sruk [mm] [mm] 8 10 12
1 2 A-lIN 7 3280 36.96
110| 5 5 l110
2 #o A-lIN 6 5280 31.68
110| E; ko E; '110
3 8 A-lIN 9 3520 31.68
3520
4 #o A-lIN 8 2400 19.2
2400
5 o A-lIN 4 3550 14.2
3550
Dhugos¢ ogélem [m] 31.68) 6508 3696
Cigzar 1mb [kg] 0395 0617 0.888
Cigzar ogélem [kg] 125 40.2 32.8
Cigzar wg klas stali [kg] (A-IN) 85.5
Cigzar razem [kg] 85.5

2 #10 1=5280

|10
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10]
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3 #8 1=3520
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5 #10 L=3550
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ZBROJENIE WG DETALU
BIEGU SCHODOWEGO B2/B4
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1580

ZBROJENIE WG DETALU

BIEGU SCHODOWEGO B1/B3

UWAGA

~WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM

BETON:
KLASA EKSPOZYCJI: XC1

£20/25 (B25)

STAL: fyk=500 MPa
KLASA CIAGLIWOSCI: C lub B

OTULINA' crom=30mm

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWG
0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

SP.1-SCH.01
SPOCZNIK

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: ~ 1:25 |

Funkeja Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis
Projektowaf: | mgr inz. M.BIESAK LUB,/0279/PWBKb /18
Sprawdzat: mgr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKAtUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

23




1800

BIEG SCHODOWY SCH.01-B1 e
SKALA 1:25
SITA ZBROJENIE WG DETALU SPOCZNIKA
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= CHUDY BETON 1 800200 L=2400, (S778)
H=
o 7 #600200 1=2400, (S71.18)
8 #6c0200 L=2910, (SZT.18)
0L 2370 —_ 170
WYKA/Z STALI /BROJENIOWEU 200 200
Obiekt: gtrrorzj 1
Data
Wyk
Klasa Ksztatt Dlugos¢ Dtugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 6 8 10
1 #8| A-IIN 8 2400 19.2
2400
2 #0[  A-IIN 11 1500 16.5
KSZTALT WG RYSUNKU
3 #0[  A-IIN 11 2000 22
KSZTALT WG RYSUNKU
4 #0[  A-IIN 11 4740 52.14
KSZTALT WG RYSUNKU UWAGA
S 10| A-lIN 1 1750 19.25 ~WYMIARY PRETGW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM
KSZTALT WG RYSUNKU
6 #0|  A-lIN 11 1160 12.76 .
KSZTALT WG RYSUNKU BETON. CZO/ 25 (825)
1 ] AN 18 at 2400 432 KLASA EKSPOZYCJI: XC1,XC2
8 #6|  A-IIN 18 AT 2910 52.38 S‘I‘AL fyk=500 MPG
Dlugos¢ ogdtem [m] 95.58 19.2 122.65 .
Dhapse sgfer [ B8 192 12265 KLASA CIAGLIWOSCI: C lub B
Cigzar ogélem [kg] 21.2 7.6 75.7
Giezar wo Kios st Trg] (i) 1045 OTULINA:  cnom=30mm
Ciezar razem [kq] 104.5

4 41000150 1=4740, (SZT.11)
<585 500

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWG

0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

SCHODY ZELBETOWE
SCH.01-B1

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala:

125 |

Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis
Projektowaf: | mgr inz. M.BIESAK LUB,/0279/PWBKb/18
Sprawdza: mgr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb/15
Opracowafa: | Z.SZKAtUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

024




BIEG SCHODOWY SCH.01-B2

SKALA 1:25
SZT.1
» 2505 B 275 1620
————————————— ZBROJENIE WG DETALU STROPU DA
——————————————————————————————————————————————————————— N e — 325
N— | J%L
-0.21 S L &
~ - - - = - - v <. | \5‘2@,_ 6/8\4
- e, L. S
3 #10c0150 L=2000, (SZT. 11 **********
1000 \I2 NG 3> bl 5 #6c0200 L=2400, (S71.18)
2 #10c0150 L=1500, (SZ[11) M. X ~— |
1000 WD\ ! -1.12
8 600200 L=2910, ( \\ ******* A \ ************* -
IBROJENIE ROZDZIELCZE
I~ 6 #10c0150 L=2560, (SZT.11)
5 #5020 (=240, (S71.11) ) 2060 '\ ZBROJENIE WG DETALU SPOCZNIKA
8 #6c0200 1=2910, (s71.11) 757 1 #oco150 L=2000, (571.11)
70 2370 70 N 1000
200 200
w7 4 #10c0150 L=4920, (SZT.11)
o 1800
WYKA/Z STALI /BROJENIOWEJ
. N .
Obiekt: Strrorzg 1
Data
Wyk
[ Klasa Ksztatt Dlugos¢ Dtugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 6 10
1 #0[  A-NIN 11 2000 22
KSZTA'T WG RYSUNKU
2 #10|  A-IIN " 1500 16.5
KSZTA'T WG RYSUNKU
3 #10|  A-IIN " 2000 22
KSZTA'T WG RYSUNKU
4 #10|  A-IIN " 4920 54.12
KSZTA'T WG RYSUNKU
5 #6|  A-lIN " 2400 26.4
2400
6 #10|  A-IIN " 2560 28.16 PROJEKT TECHNICINY
KSZTALT WG RYSUNKU UWAGA Nazwa i adres inwestycji:
8 #6| AN 1 2910 32.01 ~WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWG
1200 2 309 J70 0S0BOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18
Dtugos¢ ogdtem [m] 58.41 142.78 BETON: CZO 25 825
Cigzar 1mb [k
C::i:: o;ter&ggkg] 0'2% 0'86;‘71 KI_AS A EKSPOZYC JI. XC1 XCZ Funkcjo Imie, nazwisko, nr uprawnien Podpis
Cigzar wq klas stali [kg] (A-IIIN) 101.1 . ! Projektowaf: | mgr inz. M.BIESAK LUB,/0279/PWBKb/18
Cigzar razem [kq] 101.1 ) —
STAL: f =500 MPaq gprawdza? rzngrz Kw;\zt.UgAGRzBKo LUB,/0241/PWBKb /15
pracowata: )
KLASA CIAGLIWOSCI Club B [ i W Tk

OTULINA: crom=30mm

SCHODY ZELBETOWE
SCH.01-B2

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: 1:25 |

025




SKALA 1:25 '
SZT1 ZBROJENIE WG DETALU SPOCZNIKA
= — D o A
%%\@Qs\«\ N | // '4 v = K v
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e g s 61T s
= T ! #8c0200 L=2400, (SZT.8)
= 2 | 5w g
© W g 1t 7800200 L=2400, (SZ7.8) 7 #600200 1=0400, (s71.17)
= 8 #6c0200 L=2910, (577.17)
To) 0 2370 ___170
200 200
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Obiekt: gtrrorzz' 1
Data
Wyk
[) Klasa Ksztatt Dlugos¢ Dlugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 6 8 10
#8] A-IIN 8 2400 19.2
2400
#0[ A=l 11 1500 16.5
KSZTALT WG RYSUNKU
#0[ A=l 11 2000 22
KSZTALT WG RYSUNKU
#0[  A-IIN 11 4380 48.18
KSZTALT WG RYSUNKU
#0[  A-lIN 11 1750 19.25 PROJEKT TECHNICZNY
KSZTALT WG RYSUNKU UWAGA Nazwa i adres inwestycj
ol AT T 50 TR ~WYMIARY PRETGW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWDNIKU 0 DZWG
KSTTAFT WG RYSUNKU OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18
T BETON: C20/25 (B25) fi 16
2400
. Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis
#6| A-IIN 17 T 2910 49.47 KI-ASA EKSPOZYC‘” XC1’XC2 Projektowat: | mqr inz. M.BIESAK LUB//0279/PWBKb /18
Dlugost ogdlem [ %077 92 869 S'I'AL: f =500 MPG Sprawdzaf: mgr inZ. K.GRZESKO LUB/0241 /PWBKb/15
Cigzar 1mb [kg] 0.222 0.395 0.617 Yk P Opracowafa: | Z.SZKAtUBA
G egden [i]__ IR 1 KLASA CIAGLIWOSCI: C lub B |[Fozwa sori: . N rysak
iezar wg klas stali [kq A-IIIN) 100.8
Cigzar razem [kq] 100.8 OTUI_INA' _30 SCHODY ZEI_BETOWE
! Crom=JUmm SCH.01-B3 026
LUBLIN, LISTOPAD 2024r | Skal: ~ 1:25 |




BIEG SCHODOWY SCH.01-B4

E— - SKALA 1:25
2060 L AN 2700 1640
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, w2y 7
ZBROJENIE WG DETALU STROPU - |
=2 +3.72 L"’""T 300
= = = = ~ - . v e .
o Y Py Py Py ry 'y 'y \\ ELL Sze/,' é 84
3 #10co150 L=2000, (SZT.U) ,,,,,,,,
1000 153
T 2 #10co150 L=1500, (SZI.11) 7000 ******* 5 )
157 #6c0200 L=2400, (SZ1.18)

27

5 #6c0200 1=2400, (S71.13)

8 #6¢0200 L=2910, (S7T.18)

,,,,,,,,

ZBROJENIE ROZDZIELCZE

8 #6c0200 =2910, (SZT.13)

]

% 6 #10c0150 L=1160, (SZT.11)

2050
4 410co150 L=5520, (SZT.11)

70 2370
200 200 -
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/
o Nr rys.
Obiekt: Strorzo 1
Data
Wyk
Klasa Ksztatt Dtugose Dlugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 6 10

1 #10  A-IIN 1 2000 22

KSZTALT WG RYSUNKU
2 #10  A-IIN 1 1500 16.5

KSZTALT WG RYSUNKU
3 #10  A-IIN 1 2000 22

KSZTALT WG RYSUNKU
4 #10  A-IIN 1 5520 60.72

KSZTALT WG RYSUNKU
5 #6| A-IIN 13 2400 31.2

2400

6 #10  A-IIN 11 1160 12.76

KSZTALT WG RYSUNKU
8 #6| A-IIN 13 2910 37.83

7°| 20 " |7°

Dilugos¢ ogétem [m] 69.03 133.98

Ciezar 1mb [kg] 0.222 0.617

Cigzar ogdtem [kq] 15.3 82.7

Cigzar wg klas stali [kg] (A-IN) 98

Cigzar razem [kq] 98

1820

UWAGA

~WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM

BETON: €20/25 (B25)
KLASA EKSPOZYCJE: XC1,XC2

STAL: fyk=500 MPa
KLASA CIAGLIWOSCI: C lub B

OTULINA: crom=30mm

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWG

0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

SCHODY ZELBETOWE
SCH.01-B4

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala:

125 |

Funkcjo Imig, nazwisko, nr uprawniefi Podpis
Projektowaf: | mgr inz. M.BIESAK LUB,/0279/PWBKb/18
Sprawdzaf: mgr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb/15
Opracowafa: | Z.SZKAtUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

027
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SCH.02 0)
BIEG SCHODOWY

skala 1:50
SZT.1

1820

960

N T I AT
AN = AN %
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4 4 RN

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWG

SCHODY 7ELBETOWE
SCH.02

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: 1:50 |

Funkeja Imig, nazwisko, nr uprawnier Podpis
Projektowat: | mgr inz. M.BIESAK LUB/0279/PWBKb/18
Sprawdzat: mgr inz. KGRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKAtUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

0283
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BIEG SCHODOWY SCH.02-B1

SKALA 1:25
VAR

2450

1820

o, B/

(9/\’ 73 75/3 500”7/7]

A - - -
ZBROJENIE WG DETAM

STROPU

4 #10c0200 L=2900, (SZ1.10)

—————————

70
160

4 41000200 L=2900, (527.10) =
2440 70 i
160 )

D Hoco200 L=2440, (s77.10) %

WYKAZ STALI /BROJENIOWE
. N X
Obiekt: Strone. 1
Data
Wyk
Klasa Ksztalt Dtugos¢ Dtugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 10

#10|  A-IIN 17 1100 18.7
KSZTALT WG RYSUNKU

#10|  A-IIN 17 3230 54.91
KSZTALT WG RYSUNKU

#10|  A-IIN 17 950 16.15
KSZTALT WG RYSUNKU

#10|  A-IIN 10 2900 29
7°| 160 7 160 |7°

#10|  A-IIN 10 2440 24.4

2440

Dlugos¢ ogdlem [m] 143.16

Cigzar 1mb [kg] 0.617

Cigzar ogbtem [kg] 88.3

Ciezar wg Klas stali [kq] A-IIIN) 88.3

Ciezar razem [kq]

88.3

3 #10c0150 L

UWAGA

~WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM

BETON: €20/25 (B25)
KLASA EKSPOZYCJE: XC1,XC2

STAL: f =500 MPaq
KLASA CIAGLIWOSCI C lub B
OTULINA: crom=30mm

780

1100, (SZT.17)

3

1 #0co150 L

ZBROJENIE WG QETALU
STROPU

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWG

0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis
Projektowaf: | mgr inz. M.BIESAK LUB,/0279/PWBKb/18
Sprawdza: mgr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb/15
Opracowafa: | Z.SZKAtUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

SCHODY ZELBETOWE
SCH.02-B1

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala:

125 |

029




WYKAZ STALI

ZBROJENIOWE/J

SW.01

2290

PRZEKROJ C-C

27

(ZBROJENIE PIONOWE)

27 #12¢0200

2200

77| (ZBROENE PIONOWE)
27 #12¢c0200

14

o
o

2280

2280

SPOSOB ZBROJENIA W MIEJSCU OTWOROW W STROPIE:

OTWOR W STROPIE

——

- Nr rys.
Obiekt: Strona 1
Data
Wyk
Klasa Ksztart Dtugos¢ Dtugos¢ catkowita [m]
[mm] stali Sztuk [mm] [mm] 8 12 16
1 #16|  A-lIN 4 1880 7.52
KSZTAET WG RYSUNKU
2 #12|  A-lIN 17 2110 35.87
2110
3 #6| A-IIN 520 390
‘: ::100
190
4 #8| A-IIN 94 2150 202.1
2150
5 #8| A-IIN 236 2650 625.4
2650
6 #12|  A-lIN 12 3260 39.12
3260
7 #12|  A-lIN 18 830 14.94
830
8 #12|  A-lIN 8 2850 22.8
2850
9 #12|  A-lIN 12 2290 27.48
190' 1050
10 #8| A-IIN 5 1680 8.4
100 190
550
" #8| A-IIN 52 910 47.32
190 360
12 #8| A-IIN 48 1420 68.16
100 190
420
13 #12|  A-lIN 68 3300 224.4
3300
14 #8| A-IIN 48 1800 B86.4
100 190
610
15 #12|  A-lIN 10 4210 421
4210
16 #12|  A-lIN 48 5470 262.56
5470
17 #12|  A-lIN 12 4440 53.28
4440
18 #12|  A-lIN 9 4330 38.97
4330
19 #12|  A-lIN 48 5250 252
5250
20 #12|  A-lIN 12 5260 63.12
5260
21 #8| A-IIN 42 2110 88.62
2110
22 #8| A-IIN 332 1500 498
100! 700
. Nr rys.
Obiekt: Strona 2
Data
Wyk
Klasa Ksztatt Dtugose Dtugos¢ catkowita [m]
[mm] stali Sztuk [mm] [mm] 8 12 16
23 #8| A-IIN 9 1420 12.78
100! 660
24 #8| A-IIN 15 2780 41.7
100§ 3190
1100
25 #12|  A-lIN 18 570 10.26
570
26 #12|  A-lIN 5 2150 10.75
2150
27 #12|  A-lIN 12 5850 70.2
5850
28 #8| A-IIN 5 2180 10.9
100 190
800
29 #8| A-IIN 16 1800 28.8
100| 850
30 #8| A-IIN 25 1880 47
100! 890
31 #12|  A-lIN 3 4340 13.02
4340
Diugos¢ ogdtem [m] 1765.58|  1180.87 7.52
Cigzar 1mb [kq] 0.395 0.888 1.58
Cigzar ogdtem [kq] 697.4 1048.6 11.9
Ciezar wg klas stali [kq] (A-1IIN) 1802.9
Cigzar razem [kg] 1802.9

W MIEEISCU OTWORU
WYCIAC PRETY

DOD%TKOWE ZBROJENIE
£ OTWORU

WOK

] —

#8c0150, L=1150

SPOSOB WYKONANIA

1)ROZLOZYC PRETY ZBROJENIOWE
NA CALEJ POWERZCHNI STROPU.

2)WYCIAC PRETY ZBROJENIOWE ZNAJDUJACE
SIE W MIEUSCU OTWORU.

3)WOKOE WSZYSTKICH KRAWEDZI OTWORU
ROZMIESCIC PRETY #8 co 150('BJGLE’)
ORAZ DODATKOWO 7BROJENIE GORNE'| DOLNE
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DETAL HAKA

SKALA 1:10

16 L=1880, (BSt500S)
PRET NR 1 W ZESTAWIENIU

K7
21/
7/

3310

LOKALIZACJA HAKOW MONTAZOWY
WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA D

WIGU.

N\ 72

Y
! 100

WYSOKOSC HAKA DOSTOSOWAG
DO WYMOGOW PRODUCENTA

21157
L

360
11 #8co200
850

\aﬁ.g &

12

100

N )

€

600
550

10 #8c0250

o
»

-—

SKALA 1:25

190

1080

1100

24 48c0250

22
—_—
— 13 #12¢0200 =|]
(ZBROJENIE PIONOWE)
, \
C\‘ 'k L T T = J—
. P . D P b
= — ry rY 2 o C\‘
= Sz
=g 22 22 N
S 2 O #8¢0200 29
33 £LL
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S g o
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~— *: % g
S ==
8m
o
°E sz =
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g O #8c0200
s Xz KA 22
= = N
= P . D D . D D= Y

800

28 #8c0250

190

N2
\21

1050
9 #12¢0200

190

PRET MONTAZOWY

3 520(#6 L=390
90

BETON: €25/30 (B30)
KLASA EKSPOZYCU: XC3

STAL: fyk=500 MPa

KLASA CIAGLIWOSCI: C lub B
OTULINA' crom=25mm
UWAGA

~MINIMALNE WEWNETRZNE SREDNICE ZAGIECIA PRETOW ZGODNIE Z NORMA

PN-EN 1992-1-1
—W SCIANACH SZACHU WYKONAC OTWORY WENTYLACYINE
ZGODNIE Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOSTAWCY WINDY
—W SCIANACH SZACHU WYKONAC OTWORY NA PRZEWODY STEROWNICZE
ZGODNIE Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOSTAWCY WINDY
—LOKALIZACJA | ILOSC HAKOW MONTAZOWYCH WG. WYTYCZNYCH
PRODUCENTA DZWIGU
—WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWDNIKU O DZWG
0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnieri Podpis

Projektonat: | mgr inz. MBIESAK  LUB/0279/PWBKb/18

Sprawdzaf: | mqr inz. KGRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15

Opracowafa: | Z.SZKALUBA

Nazwa rysunku: Nr rysunku:

SW.1
SZACHT WINDOWY 030

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: 1:50/ 1:25 |




TR.1.01
TRZPIEN ZELBETOWY
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STRZEMIONA

STRZEMIONA

STRZEMIONA

2 4412 1-1100

850

3 4412 1=2930

2930

250

WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/
L Nr rys.
Obiekt: Strona 1
Data
Wyk
[] Klasa Ksztaft Dlugos¢ Dlugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 6 12
1 #6 A-lIN 21 0 920 19.32
s%s 180 |1BO
2 #2 A-lIN 4 1100 44
250 850
3 2 A-lIN 4 2930 1n.72
2930
Dlugos¢ ogdtem [m] 19.32 16.12
Cigzar 1mb [kq] 0.222 0.888
Cigzar ogbtem [kq] 43 14.3
Cigzar wq klas stali [kq] (A-IIN) 18.6
Cigzar razem [kg] 18.6

PRZEKROJ A-A

¥ZESTAWENIE STALI DOTYCZY JEDNEGO ELEMENTU

SKALA 1:25 STRZEMIONA
8 UWAGA
% 18027 —WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM
1, B 1 —POLACZENIE Z ELEMENAMI MUROWYMI WYKONAC ZA POMOCA STRZEPIA
240 #6 L=920
BETON: C20/25 (B25)
STAL: A-IIIN
KLASA CIAGLIWOSCI:
Club B = #10 i wieksze
B lub A — #6 i 8
OTULINA ZBROJENIA-30mm
SKALA 1:20 SKALA 1:5 S
HAKI KOLEINYCH STRZEMION & Q@” e — PROJEKT TECHNICZNY
UMESZCZAC NA INNYM PRECIE Q@%@@ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWDNIKU O DZWG
=S 0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
Wc 7\@3“ © DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18
NS
\J Funkeja Imig, nazwisko, nr uprawniefi Podpis
STRZEMIONA NALEZY KOTWIC ZA POMOCA Projektowat: | mqr inz. MBIESAK  LUB/0279/PWBKb /18
HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ SEUPA :
%POD KATEM 452, NIE DOPUSZCZA SIE KOTWIC Sprawdzaf: mgr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb/15
A POMOCA HAKOW PROSTYCH (POD KATEM 90°) Qoraconsle. | Z.SZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:
LUBLIN, LISTOPAD 2024, | Skala: | 1:25




TR.1.02

¢ ) & &
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TRZPIEN ZELBETOWY S &
q1
SKALA 1:25 ‘§>\/\~§§
S
1 SZT. 1 W‘ X %%gg /o
— : N
| = g N
—v | = == STRZEMIONA NALEZY KOTWIC ZA POMOCA
N = = HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ SEUPA
! S =2 gPOD KATEM 452, NIE DOPUSZCZA SIE KOTWC
| ] Wﬁroc’é E A POMOCA HAKOW PROSTYCH (POD KATEM 90°)
I R »
L,,, ,,,,T = SKALA 1:20
1 == S| HAKI KOLEINYCH STRZEMION
S ! 85 S =l UMIESZCZAC NA INNYM PRECIE
S A S =S
;%E_ 20 —A % E M
N R PRZEKROJ A-A
ir E}( = SKALA 1:25 STRZEMIONA
A BE= T 180 100
=347 B N 1, D 1
I | ' }?ﬁ 240 #6 1=920
-3.47 ziT/: [ I— i —
| ‘ 20
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/
L Nr rys.
Obiekt: Strrorr):tsl 1
Data
Wyk
[] Klasa Ksztalt Dlugos¢ Diugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 6 12
1 #6 A-IIN 16 920 14.72
100 ‘L\S 1803 180
2 #2 A-IIN 4 1100 44
250 850
3 #2 A-lIN 4 2020 8.08
2020
Dhugos¢ ogdlem [m] 14.72 12.48
Cigzar 1mb [kg] 0.222 0.888
Cigzar ogdlem [kg] 3.3 1.1
Cigzar wq klas stali [kq] (A-IIN) 14.4
Cigzar razem [kg] 144

UWAGA

¥ZESTAWENIE STALI DOTYCZY JEDNEGO ELEMENTU

~WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM
—POLACZENIE Z ELEMENAMI MUROWYMI WYKONAC ZA POMOCA

BETON: €20/25 (B25)
STAL: AN
KLASA CIAGLIWOSCI:
Club B - #10 i wigksze
BlubA- #6i#8
OTULINA ZBROJENIA-30mm

bIRZEFIA

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWG

0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

Funkeja Imig, nazwisko, nr uprawnieri Podpis
Projektowaf: | mgr inz. M.BIESAK LUB,/0279/PWBKb,/18
Sprawdzaf: mgr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

1R.1.02
TRZPIEN ZELBETOWY

052

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala:

IREE
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TRZPIEN ZELBETOWY
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UWAGA

~WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM

~POYACZENIE 7 ELEMENAMI MUROWYMI WYKONAC ZA POMOCA STRZEPIA

BETON: €20/25 (B25)
STAL: AN
KLASA CIAGLIWOSCI:
Club B - #10 i wigksze
BlubA- #6i#8
OTULINA ZBROJENIA-30mm
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STRZEMIONA NALEZY KOTWIC ZA POMOCA
HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ StUPA s

PRZEKROJ A=A s otemc <

HAKI KOLEINYCH STRZEMION

UMIESZCZAC NA INNYM PRECIE

Nazwa i adres inwestycji:

SKALA 1:25 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWG
3 OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ NR EWD. 1165/16, 1165/18
g
L ] % Funkcja Imie, nazwisko, nr uprawnieri Podpis
20 Projektowaf: | mgr inz. M.BIESAK LUB,/0279/PWBKb,/18
Sprawdzot | mar inz. KGRZESKO  LUB/0241 /PWBKb /15
STRZIE“S'ON‘]‘OO Opracowafa: | Z.SIKALUBA
7 Nazwa rysunku: Nr rysunku:
280
TR.1.03
1 i TRZPIEN ZELBETOWY | 033

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: |

1:25




TR.2.01
TRZPIEN ZELBETOWY
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/
L Nr rys.
Obiekt: Strona 1
Data
Wyk
[] Klasa Ksztaft Dlugos¢ Dlugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 6 12
1 #6 A-lIN 30 1160 34.8
100\\5 3300
180
2 #2 A-lIN 8 1040 8.32
250 790
3 2 A-lIN 8 4220 33.76
4220
Dlugos¢ ogdtem [m] 34.8 42.08
Cigzar 1mb [kq] 0.222 0.888
Cigzar ogbtem [kq] 7.7 374
Cigzar wq klas stali [kq] (A-IIN) 45.1
Cigzar razem [kg] 45.1

¥ZESTAWENIE STALI DOTYCZY JEDNEGO ELEMENTU

PRZEKROJ A-A

SKALA 1:25
STRZEMIONA UKEAD STRZEMION
180
5 —— 100 —
300 ;
L 2% 1 =0 /
SKALA 1:20 SKALA 1:5 &
HAKI KOLEJNYCH STRZEMION N <g§°
UMIESZCZAC NA INNYM PRECIE % &
SOK

v

® & /0
»
@.

STRZEMIONA NALEZY KOTWIC ZA POMOCA
HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ SEUPA

%POD KATEM 452, NIE DOPUSZCZA SIE KOTWIC
A POMOCA HAKOW PROSTYCH (POD KATEM 90°)

UWAGA

~WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM
~POYACZENIE Z ELEMENAMI MUROWYMI WYKONAC ZA POMOCA STRZEPIA

BETON: C20/25 (B25)
STAL: A-lIN
KLASA CIAGLIWOSCI:
Club B = #10 i wieksze
Blub A - #6i #8
OTULINA ZBROJENIA-30mm

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWG
0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

Funkeja Imig, nazwisko, nr uprawniefi Podpis
Projektowat: | mgr inz. M.BIESAK LUB,/0279/PWBKb/18
Sprawdzaf: mgr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb/15
Opracowafa: | Z.SZKAtUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

IR.2

.01

TRZPIEN ZELBETOWY

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala:

IREE

054




TR.2.02
TRZPIEN ZELBETOWY
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2 6412 1=1040

790

3 12412 1=4220

4220
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/
Obiekt: s
Data
Wyk
[] Klasa Ksztaft Dlugos¢ Dlugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 6 12
1 #6 A-lIN 30 0 S ” 150 1320 39.6
2 #2 A-lIN 6 1040 6.24
250 790
3 2 A-IIN 12 4220 50.64
4220
] #6 A-IIN 60 10 S —m 1120 67.2
Dlugos¢ ogdtem [m] 106.8 56.88
Cigzar 1mb [kq] 0.222 0.888
Cigzar ogbtem [kq] 237 50.5
Cigzar wq Klas stali [kq] (A-IIN) 74.2
Ciezar razem [kg] 74.2
¥ZESTAWENIE STALI DOTYCZY JEDNEGO ELEMENTU
SKALA 1:25
2 5
STRZEMIONA 180
g J\r—vg % 100 — ;0
L | i 180 : ; 280
Lo\ > 1 46 =130 5 UWAGA ,
~ o 7 5 #6 L=1120 ~WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM
IJ[ UKEADgEMK)N ~POYACZENIE Z ELEMENAMI MUROWYMI WYKONAC ZA POMOCA STRZEPIA
1
=7 BETON: C20/25 (B25)
— STAL: A-lIN
KLASA CIAGLIWOSCI:
Club B = #10 i wieksze
B lub A — 6 i 48
SKALA 1:20 SKALA 1:5 & OTULINA ZBROJENIA-30mm
HAKI KOL%JNYCH STRZEMION & QQ\QC’
UMIESZCZAC NA INNYM PRECIE @w PROJEKT TECHNICZNY

We r &8
¥
@.

STRZEMIONA NALEZY KOTWIC ZA POMOCA
HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ SEUPA

%POD KATEM 452, NIE DOPUSZCZA SIE KOTWIC
A POMOCA HAKOW PROSTYCH (POD KATEM 90°)

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWG
0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

Funkeja Imig, nazwisko, nr uprawniefi Podpis
Projektowat: | mgr inz. M.BIESAK LUB,/0279/PWBKb/18
Sprawdzaf: mgr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb/15
Opracowafa: | Z.SZKAtUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

1R.2.02
TRZPIEN ZELBETOWY

035

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: | 1:25




SKALA 1:5 &
& &
-[R04001 _ﬁ/\‘&\ *}Q
TRZPIEN ZELBETOWY : gj\,f\)%
SKALA 1:25 (] S / ()
783 SIT. 6 %_Q\’
v : N
= g 240 STRZEMIONA NALEZY KOTWIC ZA POMOCA
Mv :t“ < J: HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ StUPA
‘ \ I %POD KATEM 452, NIE DOPUSZCZA SIE KOTWC
! ! S A POMOCA HAKOW PROSTYCH (POD KATEM 90°)
g x|l Il A 5_ 2
A ” A E‘g‘ o E SKALA 1:20
ol 18N ¥ HAKI KOLEJNYCH STRZEMION
686 ! ! :g o™~ UMIESZCZAC NA INNYM PRECIE
Lv 1 1 | ‘\‘
+6.62 2} |
T v —_— 240
2 SKALA 1:25 STRZEMIONA
180
—, 100
% 180 : ’
1 w 1 46 100
WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/
- Nr rys.
Obiekt: S{ro?:z 1
Data
Wyk
¢ Klasa Ksztaft Dlugost Diugos¢ catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [mm] [mm] 6 12
1 #6 A-IIN 8 920 7.36
100 ‘E 180]180
2 #2 A-IIN 4 1600 6.4
240 1120 240
Dhugos¢ ogdlem [m] 7.36 6.4
Cigzar 1mb [kg] 0.222 0.888
Cigzar ogblem [kq] 1.6 5.7
Cigzar wq klas stali [kq] (A-IIN) 7.3
Cigzar razem [kq] 13

¥ZESTAWENIE STALI DOTYCZY JEDNEGO ELEMENTU

UWAGA

~WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM

—POLACZENIE Z ELEMENAMI MUROWYMI WYKONAC ZA POMOCA

BETON: €20/25 (B25)
STAL: AN~
KLASA CIAGLIWOSC:

bIRZEFIA

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWG

0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

.. Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawniefi Podpis
Club B - #10 i wigksze Projektonct. | mgr inz. MBESAK _ LUB/0279/PWEKb,18
Blub A - #61i #8 Sorawdza | mgr inz. KGRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
OTULINA ZBROJENIA=30mm Opracowafa: | Z.SZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

TR 4.01
TRZPIEN ZELBETOWY

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala:

IREE

036




W.1.01-WIENIEC

SKALA 1:20

RO N STRZEMIONA
180
- 100
—— 1 412 1=20870 o 7
g 2 #6 1=1040

— 2#600300, (S7T1.86)

, 240 |,

W.2.01-WIENIEC

SKALA 1:20

"5 1 STRZEMIONA
5 4412 1=36950 180, 100
WG. RZUTU V/
= 180
g 2 #6 1=1040

- 2#6c0300, (SZT.108)

, 240 |

W.4.01-WIENIEC

SKALA 1:20

L=21,18mb STRng:;)NA
= 100
WG. RZUTU 7 4412 1=24400 —
I 180
g 2 #6 1=1040

— 2#6c0300, (SZ1.71)

, 240 |

WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/J
Obiekt: N
Data
W.1.02-WENIEC
SKALA 1:20 N [r:m'l gtlgﬁa Stk KFrzT::rc:ll_ilz DF:T?::ﬁc 5 Drug03t1:2ca kowita [m]
L=7’62mb 1 #12|  A-lIN 4 29670 118.68
3 6412 1=8770 o ek
WG. RZUTU STRZEMIONA 2 #6] A-IN 337 1040 35048
V4 180 100 100 180 180
: 3 #12|  A-lIN 6 8770 52.62
o wg rysunku
i) 3 o 370
4 #6| A-IIN 26 100 1300 33.8
180 370
N — 4 5 #12|  A-lIN 4 36950 147.8
#6 L=1300 wg rysunku
| 72407 L 4#600300, (SZT26) 6 #12|  A-lIN 4 — 24800 99.2
7 #12|  A-lIN 4 24400 97.6
wg rysunku
Dlugos¢ ogétem [m] 384.28 515.9
Cigzar 1mb [kg] 0.222 0.888
W 3 01 -MENIEC Cigzar_ogdtem [kg] 85.3 458.1
o \Je SKALA 1:20 Cigzar wg klas[ st]ali [kg] (A-IN) 543.4
: Cigz ke .
o 5o STRZEMIONA azar_rozem [kg 5434
180
= 100
We. RZUTU 6 4412 | =24800 — 7,
~ 180
g 2 #6 1=1040
1 : S
SKALA 1:5 &

, 240 |

2#6c0300, (S71.72)

UWAGA

~WYMIARY PRETOW PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM
~MINIMALNE WEWNETRZNE SREDNICE ZAGIECIA PRETOW ZGODNIE

Z NORMA PN-EN 1992-1-1
~WENIEC ZABETONOWAC ZA JEDNYM RAZEM tACZNIE ZE STROPEM
—RYSUNEK POGLADOWY, DOKLADNY KSZTALT ORAZ

RZEDNE WG RZUTU

BETON: €20/25 (B25)
KLASA EKSPOZYCJL: XC1

STAL: fyk=500 MPa

KLASA CIAGLIWOSCI: C lub B
OTULINA' crom=30mm

&
@@w
SY
Wc T /8

N
@.

STRZEMIONA NALEZY KOTWIC ZA POMOCA
HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ StUPA

%POD KATEM 452 NIE DOPUSZCZA SIE KOTWIC
A POMOCA HA OW PROSTYCH (POD KATEM 90°)

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU 0 DZWiG
0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnier Podpis
Projektowaf: | mgr inz. M.BIESAK LUB/0279/PWBKb/18
Sprawdza: mqr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

W.1.01-W.4.01
WIENIEC ZELBETOWY

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: | 1:20

037




DOZBROJENIA SCIAN MUROWANYCH

I B

500 500

SKALA 1:25

500

500

45

BN

LINIE POTENCJALNYCH SPEKAN

ZBROJENIE SPOINY WSPORNEJ (KONIECZNE NIEZALEZNIE OD TECHNOLOGI MUROWANIA!)
= = = 7BROJENE DODATKOWE ZALECANE W SCIANACH Z SILIKATOW

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG

0S0BOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

Funkcja Imie, nazwisko, nr uprawnien Podpis
Projektowat: | mqr inz. MBIESAK LUB/0279/PWBKb/18
Sprawdzaf: mqr inz. K.GRZESKO ~ LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | ZSZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

MUROWANYCH

DOZBROJENIA SCIAN

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala:  1:25 |

038




/BROJENIE SPOIN MURU
SCIAN ZEWNETRZNYCH DRABINKAMI SYSTEMOWYMI

1:10 - PRZEKROJ POZIOMY

SFAVAVA 4

DRABINKA SYSTEMOWA

SCIANA MUROWANA

KOTWIC W SLUPACH NA GEEBOKOSC 300mm SUP ZELBETOWY

PRZEKROJ PIONOWY — SPOSOB ULOZENIA DRABINKI SYSTEMOWE

| | UWAGA:

— STOSOWAC W CO 3 SPOINIE | POD OTWORAMI
OKIENNYMI — 24cm PONIZEJ PARAPETU

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWDNIKU O DZWG
0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawniefi Podpis
Projektowat: | mgr inz. M.BIESAK LUB,/0279/PWBKb/18
DRABINKI STALOWE Sprawdzaf: mqr inz. KGRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
OCYN K OWAN E Opracowata: 1.SZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

DRABINKI ZBROJENIOWE
CIAN MUROWANYCH | 039

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: ~ 1:10 |




DETAL POYACZENIA PODCIAGOW/WIENCOW
SKALA_1:50

PRETY SKRAJNE

PRETY WEWNETRZNE
pionowe haki pretow

PRETY WEWNETRZNE
pionowe haki pretow

PRETY SKRAJNE
poziome haki pretow

PRETY WEWNETRZNE
pionowe haki pretow

WIDOK

SKALA 1:25 PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWG

ETY 0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
.
PRETY_WG. DETAL DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

]l Funkeja Imig, nazwisko, nr uprawniefi Podpis
Projektowat: | mgr inz. M.BIESAK LUB//0279/PWBKb,/18

Sprawdzaf: | mgr inz. KGRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15

Opracowafa: | Z.SZKALUBA

PR WG. DETALU Nazwa rysunku: Nr rysunku:

DETAL POLACZENIA
PODCIAGOW/WIENCOW | 04()

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: 1:50 |




LACZENE SLUPOW ZELBETOWYCH ZE SCIANA MUROWANA  LACTENIE SLUPOW ZELBETONYCH ZE SCIANA ZELBETOWA

StgP ZELBETOWY NALEZY L]AFE)ZYC
ZE SCIANA MUROWANA NA STRZEPIA

SKALA 1:25

StUP ZELBETOWY

ZAGIECIE: STRZEMION

SKALA 15 N

&7
&S

STRZEMIONA NALEZY KOTWIC ZA POMOCA
HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ StUPA

gPOD KATEM 452 NIE DOPUSZCZA SEE KOTWIC
A POMOCA HA O PROSTYCH (POD KATEM 90)

NAROZA ELEMENTOW KONSTRUKCY.NYCH

NAROZA ELEMENT()W BETONOWYCH
NALEZY WYKONAC POPRZEZ EAZOWANIE
FAZA 2,0cm, FAZOWANJE NALEZY WYKONAC
L LISTEW TROKATNYCH

SKALA 1:5

2

KRAWEDZ SCIANY NA POLACTENN ZE SLUPEM
NALEZY ZAKONC%YC BIGLEM.
BIGEL MUSI OBELMOWAC 4 PRETY StUPA.

SKALA 1:25

DOPUSZCZA SE, STOSOWANIE PRETOW PROSTYCH TYLKO WTEDY 6DY
TBROJENIE POZIOME SCIAN EACZY SIE ZE STRZEMIENIEM NA DEUGOSC
ZAKLADU ODPOWEDNIEGO DLA SREDNICY ZBROVENIA POZIOMEGO SCIANY

sup gm0y AR

ROZMIESZCZANIA STRZEMION

HAKI KOLEINYCH STRZEMION
UMIESZCZAC NA INNYM PRECIE
SKALA 1:25

NINNNN

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWG
0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ. NR EWD. 1165/16, 1165/18

Funkeja Imig, nazwisko, nr uprawniei Podpis

Projektonat: | mgr inz. MBESAK  LUB/0279/PWBKb /18

Sprawdzaf: | mgr inz. KGRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15

Opracowafa: | Z.SZKALUBA

Nazwa rysunku: Nr rysunku:

ZASADY_ WYKONYWANIA
SLUPOW | TRZPIEN ()41

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: 1:5/ 1:25 |




#8c0200, L=1180
500

190

190

DETAL LACZENIA ZBROJENIA SCIAN BELEK | WIENCOW

SKALA 1:20

=1180

500
500

4800200, L

500
ZBROJENIE PIONOWE
SCIAN ‘
\
BROJENIE POZI0ME
w0 1 SCIAN
w, —

6412 L=1000

500

ZBROJENIE P IONOWE

ZBROJENIE P1ONOWE

ZBROJENIE POZIOVE ] E
s STACHTU T
T gg|l |8
S g = | 180
BROJENIE PIONOWE
SZACHTU
500
500 =
1800200, =190
242, 1=1000
500

SCIAN SCIAN
| 190 |
g x
s 8 S | |
- g © ZBROJENIE PIONOWE
ZBROJENIE POZIOME S ZBROJENIE POZI0ME SZACHTU
SCIAN = SZACHTU
240
SR
g, L=1000 2412, L=100
500
500

oy

500

BETON: €20/25 (B25)
KLASA EKSPOZYCU XC!

STAL: fyk=500 MPa

KLASA CIAGLIWOSCI: C lub B
OTULINA' Grom=25mm

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji

0SOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA
DZ NR EWD. 1165/16, 1165/18

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWG

DETAL tACZENIA ZBROJENIA
CIAN, BELEK | WIENCOW

LUBLIN, LISTOPAD 2024r. | Skala: 1:20 |

Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawniefi Podpis
Projektowaf: | mgr inz. M.BIESAK LUB,/0279/PWBKb /18
Sprawdzaf: mgr inz. K.GRZESKO  LUB/0241/PWBKb /15
Opracowafa: | Z.SZKALUBA
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

042




