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Konrad Wereszczyński       Role, dn. 26-11-2024 r. 

Role 36e 

21-400 Łuków  

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

oświadczam, że projekt techniczny branży elektrycznej inwestycji pt.  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW 

W ŚWIDNIKU O DŹWIG OSOBOWY WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ 

JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO ŚWIDNIK 

OBRĘB EWID.: 0001 - MIASTO ŚWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18 

wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Jednocześnie oświadczam, że w/w projekt spełnia swoim zakresem wymagania 

niezbędne do wydania decyzji. 
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mgr inż.  
Konrad Wereszczyński  

Upr nr LUB/0247/PWOE/12  

 

Sprawdził:  

mgr inż.  
Grzegorz Dębowski 

Upr nr 434/Lb/2001 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

OPIS  TECHNICZNY 

1. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: odbiorczych wewnętrznych jak 

również instalacji zasilającej w PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE BUDYNKU SOSW  

W ŚWIDNIKU O DŹWIG OSOBOWY WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ, JEDNOSTKA 

EWID.: 061701_1 - MIASTO ŚWIDNIK, OBRĘB EWID.: 0001 - MIASTO ŚWIDNIK,  

DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18.  

 

2. Ogólne dane techniczne  

 

 Napięcie sieci zasilającej – 230/400 V 

 Przyłącze istniejące  

 Pomiar energii elektrycznej: istniejący   

 Moc przyłączeniowa 11 kW 

 System ochrony przed dotykiem pośrednim – szybkie wyłączenie napięcia, 

wyłącznik różnicowo-prądowy o działaniu bezpośrednim. 

 

Polskie Normy wykorzystane w opracowaniu: PN-IEC 60364-6-61, PN-84 E-02035, PN-84/E-02033, 

PN-IEC 61024-1, PN-86/E-05003/1, PN-89/E-05003/03, PN-92/E-05003/04, BN-84.8984-10, PN-E-

08350-14, PN-EN 50173, PN-EN 50173/A1, PN-EN 50174-1, PN-EN50174-2 i PN-EN 50133-1. 

 

2.1. Ogólna charakterystyka zasilania budynku 

 

W chwili obecnej budynek posiada wykonane przyłącze kablowe wraz z układem 

pomiarowo - rozliczeniowym. Projektuje się zwiększenie mocy przyłączeniowej o 11kW.  

 

3. Tablice rozdzielcze 

 

Wewnątrz budynku znajduje się tablica rozdzielcza z której należy wykonać zasilanie 

oświetlenia i szafy sterowniczej windy zgodnie z zaleceniami producenta i DTR urządzenia .  

 

 

 



 

 

4. Instalacje odbiorcze – oświetlenie podstawowe  

 

Oświetlenie należy wykonać przewodem YDYp 4/3/x1.5 mm2 prowadzonym pod 

tynkiem (płytą kartonowo - gipsową). Do wykonania tejże instalacji należy stosować przewody 

na napięcie robocze izolacji 750 V. Projektowana wysokość wyłączników wynosi 1.2 m od 

posadzki. Sterowanie oświetleniem będzie realizowane miejscowo czujnikami, obecności 

ruchu instalowanymi podtynkowo. Projektuje się oprawy typu Led. Typ, rodzaj, 

rozmieszczenie opraw wg schematu.  

 

5. Instalacje odbiorcze – oświetlenie awaryjne 

 

Projektuje się oprawy oświetleniowe z trybem pracy awaryjnej 1h z funkcją autotestu. 

Oświetlenie podstawowe w obiekcie zaprojektowano zgodnie z: PN-EN 12464-1:2003, 

technika świetlna, miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń, natomiast oświetlenie awaryjne 

według PN-EN 1838/:2002. Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne musza posiadać 

certyfikat CNBOP. 

Minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego wynosi 1lx, przy sprzęcie gaśniczym 5lx 

Obwody gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodami typu YDYp 3x2.5 mm2 ułożonymi 

pod tynkiem (płytą kartonowo-gipsową).  

Dla doświetlenia stref w okolicy wejść do budynku projektuje się zastosowanie opraw 

typu plafon wyposażonych w inwerter z auto testem i czasem świecenie 1h po zaniku zasilania 

oraz podgrzewanie. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego będą się 

zapalały samoczynnie po zaniku napięcia zasilającego. Celem oświetlenia drogi 

ewakuacyjnej jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia z miejsc przebywania osób poprzez 

umożliwienie zlokalizowania sprzętu pożarowego. W przypadku dróg ewakuacyjnych  

o szerokości do 2m, natężenie oświetlenia na podłodze względem środkowej linii drogi 

ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, 

obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno 

stanowić, co najmniej 50% podanej wartości. Celem oświetlenia strefy otwartej 

(zapobiegającego panice) jest zmniejszenie prawdopodobieństwa paniki i umożliwienie 

bezpiecznego ruchu osób w kierunku dróg ewakuacyjnych przez zapewnienie warunków 

widzenia umożliwiających dotarcie do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być 

rozpoznana. Zaleca się, aby drogi ewakuacyjne lub strefy otwarte były oświetlone  

w wyniku padania światła bezpośredniego na płaszczyznę roboczą, jak również zaleca się 

oświetlenie przeszkód występujących na wysokości do 2m powyżej tej płaszczyzny. 



 

 

Oświetlenie to jest stosowane w strefach o nieokreślonych drogach ewakuacyjnych  

w obiektach o powierzchni podłogi większej niż 60 m2 lub w mniejszych, jeżeli istnieje 

dodatkowe zagrożenie wywołane obecnością dużej liczby osób. Średnie natężenie 

oświetlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na 

poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem 

wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5m. 

Szersze drogi ewakuacyjne mogą być traktowane, jako kilka dróg o szerokości 2m lub 

powinny spełniać wymagania strefy otwartej. Stosunek maksymalnego natężenia 

oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia w strefie otwartej nie powinien być 

większy niż 40 : 1. 

 

6. Instalacje teletechniczna   

 

Do projektowanej centrali windy należy doprowadzić linie telefoniczna na wypadek 

awarii windy. Projektuje się ułożenie kabla typu FTP 4x2x0,5 z istniejącej centrali telefonicznej 

do centrali windy. Dopuszcza się montaż bezprzewodowy poprzez wyposażenie centrali  

w niezależny komórkowy nr telefonu.   

 

7. Instalacje oddymiająca  

 

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

16.06. 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej, innych obiektów i terenów w budynku 

projektuje się wykonanie instalacji grawitacyjnej do odprowadzania dymu i ciepła. 

W związku z tym na klatce schodowej budynku zabudowana zostanie klapa 

oddymiająca. Zasilanie centrali oddymiającej należy wykonać z przed przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu.  

W momencie wykrycia produktów spalania przez czujniki dymu lub przyrostu 

temperatury, następuje ich pobudzenie. Sygnał alarmu dociera do centrali oddymiania, a 

następnie za pośrednictwem siłowników centrala steruje otwarciem klapy. Uruchomienie 

systemu może nastąpić przez wciśnięcie ręcznego przycisku oddymiania. Projektuje się 

centralę i dodatkowe elementy/ czujniki, przyciski, napędy. 

Produkt ten posiada dodatkową możliwość przewietrzania - kontrolowanego otwierania klapy 

bez potrzeby naruszania systemu bezpieczeństwa. Wszystkie przyciski należy odpowiednio 

oznakować. 

Wymagania techniczne dla instalacji oddymiania: 



 

 

• Zasilanie z dwóch niezależnych od siebie źródeł zasilania sieciowego/ podstawowego/ 

i akumulatorowego/ rezerwowe na wyposażeniu centrali/, 

• Każde źródło powinno być tak dobrane, aby mogło uruchomić komplet napędów, 

• Źródło zasilania awaryjnego powinno zapewniać pracę systemu przez 72 godz.  

w stanie alarmu, 

• Funkcja oddymiania powinna mieć zawsze pierwszeństwo, 

• Wszystkie funkcje związane z bezpieczeństwem powinny być nadzorowane-  

w szczególności: sieć zasilająca stan akumulatorów, napędy, urządzenia detekcyjne, 

• Do zasilania siłowników powinno się stosować przewody umożliwiające ich pracę  

w warunkach pożaru/ przewody bezhalogenowe typu X- flame/. 

Wykaz typów przewodów potrzebnych do montażu systemu oddymiania. 

 zasilanie centrali przewód typu HTKSH PH 90 3x1,5 mm2 

 zasilanie czujek typu DOR 40 przewód typu YnTKSY  1x2x0,8 mm2 

 zasilanie przycisku  PRO przewód typu YnTKSY 4x2x0,8 mm2 

 zasilanie przycisku  PP przewód typu YDY 3x1 mm2 

 zasilanie siłownika klapy przewód typu HTKSH PH 90 3x1,5 mm2 

WSZYTKIE ELEMENTY SYSTEMU MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT CNBOP 

 

8.  Zabezpieczenia poszczególnych obwodów 

Zabezpieczenia poszczególnych obwodów instalacji wykonane będą za pomocą 

samoczynnych wyłączników instalacyjnych typu S-300. Charakterystyki wartości prądów 

znamionowych podane są na schemacie ideowym z uwzględnieniem dodatkowych obwodów. 

 

9.  Instalacja przeciwporażeniowa i przepięciowa 

Jako dodatkową ochronę od porażeń przed dotykiem pośrednim, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami należy zastosować szybkie wyłączanie zasilania za pomocą 

wyłączników różnicowo - prądowych o prądzie upływu 30 mA i wyłączników instalacyjnych 

typu S. Ochronie podlegają bolce ochronne gniazd wtyczkowych obudowy tablic oraz inne 

metalowe części urządzeń, mogące znaleźć się pod napięciem w skutek uszkodzenia izolacji 

roboczej. 

Połączenia przewodu ochronnego PE z urządzeniami chronionymi wykonać trwale  

i szczególnie starannie.  



 

 

Kolor przewodu neutralnego jest na całej długości niebieski, a przewodu ochronnego  

żółto-zielony.  

Rezystancje uziemienia jest mniejsza niż 10 Ω . 

Za wyłącznikiem przeciwporażeniowym przewód ochronny nie ma jakiegokolwiek  

połączenia z przewodem neutralnym,  co nie  powoduje  zbędnego zadziałania wyłącznika. 

Urządzenia zabezpieczające powodują szybkie wyłączenia w czasie T  > 0.2 s przy  

uszkodzeniu izolacji i przy zwarciu.  

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej II stopnia w tablicy TG zainstalować  

należy ogranicznik przepięć spełniający klasy ochrony B+C. Wykonać główne połączenia  

wyrównawcze w obiekcie.  

Całość wykonać zgodnie z: PN-IEC 60364, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

innymi obowiązującymi przepisami. 

 

Uwagi końcowe 

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu typu i rodzaje materiałów oraz ich producenci 

stanowią podstawę i materiał wyjściowy do założeń projektowych. Dopuszcza się przy tym 

stosowanie innych niż podane w opracowaniu typy i rodzaje opraw, aparatury i urządzeń pod 

warunkiem zachowania parametrów technicznych ww jak również wyglądu. Przed oddaniem 

obiektu do użytkowania dokonać niezbędnych pomiarów eksploatacyjnych w szczególności 

dotyczących ochrony przeciwporażeniowej ponadto dostatecznie często przyciskiem test badać 

skuteczność zadziałania wyłącznika przeciwporażeniowego, sporządzić protokóły z pomiarów. 

 

Projektował 

 

mgr inż.  
Konrad Wereszczyński  

Upr nr LUB/0247/PWOE/12  

 

Sprawdził:  

mgr inż.  
Grzegorz Dębowski 

Upr nr 434/Lb/2001 

 

  



Tabela parametrów projektowanych opraw 
 

symbol oprawy 

moc oprawy 

[W] barwa 

[K] 

strumień 

[lm] stopień 

IP 

współczynnik  

oddawania barw 

trwałość  
panela LED 

obudowa klosz/ ramka 

max min 

 
20 4000 3350 44 >80 min 60 000 

Profil 

aluminiowy 

Mikro przezroczysty 

MPRM / AL 

 
25 4000 3600 65 >80 

L80B10> 54 

000 
Poliwęglan PC Poliwęglan PC 
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JAKUBOWICE KONIŃSKIE
LISTOPAD 2024

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
JEST ZABRONIONE.

GRZEGORZ DĘBOWSKI
ELEKTRYKA
PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

434/Lb/2001Nr uprawnień

E-03

BUDPLAN
mgr inż. arch. Paweł Pływacz

www.architektlublin.com
pawel@plywacz.com

+48 516 199 627

NAZWA  RYSUNKU

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONIŃSKIE

INWESTOR

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W ŚWIDNIKU O DŹWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ
JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO ŚWIDNIK
OBRĘB EWID.: 0001 - MIASTO ŚWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W ŚWIDNIKU
UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 ŚWIDNIK

RZUT PIĘTRA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POMIESZCZENIE POW. PODŁOGI
(BRUTTO)

PIĘTRO

1.1

1.2

KLATKA SCHODOWA

SZYB WINDOWY

22,91

4,14

RZUT PIĘTRA
SKALA 1:100

1:100

R
EI

12
0

EI
60

EI
S6

0REI120

R
EI

12
0

R
EI

12
0

1.2

1.1

KLAPA ODDYMIAJĄCA

LEGENDA:

OPISSYMBOL



KONRAD WERESZCZYŃSKI

ELEKTRYCZNA

ELEKTRYKA
PROJEKTANT

BRANŻA

SPECJALNOŚĆ PROJEKTANT PODPIS

LUB/0247/PWOE/12Nr uprawnień

NR RYSUNKU SKALA MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA

JAKUBOWICE KONIŃSKIE
LISTOPAD 2024

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
JEST ZABRONIONE.

GRZEGORZ DĘBOWSKI
ELEKTRYKA
PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

434/Lb/2001Nr uprawnień

E-04

BUDPLAN
mgr inż. arch. Paweł Pływacz

www.architektlublin.com
pawel@plywacz.com

+48 516 199 627

NAZWA  RYSUNKU

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONIŃSKIE

INWESTOR

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W ŚWIDNIKU O DŹWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ
JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO ŚWIDNIK
OBRĘB EWID.: 0001 - MIASTO ŚWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W ŚWIDNIKU
UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 ŚWIDNIK

RZUT POZIOMU -1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PIWNICA

NR

-1.1

-1.2

-1.3

-1.4

POMIESZCZENIE

KABINA PROJEKCYJNA

POM. GOSPODARCZE

SZYB WINDOWY

POM. TECH.

POW. PODŁOGI
(BRUTTO)

13,52

8,43

4,14

19,45

RZUT POZIOMU -1
SKALA 1:100

1:100

R
EI

60

REI60

REI60

R
EI

12
0

EIS30

EI
S3

0

REI120

R
EI

12
0

R
EI

12
0

EI
S6

0

POM. MAGAZYNOWE

WŁĄCZENIE DO
ISNIEJĄCEGO

UKŁADU
KOMUNIKACJI

BUDYNEK ISNIEJĄCY
(OBRZAR POZA OPRACOWANIEM)

-1.4
-1.3

-1.2

-1.1



KONRAD WERESZCZYŃSKI

ELEKTRYCZNA

ELEKTRYKA
PROJEKTANT

BRANŻA

SPECJALNOŚĆ PROJEKTANT PODPIS

LUB/0247/PWOE/12Nr uprawnień

NR RYSUNKU SKALA MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA

JAKUBOWICE KONIŃSKIE
LISTOPAD 2024

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
JEST ZABRONIONE.

GRZEGORZ DĘBOWSKI
ELEKTRYKA
PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

434/Lb/2001Nr uprawnień

E-05

BUDPLAN
mgr inż. arch. Paweł Pływacz

www.architektlublin.com
pawel@plywacz.com

+48 516 199 627

NAZWA  RYSUNKU

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONIŃSKIE

INWESTOR

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W ŚWIDNIKU O DŹWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ
JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO ŚWIDNIK
OBRĘB EWID.: 0001 - MIASTO ŚWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W ŚWIDNIKU
UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 ŚWIDNIK

RZUT PARTERU

PARTER

0.1

0.2

0.3

0.4

WIATROŁAP

KLATKA SCHODOWA

SZYB WINDOWY

KOMUNIKACJA

15,40

22,91

4,17

3,12

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POMIESZCZENIE POW. PODŁOGI
(BRUTTO)

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

1:100

DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE

REI60
EIS30

EI
S6

0

EI
60

EI
60

EI
S6

0REI120

R
EI

12
0

R
EI

12
0

N
0.4

0.3

0.2

0.1



KONRAD WERESZCZYŃSKI

ELEKTRYCZNA

ELEKTRYKA
PROJEKTANT

BRANŻA

SPECJALNOŚĆ PROJEKTANT PODPIS

LUB/0247/PWOE/12Nr uprawnień

NR RYSUNKU SKALA MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA

JAKUBOWICE KONIŃSKIE
LISTOPAD 2024

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
JEST ZABRONIONE.

GRZEGORZ DĘBOWSKI
ELEKTRYKA
PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

434/Lb/2001Nr uprawnień

E-06

BUDPLAN
mgr inż. arch. Paweł Pływacz

www.architektlublin.com
pawel@plywacz.com

+48 516 199 627

NAZWA  RYSUNKU

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONIŃSKIE

INWESTOR

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W ŚWIDNIKU O DŹWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ
JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO ŚWIDNIK
OBRĘB EWID.: 0001 - MIASTO ŚWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W ŚWIDNIKU
UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 ŚWIDNIK

RZUT PIĘTRA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POMIESZCZENIE POW. PODŁOGI
(BRUTTO)

PIĘTRO

1.1

1.2

KLATKA SCHODOWA

SZYB WINDOWY

22,91

4,14

RZUT PIĘTRA
SKALA 1:100

1:100

R
EI

12
0

EI
60

EI
S6

0REI120

R
EI

12
0

R
EI

12
0

1.2

1.1

KLAPA ODDYMIAJĄCA



HTKSH PH90 3x1,5

YnTKSY 1x2x0,8

zasilanie 230 V
z przed przecipożarowego
wyłącznika prądu

 puszka instalacyjna
PIP-2A przelotowa

CENTRALA
ODDYMIANIA

HTKSH PH90 3x2,5

przyciski
przewietrzania   PP

YDY 3x1 przyciski
oddymiania       RPO

HTKSH PH90 3x1,5

HTKSH TH90 4x2x0,8

1 PIĘTRO

przyciski
oddymiania       RPO

H
TK

SH
 T

H
90

 4
x2

x0
,8

PARTER
 puszka instalacyjna
PIP-2A przelotowa

H
TK

SH
 P

H
90

 3
x1

,5 czujka dymu
 + gniazdo

czujka dymu
 + gniazdo

POZIOM -1

przyciski
oddymiania       RPO

przyciski
oddymiania       RPO

KONRAD WERESZCZYŃSKI

ELEKTRYCZNA

ELEKTRYKA
PROJEKTANT

BRANŻA

SPECJALNOŚĆ PROJEKTANT PODPIS

LUB/0247/PWOE/12Nr uprawnień

NR RYSUNKU SKALA MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA

JAKUBOWICE KONIŃSKIE
LISTOPAD 2024

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
JEST ZABRONIONE.

GRZEGORZ DĘBOWSKI
ELEKTRYKA
PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

434/Lb/2001Nr uprawnień

E-07

BUDPLAN
mgr inż. arch. Paweł Pływacz

www.architektlublin.com
pawel@plywacz.com

+48 516 199 627

NAZWA  RYSUNKU

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONIŃSKIE

INWESTOR

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W ŚWIDNIKU O DŹWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ
JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO ŚWIDNIK
OBRĘB EWID.: 0001 - MIASTO ŚWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W ŚWIDNIKU
UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 ŚWIDNIK

SCHEMAT ODDYMIANIA



KONRAD WERESZCZYŃSKI

ELEKTRYCZNA

ELEKTRYKA
PROJEKTANT

BRANŻA

SPECJALNOŚĆ PROJEKTANT PODPIS

LUB/0247/PWOE/12Nr uprawnień

NR RYSUNKU SKALA MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA

JAKUBOWICE KONIŃSKIE
LISTOPAD 2024

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
JEST ZABRONIONE.

GRZEGORZ DĘBOWSKI
ELEKTRYKA
PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

434/Lb/2001Nr uprawnień

E-08

BUDPLAN
mgr inż. arch. Paweł Pływacz

www.architektlublin.com
pawel@plywacz.com

+48 516 199 627

NAZWA  RYSUNKU

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONIŃSKIE

INWESTOR

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W ŚWIDNIKU O DŹWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ
JEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO ŚWIDNIK
OBRĘB EWID.: 0001 - MIASTO ŚWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W ŚWIDNIKU
UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 ŚWIDNIK

PRZEKRÓJ SZYBU WINDOWEGO

1:50

PRZEKRÓJ SZYBU
SKALA 1:50

SWP

SWP
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