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Jakubowice Koninskie, grudzien 2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
ze zm.), o$wiadczam, ze projekt techniczny dla przebudowy i rozbudowy budynku
SOSW w Swidniku o dzwig osobowy wraz z klatka schodowa na dziatce oznaczonej
w ewidencji geodezyjnej nr 1165/16, 1165/18 (0001 — Miasto Swidnik) przy ul. C.K.
Norwida 4 w Swidniku, gmina Swidnik zostal sporzadzony zgodnie
Z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PRZEMYSLAW DADOS LUB/0118/PWBS/21

ANDRZEJ KASPEREK 2194/L.b/93, 1163/Lb/90




"LUB E LSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin. dnia 22 ¢zerwea 2021 1.

LUB/OKK/7131-32/0156/2021

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa

(L J. Dz. Uz 2019 1. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (1 j. Dz, U. z 2020 r. poz. 1333 7 pozn. zm), po ustaleniu, 7¢ zoslaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemysltaw Grzegorz DADOS

magister inzynier
urodzony dnia 28 listopada 1983 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0118/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 r. —~Kodeks postepowania
administracyjnego (Lj. Dz, U, 2 2021 r. poz. 733). zwanej dalej K. p. a.” odstepuie sic od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic deeyzji.

POUCZENIE :
Od deeyzji ninicjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinie. w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia,
Zgodmie z trescia art. 127a K. p. a:

§ 1. W trakeic bicgu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administrac)i
publicznej. ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsienia odwolania przez ostatnia
Ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateezna | prawomocna

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie

preystuguje prawo do odwolania sic ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Przemyslaw Grzegorz DADOS

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt1-5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnodci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych.
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja
do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KME-APZ-RS9 *

Pan Przemystaw Dados o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0032/15

adres zamieszkania ul. CHoiny 11, 20-816 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJIA O STWIERDZEN'U PRZYGOTOWANIA ZAXODOKEGO
do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

e -

Na podstawie § BHnZR»Z;Q.iustazqﬁul.:;.u_i § 13 ust. 1
=14 S S |0 T - rnzporzqdzénia Ministrs Gospodar-
ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. nr 8 poz. 46/ - stwierdza sig, ze:

Obywatel(ka) ...Andrzej.~.J6zef. . K AS B.E.REK... ...

/imie i nazwiskof

<. technik yrzedzed. saniternych..... .......
(tytul naukowy - zawodowy )

urodzony(a) dnia ,,,,19, m8rea, . 1955 . . Iublinie .. ..........

L LN AECLI




Obywatel(ka) o Jest upowazniony(a)
/imig i nazwisko/ '

1/ sporzgdzania projektéw sieci sanitnrnyéh - obejmujgeych
sieci wodocisgowe, kanalizacyjne, gezowe i cieplne uzbro-
jenis terenu o powszechnie znenych rozwigzaniach konstrukeyj
nych i schemetach technieznych,

2/ kierowenie, nedzorowsnia i kontrolowenies budowy i robét,
kierowenie i kontrolowenia wytwerzania konstrukeyjnych
elementdéw sieci oraz oceniania i bsdenia stsznu technicz-

- nego w zakresie sieci sanitarnych - obejmujgcych eieci

wodocisgowe, kanalizacyane, gazowe i cieplne uzbrojenia
terenu o powszechnie znanych rozwigzeniach konstrukcyanych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JSX-DMM-SHD *

Pan Andrzej Jézef Kasperek o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3976/02

adres zamieszkania Przy Stawie 2/70, 20-067 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania w
przebudowywanym i rozbudowywanym budynku SOSW w Swidniku o dzwig osobowy wraz z klatka

schodowa.

2. Podstawa opracowania

Zatozenia stanowig:
- umowa,
- uzgodnienia migdzybranzowe,
- projekt architektoniczno- budowlany,

- normy, normatywy i przepisy szczegotowe dotyczace tego typu instalacji.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowig:
l. W czgsci opisowej:

» obliczenia instalacji centralnego ogrzewania.

II. W czgsci rysunkowe;:

* trasy i wymiary rurociggow instalacji centralnego ogrzewania.

4. Opis instalacji centralnego ogrzewania

W istniejagcym budynku SOSW instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z sieci cieptowniczej
miejskiej. Do budynku doprowadzone sa rurociagi cieptownicze- wg istniejacej dokumentacji budynku. W
istniejacym budynku, w pomieszczeniu pod schodami zamontowany jest wezet cieplny. Projektowang
instalacj¢ obstugujaca klatk¢ schodowa nalezy zasili¢ z pomieszczenia wezla cieplnego. Za istniejgcym
wezlem cieplnym, na rurociggu prowadzonym do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac
trojniki, a za nimi zamontowaé rurociagi, ktore beda prowadzone do nowo projektowanego budynku.
Rurociagi z wezta cieplnego nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia -1.2 Pomieszczenia gospodarczego w
projektowanej klatce schodowej. W pomieszczeniu -1.2 zaprojektowany zostat uktad mieszajagcy wyposazony
w zawor trojdrogowy mieszajacy, pompe obiegowg, zawor zwrotny oraz zawory odcinajace. Czynnik

grzewczy o parametrach 55/35°C doprowadzony jest nastepnie do projektowanej instalacji grzejnikowe;.
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W budynku klatki schodowej zaprojektowana zostata instalacja dwururowa pompowa, pracujaca w
uktadzie zamknigtym. Zaprojektowane zostalo trojnikowe rozprowadzenie rurociggow. Instalacja zostata
zaprojektowana z rurociggow miedzianych z systemem ksztattek zaprasowywanych.

W budynku zaprojektowane zostaty grzejniki stalowe ptytowe podtaczeniem dolnym wyposazone w
zawory termostatyczne oraz odpowietrzniki automatyczne. Minimalna wysoko$§¢ montazu grzejnika od
podtogi ma wynosi¢ 10cm. Na grzejnikach nalezy zamontowaé glowice termostatyczne. Grzejniki nalezy
podtaczy¢ do rurociggow za pomoca przylaczeniowych zestawow zaworowych podwojnych prostych.

Grzejniki zamontowane w pomieszczeniach komunikacji oraz klatki schodowej nalezy obudowac.

5. Obliczenia instalacji

Zalozenia projektowe

Projektowane temperatury:
— temperatura zewngtrzna zima: -20°C
— temperatury wewnetrzne:
* pomieszczenie klatki schodowej, pomieszczenie gospodarcze, wiatrotap: 12°C

* pomieszczenie techniczne: 16°C

Bilans zapotrzebowania mocy grzewczej w budynku:

* instalacja centralnego ogrzewania instalacji grzejnikowej 4,62kW 55/35°C.

Catkowite zapotrzebowanie instalacji centralnego ogrzewania wynosi 4,62kW. Do obstugi instalacji
centralnego ogrzewania w projektowanym budynku przewidziano podiaczenie do istniejacego wezia
cieplnego. Wymagana obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego bedzie regulowana przez uktad
mieszajacy wyposazony w zawor trojdrogowy mieszajacy, pompe obiegowg oraz niezbedng armature
zabezpieczajacg oraz odcinajaca.

Podstawg przyjecia wartosci zapotrzebowania na moc cieplng w poszczegolnych pomieszczeniach sg

obliczenia wykonane w programie AUDYTOR OZC.

Zapotrzebowanie mocy grzewczej dla poszczegdlnych pomieszczen.

Lp Pomieszczenie Temp. Wewn. [C] Straty ciepta [W]

[EEN

-1.1 Komunikacja 12 309

2 |-1.2 Pom. gospodarcze 12 103
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3[-1.3 Szyb windowy 5 0
4|-1.4 Pom. techniczne 16 709
510.1 Wiatrotap 12 789
6| 0.2 Klatka schodowa 12 939
710.3 Szyb windowy 5 0
8 0.4 Komunikacja 12 118
9 1.1 Klatka schodowa 12 1446
10| 1.2 Szyb windowy 5 0
11|1.3 Pom. Pomocnicze 12 211
SUMA 4624

Dobor grzejnikow:

Lp Pomieszczenie Typ grzejnika | Dlugo$¢ grzejnika | Moc grzejnika [W] Nastawa
1| -1.1 Komunikacja CV11-60 0,700 m 309 1
2|-1.2 Pom. gospodarcze |CV11-60 0,400 m 103 1
41-1.4 Pom. techniczne CV33-60 1,000 m 709 2
3 CV22-60 1,000 m 395 2
4 0.1 Wiatrofap CV22-60 1,000 m 395 2
510.2 Klatka schodowa CV22-60 1,000 m 470 2
6 CVv22-60 1,000 m 470 2
7| 0.4 Komunikacja CV11-60 0,400 m 118 1
8 CV33-60 1,000 m 723 2
9] 1.1 Klatka schodowa | CV33-60 1,000 m 723 2
10| 1.3 Pom. Pomocnicze CV11-60 0,600 m 211 1

6. Materialy, wytyczne montazu instalacji

Instalacja zostata zaprojektowana z rurociggdw miedzianych z systemem ksztattek zaprasowywanych.
Rurociggi prowadzone beda po wierzchu $cian, w obudowie oraz w bruzdach $ciennych. Trasa prowadzenia
rurociggdw wg dokumentacji rysunkowe;j.

Zaprojektowane zostaly grzejniki plytowe z podiaczeniem dolnym wyposazone w zawory

termostatyczne oraz odpowietrzniki automatyczne. Minimalna wysoko$¢ montazu grzejnikéw od podlogi ma
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wynosi¢ 10cm. Na grzejnikach nalezy zamontowaé glowice termostatyczne. Grzejniki nalezy podtaczy¢ do
rurociaggébw za pomoca przylaczeniowch zestawow zaworowych podwdjnych prostych.

Przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢ przewodow. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenie na przewodzie. W najwyzszej czesci instalacji nalezy zamontowac automatyczne odpowietrzniki.
W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory spustowe wyposazone w kulowe zawory
odcinajace. Dla umozliwienia przejecia wydluzen termicznych na trasie rurociggéw na odcinkach prostych
dtugosci powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztaltowe lub wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy jako
potencjalne punkty samokompensacyjne.

Przewody instalacji grzewczej nalezy zaizolowac. Izolacje instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z norma
PN-B-02421: 2000 przy pomocy otulin termoizolacyjnych z pianki:

e dla $rednic wewngtrznych mniejszych niz 22 mm — grubo$¢ izolacji 20 mm

Montaz nalezy wykona¢ wg instrukcji stosowania wydanych przez producenta z uwzglednieniem
wszystkich wytycznych zawartych w karcie produktu i aprobacie technicznej. Przewody nalezy prowadzi¢ ze

spadkiem minimum 0,3 % w kierunku wezta cieplnego umozliwiajagcym catkowite ich odwodnienie.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6 -
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Po zamontowaniu instalacji nalezy ja

przeplukac i podda¢ probie cisnieniowe;.

7. Wytyczne BHP i Ppoz.

W przej$ciach przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ uszczelnienia ogniochronne
stosowane do rurociggéw miedzianych. Uszczelnienia ogniochronne nalezy wykona¢ w klasie przegrod.
Zaprojektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa nalezy stosowac si¢ do
przepiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych, Dz. U.
Nr 13/72.

8. Zestawienie elementow instalacji centralnego ogrzewania

Lp Nazwa Ilos¢ [szt/m]

[EEN

Rury miedziane z systemem ksztaltek zaprasowywanych dnl2x1 96m

2 | Rury miedziane z systemem ksztaltek zaprasowywanych dnl5x1 11m
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3 | Rury miedziane z systemem ksztattek zaprasowywanych dn18x1 57m
4 | Kolano miedziane zaprasowywane dn12x1 32szt
5 | Kolano miedziane zaprasowywane dn18x1 8szt
6 | Trojnik miedziany zaprasowywany 18/12/18 4szt
7 | Tréjnik miedziany zaprasowywany 15/12/15 2szt
8 | Trojnik miedziany zaprasowywany 12/12/12 18szt
9 | Redukcja miedziana 18/15 2szt
10 | Redukcja miedziana 15/12 2szt
11 | Przytaczeniowy zestaw zaworowy podwojny prosty, niklowany 3/4” na 1/2”.Dnl5 11szt
12 | Glowica termostatyczna 11szt
Zawor zwrotny z mosigznym elementem zamykajacym ¢ nakretno-nakretny ¢ materiat
korpusu i elementu zamykajacego: mosiadz ¢ ci$nienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
13 | maksymalna temperatura pracy: 100°C , dnl5 1szt
Zawor trojdrogowy termostatyczny (przytacze M 30x1,5) mieszajaco-rozdzielajacy bez
obejscia, niklowany. DN 15. Maks. temp. 110 oC, maks. ci$nienie 10bar, kvs 1. Przytacze
14|3/4 gz. Iszt
15 | Pompa obiegowa uktadu mieszajacego H=1,92m, Q=0,20m3/h 1szt
Zawor kulowy « pelnoprzelotowy ¢ z dtawikiem * uchwyt: metalowa dzwignia * materiat
korpusu i kuli: mosiagdz * material uszczelnien kuli i trzpienia: PTFE ¢ ci$nienie
nominalne: 2,5 MPa (25 bar)
16 | » maksymalna temperatura pracy: 100°C dnl5 6szt
17 | Grzejnik jednoptytowy, wysokos¢ 60cm, dtugosé 0,7m, typ CV11-60 1=0,7m 1szt
18 | Grzejnik jednoplytowy, wysokos¢ 60cm, dtugosé 0,4m, typ CV11-60 1=0,4m 2szt
19| Grzejnik jednoptytowy, wysoko$¢ 60cm, dtugosé 0,6m, typ CV11-60 1=0,6m Iszt
20 | Grzejnik dwuptytowy, wysokos$¢ 60cm, dtugo$é 1,0m, typ CV22-60 1=1,0m 4szt
21 | Grzejnik trzyptytowy, wysokos¢ 60cm, dtugos¢ 1,0m, typ CV33-60 1=1,0m 3szt
22 | Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggdéw z pianki PE 12x20 96m
23 | Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociagéw z pianki PE 15x20 11m
24 | Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggdéw z pianki PE 18x20 57m
25| Przejécie ppoz. dla instalacji z miedzi 4szt
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RZUT POZIOMU -1
SKALA 1:100

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ .
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

UEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK

OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

INWESTOR
SPECJALNY OSRQDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU

UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

RZUT POZIOMU -1INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

BRANZA

SANITARNA
ZESTAW'EN'E POW|ERZCHN| SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
Sanitarna PRZEMYStLAW DADOS
POW. PODLOGI
NR POMIESZCZENIE (BRUTTO) nruprawnien | | UB/0118/PWBS/21
PIWNICA Sprawdzajacy ANDRZEJ KASPEREK
-1.1 13,52 Nruprawnien | 2194/Lb/93,1163/Lb/90
-1.2 POM. GOSPODARCZE 8,43 NRRYSUNKU SKALA MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA
- S-01 1:100 JAKUBOWICE KONINSKIE
1.3 SZYB WINDOWY 4,14 GRUDZIEN 2024
-1.4  POM. TECH. 19,45

IAUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
NVEST ZABRONIONE.




dn12x1

@)

EIS60

n12x1

0.00=212.91m n.p.m

%vzz-ao 1.0m (55

+0,00

% 470W n2
CV22-60 1,0m ==
395W n2

EIS60

12°C

Ei60 (IR0

CV22-60 1,0m\

470W n2

77 7

N
-

,:;}'\,\,\,

TR

CV11-60 0,4m
118W n1

,,,,,,,,,,,,

Legenda

CV11-60 0,7m

dn18x1 - rurociggi miedziane

- grzejnik ptytowy o wysokosci 60cm,
dtugosci 0,7m. Moc grzejnika 309W,

309W n1 nastawa 1
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RZUT PARTERU
SKALA 1:100

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ .
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

UEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK

OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

INWESTOR

SPECJALNY OSRQDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU

UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

RZUT PARTERU INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

BRANZA

SANITARNA
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
Sanitarna PRZEMYStAW DADOS
POW. PODLOGI
NR POMIESZCZENIE (BRUTTO) Neuprawnien | | JB/0118/PWBS/21
PARTER Sprawdzajaey | ANDRZEJ KASPEREK

0.1  WIATROLAP 15,40 Nruprawnieri | 2194/Lb/93,1163/Lb/90
0.2 KLATKA SCHODOWA 22,91 NRRYSUNKU SKALA MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA

S-02 1:100 JAKUBOWICE KONINSKIE
0.3 SZYB WINDOWY 4,17 GRUDZIEN 2024
0.4 KOMUNIKACJA 3,12

IAUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
NVEST ZABRONIONE.
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dn18x1 - rurociagi miedziane

- grzejnik ptytowy o wysokosci 60cm,
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nastawa 1
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RZUT PIETRA
SKALA 1:100

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ .
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

UEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK

OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

INWESTOR
SPECJALNY OSRQDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU

UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

RZUT PIETRA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

BRANZA

SANITARNA

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS

Sanitarna

PRZEMYStAW DADOS

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr uprawnien

LUB/0118/PWBS/21

POW. PODLOGI

NR POMIESZCZENIE (BRUTTO)

Sprawdzajgcy

ANDRZEJ KASPEREK

PIETRO

Nr uprawnien

2194/Lb/93,1163/Lb/90

1.1 KLATKA SCHODOWA 22,91

1.2  SZYB WINDOWY 4,14

NR RYSUNKU SKALA

S-03 1:100

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA

JAKUBOWICE KONINSKIE
GRUDZIEN 2024

IAUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
NVEST ZABRONIONE.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ .
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONINSKIE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SOSW W SWIDNIKU O DZWIG
OSOBOWY WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

UEDNOSTKA EWID.: 061701_1 - MIASTO SWIDNIK

OBREB EWID.: 0001 - MIASTO SWIDNIK, DZ. NR EWID. 1165/16, 1165/18

INWESTOR

SPECJALNY OSRQDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W SWIDNIKU

UL. C.K. NORWIDA 4, 21-040 SWIDNIK

NAZWA RYSUNKU

ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

BRANZA

SANITARNA

SPECJALNOSC PROJEKTANT

PODPIS

Sanitarna

PRZEMYStAW DADOS

Nr uprawnien

LUB/0118/PWBS/21

Sprawdzajgcy

ANDRZEJ KASPEREK

Nruprawniet | 2194/Lb/93,1163/Lb/90
NR RYSUNKU SKALA MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA
S-04 1:100 JAKUBOWICE KONINSKIE
GRUDZIEN 2024

IAUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994
R.ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
NVEST ZABRONIONE.
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