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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Rodzaj i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek SOSW w miejscowosci Swidnik.
Zakresem opracowania jest projekt techniczny budynku branzy konstrukcyjnej.

1.2 Podstawa opracowania
e projekt architektoniczny
e Opinia geotechniczna

1.1 Charakterystyka konstrukcyjna obiektu

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej bedzie obiektem pietrowym.
Konstrukcja budynku murowana, Strop zelbetowy. Stropodach zelbetowy.

Uktad konstrukcyjny mieszany. Statecznos$¢ przestrzenna budynku zapewniona
przez Sciany konstrukcyjne.

1.2 Kategoria geotechniczna

Budynek zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r,,
poz. 463).

1.3 Przyjete obciazenia
e obcigzenie sniegiem - 3 strefa wg PN-EN 1991-3
e obcigzenie wiatrem - | strefa wg PN-EN 1991-4

Wartosci  charakterystyczne  obcigzen  technologicznych réwnomiernie
roztozonych:

e obcigzenie uzytkowe stropéw - 4 kN/m?

1.1 Warunki gruntowo - wodne i sposéb posadowienia

Projektowany poziom posadowienia w stropie warstwy Il - zwietrzelin o
wytrzymatosci na sciskanie Rc<5 MPa, dopuszczalne naprezenia pod fundamentem
150kPa. Odbidér gruntu i przydatnos¢ do posadownienia okresla kierownik budowy i
potwierdza wpisem do dziennika budowy. W przypadku napotkania gorszych
warunkdéw gruntowych nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Jezeli w projektowanym poziomie posadowienia wystepujg grunty o gorszych
parametrach niz zalozone nalezy je usungé¢ i zastapi¢ betonem B10. W przypadku
koniecznosci wymiany migzszosci wiekszej jak 50cm nalezy skontaktowaé sie z
projektantem i wezwaé¢ geologa w celu ustalenia sposobu posadowienia.
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W miejscu przejsé instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy wykonaé schodkowg
wymiane gruntu do poziomu 30 cm

ponizej spodu przewodu instalacyjnego. Grunt wymieni¢ na beton podkiadowy (B10).
Pod fundamenty wyla¢ warstwe betonu podkliadowego B10 grubosci 10cm.

Grunty humusowe i nasypowe nie stanowia nosnego elementu podioza. W przypadku
stwierdzenia ich w poziomie posadowienia nalezy je usung¢ a riznice poziomaw
wyriwnaé¢ chudym betonem.

Nalezy zapewni¢ staranng ochrone wykopiw fundamentowych przed zamoczeniem
lub zalaniem wodami atmosferycznymi badz technologicznymi. W przypadku
zawilgocenia gruntu w wykopie, warstwe zamoczonga nalezy zdjaé¢ bezposrednio przed
betonowaniem.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowej oraz
podziemnej, Prace ziemne wykonywac przy bezopadowej pogodzie.

Jezeli fundament istniejagcy znajduje sie powyzej projektowanego fundamentu,
nalezy wykona¢ podbicie istniejgcego fundamentu. Jezeli fundament istniejacy
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia, nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem.

1.2 Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

1.2.1 Fundamenty

Ptyta fundamentowa o wysokosci 30cm, ze zbrojeniem konstrukcyjnym
krzyzowym #16 w rozstawie 250 mm. Beton B25 (C20/25) W8.

Otulina zbrojenia fundamentéw: 5cm.
Rzedne spodu i wymiary fundamentéw podano na rzucie.
Pod fundamenty uktada¢ warstwe betonu podktadowego B10 grubosci 10cm.

1.2.2 Sciany konstrukcyjne

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o grubosci 24 cm, wg oznaczer na
rzutach.

Sciany konstrukcyjne z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm, wg oznaczen na
rzutach. Ksztatt oraz wymiary wg rysunkéw.

Wymagania jakim powinny odpowiada¢ elementy murowe i ich wykonawstwo
(wg. PN-B-03002:2007) :

Sciana z bloczkéw betonowych:
e kategoria ,|” produkcji elementéw murowych
e kategoria ,,A” wykonania robét
e znormalizowana wytrzymatos¢ na sciskanie elementu murowego 15 MPa
e zaprawa cementowa klasy M5
Sciana z bloczkéw silikatowych:
e kategoria ,|” produkcji elementéw murowych

e kategoria ,,A” wykonania robét
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e znormalizowana wytrzymatos¢ na sciskanie elementu murowego 15 MPa
e zaprawa cementowo-wapienna klasy M5

W Scianach konstrukcyjnych nie mozna wykonywa¢ zadnych bruzd. Wszystkie
instalacje elektryczne i sanitarne nalezy prowadzi¢ po wierzchu sciany.

1.1.1 Nadproza

Nadproza zelbetowe monolityczne wymiary wg. oznaczen na rysunkach. Beton
B25 (C20/25).

1.1.2 Wience

Na wszystkich scianach konstrukcyjnych wykonac wience zelbetowe zbrojone
4#12. Zachowac ciggtos¢ zbrojenia wiencéw poprzez taczenie pretéw na zaktad
80cm.

1.1.3 Podciagi

Podciggi zelbetowe monolityczne, wymiary wg. oznaczen na rzucie. Beton B25
(C20/25).

1.14 Stropy

Stropy zelbetowe monolityczne. Grubos¢ stropu wg oznaczen na rzutach. Beton
B25 (C20/25).

1.1.5 Stropodach

Stropodach zelbetowy monolityczny. Grubos¢ stropodachu wg oznaczen na
rzutach. Beton B25 (C20/25).

1.1.6 Ochrona ppoz.

Szczegbétowe omdwienie odpornosci ppoz. poszczegdlnych elementéw budynku
zostato zawarte w czesci architektonicznej projektu.

Dobrane gabaryty elementéw konstrukcyjnych spetniaja wymogi minimalnych
przekrojow dla poszczegdlnych klas odpornosci ppoz.

Elementy zelbetowe posiadajg odpowiednig otuline zbrojenia ze wzgledu na
odpornos¢ ppoz. oraz wymagang przez norme PN-EN 1992-1-1 ze wzgledu na
korozje.

1.1.7 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg projektu architektonicznego.

1.1.8 Materialy
beton B25 (C20/25), B25 (C20/25) W8

stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (klasa ciggliwosci B lub C)
bloczki betonowe
bloczki silikatowe

zaprawa cementowa klasy M5
Lublin, Listopad 2024 r.



Be-eM Projekt Michat Biesak, tel. 506596472, ul.Turniowa 9/18, 20-563 Lublin,
NIP: 712-30-20-015, Regon:365987420

zaprawa cementowo-wapienna klasy M5

1.2 Uwagi

1. Niniejsza czes$¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki oraz jest
kompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.
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1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Stropodach - zmienne

Lp Opis obcigzenia Obc. yr Obc.
char. obl.
kN/m? kN/m?

1. Obcigzenie $niegiem 1,20 1,50 1,80

2. Obcigzenie uzytkowe 0,50 1,50 0,75

2 1,70 1,50 2,55

Stropodach - state

Lp Opis obcigzenia Obc. yr Obc.
char. obl.
kN/m? kN/m?

1. Warstwa dociskajgca 1,47 1,35 1,98

2. Styropian gr. 37 cm 0,177 1,35 0,23

3. Lepikgr.2cm 0,22 1,35 0,30

2 1,86 1,35 2,51

Strop - zmienne

Lp Opis obcigzenia Obc. yr Obc.
char. obl.
kN/m? kN/m?

1. Obcigzenie uzytkowe 4,00 1,50 0,70

2. 050 1,50 0,70

Strop - state

Lp Opis obcigzenia Obc. yr Obc.
char. obl.
kN/m?2 kN/m?

1. Warstwa wykonczeniowa gr. 2 cm 0,42 1,35 0,57

2. Jastrych cementowy gr. 7 cm 1,47 135 1,98

3. Styropian gr. 12 cm 0,05 1,35 0,07

4. Strop zelbetowy (ciezar wkasny uwzgledniono w obliczeniach) 0,00 1,35 0,00

5. Warstwa cementowo-wapienna gr. 1,5 cm 0,29 1,35 0,39

z 2,23 1,35 3,01

Sciana zewnetrzna

Lp Opis obcigzenia Obc. yr Obc.
char. obl.
kN/m? kN/m?

1. Warstwa cementowo-wapienna gr. 1,5 cm 0,29 1,35 0,39

2. Bloczki silikatowe gr.24cm 45 1,35 5,93

3. Wetna mineralna gr. 20cm 0,07 1,35 0,09

4. Warstwa cementowo-wapienna gr. 1,5 cm 0,29 1,35 0,39

2 2,23 1,35 3,01
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2 OBLICZENIA STATYCZNE 1 WYMIAROWANIE

2.1 Uwagi
Obliczenia statyczne i wymiarowanie stropdw wykonano programem PLWin.

Schemat statyczny stropdw przyjeto jako ptyte ciggta uwzgledniajgc sposéb
podparcia, otwory na przewody wentylacyjne, obcigzenia liniowe oraz skupione od
scianek i kominéw.

Obliczenie elementéw konstrukcyjnych wykonano oprogramowaniem SPECBUD.
Komplet obliczeh znajduje sie w egzemplarzu archiwalnym u projektanta.

Opracowat
mgr inz. Michat Biesak
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3 WYCIAG Z OBLICZEN

1. Dane konstrukcji

1.1. Dane plyt

Symbol Grubosé Pole powierzchni | Materiat
1 200mm 17,92m2 C25/30
2 200mm 4,19m2 C25/30
3 200mm 12,36m2 C25/30

1.2. Model konstrukecyjny

2. Analiza

2.1. Plyty - przemieszczenia w

Wartosci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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2.2. Plyty - momenty zginajace Mx
Warto$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.3. Plyty - momenty zginajace My
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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3. Dane konstrukcji

3.1. Dane plyt

Symbol Grubos¢ Pole Materiat
powierzchni

2 160mm 28,12m2 C25/30

3.2. Model konstrukcyjny
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4. Analiza
4.1. Plyty - przemieszczenia w
Wartos$ci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150

4.2. Plyty - momenty zginajace Mx
Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150
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4.3. Plyty - momenty zginajace My
Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150
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4.4. Przemieszczenia — wykres 3D
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4 CZESC RYSUNKOWA
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