
1.20

2%

1.20

1.20

5 cm- podsypka cementowo - piaskowa

4 cm- płytka betonowa drewnopodobna

10 cm- podbudowa, kruszywo łamane 0/31,5 stabil. mech.

20 cm- warstwa mrozoodporna: mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 25%,  stabliz. mechanicznie; E2>=50MPa

grunt rodzimy

Ścieżka sensoryczna Nr 2

obrzeża betonowe

8x20x100cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa C15

Ścieżka sensoryczna Nr 1

Placyk pod trejażem

8 cm- otoczaki (40-80mm)

Ścieżka sensoryczna Nr 3

5 cm- podsypka cementowo - piaskowa 1:6

10 cm- podbudowa, kruszywo łamane 0/31,5 stabil. mech.

20 cm- warstwa mrozoodporna:mieszanka

niezwiązana o CBR ≥ 25%,

 stabliz. mechanicznie; E2>=50MPa

grunt rodzimy

obrzeża betonowe

8x20x100cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa C15

obrzeża betonowe

8x20x100cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa C15

2 cm- warstwa wyrównająca, kruszywo łamane 4-12mm

zagęszczone mechanicznie

2,5 cm- nawierzchnia wodoprzepuszczalna /

mineralno- epoksydowa

10 cm- warstwa nośna , kruszywo łamane 4-31,5 mm

zagęszczane mechanicznie

20 cm- warstwa odsączająca , piasek kopany

zagęszczany mechanicznie

grunt rodzimy
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Przekroje    skala 1:50
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