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2,5 cm- nawierzchnia wodoprzepuszczaln*/ 4 cm- plytka betonowa drewnopodobna
5 cm- podsypka cementowo - piaskowa

mineralno- epoksydowa

2 cm- warstwa wyréwnajgca, kruszywo tamane 4-12mm
zageszczone mechanicznie

10 cm- warstwa nosna, kr_uszywo tamane 4-31,5 mm grunt rodzimy
zageszczane mechanicznie

10 cm- podbudowa, kruszywo tamane 0/31,5 stabil. mech.
20 cm- warstwa mrozoodporna: mieszanka niezwigzana o CBR = 25%, stabliz. mechanicznie; E2>=50MPa

20 cm- warstwa odsgczajgca , piasek kopany - - seeeoooooooii.
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zageszczany mechanicznie
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grunt rodzimy

obrzeza betonowe
8x20x100cm

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

Sciezka sensoryczna Nr 3
NAZWA

fawa betonowa C15
PROJEKTU

Budowa elementow matej architektury,

‘ 1.20 ‘
! ! na terenie patio
) 4 przy Matopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach.
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_ I mEnn PROJEKTOWA ul. Sobieskiego 13G/1; 32-400 My$lenice
8 cm- otoczaki (40-80mm) it biuro@kornackiarchitekcipl +48 608 467 470

5 cm- podsypka cementowo - piaskowa 1:6
SuoowLaNeco -~ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

10 cm- podbudowa, kruszywo tamane 0/31,5 stabil. mech.
20 cm- warstwa mrozoodporna:mieszanka [ T1 BRANZA
ARCHITEKTURA
niezwigzana o CBR = 25%, | ‘ | ‘ L
stabliz. mechanicznie; E2>=50MPa “ PROJEKTANT
[ mgr inz. arch. Michat Kornacki

upr. nr MPOIA/031/2011

grunt rodzimy
do projektowania bez ograniczef
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mgr inz. Dorota Kuczko arch. kraj.
mgr inz. Magdalena Kornacka arch. kraj.

NAZWA

RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Sciezki sensoryczne - przekroje
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Przekroje skala 1:50

INFORMACJE data skala nrrys

RYSUNKOWE 2024 11 1:50 PZT 03

Schemat uktadu Sciezek sensorycznych skala 1:200




