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skala 1:50 skala 1:125

*istniejgca nawierzchnia
do wymiany

chodnik z kostki
betonowej bez fazy

obrzeza metalowe
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2,5 cm- nawierzchnia wodoprzepuszczalna /mineralno- epoksydowa

2 cm- warstwa wyréwnajgca, kruszywo tamane 4-12mm

NAZWA . P - _—
PROJEKTU Budowa wiaty Smietnikowej i ogrodniczej,

budowa boiska terapeutycznego,
rozbiorka i budowa elementéw matej architektury,
remont Sciezek parkowych oraz oSwietlenia parkowego
na ferenie parku
przy Matopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach.

zageszczone mechanicznie
10 cm- warstwa nosna , kruszywo tamane 4-31,5 mm
zageszczane mechanicznie

20 cm- warstwa odsgczajgca , piasek kopany
zageszczany mechanicznie

grunt rodzimy

\R Dz 1538/5, 1538/3 jedn. ewid. 120606 4 obr. 0001 Krzeszowice
KATEGORIA . .
Obrzeze Sta|0we _ pl’askown'k 1OX1 50mm OBIEKTU BUD. KATEGORIA VIII - inne oblekfy budowlane
przyspawane do preta stalowego zebrowanego @18mm dt. 30cm EONOSTHA KORNACKI ARCHITEKCI Michat Kormacki
fundament z bloczku betonowego 38x24cm wys. 14cm PROJEKTOWA ul. Sobieskiego 13G/1; 32-400 My&lenice
punktowo co 100cm oraz na tgczeniu kolejnych segmentow biuro@kornackiarchitekcipl +48 608 467 470

podsypka piaskowa gr. 10cm

ELEMENT PROJEKTU

AT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

mgr inz. arch. Michat Kornacki
upr. nr MPOIA/031/20M
do projektowania bez ograniczef

OPRACOWAL

mgr inz. Dorota Kuczko arch. kraj.
mgr inz. Magdalena Kornacka arch. kraj.

NAZWA
RYSUNKU
Nawierzchnia przepuszczalna
INFORMACJE data skala nrrys
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