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Zataczniki tabelaryczne

e Tabela 1 — zestawienie roslin

Czes¢ graficzna

PZ01 Projekt nasadzen — skala 1:500



I. Wstep
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni w parku przyszpitanym dla zamierzenia
inwestycyjnego p.n. ,Rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej Matopolskiego Szpitala
Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach wraz z zagospodarowaniem patio”. Projekt obejmuje
obszar parku przyszpitalnego zlokalizowanego przy ulicy Daszynskiego w Krzeszowicach,
ktéry zajmuje powierzchnie ~ 8000m?2.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 54/IX/U/2024 z dnia 03.09.2024r. zawarta
pomiedzy Matopolskim Szpitalem Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach, ul. Daszynskiego 1,
32-065 Krzeszowice, NIP 944-18-02-012, REGON 357001394 a Michatem Kornackim
prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg Kornacki Architekci z siedzibg w
Myslenicach, ul. Jana Sobieskiego 13G, 32-400 Myslenice, NIP 7122575679, REGON
360806069, dla wykonanie zadania ,Rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej
Matopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach wraz z zagospodarowaniem
patio”.

Integralng czescig jest inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem parku.

Podstawe stanowig ponadto:

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem;

- wizje lokalne i wytyczne Inwestora.

3. Inwestor

Matopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach,
ul. Daszynskiego 1, 32-065 Krzeszowice

4. Lokalizacja

Obszar szpitala i przylegtego do niego parku potozony jest w centralnej czesci
Krzeszkowic. Caty teren ograniczony jest od strony potudniowej ulicg Kosciuszki (droga
krajowa nr 79), od wschodu ulicg Daszynskiego, od péinocy ulicg Ogrodowg, a od
zachodu dziatkami wykorzystywanymi pod ustugi publiczne i komercyjne. Od strony
pétnocno-wschodniej teren sgsiaduje z centrum zabudowy Krzeszowic.

Obszar inwestycji zajmujgcy dziatke ewidencyjng nr 1538/5 w Krzeszowicach. Teren
nieruchomosci jest wpisany do rejestru zabytkdw pod nr A-498 - strefa Scistej ochrony
konserwatorskiej.

5. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu zieleni w ramach zamierzenia
inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej Matopolskiego Szpitala
Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach wraz z zagospodarowaniem patio” poprzez
wprowadzenie zmian dostosowujgcych przestrzen parku do potrzeb o0sob
niepetnosprawnych (alejki komunikacyjne z kostki bezfazowej) z wprowadzeniem
urzagdzen stuzgcych aktywnej rehabilitacji (dwuosobowa ftawka z miynkiem, Sciezka z
poreczami i drabinkg, Sciezka z poreczami, schodami i pochylnig, tablica z labiryntem,
zestaw tawka z rowerkiem, boisko terapeutyczne do gry w boccia) i wypoczynku (stoliki do
gry w szachy, stoliki do gry w tenisa stotowego, stolik do gry w pitkarzyki).

Zakresem opracowania objeta jest rewitalizacja zieleni, projekt nowych nasadzen na
terenie parku, montaz urzadzeh stuzgcych aktywnej rehabilitacji, rekonwalescencji i
wypoczynkowi pacjentéw oraz wyposazenie w infrastrukture parkowg (fawki, kosze,
oswietlenie).



Il. Opis stanu istniejgcego
1. Uktad kompozycyjny

Park zajmuje powierzchnie ok. 80 aréw. Park jak i caty teren nalezgcy do Matopolskiego
Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-
498 z 13.02.1985r.

Park ma geometryczny uktad przestrzenny ze $ciezkami poprowadzonymi w formie elipsy,
z osiami ustawionymi w kierunku potnoc-potudnie i wschéd-zachéd. Gtowne ciggi tgczg
sie z poprzecznymi, tukowato poprowadzonymi alejkami. Przestrzen ta jest gtdwnie
przeznaczona dla pacjentéw szpitala, oferujgc miejsce do wypoczynku i spacerow. Alejki
wykonane sg z fazowanej kostki betonowej, ktéra przewidywana jest do wymiany na
bezfazowana.

Gtowny uktad kompozycyjny pozostawia sie do zachowania.

2. Zielen

Park przyszpitalny, mimo swej niewielkiej powierzchni, odznacza sie duzym udziatem
drzew i krzewow, ktore nadajg zatozeniu specyficzny, cienisty charakter. Brak
tu wiekszych polan i stonecznych przestrzeni. Dominujgce gatunki to lipy drobnolistne i
klony pospolite. Wzdtuz ogrodzenia od strony potudniowej i wschodniej parku ciggnie sie
linia zywoptotu grabowego.

Istotnym czynnikiem, majgcym wptyw na stan drzewostanu, jest lokalizacja parku u styku
ulicy Ko$ciuszki (droga krajowa nr 79) i ulicy Daszynskiego jednych z gtéwnych ciggéw
komunikacyjnych Krzeszowic. Roslinnos¢ parku narazona jest na stres fizjologiczny,
wynikajacy z ruchu kotowego w sagsiedztwie parku.

3. Mata architektura

Elementy matej architektury w parku, to przede wszystkim tawki, kosze na Smieci oraz
latarnie parkowe.

tawki to typowe drewniane tawki parkowe w kolorze brgzowym na stalowej konstrukgciji.
Umieszczone sg one w wigkszosci na terenie trawnikow, poza nawierzchnig alejek,
skutkiem czego teren pod tawkami i wokot jest wydeptany i nierowny.

Wzdtuz gtébwnych alejek parkowych znajdujg sie stylizowane latarnie. Alejkom towarzyszg
réwniez parkowe kosze na $mieci.

lll. Rozwigzania projektowe
1. Ogodlne zatozenia

Projekt rewitalizacji parku przy Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach zaktada
przystosowanie parku do potrzeb osob niepetnosprawnych przebywajgcych w szpitalu.
Projekt zaktada pielegnacje zieleni istniejgcej oraz wprowadzenie na teren parku
nasadzen poprzez zastosowanie krzewow i bylin.

Planuje sie zachowanie dotychczasowego uksztattowania terenu oraz istniejacego uktadu
kompozycyjnego, wzbogacajgc go o nowe nasadzenia. Celem jest stworzenie spojnej
kompozycji przestrzennej harmonizujgcej z istniejgcym zagospodarowaniem, uktadem
alejek.

Wprowadzone rozwigzania projektowe wptyng na nadanie terenowi parku funkcji
rehabilitacyjnej dla pacjentéw szpitala, przyczynig sie do aktywnego korzystania z zielonej
przestrzeni i urzgdzen rehabilitacyjnych. Infrastruktura parku bedzie nakierowana na
dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych.



2. Zielen projektowana

W parku zostang zaprojektowane odpowiednie elementy matej architektury, ktorym
integralnie towarzyszyC bedzie istniejgca zielen wysoka i niska wzbogacona nowymi
nasadzeniami. Wszystko to ma na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni, w ktérej
pacjenci bedg mogli zregenerowac sity jak i aktywnie sie rehabilitowac.

Obecnie w parku znajdujg sie liczne skupiny przeroénietych krzewéw. W ramach
rewaloryzacji parku przewidziano zabiegi pielegnacyjne i formujgce krzewy. Drzewa i
krzewy przewidziane do pielegnacji wskazane zostaly w integralnym opracowaniu
dotyczgcym inwentaryzaciji i gospodarki drzewostanem.

W ramach nowego projektu nasadzen zaplanowano wprowadzenie réznorodnych roslin,
ktére bedg uzupetnia¢ istniejgce juz kompozycje w parku oraz bedg towarzyszy¢ nowo
projektowanym zatoczkom z urzgdzeniami do rehabilitacji i wypoczynku oraz tawkami.
Nowe nasadzenia majg na celu uzupetni¢ istniejacg juz szate roslinng parku, ktora
charakteryzuje sie duza réznorodnoscig gatunkowg. Gatunki roslin dla nowych nasadzen
zostaty tak dobrane, aby przede wszystkim dopetnié¢ juz istniejgce kompozycje roslinne.
Ponadto dodatkowe nasadzenia w czesci potudniowej bedg sprzyjaty izolacji akustycznej
parku od strony ul. Kosciuszki. Nowe nasadzenia obejmujg byliny a takze krzewy lisciaste,
zarowno te kwitngce jak i o dekoracyjnych lisciach, ktére dodadzg koloru i tekstury.
Dodatkowo w przestrzeni parku pojawig sie rowniez krzewy iglaste, ktére wprowadzag
elementy zieleni przez caty rok. Nasadzenia krzewdw oraz bylin zostata dobrana do
cienistych warunkow panujgcych w parku. Dzieki tym zmianom park stanie sie jeszcze
bardziej atrakcyjny, tworzac przyjazne i estetyczne miejsca do ¢éwiczen terapeutycznych,
regeneracji sit oraz aktywnosci stuzacej rehabilitaciji.

W parku planuje sie rowniez wprowadzenie dodatkowych nasadzenh jako uzupetnienie
istniejgcej zieleni zywoptotowej. Nalezy uzupetni¢ Iuki w istniejgcym zywoptocie
formowanym z grabdéw. Po posadzeniu sadzonek nalezy je przycigé stymulujgc
zageszczenie sie roslin.

norma wysiewu: 40g/m2

Uktad istniejgcej i projektowanej zieleni przedstawia rysunek PZ 01
Wykaz gatunkéw do nasadzen oraz ich ilosci przedstawiono na koncu opisu w Tabeli 1

[ll. Wytyczne i technologia prac
1. Zabezpieczenie zieleni istniejgcej w parku

Roslinnos¢ istniejgca powinna byC¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem. Wierzchnig
warstwe gleby w rejonie prac nalezy zabezpieczy¢ przez zebranie jej i zgromadzenie w
pryzmach w taki sposob, aby mozna jg byto ponownie rozscieli¢ po zakonczeniu prac.
Prace ziemne w obrebie rzutow koron drzew nalezy przeprowadzac recznie. Na rysunku
INW-01 i GD-01 zaznaczono obszary systemu ochrony drzew o szczegdlnej ostroznosci i
pracach recznych. W przypadku Kkolizji z wymiang obrzezy i nawierzchni nalezy
zastosowac przepusty umozliwiajgce swobodny rozrost korzeni. Jesli to konieczne na
etapie budowy rozpatrze¢ konieczno$¢ rezygnacji z obrzezy w przypadku drzew
Lopornikow”. W obrebie rzutu korony jakiegokolwiek drzewa nie moze znalez¢ sie zaden
sprzet, materiaty ani odpady. Nie nalezy dopuszcza¢ do przemieszczania i pracy
ciezkiego sprzetu w obrebie rzutow koron drzew. Wszelkie drzewa narazone na
uszkodzenie w trakcie prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie przed
narazeniem uszkodzenia kory i czesci naziemnych.

W przypadku gtebokich wykopdw w sgsiedztwie drzewa nalezy zastosowac tzw. ekrany
korzeniowe. Ekran korzeniowy jest to zabezpieczenie systemu korzeniowego izolujgce od
niekorzystnego wpltywu robot ziemnych i budowlanych prowadzonych w sagsiedztwie
drzewa. Sciana wykopu powinna byé ostonieta warstwa torfu a nastepnie matg stomiana,
jutg, folig lub specjalistyczng matg antykorzenng. Wykop pomiedzy zredukowang czescig
systemu korzeniowego oraz folig nalezy wypetni¢ mieszankg ziemi urodzajnej, torfu i

4



piasku. Skracanie korzeni nalezy ograniczy¢é do minimum. Powierzchnie ciec
zabezpieczy¢ a kazdg ingerencje w obrebie systemu korzeniowego rekompensowaé
odpowiednig redukcjg korony (dopuszcza sie ciecie koron do 20% ich objetosci).
Wszystkie prace w poblizu drzew (w obrebie rzutéw koron drzew) nalezy prowadzi¢
recznie tak, aby nie uszkodzié korzeni.

2. Materiat roslinny

Wykonawca powinien zadbac, aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne
do jego transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty odpowiednie standardy. Wszystkie
rosliny powinny odpowiadaé wymaganiom zamieszczonym w zestawieniu materiatu
roslinnego i by¢ zgodne ze wskazaniami projektu pod wzgledem gatunku, odmiany i
parametrow. Zmiany odmiany i parametréw materiatu roslinnego moga by¢ rozwazane
jedynie w drodze wyjatku, jezeli sg konieczne. Wszelkie zmiany wprowadzane na etapie
wykonawczym wymagajg uzgodnienia z projektantem.

Wszystkie rosliny muszg by¢ zdrowe, wolne od szkodnikow i zgodne w wygladzie z
odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo z rozwinietym systemem korzeniowym
odpowiednim dla wielkosci rosliny i odmiany.

3. Transport i przechowywanie roslin

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkdfce i podczas transportu na zabezpieczenie
roslin przed przesuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujgcg wodg w obrebie
systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie ztamania muszg by¢
oczyszczone, a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy.

Rosliny kopane powinny by¢ wykopane z odpowiednig, dobrze wytworzong i starannie
zabezpieczong brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z gleba, w ktérej
roslina rosta i doktadnie opakowang odpowiednim materiatem (balot). Bryta nie moze by¢
naruszona podczas transportu i sadzenia, musi by¢ rowniez wolna od chwastéw. Ro$liny
kopane z gotym korzeniem powinny by¢ chronione przed przesuszeniem i przegrzaniem.
Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego, a posadzeniem nalezy skroci¢ do
minimum.

Rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosng¢ przynajmniej jeden petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktorych bedg wysadzane. Muszg mie¢ dobrze
wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czesc
nadziemng. System korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznic.

Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, powinny zostaé
odpakowane i przechowywane w miejscu zacienionym, a materiat roslinny kopany
dodatkowo nalezy zadotowac lub okry¢ korzenie substratem.

4. Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne
dni. Sadzenie nalezy wstrzymac, jesli warunki mogg wptyng¢ niekorzystnie na kondycje
roslin. Nalezy unika¢ nastepujgcych warunkéw: zalane doty przeznaczone do sadzenia,
zbite podtoze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zmarznigta ziemia,
diugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

5. Umiejscowienie roslin

Tereny przeznaczone pod nasadzenia oznaczone sg na rysunku projektowym
odpowiednim symbolem jako projektowane krzewy, pngcza, byliny, trawy, rosliny zielne i
cebulowe.

Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Powinny byé one
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku i w opisie. Nalezy je rozmiesci¢
rownomiernie i dopasowacé ksztattami tak, aby uzyska¢ efekt zamierzony w projekcie.
Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany doktadnej pozycji poszczegdinych roslin po
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ich rozstawieniu. Ma to na celu takie rozmieszczenie roslin, aby miejsca na nie
przeznaczone zostaty wypetnione w pozgdany sposaéb.

6. Terminy sadzenia roslin

Rosliny z uprawy pojemnikowej sadzi¢ mozna przez caly sezon wegetacyjny (do
momentu zmarznigcia gruntu) a rodliny kopane na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji
lub na jesieni (w stanie bezlistnym).

7. Przygotowanie terenu

Teren pod nasadzenia powinien by¢ oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zalezno$ci
od wymagan sadzonych roslin. Ewentualne uzupetnienie wykopdw oraz niwelacja terenu
muszg by¢é wykonane gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi z wykopéw z warstw
nieorganicznych nalezy wywiez¢, a z warstw organicznych spryzmowac. Nalezy upewni¢
sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jesli podczas trwania prac budowlanych
zostat mechanicznie zageszczony nalezy go spulchni¢ do warstw przepuszczalnych, tak
aby wody opadowe swobodnie mogty przesigkaé. Jezeli wystgpi podejrzenie, ze woda
moze stagnowac w obrebie systemu korzeniowego roslin na ktérejkolwiek warstwie gruntu
nalezy wykonac¢ drenaz. Drenaz nie jest objety przedmiarem robdt i jezeli wystgpi
koniecznos¢ jego wykonania bedg to roboty podlegajgce dodatkowej wycenie.

Wszelkie prace ziemne, kitore bedg odbywacC sie w obrebie rzutdéw koron nalezy
przeprowadzacé recznie z zachowaniem ostroznosci.

Krzewy - zasady wykonywania nasadzen

Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej uprawiane w szkdétce minimum 2 lata,
mogg by¢é kopane lub w kontenerach. Wysokosc i struktura czesci nadziemnej roslin
powinny byé wyksztatcone w sposdb charakterystyczny dla gatunku.

Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem zieleni, powinny by¢ one usytuowane
w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku. Nalezy je rozmiesci¢c rownomiernie i
dopasowac ksztattami tak, aby uzyskac efekt zamierzony w projekcie.

Krzewy nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy i gtebokosci 0,5 m z zaprawg substratem do
potowy gtebokosci, a nieurodzajng ziemie z wykopu nalezy wywiez¢. Substrat do uprawy
gleby na gruncie rodzimym — nalezy uzywa¢ substratu na bazie materiatébw organicznych,
dobrze przekompostowanego o pH ok. 7.

Krzewy nalezy sadzi¢ na takg samg gtebokosc, na jakiej rosty wczesniej w szkotce.
Poziom posadowienia krzewow nalezy dostosowac¢ do projektowanego wyprofilowania
terenu. Pojemniki usung¢ przed sadzeniem. Ztamane lub uszkodzone korzenie ucig¢. Dét
wypetniamy do potowy substratem a nastepnie mieszamy z ziemig miejscowg. Doty
nalezy zapetniaC warstwami stopniowo zageszczajgc podtoze tak, aby nie uszkodzi¢
systemu korzeniowego. Po posadzeniu nalezy rosliny starannie podla¢ i zwilzy¢ teren
rabat w celu zachowania odpowiedniego poziomu wilgotnosci podtoza. Pod krzewami w
patio rozscieli¢c 6 cm warstwe kory.

Zywoploty - zasady wykonywania nasadzen

Sadzonki zywoptotowe o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej uprawiane w szkofce
minimum 2 lata mogg by¢ kopane lub w kontenerach. Wysoko$¢ i struktura czesci
naziemnej roslin powinna by¢é poprawnie wyksztatcona w zaleznosci od gatunku.
Sadzonki powinny by¢ prowadzone z przeznaczeniem na zywoptot, umozliwiajgcy
zachowanie odpowiednich odstepdw przy ich sadzeniu.

Sadzonki nalezy sadzi¢ na takg samg gtebokosé, na jakiej rosty wczesniej w szkotce.
Poziom posadowienia nalezy dostosowa¢ do projektowanego wyprofilowania terenu.
Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane lub uszkodzone pedy nalezy ucigc.
Egzemplarze nalezy sadzic w rowy o szerokosci 30 cm, zaprawione do potowy
substratem wymieszanym z ziemia miejscowa. Doty nalezy zapetnia¢ warstwami
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stopniowo zageszczajgc podioze tak, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Po
posadzeniu nalezy rosliny starannie podla¢ i zwilzy¢ teren rabat w celu zachowania
odpowiedniego poziomu wilgotnosci podtoza.

Byliny - zasady wykonywania nasadzen

Materiat roslinny musi by¢ zdrowy, z dobrze wyksztatconym systemem korzeniowym,
byliny rosngce w kontenerach, w ktoérych zostaty dostarczone przynajmniej jeden sezon
wegetacyjny. Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej typowa dla gatunku.

Teren przeznaczony pod nasadzenia bylin ozdobnych powinien by¢ uprawiony na
gtebokos¢ na minimum 25 cm. Nalezy rozscielic 60 litrow substratu na m? (ilos¢
zweryfikowa¢ po zapoznaniu sie z rodzajem podtoza zastanego na etapie wykonawczym).
Do uprawy nalezy uzywa¢ substratu na bazie materialdbw organicznych, dobrze
przekompostowanego o pH okoto 7, chyba Ze rosliny zawarte w projekcie majg wyraznie
odmienne wymagania glebowe. Teren pod rabaty musi byé oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen, wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby
wszystkie niepozgdane materiaty, w tym kamienie i inne zanieczyszczenia wigksze niz 20
mm. Warstwa powierzchniowa o grubosci 50 mm na terenie przeznaczonym pod byliny i
trawy powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ starannie wyréwnana z
zachowaniem odpowiednich spadkéw terenu.

Wszystkie gatunki/odmiany bylin muszg by¢ sadzone w poszczegdlnych strefach zgodnie
Z czescig graficzna.

Wszelkie zmiany lokalizacji roslin nalezy uzgodnié¢ z Projektantem. Po posadzeniu ro$lin
ziemia musi by¢ wyréwnana, rosliny podlane na gtebokos¢ sadzenia, teren pod rabatami
wykonhczy¢ 6 cm warstwg kory.

8. Pielegnacja powykonawcza

Drzewa, krzewy, byliny

Zakres zabiegdw pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym winien obejmowad:

— wymiana krzewow, ktore nie wykazaty sie wzrostem, za wyjatkiem egzemplarzy,
ktorych zniszczenie nie nastgpito z winy wykonawcy,

— usuwanie chwastéw, uzupetnianie kory, usuwanie zanieczyszczen,

— nawozenie mineralne zgodnie z wymogami gatunku,

— przycinanie krzewdw zgodnie z wymogami gatunku, egzemplarze chore poddac
leczeniu, z zabezpieczeniem ran,

- stosownie do wymogow roslin kwiatowych warunkéw klimatycznych podlewaé do
nasgczenia goérnej warstwy gleby, zas przy krzewach do pethego nasgczenia wodg
ukorzenionej warstwy gleby,

- na okres zimowy nalezy zabezpieczy¢é nowe nasadzenia bylin ozdobnych oraz
wrazliwych na mrozy nasadzen krzewow,

- po okresie zimowym nalezy usungc wszystkie obumarte pedy bylin,

Jako materiatu zabezpieczajgcego mozna uzy¢ gatezi drzew iglastych, wokét krzewdw

nalezy uformowac kopczyki, mtode rézaneczniki najlepiej owing¢ matami stomianymi lub

trzcinowymi i wyscidtkowac glebe wokét wyrastajgcych pedow.



TABELA 1 - ZESTAWIENIE ROSLIN

Ozn. | Nazwa facinska | Nazwa polska | Parametry | llosé
Uzupetnienie zywoptotu od str. ptd. parku
Carpinus betulus grab zwyczajny 3x przes., 30
wys.100 - 125
Krzewy
Tx [Taxcus baccata cis posredni 'Hatfieldii' C5 39
Co [Cornus alba deren biaty odm. Aurea c5 10
Hy |Hydrangea paniculata |hortensja bukietowa c5 21
De |Deutzia xhybrida zylistek mieszancowy ‘Strowberry Fields’ C5 4
Eu |[Euonymus alatus trzmienlina oskrzydlona C5 23
Byliny
B1 [Dryopteris affinis narecznica mocna 5szt/m2 180
B2 |Astilbe japonica tawutka japonska "W ashington' 5 szt/m2 95
B3 |Astrantia major jarzmianka wieksza 'Variegated W hite' 5 szt/m2 40
B4 |Cimicifuga racemosa |$wiecznica hybr. "White Pearl' 5szt/m2 320




