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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiIORB) sg wymagania
dotyczace realizacji robét  wykonania nasadzen zieleni: krzewodw, bylin, traw  ozdobnych
i roslin cebulowych oraz wykonania trawnikéw.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWiORB

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt:

- przygotowanie terenu pod nasadzenia,
- wykonanie nasadzen zieleni i trawnikdw,
- prace pielegnacyjne.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz podane ponize;j:

1.4.1 Drzewo

—roslina zdrewniata wyksztatcajgca zwykle jeden gtéwny pien oraz korone,

1.4.2 Krzew

— rosliny o krzewiastej formie wzrostu,

1.4.3 Roslina formowana

—drzewa i krzewy specjalnie przycinane w trakcie produkcji w celu nadania im pozadanego ksztattu,
1.4.4 Bylina

— wieloletnia roslina zielna, ktéra ma zdolnos¢ trwatego, wegetatywnego odnawiania sie; wielko$¢ roslin bylinowych
okresla sie za pomocg wielkosci pojemnika,

1.4.5 Cebula

— podziemny ped o silnie skroconej todydze ze zgrubiatym przeksztatconymi lisémi tzw. tuskami,
1.4.6 System korzeniowy

— podziemna czes¢ rosliny,

1.4.7 Bryta korzeniowa

—system korzeniowy wraz z brytg ziemi, ktérg przerasta, uformowany w procesie szkétkowania
1.4.8 Balot

— przygotowane do przesytki opakowanie bryly korzeniowej, zabezpieczajace korzenie przed przesychaniem i
uszkodzeniem,

1.4.9 Rosliny uprawiane w pojemnikach



— ro$liny uprawiane i sprzedawane w pojemnikach, o pojemnosci i ksztatcie dostosowanym do wielkosci roslin i ich
systemu korzeniowego,

1.4.10 Forma naturalna

— forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu charakterystycznymi dla danego gatunku, z wyraZnie
wyksztatconym przewodnikiem,

1.4.11 Forma pienna

— forma drzewa i krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korong,
1.4.12 Trawa z rolki

- zwiniete pasy darni trawnikowej,

1.4.13 Humusowanie

— zespot czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem,

1.4.14 Sciétkowanie

— pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong przekompostowang korg w celu zmniejszenia parowania wody,
niedopuszczenia do rozwoju chwastdéw, poprawy zyznosci gleby oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej,

1.4.15 Agrowtdknina

— wyréb wibkienniczy ptaski, tworzony bezposrednio ze strumienia widkien przez ich sklejanie, stosowany do
wyscietania powierzchni gruntu w celu zapobiegania rozwojowi chwastéw,

1.4.16 Podglebie
- wszystkie poziomy gleby pomiedzy warstwg urodzajng a skatg macierzysta,
1.4.17 Pojemnos¢ wodna polowa

- maksymalna ilos¢ wody, jakg okreslona warstwa gleby moze zatrzymaé po petnym nasyceniu i swobodnym
odptynieciu nadmiaru wody,

1.4.18 Ziemia rodzima

- wierzchnia warstwa gruntu, posiadajgca witasciwosci umozliwiajagce roslinom rozwdj, pochodzaca z terenu
przeznaczonego do budowy,

1.4.19 Ziemia urodzajna

- ziemia pochodzaca lub nie z terenu budowy, posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj,
zawierajaca minimum 2% czesci organicznych,

1.4.20 Kompost

- nawdz organiczny powstajgcy w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych poprzez kompostowanie (tlenowy
rozktad przez mikroorganizmy, butwienie) ich w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech
i wskaznikdw jakosci kompostu,

1.4.21 Torf

- gleba pochodzaca z niepetnego rozktadu szczatkdw roslinnych w warunkach dtugotrwatego lub statego zabagnienia
wierzchniej warstwy gruntu,



1.4.22 Nadzor Terendw Zieleni

- zesp6t osdb pod kierownictwem Inzyniera/Kierownika projektu, wyznaczony przez Zamawiajgcego (o ktdrego
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonaweca), odpowiedzialny za kontrolowanie, nadzorowanie, odbieranie robdt
ogrodniczych, dbajgcy by proces budowy odbywat sie zgodnie z wczedniej przygotowanym projektem i specyfikacja,

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowag, projektem
wykonawczym, pozostatymi STWIORB i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST.

2.1 ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych, kwasowosé¢ 5,5-6,7 pH (chyba, Ze projekt
przewiduje inaczej). Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych niz 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

Ziemia rodzima moze zosta¢ wykorzystana jako ziemia urodzajna po wykonaniu niezbednych analiz, potwierdzajgcych
mozliwo$¢ jej zastosowania do uprawy roslin. Ziemia rodzima zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych i
zakwalifikowana do uprawy roslin powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajgcych wysokosci 1,5 m.

Ziemia urodzajna, pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Do kazdej partii dostarczanej ziemi urodzajnej nalezy przedstawi¢ do akceptacji Nadzoru Terendw Zieleni wazne
badanie laboratoryjne, wykonane przez uznane laboratorium, potwierdzajgce przydatnosé ziemi urodzajnej do
uprawy roslin.

2.2 MATERIALY DO WZBOGACENIA ZIEMI URODZAINEJ
Do wzbogacenia ziemi urodzajnej mogg by¢ stosowane komposty powstajagce w wyniku rozktadu odpadkéw
organicznych oraz torfy.

Wymagania dla kompostu sg nastepujgce:

- odczyn 6-7,5 pH,

- zawartosc substancji organicznych w suchej masie nie mniejsza niz 4%,

- chtonnosé nie mniejsza niz 25%,

- wolny od zanieczyszczen, nasion, korzeni, ktgczy roslin zielnych, patykdéw, podglebia i obcej materii.

Do kazdej partii kompostu i torfu nalezy przedstawi¢ do akceptacji Nadzoru Terendéw Zieleni wazne badanie
laboratoryjne potwierdzajgce zgodnos¢ parametréw gleby ze specyfikacjg.

2.3 MATERIAL ROSLINNY
Wszystkie dostarczane rosliny muszg by¢ balotowane lub w pojemnikach w wyborze .

Wszystkie drzewa i krzewy bedg wybierane przez Nadzér Autorski w szkétce na koszt Wykonawcy.



Decyzja o wyborze szkétki roslin do wskazania materiatu roslinnego bedzie dokonana na podstawie zdjeé
dostarczonych przez Wykonawce. Niezbedne sg minimum 2 zdjecia dla odmiany, kazde pokazujace rosline z innej
strony oraz wykazanie ilosci poszczegdlnych odmian minimum 25% wiekszej niz przewiduje projekt.

Wykonawca powinien zadba¢ o to, aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykonania prac
spetniaty standardy wskazane w Specyfikacji Technicznej. Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymaganiom
zamieszczonym w zestawieniu materiatu roslinnego i by¢ zgodne ze wskazaniami projektu pod wzgledem gatunku,
odmiany i parametréw.

Nie dopuszcza sie zmian materiatu roslinnego.

Materiat szkotkarski musi byé czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej.
Materiat roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiadaé odpowiednie cechy jakosciowe i zdrowotne.

Rosliny powinny by¢ zahartowane i prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw, a takze rownomiernie rozgatezione i rozkrzewione.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez Sladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzern mechanicznych, objawéw bedgcych
skutkiem niewfasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostdw podkfadki ponizej miejsca szczepienia w
przypadku roslin szczepionych.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i
wieku roslin.

Bryta korzeniowa powinna byé dobrze przerosnieta drobnymi korzeniami, zwarta, wilgotna, nie przesuszona i
odpowiednio duza w zaleznosci od odmiany i wieku rosliny. Bryta drzew i krzewdw soliterowych powinna by¢
zabezpieczona tkaning jutowg rozktadajacg sie w gruncie najpdzniej w ciggu 1,5 roku po posadzeniu, oraz
zabezpieczona siatkg druciang z drutu nieocynkowanego.

Formy naturalne powinny mie¢ dobrze rozwiniety, prosty przewodnik. Gatezie powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie, a drzewo posiadac pokrdj charakterystyczny dla gatunku.

Formy pienne o koronie zaczynajacej sie nie nizej niz na wysokosci 220 c¢cm, pniu prostym o podanym obwodzie,
gateziach rozstawionych réwnomiernie na catym obwodzie i pokroju typowym dla gatunku. Przewodnik biegnacy od
szyjki korzeniowej do wierzchotka korony moze by¢ odchylony od pionu najwyzej o 3 cm.

Wszystkie rosliny muszg byé zdrowe, wolne od szkodnikéw i zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z
prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkosci rosliny i odmiany.

Dostarczone sadzonki powinny posiada¢ etykiety (nazwa taciniska, forma, wybdr, wysokos$¢ pnia, numer normy) oraz
spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowe;j.

Etykieta powinna znajdowac¢ sie na kazdym drzewie i krzewie soliterowym, kazdej partii krzewéw, kazdej skrzynce
bylin.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, system korzeniowy powinien by¢
skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne,

- u rodlin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdéw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ zwarta,
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie rozmieszczone na catym obwodzie,



- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosniete.

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- odrosty korzeniowe,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- przesuszenia widoczne na czesci nadziemnej i podziemnej sadzonki,
- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Rosliny dostarczane z balotem powinny by¢ wykopane z odpowiednig, dobrze wytworzong i starannie zabezpieczong
brytg korzeniowg - balotowane. Bryta musi by¢ wolna od chwastéw.

Rosliny w pojemnikach muszg rosngé minimum jeden i nie dtuzej niz dwa sezony wegetacyjne w pojemniku
dostosowanym rozmiarem do wielkosSci rosliny. Powinny mieé¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety system
korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ nadziemng. Od spodu pojemnika otwory powinny byé przerosniete
korzeniami wtosnikowymi. Taki system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznié.

Podtoze w pojemnikach roslin bylinowych powinno by¢ rbwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa ma
pozosta¢ w catosci po usunieciu pojemnika, na organach trwatych (ktgcza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady
tegorocznych pedéw) powinny by¢ widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci. Byliny w okresie
wegetacji powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzern mechanicznych i objawéw chorobowych, witasciwie
wybarwione. Do czasu kwitnienia rosliny nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie Sciete pedy, ale muszg sie
na nich znajdowaé wzbudzone paki boczne.

2.4 NASIONA TRAW
Dostarczane mieszanki nasion powinny by¢ zgodne z projektem.

Jezeli projekt nie wskazuje mieszanki to gatunki nalezy dobra¢ do sposobu pielegnacji i warunkéw miejscowych, a
wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalecane sg specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym
ukorzenieniu i o gwarantowanej jakoSci. Gotowa mieszanka traw powinna posiada¢ oznaczenie: procentowy sktad
gatunkowy, klasa, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.7 KORA
Nalezy stosowac przekompostowang, rozdrobniong kore drzew lisciastych o odczynie obojetnym i frakcji 5-20mm.

Na opakowaniu kory ogrodowej powinny by¢ podane: rodzaj frakcji, nazwa producenta, data produkcji. Kora powinna
mie¢ odpowiedni kolor i nie powinna posiada¢ wyczuwalnego zapachu. Nie moze mie¢ objawow zagrzybienia.



2.8 NAWOZY MINERALNE
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu
NPK i mikroelementéw).

Mozna stosowac jedynie Srodki ochrony roslin dopuszczone do obrotu handlowego w Polsce.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Do transportu roslin mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu, zatwierdzonego przez inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.
Wykaz sprzetu przeznaczonego do realizacji terendéw zieleni musi zosta¢ przedstawiony do zatwierdzenia nie pdzniej
niz dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac.

Stanowisko robocze powinno byé urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Do wykonania robét zwigzanych z przygotowaniem podtoza i nasadzen stosuje sie nastepujacy sprzet:
- reczny sprzet do prac ziemnych,

- sprzet do podlewania,

- reczny sprzet do transportu materiatdw na placu budowy,

- mechaniczny sprzet do transportu i prac ziemnych: koparki ggsienicowe o masie do 3,5 tony, wozidta i tadowarki
przegubowe o masie do 3,5 tony,

- inny sprzet zaakceptowany przez Nadzér Terendw Zieleni.

Do wykonywania robdt zwigzanych z pielegnacja drzew stosuje sie nastepujacy sprzet:
- podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,

- pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki,

- pedzle,

- reczny sprzet do prac ziemnych,

- sprzet do podlewania,

- inny sprzet zaakceptowany przez Nadzér Terendw Zieleni.

4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie roslin przed przesuszeniem,
przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujaca woda w obrebie systemu korzeniowego
i uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie ztamania muszg by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone na koszt
Wykonawcy.



Rosliny z balotem powinny by¢ wykopane z odpowiednia, dobrze wytworzong i starannie zabezpieczong bryta
korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosic z glebg, w ktérej roslina rosta, doktadnie opakowang odpowiednim
materiatem (balot). Bryta nie moze by¢ naruszona podczas transportu i sadzenia. Czas pomiedzy wykopaniem a
posadzeniem materiatu roslinnego nalezy skréci¢ do minimum.

Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym.
Nie mozna dopusci¢ do przeschniecia bryty korzeniowej. Materiat roslinny z balotem dostarczony wiosng lub jesienig
z przeznaczeniem do sadzenia letniego nalezy zadotowad. Jesli rosliny
z balotem sg dostarczane i bedg sadzone w tym samym sezonie wiosng lub jesienig nie trzeba ich dotowac.

Do transportu roslin mozna uzywac dowolnego sprzetu, po uzgodnieniu z inspektorem Nadzor Terendw Zieleni.

W przypadku prac na terenach zielonych lub projektowanych terenach zielonych, Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi/Kierownikowi projekt ruchu pojazdédw na budowie
z podziatem na strefy (budowy, robocza, chroniona). Projekt powinien uwzgledniaé bezpieczne odlegtosci od roslin,
przedstawia¢ zabezpieczenie roslin w czesci nadziemnej (pien, korona, konary, pedy) oraz podziemnej (bryta
korzeniowa) przed uszkodzeniami zwigzanymi z ruchem kotowym prowadzonym na terenie budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w OST.

Podstawg do rozpoczecia robét jest protokédt przekazania terenu robdt.
Za bezpieczenstwo w trakcie trwania robét odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Nadzér Terendw Zielonych.

5.1 OCZYSZCZENIE TERENU

Teren przeznaczony do zagospodarowania zielenig nalezy oczysci¢, usung¢ wszystkie pozostatosci budowlane
(studzienki, fundamenty, umocnienia, itp.) do gtebokosci 50 cm pod projektowang powierzchnig terenu. Podtoza i
warstwy umieszczone na gtebokosci ponizej 50 cm nalezy usungé. Nalezy usung¢ wszystkie kamienie i korzenie
wycietych drzew, ktére bedg negatywnie wptywac na rozwdj roslin oraz kamienie, ktére stwarzajg zagrozenie dla
pracy ludzi i sprzetu.

Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatéw budowlanych i produktéw organicznych.

5.2 TEST PRZEPUSZCZALNOSCI GLEBY

Aby przeprowadzi¢ test przepuszczalnosci gleby nalezy wykopaé zagtebienie o wymiarach 50 cm na 50 cm oraz
gtebokosci 10 cm i wla¢ 10 litréw wody. Jezeli woda wsigknie w ciggu 2 godzin, to przepuszczalnos¢ gleby jest
wystarczajgca. Jezeli woda wsigknie w czasie do 2,5 godziny trzeba wykona¢ drugg probe, aby sprawdzié
przepuszczalno$é przy mocno wilgotnym podtozu. Jezeli woda wsigknie w czasie dtuzszym niz 2,5 godziny trzeba
wykona¢ trzecig probe dla ustalenia przesigkania przy mocno nawodnionym gruncie. Przepuszczalno$é mozna
zaakceptowad, jesli w trzecim tescie woda wsigknie w czasie krétszym niz 2,5 godziny. Test przepuszczalnosci gleby
wykonuje sie zawsze w obecnosci Nadzoru Terendw Zieleni.

5.3 PRZYGOTOWANIE TERENU.

Teren budowy nalezy podzieli¢ na strefy w celu ograniczenia do minimum duzych obcigzen szkodliwych dla gleby i
systeméw korzeniowych.

Strefa budowy (przeznaczona pod zabudowe), ktdra nie wymaga ochrony.

Strefa robocza (drogi jezdne i obszary magazynowania materiatéw), ktorg nalezy chroni¢ i przed rozpoczeciem prac
zagospodarowania terenu nalezy jg doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia prac. Na tym obszarze dopuszczony jest
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ruch nastepujgcego mechanicznego sprzetu: koparki ggsienicowe o masie do 3,5 tony, wozidta i tadowarki
przegubowe o masie do 3,5 tony.

Strefa chroniona (pozostaty obszar), ktérg nalezy odgrodzi¢ od stref budowlanej i roboczej, celem zachowania
naturalnego ukfadu pozioméw glebowych i naturalnej struktury gleby. Strefa chroniona zawiera teren przysztych
nasadzen oraz strefy wokot istniejgcych drzew o promieniu réwnym dwukrotnemu promieniowi korony. Jest to
szczegdlnie wazne dla zywotnosci istniejgcych drzew, poniewaz duze obcigzenia powodujg zanikanie przestrzeni
glebowych, w ktdrych znajduje sie powietrze niezbedne do prawidtowego wzrostu i rozwoju korzeni. Zageszczenie
gruntu w tej strefie powoduje zamieranie istniejgcych drzew po 5-10 lat od zakoriczenia prac. Na obszarze strefy
chronionej wszelki ruch sprzetu mechanicznego jest niedozwolony.

Ruch sprzetu powinien odbywac sie tylko po strefach budowy — przeznaczonych pod przyszte drogi, chodniki, Sciezki.
Przejazd sprzetu poza strefami budowy dozwolony jest tylko po terenie, na ktérym zostanie wymieniona ziemia
rodzima z pominieciem stref wokét istniejgcych drzew.

Teren przeznaczony pod nasadzenia powinien by¢ oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zaleznosci od wymagan
sadzonych roslin. Ewentualne uzupetnienie wykopdw oraz niwelacja terenu muszg by¢ wykonane ziemig urodzajng
lub rodzimg zgodnie z ST. Nadmiar ziemi z wykopdw z warstw nieorganicznych nalezy wywiezé, a z warstw
organicznych spryzmowad. Nalezy zwrécié¢ uwage, aby nie sypac¢ ziemi urodzajnej lub rodzimej na gtebokos$¢ ponizej
1,20 m. Jesli podczas trwania prac budowlanych teren zostat mechanicznie zageszczony, nalezy go spulchni¢ do
warstw przepuszczalnych tak, aby wody opadowe mogty swobodnie przesigkac.

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ przygotowane tak, aby unikngé stagnowania wody
(zapewniony odpowiedni drenaz i spadki). Nalezy upewnic¢ sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. W tym
celu nalezy przeprowadzi¢ test przepuszczalnosci gleby. Jesli test nie dat zadowalajgcych wynikow nalezy doprowadzié
glebe do stanu odpowiedniej przepuszczalnosci.

5.4 SKEADOWANIE ZDJETEJ ZIEMI RODZIME)J

Ziemia rodzima moze by¢ narazona na dziatanie czynnikdéw niekorzystnie wptywajgcych na jej jakos¢, powodujacych
niszczenie struktury i rozwdj anaerobdw. Ziemia rodzima powinna by¢ oczyszczona ze $Smieci, sucha, niepoddawana
obcigzeniom. Na powierzchni pryzm ziemi nalezy okresowo zwalczaé chwasty chemicznie i mechanicznie. Pryzmy nie
powinny by¢ wyzsze niz 1,5 m. Magazynowanie ziemi rodzimej najkorzystniejsze jest przez okres do 6 miesiecy. Teren
sktadowania oraz same pryzmy nalezy uksztattowaé tak, aby ziemia rodzima nie ulegta nasgczeniu wodg (system
odptywu wody). Przejazdy po sktadowanej ziemi rodzimej sg niedozwolone.

5.5 PRZYGOTOWANIE PODGLEBIA
Podglebie musi by¢ wolne od zanieczyszczen.

Aby zapobiegaé stagnowaniu wody oraz zapewnié¢ prawidtowy drenaz terenu pod nasadzenia, nalezy przekopac
warstwe podglebia na obszarze na jakim doszto do jego kompresji na gtebokos¢ ok. 80 cm. Przekopywanie
wykonywaé przy optymalnej wilgotnosci gleby - 70% pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw spoistych i 90% dla
gruntéw sypkich. Sprawdzi¢ i ewentualnie przekopad powtdrnie miejsca,
w ktdrych gromadzi sie woda opadowa.

Przed roztozeniem warstwy ziemi urodzajnej caty teren przeznaczony pod nasadzenia nalezy wyréwnac.
Niedopuszczalne s3g przejazdy po wczesniej przekopanej ziemi.

Przygotowanie podglebia pod drzewa sadzone w nawierzchni nalezy przygotowa¢ w koordynacji
z wykonawcg nawierzchni.

5.6 ROZKLADANIE ZIEMI URODZAIJNEJ

Nanoszona warstwa ziemi urodzajnej winna by¢ sucha, pulchna i gruzetkowata. Warstwe tg mozna nanosi¢, kiedy
podglebie jest suche lub przymarzniete. Rozktadana warstwa ziemi urodzajnej powinna mieé po roztozeniu
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réwnomierng powierzchnie. Podczas jej rozktadania nalezy ograniczy¢ przejazdy po warstwie podglebia i staraé sie
jezdzi¢ wytacznie po roztozonej warstwie ziemi urodzajnej. Podczas rozktadania nalezy uzywaé wytacznie lekkich
narzedzi z naciskiem do 0,75 kg/cm2. W przypadku wypetniania przestrzeni zabezpieczeri skarp prace nalezy
wykonywad recznie, doktadnie wypetniajgc wszystkie wolne przestrzenie.

W przypadku zieleni publicznej warstwa zyznej ziemi po roztozeniu powinna spetnia¢ nastepujgce kryteria:
- maksymalne dopuszczalne zagtebienia to 10 cm na poziomicy o dtugosci 3 m,
- brak kamieni o Srednicy wiekszej niz 5 cm,

- projektowane poziomice terenu: +/- 5 cm (+/- 3cm przy budynkach i umocnieniach).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ odpowiednio dla:
- drzew -50cm,

- krzewéw - 40 cm,

- bylin - 30 cm,

- trawnikéw - 15-2 5cm.

Zaleca sie pozostawienie naddatku ziemi urodzajnej wokét nowo sadzonych drzew i krzewdw soliterowych, aby
zapobiec tworzeniu sie zapadlisk.

Obszar przeznaczony pod nasadzenia roslin kwasolubnych nalezy przykry¢ 10 cm warstwg nieodkwaszonego torfu
wysokiego i przemieszac¢ z 30 cm warstwag ziemi urodzajne;j.

5.7 PRZYGOTOWANIE ZIEMI RODZIMEJ

Teren przeznaczony pod nasadzenia powinien by¢ oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zaleznosci od wymagan
sadzonych roslin. Ewentualne uzupetnienie wykopdéw oraz niwelacja terenu muszg by¢ wykonane podglebiem
zastanym na obszarze zaktadania zieleni.

Nalezy upewni¢ sie, czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jesli podczas trwania prac budowlanych zostat
mechanicznie zageszczony nalezy go spulchni¢ do warstw przepuszczalnych tak, aby wody opadowe mogty swobodnie
przesigkac.

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ przygotowane tak, aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na
nich stagnowata woda (zapewniony odpowiedni drenaz i spadki), chyba ze projekt okresla inaczej. W tym celu nalezy
przeprowadzié¢ test przepuszczalnosci gleby.

Caty teren nalezy przeorac i zabronowaé. Tereny przeznaczone pod siew nalezy dodatkowo uprawié sprzetem do
siewu lub poczekad kilka miesiecy, az ziemia osigdzie.

Obszar przeznaczony pod nasadzenia roslin kwasolubnych nalezy przykry¢ 10 cm warstwg nieodkwaszonego torfu
wysokiego i przemieszac¢ z 30 cm warstwg ziemi urodzajnej.

5.8 NAWOZENIE

Przed zastosowaniem nawozenia nalezy wykona¢ analize chemiczng prébek gleby pobranych z terenu
przeznaczonego pod nasadzenia. Probki przebada¢ w uznanym laboratorium i zastosowaé wskazania wydane przez
laboratorium.
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Nawozenia nie mozna wykonywaé na mokre lub wilgotne rosliny, chyba ze wskazania laboratorium bedy moéwity
inaczej.

Do wszystkich srodkéw uzytych do wzbogacenia gleby nalezy dotaczy¢ dokumentacje dotyczaca: wartosci pH,
zawartosci NPK, wskaznika zyznosci gleby. Mozna stosowac jedynie $rodki ochrony roslin dopuszczone do obrotu
handlowego w Polsce.

5.9 WARUNKI PODCZAS SADZENIA ROSLIN

Sadzenie powinno odbywaé sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy
wstrzymad, jesli warunki mogg wptyngé niekorzystnie na kondycje roslin. Niedopuszczalne sg nastepujgce warunki:
zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zmarznieta
ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne, wysuszajgce wiatry, upaty, przesuszona gleba, itp.

5.10 UMIEJSCOWIENIE ROSLIN
a) krzewy nalezy rozmiesci¢ zgodnie z Projektem Zieleni.

B) rosliny cebulowe rozmiesci¢ nalezy rownomiernie pomiedzy w ilosci i rozstawie przedstawionej w czesci opisowe;j
Projektu Zieleni.

Rosliny powinny byé one usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku i w opisie. Nalezy je rozmiescic¢
réwnomiernie i dopasowad ksztattami tak, aby uzyska¢ efekt zamierzony w projekcie. Po rozstawieniu roslin nalezy
uzyskac akceptacje Projektanta. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany doktadnej pozycji poszczegdlnych roslin
po ich rozstawieniu. Ma to na celu takie rozmieszczenie roslin, aby miejsca na nie przeznaczone zostaty wypetnione w
pozadany sposdb.

5.11 TERMIN SADZENIA ROSLIN

Rosliny z uprawy pojemnikowej oraz balotowane sadzi¢ mozna przez caty sezon wegetacyjny (do momentu
zmarzniecia gruntu). Najlepszy termin dla kondycji roslin to wiosna przed rozpoczeciem wegetacji lub jesien (w stanie
bezlistnym, iglaste — po zdrewnieniu mtodych pedéw).

Rosliny zimozielone najlepiej sadzi¢ wiosng lub péZnym latem (od korica sierpnia do korica wrzesnia).
Rosliny cebulowe sadzi¢ zgodnie z terminem kwitnienia:

- kwitnace pod koniec zimy i na wiosne — sadzic jesienig,

- kwitngce w lecie — sadzi¢ wiosng,

- kwitnace jesienig — sadzi¢ latem.

5.12 NASADZENIA KRZEWOW SOLITEROWYCH
Wszystkie krzewy soliterowe powinny spetniaé¢ wszystkie parametry okreslone w Projekcie.

Rosliny nalezy sadzi¢ w doty dwa razy wieksze od srednicy bryt korzeniowych drzew, z zaprawg ziemig urodzajng
minimum do potowy gtebokosci. Sciany i dno dotéw spulchni¢. Na dnie dotu wykonadé test przepuszczalnosci gleby.

Na dnie dotu uformowaé z podglebia podwyiszenie zapobiegajace pdiniejszemu obsuwaniu sie rosliny w giab
podtoza. Ziemie nieurodzajng z wykopu nalezy wywiez¢.

Rosliny powinny by¢ posadzone na takiej samej gtebokosci na jakiej rosty wczesniej w szkdtce, z wytyczng przykrycia
bryty korzeniowej 2-5 cm warstwg ziemi. Poziom posadowienia roslin nalezy dostosowac¢ do projektowanego
wyprofilowania terenu. Kontenery i syntetyczne elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem, zostawiajgc
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metalowa siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajgce bryte korzeniowa przed rozsypaniem. Drut $ciggajacy siatke
stalowq zabezpieczajgcg balot a okalajgcy szyjke korzeniowa nalezy rozcigé.

Rosliny podnosi¢ za bryte korzeniowa. Niedopuszczalne jest podnoszenie drzew chwytajgc jedynie za pien.
Wykluczone jest podnoszenie drzewa chwytajac za korone.

Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigc. Jezeli Srednica ciecia jest wieksza niz 25 mm rane nalezy zabezpieczy¢
fungicydem.

W zaleznosci od wymogdéw projektu do zaprawy dotéw nalezy zastosowal mikoryze i hydrozel, w dawkach
wskazanych przez producenta.

Dot wypetniamy do potowy ziemig urodzajng, a nastepnie mieszamy z ziemig rodzimg. Doty nalezy zapetniac
warstwami stopniowo zageszczajgc podtoze tak, aby nie uszkodzié systemu korzeniowego.

Jesli projekt przewiduje, pnie roslin, od podstawy do korony, nalezy owing¢ matg jutowq i pozostawi¢ na okres 24
miesiecy.

Wokét roslin nalezy utworzy¢ mise, ktorg nalezy przykry¢ 10 cm warstwg przekompostowanej kory.

Rosliny powinny by¢ kotwione przy uzyciu systeméw kotwienia podziemnego. Kotwienie systemami podziemnymi
wykonywaé scisle wedtug wytycznych ich producenta.

Kotwienie i musi by¢ sztywno zamocowane i nie moze sie poluzowaé.

Po zakoriczonym procesie sadzenia rosliny nalezy podla¢ taky ilosciag wody, aby nawilzyta ona minimum 50 cm
warstwe gleby wokot drzewa/krzewu.

5.13 NASADZENIA KRZEWOW

Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej powinny by¢ uprawiane w szkétce minimum 2 lata, mogg by¢
kopane z brytg zabezpieczong w balocie lub w kontenerach. Wysoko$¢ i struktura czesci nadziemnej roslin
wyksztatcone w sposéb charakterystyczny dla gatunku. Krzewy formowane powinny by¢ uprawiane i prowadzone w
szkotce z przeznaczeniem na formy topiaryczne lub elementy zywoptotowe.

Rosliny dostarczane w pojemnikach nalezy przed sadzeniem wstawic¢ wraz z pojemnikami na kilka minut do wody lub
obficie podla¢ w celu dobrego nasigkniecia bryty. Jezeli po zdjeciu pojemnika bryta jest mocno przerosnieta nalezy
ostrym narzedziem delikatnie poprzecinac bryte w kilku miejscach i rozluznic.

Krzewy nalezy sadzi¢ w doty o srednicy i gtebokosci wiekszej o 10 cm z kazdej strony od bryty korzeniowej, z zaprawg
ziemig urodzajng do potowy gtebokosci. Nieurodzajng ziemie z wykopu nalezy wywiez¢. Przed sadzeniem sciany i dno
dotéw spulchnid.

Krzewy nalezy sadzié¢ na takg samg gtebokos¢, na jakiej rosty wczesniej w pojemniku. Poziom posadowienia krzewoéw
nalezy dostosowaé do projektowanego wyprofilowania terenu. Pojemniki usung¢ przed sadzeniem. Ztamane lub
uszkodzone korzenie ucig¢. D6t wypetniamy do potowy ziemig urodzajng, a nastepnie mieszamy z ziemig rodzima.
Doty nalezy zapetnia¢ warstwami stopniowo zageszczajgc podtoze tak, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Po
posadzeniu rosliny nalezy starannie podlaé. Pod krzewami rozscieli¢ 6 cm przekompostowanej kory.

Obszar przeznaczony pod nasadzenia roslin kwasolubnych nalezy przykry¢ 10 cm warstwg nieodkwaszonego torfu
wysokiego i przemiesza¢ z 30 cm warstwa ziemi urodzajne;j.

Gtebokos$¢ sadzenia réz okulizowanych zalezna jest od rodzaju gruntu. Na gruntach lekkich i piaszczystych miejsce
okulizowania powinno znajdowac sie 5 cm pod ziemig, na gruntach ciezkich réwno z powierzchnig ziemi.
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Po zakoriczonym procesie sadzenia rosliny nalezy podlac¢ taky ilosciag wody, aby nawilzyta ona minimum 50 cm
warstwe gleby na catym obszarze sadzenia krzewéw.

5.15 NASADZENIA BYLIN | TRAW OZDOBNYCH

Materiat roslinny musi by¢ zdrowy, z dobrze wyksztatconym systemem korzeniowym, byliny rosngce przynajmniej
jeden sezon wegetacyjny w kontenerach, w ktérych zostaty dostarczone. Wysokos¢ i struktura czesci nadziemnej
typowa dla gatunku.

Wszystkie byliny i trawy ozdobne muszg byé dostarczane w pojemnikach o wielko$ciach podanych w projekcie.

Teren przeznaczony pod nasadzenia bylin i traw ozdobnych powinien by¢ uprawiony na gtebokos¢ na minimum 25 cm
oraz odchwaszczony. Nalezy rozscieli¢ ilos¢ ziemi urodzajnej podang w projekcie. Teren pod rabaty musi by¢
0Czyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod byliny
powinna by¢ spulchniona, rozdrobniona i starannie wyréwnana z zachowaniem odpowiednich spadkéw terenu.

Przed sadzeniem rosliny wraz z pojemnikami wstawi¢ na kilka minut do wody lub obficie podla¢ w celu dobrego
nasigkniecia bryty. Jezeli po zdjeciu pojemnika bryta korzeniowa jest mocno przerosnieta nalezy ostrym narzedziem
delikatnie je poprzecinaé w kilku miejscach i rozluznic.

Po posadzeniu roslin ziemia musi byé wyrédwnana, rosliny podlane na gtebokos¢ sadzenia, a teren pod rabatami
wykonczony 4 cm warstwg drobno-mielonej, przekompostowanej kory.

5.16 NASADZENIA ROSLIN CEBULOWYCH
Cebule muszg by¢ zdrowe, duze, typowe dla gatunku, bez znieksztatcen i zmian chorobowych.

W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopaé dotek okoto 3 razy wiekszy od cebuli, najlepiej przy uzyciu
odpowiedniego szpadla/szpikulca do sadzenia cebul. Nastepnie nalezy umiesci¢ cebule w dotku na 2 cm warstwie
piasku, skierowane stozkiem wzrostu ku gorze, a korzeniami do dotu i zasypac ziemig urodzajng lekko ugniatajac.

Niedopuszczalne jest pozostawienie pod cebulami wolnych przestrzeni nie wypetnionych piaskiem, powodujacych
zbieranie sie pod rosling stagnujgcej wody. Taka sytuacja prowadzi do gnicia cebuli oraz niemoznosci jej
zakorzenienia.

Cebule sadzi¢ na gtebokos¢ wskazang przez producenta.
Cebule nalezy sadzi¢ w odpowiednim okresie (wskazanym przez producenta).

5.18 TRAWNIKI

Podglebie przygotowac zgodnie z zaleceniami ST W miejscach pozostatych po rozbiérce nawierzchni utwardzonych
nalezy uzupetni¢ wykopy ziemig urodzajng do uzyskania prawidtowego poziomu terenu. Teren pod trawniki musi by¢
oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wykonawca powinien usungé¢ z wierzchniej warstwy gleby wszystkie
niepozgdane materiaty, w tym kamienie i inne zanieczyszczenia wieksze niz 20 mm.

Wierzchnia warstwa ziemi rodzimej na terenie przeznaczonym pod trawnik powinna by¢ przeorana lub przekopana
do gtebokosci 15-20 cm. Podczas przekopywania nie mogg zostaé uszkodzone korzenie istniejgcych drzew i krzewdw.
W przypadku, gdy brakuje ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania, nalezy jg uzupetni¢ lub wymienic¢
na ziemie urodzajng. Ziemie rodzimg wymagajgcg wymiany nalezy zebra¢ do gtebokosci 10 cm i uzupetni¢ ziemig
urodzajng do poziomu kraweznika.

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i starannie wyréwnana z zachowaniem odpowiednich
spadkow terenu.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Siew mozna wykonywac jedynie przy zastosowaniu agregatu
uprawowo-siewnego. Okres wysiewu trwa przez caty sezon wegetacyjny, nie pdzniej jednak niz do korica wrzesnia, a
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najlepiej wiosng. Nasiona wysiewa¢ w iloSciach ok. 30-40g/m2. Nasiona po wysiewie, powinny znajdowac sie ok.
5mm pod powierzchnig uwatowanej ziemi.

Stosowac mieszanke zgodng z projektem. Jezeli projekt nie okresla sktadu mieszanki nalezy go dobra¢ do sposobu
pielegnacji, warunkéw siedliskowych (do rodzaju gleby), uwzgledniajgc panujagce nastonecznienie
i wilgotnos¢ terenu.

Nasiona powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach, ktérych oznakowanie okresla wage, skfad i
pochodzenie mieszanki.

5.21 PRACE PIELEGNACYJNE W OKRESIE GWARANCII

5.21.1 PIELEGNACIA KRZEWOW, BYLIN | CEBUL
Zakres zabiegdw pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym winien obejmowaé dla drzew, krzewdw, bylin i cebul:

- wymiana drzew i krzewdw, ktére nie wykazaty sie wzrostem, za wyjatkiem egzemplarzy, ktdrych zniszczenie nie
nastgpito z winy wykonawcy,

- monitorowanie stanu zdrowia roslin, usuwanie chorych i spréchniatych gatezi,

- wczesne usuwanie objawow chordb i szkodnikow,

- leczenie egzemplarzy chorych, z zabezpieczeniem ran,

- usuwanie odrostéw korzeniowych i pniowych,

- usuwanie chwastow,

- uzupetnianie kory lub innego wykonczenia powierzchni nasadzen, poprawa mocowania agrowtdkniny,
- usuwanie zanieczyszczen,

- rozluznianie gleby wokét roslin sezonowych,

- usuwanie obumartych czesci bylin, traw i roslin cebulowych, w przypadku gatunkéw o ozdobnych kwiatostanach,
traw ozdobnych oraz zielonych (jesienig) czesci nadziemnych cebul - wiosng, w przypadku pozostatych gatunkéw
jesienig,

- nawozenie mineralne zgodnie z wymogami gatunku,
- sprawdzanie stanu palikéw i wigzan przy drzewach, ewentualne rozluznianie, wymiana, uzupetnianie uszkodzonych,

- regularne podlewanie drzew i krzewdw soliterowych, przy wykorzystaniu podziemnego systemu napowietrzajgco —
nawadniajgcego, sprawdzanie czy system napowietrzajgcy nie jest zatkany lub nie stagnuje w nim zbyt duza ilos¢
wody,

- przycinanie drzew i krzewow zgodnie z wymogami gatunku,

- stosownie do wymogéw roslin kwiatowych i warunkéw klimatycznych podlewanie do nasgczenia gérnej warstwy
gleby, za$ przy drzewach i krzewach do petnego nasgczenia wodg ukorzenionej warstwy gleby,

- zabezpieczanie na okres zimowy nowych nasadzen bylin oraz wrazliwych na mrozy nasadzen krzewodw, jako
materiatu zabezpieczajgcego mozna uzy¢ gatezi drzew iglastych,

- jesienne formowanie kopczykow wokodt rozy,

- owijanie mtodych egzemplarzy rézanecznikdw matami stomianymi lub trzcinowymi i wyscidtkowanie gleby wokét
wyrastajgcych pedow,

- wykopywanie co 3-5 lat roslin cebulowych i po podziale cebul posadzenie je na nowo w celu odmtodzenia roslin,
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- kontrolowanie wzrostu poprzez przycinanie i uzupetnianie ubytkow roslin formowanych.

5.21.2 PIELEGNACJA TRAWNIKOW
Pielegnacja trawnikéw obejmuje koszenie, odchwaszczanie, nawozenie i dosiew trawy w miare potrzeby.

Koszenie

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 8 cm. Pierwsze koszenie
wykonywane jest na wysoko$é 4-5 cm z zebraniem pokosu. Nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich
odstepach czasu, by wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 12 cm. Nalezy zawsze
pozostawia¢ 2/3 wysokosci blaszki lisSciowej. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane na
koniec pazdziernika. Na okres zimy trawa nie powinna pozostac zbyt dtuga.

Wysokos¢ koszenia trawnikdw parkowych to 8-10 cm. Wysokosé koszenia trawnikow ozdobno-rekreacyjnych to 4-5
cm.

Nalezy kosi¢ trawniki suche. Zawsze uzywac kosiarek o ostrych nozach.
Koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu.
Zwalczanie chwastow:

Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzg ostroznoscig, tylko w razie koniecznosci i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Nawozenie:

Co roku wiosng nalezy wykona¢ analize chemiczng prébek gleby, pobranych z terenu przeznaczonego pod nasadzenia.
Prébki przebadac¢ w uznanym laboratorium i zastosowaé wskazania wydane przez laboratorium.

Nawozenia nie mozna wykonywaé na mokre lub wilgotne rodliny. Chyba, ze wskazania laboratorium beda moéwity
inaczej. Nawozenie nalezy przeprowadzac tuz po skoszeniu.

Wertykulacja:
Wertykulacje przeprowadza sie na trawnikach starszych niz trzy lata.
Przed wertykulacjg wykonujemy bardzo niskie koszenie trawnika.

Nalezy wykona¢ jednorazowy przejazd wertykulatorem a nastepnie wykonaé drugi przejazd w prostopadle do
poprzedniego przejazdu. W przypadku mocno sfilcowanego trawnika niezbedny bedzie takze trzeci przejazd
wertykulatorem.

Przy pierwszym przejezdzie nalezy ustawi¢ noze na gtebokosci okoto 5 mm, przy drugim i nastepnych na gtebokosc¢
okoto 10 mm.

Po zakonczeniu wertykulacji trawnika doktadnie zagrabié¢ i wywiez¢ usuniety materiat.
Po zabiegu wertykulacji wykonac piaskowanie i dosiewke.
Nalezy uzy¢ nasion do regeneracji trawnika.

Wertykulacja powinna by¢ realizowana co najmniej raz w roku albo pdzng wiosng albo jesienig. Najlepszym terminem
jest wczesna jesien (wrzesien), zwtaszcza jesli ma byé przeprowadzone dosiewanie. Mozna réwniez przeprowadzi¢
wertykulacje wiosng, od potowy kwietnia.

Wertykulacje przeprowadza sie, kiedy gleba z wierzchu jest sucha w dotyku a trawnik nieco wilgotny.
Aeracja:
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Aeracje przeprowadza sie jedynie na mocno obcigzonych - zadeptanych trawnikach, jedynie na wskazanie Nadzoru
Terendw Zieleni.

Aeracje trawnika nalezy przeprowadzac¢ z uzyciem aeratora mechanicznego.

Przed aeracjg trawnika nalezy skosi¢ trawe na wysoko$¢ 2 - 3 cm, skoszong trawe usungé oraz mocno podla¢ - tak, aby
ziemia pod murawa byta mocno wilgotna. Nalezy odczekaé, aby woda dobrze wsigkta w ziemie, tak by wierzchnia
trawnika byfa sucha. Nie nalezy przeprowadza¢ aeracji zaraz po podlewaniu.

Po zakonczeniu aeracji trawnik trzeba doktadnie zagrabic i wywiez¢ usuniete materiaty.
Po zabiegu aeracji wykona¢ piaskowanie i dosiewke.

Najlepszym wykonania zabiegu jest wczesna jesien (wrzesien).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w OST.

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- materiatu roslinnego w zakresie zgodnosci z wytycznymi i projektem i zgodnosci z wymaganiami jakoSciowymi
systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wielkosci dotkéw pod drzewa,

- poprawnosci montazu systeméw mocujacych i napowietrzajgcych,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- poprawnosci procesu sadzenia drzew, krzewdw, pnaczy, bylin i cebul,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz
odlegtosci sadzonych roslin,

- prawidtowosci stabilizacji drzew (systemu kotwienia),

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach i krzewach soliterowych po posadzeniu i podlaniu,
- grubosci i prawidtowosci utozenia warstwy wykonczeniowej pod nasadzeniami,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

- zasilania nawozami mineralnymi,

- prowadzenia odpowiedniej i terminowej pielegnacji zatozonej zieleni.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST.

Jednostka obmiarowg jest:
- sztuka dla posadzonych drzew, krzewdw, pnaczy, bylin, traw ozdobnych, roslin cebulowych,
- m3 dla ziemi urodzajnej, ziemi rodzimej, kory do $ciétkowania,

- kg dla mieszanek traw,
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- komplet — dla systemu mocowania drzew,

- m2 dla wykonania trawnikdw.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST.

Polega na formalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbiér ten powinien by¢ dokonywany w
odpowiednim czasie - umozliwiajgcym usuniecie wad i usterek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do Dziennika Budowy, a Nadzér Budowy dokonuje odbioru.

Odbidér robdt polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa, wymaganiami okreslonymi
w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach.

Nalezy prowadzi¢ odbiory prac przygotowujacych, zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu — przygotowanie podglebia,
podtoza, umiejscowienie roslin, wykopanie i zaprawienie dotdw, wykonanie konstrukcji stabilizujgcej drzewa,
poprawnosc¢ sadzenia.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

Cena zatozenia zieleni obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- oczyszczenie i przygotowanie terenu, podglebia i ziemi rodzimej,

- sktadowanie zdjetej ziemi rodzimej,

- rozktadanie ziemi urodzajnej,

- nawozenie,

- zakup i transport na miejsce wbudowania materiatéw niezbednych do wykonania robét,

- nasadzenie roslin,

- wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami,

- zatozenie trawnikéw z siewu,

- zatozenie trawnikow z rolki,

- rekultywacja trawnikéw,

- wykonanie pielegnacji.

Odpady i ubytki bedg uwzglednione w cenie jednostkowe;j.
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