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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

e budynek zamieszkania zbiorowego z funkcjg opiekunczo-
rehabilitacyjno-terapeutyczng
e kategoria Xl

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany obiekt budowlany bedzie petnit funkcje budynku zamieszkania
zbiorowego z funkcjg opiekunczo-rehabilitacyjno-terapeutyczng.

Budynek przeznaczony do statego zamieszkiwania i czasowego przebywania
przez osoby z zaburzeniami autycznego spektrum. Przewiduje sie réwniez
mozliwo$¢ zapewnienia wytgcznie dziennej, krotkoczasowej opieki innych oséb
(rowniez dotknietych chorobg autyzmu)

Budynek bez funkcji opieki zdrowotnej. Sposdb funkcjonowania zblizony do
domow pomocy spotecznej. Zakres Swiadczenia ustug w zakresie bytowym:
miejsce zamieszkania, wyzywienie, odziez i obuwie, utrzymanie czystosci. W
zakresie opiekunczo-wspomagajgcym: udzielaniu pomocy w podstawowych
czynnosciach zyciowych, pielegnaciji, niezbednej pomocy w zatatwianiu spraw
osobistych, umozliwieniu udziatu w terapii zajeciowej, podnoszeniu sprawnosci
i aktywizowaniu mieszkancéw domu, umozliwieniu zaspokojenia potrzeb
religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunkéw do rozwoju samorzgdnosci
mieszkancow domu, stymulowaniu nawigzywania, utrzymywania i rozwijania
kontaktu z rodzing i spoteczno$cig lokalng, dziataniu zmierzajgcym do
usamodzielnienia mieszkanca domu.

Budynek funkcjonalnie podzielony na dwie czesci: blok mieszkalny i blok
dziennego pobytu. Gtéwne wejscie do budynku bedzie odbywato przez
wiatrotap nr 01, w ktérym przewiduje sie miejsce na szafy garderoby po prawej
stronie oraz fawki - po lewej. Z wiatrotapu dalej wejscie do strefy komunikaciji
ogolnej (stanowigcej czesc¢ sali dziennego pobyty). Ze strefy komunikacji
zapewniono dostep do pralni, tazienek ogdélnodostepnych, kuchni i wtasnie sali
dziennego pobytu, oraz do czesci mieszkalnej, oddzielonej drzwiami.

W bloku mieszkalnym bedg zamieszkiwali pensjonariusze na state pod
nadzorem personelu — sktada sie on z szesciu pokoi mieszkalnych
jednoosobowych z indywidualnymi tazienkami, dyzuru oraz pomieszczenia
socjalnego dla oséb nadzorujgcych i biura.

W bloku dziennego pobytu bedg odbywaty sie wspolne wyzywienie, zajecia
wychowawcze i rehabilitacyjne dla pensjonariuszy statych oraz potencjalnie -
os6b dojezdzajgcych (réwniez dotknietych chorobg autyzmu) na cze$¢ dnia.
Blok dziennego pobytu sktada sie ze wspdlnej sali dziennego pobytu,
przeznaczonej przede wszystkim dla statych uzytkownikéw, kuchni, praini,
pomieszczen technicznych i porzgdkowych, sanitariatow ogoélnodostepnych,
oraz sali wspolnej wielofunkcyjnej z osobnym wejsciem z ulicy przez wiatrotap.



Sala wielofunkcyjna potgczona przejsciem z salg dziennego pobytu — ma ona
stuzy¢ do organizacji zajec¢ rehabilitacyjnych, wymagajgcych wieksze;j
przestrzeni, oraz wydarzen. Kuchnia wspdélna przewiduje mozliwos¢ jak
przygotowania positkow na miejscu (réwniez, przy udziatu osob, objetych
opiekg w miare ich osobistej mozliwosci), tak i dowozu gotowego jedzenia, na
zasadzie kateringu. W obiekcie zaprojektowana wspdlna kuchnia z
wyodrebniong myjnig naczyn. Przewiduje sie, ze state uzytkownicy bedg mogli
korzysta¢ z kuchni samodzielnie, lub pod nadzorem opiekunéw-w zaleznosci od
stopnia niepetnosprawnosci. Magazyn artykutéw spozywczych 08 znajduje sie
w odrebnym pomieszczeniu. Kuchnia posiada odrebne wejscie przez magazyn
kateringu 07, przez ktory rowniez przewidziano dostarczanie gotowych
positkow.

Dla zapewnienia potrzeb bytowych w budynku przewidziana pralnia i suszarnia,
z ktérej rowniez mogliby korzystac state uzytkownicy osrodka w miare wiasnej
mozliwosci. Pralnia wyposazona w pralke, suszarke elektryczng, deske do
prasowania, zlew, oraz suszarke zwyktg sufitowg opuszczang — w celu
umozliwienia prania dorywczego. Tymczasowe przechowywanie rzeczy
brudnych bedzie w szafie z koszami wbudowanymi, zamykanymi klapami, w
wydzielonej $ciankg czesci pralni. Przewiduje sie rowniez korzystanie z pralni
zewnetrznej — rzeczy czyste bedg wtedy przewozone w zamknietych
pojemnikach i dostarczane przez odrebne wejscie, do pomieszczenia nr 14 —
magazynu, przeznaczonego do przechowywania czystych rzeczy+suszarni.

Inwestycja sktada sie z dwdch czesci, do realizacji w roznych etapach. W
pierwszym etapie realizowano bedzie blok mieszkalny oraz sala dziennego
pobytu(wraz z pomieszczeniami technicznymi i wspomagajgcymi) i bedzie ona
przeznaczona do obstugi gtéwnie statych uzytkownikow. W drugim etapie
realizowana bedzie sala wspodlna, z oddzielnym wejsciem przez wiatrotap,
przeznaczona dla korzystania jako statych uzytkownikow, tak i potencjalnie
dojezdzajgcych osob na czes¢ dnia.

Wszystkie osoby (stali pensjonariusze oraz osoby dojezdzajgce) bedag
przebywaty pod statym nadzorem personelu: opiekunowie-wychowawcy oraz
osoby zajmujgce sie obstugg techniczng i porzgdkowg obiektu. Na ich potrzeby
zaprojektowano wspolny socjal w bloku mieszkalnym.

Personel opiekunczy bedzie pracowat na zmiany tak aby opieka odbywata sie
przez catg dobe. Personel, zajmujgcy sie obstugg techniczna/porzadkowg
bedzie pracowat wedtug harmonogramu. Przewiduje sig, ze przy petnym
obtozeniu obiektu jednoczesnie bedzie przebywato do 5 oséb personelu.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Objety opracowaniem projektowany budynek: wolnostojgcy o funkciji
zamieszkania zbiorowego z funkcjg opiekunczo-rehabilitacyjno-terapeutyczng o
jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia, o rzucie w ksztatcie
potagczonych z sobg trzech prostokgtoéw. Budynek kryty dachem dwuspadowym
z symetrycznymi potaciami.

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.

Fundamenty w postaci taw i stép fundamentowych zelbetowe wylewane na
miejscu budowy, podktad z chudego betonu.



Sciany fundamentowe — bloczki betonowe o grubosci 24cm

Wience, stupy, nadproza zelbetowe, o grubosci 18cm

Sciany no$ne murowane z bloczkéw silikatowych petnych grubosci 18cm.
Sciany dziatowe — ptyty gipsowo-kartonowe(podwdjne poszycie) na ruszcie
systemowym o gr. 8 i 12cm. W pomieszczeniach mokrych (n.p. tazienki,
zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne)

Obudowy pozostate wykonane w szkielecie stalowym z oktadzing z ptyt
gipsowo-kartonowych, z kazdej strony szkieletu podwojne optytowanie, w
pomieszczeniach mokrych ptyty wodoodporne, czesc oktadzin z ptyt
ogniochronnych.

Podtoga — na podtozu gruntowym, betonowych

Wyktadziny podtogowe — w pomieszczeniach mokrych (tazienki, techniczne,
kuchnia, pralnia) — gres na kleju, antyposlizgowy. W pomieszczeniach 10, 08 i
07 mozna zastosowac gres techniczny. W pokojach oraz salach dziennego
pobytu wyktadziny z ptyt PCV drewnopodobnych, na podktadzie akustycznym
Sufity — ptyt gipsowo-kartonowych, urzgdzone po jetkach, krokwiach, albo po
dolnym pasie wigzaréw drewnianych. W pomieszczeniach mokrych ptyty
wodoodporne.

Wykonczenia scian wewnetrznych — Sciany murowane wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym, malowanym farbami akrylowymi i
lateksowymi(korytarze, wiatrotapy, kuchnia, myjnia, sali wspdlne). Sciany GK —
szpachlowanie, gtadz gipsowa i malowanie farbami tazienkowymi. W tazienkach
— gres na kleju wg wytycznych aranzacji. W kuchni i myjni naczyn sciny w
obrebie blatow roboczych wykonczy¢ albo gresami albo innymi materiatami
tatwo zmywalnymi — do ustalenia na etapie umeblowanie(odrebne opracowanie)
Dach - w konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej oraz z modutowych
drewnianych wigzardéw.

Sciany zewnetrzne budynku docieplone styropianem.

Ocieplenie dachu i sufitu - z wetny mineralnej.

Elewacje pokryte tynkiem cienkowarstwowym na siatce z klejem. Kotory
dominujgce — to sg biel i brgz, zgodnie z ustaleniami Warunkow zabudowy.
Istniejg miejsciwe zaakcentowania w kolorze grafitowym(w obrebie okien oraz
tgcznik-wiatrotap Il Etapu)

Pokrycie dachu - blachg powlekang na rgbek stojgcy na poszyciu z tat i kontrtat
drewnianych oraz deskowaniu, z izolacjg papg asfaltowg. Przewidziana
systemowa wentylacja pokrycia dachowego za pomocg listew wentylacyjnych.
Obudowa komina — blacha powlekana na rgbek stojgcy

Obrobki blacharskie - blacha powlekana.

Kolorystyka:

- elewacje tynkowana - kolor biaty, kolor brgzowy (zblizony maksymailnie do
kolorystyki dachu), kolor grafitowy

- pokrycie dachowe - kolor brgzowy (RAL 8017), kolor grafitowy (RAL 7016)

- obrébki blacharskie - kolor grafitowy (RAL 7016)

- stolarka — systemowa aluminiowa, stalowa lub PVC. Kolor grafitowy (od
zewnatrz, w przypadku PVC-wewnatrz biaty) (RAL 7016). Wspodtczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umay=1,1[W/(m2*K)], dla okien
Umax=0,9[W/(m2*K)].

- parapety — kompozytowe, kolor biaty. Parapet przy szerokim oknie w kuchni —
w postaci blatu parapetu, wg rysunku A-09. Okna wysokie zrealizowane bez
parapetow — wyktadzina podtogowa dochodzi do ramy.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
OBJETEGO OPRACOWANIEM

PARAMETR | ETAP Il ETAP RAZEM
Powierzchnia zabudowy 377,01m? 93,25m? 470,26 m?
Powierzchnia uzytkowa 332,54m? 79,49m? 412,03m?
Kubatura 1793,89m? 405,18m? 2199,07 m?
Wysokos¢ / Diugosc / 6,05m/24,59m/| 6,05/7,65/ | 6,05m/24,59m/
Szerokosc 22,00m 13,00m 35,00m
Liczba kondygnacji 1 nadziemna 1 nadziemna

4.1. Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR Nazwa Pow,m2
| ETAP

01 Wiatrotap 8,09
02 Korytarz 27,16
03 Sala dziennego pobytu 76,90
04 Toaleta ogolnodostepna 5,21
05 Umywalnia 1,84
06 wcC 1,79
07 Magazyn kateringu 5,09
08 Magazyn 4,62
09 Kuchnia 21,62
10 Pomieszczenie techniczne 8,06
11 Myijnia naczyn 4,11
12 Korytarz 4,03
13 Pralnia 713
14 Suszarnia i magazyn czystych rzeczy 13,36
15 Biuro 15,16
16 WC 2,88
17 Umywalnia 2,29
18 Dyzur 15,79
19 Pokoj 13,03
20 tazienka 3,53
21 Pokéj 14,77
22 tazienka 4,47




23 Pokdj 14,40
24 tazienka 3,53
25 Pokéj 14,40
26 tazienka 3,53
27 Pokéj 14,77
28 tazienka 4,47
29 Pokdéj 12,98
30 tazienka 3,53
| ETAP, RAZEM 332,54
Il ETAP
31 Wiatrotap 17,00
32 Sala wielofunkcyjna 62,49
Il ETAP, RAZEM 79,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA, RAZEM 412,03

Powierzchnia uzytkowa obliczona zgodnie z:

o Rozporzgdzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego

o PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - okre$lanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA
5.1. Opinia geotechniczna
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: pierwsza kategoria
geotechniczna.

Petna opinia geotechniczna zatgczona w elemencie Il projektu budowlanego
LIII. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY”.

5.2. Informacja o sposobie posadowienia

a) Fundamenty — Poziom 0,00 posadzki budynku = +132,80 m n.p.m.,
fundament na poziomie +131,80 m n.p.m. Budynek posadowiono na
uktadzie faw fundamentowych oraz stopach fundamentowych.

b) Sciany fundamentowe — bloczki betonowe gr. 24 cm

6. ZESTAWIENIE LOKALI MIESZKALNYCH | USLUGOWYCH
Jeden lokal ustugowy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Budynek zapewnia mozliwos¢ korzystania z niego przez osoby
Z niepetnosprawnoscig. Pomieszczenia wspolne, wiatrotapy, korytarze oraz
toaleta ogolnodostepna znajdujgce sie w bloku dziennego pobytu sg
przystosowane dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchu. Teren wokot budynku



zaprojektowano jako miejsce bez barier. Gtdwne wejscie do budynku dostepne
z poziomu chodnika. Dojscie od drogi publicznej do budynku bez barier
architektonicznych. Przewidziano wykonanie jednego miejsca postojowego dla
0sOb niepetnosprawnych, zlokalizowane przy gtbwnym wejsciu do obiektu.

Drogi komunikacji w budynku przewidujg mozliwos¢ manewrowania osoby na
wozku(w czesci mieszkalnej korytarz ma 155cm). Pokoje mieszkalne nr.21 i 27
z nalezgcymi do nich tazienkami indywidualnymi, przystosowane sg do
korzystania przez osobe z niepetnosprawnoscig ruchu. Charakter
niepetnosprawnosci statych uzytkownikéw(zaburzenia autyczne) wymaga
zapewnienia takich miar — jako czytelnos¢ uktadu pomieszczen, brak
mozliwosci niepozgdanej ucieczki z budynku i kontrola dostepu do
poszczegolnych pomieszczen, stosowanie szyb bezpiecznych na wszystkich
przeszkleniach, stosowanie czytelnej nawigacji graficznej w budynku,
stosowanie spokojnej kolorystyki, unikanie stosowania elementéw detalicznych i
tatwo zniszczalnych w wystroju wnetrz oraz na elewacji. Na wszystkich
drzwiach przeszklonych oraz wysokich oknach(do podtfogi), nanies¢ oznaczenia
graficzne z folii matowej na wys. 110-130cm., w celu zabezpieczenia
omytkowego ,wejscia” w szybe.

8. PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

8.1. Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb
odprowadzenia sciekéw oraz wéd opadowych

a) zapotrzebowanie na wode — poprzez istniejgce przytgcze do sieci
wodociggowe]

b) odprowadzanie sciekow — poprzez istniejgce przytgcze do sieci
kanalizacyjnej

c) woda opadowa — woda odprowadzana z budynku rurami spustowymi na
teren objety opracowaniem

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Nie przewiduje sie wytwarzania emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i
ptynnych.

8.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

Przewiduje sie wytwarzanie statych odpadow bytowych, ktére gromadzone
bedg w szczelnych zbiornikach zlokalizowanych w wydzielonym miejscu na
terenie dziatki.

8.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania i innych
zaktécen

a) $ciany zaprojektowane z materiatébw gwarantujgcych ciezar powyzej
300kg/1m?;
b) brak zrédet promieniowania i innych zaktécen

8.5. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne

a) obiekt nie wptywa na istniejgcy drzewostan
b) wody opadowe odprowadzane na teren objety opracowaniem



c) nie przewiduje sie innych elementdw moggcych mie¢ wptyw na
Srodowisko, projekt opracowano zgodnie z wymogami ochrony srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu

9. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW ALTERNATYWNEGO
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

9.1. Dane budynku
a) Dane adresowe:
¢ Nazwa budynku: Budynek zamieszkania zbiorowego

e Adres budynku: dz. nr 51, 89-650 Kwieki, Czersk, obreb geod. 0009
Kwieki

e Nazwa inwestora: Fundacja Dom Rain Mana,

e Adres inwestora: ul. Oskara Kolberga 6B/25 81/881, Sopot
b) Dane geometryczne:

e Przeznaczenie budynku: Zamieszkania zbiorowego

e Strefa klimatyczna: Il

e Stacja meteorologiczna: Sliwice

e Powierzchnia zabudowy Az=470,26 m?

e Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af= 412,03 m?

e Powierzchnia o chtodzonej temperaturze Afc= 139,39m?

e Powierzchnia netto A= 412,03m?

o Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve= 2199,07 m?

e Kubatura ogrzewana budynku V= 1258,71m?

¢ Liczba kondygnaciji: 1

9.2. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie
Czastkowe wartosci wskaznika Ep na potrzeby ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej, AEpc— na potrzeby chtodzenia
przyjeto wg wytycznych § 329 Warunkéw Technicznych.
Epn+w dla budynkéw zamieszkania zbiorowego = 75 [kKWh/m2*rok]
Wskaznik AEpc - 25*Afc/Af = 25*139,39/412,09 = 8,46 [KWh/m2*rok]

Wskaznik AEp. - 25 [kWh/m2*rok] (dla t0 < 2500~6godz/ dziennie)

a) Zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji: 6181,35Qu nq
[kWh/rok]

b) Zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody: 24725,4
QW na [KWh/rok]

c) Zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla systemu chiodzenia: 1179,24 [kWh/rok]
d) Zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby oswietlenia: 10302,25 [kWh/rok]

10. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZNIE
REGULUJACYCH TEMPERATURE

Inwestor przy wyborze instalacji ogrzewczej wraz z urzgdzeniami, ktére regulujg
temperature z gory zaktada i decyduje sie na zastosowanie urzgdzen, ktore
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automatycznie regulujg temperature (np. za pomocg termostatow
temperaturowych) oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach. Wezet ciepta
sterowany uktadem pogodowym.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

11.1. Instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej

Zrodtem wody dla budynku bedzie istniejgce przytgcze wodociggowe.
Podgrzewanie cieptej wody bedzie odbywato za pomocg zainstalowanej pompy
ciepfa

11.2. Instalacja ogrzewania
Zrodtem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta, ktéra bedzie zapewniata jako
podgrzewanie wody, tak i ogrzewanie poszczegolnych pomieszczen. W
pomieszczeniach na pobyt ludzi zaprojektowano ogrzewanie podtogowe — jako
najbardziej komfortowe a zaréwno i bezpieczne, ze wzgledu na charakter
uzytkownikow (ktére mogg uszkodzi¢/uszkodzi¢ sie o zwykte grzejniki). W
pokojach mieszkalnych ogrzewanie podtogowe zaprojektowano rowniez we
wszystkich tazienkach. Lazienka w socjalu bedzie wyposazona w grzejniki
elektryczne tazienkowe. Pomieszczenie techniczne 10, magazyn artykutow
spozywczych(08) i magazyn kateringu(07) rowniez bedg wyposazone w
grzejniki elektryczne. W wiatrotapie przy sali wielofunkcyjnej zaprojektowana
kurtyna powietrzna. Wszystkie nawiewniki $cienne wyposazone sg w elementy
grzewcze — do zasilania elektrycznego. Przewiduje sie odrebne pomieszczenie
do zainstalowania pompy ciepta wraz z urzgdzeniami powigzanymi — przy
kuchni.

11.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Obiekt bedzie podtgczony do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejgce na dziatce
przytgcze.

11.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren objety opracowaniem.

11.5. Instalacja energii

Energia dostarczana poprzez istniejgce ztgcza kablowo-pomiarowe do sieci
elektroenergetycznej. W budynku rowniez przewidziana mozliwosc instalowania
paneli fotowoltaicznych na potaciach dachowych.

11.6. Instalacja klimatyzacji

W budynku zaprojektowana instalacja klimatyzacji — w sali dziennego
pobytu, budowanej w | Etapie, oraz w sali wielofunkcyjnej, budowanej w I
Etapie. Zaprojektowani klimatyzatory scienne. Jednostki zewnetrzne
przewiduje sie instalowac od strony elewacji pétnocnej(tylnej)

11.7. Instalacja wentylacji

W budynku zaprojektowana wentylacja grawitacyjna hybrydowa. Nawiew
odbywa poprzez nawiewniki okienne oraz nawiewniki Scienne wyposazone
w nagrzewnice. Wywiew zaprojektowano przez pojedyncze kanaty
usytuowane w przestrzeni strychowej, poprzez kratki w suficie. Kanaty
wyprowadzone ponad dach i wyposazone sg w nasady hybrydowe. Kanaty
wyprowadzone pojedynczo, lub, w czesci mieszkalnej, zgrupowane sg w
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kominy(wraz z odpowietrzaniem pionéw).

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przeznaczenie: budynek zamieszkania zbiorowego z funkcjg opiekunczo-
rehabilitacyjno-terapeutyczng. Ze wzgledu na stan fizyczny uzytkownikéw(osoby
z zaburzeniami autystycznego spektru) - mozna ich uzna¢ za ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie, a budynek ich zamieszkania
zakwalifikowaé do ZLII.

Przewidywana liczba oséb w | Etapie: do 20 oséb (17 osbb, z ktorych 9 — statych:
6 statych uzytkownikéw + 6 oséb potencjalnie dojezdzajgcych na czesc dnia + 4
osoby nadzorujgce (10s./3 uzytkownikow) + 1 osoba personelu obstugujgcego
dochodzgcego dorywczo )

Przewidywana liczba oséb w Il Etapie: do 30 oséb

Wysokosé¢ / liczba kondygnaciji / powierzchnia:

Budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony.

W budynku przestrzen dachowa nie przeznaczona na pobyt ludzi(brak dostepu),
0 wysokosci sredniej nie przekraczajgcej 2m.

Wysokos¢ budynku: 6,05m do kalenicy w najwyzszym punkcie. Budynek niski.
Powierzchnia zabudowy: 470,26m2

Powierzchnia wewnetrzna: 447,88m2

Kubatura : | Etap=1793,89m3; |l Etap= 405,18m3. Razem =2199,07m3

Lokalizacja:

Budynek ze scianami zewnetrznym, ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg
wymagang klase odpornosci ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odpornosci
pozarowej budynkdéw.

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien.

W obrebie dziatki brak innej zabudowy.

Odlegtosc¢ do granic dziatki: ponad 4m.
Odlegtosc¢ od granicy lasu: ponad 12m

Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczo — gasniczych.

Droga pozarowa: wymagana - budynek zaliczony do ZLIlI (Rozporzgdzenie
Ministra spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Rozdziat 6,
§12.1 lit.1). Wymagania przebiegu drogi pozarowej o ktérych mowa w pkt. 2 i 3
owego Rozporzgdzenia(odlegtos¢ oraz % zapewnionego dostepu do elewacji),
nie obowigzujg, poniewaz projektowany budynek ma jedng
kondygnacje(<3kond), ma wysoko$¢ 6,05m(<12m) i jest potgczony z drogg
pozarowg wyjsciami z kazdej ze stref pozarowych i utwardzonymi dojsciami o
szeroko$ci >1,6m i dtugo$ci <30m (Rozdziat 6, §12.1 Iit.7).

Do budynku doprowadzona droga pozarowa umozliwiajgca dojazd do budynku z

zawracaniem poprzez cofanie na odcinku do 15m. Droga pozarowa o
utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdow
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jednostek ochrony przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk
na os co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego
tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m, szerokos¢ pasma min 4m. Zarys
pokazany na rys. PZT-01

Budynek potgczony z drogg pozarowg, utwardzonym dojsciem o szerokosci
przekraczajgcej min.1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m. Dojscie prowadzone
do wyjscia ewakuacyjnego z budynku, poprzez ktore jest mozliwy dostep,
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej .

Droga pozarowa zostanie oznakowana poziomymi i pionowymi znakami
informacyjnymi i zakazu oraz znakami bezpieczenstwa wediug wzoru
okreslonego w PN-N-01256/4:1997 ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe”.

Zaopatrzenie w wode do celdw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru —
Projektowany budynek jest budynkiem zamieszkania zbiorowego. Powierzchnia

wewnetrzna budynku — 447,88m2 (<500m2), kubatura budynku — 2199,07m3
(<52500m3). Budynek potozony w miejscowosci Kwieki — jednostce osadniczej o
liczbie ludnosci <1000s6b (85 os. wg oficjalnych danych) — obiekt nie wymaga
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru (Rozporzgdzenie
Ministra spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Rozdziat 2, §3
pkt. 2).

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :
Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku
i przyjetych funkcji uzytkowych szpitalnych.

Pozostate materiaty palne wystepujgce w budynkach to:

- drewno i ptyty drewnopochodne —temp. 300 °C,

- skora i guma - temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C.
- papier - temperatura zapalenia od 230 °C do 260 °C,

- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych
powodowac wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do
wtasciwej kategorii zagrozenia ludzi. Z tego wzgledu dla budynku nie oblicza sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i techniczne funkcjonalnie zwigzane
z budynkiem posiadaé bedg gesto$¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale
do 500 MJ/m2.
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Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach:

Budynek zamieszkania zbiorowego, z funkcjg opiekunczo-rehabilitacyjno-
wychowawczg zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL |I.

Projektowana liczba osob objetych opiekg w budynku nie przekroczy 30.
Budynek bez funkcji opieki zdrowotne;j.

Poszczegolne pomieszczenia mieszkalne z zagospodarowaniem umozliwiajgcym
przebywanie 6 oséb - 6 pokoi mieszkalnych, po 1 osobie na pokg;.

Sala wspodlna, budowana w | Etapie, przewidziana do uzytkowania gtéwnie przez
statych uzytkownikow — ma ona funkcje salonu i jadalni. Nie przewiduje sie
przebywanie powyzej 30 osob jednoczesnie.

Sala wielofunkcyjna, budowana w Il Etapie inwestycji, miataby nosi¢ charakter
sali wydarzeniowej. Nie przewiduje sie przebywanie powyzej 30 osob
jednoczesnie.

Przewiduje sie jednorazowe przebywanie oséb w catym budynku — do 30 osob.

Pomieszczenia techniczne, gospodarcze, szatnie i kuchnia(o charakterze
kateringowym) nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi z mozliwoscig
przebywania do 2 godzin w ciggu doby tych samych osob. Pomieszczenia
techniczne powigzane funkcjonalnie z pomieszczeniami ZL i na ich potrzeby —
nie sg na pobyt ludzi.

Podziat na strefy pozarowe :

Budynek znajduje sie w jedne;j strefie pozarowej o powierzchni 447,88m?

kubaturze = 2199,07m?

| Etap inwestyciji

SP 1 — Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 182,52m?. Kubatura = 932,97m?.

Il Etap inwestycji

SP 2 — Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL |I.
Powierzchnia wewnetrzna powiekszenia strefy poZzarowej 83,74m? Kubatura
= 405,18m".

Strefa pozarowa przekracza 200m? w budynku ZLII, niskim — wymagano
zainstalowanie hydrantu wewnetrznego H25. ( Rozporzgdzenie Ministra
spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
Rozdziat 5, §19.1.2 lit.(a))

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: ,,D”

Budynek niski, ZLII, ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 1 — (klasa ,B”, ale
dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do ,D”,
poniewaz budynek — jednokondygnacyjny § 212 ust.3 WT)

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej:
« Gtdbwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R30
« Konstrukcja dachu — bez wymagan.
« Stropy spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 30
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« Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI30 na
powierzchni powyzej 70%

« Sciany wewnetrzne — bez wymagan.

« Przekrycie dachu — bez wymagan

» Wszystkie elementy — nierozprzestrzeniajgce ogien

Elementy oddzielen przeciwpozarowych:
Brak. Caty obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowe;j.

Wydzielenia pozarowe:
Brak.

Warunki ewakuaciji:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogdélnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi".

Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 0os6b o szerokosci
0,9m w Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydfa drzwiowego pod katem 90°.
Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy co najmniej 2,0m —
warunek spetniony.

Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o
szerokosci 0,9m — warunek spetniony.

Poszczegolne pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym
przebywanie ponizej 30 oséb jednorazowo

W sali dziennego pobytu nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania
powyzej 30 osbb, a jednak i tak zapewniono dwa kierunki ewakuacji — ze
wzgleddéw funkcjonalnych. W sali wydarzeniowej budowanej w Il Etapie nie
przewiduje sie jednoczesnego przebywania powyzej 30 oséb — brak wymagan
dwoch kierunkéw ewakuacii.

Projektowany budynek przeznaczony na potrzeby oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie(min 6 statych uzytkownikow + osoby potencjalnie dojezdzajgce na
pore dnia) - wszystkie drzwi, stuzgce ewakuacji zaprojektowano otwieranymi na
zewnatrz pomieszczen.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL nie przekracza
dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia powigzane ze sobg funkcjonalnie . Szerokos¢ przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami dla ktérych wspodlne przejécie
ewakuacyjne bez wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j.

Dopuszczalna dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL Il w
jednym kierunku ewakuaciji, w strefie pozarowej, nie przekracza dopuszczalnych
10 m. Przy dwoch — nie przekracza 40m.

W czesci mieszkalnej budynku, budowanej w | Etapie, nie przewiduje sie
ewakuacji powyzej 20 osob, ale korytarze wykonane o szerokosci 1,55m (przy
wymaganych 120cm) — ze wzgledu na komfort uzytkownikow oraz zapewnienia
mozliwosci manewrowania osoby z niepetnosprawnoscig ruchu. Pozostate
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korytarze ewakuacyjne o szerokosci powyzej 1,4m i wysokosci co najmniej 2,2m
bez lokalnych obnizen.

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg
szerokosci drég ewakuacyjnych lub bedg wyposazone w samozamykacze .
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 15.
Poziome drogi ewakuacyjne, nie wymagajg ochrony przed zadymieniem .

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz. Na
drogach ewakuacyjnych zapewniono oswietlenie ewakuacyjne.

W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki moggce w przypadku zaniku napiecia
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie
srodowiska, a takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie wymagajg
osSwietlenia awaryjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac
zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Elementy wykonczenia wnetrz:

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i
wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W zwigzku
z powyzszym, nalezy stosowac wytacznie materiaty klasyfikowane jako: niepalne
oraz palne niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z
PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C z indeksem s1 i s2 oraz
D indeksem s1. W/w wymagania dotyczg réwniez mebli stanowigcych
wyposazenie drog komunikacyjnych. Wykfadziny dywanowe i inne wyroby
stanowigce posadzki podtogowe powinny posiada¢ klase reakcji na ogien: A1fl;
A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia elementow wystroju.

W pomieszczeniach, gospodarczych, stosowanie tatwo zapalnych przegrod,
statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych
jest zabronione.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL I, pomieszczeniach magazynowych
oraz w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin
podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:
State urzadzenia gasnicze (zwigzane na state z obiektem, zawierajgcych zapas

Srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie) — brak wymaganego
stosowania, nie zaprojektowano;
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State samoczynne urzadzenia gasnicze wodne — brak wymaganego stosowania,
nie zaprojektowano;

System sygnalizacji poZzarowej (urz. sygnalizacyjno-alarmowe do samoczynnego
wykrywania pozaru i przekazywaniu informacji o nim) — 6 miejsc noclegowych(do
10), budynek zamieszkania zbiorowego, powyzej 3 dob pobyt, ZLII, niski — brak
wymaganego stosowania, nie zaprojektowano; Zamiast systemu sygnalizacji
pozarowej zaprojektowano autonomiczne czujki dymu, obejmujgce wszystkie
pomieszczenia, z wyjgtkiem pomieszczen niewymagajgcych ochrony za pomocg
automatycznego wykrywania pozaru — z uwagi na niskie ryzyko pozarowe(np
tazienki). Rozporzgdzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 27
pazdziernika 2023r. Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie domow pomocy
spotecznej §6 a) ust.1, lit.ci i b) lit 1b

Dzwiekowy system ostrzegawczy - 6 miejsc noclegowych, budynek
zamieszkania zbiorowego, powyzej 3 déb pobyt, ZLII, niski — brak wymaganego
stosowania, nie zaprojektowano;

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — nalezy stosowac w strefach pozarowych o
kubaturze powyzej 1000m3. Zaprojektowano przy wejsciu gtbwnym, budowanym
w | Etapie;

Ochrona odgromowa wymagana. Budynek chronic¢ przed wytadowaniami
atmosferycznymi ochrong odgromowg w wykonaniu podstawowym .

Hydranty wewnetrzne: Budynek potozony jest w jednej strefie pozarowej, ktora
przekracza 200m? w budynku ZLII, niskim — wymagano stosowanie hydrantéw
wewnetrznych H25. ( Rozporzgdzenie Ministra spraw wewnetrznych i
administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow Rozdziat 5, §19.1.2 lit.(a))
W budynku brak pomieszczen zagrozonych wybuchem, oraz pomieszczen
magazynowych i technicznych o pow. >200m? i gestosci obcigzenia ogniowego
500MJ/m? Projektowany hydrant usytuowany zostat naprzeciwko wiatrotapu
wejsciowego — we wnece w Scianie nosnej. Zasieg hydrantu w poziomie
obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku (dlugos¢ weza 30 m zgodny z
normg PN-EN 694 + 3m efektywnego zasiegu rzutu prgdu gasniczego). Powinni
by¢ zapewnione: minimalna wydajnosc¢ dla hydrantu H25 — 1,0 dm3/s , oraz
cisnienie na zaworze odcinajgcym 0,2MPa

Samoczynne urzgdzenia oddymiajgce:
Brak wymagan usytuowania samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne — na drogach ewakuacyjnych §181. ust.3.2 lit.
¢ Warunkow Technicznych. Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu do oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Oswietlenie ewakuacyjne — projektowane na drogach ewakuacyjnych.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢ co najmniej 1 Ix na
poziomie podtogi w osi drog ewakuacyjnych. Jesli punkty pierwszej pomocy oraz
urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze
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ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone,
aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu (2 m w
poziomie) wynosito co najmniej 5 Ix. Na drodze ewakuacyjnej, 50 %
wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a
petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s. Oswietlenie awaryjne nalezy
wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.
Oprawy lamp ewakuacyjnych nalezy umieszczac :

* przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

* przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

* przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

* nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

* W poblizu urzadzenia przeciwpozarowego (np. hydrantu wewnetrznego ) oraz
przyciskow recznego ostrzegacza pozarowego).

Gasnice. Budynek wyposazony w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich
Norm. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg(lub 3dm?) zawartego w
gasnicach, ma przepadac¢ na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej w ZLII

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Elektroenergetyczne; :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby
spetniaty one wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich
Normach i przepisach szczegdinych .

Zasilanie podstawowe z sieci elektroenergetyczne;j.

Ogrzewczej : c.0. z pompy ciepfa.

Wentylacyjnej :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
SposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosc¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniows i
dymoszczelnosé¢ (E | S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic
elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekte lub gazowe, ktorych temperatura
powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania
ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po
osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.
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Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i
urzgdzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o
klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
SposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Projektant WIESLAW REDZIMSKI
architektury upr bud. Kl-11-7342-103/98
specjalnos¢ architektura bez ograniczen

Gdansk, 14 03 2025r.
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z § 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami, sktadamy o$wiadczenie:

Niniejszy projekt budowlany dotyczacy budowy budynku zamieszkania zbiorowego z
funkcjg opiekunczo-rehabilitacyjno-terapeutyczng w miejscowosci Kwieki na dziatce
nr 51, obreb geodezyjny 0009 Kwieki

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

W projektowaniu zapewniono udziat projektantéw branzowych:

Instalacje sanitarne mgr. Inz. KRZYSZTOF KOKOSZCZYNSKI

upr bud. Nr POM/0050/POQOS/12
specjalnos¢ instalacyjna

Instalacje elektryczne tech. MAREK ZNAJDEK

upr nr UAN-KZ-7210/36/89, AUB-KZ-7210/75/90
specjalnos¢ instalacyjno-inzyneryjna

Projektant WIESLAW REDZIMSKI
architektury upr bud. KI-11-7342-103/98

specjalnos¢ architektura bez ograniczen
Sprawdzajgcy | PIOTR ALEKSANDROWICZ

architekture

upr bud. 38/Gd/02
spec. architektura bez ograniczen

Gdansk, 14 03 2025r.



Bydgoszez, dnmia 1998 - 12 -31

WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. KI-11-7342-103/98

DECYZJA

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 46/98 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie powolania komisgji do oceny osob ubiegajacych sie o stwierdzenie
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie -
uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania- stwierdzila posiadanie przez
ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawniel budowlanych we wnioskowanej specjalnoéei.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wiestaw Michat Redzimski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KI-I1I-7342-103/98,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0413.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-03-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0413-D3E6-F48D-786A-B818

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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POMORSH

RR-AB-II-7131/38 /02 Gdansk, dnia 2002 - 04 - 17

DECYZJA NR 38/Gd/02

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) 1§ 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 1.)

nadaje :

Panu: Piotr Aleksandrowicz

magister inzynier architekt

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : architektonicznej,

w zakresie: do projektowania bez ograniczen.

Otrzymuje : ; ; il




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Aleksandrowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 38/Gd/02,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0673.

Cztonek czynny od: 17-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-10-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0673-1FB6-9ACD-1761-F84E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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@ Dach nieocieplony

Blacha na rabek stojgcy

taty drewniane 4x6cm

Kontrtaty drewniane 2,5x8cm

Papa asfaltowa

Deskowanie 2cm

Wigzary dachowe modulowe/Krokwie
Przestrzen strychowa

Sufit (Su1)

@ Dach ocieplony

Blacha na rabek stojgcy

taty drewniane 4x6cm

Kontrtaty drewniane 2,5x8cm

Papa asfaltowa

Deskowanie

Wigzary dachowe modulowe/Krokwie
|zolacja termiczna migdzy konstr. drewn.:
Wetna mineralna A=0,033 20cm

Wetna min. na ruszcie syst. A=0,033 10cm
Membrana paroizolacyjna

Poszycie ptytami GK 2x1,25cm

Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski
ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdarisk, tel/fax. 58 520 45 71, mail: planer@planer.com.pl
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@ Dach nieocieplony

Su1

Blacha na ragbek stojgcy

Sufit po jetkach/wigzarach

@ Sciana zewn. murowana

taty drewniane 4x6cm

Kontrtaty drewniane 2,5x8cm

Dolny pas wigzaréw/Jetki

| Folia paroprzepuszczalna

Tynk ciekowarstwowy

Papa asfaltowa

Deskowanie 2cm

Wigzary dachowe modulowe/Krokwie

Przestrzen strychowa

Sufit (Sut)

| Izolacja termiczna miedzy konstr. drewn.:

Siatka z klejem

Styropian EPS 036 20cm

etna mineralna A=0,033 W/mK 20cm

Bloczki silikatowe konstrukcyjne 18cm kl.20

Wetna min. na ruszcie syst. A=0,033W/mK 10cm

Tynk cem.-wapienny 1,5cm

Membrana paroizolacyjna

Poszycie ptytami GK 2x1,25cm

@ Dach ocieplony

St1

Blacha na ragbek stojgcy

taty drewniane 4x6cm

Podtoga parteru na gruncie

Kontrtaty drewniane 2,5x8cm

Posadzka uzytkowa 2cm

s3 Sciana zewn. murowana,
cokot

Papa asfaltowa

Wylewka betonowa 6cm

Tynk mozaikowy

Siatka z klejem

Deskowanie

2xFolia PE

Wigzary dachowe modulowe/Krokwie

Styropian 036 12cm

Styropian hydrofobowy EPS 036 15cm

Izolacja termiczna miedzy konstr. drewn.:

Wetna mineralna A=0,033 20cm

Papa termozgrzewalna

Podbudowa z chudego betonu 12cm

zolacja przeciwwodna (+30cm nad wylewkg)

Bloczki silikatowe 18cm

Wetna min. na ruszcie syst. A=0,033 10cm

Poduszka zwirowa zageszczona 15-20cm

Membrana paroizolacyjna

Grunt rodzimy zageszczony

| Izolacja przeciwwodna (pozioma+pionowa)

Tynk cem. wapienny 1,5cm/warstwy podtogi

@ Obudowa kominkéw

| Blacha na rgbek stojgcy

| Laty drewniane 4x6cm

| Kontrtaty drewniane 2,5x8cm

| Papa asfaltowa
Plyta OSB 1,8cm
Ruszt drewniany

Sciana zewnetrzna
Sf(2) ¢
fundamentowa
Folia kubetkowa
Styropian hydrofobowy EPS 036 12cm
zolacja przeciwwodna

| Bloczki betonowe
| Izolacja przeciwwodna

Sciana wewnetrzna
fundamentowa

Poszycie ptytami GK 2x1,25cm

Izolacja przeciwwodna
Bloczki betonowe
Izolacja przeciwwodna

ﬂ
-mplaner
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Blacha na rabek stojgcy

taty drewniane 4x6cm

Kontrtaty drewniane 2,5x8cm

Papa asfaltowa

Deskowanie 2cm

Wigzary dachowe modulowe/Krokwie

Przestrzen strychowa

Sufit (Su1)

@ Dach ocieplony

Blacha na rgbek stojgcy

taty drewniane 4x6cm

Kontrtaty drewniane 2,5x8cm

Papa asfaltowa

Deskowanie

Wigzary dachowe modulowe/Krokwie

Izolacja termiczna miedzy konstr. drewn.:

Wetna mineralna A=0,033 20cm

Wetna min. na ruszcie syst. A=0,033 10cm

Membrana paroizolacyjna

Poszycie ptytami GK 2x1,25cm

| Folia paroprzepuszczalna
Dolny pas wigzaréw/Jetki

| Izolacja termiczna miedzy konstr. drewn.:
etna mineralna A=0,033 W/mK 20cm
Wetna min. na ruszcie syst. A=0,033W/mK 10cm|
Membrana paroizolacyjna

Poszycie ptytami GK 2x1,25cm

&)

©

cokét

Tynk ciekowarstwowy

Tynk mozaikowy

Siatka z klejem
Styropian EPS 036 20cm

Siatka z klejem
Styropian hydrofobowy EPS 036 15cm

Bloczki silikatowe konstrukcyjne 18cm kl.20
Tynk cem.-wapienny 1,5cm

| Izolacja przeciwwodna (+30cm nad wylewka)
Bloczki silikatowe 18cm

| Izolacja przeciwwodna (pozioma+pionowa)
Tynk cem. wapienny 1,5cm/warstwy podtogi

s2 Sciana zewn. murowana,
ocieplenie 18cm
Tynk ciekowarstwowy
Siatka z klejem

Sciana zewnetrzna
fundamentowa

Styropian EPS 036 18cm
Bloczki silikatowe konstrukcyjne 18cm kl.15
Tynk cem.-wapienny 1,5cm

Sty

Folia kubetkowa

ropian hydrofobowy EPS 036 12cm

Blo:

zolacja przeciwwodna

czki betonowe

| Izolacja przeciwwodna

fundamentowa

| Izolacja przeciwwodna

Bloczki betonowe

| Izolacja przeciwwodna

St1 Podtoga parteru na gruncie

Posadzka uzytkowa 2cm

Wylewka betonowa 6cm

2xFolia PE

Styropian 036 12cm

Papa termozgrzewalna

Podbudowa z chudego betonu 12cm

Poduszka zwirowa zageszczona 15-20cm

Grunt rodzimy zageszczony

Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski

ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdarisk, tel/fax. 58 520 45 71, mail: planer@planer.com.pl
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZESTAWIENIE MATERIALOW

NR MATERIAL KOLORYSTYKA NR MATERIAL KOLORYSTYKA
8 Stolarka systemowa okienna, Grafitowy, RAL 7016
1 Tynk ciekowarstwowy po siatce z Brazowy, zblizony do Umax=0,9W/(m2*K)
klejem kolorystyki pokrycia 9 Stolarka systemowa drzwiowa, Grafitowy, RAL 7016
dachowego zewnetrzna, petna
2 |Tynk cigkowarstwowy po siatce z Grafitowy, zblizony do Umax=1,1W/(m2*K)
klejem kolorystyki stolarki okiennej 10  |Obrébki blacharskie, rynny i rury Grafitowy, RAL 7016
3 |Tynk ciekowarstwowy po siatce z Biaty, zblizony do RAL 9003 spustowe. Blacha powlekana gr.
klejem 0,55mm
4 |Blacha na rabek, matowa Brazowy, RAL 8017 11 |Wywiewki dachowe z blachy RAL 8017
5  |Blacha na rabek, matowa Grafitowy, RAL 7016 powlekanej
6 |Tynk mozaikowy po siatce z klejem | Grafitowy, zblizony do 12 |Poszycie plyta HPL na ruszcie Grafitowy, RAL 7016
kolorystyki stolarki okiennej systemowym
7 Przeszklenie systemowe Przejrzysty, szyba 13  |Stolarka drzwiowa systemowa Grafitowy, RAL 7016

Umax=0,9W/(m2*K)

bezpieczna

przeszklona, Umax=1,1W/(m2*K)
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ELEWACJA POLUDNIOWA (FRONTOWA)
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DOM RAIN MANA
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZESTAWIENIE MATERIALOW

NR MATERIAL KOLORYSTYKA NR MATERIAL KOLORYSTYKA
8 Stolarka systemowa okienna, Grafitowy, RAL 7016
1 |Tynk cigkowarstwowy po siatce z Brazowy, zblizony do Umax=0,9W/(m2*K)
klejem kolorystyki pokrycia 9 Stolarka systemowa drzwiowa, Grafitowy, RAL 7016
dachowego zewnetrzna, petna
2 Tynk cigkowarstwowy po siatce z Grafitowy, zblizony do Umax=1,1TW/(m2*K)
klejem kolorystyki stolarki okiennej 10  |Obrobki blacharskie, rynny i rury Grafitowy, RAL 7016
3 [Tynk ciekowarstwowy po siatce z Bialy, zblizony do RAL 9003 spustowe. Blacha powlekana gr.
klejem 0,55mm
4 |Blacha na rabek, matowa Brazowy, RAL 8017 11 |Wywiewki dachowe z blachy RAL 8017
5 Blacha na rgbek, matowa Grafitowy, RAL 7016 powleke_anej . .
6 | Tynk mozaikowy po siatce z klejem | Grafitowy, zblizony do 12 Postzyme piyta HPL na ruszcie Grafitowy, RAL 7016
kolorystyki stolarki okiennej Systemowym i
7 Przeszklenie systemowe Przejrzysty, szyba 13  |Stolarka drzwiowa systemowa Grafitowy, RAL 7016

Umax=0,9W/(m2*K)

bezpieczna

przeszklona, Umax=1,1W/(m2*K)
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- - p I a n e r Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski

ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdarisk, tel/fax. 58 520 45 71, mail: planer@planer.com.pl

Nazwa obiektu budowlanego

BUDOWA BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z
FUNKCJA OPIEKUNCZO-
REHABILITACYJNO-
TERAPEUTYCZNA

Przedmiot opracowania

ARCHITEKTURA

Element projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

Adres obiektu budowlanego

DZIALKA NR 51, KWIEKI, 89-650
CZERSK, OBREB GEOD. 0009 KWIEKI

Przedmiot rysunku

ELEWACJE POLNOCNA i
POLUDNIOWA(FRONTOWA)

Data opracowania

2025 03 14

Numer projektu

11/2024

Numer rysunku

A-06

Skala rysunku

1:100

Projektant architektury

mgr inz. arch. WIESLAW REDZIMSKI
upr. KI-1-7342-103/98 spec. architektura bez ograniczen

Sprawdzajacy architekture

mgr.inz. arch. PIOTR ALEKSANDROWICZ

upr. 38/Gd/02 spec. architektura bez ograniczen

Asystent projektanta architektury

mgr. inz. arch. ELENA NIKIFOROVA




I EPAP INWESTYCJI

Wiatrotap

Sala wielofinkcyjna

| ETAP INWESTYCJI

Blok dziennego pobytu - sala
dziennego pobyty (jadalnia/salon)
kuchnia kateringowa, oraz
pomieszczenia techniczne i
obstugujgce

Blok mieszkalny - 6 sypialen
+pomieszczenia personelu

|
- - p I a n e r Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski

ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdarisk, tel/fax. 58 520 45 71, mail: planer@planer.com.pl

Nazwa obiektu budowlanego Przedmiot opracowania
BUDOWA BUDYNKU ARCHITEKTURA
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z
FUNKCJA OPIEKUNCZO- Element projektu budowlanego
REHABILITACYJNO- PROJEKT TECHNICZNY
TERAPEUTYCZNA
Adres obiektu budowlanego Przedmiot rysunku
DZIALKA NR 51, KWIEKI, 89-650
CZERSK, OBREB GEOD. 0009 KWIEKI AKSONOMETRIE
Numer projektu Data opracowania Skala rysunku Numer rysunku
11/2024 2025 03 14 A-07

Projektant architektury

mgr inz. arch. WIESLAW REDZIMSKI
upr. KI-1-7342-103/98 spec. architektura bez ograniczen

Sprawdzajacy architekture

mgr.inz. arch. PIOTR ALEKSANDROWICZ

upr. 38/Gd/02 spec. architektura bez ograniczen

Asystent projektanta architektury

mgr. inz. arch. ELENA NIKIFOROVA




® a
< Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski
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planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl

BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
Z FUNKCJA OPIEKUNCZO- REHABILITACYJNO-
A-08 WIDOKI TERAPEUTYCZNA 202503 14
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wys.mont.= 14Qem / ————— [Il 05 ] © sgafki © 018 Q Nazwa obiektu budowlanego Przedmiot opracowania
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S S 1 30 — 124 L BUDOWA BUDYNKU ARCHITEKTURA
E =~ ,%&: A [ | v %74 [ — o~ — L o4 ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z
~ 11 | 7| | N = _/(p=90em « . FUNKCJA OP|EKUNCZO- Element projektu budowlanego
Hydrant " 5 140 T 130, & T \ 325 L 95 REHABILITACYJNO- PROJEKT TECHNICZNY
| | 3 1 \ " _____TERAPEUTYCZNA ——
Scianie ole SIS . res obiektu budowlanego rzedmiot rysynku
SR N Lustro podtynkowe h=100cm, gmg%gig?;gﬁb ARANZACJE KUCHL PRALle
wys.mont.= 100cm (na catg okiennica-zwrot naczyr DZIALKA NR 51, KWIEKI, 89-650 LAZIENEK
szerokosé pomieszczenia) i CZERSK, OBREB GEOD. 0009 KWIEKI OGOLNODOSTEPNYCH
- , Sciana zewn. murowana,
@ Sciana zewn. murowana s2 Sciana zewn. murowana, @ cokot Numer projektu Data opracowania Skala rysunku Numer rysunku
e ocieplenie 18cm - 11/2024 202503 14 1:50, 1:25 A-09
ynk ciekowarstwowy Vi zaikowy . .
Siatka z klejem Tynk ciekowarstwowy Siatka z klejem UWAGA: Meble, szafki pokazane Sq Projektant architektury
Styropian EPS 036 20cm | Siatka z klejem Styropian hydrofobowy EPS 036 15cm PR mgr inz. arch. WIESLAW REDZIMSKI
Bloczki silikatowe konstrukcyjne 18cm kl.20 Styropian EPS 036 18cm | Izolacja przeciwwodna (+30cm nad wylewk: pOglquWO. Umeblowa_nle ng upr. KI-1I-7342-103/98 spec. architektura bez ograniczen
Tynk cem.-wapienny 1,5cm Bloczki silikatowe konstrukcyjne 18cm kl.15 Bloczki silikatowe 18cm odrebnego opracowania. Sprawdzajacy architekture
vapi IStrUKcyjne )
Tynk cem.-wapienny 1,5cm | Izolacja przeciwwodna (pozioma+pionowa) mgr.inz. arch. PIOTR ALEKSAN_DROWlCZ
Tynk cem. wapienny 1,5cm/warstwy podtogi upr. 38/Gd/02 spec. architektura bez ograniczen
Asystent projektanta architektury
mgr. inz. arch. ELENA NIKIFOROVA
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ZESTAWIENIE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH W LAZIENKACH

NR MATERIAL KOLORYSTYKA
a Szpachlowanie i malowanie farbg Biaty, zblizony do RAL 9003
tazienkowg
b Gres na kleju, antyposlizgowy, Jasno-szary, wig
60x60cm indywidualnego doboru

c Panele podtogowe PCV z podktadem
akustycznym, imitacja drewna

Drewnopodobne, Ztoty dgb

Niniejszy arkusz przedstawia zaaranzowanie szeregowej
tazienki nalezgcej do pokoju mieszkanca na przyktadzie
tazienki nr.24, 26, 30 i 20 w réznym stopniu
odzwierciadlenia

UWAGA: Meble, szafki pokazane sg pogladowo.
Umeblowanie-w/g odrebnego opracowania.
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- - p I a n e r Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski

ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdarisk, tel/fax. 58 520 45 71, mail: planer@planer.com.pl
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Nazwa obiektu budowlanego

BUDOWA BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z

Przedmiot opracowania

ARCHITEKTURA

Element projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

FUNKCJA OPIEKUNCZO-
REHABILITACYJNO-
TERAPEUTYCZNA

Adres obiektu budowlanego

DZIALKA NR 51, KWIEKI, 89-650
CZERSK, OBREB GEOD. 0009 KWIEKI

Przedmiot rysunku

ARANZACJE £AZIENEK

Numer rysunku

A-10

Numer projektu

11/2024

Data opracowania

2025 03 14

Skala rysunku

1:25

Projektant architektury

mgr inz. arch. WIESLAW REDZIMSKI

upr. KI-1I-7342-103/98 spec. architektura bez ograniczen

Sprawdzajacy architekture

mgr.inz. arch. PIOTR ALEKSANDROWICZ

upr. 38/Gd/02 spec. architektura bez ograniczen

Asystent projektanta architektury

mgr. inz. arch. ELENA NIKIFOROVA




IIETAP = 1300 cm

| ETAP = 2200 cm

" “
CEES

—a

IETAP = 1300 cm

DOM RAIN MANA

| ETAP = 2200 cm

DOM RAIN MANA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

|
-mplaner

ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdarisk, tel/fax. 58 520 45 71, mail: planer@planer.com.pl

—

Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski

Nazwa obiektu budowlanego

BUDOWA BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z
FUNKCJA OPIEKUNCZO-
REHABILITACYJNO-
TERAPEUTYCZNA

Przedmiot opracowania

ARCHITEKTURA

Element projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

Adres obiektu budowlanego

DZIALKA NR 51, KWIEKI, 89-650
CZERSK, OBREB GEOD. 0009 KWIEKI

Przedmiot rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI

Wys. parapetu| Wys. otworu | Szer. otworu | Nawiew llos¢
NR Materiat [em] w murze [cm]|w murze [cm]| niki Kolorystyka | [szt]
| ETAP
O-1 |stolarka PVC systemowa, jedno 85 157 186 [X] RAL 7016 8
skrzydto rozwieralno-uchylne
0O-2 |stolarka PVC systemowa, jedno 10 232 106 [x] RAL 7016 1
skrzydto rozwieralno-uchylne
O-3 |stolarka aluminiowa systemowa, 175 67 186 [x] RAL 7016 1
rozwieralno-uchylna
0O-4 |stolarka aluminiowa systemowa, 0 234 290 [X] RAL 7016 1
nieotwieralna
O-5 |stolarka aluminiowa systemowa, 0 234 410 [x] RAL 7016 1
jedno skrzydto rozwieralno-uchylne
O-6 |stolarka aluminiowa systemowa, dwa 86 149 410 [x] RAL 7016 1
skrzydta rozwieralno-uchylne
| ETAP: 13
Il ETAP
O-5 |stolarka aluminiowa systemowa, dwa 0 234 410 [x] RAL 7016 2
skrzydta rozwieralno-uchylne
Il ETAP: 2

Numer projektu

11/2024

Data opracowania

2025 03 14

Skala rysunku

1:100

Numer rysunku

A-11

Projektant architektury

mgr inz. arch. WIESLAW REDZIMSKI
upr. KI-1-7342-103/98 spec. architektura bez ograniczen

Szer. Szer.
szkrzydta| skrzydta | Wys. Szer.
gt w bier. w |otworu w|otworu w
Wys.w | Szer.w | $wietle | swietle | murze murze | llosé
NR Nazwa Typ Swietle | Swietle [em] [cm] [cm] [cm] [szt]
| ETAP
Dz-1 |Drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe, |Systemowe, 205 110 110 210 120 1
przeszklone-lewe aluminiowe, RAL 7016
Dz-2 |Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, Systemowe, 220 100 100 60 230 190 1
asymetryczne, przeszklone. Gtéwne |aluminiowe, RAL 7016
skrzydto-prawe
Dz-3 |Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, Systemowe, 220 90 90 30 230 150 1
asymetryczne, przeszklone. Gtéwne |aluminiowe, RAL 7016
skrzydto-lewe
Dz-4 |Drzwi zewnetrzne, techniczne, Systemowe, stalowe, 200 90 90 207 102 1
jednoskrzydtowe, petne, gtadkie-lewe |RAL 7016
Dz-5 |Drzwi zewnetrzne, techniczne, Systemowe, stalowe, 200 110 110 207 122 1
jednoskrzydtowe, petne, gtadkie-lewe |RAL 7016
| ETAP: 5
Il ETAP
Dz-6 |Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, Systemowe, 220 100 100 60 230 190 1

asymetryczne, przeszklone. Gtéwne
skrzydto-prawe

aluminiowe, RAL 7016

Sprawdzajacy architekture

mgr.inz. arch. PIOTR ALEKSANDROWICZ

upr. 38/Gd/02 spec. architektura bez ograniczen

Il ETAP: 1

Asystent projektanta architektury

mgr. inz. arch. ELENA NIKIFOROVA
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

Wys. parapetu| Wys. otworu | Szer. otworu | Nawiew llos¢
NR Materiat [cm] w murze [cm]|w murze [cm]| niki Kolorystyka | [szt]
| ETAP
O-1 |stolarka PVC systemowa, jedno 85 157 186 [x] RAL 7016 8
skrzydto rozwieralno-uchylne
0-2 |stolarka PVC systemowa, jedno 10 232 106 [X] RAL 7016 1
skrzydto rozwieralno-uchylne
0O-3 |stolarka aluminiowa systemowa, 175 67 186 [X] RAL 7016 1
rozwieralno-uchylna
O-4 |stolarka aluminiowa systemowa, 0 234 290 [x] RAL 7016 1
nieotwieralna
O-5 |stolarka aluminiowa systemowa, 0 234 410 [X] RAL 7016 1
jedno skrzydto rozwieralno-uchylne
0O-6 |stolarka aluminiowa systemowa, dwa 86 149 410 [X] RAL 7016 1
skrzydta rozwieralno-uchylne
| ETAP: 13
Il ETAP
O-5 |stolarka aluminiowa systemowa, dwa 0 410 2

skrzydta rozwieralno-uchylne

234 ‘

X ‘

RAL 7016 ‘

Il ETAP: 2

Szer. Szer.
szkrzydta| skrzydta | Wys. Szer.
gt.w bier. w |otworu w|otworu w
Wys.w | Szer.w | Swietle | sSwietle | murze murze | llos$é
NR Nazwa Typ Swietle | swietle [em] [em] [cm] [em] | [szt]
| ETAP
Dz-1 |Drzwi zewnetrzne, jednoskrzydiowe, |Systemowe, 205 110 110 210 120 1
przeszklone-lewe aluminiowe, RAL 7016
Dz-2 |Drzwi zewngtrzne, dwuskrzydtowe, Systemowe, 220 100 100 60 230 190 1
asymetryczne, przeszklone. Gtéwne |aluminiowe, RAL 7016
skrzydto-prawe
Dz-3 |Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, Systemowe, 220 90 90 30 230 150 1
asymetryczne, przeszklone. Gtéwne |aluminiowe, RAL 7016
skrzydto-lewe
Dz-4 |Drzwi zewnetrzne, techniczne, Systemowe, stalowe, 200 90 90 207 102 1
jednoskrzydtowe, petne, gtadkie-lewe |RAL 7016
Dz-5 |Drzwi zewnetrzne, techniczne, Systemowe, stalowe, 200 110 110 207 122 1
jednoskrzydtowe, petne, gtadkie-lewe |RAL 7016
| ETAP: 5
Il ETAP
Dz-6 |Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, Systemowe, 220 100 100 60 230 190 1
asymetryczne, przeszklone. Gtéwne |aluminiowe, RAL 7016
skrzydto-prawe

Il ETAP: 1

|
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
Szer. szkrzydta| Szer. skrzydta Wys. Szer.
Wys.w | Szer.w | gl wsSwietle |bier.wswietle| otworuw | otworuw | Nawiew |llosé
NR Nazwa Typ Swietle | Swietle [em] [cm] murze [cm] | murze [cm] | niki | [szt]
| ETAP
D-1 Drzwi jednoskrzydtowe. Skrzydto Oscieznica stalowa 200 90 90 206 105 X 11
petne, gtadkie, okleina przeciw obejmujgca
zarysowan. Kolor biaty matowy
D-2 Drzwi jednoskrzydtowe. Skrzydto Oscieznica stalowa 200 90 90 206 105 11
petne, gtadkie, okleina przeciw obejmujgca
zarysowan. Kolor biaty matowy
D-3 Drzwi jednoskrzydtowe. Skrzydto Oscieznica stalowa 200 80 80 206 95 X 3
petne, gtadkie, okleina przeciw obejmujgca
zarysowan. Kolor biaty matowy
D-4| Drzwi dwuskrzydtowe systemowe, Systemowe, 220 90 90 30 230 150 2
przeszklone, bez poprzeczek, szkto | aluminiowe, kolorystyka
bezpieczne. Pochwyty 120cm stalowe profili RAL 7016
szczotkowane
| ETAP: 27
Il ETAP
D-5| Drzwi dwuskrzydtowe systemowe, Systemowe, 220 100 100 60 230 190 1

przeszklone, bez poprzeczek, szkto
bezpieczne. Pochwyty 120cm stalowe
szczotkowane

aluminiowe, kolorystyka
profili RAL 7016

Il ETAP: 1

—E

- D-2

D-2

Drzwi zewnetrzne w | Etapie
inwestycji, w Il Etapie beda
stuzy¢ wewnetrznymi-do
wiatrofapu. Podane w
Zzestawieniu stolarki zewnetrznej

|
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR Nazwa Pow.m2
| ETAP
01 Wiatrotap 8.09
02 Korytarz 27.16
03 Sala dziennego pobytu 76.90
04 Toaleta ogdlnodostepna 5.21
05 Umywalnia 1.84
06 wWC 1.79
07 Magazyn kateringu 5.09
08 Magazyn 4.62
09 Kuchnia 21.62
10 Pomieszczenie techniczne 8.06
1 Myjnia naczyn 4.11
12 Korytarz 4.03
13 Pralnia 7.13
14 Suszarnia i magazyn czystych 13.36
rzeczy
15 Biuro 15.16
16 wcC 2.88
17 Umywalnia 2.29
18 Dyzur 15.79
19 Pokoj 13.03
20 tazienka 3.53
21 Pokoj 14.77
22 tazienka 4.47
23 Pokoj 14.40
24 tazienka 3.53
25 Pokoj 14.40
26 tazienka 3.53
27 Pokoj 14.77
28 tazienka 4.47
29 Pokoj 12.98
30 tazienka 3.53
| ETAP 332.54
Il ETAP
31 Wiatrotap-szatnia 17.00
32 Sala wielofunkcyjna 62.49
Il ETAP 79.49
Grand total: 32 412.03

OZNACZENIA GRAFICZNE

Plyty GK wilgocioogporne, gtadkie, podwajne, sufit prosty, w/g szpilki Su1
| Piyty GK na skosie, gtadkie, podwojne, w/g szpilki D2

| Piyty GK gtadkie, podwdjne, sufit prosty, w/g szpilki Su1

Uwaga: wp h mokrych(#

sufity i $ciany z GK wykonaé ptytami ‘wilgocioodpomymi

ia, pralnia, myjnia)

@ Dach ocieplony

Su1

Sufit po jetkach/wigzarach

Blacha na rabek stojgcy

taty drewniane 4x6cm

Folia paroprzepuszczalna

Dolny pas wigzaréw/Jetki

Kontrtaty drewniane 2,5x8cm

Izolacja termiczna miedzy konstr.

drewn.:

Papa asfaltowa

Deskowanie

Wetna mineralna A=0,033 W/mK 20cm

Wetna min. na ruszcie syst. A=0,033W/mK 10cm|

Wigzary dachowe modulowe/Krokwie

|zolacja termiczna migdzy konstr. drewn.:

Poszycie ptytami GK 2x1,25cm

Membrana paroizolacyjna

Wetna mineralna A=0,033 20cm

Wetna min. na ruszcie syst. A=0,033 10cm

Membrana paroizolacyjna

Poszycie ptytami GK 2x1,25cm

PRZEKROJ PRZEZ SUFIT SKOSNY

1:50
D1

D2

\ Sufit skosny z plyt GK

Sufit ptaski z
plyt GK

260

2

PREKROJ PRZEZ KORYTARZ

1:50

61

Stezenie. Belka strugana
(szczegdty wg konstrukcji)

260 260

N

N =

=~

3 » s V] E

ié Sz')gn y z GK ~N l'-ot

hY wilgocioodpornego g N
pomieSzczeniach

mokrych\

Sufit GK petny, gtadki,
wilgocioodporny
(pomieszczenie mokre)
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of

150

190

350

| ETAP = 2200 cm

I ETAP = 1300 cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR Nazwa Pow.m2
| ETAP
01 Wiatrotap 8.09
02 Korytarz 27.16
03 Sala dziennego pobytu 76.90
04 Toaleta ogdlnodostepna 5.21
05 Umywalnia 1.84
06 wcC 1.79
07 Magazyn kateringu 5.09
08 Magazyn 4.62
09 Kuchnia 21.62
10 Pomieszczenie techniczne 8.06
11 Myjnia naczyn 4.1
12 Korytarz 4.03
13 Pralnia 7.13
14 Suszarnia i magazyn czystych 13.36
rzeczy
15 Biuro 15.16
16 wcC 2.88
17 Umywalnia 2.29
18 Dyzur 15.79
19 Pokéj 13.03
20 tazienka 3.53
21 Pokéj 14.77
22 tazienka 4.47
23 Pokgj 14.40
24 tazienka 3.53
25 Pokdj 14.40
26 tazienka 3.53
27 Pokéj 14.77
28 tazienka 4.47
29 Pokgj 12.98
30 tazienka 3.53
| ETAP 332.54
I ETAP
31 Wiatrotap-szatnia 17.00
32 Sala wielofunkcyjna 62.49
Il ETAP 79.49
Grand total: 32 412.03

ZESTAWIENIE WYKLADZIN PODLOGOWYCH

Powierzchni
Symbol Opis materiatu Kolorystyka a
| ETAP
b Gres na kleju, antyposlizgowy, 60x60cm Jasno-szary, w/ig |44.57 m?
indywidualnego
doboru
c Panele podtogowe PCV z podktadem Drewnopodobne, |235.16 m?
akustycznym, imitacja drewna Ztoty dgb
d Whycieraczka systemowa, Jasny braz 31.31m?
gumowo-dywanowo-metalowa
e Gres na kleju, antyposlizgowy, 60x60cm Szary 67.07 m?
| ETAP: 9 37811 m?
Il ETAP
c Panele podtogowe PCV z podktadem Drewnopodobne, |74.95 m?
akustycznym, imitacja drewna Ztoty dab
d Wycieraczka systemowa, Jasny braz 7.29 m?
gumowo-dywanowo-metalowa
Il ETAP: 2 82.24 m?
Grand total: 11 460.35 m?
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