Nr projektu 11/2024

—mplaner

Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski

ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel./fax. 058 520 45 71, tel. kom. 0 602 128 054
planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl

Nazwa elementu
projektu budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu
budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
Z FUNKCJA OPIEKUNCZO - REHABILITACYJNO
-TERAPEUTYCZNA

Adres obiektu DZIALKA NR 51, KWIEKI, 89-650 CZERSK OBREB GEOD. 0009
budowlanego: KWIEKI

Kategoria obiektu Xl

budowlanego:

Przedmiot opracowania: TOM - 1lI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswiadczenie wynikajgce
z art. 20 ust.4 ustawy
prawo budowlane:

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(wraz z pdzniejszymi zmianami), skladamy o$wiadczenie iz:

niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant instalacji
elektrycznych:

MAREK ZNAJDEK

upr. bud. UAN-KZ-7210/36/89, AUB-KZ-7210/75/90
specjalnos¢ instalacyjno inzynieryjna

w zakresie instalacji i sieci elektrycznych

Sprawdzajgcy instalacje
elektryczne:

mgr. inz. RADOStAW PIETRZAK
upr. bud. POM/0021/POOE/12
specjalnosc¢ instalacyjna

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i eklektroenergetycznych

Data:

25.10. 2024




Budowa budynku zamieszkania zbiorowego z funkcjg opiekunczo - rehabilitacyjno - terapeutyczng, dziatka nr 51,

Kwieki, 89-650 Czersk, obreb geodezyjny 0009 Kwieki - instalacje elektryczne -E2-
Spis zawartosci projektu:
[LOPIS TECHNICZNY ...ttt ettt et et e e e e e e e e e s bbbt ettt et e e e e e e e e e e s s nnbnneeeeeaaaeeas str. E3
1.Przedmiot opracowania, budowlana i elektroenergetyczna charakterystyka obiektu ..................... str. E4
P Lo Ky c= V2= o] o] = ToTe 1T 7= o 1 = str. E4
4= | (=T o] o] r= oo 1V Y7=1 o1 = SO URERPRRR str. E4
3.1.Zasilanie, WLZ, linie zasilajgce 0raz rozdzielnie....................cccoouueeeeeiiiiiiiiiiiiiiieieieee e str. E4
3.2.Linie kablowe zewnetrzne (p0za bUAYNKIEM)...........ccc.eueeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeaaa e str. E4
3.3. WYIGCZNIK PIZECIWPOZAIOWY ... e ettt ettt s e e e e e e ettt tsassa e e e e e e e e eestssassasennaaannnenses str. E4
3.4.Pomiar @nergii €IEKIYCZNG] .............ueeeeeeeeieeee et str. ES
3.5.0g06Ine wytyczne wyKonania iNStalAC]i.................ceuuuuiiiiiiiiiieeeeeeee e str. ES
3.6.Instalacja oswietlenia POASIAWOWEQGO ............uueeeeieeeieee ettt e et tes e e e e e e aataaaeeaes str. ES
3.7.Instalacja o$wietlenia @WaKUACYJNEGO. ............oeeeeee e eaae e str. E5
3.8.Instalacja oswietlenia ZEWN@IIZNEQO...............cccooi i str. ES
3.9.INStalACIA AZWONKOWAL. ... oottt ettt e e e ettt e e e e ettt e e e e e e et aeeaaeeaes str. E5
3.10.Instalacja elektryczna sygnalizacji przyzewowej do toalety dla niepetnosprawnych ............ str. ES
3.11.Instalacja gniazd wtyczKOWYCh 1-fAQZOWYCR..............oumeeeieeeieieeee e str. E6
3.12.Instalacja gniazda wtyczkowego 3-faZOWEQO.............ccoeeeeeeeeeeeee e str. E6
3.13.Instalacja elektryczna wentylacji MechaniCznej ...............ceeeeeeeeeieeeeeeieeiieie e str. E6
3.14.Instalacja elektryczna klimatyzacji MeCR@NICZNeJ ................cooueccuueeeeieeiiiiiieeeeeeeeieaee str. E6
3.15.Instalacja elektryczna urzgdzen elektr. zwigzanych z pomieszczeniem technicznym ......... str. E6
3.16.Instalacja przeciwporazeniowa i PrzeCiwprZEPI€CIOWaL.............c.cuuuueieeeeeeeeeeiiiiriiisiesaaassseaesnnns str. E6
3.17.InStalacja OaAGrOMOWE .............eeeeeeei ettt e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeaaeaees str. E6
3.18.INStalacja CZUJEK QYIMU.........ccoooeeeeeee ettt a e str. E7
3.19.Instalacja teleKOMUNIKACYJNA ..........cccoomiiieeeeeee ettt str. E7
U T 7= Yo T (o oo 1V T str. E7
I.INFORMACJE DOTYCZACE PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA............c.ccoeuv..... str. E8
1.Informacje dotyCZgCe INWESTYC]i ......oooueeiiiiiiiie e a e str. E9
2.Przewidziany ZaKres FODOL..........ouuui e str. E9
3.Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu roboOt ... str. E9
4.Przeszkolenie BHP PraCOWNIKOW. ... ... e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaeeens str. E9
5.Przygotowanie terenu (miejsca) budowy, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
(T [=Y 012V o1 T=T o= 151 111 o] o U str. E9
[HLOBLICZENIA TECHNICZNE ... ettt e ettt e e e et e e e e e st e e e e e ansaeeaeennneeens str. E11
1.Wyniki obliczenn mocy zainstalowanej, mocy szczytowej, prgdu szczytowego, z doborem przewodow i
zabezpieczeh oraz ocena SpPadkOW NAPIECIA.........ccoeeuuuuiiiie e e str. E12
2.Wyniki obliczen natezenia oswietlenia poOmi€SZCZeN............cooeeiiiiiiiiiiiiiiii e str. E12
Y 5T 8 1 SRS str. E13
WA =T = LY 1=T 1= T 2T 0T 1o 1 S str. E14
V.ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE, UZGODNIENIA. ... ..o str. E30
Zestawienie ZatgCzZNIKOW:.........ooi it str. E31

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul. Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71

Opis_techn_2205_aktualizacja.odt



Budowa budynku zamieszkania zbiorowego z funkcjg opiekunczo - rehabilitacyjno - terapeutyczng, dziatka nr 51,
Kwieki, 89-650 Czersk, obreb geodezyjny 0009 Kwieki - instalacje elektryczne -E3-

l. OPIS TECHNICZNY

PLANER Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski, ul. Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71

Opis_techn_2205_aktualizacja.odt



Budowa budynku zamieszkania zbiorowego z funkcjg opiekunczo - rehabilitacyjno - terapeutyczng, dziatka nr 51,
Kwieki, 89-650 Czersk, obreb geodezyjny 0009 Kwieki - instalacje elektryczne -E4 -

1. Przedmiot opracowania, budowlana i elektroenergetyczna charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w budowanym budynku zamieszkania zbiorowego
z funkcjg opiekunczo - rehabilitacyjno — terapeutyczna, dziatka nr 51, Kwieki, 89-650 Czersk, obreb
geodezyjny 0009 Kwieki.
Charakterystyka obiektu, jej najwazniejsze elementy zgodnie z PN-IEC 60364-3: AB5; AQ1; BA1; BC2;
BD1; BE1; CA1; CB1.
Charakterystyka elektroenergetyczna: napiecie zasilania 400/230 V, ukfad zewnetrznej sieci zasilajgcej
TN-C, uktad projektowanej wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku TN-S.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- projektéw branzowych
- ustaleh z Inwestorem
- obowigzujgcych przepiséw i norm.

3. Zakres opracowania

3.1. Zasilanie, WLZ, linie zasilajgce oraz rozdzielnie

Zasilanie projektowanego budynku, zgodnie z warunkami przytgczenia, odbywac sie bedzie
ze ztgcza kablowo-pomiarowego usytuowanego przy granicy dziafki.
Zewnetrzne zasilanie budynku wraz z wspomnianym ztgczem kablowo-pomiarowym stanowi¢ bedzie
przedmiot odrebnego opracowania. Projektowang linie zasilajgcg od ztgcza kablowo-pomiarowego
do rozdzielnicy gtdéwnej RG wykona¢ kablem okreslonym na schemacie. Projektowane linie zasilajgce
od rozdzielni gtéwnej do kolejnych rozdzielnic (podrozdzielnic) wykonac przewodami okre$lonymi
na schematach. Projektowane rozdzielnice wykonac jako zestawy wytgcznikow i zabezpieczen oraz innych
urzgdzen umieszczonych w obudowach opisanych na rysunkach. Rozdzielnice zaopatrzy¢ w oznaczenia
poszczegdlnych obwoddw i wyposazy¢ je w schematy potgczen.

3.2. Linie kablowe zewnetrzne (poza budynkiem)

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem elektryczne instalacje zewnetrzne scisle
zwigzane z projektowanym budynkiem. Poza budynkiem usytuowany bedzie zalicznikowy kabel zasilajgcy
budynek (WLZ) oraz kable oswietlenia zewnetrznego, ktdre to oswietlenie zewnetrzne objeto odrebnym
punktem niniejszego opisu.

Trase kabli pokazano na planie zagospodarowania terenu (PZT). W ziemi kable utozy¢ w rowach
kablowych na gtebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Na utozone kable nasypac rowniez 10 cm
warstwe piasku, a nastepnie 15 cm warstwe ziemi rodzimej, na ktérej utozy¢ folie oznaczeniowo-ochronna,
niebieska i rowy kablowe wypetni¢ ziemig rodzimg. Kable na catej dtugosci, co 10 m oraz na koncach,
nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny zawiera¢: nr ewidencyjny kabla, typ oraz
przekréj kabla, znak uzytkownika i rok utozenia. W ztgczu kablowo-pomiarowym, w rozdzielnicy oraz w
stupach oswietleniowych kable zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki informacyjne, z okresleniem typu i przekroju
kabla oraz okresleniem trasy - do. Wszelkie ewentualne kolizje kabli z urzadzeniami podziemnymi oraz

z powierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125, wykorzystujac rury ochronne
odpowiednio typu DVK i SRS . Wszystkie rury ochronne (konce rur) nalezy odpowiednio uszczelnic.
Zachowac okreslone normg odlegtosci kabli od wszelkich instalacji i urzgdzen podziemnych. Trase kabli
wytyczy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie. Badanie izolacji kabli przeprowadzi¢ przed ich zasypaniem

i ponownie przed ich zatgczeniem. Prace ziemne wykonac recznie. Wszystkie prace zwigzane

z uktadaniem kabli nalezy wykonaé w oparciu o normy PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004 "Elektryczne

i sygnalizacyjne linie kablowe".

3.3. Wytacznik przeciwpozarowy
Jako wytgcznik przeciwpozarowy PWP (gtéwny wytgcznik prgdu) zastosowa¢ kompletny,
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certyfikowany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP) przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu, dostosowany do wystepujgcych wymogéw obcigzeniowych.

Powyzsza koniecznosc¢ certyfikacji powinna dotyczyé zaréwno urzadzenia wykonawczo-sygnalizacyjnego
jak i elementdéw sygnalizacyjno-sterujgcych (przyciski wytaczajgce) Zastosowac wersje z wyzwalaczem
wzrostowym. Kompletny ukfad wytacznika przeciwpozarowego zmontowac¢ w oparciu o dokumentacje
producenta uktadu. Nalezy zagwarantowac reczne wytgczenie przeciwpozarowego wytgcznika pradu

w przypadku awarii uktadu sterujgcego. Wytgcznik przeciwpozarowy oraz jego przyciski sterujgce
usytuowac zgodnie z planem instalacyjnym, przy wyjsciach z budynku. Wszystkie elementy wytgcznika
przeciwpozarowego (PWP) odpowiednio oznakowac.

3.4. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej przewidziano w ztgczu kablowo-pomiarowym zlokalizowanym
na zewnatrz, przy granicy dziatki. Ztgcze kablowo-pomiarowe nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania.

3.5. Ogdlne wytyczne wykonania instalacji

Wszystkie instalacje elektryczne wykonac z zachowaniem jak najdalej idgcej estetyki i staranno$ci.
Osprzet instalacyjny wszystkich instalacji elektrycznych powinien pochodzi¢ z jednej linii wzorniczej.
Obwody oswietleniowe, jak i obwody gniazd wtyczkowych, fgczy¢ za pomoca. ztgczek ,Wago” w puszkach
pogtebionych, zainstalowanych pod osprzetem. Nie stosowac tradycyjnych puszek rozgateznych.

3.6. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego wykona¢ przewodami wielozytowymi YDY, utozonymi zgodnie
z opisem na rysunku. Osprzet zastosowac zgodnie z opisem na rysunku. Typy opraw oswietleniowych
podano na planach instalacyjnych.

3.7. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ zgodnie z planami instalacyjnymi oraz umiesci¢
je bezposrednio przy wszystkich urzadzeniach przeciwpozarowych nie pokazanych na planach, takich
jak gasnice itp. Zastosowaé oprawy oswietleniowe wyposazone we wiasne zrodta zasilania awaryjnego.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zapalg sie automatycznie z chwilg zaniku napiecia w rozdzielnicy,
z ktorej sg sterowane. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego odpowiednio oznaczyé. Sprawnos¢ opraw
oswietlenia ewakuacyjnego nalezy okresowo sprawdza¢ (testowac). Cate oswietlenie ewakuacyjne
wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1838. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego jako kompletne oprawy muszg
posiada¢ certyfikat CNBOP-PIB

3.8. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem oswietlenie zewnetrzne.
Rozmieszczenie stanowisk oswietleniowych oraz trasy linii kablowych, oswietleniowych pokazano
na planie PZT. Zawarto$¢, zestawienie elementéw, kazdego stanowiska oswietleniowego przedstawiono
na rysunku ze schematem oswietlenia zewnetrznego. Kable o$wietlenia zewnetrznego utozy¢ standardowo,
zgodnie z opisem zawartym w p-cie 3-2.

3.9. Instalacja dzwonkowa

Instalacje dzwonkowg wykonac jako czes¢ instalaciji oswietleniowej. Odpowiedni dzwonek dobrac
w trakcie wykonawstwa. Dzwonek zainstalowac¢ na odpowiedniej wysokosci w miejscu wskazanych na
planie instalacyjnym.

3.10. Instalacja elektryczna sygnalizacji przyzewowej do toalety dla niepetnosprawnych

Instalacje elektryczng sygnalizacji przyzewowej do toalety dla niepetnosprawnych wykonac zgodnie
z rysunkiem i zgodnie z DTR (dokumentacjg techniczno-ruchowg) systemu.
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3.11. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych

Dla zasilania odbiornikéw jednofazowych oraz do tadowania poprzez specjalne gniazda, urzadzen
elektroniczny wykonac instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych.
Osprzet zastosowac i przewody utozy¢ analogicznie jak przy instalacji oSwietleniowej.

3.12. Instalacja gniazda wtyczkowego 3-fazowego

Dla zasilania ewentualnej trojfazowej kuchenki elektrycznej wykonac instalacje (obwdéd) gniazda
wtyczkowego tréjfazowego. Obwod gniazda wtyczkowego tréjfazowego wykonaé przewodem okreslonym
na schemacie. Zastosowac gniazdo wtyczkowe zblokowane z wytgcznikiem o stopniu ochrony IP44.

3.13. Instalacja elektryczna wentylacji mechanicznej

Instalacje elektryczng wentylacji mechanicznej wykona¢ zgodnie z rysunkami i zgodnie z DTR
(dokumentacjami techniczno-ruchowymi) urzgdzen wentylacji mechanicznej oraz zgodnie z branzowym
projektem instalacyjnym. Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie zasilanie i przytgczenie do instalaciji
elektrycznej urzgdzen wentylacji mechaniczne;j.

3.14. Instalacja elektryczna klimatyzacji mechanicznej

Instalacje elektryczng klimatyzacji mechanicznej wykona¢ zgodnie z rysunkami i zgodnie
z jej DTR (dokumentacjg techniczno-ruchowg) oraz zgodnie z branzowym projektem instalacyjnym.
Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie zasilanie i przytgczenie do instalacji elektrycznej urzadzen
klimatyzacji mechaniczne;j.

3.15. Instalacja elektryczna urzgdzen elektr. zwigzanych z pomieszczeniem technicznym

Instalacje elektryczng urzgdzen zwigzanych z pomieszczeniem technicznym wykonac zgodnie
zgodnie z DTR (dokumentacjami techniczno-ruchowymi) urzgdzen oraz zgodnie z branzowym projektem
instalacyjnym. Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie zasilanie urzgdzen i umiejscowienie rozdzielnicy
pomieszczenia technicznego.

3.16. Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza zastosowanych kabli,
przewoddw, rozdzielnic, opraw oswietleniowych oraz osprzetu, itp.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto w projektowanej instalacji elektrycznej samoczynne,
szybkie wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S, realizowane przez zabezpieczenia przeciwporazeniowe
oraz zabezpieczenia przetezeniowe.
Zastosowac zabezpieczenia przeciwporazeniowe, roznicowo-pragdowe, bezposredniego dziatania.
Parametry wszelkich zabezpieczen okreslono na schematach. Styki ochronne gniazd wtyczkowych,
obudowy metalowe osprzetu elektrycznego oraz oprawy odwietleniowe | klasy ochronnosci potgczy¢
z przewodami ochronnymi PE. W catej instalacji nie tgczy¢ przewoddw i zaciskdéw neutralnych "N"
z przewodami i zaciskami ochronnymi "PE".
W pomieszczeniach z natryskiem lub wanng kapielowg wykonaé miejscowe potgczenia wyrbwnawcze oraz
zachowac¢ wymogi dotyczgce stref ochronnych dla tego typu pomieszczen, zgodnie z PN-HD 60364-7-701.
Do gtéwnego przewodu ochronnego PE budynku przytgczy¢ odpowiednio wszystkie jego metalowe
instalacje i konstrukcje. Catg instalacje przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykonac¢ pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz
sprawdzi¢ skutecznosc¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.
Wykona¢ instalacje przeciwprzepigciows, instalujgc w rozdzielniach ochronniki, zgodnie ze schematami.

3.17. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z opisem na rysunku. Przed oddaniem obiektu do uzytku
wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej, ktérej wartos¢ podano na rysunku.
Calg instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.
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3.18. Instalacja czujek dymu

W oparciu o obowigzujgce przepisy, w pomieszczeniach obiektu, ktéry jest przedmiotem niniejszej
dokumentacji nalezy zainstalowac autonomiczne czujki dymu. Zastosowac czujki z wiasnym (bateryjnym)
zasilaniem. Czujki zainstalowac¢ na sufitach, w miejscach wskazanych na planie instalacyjnym.

3.19. Instalacja telekomunikacyjna

Niniejsze opraowanie w zakresie instalacji telekomunikacyjnej zawiera jedynie orientacyjne
rozmieszczenie gniazd telekomunikacyjnych (RTV, SAT, RJ45 - dane, internet).
Dobor aparatury aktywnej, oprzewodowania oraz ewentualny dobdr anten pozostawia sie wykonawcy
powyzszych instalacji, w porozumieniu z Inwestorem (uzytkownikiem)

4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materiaty (kale, przewody, osprzet, aparaty, itp.) muszg posiada¢ odpowiednie
atesty albo/i certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i stosowania. Wszystkie zaproponowane w niniejszym
projekcie elementy instalacji elektrycznej mozna zamienic¢ na inne, rwnowazne technicznie, dowolnego
producenta. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonaé¢ wszelkie niezbedne
i okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i préby). Ich wyniki, zapisane
w uprawnionych protokotach, muszg by¢ pozytywne, spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry.
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1. Informacje dotyczace inwestycji

Rodzaj inwestycji: Budowa budynku zamieszkania zbiorowego z funkcjg opiekunczo - rehabilitacyjno
- terapeutyczng - instalacje elektryczne

Adres inwestycji: dziatka nr 51, Kwieki, 89-650 Czersk obreb geod. 0009 Kwieki

Nazwa i adres inwestora: Fundacja Dom Rain Mana, ul. Oskara Kolberga 6b/25, 81-881 Sopot

Projektant: Marek Znajdek, upr. bud. UAN-KZ-7210/36/89, AUB-KZ-7210/75/90

Sporzgdzajgcy opracowanie: Marek Znajdek

Data sporzadzenia: 25.10.2024

2. Przewidziany zakres robét

-roboty instalacyjne: uktadanie kabli w ziemi, utozenie i umocowanie przewodow instalaciji

oraz przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, utozenie
przewoddw wyréwnawczych, odgromowych, wykonanie uziemienia
instalacji elektrycznej, odgromowej oraz o$wietlenia zewnetrznego

- prace montazowe: montaz rozdzielnic, montaz opraw oswietleniowych, innych urzgdzen

odbiorczych, montaz osprzetu instalacyjnego, wykonanie potgczen opraw
oswietl. i innych urzgdzen odbiorczych, osprzetu instalacyjnego oraz rozdzielnic,
montaz stupow osdwietlenia zewnetrznego z oprawami oswietleniowymi.
Wykonanie potgczen wyrownawczych, ochronnych oraz uziemienia.

- prace pomiarowe i uruchomieniowe: przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych w petnym,
wymaganym zakresie dla wykonanej instalacji oraz aparatow
rozdzielnic, uruchomienie (zatgczenie) instalacji po
pozytywnych wynikach pomiaréw i badan odbiorczych.

3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét
Przy wykonywaniu robot wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastepujgcych zagrozen:
- upadek z wysokosci (z drabiny)
- uszkodzenie ciata od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw oraz od uderzenia
- przysypanie cztowieka ziemig w wykopie
- porazenie pradem w czasie prac tgczeniowych oraz uruchomieniowych

4. Przeszkolenie BHP pracownikow
Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy (prowadzgcy roboty) powinien przeprowadzic¢
ustny instruktaz BHP, zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na budowie i podczas
transportu materiatu na budowe. Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim
zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych oséb.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce przeszkolenie BHP:
- wstepne, ogodlne
- podstawowe lub okresowe
- stanowiskowe
- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikdéw o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym
pracownikom
- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i znaé przepisy, potwierdzone zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym typu ,E” w zakresie eksploatacji urzgdzeh elektroenergetycznych, a zwtaszcza
eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV
- nadzorujgcy prace (dozorujgcy) powinien by¢ przeszkolony i zna¢ przepisy, potwierdzone
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym typu ,D” w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,
a zwtaszcza eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV

5. Przygotowanie terenu (miejsca) budowy, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Prace wykonywane powinny by¢ co najmniej przez dwdch pracownikow. Wszyscy pracownicy
powinni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do eksploatacji urzadzen, instalacji i
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sieci elektroenergetycznych do 1kV, wyposazonych w sprzet ochrony osobistej. Wszystkie prace
montazowe muszg by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym, przy odpowiednim zabezpieczeniu przed
zatgczeniem napiecia, przez otwarcie i zabezpieczenie wtasciwego wytgcznika oraz zawieszeniem na nim
tablicy informacyjnej ,, Nie zatgczac - pracujg ludzie”.
Przed rozpoczeciem roboét nalezy odpowiednio zagospodarowacé i przygotowac teren budowy, szczegolnie
wykonac nalezy:
- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy
- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- zapewnienie fgcznosci telefonicznej
Pracownicy powinni zna¢ numery alarmowe pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej oraz policji.
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowywaniu planu BIOZ
uwzgledni¢ wymogi:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401)
- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912).
Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewni¢ nadzor zgodnie z warunkami Art. 208 i 212
Kodeksu Pracy.
Zatrudniajgc pracownikéw do prac na budowie nalezy przestrzegac zasad okreslonych w Kodeksie Pracy
(DzU nr 21/1998 poz. 94) oraz w rozporzadzeniach:
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (DzU Nr 62/1996 poz. 287)
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62/1996 poz. 288)
- Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(DzU Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmiang (DzU Nr 178/2003 poz. 1745)
- Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912),
- Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU 180/2004 poz. 1860).
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1. Wyniki obliczenh mocy zainstalowanej, mocy szczytowej, pradu szczytowego, z doborem przewodoéw i zabezpieczen oraz ocena spadkéw
napiecia

Tabelaryczne zestawienie zatozen i wynikow obliczen

Dane wyjsciowe _ obliczgln?g\iei ?ézizytowe) Linie zasilajace (parametry)
—_ ~ ]
H 5 > O g9 o g
~ Q cC g
2 g |x 9 2 $ @ 0 @ v a € Y S o
T g | ¢ @ @ £ N X N x| S % 0 a
. £ c C c ® > N < 0 MO0 ® &N (9] N ©
8o 3 > 0 c c N Q3 5 3 £ % - 0 < a c
C 0 x 0 N O S C §] - T o T 0 9 = N &
? 9 T T 0O N < 0 N = 0 o g N E w o X Vi Qo X
= 0 & - 5 9 a3 N [0} © ‘0 ] 0 c W 3 ] e,
N 0 0 Q 0 o mw Q7 ~ N 3 - ] N 5 ¢ ¢ 0 U ko] o
: t 8 2 Q o 0 N T o 0 2 o o £t 0 L = - o 0 @
[oR N 2 2 o c ) = ) e O N Q N T N Ne] 0 [0)] g Qo T v X 3 0] ;
. 0 2 0 Om I} 0 0 d o] ¢ Co0 o N a Mo 3 © 0 © = Q Q
- ¥ ol SN |32 ¢ o R 2 2 L < ¥ a wd0oTF| SN S o o< 0 )
- - Pi (kW) ]| k= - - Po (kW)lao (kvAr] 18 (A) S (mmz2) -l m ™ _ L (m) | Au (%) _
1 JRozdzielnia RUK] 19,79 10,70]0,93]0,40] 13,85 5,48 21,53 YLY5x 16 C 96 32 gG spetnione 15,00 0,14
2 |JRozdzielnia RUT] 27,07 10,90]10,92]10,43] 24,36 10,52 38,35 YLY5x 16 C 96 50 gG spetnione 15,00 0,25
3 |Rozdzielnia RIIE 13,19 10,80]0,93] 0,40 10,55 4,17 16,40 YDY5x 10 C 71 25 gG spetnione 17,00 0,20
4 |Oswietlenie zew.| 0,24 1,00]10,93]0,40 0,24 0,09 1,12 YKY3x 2,5 | D2 28 16 gG spetnione 109,00 0,69 obl. uproszcz.
5 |Obwody roz. RG] 39,37 |]0,60]0,93]0,40]| 23,62 9,34
6 |Razemroz. RG 99,66 | 0,73]|0,93| 0,41 72,63 29,60 113,34 |yYAKXS4ax 70 D2 | 144 |[125 gG | speinione | 137,00 1,56

Doboru rodzaju przewodow, ich przekroju oraz typu i wartosci zabezpieczen dokonano w oparciu o odpowiednie arkusz normy PN-HD(IEC) 60364,
uwzgledniajac rowniez obecne i przyszte warunki eksploatacyjne instalacji elektrycznej w obiekcie.
Wyliczone wartosci spadkdw napiecia ocenia sie jako pozytywne, mniejsze od przyjetych za dopuszczalne.

2. Wyniki obliczen natezenia oswietlenia pomieszczen
Obliczenia wykonano w programie DIALUX (wersja 4.13). Wyniki obliczeh znajdujg sie w zasobach archiwalnych projektanta.
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IV. RYSUNKI
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Zestawienie rysunkow:
Nr E-01. Instalacja elektryczna - schemat Zasilania......................coouueeeuiuumiiieiiiiaie e str. E15
Nr E-02/01. Instalacja elektryczna - schemat, rozdzielnica RG, CZE8C I.............ccooveecvveeeveeeaaaaaan. str. E16
Nr E-02/02. Instalacja elektryczna - schemat, rozdzielnica RG, czeSC Il........................oooooeiiiiiil. str. E17
Nr E-02/03. Instalacja elektryczna - schemat, rozdzielnica RG, CZSC Ill..............ccccovuemeveeeeeeinnnns str. E18
Nr E-02/04. Instalacja elektryczna - rozmieszczenie aparatow, rozdzielnica RG.................cccccc...... str. E19
Nr E-03/01. Instalacja elektryczna - schemat, rozdzielnica RUK, CZ@SC I.........ccccevvvvvvevvvvvveveevennnnnn, str. E20
Nr E-03/02. Instalacja elektryczna - schemat, rozdzielnica RUK, CZ@SC Il.............ccceevvvcuuevrruvrennnnns str. E21
Nr E-03/03. Instalacja elektryczna - rozmieszczenie aparatow, rozdzielnica RUK........................... str. E22
Nr E-04/01. Instalacja elektryczna - schemat, rozdzielnica RUT...............cccccooooeeioiiiiiiiiiieaeeeeeea, str. E23
Nr E-04/02. Instalacja elektryczna - rozmieszczenie aparatow, rozdzielnica RUT........................... str. E24
Nr E-05/01. Instalacja elektryczna - schemat, rozdzielnica RIIE................ccccccccoiiiiiiiiiiiiiiis str. E25
Nr E-05/02. Instalacja elektryczna - rozmieszczenie aparatow, rozdzielnica RIIE........................... str. E26
Nr E-06. Instalacja elektryczna - schemat oswietlenia zewnetrznego............cccceeeveeeveeeeeeeeiriieeannnn, str. E27
Nr E-07. Instalacja eleKtryCzna - rZUt PAITEIU...............ccouuueeeeeeeee e str. E28
Nr E-08. Instalacja 0dgromowa - rZut dACHU................cccuuiiiieeiii i str. E29
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Budynek zamieszkania zbiorowego - Il etap budowy

Budynek zamieszkania zbiorowego - | etap budowy

Pszcz=24,36 kW
Iszcz=38,35 A

RUT
Pom. 10

Pszcz=10,55 kW‘ Qﬁ RIIE (dla Il etapu)
| 1s20z=1640A | Pom. 03

RUK
Pom. 12

Pszcz=13,85 kW
Iszcz=21,53 A

150m
17,0m
150 m

. HDGs 5x1,5 mm? N

YnKXS 5x16 mm? Dca, L.
YnKXS 5x10 mm? Dca, L.
YnKXS 5x16 mm? Dca, L

Pszcz=72,63 kW‘ |>-<| RG
Iszcz=113,34 A Pom. 02

N2XH-J 5x70 mm?, L=10,0 m

| == 7 [

PWP
Pom. 31
Il etap budowy

PWP
Pom. 01

PWP
Pom. 02

Oswietlenie zewnetrzne '

HDX 3x2,5 mm? Dca / YKY 3x2,5 mm?

PWP

Zainstalowac
na zewnatrz
budynku

e,

50\

Zastosowac kompletny, certyfikowany przez CNBOP
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, dostosowany do
wystepujacych wymogoéw obcigzeniowych.

Powyzsza certyfikacja powinna dotyczy¢ zaréwno
urzgdzenia wykonawczo-sygnalizacyjnego jak i elementu
sygnalizacyjno-sterujgcego.

Zastosowac wersje z wyzwalaczem wzrostowym.
Kompletny uktad wytgcznika przeciwpozarowego
zmontowa¢ w oparciu o dokumentacje producenta uktadu.
Nalezy zagwarantowac reczne wytgczenie
przeciwpozarowego wytgcznika pradu w przypadku awarii

137,0m

YAKXS 4x70 mm?, L

uktadu sterujgcego.

ZKP - odrebne opracowanie

—mplaner

planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl

Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski
ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054

Nazwa obiektu budowlanego
BUDOWA BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
Z FUNKCJA OPIEKUNCZO
-REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZVNA

Przedmiot opracowania

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Etap opracowania

PROJEKT TECHNICZNY

Adres obiektu budowlanego

DZ. NR 51,KWIEKI, 89-650 CZERSK
OBREB GEOD. 0009 KWIEKI

Przedmiot rysunku

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- SCHEMAT ZASILANIA

Numer projektu

11/2024

Data opracowania

2024 10 25

Skala rysunku Numer rysunku

E-01

JProjektant instalaci elekirycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

W Sprawdzajacy instalacje elektryczna:

mgr. inz. RADOSEAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | EKLEKTROENERGETYCZNYCH
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t+18|wes 2]
DZ
LO2 8] wt —we  D—+{8]we
PB LO2
L3+ ®Lo1  -®Lot @ Lot
0—N OE LO2
* = PBE =3 O0E = LO6 ®LO5 IX, LO4 ® LO3 —=L07 A LO8 A LO8 727 727 727
Nr (ozn.) obw. pola rozdz. Zasilanie obiektu Ochrona przepie¢, pot. wyréwnawcze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
Opis obwodu (linii zas.) Zasilanie zalicznikowe Potgczeniami wyréwnawczymi obja¢ | O$wietlenie ewakuacyjne Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe
OEZ'S:dfgggcilgsprrzzy'ﬁtlczonVCh przecipozarowego wszystkie metalowe instalacje Pom. 01, 02, 03, Na zewnatrz Pom. 01, 02 Pom. 15, 16, 17, 18,19, | Pom. 23, 24, 25, 26, 27, | Pom. 02, 03, 04, 05, 06, Pom. 03 Pom. 03 Pom. 02 Pom. 15, 18 Pom. 19, 21
Ili)kaalizacja (nr? ogi:pom.) wytacznika pradu PWP i konstrukcje budynku na zewnatrz 20,21,22 28,29, 30 13,14
Przewod - kabel N2XH-J 5x70 mm? (YAKXS 4x70 mm?) N2XH-J 25 mm? HDX 3x1,5 mm? Dca HDX 3x1,5 mm? Dca HDX 3x1,5 mm? Dca HDX nx1,5 mm? Dca HDX nx1,5 mm? Dca HDX nx1,5 mm? Dca HDX nx1,5 mm? Dca HDX nx1,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca
Moc (kW) Pi=93,66 0,03 0,18 0,50 0,41 0,25 0,33 0,29 0,50 1,00 1,00
H H H H . Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku I
Rode|eIn|a RG Uk*ady sieciowe. Oznaczenie Nazwa - opis, parametry aparatu llos¢ — - pla ne r Aloreko Pracowmia ArchToKture Wistaw Rodzimor
— . . . . . . . -F1 A . T . ] u wni I ury [ W ZI I
Pszcz=72,63 kW - linia ZaS"aJaCa rOZleemIQ. TN-S Ogranicznik przepig¢_hybryd. 4P _typ T1+T2 1szt ul Mickiewicza 9, 80-425 Gdanisk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054
_ . L . . . -F2, -F3, -F4, F5, -F6, |Wylacznik nadpradowy 1P (230 V) B In10 A 8 szt. planer@planer.com.pl. www planer com.pl
Iszcz=113,34 A - rozdzielnia i instalacja odbiorcza: TN-S -F7,-F8, -F9
-F10, -F11, -F12 Wytgcznik réznicowo-pragdowy z cztonem 3 szt. BUDOWA BUDYNKU
Dodatk h g — nadgradowym 1P+N (2;0 %) é 16 A typ A 30 mA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO | DINSTALACJA ELEKTRYCZNA
. N man - Z FUNKCJA OPIEKUNCZO ap opracowania
odatkowa ocC rona_ 0d porazen . o . . Q1 Rozlgcznik izolacyjny 3P (400 V) 125 A 1 szt.  REHABILITACYINO-TERAFEUTYCZVNA PROJEKT TECHNICZNY
samoczynne (szybkie) wytgczenie zasilania przez zabezpieczenia Adres oheKt BudowTanegs Presdmiot e
nadorad . . . . 1 iki roZNi d DZ. NR 51,KWIEKI, 89-650 CZERSK INSTALACJA ELEKTRYCZNA
prgdowe i przeciwporazeniowe (wytgczniki réznicowopradowe) OBREB GEOD. 0009 KWIEK] - SCHEMAT, ROZDZIELNICA RG,
CZESCI|
Aparaty modutowe rozdzielnicy umiescié w obudowie wtynkowej 90-modutowej. Obudowe usytuowaé Numer projektu bata opracowania Skala ysunk Numer rysunku
na optymalnej wysokosci. Potgczenia wewnatrz rozdzielnicy wykona¢ w sposéb standardowy, zgodnie 11/2024 202410 25 E-02/01
z instrukcjami producentow, stosujgc odpowiednie przewody (szynoprzewody), o wymaganych przekrojach. JProiektant instalaci elektryczne]:
i i ielni iednio i isac. Opisy i i ; MAREK ZNAJDEK
ngystkle aparaty i obwody.rozd2|eln|cy odpomef:inlo i trwgle opisac. OpIS.y.I oznaczenia urzadzen UPR. BUD. GAN-KS/7210136188: AUB-KZ-7210/75/90
odbiorczych podano na planie (planach, rzutach) instalacyjnym, albo w opisie technicznym. SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH
Sprawdzajacy instalacje elektryczng:
mgr. inz. RADOSEAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12
SPECJALNOSC INSTALACYJNA
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | EKLEKTROENERGETYCZNYCH
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\
‘ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ | I_ I_ I_
‘ | | | | | | | | | | | | | |
I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ | I_ I_ I_
- | | | | | | | | | | | | |
} I——C ) I—— )) I—— D) I——C ) I—— ) I—— )) I—— ) I——C ) I— ) I—— ) ——C )) I——C D) I— ) I—— )
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
| PE _ _ _ . _ _ . _ _ _ . . _ _PE
\
|
FJ¥LT¢ ) ~\ ) 7N A FJ¥LT¢ ) ) ™ 7~ ™ ) )
A C 2 2 A C PR SZ
Nr (ozn.) obw. pola rozdz. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Opis obwodu (linii zas.)  |Gniazda fadowania USB A+C| ~ Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe  |Gniazda tadowania USB A+C|  Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe
opis, funkcja przylaczonych  pom. 15, 18, 19, 21 Pom. 17 Pom. 22 Pom. 20 Pom. 23, 25 Pom. 27, 29 Pom. 23, 25, 27, 29 Pom. 24 Pom. 26 Pom. 28 Pom. 30 - dla pralki Pom. 13 - dla suszarki
urzadzen i osprzetu Pom. 13 Pom. 14
lokalizacja (nr, opis pom.) : '
Przewod - kabel HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca
Moc (kW) 0,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 0,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 1,00 2,00
Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku I
Oznaczenie Nazwa - opis, parametry aparatu llo$¢ — - p I a n e r - - - —
“F13, = -F26 Wytacznik réznicowo-pradowy z cztonem 14 szt. Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski

nadprgdowym 1P+N (230 V) B 16 A typ A 30 mA

planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl

ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054

Nazwa obiektu budowlanego
BUDOWA BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
Z FUNKCJA OPIEKUNCZO
-REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZVNA

Przedmiot opracowania

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Etap opracowania

PROJEKT TECHNICZNY

Adres obiektu budowlanego

DZ. NR 51,KWIEKI, 89-650 CZERSK
OBREB GEOD. 0009 KWIEKI

Przedmiot rysunku

NSTALACJA ELEKTRYCZNA

- SCHEMAT, ROZDZIELNICA RG,

CZESC I

Numer projektu

11/2024

Data opracowania

2024 10 25

Skala rysunku Numer rysunku

E-02/02

JProjektant instalac elekirycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Sprawdzajacy instalacje elektryczng:

mgr. inz. RADOStAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | EKLEKTROENERGETYCZNYCH
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(o) = 7 = 7 F@ﬂA o [ =m JKL SJRUK =RUT XJRIIE Y
Nr (ozn.) obw. pola rozdz. 26 27 28 29 30 31 32 Zasilanie rozdzielnicy RUK Zasilanie rozdzielnicy RUT Zasilanie rozdzielnicy RIIE Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego | Sterowanie o$w. zewnetrz.
Opis obwodu (linii zas.) Gniazdo wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe  (Gniazda tadowania USB A+C| Klimatyzator Rozdzielnica pomieszczen Rozdzielnica urzadzen Rozdzielnica Obwod o$wietlenia zewnetrznego
0Fr)'deuggc,lgspp"rzgﬁtlczonVCh - dla suszarki Pom. 14 Pom. 04 Pom. 05 Pom. 03 Pom. 03 Pom. 03 i urzadzen kuchennych RUK technicznych RUT Il etapu budowy RIIE - na zewnatrz
urzadzen i osprzetu
lokalizacja (nr, opis pom.) Pom. 14 Pom. 12 Pom. 10 Pom. 03
Przewod - kabel HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm?2 Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 5x2,5 mm? Dca YnKXS 5x16 mm? Dca YnKXS 5x16 mm? Dca YnKXS 5x10 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca / YKY 3x2,5 mm?
Moc (kW) 2,00 1,00 1,50 1,50 1,00 0,50 3,50 19,79 27,07 13,19 0,24
Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku I
Oznaczenie Nazwa - opis, parametry aparatu llos$é — - p I a n e r - - - —
-F27, -F28, -F29, -F30, |Wytgcznik réznicowo-pradowy z cztonem 6 szt. | Mickiowicza 6. 80 4’;:2’;3',(6'(??/?0""3;?;grz;e;(:urky W';Z?Z"‘q;eg;msm
-F31, -F32 nadpradowym 1P+N (230 V) B 16 A typ A 30 mA planer@planer.com pl. vy planer com pl o
-F33 Wytacznik réznicowo-pragdowy z czionem 1 szt. Nazwa obiektu budowlanego Przedmiot opracowania
nadpradowym 3P+N (400 V) B 16 A typ AC 30 mA BUDOWA BUDYNKU INSTALACJA ELEKTRYCZNA
-F34 Roztacznik bezpiecznikowy 3P 4,5 mod. (400 V) 1'szt, ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO |
63 A, wktadka bezpiecznikowa 32 A gG Z FUNKCJA OPIEKUNCZO
PROJEKT TECHNICZNY
-F35 Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 4,5 mod. (400 V) 1 szt. -REHABILITACYJINO-TERAPEUTYCZVNA
: A Adres obiektu budowlanego Przedmiot rysunku
63 A, wki.adka bgzp@:zmkowa 50 AgG D7 NR 51 KWIEKL. 89650 CZERSK NSTALACJA ELEKTRYCZNA
-F36 Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 4,5 mod. (400 V) 1 szt. . i ’ - SCHEMAT, ROZDZIELNICA RG
. . OBREB GEOD. 0009 KWIEKI ’ ’
63 A, wktadka bezpiecznikowa 25 A gG CZESC I
-F37 Rozlqcznik bezpiecznikowy 1P 1,5 mod. (230 V) 1szt. Numer projektu Data opracowania Skala rysunku Numer rysunku
63 A, wktadka bezpiecznikowa 16 A gG 11/2024 2024 10 25 E-02/03
-F38 Wytgcznik nadpradowy 1P (230 V) B In10 A 1 szt.
-K1 Stycznik 1P (400 V) 16 A, cewka 230 V 1 szt. IProjektant instalacji elektrycznej:
-K2 Programowalny zegar cyfrowy z czujnikiem zmierzchowym 1 szt. UMPQI?BEA(&R{QZJEZ)E&/BQ AUB-KZ-7210/75/90
2P (230 V) 16A SPECJALNOSC INSTALACYJNb-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH
Sprawdzajacy instalacje elektryczng:

mgr. inz. RADOStAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA .
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | EKLEKTROENERGETYCZNYCH
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planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl

Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski
ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054

Nazwa obiektu budowlanego
BUDOWA BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
Z FUNKCJA OPIEKUNCZO

Przedmiot opracowania

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

-REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZVNA

Etap opracowania

PROJEKT TECHNICZNY

Adres obiektu budowlanego

DZ. NR 51,KWIEKI, 89-650 CZERSK
OBREB GEOD. 0009 KWIEKI

Przedmiot rysunku

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- ROZMIESZCZENIE APARATOW,
ROZDZIELNICA RG

Numer projektu

11/2024

Data opracowania

2024 10 25

Skala rysunku Numer rysunku

E-02/04

JProjektant instalaci elekirycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

W Sprawdzajacy instalacje elektryczna:

mgr. inz. RADOSEAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA .
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN

ELEKTRYCZNYCH | EKLEKTROENERGETYCZNYCH
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nadprgdowe i przeciwporazeniowe (wytgczniki réznicowopradowe)

Aparaty modutowe rozdzielnicy umiesci¢ w obudowie natynkowej 48-modutowej. Obudowe usytuowacé

na optymalnej wysokosci. Potgczenia wewnatrz rozdzielnicy wykona¢ w sposéb standardowy, zgodnie

z instrukcjami producentow, stosujgc odpowiednie przewody (szynoprzewody), o wymaganych przekrojach.
Wszystkie aparaty i obwody rozdzielnicy odpowiednio i trwale opisaé. Opisy i oznaczenia urzgdzen
odbiorczych podano na planie (planach, rzutach) instalacyjnym, albo w opisie technicznym.

Do rozdzielnicy odpowiednio przytgczy¢ i zabezpieczy¢ wszystkie ewentualne, nie wskazane w niniejszej
dokumentaciji lub zainstalowane w przysztosci urzgdzenia elektryczne zwigzane technologicznie

z pomieszczeniami kuchennymi

Adres obiektu budowlanego

DZ. NR 51,KWIEKI, 89-650 CZERSK
OBREB GEOD. 0009 KWIEKI

|
L1 L1 |
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N R N R . _ _ . _ _ N |
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\
|
(WLS)
[8]wts
PB
—QLO1
(J
* =L06 —==L07 I ~ ~ 7 7 7> 7 > (&),
ZM PK MF KE/3f WK
Nr (ozn.) obw. pola rozdz. Zasilanie Ochrona przepie¢, pot. wyréwnawcze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
Opis obwodu (linii zas.) Zasilanie zalicznikowe Potgczeniami wyréwnawczymi obja¢ Oswietlenie Oswietlenie Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe 3-faz Punkt przytaczenia
o?ls,dfunryl:clja P"rZY'EthZOHVCh zrozdzielnicy RG wszystkie metalowe instalacje Na zewnatrz Pom. 07, 08, 09, 11, 12 Pom. 07, 08 Pom. 09 Pom. 09 Pom. 11 - dla zmywarki naczyn - dla piekarnika - dla mikrofaléwki - dla kuchenki elektrycznej |- dia wyciagu, okapu kuchennega
ﬁ;lfaanzzaecj N ?rfrp ggi:pom.) i konstrukcje budynku Pom. 11 Pom. 09 Pom. 09 Pom. 09 Pom. 09
Przewod - kabel YnKXS 5x16 mm? Dca N2XH-J 25 mm? HDX 3x1,5 mm? Dca HDX nx1,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 5x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca
Moc (kW) Pi=19,79 0,02 0,21 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 3,00 2,50 5,00 0,50
H H H H . Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku I
ROZdZIeI nia RU K U k*ady sieclowe. Oznaczenie Nazwg . opis, pargmetry aparaty llose = . p I a n e r Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski
Pszcz=1 3,56 kW - linia ZaS"aJaca rOZdZIGlnIQ: TN-S il Ogranicznik przepig¢ hybryd. 4P typ T1+T2 1s2t ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdarisk, tel/fax. 058 520 45 71 k)tl)m. 0602 128 054
_ . L . . . -F2, -F3 Wytacznik nadpragdowy 1P (230V) BIn6 A 2 szt. planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl ’
Iszcz=21 ,53 A - rozdzielnia i |n3ta|aC]a odbiorcza: TN-S -F4, -F5, -F6, -F7, -F8, |Wytgcznik réznicowo-pradowy z cztonem 8 szt. Nazwa obioky budowansgo Prodmiol opracowana
-F9, -F10, -F12 nadprgdowym 1P+N (230 V) B 16 A typ A 30 mA BUDOWA BUDYNKU INSTALACJA ELEKTRYCZNA
D K h -F11 Wytgcznik réznicowo-pradowy z cztonem 1 szt. ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO o i
Zen: nadpradowym 3P+N (400 V) B 16 A typ AC 30 mA Z FUNKCJA OPIEKUNCZO o
odatkowa oc rona_ od porazen i _— . . oY R ? 2 .k¥ oy ( 3P 4)00 v 80);5 Teat -REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZVNA PROJEKT TECHNICZNY
samoczynne (szybkie) wylgczenie zasilania przez zabezpieczenia | © ozigeznik izolacyjny 3P (400 V) szt

Przedmiot rysunku

NSTALACJA ELEKTRYCZNA
- SCHEMAT, ROZDZIELNICA RUK,
CZESC |

Numer projektu

11/2024

Data opracowania

2024 10 25

Skala rysunku Numer rysunku

E-03/01

JProjektant instalac elekirycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Sprawdzajacy instalacje elektryczng:

mgr. inz. RADOStAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | EKLEKTROENERGETYCZNYCH
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—— ) —— )
Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielnicy przedstawionych na rysunku
Oznaczenie Nazwa - opis, parametry aparatu llos¢
-F13 Wylacznik réznicowo-pradowy z cztonem 1 szt.
nadpragdowym 1P+N (230 V) B 16 A typ AC 30 mA
-F14 Wytacznik réznicowo-pragdowy z cztonem 1 szt.
PE _ _ nadprgdowym 1P+N (230 V) B 6 A typ AC 30 mA

O lwneG @ WW

Nr (ozn.) obw. pola rozdz. 12 13

Opis obwodu (linii zas.) Wentylator nawiewny Wentylator wywiewny
opis, funkcja przytaczonyeh| 7 nagrzewnicg kanatowa Pom. 11
urzadzen i osprzgtu Pom. 08

lokalizacja (nr, opis pom.) '

Przewdd - kabel HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x1,5 mm? Dca
Moc (kW) 2,00 0,06

|
= . p I a n e r Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski

ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054
planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl

Nazwa obiektu budowlanego Przedmiot opracowania

BUDOWA BUDYNKU

ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Z FUNKCJA OPIEKUNCZO Etap opracowania
| REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZVNA PROJEKT TECHNICZNY
Adres obiektu budowlanego Przedmiot rysunku
DZ. NR 51,KWIEKI, 89-650 CZERSK INSTALACJA ELEKTRYCZNA
OBREB GEOD. 0009 KWIEK! - SCHEMAT, ROZDZIELNICA RUK,
CZESC I
Numer projektu Data opracowania Skala rysunku Numer rysunku
11/2024 2024 10 25 E-03/02

JProjektant instalaci elekirycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH
W Sprawdzajacy instalacje elektryczna:

mgr. inz. RADOSEAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | EKLEKTROENERGETYCZNYCH



Marek
Tekst maszynowy

Marek
Tekst maszynowy
- E21 -

Marek
Tekst maszynowy


- E22 -
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|
= . p I a n e r Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski

ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054
planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl
Nazwa obiektu budowlanego Przedmiot opracowania

BUDOWA BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Z FUNKCJA OPIEKUNCZO Etap opracowania
- REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZVNA PROJEKT TECHNICZNY

Adres obiektu budowlanego Przedmiot rysunku

DZ. NR 51,KWIEKI, 89-650 CZERSK INSTALACJA ELEKTRYCZNA
OBREB GEOD. 0009 KWIEKI - ROZMIESZCZENIE APARATOW,
ROZDZIELNICA RUK

Numer projektu Data opracowania Skala rysunku Numer rysunku
11/2024 2024 10 25 E-03/03

JProjektant instalaci elekirycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH
W Sprawdzajacy instalacje elektryczna:

mgr. inz. RADOSEAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | EKLEKTROENERGETYCZNYCH



Marek
Tekst maszynowy

Marek
Tekst maszynowy

Marek
Tekst maszynowy
- E22 -

Marek
Tekst maszynowy


- E23 -

Aparaty modutowe rozdzielnicy umiesci¢ w obudowie natynkowej 48-modutowej. Obudowe usytuowacé

na optymalnej wysokosci. Potgczenia wewnatrz rozdzielnicy wykona¢ w sposéb standardowy, zgodnie

z instrukcjami producentow, stosujgc odpowiednie przewody (szynoprzewody), o wymaganych przekrojach.
Wszystkie aparaty i obwody rozdzielnicy odpowiednio i trwale opisaé. Opisy i oznaczenia urzgdzen
odbiorczych podano na planie (planach, rzutach) instalacyjnym, albo w opisie technicznym.

Do rozdzielnicy odpowiednio przytgczy¢ i zabezpieczy¢ wszystkie ewentualne, nie wskazane w niniejszej
dokumentaciji lub zainstalowane w przysztosci urzgdzenia elektryczne zwigzane technologicznie

z pomieszczeniem technicznym

L1
L2
L3
N . . R . R
-Q1 -F1 -F2 -F3 -F4 -F5 -F6 -F7
IRAAY HEEEX HEE-X HEEXEXS HEXOENERE A NOERENC e WK
M M
| | | | | |
| | | | | |
I~ I~ I~ et e JE=ESas e e
: - - D00 | FDDD DD
——D —C ) ——C ) —C )
PE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
PB
* = LO6 —=L07 ) IE PC IE PC @ PW
Nr (ozn.) obw. pola rozdz. Zasilanie Ochrona przepie¢, pot. wyréwnawcze 1 2 3 4 5 6
Opis obwodu (linii zas.) Zasilanie zalicznikowe Potgczeniami wyréwnawczymi obja¢ Oswietlenie Oswietlenie Gniazda wtyczkowe Pompa ciepta Pompa ciepta Zasobnik, podgrzewacz wody
opis, funkcja przytaczonych z rozdzielnicy RG wszystkie metalowe instalacje Na zewnatrz Pom. 10 Pom. 10 z grzatka elektryczng z grzatkg elekiryczng Pom. 10
Ili)rlfaal?zz:crj]al ?nsr?rggit: pom.) i konstrukcje budynku Pom. 10 - na zewnatrz Pom. 10 - na zewnatrz
Przewod - kabel YnKXS 5x16 mm? Dca N2XH-J 25 mm? HDX 3x1,5 mm? Dca HDX nx1,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca YnKXS 5x4 mm? Dca YnKXS 5x4 mm? Dca HDX 5x2,5 mm? Dca
Moc (kW) Pi=27,07 0,02 0,05 1,00 10,00 10,00 6,00
H H H H . Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku I
Rozdzielnia RUT Uk*ady sieciowe. Oznaczenie Nazwa - opis, parametry aparatu llosé — . planer ’ — Y= —
PSZCZ:24,36 kW - linia 233"316103 rozdzielnie: TN-S il Ogranicznik przepiec_hybryd. 4P typ T1+T2 152t ul.Mickiewicza 9 80-42:t(§(;zh:k t;?/(f:;:vgl; 523 4:5567:urk);m It??sf?zv:zseoszjtms I
_ . L. . . . -F2, -F3 Wytacznik nadpradowy 1P (230V) BIn6 A 2 szt. planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl T
Iszcz=38,35 A - rozdzielnia i |nSta|aC]a odbiorcza: TN-S -F4 Wytgcznik réznicowo-pradowy z cztonem 1 szt. Nazwa obiektu budowansgo Przedmiol opracowania
nadprgdowym 1P+N (230 V) B 16 A typ A 30 mA BUDOWA BUDYNKU INSTALACJA ELEKTRYCZNA
D K h -F5, -F6 Wytacznik réznicowo-pradowy z cztonem 2 szt. ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO o i
Zen: nadpradowym 3P+N (400 V) B 20 A typ AC 30 mA Z FUNKCJA OPIEKUNCZO o
odatkowa oc rona- od porazen.- H H ; ; -F7 WylZcinik r}:ﬁznicowofprqdoavy z czlor:/epm 1szt -REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZVNA PROJEKT TECHNICZNY
samoczynne (szybkie) wytgczenie zasilania przez zabezpieczenia nadpradowym 3P+N (400 V) B 16 A typ AC 30 mA P [
nadprgdowe i przeciwporazeniowe (wytaczniki roznicowoprgdowe)| |1 Rozlacznik izolacyjny 3P (400 V) 80 A Tszt. " OBREB GEOD. 0009 KWIEKI INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- SCHEMAT, ROZDZIELNICA RUT

Numer projektu

11/2024

Data opracowania

2024 10 25

Skala rysunku Numer rysunku

E-04/01

JProjektant instalac elekirycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJ! | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Sprawdzajacy instalacje elektryczng:

mgr. inz. RADOStAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | EKLEKTROENERGETYCZNYCH



Marek
Tekst maszynowy

Marek
Tekst maszynowy

Marek
Tekst maszynowy
- E23 -

Marek
Tekst maszynowy


-E24 -
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310 mm
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—mplaner

planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl

Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski
ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054

Nazwa obiektu budowlanego
BUDOWA BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
Z FUNKCJA OPIEKUNCZO
-REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZVNA

Przedmiot opracowania

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Etap opracowania

PROJEKT TECHNICZNY

Adres obiektu budowlanego

DZ. NR 51,KWIEKI, 89-650 CZERSK
OBREB GEOD. 0009 KWIEKI

Przedmiot rysunku

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- ROZMIESZCZENIE APARATOW,
ROZDZIELNICA RUT

Numer projektu

11/2024

Data opracowania

2024 10 25

Numer rysunku

E-04/02

Skala rysunku

JProjektant instalaci elekirycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

W Sprawdzajacy instalacje elektryczna:

mgr. inz. RADOSEAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | EKLEKTROENERGETYCZNYCH



Marek
Tekst maszynowy

Marek
Tekst maszynowy

Marek
Tekst maszynowy
- E24 -

Marek
Tekst maszynowy


- E25 -

Aparaty modutowe rozdzielnicy umiesci¢ w obudowie wtynkowej 48-modutowej. Obudowe usytuowaé
na optymalnej wysokosci. Potgczenia wewnatrz rozdzielnicy wykona¢ w sposéb standardowy, zgodnie
z instrukcjami producentow, stosujgc odpowiednie przewody (szynoprzewody), o wymaganych przekrojach.

Wszystkie aparaty i obwody rozdzielnicy odpowiednio i trwale opisaé. Opisy i oznaczenia urzgdzen

odbiorczych podano na planie (planach, rzutach) instalacyjnym, albo w opisie technicznym.
Wyposazenie rozdzielnicy w aparaty oraz przytaczenie obwoddéw przewidziane jest w |l etapie budowy.

—mplaner

planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl

Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski
ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdanisk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054

Nazwa obiektu budowlanego
BUDOWA BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
Z FUNKCJA OPIEKUNCZO

Przedmiot opracowania

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

-REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZVNA

Etap opracowania

PROJEKT TECHNICZNY

Adres obiektu budowlanego

DZ. NR 51,KWIEKI, 89-650 CZERSK
OBREB GEOD. 0009 KWIEKI

L1
L2
L3
N . . . .
-Q1 -F1 -F2 -F3 -F4 -F5 -F6 -F7 -F8 -F9
TU\U\U
T B | RS | | HEER | MY HEER RS RS
| | | | | | | |
| | | | | | | |
3 C 3 3 - e LSS ESS
: - : : - - SEPBIEPPS
—d—D — D —< ) =< )
PE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
PB
t+ oe
* X OE <= LO6 ®LO5 A LO8 7 A?C 4 v v+ v JKP KL
Nr (ozn.) obw. pola rozdz. Zasilanie Ochrona przepie¢, pot. wyréwnawcze 1 2 3 4 5 6 7 8
Opis obwodu (linii zas.) Zasilanie zalicznikowe Potgczeniami wyréwnawczymi obja¢ | O$wietlenie ewakuacyjne Oswietlenie Oswietlenie Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe  (Gniazda tadowania USB A+C|  Kurtyna powietrzna Klimatyzator
opis,dfunkqja P"ZY'?CZOHVCh z rozdzielnicy RG wszystkie metalowe instalacje Pom. 31, 32, Na zewnatrz Pom. 31 Pom. 32 Pom. 32 Pom. 32 Pom. 31 Pom. 32
Ili)rlfaalizz:crj]al ?nsr?rggi:pom.) i konstrukcje budynku na zewnatrz
Przewod - kabel YnKXS 5x10 mm? Dca N2XH-J 25 mm? HDX 3x1,5 mm? Dca HDX 3x1,5 mm? Dca HDX 3x1,5 mm? Dca HDX nx1,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 3x2,5 mm? Dca HDX 5x2,5 mm? Dca HDX 5x2,5 mm? Dca
Moc (kW) Pi=13,19 0,02 0,18 0,49 0,50 0,50 8,00 3,50
Rozdzielnia RIIE | | Uktady sieciowe: e
Pszcz=10,55 kW - linia zasilajgca rozdzielnie: TN-S E; S Svgfla"iCZEik Pézepéeé hyf;yziz- ;OPVt)yré T|11+gi 1521-
. L . . -F2, -F3, -F4, ytacznik nadpradowy n szt.
Iszcz=16,40 A - rozdzielnia i instalacja odbiorcza: TN-S
-F6, -F7 Whytgcznik réznicowo-prgdowy z cztonem 2 szt
— nadprgdowym 1P+N (230 V) B 16 A typ AC 30 mA
Dodatkowa ochrona od porazen: -F8, -F9 Wylgcznik réznicowo-pradowy z cztonem 2 szt.
samoczynne (szybkie) wylaczenie zasilania przez zabezpieczenia | | . ;i‘ifgj:::{gé;?y‘“:ﬁ (\2)5 \1/? alilah Lol B
nadpragdowe i przeciwporazeniowe (wytgczniki roznicowoprgdowe)

Przedmiot rysunku

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- SCHEMAT, ROZDZIELNICA RIIE

Numer projektu

11/2024

Data opracowania

2024 10 25

Skala rysunku Numer rysunku

E-05/01

JProjektant instalac elekirycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Sprawdzajacy instalacje elektryczng:

mgr. inz. RADOStAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | EKLEKTROENERGETYCZNYCH



Marek
Tekst maszynowy

Marek
Tekst maszynowy

Marek
Tekst maszynowy
- E25 -

Marek
Tekst maszynowy


- E26 -
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—mplaner

planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl

Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski
ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054

Nazwa obiektu budowlanego
BUDOWA BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
Z FUNKCJA OPIEKUNCZO
-REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZVNA

Przedmiot opracowania

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Etap opracowania

PROJEKT TECHNICZNY

Adres obiektu budowlanego

DZ. NR 51,KWIEKI, 89-650 CZERSK
OBREB GEOD. 0009 KWIEKI

Przedmiot rysunku

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- ROZMIESZCZENIE APARATOW,
ROZDZIELNICA RIIE

Numer projektu

11/2024

Data opracowania

2024 10 25

Skala rysunku Numer rysunku

E-05/02

JProjektant instalaci elekirycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

W Sprawdzajacy instalacje elektryczna:

mgr. inz. RADOStAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | EKLEKTROENERGETYCZNYCH



Marek
Tekst maszynowy

Marek
Tekst maszynowy

Marek
Tekst maszynowy

Marek
Tekst maszynowy

Marek
Tekst maszynowy
- E26 -

Marek
Tekst maszynowy


- E27 -

wZasilanie 2 budynku, z roz. RG

NHXMH 3x2,5 mm? B2ca
L=5,0m

77 Obudowa zlgcza zaciskowego - przejécie przewodu wnetrzowego (B2ca)
Q na kabel ziemny, zainstalowa¢ na zewnatrz budynku

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
YKY 3x2,5 mm? YKY 3x2,5 mm? YKY 3x2,5 mm? YKY 3x2,5 mm? YKY 3x2,5 mm? YKY 3x2,5 mm?

1L=22,0 (16,0) m X L=14,0 (8,0) m X L=15,0 (9,0) m X L=15,0 (9,0) m X L=21,0 (15,0) m X L=17,0 (11,0) m X

LEGENDA (ZAWARTOSC STANOWISK OSWIETLENIOWYCH):

- Oprawa os$wieleniowa OW LED, 40,0 W, moc zrodta $wiatta 36,0 W, temperatura barwowa 2700 K
- Ztgcza stupowe TB-11 (wejécie na dwa kable zasilajace)
- wktadki topikowe D01 gG 4 A.

é - Stup aluminiowy SAL-K1/ZP (6,0 m) z wysiggnikiem o szerokosci 0,65 m, fundament B-60
L - Uziemienie - Warto$¢ rezystancji uziemienia kazdego stanowiska (stupa) powinna wynosi¢ 10 Q.

Do podtgczenia w stupach opraw oswietleniowych ze ztgczami stupowymi
zastosowac przewody YDY 3x2,5mm?.

Przy okresleniach odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi stanowiskami
os$wietleniowymi poza nawiasami podano dtugosci kabli, natomiast w nawiasach
podano dtugosci tras.

|
= . p I a n e r Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski

ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054
planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl
Nazwa obiektu budowlanego Przedmiot opracowania
BUDOWA BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO 'NSTALACJA ELEKTRYCZNA
Z FUNKCJA OPIEKUNCZO Etap opracowania
-REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZVNA PROJEKT TECHNICZNY

Adres obiektu budowlanego Przedmiot rysunku

DZ. NR 51, KWIEKI, 89-650 CZERSK INSTALACJA ELEKTRYCZNA
OBREB GEOD. 0009 KWIEKI - SCHEMAT OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO

Numer projektu Data opracowania Skala rysunku Numer rysunku
11/2024 2024 10 25 E-06

JProjekiant instalac elekirycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH
Sprawdzajacy instalacje elektryczng:

mgr. inz. RADOStAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | EKLEKTROENERGETYCZNYCH



Marek
Tekst maszynowy

Marek
Tekst maszynowy

Marek
Tekst maszynowy
- E27 -

Marek
Tekst maszynowy


- E28 -

LO6 !
RUTH ¢ XU y 6w instalacji ycznej jionej na rysunku - | ETAP
L7 OC Symbol o Nazwa - opis llos¢ .
—KRUTI3 %RUW ‘ Ne x WP R , » Lot ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
O PWP Prz)
yoisk pradu, przed 2szt.
PC /) RUK/12 OC o w lampki stan P44
™ PW Lo7 O - urzadzenie uruchamiajace NR Nazwa Pow.m2
| ————] 5
. ) Lor %, — 8 a == |re Rozdzielnica glowna Tszt
H— == RUK ielnic A i urzadzen 1 szt. | ETAP
RUT/2] e C?O = RUT Rozdzielnica urzadzen technicznych 1szt. 01 Wiatrota p 8.09
o = RIE Rozdzielnica Il etapu budowy - wyposazenie i przytaczenie obwodéw w Il etapie budowy 1szt. 02 Korvt 2716
pcl (o OC 2] 2z Obudowa zlacza zaciskowego - przejicie przewodu wnetrzowego (B2ca) na kabel ziemny 1 szt ory ar% -
O PC Pompa ciepla z grzalka eleKtryczng, 2 UKiadem Edomnstalach | 2 szt 03 Sala dziennego pobytu 76.90
o) ; ; g zgodnie z jej it (poza niniej i objety A
RUTIS Lo7 L0 projektem in inym, w Ktérym okreslono jego parametry) 04 Toaleta ogolnodostgpna 5.21
RUT @ |« K Z uKiadem & do instalach Zgodnie | Tsat 05 Umywalnia 1.84
O zjego (poza obiety projektem Klimatyzacii, yw
PO oUO U0 o0 ocUO oUO0O o0 ocU0O U0 U0 o0 ocUO oU0O ocU0O ocUO0O U0 oU0O oUJO ocUO oU0O U0 U RUT: RUTIBH, f—— Lo7 Lo7 |1 OO w ktorym okreslono jego dokktadna lokalizacjg, typ i parametry) 06 WC 1.79
O m{ ) O O O m{ )] O O O O O O m{ ) O O O m{ ) O O O o O nawiewny (N1) z kanatowa, z uktadem ¥ 1szt. n
O peec W = A o e o i W@WW\ @ =¥ | d rczye do nstaleci j zgodnie  jogo (poza niniejszym 07 Magazyn kateringu 5.09
)% ; 2 ——— , p———— v el —— p————— P i 7 S QU2 RUK2 S)m opracowaniem, objety projektem instalacyjnym, w ktérym okreslono jego parametry) 08 Magazyn 4.62
Re/10HKZ - RA12] q:% l&*" ’i‘RG“ RG/M’;‘ lal Jin RUW“"* ‘ O 0 ww Wentylator wywiewny (W1) z uktadem i ¢ do instalacji 1szt. 09 Kuchnia 21.62
o) C A A RU 11@ qH Q) j zgodnie z jego (poza niniejszym opracowaniem, objety - - -
o ] Lo AN °[° o projektem instalacyjnym, w kidrym okreslono jego parametry) 10 Pomieszczenie techniczne 8.06
Do Lo4| >< J R LO4 LO3l f RGHA A RGI > ~do— | eoz é@ ‘ " ‘ OO = We Wentylator fazienkowy, wiaczany tacznie z oswietleniem pomieszczenia, w ktérym jest 10szt. 11 Myjnia naczyn 4.11
RG/11 z 6z (objety projektem
0 C RG/4 RG/A Ro/t * ‘ O Q) instalacyjnym, w ktérym okreslono jego parametry) 12 Korytarz 4.03
RUKISHHEMF RUKIIH -
LO i O WES sterowany .z 2 szt
LO3 D ol RUKIBEPK Lo7 Lo7 OO = wylaczenia (obisty projektem instalacyjnym, w ktérym okreslono jego parametry) 13 Pralnia 713
/10 0O ] 14 Suszarnia i magazyn czystych 13.36
e RGH - . n q (WES) Wytacznik zwykly 1P44 - WES szt. rzeczy
H I RUK2 RUKR2 ©)
o 2]_‘ O J (WES) Wylacznik zwykly 1P44 - i i WS 1szt. 15 Biuro 15.16
RGO RUKR2 rRukadHt || |9
LO4 ® L0 [ WK Wypust do wyciagu (okapu) (zasilanie, itp) | 1szt. 16 WC 2.88
Lo3 ) () : ; - -
X — - sons Fo RUK2 ] PW Zasobnik, ‘ng,dmezjevgvgdy,z ukladem seroua do \n§talagjl;jely 152t 17 Umywalnia 2.29
G —Kkz o o1 projektem instalacyjnym, w ktérym okreslono jego parametry) 18 Dyzur 15.79
RG/1
2 Rént & 19 Pokoj 13.03
RG/10 {‘ s ® Lo1 Oprawa o$w. nastropowa plafoniera LED 840 1800 Im OPAL 20 W P44 || klasa ochronnosci 13 szt. 20 Lazienka 353
LO4 ’7 LO7 LO7 = LO2 Oprawa o$w. nastropowa lub nascienna plafoniera LED 840 450 Im OPAL 5 W IP44 Il klasa 9 szt. 21 POkOj 1 4 77
ochronnosci - zainstalowac na $cianie °
RGIB N
Lo1(X)rais \WES) 22 tazienka 4.47
6» RGI4 L — RUKI2 RUK/@:— LO3 Oprawa o$w. nastropowa @ 600 mm LED 840 1300 Im OPAL 16 W RAL9016 DRV 24 szt. 23 POKOJ 1 440
LS RG/ @—IRUK2 i3 @ -
o £ O o 24 tazienka 3.53
WWwi
RGI4 RUK/6 25
7 i RUK2 OO Lo4 Oprawa oéw. nastropowa 600x600 mm LED 840 4100 Im CLEAR 35 W RAL9016 DRV 6szt. 25 Pokdj 14.40
i e 26 tazienka 3.53
LOS Oprawa o$w. nastropowa @ 280 mm LED 840 2100 Im OPAL 20 W bialy, tworzywo DRV 9 szt. <
L OO ® - wersja z regulowana mikrofalowa czujkg ruchu i zmierzchu w systemie korytarzowym 27 Pokdj 14.77
. HOE OE 8 = LO6 Oprawa oéw. nastropowa lub nascienna @ 302 mm LED 840 1400 Im OPAL 15 W IP44 bialy, 4szt. 28 Y azienka 4.47
tworzywo DRV, wersja z czujka ruchu i zmierzchu, w systemie
RGH RGA RGI RO L08 OC Korytarzowym - zainstalowat na $cianie, na optymalnej wysokosci 29 Pokdj 12.98
i %F-’ - 620 OO [=—— =]jiker4 Oprawa o$w. nastropowa 1287 mm LED 840 3300 Im CLEAR 25 W IP65 struktura DRV 12 szt. 30 Lazienka 3 53
7 RGI7 .
5] © [ETAP 332.54
QO oF ';%f OC Lo8 Oprawa o$w. zwieszakowa P850 mm LED 840 3500 Im Opal 40 W 15 szt )
-]
D O 7 - Y OO
f i O =] OE Oprawa nascienna oéw. ewakuacyjnego LED-(1x1) 150 Im IP65, na ciemno, czas podtrzymania | 8 szt. Il ETAP
Q C C zasilania awaryjnego 1 godz. - ¢ na $cianie na wysokosci (h=2,5 m) " "
o @) = |oe Oprawa nastropowa o$w. ewakuacyjnego LED-(1x1) 150 Im IP65, na ciemno, aszt. 31 Wiatrotap-szatnia 17.00
j 0 LO1 S WLRG G’ﬁNL Y ‘ i ‘ 80 czas podtrzymania zasilania awaryjnego 1 godz. 32 Sala wielofunkcyjna 62.49
- Dz Dzwonek 230 V AC 15 W 1 szt Il ETAP 79.49
O e L08 A_os LOBZ d L .
DG - g 24 Lo — o = N C?O e |- Praycisk dzwonkowy hermeyczny o Grand total: 32 412,03
| RG/21! =<'
5 C . RGIH6 L[] = ZJHD ot RGHT . OE ‘ O q J - Wylacznik zwykly 9szt.
(o) I RGH ] O
j 0O L03 LOSQ ;\) ) ® L03 OO { - Wytacznik zwykly hermetyczny P44 14 szt.
RG/16 RG/7 KL
@) C 2 —2 2+ ‘ %C V - Wytacznik $wiecznikowy 8szt.
© { OE
@L RG/{comy
) O RG/5 RG! RGI5| — 27l - L08 L08 ‘80 f - Wylacznik schodowy (zmienny) hermetyczny IP44 10 szt.
QC Lo3 Lo3 L06 JoE AN — - - @
o C@ L0 EQ Ra @D = iy = % o O r‘i‘(-:. - Gniazda ladowania USB A+C 10 szt.
Do 2z Rele 0O A
RGI5 RGI5 RGI17 RGIH7 RG/5 ‘ ‘ 7 O - Gniazdo komputerowe RJ45, kat. 5e 10 szt.
2 2 \ 7\ 22 2 . f
QC’(: LO3 RGE; -Esma s 0os enie Zasilanie ‘ f i OC - Gniazdo RTV-SAT (gniazda: 2xRTV, 1xSAT) 4szt.
5 o3 zewnetrzne ) H OO i i o
c 2 2 A c 2 I:l I:l 2 A ze ztgcza ‘ A - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podwajne (2-krotne) 42zt
I.*én RGAE % b ~ R O
O RGMH% — 7 Z — —9‘% RGHE :5” — ‘ — = TRoReT kabl.-pom. OC A - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym 3sat
Do b % — WN — D X1 — G X — & X OO * - Gniazdo ze stykiem 1P44 39 szt.
LO8 Lo8
PoCRatPaPooPoPaPaPoPorPaPaPafolPoPaCPal Yol ¥ " 3 A
Q O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 4 C - Gniazdo ze stykiem 1P44 (dla pralki) 1 szt.
PR
RGI8 RGI8 @)
[ OO é - Gniazdo ze stykiem 1P44 (dla suszarki bielizny) 2szt.
‘ i ‘ © C g«w - Gniazdo Zze stykiem 1P44 (dla zmywarki naczyn) 1szt.
Q
OO D— '\3#: - Gniazdo ze stykiem P44 (dla 6 1 szt
Przewody wszystkich obwoddw instalacji elektrycznej i elektrycznych linii zasilajgcych okre$lono na schematach. Zastosowaé przewpdy z izolacjg na 750 V, ‘ ‘ ‘ d FJ']? - Gniazdo ze stykiem 1P44 (dla piekarnika) 1szt.
ktére utozy¢ w tynku, pod tynkiem, w oc_hronr_1ych rurka(_:r_\ instala_(_:yjnych oraz_tam_gdzie to koniet_:_zne, zastosowac inny optymalny i odpowiedni sposob utozenia L08 OO I - ; 1P44 zestaw 3-fazoweg 3t griezda 2 1ozt
przewodéw. Zachowaé okreslone przepisami odlegtosci instalacji elektrycznej od innych instalacji. | Lo8 ‘ é Los 8 L . stykiem ochronnym (dla kuchenki elekrycznei)
Przewody instalacji sterowania wytat’:znlklem przeciwpozarowym, a takze ich wszystkie elementy mocujace, stanowigce w rozumieniu przepiséw instalacje e o =o7 @ Z = Zasiace 2 akumulatorem systemu pryzewowego do toalety (WC) dia niepeinosprawnych ey
przeciwpozarowe, muszg posiada¢ Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez CNBOP. RGI30 RG/S ‘ OO - ¢ zgodnie
Osprzet wtynkowy 1P44 zastosowaé w pomieszczeniach, w ktérych taki osprzet zaprojektowano. W pozostatych pomieszczeniach zastosowaé osprzet wtynkowy |P20. AR OE a0 ‘C? 2rar0 8 - Przycisk pociagowy systemu przyzewowego do toalety (WC) dla niepeinosprawnych 1szt.
Wytaczniki zainstalowa¢ na wys. 1,15 m. Gniazda wtyczkowe zainstalowa¢, w réznych pomieszczeniach, na optymalnej wysokosci dobranej w trakcie wykonawstwa. 'f” o= | T o @
W pomieszczeniach z wannami lub natryskami (tazienki) zachowaé¢ wymogi dotyczace stref ochronnych dla tego typu pomieszczen, zgodnie z PN-HD 60364-7-701. RN I Rrom — t@ - ptyczny systemu do toalety (WC) 1szt.
Projekt niniejszy, na rysunkach, zawiera lokalizacyjne wskazania gniazd telekomunikacyjnych. Ich ostateczne umiejscowienie oraz ilo§¢ moze ulec zmianie w trakcie f 2 ' aa - 2godnie
wykonawstwa, w zaleznos$ci od wskazan i potrzeb uzytkownika. & Z - Kasownik przyzew.; systemu przyzewowego do toalety (WC) dla niepelnosprawnych 1szt.
Wszystkie instalacje elekryczne i telekomunikacyjne wykona¢ mozliwie bezkolizyjnie wobec innych instalacji. PWP - godnie
L05®RHE/3 LOS®RHE}3 L05® < CD Autonomiczna czujka dymu 14 szt.
KR RIE/3 I
OE| I I I
OGGR”E& IR"E CcD tal: ku - Il ETAP
— instalacji elektrycznej na rysunku -
OFE| — ”
| 0@ | Lo8@ues 105
RIE @ jeni o y W lampki jzujace stan wyla 1P44 )
- urzadzenie uruchamiajace
=l ]|« KI z ukfadem i ¢ do instalacji j zgodnie 1szt.
4_# L|2‘RG s Zjigo men j ducenta (polz: | e ° objety projektem klimatyzacjii,
w ktérym okreslono jego dokkladna lokalizacje, typ i parametry)
T L L \ O Gasa|«® Kurtyna powietrzna kompletna z wlasnym kladem sterowania, przylaczy¢ do instalacji Tzt
RHE/ar*'wlﬁRus/s = | d 2zgodnie Z jej i (poza niniej: iem, objeta
CA™2 KL RIERB o) projektem Klimatyzagjii, w ktorym okreslono jej typ i parametry)
RIE OO ® LOS Oprawa o$w. nastropowa @ 280 mm LED 840 2100 Im OPAL 20 W bialy, tworzywo DRV 6 szt.
EFZS %E O - wersja z regulowana mikrofalowa czujka ruchu i zmierzchu w systemie korytarzowym
C = LO6 Oprawa o$w. nastropowa lub nascienna @ 302 mm LED 840 1400 Im OPAL 15 W IP44 biaty, 1szt.
Lo8 LO8 LO8 @) tworzywo DRV, wersja z regulowana mikrofalow czujka ruchu i zmierzchu, w systemie
OO korytarzowym - zainstalowaé na $cianie, na optymalnej wysokosci
RIIE/4 RIE/4 RIIE/4 O
: G OC @ Los Oprawa o$w. zwieszakowa P650 mm LED 840 3500 Im Opal 40 W 12 szt.
Do oF o0
O Xrier O = OE Oprawa nascienna o$w. ewakuacyjnego LED-(1x1) 150 Im IP65, na ciemno, czas podtrzymania | 3 szt.
D @ R @ zasilania awaryjnego 1 godz. - zainstalowac na $cianie na optymalnej wysokosci (h=2,5 m)
<] OE Oprawa o$w. ewakuacyjnego LED-(1x1) 150 Im IP65, na ciemno, 2szt.
a O
Do OO czas podtrzymania zasilania awaryjnego 1 godz.
QO 08 L08 L08 ‘ N ‘ © C V - Wylacznik $wiecznikowy 1szt.
g O
Do o N T OO rgx - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podwajne (2-krotne) 8szt.
QO RIE/S ‘ ‘ O C '-*(-)'A - Gniazda fadowania USB A+C 2szt.
g O
Do e cb i ‘ OO - Gniazdo RTV-SAT (gniazda: 2xRTV, 1xSAT) 2 szt
QO Y O a - Gniazdo komputerowe RJ45, kat. 5e 15zt
b é: ‘ ‘ C?O . cD Autonomiczna czujka dymu 2szt.
o} | ol |
Q L08 Lo8 @
LO8
:) N RIIE/4 RIE/4 RIIE/4 OO . p I a n e r
8 8 Autorska Pracownia Architektury Wiestaw Redzimski
Q | C ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054
g =IRIE/ OO planer@planer.com.pl, www.planer.com.pl
P 8 8 Nazwa obiektu budowlanego Przedmiot opracowania
Q Q) BUDOWA BUDYNKU
g OO ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO INSTALACJA ELEKTRYCZNA
9 Et
> Sk RO Z FUNKCJA OPIEKUNCZO = cproowria
O o8 o8 Los e -REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZVNA PROJEKT TECHNICZNY
D o RIE/4 RIE/4 RIE/4 OO Adres obiektu budowlanego Przedmiot rysunku
O CA2 OC DZ. NR 51,KWIEKI, 89-650 CZERSK INSTALACJA ELEKTRYCZNA
R”E/“-ﬁﬁ RIE/S OBREB GEOD. 0009 KWIEKI
g J — — . 2 OO E - RZUT PARTERU
o [BE— . R — (_?8
Q& — T~ N T Numer projektu Data opracowania Skala rysunku Numer rysunku
Oop Oop Oook—) Oook—) Oook—) OOoL) Ooo Oop Oop OOo OC 1:100 E-07
) ™ ™ ) ™ ™ ) ) ™ ™ 11/2024 2024 10 25 . -

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Sprawdzajacy instalacje elekiryczna:

mgr. inz. RADOSLAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | EKLEKTROENERGETYCZNYCH
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Zestawienie podstawowych elementéw instalacji odgromowej i elektrycznej przedstawionej na rysunku

Sztuczny uziom fundamentowy - FeZn 30x4 mm

Zwdéd poziomy niski - ALMGSI-8 - na wspornikach, odpowiednich dla zastosowanego pokrycia dachu

i

Symbol Oznaczenie| Nazwa - opis llos¢

_@_ ZK Ztacze kontrolne w obudowie przeznaczonej do wbudowania w $ciane 9 szt. | ETAP
(kompletne) 3 szt. Il ETAP
° b Zigcze krzyzowe 4-otworowe - alternatywnie przy potaczeniach fundamentowych | 42 szt. | ETAP
zastosowac¢ potgczenia spawane 7 szt. | ETAP

_— — Bednarka 30x4 mm OG (FeZn) wg potrzeb

Drut odgromowy ALMGSI-8 wg potrzeb

Uchwyty, $ruby, itp. wg potrzeb

Zwody na dachu rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem.

Wszystkie elementy wystajgce ponad powierzchnig dachu objg¢ ochrong odgromowa.
Przewody odprowadzajgce umiesci¢ w $cianach, w rurach ochronnych, usytuowanych
w odpowiedniej warstwie $ciany.

Zastosowac sztuczny uziom fundamentowy - bednarke utozy¢ w tawach fundamentowych.
QOd sztucznego uziomu fundamentowego, w odpowiednich (wskazanych) miejscach
wyprowadzi¢ przewody uziomowe (odcinki bednarki).

Do przewodéw uziomowych przytgczy¢ poprzez zaciski kontrolne (ZK) usytuowane
w standardowych obudowach $ciennych, przewody odprowadzajgce (sztuczne).
Warto$¢ rezystancji uziemienia instalacji odgromowej: R<10 Q

Uwagi:
Niniejsza instalacja odgromowa zaprojektowana zostata wedtug rzutu dachu (podktadu)
z projektu branzy budowlane;j.
Przed przystgpieniem do wykonania instalacji odgromowej nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢

1.

@ N

N o

[

na budowie.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi potaci dachowych zastosowa¢
zwody odgromowe niskie na uchwytach dystansowych.

Uchwyty dystansowe dostosowac¢ do rodzaju materiatu potaci dachowe;j.

Przewody odprowadzajace uktada¢ we wskazanych na rysunku miejscach, uwzgledniajgc
konfiguracje budowlang $cian (okna, itp.) wymuszajgca ewentualne, niewielkie ich przesunigcia.
Potaczenia sztucznego uziomu fundamentowego i potgczen wyréwnawczych z zastosowaniem bednarki
wykonywaé przez spawanie. Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach taczenie Srubami
(jedng M10 lub dwoma M6). Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozja.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie ze szczegotami zawartymi w normie PN-EN 62305.

©d | ETAP

Il ETAP

7K 3 |
| =1

| | | |

| | | |

I Il Il I

| | | |

| | | |

| | ® |

| |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| |

| |

| | ® | |

I | | I

| | | |

| | | |

| | | |
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ZK ZK
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Zestawienie zatacznikow:

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta ...............ccccceeeeeeeeeeieiiieiieennnnnn, str. E32
- Uprawnienia budowlane SprawdzZajgCego...............uuuuuuuuuuuuuuiuieiinniiiiiiniinnnnnnnns str. E33-E34
- Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do POIIB................ccccccccoovviiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeee str. E35
- Zaswiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajgcego do POIIB................ccoeeiiieccciiiiiaieeeeiiieeeeee, str. E36
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DECYZIJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do painienia samodzielnych funkejl technicznych w budownictwle

Na podstawie § 2. 0552 PEEL2 L 1§93 un fl:u A AL
rezpormdrenta Ministra Gospodarki Terenows] | Ochrany $rodowiska, T dela 20 lutego 1973 r.
w iprawie numdmdnrdl funkcjl uchnlcznydi w budownictwie (Dr. U. Ne 8, pox. 4§ swierdra.
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Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 22/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RADOSEAW DAMIAN PIETRZAK

m
wodzony (D

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0021/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cze$é.
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Pan Radostaw Damian Pietrzak upowazniohy jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoéci
niniejszych uprawnier,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawe] Komisjy Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedi;staikiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kaysmlifikacyjnej

megr inZ. gniew Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komyjsji Kwalifikacyjnej
"

’e#luwski

dr inZ. y.lrek

Otrzymuja:
jan Pietrzak

X gEOoWa
3.Giéwny Inspektor
4.a/a

‘Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie
o mumerze weryikacyjmm:
POM-MIG-SDX-5)4 *

Pan Marek Znajdek o numerze ewidencyjnym POM/IE{5656/01

adres zamieszkani (R EEEEEED
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne].
Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpisczngm podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-1% roku przez:

Krzysztof Wilde, Preewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej Izbry InZynierow Budownictva.

Zgodniezark. TECE.C

§ 1. Do ZacNowsnis ElETONicIng] farmy Qynnosc prawnej wystarc zhedenis cSwisdczanis weoll w postaci sektonicne] | opatraerie g
walifikowanym podpisem elektronicznym

§ 2 OSwisderenie woli 2rafone wotormis elektronicene] jest riwneesine 2 ofwinomenizm woli 2edorym W formie pisemnej.

* Weryfkncis poprawneso darych W reniejmym mafaiadorania modna sprawdsic zs pomocy ramen wergllkacyjrazs TarwisdozEnis e
stromie Polskiej oy Infynierow Budownichws www.piaboorg.pl b konkakiujgc sie @ bisem wissCwej Dhrszowej |zhy Incynierow
Suiow nicTwa.

=
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Zaswiadczenie
& PUmeaTTe aerytim oyjrem:

POM-RSE-LUF-EIZ *

Pan Radostaw Damian Pietrzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0264/12

gdres zamieszkani_

jest czionkiem Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnesci cywilnej.
Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostzfo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliffkowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Krzysziof Wilde, Przewodniczgey Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. TR EC

§ 1. D0 zachowenis lEktronicne] farmy cynnodc prawne] wystares srodznie cowisdczonis weol w pestac elektrenicng] i opatrzenie go
iwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2 Dwisdczeniz woli 2rodone worsrmis elektroniczne] jmm rownoaeine 2 ofwinsoeriam wali sheforym w formis pisemnej.

* Weryfilacie poprawnosd darych w Riniejsym maseiadozenia MoEna sprawdsic I8 pomocy Pumeny weryfikacyjrego Taswisdconia ne
stromie Polskie] kZoy Indymierow Sudownictwa www.pitiorg.pl b kontektigc sit @ biwem wiascwej Okmezowej Izhy Indynierow
BUSTWTICINE
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