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I. OGOLNY OPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

BUDOWA CALODOBOWEGO OSRODKA WSPARCIA DLA DOROSEYCH OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W SZCZEGOLNOSCI OSOB ZE SPEKTRUM
AUTYZMU W KWIEKACH

- m. Kwieki dz. ewid. nr 51, 89-650 Czersk, gmina Czersk

1.2.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy:

FUNDACJA DOM RAIN MANA
UL. OSKARA KOLBERGA 6B/25
81-881 SOPOT

1.3.
1.3.1.

Charakterystyka przedsiewziecia

Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe - WEDLUG

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1.3.2.

a.

Ogodlny zakres robdt

O ile w dokumentacji projektowej Zamawiajgcy wskazuje nazwy producentow
materiatow, urzgdzen itp., to oznacza, ze Wykonawca moze przyjaé rozwigzania
wskazane przez Zamawiajgcego lub rownowazne. Wszystkie okreslenia i nazwy
materiatodw stuzg jedynie do okreslenia parametréw jakosciowych uzytych
materiatow. Brak okreslenia szczegdlnych wymogéw przez Zamawiajgcego w
przedmiocie standardu wykonania (jakosci materiatow, sprzetu, urzadzen, itp.)
oznacza to, ze Wykonawca wywigze sie ze swoich obowigzkow, kiedy zachowa
sredni standard wykonania po akceptacji zaproponowanego standardu przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy uzna, ze oferta jest rownowazna, jezeli przedstawia przedmiot
zamowienia o wtasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub
wyzszych do tych, ktore zostaty okreslone w dokumentacji projektowej, lecz
oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy
czym istotne jest to, ze produkt rownowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny,
tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla
Zamawiajgcego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Ogdlny zakres robét i zagospodarowania terenu zostat ujety w dokumentac;ji
projektowej oraz w przedmiarze robot.

1.4.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i

stanowigca podstawe do realizacji robot

1.4.1.

Spis projektow i rysunkéw technicznych

Opracowanie wykonano wg dokumentacji projektowej:

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Wykaz innych dokumentacji i uwarunkowan majgcych wptyw na realizacje inwestyciji:

Wytyczne producenta urzgdzen i uzytych materiatow
Uzgodnienia dotyczace technologii wykonywania rob6t z Zamawiajgcym



= Wizja terenu budowy celem zapoznania sie z terenem inwestyciji

1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych wg spisu na str.2.

1.4.3. Zgodnosc robot z dokumentacija techniczng

1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowa i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego
realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle
wedtug otrzymanej dokumentac;ji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot
okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Najwazniejsze oznaczenia
Oznaczenie skrotow:

= ST - Specyfikacja Techniczna
= SST - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna

Okreslenia podstawowe - ilekro¢ w ST jest mowa o:

= Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

= Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

= Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

= Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

= Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcych biezgcej konserwaciji.

= Urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

= Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzenh, w ktdrej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

= Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

= Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

= Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
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obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.
Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace



sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robot budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z pozn.
zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub
wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;j
obiektu budowlanego.

Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.

Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegbétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akces;ji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004r.

Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w



1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

7

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentac;ji projektowej i
jeden egzemplarz Specyf. Tech. Wykon. i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci zainteresowanych uzytkownikoéw terenu w sposéb ustalony z
zarzgdzajacym realizacja.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.



1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Ssrodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:

= |okalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
= Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.6. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalac;i i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z



poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.6.11. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakorczeniem robot, po dwa egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stgd koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych
po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzgdzenia, uktadéw sterujgcych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.6.12.  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robaét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia
0golne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakosc¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania
réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegoéinych elementéw robét
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw do wgladu
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
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= Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej wg potrzeb

= Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

= Projekt organizacji budowy wg potrzeb

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa
lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.24. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg
wykonywane przez \Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdéw oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym podczas
przeprowadzania badan i pomiaréw.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

= Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98),

= Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



6.6.

14

= Polskg Normg

= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

= Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998r. (Dz. U. 98/99).W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

Pozwolenie na budowe

Protokoty przekazania terenu budowy
Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
Protokoty odbioru robét

Protokoty z narad i ustalen

Operaty geodezyjne



71.

7.2,

7.3.

15

= Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozyciji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce kosztorysie ofertowym, stanowigcy zatgcznik do umowy w przypadku robét
nie mozliwych do przewidzenia na etapie postepowania przetargowego.

Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych
Odbiory czesciowe

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiory po uptywie okresu rekojmi

Odbiory pogwarancyjne po uptywie okresu gwaranc;ji
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

= Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

= Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne)

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

Protokoty odbiorow czesciowych

Recepty i ustalenia technologiczne

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z

SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ)

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST

= Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen

= Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu

= Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancyjnym.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.3. ,0dbidr ostateczny (koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest:

Cena ryczattowa - dla ustalenia kwoty wynagrodzenia ryczattowego jest potrzebna
oferta wykonawcy (sporzgdzona wg szczegétowosci zadanej przez Zamawiajgcego)
odnoszgca sie do przedmiaru robot i np. cen jednostkowych Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)
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= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz.881)

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229)

= Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pézn. zm.)

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.)

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004r. Nr 204, poz. 2086)

Rozporzadzenia

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. —
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

A. ROBOTY ZIEMNE - B-02-00-00

1.2.

1.3.

1.4.

2.2.

Kod 451112000-0
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

= B.02.01.00. Wykopy.
= B.02.02.00. Podktady, zasypki z piasku zwyktego.
= B.02.03.00. Zasypanie wykopow.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
MATERIALY

Do wykonania robé6t wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem
zabezpieczen wykopow przed osuwaniem sie ziemi. Wiekszo$¢ wykopu bedzie
wykonywana przy istniejgcych scianach fundamentowych.

Do wykonania podktadu wg B.02.02.00 i zasypki wg B.02.03.00 nalezy

stosowac piasek zwykly lub zwir umozliwiajgcy wlasciwe zageszczenie.

Zrédta uzyskania materiatéw - piasku.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
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budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

= (Qdspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

= Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, itp.)

= Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.)

= Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT
Wykopy wg B.02.01.00

: Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10cm.
Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

= Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

=  Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

= W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z
Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
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5.2. Podkiady, zasypki z piasku zwyktego — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

= Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

= Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

= Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

= Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00 - zwir
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

= Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu
przewidzianych w nim robét.

= Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych i Smieci.

= Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

= 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

= 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

= 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

= Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

= (Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w
sposob niepowodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. Sprawdzenie i odbiér
robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w pkt.
10.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacija
prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:

= przygotowanie podtoza
= materiat uzyty na podkfad
= grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
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= sposob i jakosé zageszczenia
Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:

= stan wykopu przed zasypaniem
= materiaty do zasypki
= grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
= sposob i jakos¢ zageszczenia
OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
= B.02.01.00 — wykopy — [m?]
*= B.02.02.00 — podktady — [m?]
= B.02.03.00 — zasypki — [m?]
ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

B.02.01.00 — Wykopy.
Cena obejmuije:

= wyznaczenie zarysu wykopu

= odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych

B.02.02.00 - Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
Cena obejmuije:

= dostarczenie materiatow
= zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu

B.02.03.00 — Zasypki.
Cena obejmuije:

= dostarczenie materiatow
= zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz. 126)
Z pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108



poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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B. ZBROJENIE - B-03-00-00

Kod 45262310-7
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z:
= przygotowaniem zbrojenia
= montazem zbrojenia
= Kkontrolg jakosci robét i materiatow
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpor, murdw,
konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki, podciggi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z
wyposazeniem i obstugg obiektdw.
= B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali

A-0iA-l
= B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze
stali A-1l'i A-lll

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne”. Prety stalowe wiotkie — prety
stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40mm. Zbrojenie niesprezajgce
— zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb
czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST.

2. MATERIALY

21. Stal zbrojeniowa

21.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentaciji
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projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz
stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata
Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o ponizszych parametrach.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o
ponizszych parametrach.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o
ponizszych parametrach.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o ponizszych
parametrach.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie€, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest,
w ktérym maijg by¢ podane:

nazwa wytworcy

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

numer wytopu lub numer partii

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej

= masa partii

= rodzaj obrobki ciepinej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu
pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowaé sie nastepujgce informacie:

znak wytworcy

Srednica nominalna

znak stali

numer wytopu lub numer partii
znak obrdbki cieplne

Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z
betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogoinym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby
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odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT
Organizacja robot - Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow:

= Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbag
olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi tluszcze.

= Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda
stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong
mozna zmy¢ strumieniem wody.

= Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow:

= Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw, $cianek.
= Dopuszczalna wielkos¢é miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych:

= Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia.

= Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki:

= Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042.

= Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoine, wynosi 10d dla stali A-11l i A-Il lub 5d dla stali A-I.

= Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o srednicy d < 12mm.
Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zatamanh elementoéw konstrukcji, w ktérych
zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy
stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

= Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgieé pretéw nalezy zwrécic
szczegolng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.
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5.2. Montaz zbrojenia
Wymagania ogdlne:

= Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

= Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m — dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpdér masywnych
0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych

0,05 m — dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali

0,03 m — dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pocigagdéw, gzymsow

0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymséw

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

= Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczyé
tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1mm, uzywa
sie do fgczenia pretow o Srednicy do 12m, przy srednicach wiekszych nalezy
stosowac drut o srednicy 1,5mm.

= W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania
pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215
sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215

préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998
préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobrac z roznych miejsc kregu.

Jakos$¢ pretow nalezy ocenic¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzag
wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

= otulenie wkifadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
sie zmniejszenia grubosci otuliny
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= rozstaw pretow w swietle: 10 mm

= odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm

= dtlugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm

= miejscowe wykrzywienie: £5 mm

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

= dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia glownego nie
powinno przekracza¢ 3%

= liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25%
ogolnej ich liczby na tym precie

= rbznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekraczac £0,5 cm

= rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ 2 cm

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng
ilos¢ (t) zmontowanego uzbrojenia, tj. fgczng diugosé pretéw poszczegdinych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali
uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;j.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru kohcowego.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania
ogolne”.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumenty i dane:
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

= pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST
= inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét

Zakres robot:

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbiér koricowy

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

= zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg
= zgodnosci z dokumentacjg projektowq liczby pretow w poszczegolnych przekrojach
= rozstawu strzemion
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= prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow
= zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Cena obejmuije:

= zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji

= oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych

= lgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”

= montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z

dokumentacjg projektowa i niniejszg ST

wykonanie badan i pomiarow

= oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnosé
Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

=  PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

= PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.

=  PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

= |IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane.

= PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania. Poprawki PN-ISO 6935-2/, AK:1998/Ap1:1999

= PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. Bl 4/91
poz. 27, 2. Bl 8/92 poz. 38, Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

= PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

= PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-
84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

= PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

= PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w
temperaturze otoczenia.

= PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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C. BETONOWANIE KONSTRUKCJI - B-04-00-00

1.

11.

1.2.

1.3.

1.4.

Kod 45262311-4
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych oraz podtozy betonowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego.

Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na
celu wykonanie robot zwigzanych z:

= przygotowaniem mieszanki betonowe;j

= wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem

= uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej
= pielegnacjg betonu

= B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
= B.04 .02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz podanymi

ponizej:

= Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m*® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

= Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem
betonu.

= Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

= Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

= Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton, do
jego masy w stanie suchym.

= Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

= Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F
oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy
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ktorych ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

= Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato$¢ gwarantowang R.° w MPa.

»  Wytrzymatos$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R,® — wytrzymatosé
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot
oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie
normy.
2.1. Skiadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego
(bez dodatkéw) klasy:

= dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA
= dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA
= dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien
podlegaé nastepujgcym badaniom:

= (Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996,
PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997
= sprawdzenie zawartosci grudek

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu
wigzania w aparacie Vicata):

= poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut
= koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

= wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm
= wg proby na plackach — normalna

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych
sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru
cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w
wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnosc¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
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Magazynowanie:

= cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

= cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach)

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

= 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
= po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
skladowane na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie
sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatosé badang przez sciskanie w
cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna
10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

= 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
= 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan
spetniajg wymagania dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1%

zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych — do 16%

dla grysow bazaltowych i innych — do 8%

nasigkliwos¢ — do 1,2%
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= mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%

= mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%

= reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie
powinna wywotywac¢ zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%

= zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%

= zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych — do 0,25%

= zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:

= do 0,25 mm-14+19%
= do 0,50 mm — 33+48%
= do 1,00 mm — 53+76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= zawartos$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%

= reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%

= zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%

= zawarto$¢ zanieczyszczenh obcych — do 0,25%, zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26

= w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym:

= oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15

= oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12

= oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych

= oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania
specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduije sie czerpac¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

21.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

= napowietrzajgcym
= uplastyczniajgcym
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= przySpieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

= napowietrzajgco-uplastyczniajgcych
= przy$pieszajgco-uplastyczniajacych

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

Beton konstrukcyjny wg dokumentacji projektowe;j

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniac
nastepujace wymagania:

= nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250

= mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250

= wodoszczelnosé — wieksza od 0,8MPa (W8)

= wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢é mniejszy od 0,5

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie
zapewniac niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

=z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystenciji
zawierajgcych rozng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, iloS¢ piasku

= za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowg

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie.
Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac¢ z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

= 400 kg/m® — dla betonu klas B25 i B30
= 450 kg/m® — dla betonu klas B35 i wyzszych

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10sC), srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng
1,3 RyC.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczac¢:
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= wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych

= wartodci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

= wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

= metodg Ve-Be
= metodg stozka opadowego

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

=  +20% wartosci wskaznika Ve-Be
= +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu

(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i
taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

= 90 min. — przy temperaturze +15sC
= 70 min. — przy temperaturze +20sC
= 30 min. — przy temperaturze +30sC

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane - wg potrzeb.

Zalecenia ogdlne:

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegodtowego programu i dokumentacji technologiczne;j
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(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:

wybor sktadnikéw betonu

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j

sposob transportu mieszanki betonowej

kolejnos¢ i sposob betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach
sposob pielegnaciji betonu

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

zestawienie koniecznych badan

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegoblnosci:

= prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.

= prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia

= zgodnos$¢ rzednych z projektem

= czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkosc¢ otuliny

= przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej

= prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.

= prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.)

= gotowosé sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250
i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w
wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnié¢ zgdane w ST
wymagania.
Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie
wagowo z dokfadnoscia:

= +2% — przy dozowaniu cementu i wody
=  +3% — przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co najmniegj
raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukgiji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé
wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac¢ nastepujgce
zalecenia:

= w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi

= przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy

= przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref
przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaC nastepujgce warunki:

= wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej

= podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora

= podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym
miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym

= kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi
0,3+0,5m

= belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostoéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

= czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.

= zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20sC,
czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
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jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajagcego
prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu

betonu

5.3.

5.4.

5.5.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5sC, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15
MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5sC,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20sC w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35sC.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
€O najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

= wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie

= pekniecia i rysy sg niedopuszczalne

= rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli

dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni

betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpdr) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
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Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowanh powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna
uwzgledniac:

= szybko$¢ betonowania
= sposOb zageszczania
= obcigzenia pomostami roboczymi

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji
zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu

zapewniac¢ odpowiednig szczelnosé

zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia

wykazywaé odpornosc na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelnic¢
tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na
uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykow deskowanh belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac
wg wymagan dokumentacji projektowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania kontrolne betonu:

Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

= 1 probka na 100 zarobow

*= 1 probka na 50 m?* betonu

= 3 probki na dobe

= 6 probek na partie betonu

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych
z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.
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Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie
regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukgciji.

Dla okres$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania
€0 najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgiji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a
takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikoéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

= badanie skladnikoéw betonu
= badanie mieszanki betonowej
= badanie betonu

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub
wedtug czestos¢ badania
Badania 1) Badanie cementu:
ES; (:]TJ'kOW - czas wigzania - PN-EN196-3 Bezposrednio
- stalo$¢ objetosci _PN-EN196-3 | Przed uzyciem
kazdej
- obecnos¢ grudek - PN-EN196-6 dostarczonej partii
- wytrzymatosc¢ - PN-EN196-1
2) Badanie kruszywa: j-w.
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- sktad ziarnowy - PN-EN933-1
- ksztatt ziaren - PN-EN933-3
- zawartosc pytow - PN-EN933-9
- zawartos¢ zanieczyszczen | - PN-B-06714/12
- wilgotnosc¢ - PN-EN1097-6
Przy rozpoczeciu
3) Badanie wody PN-B-32250 robot i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-B-06240 .
. i Aprobata jw.
domieszek .
Techniczna
Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu
robot
Bgdanle . Przy projektowaniu
mieszanki . . :
betonowej Konsystencja J-w. rec_epty i 2 razy na
zmiane roboczg
Zawartosc¢ powietrza j-w. jow.
Po ustaleniu
1) Wytrzymatosc W recepty i po
nasciskanie na probkach J-W. wykonaniu kazdej
partii betonu
2) \’/Vytrzyr_na’fosc _ PN-B-06261 w prz_ypafjkach
nasciskanie — badania technicznie
o PN-B-06262 .
nieniszczace uzasadnionych
E’:S) ?]r:e Po ustaleniu
recepty, 3 razy w
3) Nasiakliwosé PN-B-06250 \?v‘;fjr']‘;wama
konstrukcji i raz na
5000 m?® betonu
4) Mrozoodpornosc¢ j.w. jw.
5) Przepuszczalnosé wody | j.w. jw.

6.1. Tolerancja wykonania
Wymagania ogolne:

= Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2
zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegolnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

= Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji
specjalnych z podaniem:

= zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale

= innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza
wartosciami podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami
dopuszczalnymi
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specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow
konstrukcji

Doktadnos¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w
ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢é mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie
z osiami $cian lub stupdw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci
réznoimienne w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

System odniesienia:

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe
zgodne z przyjetg osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia
do okreslania usytuowania elementdéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-
02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem.

Fundamenty (tawy-stopy):

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno byc¢
wieksze niz:

o * 10 mm przy klasie tolerancji N1

o *5 mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do
poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

o * 20 mm przy klasie tolerancji N1

o %15 mm przy klasie tolerancji N2

Stupy i sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do
punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

o * 10 mm przy klasie tolerancji N1

o 5 mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i scian w
planie w stosunku do stupow i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

o %15 mm przy klasie tolerancji N1

o %10 mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach)
na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

o *20mmprzyL<30m

o +0,25(L+50) przy 30 m <L <250 m

o +0,10 (L+500) przy L =500 m
Dopuszczalne odchylenie stupa lub sciany od pionu pomiedzy poziomami
przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

o +h/300 przy klasie tolerancji N1

o % h/400 przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:

o *10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1

o 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci Y h; w stosunku do osi pionowej od poziomu
fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:
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o Yhi/300vn - przy klasie tolerancji N1
o Yhi/400vn - przy klasie tolerancji N2

Belki i ptyty:

= Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie
powinno by¢ wieksze niz:
o * 10 mm przy klasie tolerancji N1
o 5 mm przy klasie tolerancji N2
= Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie
powinno by¢ wieksze niz:
o *L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1
o % L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2
= Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
o %15 mm przy klasie tolerancji N1
o %10 mm przy klasie tolerancji N2
= Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
o * 10 mm przy klasie tolerancji N1
o 5 mm przy klasie tolerancji N2
= Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
o * 15 mm przy klasie tolerancji N1
o %10 mm przy klasie tolerancji N2
= Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:
o %15 mm przy klasie tolerancji N1
o * 10 mm przy klasie tolerancji N2
= Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w
stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:
o *20mmprzy Hi=20m
o £0,5(H+20)przy 20 m <H <100 m
o 0,2 (H+200) przy Hi>100 m

Przekroje:

= Dopuszczalne odchylenie wymiaru | i przekroju poprzecznego elementu nie
powinno by¢ wieksze niz:
o 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1
o 0,02 lub 5 mm przy klasie tolerancji N2
= Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i
dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze
niz:
o 0,04 I lub 10 mm przy klasie tolerancji N1
o 0,021 lub5 mm przy klasie tolerancji N2
= Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
o 10 mm przy klasie tolerancji N1
o 5 mm przy klasie tolerancji N2
= Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢
wieksze niz:
o 10 mm przy klasie tolerancji N1
o 5 mm przy klasie tolerancji N2

Powierzchnie i krawedzie:

= Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
o 7 mm przy klasie tolerancji N1
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o 5 mm przy klasie tolerancji N2
= Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:
o 15 mm przy klasie tolerancji N1
o 10 mm przy klasie tolerancji N2
= Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzone;j
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
o 5 mm przy klasie tolerancji N1
o 2 mm przy klasie tolerancji N2
= Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
o 6 mm przy klasie tolerancji N1
o 4 mm przy klasie tolerancji N2
= Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego
skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
o L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1
o L/200 <10 mm przy klasie tolerancji N2
= Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno
by¢ wieksze niz:
o 4 mm przy klasie tolerancji N1
o 2 mm przy klasie tolerancji N2

Otwory i wkitadki:

= Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢
wieksze niz:
o * 10 mm przy klasie tolerancji N1
o 5 mm przy klasie tolerancji N2

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potragca sie rowkéw, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?.

= B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukgcji.
= B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

ODBIOR ROBOT
Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumenty i dane:
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

= pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST
= inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbiér koncowy
Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
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dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkow
dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Cena obejmuije:

B.04.01.00 Beton:
o dostarczenie niezbednych czynnikow produkciji
o oczyszczenie podtoza
o wykonanie deskowania z rusztowaniem
o utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni
o pielegnacje betonu
o rozbiorkg deskowania i rusztowan
o oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiorkowych poza
granice obiektu
B.04.02.00. Podbeton:
o wyréwnanie podtoza
o przygotowanie, utozenie
o zageszczenie i wyrdwnanie betonu
o oczyszczenie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.
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PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawarto$ci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci alkalibw w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do
betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw
mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwos$ci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po
prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogoélne;j
powyzej 0,337 mval/dm® metodg wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw.
Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z
tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartos$ci siarki i jej zwigzkow.
Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metodag
tiomerkurymetrycznag.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg
miareczkowg jodometryczng.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow
o0golnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg
kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i
okreslenia.
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PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtdwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdine
wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania
jakoscig i zapewnienie jakosci.
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D. ROBOTY MURARSKIE - B-05-00-00

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Kod 45262522-6
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot murarskich.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie murdw i $cian obiektu:

= B.05-01-00 Sciany nosne z silikatéw petnych
= B.05-04-00 Sciany ponizej terenu: bloczek betonowy

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz podanymi

ponizej:

= Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego
spojenia elementéw murowych zaprawg murarska.

= Element murowy - drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony
do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

= Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej
zawartosci otwordéw oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

= Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzié¢ lub nie przez caty
element murowy.

= Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i
innych dodatkéw technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane
dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub
zalewowe.

= Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw
murowych w jedng konstrukcyjng catos¢ i wyrbwnywania naprezen wystepujgcych
w murach.

= Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -
réznego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane
w konstrukcjach murowych, jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki,
wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

= Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -
materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju
dodatki np. przeciwmrozowe.

Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot
oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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MATERIALY

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wytrzymatosci na $ciskanie zapraw ogoélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu
budowy:

klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?
klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?
klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?
klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?
klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?
klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?
klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?
klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?
klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na sciskanie powinna
by¢ deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci
na $ciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujgcg po niej liczbg klasy, co oznacza, ze
wytrzymato$¢ na sciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

Cegta wapienno-piaskowa silikatowa

Bloczki silikatowe, ksztattki i cegta silikatowa sktadajg sie wytgcznie z naturalnych
surowcow — piasku, wapna i wody.

Wiasciwosci cegty silikatowej:

= Cegla silikatowa to materiat ekologiczny, produkowany z naturalnych surowcéw:-
piasek 92%- wapno 7%-woda 1%

Duza wytrzymatos¢ na sciskanie

Wysoka odpornosé na korozje biologiczng

Zdolnos¢ akumulaciji ciepta

Bardzo dobra izolacyjno$¢ akustyczna

Wysoka mrozoodpornos¢

Wysoka paroprzepuszczalnosé - zabezpiecza mur przed kondensacijg pary wodnej
w nastepstwie zawilgocenia muréw

= Catkowita niepalnosc¢

Sciany nosne parteru zaprojektowano z cegty SILKA, na zaprawie systemowe;j -
cienkowarstwowej.
Bloczki betonowe

Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych, na zaprawie systemowe;j -
cienkowarstwowej.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla
rodzaju robot.

TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
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uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
WYKONANIE ROBOT

Sposoby murowania
Podziat sposobéw murowania:

= z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
o nha spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm
o ha spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm
o ha spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm
=z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego:
o zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych
tgczonych elementow
o z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajgce na dostawieniu do siebie na
odpowiednig odlegtos¢ elementéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni
bocznych i zalaniu zaprawg otwordw utworzonych na styku wyrobéw
o ha pioro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki
sposob, by pidra jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu

Techniki murowania na spoiny zwykte:

= murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny
=  murowanie na wycisk
= murowanie na docisk

Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny:

= elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej
zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich nierownomiernego osiadania

= potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy
lub niwelatora

= pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w
przypadku bloczkéw z betonu komdérkowego

= w celu umozliwienia rGwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin
(klejowej) o pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang
do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzig

= potozenie elementow drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu
pierwszych 7-15 minut od ich utozenia (czas korekty okre$la producent zaprawy).

Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok, roboty murowe powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

= Obrys muru - Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny
przekraczac:
o W wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm
o w wysokosci kondygnacji £20 mm
o w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm
= Grubos¢ muru - Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w
dokumentac;ji projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny byc¢
wieksze niz:
o dopuszczalne odchyiki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o
grubosci 74, Y2 i 1 elementu murowego
o %10 mm, w przypadku muréw petnych o grubo$ci wiekszej niz 1 cegta
o 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych
=  Wymiary otwordw (w swietle osciezy):
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o W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki
wymiarowe wynoszg:
=  szerokos$é¢ + 6 mm, - 3 mm
= wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm
o W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki
wymiarowe wynoszg:
= szerokosé + 10 mm, - 5 mm
= wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm
=  Grubos¢ spoin:
o Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyklych

Wynosza:
= w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5
mm, - 2 mm
= w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchyitki + 5
mm, - 5 mm

o W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym,
dopuszczalne odchyiki grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i
pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

o W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza, co
najmniej o 4 mm niz grubosc¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych
podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz
grubos$¢ zbrojenia. W murach nieprzeznaczonych do tynkowania lub
spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do
lica muru.

o W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy
wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na gtebokosc¢ 5+10 mm, liczac od lica
muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest umieszczone zbrojenie
zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

= Zbrojenie:

o Dopuszczalne odchytki dtugosci pretéw nie powinny by¢ wigksze niz:

= + 10 mm dla poszczegodlnych odcinkéw preta (np. w miejscu
odgiecia lub dla hakéw)
= + 20 mm dla catego preta

o Dopuszczalne odchyiki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ £15
mm, natomiast grubosci otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami oznaczonymi pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

= Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru - Dopuszczalne odchytki
wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w ponizszej tabelce.

Tab. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru.

_ _ Dopuszczalne odchyiki
Rodzaj usterki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie

1 2 3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 10
mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 20
mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i
nie wiecej niz jedno na
diugosci 2 m

nie wiecej niz4 mm/m i nie
wiecej niz dwa na dtugosci
2m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od

nie wiecej niz 3 mm/m i
0golnie nie wiecej niz 6

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 10




6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

52

kierunku pionowego

mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm
na catej wysokosci
budynku

mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na
catej wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 15
mm na catej dtugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 30
mm na catej dlugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 10
mm na catej dtugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 20
mm na catej dlugosci
budynku

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do rob6t murowych
Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy odebrac¢ roboty ziemne i
fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot.

Odbiér robét poprzedzajgcych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
specyfikacji technicznych. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia
nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy
skrzyzowanh scian fundamentowych murowanych. Jezeli sciany fundamentowe sg
zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig specyfikacja

techniczna.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

= deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
= zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe
= deklaracji producentéw uzytych wyrobow

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowe; i
niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek
zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich

norm.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
murowych z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i

instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci
zapraw wykonywanych na budowie.



6.5.

53

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

= Srednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm

= dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkow zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm
= rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm

= otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w
szczegolnosci dotyczy¢ prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i
wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobdw utamkowych. Badania te nalezy
przeprowadzac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikaciji
techniczne;j.

Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania
wskazane w pkt. 2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania robét murowych, w szczegolnosci w
zakresie:

= zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

= jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

= prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe

= jakosci wykonania robot murowych

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robot.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnos¢ dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiarow; pomiar dtugosci wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig
do 10 mm; pomiar grubos¢ murow i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm;
za wynik nalezy przyjmowac¢ $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych
miejscach

= sprawdzenie prawidtowo$ci wigzania elementoéw w murze, stykach i naroznikach -
nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robét na zgodnosc¢ z
wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji

= sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzaé przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z
doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych,
natomiast w przypadku murdéw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze
grubos$c¢ spoiny moze byé przekroczona; srednig grubosc¢ spoin poziomych nalezy
oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby
warstw murowych; srednig grubos$¢ spoiny poziomej nalezy okreslac identycznie,
mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic grubosci
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poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru
= sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kohcowego - nalezy przeprowadzac
posrednio na podstawie protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie
wykonywania robot i zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny
dotyczyc¢:
o sprawdzenia Srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm
o sprawdzenia dlugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkow),
ktére powinno by¢ wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm
o sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow oraz grubosci
ich otulenia, ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm
= sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci
krawedzi muru - nalezy przeprowadzac¢ przez przyktadanie w dwéch prostopadtych
do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi
muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do
1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru
= sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzac z
doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowg
= sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzac¢ przyrzadami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub
poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem
= sprawdzenie kgtéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoch sgsiednich
murow - nalezy przeprowadzac mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie
(przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie;
odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegto$ci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadzaé stalowym kgtownikiem murarskim, tatg
kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien
przekracza¢ wartosci podanych w tabelce w niniejszej specyfikacji (tab.
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru.)
= sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymsoéw,
przerw dylatacyjnych — nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczng
= sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadzac¢ w
trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w
pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
= sprawdzenie przewoddw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotéw
przewodow i prawidtowos$ci ciggu po podtgczeniu urzgdzen gazowych, trzonéw
kuchennych, piecow ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby
wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6. niniejszej specyfikaciji
techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiarowg robét murarskich B.05.01, B.05.04 jest — m® muru o
odpowiedniej grubosci i rodzaju muru.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i
wewnetrzne czesci muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementoéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie
robét murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan
poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ elementy
ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robét
murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét
ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robot
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru

czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.3. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot

= specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét

= dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot

= dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobow budowlanych

= protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu

= protokoty odbioréw czesciowych

= instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow
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= wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST,
porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejsze;j
specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:-

= jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci
robot z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawic¢ roboty murowe ponownie do odbioru

= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu konstrukcji i
uzytkownika oraz trwatosci elementéw murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych

= w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania
ich ponownie i powtornego zgtoszenia do odbioru

= W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawiciel
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

= ustalenia podjete w trakcie prac komisji

= ocene wynikow badan

= wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia

= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot murowych z
zamowieniem

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Cena wykonania robét murowych uwzglednia:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu

obstuge sprzetu

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajgcych wykonanie $cian, stupdw, kominéw i $cian nie wyzszych niz 4,5 m

= zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji
murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
murowych

= przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy

= ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie konstrukciji
murowych

= wymurowanie konstrukcji murowych

= wykonanie narozy i stykow Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin
dylatacyjnych

= obmurowanie koncow belek

= wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot
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zamurowanie otworow kontrolnych

robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.
zamurowanie otworow komunikacyjnych

zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robot instalacyjnych

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie
murowania

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane
przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych

usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob
podany w specyfikacji technicznej

likwidacje stanowiska roboczego

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementoéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych - Czes¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 2:
Elementy murowe sil i kgtowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych - Czes¢ 3:
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).
PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych - Czes¢ 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 5:
Elementy murowe z kamienia sztucznego.

PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 6:
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czesé 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 2:
Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czesé 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Cze$¢ 1: Zaprawa
murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.
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PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystenciji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci
objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie zawartosci
powietrza w swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 9: Okreslenie czasu
zachowania wiasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 10: Okreslenie
gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdéw - Czes¢ 11: Okreslenie
wytrzymatosci na zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 17: Okreslenie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 18: Okreslenie
wspétczynnika absorpciji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw - Czes¢ 3: Okreslenie poczgtkowej
wytrzymatosci muru na scinanie.

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogdlne.

PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe -
Wymagania i metody badan.

PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych
wartosci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatéw
spalinowych do kominéw jednosciennych - Wymagania i metody badan.

PN-EN 1857:2005 Kominy - Czesci skladowe - Betonowe kanaty wewnetrzne.
PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

PN-EN 1858:2005 Kominy - Czesci skladowe - Ksztattki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$c¢
1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czesé
1-2: Reguly ogdlne - Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobér materiatéw i wykonawstwo konstrukcji
murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 3:
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System komindw z glinianymi / ceramicznymi
kanatami spalinowymi - Czes$¢ 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar
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sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System komindw z glinianymi / ceramicznymi
kanatami spalinowymi - Czes¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach
wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemow
kominowych-Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13229:2002 Wkfady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa
state - Wymagania i badania.

PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementow
budynkow -Czes$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
PN-84/B-01080 Kamienh dla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastosowanie
wedtug wtasnosci fizyczno-mechanicznych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia-Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na
miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty -
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe.
PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki
zewnetrzne.

PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, ptyty do okfadzin
pionowych zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Plyty cokotowe
zewnetrzne.

PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki
wewnetrzne.

PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne - Kamien tamany.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.
PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu
komoérkowego-Elementy drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu -
Gatunki.

PN-H-84023-6/A1:1996 jw.
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IZOLACJE - B-06-00-00

Kod 4530000-0
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplne;.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i
odbiorze izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych.

Roboty, ktérych dotyczy ponizsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce
na celu wykonanie robot zwigzanych z:

izolacje przeciwwilgociowe pionowe z mas bitumicznych
izolacji przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej
izolaciji z folii izolacyjnych

izolacji posadzek z styropianu

izolaciji cieplnej z styropianu

izolacji cieplnej z wetny mineralne;j

pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét podano w ST.

MATERIALY
Styropian
Wymagania:
= Plyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych, dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
o dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
o dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm
= Lt gczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?, wymiary:
o dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
o szerokosé¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
o grubos$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.
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Materiaty na bazie dyspersji wodnej i roztworéw do gruntowania
Wiasciwo$ci:
= wykazuje wysokg odpornos¢ na zmienne warunki atmosferyczne
= nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych
|}

duza odpornosé termiczna powtok
posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy budowlanych

Przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji stojgcej, w miejscu
zabezpieczonym przed bezposrednim nastonecznieniem, w temp. od +5°C do +30°C.
Wetna mineralna

Wetlna mineralna wystepujgca w postaci ptyt, filcéw i mat lub granulatu - zastosowanie
zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymagania:

= wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy

= plyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwosé
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/m-K.

Papa termozgrzewalna
Papa zgrzewana.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o rownych krawedziach. Powierzchnia
papy powinna mie¢ rownomiernie roztozong posypke.

Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia sie papy.

Folie izolacyjne
Folie paroizolacyjne stanowig bariere dla wilgoci dostajgcej sie do warstwy izolacji
termicznej w poddaszach i podtogach drewnianych lub wykonanych z laminatu.
Folie wystepujg w grubosciach 0,15; 0,20; 0,30 mm.

SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu:

= sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach

= stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjg

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg zalecen producenta.
WYKONANIE ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podktadu:

= Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

= Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i
odpylona.

Gruntowanie podktadu:
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= Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

= Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5%.

= Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

= Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.

Izolacje termiczne

= Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

= Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty nalezy
uktadac na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadac
mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

= Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane
w czasie wznoszenia Scian. Nalezy wykonac 50 cm wysokosci jednej warstwy
sciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonac¢ drugg warstwe sciany.

= W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papg).

Izolacje termiczne poziome

= Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ rowne i czyste.

= Utozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukgiji
nosnej $cian i dachu.

= Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé.

= Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

= Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie
stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

= Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieé jednakowg grubosé.

= Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

=  Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgca
z innych zrodet.

Izolacje z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz
ptynny propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:

= palniki gazowe nalezy tak ustawic, aby jednoczesnie podgrzewaty podtoze i wstege
papy od strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu)

= ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rbwnomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopci¢

= w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy
powitokowej

= niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywania

= palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni
papy; ptomienie palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby réwnomiernie
podgrzewaty powtoke asfaltowg do jej nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na
catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podfoza (bezposrednio przed
rozwijang pap3a)

= fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast
docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci watka
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papy
Izolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej

Przed uzyciem masy kauczukowo-asfaltowej nalezy jg doktadnie wymieszac. Stosowac
na suche, oczyszczone podtoze przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze
otoczenia i podtoza od +5°C do +3°C i wilgotno$ci powietrza nie wyzszej niz 65%.
Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed natozeniem powtoki podtoze nalezy
zagruntowac masg rozcienczong wodg w stosunku 1:1. Mase nanosi sie warstwg o
grubosci ok. 1mm. Kazda kolejng warstwe (powioka powinna by¢ wykonana z co
najmniej 2 warstw) nanosi sie po wyschnieciu poprzednie;.

Czas tworzenia powtoki zalezy od panujgcych warunkéw (ok. 6 godzin w temp. 23 +
2°C).

Do czasu wyschniecia powtoke nalezy chroni¢ przed wilgocia.

Izolacje z folii

Folie uktada sie luzno na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym
przyklejeniem do podfoza i z potgczeniem arkuszy przez zagrzewanie lub sklejanie.

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wg technologii producenta.

Wymagania ogélne dla podtozy - Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

= po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza

= po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockbw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robot, ktdre ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego
lub po jego catkowitym zakonczeniu

= po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatéw pokrywczych i
sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-80/B10240, z tym ze:

= Pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej
5°C.

= Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami
réwnolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami
prostopadtymi do okapu.

= Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez
kalenice i zamocowane mechanicznie.

= Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej
10 cm; nalezy je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowqg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow
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z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy pahstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

Krycie dachu papg — m? pokrytej powierzchni dachu.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty wymagania PB.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Cena obejmuje:

= dostarczenie materiatow

= przygotowanie i oczyszczenie podiozg
= wykonanie izolacji wraz z ochrong

= uporzgdkowanie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

= PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

= PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

= PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty

styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy. Instrukcje wybranych producentow.

= PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

=  PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
(Zmiana Az1).

= PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.
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F. TYNKOWANIE - B-07-00-00

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

Kod 454100004
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkow cementowo-wapiennych zewnetrznych i
wewnetrznych oraz gtadzi gipsowych.

Zakres stosowania ST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkéw obiektu wg ponizszego.
W zakres tych robot wehodza:

= B.07-01-00 Tynki zwykte cem-wap.
= B.07-02-00 Gtadzie gipsowe

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i przepisami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

= nie zawiera¢ domieszek organicznych
= miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

»Zaprawy budowlane zwykie”.

= Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

= Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

= Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

= Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora
nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

= Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktore

powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i

zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobierac

doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

Gladzie gipsowe

Gtadzie gipsowe sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem
wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych srodkéw modyfikujgcych, nadajgcych
uzyskanej zaprawie plastycznosé, fatwosé¢ obrébki i podnoszgcych przyczepnosc do
podtoza. Gtadz jest spoiwem stuzgcym do ostatecznego wykanczania rownych podtozy
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, sciany
betonowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Zaprawy tej nie stosuje sie na podtoza
drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Zaprawe naktada sie na podtoze przy
pomocy mechanicznych urzgdzen natryskowych lub recznie za pomocg pacy.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= mieszarki do zapraw

= agregatu tynkarskiego

= betoniarki wolnospadowej

= pompy do zapraw

= przenosnych zbiornikbw na wode

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Transport materiatow:

= Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z
normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

= Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

= Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do roboét

= Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

= Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

= Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. zabezpieczajgcych.

= W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zgodnie z ,Wytycznymi budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur’ wykonywania robét.

= Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

= W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

= Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ zaprawy do
podtoza, byc¢ trwate, sztywne i nie zmienia¢ wymiarow. Powinny by¢ réwne, aby
unikng¢ zbytecznego pogrubienia tynku.

= Miejsca, w ktorych istniejgce tynki sg stabe, odparzone i nieréwne nalezy zbic i
odpowiednio przygotowac pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne,
nalezy je wyskrobac na gtebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowac
specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosé¢ tynku do podioza.

= Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampg
benzynowa.

= Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane
mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta zaraz po zarobieniu wodg. Zaprawa
powinna by¢ fatwa do przygotowania, tj. dostatecznie urabialna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.
Sposéb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot oraz swiadectwem dopuszczenia zapraw do
stosowania w budownictwie.

Uktadanie tynkéw cem - wap
Ukfadanie tynkéw skitada sie z nastepujgcych faz:

= wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
= wykonanie narzutu

= wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

= wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

Tynkowanie mechaniczne

Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i
przygotowanym podtozu jest nastepujgca:

= wyznaczenie lica powierzchni tynku
= mechaniczne wykonanie obrzutki
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= mechaniczne wykonanie narzutéw
= mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem
= reczne wykanczanie tynkéw, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Technologia tynkowania mechanicznego

Nie nalezy stosowaé wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej wiekszej niz 70%.

Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujaca:

= narzut zaprawy za pomocg koncowki tynkarskiej agregatu

= Sciggniecie i wyrdwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych tat

= wyréwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac
cykliniarek

= ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowac
agregaty tynkarskie z pompami slimakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o
konsystencji gestoplastycznej zawierajgcej miekki wypetniacz.

Sposob dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz swiadectwem dopuszczenia zapraw do
stosowania w budownictwie.

Organizacja robot tynkowych
Do wykonywania tynkdw wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

wykonaniu pokrycia dachu

wykonaniu scianek dziatowych

obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona
zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej

zamurowaniu bruzd do przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.

Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna
wynosi¢ co najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze.

Gladz gipsowa

Z gipsowej gtadzi robi sie 2-3 mm warstwe wyréwnujgca na tynku cementowym,
cementowo-wapiennym, wapiennym lub gipsowym. Mozna nig tez wykanczaé
powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-wtoknowych lub wtéknowo-
cementowych, chociaz zazwyczaj wykonuje sie jedynie na wypetnienie spoin miedzy
w/w ptytami.

Rodzaje gtadzi gipsowych:

= Gtadzie zwykle - S to suche mieszanki, ktére wymagajg rozrobienia z
odpowiednia iloscig wody. Po przygotowaniu maja postaé gestoplastycznej masy,
ktéra trzeba zuzy¢ w ciggu godziny, co daje wykonawcy sporo czasu na
"dopieszczenie" powierzchni scian, by byty mozliwie najgtadsze. Gtadzie nanosi sie
warstwa grubosci 1-3 mm (nie powinna przekracza¢ 5 mm). W sprzedazy sg
gtadzie do naktadania jedna warstwa lub kilkoma - w 20-minutowych odstepach
(metoda "mokre na mokre"). Niektore gtadzie mozna wygtadzac¢ na mokro, bez
pbzniejszego szlifowania, co eliminuje ucigzliwe pylenie.

= Gfadzie biate - Po utozeniu maja wyjatkowo biatg barwe, sg bowiem produkowane
z gipsu alabastrowego. Dzieki takim snieznobiatym gtadziom na malowanie Scian
na biato lub w jakimkolwiek jasnym kolorze mozna zuzy¢ mniej farby. Wystarczy
bowiem nanies¢ zaledwie jedng jej warstwe, by nie przebijat kolor podtoza.

= Gipsowe masy szpachlowe - Sg to zaprawy produkowane gtéwnie z mysig o
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wykanczaniu spoin miedzy ptytami g-k, ale nadajg sie tez do wygtadzania Scian -
mozna nimi niwelowaé nieréwnosci dochodzgce do 5 mm. W przeciwienstwie do
gtadzi nanosi sie je warstwami. Gipsowe masy szpachlowe sg wzbogacone
mikrowtéknami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci materiatéw okreslone w pkt. 2.
niniejszej specyfikaciji.

Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykite”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 - pkt. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

prawidtowosci przygotowania podtozy

mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

przyczepnosci tynkow do podioza

grubosci tynku

wygladu powierzchni tynku

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT
Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 mm na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
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Tab. Dopuszczalne usterki tynkow zwyktych - wedtug PN-70/B-10100.

nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYysSOKOSCi

powierzchni
ograniczonej
pionowymi
przegrodami

Kategoria Dopuszczalne Dopuszczalne Dopuszczalne Dopuszczalne
tynku odchylenia odchylenia odchylenia odchylenia
powierzchni od powierzchni od powierzchni od powierzchni
ptaszczyzny i kierunku pionowego kierunku przecinajgcych
odchylenia poziomego sie ptaszczyzn od
krawedzi linii kata
prostej przewidzianego w
dokumentacji
nie wieksze nie wieksze niz 3 mm nie wieksze nie wieksze niz
niz4mmiw nailm niz 4 mm na 4mmnaim
liczbie nie 1 miogdtem
wiekszej niz 3 nie wiecej niz
I szt. na catej 10 mm dla
dtugosci taty catej
kontrolnej powierzchni
(2 m) ograniczone;j
pionowymi
przegrodami
nie wieksze nie wieksze niz 2 mm nie wieksze nie wieksze niz
niz 3 mm na na 1 miogétem nie niz 3 mm na I3mmnailm
catej dlugosci | wiecej niz4 mm w 1 miogétem
taty kontrolnej | pomieszczeniach do nie wiecej niz
1 (2 m) 3,5 m wysokos$ci oraz | 6 mm dla catej
nie wiecej niz6 mmw | powierzchni
pomieszczeniach ograniczonej
powyzej 3,5 m pionowymi
WYSOKOSCi przegrodami
nie wieksze nie wieksze niz 1,5 nie wieksze -
niz 2 mm na mm na 1 m i ogétem niz 3 mm na
catej dtugosci nie wiecej niz3 mmw | 1 miogétem
taty kontrolnej | pomieszczeniach do nie wiecej niz
Y (2 m) 3,5 m wysokos$ci oraz | 3 mm dla catej

Gtadzie z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonane z doktadno$cig takg jak tynki
tradycyjne zwykte IV kategorii.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

= wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw przenikajgcych z podioza, pilsni itp.
= trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien

zawierac:

= ocene wynikow badan
= wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
= stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6., daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie



10.
10.1.

71

powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzan:

= tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

= jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii

= w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i
ponownie wykona¢ roboty tynkowe

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Cena obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

przygotowanie zaprawy

dostarczenie materiatéw i sprzetu

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m

przygotowanie podtoza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
osiatkowanie bruzd

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
wykonanie tynkéw

reperacja tynkdéw po dziurach i hakach

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

likwidacje stanowiska roboczego

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

= PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakoSci.

PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”.

= PN-B-10109:1998 ,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie”.

= PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

=  PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

= PN-B-10106:1997 , Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych”.

= PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

=  PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych
do lastryko i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”.

= PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na
placu budowy”.

= PN-B-10109:1998 ,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”.
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PN - 87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”.

PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”.

PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy”.

PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”.
PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania”.

PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”.

PN-EN 13139:2002 (U) ,Kruszywa do zapraw”.

PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku”

PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci”.

PN-EN 934-2:2002 ,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki
do betonu Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie”.
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G. POSADZKI - B-08-00-00

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

Kod 45430000-0
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru posadzek.

Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wehodza:

= B-08-01-00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
= B-08-02-00 Posadzki wiasciwe.
= B-08-03-00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z gotowych mas wyréwnujgcych.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.
MATERIALY

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

= nie zawiera¢ domieszek organicznych
= miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -
0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm
Cement
Cement wykonany wg normy PN-EN 191-1:2002.
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Masa zalewowa
Masa zalewowa wykonana wg BN-74/6771-04.

Masa samopoziomujaca

Masa samopoziomujgca - sucha, sproszkowana zaprawa na bazie cementu z
wypetniaczami i polimerowymi modyfikatorami.

Charakteryzuje sie wiasciwosciami:

zakres stosowania 1-10 mm

do recznego i maszynowego stosowania

duza wytrzymatos¢ koncowa (odporna na dziatanie kotek krzeset juz od 1 mm)
gtadka powierzchnia dobrze przystosowana do dalszej obrdbki

szybkie wysychanie bez odprezen

bezzapachowa, koloru szarego

po rozrobieniu z wodg samopoziomujgca sie, ptynna zaprawa

SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla
rodzaju robot.

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrébwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

= Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

=  Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz:

o na Sciskanie — 12 MPa
o na zginanie — 3 MPa

= Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢é
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.-

= Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy.

= W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

= Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

= Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

= Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.-1los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona
do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna byé wigksza niz 400 kg/m?®.

= Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

= Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.



5.2.

5.3.

75

= Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm na 1 m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci
pomieszczenia.

= W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodg.

Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno-lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j.

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj
konstrukcji podtogi, grubos$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym
powinien wykazywac wytrzymatosc nie nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego
na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane:

= szczeliny dylatacyjne oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od
pionowych elementéw budynku,

= szczeliny dylatacyjne dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie
wymiarach,

= szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy
czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m?
przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych
z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowg. Zaprawe cementowa,
z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnacg i
zatrze¢ na gtadko.

Warstwy samopoziomujace

5.3.1. Podtoze pod wylewke

5.3.2.

Podloze, na ktérym bedzie utozona zaprawa samopoziomujgca, powinno by¢
odpowiednio wytrzymate, szorstkie, suche i czyste - zapraw nie nalezy uktadaé na
podtozu, ktére sie kruszy, ugina albo jest zattuszczone, gtadkie lub wilgotne.
Ewentualne ubytki trzeba wypetni¢ specjalng zaprawg do napraw, masy
samopoziomujgce nie stuzg one do niwelowania duzych nieréwnosci.

Na koniec z podioza trzeba usung¢ kurz i pyt. Przed utozeniem warstwy masy
samopoziomujgcej podtoze trzeba zagruntowac preparatem wyréwnujgcym jego
chtonnos¢ i zwiekszajgcym przyczepnosé nowej warstwy. Gruntowanie zapobiega zbyt
szybkiemu wysychaniu zaprawy (uniemozliwia raptowne odcigganie z niej wody), a
takze utatwia je poziomowanie (zaprawa lepiej sie rozptywa).

Wylewanie masy, czyli uktadanie zaprawy

Zaprawa przygotowana do wylania powinna miec¢ ciektg konsystencje, sucha
mieszanka masy samopoziomujgcej wymaga, wiec potgczenia ze Scisle okreslong
porcjg wody (odpowiednia proporcja sktadnikéw jest podana przez producenta na
opakowaniu). Nie mozna jednak dodac¢ jej zbyt duzo, bo warstwa wyréwnujgca podtoze
bedzie miata obnizong wytrzymatosé fatwo, wiec moze popekac.

Gotowg zaprawe wylewa sie, np. z wiadra, wzdtuz Sciany najbardziej oddalonej od
wejscia. Jezeli wyréwnywana powierzchnia jest duza (np. w catym domu), zaprawe
mozna przygotowac i wylewaé za pomocg agregatu. Wylang zaprawe rozprowadza sie
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dtugg metalowg pacg lub specjalng listwg zgarniajgcg z wysuwanymi bolcami
dystansowymi.

Kontrolowanie jej grubosci i poziomu utatwiajg zaznaczone wczes$niej na $cianach
punkty wysokosciowe. Warstwa wylewki nie moze by¢ ciensza od minimalnej ani
grubsza od maksymalnej podanej przez producenta na opakowaniu.

Podczas mieszania zaprawy samopoziomujgcej dostaje sie do niej powietrze, zbyt
szybkie mieszanie moze nawet spowodowac jej spienienie. W utozonej masie
pecherzyki powietrza unoszg sie ku gorze. Jesli zostang w twardniejgcej zaprawie,
warstwa pod posadzkg okaze sie mato wytrzymata. Wylewki samopoziomujgce trzeba,
wiec odpowietrzaé, przeciggajgc po ich powierzchni watkiem kolczastym lub watkiem
siatkowym. Swiezo wykonana wylewka nie moze byé narazona na dziatanie promieni
stonecznych ani na przeciggi, gdyz mogtoby to powodowac zbyt szybkie wysychanie i
pekanie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

= Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

= Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

= Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

= Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

= Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

Wymagania dla robét podano w pkt. 5. w/w SST.

Sprawdzenie i odbiory robét powinie by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m?.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wedtug zasad podanych ponize;j:

= QOdbiér materiatéw i robot powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.
= Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktdrych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
= Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
= Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
= QOdbiér powinien obejmowac:
o sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowg
o sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg
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o sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki

o sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciagnietego drutu i
pomiaru odchylen z dokfadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki

o sprawdzenie prawidtowosci wykonania listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowg

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Cena obejmuje:

= przygotowanie podtoza
= dostarczenie materiatéw i sprzetu
= oczyszczenie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

= PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

= PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

= PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

= PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

= PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

= PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Materiaty Wtasciwosci i wymagania.

= PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgc;ji
betonowych Definicje, wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci — Definicje.

= PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czesé
2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

= PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgji
betonowych Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes$¢
3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

= PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systemow na placu
budowy oraz sterowanie jakoscig prac.

=  PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005,
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosc.
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H. UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH | NA SCIANACH -

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.2.

B-09-00-00

Kod 45430000-0
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania oraz odbioru robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych lub kamiennych.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

= pokrycie podtog ptytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych

= pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg
forme architektoniczng oktadanych elementéw

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozyciji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

MATERIALY
Wymagania

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:

= Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

= Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa

= Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich

= Oznakowanie na opakowaniach z terminem przydatnosci do stosowania

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatow

2.21. Wytyczne ogdlne
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Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

22.2. Ptyty i ptytki ceramiczne

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegolnie dotyczy to ptytek, dla ktorych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien $cieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosc.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

224. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:

= listwy dylatacyjne i wykonczeniowe
= Srodki ochrony ptytek i spoin

= $rodki do usuwania zanieczyszczen
= folia w plynie izolacja

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez badah laboratoryjnych moze by¢é
stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

= szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza

= szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

= narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek

= pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12

mmm do rozprowadzania kompozyciji klejacych

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni

= poziomnice

= mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych

= pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

= ggbki do mycia i czyszczenia

= wktadki (krzyzyki) dystansowe

4, TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
srodkéw i urzgdzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych
plandekami lub zamknietych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen
mechanicznych.
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Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

= Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
o wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtdg
o roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i
innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji
podpoditogowych)
o wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi
= Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.
= Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie
nizszych niz +5sC i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
= Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronic
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie wyktadziny
5.2.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa::

= Podkitady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy C16/20
(B20) i grubosci minimum 50 mm.

= Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie
minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

= podkfady zwigzane z podiozem — 25 mm
= podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm
= podkfady ,ptywajgce” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna byc¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylataciji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych
pol nie powinna przekracza¢ 10 m?, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz
3,5m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegotowe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielko$ci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw podane sg w dokumentacji
projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca
sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
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wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”)
samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek
scisle wedtug instrukcji producenta.

5.2.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
sprzeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.
Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosé zebdw i
konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielko$ci

ptytek:

= 50x50 mm - 3 mm
= 100 x 100 mm - 4 mm
= 150 x 150 mm - 6 mm
= 200 x 200 mm - 6 mm
= 250 x 250 mm - 8 mm
= 300 x 300 mm - 10 mm
= 400 x 400 mm - 12 mm

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1
cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungc¢ na
szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuije sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijac
mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejgcej powinna pod
catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiagnaé naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe
kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

= do 100 mm - okoto 2 mm
= 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm
= od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
= powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukc;ji
stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni wyktadziny pacg gumowag. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w
przestrzenie miedzy powierzchni ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych
o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogag by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Impregnowane moga byc takze ptytki.

Wykonanie oktadzin

5.3.1. Podtoza pod okfadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga
by¢:
= Sciany betonowe

= otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
= piyty gipsowo kartonowe

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknieé¢ i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
rowne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki
wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.



83

W przypadku Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien byc¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej
lub cementowo-wapiennej. W przypadku okfadzin wewnetrznych sciana z elementéw
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro.

W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé¢ nastepujace
wymagania:

= powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich

= odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty

= odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji

= odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na
Tm

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowe;.

5.3.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacé ptytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokosé
spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdinie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji
wzory lub skfada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gtadkg tate drewniang
lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycije klejgca.
Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
okfadzinie. Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé catg
powierzchnie poditoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane sg rozne wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu.
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Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podiogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysoko$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier, przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki, lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia
ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé¢ odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni oktadziny pocg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong
gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych
0 powierzchni porowate.

Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktorych
znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz
podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
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Kazda partia materiatdéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okre$lonymi w
normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

= sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia

= sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate

= sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowe;j
taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do
1 mm

= sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

= sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i
oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie danego fragmentu prac.
Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac.

Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wykfadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

= zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

prawidtowos$ci przygotowania podtozy

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badai dokonanych
przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien
obejmowac:

= sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek

= sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm

= sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych
oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin scian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm

= sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny
gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem
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sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzyé
szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej)

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4.
6.4.1.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

Wymagania prawidtowo wykonanej wyktadziny

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

6.4.2.

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona)

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac
gtuchego odgtosu

grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej
(mierzone fatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i
nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki

spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg byé wypetnione zaprawg do
spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2
mm na diugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i
trzeciego

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym
w projekcie

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta

Wymagania prawidtowo wykonanej oktadziny

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin, dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona)

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé
gtuchego odgtosu

grubos$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm
na diugosci 2 m

spoiny na catej dtugo$ci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do
spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz

2 mm na dhugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny

elementy wykohczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacijg
i instrukcjg producenta
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OBMIAR ROBOT
Zasady obmiarowania:

* Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujgc wymiary w swietle Scian w stanie surowym.

= Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentéw i
innych elementow wigksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

ODBIOR ROBOT
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem

ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i
okreslonymi odpowiednio dla wyktadzin i dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacijg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé
skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu
(podtdz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.
Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie



10.
10.1.

88

wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub oktadzina nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

= jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzine lub okfadzine i przedstawic jg
ponownie do odbioru

= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku ustalenn umownych

= w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin,
wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

= ustalenia podjete w trakcie prac komisji

= ocene wynikow badan

= wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia

= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z
zamowieniem

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Cena obejmuje:

= przygotowanie podfoza
= ufozenie i dostarczenie materiatow i sprzetu
= oczyszczenie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

=  PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

=  PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

= PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B IlI.

= PN-EN 176: Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

=  PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

= PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

= PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa Al.




PN-EN186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodne;j
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 1.

PN-EN186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 2.

PN-EN187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodne;j
6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 1.

PN-EN187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodne;j
6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa
AL

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-ENISO10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-ENISO10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej.

PN-ENISO10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigcej.

PN-EN 1ISO10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN 1ISO10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN 1ISO10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na sz
termiczny.

PN-EN 1ISO10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.
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PN-EN ISO10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania
otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic
barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie
odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornosci na Scieranie.



PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie
skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodne.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - B-10-00-00

Kod 45421000-4
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.
Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

= B.10-01-00 Drzwi wewnetrzne petne ptaskie
= B.10-02-00 Stolarka okienna z PVC
= B.10-03-00 Stolarka drzwiowa z aluminium
= B.10-04-00 Stolarka stalowa
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

MATERIALY
Wytyczne do realizacji stolarki oraz pozostatych elementéw wedtug dokumentaciji
projektowe;.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla
rodzaju robot.

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT
Osadzanie i uszczelnianie stolarki

51.1. Osadzanie stolarki okiennej
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W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢
listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

= 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

= 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

= 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknagé.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu s$wiadectwem ITB.

Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i
uszczelnieniu na obwodzie okna. Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w
dolnej czesci oScieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentaciji
projektowe;.

Plaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby
nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w
zakresie:

= zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegotowa)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

= jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

= prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu

= jakosci rob6t montazowych

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robdét.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien, wedtug zapisow pkt. 5.4. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:
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sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych robot z dokumentacjg projektowq i specyfikacja
techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz
pomiarow dtugosci i wysokosci

sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy
diugosci elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm /1 m

sprawdzenie réznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — roznica dtugosci
przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementow do 2 m i
3 mm przy dtugosci powyzej 2 m

sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz
zamykanie skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie
powinno pod wiasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac
sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do
oscieznicy zapewniajgc szczelnosS¢ miedzy tymi elementami

sprawdzenie prawidtowosci regulaciji okué

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m* wbudowanej stolarki w $wietle muru lub mb
wbudowanego parapetu.

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru stolarki powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna

dziennik budowy

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgecych

protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Cena obejmuije:

obejmuje montaz okien i drzwi
koszty wykonania nastepujgcych robot montazowych oraz prac z nimi zwigzanych
takich jak:
o przygotowanie stanowiska roboczego
o dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu
o obstuge sprzetu
o ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan
niezbednych do wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadzenia
prac
o zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przez
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
o ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej
o oObsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym,
zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potgczenia
z osciezem
obsadzenie parapetéw wewnetrznych
obrobienie progéw drzwi
regulacja skrzydet i oku¢
obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujgcymi bgdz innymi materiatami
wykonczeniowymi

O O O O
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o usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot

o 0czyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych

o usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podany w
szczegotowej specyfikacji techniczne;j

o likwidacje stanowiska roboczego

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie swietinych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla
budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84.
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J. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

I RURY SPUSTOWE - B-11-00-0

Kod 45261000-4
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru obrébek blacharskich, pokrycia dachu oraz rynien i rur
spustowych.

Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych, obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét podano w ST.

MATERIALY
Wymagania ogoélne
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich

= Oznaczenie na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do
stosowania

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

Rodzaje materiatow

Wytyczne szczegdtowe do realizacji pokry¢ dachowych, obrobek blacharskich, rynien i
rur spustowych oraz innych pozostatych elementéw wedtug dokumentacji projektowe;j.
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SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

TRANSPORT

= Do transportu materiatow i urzgdzenh stosowac sprawne technicznie srodki
transportu - blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
Srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza
niz dtugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

= Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

= Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

= Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki
blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych - orynnowanie i rury

spustowe

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢é
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki
koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

= wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe

= lgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci

= mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm

= rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

= wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe
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= {gczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na calej
dtugosci

= mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m
W sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach

= rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 wg zapiséw pkt. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢é

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

= w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych

= w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych

Kontrola miedzyoperacyjna i kohcowg dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadzana jest
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-
EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robot sg:—

= Obrdébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrgca sie
urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m?

= Rynny i rury spustowe — m wykonanych rynien lub rur spustowych

* Plyta GK — m? pokrytej powierzchni

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

= Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

= Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, wietrznikéw, wtazéw
itp.

= Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

= Sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
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kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru - odbiér pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktory
powinien zawierac:

= ocene wynikow badan
= wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Obrobki blacharskie.
Cena obejmuije:

= przygotowanie
= zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczeh
= uporzgdkowanie stanowiska pracy

Rynny i rury spustowe.
Cena obejmuje:

= przygotowanie
= zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczenh
= uporzgdkowanie stanowiska pracy

Podktad z piyty GK.
Cena obejmuje:

= przygotowanie
= zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczenh
= uporzgdkowanie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

=  PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

= PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

= PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

= PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

=  PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

= PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

= PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdéw ptytowych ze stali uktadanych na ciggltym podtozu.

= PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyroboéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1: Stal.

= PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.

= PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc¢ 3: Stal odporna na korozje.

= PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
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ciggtym podtozu.

= PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyroboéw samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

=  PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

=  PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

= PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

=  PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

=  PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —
Warszawa 2004.
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K. ROBOTY MALARSKIE - B-16-00-00

Kod 45442100-8
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz i na
zewnatrz.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie malowania:

= wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen)
= zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

= Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na
ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

= Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

= Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych
ciat statych (np. pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

= Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry
tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec:

= oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

= albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejskag

= albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”

= oznakowanie terminu przydatnosci do uzycia, jaki podany jest na opakowaniu

Rodzaje materiatléw wg wytycznych producenta

Farba akrylowa

Farba lateksowa

Grunty zwiekszajgce przyczepnosé farb
Impreganty do drewna

SPRZET | NARZEDZIA
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

= szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia poditoza

= szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

= pedzle i walki

= mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji sktadnikow farb

= agregaty malarskie ze sprezarkami

= drabiny i rusztowania

TRANSPORT

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robo6t malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, skladowac i transportowac zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robé6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywaé po:

= catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.)

= wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe
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= ufozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych
= catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.
= jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

= wykonaniu tzw. biatego montazu

= utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow

= oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
5.2.1. Beton

= Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub
zabezpieczone farbg antykorozyjna.

= Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg
cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

=  Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze przekraczaé wartosci podanych w normach.

= Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.2.2. Tynki zwykte

= Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw
solnych).

= Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow
nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

= Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w normach.

= Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyijnie.

5.2.3. Tynki pocienione
Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.2.4. Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych

= Podtoza w/w powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez
zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekéw zywicznych.

= Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej
farby i innych zanieczyszczen.

= Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktdérg wydano
aprobate techniczna.

5.2.5. Elementy metalowe
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢:

= oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu
= odkurzone i odtluszczone

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.3.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich
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Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

= przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét
malarskich zewnetrznych)

= w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C

= w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych)

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robét malarskich
powierzchnie $wiezo pomalowane (niewyschnigete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgg, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w normach.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych
iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robo6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza
spetniajg wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robot wymagania
okreslone w pkt. 5.3.1. sg spetnione.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra
powinna zawierac¢:

= informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac

= sposo6b przygotowania farby do malowania

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki,

agregaty malarskie)

krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw

zalecenia odnosnie mycia narzedzi

zalecenia w zakresie bhp

Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy poditoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robot spetniajg wymagania okreslone w
pkt. 5.3.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta -
okreslone w pkt.5.3.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robo6t malarskich

Przed przystgpieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie:
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= Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac
w nastepujgcych terminach:
o dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego
wykonania
o dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia
= Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

=  murow ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnosé muru

= podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie
elementéw metalowych

= tynkdéw zwyklych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnosc¢ tynku

= podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonane naprawy i uzupetnienia

= elementéw metalowych — czystosé powierzchni

Dokfadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-
10020.

Réwnosé powierzchni tynkdw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-
70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W
przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg
suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

Badania materiatow - bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

= czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich

= terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach

= wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna
stanowic¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

= w przypadku farb ciekiych:
o skoagulowane spoiwo
o nieroztarte pigmenty
o grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych)
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kozuch
slady pleséni
rwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie
obce wtrgcenia
o zapach gnilny
= w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o S$lady plesni
o zbrylenie
o obce wtragcenia
o zapach gnilny

O O O O O

Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentow farb.

Badania te w szczegodlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegélnosci w
zakresie:

= zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej

= jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

= prawidtowosci przygotowania podtozy

= jakosci powtok malarskich

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badain dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku
sprawdzenie odpornosci na wycieranie
sprawdzenie przyczepnosci powloki
sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

= sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m

= sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta

= sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity $lady farby

= sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki:
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o na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;
przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli Zaden z kwadracikow
nie wypadnie

o na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-
EN 1SO 2409:1999

= sprawdzenie odpornosci ha zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
wodg za pomocag miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang
przeswity podtoza

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. i opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich:

* Powierzchnie malowania oblicza sie w m? w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.

= Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw
azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

= Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony
sposob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu
uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspétczynnikow podanych w normie.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT
Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robét malarskich

= Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci
wykonania.

= Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Cena obejmuje:

10.
10.1.

zamalowane powierzchni wraz z przygotowaniem do malowania podtoza
przygotowanie farb

ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich
uporzgdkowanie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powitokowe
na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych (tom |,
czesc¢ 4) Arkady, Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa
2003r.
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L. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW - B-13-00-00

1.

11.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Kod 45450000-6
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét wykonania bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO) dla przegréd budynku.

Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robo6t z zakresu ocieplania scian wystepujacych w obiekcie
objetym kontraktem.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie:

wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow

wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy

wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych
wymagan odbioréw robot objetych opracowaniem

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania
0golne”.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

= oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

= (albo) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska
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= (albo) oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby
niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Rodzaje materialow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy

Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego
przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykohczeniowej.

22.2. Zaprawa (masa) klejgca

Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza,
zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna).

Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach
zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £ 1 cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne
Piyty ze styropianu ekspandowanego:

= Majg zastosowanie, jako izolacja termiczna BSO powyzej poziomu terenu.

= Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podfoza, wysokosci budynku i potozenia na
Scianie — metodg klejenia, za pomocg tgcznikow mechanicznych lub metodg
tgczona.

= Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace
szczelnos¢ potgczen.

= Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub
spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych piyt.

= Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma
PN-EN 13163.

Piyty ze styropianu ekstradowanego:

= Ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa itp.).

= Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma
PN-EN 13164.

Ptyty z wetny mineralnej:

= Majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkoéw lub, w potgczeniu ze
styropianem, tylko na czesci ponad poziomem terenu.

= Plyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania
mechanicznego, z wetny lamelowej mogg by¢, zaleznie od wtasciwosci podioza,
tylko klejone.

= Szczegotowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162
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224. tgczniki mechaniczne
taczniki mechaniczne:

= Kkoftki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub
z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo w kragzki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych

= profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace
do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach

2.2.5. Zaprawa zbrojgca

Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wtokna). Masa, nanoszona
na powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojonag.

2.2.6. Siatka zbrojgca

Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/ m? , wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

= Zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwosci i odporno$ci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5 - 6 mm) wykonywane sg w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy.

= Masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i
faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych.

= Masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z
dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub
modelowany.

= Masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty
do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku
tynkoéw krzemianowych.

2.2.8. Farby

Farby elewacyjne, lateksowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe)

= Profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podioza za pomocg kotkdw rozporowych

= Narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowe;j i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi (naroznikéw budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi
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= Listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do
wykonywania stykoéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami)

= Profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzgce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO

= Tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z
oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi

= Pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy
ptytami izolacji termicznej

= Siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
~500 g / m? ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad
poziomem terenu)

= Siatka do detali — siatka z witdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g / m?) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile)

= Profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji
(gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu,
pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane

= Podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO

Uwaga: W skfad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych
wyzej elementow.

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem, art. 2. pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych, bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny
by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymaog
koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt. 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu
sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét

ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata
Techniczng (pkt. 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

= $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w
szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta

= materiaty suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta

= izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych

= siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym
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SPRZET
Sprzet do wykonywania BSO:

= Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen
transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych.

= Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych.

= Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o
konsystencji past.

= Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze
w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

= Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie).

= Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otwordw (zagtebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych).

= Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni, Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze,
poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

TRANSPORT

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentow materiatow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji Srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych mogag
by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi. Zatadunek i wytadunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

= wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia,
bruzdy i ubytki

= wykonac caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki
blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej, przejsc i przytgczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych
do wykonania BSO

= wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede
wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy

= wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji
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Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardo$ci, nasigkliwo$ci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni
lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdéw za pomocg dtoni lub czarnej,
twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie€ i
zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci
istniejgcych powtok za pomocg rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej
szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od
rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zzelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST.

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie
wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonac jej
badanie metodg ,pull off’, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykonac¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek
materiatu izolacyjnego.

Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét
zasadniczych:

= oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne
czagstki materiatu podtoza

= usunac¢ nierdownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawczg)

= usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego
wyschniecia

= w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan,
odspajajgcych sie tynkow i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni
(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (ré6zne rodzaje scierniw),
cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawag wyréwnawcza

= wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu

= wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do
+25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza).

Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowanh oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
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Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajgce wykonywanie prac w
warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza
(nocnych przymrozkéw).

54.1. Gruntowanie podtoza.

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy
nanies¢ srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.4.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po
jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi
BSO - zakonczen lub stykdéw z innymi elementami elewaciji. Za pomocg sznuréw
wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podioza, w postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej
nalezy zaszpachlowa¢ wczes$niej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy
dopuszczac¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelnos¢ warstwy
izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcag. Po zwigzaniu
zaprawy klejgcej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowacé do uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).

Dtugosc¢ tgcznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt. / m? ) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji.
Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié
trzpienie.

5.4.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac¢ detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow
budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu
paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, kagtownikow, tasm i
paskow siatki zbrojgce;j.

54.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagnaé pacg
warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke
zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.

Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojone;j
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
5.4.6. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i
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poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegétowg (w SST nalezy te
wymagania opisac).

Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni.

Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikac¢ stosowania
koloréw ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw, ktére bedg wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny
podtoza.

Gruntowanie podtoza

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszacych wysytce materiatdéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegodtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz
normami.

Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.
niniejszej ST.

Badania w czasie roboét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét
szczegOlnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

= Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwoSci
(wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni

= Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw piyt,
wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji —
dylataciji, stykéw i potgczen

= Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu
kotkdw rozporowych, potozenia talerzykow (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt
(w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig)

= Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgce;j,
grubo$ci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé na potgczeniach ptyt i/llub
peknieC o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm

= Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania)

= Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;:

o tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury
o malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru
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Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczgcych robot ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:
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= zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowa)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

= jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw

= prawidlowosci przygotowania podtoza
= prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu ociepleniowego

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2. niniejszej ST.

Do badanh odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

Opis badan odbiorowych

Zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”
dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie w

nastepujgcych granicach - dane wg ponizszej tab.
Tab. Dopuszczalne usterki tynkow zwyktych - wedtug PN-70/B-10100.

WysOkoSci

(Sciany, belki itp.)

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku powierzchni kierunku przecinajgcych
od sie ptaszczyzn od
ptaszczyzny i kata
odchylenia pionowego poziomego przewidzianego w
krawedzi linii dokumentacji
prostej
nie wieksze nie wieksze niz 2 mm | nie wigksze niz3 | nie wigksze niz
niz3mmiw | na1miogdtem nie mmna1mi 3mmnaim
liczbie nie wiecej niz 4 mm w ogotem nie wiecej
wiekszej niz pomieszczeniach do | niz 6 mm dla catej
I 3 na catej 3,5 m wysokosci powierzchni
dtugosci taty | oraz nie wiecej niz miedzy
kontrolnej 6 mmw pionowymi
2m pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5 m pionowymi

Obowigzujg takze wymagania:

= odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego

promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm

= dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow
nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na

catej wysokosci budynku

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiadac¢ jednorodny i staty kolor oraz fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do
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wykrycia w swietle rozproszonym.

OBMIAR ROBOT
Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania:

= powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w m?, jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu
cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

=z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw
wieksze od 1 m?, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia
powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z grubos$cig
ocieplenia.

ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robdét zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien
zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowsq i
szczegotowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robdét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i
rodzaj materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzyc.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot

= szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot

= dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac

= dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych
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= protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych
= instrukcje producenta systemu ociepleniowego
= wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zostac¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzah:

= jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodno$ci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru

= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika,
trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalern umownych

= w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych,
wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawiciel
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

= ustalenia podjete w trakcie prac komisji
= ocene wynikow badan

= wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia

= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zaméwieniem

Protokot odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Cena obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi

ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m

ocene i przygotowanie podtoza

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania

BSO

= wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych
materiatéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolaciji
termiczne;j

= gruntowanie podtoza

= przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili

mocujgcych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci
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szlifowanie powierzchni ptyt

mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych

zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie

J€)

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw

= gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementéw dekoracyjnych (profili)

= wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach
wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.

= wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potgczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent.
zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem

= wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn
kolorystycznych) tynki, oktadziny, ewent. malowanie

= usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen

= uporzgdkowanie terenu wykonywania prac

= usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposob uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta

= likwidacje stanowiska roboczego

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

= PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

= PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

= PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

=  PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

=  PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

= PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

=  PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

=  PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

=  PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

= PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

= PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

= PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

= PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

= PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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= PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

=  PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

= PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Inne dokumenty

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku z pozniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881
z dnia 30 kwietnia 2004r.).

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004r.
Nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004r.).

=  Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004r.

= Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynkoéw Warszawa 2002r.

= ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003r.

= ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem
wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy
elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003r.

= ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
1997r.

=  ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003r.

= ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

= ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy
izolaciji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

= ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — t.gczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych.

Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.
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M. OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH - B-14-00

1.

11.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Kod 45410000-4
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw
gipsowych).

Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych
wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

= Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig
poszycie azurowej konstrukcji sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;.

= Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

= Prawa’” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu
skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe
potaczenia kartonu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi
do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych:

= roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi

= wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane

= procedura — dokument zapewniajgcy jakosc, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto?
wykonuje i kontroluje poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢
zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

= ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce
dane opisujgce przed-miot i wymagania jakosciowe wykonania okfadzin

Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad

podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogdlne”.

Wymagania dotyczace ptyt gipsowo-kartonowych
Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode
odpo-wiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

TRANSPORT
Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych:

= Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosoéw, uktadanych poziomo na kilku
podkfadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu.
Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek.

= Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i
mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

=  Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugos$ci, naktadanych
jeden na drugi.

= Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m?
ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o grubosci 9,5 mm.

= Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Warunki przystapienia do roboét

= Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

= Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania
i skurczéw murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

= Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
Z gruzu i odpadow.
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Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukgji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwéch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci
,warstwg nosng” oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwg gtowng”. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosne;j.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane.

Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy braé
pod uwage nastepujgce czynniki:

5.3.2.

ksztatt pomieszczenia:

o jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze
wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukciji
dwuwarstwowej

o W pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe

o spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody

o jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to
mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony
jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe

o rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od
kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych
elementéw

grubos$¢ zastosowanych ptyt:

o rozmieszczenia ptyt

o rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od
sztywnosci ptyt

funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

o jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi
by¢ zawsze prostopadty do elementdw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu
moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych.
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa,
poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu
pamieta¢ o paru podstawowych zasadach:

styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z
oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia)

przy wyborze wzdiuznego mocowania ptyt do elementéow nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna
ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescié, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie
odciete kawalki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
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dtugosci)

= styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty

= jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera
sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza
spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej
wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany fgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o
belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy
mocujgce konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub
12,5 mm. Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o
podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
sposob:

= mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementéw nosnych rusztu

= mocowanie podiuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle
do nich dtuzszymi krawedziami

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

= do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami
= do profili stalowych blachowkretami

Tab. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach.

Grubo$c ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy
elementami nosnymi [mm]
oprzeczn 420
9.5 pop y
podtuzny 320
oprzeczn 500
12,5 pop y
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.
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Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh ptyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PN-
B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

réownosc¢ powierzchni ptyt

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)
wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg)

wilgotnos¢ i nasigkliwosé

obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Jednostka i zasady obmiarowania:

= Powierzchnie suchych tynkow oblicza sie w m?, jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropu wyzszej kondygnaciji.

= Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie
surowym.

= Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sie w m? ich rzutu w $wietle
Scian surowych na pftaszczyzne pozioma.

= Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i
innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze robot

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okladzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng

rodzaj zastosowanych materiatéw

przygotowanie podtoza

prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach

= wichrowatos¢ powierzchni

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentaciji. Kgty dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajgce z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki
powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchylenie
powierzchni suchego kierunku przecinajgcych sie
tynku od pfaszczyzny i - - ptaszczyzn od kata

odchylenia krawedzi pionowego poziomego przewidzianego w

od linii prostej

dokumentacji

nie wieksza niz2 mmii
w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci

nie wieksze niz 1,5

nie wieksze niz 2

nie wieksze niz 2 mm

taty kontrolnej o
dtugosci 2 mb

mmna1mbi mmna1mbi
ogotem nie wiecej niz | ogdtem nie wiecej
3mmw niz 3 mm na catej

pomieszczeniach do
3,5 mm wysokosci ograniczonej
oraz nie wiecej niz 4 Scianami, belkami
mm w itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYSOKOSCi

powierzchni

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Cena obejmuije:

= dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

o
o
o
o
o

O

przygotowanie stanowiska roboczego

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi

ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m
przygotowanie podtoza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

= dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

O

O

O

na $cianach murowanych:
= przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
= przygotowanie kleju gipsowego
= przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza
= przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem
na rusztach z listew drewnianych:
= przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub
wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem
na rusztach z ksztattownikow metalowych:
= przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z
przycieciem i dopasowaniem

= dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

O

o

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdéwnania powierzchni
oktadzin

szpachlowanie pofgczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami
zabezpieczenie spoin tasmg papierowg

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

= PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

= PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

=  PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

=  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

= Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosSci.

10.2. Inne dokumenty

= Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, okfadzin
sciennych i sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips
Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pihczow.

= Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” —
wydanie IV Krakéw 1996r.



N. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - B-15-00-00

1.

11.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

Kod 45233250-6
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zagospodarowania terenu.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i
odbiorze zagospodarowania terenu.

W zakres tych robot wehodza:

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
wykonanie nawierzchni z geokraty

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej azurowej
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

utozenie kraweznikow betonowych

utozenie obrzeza betonowego

wykonanie ogrodzenia

wykonanie terendw zielonych - nawierzchnia z trawy

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST.
MATERIALY
Wymagania ogoélne

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania elementow
zagospodarowania terenu.

Rodzaje materiatéw

Wytyczne szczegotowe do realizacji elementow zagospodarowania terenu wedtug
dokumentacji projektowe;j.
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SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= réwniarek lub uktadarek do rozktadania kruszywa

= walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego

= walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania
kruszywa grubego klihcem

= szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru kruszywa

= walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia

= przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania
wody

TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe odprowadzanie powierzchniowo na teren objety
opracowaniem.

Teren utwardzony

5.3.1. Teren utwardzony kostkg betonowg

5.3.2.

Nawierzchnie wykonac¢ zgodnie z dostarczong dokumentacjg projektows.
Warstwy projektowanego utwardzenia:

= Chodnik - ruch pieszy
o kostka betonowa 6¢cm
o podsypka piaskowo — cementowa 4:1 - 3cm
o podbudowa — zageszczona pospoétka mieszana z cementem - 20cm
o geowtdknina separacyjna
o grunt rodzimy dogeszczony do Is=0.96
= Jezdnia - ruch kotowy
o kostka betonowa 8cm
o podsypka piaskowo — cementowa 4:1 - 3cm
o podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
0-31.5-20cm
o pospodtka - 20cm
o geowldknina separacyjna
o grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0.96

Kostke betonowg uktadac z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin
przez zamulenie piaskiem.

Teren utwardzony kostkg betonowg azurowg

Nawierzchnie wykonac¢ zgodnie z dostarczong dokumentacjg projektows.
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Warstwy projektowanego utwardzenia:

= Parkingi o nawierzchni azurowej - ruch kotowy
o kostka betonowa azurowa typu MEBA 8cm
o uzupetnienie zwirem fr. 5-20mm
o podsypka piaskowo — cementowa 4:1 - 3cm
o podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
0-31.5-20cm
o pospotka - 20cm
o geowldknina separacyjna
o grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0.96

Kostke betonowg ukfadaé z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin
przez uzupetnienie zwirem.

Teren utwardzony z geokraty
Nawierzchnie wykonac¢ zgodnie z dostarczong dokumentacjg projektowa.
Warstwy projektowanego utwardzenia:

= Plac manewrowy - ruch kotowy
o geokrata, uzupetniona mieszanka: piasek/ gteba zyzna/ kompost
o warstwa wyréwnujgca: mieszanka piasku z humusem - 5-7cm
o geowloknina separacyjna
o warstwa nosna : mieszanka zwirowa/ ttuczniowa fr. 32-45mm - 40cm
o grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0.96
Nawierzchnia o nosnosci > 100kN/m? - geokrata posiada odpowiednig nosnos¢ do
przejazdu dla obstugi pozarowe;.

Nawierzchnie z geokraty uktadac z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin
przez uzupetnienie odpowiednig mieszankg materiatéw.

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny by¢ ustawione i wykonane wg dotgczonej dokumentaciji
projektowej. Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika winna wynosi¢ 0 - 5 cm, a
niweleta powinna by¢ zgodna z rysunkami. Obramowania wokét drzew oraz innych
urzadzen wykonac przy zatozeniu ustawienia gornej krawedzi obrzeza o 1 cm nizej od
poziomu chodnika celem umozliwienia swobodnego sptywu wody opadowe;j.

Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny by¢ ustawione zgodnie z dotgczong dokumentacjg
projektowg. Wykonana niweleta powinna by¢ zgodna z rysunkami. Obramowania
wokot drzew oraz innych urzgdzen wykonac przy zatozeniu ustawienia goérnej krawedzi
obrzeza o 1 cm nizej od poziomu terenu celem umozliwienia swobodnego sptywu wody
opadowe;.

Wbudowanie kruszywa
Przygotowanie podtoza:

= Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej oraz PN.

= Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony,
nalezy na podtozu utozy¢ odpowiednio dobrana geowtdknine. Ochronne
wiasciwosci geowtdkniny powinny by¢ podane przez producenta geowtokniny.

= Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢
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wczesniej przygotowane.

= Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach réwnolegtych do osi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

= Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdéw
lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa:

= Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

= Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na terenie budowy.

= Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki:

= Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20
cm po zageszczeniu.

=  Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

= Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$long iloscig
wody i rwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Utrzymanie podbudowy:

= Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg
Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza wykonawce.

Warstwy projektowanego utwardzenia - w zgodnosci z dostarczong dokumentacja
projektowa:
= QOpaska
o zwir ptukany 16-32mm
o podsypka piaskowa - 15cm
o zagesciona pospoétka 10-15¢cm
o geowitdknina
o gruntrodzimy

Wykonanie ogrodzenia
Ogrodzenie wykona¢ zgodnie z dostarczong dokumentacjg projektows.

Nawierzchnia z trawy
Teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany:

= trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi
urodzajnej warstwa o grubosci okreslonej w opisie do projektu, ktdra nie powinna
zawieraC wiecej anizeli 7% materii organiczne;j
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rozscielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne i wymieszac z
ziemiag

przed siewem nasion traw, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem
- kolczatkg lub zagrabi¢

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne

okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pézne lato
(przetom VIII/IX) lub wczesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV
do 15V)

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m?

w celu réwnomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowaé
watu gtadkiego

po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5 - 1 cm pod
powierzchnig ziemi

kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem trawnika

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2.
6.2.1.

Badania w czasie wykonywania roboét

Roboty z wykorzystaniem betonu

Beton uzyty do podbudowy powinien odpowiada¢ wymaganej klasie. Nalezy podczas
wykonywania prac pobra¢ prébki betonu do badan.

Wymagania dotyczgce no$nosci i cech geometrycznych podbudowy:

Szeroko$¢ podbudowy:

o Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.

o Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza
od szerokosci warstwy wyzej lezacej, o co najmniej 25 cm lub o wartos¢
wskazang w dokumentaciji projektowe;j.

Réwnos¢ podbudowy:

o Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub
planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11].

o Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 12 mm dla podbudowy
zasadniczej.

Grubos¢ podbudowy:
o Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o
wiecej niz 2 cm dla podbudowy zasadnicze;.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy:
o Niewtasciwa grubosé:

= Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyrownane i ponownie zageszczone.

= Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
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= Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy. Koszty te poniesie Wykonawca.

Roboty z wykorzystaniem gotowych materiatéw

Krawezniki drogowe, obrzeza, kostki betonowe oraz materiat typu geokrata nalezy
rozpatrzy¢ wg obowigzujgcych norm produkciji.

Trawniki
= Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
o wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy
rozscielonej ziemi
o prawidtowego uwatowania terenu
zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej
gestosci zasiewu nasion
prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania
okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy
dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych
zdziebet trawy
= Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
o prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”)
o obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw
o poziomu wzgledem kraweznikéw, na jakim zostat wykonany trawnik

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:

o

O O O O

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — [m?]
wykonana nawierzchnia utwardzona z kostki — [m?]
wykonana nawierzchnia utwardzona z geokraty — [m?]
utozenie kraweznika oraz obrzeza - [mb]

wykonanie ogrodzenia - [mb]

wykonana nawierzchnia z trawnika — [m?]

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i

wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty wymagania PB.
PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Cena wykonania podbudowy obejmuje:

= dostarczenie materiatow
= Zz-zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu

Cena wykonania nawierzchni utwardzonej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjng
oznakowanie robot, wykonanie i utrzymanie drég objazdowych
przygotowanie podtoza

zakup i dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania
roztozenie podbudowy

zageszczenie warstw z zaklinowaniem
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= przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej

= utrzymanie podbudowy w czasie robot

= ulozenie nawierzchni kostki/ innego materiatu wskazanego w dokumentac;ji
projektowej

Cena wykonania kraweznika oraz obrzeza obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze

wykonanie wykopu-rowka pod kraweznik oraz obrzeze
utozenie i obetonowanie kraweznika oraz obrzeza
obsypanie kraweznika i obrzeza ziemig
uporzadkowanie terenu

Cena wykonania ogrodzenia obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjng

oznakowanie robo6t

przygotowanie podfoza

zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania

roztozenie podbudowy

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
techniczne;j

= utrzymanie podbudowy w czasie robot

= ulozenie ogrodzenia z materiatu wskazanego w dokumentaciji projektowej

= uporzgdkowanie terenu

Cena wykonania trawnika obejmuje:

= roboty przygotowawcze:, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej

= zaktadanie trawnikow

= pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie w
okresie do odbioru robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

=  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci

metodg bezposrednia.

= PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych.

= PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles 8.

= PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

=  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.

= BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i fata.

= PN-B-06251 Beton zwykly. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

=  PN-G-98011 Torf rolniczy.

= PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
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O. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - B-16-00-00

1.

11.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

Kod 45311000-0
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalaciji
elektrycznej w budynku wraz z przewodami zasilajgcymi.

Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji
elektrycznej w budynku wraz z przewodami zasilajgcymi wystepujgcych w obiekcie
objetym kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

wykonanie instalacji zasilajgcej (linie zasilajgce, wewnetrzne oraz rozdzielnie)
wykonanie instalacji oswietlenia elektrycznego wewnetrznego

wykonanie instalacji oswietlenia elektrycznego zewnetrznego

wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych

wykonanie instalacji elektrycznej wentylacji hybrydowej

wykonanie ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej

wykonanie instalacji czujek dymu

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz definicjami podanymi w niniejszej ST.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogdlne”.

Stosowane materialy

Materiaty stosowane przy wykonaniu instalacji elektrycznej sg zgodne zawartoscig
dostarczonej dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie wykorzystane materiaty (przewody, osprzet, rozdzielnie oraz wszelkie
materiaty drobne itp.) muszg posiada¢ odpowiednie atesty albol/i certyfikaty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania.
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Skiadowanie materiatow

Materiaty, aparaty i osprzet nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

SPRZET
Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i
wytrzymatosci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne.

Powinien by¢ ustawiony (sktadowany) zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomié
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wtasciwego dziatania. Nalezy
je zabezpieczyé przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisano w ST.

Transport materiatéw na plac budowy:

= Srodki i urzgdzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu rozdzielni, przewoddw, opraw o$wietleniowych oraz osprzetu,
niezbednych do wykonania robét elektrycznych objetych dokumentacjg techniczna.

= W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed przemieszczaniem w taki
sposob, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

= W czasie transportu, zatadowania i wytadowania oraz sktadowania materiatéw
nalezy przestrzegaé¢ zalecen wytworcy.

= Zaleca sie dostarczenie urzadzen i aparatow na stanowisko montazu bezposrednio
przed montazem, w celu uniknigecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

= przemieszczenie w strefie montazowej

= Zlozenie na miejscu montazu wg projektu

= wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu

= roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podiozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢
kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
Scianach lub podiozach

= osadzenie kotkdbw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikow, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem

= montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow

= luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.
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Tab. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 | 450

5.3.

taczenie rur nalezy wykonaé¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub
przez kielichowanie)

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,—

koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm

wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0
do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodoéw wg dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli
i przewodow zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W
przypadku fatwosci wciggania kabli i przewodéw, wcigganie drutu prowadzgcego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga
by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych)

roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu
przepustéw, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych

przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i

odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé¢ w koncowej fazie robot, aby unikngc
niepotrzebnych zniszczeh i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama
uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej
montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc¢
potgczen.

Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno
zapewniac niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac¢ w sposdb niekolidujagcy z
wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegaé¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do
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prawego bieguna.

= Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec¢ izolacje
bedacg kombinacjg barwy zielonej i zéttej.

= Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykonac zgodnie z
planami instalacji i schematami.

Instalacja potagczen wyréwnawczych

= Dla uziemienia urzgdzenh i przewoddw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac instalacje potgczeh wyréwnawczych. Instalacja ta
sktada sie z potgczenia wyrdwnawczego: gtéwnego (giéwna szyna wyréwnawcza),
miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie
dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd
wyréwnawczy.

= Potgczenia wyrdwnawcze gtdéwne i miejscowe nalezy wybrac tgczgc przewody
ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji.

= Potgczenia wyrdwnawcze gtdwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnaciji
budynku tj. na parterze.

= Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspolnego punktu — giéwnej szyny
uziemiajgce;.

= W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

= Dlainstalacji potgczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne
obwody oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodoéw zawarty jest
w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Badania w czasie odbioru robét

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skfadajgce sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajgcych na kontroli:

= zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym

= zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej

= stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do
kabli i przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatéw

= sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji

= poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalaciji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu

= poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej

= poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,—

= pomiarach rezystancji izolaciji

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja
izolacji poszczegodlnych obwodéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz
20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badanh
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
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OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

= [m] dla przewodéw i niektérych elementow osprzet elektroinstalacyjnego
montazowego

= [szt] dla zastosowanego osprzetu i niektorych elementow osprzet
elektroinstalacyjnego montazowego

= [szt] dla zatozonych opraw, kompletnych rozdzielni itp.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

ODBIOR ROBOT
Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

= przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, tgcznikdw, gniazd, opraw
osSwietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu

= instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez
inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robot
instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

Odbiér czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz

elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢é montazu oraz zgodnosc z
obowigzujgcymi przepisami i projektem — wydzielonych instalacji wtynkowych i
podtynkowych.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

= dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji

= dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania
napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamieséci¢ w protokole odbioru koncowego
Odbior

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa.

Cena budowy obejmuje:

= roboty pomocnicze i przygotowawcze
= dostarczenie materiatéw
= montaz przewoddéw
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montaz osprzetu instalacyjnego

montaz osprzetu instalacyjnego, montazowego (mocujgcego)
montaz opraw oswietleniowych

montaz kompletnych rozdzielni

montaz kompletnej instalacji odgromowej

wykonanie badan i pomiaréw elektrycznych

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
zaktoceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywdéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
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montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

10.2. Inne dokumenty

Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ".

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, tom V
Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".

Wybrane artykuty tematyczne z fachowych pism branzowych.

Dokumentacje techniczne, instrukcje montazu zastosowanych urzgdzen, aparatéw,
osprzetu i innych materiatéw.
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P. ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ - B-17-00-00

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Kod 45312310-3
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce uktadania i montazu elementdw instalacji odgromowej i uziemienia w
obiekcie objetym kontraktem.

Zakres stosowania ST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie na celu wykonanie montazu instalacji odgromowej.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Zwody

Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty
dobierane, w zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-
05003.01.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac stal ocynkowang, cynk, miedz i
aluminium.

Przy uktadaniu zwoddéw nalezy zachowywaé minimalne odlegtosci od powierzchni
dachu; dla zwoddéw poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwodow poziomych
podwyzszonych nie mniej niz 40 cm.

Instalacja powinna dodatkowo spetnia¢ warunek, aby dtugos¢ boku petli nie
przekraczata:

= 20 m dla ochrony podstawowe;j
= 15 m dla obiektéw zagrozonych pozarem
= 10 m dla obiektéw zagrozonych wybuchem

Katy ochronne nieizolowanych zwodow pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekraczac:

= zewnetrzne 45° i wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektow
zagrozonych pozarem

= zewnetrzne 30° i wewnetrzne 45° dla obiektéw zagrozonych wybuchem mieszanin
par i/lub pytdw z powietrzem (wyjgtek stanowig obiekty o wysokosci do 10 m
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posiadajgce niepalne dachy — wtedy stosujemy parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodow, dla ochrony
obiektow zagrozonych pozarem lub wybuchem zawierajg PN-89/E-05003.03 ,,Ochrona
obostrzona” i PN-92/E-05003.04 ,Ochrona specjalna”.

Osprzet urzadzen piorunochronnych
Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych:

do zatapiania w betonie

do mocowania na zerdzi zelbetowej
do przykrecania (pionowy i poziomy)
do przyklejania

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych:

= do przyspawania do przewodu okragtego
= do mocowania na ggsiorze
= do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski:

= do przykrecania przewodoéw naprezanych
= dwuprzelotowe do przewodu okragtego

Ztgczki:

= Zaciski probiercze — tgczg przewody odprowadzajgce z przewodami uziemiajgcymi
oraz utatwiajg dokonywanie pomiaréw rezystancji instalacji lub jej elementow.

= Nalezy je wykona¢ dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub
uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu
naturalnego a mocowac na takiej wysokosci i w miejscu, aby posiadaty fatwy
dostep z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranéw kabli
Uziomy:

= Naturalne — najczesciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub
metalowe rury utozone pod ziemig. Optymalnym rozwigzaniem jest utozenie w
dolnej czesci wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z
ocynkowanej tasmy lub preta stalowego. Uziom otokowy tgczy sie ze zbrojeniem
fundamentowym w odstepach do 20 m poprzez spawanie.
= Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a
odlegtos¢ do sagsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja
uziomu dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej wartosci rezystanc;ji
wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w
poszczegodlnych arkuszach normy.
= Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy
przy jego uktadaniu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:
o Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego.
o Uziomy poziome uktadac na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m.
o Unika¢ uktadania pod warstwg nie przepuszczajgcg wody np. asfalt, glina,
beton.
o Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny byé wieksze od 60°.
o Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do
budynku, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen.
o Najwyzsza czes¢ uziomu pionowego powinna znajdowac sie co najmniej na
gtebokosci 0,5 m przy dtugosci ponad 2,5 m.
o Maksymalna dlugosé¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢é
mniejsza niz 35 m dla gruntéw o rezystywnosci < 500 Um i 60 m dla
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gruntéw o rezystywnosci > 500 Um.

SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla
rodzaju robot.

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien
Zakres robot obejmuje:

= przemieszczenie w strefie montazowe;j

= Zlozenie na miejscu montazu wg projektu

= wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu

= roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub
jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw
instalacyjnych, wykonanie slepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w Scianach, podtozach,
lub sufitach

= osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw,
zaciskéw, zlgczek wraz z zabetonowaniem

= montaz na gotowym podfozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu
instalacji odgromowej

= oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi), w przypadku braku takich wytycznych

= roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i
uziemien jak: zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropoéw po
przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykryé kanatéw instalacyjnych,

= przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-
04700:1998/ Az1:2000.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:

dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uziomoéw - szt., kpl., m
dla zwoddw i uziomdéw - m
dla elementow instalacji piorunochronnej i uzioméw - szt., kpl.

ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru instalacji odgromowej powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

= dokumentacja techniczna
= dziennik budowy
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= zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe
= protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych
= protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych
rozwigzan:

= jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci
instalacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru

= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci instalacji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalenn umownych

= w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t, wykonac je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-
IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego instalacji odgromowej,
urzadzenia piorunochronnego oraz dotgczy¢ metryke, zawierajgcg dane o obiekcie
budowlanym i opis wraz ze schematem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Cena obejmuije:

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie elementy instalacji odgromowej

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

=  PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 1.
Wymagania stawiane elementom potgczeniowym.

=  PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS). Czes$¢ 2.
Wymagania dotyczace przewoddow i uziomow.

= PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

= PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

= PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

= PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie.

= PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi.

PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne.

PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybér poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢ 1-2:
Zasady ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2. Ekranowanie obiektow, potgczenia
wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Czes¢ 3. Wymagania dotyczgce urzgdzen do ograniczania
przepiec¢ (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 1.
Instalacje Swiattowodowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 2.
Linie wykonywane przewodami metalowymi.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna.
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=  PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepie¢ do sieci prgdu przemiennego.

=  PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepie¢. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepiec z tlenkow metali do sieci pradu przemiennego.

=  PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

= PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

= PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzgadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

10.2. Inne dokumenty

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom V)
Arkady, Warszawa 1990r.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003r.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004r.

= Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005r.

= Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (standardowa)
,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1.
Wydanie |, OWEOB Promocja — 2005r.
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Q. INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH - B-18-00-00

Kod 45331200-8
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylaciji
hybrydowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylaciji
hybrydowej w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

dostawa i montaz czerpni i wentylatorow wywiewnych
dostawa i montaz przewodow wentylacyjnych z ksztattkami
dostawa i montaz przepustnic

dostawa i montaz izolacji termiczno-akustycznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
podanymi ponizej:

= Wentylator — urzadzenie stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch
= Filtr powietrza — zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i

ciektych

= Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze
zewnetrzne

= Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz

= Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

= Chtodnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i
ewentualnego osuszania powietrza

= Urzadzenie do odzyskiwania ciepta — urzgdzenie przeznaczone do przekazywania
ciepta zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza
uzdatnianego lub odwrotnie

=  Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze

= Przepustnica — zespét samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd
wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza
przez zmiane oporu powietrza

=  Tiumik hatasu — element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny
majgcy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz
przewodow wentylacyjnych
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= Nawiewnik — element lub zespét elementow, przez ktory powietrze doptywa do
wentylowanej przestrzeni

=  Wywiewnik — element lub zespét elementow, przez ktory powietrze wyptywa z
wentylowanej przestrzeni

Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
MATERIALY
Ogodlne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami PN
i BN oraz muszg posiadaé zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci
i certyfikaty.
Przewody wentylacyjne, ksztattki i ich izolacja
Wszystkie przewody, jesli nie wskazano inaczej, majg by¢ okragte: z ocynkowanej
blachy stalowej wedtug Polskich Normy PN67/B-03410 i PN-B-7600:1996.
Izolacja cieplna ma by¢ zgodna z polskg normg: PN-85/B-02421.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy uziemié, na potgczeniach kotnierzowych nalezy
wykonac obejscia opaskami metalowymi przenoszgcymi tadunki elektrostatyczne.

Sie¢ przewodoéw powietrznych ma by¢ wyposazona w:

= Urzadzenia balansujgce

= Wiazy do czyszczenia wnetrza i kontroli

= Zamykane stacje pomiaru predkosci i temperatury

= Wieszaki z izolacjg antywibracyjng, podpory, akcesoria

Pozostate materiaty

Czerpnie, wyrzutnie powietrza, kratki i dyfuzory, przepustnice, ttumiki, kré¢ce
amortyzacyjne elastyczne oraz inne pozostate materiaty majg obowigzkowo posiada¢
zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty, by¢ zgodne z
aktualnymi normami, przepisami i z dokumentacjg projektows.

Odbior i sktadowanie materiatéw na budowie

Wszystkie urzgdzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii
wentylacyjnej nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rbwnym
podtozu, w sposob gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w
zadaszonym pomieszczeniu.

Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w
zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich.

Nie nalezy dopuszczaé do deptania i giecia kanatow i ksztaltek wentylacyjnych.
Uszkodzone (pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwg ocynku)
kanaty i ksztattki wentylacyjne nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungé z placu
budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatéw.

Kanaly, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i
odttuszczania, farby, izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow ostroznosci.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancii
tatwopalnych.

SPRZET
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W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy
sprzet montazowy:

Samochdd dostawczy

Zurawie samochodowe

Wociggarki

Rusztowania przejezdne, przesuwne i state
Elektronarzedzia

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie

TRANSPORT

Transport urzadzen, osprzetu wentylacyjnego:

= Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych,
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem sie w czasie
transportu.

= Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozic¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

Transport kanatéw wentylacyjnych:

= Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.

= Kanaty powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny
sposob.

= Kanaty podczas transportu nie powinny sie stykac z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

= Podczas prac przetadunkowych kanatow nie nalezy rzucac.

= Kanaty ukfada¢ na podktadach drewnianych.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze
Wykonanie instalacji wentylacji:

= wykucie otwordéw dla instalacji
= wyznaczenie tras kanatéw
= wyznaczenie miejsc lokalizacji urzgdzen

Roboty montazowe instalacji wentylacji

Przepustnice jednoptaszczyznowe montowaé na prostych odcinkach kanatow.
Mechanizmy przepustnic powinny umozliwi¢ tatwg zmiane potozenia topat, w
zaleznosci od petnego otwarcia do petnego zamkniecia.

Wyglad czerpni oraz ich doktadne usytuowanie wykonac¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Kanaty wentylacyjne z thumikami powinny by¢ szczelne - do uszczelniania potgczen
kotnierzowych stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowate.

Potgczenia miedzy kanatami uszczelnié.

Zabezpieczenie przed korozjg

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagajg wszystkie elementy stalowe
niezabezpieczone fabrycznie oraz uszkodzone powitoki cynkowe.

Miejsca, ktére wymagajg zabezpieczenia nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia
czystosci, a nastepnie pokry¢ powtokami antykorozyjnymi — farbami
chlorokauczukowymi.



5.4.

5.5.

6.2.

6.3.

8.2.

151

Zabezpieczenie termiczne
Przewody nawiewne i wywiewne zabezpieczy¢ otulinami z wetny mineralnej
wykonczonej folig aluminiowa:
= dla przewoddéw utozonych na zewnatrz obiektu - 50mm w ptaszczu stalowym
= dla przewodow wewnatrz obiektu do nagrzewnicy wodnej — 30 mm

Izolacje przewodow wykonac zgodnie z PN-B-02421 1zolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne
Elementy instalacji odizolowac od konstrukcji podktadkami z gumy.

Wszystkie przejscia przewoddw przez sciany zabezpieczy¢ miekkimi ptytami
pilSniowymi. Kanaty mocowac lub podwieszac¢ na sprezystych uchwytach.

Hatas wywotany przez prace urzgdzen powinien by¢ zgodny z normg PN-78/B - 10440
Urzadzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-87/B-02151/02
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Kontrola techniczna
Kontrole wykonuje sie przez:

= sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

= sprawdzenie jakosci materiatéw i urzgdzen, ich atestow, certyfikatéw, deklaraciji
zgodnos$ci z normami

= sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic

= sprawdzenie szczelnosci potgczen kanatowych pomiar przeptywu strumienia
powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221

= sprawdzenie wydajnosci wentylatorow i ich obrotéw sprawdzenie usuniecia
wszystkich ewentualnych usterek

= sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie

= sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilosci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:

= dla urzadzen - [kpl]

= dla galanterii wentylacyjnej - [szt.]
» dla kanatéow wentylacyjnych - [m?]
= dlaizolacji - [m]

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, wraz z zachowaniem
tolerancji, podanych w pkt. 6., daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonany w czasie
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umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbiorowi koncowemu podlega catos¢ instalaciji.
Wyniki przeprowadzonych badanh podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie

protokotu, szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentac;ji i sprawnosci catego
systemu wentylacyjnego) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania systemu wentylacji i w
zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa..

Cena obejmuije:

= prace przygotowawcze
= zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatow
= dostawa i montaz niezbednych konstrukcji wsporczych
= oznakowanie
= dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
= testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajgce ze specyfikacji technicznej
= dokumentacje powykonawcze
= instrukcje obstugi
= ponadto:
o dla kanatéw wentylacyjnych:
= uszczelnienie potaczen miedzykanatowych
= podpory, wsporniki, zawiesia
= niezbedne przebicia w stropach i scianach (w uzgodnieniu z
architekturg i konstrukcjg), wraz z usunigciem i zutylizowaniem
gruzu
o dla kratek, nawiewnikow, wywiewnikow:
= elementy przytgczeniowe, elastyczne (flex)
= wsporniki, podpory, zawiesia
= niezbedne przebicia w stropach i $cianach (w uzgodnieniu z
architekturg i konstrukcjg), wraz z usunigciem i zutylizowaniem
gruzu
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

= PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potgczenia.
PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelnosé. Wymagania i badania.
BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewoddw wentylacyjnych.
BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.
BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.
BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutnie scienne.
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BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych.

PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie.
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R. ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE - B-19-00-00

1.

11.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Kod 45332000-3
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji kanalizacyjnej.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montazu przyborow i urzgdzen, a takze niezbedne dla wlasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

W zakres tych robot wchodza:

= montaz rurociggow
= montaz urzadzen i przyboréw sanitarnych
= badania instalaciji

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5., 22., 23. i 28. ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa
2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie
mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
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nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania
0golne”.

MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

Odbidr techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Przewody Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Przewody Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone
normach z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U): PN-EN 1329-1:2001, PN-EN
1329-2:2002(V).

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami. Dostarczone na budowe rury
powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Przybory i urzadzenia
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature wg opisu w dokumentac;ji
projektowe;.

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodoéw kanalizacyjnych muszg spetniac
wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat
w pkt. 10.1. niniejszej specyfikaciji.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

TRANSPORT

= Rury - Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

= Elementy wyposazenia - Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu"
powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

= Armatura - Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnosé. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
nalezy:

= wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek
= wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia
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= wykonac bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw
kanalizacyjnych
= wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych

Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytow lub wspornikow w
sposob zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Przewody pod podtogg w ziemi nalezy ukfadac¢ na podsypce piaskowej.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé
ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 10.

Potgczenia kielichowe na wcisk - Montaz potgczen kielichowych polega na wsunigciu
(wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Potaczenia z przyborami i urzagdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przybordw i urzagdzen nalezy dokonaé ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWiO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz
instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i urzgdzen.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatéw.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelnosc
przez zalanie ich wodg na catej wysokosci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy
poddac probie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody.
Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekow to wynik
badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.
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Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelno$ci.

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

= rurociggi - [mb]
= przybory i urzgdzenia - [szt]

ODBIOR ROBOT

Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami i podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. Il
»Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

= przebieg tras kanalizacyjnych

= szczelnos¢ potaczen

= sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych
= |okalizacja przyborow i urzgdzenh

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzic¢ protokét do
odbioru technicznego — czesciowego.

Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru korncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
technicznego czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow instalaciji, ktére byty objete
odbiorem czesciowym.

Odbiér ostateczny (koncowy) instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu
wszystkich robot montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z
ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnoSci:

uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzen

prawidtowos¢ wykonania potgczen

wielkos¢ spadkow przewodow

odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalaciji
prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpér) przewoddw oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami)

prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw i urzgdzen

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych

protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegotowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentow materiatow, przyborow i urzgdzen

Z odbioru kohcowego nalezy sporzgdzic¢ protokét odbioru technicznego — koricowego.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.
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Cena wykonania robét montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

obejmuje:

= przygotowanie stanowiska roboczego

= dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu

= obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

= przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot
= wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych

= wykonanie rob6t pomocniczych

= montaz rurociggow

wykonanie prob szczelnosci

Cena wykonania robét montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

obejmuje:

= przygotowanie stanowiska roboczego

= dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu

= obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

= przenoszenie podrecznych urzgadzen i sprzetu w miare postepu robét
= wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych

= wykonanie robot pomocniczych

= montaz przyborow i urzgdzen

wykonanie prob szczelnosci

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2:
Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania.
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PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do
umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i
spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon
nadstropowy do wanien.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.
PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytagczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe.
PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do
umywalki.

PN-EN 232:2005 Wanny kagpielowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kgpielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kgpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.
PN-EN 36:2000 Bidety wiszgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.
PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszgce zasilane od gory. Wymiary
przytgczeniowe.

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne
wymagania i badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary.

N-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z
hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty $ciekowe
z oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania materiatowe
dotyczagce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 2:
Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.
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S. ROBOTY INSTALACYJNE WODNE - B-20-00-00

1.

11.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Kod 45332000-3
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie instalaciji wodociggowych z tworzyw
sztucznych.

Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

W zakres tych robot wehodza:

montaz rurociggéw

montaz armatury

montaz urzgdzen

badania instalaciji

wykonanie izolacji termicznej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5., 22., 23. i 28. ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa

2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw, a w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotycza
zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe",
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Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

Odbidr techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Do wykonania do wykonywania instalacji wodnej nalezy zastosowac rury i ksztattki z
tworzyw sztucznych.

Zastosowane rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach.

Armatura domowej sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalaciji
wodociggowej) musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych normach:

PN/M-75110+11
PN/M-75113+19
PN/M-75123+26
PN/M-75144
PN/M-75147
PN/M-75150
PN/M-75167
PN/M-75172
PN/M-75180
PN/M-75206

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowe;.

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury i ksztattki
Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;j
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dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta.

Armature, fgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w spos6b zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych.

Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych
nalezy:

= wyznaczyC miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury

= wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia

= wykonac¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw
wodociggowych

= wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddéw wodociggowych

Montaz rurociaggow

Po wykonaniu czynnosci okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztaltek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na scianach, w
bruzdach scian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé
ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg byé czyste, gtadkie,
pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.

Potgczenia zgrzewane:

= Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

o zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez
nagrzanie ich kohcowek do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez
stosowania dodatkowego materiatu

o zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki
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polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg
= Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic
pofatdowanie.

Potgczenia mechaniczne zaciskowe:

= Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztgczek, ktére
zaciskane sg na koncéwkach rur.

= Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o Srednicach do
110 mm.

Potaczenia kielichowe na wcisk:

= Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w
kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonegj
gtebokosci.

= Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.

= Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich
(PVC-U).

Potgczenia klejone:

= Pofgczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i
ksztattek z PVC-U.

= Powierzchnie tgczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg byc¢
czyste i odttuszczone.

= Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

= Pomieszczenie, w ktdorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par
rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentow tych materiatow.

Potaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrzne;j.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Wysokos$c¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonac¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt
nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potgczen armatury z instalacjg nalezy
wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych
materiatow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji
wodociggowych” (zeszyt nr 7) - Sg to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym
podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i
obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz spadku
cisnienia (moze wystapi¢ wylgcznie spowodowane elastycznoscig przewodow z
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tworzyw sztucznych) obserwuje sig instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym
ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara,
przystepuije sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i
obserwaciji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakornczone
wynikiem pozytywnym brak przeciekOw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wigkszy
niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob
prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta
przewoddéw z tworzyw sztucznych. Wartosc¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie
z okreslong w dokumentac;ji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozna rowniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). Warunkiem uznania wynikéw badania
sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisnienia na manometrze
podczas badania.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o
temp. 60°C, przy ci$nieniu roboczym.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

= rurociggi - [mb]
= urzadzenia oraz osprzet - [szt]

ODBIOR ROBOT

Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalaciji
wodociggowe.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢, co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

= temperatury wody za pomocga termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu
+0,5C

= spadkoéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa

Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej
Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w
miare postepu robot. Dotyczy on na przykiad: przewodow utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru technicznego koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalac;ji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:
= sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
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dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi)

= sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi

= przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére
byty objete odbiorem czesciowym.

8.3. Odbioér techniczny ostateczny (koncowy) instalacji wodociggowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po:
= zakonczeniu wszystkich robét montazowych, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplne;j
= wyptukaniu, dezynfekgcji i napetnieniu instalacji wodag
= dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym
W ramach odbioru koncowego nalezy:
= uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakltadanych parametrow zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWIO
= sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO
= sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych
= sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.
Cena wykonania rurociggéw obejmuije:
= przygotowanie stanowiska roboczego
= dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu
= obstuge sprzetu
= ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot
= w naktadach na montaz rurociggdéw centralnego ogrzewania uwzgledniono:
wmontowanie odpowiedniej ilosci tgcznikéw lub ksztattek, naktady zwigzane z
umocowaniem rurociggéw na Scianach i w kanatach oraz zmontowanie
odpowiedniej ilosci punktow statych, zatozenie na rurociggach tulei przy
przejsciach przez sciany i stropy budynkéw
Cena montazu urzgdzenh oraz osprzetu obejmuje:
= przygotowanie stanowiska roboczego
= dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu
= obstuge sprzetu
= ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét
= montaz urzgdzenia i osprzetu
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

= PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesc 1: Postanowienia
ogolne.

= PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
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Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogdine.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnosc do
stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B i PP-R. PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czesc¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 1:
Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.
PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czesc¢ 3: Ksztattki.
PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 5:
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe
wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy
stojacy.



PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej.

wylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

piecykowa.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

i umywalkowe stojgce.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

Glowice suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

stojgce kryte.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

stojgce jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

ptuczacych.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
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Zawor z ruchoma
Baterie umywalkowe i

Baterie wannowe.
Baterie wannowa

Baterie natryskowa.
Baterie zlewozmywakowe

Baterie wannowe stojgce.
Armatura toaletowa.

Bateria umywalkowa i
Baterie umywalkowe
Baterie umywalkowe
Wylewki ruchome.
Mieszacze natryskowe.
Natrysk dzwigniowy.
Przedtuzacze.

Spust do zbiornikow

Zawory ptywakowe.
Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do

wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.
PN-88/M-54901.00 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i

badania.

PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.
PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do

tgcznikéw.

PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzeh
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdéw z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - B-21-00-00

Kod 45331100-7
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét w instalacji centralnego ogrzewania w postaci
pompy ciepta powietrze - woda oraz instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu
budowlanego objetego kontraktem, oraz rurociggdéw przesytu ciepta z rur
przeizolowanych

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji grzewczej wraz z urzgdzeniami pomocniczymi
wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

montaz rurociggéw

montaz armatury

montaz urzgdzen grzejnych
badania instalacji

wykonanie izolacji termiczne;j
regulacja dziatania instalacji

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5., 22., 23. i 28. ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentoéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie materiaty wykorzystane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania sg
zgodne z wytycznymi dostepnymi w dokumentacji projektowe;.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Nalezy je umiescic
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Podczas przetadunku i magazynowania materiatéw (sprzetu, armatury itp.) nalezy
zapewnic¢ odpowiednie warunki ich przechowywania, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi dostepnymi w dokumentacji projektowe;j.

WYKONANIE ROBOT

Podczas wykonywania robot nalezy postepowac z zgodnie z kolejnoscig i
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wytycznymi dostepnymi w dokumentac;ji
projektowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego, w szczegoélnosci w zakresie:

= zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

= jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

= jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych
wczesniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania polegajg m.in. na:

= sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja:
o powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych instalacji z
dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
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o sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiarow;

o pomiar dtugosci rurociggdéw przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm,
elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscig do jednej sztuki

o ilosci normatywne niektérych elementéw instalacji mogg by¢ uzaleznione od
podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych
materiatéw np. ilos¢ podpar¢ / mb rurociggu. Jednoczesnie nie sg
wyszczegolnione w ,,Przedmiarze robét”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy
sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach zrédtowych

= sprawdzenie szczelnos$ci instalacji — proba cisnieniowa ,, na zimno™:

o Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

o Mozna takze wykonac prébe cisnieniowg wedtug procedury standardowej,
okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalac;ji”.
Prébe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu pottora
razy wiekszym od ci$nienia roboczego (cisnienie prébne), nie wiekszym
jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczegolnych elementdw
systemu.

o Ze wzgledu na mozliwosc¢ termicznych i cisnieniowych odksztatcen
przewodow proby dzielimy na wstepng i zasadnicza:

= Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co
10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie prébne.
Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci prébnej w ciggu
nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz
0 0,6 bara.

= Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po probie wstepnej i
trwac 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia (od cisnienia
odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz
0,2 bara.

= sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba cisnieniowa ,na gorgco™:

o Probe cidnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na gorgco”
nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku préby ,na zimno”. Obejmuje
ona:

= uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania
= wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i
grzejniki) dla uzyskania zatozonych temperatur

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

= rurociaggi - [mb]
= urzadzenia oraz osprzet - [szt]

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jako$é
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

= dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot
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= dziennik budowy

= dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatéw)

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

= protokédt przeprowadzenia préby szczelno$ci catej instalacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

= zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej

= protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcag usuniecia
usterek

= aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia)

= protokoty badan szczelnosci instalaciji

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

= PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

=  PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

= PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

=  PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

=  PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo instalacji i cieptownictwo. Zabezpieczenie
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

=  PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

= PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemoéw cieptowniczych. Wymagania.

= PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych.
Wymagania.

=  PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

=  PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzgdzenh. Wymagania i badania odbiorcze.

= PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

=  PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno—
ogolnego przeznaczenia.

= PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogdlnego przeznaczenia
jakosciowe.

=  PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynéw wodnych.

= PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Cztony.

=  PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane.

= PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane
Uszczelki.

=  PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane Korki i
ztgczki.

= PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczgce rur stalowych. Czes¢ 7: Automatyczne
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badanie ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytgczeniem rur
spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciggtosci wzdtuznych na catym
obwodzie.

PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Cze$¢ 5: Start-stopowe
programatory dla systemow grzewczych.

PN-EN 14597:2007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury
systemow wytwarzania ciepta (systemow centralnego ogrzewania).

PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systeméw przewoddw rurowych z tworzyw
termoplastycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie wtasciwosci btony klejowej.

PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X).
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X).
Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.
PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.
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U. ELEMENTY GOTOWE - B-22-00-00

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Kod 45111100-9
Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na dostawie i montazu elementéw
gotowych dostarczanych przez producenta.

Zakres stosowania ST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot dotyczgcych dostawy i montazu elementéw gotowych
dostarczanych przez producenta dla obiektu objetego kontraktem.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu (gotowego elementu) akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny gotowych elementéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan
zapisanych w dokumentacji projektowej i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie elementy sg wykorzystane i zamontowane zgodne z wytycznymi dostepnymi
w dokumentaciji projektowe;j.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

TRANSPORT

Transport elementéw gotowych moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.
Elementy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji, wedtug potrzeb,
technologie montazu wyposazenia i robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty budowlane.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot polegajg na biezacej ocenie
wykonywanych prac, ich zgodnosci z dokumentacjg budowlang oraz uzgodnien z
Inspektorem nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest - [szt]

ODBIOR ROBOT
Zgodnosé robot z dokumentacjag projektowg i ST:

= Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjag techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

= Podstawg odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o
wykonaniu robdt.

= Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy:

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych
robot zawartych w umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

PRZEPISY ZWIAZANE
Wytyczne producenta danego urzadzenia.




