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Iv. Informacja BIOZ

V. Rysunki

1S1 Instalacja wodociggowa - Rzut parteru skala 1:100

1S2 Instalacja kanalizacji sanitarnej - Rzut parteru skala 1:100

1S3 Instalacja wentylacji mechanicznej - Rzut parteru skala 1:100

1S4 Instalacja CO - Rzut parteru skala 1:100

IS5 Instalacja CO — Rozwiniecie Etap | skala 1:100

IS6 Instalacja CO — Rozwiniecie Etap Il skala 1:100

Rysunki zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym w sekcji zagospodarowania terenu:

PZT Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

PZTS1 Profil instalacji wodociggowej skala 1:500/100

PZTS1 Profil instalacji kanalizacji sanitarnej skala 1:500/100

Zawartos¢ opracowania



OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany dotyczy instalacji wewnetrznych
- Instalacja wodociggowa

- Instalacja kanalizacji sanitarne;

- Instalacja CO

- Instalacji wentylacji mechanicznej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
— p.b. architektoniczno — konstrukcyjny
- obowigzujgce normy i przepisy, oraz literatura techniczna dotyczaca tematu

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie instalacji sanitarnych dla nowobudowanego budynku
jednorodzinnego.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania projektowe dotyczace instalacji
sanitarnych w budynku.

5. PRZYLACZA | INSTALACJE

5.1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
5.1.1  Charakterystyka ogélna

Przytacze wodociggowe, wykonane z rur PEHD100RC DN40x3,7, jest istniejacq infrastruktura,
wykonang do granicy nieruchomosci. Zakres przytacza wraz z nowoprojektowang studnig,
wodomierzowg, nalezy rozpatrywa¢ wg odrebnego opracowania. Instalacje zewnetrzng wykonac z rur
PEHD-100 DN50x3,0 SDR17 i przeprowadzi¢ w dziatce zgodnie z dokumentacjg graficzng
opracowania. Instalacja wprowadzona bedzie do budynku pod fundamentem do pomieszczenia
technicznego Pompy ciepta. W pomieszczeniu technicznym instalacje wykonac z rur stalowych
wewnetrznie ocynkowanych do wody zimnej i cieptej. W przestrzeni otwartej pomieszczen instalacje
wykonaé w stali. Instalacje pod posadzkami i w bruzdach $ciennych wykonaé w rurach typu PEX-C.
Instalacja bedzie zasila¢ hydrant wewnetrzny, bufor wody CWU oraz uktad uzupetniania wody w
instalacji CO a takze instalacje wody zimnej w budynku. Instalacje przeprowadzi¢ zgodnie z
opracowaniem graficznym projektu.

Bilans zuzycia wody i Sciekdw obiektu przedstawiono w tabeli



Bilanz wody i sciekow

Instalacja wodociggowa
Przybor llosc Woda ciepta Woda zim Suma WC Suma WZ DU Suma DU
Umywalka 14 0,07 0,07 0,98 0,98 0.5 7]
Zlewozmywak lk 1 0,07 0,07 0,07 0,07 0,8 0,8
Zlewozmywak 2k 3 1) 0,5 ) 15 08 2.4
Prysznic 2 0,07 0,07 0,14 0,14 0,6 1.2
Wanna B 0,07 0,07 0,56 0,56 0,8 &4
WC 9 0,13 0 1,17 2 18
WC NPS 0 0,13 0 0 2 0|
Pisuar 1) 0,1 ) ) 0,2 0
Zawor czerpalny bez perlatora 1 0,05 ) 0,05 0
Zawaor czerpalny bez perlatora 1] 0,05 ] ] 0|
Zmywarka 1 0,1 ] 0,1 0,8 0,8
Pralka 1 0,1 0 0,1 0,8 0,8
Wpust DNS0 0 0 0 0,8 0|
Wpust DNTO 0 o o 1.5 0|
Wpust DN100 0 0 0 2 0|
Przephyw normatywny 1] 1,75 467 374
Przeptywy obliczeniowe 0 0,737307 1,224511 1434618
Dobar Srednicy do zasobnika i bud. WZ-DN 26 DM25 Predkosc przeptywu 1,389415 m/s do 1,5m/s
Doboar srednicy WZ-DN 33 DN32 Predkosc przeptywu 1,432403 m/s do 1,5m/s
Dobdr srednicy WC-DN 26 DN25 Predkosc przeptywu 2,703459 m/s do 1,1m/s
Przytacze wodociggowe PEHD100RC 50x4d,6 SDR11 Przephyw 1,434618 dm3/s

Predkosc przeptywu  1,097858 m/s <1lm/s
Dobar Wodomierza dla przeplywu Przephyw 5,164624 m3/h
Dobor srednicy dla wodomierza minimum DN25 Predkosc przeptywu 2,924062 m/s < 3m)s
Dobrano wodomierz DN25 - 6,3m3/h strata cisnienia 0,430107 bara
Przytacze kanalizacji sanitarnej Przephyw 4 JB0BBE dm3/=

Na terenie inwestycji w budynku jest projektowany pojedyriczy Hydrant przeciwpozarowy DN25
zasilany bezposrednio z instalacji wodociggowej. Podej$cie do hydrantu wykonac¢ z rut stalowych.
Podejscie wyposazy¢ w zawdr EA. Trwata wydajnos¢ hydrantu wynosi V= 1dm3/s
przy 2 barach ci$nienia wody co stanowi 66% wydajno$ci obliczeniowej zestawu wodomierzowego i
instalacji przytaczeniowe;.

UWAGA: Z uwagi na zasilenie hydrantu nie zmniejsza¢ srednicy instalacji przytaczeniowe;.
Bilans wody dla przytacza wynosi odpowiednio wg zestawienia tabelarycznego 1,43 dm3/s
Bilans $ciekéw dla odbiornika $ciekdw — zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej odpowiednio wg
zestawienia tabelarycznego 4,28dm3/s

52  INSTALACJA WODOCIAGOWE

5.21  Charakterystyka ogéina

Zrodtem wody dla budynku bedzie nowobudowane przytacze wodociagowe wyposazone w zestaw
pomiarowy zlokalizowany w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora.
Instalacie wprowadzi¢ do budynku pod fundamentem. Instalacja wodociggowa zasila¢é bedzie
wewnetrzne przybory sanitarne. Przytacze po stronie instalacji wyposazy¢ w zawdr ze spustem wody,
filtr siatkowy, i zawdr typu EA.

5.2.2 Roboty ziemne - Instalacje wodociggowe

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonac przekopy prébne celem ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejacego uzbrojenia. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, lub w
miejscach kolizji recznie, zawsze zachowujgc szczegoing ostroznos¢. Wykopy nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢.



W trakcie robot ziemnych przestrzegac nalezy ustaler normy /PN-B-06050. Roboty ziemne/, oraz
obowigzujacych warunkow technicznych i BHP.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Jako podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren
20mm. Grubos$¢ warstwy podsypki min. 15¢cm pod rury.

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Stopien zageszczenia 1s=0,98.
Strefa ochronna nad rurociggiem wykonana z piasku i zageszczona recznie wynosi 30cm

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem, co 20cm. Do zasypki uzy¢ piasku
jak w przypadku podsypek. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchdw skalnych nie
wiekszych niz 60mm. Stopien zageszczenia zasypki 1s=0,98. Pozostaty naziom zasypac frakcjg
pozwalajacg na wykonanie podbudowy placéw manewrowych.

5.23  Roboty montazowe

Technologia budowy instalacji musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
istniejgcym spadkiem.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania
rur. Przy uktadaniu rur nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi.

Instalacje uktadac z rur w zwoju. Wszystkie polaczenia wykonac jako zgrzewane. W miejscach
trojnikow z bezwzglednie z wykorzystaniem muf elektrooporowych, Potaczenia gwintowane ograniczy¢
do przytaczen armatury zaporowe;.

5.24 Instalacja wody zimnej i cieplej

Do podtaczenia projektowanych przyboréw sanitarnych projektuje sie instalacje wody zimnej i ciepte;.
Zrodtem wody cieptej dla Instalacji jest zbiornik buforowy wody z wezownicq zasilany z Pompy ciepta
powietrze/woda typu Monoblok. Instalacje wody zimnej zasilajacej zasobnik nalezy wyposazy¢ w zawér
zwrotny EA, zawory kulowe odcinajace oraz w zawor spustowy. Zbiornik CWU zabezpieczy¢ poprzez
zawor bezpieczenstwa SYR 2015 DN15.

Trasy projektowanych przewoddw pokazano na rzutach.

Instalacje utozong pod stropem i w pionach, oraz na $cianach wykonaC z rur niskoweglowych
wewnetrznie ocynkowanych do wody zimnej i cieptej.

Instalacje utozong w posadzkach lub pod tynkami wykonac z rur typu PEX-c.

Rury potozone w posadzkach izolowa¢ izolacjg typu Thermacompact S10. Rury w pionach i pod
stropem oraz na $cianach izolowa¢ otulinami typu ECO FRZ.

Minimalne grubo$ci warstw izolacji cieplnych przewoddw odniesione do wspoétczynnika przewodzenia
ciepta A=0,035[W/mK] to:

L.p. Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej
1 Srednica do 22 mm 20 mm
2 Srednica 22 mm do 35mm 30 mm
Instalacje wody zimnej izolowa¢ odpowiednio
L.p Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej
1 Srednica do 22 mm 6 mm
2 Srednica do 42mm 9mm
3 Srednica powyzej 42 13 mm

Podejscia do armatury czerpalnej i przyboréw, powinny by¢ podprowadzone w posadzce, zakrytych
bruzdach lub w obudowie. Dla umozliwienia odcigcia przeptywu wody do poszczegélnych grup armatury
czerpalnej, projektuje sie montaz kurkow kulowych gwintowanych.



5.3  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.3.1  Charakterystyka ogélna

Projektuje sie grawitacyjng instalacje kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem pod posadzkg
obiektu do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej. Przytacze kanalizacji sanitarnej rozpatrywac
wg. odrebnego opracowania.

5.3.2 Roboty ziemne - Kanalizacja sanitarna

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonac przekopy probne celem ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejacego uzbrojenia. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, lub w
miejscach kolizji recznie, zawsze zachowujgc szczegolng ostroznos¢. Wykopy nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczyc¢.

W trakcie robét ziemnych przestrzegaé nalezy ustaler normy /PN-B-06050. Roboty ziemne/, oraz
obowigzujacych warunkow technicznych i BHP.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Jako podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren
20mm. Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury.

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Stopien zageszczenia 1s=0,98.
Strefa ochronna nad rurociggiem wykonana z piasku i zageszczona recznie wynosi 30cm

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem, co 20cm. Do zasypki uzy¢ piasku
jak w przypadku podsypek. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchow skalnych nie
wiekszych niz 60mm. Stopien zageszczenia zasypki 1s=0,98. Pozostaty naziom zasypac frakcjg
pozwalajacg na wykonanie podbudowy placéw manewrowych.

5.3.3  Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z istniejacym
spadkiem. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od studni.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania
rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zarowno w ptaszczyznie poziomej jak i
pionowej.

Ztgczem rur kanalizacyjnych, tacznikdw i ksztattek z PVC-U SDR34 SN8 z rdzeniem Litym sg
ztacza kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Na potaczeniach ze studzienkami
kanalizacyjnymi zastosowac przejscia prefabrykowane lub uszczelnienia tancuchowe f-my INTEGRA z
recznym wykonaniem kinet mieszankg betonowg z dodatkiem wody szklane;.

5.3.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przeptyw obliczeniowy dla obiektu wg PN-92/B-01707. /wg bilansu wody/

*lLaczny przeptyw dla przykanalika budynku wynosi g=2,20dm3/s.

Przyjeto przykanalik PVC DN160.

Wewnatrz budynku projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej wykonang z rur kanalizacyjnych
PVC SN2 DN160 oraz typu HT DN110 i DN75 w poziomach w czesci pod posadzka i nad posadzka.
Spadki przewodéw odptywowych wykona¢ wg. dokumentacji graficznej opracowania. Piony
kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakofczy¢ wywiewka dachowa.

Poziomy i podejscia kanalizacyjne w pomieszczeniach obiektu projektuje sie z rur szarych PVC
HT. W celu wigczenia instalacji skroplin, do pionu KS nalezy pod stropem zabudowa¢ tréjnik z
odejsciem DNSO0.

Na pionach instalacji kanalizacji sanitarnej umiesci¢ czyszczaki.

Przewody pionowe mocowac do $cian przy uzyciu ogoélnodostepnych uchwytéw w rozstawie max 2,5m.
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC SN8 DN160. Spadki
przewodow odptywowych wykona¢ wg. dokumentacji graficznej opracowania. Na trasie instalacii
wykona¢ studzienki rewizyjne DN600 na wyjsciu z budynku, DN1200 i studnie DN1200 S5, z
odstojnikiem o wysoko$ci 1,5m, dla przepompowni Sciekéw. Studnia przepompowni POM zostanie
zaprojektowana zgodnie z wytycznymi gestora sieci.
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54.1  Charakterystyka ogélna
Budynek bedzie zasilana z uktadu grzewczego Pompy Ciepta powietrze - woda o mocy 22kW /przy -
70C moc czynna 14kW/. W pomieszczeniu nalezy wydzieli¢ 3 obiegi grzewcze

Obieg dla | ETAPU

Obieg dla Il ETAPU

Obieg CWU

Parametry czynnika grzewczego wyniosg 55/45°C.

Instalacie CO w obrebie przestrzeni budynku i pod stropem oraz w pionach wykona¢ z rur
niskoweglowych ocynkowanych fgczonych przez ztgczki zaciskanie lub czarnych bez szwu taczonych
przez spawanie.

Instalacje CO pod posadzkowych wykonac¢ z rur PEX-c.

Rury potozone w posadzkach izolowa¢ izolacjg typu Thermacompact S10. Rury w pionach i pod
stropem izolowa¢ otulinami typu ECO FRZ.

Minimalne grubosci warstw izolacji cieplnych przewoddw odniesione do wspotczynnika przewodzenia
ciepta A=0,035[W/mK] to:

L.p. Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej
1 Srednica do 22 mm 20 mm
2 Srednica 22 mm do 35mm 30 mm

wg. wytycznych PN

Jako elementy grzejne inst. CO projektuje sie powierzchnie grzejne ogrzewania podiogowego o temp.
zasilania 420C /nie stosowac rozdzielaczy z uktadami mieszajgcymil. Uktad ogrzewania podiogowego,
dla | etapu, rozdzielony zostat na cztery rozdzielacze z przeptywomierzami i zaworami termostatycznymi
sterowanymi radiowymi zadajnikami temperatury lub bez /wg. zatozen inwestora/. Regulacja
temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie zgodnie z krzywa grzewczg ustawiong na
regulatorze pompy ciepfa lub z zdalnym nastawnikiem temperatury w pomieszczeniu sterujgcym
nastawami temp. na zaworach termostatycznych.

Piony instalacyjne CO w najwyzszych punktach przy rozdzielaczach odpowietrzy¢ i wyposazy¢ w
automatyczne zawory odpowietrzajgce. /typu EA 122 z wbudowanym zamknieciem pmax =10 bar, tmax
=130°Cl/.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano na podstawie normy PN-92/B-03406. Temperatury
obliczeniowe zewngtrzne dobrano na podstawie normy PN-82 /B — 2403. | strefa tz= - 160C

Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z wytycznymi Inwestora i minimalnymi
wymaganiami dla pomieszczen dla przebywania ludzi.

Wspdtczynnik , k” przenikania ciepta zostat okreslony w projekcie architektonicznym.
Strata ciepta obliczono wedtug programu Instalsoft



54.2  Armatura i urzadzenia
Armatura

Pompy; Zawory regulacyjne; Zawory kulowe; Zawory Zwrotne; Zawory bezpieczenstwa
Urzadzenia
Pompa ciepta powietrze-woda — monoblok czynnik propan R290; Naczynie wzbiorcze;

54.3  Ukladanie przewodow i materialy

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewoddw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji przez grzejnik na wyzszej kondygnacii.

Przewody pod posadzka powinny by¢ utozone luzno - meandrem.

Przewody pod stropami powinny spoczywac¢ na podporach usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji. Nie dopuszcza sie prowadzenia
przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

W pomieszczenia tazienek nalezy doposazy¢ w grzejniki tazienkowe elektryczne wyposazone w
grzatke o mocy do 300W. W miejscach o wyzszym zapotrzebowaniu ciepta zastosowano grzejniki
ptytowe. Grzejniki nalezy podtaczy¢ od dotu. Do podigczenia grzejnikow uzy¢é zaworu podwojnego z
mozliwoscig odciecia i spustu wody z grzejnika.

5.4.4  PrzejScia przez przegrody budowlane

Przy przejéciach rurq przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze sie
znajdowac zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy wewnetrznej rury
przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm przy przejéciu przez przegroda pionowa,
- CO najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejciu przez strop powinna wystawa¢ okofo 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku
na stropie. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych, ktdrych wylot powinien
by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

5.4.5 lzolacja cieplna przewodoéw - zalecenia
Wykonywanie izolacji ciepinej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania rob6t protokétem odbioru.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.



54.6  Préba hydrauliczna

Po wykonaniu instalaciji c.o., lecz przed regulacja, nalezy jg doktadnie przeptukac, a nastepnie poddac
prébie na zimno o cisnieniu 0,6 MPa. Nastepnie rurociggi nalezy poddac probie eksploatacji na gorgco.
Po pozytywnych prébach szczelno$ci mozna rurociggi izolowac. Rurociggi po proébach nalezy poddac
dwukrotnemu ptukaniu.

5.4.7  Urzadzenia grzewcze

Zrédtem ciepta dla budynku jest pompa ciepta powietrze-woda w wykonaniu monoblok np. f-my Carrier
w wykonaniu bez hydrauliki zewnetrznej. Urzadzenie posadowic trwale na gruncie wg. DTR producenta.
Instalacje w izolacji, przeprowadzi¢ przez $ciane budynku z zastosowaniem dedykowanego przepustu
fancucha uszczelniajgcego/ np. f-my Integra. Instalacje wtaczy¢ w rozdzielacz. Przed rozdzielaczem
instalacje wyposazy¢ w zawor trojdrogowy z sitownikiem wymuszajgacym priorytet CWU. Rozdzielacz
zasili¢ wodg grzewcza w potaczeniu bezposrednim. Powrdt na uktad zrédta ciepta wyposazy¢ w bufor
wody o ztadzie 300dm3. W celu zachowania minimalnego przeptywu, instalacje obiegowe wyposazy¢ w
uktady recyrkulacyjne wyposazone w zawory nadmiarowo-upustowe wg. schematu hydraulicznego
wezta grzewczego. Pompe ciepta zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa o minimalnej srednicy 20mm
i zbiornikiem wzbiorczym o pojemnosci 50 dm3. Obliczenia elementoéw zabezpieczajacych i ich dobor
zostanie wykonany na etapie montazu wybranych przez Inwestora urzadzen.

5.5  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.5.1  Zatozenia projektowe
Wptyw wiasciwego mikroklimatu pomieszczen na zdrowie, samopoczucie i aktywno$¢
przebywajacych osob jest niezaprzeczalny. Dlatego caty budynek zostaje objety systemami
wentylacji mechanicznej wyciggowej. W okreslaniu rozwigzan systemowych dla poszczegélnych
przestrzeni funkcjonalnych przyjeto nastepujace kryteria oraz wytyczne:

Spetnienie wtasciwych norm, przepisow i klasyfikacji,

Zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza oraz warunkéw sanitarno-higienicznych,
Wiasciwg czystos¢ powietrza w pomieszczeniach,

Utrzymanie zatozonych parametrow hydrotermicznych powietrza,

Odpowiednie przeptywy i rozdziat powietrza w pomieszczeniach,

5.5.2  Opis systeméw wentylacyjnych

W obiekcie, funkcjonalnie wydzielono 2 strefy uzytkowe.

- Strefe pomieszczenia technicznego z wentylacjg grawitacyjna.

- Strefe kuchenng z wentylacjg mechaniczng nawiewno /kompensujaca/ — wywiewng

- Strefe mieszkalng z wentylacjg mechaniczng wywiewng

Strefa pomieszczenia technicznego

Pomieszczenie pomieszczenia technicznego wentylowana jest grawitacyjnie poprzez
nawiew powietrza do przestrzeni pomieszczenia przez dwa nawiewniki okienne i wywiew poprzez
kanat wentylacyjny z wyjsciem na dach zakorczony wyrzutnig dachowa.

Strefa pomieszczenia kuchennego.

Zespdt pomieszczen kuchennych, kuchnia i zmywalnia, wentylowany jest mechanicznie z
wykorzystaniem uktadu dwoch wentylatorow wywiewnych /kuchennego i w zmywalni/ oraz
wentylatora nawiewnego /kompensacyjnego/ z uktadem grzewczym. W momencie zaniku pracy
wentylatorow strefa kuchni wentylowana jest grawitacyjnie poprzez nawiew powietrza nawiewnikami
okiennymi i wywiew poprzez kanat wentylacyjny z wyjSciem na dach zakoriczony wyrzutnig
dachowa.

Strefa mieszkalna.

Pomieszczenia dla statego pobytu ludzi wentylowane sg mechanicznie poprzez wentylatory

wywiewne, zlokalizowane w pom. sanitarnych, z ujSciem do kanatu wentylacyjnego



wyprowadzonego na dach budynku. Wentylatory wytacza¢ ze zwiokg czasowa po wykorzystaniu
pomieszczenia. Nawiew powietrza bedzie realizowany poprzez nawiewniki okienne. Kompensacja
temp. nawiewu odbywac sie bedzie poprzez naddatek ciepta w ogrzewaniu na cele wentylacyjne.
Wentylatory zaméwi¢ z uktadem klap zwrotnych w celu unikniecia wstecznego przeptywu powietrza.
Strefa sanitarne.
Pomieszczenia wentylowane sg mechanicznie i stanowig strefy wywiewne dla pomistref
pomieszczen mieszkalnych.

UWAGA:
Wentylatory tazienkowe stosowaé w wykonaniu wyciszonym
Na wentylacji wywiewnej grawitacyjnej w kuchni zamontowac¢ przepustnice elektryczna
zamykang na czas pracy wentylacji mechanicznej w celu zminimalizowania efektu
zawilgocenia komina wentylacyjnego.

5.5.3  Wytyczne branzowe
llo§¢ powietrza dostarczana do pomieszczen przeliczona zostata z dwoch kryteriow: min
20m3/h Swiezego powietrza przypadajgacego na jedng osobe oraz wymaganej minimalnej krotno$ci
wymian.
llo§¢ powietrza usuwanego z pomieszczen wezita sanitarnego przeliczona zostata z
kryterium 50m3/h z okolic misek ustepowych i 30m3/h z okolic pisuardw.

5.5.4  Automatyka - sterowanie

Praca wentylatoréw skoordynowac zgodnie z opisem technicznym uktadéw nawiewnych i wywiewnych.
W strefie kuchni, wentylatory wywiewne sprezy¢ z wentylatorem kompensacyjnym tak aby wentylator
dla nawiewny pracowat na | biegu dla jednego i Il biegu dla dwoch dziatajacych wentylatorow
wywiewnych. Naddatek powietrza wentylatory bedg pobiera¢ z nawiewnikdw okiennych. Na kanale
wentylacyjnym w trym czasie zamkna¢ mozliwos¢ wyciggniecia powietrza z kanatu poprzez elektryczng
klape zwrotna.

Wentylatory w fazienkach zastosowac ze zwiokq czasowa i wyposazy¢ w uktad klapy zwrotne;j.

Uwagi:

Wykonanie okablowania sterowniczego, dla wszystkich systemow jest po stronie Wykonawcy
instalacji wentylacyjne;.

5.5.5  Montaz urzadzen i instalac;ji

Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdinych urzadzen.
Przewidzie¢ wiasciwy harmonogram montazu urzadzen, tak aby prace wykonywaC bez uzycia
specjalistycznych maszyn.

Urzadzenia wewnetrzne podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢
przenoszenia drgan od urzadzen do konstrukcji — mocowac przy pomocy specjalnych tacznikéw, z
przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania urzadzen
przestrzegaC zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdinych elementow
konstrukcji.

5.5.6  Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:

- usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych w pomieszczeniach i na dachu,

- usytuowania nawiewnikow i wywiewnikdw w pomieszczeniach,

- biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia, instalacja
sanitarna, nagto$nienia),



- urzadzenia wentylacyjne (wentylatory itp.) powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne
z okreslonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i sprezow
nie mogaq przekracza¢ £10%,

- urzadzenia na budowe dostarczy¢ tacznie ze Swiadectwami jakoSci protokotami odbioru

technicznego,

- dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i

zgodnosci z danymi producenta,

- w razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed

ich zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.”

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich

urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét zgodnie z PN-78/B-10440.

Po zakonczeniu wszystkich prac wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

5.5.7  Rozruch i regulacja

Rozruch instalacji musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowang grupe
rozruchowg, wyposazong w zestaw podstawowych przyrzaddéw pomiarowych. Przed rozruchem
instalacji nalezy doktadnie oczysci¢ wnetrze urzadzen i instalacje kanatow.

Sprawdzi¢ czy:

W trakcie prac montazowych nie zostaty uszkodzone elementy urzadzen i instalacj,
automatyki lub wyposazenia automatyki, wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i
podigczone do sieci wentylacyjnej, odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy,
zamontowane sg syfony i instalacja odptywu skroplin, wszystkie elementy automatyki sg
zainstalowane i okablowane.

Pomiar ilosci powietrza jest podstawowym pomiarem w przypadku: uruchomienia urzadzen,
gdy uktad funkcjonuje niezgodnie z zatozeniami projektowymi, okresowej kontroli pracy centrali.

Przed przystapieniem do pomiaréw i regulacji nalezy sprawdzi¢, czy przepustnice przy
wszystkich nawiewnikach sg ustawione zgodnie z projektem.

Waznymi czynnikami wptywajacymi na doktadnoS¢ pomiaru sa: potozenie przekroju
pomiarowego w stosunku do elementow, ilos¢ i potozenie punktéw pomiarowych w przekroju
pomiarowym, w miare ustabilizowany i jak najmniej zaktocony przeptyw powietrza. Szczegdinie
niewskazana jest lokalizacja przekroju pomiarowego bezposrednio za: elementami sieci
wywotujacymi deformacje pola predkosci (kolana, zwezki, trojniki, przepustnice, itp.), wentylatorem,
gdzie w przekroju moga wystepowac predkosci 0 znaku przeciwnym. Mierzong wydajno$¢ oceniamy
jako wiasciwg, jezeli nie rézni sie od zaktadanej nie wiecej niz 15%. W przypadku wigkszych
dysproporcji wydajno$¢ zblizong do projektowanej mozna uzyskac poprzez regulacje sieci kanatdw
wentylacyjnych.

Po wykonaniu rozruchu i regulacji instalacji nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach
technicznych z centralami wentylacyjnymi schematy z oznakowaniem instalacji.

5.5.8  Wytyczne dla branz
Branza architektoniczno-budowlana:
e Wykona¢ otwory na przejécia instalacji
o \Wykonac opierzenia i uszczelnienia przejs¢
e Wykona¢ zabudowy kanatow tam gdzie jest to konieczne,
Branza elektryczna:
Wykonac¢ instalacje elektryczng dla nagrzewnic.
Branza elektryczna, niskie prady:




Wykonac zasilanie w energie elektryczng rozdzielnic automatyki;
Wykonac zasilanie w energie elektryczng wentylatorow;

6. UWAGI OGOLNE

- Wszystkie instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogéinymi i BHP oraz

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.II.

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodno$ci oraz wymagane prawem atesty.

- Dopuszcza sig zastosowanie urzadzer i materiatdw innych producentdéw niz podano w projekcie o ile
zachowane bedg podane wyzej warunki oraz parametry urzadzen i elementow instalacii.
- Prace przy zewnetrznych instalacjach doziemnych prowadzi¢ pod nadzorem geodezyjnym
sprawdzajac rzedne terenu z projektem nanoszac zmiany i przekazujac odchytki inspektorowi nadzoru..
- Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za rzedne terenu zwigzane z terenem prow. prac ziemnych.
- Elementy zabudowy potozone ponizej lustra wody nalezy bezwzglednie obcigzy¢ z zachowaniem
wspotczynnika bezpieczenstwa wypornodci na poziomie 25%. Przed montazem przedstawi¢
projektantowi obliczenia stateczno$ci posadowienia tych elementéw. Do w/w elementoéw zalicza sie
Osadnik, Separator i projekt zbiornika retencyjnego zaleznie od zastosowanej technologii jego
wykonania.

Projektant Instalacji Sanitarnych:

Krzysztof Kokoszczynski
POM/0050/PO0OS/12



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie
Projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany ,BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO Z FUNKCJA OPIEKUNCZO-REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNA
w Kwiekach, CZERSK-G, 220204 _5 obr. 0009 Kwieki 220204_5.0009.51 w zakresie
zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz . Krzysztof Kokoszczynski
upr. Nr. POM/0050/PO0S/2012

Sprawdzajacy:
mgr inz. Aleksander Borowski
upr. Nr. POM/0215/POWS/2014
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POMOROHKA ORREGOWA
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Fax 52-301-44-98

syg. akt 55/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan KRZYSZTOF KOKOSZCZYNSKI

m

uzyskal
UPRAWNIENTIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0050/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szezegdlowy =zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.



@ POLSKA

PERSESL 1 2 B A
AR N
Sl INZYNIEROW

F
= 1l BUDOWNICTWA

Zaiwiadczenie
o rumerze wery T koo

POM-191-32P-N1Y *

Pan Krzysztof Kokoszczynski o numerze ewidencyjnym POM/15/0311/12

adres zamieszkani

jest czionkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opstrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomoecy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-30 roku prze::

Krzysrtof wilds, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okrepowej Izlby Infynisréw Budownictwa.

Zgodneezart. T8 K.c

4 1. Do zxchowania olelaronicene) farmy Coynmaicl prawne| Wystarza Balenie cdaiadceenia woll & postacl elektronicang] | opatrIenis L]
wialBlloovaranym podplsem elekEron comym.

4 2. Déwiadczenie woll zicdone w formie elektronicane) jest rommowadne 1 ofsiadczeniem wall Zozonym w formie piseming).



St e R Gidansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 234/POM/OKK/14
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz, U, z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t. j. Dz, U,
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(. j. Dz. U, z 2013 r,, poz. 267 ze zm,), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozylywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ALEKSANDER TADEUSZ BOROWSKI
magister inzynier inzvnierii Srodowiska

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zzgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-BKW-PF8-7BP *

Pan Aleksander Tadeusz Borowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0019/15

Jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnke z art. 78 K.

§ 1. Do rachowania elektroniczne] formy coynnosd | wystarcza 2) ie Ol 2enia woll w pastaci elektronicene| | opatraenie go
wabfikowanym podpsem elektroniczmym.
§ 2. Dowtadczenie wol 2o w formie Ing jest ro z zeniem woll 2ictanym w formie pi

-



CZESC OPISOWA BIOZ:

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Wykonanie robdt zgodnie z czescig rysunkowg
Wykonanie robdt instalacji sanitarnych

2.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek, dla ktdrego wykonywane bedg instalacje to budynek nowobudowany

3.0 Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie dodatkowych elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych:

Upadek pracownika z wysoko$ci — prace wykonywane na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci
co najmniej 1m. nad poziomem podtogi, lub ziemi (podczas pracy na rusztowaniach lub drabinach)

Porazenie pradem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewodow, lub postepowaniu pracownika
niezgodnym z zasadami BHP)

Uderzenie postronnej osoby spadajacym przedmiotem (podczas prac na wysokosci)
Teren budowy lub rob6t powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

NADZOR

Bezposredni nadzor nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do
charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
statego korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przejS¢ przeszkolenie ogoine
przeszkolenie z zakresu BHP. w szczegdlnosci w zakresu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r.,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy.”
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomosci obstugi
urzadzen, z ktorych korzystaja, w zakresie postepowania w wypadku powstania zagrozenia, w



zakresie stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robot
szczegolnie niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot. Instruktaz pracownikdéw powinien obejmowa¢ w szczegdlnosci imienny podziat
pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynno$ciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwiocznie zaprzesta¢ wykonywania rob6t i usngé
przyczyne zagrozenia.!

6.0 Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczne;
z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy”, Ustawg z
dnia 26 czerwca 1974r. ,Kodeks Pracy” ze zmianami w szczegdlnoSci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.

Sktadowanie urzadzen i materiatéw powinno odbywaé sie w sposob nieutrudniajacy ewakuacji w
przypadku wystapienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w ktorych
wystepuje zagrozenie dla pracownikdéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami lub
znakami bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu medycznego
pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWE

Przy wykonywaniu robdt tego wymagajacych pracownicy powinni korzysta¢ z specjalistycznych
Srodkdw ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Szczegbdtowe zasady stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej, oméwione sg min. W
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczen stanowisk
na wysokosci przed upadkiem z wysokosci, w szczegdino$ci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.



PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot w zakresie:
Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
Wykonania wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych

Doprowadzenie energii elektryczne;.

Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych
Zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego
Zapewnienia wiasciwej wentylacji

Zapewnienia tgcznosci telefonicznej

© N o g e =

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢é przed dostepem o0séb postronnych. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem w razie niejasnosci nalezy skontaktowal sie z
projektantem. Wszystkie roboty instalacji gazowej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem przepiséw BHP i warunkdw technicznych wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Gdansk, pazdziernik 2024r.

Projektant Instalacji Sanitarnych

Krzysztof Kokoszczynski
POM/0050/PO0OS/12



Skala 1:500/100

ZASUWA DN50 NA INST.

ZASILANIA BUDYNKU
PEHD100RC 50x3,0 SDR17

. , PEHD100RC SDR11
Poziom poréwnawczy 130,00 m n.p.m. 30x3,0 I
Skala 1:500/100 "
Rzedna terenu projektowanego S N N o JdS
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ZASILANIA BUDYNKU

PEHD100RC 50x3,0 SDR17
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PROKOSZT KRZYSZTOF KOKOSZCZYNSKI
UL. JELITKOWSKI DWOR 15A/5, 80-365 GDANSK

TEL. 530 053 963

NIP:556-245-09-98
REG: 0930063710

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z FUNKCJA
OPIEKUNCZO-REHABILITACY JNO-TERAPEUTYCZNA

ADRES: KWIEKI, 89-650 CZERSK

NAZWA RYS.:

specjalno$t: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggawych i kanalizacyjnych

podpis

PROJEKTANT: mgr inz. KRZYSZTOF KOKOSZCZYNSKI
upr. nr POM/0050/P00S/12

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. ALEKSANDER BOROWSKI podpis
upr. nr POM/0215/PW0S/14

DATA: 24.10.2024r.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -

ZABRONIONE !




+0,2m

=

Poziom poréwnawczy 130,00 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowanego = 3 S = 5 8 8
Rzedna terenu istniejgcego
Rzedna dna kanatu S I z 2 5 BB 8
Zagtebienie dna kanatu [m] & & g 5 B 83
Odlegtosci [m] g 13,71 35,09 34,97 N S
Srednice, materiat w EW”DR”

Spadek | PVC-U SDR34 27.9%
Diugos¢ trasy [m] 8 = 2 g 3 =

S5 [POM) [ SI

POM-SI ODCINEK PRZEtACZA TLOCZNEGO KAN. SAN.
PEHD100RC SDR11 50x4,6 WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

- IWLACZENIE ISTNIEJACE Z WYJSCIEM NA DZILKE INWESTORA/

DN 0
WL:KLD400 WL:KLD400

POM - STUDNIA ISTNIEJE
| JEST DO PRZEBUDOWY

PROKOSZT KRZYSZTOF KOKOSZCZYNSKI
> UL. JELITKOWSKI DWOR 15A/5, 80-365 GDANSK

TEL. 530 053 963

NIP:556-245-09-98
REG: 0930063710

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z FUNKCJA
OPIEKUNCZO-REHABILITACY JNO-TERAPEUTYCZNA

ADRES: KWIEKI, 89-650 CZERSK

NAZWA RYS.:

specjalno$é: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggawych i kanalizacyjnych

PROJEKTANT: mgr inz. KRZYSZTOF KOKOSZCZYNSKI podpis
upr. nr POM/0050/P00S/12

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. ALEKSANDER BOROWSKI podpis
upr. nr POM/0215/PWOS/ 14

DATA: 24.10.2024r.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ 7GODY AUTORA - ZABRONIONE !
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cu\"n" E VZ3 3d G S{ i Rozdzielacz: R1
<138 A <|S Typ: (wyc.) Rozdzielacz 1" z zaworami regul. (51A)
OBIEG 2 ROZDZIELACZ DN40 OBIEGT i DN20, kvs=4.00 &/ Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 10/3
““““““““““ mim e G =205,5 [kg/h]
: : : - 8 c:C_, Ap min = 7,59 [kPa]
: 20%20 ZAWOR 3D: VZ3_3d_G : : ZAWOR 3D: VZ3_3d_G 5 3 Nr (Typ Do odbiornika G Nast.(P) | Ap(P)
-W DN15, kvs=0.25 ' 5425 DN15, kvs=1.00 S% 4 ko) | [obr] | [kPa]
11 [ , 3
i POMPA: ALPHAS3 15-60 LO4BOW POMPA: ALPHA3 25-80 = >.9.' [l 1} Podioga grzewcza 07 %3 080 638
! H=41,0 kPa; 0,335 m*h i H=43,3 kPa; 1,251 m?h ATWA2 2|Podioga grzewcza 09_a 773 1,00 320
T N Y NP N i _6_ WL : 3|Podioga grzewcza 09_b 718 0,50 10,38
i v - ! v i 5 PC~215kW 1
: 5 i ZAWOR o i | ZAWOR 51 ]
: 34,7°C ' L'} NADMIAROWO-UPUSTOWY 41,2°C '/ NADMIAROWO-UPUSTOWY PO GRTRER HOPA | Rondaielnce: R
E g AVDO_pGZ; N:32,00 kPa; DN15 g AVDO_pGZ; N:28,50 kPa; DN25 2x6,0kW;400V Typ: (wyc.) Rozdzielacz 1" z zaworami regul. (51A)
Lomimim i 6‘ '9- """"""""""""" -6']—|—, S; Limmimimimimid O Omikiimimimimimimim -6']—|—, 2 i Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 10/3
' ' P , 1ot i G = 300,6 [kg/h]
ZAWOR REG.: MSV-BD_GW Do SN» 3 ZAWOR REG.: MSV-BD_GW : FR, NG 1 Ap min = 6,14 [kPa]
N:0,6 obr..DN15 B mmm -4 N:3,0 obr;DN15 B -9 Nr |Typ Do odbiornika G | Nast(P)| Bp(P)
B.REWIZJA POD UMYWALKA [kg/h] [obr.] [kPa]
W SCIANIE ZABUDOWAC ZAWORY KULOWE DN25 Hl 2, & _6_9. ““““ ' 1/Podioga grzewcza 03.d 663 050 881
S OC<wos z 2|Pod 03 64,8 0,50 8,42
2 DN15_ 5SS ET || ZAWORREG. MSV-BD_GW ocloga grzewcza - 630l vl 767
> ( ozs g N:3.2 obr-DN20 3|Podtoga grzewcza 03_b ) \ ,
w < E =2 g R . 4|Podtoga grzewcza 03 a 58,8 0,50 6,92
RW2 & RW1 = % I ZAWOR REG.: KOMBI2+/B/ =T o3 : 5|Podtoga grzewcza 13.2 ar7 0,50 4,55
= | I . P25 | N:1,78 obr.,DN15BLF §g=1T ;
= P = ‘E Q=1dm3/s : DN25 ( ;_(._ N o W Rozdzielacz: R3
STAL 8520 x 2.0. STAL | & H=2bary 11 | | STAL F\’\OVIVI/PA: ALPHA2 15-40 | TYP: (wyc.) Rozdzielacz 1" z zaworami regul. (51A)
PEX-C PEX-C l— @ I PEX-C o © H=10,8 kPa; 0,88 m*%h Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 10/3
— T === r—p9—————- FAE4——4"- ) oy G =381,9 [kg/h]
6x20x 2.0 3 23 Ap min = 16,35 [kPal
P e IS IS H e w2 SW: STUDNIA WODOMIERZOWA: | Typ Do odbiornika G Nast. (P) | Ap (P)
SI5|& SRIZ SIXIS — S .8 1.ZK DN4O; kghl | [obr] | [kPa]
N[Nfe N[M [0} N P SW: DN1200 §E 2. WODOMIERZ DN32 JS10 [ Podt m 901 100 434
odtoga grzewcza \ , ,
CREWIZIALW ZABUDOWIE i 2 2 KONSOLA WODON. DN32 2|Podtoga grzewcza 29 104,2 2,50 1,12
ZABUDOWAC ZAWORY KULOWE _‘ )&60 @@6&& 3. ZK. DN40 ZE SPUSTEM; ) . ,
- ZASILIC PRYSZNIC PR1 I;I 4. FILTR DN40: 3{Podtoga grzewcza 27 95,8 1,50 2,78
- ZASILIC UMYWALKE UM1 6.5 4.3 21 5. ZAWOR EA DN4O; 4|Podioga grzewcza 21 918 1,50 2,55
A.REWIZJA W ZABUDOWIE 6. ZK. DN4Q;
ZABUDOWAC ZAWORY KULOWE Rozdzielacz. RA
i Typ: (wyc.) Rozdzielacz 1" z zaworami regul. (51A)
R5 - ZABUDOWAC ROZDZIELACZ [l ETAP Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 10/3
G =352,5 [kg/h]
Ap min = 16,25 [kPa]
Nr | Typ Do odbiornika G Nast. (P) | Ap(P)
[kg/h] [obr] [kPa]
1|Podfoga grzewcza 15 101,2 4,50 0,46
2 Lo d_ 1 _ 2|Podtoga grzewcza 25 93,1 1,50 2,62
3|Podtoga grzewcza 23 82,8 1,00 3,66
& R2 R1 4{Podloga grzewcza 18 754 1,00 3,03
1 20x20: 120x20
1y 3251TWr ;2046 W
=
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Rozdzielacz: R5
Typ: (wyc.) Rozdzielacz 1" z zaworami regul. (51A)
Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 10/3

G =333,6 [kg/h]
Ap min = 19,88 [kPa]

Nr [ Typ Do odbiornika G Nast. (P) | Ap(P)
[kg/h] [obr.] [kPa]
1{Podioga grzewcza 31_a 414 0,25 12,32
2|Podtoga grzewcza 32 a 97,4 2,00 1,52
3|Podtoga grzewcza 320D 97,4 2,50 0,97
4 |Podtoga grzewcza 32¢c 974 4,50 0,43
R5 - ISTNIEJACY ROZDZILACZ Il ETAP
313W 872 W 872 W 872 W
1,0 kPa 31_a 152kPa 32_.a 162kPa 32_b 16,8 kPa 32c
— — — —
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