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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku zamieszkania
zbiorowego z funkcjg opiekunczo-rehabilitacyjno-terapeutyczng w miejscowosci
Kwieki na dziatce nr 51, obreb geodezyjny 0009 Kwieki. Oprécz budynku na
dziatce projektuje sie infrastrukture zewnetrzng w postaci utwardzen terenu
oraz instalacji zewnetrznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z inwestorem

uzgodnienia materiatowe z inwestorem

wizja lokalna

podktad sytuacyjno wysokosciowy do celdéw projektowych w skali 1:500

aktualne przepisy i normy budowlane

decyzja o warunkach zabudowy nr WG-7331-99/09 wydana dnia 23 11 2009r

przez Burmistrza Miasta Czersk

e decyzja o zmianie Decyzji o warunkach zabudowy nr WG.
6730.99.20109.2011 wydana dnia 28 10 2011r. przez Burmistrza Miasta
Czersk

e opinia geotechniczna

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka niezagospodarowana, gdzie ponad 70% powierzchni terenu zajmujg
grunty le$ne o rodzaju uzytku gruntowego LsV — las, pozostatg cze$¢ stanowig
tereny gruntéw rolnych. Teren o niewielkim zréznicowaniu wysokos$ci terenu.
Rzedne wysokosciowe z zakresu od 132,0 m npm do 133,3m npm.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Obszar inwestycji obejmie cze$¢ dziatki objetej opracowaniem tj. dziatka nr 51,
gdzie zlokalizowane sg tereny o przeznaczeniu rolniczym, na fragmencie
ktérym grunty rolne objete decyzjg o wytgczeniu z produkcji rolnej zostaty
wytgczone (decyzja zatgczona w elemencie Il projektu budowlanego

,II. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY?”). Z tego
fragmentu zostanie wydzielona ogrodzeniem czesc terenu, wytgcznie na
potrzeby w/w inwestyciji.

Projekt zaktada budowe budynku zamieszkania zbiorowego z funkcjg
opiekunczo-rehabilitacyjno-terapeutyczng.

Projektowany budynek posiada¢ bedzie jedng kondygnacje nadziemng. Obiekt
bez podpiwniczenia, budynek kryty dachem dwuspadowym.

Budynek bedzie stuzyt mieszkaniem oraz osrodkiem opiekunczym dla osob
chorych na autyzm.

Budynek zostat zaprojektowany do wykonania go w dwoch etapach:
w pierwszym etapie powstanie czes¢ budynku, przeznaczona, przede
wszystkim, dla uzytkownikow statych. Sktadac sie bedzie ona z osobnych pokoi



mieszkalnych, sali dziennego pobytu, pomieszczen technicznych,
obstugujacych, oraz pomieszczen dla personelu. W | Etapie przewiduje sie
wykonanie instalacji zewnetrznych(woda, kanalizacja sanitarna, elektryka,
oSwietlenie zewnetrzne) oraz infrastruktury pieszego i kotowego ruchu.

Drugi etap inwestycji obejmie budowe dodatkowej sali wielofunkcyjnej (do
poszerzenia zakresu zajec rehabilitacyjnych) z odrebnym wejsciem, ktora
bedzie potgczona z salg dziennego pobytu, powstatg w pierwszym etapie. Drugi
etap przewiduje potencjalne poszerzenie zakresu opieki o osoby, dojezdzajgce
wytgcznie na czes¢ dnia. W zwigzku z rozbudowg obiektu, czes¢ utwardzen,
wykonanych w | Etapie zostanie rozebrana i przetozona. Bedzie wykonana
czesc¢ chodnika dookota rozbudowanej bryty, w celu zachowania ciggtego
potgczenia pieszego do gospodarczej czesci budynku (kuchnia, pom.
Techniczne). Zmieniony zostanie uktad opasek zwirowych.

Do budynku zostanie zaprojektowane dojscie z funkcjg dojazdu, miejsca
parkingowe na potrzeby osob odwiedzajgcych oraz dojezdzajgcych, cigg
chodnikéw i dojs¢ dookota budynku, ozdobne zazielenienie. Przewiduje sie
oSwietlenie zewnetrzne.

Budowa obejmie takze prace zwigzane z wykonaniem elementdéw infrastruktury
technicznej, jako niezbedne do funkcjonowania obiektu media: woda, prad,
kanalizacja, oraz potgczenie z drogg publiczng poprzez zjazd.

4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

a) Przylacza i urzadzenia instalacyjne:
¢ instalacja wodociggowa na potrzeby socjalno bytowe — woda z
istniejgcej sieci W90 w pasie drogowym — dziatka nr 112/2 poprzez
istniejgcy odcinek przytgcza wody W40
¢ kanalizacja sanitarna — z istniejgcej sieci kanalizacyjnej sanitarnej w
ulicy oraz poprzez istniejgce przytgcza zakonczone studnig KS na
dziatce nr 51
¢ sieC elektroenergetyczna — budynek zasilany linig zasilajgcg (WLZ) z
istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w granicy
dziatki
e zrodio ogrzewania — centralne, projektuje sie pompe ciepta, oraz
uwzglednia sie fotowoltaike na dachu budynku
b) Infrastruktura towarzyszgca (wg opracowania rys. PZT-01):
¢ nawierzchnia z kostki betonowej petnej — jezdnia, miejsce postojowe
przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej, chodniki, dojscia, miejsce
gromadzenia odpadow
nawierzchnia z kostki azurowej — parkingi szeregowe
opaska zwirowa — wokot projektowanego budynku
plac manewrowy — geokrata, zasiana trawnikiem
ogrodzenie — azurowe, wokot terenu projektowanej inwestyciji
nasadzenie powierzchni zielonych — trawniki, krzewy niskie do 1,5m
instalacje zewnetrzne do budynku — wedtug odrebnego opracowania
branzowego (pkt 4.5)



Warstwy projektowanych utwardzen:
(_)paska (T1)
e Zwir ptukany 16-32mm
¢ Podsypka piaskowa 15cm
e Zagesciona pospotka 10-15cm
e Geowtoknina
e Grunt rodzimy

Plac manewrowy (T2) > 100kN/m? (geokrata posiada odp. nosnos¢ do przejazdu
techniki pozarowej. Jako przyktad stosowana krata Inovgreen 1G25)

geokrata, uzupetniona mieszanka: piasek/gteba zyzna/kompost

warstwa wyréwnujgca: mieszanka piasku z humusem5/7cm

geowloknina separacyjna

warstwa nosna : mieszanka zwirowa/ttuczniowa fr. 32-45mm - 40cm

grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0.96

Chodnik (ruch pieszy) (T3)

Kostka betonowa 6¢cm

podsypka piaskowo — cementowa 4:1 gr. 3cm

podbudowa — zageszczona pospotka miszana z cementem-20cm
geowtoknina separacyjna

grunt rodzimy dogeszczony do Is=0.96

Jezdnia (ruch kolowy) (T4)
e kostka betonowa gr. 8cm

e podsypka piaskowo — cementowa 4:1 gr. 3cm

e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane
e mechanicznie 0-31.5 gr. warstwy 20cm

e pospotka gr. 20cm

e geowldknina separacyjna

e grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0.96

Parkingi o nawierzchni azurowej (ruch kolowy) (T5)
e kostka betonowa azurowa typu MEBA gr. 8cm
e uzupetnienie zwirem fr. 5-20mm
e podsypka piaskowo — cementowa 4:1 gr. 3cm
e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane
e mechanicznie 0-31.5 gr. warstwy 20cm
e pospotka gr. 20cm
e geowtoknina separacyjna
e grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0.96

Przygotowanie istniejgcego terenu poprzez wykorytowanie i zdjecie humusu(ok. 30cm).

Przy nawierzchni jezdni i parkingdow — krawezniki 15x30x100cm

Przy granicach innych nawierzchni — obrzeza 8x25x100cm.

Teren wokot budynku zamieszkania zbiorowego jest wydzielony od innej czesci
dziatki ogrodzeniem panelowym siatkowym.

4.2. Sposob odprowadzenia sciekow
Scieki sanitarne odprowadzane do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejgce
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przytgcze. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana powierzchniowo na teren
objety opracowaniem.

4.3. Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowany zjazd i wejscie na teren od ulicy — strona potudniowa terenu
opracowania.

4.4. Uktad komunikacyjny

Projektowany wjazd i wejscie na teren od ulicy — strona potudniowa terenu
opracowania. Na dziatce projektuje sie dziesieC zewnetrznych miejsc
postojowych, dostep do nich wewnetrzng jezdnig z projektowanego wjazdu na
teren opracowania. Gtéwne wejscie do projektowanego budynku, od
potudniowo-zachodniej strony.

4.5. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
Projektowane sieci (wg odrebnego opracowania):

¢ sie¢ wodociggowa — studnia wodomierzowa i projektowany odcinek od
istniejgcego przy granicy dziatki przytgcza W40

¢ kanalizacja sanitarna — od istniejgcego przytgcza do sieci
kanalizacyjnej, zakonczonego istniejgcg studnig, znajdujgcego sie na
dziatce

o siec¢ elektroenergetyczna — projektuje sie WLZ do istniejgcego ztgcza
ZKP

4.6. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni zmienione w minimalnym stopniu
wymaganym do budowy budynku. Projektuje sie (wg opracowania rys. PZT-01)
nowe utwardzenia. Uktad zieleni jako zielen niska zagospodarowana w postaci
urzgdzonych trawnikow we wskazanych miejscach wg czesci rysunkowej oraz
krzewdw niskich do 1,5m wysokosci. Istniejgcy drzewostan nie ulegnie zmianie.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| ETAP INWESTYCJI
POWIERZCHNIA [m?] [%]
Powierzchnia dziatki nr 51 84 800,00 -

Pow. terenu objetego decyzjg o WZ 24 200,00 100
Pow. projektowanej inwestycji (teren ogrodzony) 6 193,22 25,59
Powierzchnia zabudowy 377,01 | 1,56
Pow. utwardzen projektowana 575,69 2,38
Jezdnia - kostka betonowa 225,24 0,93

Przestrzen manewrowa - geokrata 85,83 0,35

Parkingi 3,6x5,0m — kostka betonowa 18,00 0,07

Parkingi 2,5x5,0m — kostka azurowa 112,50 0,46

Opaski zwirowe 31,12 0,13

Chodniki i placy | 124,84 0,52
Trawniki 23225,46 | 95,97
W tym, trawniki urzgdzone, w obszarze, wydzielonym | 5218,68 21,56

ogrodzeniem, na potrzeby niniejszej inwestycji




I+l ETAP INWESTYCJI

POWIERZCHNIA [m?] [%]
Powierzchnia dziatki nr 51 84 800,00 -
Pow. terenu objetego decyzjg o WZ 24 200,00 100
Pow. projektowanej inwestycji (teren ogrodzony) 6 193,22 25,59
PO_W|erzchn|a zabudowy budynku zamieszkania 470,26 1,94
zbiorowego
| Etap 377,01 1,66
Il Etap 93,25 0,39
Pow. utwardzen projektowana 645,59 2,65
Jezdnia - kostka betonowa 225,24 0,93
Przestrzen manewrowa - geokrata 85,83 0,35
Parkingi 3,6x5,0m — kostka betonowa 18,00 0,07
Parkingi 2,5x5,0m — kostka azurowa 112,50 0,46
Opaski zwirowe 43,73 0,18
Chodniki i placy 169,09 0,70
Trawniki 23075,35 | 95,35
W tym, trawniki urzgdzone, w obszarze, wydzielonym | 5068,57 20,94
ogrodzeniem, na potrzeby niniejszej inwestycji
BILANS TERENU ETAPOW INWESTYCJI
Przeznaczenie terenu | Etap, -m2 +m2 Il Etap,
m2 m2
Pow. zabudowy projektowana 377,01 0,00 93,25 470,26
Jezdnia 225,24 0,00 0,00 225,24
Przestrzeh manewrowa 85,83 0,00 0,00 85,83
Parkingi 3,6x5,0m 18,00 0,00 0,00 18,00
Parkingi 2,5x5,0m 112,50 0,00 0,00 112,50
Opaski zwirowe 31,12 0,70 13,31 43,73
Chodniki i place 124,84 12,23 | 56,47 160,09
Trawniki 23225,46 | 150,11 | 0,00 | 23075,35




6.

INFORMACJE | DANE

6.1. Ograniczenia i zakazy wynikajace z zapiséw Decyzji o warunkach

zabudowy

Zgodnos¢ z ustaleniami: Decyzja nr WG.6730.99.20109.2011 o zmianie decyzji
0 warunkach zabudowy z dnia 28 pazdziernika 2011r. wydana przez Burmistrza
Czerska,oraz Decyzjg pierwotng o Warunkach zabudowy nr WG-7331-99/09 z
dzia 23 listopada 2009r., wydana przez Burmistrza Czerska.

Rodzaj ograniczenia

Wartos¢

wg WZ

budynek zamieszkania
zbiorowego z funkcjg

budynek zamieszkania
zbiorowego z funkcjg

Przeznaczenie terenu . i - . opiekunczo-
opiekunczo- rehabilitacyjno- rehabilitacyjno-
terapeutyczng terapeutyczng

Linia zabudowy

zgodnie z uwarunkowaniami

nieprzekraczalna linia
zab. 80m od odcinka
"CD", pozostate - wg
przepisow odrebnych

Intensywnosc¢

kalenicy

0,019 max 0,030
zabudowy
Powierzchnia biol. 2307535m® | 95,35 % min 90%
czynna
Szerokos¢ elewac;i
frontowej 35,00 m do 35,0 m
Wysokos¢ do kalenicy
dachu 6,05 m do 9,80 m
Wysoko$¢ do gzymsu 2,85 m do 5,60 m
Usytuowanie gtownej rownolegle lub

réwnolegty prostopadle do odc. IJ

granicy terenu

Geometria dachu

dwuspadowy z symetrycznymi
potaciami

dwuspadowy z
symetrycznymi potaciami

Kat nachylenia pofaci
dachowych

40°

40° - 50°

Kolorystyka - $ciany

biel z detalami w czerni,
ciemny brgz(maksymalnie
zblizony do kolorystyki dachu)

biel z detalami w czerni
lub ciemnym brazie

Kolorystyka - pokrycie
dachu

ciemny brgz

ciemna czerwien lub
ciemna zielen lub ciemny
brgz

Miejsca parkingowe

6 lokali, 10 miejsc postojowych

min 1 na kazdy odrebny
lokal mieszkalny




6.2. Bilans miejsc postojowych

Rodzaj llos¢
Miejsce postojowe 2,5x5m Oszt
Miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych 3,6x5m 1szt

6.3. Bilans powierzchni biologicznie czynnej

Rodzaj Wartosé¢ Wartos¢
obliczeniowa , obliczeniowa ,
m2 %
Trawniki urzgdzone i nieurzgdzone 23075,35 95,35
W tym, trawniki urzgdzone 5068,57 20,94

(w granicach obszaru wydzielonego
ogrodzeniem o pow. 6193,22m2-
wchodzg w sktad powyzszego bilansu)

6.4. Wpis do rejestru lub ewidencji zabytkéw i ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym potozona jest przedmiotowa dziatka nie jest wpisany do
rejestru ani ewidencji zabytkoéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6.5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach obszaru
gorniczego.

6.6. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

W wyniku projektowanej inwestycji nie wystgpig zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych i istniejgcych budynkdw jak i
dla otoczenia. Nie przewiduje sie tez na terenie objetym inwestycjg
jakichkolwiek elementéw flory i fauny objetych wymaganiami dla gatunkéw
chronionych. W przypadku jednak stwierdzenia wystepowania gatunkéw
chronionych na terenie projektowanych prac w trakcie realizacji robét, nalezy
przestrzegac przepisy o ochronie gatunkowej.

Odpady z terenu inwestycji bedg miaty charakter komunalno-podobnych oraz
bedg segregowane na terenie dziatki, gromadzone w pojemnikach na smieci
zlokalizowanych w wyznaczonym miejsce na dziatce, a nastepnie okresowo
wywozone na wysypisko smieci przez stuzby komunalne zgodnie z prawem
lokalnym.
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7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

71.

7.2.

7.3.

7.4.

Dane podstawowe

a) Przeznaczenie budynku: budynek zamieszkania zbiorowego z funkcjg
opiekunczo-rehabilitacyjno-terapeutyczng

b) Powierzchnia wewnetrzna budynku — 447,88 m?
c) Wysokos¢ budynku: 6,05 m

d) Liczba kondygnaciji: jedna nadziemna

e) Grupa wysokosci: budynek niski (N)
Lokalizacja budynku

Uwaga: Projektowany budynek ma Sciany w klasie odpornoSci pozarowej na
powierzchni >70%, odpowiednio klasie ,D” - E30 (§271 pkt 4 Warunkow
Technicznych)

a) Wzgledem granic dziatek budowanych:
e budynek w odlegtosci powyzej 4m od granic dziatek budowanych
b) Wzgledem granic terenu lesnego:
e budynek w odlegtosci powyzej 12m od granicy terenu lesnego
c) Wzgledem obiektéw sgsiednich:
e budynek w odlegtosci powyzej 8m od $cian zewnetrznych budynkow
sgsiednich ZL

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb

a) Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il — budynek przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

b) Przewidywana liczba oséb - w | Etapie inwestycji przewidywalna liczba
os6b — do 20, w Il Etapie — do 30 os6b. Brak pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego pobytu powyzej 30 osob

Drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Droga pozarowa do budynku wymagana, ze wzgledu na strefe ZLII budynku.
Droga pozarowa wyznaczona na drodze dojazdowej po terenie inwestyciji
objetej opracowaniem. Kierunki poruszania sie pojazdu ekipy pozarowej po
drodze zakonczone odcinkami o dtugosci 15m, umozliwiajgce cofanie
pojazdu. Wymagania, dotyczgce przebiegu oraz zapewnienia minimalnego
obwodu elewac;ji, dostepnego z tej drogi (ujete w Rozporzgdzeniu Ministra
spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Rozdziat 6,
§12 pkt 2 i 3) — nie obowigzuja, ze wzgledu na uwarunkowania
przedstawione w pkt.7 owego Rozporzgdzenia — budynek o nie wiecej niz 3
kondygnaciji (parterowy) i o wysokosci ponizej 12m (6,05m) — wyjscia z
budynku potaczone z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci
powyzej 1,5m i dlugosci ponizej 30m. Do kazdej strefy pozarowej
zapewniono dostep bezposrednio, lub drogami ewakuacyjnymi.

Woda do celow przeciwpozarowych — brak wymagan (Rozporzgdzenie
Ministra spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
Ssprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
Rozdziat 2, §3 pkt 2). Budynek potozony jest we wsi Kwieki — jednostce
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osadniczej o liczbie mieszkancow <1000s6b. Projektowany budynek jest
budynkiem zamieszkania zbiorowego. Powierzchnia wewnetrzna budynku —
447,88m2 (<500m2), kubatura budynku — 2199,07m3 (<2500m3).

8. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU
INWESTYCJI

Nie wystepuja.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
9.1. Lokalizacja budynku w stosunku do dziatek sgsiednich

Sciany zewnetrzne budynku zlokalizowane powyzej 4m od granic z dziatkami
sgsiednimi budowlanymi.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie §12.

Zakres oddziatywania — brak.

9.2. Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu
a) Parkingi
e parking z 10 m.p. — zlokalizowany powyzej 3m od granic z dziatkami

sgsiednimi oraz powyzej 7m od okien pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi, przy czym, odlegtos¢ stanowisk, przeznaczonych
do korzystania przez osob niepetnosprawnych — nie ustala sie. (nie
przekracza 6%, ale minimum 1)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie §19
Zakres oddziatywania — brak.

b) Miejsce gromadzenia odpaddéw

¢ pojemniki na odpady przechowywane w miejscu wyznaczonym na
terenie opracowania, wg rys. PZT-01 — zlokalizowane sg na
wyznaczonym placu, powyzej 3m od granic z dziatkami budowlanymi
sgsiednimi oraz 10m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie §22
Zakres oddziatywania — brak.

9.3. Dostep do swiatta stonecznego

Ze wzgledu na umiejscowienie budynku na dziatce oraz odlegtosci do
najblizszego sgsiadujgcego budynku, budynek nie ogranicza dostepu do swiatta
stonecznego.

W pomieszczeniach, przeznaczonych na pobyt ludzi, zapewniono oswietlenie
dzienne. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi wynosi powyzej
1:8. W pokojach mieszkalnych zapewniono czas nastoniecznienia w godzinach
7°-17% co najmniej 3 godziny. Bez wzgledu na to, Ze projektowany budynek nie
jest budynkiem mieszkalnym, lecz zamieszkania zbiorowego, i wymagania
czasu nastonecznienia nie sg obowigzujgce(dotyczg pokoi mieszkalnych),
przewiduje sie ze go uzytkownicy bedg zamieszkiwali w wydzielonych pokojach
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na state — dla ich komfortu niniejszy parametr zostat uwzgledniony.
Zakres oddziatywania — brak.

9.4. Przyjety obszar oddziatywania

Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania obszar oddziatywania obiektu
ogranicza sie do terenu opracowania - dziatka nr 51.

Projektant WIESLAW REDZIMSKI
architektury upr. KI-11-7342-103/98
spec. architektura bez ograniczen

Gdansk, 14 03 2025r.
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE

Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z § 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami, skladam oswiadczenie:

Niniejszy projekt budowlany dotyczgcy budowy budynku zamieszkania zbiorowego z
funkcjg opiekunczo-rehabilitacyjno-terapeutyczng w miejscowosci Kwieki na dziatce
nr 51, obreb geodezyjny 0009 Kwieki

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

W projektowaniu zapewniono udziat projektantéw branzowych:

Instalacje sanitarne mgr. Inz. KRZYSZTOF KOKOSZCZYNSKI

upr bud. Nr POM/0050/POQOS/12
specjalnos¢ instalacyjna

Instalacje elektryczne tech. MAREK ZNAJDEK

upr nr UAN-KZ-7210/36/89, AUB-KZ-7210/75/90
specjalnos¢ instalacyjno-inzyneryjna

Projektant
architektury

WIESLAW REDZIMSKI
upr bud. KI-11-7342-103/98
specjalnos¢ architektura bez ograniczen

Gdansk, 14 03 2025r.
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Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyina, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 46/98 Waojewody Bydgoskiego
z dnia 7 maja 1998 r, w sprawie powolania komisji do oeeny o0séb ubiegajacyeh sie o stwierdzenie
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeji technicznyeh w budewnictwie -
uprawniefi budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania- stwierdzila posiadanie przez
ww. wymaganego prawem wvyksztaleenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnogei.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaiminu - orzeklem jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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IZBA ARCHITEKTOW

WZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 7e:

mgr inZ. arch. Wiestaw Michal Redzimski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosd architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr KI-II-7342-103 /98,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: PO-0413.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-03-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0413-D3E6-F48D-786A-B818

Dane zawarte w ninlejszym 2aswiadezeniv moina sprawdzié podajge ne weryfikacy]ny
zadwladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www. izbaarchitekbow.pl
lub kontakbujac sie bezpodrednio z wiaschwy Okregowa 1zbg Architekbdw RP.
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< 4 V\L41 30,97 ~ Il Etap inwestycji L} oo oo A i
q / : ~ - TEREN UTWARDZONY - zjazdy z drogi publicznej
N < / 1326 224 50 N3
Y < ,’ W ) *\\ > OGOLNY BILANS TERENU
I~ < N‘g 1328 %:&. Sk Granica (kontur) lasu. Grunt lesny (Ls) PRZEZNACZENIE TERENU m? % POW. TERENU
\\ p ZASUWA DN50 NA INST. ZASILANIA BUDYNKU // s ~ Odlegtos¢ wg § 271 ust. 8 Warunkdéw [POW. TERENU DZIAEKT NR 51
< PEHDAOORC 50x3,0 SDR17 & M TS K2 Ox Technicznych (objeta Decyzjq o Warunkach zabudowy nr o
A \ 2 I~ S 11 32,50 Q@. 7 X WG.6730.99.20109.2011 7 dnia 2011-10-28 i 24200,00 m* 100,00%
_ / ~__ 131,21 * J WG-7331-99/09 z dnia 2009-11-23)
1320 ~ < - 132,50 P : ‘\ POW. ZABUDOWY* PROJEKTOWANA RAZEM 470,26 m’ 19a%
\ ~ < S213118 \ 1 Etap 377,01 m* 1,56%
= Il Etap 93,25 m "0,39%
\ 3 o~ \ INTENSYWNOSC WYKORZYSTYWANEGO 0,019
\ 27 Py \\ \ TERENU [ Pz / Pyyinil ’ )
, . . : I \ \ JEZDNIA - kostka betonowa 225,24 m? 0,93%
Qd|99|050 od granicy linii brzegowe 50 ' : 0 v\ PRZESTRZEN MANEWROWA - geokrata 85,83 m? 0,35%
cieku wodnego L : 7 R g A\ PARKINGI 3,6x5,0m - kostka betonowa 18,00 m? 0,07%
\ 2 \\\‘ PARKINGI 2,5x5,0m - kostka azurowa 112,50 m? 0,46%
N O W\ OPASKI ZWIROWE 43,73 m? 0,18%
1320 \ A\ CHODNIKI | PLACY 169,09 m? 0,70%
Ps \ R \ TRAWNIKI 23075,35 m? 95,35%
PsV RV O A\ SUMA: 24200,00 m? 100,00%
\ O \\ *uwaga: powierzchnia zabudowy obliczona zgodhnie z definicjq Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015-12 p. 5.1.2
/ et oraz Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
/ Wyspa FOfama .teChr;:k! IS o O O A O formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.) § 14 pkt. 4 lit. a
Y y pozarowej, o nawierzchni POWIERZCHNIA TERENU WYDZIELONEGO OGRODZENIEM
N zgeokraty L6 )7 O A A0 A A = DZIALKA POW %
\ Czes¢ dziatki nr 51, objeta Decyzjami o warunkach
S zabudowy nr WG.6730.99.20109.2011 z dnia 24200,00 m? 100,00%
132 N 2011-10-28 | WG-7331-99/09 z dnia 2009-11-23
Fragmengdmafkl‘nr 51na potrzeby niniejszej 6193,22 m? 25,59%
inwestycji, wydzielony ogrodzeniem

BILANS POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

318 - o . . WARTOSC WARTOSC | % POW.
Istniejace przytacze kanal|z§q| sanlltarr)elj ng dmalcg, — S RODZAJ POWIERZCHNI RZECZYWISTA WSP. OBLICZENIOWA | TERENU
zakoriczone istniejggg studnig / {Wz 130, 97}[8 4430 93} TRAWNIKI 100,00 m? | 100 % "23075.35| 95,35%

w tym, trawniki urzadzone(w
granicach obszaru wydzielonego
ogrodzeniem o pow. 6193,22m? - - - "5068.57 | "20.94%
wchodzq w sktad powyzszego
bilansu)

ZGODNOSC Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
(Decyzja nr WG.6730.99.20109.2011 z dnia 2011-10-28 zamienna oraz
Decyzja nr WG-7331-99/09 z dnia 23-11-2009 pierwotng)
_______ PARAMETR WARTOSC PROJEKTOWANA WARTOSC Wz
budynek zamieszkania

zbiorowego z funkcja
opiekunczo-rehabilitacyjno-

dnig woagpmie OW4d

»»»»» budynek zamieszkania zbiorowego
PRZEZNACZENIE TERENU z funkcja opiekuriczo-
rehabilitacyjno- terapeutyczna

terapeutyczng
WYSOKOSC DO KALENICY max. 6,05 m max. 9,80 m
WYSOKOSC DO GZYMSU max. 2,85 m max. 5,60 m

dwuspadowy, 40-50°,
dwuspadowy, 40°, gtéwna | gtéwna kalenica réwnolegta
kalenica réwnolegta odcinku "lJ" lub prostopadta odcinku
e
nieprzekraczalna linia zab.
80m od odcinka "CD",
X pozostate - wg przepiséw
8 odrebnych

1334 ~ NN e

~ POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 95,39% min. 90%
132,80 N[ INENTSYWNOSE
131,85

GEOMETRIA DACHU

1329
PROJEKTOWANY ZJAZD DO POZESJI

SN LINIA ZABUDOWY zgodnie z uwarunkowaniami

132,80]

.0,019 .0,030
131,28 N WYKORZYSTYWANIA TERENU max max
SZEROKOSC ELEWACII
FRONTOWE) 35,00m max. 35 m
1528 1LOSE MIEJSC POSTOJOWYCH 6 lokali /10 miejsc postojowych] min. 1 na lokal mieszkalny
Sciany - biel z detalami czerni, Sciany - biel z detalami w

iciemny braz(maksymalnie zblizony [czerni, lub ciemnym brgzie
do kolorystyki pokrycia dachowego); |dach - ciemna czerwien lub
idach - ciemny braz ciemna zielen lub ciemny bragz|

~J KOLORYSTYKA

PRZEHACZE Tt OCZNE KAN. SAN.
PEHD100RC SDR11 50x4,6 ~

- IWLACZENIE ISTNIEJACE Z WYJSCIEM NA DZILKE INWESTORA/

PRZELACZE WODOCIAGOWE ~ \
~
PEHD100RC SDR11 40x3,7 ] So % p I a n e r AUTOrska Pracownia ArChitekiury iesiaw ReazimsKki
- /WEACZENIE ISTNIEJACE Z WYJSCIEM NA DZItKE INWESTORA/ ~ 308 7 ul.Mickiewicza 9, 80-425 Gdansk, tel/fax. 058 520 45 71, kom. 0 602 128 054  planer@planer.com.pl,
~ ~ / www.planer.com.pl
~ ~ , Nazwa obiektu budowlanego Przedmiot opracowania
S v, BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA

ZBIOROWEGO Z FUNKCJA

OPIEKUNCZO - REHABILITACYJNO - ARCHITEKTURA

TERAPEUTYCZNA
Adres obiektu budowlanego Etap opracowania
DZIALKA NR 51, KWIEKI, 89-650 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
CZERSK, OBREB GEOD. 0009 KWIEKI BUDOWLANY
Inwestor Przedmiot rysunku
Fundacja Dom Rain Mana, ul. Oskara PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Kolberga 6B/25 81/881, Sopot TERENU
Numer projektu Data opracowania Skala rysunku Numer rysunku
11/2024 2025 03 14 1:500 PZT-01
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