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Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,17 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spelniony
1 Dach Dach 0,11 0,15 Tak

Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
Podtoga
1 Podtoga na gruncie na 0,28 0,30 Tak
gruncie

Wsp.U: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,10 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT2021
P przegrody | Sy [W/m2K] p-g wime] | WT202L |y, g
1 Okno zewnetrzne 0z 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qnnd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Pomieszczenia mieszkalne

Temperatura wewnetrzna strefy qi 19,8| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 467,2| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,0 Wim?
Pojemnosc¢ cieplna budynku Cm 77081400 J/K
Stata czasowa budynku t 58,9| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 12| -
- aH 49| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,nd,n KWh/m-c

Miesigc I I I v \% Vi VIIE | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

20| 12| 35| 7,7| 10,7| 155| 18,7| 16,3| 14,5| 8,7| 4,0 19
zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie
QH,tr:10'3‘Htr'(Qi'Qe)'tm
kwh/m-c

2128| 2007 | 1951 | 1407 | 1099 | 515| 154| 437| 629| 1336| 1830| 2140

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
QH,zy:].O"S'sz'(Qi'C]i,yz)'tm
kwWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quh=QH t+QH,zy 2128| 2007 | 1951 | 1407 | 1099 | 515| 154| 437| 629| 1336| 1830| 2140
kwWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsal, KWh/m-c 25 23 50 72 98| 109| 111 92 63 37 22 23

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=Qint-10°3-Artm 1043 | 942| 1043| 1009 | 1043 | 1009| 1043 | 1043 | 1009 | 1043 | 1009 | 1043
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ot gn=Qsor+Qint KWh/m-c 1068 | 965| 1092| 1081 | 1141|1118 1154 | 1135| 1072| 1080 | 1031 | 1065
,an=Uso in -

gH=QH,gn/QH ht 0,22| 0,21| 0,25| 0,34| 0,46| 0,99| 3,88| 1,20| 0,77| 0,36| 0,25| 0,22
OH,1 0,22| 0,22| 0,23| 0,29| 0,40| 0,00| 0,00| 0,00| 0,57| 0,30| 0,23| 0,22
OH,2 0,22| 0,23| 0,29| 0,40| 0,73| 0,00| 0,00| 0,00| 0,99| 0,57| 0,30| 0,23
frm 1,00 1,00 1,00| 1,00| 1,00 0,00| 0,00 0,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00

Wspoitczynnik wykorzystania

o 1,00| 1,00 1,00| 1,00| 0,99| 0,83| 0,26| 0,75| 0,92| 1,00| 1,00| 1,00
zyskow ciepta, hugn

Miesieczne zapotrzebowanie

3746| 3579 | 3317 | 2089 | 1334 | 193, 97,5| 402,| 1926 | 3105| 3776

na energi€ QHnd,n=QH ht - 0,28
Mg Qrgn KWH/M-C 99| .28 /51| .67 ,36 24 8 54| ,88| ,71| ,75
Catkowita ilo$¢ ciepta 2741| 2586 | 2512| 1812 | 1416| 663| 198| 563| 810| 1721| 2358| 2756
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przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu
Qv,e:10'3'Hve'(Qi'Qe)'tM
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

. ey _ 4869 | 4593 | 4463 | 3220 | 2516 | 1178| 352| 1001 | 1440| 3056 | 4188 | 4896
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qt
+ Que kwh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn,na=S(Q#H,nda,n), KWh/rok | 23570,8

Pomieszczenia mieszkalne

Zestawienie stref

' Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \% i cieplo Quna
strefy
- m2 m3 °C kWh/rok
1 Pomieszczenia mieszkalne |467,16 1308,00 19,8 23570,79
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu g [kWh/rok] 23570,79
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Pomieszczenia mieszkalne

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspodtczynnik korekcyjny, kr 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 467,16 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 1,40 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 11252,61 kwWh/rok
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4)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Pomieszczenia mieszkalne

Nazwa zrodta

Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energi Slislftss;tgenergetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 23570,79 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta solanka/woda o mocy grzewczej

22,71 kW typu Bjgrn 23

Sprawno$¢ wytwarzania hn g

4,78

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przyp

adku

regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem

dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulaciji hu,e

0,89

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzani
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

e ciepta w

Sprawnos¢ przesytu hu,g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji hus 0,95 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika huwot | 4,04 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom Ho 186,52 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Pomieszczenia mieszkalne

Nazwa zrodta Nowe zrddto cieptej wody
Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

Rodzaj nosnika energii elektryczna

Wspotczynnik Ww 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 11252,61 kWh/rok

Pompa ciepta solanka/woda o mocy grzewczej

Wybrany wariant wytwarzania 22,71 kW typu Bjorn 23

Sprawnos$¢ wytwarzania hw,g 4,78 -

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
Wybrany wariant przesytu obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi
i zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu hw,d 0,70 -

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

Wybrany wariant akumulacji po 2005 .

Sprawnos¢ akumulacji hw,s 0,85 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwwt |2,84 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomwo% 3,84 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Pomieszczenia mieszkalne

Ogrzewanie i wentylacja

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As

Nr zrédia Nazwa zrodfa QuH Qk.H QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto ogrzewania 23570,79 |5832,20 |18056,17

Suma 23570,79 |5832,20 |18056,17

Przygotowanie cieptej wody

Nr Zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto cieptej wody 11252,61 |3956,47 |11873,65

Suma 11252,61 |3956,47 |11873,65

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu.w) / At 74,54 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+Qkw+Eel,pom) / At 21,36 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w 29929,82 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 64.07 KWh/(m2-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As

467,16 m?2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w
uzytkowej

70,00 kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

70,00 kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m 2?-rok)

Uwagi

67,43 < 70,00

Warunek spetniony
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

50 ;100 150 200 1250 300 350 400 50 00 >500

1ﬂcenmny budynek

a
L

T

Wymaganma dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warungk powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

9) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [kWh/rok]

1 Ogrzewanie 186,52

2 Przygotowanie cieptej wody 3,84
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