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GEOMETRIA SKOCZNI W DAL

ROZBIEG- 30m
ODLEGŁOŚĆ OD LINI 

ODBCIIA DO ZESKOCZNI- 2m ZESKOCZNIA-10m

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA W KOLORZE CEGLASTYM
Z MALOWANYMI LINIAMI NA ZEWNĄTRZ TORU(5cm) SPECJALNĄ FARBĄ POLIURETANOWĄ NA KOLOR BIAŁY

BELKA DO ODBCIIA Z DREWNA LUB INNEGO SZTYWENGO MATERIAŁY
O WYM. 122x20cm, gr. 10cm W KOLORZE BIAŁYM

LINIA ODBICIA

500

piasek rzeczny płukany o frakcji 0-2mm o warstwie grubości min. 30cm

Z_05

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR.
NR EWID.

SKALA / PODZIAŁKA

GEOMETRIA SKOCZNI DO SKOKU W DAL

1:50

TYTUŁ 
RYSUNKU

2024 KWIECIEŃ
DATA NR RYS.

PFU
FAZA

ZESPÓŁ 
AUTORSKI

PODPIS

ARCH.
BRANŻA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

TEMAT

  INWEST-SANIT   Mariusz Pogoda
  42-287 Kamieńskie Młyny/Lubsza, 

  ul.Tysiąclecia 56, NIP 575-134-57-65,  
  e - m a i l :   inwest.sanit@gmail.com, tel .   668 300 062.

Gmina Boronów
Ul.Dolna 2

42-283 Boronów

inż. Mariusz PogodaOPRACOWAŁ

DZ. NR 4241/453, 5437/453  W BORONOWIE  PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 2

PFU DLA ZADANIA POD NAZWĄ ,,MODERNIZACJA 
KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK WRAZ Z BUDOWĄ BIEŻNI"

SLK/2060/OHOK/08
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Obrzeże wibroprasowane 8cm wokół biezni z bezpieczną nakładką 
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