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llekroé¢ w tekscie jest mowa o:

e ,, Zamawiajacym, inwestor ”— nalezy przez to rozumie¢ Gmine Boronéw

e ,Przedmiocie zamoéwienia”, inwestycji, zamierzeniu”- nalezy przez to rozumie¢ zamowienie pn.
,Remont kompleksu sportowego ORLIK wraz z budowa biezni” w Boronowie

o ,Ustawie” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz Ustawe z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniajgca ustawe Prawo zamodwien
publicznych oraz ustawe o zmianie ustawy Prawo zaméwien publicznych.

e ,Programie”, ,,P F-U” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Obwieszczeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego .

e ,Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach”) - nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogdinie
obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujgce na
obszarze prowadzenia zamierzenia inwestycyjnego.

e ,Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

e  Gdy w tekscie pojawia sig ,,Obiekt” rozumie sig przez to kompleks sportowy.

e Gdy w tekscie pojawia sie ST rozumie sie przez to specyfikacje techniczna.

e Gdy w tekscie pojawia sie PT rozumie sie przez to projekt techniczny.
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L.
1.

CZESC OPISOWA
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia sg prace remontowe na istniejagcym kompleksie sportowym typu ORLIK, polegajgce na
wymianie nawierzchni boiska wraz z wymiang bramek, wymianie oprawy oswietleniowej, remoncie budynku szatni
(elewacja oraz $rodek) oraz zaprojektowanie i wybudowanie biezni prostej oraz skoczni do skoku w dal.
Przedmiotowy obiekt sportowy znajduje sie w Boronowie przy ul. Poznanskiej 2 na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 5437/453 oraz 4241/453.

2.

INWESTOR, UZYTKOWNIK | WEASCICIEL TERENU

Inwestor Gmina Borondw jest wiascicielem i oraz uzytkownikiem dziatki zlokalizowanej przy ul. Poznanskiej 2.
Inwestor posiada prawo do dysponowania catoscig terenu objetego opracowaniem.

NINIEJSZY PROGRAM F-U STANOWI PODSTAWE, DO:

przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,
przygotowania oferty przez wykonawce,

zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi¢ bedzie:

5.

Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji,

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
odpowiadajgcemu dokumentacji projektowej,

Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,

Woykonanie robét zgodnie z zaakceptowang dokumentacjg projektowa i STWIORB,

Sporzadzenie kosztorysu,

Pozyskanie mapy do celéw projektowych

Niezbedne uzgodnienia i opinie jezeli bedg wymagane,

llos¢ sporzgdzonych dokumentow: podana w pkt. 6.5.2

PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM

Przedmiotem zamdéwienia sg parce zwigzane z remontem istniejgcego kompleksu sportowego przy szkole w
Boronowie oraz zaprojektowanie i wybudowanie nowych elementéw w/w kompleksu:

1)

2)

Modernizacja istniejgcego zaplecza szatniowego:
o  Wymiana drzwi zewnetrznych w iloéci 4 sztuk,
¢ Wymiana podtogi wewnatrz (poszycia z wyktadziny PCV dla uzytku sportowego ok. 60m2),
o Wymiana prysznicy wraz z osprzetem
o  Wymiana listew przypodtogowych

Remont boiska Orlik:

o Wymiana nawierzchni boiska na trawe syntetyczng wg rozwigzan systemowych i dalszych
opisow,

¢ Wymiana bramek sztuk dwie (wym. bramki 5x2m do zastosowania zewnetrznego z siatkg),

e  Wyczyszczenie kostki wokét boiska, (opaska pod pitkochwytem)

e Modernizacja pitkochwytéw, za bramkami (wymiana siatki poliuretenowej na nowg wraz z
linkowym systemem mocowania wg systemowych rozwigzan wysokos$¢ ok. 6m)

o Wymiana opraw oswietleniowych na stupach o wokét boiska

e Modernizacja monitoringu (wymiana kamer zewnetrznych, wymiana swicha i okablowania na
zasadzie urzgdzenie za urzadzenie). Szczegdt dotyczace ilosci kamer i parametréw oraz
lokalizacje doszacowac na etapie projektu w porozumieniu i akceptacjg przez zamawiajgcego

Remont boiska wielofunkcyjnego:
e Odmalowanie linii boiska,
e Wymiana mat bezpieczenstwa na stupkach pionowych do koszykowki (kolorystyka i parametry
zgodne z istniejgcymi, maty ochronne do zastosowania zewnetrznego),
¢ Wymiana fragmentu nawierzchni boiska ok.5m2

Zaprojektowanie i wybudowanie biezni prostej (3 tory),
Zaprojektowanie i wybudowanie skoczni do skoku w dal,
Zmiana lokalizaciji istniejgcego hydrantu,
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7) Wpymiana istniejgcych pitkochwytdw na nowe w systemowym rozwigzaniu zlokalizowanych przy
ogrodzeniu od strony parkingu

W wyniku przeprowadzonego zamierzenia budowlanego nie ulegng zmianie:

e Funkcja obiektu,

e  Sposob uzytkowania obiektu,

e  Kubatura budynku szatniowego

e Powierzchnia zabudowy (Pz) budynku szatniowego

e Orazinne parametry charakterystyczne budynku szatniowego.

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Zakres prac obejmuje: sporzgdzenie dokumentacji wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi.

6.1.1.  Informacje ogdlne
Dla przedmiotowej dziatki obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Boronéw. Dziatka
nr ewidencyjny 5437/453 oraz 4241/453 znajduje si¢ na terenie o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa ustug
publicznych, takich jak urzedy, administracja, biura, banki, organizacje spoteczne i polityczne, obiekty
oswiaty, kultury, opieki zdrowotnej i socjalne— symbol 2UP oraz tereny ustug sportu i rekreacji- symbol
2US. Przedmiotowy obiekt stanowi kompleks szkolno- sportowy. Planowana inwestycja jest zgodna z funkcjg terenu
i nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

6.1.2. Podstawowe parametry obiektu

Powierzchnia dziatki 16 111,00m?2
Powierzchnia budynku szatniowego 85,08m?
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 574,91m?
Powierzchnia boiska Orlik 1929,00m3

6.1.3. Dane o obiekcie

Planowana inwestycja bedzie realizowana w bezposrednim sgsiedztwie kompleksu budynkéw szkolnych przy ul.
Poznanskiej w Boronowie. Na terenie przyszkolnym obecnie znajduje sie kilka obiektéw sportowych (orlik, boisko
wielofunkcyjne, budynek szatni), ktére wymagajg przeprowadzenia remontu w celu poprawy bezpieczenstwa oraz
komfortu uzytkowania, jak rowniez odbioru estetycznego. Teren, na ktérym sg zlokalizowane boiska jest ptaski,
tagodnie opadajgcy w kierunku potudniowym. Przedmiotowy teren planuje rozbudowac sie o kolejne obiekty
sportowe (bieznia prosta oraz skocznia do skoku w dal), w celu uzupetnienia kompleksu sportowego oraz
wykorzystania w petni mozliwosci terenowych tej lokalizacji.

6.2. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

e Na roboty bedgce przedmiotem zaméwienia, ktére zgodnie z art.28 ust 1 ustawy Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682) wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, nalezy wykona¢ dokumentacje
projektowg okreslajgcg rodzaj, zakres i sposéb ich wykonania oraz w zaleznosci od potrzeb odpowiednie
szkice lub rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami.

o Dokumentacje projektowg dotyczgacg obiektu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po
uzgodnieniu dokumentacji przekaze wykonawcy upowaznienie do dokonania zgtoszenia robot
wilasciwemu organowi wraz z oswiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

6.3. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

6.3.1.  Projektowana bieznia prosta
Dlugosci biezni prostych powinny uwzglednia¢ przede wszystkim dystanse, na ktérych odbywajg sie oficjalne
zawody sportowe oraz sprawdziany sportowe w szkotach. Dtugosé biezni poza dystansem zasadniczym skiada
sie dodatkowo z odcinka przed linig startu (1 — 3 m, zwykle wyznacza sie 3 m) oraz strefy wybiegu za linig mety
strefy hamowania (min. dla to 17 m), co powoduje wydtuzenie nominalnej diugosci biezni o ok. 20 m powyzej
dystansu zasadniczego czyli dla projektowanej biezni o dtugosci 80cm:

e 80 m - 3 m przed linig startu + 60 m dystans biegu + 17 m wybieg (strefa wyhamowania)

Szerokos$¢ toréw (projektowana liczba toréw trzy) to 1,22 m + 0,01m (wliczajac to 5 cm linie po prawej stronie).
Nachylenie poprzeczne biezni nie moze przekracza¢ 1,0 % (w kierunku ptyty boiska), z kolei nachylenie podiuzne
biezni nie moze przekraczac 0,1 % (na odcinkach 25 m). Nalezy zachowa¢ 1 m strefe bezpieczenstwa po obydwéch
stronach biezni.
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Warstwy nawierzchni biezni prostej- powierzchnia natryskowa przepuszczalna:

e Warstwa poliuretanowa

e  Miat kamienny 0,1-4mm

e  Tloczen kamienny 4-31,5mm gr. 10cm

e  Kruszywo famane 31,5-63mm gr. 15cm

o Warstwa odsgczajgca — piach ptukany gr. 10cm,
e  Geowldknina gr. 200g/m2

Wybrane wilasciwosci techniczne nawierzchni zgodne z wymogami WORLD ATHELTICS

(dawniej IAAF)*
WLASCIWOSCI WYMAGANA
WARTOSC
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) 20,74
Woydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % =91
Amortyzacja wstrzgsow, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % 37-39
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm 1,9-21
Tarcie (odczyt skali TRRL) 256
Grubos¢, mm 213,0

6.3.2. Projektowana skocznia do skoku w dal:
Skocznia do skoku w dal skfada sie z rozbiegu, belki odbicia i zeskoczni. W przypadku obiektéw przyszkolnych
minimalna odlegto$¢ rozbiegu do belki powinna wynosi¢ 30 m. Projektuje sie jednostronng skocznie do skoku w dal
o tgcznej dtugosci 40m:

e rozbieg 30 m +10 m minimalna odlegtos¢ od belki odbicia do dalszego konca zeskoczni

Szeroko$¢ rozbiegu powinna wynosi¢ 1,22 m + 0,01 m. Rozbieg powinien by¢ wyznaczony biatymi liniami o
szeroko$ci 5 cm, malowanymi na zewnatrz rozbiegu. Dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu nie moze
przekroczy¢ 1:100 (1,0%), a na ostatnich 40 m rozbiegu catkowite nachylenie w dot (spadek) w kierunku biegu
zawodnika nie moze przekroczyé 1:1000 (0,1 %). Nachylenie podtuzne 0,1 % musi by¢ rowniez zachowane dla
réznicy poziomow belek do odbicia i poziomu blizszego i dalszego naroznika zeskoczni. Odbicie w skoku w dal i
powinno nastgpic z belki zagtebionej w rozbiegu, ktérej poziom musi byé réwny z poziomem rozbiegu i zeskoczni.
Krawedz belki blizsza zeskoczni nazywa sie linig odbicia. Belka do odbicia powinna by¢ wykonana z drewna lub
innego sztywnego materiatu i by¢ biatego koloru. Jej dtugos¢ to 1,22 m + 0,01 m, szeroko$¢ 200 mm + 2 mm i
grubosé nie wiecej niz 100 mm, Linia odbicia powinna znajdowa¢ sie bedzie w odlegtosci 2 m od zeskoczni.
Szerokosci zeskoczni przy skoczni jednosciezkowej- 2,75 m. Zeskocznia powinna by¢ tak usytuowana, aby
przedituzenie osi rozbiegu pokrywato sie z osig zeskoczni. Wypetnienie zeskoczni stanowi piasek rzeczny ptukany
o frakcji 0-2mm o warstwie grubosci min. 30cm. Konieczne jest rowniez zapewnienie minimum 5-metrowej strefy
bezpieczenstwa za zeskocznig, celem umozZliwienia bezpiecznego wyhamowania tym skoczkom, ktorzy
ostatecznie zrezygnowali z oddania skoku przebiegajgc jedynie przez zeskocznie. Ponadto zbyt bliskie
Zlokalizowanie przeszkody za zeskocznig ($ciana/ogrodzenie) negatywnie moze wptywaé na skaczacego.

P-F-U proponuje lokalizacje skoczni, jednak jej ostateczne potoZenie jest do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie
projektu.

Warstwy nawierzchni rozbiegu- powierzchnia natryskowa przepuszczalna:

e Warstwa poliuretanowa

e  Miat kamienny 0,1-4mm

e  Tloczen kamienny 4-31,5mm gr. 10cm

e  Kruszywo famane 31,5-63mm gr. 15cm

o Warstwa odsgczajgca — piach ptukany gr. 10cm,
e  Geowldknina gr. 200g/m2

Warstwy nawierzchni zeskoczni:

e piasek rzeczny ptukany o frakcji 0-2mm o warstwie grubosci min. 30cm
o  Geowltdknina gr. 200g/m2
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6.3.3.  Wymiana nawierzchni boiska sportowego:
Nawierzchnia wykonana jest z dwoch rodzajow widkien tj.: widkna A polietylenowego monofilowego cechujgcym
sie bardzo wysokg wytrzymaloscig i sprezystoscig oraz witokna B - polietylenowego fibrylowanego, ktére ma petnic¢
role utrzymania wypetnienia na miejscu oraz wptywa na poprawe amortyzacji. Poza ponadprzecietnymi
parametrami do gry to ekologiczne rozwigzanie systemowe ktére zapewnia prawidtowe, bezpieczne dla zdrowia
funkcjonowanie.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

Diugosc¢ witékna monofilamentowego nad podkiadem: min. 45 mm max. 50 mm
1. Dtex: min. 18.500,
2. Ciezar wiokien: min. 1 950 gr/m2
3. Grubosc¢ wiékna monofilowego: min. 350 pm
4. Grubos¢ wtdkna fibrylowanego: min. 110 pm
5. Waga catkowita nawierzchni: min. 3 050 gr/m2
6. llos¢ peczkow: min. 10 150 peczkow/m2
7. llos¢ wiokien: min. 142.000/m2
8. Profil/ksztalt widkna: karo, diament
9. Kolor: min. dwa kolory wtdkien w jednym peczku
10. Wytrzymatos$¢ widkna na wyrywanie: min. 50 N (po starzeniu wod3) ;
11. Wytrzymatos$¢ tgczenia klejonego:  min. 150 N ( po starzeniu wodg)
12. Przepuszczalno$¢ wody przez nawierzchnig: min. 2 000 mm/h
13. Przepuszczalno$¢ wody przez caty system: min. 1200 mm/h

Minimalne wymagania dot. maty amortyzujacej:

Rodzaj maty: mata prefabrykowana (tzw. shockpad)

Grubos$¢ maty: min. 20 mm
Deformacja pionowa max. 6 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 0.15 MPa

Minimalne wymagania dotyczgce wypetnienia:

Wypetnienie korkowe, ktére poprzez swoje wiasciwosci uzytkowe ma zblizyé nawierzchnie do parametrow
uzyskiwanych na profesjonalnych nawierzchniach z trawy naturalnej

gestos¢ nasypowa: 0,090 - 0,130 g/cm3

frakcja: 1-2 mm

odpornos¢ na Scieranie min. 79%

zawartos¢ metali ciezkich zgodnie z normg EN 71-3 kategoria Il

Wypetnienie nie moze posiada¢ innych domieszek np. w postaci widkien kokosowych czy ziaren ryzu itp.

Wykaz dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie wymogoéw, dotyczacy systemu nawierzchni z trawy
syntetycznej, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z ofertg jako przedmiotowe srodki dowodowe:

a.

b.

autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawce z okresleniem miejsca wykonywania prac
(miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzujgcej oraz wypetnienia poswiadczona
przez producenta z okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
Swiadectwo higieny (Atest PZH) lub réwnowazne dla trawy, wypetnienia i maty amortyzujacej;

Kompletny raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium, dotyczacy oferowanego
systemu nawierzchni ( trawa + wypetnienie typu korek + prefabrykowany shockpad) potwierdzajgcy
zgodnos$¢ jej parametrow z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com)
Podrecznik 2015 oraz potwierdzajgcy wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu
trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;

Raport z badan na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez specjalistyczne i
akredytowane laboratorium, potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanego systemu trawy
syntetycznej (trawa + wypeltnienie typu korek + prefabrykowany shockpad)

aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer Iwystawiony dla producenta trawy;
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g. raport wykonany przez niezalezne laboratorium zgodnosci z normg EN 71-3 kategoria Ill na zawartosé
metali ciezkich dla wypetnienia

h. raport wykonany przez niezalezne laboratorium potwierdzajgcy gesto$¢ nasypowg oraz wartosc
wspotczynnika Scieralnosci;

i. raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wiékna monofilowego trawy syntetycznej
przeprowadzony przez akredytowane i niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,Nawierzchnie
do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” potwierdzajacy, ze nawierzchnia
po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzen

6.3.4. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robo6t budowlanych- budynek
szatni
Charakterystyka techniczno- uzytkowa budynku po modernizacji
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato 20 [°C]
Ostona budynku:

Przegrody budowlane | Opis (material, grubos$¢, izolacja- U Unnax
poddane modernizacji ocieplenie) [W/(m2*K)] (zat. 5 wytyczne w
sprawie metodologii)
[W/(m2*K)]

(Warunki techniczne, zat.

Nr 2 do rozporzadzenia-

D.U. Z 18 wrzes$nia 2015
poz. 1422)

1,3 1,3

W nawigzaniu do istniejgcych — zgodnie z
parametrami i gabarytami

Drzwi zewnetrzne

llos¢ drzwi do wymiany:4 w strefie przejscia korytarza.

6.3.5. Modernizacja o$wietlenia wokdt boiska
Planuje sie wymiane zrddta Swiatta w o$wietleniu zewnetrznym wokdt boiska, zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

e  Oprawa oswietleniowa LED typu naswietlacz w wersji z optyka asymetryczng A55°

e  Moc catkowita oprawy nie wigksza niz 158 W

e  Catkowity strumien Swietlny oprawy nie nizszy niz 26600 Im

e Barwa 4000K z tolerancja +/- 10%

e  Wspdiczynnik CRI > 80

e  Trwato$¢ strumienia 80.000h

e  Obudowa wykonana z odlewanego cisnieniowo aluminium, z zeberkami chtodzgcymi.
e  Optyka wykonana PMMA, bardzo odporna na promieniowanie UV i temperatury

e Dyfuzor z hartowanego szkfa gr. 5 mm, odpornego na wstrzgsy termiczne i uderzenia.
o Klasa izolacji: |

e Wspodtczynnik mocy: >= 0,9

e  Stopien protekcji IP 66

e  Stopien protekcji IKO8

e Powierzchnia ekspozycji na wiatr: L:390cm? F:1420cm?

e Waga oprawy max. 8.50 kg

e Urzadzenie zabezpieczajgce przed zjawiskami impulsowymi, zgodne z normg EN 61547
e Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego: wolna od ryzyka

llos¢: 18szt. opraw wraz z uruchomieniem

6.3.6. Modernizacja pitkochwytow przy parkingu
Planuje sie wymiane siatki w pitkochwytach oraz pomalowanie istniejgcych stupéw, szacowana dtugosé 30m i
wysoko$¢ 6 wraz z systemowym rozwigzaniem naciggu i mocowania

Dtugos¢ pitkochwytow: 30m, wysokosé ok. 6m

1.1.1.  Modernizacja pitkochwytéw za bramkami
Planuje sie wymiane siatki w pitkochwytach oraz pomalowanie istniejgcych stupéw, szacowana dtugo$¢ 18m i
wysoko$¢ 6 wraz z systemowym rozwigzaniem naciggu i mocowania

Dtugos¢ pitkochwytow: 18m, wysokosé ok. 6m
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1.1.2.  Zmiana lokalizacji hydrantu
W zwigzku z kolizja wynikajgcg z usytuowania nowoprojektowanych obiektéw sportowych, przewiduje sie zmiane
dotychczasowej lokalizacji istniejgcego hydratu. Nowg lokalizacje przedstawiono w czesci rysunkowe;j , ktérg nalezy
potwierdzi¢ na etapie projektowania (w razie potrzeby nalezy przewidzie¢ nowe miejsce usytuowania hydrantu),
parametry hydrantu bez zmian.

1.2. Wymagane wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe w obiekcie po zrealizowaniu przedmiotu
zamowienia

1. Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego prace modernizacyjnych przedmiotu zamdwienia,
Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednej dokumentacji dotyczgcej odbioru przedmiotu
zamowienia,

1.3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.3.1.  Cechy dotyczgce rozwigzan budowlano- konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
Zamawiajgcy oczekuje, ze Projektant przedstawi do akceptacji projekt i przedmiar obejmujgcy wykonanie prac
budowlanych. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego Projektant wystgpi o uzyskanie
niezbednych prawem pozwolen i po ich uzyskaniu przystgpi do realizacji prac. Zmiany zastosowanych w
zatwierdzonej dokumentacji materiatdw budowlanych mogg nastgpi¢ dopiero po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzah technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej
jakosci technologiach, materiatach i standardach. Zamawiajgcy wymaga, aby prace modernizacyjne obiektu byty
dostosowana do obowigzujgcych przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatéw
budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie obiektu w sposdb bezpieczny,
zgodny z okreslong funkcjg technologiczng. Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowaé
rozwigzania techniczne zaproponowane przez Zamawiajgcego, dokona¢ doboru szczegdtowych rozwigzan
technicznych wraz z przedioZzeniem rozwigzah do akceptacji przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw i urzgdzen, nie gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy niniejszego PFU.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia (zamierzenia) zgodnego z
zakresem i w spos6b zapewniajacy osiagniecie celu, ktéremu ma stuzy¢.

1.3.2.  Wymagana dokumentacja techniczna
Wykonawca zobowigzany jest, w zakresie dokumentacji projektowej do wykonania i pozyskania:

e Mapy do celéw projektowych w skali 1:500 przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego, projektu
budowlanego i wykonawczego,

e  Stosownych opinii, opracowan, w zakresie wymaganym przepisami prawa,

e  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

e Informacja BiOZ, plan BiOZ,

e Zzlozenie stosownych wnioskdw w celu uzyskania wiasciwych opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych
(w tym zatwierdzenie projektu budowlanego stosownie do potrzeb).

Szczegdtowy zakres i forma dokumentacji projektowe;:
a. dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w formie papierowej opisowej i graficznej, w tym:

e  Projekt budowlany 4 egz. ,

e Potwierdzenia ztoZzenia stosownych wnioskéw do wiasciwych jednostek i organdw administracji publicznej
celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych 1 egz. ,

e Projekty wykonawcze 3 egz.,

e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot, informacja BiOZ, plan BiOZ. 2 egz.

o Kosztorysy i przedmiary 2 egz

b. na nosniku cyfrowym piyta CD, pen drive 1 egz.
e opisy techniczne projektow DOC, PDF,
e  Rysunki techniczne projektow DWG i PDF,
e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét, informacja BiOZ, plan BiOZ, budynku DOC, PDF,
o  Kosztorysy i przedmiary Kosztorysy i przedmiary — XML, PDFXML, PDF

W/w dokumentacje muszg spetniaé wymagania aktualnie obowigzujacych norm, a zastosowane materiaty do ich
realizacji posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczeniowe dostosowania na rynku polskim.

Czynnosci zwigzane z postepowaniem administracyjnym dotyczacym opracowania dokumentacji
projektowej oraz wykonawstwa, realizowa¢ nalezy we wiasciwej terytorialnie jednostce administracyjnej (tj.
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Starostwie Powiatowym w Lublincu) oraz jednostkach opiniujacych i uzqgadniajgcych, charakterystycznych
dla miejscowosci Borondw.

1.3.3. Wymagana w trakcie realizacji Inwestyciji

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamdwienia bedg nadzorowane i odbierane przez Inspektora
Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Prowadzenie robot, ich nadzér i odbiér muszg spetnia¢ wymagania okreslone Prawem budowlanym.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji, az do zakohczenia i
odbioru kohcowego robét w sposdb uniemozliwiajgcy dostep oséb trzecich. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét oraz wygody spotecznos$ci. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru projekt
zagospodarowania placu budowy obejmujacy:

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOS), sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca
2003 r. ( Dz. U. Nr 120, poz.1126),

e tymczasowe ogrodzenie terenu budowy,

e biuro budowy i zaplecze socjalne wykonawcy, magazyny wykonawcy i miejsca sktadowania materiatéw,

e miejsca postoju sprzetu,

e tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac teren budowy zgodnie z planem BIOS i obowigzujgcymi przepisami
uwzgledniajac :

e ogrodzenie terenu budowy,

e wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych ,

e w przypadku przechowywania substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢
na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach, towary te na terenie budowy
nalezy przechowywaé, uzytkowaé zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszcza¢ w
opakowaniach producenta

1. CZESC INFORMACYJNA

1) Dziatka stanowi wlasno$¢ Gminy Boronéw. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

2) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej wymienionych przepiséw prawa i Polskich Norm:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89,p0z.414, z pozn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego Iub czesci budynku stanowigcej
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw Swiadectw ich
charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

e Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U.
04.130.1389 z p6z. zmianami).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

e Polskie Normy

3) Informacje dodatkowe

Przed zlozeniem wnioskéw przez Wykonawce do witasciwych organdéw administracyjnych w celu uzyskania
stosownych opinii, uzgodnien, pozwolenh, decyzji administracyjnych, niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od
Zamawiajgcego rozwigzah projektowych zawartych w projekcie budowlanym, a takze projekcie wykonawczym.
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi 36 miesiecy od dnia odebrania
przez Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Wskazane jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i szczegdétowo zapoznat sie z
terenem inwestycji.
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Z 01
Z 02
Z 03
Z 04
Z 05
Z 06

CZESC RYSUNKOWA

Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu
Geometria biezni

Przekrdj przez bieznie

Geometria skoczni do skoku w dal

Przekroj przez skocznie do skoku w dal

skala 1:500
skala 1:250
skala 1:200
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
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