PRZEKROJ PRZEZ BIEZNIE 1:20

Warstwa poliuretanowa
Miat kamienny 0,1-4mm
Ttoczen kamienny 4-31,5mm gr. 10cm

Obrzeze wibroprasowane 8x30cm
tawa betonowa
Podsypka paiskowa gr. 5cm

Kruszywo famane 31,5-63mm gr. 15cm
Warstwa odsgczajgca — piach ptukany gr. 10cm,
Geowidknina gr. 200g/m2
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INWEST-SANIT Mariusz Pogoda
42-287 Kamienskie Mtyny/Lubsza,
ul.Tysigclecia 56, NIP 575-134-57-65,
e-mail: inwest.sanit@gmail.com, tel . 668 300 062.

TEMAT

PFU DLA ZADANIA POD NAZWA , MODERNIZACJA
KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK WRAZ Z BUDOWA BIEZNI"

ADRES INWESTYCII
DZ. NR 4241/453, 5437/453 W BORONOWIE PRZY UL. POZNANSKIEJ 2

INWESTOR Gmina Boronoéw

Ul.Dolna 2
42-283 Boronow
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OPRACOWAL | inz. Mariusz Pogoda SLK/2060/OHOK/08

BRANZA SKALA/PODZIALKA FAZA
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