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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot Zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentac;ji projektowej oraz realizacja robot budowlanych dla
przedsiewziecia pt. ,,Modernizacja infrastruktury Szpitala Powiatowego w Sedziszowie Matopolskim polegajaca
na rozbudowie o nowobudowane wschodnie skrzydto ,,D” oraz remont pietra budynku ,,B” wraz z
dostosowaniem pomieszczen na potrzeby Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego i Pododdziatu Geriatrycznego"
na dz. nr 1491, 1555/1, 1555/2, 1556/3, 1556/6, 1557, 1558/1, 1558/2, 1575/2, obreb 0001 Sedziszow
Matopolski, gm. Sedziszéw Matopolski, wraz z uzyskaniem niezbednych zgdd i pozwolen, w tym oddania do
uzytku.

Zakres robot obejmuje:

1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, zamiennej wzgledem opracowania pod
nazwa:

Projekt budowlany zamienny dotyczacy etapowania robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji
polegajaca na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie Szpitala Powiatowego w Sedziowie Mtp., oraz
zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przychodni na pomieszczenia Szpitala wraz z urzgdzeniami
budowlanymi, zagospodarowaniem terenu, budowg przytgcza wodociggowego oraz deszczowki, oraz
budowg i przetozeniem podziemnej infrastruktury technicznej.

- Etap 1) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sedziszowie Mtp., oraz
zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przychodni na pomieszczenia szpitala wraz z urzagdzeniami
budowlanymi, zagospodarowaniem terenu, budowg przytgcza wodociggowego oraz deszczéwki, oraz
budowg i przetozeniem podziemnej infrastruktury technicznej

- Etap 2) Rozbudowa nowobudowanego wschodniego skrzydta nr D wraz z dostosowaniem
pomieszczen na potrzeby Oddziatu Pielegnacyjno-Opiekunczego

Dz. nr 1491, 1555/1, 1555/2, 1556/3, 1556/6, 1557, 1558/1, 1558/2, jedn. ewid.: 181504-4 Sedziszéw
Mtp., Sedziszdw Mtp. oraz przy ul. Rynek i Kosciuszki w Sedziszowie Mtp.

W zakresie dostosowania na potrzeby Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekuriczego i Pododdziatu
Geriatrycznego wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowe.

2. Przebudowe i rozbudowe budynku Szpitala Powiatowego w Sedziszowie Matopolskim wraz z
wyposazeniem, dokonaniem odbioru czesciowego i oddaniem pomieszczen w zrealizowanym obszarze
do uzytku, w szczegdlnosci w zakresie dostosowanie istniejgcych pomieszczen 1 pietra skrzydet “B” i
“C” oraz rozbudowy o nowe czterokondygnacyjne skrzydto “D”.

W ramach robaét planuje sie przebudowe i rozbudowe budynku Szpitala Powiatowego w Sedziszowie
Matopolskim. Przewiduje sie rozbudowe kompleksu szpitalnego o nowy, czterokondygnacyjny budynek "D".
W zakresie projektu w obrebie budynku "B" jest kompleksowa przebudowa pomieszczen na poziomie |
pietra na potrzeby oddziatu t6zkowego, zmiana pomieszczenia sekretariatu na Il pietrze na kuchnie i
dostosowanie go do nowej funkcji w zakresie wyposazenia, instalacji oraz wykonczenia. W obrebie
segmentu "C" planuje sie przebudowe pomieszczen zlokalizowanych na | pietrze.

Przewidywana funkcja budynku w obszarze opracowania obejmuje Zaktad Pielegnacyjno-Opiekunczy,
Pododdziat Geriatryczny - Oddziatu Choréb Wewnetrznych oraz Dziat Diagnostyki Obrazowej wraz z
zapleczem gospodarczym

W obszarze opracowania planuje sie umieszczenie pomieszczen diagnostycznych, zabiegowych, pobytu
chorych, pomocniczych, magazynowych, socjalnych, higieniczno-sanitarnych i gospodarczych oraz
niezbednych pomieszczen technicznych, stuzgcych na potrzeby projektowanego obiektu co najmniej wg
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wykazu zataczonego w tresci PFU. Przebudowywany zakres powinien zaspokajaé¢ zdefiniowane w PFU
potrzeby uzytkowe Zamawiajgcego przy dostosowaniu do wymagan aktualnie obowigzujgcych przepiséw i
norm.

Dla przedmiotowego zakresu wydane zostato postanowienie pierwotne oraz zamienne pozwolenia na
budowe. Ostatnie z nich, obecnie czynne, jest podstawa dla dalszych opracowan.

Konieczne bedzie uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowe z uwagi na zakres zmian wzgledem
obowiazujacej decyzji (wykonanie budynku ,D” o wysokosci 4 kondygnacji, zamiast 3 wczesniej
przewidywanych oraz objecie opracowaniem istniejgcych pomieszczen na | pietrze budynkdw istniejgcych).

Przewiduje sie, ze catos¢ prac planowanych do zrealizowania w ramach niniejszego PFU zostanie wykonana
w postaci dodatkowych podetapow :

e etap | - wykonanie projektu zamiennego budowlanego Etapu Il rozbudowy Szpitala Powiatowego o
budynek D oraz wykonanie projektow wykonawczych modernizacji ZPO i budynku D oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji

e etap Il — rozbudowe o nowy pawilon D oraz zagospodarowania terenu, za wytgczeniem wykonczenia i
wyposazenia parteru, przeznaczonego pod lokalizacje Dziatu Diagnostyki Obrazowej

e etap lll - wykonanie prac w zakresie dostosowania pomieszczen w istniejgcych budynkach na potrzeby
ZPO

e etap IV —wykonczenie i doposazenie Dziatu Diagnostyki Obrazowe;j

e etap V- wykonanie parkingu na dziatce 1575/2

Etap IV - Wykonczenie i doposazenie Dziatu Diagnostyki Obrazowe]j oraz Etap V— wykonanie parkingu na
dziatce 1575/2, nie wchodzg w zakres robot budowlanych objetych zamdwieniem dot. etapéw I, 11'i . W
ramach etapu | nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg . W ramach etapu Il nalezy zrealizowa¢ roboty
budowlane w zakresie stanu deweloperskiego, tj. obejmujgce stan surowy zamkniety z wykonaniem instalacji
sanitarnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych bez montazu osprzetu i wyposazenia oraz
wykonczenia.

Roboty nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ uwzgledniajgc uwarunkowania wynikajgce z koniecznosci
zapewnienia ciggtosci funkcjonowania Szpitala, z zastosowaniem wymienionych w czesci informacyjnej
niniejszego opracowania aktéw prawnych, w tym w szczegdlnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (obecny jednolity tekst: Dz.U. 2021 poz. 2351) wraz
z pdiniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (obecny jednolity tekst: Dz.U.
2019 poz. 1065) wraz z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy usytuowanie (obecny jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., nr
169 poz. 1650) wraz z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza
(Dz.U. 2022 poz. 402), wraz z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie Swiadczen
gwarantowanych z zakresu Swiadczen pielegnacyjnych i opiekuriczych w ramach opieki
dtugoterminowej, wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
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bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi, wraz z pézniejszymi zmianami.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie takze do zalecen, wytycznych i wymagan Narodowego Funduszu
Zdrowia wzgledem warunkdw, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia przeznaczone do wykonywania
Swiadczen medycznych planowanych do zakontraktowania przez Zamawiajgcego. Przywotane w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym przepisy nalezy stosowaé zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym
na dzien ztozenia projektu budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenie na budowe. Dziatanie
Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujagcym porzadkiem prawnym.

Wykonane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia medyczne i sprzet, co najmniej wg
wykazu zatgczonego w tresci PFU.

Program Funkcjonalno—-Uzytkowy okresla zakres zamdwienia i jest podstawg do sporzgdzenia kalkulacji
(preliminarza) kosztow realizacji zamdwienia oraz ustalenia ryczattowej ceny ofertowej na kompleksowa
realizacje zadania obejmujacego:

a) Opracowanie w niezbednym zakresie projektu budowlanego obejmujacego roboty budowlane
stanowigce przedmiot zamowienia, bilansu zapotrzebowania mediéw, projektéw budowlanych
podtgczen medidw, uzyskanie zapewnien dostaw medidw ze strony Zamawiajgcego lub gestoréw
sieci oraz uzyskanie akceptacji ww. przez Zamawiajacego;

b) Opracowanie kompleksowego wielobranzowego projektu wykonawczego z projektem
technologii, obejmujgcego catos¢ robot budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia, w
tym aranzacji wnetrz oraz wyposazenia medycznego i umeblowania, wraz z przedmiarami,
kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
uzyskanie wszystkich koniecznych warunkdw przytaczenia do sieci, zatwierdzen projektéw
przytaczy, uzgodnien ZUDP, a takze uzyskanie akceptacji ww. przez Zamawiajgcego;

c) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego odpowiednich opinii, pozwolen i decyzji administracyjnych;

d) Wykonanie robdt przygotowawczych, budowlanych, montazowych, instalacyjnych
i wykonczeniowych zwigzanych z przebudowa projektowanego budynku wraz z rozruchem
technologicznym i przekazaniem obiektu do uzytkowania;

e) Dostawe wbudowanego (przytwierdzonego w sposéb staty do $cian, podtdg, sufitdw i stropdw,
np. za pomocay srub, wkretow etc.) oraz mobilnego sprzetu medycznego i urzadzen wraz z
oprogramowaniem, jesli jest wymagane do obstugi dostarczonego sprzetu; mebli, biatego
montazu wraz z armaturg i akcesoriami, wg wykazu wyposazenia zatgczonego w tresci PFU lub
odrebnego dokumentu zatgczonego przez Zamawiajgcego do SIWZ, zgodnie z wymaganiami
opisanymi w Arkuszach Informacji Technicznej

f)  Wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiajgcego, (co najmniej 3 osoby
na kazdy rodzaj sprzetu wyposazenia, nie mniej niz 10 godzin);

g) Swiadczenie ustug serwisowych i napraw w zakresie wynikajacym z zaoferowanej gwarancji;

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen i ich wielkosé nalezy
traktowac, jako pozadane rozwigzanie funkcjonalne. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ramach
wykonywanych prac projektowych i robét budowlanych wszystkie wytyczne w zakresie wymaganej
funkcjonalnosci grup pomieszczen, ilosci sal i tdzek (zgodnie z ich rodzajem i przeznaczeniem) przy
zachowaniu stosownych wymiarow pomieszczen, odlegtosci i powigzan funkcjonalnych pomiedzy
poszczegdlnymi pomieszczeniami, a takze obowigzujgcych wymogow okreslonych w przepisach
budowlanych, sanitarnych, ppoz. i innych, ktérych spetnienie warunkuje dokonanie odbioru obiektu do
uzytkowania. Dokonanie wszelkich istotnych odstepstw i zmian od rozwigzan przedstawionych w PFU,
odniesieniu do wymiarow liniowych, odlegtosci lub powierzchni przekraczajacych 5% wartosci odniesienia,
wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do jednostronnej
oceny, jakie zmiany i jaki ich zakres uzna za istotny.

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowanie innych rozwigzan niz przewidywane w PFU za zgodg

Sedziszéw Matopolski, 16 grudnia 2024 r.



Szpital Powiatowy w Sedziszowie Matopolskim Program funkcjonalno-uzytkowy

1.2,

Zamawiajacego, o ile Wykonawca bedzie w stanie uprzednio udowodnié ze zaproponowane przez niego
rozwigzania sg korzystniejsze dla Zamawiajgcego niz przewidziane w PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z opisem przedmiotu Zamdéwienia, proponowanymi
rozwigzaniami oraz stanem faktycznym obiektu bedacym przedmiotem robdt. Wszelkie zastrzezenia lub
watpliwosci powinny zostac zgtoszone przed podjeciem zlecenia.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robo6t

Przedsiewziecie inwestycyjne stanowigce przedmiot niniejszego PFU obejmuje rozbudowe Szpitala
Powiatowego w Sedziszowie Matopolskim o nowy segment “D” oraz przebudowe pomieszczen na poziomie
| pietra segmentow “B” i “C” w celu dostosowania ich do potrzeb oddziatu t6zkowego. W ramach inwestycji
planuje sie rowniez zmiane pomieszczenia sekretariatu na Il pietrze budynku “B” na kuchnie.
Przewidywana funkcja budynku w obszarze opracowania obejmuje Zaktad Pielegnacyjno-Opiekunczy,
Pododdziat Geriatryczny- Oddziatu Choréb Wewnetrznych oraz Dziat Diagnostyki Obrazowej wraz z
zapleczem gospodarczym

Teren stanowigcy przedmiot opracowania obejmuje dziatki dz. nr 1491,1555/1, 1555/2, 1556/3, 1556/6,
1557, 1558/1, 1558/2, i 1574 przy ul. Wyspianskiego, Rynek i Kosciuszki w Sedziszowie Matopolskim.

Na dziatkach znajduja sie istniejace obiekty Szpitala, przytacza do istniejgcych obiektéw oraz inna
infrastruktura techniczna. Obiekty ustugowe szpitala (budynki zaplecza technicznego, administracyjnego
itp.) zlokalizowane w zespole szpitala. Uzbrojenie terenu intensywne. Obiekt jest cze$ciowo ogrodzony — od
strony wschodniej i zachodniej.

Na dziatki prowadzi wjazd gtéwny od strony pdétnocnej - ul. Wyspianskiego i Rynek oraz dojazd od potudnia -
od ul. Kosciuszki. Teren jest zréznicowany wysokosciowo. Od strony potudniowej i na dziedziicu
wewnetrznym wystepuje niska roslinnos¢ o charakterze reprezentacyjnym i ogrodowym.

W ramach niniejszego przedsiewziecia przewiduje sie drobne zmiany w zagospodarowaniu terenu
wzgledem projektu, dla ktérego uzyskano pozwolenie na budowe. Zmiane stanowit bedzie obrys
projektowanego segmentu ,,D’.

Nalezy wykonad zagospodarowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie budynku ,, D” — wykonanie
utwardzenia z kostki brukowej, pochylni technicznej z nawierzchni karbowanej oraz murku oporowego. Z
uwagi na budowe nowego budynku przewiduje sie przebudowe kolidujacych instalacji doziemnych.

Rodzaj obiektu budowlanego: Funkcja uzytecznosci publicznej — stuzba zdrowia
Kategoria obiektu budowlanego — XI
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il
Liczba kondygnacji :
e Budynek “D” - 1 kondygnacja podziemna, 3 nadziemne, poddasze techniczne
e Budynek “C” - 1 kondygnacja podziemna, 3 nadziemne
e Budynek “B” - 1 kondygnacja podziemna, 3 nadziemne, poddasze techniczne

W trakcie prac przewiduje sie utworzenie lub modernizacje nastepujgcych dziatéw Szpitala:

e KONDYGNACIA -1 PIWNICA
o Szatnie i umywalnie
° Pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz pomocnicze
° Pomieszczenie pro morte

e KONDYGNACJA O PARTER
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o Pracownie diagnostyki obrazowej (RTG, RM, CT) z zapleczem
o Pokoje personelu oraz czesc socjalna i higieniczno-sanitarna

3 KONDYGNACJA 1 1. PIETRO
o Zaktad pielegnacyjno-opiekunczy — 2 odcinki pielegnacyjne o tgcznej liczbie t6zek 62 wraz
z pomieszczeniami personelu, zapleczem higieniczno-sanitarnym, kuchnia, gabinetami
lekarskimi, zabiegowymi, terapii zajeciowej, rehabilitacji oraz z pomieszczeniami
pomocniczymi niezbednymi do funkcjonowania oddziatu
o (Czes$¢ biurowo-administracyjna z sekretariatem
° Pom. Techniczne

¢ KONDYGNACJA 2 2.PIETRO
o Pododdziat geriatryczny o tacznej liczbie t6zek 24 wraz z gabinetem zabiegowym,
gabinetem lekarskim, pomieszczeniami personelu oraz zapleczem higieniczno-sanitarnym
° Pomieszczenie techniczne
o Kuchnia w segmencie ,,B”

Planowana przebudowa ma na celu utworzenie Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekuriczego i Pododdziatu
Geriatrycznego, a tym samym, zwiekszenie oferty oraz poprawienie dostepnosci $wiadczen zdrowotnych,
skierowanych do mieszkaricdw Powiatu, zwtaszcza w odniesieniu do oséb starszych, zniedotezniatych i
przewlekle chorych. Zawiera sie w tym réwniez podniesienie standardu uzytkowego Szpitala (obejmujace
polepszenie warunkéw bytowych pacjentéw i personelu), a w konsekwencji podniesienie jakosci
wyspecjalizowanych ustug medycznych.

Wykonawca powinien zaplanowac¢ harmonogram prac z etapami uwzgledniajgcymi koniecznos¢
zapewnienia bezprzerwowego funkcjonowania Szpitala.

W obowigzkach Wykonawcy jest sporzgdzenie projektu budowlanego i wykonawczego, obejmujacego
catos¢ prac przewidzianych do realizacji. Ponadto Wykonawca zapewni nadzér autorski projektantéw w
odpowiednich specjalnosciach nad robotami stanowigcymi przedmiot zamdwienia.

W zakresie istniejgcych budynkéw przewiduje sie demontaz i rozbiérki kolidujgcych $cian, instalacji i innych
elementéw budowlanych, wykonanie nowych $cian dziatowych, izolacji, wymiane okien i dostosowanie
instalacji do projektowanego ukftadu funkcjonalnego.

W ramach budowy budynku "D" przewiduje sie roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
budynkow, obejmujace m.in. budowe nowych fundamentdéw, scian i stropéw, wykonanie dachu, przetozenie
kolidujgcych instalacji doziemnych i sieci oraz wykonanie kompletnego zagospodarowania terenu (wykonanie
miejsc postojowych, oswietlenia, zieleni urzadzonej i odtworzeniem uszkodzonych i naruszonych
nawierzchni).

Wszystkie pomieszczenia w zakresie opracowania nalezy wykonczyé (wykonanie tynkdéw, izolacji
przeciwwilgociowych i akustycznych, instalacji, posadzek, oktadzin, powtok malarskich, sufitow
podwieszanych, montaz koniecznych listew, odbojnic i odbojoporecze), a takze wyposazy¢ w osprzet
instalacyjny oraz urzadzenia i meble.

Pomieszczenia w obszarze opracowania nalezy wyposazy¢ we wszystkie instalacje niezbedne do
uruchomienia i dziatania oddziatu: elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz teletechniczng (sie¢ strukturalng, telewizje
dozorowag, instalacje wideodomofonowa, system kontroli dostepu, instalacje odbioru telewizji satelitarnej i
naziemnej, sygnalizacji pozaru, dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, przyzywowa oraz BMS).

Jezeli konieczna bedzie ingerencja w inne kondygnacje, bedace poza zakresem opracowania, ze wzgledu na
prace instalacyjne, konieczne jest odtworzenie naruszonych elementéw wykornczeniowych oraz wykonanie
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nowych obudoéw szachtéw o wymaganej przepisami odpornosci ogniowe;.

Na etapie projektu nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe bilanse i zweryfikowa¢ mozliwosé zasilania
projektowanego obszaru z istniejgcych instalacji. Podtgczenia instalacji w istniejgcych budynkach nalezy
wykonac tak, zeby unikng¢ przerw w funkcjonowaniu lub demontazy na pdzniejszych etapach robét.

Zestawienie powierzchni netto dotyczy minimalnej powierzchni, ktérej oddanie do uzytku jest planowane.
W istniejgcych budynkach nalezy ponadto w zakresie niezbednym do realizacji planowanej inwestycji
dostosowac pomieszczenia techniczne oraz trasy przebiegu instalacji, wykonaé wtgczenia medidw,
przekucia, rozbiérki i demontaze kolidujgcych Scian lub instalacji, wykonaé nowe elementy instalacji oraz
zabezpieczenia ppoz. (w celu wydzielenia pozarowego obszaru oraz na tranzytach projektowanych
instalacji). Na etapie projektu nalezy sprawdzic¢ trasowanie oraz mozliwosci przeprowadzenia instalacji,
ewentualne korekty tras wykonywac w porozumieniu z Inwestorem.

Zestawienie powierzchni w zakresie zadania:

*  Powierzchnia netto, w tym: 2063,92 m?
®  powierzchnia rozbudowy - budynek “D” 1368,72 m?
®*  powierzchnia przebudowy - budynek “C” 172,48 m?
*  powierzchnia przebudowy - budynek “B” 522,72 m?

Bilans powierzchni terenu:

W obrebie obszaru objetego zmianami w ramach niniejszego opracowania:

NAZWA POWIERZCHNIA [m?] UDZIAL %
PROJEKTOWANY BUDYNEK 391,53 69,67
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - 43,08 15,31
KOSTKA BRUKOWA W KOLORZE
GRAFITOWYM
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - 35,71 6,35
KOSTKA BRUKOWA W KOLORZE
JASNOSZARYM
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - 35,71 6,35
KARBOWANA
MUREK OPOROWY 5,63 1,00
RAZEM 561,97 100

W ramach niniejszego przedsiewziecia planuje sie zagospodarowanie terenu w bezposrednim
sgsiedztwie budynku ,D” — wykonanie utwardzenia z kostki brukowej, schodéw, pochylni technicznej z
nawierzchni karbowanej oraz murku oporowego. Z uwagi na budowe nowego budynku przewiduje sie
przebudowe kolidujgcych instalacji doziemnych.
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Charakterystyczne wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

Wskaznikow powierzchniowo-kubaturowych dla zadania nie podaje sie, poniewaz przedmiotem
opracowania sg czesciowo istniejgce pomieszczenia oraz istniejgce budynki, dla ktérych powierzchnia
catkowita i kubatura brutto nie ulegajg zmianie lub nie jest mozliwe doktadne wyznaczenie ich wartosci.

Zakres zamierzenia i kolejnos$¢ realizacji:

1. Opracowanie w niezbednym zakresie projektow budowlanych obejmujacych:

1.1. Roboty budowlane i instalacyjne;

1.2. Bilans zapotrzebowania medidw;

1.3. Analize mozliwosci zapewnienia dostaw medidw z istniejgcej infrastruktury technicznej
Szpitala oraz uzyskanie zapewnien dostaw mediéw ze strony gestorow sieci oraz uzyskanie
akceptacji ww. przez Zamawiajgcego;

1.4. Projekty budowlane podtgczen mediow;

1.5. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia;

1.6. Uzyskanie oceny oddziatywania na obszar Natura 2000;

1.7. Uzyskanie uzgodnien projektdw ze strony witasciwych instytucji, w tym uzgodnien
rzeczoznawcy ppoz. i ds. higieniczno-sanitarnych.

2. Uzyskanie pozwolenia na budowe

3. Opracowanie kompleksowych wielobranzowych projektéw wykonawczych obejmujacych:

3.1. Catosé robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia;

3.2. Aranzacje wnetrz oraz wyposazenie i umeblowanie;

3.3. Przedmiary i kosztorysy;

3.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

3.5. Uzyskanie wszystkich koniecznych warunkéw przytgczenia do sieci, a takze uzyskanie
akceptacji ww. przez Zamawiajgcego.

4. Sporzadzenie Szczegdétowego Harmonogramu Realizacji Robdt wraz z harmonogramem instalacji
sprzetu i szkoleniami oraz Planu Organizacji Placu Budowy, dla danego zakresu robét, do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Realizacja robét budowlanych w danym zakresie robot wraz z instalacjg sprzetu wbudowanego i
dostawg wyposazenia (w tym szkolenia) zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem Realizacji Robét.

Przewidywane wstepnie kolejne etapy robét, obejmujgce poszczegdline zakresy prac:

e etap | - wykonanie koncepcji, PFU oraz projektu zamiennego Etapu Il rozbudowy Szpitala
Powiatowego o budynek D oraz wykonanie projektéw wykonawczych modernizacji ZPO i
budynku D; wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie wymaganych pozwolen i decyzji

e etap Il —rozbudowe o nowy pawilon D oraz zagospodarowania terenu, za wytgczeniem
wykonczenia i wyposazenia parteru, przeznaczonego pod lokalizacje Dziatu Diagnostyki
Obrazowej

e etap lll - wykonanie prac w zakresie dostosowania pomieszczen w istniejgcych
budynkach na potrzeby ZPO

e etap IV —wykonczenie i doposazenie Dziatu Diagnostyki Obrazowej

6. Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu dla ww. w zakresie, o ktérym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.).

7. Uzyskanie zezwolen wydawanych przez organy administracyjne, niezbednych do uruchomienia i
uzytkowania poszczegdlnych zakresow robot.

8. Uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, dla danego
zakresu robot.
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Zatozenia do Harmonogramu Realizacji Robot

1. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi szczegétowy Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy Realizacji Robét i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi. Harmonogram
Realizacji Robdt wpisywac sie bedzie w Etapy, okreslone we wzorze Umowy oraz musi okresla¢
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdlnych zakresow robét w uktadzie
miesiecznym.

2. Zamawiajgcy ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie terminu i wartosci realizacji
poszczegdlnych robdt, jesli nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki
budowlanej.

Obszary bedace przedmiotem zamdwienia muszg zawierac strefy i jednostki funkcjonalne:

1. Zaktad Pielegnacyjno-Opiekunczy — 2 odcinki pielegnacyjne, o facznej liczbie t6zek 62

2. Pododdziat Geriatryczny - Oddziat Choréb Wewnetrznych, o tacznej liczbie tézek 24

3. Dziat Diagnostyki Obrazowej obejmujacy pracownie RTG, tomografii komputerowej i rezonansu
magnetycznego

Zespot pomieszczen socjalnych

Pomieszczenia biurowo-administracyjne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarnej

N o v &

Niezbedne pomieszczenia techniczne.

Planowane powierzchnie — wg zestawienia i czesci graficznej w zatgczniku

Dopuszcza sie maksymalng réznice powierzchni uzytkowej netto w odniesieniu do catego
projektowanego budynku o +/- 5% oraz dopuszcza sie przekroczenie powierzchni maksymalnie o +/-
10% w ramach jednej funkcji (rozdziat na funkcje zgodnie z powyzszym opisem Stref Funkcjonalnych
obiektu). Zaleca sie, aby zachowane zostaty przyblizone wymiary pomieszczen przedstawione w
zatgczniku graficznym. Wielkos$¢ wolnej od zabudowy powierzchni podtogi oraz wolnej kubatury w
pomieszczeniu w przeliczeniu na liczbe uzytkownikédw — zgodnie z przepisami bhp oraz wymaganiami
ergonomii. Zastrzega sie, ze jezeli w trakcie opracowania dokumentacji lub robot okaze sie, ze ze
wzgledéw formalnych lub funkcjonalnych bedzie konieczne zapewnienie odpowiedniego wymiaru
dowolnego elementu, nalezy adekwatnie dostosowac powierzchnie i wymiary pomieszczen.

Ostateczne wielkosci powierzchniowo-kubaturowe zostang okreslone w projekcie budowlanym i
wykonawczym, za zgodg Zamawiajgcego.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia:

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 1/2013 (Uchwata
nr XXXVI1/336/14 Rady Miejskiej w Sedziszowie Matopolskim). Zgodnie z zapisami planu nalezy zapewni¢
miejsca parkingowe w liczbie co najmniej 2 na 10 t6zek szpitalnych, z dopuszczeniem wykorzystania
parkingu publicznego potozonego w sasiedztwie terenu objetego planem. W ramach niniejszej inwestycji
planuje sie 86 tdzek, w zwigzku z czym, zgodnie z zapisami planu, nalezy zapewni¢ 18 miejsc
parkingowych. W ramach projektu pierwotnego objetego pozwoleniem na budowe przewidziano 3
miejsca parkingowe na terenie szpitala. W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ min. 15 dodatkowych
miejsc parkingowych dla przedmiotowego zakresu opracowania na parkingu publicznym w sgsiedztwie
inwestycji.

Obszar opracowania objety jest czynnym pozwoleniem na budowe, wydanym na podstawie opracowania
pod nazwa:

Projekt budowlany zamienny dotyczgcy etapowania robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajaca na
rozbudowie, przebudowie i nadbudowie Szpitala Powiatowego w Sedziowie Mtp., oraz zmianie sposobu
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uzytkowania pomieszczen przychodni na pomieszczenia Szpitala wraz z urzadzeniami budowlanymi,
zagospodarowaniem terenu, budowg przytgcza wodociggowego oraz deszczéwki, oraz budowa i
przetozeniem podziemnej infrastruktury techniczne;j.

- Etap 1) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sedziszowie Mtp., oraz zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen przychodni na pomieszczenia szpitala wraz z urzagdzeniami
budowlanymi, zagospodarowaniem terenu, budowg przytgcza wodociggowego oraz deszczowki, oraz
budowag i przetozeniem podziemnej infrastruktury technicznej

- Etap 2) Rozbudowa nowobudowanego wschodniego skrzydta nr D

Dz. nr 1491, 1555/1, 1555/2, 1556/3, 1556/6, 1557, 1558/1, 1558/2, jedn. ewid.: 181504-4 Sedziszéw
Mtp., Sedzisz6w Mip. oraz przy ul. Rynek i Kosciuszki w Sedziszowie Mtp., wraz z pdzniejszymi zmianami.

Na dzien sporzadzenia PFU, zostaty wykonane prace w ramach Etapu 1.

Zaktada sie, ze dodatkowe miejsca postojowe zostang zlokalizowane na przekazanej Szpitalowi dziatce
1575/2. W zakres prac objetych niniejszym PFU wchodzi zaprojektowanie wykonania parkingu na ww.
dziatce w oddzielnym etapie robot, natomiast realizacja parkingu na dziatce 1575/2 nie wchodzi w zakres
robot budowlanych objetych niniejszym zamdwieniem.

W ramach niniejszego przedsiewziecia, nalezy opracowaé dokumentacje zamienng, obejmujgcg zakresem
opracowania istniejgce pomieszczenia Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekuriczego na | pietrze Szpitala w celu ich
modernizacji i dostosowania do istniejgcych przepisow, a takze zaktadajgcg wykonanie budynku D w
wysokosci 4, zamiast 3 kondygnacji nadziemnych.

Caty teren inwestycji znajduje sie w strefie scistej ochrony konserwatorskiej ,A”. Nalezy uzgodnic z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow koncepcje przebudowy oraz uzyska¢ pozwolenie na
wykonywanie robot przy budynku dla ostatecznej formy dokumentacji.

Pomieszczenia objete zakresem robdt zostang wytgczone z uzytkowania przed ich rozpoczeciem.
Wykonawca oprdzni pomieszczenia oraz zdeponuje sprzet oraz zdemontowane wyposazenie nadajgce sie
do powtdrnego uzytku w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie Szpitala, natomiast odpady
zostang wywiezione i zutylizowane na koszt Wykonawcy.

Nalezy dokonaé sprawdzenia stanu technicznego konstrukcji istniejgcych obiektéw w miejscu
planowanych robét oraz zaktualizowac ekspertyze dotyczgcg mozliwosci planowanej przebudowy i
rozbudowy. Stan techniczny istniejgcych budynkéw powinien by¢ monitorowany w trakcie prac.

Z uwagi na wystepowanie gruntéw wysadzinowych oraz wydtuzajacy sie czas realizacji, nalezy wykonaé
dodatkowa dokumentacje geologiczno-inzynierska przedstawiajgca aktualne stosunki gruntowo-wodne.

Czes¢ dobudowang zaprojektowac na osobnym fundamencie, zachowac dylatacje na catej wysokosci
miedzy czescig istniejacg a dobudowana.

Pomieszczenia zlokalizowane na Il kondygnacji budynku D, przeznaczone na Dziat Diagnostyki Obrazowej,
nalezy wykonaé w oddzielnym etapie rob6t budowlanych - tj. podetap IV. W ramach etapu Il robét, nalezy
rozprowadzi¢ instalacje wewnetrzne bez montazu osprzetu i wyposazenia, doprowadzajgc pomieszczenia
na tej kondygnacji do stanu zamknietego surowego, bez wykonczenia - tj. tynkéw, gtadzi, pokry¢
malarskich, ptytek, wyktadzin, stolarki wewnetrznej (za wyjgtkiem drzwi wydzielajacych klatke schodowg
oraz na granicy stref), sufitdow podwieszanych, listew, nakryw i odbojnic. Nalezy zamontowa¢ grzejniki,
zeby nie dopusci¢ do degradacji technicznej nieuzytkowanej tymczasowo czesci budynku oraz zaslepié
otwory kanalizacyjne.

W celu prawidtowego zaprojektowania Dziatu Diagnostyki-Obrazowej, nalezy na etapie opracowania
dokumentacji projektowej uzgodnié¢ z Zamawiajgcym przewidziane do wbudowania urzadzenia, sporzadzic
operat ochrony radiologicznej, i odpowiednio zrealizowac konstrukcje $cian oraz podejs¢ instalacyjnych -
tak, zeby przyszty montaz nie wymagat prac dostosowawczych, lub wymagat ich minimalne;j ilosci.
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Planowana lokalizacja wymaga zapewnienia spetnienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej w strefach
pozarowych bedgcych przedmiotem opracowania. Nalezy zaprojektowac i wykonac obiekt zachowujac
wymagania przepiséw w tym zakresie, zapewniajgc spetnienie wymagan takze w trakcie prowadzonych
robdt budowlanych. Szczegdty dotyczgce ochrony przeciwpozarowej oraz podziatu na strefy pozarowe
znajduja sie w dalszej czesci opracowania.

Jezeli bedzie to konieczne, w celu osiggniecia warunkow funkcjonalnych okreslonych w PFU, spetnienia
prawidtowych warunkéw ochrony pozarowej lub zapewnienia niezbednych warunkéw higieniczno-
sanitarnych, nalezy opracowac ekspertyze pozarowa i wystgpi¢ o odstepstwo od przepiséw ppoz. lub
wystapic¢ o odstepstwo od przepisdéw higieniczno-sanitarnych.

W zakresie rzeczowym przedsiewziecia oraz harmonogramie prac, nalezy ponadto uwzgledni¢ ewentualng
koniecznos¢ uzyskania odstepstw oraz zgdd dotyczacych mozliwosci obnizenia wysokosci pomieszczen,
lokalizacji pomieszczen ponizej poziomu terenu, oraz mozliwosci zastosowania odzysku ciepta w uktadach
wentylacyjnych.

Przyjeto zasilanie w media projektowanego obszaru z istniejgcych przytgczy, zgodnie z projektem
budowlanym bedgcym przedmiotem aktualnie obowigzujgcego pozwolenia na budowe. Zamawiajacy
zastrzega, ze przyjete w PFU bilanse sg szacunkowe i mogg ulec zmianie w trakcie uszczegétawiajgcych
prac projektowych.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takie zaplanowanie organizacji robot, zeby zapewnic ciggtos¢ pracy
Szpitala oraz jego poszczegdlnych oddziatéw, w szczegdlnosci przez zachowanie ciggtosci w dostawie
mediow. Jakiekolwiek rozbiorki i demontaze instalacji powinny by¢ poprzedzone zapewnieniem
alternatywnych Zzrédet mediéw oraz prébnymi wytgczeniami, w celu ustalenia ewentualnych nastepstw.

W ocenie Zamawiajgcego, dla przedmiotowej inwestycji na dzien opracowania PFU nie jest konieczne
uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy jednakze opracowanie karty charakterystyki przedsiewziecia oraz
uzyskanie na etapie prac projektowych decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 oraz warunkdow technicznych dostawy
medidw, jak rowniez uwzglednienie wynikajacych z nich uwarunkowan w projekcie technicznym, jesli
opracowany przez niego projekt i przewidywana technologia prac bedzie tego wymagata.

W wycenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie prac wynikajgcych z koniecznosci usuniecia kolizji z
podziemng infrastrukturg techniczng. Na etapie wyceny dokonac sprawdzenia stanu istniejgcego instalacji
zewnetrznych w terenie. Uwaga: rysunek PZ.01. przygotowany zostat na mapie aktualnej na dzien
wykonania pierwotnego projektu budowlanego (23.10.2014 r.), w celu weryfikacji kolizji projektowane;j
rozbudowy z istniejgcg infrastruktura zewnetrzna nalezy wykona¢ aktualizacje mapy do celow
projektowych.

Wykonawca przy wykonaniu wymaganej dokumentacji projektowej i realizacji prac budowlanych ma

obowigzek:
a) Zastosowania sie do obowigzujgcych przepisow (w tym dotyczgcych w szczegdlnosci zagadnien

higieniczno-sanitarnych, przeciwpozarowych, BHP i ergonomii oraz ochrony srodowiska), norm,
wytycznych zalecen, wiedzy technicznej;

b)  Zbadania i zapoznania sie ze stanem faktycznym nieruchomosci stanowigcej przedmiot robét,
opracowania koniecznych inwentaryzacji i ekspertyz oraz uzyskania na wtasny koszt wszelkich
materiatéw i badan koniecznych dla poprawnego wykonania dokumentacji projektowe;j,
prowadzenia robot budowlanych (np. mapy dla celéw projektowych, wypisy, wyrysy, tyczenia
geodezyjne, ekspertyza ppoz., ekspertyza akustyczna, itp.) i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;
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c)

k)

m)

n)

Zaleca
odpow
oferty,

Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych zgtoszen
administracyjnych, uzgodnien, pozwolen, innych decyzji administracyjnych niezbednych w celu
wykonania catego zadania inwestycyjnego we wtasciwych urzedach oraz poniesienie zwigzanych z
tym kosztow;

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich uzgodnien z gestorami sieci oraz
pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z przebudowa, likwidacjg, zmianami infrastruktury
technicznej stanowigcej wtasnos¢ poszczegdlnych gestordow;

Zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem kosztéw;

Opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiajacemu
najpozniej w dniu rozpoczecia robdt;

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, zaréwno w odniesieniu do wtasnego personelu jak i oséb postronnych. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg;
Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie zabezpieczy¢ teren robdt przed dostepem
0s6b niepowotanych oraz chronic¢ sprzet i materiaty przed kradziezg lub uszkodzeniem;
Wykonawca jest zobowigzany monitorowac i dokumentowac stan techniczny elementéw
budynku i infrastruktury narazonej na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robét oraz naprawy
szkdd wyniktych z jego winy.

Wykonawca ma obowigzek, przy zachowaniu parametréw okreslonych w PFU zaoferowac
rozwigzania techniczne, technologie, sprzet, urzgdzenia, ktére na etapie uzytkowania i
eksploatacji zrealizowanego obiektu i dostarczonego sprzetu bedg przedstawiaty
najkorzystniejsze koszty eksploatacji i uzytkowania. Na zgdanie Zamawiajgcego powinien
przedstawic¢ stosowne wyliczenia i analizy udowadniajace, ze zaproponowane rozwigzanie nie jest
gorsze od przewidzianego w PFU;

Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespotu projektowego, ktérych dziatanie
bedzie umozliwiato staty kontaktu z Zamawiajgcym i wyznaczonymi przez Zamawiajacego
przedstawicielami nadzoru inwestorskiego.

Przygotowania dokumentdéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wykonanego zadania
/dokumentacja powykonawcza i odbiorowa/ wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzji /zgtoszenia obiektu do uzytkowania oraz sktadania wszelkich wyjasnien i
uzupetnien koniecznych do uprawomocnienia sie decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie
oraz reprezentowania Zamawiajgcego w tym postepowaniu o uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie;

Wydanie swiadectwa energetycznego budynku;

Uwzglednienia w cenie wszelkich kosztéw nadzoréw, opinii i sporzagdzenia dokumentacji
wymaganych przez wtascicieli sieci, terenu, zieleni lub urzadzen;

sie odbycie wizji przysztego Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng
iedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej
obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace do

prowadzenia prac projektowych i robét budowlanych.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy:

1)
2)

3)

4)

Przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikéw;

Pokrycia kosztu poboru medidw przy zastosowaniu zamontowanych przez niego
stosownych podlicznikéw;

Jasnego okreslenia i kontrolowania miejsca wjazdu i wyjazdu z terenu budowy, w celu
zapobiezenia kradziezy sprzetu i materiatéw oraz dostepu osdb niepowotanych;
Wykonania lub pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzen powstatych podczas
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realizacji niniejszego zadania;

5)  Uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do wykonania,
w tym prac zabezpieczeniowych, porzgdkowych, systematycznego wywozu ewentualnych
odpaddéw budowlanych;

6) Uzgodnienia na czas trwania budowy (z osoba wskazana przez Zamawiajgcego) miejsca
sktadowania materiatow budowlanych i miejsca sktadowania odpadow przed ich
wywiezieniem;

7)  Ubezpieczenia i ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty pozostawione na
terenie inwestycji;

8)  Zabezpieczenia istniejgcej i nowo urzadzonej zieleni przed zniszczeniem w trakcie robét,
natomiast w razie jej zniszczenia dokonania rekultywacji terenu na wtasny koszt, poniesienia
optat i kar administracyjnych, oraz dokonania odtworzenia tej zieleni lub ewentualnie
nasadzen kompensacyjnych;

1.4. Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja robét budowlanych ma zapewnié:

1)

2)
3)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

Utworzenie Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego, obejmujgcego 2 odcinki pielegniarskie o tacznej
liczbie 62 tézek;

Utworzenie Pododdziatu Geriatrycznego - Oddziatu Choréb wewnetrznych, o tacznej liczbie 24 tézek.
Utworzenie Dziatu Diagnostyki Obrazowe;j

Wykonanie potaczenia istniejgcego budynku z projektowanym budynkiem D, w celu wygodnego
transportu poziomego osdb, sprzetu i towarow miedzy budynkami

Zapewnienie dostepnosci catego budynku i tacznika dla oséb niepetnosprawnych oraz do transportu z
wykorzystaniem wozkéw kotowych

Swiadczenie ustug medycznych w zakresie zamknietej opieki zdrowotnej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz wytycznymi i zarzadzeniami NFZ.

Spetnienie wymagan technicznych, prawnych, organizacyjnych i uzytkowych , ze szczegélnym
uwzglednieniem wymaganej wydajnosci, kosztow eksploatacji, bezpieczenstwa epidemiologicznego i
wymaganej aseptyki pomieszczen;

Skrécenie najczesciej uzywanych drég komunikacji personelu;

Zapewnienie niezbednych, ergonomicznych powierzchni i odlegtosci;

Zapewnienie bezkolizyjnych drég komunikacji wewnatrzoddziatowej, uwzgledniajgcych komfort
uzytkownikéw, oczekujacych pacjentéw oraz fatwosé manewrowania wézkami i t6zkami szpitalnymi;
Wtasciwe, higieniczne i bezpieczne warunki pracy dla personelu medycznego oraz niemedycznego,
przez co rozumie sie zaplanowanie odpowiednich pomieszczen socjalnych (szatni, sanitariatow oraz
pomieszczen $niadaniowych), a takze zapewnienie dostepu do swiatta dziennego i $wiezego
powietrza, z zachowaniem odpowiedniego klimatu akustycznego pomieszczen;

Rozwigzania zapewniajgce mozliwos¢ bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa sktadowania
odpaddw, w tym w szczegdlnosci odpadéw medycznych, brudnej bielizny pacjentdw oraz brudne;j
odziezy ochronnej personelu. Niedopuszczalne jest sktadowanie w ramach jednego pomieszczenia
materiatéw brudnych (skazonych) i materiatéw czystych;

Rozwigzania optymalne z punktu widzenia dtugotrwatej eksploatacji i funkcjonowania szpitala, a wiec
ergonomiczne (w szczegdlnosci w kontekscie uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne),
trwate, niepowodujgce powstawania dodatkowych kosztow np. w postaci dodatkowego zatrudnienia
czy zwiekszonego zuzycia wody, energii cieplnej czy elektrycznej. Niedopuszczalne jest stosowanie
materiatéw o nizszej jakosci i wtasciwosciach uzytkowych bez uzasadnienia ekonomicznego do ich
zastosowania w postaci kalkulacji kosztow eksploatacji i wymiany elementéw podlegajacych zuzyciu;
Zapewnienie odpowiedniej estetyki i trwatosci w zakresie zastosowanych rozwigzan
architektonicznych i uzytych materiatéw wykonczeniowych;
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15) Spetnienie wymagan norm i przepiséw, w tym higieniczno-sanitarnych, przeciwpozarowych, BHP i
ergonomii oraz aktéw prawa miejscowego, w tym ustalen decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu obejmujgcej obszar opracowania;

Celem przedsiewziecia jest utworzenie Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego o wymaganej minimalnej liczbie
tézek 62 i Pododdziatu Geriatrycznego o liczbie tézek 24, przy jednoczesnym spetnieniu warunkéw okreslonych
w odstepstwie od przepiséw pozarowych, spetnieniu wymagan NFZ oraz poprawie warunkow pracy personelu
oraz komfortu pacjentéw. Zaktada sig, ze poprawa w tym zakresie pozwoli na wzrost efektywnosci pracy, skroci
Sredni czas oczekiwania na interwencje medyczng, zmniejszy koszty i zmniejszajac presje czasu obnizy ryzyko
popetnienia bteddw, czym przyczyni sie réwniez do podniesienia jakosci udzielanych $wiadczern medycznych

Lokalizacja i forma rozbudowy nie moze ogranicza¢ dostepu do Swiatta naturalnego w pomieszczeniach , w
ktorych jest to wymagane. Urzgdzenia zlokalizowane na dachu nie mogg generowac hatasu uciazliwego dla
uzytkownikéw istniejgcych czesci szpitala. Rozbudowa nie moze ograniczaé ani wptywa¢ negatywnie na
mozliwos¢ ewakuacji z istniejgcych budynkow.

Zaleca sie, aby w pokojach uzytkowych mniejszy wymiar pomieszczenia nie byt mniejszy niz 220 cm. Sluzy
tézkowe nie powinny posiada¢ wymiaréw mniejszych niz 140x240 cm. Korytarze powinny by¢ nie wezsze niz
120 cm w Swietle, przy czym zaleca sie zeby korytarze przeznaczone do ruchu pacjentéw byty nie wezsze niz
200 cm. Korytarze i pomieszczenia w ktérych przewiduje sie ruch tézek, powinny umozliwia¢ nawracanie i
wymijanie tozek z zastrzezeniem, ze jakakolwiek zabudowa i wyposazenie meblarskie nie moze zawezac
przestrzeni komunikacyjnej do mniej niz 200 cm, przy czym nalezy zwrdci¢ uwage, ze catkowita dtugosé tozka z
osobami prowadzgcymi wynosi min. 240 cm. Przejscia w pomieszczeniach pomiedzy elementami wyposazenia i
mebli nie moga by¢ wezsze niz 80 cm dla 3, a 90 cm dla wiekszej liczby osdb. Zaleca sie, zeby przestrzen
dostepowa do umywalek miata gtebokosé 130 cm, a w zadnym przypadku nie mniej niz 80 cm. W przypadku
odlegtosci pomiedzy tézkami pacjentdow, nalezy zapewnic przestrzen na ustawienie sprzetu i aparatury
medycznej. Odlegtosci pomiedzy tézkami a scianami lub elementami wyposazenia meblarskiego powinny
umozliwia¢ wprowadzanie i wyprowadzanie tdzek z pomieszczen bez koniecznosci ich przestawiania.
Bezwzglednie nalezy zapewni¢ dostep do tézek z 3 stron, w tym z dwdch dtuzszych. Nie nalezy przyblizaé t6zek
pacjentdw do scian zewnetrznych budynku na odlegto$¢ mniejsza niz 50 cm.

Nalezy zapewnic dostep do urzadzen sanitarnych zgodnie z przepisami bhp i warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki. W pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych, nalezy
zapewnic przestrzen manewrowa 150x150 cm (kwadrat) wolng od przeszkéd.

tazienki przeznaczone do mycia pacjentéw w pozycji lezgcej powinny mie¢ powierzchnie umozliwiajaca
swobodne manewrowanie tézkiem i dostep z wszystkich stron.

Wielkos$¢ pomieszczen powinna zapewniac niezbedng przestrzen serwisowg, wymagany dostep do urzadzen i
uwzgledniac zasieg elementdw ruchomych. Wymiary otwordow drzwiowych w Swietle oscieznicy prowadzacych
do pomieszczen technicznych powinny umozliwia¢ wnoszenie / wwozenie do nich na wézkach transportowych
sprzetu konserwacyjnego oraz czesci zamiennych niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania i konserwacji.
Usytuowanie i dostep do urzadzen powinny umozliwia¢ nie tylko ich wprowadzenie do budynku i montaz w
czasie budowy, ale takze rowniez pdzniejszg wymiane w czesci lub w catosci w trakcie uzytkowania budynku.

Skrzydta drzwi nie powinny sie wzajemnie blokowa¢ ani utrudnia¢ ewakuacji. Wyposazenie pomieszczen nie
powinno utrudniac i kolidowac z otwarciem drzwi na petng szerokos¢.

Wymiary pomieszczen, korytarzy oraz drzwi muszg umozliwiaé tatwy transport materiatéw na wdzkach
transportowych dedykowanych do przewozu brudnych materiatow sterylnych, bielizny, odpadéw medycznych
oraz komunalnych, a takze swobodne wymijanie wézkéw poruszajgcych sie w przeciwnych kierunkach.
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Nalezy zapewni¢ bezkolizyjny transport wézkéw kotowych z innymi czesciami Szpitala, posadzke na szlakach
komunikacyjnych wykonujac bez progéw i uskokéw, z ewentualnym nachyleniem nieprzekraczajgcym
dopuszczalnych przepisami i normami wartosci.

Projektowany obiekt powinien posiadac okreslone przez Zamawiajgcego wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe i
estetyczne, co musi zosta¢ potwierdzone w formie pisemnej akceptacji i zatwierdzenia przedstawionego
projektu przez Zamawiajgcego.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej obejmuje:

1. Wykonanie opracowan i uzyskanie opinii, materiatéw, informacji i pozwolen niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej, m.in. inwentaryzacji, map, badan geotechnicznych oraz
uzyskania pozwolenia na budowe;

2.  Opracowanie projektu budowlanego w koniecznym zakresie, wynikajgcym z zatozen konstrukcyjnych,
architektonicznych i instalacyjnych opisanych w PFU oraz wymagan norm i obowigzujacych przepiséw
wraz z uzyskaniem wymaganych opinii w tym w szczegdlnosci higieniczno-sanitarnych, ppoz. oraz
innych niezbednych decyzji i pozwolen;

3. Opracowanie zatwierdzonych przez dysponenta instalacji (Zamawiajgcego lub gestoréw medidw)
projektow budowy nowych przytaczy medidow — jezeli bedg niezbedne do funkcjonowania objetych
zamowieniem budynkdw i zagospodarowania terenu;

4. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe;

Wykonanie projektdw wykonawczych w zakresie obejmujgcym branze:
5.1. Architektoniczng;
5.2. Konstrukcyjng;
5.3. Instalacji elektrycznych obejmujacych:
5.3.1. Instalacje zasilania podstawowego;
5.3.2. Instalacje zasilania rezerwowego;
5.3.3. Instalacje elektrycznych gniazd zasilajgcych;
5.3.4. Instalacje oswietlenia podstawowego;
5.3.5. Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
5.3.6. Instalacje oswietlenia nocnego;
5.3.7. Instalacji odgromowej;
5.4. Instalacji teletechnicznej obejmujacych:
5.4.1. Instalacje teletechniczng okablowania strukturalnego;
5.4.2. Instalacje CCTV;
5.4.3. Instalacje telewizji uzytkowej dla pacjentéw i personelu;
5.4.4. System wykrywania i sygnalizacji pozaru;
5.4.5. Dzwiekowy system ostrzegawczy;
5.4.6. Instalacje wideo- i domofonowg;
5.4.7. Instalacje kontroli dostepu;
5.4.8. Instalacji BMS;
5.5. Instalacji wentylacji i klimatyzacji;
5.6. Instalacji c.o. i c.t., chtodu;
5.7. Instalacji wodno-kanalizacyjnej obejmujacych:
5.7.1. Instalacje z.w.;
5.7.2. Instalacje c.w. i cyrkulacji;
5.7.3. Instalacje wody technologicznej (jezeli bedzie taki wymédg projektu technologii)
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9.

5.7.4. Instalacje hydrantowa;

5.7.5. Instalacje kanalizacji sanitarnej;

5.7.6. Instalacje kanalizacji deszczowej;

5.7.7. Instalacje odprowadzania skroplin;
5.8. Instalacji gazow medycznych;
Opracowanie projektu technologii medycznej wraz z wykazem i opisem sprzetu i mebli medycznych,
administracyjnych oraz socjalnych;
Wykonanie projektu aranzacji wnetrz w zakresie ustalenia materiatéw wykonczeniowych, oswietlania,
kolorystyki, rozwigzan funkcjonalnych i estetycznych;
Opracowania kosztoryséw, przedmiardw i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
zaprojektowanych robét;
Projekt zagospodarowania terenu budowy;

10. Projekt organizacji ruchu na czas budowy;

11. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowe;j;

12. Sporzadzenie instrukgji i scenariusza bezpieczenstwa pozarowego dla budynku;

Projektant bedzie zobowigzany wykonaé rowniez inne opracowania, niewymienione wyzej,

a niezbedne do realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego, wynikajgce z przyjetych rozwigzan
projektowych, ktérych obowigzek posiadania przez Inwestora przy prowadzeniu przedmiotowej inwestycji
naktadajg obowigzujgce przepisy prawa w tym zakresie - jak na przyktad w zakresie przebudowy instalacji i
urzadzen, przebudowy i rozbudowy dojazddw, dojs¢, doprowadzenia medidw oraz opracowania
wynikajace np. ze zwiekszonego zapotrzebowania w energie elektryczng, cieplng itp.

Szczegotowosé wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej musi pozwalac na okreslenie zakresu
prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej podstawie odbioru wykonanych robét. Wykonawca

sporzadzajgc dokumentacje projektowg zobowigzany jest do wskazania w dokumentacji jakiego rodzaju
materiaty ma zamiar zastosowac.

Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona w prostej, lakonicznej formie, wykonanej zgodnie z
ogdlnoobowigzujacymi normami oznaczen graficznych i zasad sporzgdzania rysunkdéw technicznych.
Dokumentacja zaréwno Projektu Budowlanego jak i Wykonawczego, powinna zawierad zintegrowany
wykaz wszystkich opracowan ktére obejmuje oraz wykaz dokumentédw powigzanych, zeby byto mozliwe
ocenienie jej kompletnosci w sposéb niebudzgcy watpliwosci.

Kosztorysy i przedmiary nalezy opracowac na podstawie katalogéw nakfadéw rzeczowych — a jedli nie jest
to mozliwe, w oparciu o kalkulacje indywidualng z podziatem na koszty robocizny, materiatow i sprzetu, z
uwzglednieniem kosztéw podstawowych oraz narzutow.

Projekt powinien uwzglednia¢ etapowe wykonanie rob6t budowlanych, w sposéb ktéry umozliwi
sukcesywny odbiér i oddanie do uzytku poszczegdlnych czesci.

Projekt technologii medycznej nalezy wykonac w zakresie graficznym i opisowym.

W czesci graficznej projektu technologii medycznej nalezy przedstawic lokalizacje pomieszczen i
wyposazenia.

W czesci opisowej projektu technologii nalezy wykona¢ opisy okreslajace:

1) llos¢irodzaj wyposazenia medycznego i niemedycznego;

2) Niezbedne wymagania w stosunku do rozwigzan w projektach branzowych;
3) Sposéb wykoriczenia powierzchni scian, podtdg i sufitow;
4) uzgodnione z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym kluczowe parametry uzytkowe i techniczne urzadzen,

sprzetu i umeblowania, z zachowaniem zasady konkurencyjnosci
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Przez zachowanie zasady konkurencyjnosci rozumie sie przede wszystkim sporzgdzenie opisu
projektowanych rozwigzan w zakresie technologii w sposéb umozliwiajgcy przeprowadzenie
postepowania przetargowego na dostawe i montaz wyposazenia zgodnie z Prawem Zamdwien
Publicznych, w szczegdlnosci przez kategoryczny brak jakichkolwiek nazw wtasnych lub wtasciwosci
wskazujacych na wyroby konkretnego producenta.

W odniesieniu do pozostatych elementéw dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany
wskazywaé konkretne produkty i wyroby, jakie zamierza wbudowaé.

Projekt architektury obejmie aranzacje wnetrz w zakresie ustalenia materiatéw wykonczeniowych oraz
kolorystyki. Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych.
Zamawiajacy oczekuje przygotowania wizualizacji kluczowych widokéw w formacie A4, obejmujacych co
najmniej po 1 widoku obszarow: sali tézkowej, holu z rejestracjg lub punktem pielegniarskim, korytarza z
poczekalnia, tazienki, gabinetu zabiegowego — min. 5 widokdéw, odpowiednio do realizowanego zakresu
robot. Ponadto nalezy opracowac ktady i widoki $cian umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie
przeznaczonych do zastosowania materiatéw, w czytelnej i zrozumiatej technice graficznej, w miare
mozliwosci wiernie przedstawiajgcej wyglad kluczowych pomieszczen i obszarow.

Opracowanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej obejmuje:

Opracowanie dokumentacji na kopii projektu budowlanego, zawierajgcej wykaz wprowadzonych zmian,
zgodnie z wymaganiami Paiistwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, w zakresie wymaganym do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a takze opracowanie ostatecznej wersji projektu technicznego, w
standardzie projektu wykonawczego, przedstawiajacego zakres robot tak, jak zostaty wykonane.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ rowniez komplet deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
aprobat, ocen technicznych lub atestéw, dot. wbudowanych materiatédw, oraz instrukcje uzytkowania
obiektéw, zawierajgcy instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen, zalecenia konserwacyjne i
eksploatacyjne, warunki serwisu i gwarancji.

Wymagania w zakresie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu:

Wszystkie opracowania w zakresie projektu budowlanego nalezy wykona¢ w min. 4 egz.

Wszystkie opracowania w zakresie projektu wykonawczego, aranzacji wnetrz, wyposazenia i technologii
medycznej, kosztoryséw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, innych opracowan i
operatow - nalezy wykonaé¢ w min. 6 egzemplarzach.

Dokumentacje powykonawczg nalezy opracowac¢ w min. 4 egz.

Dopuszcza sie, zeby projekty techniczne wykonaé w standardzie projektéw wykonawczych —
jednoetapowo.

Wszystkie wykonane opracowania nalezy dostarczyc¢ takze w postaci cyfrowej na nosnikach DVD,
w ilosci min. 1 egz. Wymaga sie, aby do zapisu cyfrowego byty stosowane pliki:
® DOCLUBODS i PDF w odniesieniu do opiséw;
XLS LUB ODT i PDF w odniesieniu do zestawien;
ATH w odniesieniu do przedmiardw i kosztorysow;
PDF w odniesieniu do kart katalogowych, instrukgcji itp.;
Edytowalny DWG (2013) i PDF w odniesieniu do rysunkow projektowych;

JPEG i PDF w odniesieniu do wizualizacji rozwigzan formy architektonicznej obiektu oraz
aranzacji wnetrz;
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Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenie$¢ na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do wykonanej dokumentacji projektowej wraz z
petnomocnictwem do wykonywania w imieniu autora autorskich praw osobistych do przekazanej
dokumentacji projektowe;j.

2.2. Zakres wykonania robo6t budowlanych, instalacyjnych i pozostatych

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z wykonang, uzgodniong z Zamawiajgcym i odebrang przez
Zamawiajgcego dokumentacja projektowa.

Opis w zakresie architektury:

Teren Szpitala jest w petni zagospodarowany, z licznymi budynkami oraz obiektami podziemnej
infrastruktury technicznej, chodnikami, jezdniami, miejscami postojowymi oraz zielenig urzadzona.

Planowane sg prace zgodnie ze wspdlnym stownikiem zamdwien klasyfikowane jako w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych, tj. wzniesienie Scian nosnych i dziatowych, wykonanie
zelbetowej konstrukcji nosnej, wykonanie posadzek, roboty instalacyjne, izolacyjne i wykofczeniowe. W
zwigzku z koniecznoscig dostosowania czesci budynku bedgcej przedmiotem opracowania do nowej
funkcji, przewiduje sie wyburzenia istniejgcych $cian, przemurowania i zamurowania otwordw, partii
ostabionych lub w ztym stanie technicznym oraz wykonanie nowych $cian dziatowych.

Projektujac nowe s$ciany dziatowe oraz wyposazenie nalezy sprawdzié¢ no$nos¢ istniejgcej konstrukgji.

Przed jakimikolwiek wyburzeniami nalezy ustali¢ znaczenie konstrukcyjne usuwanego elementu. W
przypadku demontazu i odtgczen instalacji, nalezy z wyprzedzeniem powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz
dokona¢ prébnych wytgczen, monitorujac skutki wytaczenia.

Zaktada sie wykonanie tras przewoddw poza obszarem planowanej rozbudowy, stosownie do potrzeb
technologicznych wynikajgcych z koniecznosci zaopatrzenia budynku w zakresie opracowania w media
niezbedne do uzytkowania.

Nalezy monitorowac i dokumentowac wptyw robét na istniejgcy budynek. Nalezy odtworzy¢ i wykonczy¢
elementy uszkodzone w trakcie wykonywania niezbednych przejsé instalacyjnych przez pozostate

kondygnacje istn. budynku.

Opis zagospodarowania terenu

Teren stanowigcy przedmiot czynnego pozwolenia na budowe obejmuje dziatki dz. nr 1491,1555/1,

1555/2, 1556/3, 1556/6, 1557, 1558/1, 1558/2, i 1574 przy ul. Wyspianskiego, Rynek i Kosciuszki w
Sedziszowie Matopolskim. Obszar, ktéry objety bedzie pracami w zwigzku z budowa segmentu “D” stanowia
dziatki 1555/1, 1555/2 i 1557.

Dodatkowo, przewiduje sie wykorzystanie dz. nr 1575/2 na potrzeby zlokalizowania parkingu,
zapewniajgcego wymagang zapisami MPZP liczbe miejsc postojowych.

Na dziatkach znajduja sie istniejgce obiekty Szpitala, przytacza do istniejgcych obiektéw oraz inna
infrastruktura techniczna. Obiekty ustugowe szpitala (budynki zaplecza technicznego, administracyjnego
itp.) zlokalizowane w zespole szpitala. Uzbrojenie terenu intensywne. Obiekt jest czesciowo ogrodzony — od
strony wschodniej i zachodnie;j.

Na dziatki prowadzi wjazd gtéwny od strony pdétnocnej - ul. Wyspianskiego i Rynek oraz dojazd od potudnia -
od ul. Kosciuszki. Teren jest zréznicowany wysokosciowo. Od strony potudniowej i na dziedzincu
wewnetrznym wystepuje niska roslinnos¢ o charakterze reprezentacyjnym i ogrodowym.

Obiekt znajduje sie w Ill strefie klimatycznej, w Il strefie obcigzenia $Sniegiem.
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Kategoria geotechniczna druga. W poziomie posadowienie fundamentéw wystepujg eoliczne pyty na
granicy gliny pylastej, gliny pylaste mato wilgotne i wilgotne w stanie twardoplastycznym.

Opis dostarczenia mediow:

Przyjeto zasilanie obszaru objetego opracowaniem w media z istniejgcych przytaczy, zgodnie z projektem
budowlanym bedgcym przedmiotem aktualnie obowigzujgcego pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy zastrzega, ze przyjete w PFU bilanse sg szacunkowe i mogg ulec zmianie w trakcie
uszczegotowiajacych prac projektowych. Na etapie opracowania projektu nalezy wykonac ostateczne
bilanse i analize zuzycia mediéw z wykorzystaniem analizatoréw i licznikéw pozwalajacych okresli¢ profil
zuzycia i pobory srednie maksymalne w celu potwierdzenia takiej mozliwosci. W przypadku gdy istniejgca
infrastruktura techniczna okaze sie niewystarczajgca, to w zakresie wykonawcy lezy odpowiednie jej
przystosowanie, rozbudowa, przebudowa wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych zgdd, uzgodnien i
pozwolen. Miejsca wigczenia nalezy uzgodnié z dziatem technicznym szpitala. Centrale wentylacyjne
wstepnie przewiduje sie umiesci¢ w przestrzeni poddasza nieuzytkowego budynku. Agregat chtodniczy
nalezy umiesci¢ w wydzielonej komorze na poddaszu, ze swobodnym dostepem powietrza
atmosferycznego, lub jezeli nie bedzie takiej mozliwosci - ogrodzony, w terenie przy budynku.
Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic sposdb i termin realizacji przejs¢ instalacji przez kondygnacje nie
stanowigce podstawowego obszaru robdt z dziatem technicznym szpitala.

W zakresie robét budowlano-instalacyjnych Wykonawca musi wykonac catos$¢ prac przewidzianych do

realizacji i uzgodnionych z Zamawiajgcym w ramach opracowanej dokumentacji projektowej, w tym co
najmniej:

® Prace budowlane:

a) Wydzielenie obszaru robét;
b) Oprdinienie pomieszczer;
c) Odtaczenie instalacji i demontaz osprzetu;
d) Zmagazynowanie elementéw nieutylizowanych do ponownego wykorzystania w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego;
e) Zbicie tynkéw;
f) Montaz ewentualnych konstrukcji wsporczych i tymczasowych;
g) Wyburzenia $cian, stropdw i innych kolidujgcych elementéw budowlanych;
h) Zamurowanie zbednych otworéw, wymurowanie nowych $cian;
i) Wykonanie nowej stolarki i $lusarki otworowej, montaz drzwi i okien w $cianach
zewnetrznych;
j) Wykonanie przepustéw w stropach, dachu i w écianach dla instalacji wentylacji i
klimatyzacji;
k) Wykonanie warstw izolacyjnych podtég, stropéw oraz dachéw;
[) Wykonanie obrébek blacharskich;
m) Montaz krat, poreczy, balustrad, czerpni, drabin, klamer, uchwytéw, zadaszer itp.;
n) Wykonanie instalacji sanitarnych;
0) Wykonanie instalacji elektrycznych;
p) Wykonanie instalacji teletechnicznych;
q) lzolacja przeciwpozarowa i akustyczna szczelin, przejsé i przepustow;
r) Wykonanie posadzek, jastrychéw i obudéw;
s) Wykonczenie écian zewnetrznych i elewacji budynkdw;
t) Wykoriczenie powierzchni $cian, sufitéw, podtog;
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u) Malowanie écian i sufitow;

v) Utozenie wyktadzin zgrzewalnych, gresu, ptytek $ciennych, oktadzin $éciennych;

w) Wykonanie sufitéw podwieszonych;

X) Montaz o$cieznic oraz skrzydet okiennych i drzwiowych;

y) Wykonanie listw, nakryw, oston, odbojéw, poreczy, odbojoporeczy, stoperéw,
ogranicznikdw, wycieraczek, blatow, parapetéw, oznakowan, elementéw informacji
wizualnej, galanterii tazienkowej, zaluzji, rolet, zamknie¢ szczelin dylatacyjnych itp.;

z) Inne konieczne roboty budowlane, uzupetniajace, z tym zwigzane wraz z koniecznymi
robotami wykonczeniowymi;

® Zakres prac instalacyjnych:

a) Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych;
b) Wykonanie instalacji ppoz.;

(]

Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;

D O
= — = —

Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej;
Wykonanie instalacji c.o. i c.t. i chtodu;

)

Wykonanie instalacji gazéw medycznych;

Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢, jest zatem
zobowigzany do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do zaprojektowania, wykonania i oddania
budynku do uzytku.

Zamawiajacy wymaga przekazania do akceptacji projektu budowlanego i rysunkéw wykonawczych, przed
ich skierowaniem do realizacji, w celu zbadania ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

2.3. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu organizacji i zagospodarowania terenu budowy, w
zwigzku z czym wymaga sie, aby propozycja Wykonawcy w tym zakresie zostata przedstawiona
Zamawiajgcemu ze stosownym wyprzedzeniem tak, aby byto mozliwe jej uzgodnienie. Teren budowy w
zakresie uzasadnionym wzgledami technicznymi powinien obejmowac bezposrednie sgsiedztwo objetych
opracowaniem budynkow oraz wykonywanych obiektéw zabudowy terenu, w tym przytaczy mediow, drdg,
chodnikéw, miejsc parkingowych. W przypadku zajecia jakiejkolwiek istniejgcej drogi komunikacji,
Wykonawca jest zobowigzany zorganizowac objazd oraz czytelng organizacje ruchu, pozwalajaca na jego
ptynna i bezprzerwowa kontynuacje. Zwraca sie uwage, zeby jakiekolwiek trwate czy tymczasowe dziatania
Wykonawcy, w tym jego podwykonawcdw, nie stwarzaty zagrozenia pozarem, bhp, zanieczyszczenia
Srodowiska, nie prowadzity do naruszenia warunkow bezpiecznej ewakuacji i prowadzenia akcji gasniczej (z
szczegbdlnym uwzglednieniem dostepnosci hydrantéw i drég pozarowych) ani niezgodnego z przepisami i
normami pogorszenia komfortu akustycznego, czystosci powietrza czy zapachu w zasiegu oddziatywania
robét.

Teren robot budowlanych nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Wytyczy¢ objazdy i obejscia. Wymaga sie, aby
wszelkie przejScia w niezbednym wymiarze umozliwiaty takze poruszanie osobom z dysfunkcjami ruchu lub
wzroku. Elementy trudno widoczne nalezy oznakowa¢, a stwarzajgce zagrozenie oswietli¢ w stopniu
wystarczajgcym do unikniecia wypadkéw po zmroku. Po zakoriczeniu robét budowlanych teren nalezy
doprowadzi¢ do porzadku, uszkodzone nawierzchnie naprawi¢, tereny zielone zrekultywowac.

Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia nie objete pracami przed emisjg hatasu i pytu. Nalezy zabezpieczy¢ drogi
transportowe tak, zeby nie zniszczy¢ lub uszkodzi¢ elementéw budowlanych wzdtuz tras, przez ktére odbywa
sie ruch.
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Précz oznakowania terenu budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami bhp, na terenie
inwestycji nalezy umiesci¢ baner i tablice informacyjng promujace przedsiewziecie, zawierajgcg ewentualnie
dane o dofinansowaniu i instytucji finansujgcej, zgodnie z szczegétowymi wytycznymi Zamawiajgcego.
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3. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE

3.1. Architektura

3.1.1. Opis ogdlny

Od zrealizowanych pomieszczen wymaga sie rozwigzan o wysokich walorach funkcjonalnych, estetycznych i
reprezentacyjnych.

Wewnetrzna architektura obszaréw medycznych budynku powinna by¢ odpowiednia do wymagan
stawianych dla planowanych tam funkcji oraz odpowiednia do uwarunkowan technicznych zawartych w
PFU.

1. Podstawowe rozwigzania funkcjonalne okresla niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy, ktéry
zostanie uszczegdétowiony w projekcie budowlanym wykonanym przez Wykonawce. Dopuszczalne
sg uzasadnione korekty niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego pod warunkiem
uzgodnienia ich i zatwierdzenia przez Zamawiajacego;

2. Budynek powinien spetnia¢ wymagania technologii oraz wspotgrac¢ pod wzgledem estetyki z
istniejgcym otoczeniem. Rozwigzania budowlano-materiatowe powinny by¢ trwate, estetyczne,
odporne na uszkodzenia i srodki dezynfekcyjne, wygodne w obstudze, tatwe do utrzymania w
czystosci, mie¢ na celu zminimalizowanie obcigzen konstrukcji i zapewnienie dobrej jakosci
wykonania;

3. Nalezy wykonaé prawidtowe wydzielenia stref pozarowych, zapewnié¢ mozliwos¢ ewakuacji, oraz
zapewnic niepogorszenie warunkéw ochrony pozarowej w wyniku przebudowy i modernizacji w
obszarze istniejgcego budynku. W przypadku koniecznosci, nalezy zapewnié zgodne z przepisami
warunki uzytkowania budynku, uzyskujgc odstepstwo od przepisow.

4. Nalezy zachowac¢ wysokosc i kubature pomieszczen zgodng z przepisami z uwzglednieniem obudow
instalacji (np. kanatéw wentylacyjnych). W przypadku koniecznosci nalezy uzyska¢ odstepstwo od
przepisow.

5. Uktad komunikacji ogdlnej powinien pozwoli¢ na wydzielenie poszczegdlnych dziatow
funkcjonalnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Drogi transportowe powinny zapewnic
odpowiedni uktad drég brudnych i czystych, umozliwiajacy bezkolizyjny transport materiatéw i
0s6b oraz minimalizujacy ryzyko krzyzowej kontaminacji.

6. Dopuszcza sie transport materiatéw sterylnych oraz brudnych drogami komunikacji ogélnej
wytacznie pod warunkiem transportowania ich w dedykowanych do tego, oddzielnych wdzkach
transportowych zamykanych hermetycznie;

7. Wielko$¢ przestrzeni komunikacyjnych, tazienek, pomieszczen, szerokosci drzwi powinna spetniac
minimalne wymagania uzytkowe, w szczegdlnosci pozwalajgc na swobodne manewrowanie
wodzkami itp. z pozostawieniem wystarczajgcej przestrzeni dla komfortu obstugi, a w przypadku
traktéow komunikacyjnych — umozliwiajgcej nawracanie, wprowadzanie do pomieszczen i wymijanie
bez cofania. Wykonawca jest zobowigzany znalezé rozwigzania techniczne i formalne, pozwalajace
na spetnienie zaktadanego przez Zamawiajgcego programu funkcjonalnego oraz spetnienie
wymagan przepiséw, w razie koniecznosci uzyskujac odstepstwo od przepiséw w zakresie , w
ktorym spetnienie wymagan okreslonych w przepisach jest niemozliwe. Niezaleznie od
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dopuszczalnosci zaproponowanych rozwigzan, nalezy tez uwzgledni¢ fizyczne uwarunkowania
ergonomii i mozliwos¢ korzystania z urzadzen i pomieszczen.

8. Dobodr materiatow i rozwigzan technicznych powinien by¢ skupiony na zwiekszaniu trwatosci
uzytkowej poszczegdlnych elementédw budowlanych. Wyroby powinny spetnia¢ kryteria dla co
najmniej srednio-ciezkich warunkow uzytkowania wg stosownych norm branzowych. Drzwi, Sciany,
narozniki powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami i uszkodzeniami listwami i odbojami.

3.1.2. Wymagania wzgledem rozwigzan materiatowych i wykonczeniowych

Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych: materiaty przewidziane do wbudowania
muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP w budynkach opieki zdrowotnej, by¢ trwate, fatwe do
utrzymania w czystosci, odporne na stosowane w Zaktadzie srodki dezynfekcyjne (po liste Srodkéw nalezy
zwrdcic sie do Zamawiajacego). Powinny bezwzglednie spetnia¢ wymagania art. 10 ustawy Prawa
budowlanego oraz wymagania wynikajace z obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych parstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy, uwzglednia sie w kolejnosci:
1. Europejskie oceny techniczne;
2. Wspdlne specyfikacje techniczne;

3. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne;

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych parstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat, specyfikacji,
norm i systeméw, uwzglednia sie w kolejnosci:

1. Polskie Normy;

2. Polskie oceny techniczne;

3. Polskie specyfikacje techniczne;

W przypadku braku ww. unormowan, na ocenie wykonania robot zgodnie ze sztukg budowlang moze
zawazy¢ zawartos¢ innych systemow normalizacyjnych, np. niemieckich (DIN) i amerykanskich (ASA) oraz
prace badawcze i naukowe.

Zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie drobne zmiany w zagospodarowaniu terenu wzgledem
projektu, dla ktérego uzyskano pozwolenie na budowe. Zmiane stanowit bedzie obrys projektowanego
segmentu ,D’.

W ramach niniejszego przedsiewziecia planuje sie zagospodarowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie
budynku ,,D” —wykonanie utwardzenia z kostki brukowej, pochylni technicznej z nawierzchni karbowanej
oraz murku oporowego. Z uwagi na budowe nowego budynku przewiduje sie przebudowe kolidujgcych
instalacji doziemnych.

Prace przewidziane na pierwotnym rysunku projektu zagospodarowania terenu dla etapu | zostaty
wykonane.

Ponadto w dokumentac;ji projektowej nalezy uwzglednié¢ projekt parkingu obejmujgcego dodatkowe
miejsca postojowe w zakresie wymaganym dla niniejszej inwestycji, ktdrych realizacja bedzie zrealizowana
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w V etapie robdt, w oddzielnym postepowaniu.

Konstrukcja i wykonczenie wewnetrzne

Fundamenty

Projektowane jest pogtebienie istniejgcych fundamentdw pod $ciang szczytowa istn. budynku B.
Nowe elementy fundamentowe planuje sie wykona¢ w wiekszosci jako ptyta fundamentowa —
wylewane z betonu.

Stropy

Nowoprojektowane stropy w segmencie “D” zelbetowe typu "FILIGRAN", nad parterem strop
monolityczny wylewany.

W istniejgcych budynkach Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ uwage na otwory technologiczne w
stropach oraz obcigzenia skupione (liniowe) od pionéw wentylacyjnych oraz $cian dziatowych.
Przejscia instalacyjne przez strop o wymiarach przekraczajgcych 4 cm nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do wymaganej klasy odpornosci.

Konstrukcja schodow

Planuje sie wykonanie klatki schodowej w segmencie ,,D” jako prefabrykowanej zelbetowe;j. Klatki
schodowe w istniejgcych budynkach poza zakresem opracowania.

Szyby diwigéw

Projektowany szyb dZzwigowy zelbetowy monolityczny, wylewany z betonu B 30, zbrojony stalg AllIN.
UWAGA ! Wykonanie podszybia dzwigu jest mozliwe dopiero po uprzednim pogtebieniu przylegtych
fundamentéw budynku istniejgcego.

Projektowany jest dZzwig tdzkowy szpitalny o napedzie elektrycznym z maszynownig ukrytg wewnatrz
szybu, dostosowany do transportu oséb niepetnosprawnych, noszy i mebli, o wymiarach
wewnetrznych kabiny min. 1400x2400 mm.

Dach

Projektowany dach nad segmentem ,D” w konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-kleszczowej, w klasie
odpornosci ogniowej RE 30. Elementy konstrukcji zabezpieczy¢ do odpornosci REI 60. Przekrycie
dachu z blachy w kolorze ceglastym.

Podciagi i nadproza

Nowe nadproza i podciagi w istniejgcych scianach z gorgcowalcowanych ceownikéw, skreconych
Srubami na budowie lub zelbetowe prefabrykowane typu L. Przed wykonaniem lub poszerzeniem
otworow w Scianach, zaleznie od potrzeb i wielkosci przekué, nalezy uprzednio wykonac¢ nadproze
lub tymczasowe konstrukcje podtrzymujace.

Sciany noéne wewnetrzne i zewnetrzne

Wszystkie Sciany konstrukcyjne stanu zerowego oraz stupy i nadproza zelbetowe.
Sciany projektowane szer. 25 cm murowane z blokéw wapienno — piaskowych.
Nalezy przewidzie¢ termoizolacje wszystkich nowoprojektowanych $cian zewnetrznych z
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zapewnieniem wspétczynnika przenikania ciepta zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Sciany wewnetrzne

Projektowane $ciany dziatowe - murowane z blokéw wapienno—piaskowych lub w systemie lekkich
$cian dziatowych.

Sciany oznaczone na rzutach jako przeciwpozarowe wykonaé we wskazanej klasie odpornosci
pozarowe;j.

Zastosowana technologia Scian dziatowych, parametry wytrzymatosciowe, grubosc itp. cechy
powinny umozliwiac¢ zawieszenie na Scianach przewidzianej w projekcie technologii medycznej
aparatury medycznej, oprzyrzagdowania i szafek, za wyjgtkiem bardzo ciezkich urzadzen
wymagajacych przewidzenia odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnatrz Scian.

W niezbednych przypadkach zastosowania scian szkieletowych w systemach suchej zabudowy,
nalezy przewidzie¢ zastosowanie dodatkowych profili wzmacniajgcych oraz ptyt o podwyzszonej
wytrzymatosci mechanicznej w miejscu montazu szafek, grzejnikéw, lamp itp. - wg potrzeb. W
pomieszczeniu wozkowni i jego bezposrednim sgsiedztwie nalezy zastosowacé ptyty o zwiekszonej
wytrzymatosci i odpornosci na uderzenia. Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjnosci
akustycznej oraz ogniowej, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia pomieszczen.

W przypadku pomieszczen, w ktorych mogg by¢ uzywane urzadzenia rentgenowskie, nalezy
opracowac operat ochrony radiologicznej oraz projekt oston radiologicznych, a takze zastosowac
Sciany w konstrukcji o wymaganym stopniu zabezpieczenia.

Przewiduje sie bruzdy i otwory w istniejgcych $cianach na potrzeby instalacji. Zakres przeku¢ nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Nalezy je prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, najpierw
usuwajac powtoki malarskie, nastepnie tynki, a dopiero nastepnie dokonujac rozbidrki elementéw
konstrukcji Sciany.

Przed wykonaniem lub poszerzeniem otwordw w Scianach, zaleznie od potrzeb i wielkosci przekué,
nalezy uprzednio wykonac nadproze lub tymczasowe konstrukcje podtrzymujace.

Cegty luzne i uszkodzone nalezy wymienié. Przy wykonaniu przemurowan nalezy korzystac z
materiatéw zblizonych do oryginalnych wtasciwosciami fizyko-mechanicznymi.

Wszystkie $ciany dziatowe nalezy wykona¢ w kl. odp. ogniowej REI 30, w tym nieotwieralne
przeszklenia stanowigce czesc¢ sciany. Wszystkie Sciany dziatowe nalezy wyprowadzi¢ ponad sufitem
podwieszanym do wysokosci stropu;

W przypadku pomieszczen, w ktorych mogg by¢ uzywane urzadzenia rentgenowskie, nalezy
opracowac operat ochrony radiologicznej oraz projekt oston radiologicznych, a takze zastosowac
$ciany w konstrukcji o wymaganym stopniu zabezpieczenia.

Obudowa szachtéw instalacyjnych

Projektowane instalacje nalezy w miare mozliwosci przeprowadza¢ nowoprojektowanymi szachtami.
Przejscia przez stropy nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo. Szachty instalacyjne wykonac z ptyt GKF
min. 2x25 mm w klasie EI 120.

Przejscia i przepusty instalacyjne nalezy uszczelni¢ samopeczniejgcg masg ogniotrwatg do klasy
odpornosci ogniowej przegrody.

W miejscach koniecznych dojs¢ do zawordw instalacji nalezy przewidzie¢ drzwi rewizyjne.
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Instalacje wentylacji, wod.-kan. oraz C.0O. nalezy prowadzi¢ w miare mozliwos$ci wewngatrz zabudowy
g-k i w bruzdach, a w przypadku jej braku obudowa¢ ptytag GKB na ruszcie stalowym. W przypadku
ingerencji w zwigzku z pracami instalacyjnymi w inne kondygnacje nieobjete zakresem opracowania
nalezy wykonaé¢ nowe obudowy szachtow o wymaganej przepisami odpornosci ogniowej

Elewacje

Nowoprojektowane $ciany nalezy ociepli¢ metoda lekkg-mokrg ptytami z wetny mineralnej uktadanej
warstwowo na przektadke oraz wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem mineralnym z uzyciem, na
fragmentach scian, wykfadzin ceramicznych badz kamiennych. Kolor tynku tozsamy z kolorem
istniejgcych budynkdéw.

W budynkach istniejgcych nie przewiduje sie ingerencji w elewacje poza wynikajgcej z wymiany
stolarki okiennej. Uszkodzenia w tynku i wykonczeniu elewacji powstate na skutek wymiany okien
nalezy naprawié¢ i wykonczy¢ w sposéb tozsamy ze stanem istniejgcym.

Slusarka i blacharka

Wszelkie obrébki blacharskie, opierzenia, parapety zewnetrzne i orynnowanie wykonac z blachy
tytanowo-cynkowej, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonawczym.
Balustrady i porecze ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Przed wejsciami kraty wycieraczkowe ze
stali ocynkowanej. Pomosty, maszty, drabiny wytazowe ze stali malowanej proszkowo. Kraty czerpni i
wyrzutni wentylacyjnych z blachy aluminiowej. Elementy przeciwstoneczne/zaluzje aluminiowe

Hydroizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe poziome — wykona¢ z podwdjnej papy bitumicznej termozgrzewalnej na
lepiku. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - wykona¢ z dyspersji bitumicznej oraz z podwdjnej papy
bitumicznej termozgrzewalnej. Termoizolacje nalezy ostoni¢ wyttaczankg HDPE umozliwiajgca
odptyw wody deszczowe;j.

W pomieszczeniach mokrych, a takze na Scianach i podtogach w natryskach nalezy stosowacé
powtokowe izolacje typu folia w ptynie typu ciezkiego. Narozniki, tgczenia i przejscia instalacyjne
nalezy dodatkowo wzmacniaé i zabezpieczac specjalistycznymi taSmami hydroizolacyjnymi. W
$cianach i dachach nalezy stosowac folie paroizolacyjne zgodnie z wynikiem obliczerr w celu
wyeliminowania ryzyka skroplenia wilgoci wewnatrz przegrody.

Termoizolacje

Projektowane jest wykonanie termoizolacji scian w nowoprojektowanym budynku “D” z wetny
mineralnej. Nie przewiduje sie zmian w termoizolacji Scian budynkdw istniejgcych.

Przegrody muszg spetniaé ponizsze wymagania:

dla écian zewnetrznych U= 0,20 W/m?K

dla drzwi zewnetrznych U=1,1 W/m2K

dla okien w écianach zewnetrznych U=0,9 W/m?2K
dla podtég na gruncie U= 0,30 W/m?2K

dla dachéw U=0,15 W/m?2K
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Izolacje akustyczne

Przekucia nalezy uzupetnié piankg montazowa spetniajaca role uszczelnienia akustycznego, z
zastrzezeniem zachowania wymaganej klasy izolacyjnosci pozarowej w przejsciach przez Sciany
wydzielenia pozarowego.

W $cianach oddzielenia wykona¢ uszczelnienie otwordw i dylatacji materiatami posiadajacymi
odpowiednie atesty odpornosci ppoz.

Wymagane parametry akustyczne dla przegréd i elementéw budowlanych przebudowywanych w
ramach prac termomodernizacyjnych:

Ra =31 dB dla drzwi do pomieszczen statej pracy

Ra = 30 dB wypadkowa dla okien z nawiewnikiem

Ra = 40 dB dla okien bez nawiewnika

Ra =45 dB dla scian dziatowych

Ra = 63 dB dla stropéw

Na stropach miedzykondygnacyjnych nalezy wykonac izolacje akustyczne.

Stolarka

Okna i zestawy okienne

Przewiduje sie wymiane istniejgcych okien na nowe okna PVC, 6-komorowe, a w
nowoprojektowanym skrzydle ,,D” wykonanie okien aluminiowych.

Wszystkie okna o wsp. U min. 0,9 W/mZK, szklenie szktem bezpiecznym P2.

We wszystkich oknach przewiduje sie zaluzje wertykalne z wtdkna szklanego, niepalne, z atestem
higienicznym.

Okno powinny uwzgledniaé ponizsze parametry:

okna z rama z wielokomorowych profili z wktadkg izolacyjna (wsp. catego okna k < 0,9 W/mZK)
okno powinno posiadac izolacyjnos¢ akustyczng i pozarowg w zakresie wymaganym
przepisami, zgodnie z ostateczng formg projektu budowlanego, z uwzglednieniem zapiséw
ekspertyzy ppoz.

® parapety wewnetrzne konglomerat gtadkie i fatwozmywalne, nie wystajgce poza lico sciany
wiecejnizo3cm

® parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowe;j
szklenie bezpieczne w klasie min. P2

w pomieszczeniach w ktdrych wystepuje wentylacja grawitacyjna, w konstrukcji okien nalezy
uwzgledni¢ montaz nawietrzakéw wentylacyjnych higrosterowanych

odpornosé na parcie wiatru — min. kl. C3

klasa wodoszczelnosci min. klasa P9A

minimalna izolacyjnos$¢ akustyczna RA2 = 40 dB

klasa wytrzymatosci mechanicznej 3 lub 4

odpornosé na wielokrotne cykle otwierania i zamykania —min. 10 tys. cykli

przepuszczalno$é Swiatta >70%

nieotwieralne okna wewnetrzne nalezy traktowac jak sciany i wykonac w kl. odp. ogniowej
min. EI 30
® stosowac blokade obrotu klamki, ogranicznik otwarcia, mechanizm podnoszenia skrzydfa i

Sedziszéw Matopolski, 16 grudnia 2024 r.



Szpital Powiatowy w Sedziszowie Matopolskim Program funkcjonalno-uzytkowy

manipulatory pozwalajgce na otwarcie okna z poziomu podtogi we wszystkich oknach
® kazde skrzydto okienne nalezy wyposazyé w klamke okienng z kluczykiem
® spefnienie wymaganych parametréw uzytkowych potwierdzone atestem

Drzwi i zestawy drzwiowe

® Drzwii Scianki wewnetrzne dzielace korytarz na strefy — profilowe aluminiowe (w przypadku
wymagan technicznych — stalowe) z przeszkleniem szktem bezpiecznym kl. P1
Drzwi wejsciowe do pom. magazynowych, przechowywania lekdw, technicznych, itp. — kl. RC3
Drzwi dzielgce korytarz na strefy, do magazyndw oraz pozostate objete kontrolg dostepu
nalezy wyposazy¢ zamki elektromechaniczne, kontaktrony i samozamykacze

® Drzwi do tazienek, pokoi socjalnych, biurowych i magazynowych dostepnych z komunikacji
gtéwnej bezprzylgowe fornirowane petne — rodzaj, kolor okleiny bedzie wynikiem aranzacji
wnetrz

® Drzwi prowadzace do sal tédzkowych izolacyjnych - aluminiowe profilowe z przeszkleniem
szktem bezpiecznym kl. P1.

® Jako dopuszczalne wypetnienie skrzydta drzwi petnych przyjmuje sie klejonke, pianke PIR lub
ptyte wiérowa kanatowa. Nieakceptowalne sg rozwigzania typu plaster miodu i inne o stabych
parametrach mechanicznych i akustycznych

® Jako dopuszczalne oktadziny skrzydet drzwi petnych lub ptaszczowych przyjmuje sie ptyty
HDF/HPL gr. 2 mm lub blache stalowg gr. min. 1 mm

® Zabezpieczenia krawedzi skrzydet drzwi — z odlewow masy ABS lub poréwnywalne
wytrzymatosciowo

® (Oscieznice drzwi drewnianych petnych — metalowe regulowane
Wszystkie drzwi dostepne z korytarza nalezy zabezpieczy¢ systemowg naktadka winylowg do
wys. 110 cm.

® Drzwi do szafek i szachtédw technicznych — stalowe, pomalowane na kolor scian tak aby byty
jak najmniej widoczne, niepalne lub posiadajgce odpornos¢ pozarowa zgodnie z potrzebami
technicznymi
Drzwi do pomieszczen sanitarnych i pozarowych nalezy wyposazy¢ w samozamykacze

® Drzwi do pomieszczen objetych kontrolg dostepu, poza ppoz. wyposazy¢ w samozamykacze z
blokada otwarcia

® Drzwi do kabin sanitarnych w ustepach oraz kabiny w przebieralniach nalezy wyposazyé w
blokady tazienkowe, z mozliwoscig awaryjnego otwarcia od zewnatrz

® Dopuszczalne odchytki wymiaréw drzwi od wartosci deklarowanych - klasa 3 wedtug PN-EN
1529:2001
Wartosci dopuszczalne odchytek od ptaskosci skrzydet — klasa 4 - wedtug PN-EN 1530:2001
Klasa wytrzymatosci i odpornosci mechanicznej drzwi — 4 (warunki ciezkie) dla drzwi do
gabinetow zabiegowych, gab. konsultacyjnych w poradni oraz wejsciowych, do klatek i na
traktach komunikacyjnych, 2 (warunki Srednie) dla pozostatych

® Klasa trwatosci drzwi — 6 (200 tys. cykli) dla drzwi do gabinetow zabiegowych, gab.
konsultacyjnych oraz wejsciowych, do klatek i na traktach komunikacyjnych, 4 (50 tys. cykli)
dla pozostatych, wg PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania
i klasyfikacja

® Drzwi przesuwne nalezy wyposazy¢ w system umozliwiajacy samoczynne rozsuniecie i
pozostanie w pozycji otwartej na wypadek pozaru, a takze awaryjne reczne otwarcie w
przypadku zaniku napiecia.

® Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki patentowe w systemie "master-key". Hierarchie klas dostepu
oraz ilo$¢ grup dostepowych nalezy przed dokonaniem zamdwienia uzgodnic¢ z Zamawiajgcym

® Drzwi nalezy wyposazy¢ w estetyczne tabliczki w systemie informacji wizualnej, z aluminiowa
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ramka i mozliwoscig wymiany wktadu. Forma graficzna informacji oraz wyraz estetyczny
poszczegdlnych elementdw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed dokonaniem zamowienia
® Stolarka drzwiowa powinna posiadac izolacyjnos¢ akustyczng i pozarowa w zakresie
wymaganym przepisami, zgodnie z ostateczng formg projektu budowlanego
UWAGA!!! Ze wzgledu na wymagang precyzje, wszystkie zamodwienia nalezy realizowac dopiero po
sporzgdzeniu obmiaru rzeczywistych wielkosci otworéw na budowie. Przed finalizacjg dostawy,
nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ wymagane warunki ochrony pozarowej i wyposazenie w elementy
kontroli dostepu. Do kazdego elementu nalezy przygotowac rysunek wykonawczy wraz z
szczegotowq specyfikacjg cech produktu do akceptacji projektanta i Zamawiajgcego.

Wykornczenie wewnetrzne

o Scianki dziatowe przeszklone
Scianki dzialowe przeszklone na catej wysokosci w konstrukji z profili aluminiowych gr. min. 50
mm, malowanych proszkowo. Szklenie szktem bezpiecznym.
Drzwi wewnetrzne montowane w $ciankach dziatowych przeszklonych wykonane w konstrukcji z
profili aluminiowych. Szklenie szktem bezpiecznym. Elementy przeszklen nieotwieranych nalezy
traktowac jak $ciany dziatowe i wykonac¢ w kl. odp. ogn. REI 30.

e Zabezpieczenia $cian i narozy
Narozniki $cian oraz Scianek dziatowych nalezy zabezpieczy¢ naroznikami stalowymi
podtynkowymi. Nalezy zamontowa¢ dodatkowe narozniki natynkowe na szczegdlnie narazonych
na uszkodzenie naroznikach usytuowanych na traktach komunikacyjnych. Ponadto, na traktach
komunikacyjnych i w pomieszczeniach narazonych na intensywny ruch wézkéw, nalezy
przewidzie¢ wywiniecie wyktadziny podtogowej na Sciane na wysokos$¢ do 1,1 m w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W pokojach tézkowych $ciane, na ktdrej znajdujg sie panele
medyczne nalezy pokry¢ wyktadzing PVC do wysokosci sufitu podwieszanego. Na traktach
komunikacyjnych nalezy zamontowa¢ odbojoporecze.

e Porecze, pochwyty i balustrady
Balustrady oraz pochwyty wykona¢ ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub nierdzewnej.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej zachowywaty
wtasciwosci uzytkowe i walory estetyczne w toku catej eksploatacji. W zwigzku z powyzszym
ilekro¢ w PFU jest wzmianka o stali nierdzewnej, nalezy przez to rozumie¢ najwyzszej jakosci
austenityczng stal kwasoodporng typu 304, 304L, 316, 316L lub 321. Kategorycznie nie dopuszcza
sie stosowania jako stali nierdzewnej stali chromowanej lub stali ferrytycznych.

e  Sufity
Rodzaj dopuszczonych do stosowania sufitow:

O Sufit modutowy akustyczny - akustyczny sufit podwieszany z niewidoczng konstrukcjg
nos$ng - z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkdw organicznych; kolor biaty; w module
60 x 60 cm lub 60 x 120 cm; grubos$¢ max 22 mm, ptyty zabezpieczone obustronnie
welonem z wtdkna szklanego, strona widoczna ultramatowa w kolorze biatym,
wspétczynnik odbicia Swiatta 86- 88%, wspdtczynnik bieli L>94,0, powierzchnia
ultramatowa i gtadka o potysku <0,8%. Ptyty przeznaczone do czyszczenia na sucho i
mokro, odporne na dzialanie mikroorganizmdw, bakterii, grzybéw i plesni, produkt
posiadajacy Atest Higieniczny PZH. Krawedzie boczne ptyt wzmocnione i malowane,
umozliwiajgce bardzo tatwy montaz i demontaz ptyt 'do dotu' bez koniecznosci
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podnoszenia powyzej konstrukcji, ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100%
wilgotnosci wzglednej powietrza, o parametrach gwarantowanych i deklarowanych w
ramach Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych (DoP), reakcja na ogien zgodnie z EN 13501 _1
- Euro klasa Al; odpornosci na korozje - Klasa trwatosci B, wspotczynnik pochtaniania
dzwieku aw 1, odpornos¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON;

O Sufit modutowy - sufit podwieszany z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkow
organicznych; kolor biaty; w module 60 x 60 cm; grubos¢ max 22 mm, ptyty zabezpieczone
obustronnie welonem z wtékna szklanego, strona widoczna ultramatowa w kolorze
biatym, wspotczynnik odbicia swiatta 86- 88%, wspotczynnik bieli L>94,0, powierzchnia
ultramatowa i gtadka o potysku <0,8%. Ptyty przeznaczone do czyszczenia na sucho i
mokro, odporne na dzialanie mikroorganizmdw, bakterii, grzybow i plesni, produkt
posiadajacy Atest Higieniczny PZH. Krawedzie boczne ptyt wzmocnione i malowane,
umozliwiajace bardzo tatwy montaz i demontaz ptyt 'do dotu' bez koniecznosci
podnoszenia powyzej konstrukcji, ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100%
wilgotnosci wzglednej powietrza, o parametrach gwarantowanych i deklarowanych w
ramach Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych (DoP), reakcja na ogien zgodnie z EN 13501_1
- Euro klasa Al; odpornosci na korozje - Klasa trwatosci B, odpornos¢ na zginanie - Klasa
1/C/ON;

O Sufit modutowy medyczny - sufit podwieszany z niewidoczng konstrukcjg nosna (krawedz
x) do stosowania w pomieszczeniach medycznych (pokoje zabiegowe, pokoje badan, sale
chorych) - ze skalnej wetny mineralnej, bez dodatkéw organicznych. Widoczna strona
ptyty: mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia, wodoszczelny welon. Tyt ptyty:
welon z wtdkna szklanego, uszczelnione krawedzie. Kolor (biaty); w module 60 x 60 cm lub
60 x 120 cm; grubos$é max 22mm, wspodtczynnik odbicia Swiatta 85%. Ptyty przeznaczone
do czyszczenia na sucho i mokro oraz do czyszczenia parg pod cisnieniem min. 2 razy do
roku, odporne na dziatanie mikroorganizmodw, bakterii, grzybdow i plesni, ptyta nie
przyczynia sie do rozwoju MRSA, produkt posiadajgcy Atest Higieniczny PZH. Ptyty stabilne
wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza, reakcja na ogien
zgodnie z EN 13501 _1 - Al; wspodtczynnik pochtaniania dzwieku- klasa A; zastosowanie:
gabinety zabiegowe, izolatki, sale wzmozonego nadzoru

O Sufit GKB - Sufit podwieszony z ptyty gipsowo - kartonowej GKB gr. 12,5 mm; gtadki,
malowany dwukrotnie farbg akrylowg zmywalng; zastosowanie: lokalne obnizenia, opaski
wokét sufitéw modutowych;

O Sufit GKBI - Sufit podwieszony z ptyty gipsowo - kartonowej GKBI (o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc) gr. 12,5 mm; gtadki, malowany dwukrotnie farbg akrylowg;
zastosowanie: sanitariaty, pom. mokre

O Wszystkie sufity podwieszane powinny posiadac klase reakcji na ogien min. A2-s1, dO lub
lepsza.

O W pomieszczeniach magazynowych i technicznych, gdzie nie przewiduje sie sufitow
podwieszanych, nalezy wykonczy¢ stropy tynkami cem.-wap. IV kat. zatartymi na gtadko i
pomalowac farbami silikatowymi, Il klasa odp. na szorowanie, mat.

® Podtogii posadzki
W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano posadzki przemystowe betonowe, z dodatkiem
uszczelniaczy, zatarte na gtadko, szlifowane i polerowane.

W czesSci pomieszczen technicznych i magazynowych przewiduje sie posadzki z ptytek gresowych,
antyposlizgowych w klasie min. R10 (zalecane R11), w IV klasie odp. na Scieranie, na zaprawie
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klejowej, mocowane do wylewki cementowej.

Posadzki w pomieszczeniach uzytkowych oraz komunikacji, projektuje sie z wyktadziny
homogenicznej PVC, klejonej na klej do wyktadzin do wylewki samopoziomujgce;.

Posadzka w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — z wyktadziny rulonowej homogenicznej
PVC, antyposlizgowej, o grubosci min. 2,0 mm, zgrzewanej lub ptytek gresowych
antyposlizgowych.

Posadzka w pomieszczeniach o duzej ilosci urzadzen elektronicznych oraz podwyzszonym stopniu
ochrony pacjenta z wyktadziny homogenicznej PVC pragdoprzewodzacej z czasteczkami grafitu
przechodzgcymi przez catg grubos¢ wyktadziny, gr. 2,0 mm zgrzewanej, na siatce
odprowadzajgcej zgromadzone tadunki elektrostatyczne do instalacji uziemiajacej.

Wyktadziny PVC powinny by¢ uktadane na wczesniej przygotowanej posadzce samopoziomujacej
za posrednictwem warstwy wygtadzajacej grubosci 1+3 mm z masy klejacej. Wilgotnos¢,
zapylenie i ewentualne zanieczyszczenie podtoza przed montazem powinny odpowiada¢ normom
branzowym i wytycznymi producenta. Cokoliki z wyktadziny wytozone na scianie na wysokos¢ 10
cm z pofaczeniem zgrzewanym i wyobleniem min. 25 mm w narozniku, wypetnionym
specjalistycznym profilem. Na korytarzach i w sluzach nalezy zabezpieczy¢ $ciany wyktadzing PCV
do wys. 110 cm. W pomieszczeniach narazonych na zalanie podtogi woda wymaga sie wyktadzin
antyposlizgowych. Wyktadziny antyposlizgowe powinny by¢ zmywalne, zdatne do czyszczenia i
dezynfekcji.

Pod posadzkami z ptytek ceramicznych i gresowych nalezy wykonac izolacje przeciwwodng np. z
folii w ptynie z wytozeniem na sciany na wysokos¢ min. 10 cm. Nalezy wykona¢ gtadZ cementowa
prowadzgc spadki do kratek Sciekowych, zagruntowaé podtoze wodng dyspersja zywic
syntetycznych, a nastepnie utozy¢ warstwe wodoszczelng szpachlowang klejem wodoszczelnym
na bazie zywic epoksydowych.

W pomieszczeniach gdzie nie zaprojektowano pokrycia ptytkami scian, wykona¢ cokoliki z
ksztattek ceramicznych wysokosci 10 cm.

® Wykonczenie scian
Sciany w pomieszczeniach uzytkowych, komunikacji ogélnej i technicznych nalezy wykoriczy¢
gtadzig gipsowq i malowac w systemie odpornych na Scieranie powtok malarskich do obiektow
szpitalnych, na tapecie z wiékna szklanego.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i gospodarczych projektowane jest pokrycie Scian do
wysokosci sufitu podwieszonego ptytkami ceramicznymi lub wyktadzing PVC. Ptytki ceramiczne
nalezy ktas¢ na mase uszczelniajgcy korzystajac z kleju nie chtongcego wody, z fugami
epoksydowymi.

Przy umywalkach wykonac fartuchy z ptytek ceramicznych lub oktadziny PVC do wys. min. 200 cm
i szerokosci min. 60 cm z kazdej strony. Przy ciggach mokrych zabudowy modularnej z typowych
szafek kuchennych, Sciane pomiedzy blatem a szafkami wiszgcymi nalezy wytozy¢ ptytkami lub
wyktadzing PVC. Krawedzie nalezy uszczelnic silikonem.

Stosujgc fugi epoksydowe nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta — najmniejsze
uchybienie w materiatach, uzywanych narzedziach i czasie wykonania grozi niezachowaniem
wymaganej jakosci.
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Nalezy przewidzie¢ oznakowanie wizualne pomieszczen w formie tablic informacyjnych w strefie

wejscia i tabliczek przy drzwiach do poszczegdlnych pomieszczen oraz oznaczenie drég

ewakuacyjnych i sprzetu gasniczego. Kolorystyka oznaczen poszczegdlnych dziatéw bedzie

nawigzywac do drogowskazéw i pomocniczych oznaczen kolorystycznych na scianach,

posadzkach i sufitach podwieszanych.

Oznaczenia poszczegdlnych pomieszczen wykonawca powinien przygotowac na podstawie nazw

na rzutach i uzgodni¢ z uzytkownikiem przed realizacjg dostawy.

e Grzejniki

Grzejniki w wykonaniu higienicznym — w réznych typach. Dobiera¢ wg projektu instalacji

grzewczych. Montaz powinien zapewnia¢ zachowanie przeswitow wys. min. 12 cm nad posadzkg i

min. 10 cm od Sciany.

e Uwagi

(0]

Zamawiajacy zaznacza, ze wymagany jest wysoki standard wszystkich elementow
wykonczenia wnetrz. Bardzo wazne jest zapewnienie dostepu do $wiatta naturalnego i
stymulowanie kolorystykg oraz wystrojem architektonicznym dobrego samopoczucia
pacjentdw i personelu, z uwagi na istotne przetozenie na efekty terapeutyczne.
Nowoczesna aranzacja wnetrz, wprowadzenie odmiennej od tradycyjnych sal szpitalnych
kolorystyki, uzytych materiatéw oraz rozwigzan architektonicznych ma stuzy¢ temu celowi.
Pomimo zastosowania materiatéw spetniajgcych najwyzsze rygory higieniczne i uzytkowe,
koncowy efekt architektoniczny nie powinien nasuwac szybkich i jednoznacznych
skojarzen ze stereotypowym wnetrzem szpitalnym, budzgacym wrazenia chtodu.

W zakresie Generalnego Wykonawcy jest rdwniez przygotowanie i montaz identyfikacji
wizualnej oddziatow i przestrzeni towarzyszgcej. Nalezy przygotowacd jg na materiale typu
pleksi z nadrukiem, montaz na grubych estetycznych srubach ze stali nierdzewnej;
oznaczenia informacyjne muszg zawieraé co najmniej:
e funkcja i numer pomieszczenia - na kazdych drzwiach
e wymienne tabliczki z danymi lekarza prowadzgcego oraz tabliczka z
numerem sali - pom. tézkowe
e wymienne tabliczki z danymi - gabinety lekarskie, ordynatora, pielegniarki
oddziatowej
e tablice nad ladg punktu pielegniarskiego na korytarzu

System zabezpieczen i odbojnic zapewnié musi ochrone w miejscach o duzym natezeniu
ruchu oraz dostepny musi by¢ w duzej palecie koloréw i wzoréw do wyboru
Zamawiajacego. System ten musi by¢ odporny na uszkodzenia, zadrapania i wgniecenia,
spetnia¢ wszystkie normy i wymagania oraz oferowac duzg réznorodnosé materiatéw i
koloréw w potaczeniu z doskonatymi walorami uzytkowymi;

Zamawiajacy zastrzega prawo do akceptacji zastosowanych rozwigzan w kwestii
os$wietlenia. Kazde rozwigzanie musi by¢ indywidualne i wynika¢ ma z organizacji
oswietlanego wnetrza, jego funkcji i wymagan stawianych oswietleniu w tym
pomieszczeniu;

Zamawiajacy nadmienia, ze wszystkie przyjete rozwigzania spetnia¢ muszg wymogi bhp,
ppoz. i inne wymagane w obiektach stuzby zdrowia;

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczgce, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie;
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3.1.3. Podstawowe zatozenia w zakresie ochrony przeciwpozarowej

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Budynek “D” - 1 kondygnacja podziemna, 3 nadziemne,

Liczba kondygnacji poddasze techniczne

Budynek “C” - 1 kondygnacja podziemna, 3 nadziemne

Budynek “B” - 1 kondygnacja podziemna, 3 nadziemne, poddasze
techniczne

Wysokos¢ budynku od najnizej Budynek “D” - ok. 13,50 m
usytuowanego wejscia do gornej

warstwy izolacji termicznej Budynek “C” - ok. 13,70 m
stropu nad najwyzszg
kondygnacjg uzytkowg Budynek “B” - ok. 13,50 m

Budynki nalezy okresli¢ jako Sredniowysokie (SW).

POWIERZCHNIA W OBREBIE OPRACOWANIA POWIERZCHNIA [m?]
PU PK PT PCPN
PIWNICA 236,01 80,19 20,64 336,84
PARTER 209,17 117,07 17,74 343,98
| PIETRO 748,18 271,47 8,00 1027,70
2 PIETRO 267,28 80,17 8,00 355,45
RAZEM 1460,64 548,90 54,38 2063,92

ODLEGEOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Projektowana czes$¢ budynku taczy sie bezposrednio z istniejgcymi budynkami Szpitala i znajduje sie w
odlegtosci wiekszej niz 8 m od innych budynkow.

KWALIFIKACJA POZAROWA BUDYNKU

Obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il.

Ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi ZL Il oraz powyzej wskazang wysokos¢ ustala sie wymagang
klase odpornosci pozarowej ,B”.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Na podstawie danych przekazanych przez uzytkownika, nie przewiduje sie wystepowania w obrebie
opracowania substancji niebezpiecznych w ilosciach moggacych stworzy¢ zagrozenie wybuchowe. W
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zwigzku z powyzszym, w budynku w zakresie opracowania nie przewiduje sie wystepowania
pomieszczen lub stref zagrozenia wybuchem.

Niedopuszczalne jest lokalizowanie w budynku substancji niebezpiecznych pozarowo np. materiatéw
wybuchowych, pirotechnicznych, butli z gazami palnymi i toksycznymi bez przestrzegania zasad i
przepisOw przeciwpozarowych oraz bez przeprowadzonej szczegétowej oceny zagrozenia wybuchem.
Magazynowanie w budynku butli i zbiornikéw cisnieniowych na gazy niepalne podlega warunkom
technicznym i ograniczeniom wskazanym przez UDT (wptyw na warunki techniczne zwigzane z
potencjalnym wybuchem fizycznym).

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu
przepisOw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr
109, poz. 719 z pdin. zm./

W budynku znajdujg sie typowe dla budynkdw szpitalnych substancje palne takie jak tekstylia, lignina,
papier, tworzywa sztuczne, meble, elementy wykoriczenia wnetrz.

Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania niejonowych powierzchniowo czynnych srodkéw
dezynfekcyjnych na bazie alkoholi, w postaci roztwordw o stezeniach nie przekraczajgcych 70%,
przechowywanych w niettukgcych pojemnikach z tworzyw sztucznych.

Aranzacja wnetrz powinna zosta¢ wykonana z materiatéw niepalnych lub niezapalnych. Nie przewiduje
sie stosowania na korytarzach materiatéow innych niz trudnopalne i niepalne. Produkty rozktadu
termicznego materiatéw zastosowanych w aranzacji wnetrz i przechowywanych na korytarzach nie
powinny by¢ toksyczne ani silnie dymigce. Wszystkie elementy wykonczeniowe powinny spetniaé
wymagania klasy reakcji na ogiert min. B-s1, dO.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagane dla klasy ,,B”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
Klasa odpornosci
pozarowej budynku gtéwna konstrukcja strop? Sciana Sciana
konstrukcja dachu zewnetrznal), | wewnetrznal)
nosna 2 ;
1 2 3 4 5 6
B”
” El60
R 120 R30 REI60 . EI 30
(o&>i)

Oznaczenia w tabeli:
R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
() — nie stawia sie wymagan.
1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria noénosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
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2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

PODZIAt NA STREFY POZAROWE

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego w kategorii ZL Il — 5000
m?. Zakres opracowania zostat wstepnie podzielony na nizej wymienione strefy pozarowe:

e S| -—strefa pozarowa obejmujgca kondygnacje podziemna budynku ,,D”

e S|l —strefa pozarowa obejmujgca kondygnacje parteru budynku ,,D”

e S|l —strefa pozarowa obejmujaca kondygnacje | pietra budynku ,D”

® S|V -strefa pozarowa obejmujgca zakres opracowania na kondygnacji | pietra budynkéow
,B”i,C"

e SV -strefa pozarowa obejmujaca zakres opracowania na kondygnacji Il pietra budynku ,,D”

S VI — stref pozarowa obejmujgca poddasze budynku ,,D”

Kuchnia zlokalizowana na Il pietrze budynku ,,B” znajduje sie w strefie obejmujacej Il pietro budynku B.
Wielkos¢ stref nie przekracza wartosci wymaganej przepisami.

Przebieg wydzielen pozarowych oznaczono w czesci rysunkowe;j.

Samodzielne pomieszczenia techniczne nalezy wydzieli¢ pozarowo - obudowac scianami w klasie REI
60 i zamkna¢ drzwiami El 30.

Sciany wydzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Drzwi w $cianie
wydzielenia pozarowego wykona¢ w klasie EI 60 / EIS 60.

W przypadku $cian sytuowanych na stropach, nalezy zapewni¢ no$nosc¢ stropu nie nizszg niz wymagana
klasa odpornosci ogniowa przegrody.

Przeszklenia nieotwierane nalezy traktowac jak sciany obudowy i wykonac¢ w klasie odp. pozarowej El
30 dla scian wewnetrznych oraz El 60 lub El 120 zgodnie z oznaczeniami dla pozostatych.

Scianki wewnetrzne dziatowe wykona¢ w kl. odp. ogniowej min. REI 30.

Projektowane $ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ jako murowane z bloczkdw wapienno
piaskowych lub bloczkédw z betonu komdrkowego o grubosci min. 12 cm z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym gr. min. 15 mm + gtadz gipsowa — odpornos¢ ogniowa REI 120.

Zaktada sie uznanie istniejacych scian z cegty petnej, kratowki lub sitéwki otynkowanej obustronnie
tynkiem cementowo-wapiennym, za posiadajace klase odp. ppoz. EI120, zgodnie z instrukcjg ITB nr
409/2005.

Po skuciu tynkéw i odstonieciu $cian nalezy oceni¢ materiat z ktérego sg wykonane i dokonac
ewentualnych uzupetnien i przemurowan z cegty petnej (lub o réwnowaznych wtasciwosciach) lub
dodatkowego zabezpieczenia z ptyt g-k do klasy El 120.

Sciany zewnetrzne na styku stref pozarowych, nalezy na odcinku szer. min. 2 m w przypadku $cian
sytuowanych réwnolegle w jednej linii, a min. 4 m w przypadku $cian usytuowanych prostopadle,
wykona¢ jako przeciwpozarowe z pokryciem niepalnym NRO. Sciany oddzielenia pozarowego nalezy
wyprowadzi¢ do wysokosci pokrycia dachowego, spetniajgcego na odcinku min. 2 m wymagania klasy
odp. ogniowej RE 30.
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WARUNKI EWAKUACJI, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACII DROG | POMIESZCZEN, OSWIETLENIE
AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE.

W obszarze opracowania dtugosci dojs¢ nie moga przekraczaé wartosci dopuszczalnych. Z kazdego
miejsca w obrebie projektowanego budynku powinna zosta¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji na
zewnatrz, do sasiedniej strefy pozarowej lub do obudowanej klatki schodowej.

Dla kazdej kondygnacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej na tym samym
poziomie lub na zewnatrz budynku.

Wymagane dtugosci dojsc:
Dtugos¢ drég ewakuacyjnych — 10 m przy jednym kierunku dojscia, 40 — przy dwéch.

Maksymalna dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu (do 3 pomieszczen) — 40 m.

Szerokos¢ drzwi z pomieszczenia uzytkowego — 0,90 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do
3 0s6b — 0,80 m, wysokos¢ 2,0 m,

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych — 1,4 m, wysokosc 2,2 m

Szerokos¢ przejscia w pomieszczeniach — min. 0,90 m lub 0,80 m w przypadku przejscia stuzgcego do
ewakuacji do 3 osdb

Szerokos¢ biegéw schodow — 1,40 m w Swietle

Szerokos¢ spocznikow — 1,50 m w Swietle

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej nie moze by¢ mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej - 1,40 m
(skrzydto aktywne >0,9 m)

System wykrywania i sygnalizacji pozaru powinien zapewniac¢ kontrole stanu otwarcia drzwi w ramach
systemu kontroli dostepu. Drzwi przesuwne na drogach ewakuacyjnych lub stanowigce wyjscie na
drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w automat pozwalajgcy na automatyczne i reczne otwarcie
drzwi, a takze samoczynne rozsuniecie na wypadek alarmu pozarowego lub awarii.

Klatki schodowe powinny by¢ obudowane w kl. REI 60 i zamykane drzwiami El 30, oraz zabezpieczone
przed zadymieniem, np. metodg grawitacyjng za pomocg klapy oddymiajace;j.

Woyjscia z klatek schodowych ewakuacyjnych prowadzg bezposrednio na zewnatrz.

Na kondygnacji parteru na klatkach schodowych nalezy zamontowac ruchoma barierke i umiescic¢
oznakowanie zabezpieczajgce przed omytkowym zejsciem do piwnicy.

Korytarze dtuzsze niz 50 m nalezy podzieli¢ drzwiami dymoszczelnymi.

Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ wg PN-92/N-01256/02.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH (WENTYLACYJINEJ,
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ)

Przejscia instalacji grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, wodne;j itp. przez przegrody (stropy i
$ciany) oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronnie do klasy odpornosci pozarowej
przegrody.

Przejscia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjne przez przegrody (stropy i $ciany) oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi sterowanymi z systemu wykrywania i
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sygnalizacji pozaru, oraz uszczelni¢ ogniochronnie technologig do klasy odpornosci pozarowe;j
przegrody.

Przewody przebiegajace przez inne strefy pozarowe niz obstugiwana, nalezy obudowaé do klasy odp.
poz. EIS 120 na catej dtugosci przejscia.

Sciany szachtéw instalacyjnych wykona¢ w klasie odp. ogniowej EI 60 i EI 120.
Piony wentylacji grawitacyjnej wykonaé w kl. odp. ppoz. EI60.
DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE (INSTALACJE SYGNALIZACYJNO-ALARMOWE,

STALE | POtSTALE URZADZENIA GASNICZE, INSTALACJE WODOCIAGOWE, WEWNETRZNE
PRZECIWPOZAROWE, URZADZENIA ODDYMIAJACE, ITP.)

Pomieszczenia w zakresie opracowania nalezy wyposazy¢ w:
e hydranty wewnetrzne $r. 25 mm z wezem potsztywnym usytuowane na korytarzu w poblizu
weztéw komunikacyjnych
e Swiatta awaryjne i ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
® przeciwpozarowy wytgcznik pradu
e system wykrywania i sygnalizacji pozaru

W budynku jest wymagana instalacja hydrantéw wewnetrznych @325 z wezami pStsztywnymi. Zasieg
hydrantu wynosi do 30 m weza oraz 3 m strumienia wody. Wydajno$¢é hydrantu wynosi 1 dm?3/s przy
wymaganym cisnieniu na pragdownicy 0,2 MPa.

Na klatkach ewakuacyjnych nalezy wykonaé grawitacyjny system oddymiajgcy, uruchamiany
samoczynnie przy sterowaniu czujkami SWiSP.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY | URZADZENIA RATOWNICZE WRAZ Z ICH
ROZMIESZCZENIEM

Kazda kondygnacje uzytkowa projektowanego budynku nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC 4 kg
- zgodnie z normatywem: 2 kg $rodka gaéniczego na kazde 100 m? powierzchni.

W miejscach wystepowania urzadzen technicznych (komputery, odbiorniki energii elektrycznej, silniki
itp.) nalezy przewidziec¢ gasnice sniegowe GS2 typ Gloria 2 kg z dyszg rozprezna.

Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy nie
powinna przekraczac 30 m.

Gasnice nalezy umiesci¢ na drogach ewakuacyjnych.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Z min. 2 hydrantéw o wydajnosci co hajmniej 20 dm?3/s.

DROGI POZAROWE

Dostep pozarowy do budynku na ponad 50% dtugosci obwodu jest zapewniony z drég publicznych.
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UWAGI KONCOWE

Nalezy zastosowac wytacznie urzadzenia posiadajgce aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci, uregulowane rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pézniejszymi zmianami) oraz z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z
pdzniejszymi zmianami).

Wszelkie substancje chemiczne wykorzystywane przez Uzytkownika w pomieszczeniach objetych
zakresem opracowania mogg by¢ stosowane wytgcznie w ilosciach bezpiecznych dla zatozonych w
niniejszym projekcie rozwigzan technicznych, w celu unikniecia zagrozenia zycia lub zdrowia
uzytkownikéw — zaréwno pod wzgledem pozarowym i wybuchowym jak i toksykologicznym. Przed
wprowadzeniem jakiejkolwiek substancji potencjalnie niebezpiecznej do uzycia, Uzytkownik jest
zobowigzany dokonac analizy ryzyka i zapewni¢ odpowiednie srodki bezpieczenstwa.

3.2. Instalacje wewnetrzne

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie nowych instalacji dla
projektowanej czesci budynku w sposdb zapewniajgcy spetnienie aktualnych przepiséw prawa oraz
zapewniajacy spefnienie odpowiedniego komfortu uzytkowania, eksploatacji jak i optymalizacji kosztéw
inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Wszystkie zaprojektowane i uzyte materiaty oraz urzgdzenia muszg posiadac¢ niezbedne wazne atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce w obiektach medycznych stuzby zdrowia.

Dla przedmiotowego zakresu wykonac projekt technologii medycznej, z ktérego wynikaé beda
szczegdtowe wymagania dotyczace instalacji sanitarnych, w tym m.in. dla instalacji wodnych —
wymagane parametry wody, lokalizacja i ilo$¢ przyboréw, dla instalacji kanalizacji sanitarnej —
ewentualne wymagania dotyczgce koniecznosci podczyszczania Sciekdw sanitarnych, dla instalacji
wentylacji — wymagane minimalne krotno$ci wymian powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen,
parametry powietrza (temperatura, wilgotnos¢ wzgledna, klasa czystosci powietrza, wymagany uktad
cisnien w pomieszczeniu, strefie), dla instalacji c.o. oraz chtodzenia komfortu — wymagane zakresy
temperatur jakie nalezy stabilizowa¢ w pomieszczeniach itd.

3.2.1. Wymagania dla instalacji.
3.2.1.1. Wymagania w zakresie charakterystyki energetycznej.

Witasciwosci cieplne przegrdd budynku.

W nowoprojektowanym obiekcie projektuje sie przegrody stosujac do obowigzujgcych przepiséow —
maksymalne wartosci wsp. U muszg spetnia¢ wymagania wg Warunkow technicznych aktualne na dzien
uzyskania pozwolenia na realizacje robdt. W przypadku przegrdd istniejgcych, ktore nie ulegaja
przebudowie — rozwigzania zgodnie z zatozeniami branzy architektoniczne;j.

Parametry sprawnosci poszczegdlnych instalacji

Parametry sprawnosci poszczegdlnych instalacji, urzgdzen itp wg obowigzujgcych przepiséw —
minimalnie muszg zosta¢ spetnione wymagania wg Warunkoéw technicznych aktualne na dzien uzyskania
pozwolenia na realizacje robot.

Spetnienie wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej przewoddéw instalacyjnych.

Sedziszéw Matopolski, 16 grudnia 2024 r.



Szpital Powiatowy w Sedziszowie Matopolskim Program funkcjonalno-uzytkowy

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddéw i komponentdéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego
a takze kanatow wentylacyjnych nawiewnych/wywiewnych uktadéw central wentylacyjnych musza
spetnia¢ wymagania wg warunkow technicznych aktualnych na dzien uzyskania pozwolenia na realizacje
robot. Ponadto wymogiem jest zaizolowanie kanatéw wentylacyjnych nawiewnych, wywiewnych
prowadzgcych do odzysku ciepta, powietrza czerpanego i usuwanego zgodnie z wymogami Warunkdow
Technicznych jak dla instalacji ogrzewania powietrznego.

Spetnienie wymagan dotyczgcych wymogow spetnienia ekoprojektu

Projektowane oraz dostarczone urzagdzenia muszg spetnia¢ aktualne wymagania w zakresie:

® ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2016/2281 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiajgcej ogdlne zasady ustalania
wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla produktow zwigzanych z energig w odniesieniu do

wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla produktow do ogrzewania powietrznego, produktow
chtodzacych, wysokotemperaturowych agregatéw chtodniczych i klimakonwektoréw wentylatorowych

® ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczgcych
ekoprojektu dla systemoéw wentylacyjnych

3.2.1.2. Wymagania w zakresie ochrony przed hatasem i drganiami.

Mocowanie i posadowienie urzgdzen wywotujgcych drgania (np. centrale wentylacyjne, pompy
obiegowe, jednostki zewnetrzne chtodzenia freonowego, itp.) do konstrukcji budynku wykonaé w
sposdb zabezpieczajgcy przed powstawaniem i rozchodzeniem sie drgan i hatasu w obiekcie (np.
wibroizolatory, podktadki ttumigce). Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowa¢ przektadki gumowe
lub wibroizolacyjne. Potgczenia central wentylacyjnych, pomp obiegowych z instalacjami wykonaé
poprzez ztgcza wibroizolacyjne.

Dopuszczalny poziom hatasu w budynku wg PN-B-02151-2:2018-01

W zakresie emisji hatasu na zewnatrz budynku nalezy spetni¢ wymagania okreslone w aktualnym
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Z
uwagi na blisko$¢ budynkdéw z salami tézkowymi nalezy stosowaé urzadzenia o niskiej emisji hatasu oraz
wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne.

3.2.1.3. Zabezpieczenia pozarowe.

Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej — zgodnej z klasg odpornosci ogniowej przegrody budowlanej.

Przejscia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczy¢ do wymagane;j
odpornosci ogniowej klapami ppoz.

Przejscia instalacji rurowych przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczy¢ do wymaganej
odpornosci ogniowe;j.

W przypadku wykrycia pozaru centrale wentylacyjne oraz wentylatory linii wywiewnych obstugujace

strefe objetg pozarem zostajg wytaczone, zamkniete zostajg klapy ppoz i wentylacyjne zawory

pozarowe. Standard wyposazenia klap ppoz. - zgodnie ze standardem obowigzujgcym na obiekcie.
3.2.1.4. Zatozenia do instalacji sanitarnych

Zatozenia do instalacji sanitarnych:

Zrédto wody zimnej bytowej i przeciwpozarowej podstawowe — istniejgca sie¢ wodociggowa PE110
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Zrédto wody zimnej bytowej i przeciwpozarowej rezerwowe —lokalna sie¢ wodociggowa zasilana poprzez
zbiornik wody rezerwowej zapewniajacy 12-godzinny zapas wody.

Zewnetrzna obrona ppoz. z istniejgcych hydrantéw na istniejgcym wodociagu.

Zrédto ciepta podstawowe: niskotemperaturowa kottownia gazowa wyposazona w 2 kotty
jednofunkcyjne z palnikami olejowo-gazowymi i 1 kociot z palnikiem gazowym

Zrédto ciepta rezerwowe: powyzsze kotty dwupalnikowe z mozliwoscia przejécia na olej opatowy lekki.
Dodatkowo zaprojektowano wymiennik odzysku ze spalin, ktéry dopuszcza krétkotrwata prace na
spalinach z oleju opatowego.

Podstawowym Zrédtem ciepta dla instalacji cieptej wody jest instalacja solarna zapewniajaca
zapotrzebowania energii cieplnej do podgrzania cieptej wody uzytkowej. W przypadku braku mozliwosci
wykorzystania energii cieplnej z kolektorow stonecznych, ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie

za pomocay kotta gazowego z zamknietg komorg spalania i palnikiem wentylatorowym.

Na etapie projektowym nalezy potwierdzi¢ rozwigzanie zabezpieczajgcego przed rozwojem Legionelli za
pomoca nastawy na sterowniku kotta umozliwiajgcej przegrzew wody w zasobnikach.

Odptyw Sciekdw sanitarnych za pomocg instalacje zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do istniejagcego
przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Odptyw wdd deszczowych za pomoca instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej do istniejgcego
przytacza kanalizacji deszczowej.

3.2.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

W ramach zamowienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ w pomieszczeniach stanowigcych przedmiot
opracowania instalacje:

1. Instalacje wody zimnej pitnej;
2. Instalacje cieptej wody uzytkowej;
3. Instalacje cyrkulacji;

4. Instalacje wody technologicznej — jezeli zostanie okreslony taki wymog w projekcie
technologii;

5. Instalacje wody p. pozarowe;j
6. Instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednym uktadem podczyszczania Sciekéw (jezeli
jest wymagany);
Istniejgcy budynek bedzie zasilany w wode zimng na cele bytowo-gospodarcze, technologiczne i ppoz. z
istniejgcej-przebudowywanej instalacji Szpitala.
3.2.2.1. Zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekow

Scieki sanitarne budynku zostang odprowadzone do sieci miejskiej za poérednictwem istniejgcego
przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Wody deszczowe z dachu budynku oraz opaski wokdt budynku zostang odprowadzone do sieci miejskiej
za posrednictwem istniejgcego przytacza kanalizacji deszczowe;j.

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpozarowej do projektowanej czesci budynku
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dostarczana bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku.

Wiaczenie projektowanej czesci budynku D do instalacji wewnetrznej wod-kan. w istniejgcym budynku
pod warunkiem sprawdzenia ich przepustowosci.

Witaczenie przyboréow z przebudowywanej czesci B i C istniejgcego budynku na pietrze 1 do istniejgcych
instalacji wod-kan w budynku.

Na etapie projektowym nalezy sprawdzi¢ czy zmiana ilosci wéd deszczowych, pobieranej wody oraz
odprowadzanych Sciekdw nie wptynie na wielko$¢ przytaczy.

Zapewnienie dostaw wody pozarowej do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla zapewnienia wymaganej ilosci wody pozarowej zaktada sie réwnoczesng prace dwdch hydrantéw
zewnetrznych o wydajnosci:

qp-poz.=2x10,0=20,0 dm3/s.

Zapotrzebowanie wody przeciwpozarowej dla zewnetrznej ochrony projektowanego budynku wynosi 20
dm3/s i pokryte bedzie z istniejgcych hydrantow zlokalizowanych na sieci wodociggowej. Wydajnos¢
nominalna hydrantu zewnetrznego DN8O przy ci$nieniu 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s. Zaktada sie, ze wymagana ilo$¢ wody
pozarowej do celdw zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie dostepna z istniejacej na terenie szpitala
instalacji zewnetrznej wody pozarowej. Na etapie projektu wykonac pomiary i w przypadku braku
odpowiedniej wydajnosci i / lub cisnienia w hydrantach - zaprojektowa¢ w zaleznosci od wynikow
pomiardw - zbiornik wody pozarowej oraz zestaw hydroforowy.

3.2.2.2. Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej z cyrkulacja.

Projektowany budynek D zostanie wyposazony w instalacje wody zimnej i cieptej wraz z cyrkulacjg.
Instalacje projektuje sie wtgczy¢ do zaslepionych rurociggdw zwu, cwu i cyrkulacji zlokalizowanych w
piwnicy i wykonanych w etapie I.

Przebudowywane pomieszczenia na pietrze +1 w budynku C oraz pomieszczenia na pietrze +1 i
kuchenke na pietrze +2 w budynku B projektuje sie wtgczyc¢ do istniejgcych piondw wody.

Na etapie projektowym nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcych pionéw wody w
modernizowanej czesci budynku B i C. Dopuszcza sie ich wykorzystanie pod warunkiem sprawdzenia ich
przepustowosci. W zwigzku z tym nalezy wykona¢ bilans wody dla odcinkéw rurociggéw zasilajgcych
projektowane odbiorniki z uwzglednieniem istniejgcych, podtaczonych odbiornikéw wody. W przypadku
braku przepustowosci nalezy wymieni¢ odcinki rurociggdw na rurociagi o Srednicy zapewniajacej
odpowiedni przeptyw wody. Miejsce wtgczenia - do istniejgcych piondw i / lub przewoddéw
magistralnych. W przypadku, gdy z wymagan technologicznych wynika koniecznos¢ zastosowania
systemu uzdatniania wody dla wybranych odbiornikéw (np. dla nawilzaczy parowych) nalezy zastosowa¢
stacje uzdatniania wody umozliwiajgcy uzyskanie wody o odpowiednich parametrach i w odpowiedniej
ilosci.

Instalacje wody cieptej wraz z cyrkulacjg nalezy objg¢ automatycznym systemem sterowania procesem
dezynfekcji (okresowego przegrzewu) zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. -
§120.2a oraz zgodnym ze standardem obowigzujgcym na obiekcie (np. sktadajgcy sie z wielofunkcyjnych
zaworow termostatycznych, modutéw dezynfekcyjnych, napeddw termicznych, czujnikéw temperatury i
centralnego sterownika procesu dezynfekcji z mozliwoscig rejestracji prowadzonych proceséw).

Gtéwne rozprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ od istniejgcych piondw badz
przewodow magistralnych. Z gtéwnych rurociggdw rozprowadzajgcych wykonac zasilanie
poszczegolnych przyboréw. Nalezy zachowaé dostep serwisowy do pionéw. W szachtach zabudowac¢
rewizje.
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Zasilaniem nalezy objgé wszystkie odbiorniki wody zimnej, ciepte;j.

Instalacje wody wykona¢ jako catkowicie kryta; prowadzi¢ w wydzielonych szachtach instalacyjnych, w
bruzdach sciennych lub Sciankach instalacyjnych lub ponad stropem podwieszanym.

Przed wszystkimi zaworami ze ztgczkg do weza w pomieszczeniach technicznych i do urzadzen
technologicznych montowac zawory antyskazeniowe typu HA

Jako wyposazenie sanitarne nalezy przewidzie¢ rowniez urzgdzenia dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych.

Cata instalacja wody prowadzona w izolacji termicznej.
Minimalne wymagane wykonanie dla wszystkich elementéw instalacji wody PN10 (1,0 MPa).

Rurociaggi

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie z wykorzystaniem technologii i rozwigzan
materiatowych istniejgcych na obiekcie. Rurociagi izolowane termicznie i przeciwwykropleniowo (woda
zimna) i termicznie (woda ciepfa i cyrkulacja). Stosowac systemowe zawiesia dla rur.

Izolacja

Izolacje termiczng nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Armatura
Baterie czerpalne jak i pozostata armatura czerpalna wg wymagan technologicznych obiektu.

Armatura wyptywowa - mosiezna chromowana o wysokim standardzie jakosci i trwatosci, gwarancji min.
5 lat uzytkowania.

Armatura wyptywowa to:

e baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe w gabinetach lekarskich, sanitariatach,
pomieszczeniach socjalnych itp.,

® baterie zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe z wydtuzong wylewka,

® baterie natryskowe Scienne z drgzkiem reagujacym wysokos¢ zawieszenia wylewki,

® baterie bezdotykowe we wszystkich pomieszczeniach zabiegowych i $luzach,

® baterie Scienne tradycyjne w pomieszczeniach gospodarczych, pomocniczych i technicznych,

e zawory czerpalne kulowe katowe,

® podejscia do urzadzen sprzetu medycznego czy innych urzadzen technologicznych, muszg by¢
zaprojektowane i wykonane zgodnie z projektem technologii medycznej i posiada¢ zawory odcinajgce

podtynkowe blisko urzgdzen w dostepnych miejscach jesli wytyczne projektu technologii nie stanowig
inaczej.
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W pomieszczeniach ogdlnodostepnych (w szczegdlnosci w sanitariatach ogdlnych) stosowaé armature
bezdotykowg z ogranicznikiem czasowym (umywalki, toalety, pisuary).

Uwagi ogdlne

Przejscia przewoddw przez stropy i $ciany nalezy uszczelni¢ w sposdb zapewniajgcy uzyskanie
odpowiedniej klasy pozarowej przejscia przez strop lub sciane, zgodnie obowigzujgcymi przepisami. W
przypadku przejscia przez strop lub Scianeg, dla ktdrych nie jest wymagana odpornos¢ pozarowa,
zastosowac rury ostonowe.

Wszystkie zaprojektowane i uzyte materiaty instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji muszg posiadac
Atest uprawniajacy do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z przepisami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” - COBRI INSTAL Zeszyt nr 7 co obliguje Wykonawce do ich
przestrzegania i gtdwnie na tej podstawie Zamawiajgcy bedzie odbierat wykonane instalacje.

Projekt i wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnych przepisach, w
szczegoblnosci z aktualnym rozporzadzeniem ws Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, a takze zgodne z normg PN-B-01706:1992, PN-EN 806-1, PN-EN 806-2, PN-
EN-806-3, PN-EN 806-4 oraz innymi obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiadaé
instalacje wodne.

W przypadku braku mozliwosci podtgczenia budynku do ktéregokolwiek z istniejgcych przytgczy wod-
kan nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe przytgcze.

3.2.2.3. Instalacja wody ppoz.
Dla ochrony pozarowej wewnatrz budynku wymagana jest instalacja hydrantowa.
W strefach pozarowych:

® 7L stosowac hydranty DN 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 mb + 3 mb zasieg rzutu wody;

Wydajnos¢ nominalna hydrantu wewnetrznego DN25 przy ciSnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa mierzona
na zaworze hydrantowym i na wylocie prgdownicy podczas poboru wody powinna wynosi¢ co najmniej
1,0 dm3/s, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pragdownicy i z zachowaniem mozliwosci
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku (lub w jednej strefie pozarowej) z dwdch
sgsiednich hydrantéw wewnetrznych.

taczne maksymalne zapotrzebowanie wody na cele pozarowe z hydrantéw wewnetrznych DN 25
wynosi¢ bedzie:

gp-poz.=2x1,0=2,0dm3/s

Na etapie projektu nalezy potwierdzi¢ wymagang ilos¢ i lokalizacje hydrantow, sprawdzic¢ zasieg
istniejgcych hydrantéw co do zabezpieczenia modernizowanej czesci pomieszczen oraz wykonaé
pomiary sprawdzajgce ich wydatek. W przypadku braku wymaganej wydajnosci nalezy przeprojektowac
system wody hydrantowej w taki sposéb, aby uzyska¢ wymagane parametry (np. poprzez zastosowanie
zestawu hydroforowego) .

Na etapie projektu nalezy rozdzieli¢ projektowang instalacje wody ppoz zasilajacg hydranty
nowoprojektowanego budynku B, C i D od wody bytowej w pomieszczeniu przytacza wody, za zestawem
wodomierzowym. Na odejsciu instalacji wody bytowej zamontowac zawér pierwszenstwa.

Miejsca montazu hydrantéw i instrukcje postepowania na wypadek pozaru musza by¢ wyraznie
oznakowane - zgodnie z przepisami. Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych bedg umieszczone na
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wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi, w szafkach hydrantowych, zamykanych na zamek
patentowy.

Budynek oprécz wewnetrznego zabezpieczenia przeciwpozarowego musi posiadac takze zabezpieczenie
przeciwpozarowe zewnetrzne. Zabezpieczenie to stanowig nadziemne hydranty zamontowane na
zewnetrznej sieci/instalacji wodociggowej.

Rurociagi

Zaktada sie, ze instalacja ppoz. wykonana bedzie zgodnie ze standardem obowigzujagcym na obiekcie lub
z typowych rur stalowych podwdjnie ocynkowanych taczonych na gwint i / lub z systemowych rozwigzan
instalacyjnych z rur stalowych ze stali nierdzewnej cienkos$ciennych faczonych na ztaczki zaprasowywane.
System rurociggéw wody hydrantowej uzgodnié z Inwestorem.

Izolacja
Instalacje wody przeciwpozarowej izolowa¢ przeciwwykropleniowo.

Préby szczelnosci

Po wykonaniu catos¢ instalacji wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowe;j
nalezy poddac prébie cisnieniowe;j.

Uwagi ogdlne

Catos¢ instalacji hydrantowych winna zapewniaé spetnienie wymogdéw dla tego typu obiektéw o
wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych materiatow
odpowiadajacych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnych przepisach, w
szczegolnosci z aktualnym rozporzadzeniem ws Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, aktualnym rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw, aktualnym rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, a takze zgodne z normg
PN-B-02865:1999 oraz innymi obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiadac instalacje
wodne.

3.2.2.4. Instalacja wody technologicznej
Wode przygotowuje sie dla urzadzen wskazanych w projekcie technologii szpitala — na etapie
projektowym nalezy uzgodni¢ koniecznos¢ zaprojektowania tej instalacji na podstawie projektu

technologii.

Nalezy zaprojektowac i zamontowac urzadzenia do uzdatniania wody tak, aby woda uzdatniona
spetniata wymogi urzadzen odbiorczych zgodnie z DTR.

Rurociagi

Przewody wody zmiekczonej i zdemineralizowanej w budynku w catosci z rur PVC taczone przez klejenie.
Izolacja

Instalacje wody przeciwpozarowej izolowaé przeciwwykropleniowo.
Armatura

Baterie czerpalne jak i pozostata armatura czerpalna wg wymagan technologicznych obiektu.
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Uwagi ogélne

Catos¢ instalacji wodnych i kanalizacyjnych w terenie powinna zapewniaé spetnienie wymogéw dla tego
typu obiektow o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych
materiatéw odpowiadajacych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnych przepisach, w
szczegolnosci z aktualnym rozporzadzeniem ws Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, a takze zgodne z normg PN-B-01706:1992, PN-EN 806-1, PN-EN 806-2, PN-
EN-806-3, PN-EN 806-4 oraz innymi obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiadaé
instalacje wodne.

3.2.2.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek wyposazony bedzie w instalacje kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem grawitacyjnym do
infrastruktury zewnetrznej z dalszym odprowadzeniem do sieci miejskiej. Instalacje projektuje sie
wtaczy¢ do zaslepionych rurociggéw zlokalizowanych w piwnicy i wykonanych w etapie | lub wtgczy¢ do
instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Przebudowywane pomieszczenia na pietrze +1 w budynku C oraz pomieszczenia na pietrze +1 i
kuchenke na pietrze +2 w budynku B projektuje sie wigczy¢ do istniejgcych piondw kanalizacyjnych.

Na etapie projektowym nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcych piondw kanalizacyjnych
w modernizowanej czesci budynku B i C pod warunkiem sprawdzenia ich przepustowosci. W zwigzku z
tym nalezy wykonac¢ bilans $ciekdw sanitarnych dla odcinkéw rurociggow zasilajacych projektowane
przybory z uwzglednieniem istniejgcych, podtaczonych juz przyboréw sanitarnych. W przypadku braku
przepustowosci nalezy wymieni¢ odcinki rurociggdw na rurociagi o Srednicy zapewniajacej odpowiedni
przeptyw. Miejsce wtgczenia - do istniejgcych piondw.

W przypadku wystgpienia koniecznos$ci podczyszczania $ciekdw (np. ze wzgledu na jednostki

chorobotwdércze, ktére moga by¢ obecne w $ciekach) nalezy zastosowac¢ odpowiednie rozwigzania, ktére
umozliwig po podczyszczeniu - odprowadzenie sciekéw do sieci kanalizacyjne;j.

Rurociagi

Rurociggi prowadzone w budynku jako piony i podejscia kanalizacyjne instalacji wewnetrznej wykonac z
rur ze wzmochionego PP-HT (astolan), niskoszumowych tgczonych w kielichach na uszczelki gumowe.

Przewody prowadzone pod ptyta fundamentowg wykonac z rur PE-HD zgrzewanych doczotowo litych
SDR26.

Nalezy zachowac dostep serwisowy do piondw. Przy podstawie pionéw zabudowad rewizje. Dostep do
rewizji nalezy zapewnic¢ od strony pomieszczen ogdlnodostepnych. Piony kanalizacyjne wyprowadzone

ponad dach i zakonczone wywiewkami.

Rurociaggi kanalizacyjne odptywowe z urzagdzen wyposazenia technologicznego wykonac zgodnie z
wymaganiami dla danego typu i rodzaju urzadzenia.

Izolacja

W razie koniecznosci (np. ze wzgledu na wymagania akustyczne) odcinki rurociggéw kanalizacyjnych
nalezy izolowac.

Przybory
Przybory sanitarne wg wymagan technologii obiektu.

Przybory sanitarne winny posiadac wtasciwe atesty higieniczne i bezpieczenstwa:
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o umywalki winny mie¢ szerokos$¢ min. 55 cm i pétpostument Scienny zakrywajacy syfon i kurki
odcinajace oraz ztgcza elastyczne metalowe, w uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie
umywalki o mniejszej szerokosci,

® W pomieszczeniach wymagajgcych podwyzszonej sterylnosci wszystkie wpusty podtogowe winny by¢
ze stali nierdzewnej w wykonaniu hermetycznym z doprowadzeniem cieptej wody i zaworami
odcinajacymi podtynkowymi usytuowanymi w dostepnych miejscach w pomieszczeniach gdzie
zlokalizowano w/w wpusty (patrz wytyczne technologiczne), wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej
stosowad rowniez w kuchni,

e wszystkie zlewozmywaki i zmywaki wytgcznie z blachy stalowej nierdzewnej,

® miski ustepowe zawieszane na stelazach systemowych montowanych w scianie z przyciskiem w
kolorze chrom. W uzasadnionych przypadkach w zespotach sanitarnych drugorzednych funkgji
dopuszcza sie montaz kompaktéw z ptuczkami o funkcji j.w.,

® pisuary nalezy zaprojektowac i zamontowac z zaworem sptukujgcym,

Wszystkie przybory sanitarne i konstrukcje wsporcze muszg by¢ o wysokim standardzie jakosci i
trwatosci, gwarancji min. 5 lat uzytkowania.

Sanitariaty dla oséb i pacjentéw niepetnosprawnych musza by¢ wyposazone w przybory przeznaczone
wytacznie dla tego typ pomieszczen z odpowiedniego rodzaju wszelkimi pochwytami, poreczami,
wykonanymi ze stali powlekanej wysokiej jakosci poliamidem posiadajgcymi aktualne atesty
stosowalnosci.

Miski ustepowe wiszgce, na wysokosci rowne;j z siedziskiem waézka inwalidzkiego sptukiwane przyciskiem
zdalnym na $cianie lub w pochwycie.

Podejscia odptywowe do urzgdzen technologicznych jak i innej aparatury medycznej nalezy wykonac i
zaprojektowac zgodnie z DTR i wytycznymi projektu technologii medyczne;j.

Uwagi ogdlne

Cato$¢ instalacji kanalizacji sanitarnej winna zapewniac¢ spetnienie wymogoéw dla tego typu obiektéw o
wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych materiatéw
odpowiadajacych standardom UE.

Uzyte materiaty i urzagdzenia muszg posiadaé niezbedne wazne atesty dopuszczenia do stosowania w
Polsce w obiektach szpitalnych.

Projekt i wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnych przepisach, w
szczegoblnosci z aktualnym rozporzadzeniem ws Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, a takze zgodne z normg PN-B-01707:1992, PN-EN 12056-1, PN-EN 12056-2,
PN-EN-12056-3, PN-EN 12056-4, PN-EN 12056-5, PN-EN 13564-1, oraz innymi obowigzujacymi
normatywami — jakim powinny odpowiadac instalacje kanalizacyjne.

3.2.2.6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z dachu projektowanego budynku D odprowadzi¢ rynnami spustowymi
zlokalizowanymi na zewnatrz po elewacji i wigczy¢ do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Na etapie projektowym nalezy sprawdzi¢ czy zmiana ilosci wéd deszczowych odprowadzanych do
instalacji zewnetrznej oraz przytgcza jest mozliwa za pomocg istniejgcej instalacji. Jezeli przepustowos¢
instalacji zewnetrznej jest za mata nalezy wystgpi¢ do Gestora sieci o wydanie warunkéw technicznych i
zaprojektowac nowe przytgcze lub w przypadku braku przepustowosci sieci kanalizacyjnej — przewidzieé
zagospodarowanie wéd opadowych na terenie Inwestora.
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3.2.3. Wentylacja i klimatyzacja
Wentylacja bytowa

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi i normami.

Z uwagi na specyfike budynku konieczne bedzie opracowanie oceny ryzyka zwigzanego z mozliwoscig
wystepowania zagrozenia m.in. biologicznego, chemicznego, radiologicznego i innych. Zastosowane
rozwigzania instalacyjne nalezy dostosowac¢ do wystepujacych zagrozen oraz wymagan. W dalszej
kolejnosci nalezy okresli¢ wymagang klase czystosci powietrza oraz uktad cisnien powietrza w
poszczegdlnych pomieszczeniach, wymagang krotnos¢ wymian powietrza, temperature, wilgotnos¢ oraz
pomieszczenia ktére mozna tgczy¢ lub nalezy izolowaé w uktadach wentylacji, zagrozenia wybuchem,
zakazeniem lub zatruciem, koniecznos¢ wykonania wyciggdw bezpieczenstwa - wentylacji awaryjnej,
odciggdéw miejscowych oraz wykonczenie chemoodporne / przeciwwybuchowe do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne majg za zadanie stworzy¢ wtasciwy mikroklimat oraz w
pomieszczeniach / strefach tego wymagajgcych majg zapewni¢ odpowiednig czystos¢ i uktad cisnienia
powietrza. W pomieszczeniach z wystepujgcymi zagrozeniami np. separatki/izolatki, pomieszczenie
rezonansu magnetycznego, pomieszczenia sktadowania i uzytkowania chemikaliéw zadaniem systemoéw
wentylacyjnych jest réwniez ochrona przed szkodliwymi zanieczyszczeniami zaréwno biologicznymi,
chemicznymi i innymi. System wentylacji umozliwia usuwanie emitowanych do powietrza
zanieczyszczen oraz zapobiega ich rozprzestrzenianiu. W razie koniecznosci nalezy stosowac wentylacje
awaryjna.

Wymagana ilo$¢ powietrza w pomieszczeniach zalezna jest od takich czynnikdéw, jak:

® zapotrzebowanie na powietrze w celu pokrycia zyskéw ciepta lub wilgoci wystepujacych w
pomieszczeniu;

e strumien powietrza swiezego w celu pokrycia minimum higienicznego;
e wymagana ilos¢ wymian powietrza ze wzgledow technologicznych.

Niedopuszczalne jest tagczenie w jednym uktadzie wentylacyjnym pomieszczen o réznym poziomie
wymagan sanitarnych, dlatego konieczne jest zweryfikowanie mozliwosci zastosowania wspdlnych
ztaddw instalacji wentylacji dla poszczegdlnych pomieszczen / stref pomieszczeri. W razie koniecznosci
nalezy zastosowac zostang indywidualne uktady klimatyzacyjne badz wentylacyjne.

W celu zachowania odpowiedniego kierunku przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami, w
pomieszczeniach / strefach tego wymagajgcych nalezy zastosowac regulatory przeptywu VAV i CAV
pracujgce w funkcji utrzymania wymaganej roznicy ciSnienia pomiedzy pomieszczeniami. Po
przeprowadzeniu oceny ryzyka w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie
rozwigzania uproszczonego ze statym wydatkiem powietrza o odpowiedniej gradacji ilosci nawiewanego
i wycigganego powietrza w celu ustalenia pozgdanego kierunku przeptywu powietrza (rozwigzanie do
akceptacji Inwestora).

W celu zabezpieczenia przeptywdw zwrotnych z pomieszczen w ktérych wystepuje emisja
niepozadanych substancji, zapachdw itp. do innych pomieszczen wtgczonych do wspdlnego ztadu
instalacyjnego nalezy stosowac przepustnice szczelne z sitowniami, odcinajgcymi mozliwos¢
niekontrolowanego przeptywu powietrza w przypadku wytaczenia pracy wentylatora. Dla powyzszego
rozwigzania nalezy przeprowadzi¢ ocene ryzyka i mozliwosci zastosowania.

Niezaleznymi zespotami klimatyzacyjnymi powinny by¢ objete sale izolatek (klasa czystosci S3) zgodnie z
“Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemoéw wentylacji i klimatyzacji dla
podmiotéw wykonujgcych dziatalnosé¢ leczniczg” wydang przez Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
pod przewodnictwem dr inz. Anne Charkowskiej. Dla pozostatych pomieszczen nalezy przewidzieé
zespoty wentylacyjne (klasa czystosci S4).
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W projektowanym budynku D zlokalizowane beda pomieszczenia diagnostyki obrazowej: RTG,
tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego — wymagania w zakresie wentylacji
mechanicznej tych pomieszczen dostosowa¢ do wymagan okreslonych w DTR dobranych urzagdzen
technologicznych. Ponadto w projekcie wentylacji nalezy uwzgledni¢ wytyczne wynikajgce z projektu
oston radiologicznych i projektu technologicznego i architektonicznego.

Krotnos$¢ wymian powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przyjmowac zgodnie z aktualnymi
wymaganiami prawnymi, normatywami, przyjetymi wytycznymi oraz aktualng wiedza techniczng oraz
wytycznymi technologicznymi zastosowanych urzadzen.

WSstepne wymagania ogdlne podano ponizej:

® pomieszczenia, w ktdrych wystepuja podwyzszone zyski ciepta ilos¢ powietrza przyjac¢ na podstawie
klasyfikacji czystosci powietrza, bilansu zyskéw ciepta,

® pomieszczenia, w ktérych wystepujg podwyzszone zyski wilgoci ilos¢ powietrza przyjac na podstawie
bilansu zyskéw wilgoci,

® gabinety zabiegowe, izolatki - minimalna krotno$¢ wymian 10 w/h

® pomieszczenia diagnostyki obrazowej - minimalna krotno$¢é wymian 5 w/h

® szatnie - minimalna krotnos¢ wymian 4 w/h

® pomieszczenia socjalne - minimalna krotnos¢ wymian 2 w/h

@ kuchenka - minimalna krotno$¢ wymian 5 w/h

® prysznic 100 m3/h na kazdy, sanitariaty - 50m3/h na kazdy ustep, 30m3/h na kazdy pisuar,

® pomieszczenia techniczne - wg indywidualnych wymagan w zaleznosci od przeznaczenia,
Ostateczne wymagania krotno$ci wymian nalezy okresli¢ na etapie projektowania wykonujac m.in.
bilans powietrza, zyskdw ciepta, strat ciepta, zyskdw wilgoci dla pomieszczen. Bilanse powinny
uwzgledniac zyski ciepta, wilgoci i zanieczyszczen w poszczegdlnych pomieszczeniach oraz wymagania
technologiczne dla zastosowanych urzgdzen medycznych.

Parametry powietrza zewnetrznego:

Lato: temperatura obliczeniowa +32 st. C / wilgotnos$¢ wzgledna ¢ = 45%

Zima: temperatura obliczeniowa -20 st. C / wilgotno$¢ wzgledna ¢ = 100%

Do doboru urzadzen chtodniczych nalezy przyja¢ temperature obliczeniowg dla lata na poziomie +35 stC.
Parametry powietrza wewnetrznego (zgodnie z projektem technologicznym):

® Temperatura:

Rezonans magnetyczny — dopuszczalny zakres pracy tj=18~22 st. C

Pom. techniczne rezonansu magnetycznego — dopuszczalny zakres pracy tj= 15-30 st. C,

Sterownia rezonansu magnetycznego — dopuszczalny zakres pracy tj= 15-30 st. C,
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Tomograf komputerowy - zima 24 st. C / lato 24 st. C

RTG - zima 24 st. C / lato 24 st. C

Gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe - zima 24 st. C / lato 24 st. C

Szatnie, tazienki - zima 24 st. C / latem wynikowa

Pokoje biurowe, socjalne, pielegniarskie, lekarskie - zima 20 st. C / lato 24 st. C
Pomieszczenia techniczne, magazynowe, porzgdkowe, brudowniki - zimg 16 st. C / latem wynikowa
e Wilgotnos¢:

Rezonans magnetyczny - 40-60%

Pomieszczenie techniczne rezonansu magnetycznego - 40-60%

Sterowani rezonansu magnetycznego — 40-60%

RTG - 45-60%

Tomograf komputerowy - 45-60%

Gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, pokoje biurowe - 40-70%

Pomieszczenia techniczne, pielegniarskie, tazienki, wc, magazynowe, porzagdkowe, brudowniki —
wynikowa

Szacunkowy bilans wentylacyjny dla budynku wg zatacznika.

Ostateczne parametry komfortu w pomieszczeniach technicznych do weryfikacji na etapie wykonawstwa
(zgodnie z wytycznymi wybranego producenta urzadzen).

W pomieszczeniach i strefach przewidzie¢ wymagany uktad cisniert (nad/podcisnienie). W tym celu nalezy
zastosowacé systemy regulacji rdéznicy cisSnien pomiedzy danym pomieszczeniem a cisnieniem w
pomieszczeniu odniesienia. Ponadto w celu wyznaczenia i potwierdzenia wymaganych rdznic pomiedzy
iloscia powietrza nawiewanego i wywiewanego dla danego poziomu réznicy cisnien nalezy wykonac
obliczenia przeciekéw obudowy pomieszczen. Na etapie wykonawstwa nalezy:

® zwrdcic szczegdlng uwage na zastosowane materiaty i elementy stosowane przy budowie
pomieszczen, aby uzyskac szczelnosé pomieszczen pozwalajgcg na wygenerowanie wymaganych réznic
cisnien w pomieszczeniach,

® przed przystgpieniem do ostatecznego wykonczenia pomieszczen przeprowadzi¢ pomiary szczelnosci
budynku oraz poszczegdlnych pomieszczen w celu sprawdzenia obliczonych wartosci
nieszczelnosci,

® po wykonaniu pomiaréw i niezbednych doszczelnien budynku nalezy przeprowadzi¢ regulacje i
walidacje systemu wentylacyjnego polegajgcg na doregulowaniu uktadéw w poszczegdlnych

pomieszczeniach w taki sposéb aby uzyska¢ wymagane rdznice cisnien. W przypadku, gdy uzyskanie
réznic cisnien bedzie niemozliwe, nalezy doszczelni¢ potgczenia przegrdd i doregulowac szczeliny
przegrdd, ktére mozna otworzy¢ (drzwi, okna inne).

Instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnych muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, w sposdb zapewniajgcy normatywna krotno$¢ wymian powietrza.

Jako podstawowe nalezy stosowaé rozwigzania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepta. W indywidualnych pomieszczeniach tzw. ‘brudnych’ dopuszcza sie zastosowac linie
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wywiewne.

Dla kompensacji indywidualnych wywiewow ze stref ‘brudnych’ dopuszcza sie doprowadzenie powietrza
poprzez kratke transferowg w $cianie/drzwiach lub doprowadzenie powietrza nawiewanego z centrali
wentylacyjnej z zastosowaniem przepustnic szczelnych z sitownikiem zamykajgcym kanat w przypadku
braku przeptywu powietrza (zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym).

Dla pomieszczen technicznych, w ktorych dla zapewnienia wtasciwej pracy urzadzen konieczne jest
odprowadzenie zyskow ciepta i utrzymanie wymaganego zakresu temperatur i jest to nieuzasadnione
technicznie przy wykorzystaniu instalacji wentylacyjnej, zastosowaé indywidualne klimatyzatory z
jednostkami zewnetrznymi przystosowanymi do pracy catorocznej ustawionymi na dachu budynku.

Na przejsciach przez strefy pozarowe zainstalowaé klapy przeciwpozarowe sterowane elektrycznie, tatwo
dostepne do kontroli lub wymiany, wtgczone w system monitoringu dziatania pracy instalacji szpitala.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacji powinny posiadac atest ITB jako niepalne lub
nie rozprzestrzeniajgce ognia oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce w obiektach szpitalnych.

Do nawilzania powietrza zastosowaé nawilzacz parowy.

Uktady wentylacyjne wyposazyé w ttumiki szumu.

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne dostarczy¢ od jednego producenta. Centrale powinny by¢
wykonane w wersji higienicznej - z dopuszczeniem do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia —
szpitalach.

Nalezy stosowac centrale klimatyzacyjne z certyfikatem Eurovent lub inne o réwnowaznych

parametrach (potwierdzonych certyfikatem instytucji niezaleznej w stosunku do dostawcy i producenta).
Urzadzenia bez certyfikatu Eurovent muszg sie charakteryzowac nie gorszymi parametrami niz

réwnowazne urzadzenia z certyfikatem Eurovent.

Wymagania minimalne dotyczgce central wentylacyjnych:

Centrala nawiewno-wywiewna w wykonaniu zewnetrznym / wewnetrznym z wymiennikiem odzysku
ciepta, na ramie nosnej, wraz z materiatami montazowymi, silnikami EC, przepustnicami
powietrznoszczelnymi po stronie czerpnej i wyrzutowej przystosowanymi do napedu elektrycznego,
nagrzewnicg, chtodnica z odkraplaczem, max predko$é przeptywu powietrza 2,6 m/s, kréécami
elastycznymi, amortyzatorami i przektadkami gumowymi, wibroizolacja.

Konstrukcja
e konstrukcja wykonana np. z wetny mineralnej (min. 50 mm) obustronnie pokrytych blachg
ocynkowang, obustronne zabezpieczenie antykorozyjne, od wewnatrz odporna na dziatania

srodkdéw myjacych.

o wytrzymatosé mechaniczna obudowy klasa D1 wg normy EN 1886:2007 (od -2500 Pa do +2500 Pa <
2 mm)

e szczelno$é obudowy klasa L1 wg normy EN 1886:2007 (-400) Pa— 0,05 |/sm2, (+700) Pa—0,13
I/sm2

® wspdtczynnik przenikania ciepta dla obudowy — klasa min. T2 wg normy EN 1886:2007 (k<= 0,6
W/m2K),

o wspodtczynnik mostkdw cieplnych klasa min. TB3 wg. EN 1886:2007 (kB<= 0,69)
Pomiedzy wymiennikami zastosowac sekcje serwisowe o dtugosci min. 350 mm.

Przewiduje sie zabudowe sekcji nawilzania w centrali. Nawilzacze przewidziane dla central
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wentylacyjnych zlokalizowanych na zewnatrz budynku lokalizowa¢ w przeznaczonych do tego celu,
izolowanych termicznie obudowach wyposazonych w grzatki elektryczne oraz uktad zabezpieczajgcy
przed zamarznieciem wody w przypadku braku zasilania elektrycznego (spust wody).

Zespot wentylatora i silnika umieszczony na wspdlnej ramie, odizolowany od konstrukcji przez
wibroizolatory gumowe. Wentylatory bez obudowy jednostronnie ssace z bezposrednim napedem.

Certyfikat EUROVENT (lub inny réwnowazny) potwierdzajgcy zgodnosé miedzy danymi przedstawianymi
na kartach doboréw urzadzen z rzeczywistymi parametrami urzagdzen, w szczegdélnosci:

1. pobdr mocy elektrycznej przez zespoty wentylatorowe,

2. wartosci wspoétczynnikdw SFP,

3. charakterystyka akustyczna obudowy

® poziom mocy akustycznej emitowanej wlotem powietrza do centrali
® poziom mocy akustycznej emitowanej wylotem powietrza z centrali

® poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia centrali przez obudowe

Moc witasciwa wentylatoréw wszystkich wentylatoréw (SFP) w budynku nie moze przekracza¢ wartosci
wskaznika [kW/(m3/s)] okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002
nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Odzysk ciepta w okresie letnim moze dziataé tylko w przypadku, gdy daje to efekt oszczednosci energii,
w innym przypadku stosowac obejscie wymiennika do odzysku ciepta (by-pass) lub wytaczenie odzysku —
realizacja po stronie automatyki.

Wymagany odzysk ciepta w okresie zimowym dla wymiennikéw z mediu posredniczagcym - min. 70%, dla
pozostatych min. 75%. Przy doborze nagrzewnic przewidzie¢ zapas na odszranianie wymiennikéw. W
centralach, w ktérych przewiduje sie zastosowanie recyrkulacji wymiarowanie nagrzewnic i chtodnic
powietrza nalezy wykonac dla 100% przeptywu powietrza swiezego.

Ze wzgledu na zastosowanie recyrkulacji w obiekcie stuzby zdrowia, na etapie projektowym konieczne jest
uzyskanie stosownej zgody ze strony wtasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Dla wszystkich central wentylacyjnych wymagane sg fabrycznie zamontowane uktady automatyki,
regulacji i pomiarowe: sondy, czujniki temperatury, przewody impulsowe i inne oraz czujniki ci$nienia
pozwalajgce na kontrole spadku cisnienia w filtrach w trybie ciggtym. Dla central i linii wentylacyjnych
przewidzianych do wspdtpracy z filtrami HEPA uktad automatycznej regulacji nadgznie kompensuje wzrost
oporow filtréw w funkcji stabilizacji ilosci dostarczanego powietrza. Maksymalna wartos$¢ strat cisnienia
ktora podlega kompensacji wynika z zatozonych maksymalnych strat cisnienia na filtrach, dla ktérych
przewiduje sie wymiane filtrow. Poziom strat ci$nienia na poszczegdlnych filtrach monitorowany na
biezgco i niezaleznie. Po przekroczeniu wartosci granicznej nalezy wymieni¢ dany filtr bez wzgledu na
stopien zabrudzenia pozostatych filtréw w uktadzie.

Kazda centrala wentylacyjna w dostawie z kompletng automatyka realizujagcg wymagane funkcje pracy,
oraz zgodng z wymaganiami niezaleznego projektu automatyki i sterowania.

Linie wentylacyjne wywiewne

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych lub technologicznych powietrza w pojedynczych
pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, technicznych z wymagang wentylacja mechaniczng dopuszcza
sie zastosowanie indywidualnych uktadéw wentylacji mechanicznej wywiewne;.
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Wywiew powietrza poprzez uktad kanatéw z kré¢cami zakonczonymi zaworami wywiewnymi, kratkami
wywiewnymi montowanymi na kanale lub wywiewnikami ze skrzynkami rozpreznymi.

Linie wywiewne wyposazone w ttumik akustyczny (wentylatory kanatowe z ttumikami kanatowymi,
wentylatory dachowe z podstawami dachowymi w wersji wyttumionej), wentylatory wraz z
przepustnicami zwrotnymi wolnego ssania.

Wentylatory pracowac bedg w sprzezeniu z wybranymi elementami uktadu wentylacyjnego budynku.

Na etapie projektowania, jezeli wynikaé to bedzie z zapisdw technologii medycznej lub DTR urzadzen,
nalezy przewidzie¢ dodatkowe indywidualne linie wywiewne/nawiewne

Ttumienie hatasu

Wszystkie centrale wentylacyjne, wentylatory linii wywiewnych zabezpieczyé odpowiednimi ttumikami
akustycznymi tak aby dopuszczalny poziom dZzwieku w pomieszczeniach spetniat aktualne wymagania.

Pomiary

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary akustyczne pomieszczen, pomiary szczelnosci catej
instalacji wentylacji, pomiary wydajnosci instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, préby odbiorowe
instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich mozliwych trybach (uzytkowania)
pracy poszczegolnych uktaddow.

Globalnie w budynku strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nalezy zréwnowazyé (max 3-
5% nadcisnienia w stosunku do otoczenia).

Eksploatacja

Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP oraz
posiadajacym odpowiednia uprawnienia.

Niezbedne prace do wykonania catosci zamdwienia wykonac zgodnie z projektowanym uktadem
pomieszczen na podstawie dokumentacji technicznej (projekt budowlano — wykonawczy). Wszystkie te

prace nalezy uwzgledni¢ w pracach budowlanych.

Wytyczne do wykonania kanatéw wentylacyjnych:

Wszystkie kanaty wentylacyjne sg kanatami prostokatnymi lub okrggtymi wykonanymi z blachy
ocynkowanej. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych muszg by¢ zgodne z normg PN-EN-
1505:2001 i PN-EN 1506:2001. Klasa szczelnosci kanatéw min. C.

Szczelnosc¢ okragtych przewoddw wentylacyjnych winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-
12237:2005. Dla kanatéw wentylacyjnych odstugujacych izolatki - klasa szczelnosci D. Pozostate kanaty w
klasie szczelnosci min. C.

Szczelnosc¢ prostokatnych przewoddéw wentylacyjnych winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-
1507:2007.

Potaczenia kanatéw i ksztattek okragtych wykonacé przy uzyciu wytgcznie nitow.

Potaczenia nawiewnikéw z kanatami wentylacyjnymi dopuszcza sie wykonac z przewoddw
wentylacyjnych elastycznych: izolowanych termicznie, akustycznie. Maksymalna dopuszczalna dtugos¢
pojedynczego przewodu do 1,5 mb.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢
oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb.
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Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak
rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne
elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe

ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementdéw trudnych do czyszczenia

Izolacje

Kanaty wentylacyjne izolowa¢ termicznie i paroszczelnie wetng mineralng w ostonie aluminiowej o
minimalnej grubosci:

nawiewne wewnatrz ogrzewanych pomieszczen izolacja o grubosci 40 mm,

wywiewne do central wentylacyjnych wewnatrz ogrzewanych pomieszczen izolacja o grubosci 40 mm,
wywiewne do wentylatorow wywiewnych wewnatrz ogrzewanych pomieszczen - nieizolowane,
nawiewne i wywiewne wewnatrz nie ogrzewanych pomieszczen izolacja o grubosci 100 mm,
nawiewne i wywiewne central wentylacyjnych oraz indywidualnych linii nawiewnych i wywiewnych
prowadzone na zewnatrz budynku izolacja o grubosci 100 mm w ptaszczu zewnetrznym z blachy

ocynkowanej,

kanaty powietrza czerpanego i wyrzutowego prowadzone wewnatrz pomieszczen izolacja o grubosci 100
mm.

kanaty powietrza czerpanego prowadzone na dachu, izolacja o grubosci 50 mm

Wszystkie podane powyzej wartosci odnoszg sie do izolacji o wspdtczynniku przewodzenia ciepta | <=
0,035 W/mK przy 40 °C. Dla innych wartosci wspotczynnika nalezy dokonaé stosowanych przeliczen. W
celu zabezpieczenia przed wptywem czynnikdéw zewnetrznych, kanaty z izolacjg prowadzone na dachu
obudowaé blachg podwadjnie ocynkowang.

Nawiewniki i wywiewniki

Jako elementy nawiewne i wywiewne stosowac:

dla montazu w sufitach podwieszanych nawiewniki/wywiewniki wirowe z wyttumiong skrzynkg
rozprezng wraz z przepustnicg, catos¢ wykonanie stalowe, kolor wg wytycznych architektonicznych,

dla montazu w $cianach kratki wentylacyjne nawiewne/wywiewne z kierownicami poziomymi i
pionowymi wraz z przepustnicg, catos¢ wykonanie stalowe, kolor wg wytycznych architektonicznych,

dla montazu w sufitach podwieszanych w pomieszczeniach pomocniczych (sanitariaty, magazyny itd)
nawiewniki/wywiewniki - zawory wentylacyjne, catos¢ wykonanie stalowe, kolor wg wytycznych
architektonicznych,

w pomieszczeniach w klasie S3 nawiewniki wirowe z wyttumiong skrzynka rozprezng wraz z przepustnicg
z kréécami do pomiaru réznicy cisnienia oraz wskaznikiem zabrudzenia filtra, catos¢ wykonanie stalowe,

kolor wg wytycznych architektonicznych.

Montaz centrali na zewnatrz badz podwieszang w wewnatrz budynku do weryfikacji na etapie
sporzgdzania projektu w uzgodnieniu z inwestorem.

Chtodzenie
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W ukfadach wentylacji, zastosowac chtodzenie za pomocg uktadéw pracujacych z czynnikiem
chtodniczym — wodg lodowa. Wspdtpracowac one bedg z uktadem wody lodowej, w ktédrym zrédtem
chtodu jest wytwornica wody lodowe;.

Automatyka

Uktady automatyki powinny umozliwi¢ nadzor i regulacje wszystkich proceséw technologicznych
wystepujgcych w obstugiwanej instalacji klimatyzacji — wentylacji:

o stabilizacja uktadu cisnien na podstawie pomiaru réznicy cisnienia pomiedzy danym pomieszczeniem,
a cisSnieniem w pomieszczeniu odniesienia, uktad reaguje na zaktdcenia w postaci np. otwarcia drzwi w
celu zachowania wymagane wartosci réznicy cisnien dla poszczegdlnych pomieszczen, system regulacji
réznicy cisnien oraz regulatory VAV i CAV powinny pochodzi¢ od jednego producenta,

® ogrzewanie i chtodzenie powietrza,

® nawilzanie i osuszanie powietrza,

® odzysk ciepta,

e ochrone przeciwzamrozeniowg nagrzewnic,

e regulacje ilosci przeptywajgcego powietrza. Centrale nalezy wyposazy¢ w silniki EC. Na kanale
nawiewnym i wywiewnym za centralg nalezy zlokalizowa¢ czujki ci$nienia, ktorych zadaniem bedzie

utrzymanie statego cisnienia w kanale w zaleznosci od strat ci$nienia na filtrach,

® kontrola systemu filtrow powietrza, stanu zabezpieczer zwarciowo — przecigzeniowych, falownikéw,
stycznikow,

e wykrywanie stanow awaryjnych i przeciwdziatanie ich nastepstwom.
® alarmowanie uzytkownika,
® wspotpraca z instalacjami ppoz.

® obstuga lokalnego interfejsu uzytkownika oraz wspétpraca z komputerowym systemem zarzgdzania
budynku,

® rejestracja wybranych wielkosci,

® obliczanie czasu pracy instalacji lub jej elementow,

e rejestracja zuzycia energii,

® realizacja programdw czasowych zgodnie z wewnetrznym zegarem czasu rzeczywistego

® synchronizacja wewnetrznego zegara czasu rzeczywistego z zegarem nadrzednym w
komputerowym systemie nadzoru,

® realizacja obnizen nocnych temperatury,

@ realizacja tzw. chtodzenia nocnego w okresach upatéw,

Uwagi ogdlne

Catos¢ instalacji wentylacji winna zapewniac spetnienie wymogéw dla tego typu obiektow o wysokim
poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych materiatéw odpowiadajgcych
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standardom UE.

Rozwigzania projektowacd i wykonywaé zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi, normatywami,
przyjetymi wytycznymi oraz aktualng wiedzg techniczna, a w szczegdlnosci zgodnie z “Wytycznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemow wentylacji i klimatyzacji dla podmiotow
wykonujacych dziatalnos¢ lecznicza” wydang przez Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej pod
przewodnictwem dr inz. Anny Charkowskiej.

Rozwigzania instalacyjne muszg by¢ réwniez zgodne z przepisami BHP oraz normami: PN-B-
03430:1983/Az3:2000, PN-B-03421:1978, PN-EN 1507:2007, PN-EN 12237:2005, PN-EN 12097:2007, PN-
EN 779:2005, a takze innymi obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiadac instalacje
wentylacji.

Materiaty i urzagdzenia zastosowane w instalacji powinny posiadac atest ITB jako niepalne lub
nierozprzestrzeniajgce ognia oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce w obiektach o podwyzszonych

wymaganiach higienicznych.

Opis proponowanych rozwigzan dla uktadéw wentylacyjnych

Dla pomieszczen rezonansu magnetycznego oraz izolatek proponuje sie zastosowanie uktadow
wentylacyjnych niezaleznych w stosunku do pozostatych pomieszczen budynku. Dla obstugi pozostatych
pomieszczen w projektowanym budynku D oraz istniejgcym budynku B i C na pietrze 1 proponuje sie
zastosowanie dodatkowych nawiewno—wywiewnych uktadéw wentylacji ogdlnej z odzyskiem ciepta. W
pomieszczeniach proponuje sie system wymiany powietrza nawiew - gérg, wywiew — gorg. W
pomieszczeniach z kratkami transferowymi proponuje sie kompensacje powietrza za pomoca: kratek
transferowych w dolnej czesci Sciany lub drzwi, otworéw w dolnej czesci drzwi drzwiach lub podciecie
drzwi.

Linia wentylacyjna ogdélna obstugujgca pomieszczenia zaplecza w piwnicy

Linie nawiewne i wywiewne wyposazone w anemostaty nawiewne i wywiewne zabudowane w skrzynce
rozpreznej, w ktérej parametry termiczne i wilgotnosciowe stabilizowane sg w okresie catego roku
(wymagane parametry wg opisu we wczesniejszych punktach). Wspétpracuje z centralg wentylacyjng w
wykonaniu higienicznym przewidzianym dla szpitalnictwa w tym pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach czystosci, wewnetrznym, zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na najnizszej
kondygnacji lub na poddaszu budynku o wydajnosci:

linia 1 - Vn/Vw= 1050/1050 dpn/dpw= 600/400 Pa,

Centrala wyposazona na nawiewie w sekcje filtracji powietrza Swiezego M5+F7, ttumienia, krzyzowy
wymiennik do odzysku ciepta o sprawnosci termicznej dla przeptywu z bilansowanego i okresu
zimowego min. 75%, wodng nagrzewnice powietrza, wodnga chtodnice powietrza, wentylator EC.

Minimalna temperatura powietrza za nagrzewnicg tpn=- +20°C. Parametry czynnika grzewczego i

chtodniczego — wg opisu w pkt dotyczagcym systemow grzewczego i chtodniczego. Na wywiewie —filtr
powietrza wywiewanego M5, wentylator EC. Centrala wyposazona w fabryczny uktad sterowania,
czujniki i okablowanie umozliwiajgce spetnienie wszystkich zaktadanych funkcji.

Linia wentylacyjna ogdlna obstugujgca pomieszczenia szatni

Linia nawiewna i wywiewna wyposazona w anemostaty nawiewne zabudowane w skrzynce rozpreznej.
Linia wspotpracuje z regulatorami VAV stabilizujgcymi uktad cisnien i umozliwiajgcymi szczelne
zamkniecie. Wspodtpracuje z centralg wentylacyjng w wykonaniu higienicznym przewidzianym dla
szpitalnictwa zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na najnizszej kondygnacji lub na dachu
budynku o wydajnosci:

Vn/Vw= 1050/1050 dpn/dpw= 600/400 Pa.

Centrala wyposazona na nawiewie w sekcje filtracji powietrza swiezego M5+F7, ttumienia, krzyzowy
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wymiennik do odzysku ciepta o sprawnosci termicznej dla przeptywu z bilansowanego i okresu
zimowego min. 75%, wodna nagrzewnica powietrza, wentylator EC. Minimalna temperatura powietrza
za nagrzewnicg tn=- +240C. Parametry czynnika grzewczego — wg opisu w pkt dotyczgcym systemdw
grzewczego. Na wywiewie — filtr powietrza wywiewanego M5, wentylator EC. Centrala wyposazona w
fabryczny uktad sterowania, czujniki i okablowanie umozliwiajgce spetnienie wszystkich zaktadanych
funkgji.

Linia wentylacyjna ogdlna obstugujgca pomieszczenia sanitarne (tazienki) w piwnicy

Linie nawiewne i wywiewne wyposazone w anemostaty nawiewne i wywiewne zabudowane w skrzynce
rozpreznej, w ktorej parametry termiczne i wilgotnosciowe stabilizowane sg w okresie catego roku
(wymagane parametry wg opisu we wczesniejszych punktach). Wspétpracuje z centralg wentylacyjng w
wykonaniu higienicznym przewidzianym dla szpitalnictwa, wewnetrznym, zlokalizowana w
pomieszczeniu technicznym na najnizszej kondygnacji lub na poddaszu budynku o wydajnosci:

Vn/Vw= 1300/1300 dpn/dpw= 400/400 Pa,

Centrala wyposazona na nawiewie w sekcje filtracji powietrza Swiezego M5+F7, ttumienia, krzyzowy
wymiennik do odzysku ciepta o sprawnosci termicznej dla przeptywu z bilansowanego i okresu
zimowego min. 75%, wodng nagrzewnice powietrza, wodng chtodnice powietrza, wentylator EC.

Minimalna temperatura powietrza za nagrzewnicg tpn=- +240C. Parametry czynnika grzewczego i

chtodniczego — wg opisu w pkt dotyczgcym systemow grzewczego i chtodniczego. Na wywiewie —filtr
powietrza wywiewanego M5, wentylator EC. Centrala wyposazona w fabryczny uktad sterowania,
czujniki i okablowanie umozliwiajgce spetnienie wszystkich zaktadanych funkcji.

Linia wentylacyjna nawiewna i wywiewna obstugujgca pomieszczenie Rezonansu Magnetycznego

Proponuje sie zastosowanie linii wentylacji pomieszczen rezonansu w oparciu o centrale wentylacyjng w
wykonaniu higienicznym, wewnetrznym, o wydajnosci:

® nawiew - Vnaw = 2500 m3/h, dpzew= 400 Pa,
e wywiew - Vwyw = 2500 m3/h, dpzew= 400 Pa,
e ilo$¢ powietrza swiezego - V$w = 1250 m3/h

Centrala wyposazona jest w sekcje filtracji powietrza Swiezego M5+F9, ttumienia, glikolowe wymienniki
do odzysku ciepta o sprawnosci termicznej dla przeptywu zbilansowanego i okresu zimowego min. 70%,
wodng nagrzewnice powietrza, wodng chtodnice powietrza, wentylator EC. Centrala przystosowana do

pracy w trybie osuszania powietrza, maksymalna temperatura powietrza za nagrzewnicg tpn=- +220C.
Parametry czynnika grzewczego i chtodniczego — wg opisu w pkt dotyczacym systeméw grzewczego i
chtodniczego. Na wywiewie — filtr powietrza wywiewanego M5, wentylator EC. Centrala wyposazona w
fabryczny uktad sterowania, czujniki i okablowanie umozliwiajgce spetnienie wszystkich zaktadanych
funkcji. Nawilzanie powietrza realizowane przez parowy, kanatowy nawilzacz powietrza z lancg
umieszczong w kanale nawiewnym.

Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniu rezonansu w zakresie technologii. Przewiduje sie
doprowadzenie kanatéw tylko do $ciany . Pomieszczenie badan (rezonansu) zabudowane jest klatka
Faradya, wszelkie przejscia instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposdb — stosowac filtry
magnetyczne oraz przejscia dilektryczne. Elementy instalacyjne zabudowane wewnatrz klatki Faradya
nalezy wykonaé z materiatdéw niemagnetycznych (tworzywa sztuczne). Centrala pracuje w sprzezeniu z
wybranymi elementami uktadu wentylacyjnego budynku. Konfiguracja elementéw sprzezonych zgodnie
z wytycznymi AKPiA. Do awaryjnego odprowadzania helu z magnesu w przypadku jego ogrzania
projektuje sie quench —rure (rure helowg) z wyprowadzaniem na dach (rura helowa w zakresie
dostawcy technologii).

Linia wentylacyjna nawiewna i wywiewna obstugujgca pomieszczenia strefy lzolatki B1.15 — Sluza +
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Izolatka + tazienka

Linia nawiewna w wykonaniu zewnetrznym wyposazona w kanatowe elementy galanterii wentylacyjnej
w postaci filtra klasy min M5, wodnej nagrzewnicy powietrza o mocy min. 2,0 kW, zlokalizowanych na
poddaszu projektowanego budynku D oraz wodnej chtodnicy powietrza mocy min Qch=2,1 kW,
zlokalizowanej w budynku zasilanej z wytwornicy wody lodowej. Wydajnos¢ systemu:

Vn= 440 m3/h dp= 400 Pa.

Na wywiewie z izolatki linia wyposazona filtr powietrza wywiewanego G5, wentylator EC. Wentylator
wywiewny o wydajnosci min. Vw=390 m3/h wraz z wyrzutnig zlokalizowany na dachu projektowanego
budynku D. Na wywiewie z tazienki linia wyposazona filtr powietrza wywiewanego G5, wentylator EC.
Wentylator wywiewny o wydajnosci min. Vw= 150 m3/h wraz z wyrzutnia zlokalizowany na dachu
projektowanego budynku D.

Wyrzutnie powietrza zlokalizowane w sposdb zabezpieczajgcy przez migracjg zanieczyszczen
chorobotwérczych do budynku lub czerpni innych linii wentylacyjnych. Linie wyposazone w uktad
sterowania, czujniki i okablowanie umozliwiajgce realizacje wszystkich zaktadanych funkgji. Linie
nawiewne i wywiewne zespotu izolatki pracujg w sprzezeniu.

Linia wentylacyjna nawiewna i wywiewna obstugujaca pomieszczenia strefy Izolatki B1.19 — Sluza +
Izolatka + tazienka

Linia nawiewna w wykonaniu zewnetrznym wyposazona w kanatowe elementy galanterii wentylacyjnej
w postaci filtra klasy min M5, elektrycznej nagrzewnicy powietrza o mocy min. 1,5 kW, zlokalizowanych
na poddaszu projektowanego budynku D oraz wodnej chtodnicy powietrza mocy min Qch=1,6 kW,
zlokalizowanej w budynku zasilanej z wytwornicy wody lodowej. Wydajnos$¢ systemu:

Vn=330 m3/h dp= 400 Pa.

Na wywiewie z izolatki linia wyposazona filtr powietrza wywiewanego G5, wentylator EC. Wentylator
wywiewny o wydajnosci min. Vw=250 m3/h wraz z wyrzutnig zlokalizowany na dachu projektowanego
budynku D. Na wywiewie z tazienki linia wyposazona filtr powietrza wywiewanego G5, wentylator EC.
Wentylator wywiewny o wydajnosci min. Vw= 150 m3/h wraz z wyrzutnig zlokalizowany na dachu
projektowanego budynku D.

Wyrzutnie powietrza zlokalizowane w sposdb zabezpieczajgcy przez migracjg zanieczyszczen
chorobotwérczych do budynku lub czerpni innych linii wentylacyjnych. Linie wyposazone w uktad
sterowania, czujniki i okablowanie umozliwiajace realizacje wszystkich zaktadanych funkcji. Linie
nawiewne i wywiewne zespotu izolatki pracujg w sprzezeniu.

Linia wentylacyjna nawiewna i wywiewna obstugujgca pomieszczenia strefy radiologii na parterze

Linia nawiewna i wywiewna wyposazona w anemostaty nawiewne zabudowane w skrzynce rozpreznej.
Linia wspotpracuje z regulatorami VAV stabilizujgcymi uktad cisnien i umozliwiajgcymi szczelne
zamkniecie. Wspodtpracuje z centralg wentylacyjng w wykonaniu higienicznym przewidzianym dla
szpitalnictwa zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym poddaszu budynku D o wydajnosci:

Vn/Vw= 2450/1300 m3/h, dpn/dpw= 400/400 Pa.

Centrala wyposazona na nawiewie w sekcje filtracji powietrza swiezego F5+F9, ttumienia, glikolowy
wymiennik do odzysku ciepta o sprawnosci termicznej dla przeptywu z bilansowanego i okresu
zimowego min. 70%, wodng nagrzewnice powietrza, wentylator EC. Centrala przystosowana do pracy w

trybie osuszania powietrza. Minimalna temperatura powietrza za nagrzewnica tpn=- +220C, . Parametry
czynnik grzewczego — wg opisu w pkt dotyczacym systemow grzewczego. Na wywiewie — filtr powietrza
wywiewanego M5, wentylator EC. Centrala wyposazona w fabryczny uktad sterowania, czujniki i
okablowanie umozliwiajgce spetnienie wszystkich zaktadanych funkcji. Nawilzanie powietrza
realizowane przez parowy, kanatowy nawilzacz powietrza z lancg umieszczong w kanale nawiewnym.
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Linia wentylacyjna nawiewna i wywiewna obstugujgca pomieszczenia strefy oddziatéw w projektowanym
budynku D na pietrze +1 i +2, w przebudowywanym budynku B na pietrze +1 oraz przebudowywanym
budynku C na pietrze +1

Linia nawiewna i wywiewna wyposazona w anemostaty nawiewne zabudowane w skrzynce rozpreznej.
Linia wspotpracuje z regulatorami VAV stabilizujgcymi uktad cisnien i umozliwiajgcymi szczelne
zamkniecie. Wspodtpracuje z centralg wentylacyjng w wykonaniu higienicznym przewidzianym dla
szpitalnictwa zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym poddaszu budynku o wydajnosci

Linia 1 - Vn/Vw= 3500/2800 m3/h, dp= 400/400 Pa
Linia 2 - Vn/Vw= 1500/1150 m3/h, dp= 400/400 Pa
Linia 3 - Vn/Vw= 5050/4000 m3/h, dp= 400/400 Pa.

Centrala wyposazona na nawiewie w sekcje filtracji powietrza swiezego F5+F9, ttumienia, glikolowy
wymiennik do odzysku ciepta o sprawnosci termicznej dla przeptywu z bilansowanego i okresu
zimowego min. 70%, wodng nagrzewnice powietrza, wentylator EC. Minimalna temperatura powietrza

za nagrzewnicg tn=- +24OC, . Parametry czynnik grzewczego — wg opisu w pkt dotyczgcym systemow
grzewczego. Na wywiewie — filtr powietrza wywiewanego M5, wentylator EC. Centrala wyposazona w
fabryczny uktad sterowania, czujniki i okablowanie umozliwiajgce spetnienie wszystkich zaktadanych
funkcji. Nawilzanie powietrza realizowane przez parowy, kanatowy nawilzacz powietrza z lancg
umieszczong w kanale nawiewnym.

Indywidualne linie wywiewne

Dla pomieszczen, ktére nie moga by¢ wigczone do wspdlnej instalacji wentylacyjnej proponuje sie
zastosowanie indywidualnych linii wywiewnych. Kompensacja powietrza realizowana poprzez transfer z
pomieszczenia przylegtego. Linie dziatajg w sprzezeniu z odpowiednimi liniami wentylacja ogdlnej.
Wentylatory wywiewne zlokalizowane na dachu budynku. Proponowane indywidualne linie wywiewne:

® wywiew z pomieszczenia Pro-morte Vw= 750 m3/h dp= 200 Pa, nawiew powietrza transferem z
pomieszczenia przylegtego, wywiew - gorg. Praca w sprzezeniu z linig nawiewno — wywiewng
obstugujaca zaplecze -1, wentylator zlokalizowany na dachu projektowanego budynku D,

® wywiew z pomieszczenia odpadéw medycznych Vw= 230 m3/h dp= 200 Pa, nawiew powietrza gorg z
linii ogdlnej obstugujacej zaplecze -1, wywiew - géra. Praca w sprzezeniu z ww. linig nawiewno —
wywiewng, wentylator zlokalizowany na dachu projektowanego budynku D,

® wywiew z pomieszczenia technicznego D-1.08 Vw= 90 m3/h dp= 200 Pa, nawiew powietrza transferem
z pomieszczenia przylegtego, wywiew - gérg. Praca w sprzezeniu z linig nawiewno — wywiewng
obstugujaca zaplecze -1, wentylator zlokalizowany na dachu projektowanego budynku D,

® wywiew z pomieszczenia Tomografu komputerowego Vw= 500 m3/h dp= 200 Pa, nawiew powietrza
gobra z linii ogdlnej obstugujgcej pomieszczenia Radiologii, wywiew - gdrg. Praca w sprzezeniu z wWw.
linig nawiewno — wywiewng, wentylator zlokalizowany na dachu projektowanego budynku D,

® wywiew z pomieszczenia Brudownik Vw= 40 m3/h dp= 200 Pa, nawiew powietrza transferem z
pomieszczenia przylegtego, wywiew - gérg. Praca w sprzezeniu z linig nawiewno — wywiewng
obstugujaca pomieszczenia Radiologii, wentylator zlokalizowany na dachu projektowanego budynku D,

® wywiew z pomieszczenia RTG Vw= 510 m3/h dp= 200 Pa, nawiew powietrza gorg z linii ogdlnej
obstugujacej pomieszczenia Radiologii, wywiew - gérg. Praca w sprzezeniu z ww. linig nawiewno —
wywiewng, wentylator zlokalizowany na dachu projektowanego budynku D,

® wywiew z pomieszczenia Brudownik Vw= 60 m3/h dp= 200 Pa, nawiew powietrza transferem z
pomieszczenia przylegtego, wywiew - gérg. Praca w sprzezeniu z linig nawiewno — wywiewng
obstugujaca pomieszczenia oddziatu tézkowego budynku B na pietrze +1 wentylator zlokalizowany na
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dachu projektowanego budynku B,

e wywiew z pomieszczenia Kuchenki na pietrze +1 i +2 Vw= 370 m3/h dp= 200 Pa, nawiew powietrza
gobra z linii ogdlnej obstugujgcej pomieszczenia oddziatu tézkowego budynku B na pietrze +1,

wywiew - gorg. Praca w sprzezeniu z ww. linig nawiewno — wywiewng, wentylator zlokalizowany na
dachu budynku B,

® wywiew z pomieszczenia fazienek na pietrze +1 przebudowywanych pomieszcze w budynku C Vw=
330 m3/h dp= 200 Pa, nawiew powietrza transferem z pomieszczenia przylegtego, wywiew - gora. Praca
w sprzezeniu z linig nawiewno — wywiewng obstugujgca pomieszczenia rehabilitacji i sekretariatu na
pietrze +1 budynku C, wentylator zlokalizowany na dachu projektowanego budynku C,

® wywiew z pomieszczenia technicznego budynku D na pietrze +1 i +2 Vw= 40 m3/h dp= 200 Pa, nawiew
powietrza transferem z pomieszczenia przylegtego, wywiew - gora. Praca w sprzezeniu z linig nawiewno
— wywiewng obstugujacg oddziat budynku D na pietrze +1 i +2, wentylator zlokalizowany na dachu
projektowanego budynku D,

® wywiew z pomieszczenia tazienek budynku D na pietrze +1 Vw= 280 m3/h dp= 200 Pa, nawiew
powietrza transferem z pomieszczenia przylegtego, wywiew - géra. Praca w sprzezeniu z linig nawiewno
— wywiewng obstugujgcg oddziat budynku D na pietrze +1 i +2, wentylator zlokalizowany na dachu
projektowanego budynku D,

e wywiew z pomieszczenia brudownik budynku D na pietrze +1 i +2 Vw= 100m3/h dp= 200 Pa, nawiew
powietrza transferem z pomieszczenia przylegtego, wywiew - gora. Praca w sprzezeniu z linig nawiewno
— wywiewng obstugujgcg oddziat budynku D na pietrze +1 i +2, wentylator zlokalizowany na dachu
projektowanego budynku D,

® wywiew z pomieszczenia tazienek budynku D na pietrze +2 Vw= 280 m3/h dp= 200 Pa, nawiew
powietrza transferem z pomieszczenia przylegtego, wywiew - gora. Praca w sprzezeniu z linig nawiewno
— wywiewng obstugujaca oddziat budynku D na pietrze +1 i +2, wentylator zlokalizowany na dachu
projektowanego budynku D,

® wywiew z pomieszczenia tazienki personelu budynku D na pietrze +2 Vw= 80 m3/h dp= 200 Pa,
nawiew powietrza transferem z pomieszczenia przylegtego, wywiew - gorg. Praca w sprzezeniu z linig
nawiewno — wywiewng obsfugujacg oddziat budynku D na pietrze +1 i +2, wentylator zlokalizowany na
dachu projektowanego budynku D,

® wywiew z pomieszczenia tazienek na pietrze +1 budynku B Vw= 300 m3/h dp= 200 Pa, nawiew
powietrza transferem z pomieszczenia przylegtego, wywiew - gora. Praca w sprzezeniu z linig nawiewno
— wywiewng obstugujgcg pomieszczenia oddziatu t6zkowego budynku B na pietrze +1 wentylator
zlokalizowany na dachu projektowanego budynku B,

Uwaga:

1. Wszystkie zaproponowane parametry liczbowe rozwigzan systemowych nalezy traktowac jako
propozycje do potwierdzenia na etapie projektowym.

2. W przypadku propozycji zastosowania innych rozwigzan niz zawartych w niniejszym dokumencie
wymagana jest akceptacja Inwestora.

3. Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ prowadzenia tras instalacyjnych. Szczegélng uwage
nalezy zwrdci¢ na przejécia z instalacjami przez $ciane oddzielenia pozarowego pomiedzy
budynkiem B i D. Sposdb przejscia z instalacjami oraz lokalizacja wyjscia na dach do uzgodnienia z
Inwestorem.

4. Poziom dzwieku i lokalizacja urzgdzen na dachu nie moze powodowac¢ przekroczen dopuszczalnego
hatasu w pobliskich pomieszczeniach. Wszystkie linie wyposazy¢ w niezbedne akcesoria
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(nawiewniki, przepustnice regulacyjne, przepustnice odcinajace z sitownikami, ttumiki akustyczne.
Jako zawiesia nalezy stosowac rozwigzania systemowe

5. W celu zabezpieczenia przed wychtodzeniem kanatéw w czasie postoju linii, przed wentylatorami
nalezy montowac przepustnice odcinajgce zamkniete w czasie postoju, otwarte w czasie pracy.

6. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacji powinny posiadac atest ITB jako
niepalne lub nie rozprzestrzeniajgce ognia oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce w obiektach
szpitalnych.

7. Prace montazowe i odbidr poszczegdlnych instalacji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot wentylacyjnych —
zeszyt 5 wydany przez COBRTI INSTAL.

8. Pomiary i regulacje instalacji wentylacji i klimatyzacji przeprowadzi¢ przed obudowaniem kanatéw
wentylacyjnych. Préobe szczelnosci wykonac dla catych instalacji. Wykona¢ pomiary wydajnosci
instalacji wentylacyjne;j.

9. Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

10. Niezbedne prace do wykonania catosci zamdwienia wykona¢ zgodnie z projektowanym uktadem

pomieszczen na podstawie dokumentacji technicznej (projekt budowlano — wykonawczy).
Wszystkie te prace nalezy uwzgledni¢ w pracach budowlanych.

3.2.4. Instalacje grzewcze
W ramach zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonac :
@ Instalacje centralnego ogrzewania;

e Instalacje ciepta technologicznego

3.2.4.1. Zrédto ciepta
Planuje sie wykorzystanie istniejgcego zrddta ciepta bez dokonywania zmian.
Szacunkowy bilans zapotrzebowania ciepta dla budynku wg zatgcznika.
Zatozono, ze w przebudowywanej czesci budynku B i C na pietrze 1 nie nastgpi zmiana w sumarycznym
zapotrzebowaniu na ciepto, jednakze w zwigzku ze zmiang aranzacji pomieszczen konieczne jest
dostosowanie istniejgcej instalacji c.0. do nowego uktadu pomieszczen po uprzednim ich zbilansowaniu.
Zatozono

Zapotrzebowanie cieptfa dla centralnego ogrzewania dla budynku D wynosi: Qg_D= 67kW

Zapotrzebowanie ciepta dla centralnego ogrzewania dla przebudowywanej czesci budynkéw B i C
wynosi: Qg_BiC= 35kW

Zapotrzebowanie ciepta dla ciepta technologicznego dla central wentylacyjnych obstugujgcych obszary
objete niniejszym opracowaniem wynosi Qct = 79 kW

Srednie godzinowe zapotrzebowanie ciepta do podgrzewu c.w.u. Qcwu_h= 45 kW

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepta do podgrzewu c.w.u. Qcwu_max= 141 kW
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3.2.4.2. Instalacja centralnego ogrzewania
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i nowej instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego dla nowoprojektowanego budynku D oraz przebudowywanych
pomieszczen w budynku B i C na pietrze +1 w sposdb zapewniajacy wymagany przepisami komfort
cieplny oraz spetniajacy aktualne wymogi prawa.
Zatozenia projektowe i parametry obliczeniowe

Parametry obliczeniowe dla obliczer zapotrzebowania energii cieplnej przyjeto zgodnie z tablicg 1.1

Tablica 1.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora Temperatura Wilgotnos¢ Uwagi
roku obliczeniowa wzgledna [%]
[oC]
Zima -20 100 PN-82/B-02403 / PN-EN
12831

Temperatura w pomieszczeniach:

- gabinety, pokoje chorych, szatnie, tazienki

ti=+24 oC

- pomieszczenia statego pobytu ludzi (bez rozbierania)

ti= +20, +220C jesli wymagaja tego urzadzenia

- pomieszczenia nie przeznaczone do statego pobytu ludzi
ti=+16 oC

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania w budynku D projektuje sie wpigc¢ na poszczegdlnych
kondygnacjach do zaslepionych kréécow zrealizowanych w etapie |. Na etapie | przewidziano rezerwe
mocy do witgczenia instalacji c.o. projektowanego budynku D. Jednakze na etapie projektowym nalezy
wykonac obliczenia bilansowe i sprawdzi¢ mozliwo$¢ wiaczenia sie do istniejgcej instalacji.

Modernizowane pomieszczenia na pietrze 1 budynku B i C oraz kuchenki na pietrze +2 budynku B
wyposazone sg w instalacje centralnego ogrzewania i grzejniki z zaworami termostatycznymi. Planowana
modernizacja zasadniczo nie zmienia parametrow systemu ogrzewczego i nie ma zasadniczego wptywu
na bilans cieplny oddziatu jako catosci. Jednak ze wzgledu na zmiany lokalizacji czesci pomieszczen i ich
przeznaczenia oraz wymiarow nalezy wykonac obliczenia bilansowe i sprawdzi¢, czy istniejgce grzejniki
majg odpowiednig wydajnos¢. W przypadku koniecznos$ci zmian wielkosci lub ilosci grzejnikdw nalezy
zastosowac urzadzenia tego samego producenta, ktory jest na obiekcie o wymaganych parametrach. W
przypadku braku takiej mozliwosci (np. zakonczenie produkcji) nalezy zaproponowac grzejniki o
zblizonym wygladzie i parametrach do akceptacji Inwestora. Dla nowoprojektowanych pomieszczen
przewiduje sie zastosowanie wodnych grzejnikdw zasilanych z istniejgcych piondw c.o. w obrebie
danego pomieszczenia. Prowadzenie instalacji w przestrzeni podsufitowej. Podtgczenie grzejnikow ze
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Sciany.

Instalacje rozprowadzajgcg nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku pionéw i odwodnien (najnizszych
punktow instalacji). Minimalny spadek prowadzenia przewodow 0,3%. Instalacje na poszczegdlnych
kondygnacjach budynku rozprowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowe;j.

Odpowietrzenie instalacji poprzez reczne odpowietrzniki montowane przy grzejnikach.

Odwodnienie instalacji c.0. facznie z pionami poprzez zawory spustowe, na przewodach
rozprowadzajgcych, w najnizszych punktach zataman instalacji c.o.

Grzejniki
W budynku szpitalnym nalezy zaprojektowac i zainstalowac grzejniki stalowe ptytowe higieniczne,
zintegrowane, jedno lub kilku ptytowe posiadajgce odpowiednie atesty zezwalajace na stosowanie w
obiektach stuzby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejscia ze Sciany). W
tazienkach z natryskami grzejniki odporne na podwyzszona wilgotnos¢ (np. grzejniki drabinkowe). Kazdy
grzejnik musi by¢ wyposazony w manualny odpowietrznik (na wyposazeniu grzejnika). Gwarancja
trwatosci min. 5 lat.
Gtowice do zaworéw:
- z czujnikiem wbudowanym
- j.w. z zabezpieczeniem przed manipulacja

(w pomieszczeniach dostepnych dla osdb z zewnatrz nie bedgcych pacjentami)

Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, $ciany i podtogi (zgodnie z
obowigzujgcymi zaleceniami sanitarno — higienicznymi).

Zawory grzejnikowe

Stosowac grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym.
Armatura regulacyjna i odcinajaca

Zastosowac zawory regulacyjne w celu zréwnowazenia obiegdw grzewczych. Armatura instalacji c.o.
zawory kulowe gwintowane PN 1,0 MPa do $rednicy DN50, od Srednicy DN 65 zawory kulowe
kotnierzowe lub przepustnice odcinajgce PN 1,6 MPa. Minimalne wymagane parametry dla wszystkich
elementdw instalacji c.o. wynoszg 902C i 1,0MPa.

Przewody

Gtéwne ciggi wykonaé w technologii rur stalowych ze szwem faczonych przez spawania lub w technologii
stalowych rur zaciskanych. Podejscia pod grzejniki wykona¢ w technologii rur PE-Xc/Al/PE-RT (z wktadka)
taczone w technice aksjalnej bezoringowe;.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji poprzez reczne odpowietrzniki montowane przy grzejnikach, automatyczne
odpowietrzniki montowane na pionach (kazdg z ramion gatezi zakonczy¢ separatorami z
automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi z odcieciem) i na przewodach rozprowadzajgcych w
najwyzszych punktach zataman instalacji. Dodatkowo przed zaworami odpowietrzajgcymi, koriczgcymi
piony zastosowac odejscie z zaworem kulowym otwieranym i bedgcym pod kontrolg w momencie
uzupetniania instalacji c.o.

Odwodnienie instalacji c.0. facznie z pionami poprzez zawory spustowe, na przewodach
rozprowadzajacych, w najnizszych punktach zatamarn instalacji c.o. Odwodnienie piondw poprzez zawory
odwadniajgce montowane za zaworami regulacyjno-odcinajgcymi na rozgatezieniach dla kazdej
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kondygnacji.

Izolacja

Izolacje termiczng nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. lzolacja powinna by¢ wykonana z materiatéw NRO.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji poprzez reczne odpowietrzniki montowane przy grzejnikach.

Odwodnienie instalacji c.o. facznie z pionami poprzez zawory spustowe, na przewodach
rozprowadzajgcych, w najnizszych punktach zataman instalacji c.o.

Uwagi ogdlne

Catosc instalacji centralnego ogrzewania winna zapewniac petny komfort termiczny zgodny z wymogami
dla tego typu obiektow o wysokim poziomie jakosSci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i
uzytych materiatéw odpowiadajacych standardom UE.

Wykonanie instalacji ogrzewczych musi by¢ zgodne z przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych WYMAGANIA TECHNICZNE COBRI INSTAL Zeszyt 6 z roku
2003, oraz innymi obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiadac instalacje ogrzewcze w
obiektach stuzby zdrowia a takze zgodne z normami PN-B-02414:1999, PN-B-02415:1991[1] , PN-B-
02416:1991, PN-EN 12831:2006, PN-B-02403:1982, PN-B-02421:2000 PN-EN 12828:2006 oraz innymi
obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiadac instalacje wodne.

3.2.4.3. Instalacja ciepta technologicznego
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej ciepta technologicznego dla
projektowanego budynku w sposéb zapewniajacy wymagany z przepisami oraz spetniajacy aktualne
wymogi prawa.
Zrédtem ciepta technologicznego dla projektowanych central wentylacyjnych bedzie istniejacy obieg c.t.
wykonany w etapie |. Na etapie | przewidziano rezerwe mocy do wtgczenia instalacji c.t. projektowanych
central. Jednakze na etapie projektowym nalezy wykonac obliczenia bilansowe i sprawdzi¢ mozliwos¢

wtgczenia sie do istniejgcej instalacji.

Centrale zlokalizowane wewnatrz budynku na poddaszu lub na dachu. Wszystkie centrale zostaty
uzbrojone w nagrzewnice wodne powietrza. Jako czynnik obiegowy zastosowac glikol propylenowy 40%.

Czynnik grzewczy dla central wentylacyjnych bedzie dostarczany w parametrach statych bez wzgledu na
temperature zewnetrzna.

Ciepto do nagrzewnic wodnych bedzie woda o parametrach 70/50*C.

Kazda nagrzewnica powinna posiadac wezet regulacyjny sktadajgcy sie z zaworu regulacyjnego
i pompy matego obiegi (nagrzewnica zawor) — sterowanie wg automatyki centrali

Nagrzewnice central wentylacyjnych

Nagrzewnice central wentylacyjnych nalezy wyposazy¢ w indywidualne zespoty pompowo-mieszajgce w
uktadzie wtryskowym za pomocg armatury regulacyjnej i rwnowazace;j.

Przewody
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Gtéwne rozprowadzenie ciepta technologicznego prowadzi¢ pod stropem na kondygnacji technicznej.
Uktady pompowo-mieszajgce montowac na rozdzielaczu lub przy poszczegdlnych nagrzewnicach.

Nalezy zachowac dostep serwisowy do piondw, armatury i pomp.

W szachtach zabudowac rewizje. Zasilaniem nalezy objg¢ wszystkie odbiorniki. Przewody instalacji ciepta
technologicznego w technologii rur stalowych ze szwem tgczone przez spawanie lub w systemie

potaczen zaciskanych.

Armatura regulacyjna i odcinajgca

Zastosowac zawory regulacyjne w celu zréwnowazenia obiegdw grzewczych. Armatura instalacji c.t.
zawory kulowe gwintowane PN 1,0 MPa do srednicy DN50, od $rednicy DN 65 zawory kulowe
kotnierzowe lub przepustnice odcinajgce PN 1,6MPa.

Minimalne wymagane parametry dla wszystkich elementdw instalacji c.0. wynoszg 1002C i 1,0MPa.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane na pionach (kazdg z ramion
gatezi zakonczy¢ separatorami z automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi z odcieciem) i na
przewodach rozprowadzajgcych w najwyzszych punktach zataman instalacji. Dodatkowo przed zaworami
odpowietrzajgcymi, koriczacymi piony zastosowac odejscie z zaworem kulowym otwieranym i bedgcym
pod kontrolag w momencie uzupetniania instalacji c.t.

Odwodnienie instalacji c.t. tgcznie z pionami poprzez zawory spustowe, na przewodach
rozprowadzajacych, w najnizszych punktach zataman instalacji c.t. Odwodnienie piondw poprzez zawory
odwadniajgce montowane za zaworami regulacyjno-odcinajgcymi na rozgatezieniach dla kazdej
kondygnacji.

Izolacja

Izolacje termiczng nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. lzolacja powinna by¢ wykonana z materiatéw NRO.

Uwagi ogdlne

Catosc instalacji centralnego ogrzewania winna zapewniac¢ petny komfort termiczny zgodny z wymogami
dla tego typu obiektéw o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i
uzytych materiatéw odpowiadajacych standardom UE.

Wykonanie instalacji ogrzewczych musi by¢ zgodne z przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych WYMAGANIA TECHNICZNE COBRI INSTAL Zeszyt 6 z roku
2003, oraz innymi obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiadac instalacje ogrzewcze w
obiektach stuzby zdrowia a takze zgodne z normami PN-B-02414:1999, PN-B-02415:1991[1] , PN-B-
02416:1991, PN-EN 12831:2006, PN-B-02403:1982, PN-B-02421:2000 PN-EN 12828:2006 oraz innymi
obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiadac instalacje wodne.

3.2.5. Instalacja chtodnicza

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji wody
lodowej zasilajgcej chtodnice central wentylacyjnych oraz pomieszczenia w szczegdlnosci biurowe,
gabinety lekarskie, dyzurki personelu oraz inne pomieszczenia wymagajgce chtodzenia w okresie letnim.
Pomieszczenia o specjalnych wymaganiach, np. rezonans magnetyczny chtodzone za pomoca linii
wentylacyjnych. Instalacje zaprojektowac w sposéb wymagany przepisami oraz spetniajgcy aktualne
wymogi prawa.
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Dla pomieszczen wyposazonych w urzadzenia generujgce zyski ciepta zastosowac uktady
odprowadzajgce nadmiar ciepta (rozwigzania dostosowa¢ do wymagan higienicznych, wymagan klasy
czystosci powietrza oraz wystepujgcych zagrozen biologicznych, wirusowych, chemicznych i innych -
wykonac¢ ocene zagrozenia oraz ustali¢, czy konieczne jest wystgpienie o odstepstwo w zakresie
recyrkulacji powietrza). Koniecznos¢ stosowania uktadéw chtodzenia w takich pomieszczeniach uzgodnié
z Zamawiajgcym. Uzgodnic z Zamawiajgcym konieczno$¢ stosowania urzgdzen redundantnych.

W ramach zamodwienia nalezy wykona¢ w budynku instalacje chtodu zasilajaca chtodnice w centralach
klimatyzacyjnych, ktéra zasilana bedzie z wykonanego w etapie | obiegu chtodu, ktérego zrédtem jest
zdalny skraplacz umieszczony na dachu tacznika budynku i wytwornicy wody lodowej zamontowane;j
wewnatrz budynku oraz uktady komfortu przewidziane dla wybranych pomieszczen.

Zatozenia do nowoprojektowanej instalacji chtodu.:

e Zr6dto chtodu dla klimatyzacji klimatyzacji technologicznej — freonowe agregaty sprezarkowe
usytuowane na dachu przewidziane do pracy catorocznej w trybie chtodzenia

e Zrédto chtodu dla central wentylacyjnych i chtodzenia wybranych pomieszczen — istniejgca
wytwornica wody lodowej ze zdalnym skraplaczem usytuowanym na dachu (dostepna rezerwa mocy

do potwierdzenia po wykonaniu bilansu chtodu),

® Czynnik chtodniczy dla obiegu chtodzenia komfortu stanowi woda o parametrach 7/120C, dla obiegu
chtodnic central wentylacyjnych - glikol propylenowy 40%

Zatozenia projektowe i parametry obliczeniowe

Parametry obliczeniowe dla obliczer zapotrzebowania energii cieplnej przyjeto zgodnie z tablicg 1.1

Tablica 1.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora roku Temperatura Wilgotnos¢ wzgledna [%) Uwagi
obliczeniowa

(°c]

Lato 32 50 PN-82/B-
02403

Uwaga - dobdr urzgdzen chtodniczych wykona¢ dla temperatury zewnetrznej te=+350C.

Wymagana do utrzymania temperatura w wybranych pomieszczeniach wyposazonych w uktady

chtodzenia freonowego ti=+240C (+/-20C).

Wymagana do utrzymania temperatura w pomieszczeniu rezonansu magnetycznego wynosi tj=+16-

22°¢.

Bilans nalezy traktowac jako orientacyjny i wymagajacy przeprowadzenia szczegdétowych obliczen na
etapie projektowym.

Szacunkowy bilans zapotrzebowania na chtéd dla budynku wg zatacznika.
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Szacowane zapotrzebowanie na chtéd :
e Klimatyzacji komfortu Q=50 kW (zasilanie z istniejgcej wytwornicy wody lodowej)
e Klimatyzacja technologiczna Q=10 kW (uktad VRV/VRF)

e dla central wentylacyjnych Q=68 kW (zasilanie z istniejgcej wytwornicy wody lodowej)

Chtodzenie central wentylacyjnych

Uktad central wentylacyjnych zamontowanych na poddaszu budynku zasilany bedzie instalacjg wodng,
pompowa, z rozdziatem gérnym pracujaca w uktadzie zamknigtym.

Uktad zasilania chtodnic central wentylacyjnych zasilany bedzie instalacjg glikolowa. Projektowana
instalacja bedzie instalacjq glikolowg (40% roztwor glikolu propylenowego), pompowa, z rozdziatem

gérnym pracujgca w uktadzie zamknietym.

Klimatyzacja rezonansu magnetycznego

Zaprojektowano uktad chtodzenia rezonansu za pomocg uktadu wody lodowej. Drugim Zrédtem chtodu
dla pom. rezonansu magnetycznego jest witgczenie do instalacji wody lodowej wody zimnej
wodociggowej, aby w przypadku awarii jednego zrddta chtodu istniata mozliwos¢ schtodzenia czynnika.

Chtodzenie izolatek

W celu zabezpieczenia przed rozwojem drobnoustrojow w pomieszczeniach Izolatek przewiduje sie
zastosowanie klimakonwektoréow chtodzacych zasilanych woda lodowg o temperaturze zasilania
powyzej punktu rosy tz= +17'C. Przewiduje sie zastosowanie uktadow pompowo — mieszajgcych
zawierajacych m.in. pompe obiegowg, zawory regulacyjne, zespét izolowanych termicznie i
przeciwwykropleniowo stalowych rurociggédw wody lodowej. Szacowana moc uktadu wody lodowej to
Qch=2-3 kW.

Dla chtodnic nawiewnych linii wentylacyjnych obstugujgcych izolatki proponuje sie zastosowanie takich
samych rozwigzan.

Armatura regulacyjna i odcinajaca

Na potrzeby regulacji wody lodowej stosowac¢ zawory regulacyjne dziatajgce przy statym obcigzeniu /
przeptywie. Uszczelnienia stosowane w armaturze musza by¢ odporne na dziatania czynnika
obiegowego. Jako zawory odcinajgce stosowac zawory kulowe.

Zabezpieczenia

Dla zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia projektuje sie uktad
zabezpieczajgcy wyposazony w przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawér bezpieczenstwa.

W celu gromadzenia ubytkow glikolu z zaworu bezpieczenstwa, odwodnien i odpowietrzen, a takze dla
umozliwienia uzupetniania ubytkow glikolu w instalacji przewiduje sie otwarty zbiornik glikolu o
pojemnosci V=50dm3. Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce zabezpieczenia sg
wystarczajgce.

Rurociagi

Instalacja wody lodowej. wykonana bedzie z rur stalowych tgczonych spawaniem lub z systemowych
rozwigzan instalacyjnych z rur stalowych cienkosciennych tgczonych na ztgczki zaprasowywane.
Stosowac systemowe zawiesia do rur.
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Nalezy zachowac dostep serwisowy do armatury i pomp.

Zasilaniem nalezy objgé wszystkie odbiorniki.

Izolacja

Izolacje termiczng i przeciwwykropleniowg nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Min.
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odcinki rur prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczyé zewnetrznym ptaszczem z blachy
ocynkowane;j.

Uwagi ogdlne

Catos¢ instalacji wody lodowej winna zapewniac spetnienie wymogow dla tego typu obiektow o
wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych materiatow
odpowiadajacych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnych przepisach, w
szczegoblnosci z aktualnym rozporzadzeniem ws Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, a takze zgodne z normg

PN-B-02414:1999, PN-B-02415:1991, PN-B-02416:1991, PN-EN 12831:2006, PN-B-02403:1982, PN-B-
02421:2000 PN-EN 12828:2006 oraz innymi obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiadaé

instalacje wodne.

Instalacja freonowa:

Dla pomieszczen wymagajacych chtodzenia catorocznego (np. serwerownie, UPS, inne) nalezy
zastosowac indywidualne systemy chtodzenia catorocznego typu split - stosowaé urzadzenia
redundantne.

Ostateczng ilos¢ pomieszczen objetych uktadem chtodzenia freonowego ustali¢ na etapie projektu.

Uktady chtodzenia freonowego. Agregaty zewnetrzne.

W celu pokrycia potrzeb na energie chtodniczg dla klimatyzatoréw w pomieszczeniach, projektuje sie
uktady chtodzenia z czynnikiem z bezposrednim odparowaniem (freonowe) oparty o wykorzystanie
uktadéw VRV/VRF oraz split.

Szacunkowy bilans zapotrzebowania chtodu (instalacja freonowa VRF/VRV).

Bilans nalezy traktowac jako orientacyjny i wymagajacy przeprowadzenia szczegétowych obliczen na
etapie projektowym.

taczny poziom zyskéw ciepta do wymiarowania VRV/VRF:
e Klimatyzacja technologiczna Q=10 kW

W fazie projektowej nalezy sporzadzi¢ doktadny bilans chtodu uwzgledniajgcy wymagania pomieszczen i
zaprojektowanych urzadzen technologicznych

Agregaty zewnetrzne montowac na dachu projektowanego budynku D.
Wspodtczynnik SEER(A) minimum 5,6.

Jednostki wewnetrzne
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Jako jednostki wewnetrzne nalezy stosowad klimatyzatory kasetonowe i/lub $cienne w zaleznie od
mozliwosci zastosowania w danym pomieszczeniu. Stosowac sterowniki $cienne, mocowane do Sciany.
Nalezy spetni¢ wymagania dopuszczalnego poziomu hatasu przy pracy urzadzen z mocg obliczeniowa.

Rurociagi
Rozprowadzenie rurociggdw pod stropem korytarzy oraz w szachtach instalacyjnych.
Nalezy zachowa¢ dostep serwisowy do urzgdzen i armatury i pomp.
Zasilaniem nalezy obja¢ wszystkie odbiorniki.

Instalacja wykonana bedzie z rur miedzianych taczonych lutem twardym. Stosowac systemowe zawiesia
dla rur.

Izolacja

Izolacje termiczng i przeciwwykropleniowg nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposdb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odcinki rur prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ zewnetrznym ptaszczem z blachy
ocynkowanej.

Zaleca sie stosowanie izolacji z pianki kauczukowej.

Przewody na dachu winny by¢ dodatkowo zabezpieczone ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub
aluminiowe;j.
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GaZFOWa Rurka

Rurka cieczowa

lzolacja deplna

Tabela nr 1. Materialy na przewody chiodnicze, grubosé Scianek.
Zgodnie z PN EN 12735-1

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych,
Grubodcl scianek podano w ponizszej tabeli. Cinienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominaina|  (in) 114* ag" "’ g aw e =18 | 1-38° | 158"

Srednica zewngizna|  (mm) 6.35 9.52 1270 15.88 19.05 2 28.58 3492 anz

H|

Material JIS HI300 C12207-0 Wb mpmiedrﬁ” JIS H3300 C1220T-H lub 1/2H lub odpowiednik

Grubosésciank® | mm) | 08 | o8 08 | 10 | 12 1w | 10 12 | 14

1) Dopuszczalne napregenis tensyine @ 33 (Nimm”); 2) Dopuszozalne naprgdenie tensyjne 2 &1 (Nmm'),  3) Ciénienie projekiowe 4,2 MPa,
Dobieraj Srednice przewodow chiodniczych stosujac sie do lokalmych przepisdw dot. instalacjl chlodniczych.

Tabela nr 2. Rozmiar przewodow | zalecana minimalna grubos¢ materialu izolacyjnego

Zalecana minimalna grubo&d
materiatu zolacyjnego (mm)
Wilgotnosc szItha =70% = 75% = B0% =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
8.52 (3/8") a9 11 14 18
1270 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy | 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 55 35 (7/8") 11 13 17 22
mim {in)
28.58 (1-1/8™) 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Izolacje zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposdéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Uwagi ogdlne

Catosc instalacji freonowej wraz ze zrédtami winna zapewniac spetnienie wymogdw dla tego typu
obiektéw o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych
materiatéw odpowiadajacych standardom UE.
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Projekt i wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnych przepisach, w
szczegolnosci z aktualnym rozporzgdzeniem ws Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, a takze zgodne z normg EN1057 oraz innymi obowigzujgcymi normatywami —
jakim powinny odpowiada¢ instalacje freonowe.

3.2.6. Instalacje gazow medycznych

3.2.6.1. Przedmiot i zakres

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonaé system rurociggowy do gazow medycznych (SRGM) tj.
instalacje tlenu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016-07 Systemy rurociggowe do gazéw
medycznych — Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazow medycznych i prézni.

3.2.6.2. Rozwigzania w zakresie gazow medycznych

Przewiduje sie, ze w ramach inwestycji instalacja gazow medycznych zasilana bedzie z istniejgcych zrodet w
istniejgcej czesci szpitala, zgodnie z projektem budowlanym bedgcym przedmiotem aktualnie obowigzujgcego
pozwolenia na budowe.

Z istniejacych zrédet lub instalacji magistralnych nalezy zaprojektowac oraz zrealizowa¢ nowe przytgcza gazow
medycznych, ktére zapewnig zasilanie nowo projektowanej czesci szpitala w ramach jego przebudowy i rozbudowy.
W trakcie opracowywania projektu nalezy réwniez wybra¢ najbardziej odpowiednig lokalizacje dla punktu wpiecia
instalacji. Miejsca wtgczenia nalezy uzgodnic z dziatem technicznym szpitala.

Wykonawca powinien zaplanowac organizacje prac w taki sposéb, aby zapewni¢ nieprzerwang dziatalno$¢ szpitala
oraz ciggtos¢ dostaw medidw do jego oddziatéw. Prace zwigzane z demontazem i rozbidrkg instalacji muszg by¢
poprzedzone zapewnieniem alternatywnych zrodet mediéw oraz wykonaniem prébnych wtaczen, ktére pozwolg na
ocene ewentualnych konsekwencji tych dziatan.

Koncowe punkty instalacji gazéw medycznych bedg stanowity zestawy gniazd montowane na scianach oraz punkty
poboru w formie zintegrowanych elementéw Jednostek Zaopatrzenia Medycznego (JZM), takich jak kolumny lub
panele.

Kontrole nad instalacja gazéw medycznych sprawowac beda zespoty kontrolno-informacyjne, w postaci skrzynek
zaworowo-informacyjnych. Urzadzenia te pozwolg na otwieranie lub zamykanie przeptywu gazéw medycznych, jak
réwniez umozliwig statg kontrole cisnienia. Dodatkowo zapewnig mozliwo$¢ podtaczenia awaryjnego zasilania dla
obstugiwanego obszaru w przypadku awarii centralnego zrddta zasilania gazu (poprzez uniwersalne ztacze NIST).

Instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitdw podwieszanych, a w przypadkach, gdy jest to niemozliwe, w
bruzdach sciennych. Rurociagi w odcinkach pionowych i poziomych muszg by¢ zamocowane w bruzdach przy uzyciu
uchwytéw typu UZ z PVC, dopasowanych do $rednicy rur. Uchwyty te powinny by¢ solidnie przymocowane do
bruzdy za pomoca kotkéw rozporowych i srub, zapewniajac stabilnos¢ i bezpieczenstwo catej instalacji. Po
zamocowaniu rurociaggow, kazda sekcja instalacji musi zosta¢ odpowiednio oznakowana zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 7396-1:2016-07. Oznakowanie powinno obejmowac trwate etykiety z jednoznacznym kodowaniem
kolorystycznym odpowiadajgcym typowi gazu oraz strzatki wskazujace kierunek przeptywu. Etykiety nalezy
umieszcza¢ w poblizu zawordw, ztaczek, potaczen przewoddw, zmian kierunku przeptywu, przed i za przejsciami
przez Sciany, a takze co 10 m wzdtuz rurociggu. Wysokos¢ tekstu na etykietach powinna wynosi¢ co najmniej 6 mm,
a szerokosc etykiety — 150 mm.

Do tynkowania bruzd nalezy uzywac zapraw, ktdre nie reagujg z miedzig i nie zawierajg plastyfikatoréw ani
przyspieszaczy wigzania, aby unikngé nadmiernego utleniania sie rur. Zaprawa powinna charakteryzowac sie trwatg
plastycznoscig, zapewniajac dodatkowg ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi, a takze
umozliwiajac przeprowadzanie przysztych prac konserwacyjnych.

Przejscia instalacji pomiedzy kondygnacjami nalezy wykona¢ pionami gazéw medycznych. W miejscach, w ktdrych
rurociagi przechodzg przez strefy pozarowe, nalezy przewidzie¢ przepusty instalacyjne, ktére zapewnig oddzielenie
p. poz.
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3.2.6.3. Wymagania materiatowe

Zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w
sprawie wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzgdzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia
(WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, Ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0
dziatalnosci leczniczej z jej pdZniejszymi zmianami, Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w
sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobéw medycznych i Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobéw medycznych ponizsze komponenty,
materiaty, potprodukty i urzadzenia wystepujace w instalacji gazow medycznych muszg posiadaé niezalezny
certyfikat CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklaracje zgodnosci wytwdrcy oraz potwierdzenie
ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Prezesa Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
Produktow Biobdjczych.

® Rury i ztgczki do gazow medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazow,

® Punkty poboru gazéw medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazéw,

o Strefowe zespoty kontrolne, zawory kulowe itd. Klasa Ila/llb w zaleznosci od typow gazow,

e Jednostki zaopatrzenia medycznego takie jak: panele, kolumny, itd. Klasa Ilb w zaleznosci od typu gazéw.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce spetnienie powyzszych
wymagan. W zwigzku z nowelizacjg ustawy o wyrobach medycznych, wytwadrca instalacji gazéw medycznych nie jest
uprawniony do przeprowadzenia oceny zgodnosci wyzej wymienionych wyrobow, jesli posiadany certyfikat CE nie
obejmuje tych produktéw.

3.2.6.4. Potaczenia rurociggéw

Potaczenie nieroztgczne rurociggdéw miedzianych dla gazéw medycznych (dostarczanych w stanie czystym, o
grubosci scianek zgodnej z normg PN EN 13348:2016-09) powinno by¢ wykonane metoda lutowania twardym lutem
srebrnym, z wykorzystaniem odpowiednich ztaczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawieraé
wiecej niz 0,025% (g/g) kadmu. Dla instalacji gazéw medycznych stosuje sie lut twardy o wysokiej zawartosci srebra,
typu LS 45, lub inny, ktéry spetnia wymagania normy PN-EN I1SO 7396-1:2016-07, dotyczacej systemow
rurociggowych dla gazéw medycznych, w tym sprezonych gazow medycznych i prézni.

3.2.6.5. Zawory odcinajace

Zawory montowane na instalacjach gazéw medycznych muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1SO 7396-1:2016
lub innej rownowaznej normy, pozwalajgcej na wprowadzenie wyrobu do obrotu i eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Dodatkowo, zawory te powinny posiadac certyfikat CE dla wyrobow
medycznych. Wszystkie zawory powinny by¢ typu kulowego, wyposazone w potaczenie O-ring, muszg zapewniac
otwieranie i zamykanie w zakresie 90 stopni. Uchwyt otwartego zaworu powinien by¢ ustawiony réwnolegle do osi
przewodu, do ktdrego jest podtgczony. Zawory montowane w miejscach, w ktérych istnieje ryzyko dostepu oséb
nieupowaznionych, nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Zawory liniowe odcinajgce powinny umozliwia¢ blokowanie
zaréwno w pozycji otwartej, jak i zamknietej. Nalezy réwniez umiesci¢ wyrazne oznaczenie kierunku przeptywu gazu
na zaworach. Zawér powinien by¢ zainstalowany w taki sposéb, aby w razie rozszczelnienia nie stanowit zagrozenia
dla bezpieczenstwa.

Zespoty kontrolne strefowe (SZK) sg przeznaczone do odcinania przeptywu gazéw w trakcie serwisowania instalacji.
Zespoty te musza by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016. Na skrzynkach powinna
znajdowac sie informacja o strefie, w ktérej dziataja, oraz instrukcja: ,,nie nalezy wytgcza¢ zawordw, chyba ze w
przypadku awarii”. Dodatkowo, kazdy gaz powinien by¢ opisany nazwa i odpowiednim kolorem, a takze wyposazony
w wskazanie ci$nienia gazu.. Oznakowanie zaworéw musi by¢ jednoznaczne. Skrzynki te muszg by¢ zamontowane w
obudowach z blokadg, ktéra umozliwia zmiane potozenia zaworu, a konstrukcja obudowy powinna pozwalaé na
dostep do armatury bez koniecznosci uzywania kluczy (awaryjne otwieranie). Metoda otwierania nie powinna
stwarzad ryzyka urazow, a sposéb dostepu do obudowy powinien by¢ wyraznie oznakowany. W kazdej skrzynce
nalezy przewidzie¢ przytgcze NIST umozliwiajgce podtgczenie awaryjnego zrédta gazu. Dodatkowo, w skrzynce
powinien znalez¢ sie przetwornik cisnienia, ktory wysyta sygnat do sygnalizatora stanu gazéw medycznych (SSGM).
Obudowa skrzynki powinna zapewnia¢ odpowiednig wentylacje. Skrzynki powinny by¢ usytuowane w miejscach,
ktére umozliwiajg tatwy dostep do nich oraz zapewniajg ochrone przed uszkodzeniami, a takze w miejscach
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widocznych dla personelu. Strefowe zawory odcinajace muszg by¢ uzywane do odcinania stref szpitala w celach
konserwacyjnych oraz w sytuacjach awaryjnych. Zastosowanie tych zaworow w przypadku awarii powinno by¢
uwzglednione w planie postepowania na wypadek awarii jako jego integralna czes¢. Zawory serwisowe odcinajace
mogg by¢ obstugiwane wytacznie przez upowazniony personel operacyjny i nie powinny by¢ dostepne dla oséb
nieupowaznionych.

3.2.6.6. Wymagania dla wykonawcow

Aby wykonaé instalacje gazéw medycznych, wykonawca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN I1SO
7396-1:2016, ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz przepiséw MDR.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia certyfikatu CE, ktéry obejmuje okres realizacji
instalacji, a zakres certyfikatu musi by¢ zgodny z zakresem projektu.

Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia okreslone w certyfikacie, pozwalajgce na realizacje systemow
rurociggowych gazéw medycznych i prézni oraz systemow odciggu gazéw anestetycznych, w tym co
najmniej:

e wykonywanie systemow rozprowadzajgcych dla 02, AIR, N20, CO2, VAC,
e instalowanie zaworéw,

@ realizacje systemu monitorujgcego,

e wykonanie systemdw przesytowych i odbierajgcych AGSS.

Jesli producent nie dysponuje wskazanymi elementami w certyfikacie, ma obowigzek nabycia urzgdzen
posiadajacych odpowiednig ocene zgodnosci, zgodnie z wymogami dla danej klasy. Ponadto, wykonawca
musi zastosowac procedure odpowiednig dla podmiotdw zajmujgcych sie tworzeniem lub zestawianiem
systemow, ktdre sktadaja sie z wyrobow przeznaczonych do wzajemnego potaczenia i spetniajg definicje
zawartg w art. 2 pkt 11 MDR.

Producent instalacji gazéw medycznych ponosi odpowiedzialnos$¢ za dobor wtasciwych elementéw
instalacyjnych, zapewniajacych prawidtowe i bezpieczne funkcjonowanie systemu. Wszystkie prace
instalacyjne muszg by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a ocena zgodnosci
musi by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami MDR.

3.2.6.7. Rozszerzenie istniejgcej instalacji

W przypadku koniecznosci rozbudowy istniejgcej instalacji gazow medycznych, ktdra zostata
oznakowana znakiem CE przez inny podmiot, z numerem jednostki notyfikowanej, rozbudowa ta
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 7396-1:2016 oraz PN-EN I1SO
7396-2:2016. W trakcie realizacji nalezy zapewnié, ze parametry istniejgcej instalacji nie ulegng
pogorszeniu, a wszelkie prace muszg byé zgodne z zapisami tych norm. W przypadku braku
dokumentacji potwierdzajgcej parametry pierwotne, konieczne moze by¢ rozszerzenie zrédet zasilania
lub gtéwnych magistral rurociggow.

Potaczenia pomiedzy instalacjami powinny by¢ wykonane za pomocg Srubunkdéw, poniewaz zgodnie z
wymaganiami wskazanych norm, zawdr samodzielnie nie stanowi wystarczajgcego elementu
separujgcego rozne wyroby. Nalezy takze zapewnic fizyczng separacje rurociggéw oraz odpowiednio
oznakowac miejsce potgczenia, wskazujac, ktdra czesé instalacji zostata wykonana przez danego
producenta, z uwzglednieniem oznaczenia CE oraz numeru jednostki notyfikowanej. W takim przypadku
odpowiedzialnos¢ za wybor wykonawcdw oraz skompletowanie systemu spoczywa na szpitalu, zgodnie z
artykutem 22 ust. 1 MDR. System ten sktada sie z wyrobéw medycznych przeznaczonych do wzajemnej
wspotpracy, a kazdy producent odpowiada za zgodnos¢ swojego wyrobu.
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Jesli ktorykolwiek element systemu rurociggowego gazdw medycznych nie bytby oceniany pod katem
zgodnosci i nie posiadatby oznaczenia CE oraz numeru jednostki notyfikowanej, zgodnie z art. 22 ust. 4
MDR, tj. w przypadku, gdy system lub zestaw zabiegowy zawiera wyroby bez oznakowania CE lub
wybrane elementy nie sg zgodne z ich pierwotnym przeznaczeniem, taki system lub zestaw nalezy
traktowac jako odrebny wyréb. Podlega on odpowiedniej procedurze oceny zgodnosci na podstawie art.
52. W takim przypadku, odpowiedzialnos$¢ producentéw spoczywa na osobach fizycznych lub prawnych
odpowiedzialnych za sktadanie zestawu.

3.2.6.8. Badania systemu SRGM

WSszystkie badania nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016,
dotyczacej systemow rurociggowych do gazéw medycznych — Czesé 1: Systemy rurociggowe do
sprezonych gazéw medycznych i prézni, z wykorzystaniem formularzy okreslonych w tej normie. Do
wykonania badan wymagane sg atestowane urzadzenia pomiarowe, ktorych atesty nalezy dostarczy¢
Inwestorowi przed rozpoczeciem prac. Nalezy pamietac, ze niektdre badania muszg byc
przeprowadzone w trakcie realizacji robét zanikajgcych. Zgodnie z normg PN-EN 1SO 7396-1:2016 lub
inng norma réwnowazng, umozliwiajgcg wprowadzenie wyrobu do obrotu i uzytkowania na podstawie
obowigzujacych przepisdw prawnych, badania moga by¢ przeprowadzane wyfacznie przez jednostki
uprawnione, ktore posiadajg certyfikaty ISO 13485 dotyczgce uprawnien oraz zgodnosci z ISO 9001:2000
w zakresie zarzadzania jakoscia.

Zakres badan wymaganych dla instalacji obejmuje:

e znakowanie oraz wsparcie konstrukcyjne,

o specyfikacje projektu,

® szczelnos¢ systemu gazéw sprezonych,

® potfaczenia krzyzowe,

® punkty poboru: weryfikacje zatoréw i przeptywéw, badanie dziatania mechanicznego oraz
identyfikacje,

® obecnosc¢ zanieczyszczen czastkowych w instalacji, identyfikacje oraz testowanie funkcji
mechanicznych, w tym alarméw w strefowych zespotach kontrolnych.

3.2.6.9. Wymagania dla jednostek zaopatrzenia medycznego

Po przeprowadzeniu ogledzin i badan, nalezy sporzadzi¢ protokoty dokumentujace wykonane prace.

Z uwagi na duzg liczbe i réznorodnos¢ urzadzen wystepujgcych w szpitalu, Wykonawca zobowigzany jest
do ograniczenia liczby dostawcow i producentow sprzetu do niezbednego minimum. Celem jest
zapewnienie optymalnych warunkow serwisowych i gwarancyjnych oraz zagwarantowanie, ze
dostarczony sprzet medyczny bedzie w petni kompatybilny.

Jednostki zaopatrzenia medycznego, zgodnie z normg PN-EN ISO 11197:2020-04, muszg spetniac
wymagania jako wyroby medyczne. Obejmujg one zgodnos$é z normami bezpieczenstwa elektrycznego,
mechanicznego i funkcjonalnego. Muszg by¢ odpowiednio oznakowane, a punkty poboru gazéw
identyfikowalne zgodnie z ISO 9170-1i ISO 32. Wymagana jest ochrona przed porazeniem elektrycznym,
skuteczne uziemienie oraz odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne i nieszczelnosci. Producent wyrobow
medycznych jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje okreslajgcg zasady instalacji, uzytkowania i
konserwacji.

3.2.6.10. Podstawa prawna opracowania

® Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie
wyrobéw medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i
rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG/ i 93/42/EEC

e Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974),
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Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)
z pbézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobéw
medycznych (Dz. U. 2010 nr 215 poz. 1416),

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dziatalnosci leczniczej oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. 2012 poz. 739),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur
oceny zgodnosci wyrobow medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 w sprawie raportowania zdarzen
z wyrobami, sposobu zgtaszania incydentéw medycznych i dziatania z zakresu bezpieczeristwa wyroboéw
(Dz. U. 2016 poz. 201),

PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe dla gazow medycznych — Czes¢ 1: Systemy rurociggowe
do sprezonych gazéw medycznych i prézni,

PN-EN ISO 14971:2020-05 Wyroby medyczne — Zastosowanie zarzgdzania ryzykiem do wyrobow
medycznych,

PN-EN ISO 13348:2016 Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych
lub prézni,

PN-EN 1SO 9170-1:2020-12 Punkty poboru dla systemoéw rurociggowych gazéw medycznych — Czes¢ 1:
Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prozni,

PN-EN 1SO 15223-1:2017-02 Wyroby medyczne — Symbole do stosowania na etykietach wyrobow
medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjami — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,
PN-EN ISO 11197:2020-04 Jednostki zaopatrzenia medycznego,

PN-EN 1041+A1:2013-12 Informacje dostarczane przez wytwdrce wyrobow medycznych,

PN-EN ISO 15001:2011 Urzadzenia anestezji i oddychania — Przydatnos¢ do stosowania z tlenem,
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych — Czes$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych,

PN-EN 10088-1:2014-12 Stal odporna na korozje — Czes¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje,

PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozje — Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich
i tasm ze stali nierdzewnej ogdlnego przeznaczenia,

PN-EN-10130:2009 Wyroby ptaskie walcowane na zimno ze stali niskoweglowych do obrébki plastycznej
na zimno — Warunki techniczne dostawy,

PN-EN-10152:2017-03 Wyroby ptaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie do
obrdébki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy,

PN-EN-10164:2018 Wyroby stalowe o podwyzszonych wfasciwosciach plastycznych w kierunku
prostopadtym do powierzchni wyrobu — Warunki techniczne dostawy,

PN-EN-10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb cigglty do obrdbki
plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy,

PN-EN-ISO 12944-2:2018-02 Farba i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca

ochronnych systemdéw malarskich — Czesé 2: Klasyfikacja Srodowisk.
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f) Literatura naukowa

e Prawo Wyrobéw Medycznych, Karolina Bennich, Mariusz Kondrat, Milena Pietruczuk, Aleksandra

Rodatus-Gil, Justyna Stefanczyk-Kaczmarzyk, Roksana Strubel, Jan Szulc, Wolters Kluwer Polska,

Warszawa 2023

e HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part A: Design,

installation, validation and certification

e Hartwig Muller, Medical Gases, Production, Applications and Safety, Wiley-VCH Verlag GmbH&Co.

KGaA, 2015

e Farmakopea Europejska 2005, Medicinal Air, PhEur monograph 1238

3.2.7. Instalacje elektroenergetyczne

Roboty elektryczne silnopragdowe obejmujg zakres:

1.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rozdzielnica gtéwna budynku rezerwowana;
Rozdzielnica gtéwna budynku nierezerwowana
Rozdzielnica gtéwna budynku napiecia gwarantowanego
Rozdzielnice oddziatowe;

Wewnetrzne linie zasilajgce;

Zasilanie odbiornikdw rezerwowanych i nierezerwowanych agregatem pragdotwdrczym;

Zasilanie odbiornikdw gwarantowanych UPS;
Instalacja oswietlenia ogdlnego i miejscowego;
Instalacja oswietlenia administracyjno-nocnego;
Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;
Instalacja o$wietlenia zapasowego;
Instalacja dla zasilania odbioréw sitowych i gniazd wtyczkowych;
Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputerdw;

Instalacja zasilania gwarantowanego dla urzadzen teletechnicznych;

Instalacja sity dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji;

Instalacja uktadu zasilania IT dla sprzetu i urzadzen elektromedycznych;
Ochrona od porazen;

Instalacja potaczen wyréwnawczych;

Instalacja uziemiajgca, odgromowa i przeciwprzepieciowa
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Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszg spetniaé wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej oraz norm wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-IEC-60364 w szczegdlnosci
PN-EN 60364-7-710

Instalacje elektryczne poczynajac od rozdzielnic gtéwnych wykona¢ w systemie TN-S kablami i przewodami
miedzianymi z zytami oznaczonymi.

W budynku instalacje rozprowadzaé w korytkach kablowych mocowanych do $cian i stropu w przestrzeniach
miedzy stropem i sufitem podwieszanym. Cze$¢ instalacji uktadana bezposrednio w $cianach. Podejscia do
odbiornikdw w pomieszczeniach technicznych - instalacja natynkowa. Wewnatrz budynku stosowac kable
minimum w klasie Baca- s1, d1, al.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetni¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytwdrni lub
innym umownym warunkom.
3.2.7.1. Instalacje elektroenergetyczne w projektowanych pomieszczeniach

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Parametry elektroenergetyczne obiektu

4. 7rédta zasilania

5. Ochrona przeciwpozarowa budynku

6. Woyitaczenia pozarowe

7. Rozdzielnice odbiorcze ogdlne i technologiczne

8. Windy

9. Wewnetrzne linie zasilajgce

10. Instalacja oswietlenia ogdlnego

11. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

12. Oswietlenie nocne

13. Instalacja technologiczna

14. Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych ogdlnych i komputerowych

15. Instalacja zasilania IT dla sprzetu i urzadzen elektromedycznych

16. Wentylacja i klimatyzacja

17. Instalacja potgczen wyrdwnawczych

18. Ochrona przeciwporazeniowa

19. Ochrona przepieciowa
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20. Instalacja odgromowa i uziemiajaca
21. Uwagi koncowe

1. Podstawa opracowania

. Uzgodnienia miedzybranzowe

. Uzgodnienie z Zamawiajgcym w zakresie zasilania obiektu w energie elektryczng

. Obowigzujgce normy i przepisy budowy

. Obowigzujgce prawo budowlane

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania sg wytyczne do projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonania instalacji
elektrycznych w zw. z przebudowg i rozbudowg obiektu w zakresie:

o instalacji oSwietlenia podstawowego, rezerwowanego, awaryjnego bezpieczenstwa
i ewakuacyjnego

o instalacji gniazd wtykowych zasilanych z zasilania podstawowego i rezerwowego

o instalacji dla potrzeb technologii

o instalacji potagczen wyréwnawczych

. instalacji ochrony przepieciowe;j

. instalacji odgromowej i uziemiajgcej

. nowych oraz rozbudowywanych istn. rozdzielnic

3. Parametry elektroenergetyczne obiektu

Zaktada sie zasilanie obiektu z wykorzystaniem uktadu z projektu wykonawczego z sierpnia 2017 r. dot.
rozbudowy i przebudowy szpitala po jego dostosowaniu do potrzeb wynikajgcych z
nowoprojektowanych instalacji w czesciach:

obrebu istn. budynku "B" z przebudowg pomieszczen na poziomie | pietra na potrzeby
oddziatu tézkowego,

fragmentu istn. bud. ,,B” — sekretariat przebudowany na pomieszczenie kuchni na Il pietrze,
obrebu segmentu "C" z przebudowg pomieszczen zlokalizowanych na | pietrze,

nowoprojektowanym budynku — segment ,,D” na potrzeby m.in. pom. diagnostyki obrazowej,
oddziatu tézkowego.

Ostateczne bilanse mocy nalezy sporzadzi¢ na etapie opracowania projektu, po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym ostatecznego zakresu przedsiewziecia oraz ilosci i rodzaju wyposazenia.

4. Zrédta zasilania
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Na etapie projektowania uzgodnic szczegdty i sposdb zasilania z dziatem energetycznym szpitala.

Ze wzgledu na podziat obiektu na oddziaty nalezy przewidzie¢ przyporzadkowania zasiler na
przebudowywanych fragmentach oraz w czesci rozbudowywanej zgodnie z zakresem i funkcjg danych
segmentow. Przewidzie¢ nalezy osobny komplet rozdzielnic oddziatowych, technologicznych
uwzgledniajacy zasilanie z rozdzielnic gtéwnych z sekcji nierezerwowanej, rezerwowanej agregatem
pragdotwdrczym oraz gwarantowanej UPS — wg potrzeb.

Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowa analize aktualnych
obcigzen przyfaczy podstawowego i rezerwowego. Na potrzeby awaryjnego zasilania szpitala z zespotu
agregatu pradotwodrczego zweryfikowaé mozliwos$¢ zasilania przy wykorzystaniu istn. agregatu ze
stosownym zapasem mocy, okresli¢ zaktualizowane wskazniki mocy w oparciu o bilans mocy.

5. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Ochrone przeciwpozarowg wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami prawem budowlanym,
przepisami ppoz., Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

W projekcie nalezy przewidzieé zasilanie gwarantowane dla urzadzen wymagajgcych podtrzymania w
czasie pozaru. Wszystkie przejscia kabli i tras kablowych przez przegrody pozarowe nalezy uszczelni¢ do

poziomu odpornosci ogniowej przegrody budowlanej.

6. Wytgczenia pozarowe

Przewiduje sie nastepujacy system wytgczen pozarowych:
- Instalacje w istniejgcej czesci szpitala - zgodnie z istniejgcym uktadem PWP,

- Instalacje w rozbudowywanej czesci szpitala — w nawigzaniu do istniejgcego uktadu PWP, w
uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezp. ppoz. i dziatem technicznym obiektu.

7. Rozdzielnice oddziatowe

Rozdzielnice te przewiduje sie w oparciu o typowe obudowy posiadajgce atesty i dopuszczenia. Zestawy
rozdzielnic odbiorczych umieszczane bedg we wnekach zamykanych drzwiami wg projektu
architektonicznego. Rozdzielnice odbiorcze beda podzielone na:

- zasilajgce odbiory nierezerwowane;

- zasilajgce odbiory rezerwowane;

- zasilajgce odbiory gwarantowanego zasilania

Rozdzielnice odbiorcze wykonane zostang w systemie TN-S lub IT —wg potrzeb technologicznych.

9. Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonaé nalezy za pomocg przewodow, kabli minimum w klasie Baca- 51, d1,
al oraz (jesli bedzie taka potrzeba) kabli ognioodpornych EI90 z zytami miedzianymi w systemie TN-S.
Kable prowadzi¢ w poziomie na drabinkach/korytkach instalacyjnych nad sufitami podwieszonymi. W
przypadku linii kablowych ognhioodpornych nalezy zastosowacd system koryt ognioodpornych E90 wraz z
odpowiednim systemem mocowan.

Kable zasilajace rozdzielnice oddziatowe nalezy dobra¢ na podstawie bilansu mocy oraz obliczen
wykonanych na etapie projektu. Przekroje wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy wykonac co najmniej z

zapasem 20% na rozbudowe.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych kabli zasilajgcych pod warunkiem potwierdzenia, ze ich
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przekroje sg wystarczajgce za pomocq obliczen oraz ich stan techniczny jest dobry za pomocg pomiaréw.

10. Instalacja oswietlenia ogdélnego

Instalacje tg wykonac przewodami na napiecie izolacji 750V. Przewody uktadaé¢ w komunikacji na
korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem podwieszonym, a w pomieszczeniach w tynku.

Oprawy oswietleniowe w pom. szpitalnych winny sie cechowa¢ odpowiednig wydajnoscig swietlng, matg
intensywnoscig brudzenia i tatwoscig utrzymania w czystosci.

Instalacje tg zaproponowac w oparciu o nastepujgce oprawy:

° LED IP65, IP44 — pomieszczenia magazynowe, techniczne oraz o$wietlenie terenu
zewnetrznego

®  LEDIP65, IP44 — pomieszczenia medyczne

. LED IP20,IP44 — korytarze, pomieszczenia administracyjne i socjalne

° IP44, 1l kl. Izolacji - oSwietlenie weztdéw sanitarnych
W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym wykonanym z paneli lub ptyt gipsowych zastosowacé
oprawy wyposazone w elementy mocujace i maskujgce odpowiednie dla tego typu sufitow. Przewiduje
sie czes¢ oswietlenia zasilanego z rozdzielnic rezerwowanych agregatem.

Cate projektowane oswietlenie ogdlne musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1 — przyktadowo:

° Pokoje tézkowe: 200Ix; wspdtczynnik rownomiernosci: 0,6; wspotczynnik oddawania barw:
80; wspodtczynnik ols$nienia: 22; temperatura barwowa: 3000K

e  tazienki: 200Ix; wspotczynnik réwnomiernosci: 0,4; wspdtczynnik oddawania barw: 80;
wspotczynnik ol$nienia: 22; temperatura barwowa: 4000K

° Gabinety zabiegowe:

o Oswietlenie ogdlne: 500Ix; wspdtczynnik rownomiernosci: 0,6; wspotczynnik oddawania
barw: 90; wspdtczynnik ol$nienia: 19; temperatura barwowa: 4000K

o Badania i zabiegi: 1000Ix; wspdtczynnik rGwnomiernosci: 0,7; wspétczynnik oddawania
barw: 90; wspdtczynnik ol$nienia: 19; temperatura barwowa: 4000K

o Sala zabiegowa: 1000Ix; wspdtczynnik rownomiernosci: 0,7; wspotczynnik oddawania
barw: 90; wspdtczynnik ol$nienia: 19; temperatura barwowa: 4000K, UGR - 19

° Pokoje lekarzy: 500Ix; wspdtczynnik rownomiernosci: 0,6; wspotczynnik oddawania barw:
80; wspodtczynnik ols$nienia: 19; temperatura barwowa: 3000K

. Punkty pielegniarskie: 500Ix; wspotczynnik rdwnomiernosci: 0,6; wspotczynnik oddawania
barw: 80; wspdtczynnik ol$nienia: 19; temperatura barwowa: 3000K

° Komunikacja:

o W dzien: 100Ix; wspdtczynnik rGwnomiernosci: 0,4; wspodtczynnik oddawania barw: 80;
wspotczynnik ol$nienia: 22; natezenie oSwietlenia na poziomie podtogi; temperatura
barwowa: 4000K

o W nocy: 50Ix, wspotczynnik réwnomiernosci: 0,4; wspdtczynnik oddawania barw: 80;
wspotczynnik olsnienia: 22; natezenie oswietlenia na poziomie podtogi; temperatura
barwowa: 4000K
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° Szatnie personelu: 200Ix; wspdtczynnik rownomiernosci: 0,4; wspdtczynnik oddawania
barw: 80; wspdtczynnik ol$nienia: 25; temperatura barwowa: 4000K

° Poczekalnie: 200Ix; wspoétczynnik rownomiernosci: 0,4; wspotczynnik oddawania barw: 80;
wspotczynnik ol$nienia: 22; temperatura barwowa: 4000K

° Magazyny: 100Ix; wspotczynnik rownomiernosci: 0,4; wspoétczynnik oddawania barw: 60;
wspotczynnik ol$nienia: 25; temperatura barwowa: 4000K

Przewiduje sig zastosowanie okablowania spetniajgcego aktualne wymagania w klasie CPR, nie gorsze
niz B2ca-slb,d1,al.

11. Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacja ta obejmuje obwody oswietleniowe opraw ewakuacyjnych i awaryjnych, ktére
zaprojektowane beda w oparciu o oprawy LED z inwerterami umieszczonymi w oprawach (czas pracy po
zaniku napiecia min. 1 godzina). Rozmieszczenie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami,
uzgodnione z rzeczoznawcg ppoz. Natezenie oswietlenie awaryjnego 5 lux.

Oprawy te powinny posiadac certyfikat CNBiOP.

Przewiduje sie zastosowanie okablowania spetniajagcego aktualne wymagania w klasie CPR, nie gorsze
niz B2ca-slb,d1,al.

12. Oswietlenie nocne

W komunikacji wydzieli¢ ok. 30% oswietlenia sterowanego osobnymi wytgcznikami, ktére spetniac
bedzie role oswietlenia nocnego.

13. Instalacja technologiczna

Instalacja obejmuje obwody w budynku:

° gniazd wtykowych ogdlnych

° urzadzen chtodniczych

e  urzadzen klimatyzacji i wentylacji

e  wydzielonych urzagdzen chtodzenia generujacych duze zyski ciepta

° wydzielonych gniazd wtykowych

. systemow staboprgdowych
Instalacja zrealizowana zostanie jako 3 lub 5-zytowa (w systemie TN-S), przewodami o zytach
miedzianych w izolacji 1kV i 750V i wyprowadzona z rozdzielnicy nierezerwowanej i rezerwowanej
agregatem pradotwdrczym.
Przewody, kable prowadzic¢:

® w pomieszczeniach ze stropem podwieszanym - w korytkach instalacyjnych nad stropem
podwieszanym

° podejscia do gniazd wtykowych - w tynku lub pod tynkiem

14. Instalacja zasilania gniazd ogdlnych i komputeréw

Czesc instalacji gniazd ogdlnych zasili¢ z rozdzielnic rezerwowanych, a pozostate gniazda z obwodow
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nierezerwowanych (wg uzgodnien na etapie projektowania). Instalacja miedziana, 3-zytowa w systemie
TN-S (L, N, PE) wyprowadzona zostanie z rozdzielnic na drabinkach instalacyjnych, montowanych nad
stropem podwieszonym, a podejscia do urzadzen lub gniazd wtykowych pod tynkiem. Gniazda
rezerwowane wyrdzni¢ kolorami, ramka lub opisem. Zastosowane zostang gniazda wtykowe 16A z
bolcami (stykami) ochronnymi.

Instalacja zasilania komputerdow zostanie przytgczona do rozdzielnic RK. Instalacja ta wyprowadzona
bedzie z rozdzielnic RK przy zastosowaniu przewoddw miedzianych, 3-zytowych (L, N, PE). Przewody
uktada¢ w komunikacji na korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem podwieszonym, w
pomieszczeniu w tynku. Gtéwne puszki rozgatezne lokalizowac¢ na korytarzu nad stropem
podwieszonym. Dla komputeréw stosowaé gniazda dedykowane koloru czerwonego. Czgs¢ gniazd
bedzie posiadata zasilanie gwarantowane z UPS.

Przewiduje sie zastosowanie okablowania spetniajgcego aktualne wymagania w klasie CPR, nie gorsze
niz B2ca-slb,d1,al.

15. Wentylacja i klimatyzacja

Wentylatory dachowe nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe w obudowach min. IP55 zlokalizowane
na dachu przy wentylatorach.

Urzadzenia branzy sanitarnej nalezy dostarczy¢ wraz z kompletnymi uktadami sterowania i niezbednym
oprzewodowaniem.

16. Instalacja potgczen wyréwnawczych

W obiekcie przewiduje sie system potgczen wyréwnawczych ogdlnych przy zastosowaniu centralnej
szyny uziemiajacej ogdlnej GSU w pomieszczeniu rozdzielni GTR obiektu.

Do zacisku uziemiajgcego ogdlnego GSU nalezy przytgczyc system potgczen wyrdwnawczych
miejscowych przewodem CC (gtéwna magistrala na budynek) :

e  szyne PE rozdzielnicy

e instalacje wodna, kanalizacyjng i c.o.

° instalacje wentylacyjng szczegdlnie kratki wentylacyjne
. instalacje gazéw technologicznych

. inne urzadzenia przewodzgce obce jak: korytka instalacyjne, konstrukcje stropow
podwieszanych, metalowe konstrukcje Scian dziatowych itp.

e instalacje miejscowych potaczen wyréwnawczych.
W sanitariatach system potaczen wyréwnawczych miejscowych obejmuje szyne potgczen
wyréwnawczych czesci przewodzgcych obcych w pomieszczeniu, do ktérej nalezy przytaczy¢ przewodem
LY 6mma2:

° metalowe instalacje i urzgdzenia sanitarne

° inne urzadzenia metalowe np. konstrukcje drzwi i okien

Szyne potgczen wyrdwnawczych urzadzen elektrycznych PE potaczy¢ dodatkowo z PE rozdzielnic
odbiorczych.

17. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowg przewidziec:
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° samoczynne wyfaczenie zasilania wspomagane wytgcznikami réznicowo-pradowymi

° samoczynne wyfaczenie zasilania
Ochronie podlegajg czesci przewodzgce dostepne.
Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzagdzenia elektrycznego doprowadzony
zostanie osobny, oprdcz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne posiadaé
bedj izolacje koloru zielono-zo6ttego i bedg potaczone z szyng ochronng PE tablic zasilajgcych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 2X, to jest przez odpowiednio
dobrang izolacje przewoddéw i obuddw aparatdw i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej bedzie zastosowanie wytacznikéw réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30maA.
W ochronie przed dotykiem posrednim —w ochronie dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie
wytaczanie wraz z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego

wytaczania realizowana bedzie przez:

° urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi i
bezpieczniki z wktadkami topikowymi),

° urzadzenia ochronne réznicowopradowe,
e  sie¢ potaczen wyrédwnawczych.
System sieci IT

W przypadku wymogu zasilania pomieszczen medycznych grupy 2 nalezy przewidzieé zastosowanie
wydzielonej sieci IT wraz z transformatorem separacyjnym. Catos$¢ systemu zostanie zainstalowana w
wydzielonym pomieszczeniu technicznym lub w szachcie instalacyjnym.
Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeristwa pacjentéw i personelu dla wybranych
pomieszczen oddziatdw zwanych pomieszczeniami medycznymi grupy 2 stosowane muszg by¢ medyczne
transformatory ochronne IT w ukfadzie sieci IT wraz z urzagdzeniami kontrolnymi o duzym stopniu
pewnosci i niezawodnosci. Urzgdzenia te powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych w Polsce norm,
w tym przede wszystkim PN-HD 60364-7-710,
PN-EN 61557-8:2007.
W zwigzku z powyzszym, pomieszczenia medyczne grupy 2 muszg by¢ zasilane napieciem separowanym,
dwoma liniami z uktadem SZR z elektromechanicznymi elementami przetgczajacymi. Nie dopuszcza sie
zastosowania elektronicznych elementdw przetaczajacych.
Sie¢ IT powinna by¢ wyposazona w:

uktad pomiarowy rezystancji izolacji

uktad sygnalizujacy (sygnat optyczny i akustyczny) stan sieci IT

uktad pomiarowy temperatury pracy i obcigzenia transformatora.
Stan izolacji sieci monitorowany bedzie przez miernik stanu izolacji z wyprowadzonym wskaznikiem do
pomieszczen objetych monitoringiem. Przewiduje sie instalacje typowej tablicy do kontroli izolacji wraz z
uktadem SZR spetniajgcym wymogi IEC.

Poza wydzielong siecig ochrony nalezy wykonac rowniez sie¢ uziemien specjalnych.

Obok tablicy zasilajgcej nalezy zainstalowac szyne wyrdwnawczg potencjatu.
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Instalacje nalezy wykona¢ niezwykle starannie, przytaczajgc bezposrednio do szyn uziemien
wyréwnawczych wszystkie metalowe czesci instalacji sanitarnych, konstrukcje metalowe wbudowane na
state.

Wszystkie przewody przytgczone do szyn uziemien wyréwnawczych nalezy oznaczy¢ w sposdb trwaty.
Kazdy przewdd wyposazyé w koncéwke i podtaczyé pod osobny zacisk srubowy.

18. Ochrona przeciwprzepieciowa

W systemie elektroenergetycznym przewiduje sie ochrone przepieciowa:
° typ 1+2 —rozdzielnica gtéwna oraz rozdzielnice zasilajace odbiory na zewnatrz budynku
° typ 2 — rozdzielnice odbiorcze

W ochronniki przepieciowe nalezy réwniez wyposazy¢ urzadzenia systemu wentylacji zainstalowane na
dachu-dostawa wraz z tymi urzagdzeniami.

19. Instalacja odgromowa i uziemiajgca

W projektowanym obiekcie przewiduje sie instalacje odgromowa zgodnie z aktualnymi normami.
Wszystkie metalowe czesci obiektu znajdujace sie na dachu nalezy potgczyé ze zwodami poziomymi
niskimi, za wyjatkiem urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Urzadzenia te chronione beda

iglicami odgromowymi o wysokosci dostosowanej do wymiaréw urzgdzen.

Uziemieniu podlegaja réwniez metalowe elementy konstrukcyjne zainstalowane na elewacji lub w
bezposrednim otoczeniu budynku.

20. Uwagi koricowe

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
° Przestrzegane bedzie kolorystyczne oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w
obrebie rozdzielnic). Przewdd neutralny (N) posiadaé bedzie izolacje koloru

jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

e W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewdd ochronny (PE) nie
beda potaczone.

° Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie napiecie,

zostanie przytgczona do przewodu ochronnego.

° Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia stosowane bedg wytacznie trasy
pionowe i poziome.

e  Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. beda galwanizowane.

. Przewody i kable beda chronione od uszkodzen mechanicznych w rurkach.

° Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia posiadac bedg fabryczne oznaczenia, stosowne
atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci. Urzgdzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne
z lokalnymi normami.

° Wszystkie przewody i kable powinny miec izolacje o napieciu co najmniej 750V

e  tacznikii gniazda montowane bedg we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie w
bezposrednim sgsiedztwie znajdowac sie bedzie wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej niz
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jedno gniazdo wtykowe.

° Osprzet teleinformatyczny montowany bedzie pod wspdlng ramka z elektrycznym.
UWAGA: Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i przyjete technologie uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumie¢, jako okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych lub
standarddw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych dla
nazwanych materiatéw oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w powotanej
dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogdéw w zakresie jakosci. Ciezar udowodnienia
zachowania minimalnych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych, wymaganych przez
Zamawiajacego, leze¢ bedzie w trakcie realizacji zadania na etapie projektowania robét po stronie
Wykonawcy sktadajacego oferte.

Przed przystgpieniem do wykonania robét elektrycznych, wykonawca winien zapoznac sie z
dokumentacjami branzowymi.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z projektem technicznym oraz z obowigzujgcymi normami, przepisami i
zarzadzeniami.

Przed oddaniem instalacji elektroenergetycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary
potwierdzajace prawidtowos¢ ich wykonania i sporzadzi¢ protokoty badan.

Przejscia w $cianach, stropach pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg ognioodporng o
odpornosci odpowiadajgcej danej Scianie, danego stropu.

Niejasnosci konsultowaé w nadzorze autorskim.
3.2.7.2. Standardy materialowe wykonania instalacji elektroenergetycznych
1. Rozdzielnia nN
2. Rozdzielnice odbiorcze ogdlne i technologiczne
3. Wewnetrzne linie zasilajgce
4. Instalacja oswietlenia
5. Instalacja technologiczna
6. Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych
7. Instalacja potgczen wyréwnawczych
8. Instalacja odgromowa
9. Uktad sieci IT
10. Inne materiaty
1. Rozdzielnia nN
Rozdzielnice gtdwne nN-0,4 kV budynku wykona¢ w typowych atestowanych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie szafach przysciennych. System instalacyjny rozdzielnic TN-S. Rozdzielnice
zasilane ze stacji transformatorowej kablem w uktadzie TN-C. Przejscie z systemu TN-C na TN-S dokona
sie w polach zasilajgcych tych rozdzielnic. Wyposazenie elektryczne rozdzielnic nalezy dostosowac do

parametrow wynikajgcych z obcigzenia i warunkéw zwarciowych sieci zasilajgcych.

2. Rozdzielnice odbiorcze ogdlne i technologiczne
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Rozdzielnice te powinny posiadac¢ typowe obudowy posiadajgce atesty i dopuszczenia. Aparatura
stanowigca wyposazenie tych rozdzielnic powinna posiadaé stosowne certyfikaty i atesty i parametry
zgodne z wymogami zasilanych urzadzen oraz parametrow sieci zasilajgcej. Szafki sterujgco - zasilajgce
centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz oprzewodowanie tgczace szafki sterujgco-zasilajace z
centralami wentylacyjnymi i wytwornicami wody lodowej dostarczone zostang przez branze
wentylacyjna.

Rozdzielnice technologiczne dostosowaé do wymagan zasilanych urzadzen zawartych w DTR tych
urzadzen. Rozdzielnice odbiorcze wykona¢ w systemie sieciowym TN-S.

3. Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonaé nalezy za pomoca przewoddw, kabli minimum w klasie B2ca- s1,
d1, al oraz (jesli bedzie taka potrzeba) kabli ognioodpornych EI90 z zytami miedzianymi w systemie TN-
S.

4. Instalacja oSwietlenia

Oprawy o$wietleniowe musza posiadaé zastosowane w projekcie wzornictwo, parametry sprawnosci i IP
(dobrane wg projektu arch.) Konstrukcja lamp, materiat obudowy oraz kloszy musi odpowiadaé typom
zastosowanym w projekcie. Zamiana opraw jest mozliwa tylko w konsultacji z architektem, Inwestorem i
projektantem branzy elektrycznej, gdzie wykonawca zobowigzany jest przedstawic: obliczenia natezen
osSwietlenia zamienne, karty katalogowe szczegétowe opraw zamienianych i zamiennych, fizyczng
oprawe zamieniang i zamienng w celu poréwnania ich wyposazenia, zrodet i solidnosci konstrukcji i
materiatu konstrukcyjnego.

Oprawy ewakuacyjne i awaryjne wyposazone w inwerter powinny posiada¢ atest CNBOP.
Materiaty zastosowane muszg posiadac atesty i dopuszczenia w budownictwie.

5. Instalacja technologiczna

Instalacja zrealizowana zostanie jako 3 lub 5-zytowa (w systemie TN-S), przewodami o zytach
miedzianych. Materiaty zastosowane muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia w budownictwie.

6. Instalacja gniazd wtyczkowych

Zastosowany osprzet powinien cechowac sie dobrymi parametrami technicznymi, jednakowg linig
wzorniczg. Dla komputeréw stosowac gniazda dedykowane koloru czerwonego typu DATA. Materiaty
zastosowane muszg posiadac atesty i dopuszczenia w budownictwie.

7. Instalacja potgczen wyrdwnawczych

Potfaczenia wyréwnawcze wykonaé przewodami gietkimi typu LgY. Materiaty zastosowane muszg posiadac
atesty i dopuszczenia w budownictwie.

8. Instalacja odgromowa

Materiaty instalacji odgromowej zastosowac zgodnie z normami o nastepujgcych parametrach:
° poziom ochrony ze srodkami dodatkowymi

e zwody poziome niskie nieizolowane na dachu przy zastosowaniu drutu stalowego
ocynkowanego ®=8mm

e  zwoddw pionowych wysokich w postaci iglic systemowych izolowanych
niedopuszczajgcych do wytadowan bezposrednich w urzgdzenia instalowane na dachu
oraz niedopuszczajacych do perforacji dachu, wysokos¢ iglic podana na rzucie instalacji
odgromowej projektu wykonawczego
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° przewodow odprowadzajgcych nieizolowanych (przy zastosowaniu bednarki
ocynkowanej) potgczonych do uziomu poprzez zaciski kontrolne

Materiaty zastosowane muszg posiadac atesty i dopuszczenia w budownictwie.

Przejscia miedzy strefami ppoz. uszczelni¢ odpowiednimi do strefy materiatami uszczelniajgcymi.

9. Uktad sieci IT

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenistwa pacjentow i personelu dla wybranych
pomieszczen zwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane muszg by¢ urzadzenia o nastepujacych

wymaganiach:

° Zintegrowany modut przetgczajgco-kontrolny dla pomieszczen grupy 2 zgodny z
PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61508:2010, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-

9:2009:

(e}

diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie
z PN-EN 61508 na poziomie min. SIL2

kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z
wyswietleniem wartosci napiecia i czestotliwosci

kontrola napiecia na linii zasilania ze Zrédta bezpiecznego zasilania (linia
rezerwowa) wraz z wyswietleniem wartosci napiecia i czestotliwosci

kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)

pomiar pradu za uktadem przetgczajgcym dla uniemozliwienia przetaczenia
zwarcia (wraz z sygnalizacjg stanu zwarcia)

uktad przetaczajacy bez mozliwosci zgrzania stykow z czasem przetgczenia
<0,5s

mozliwos¢ recznego przetgczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np.
poprzez ktédke lub plombe)

bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testow lub wymiany
urzadzenia z wymaganym zatgczeniem bypassu w czasie <3s.

sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetgczania i po zataczeniu bypassu
(takze na kasecie sygnalizacyjnej)

mozliwos$¢ wspotpracy z agregatem (poprzez jego zatgczenie)

nastawy napie¢ w zakresie: 160...207V dla spadkdw napiecia i 240...275V dla
wzrostu napiecia

nastawialny czas zwtoki przetaczenia linii podstawowej na rezerwowg w
zakresie 50ms do 100s

nastawialny czas powrotu na linie podstawowg w zakresie 200ms do 100s

wspotpraca z kasetq sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o
zaistniatych stanach alarmowych (RS$485)

kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyswietleniem czasu przetgczenia
z linii 1 na linie 2
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o galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu unikniecia przeniesienia
zwarcia z jednej linii na druga.

o wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru)
jako aktywna, impulsowa — umozliwiajgca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie
doziemnienia takze w sieci z dotgczonymi obwodami pradu statego (DC) -
(zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

o rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ,

o napiecie pomiarowe izometru U < 15V DC,

o pomiar rezystancji izolacji pradem <150uA; nawet przy petnym doziemieniu

o sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwosci nastawienia mniejszej
wartosci niz 50kQ)

o Dopuszczalna pojemnosc¢ sieci kontrolowanej do 5uF

o Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ
(50% z 50kQ).

o Wytaczenie alarmu powinno nastapié¢ w ciggu 5s jesli rezystancja izolacji nagle
wzrosnie od 25kQ do 10MQ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

o kontrola potaczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-HD
60364-7-710:2012 i PN-EN 61557-8:2007)

o pomiar pradu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad 2 In (zgodnie z PN-EN 61557-
8:2007)

o ciggty pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD
60364-7-710:2012 oraz PN-EN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura
przekroczy dopuszczalng)

o przycisk ,, TEST” umozliwiajacy przetestowanie przekaznika kontroli stanu
izolacji

o programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

o wspotpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzadzenie
testowe)

o wspotpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych

o historia zdarzen (alarméw)

° Transformator medyczny:

o napiecie po stronie wtdrnej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD
60364-7-710:2012)

o prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15)

o prad uptywu po stronie wtérnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-
710:2012)

o prad zataczania < 12xIn (warto$¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15
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° Panel kontrolno-sygnalizacyjny (dotykowy) — dla sal operacyjnych:

o kolorowy wyswietlacz dotykowy (ekran szklany)

o zielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-
7-710:2012),

o z6tta lampka sygnalizujaca, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej
rezystancji izolacji przekaznika (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012) — nie
moze by¢ mozliwosci jej wytgczenia,

o alarm akustyczny, gdy osiagniety zostanie poziom minimalnej rezystancji
izolacji przekaznika — ten alarm moze by¢ wytgczony (wymaganie PN-HD 60364-
7-710:2012),

o z6tta lampka musi zgasnga¢, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu
(wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

o wskazanie wartosci pragdu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy
sieci.

o wyswietlanie alarméw z instalacji gazéw medycznych (m.in. test, alarm)

o sterowanie systemem klima-went. (zmiana trybu pracy, nastawa temp.,
wyswietlanie temp.)

o wyswietlanie alarméw z UPSa

o sterowanie o$wietleniem (zat/wyt - 2 obwody) takze z mozliwos$cig sterowania
poprzez sterownik DALI

o zegar: mozliwos$¢ wyboru pomiedzy zegarem w wersji cyfrowej i analogowej

o jako opcja: sterowanie audio na sali (radio internetowe, aplikacje muzyczne).

o konfigurowalna wizualizacja systemu z 20 podstronami

o wbudowany konwerter komunikacyjny TCP z Web Serwerem — obstugiwane
protokoty: TCP/IP, Modbus RTU, DHCP, SMTP, NTP, wiadomos$¢ e-mail w
przypadku alarmu

o wyjscie Modbus RTU (Master)

o 12 wejsc¢ cyfrowych programowalnych, wyjscie cyfrowe programowalne

o Przycisk ,,clean” do bezpiecznego czyszczenia panelu — wstrzymuje on prace
przyciskéw na panelu

° Kaseta sygnalizacyjna:

o zielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-
710:2012),

o 26tta lampka sygnalizujgca, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej
rezystancji izolacji przekaznika (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012) — nie
moze by¢é mozliwosci jej wytgczenia,

o alarm akustyczny, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji

izolacji przekaznika — ten alarm moze by¢ wytgczony (wymaganie PN-HD 60364-
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7-710:2012),

o z6tta lampka musi zgasna¢, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu
(wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

o ciektokrystaliczny ekran dotykowy min. 4”

o wskazanie wartosci pradu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy
sieci.

o Wskazanie czasu rzeczywistego oraz stoper i minutnik,

o min. 12 wejs¢ cyfrowych

o 2 wyjscia programowalne

o mozliwo$¢ programowania i wyswietlania informacji alarmowych z innych
elementdw sieci elektrycznej (np. uktadu lokalizacji doziemien, gazéw
medycznych, UPSéw)

o mozliwos$¢ wpisania wiasnych tekstow alarmowych poprzez gniazdo RJ45

o mozliwos$¢ programowania poprzez NFC.

° Uktad lokalizacji doziemien:

o wspotpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-
9:2009)

o lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemien
symetrycznych jak i niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:20009).

o prad pomiarowy < 1 mA,

o wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjnej

o wspotpraca z kasetq sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o
doziemionym odptywie i wartosci prgdu doziemienia

° Uktad monitorowania pragdéw réznicowych w pomieszczeniach grupy 2:
o Monitorowanie odptywow w sieci TN-S przy pomocy systemu monitorowania

pradéw réznicowych w klasie B dla wszystkich odbioréw (zgodnie z PN-HD
60364-7-710).

o Przektadniki w klasie B (dla prgdéw réznicowych DC...1000Hz).

o Oddzielny pomiar sktadowej statej pradu i pradu catkowitego

o Zakres pomiaru do 500mA pradu réznicowego
o Nastawa alarmu 0...300mA pradu réznicowego
o Wyswietlanie btedéw na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie

sygnatéw do systemu nadrzednego.

10. Inne materiaty

Przewiduje sie stosowanie nastepujgcych materiatéw instalacyjnych:
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° rurki dla rurowan i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w $ciankach g-k zgodne z typem
zastosowanych kabli, wykonanie bezhalogenowe

e  korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubosci blachy nie mniejszej niz
0.75mm,

e uchwyty, drabinki i koryta kablowe o odpowiedniej klasie El dla prowadzenia zasilania dla
urzadzen p.poz.,

®  puszki rozgatezne natynkowe produkcji krajowej, wykonanie bezhalogenowe

] puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb, wykonanie bezhalogenowe.

3.2.8. Instalacje teletechniczne

Nalezy wykona¢ nastepujgce instalacje teletechniczne:

e Okablowanie strukturalne,

e System telewizji dozorowej,

e System telewizji uzytkowej dla pacjentow i personelu
e System wideofonowy

e  System kontroli dostepu

e  Systemu sygnalizacji pozaru,

e System BMS

®  System przyzywowy

Przepisy i normy zwigzane

1. PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢
1: Wymagania ogdlne.

2. PN-EN 50173-2 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 2:
Budynki biurowe;

3. PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.

4. PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw.

5. PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkoéw.

6. PN-EN 60839-11-1 Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wymagania dotyczace
systemow i czesci sktadowych.

7. PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75z 15
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czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

9. Prawo Budowlane.
Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ wymagane przepisami atesty i
certyfikaty. Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych

aktualnych wzordéw, winny réwniez uwzgledniac¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do projektu winny byé uzgodnione z Inwestorem i jednostka
projektowg oraz naniesione na wtasciwych rysunkach.

Sposdéb rozprowadzenia okablowania

Okablowanie strukturalne oraz pozostatych instalacji teletechnicznych prowadzi¢ w korytach kablowych
w miedzystropiu, a od korytek do gniazd (lub innych urzagdzen) w rurach elektroinstalacyjnych
karbowanych, na tynku powyzej stropu podwieszonego i pod tynkiem lub w $cianach z GK ponizej stropu
podwieszonego chyba, ze jakies wymaga specjalnego sposobu rozprowadzania to wtedy zgodnie z
wytycznymi normy lub producenta.

3.2.8.1. Okablowanie strukturalne

W zakresie wymagan zwigzanych z siecig strukturalng oraz pozostatymi instalacjami teletechnicznymi
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do opracowan projektowych i wytycznych dziatu
technicznego szpitala.

W czesciach podlegajgcych przebudowie zaktada sie realizacje sieci w oparciu o istn. punkty
dystrybucyjne oddziatowe/pietrowe.

Dla nowoprojektowanego segmentu ,,D” przewiduje sie dod. punkt dystrybucyjny potaczony GPD.

3.2.8.2. System kontroli dostepu i wideofonowy

System kontroli dostepu ma by¢ obstugiwany przez oprogramowanie do zarzgdzania systemem kontroli
dostepu oraz czytniki drzwi o réznym stopniu funkcjonalnosci, instalowanych adekwatnie do specyfiki i
priorytetu ochrony danego miejsca.

System KD nalezy objg¢ wszystkie pomieszczenia z wytgczeniem pom. tézkowych oraz tazienki
oddziatowej.

Rodzaje czytnikdw systemu kontroli dostepu nalezy uzgodnié z uzytkownikiem na etapie projektu
wykonawczego zaleznie od specyfiki i priorytetu ochrony danego pomieszczenia w budynku.

System SKD musi obstugiwac karty zblizeniowe i musi umozliwi¢ integracje z systemem sygnalizacji
pozaru (otwarcie drzwi w czasie pozaru).

System kontroli dostepu musi wspdtpracowac z systemem wideodomofonowym, ktéry umozliwi
komunikacje z osobami postronnymi ewentualne zdalne otwarcie przejscia dla tych oséb przez osoby
uprawnione.

Rozmieszczenie i dobdr elementdw systemu kontroli dostepu musi zostac zaprojektowane z myslg o
maksymalizacji bezpieczenstwa. Stanowisko podgladu zdarzen alarmowych nalezy umiesci¢ w
pomieszczeniu wspdlnie z centrum monitoringu lub innym wskazanym przez Uzytkownika. Typ kontroli
dostepu do konkretnych pomieszczen w budynku w postaci kontroli jedno- lub dwustronnej nalezy
uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie projektu wykonawczego.

System w przebudowywanych pomieszczeniach oraz nowoprojektowanym bud. ,,D” powinien by¢
kompatybilny z istniejgcym w obiekcie systemem kontroli dostepu i powinien zostaé podtgczony do
istniejgcego serwera.
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3.2.8.3. System telewizji dozorowej
System Telewizji Dozorowej CCTV
Monitoring nalezy zaprojektowac jako wydzielone rozwigzanie z mozliwoscig podtgczenia do systemu
szpitalnego spetniajgce ponizsze wymagania. Rozmieszczenie i dobdr kamer musi zostac zaprojektowane
z myslg o maksymalizacji bezpieczenstwa. Kamery zaprojektowaé na drogach komunikacyjnych i w

wybranych pom., zgodnie z wymaganiami Uzytkownika.

Na etapie projektu nalezy oceni¢ mozliwos¢ rozbudowy istniejgcego systemu CCTV a w przypadku jego
braku wymiane rejestratora.

Oprogramowanie nadzorcze:
Oprogramowanie musi by¢ kompatybilne z kamerami posiadajgcymi funkcjonalnos¢, ktéra bedzie
umozliwiata wyswietlanie na zywo przechwyconych obrazéw, konfigurowanie czarnych list, tworzenie
procedury w przypadku wykrycia zdarzen z czarnej listy np.: wystanie email, powiadomienie centrum
monitoringu itp.
Ciagty zapis 30 dni (lub inny wskazany przez Uzytkownika).

Wymagania dotyczgce systemu dozoru wizyjnego CCTV:

® Liczbe i rozmieszczenie elementéw systemu dozoru wizyjnego CCTV IP nalezy przyjaé na podstawie
analizy wewnetrznej projektowanego oddziatu.

e  System dozoru wizyjnego CCTV IP powinien zapewnia¢ petng miedzyoperacyjnos¢ w komunikacji
miedzy wieloma urzadzeniami systemu rdéznych producentéw;

e System CCTV musi by¢ oparty na wydzielonej sieci LAN;

o  Wszystkie kamery IP muszg by¢ zasilane z przetgcznikéw POE/POE+;

e Kamery nalezy witaczy¢ w istniejgcy system monitoringu;
Wymagania dotyczace funkcjonalnosci urzadzen CCTV.

Specyfikacja rejestratoréw:

Rejestrator sieciowy systemu telewizji dozorowej. Umozliwiajac obstuge istniejgcych i projektowanych
kamer. Urzadzenie obstuguje tgczng przestrzen dyskowg o rozmiarze zapewniajgcym 30 dni archiwizacji
pracujgcej w RAID5. W czasie wystgpienia jakiejkolwiek awarii sprzetu - dysku, wentylatoréw, utraty
sygnatu z kamer urzgdzenie bedzie miato mozliwos¢ poinformowania mailowo o zaistniatej sytuacji
osoby do tego upowaznione.
Rejestrator powinien sie charakteryzowac parametrami rownowaznymi badz lepszymi:

rejestrator wraz z kamerami musi pochodzi¢ od tego samego producenta

dekodowanie H.265+, H.265/H.264/MJPEG/MPEG4

rejestrator musi obstuzy¢ minimum 32 kamer IP o rozdzielczo$ci minimum 12 Mpix kazda.

rejestrator musi posiada¢ pasmo dla strumieni wideo o wielkosci minimum 320 Mb/s

obstuga kamer do 12 mpx

2 porty HDMI oraz jedno wyjscie VGA lub DVI
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interfejsy 2x RJ-45 ports (10/100/1000Mbps),

obstugiwane protokoty HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP,
DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P

RAID 5

Specyfikacja kamery korytarzowej

Nalezy stosowac kamery min. 4 Mpx o nastepujacych parametrach:
a) Przetwornik 1/2.5” lub 1/2.9” lub 1/3” progressive scan CMOS, minimum 4MPx
b) Obstuga kompresji wideo w standardzie H.264, MJPEG
c) Obstuga rozdzielczosci: 4MPx, 2MPx
d) Obstuga minimum 2 strumieni video, przy jednoczesnym spetnieniu wymagan:
- strumien podstawowy (pierwszy) minimum 1-20kl/s (fps) przy rozdzielczo$ci 8MPx
- strumien dodatkowy (drugi i kolejny) minimum 1-20kl/s (fps) przy rozdzielczosci D1/CIF

e) Automatyczny balans bieli (AWB) z mozliwoscig wyboru trybu recznego lub
automatycznego

f) Automatyczna kontrola wzmocnienia sygnatu (AGC) z mozliwoscig wyboru trybu recznego
lub automatycznego

g) Cyfrowa redukcja szuméw (DNR / 2DNR / 3DNR)

h) Stosunek szumu do sygnatu na poziomie nie gorszym niz 50dB (S/N >50dB)
i) Kompensacja swiatta tta (BLC)

j) Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)

k) Sprzetowa regulacja dynamiki w szerokim zakresie 120dB (WDR)

I) Automatyczna kompensacja balansu bieli (ATW)

m) Elektroniczna stabilizacja obrazu dla sieci 50Hz (EIS)

n) Obstuga stref prywatnosci (mozliwo$¢ zdefiniowania minimum 4 stref)

o) Obiektyw regulowany z motozoom 2,8-12mm

p) Czutosé dla trybu nocnego (wtgczony IR) na poziomie O Lux

g) Promiennik podczerwieni o zasiegu skutecznym min. 30m, na diodach mocy (tzw. 3-ciej
generacji)

r) Funkcje inteligentnej analizy obrazu i otoczenia, minimum w zakresie:
- przekroczenie zdefiniowanej przez uzytkownika linii
- detekcja intruza w obserwowanej przestrzeni

- pozostawienie lub zaginiecie obiektu w obserwowanej przestrzeni
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- obrot lub lustrzane odbicie obrazu
- wykrycie twarzy
s) Zgodnos$¢ z sieciowym standardem ONVIF

t) Funkcja korytarzowa — funkcja zmiany kadrowania, umozliwiajgca lepsza
obserwacje/monitoring dtugich i waskich przejsé

u) Liczba klatek na sekunde: minimum 20kl/s (fps) dla rozdzielczo$ci 4MPx, minimum 25kl/s
(fps) dla rozdzielczosci 4MPx

v) Kamera z obstugg kart SD — kazda kamera powinna by¢ wyposazona w ztgcze micro-SD lub
SD obstugujace karty do 128GB, kazda kamera typu A powinna by¢ wyposazona w karte
SD o pojemnosci minimum 64GB

w) Kamera z obstugg funkcji nagrywania na karcie SD w przypadku zaniku rejestratora, lub
problemoéw z komunikacjg sieciowg (mozliwos¢ lokalnej rejestracji obrazu na
wymienialnej pamieci)

x) Wbudowany serwer WWW do obstugi i konfiguracji kamery

y) Obstuga wielu uzytkownikéw, wraz z mechanizmami gradacji uprawnien dla tych
uzytkownikéw, w tym mozliwos¢ zdefiniowania minimum 6 uzytkownikéw z réznymi
uprawnieniami

z) Wejscie audio — 1 kanat, Wyjscie audio — 1 kanat

aa) Wyjscie alarmowe — 1 kanat

bb) Zasilanie PoE zgodne z 802.3af

cc) Interfejs sieciowy RJ45 — Ethernet o przepustowosci minimum 10/100Mbits

dd) Obstuga: IPv4, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, ICMP, IGMP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, FTP,
802.1x, ee) Uchwyt 3D modutu kamery wewnatrz obudowy, pozwalajacy na precyzyjna
regulacje kata widzenia oraz obserwowanego obszaru

ff) Klasa odpornosci na wandalizm — 1K10 gg) klasa szczelno$ci — minimum IP65

hh) Ze wzgledu na montaz na suficie podwieszanym:

- waga ponizej 1kg

- do kazdej kamery nalezy dostarczy¢ odpowiedni zestaw montazowy (kamera montowana
nawierzchniowo)

Administracja i prowadzenie kabli

System dozoru wizyjnego CCTV IP wykorzystuje dedykowane okablowanie strukturalne do transmisji
pakietéw wideo. Dla urzagdzen koncowych (kamer IP) nalezy przewidzie¢ gniazda (lub specjalne wtyk
RJ45 kat. 6A ekranowany STP, AWG 27-22) w przestrzeni sufitu podwieszanego. Od tych gniazd nalezy
poprowadzi¢ kabel krosowy bezposrednio do kamery. Kategorie oraz klase okablowania dla systemu
telewizji dozorowej nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie projektu wykonawczego.

Gwarancja oraz wymagania dotyczace kompetenc;ji

Wszystkie urzadzenia oraz elementy ma obejmowac fabryczna gwarancja producenta. Dodatkowo
oprogramowanie ma by¢ objete pakietem subskrypcyjnym pozwalajgcym na darmowe aktualizacje
oprogramowania przez okreslony czas.
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3.2.8.4. System telewizji uzytkowej

W celu zachowania kompatybilnosci z istniejgcymi rozwigzaniami Zamawiajgcego nalezy przewidzie¢ w
kazdej sali chorych telewizor zawieszony na Scianie wg koordynacji z proj. arch. w tym doprowadzenie co
najmniej jednego gniazda zasilajgcego 230V oraz min. jednego gniazda RJ-45 oraz RTV. Telewizor
powinien by¢ zamontowany na uchwycie z mozliwoscig zmiany kata nachylenia. W celu zachowania
kompatybilnosci nalezy przewidzie¢ telewizory zgodnie z aktualnie zainstalowanymi. Ponadto nalezy
przewidzie¢ telewizory w gabinetach lekarzy dyzurnych. W PPD na kazdym nalezy zainstalowaé
urzadzenia aktywne do telewizji IPTV. Instalacje zaprojektowac zgodnie z wymaganiami operatora
uzgodnionych z dziatem technicznym szpitala.

3.2.8.5. System sygnalizacji pozaru SSP
Normy i zalecenia techniczne ogdlne
Opracowywany projekt musi zosta¢ oparty na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach,
obowigzujacych w chwili tworzenia dokumentacji projektowej, regulujgcych zasady projektowania i
doboru urzadzen dla systemu sygnalizacji pozaru i dZwiekowego systemu ostrzegawczego.

System SSP

System sygnalizacji pozaru musi stanowi¢ rozbudowe istniejgcego systemu znajdujacego sie na obszarze
szpitala.

Dobdr urzadzen systemu sygnalizacji pozaru dokona¢ w oparciu o:

obowigzujace przepisy i normy w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych
obiektéw budowlanych,
charakterystyke obiektu,

Wybér rodzaju czujek dokonac w oparciu o:
Prawdopodobny scenariusz pozaru
Wysokos¢ pomieszczenia
Warunki otoczenia
Oddziatywania $srodowiska
Zasady ochrony obiektu

Dla zabezpieczenia pomieszczen przed zagrozeniem pozarowym w pomieszczeniach zostanie
zainstalowany system sygnalizacji pozaru (SSP). System SSP bedzie sie sktadat z szeregu elementéw
adresowalnych takich jak: gniazda, automatyczne czujki dymu, reczne ostrzegacze pozarowe oraz
moduty sterujgce i kontrolujgce. Zastosowanie powyzszego systemu pozwoli na szybkie automatyczne
wykrycie, zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjecie odpowiednich dziatan.

Dodatkowo szybkie powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzieki zastosowaniu recznych ostrzegaczy
pozarowych. Pozwoli to na natychmiastowe, po zaobserwowaniu przez osoby znajdujgce sie w budynku
wszczecie alarmu pozarowego. Zaprojektowany system pozwala rejestrowac wszystkie zdarzenia
(alarmy pozarowe, uszkodzenia), jakie zaszty na obiekcie.

Zaprojektowany system powinien by¢ prosty w obstudze i tatwy do rozbudowy.

Kazdy z elementéw adresowalnych systemu musi by¢ wyposazony w wewnetrzny izolator zwar¢, ktéry
odcina sprawna linie dozorowg od sgsiadujacej czesci zwartej, co umozliwia dalszg niezaktécong prace.

W przypadku zaprojektowania na oddziale centrali sygnalizacji pozaru, centrale tg nalezy potgczy¢ z istn.
centralg gtéwnga obiektu.

Sedziszéw Matopolski, 16 grudnia 2024 r.



Szpital Powiatowy w Sedziszowie Matopolskim Program funkcjonalno-uzytkowy

Sposdb alarmowania

Utrzymac istniejgcy sposdb alarmowania przyjety w budynku. Centrala po otrzymaniu sygnatu
pozarowego z czujki(ek) wygeneruje alarm I-stopnia, ktéry wizualizowany bedzie zapaleniem sie
czerwonego pola POZAR, komunikatem na wys$wietlaczu LCD oraz akustycznie brzeczykiem centrali.
Réwnolegle rozpocznie sie odmierzanie czasu T1 na potwierdzenie obecnosci obstugi.

Po potwierdzeniu obecnosci przez personel obstugujacy system, centrala rozpocznie odmierzanie czasu
T2, ktéry umozliwi zweryfikowanie alarmu. W tym czasie nalezy dokona¢ ogledzin wskazanego,
zagrozonego obszaru, a nastepnie potwierdzi¢ lub skasowac¢ alarm.

W przypadku nie potwierdzenia obecnosci przez personel lub uptynie czasu na weryfikacje alarmu
centrala wygeneruje alarm ll-stopnia.

3.2.8.6. System BMS
System BMS (automatyka budynku) bedzie petnit nastepujace funkcje:

sterowanie systemami wentylacji i ogrzewania (centrale wentylacyjne, fancoile, regulatory
VAV, przepustnice agregaty wody lodowej, nawilzacze, uktady chtodu i ciepta
technologicznego, cieptej wody uzytkowej, cieptej wody dla celéw grzewczych) kontrolujac i
regulujgc stan temperatur w wydzielonych obszarach,

monitorowanie stanu systemu gazow medycznych i innych mediéw niezbednych dla
zapewnienia prawidtowego przebiegu terapii medycznej

monitorowanie obecnosci napiec zasilania w tablicach elektrycznych i rozdzielnicach,

monitorowanie stanu zasilania innych waznych elementéw infrastruktury technicznej oraz
przejmowanie informacji o ich stanach pracy i awariach,

sterowanie o$wietleniem w wydzielonych obszarach,
odczyt stanu zainstalowanych w oddziale licznikow: ciepta, wody i energii elektrycznej.

System ma zapewnic¢ nadzér i kontrole nad pracg infrastruktury technicznej oddziatu dbajac o jak
najlepsze wykorzystanie nosnikow energii (energia elektryczna, ciepto, chtéd) przy zachowaniu
wtasciwych warunkow eksploatacyjnych (temperatury, jakos¢ powietrza, oSwietlenie ).

System zaprojektowac w oparciu o strukture rozproszong kompatybilng z zainstalowanym w szpitalu
systemem BMS (sterowniki mikroprocesorowe potgczone siecig Ethernet z wyniesionymi modutami I/O
podtgczanymi do sterownikéw gtéwnych magistralg lokalng). Wszystkie elementy systemu BMS nalezy
zwizualizowad w istniejgcym systemie wykorzystujgcy serwer systemowy wraz z dedykowanym
oprogramowaniem. Miejscem instalacji systemu wizualizacji stanu obiektu bedzie pomieszczenie BMS
lub inne wskazane przez Inwestora. System bedzie oparty na sterownikach wyposazonych w modut
komunikacji Ethernet TCP/IP pomiedzy jednostkami zawierajgcymi CPU i tgcza CAN dla magistrali
wewnetrznej, do ktérej podtgczane sg moduty lokalnych lub oddalonych 10. Takie rozwigzanie zapewnia
odpowiednie rozproszenia urzgdzen automatyki w obiekcie w oparciu o standardowe i odporne na
zaktdcenia media komunikacyjne. Wptywa takze na obnizenie kosztéw okablowania, przy zapewnieniu
wtasciwego poziomu bezpieczeristwa pracy w trybie autonomicznym w przypadku awarii sieci
komunikacyjnej — maksymalnie jedna ,wyspa” modutéw oddalonych dla kazdej jednostki z CPU.

Kazdy ze sterownikéw posiadac bedzie wbudowany serwer sieci WEB z odpowiednig ilo$cig pamieci,
pozwalajgcej na ulokowanie w niej programu sterujgcego i kolorowych podktadéw graficznych dla stron
WWW. Oprécz prezentacji wartosci biezgcych, wykreséw, mozliwosci zmiany terminarzy i wymuszen
recznych, na stronach stworzono mozliwos¢ definicji potgczen URL, co docelowo uprosci obstuge
systemu dzieki intuicyjnemu poruszaniu sie po systemie za pomocg zwyktej przegladarki internetowe;.
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System zaprojektowac w ten sposéb, aby stworzy¢é mozliwosé integracji sterownikéw z innymi
urzadzeniami w oparciu o wiodgce obecnie standardy komunikacyjne BAC-net /TCP/IP , MOBUS (RS485)
oraz M-bus(RS-485). Standard BAC-net oraz MODBUS wykorzystany bedzie do wspdtpracy z systemami
sterowania central wentylacji, agregatow wody lodowej, analizatoréw sieci elektrycznej, nawilzaczy
powietrza, natomiast protokét M-bus wykorzystywanymi bedzie do komunikacji z licznikami ciepta oraz
wody energii elektrycznej. Medium komunikacyjnym dla gtéwnych sterownikow systemu bedzie sie¢
LAN technicznej obstugi budynku wykonana w standardzie okablowania strukturalnego. Konkretne
standardy komunikacyjne ustali¢ na etapie projektu wykonawczego zgodnie z przyjetymi urzgdzeniami w
poszczegdlnych instalacjach.

W sktad systemu BMS wchodzg réwniez szafy zasilajgco-sterownicze obstugujace urzadzenia
wentylacyjne (szafy zasilajgco-sterownicze central wentylacji ), ogrzewania i sanitarne (agregaty wody
lodowej, nawilzacze, wezet ciepta, przepompownie) wyposazone we wtasne autonomiczne uktady
automatyki dostarczane przez producentéw tych urzadzen (lub w niektérych przypadkach indywidualnie
zaprojektowane).

3.2.8.7. Instalacja przyzywowa

Instalacja przyzywowa powiadamiajaca personel medyczny powinna by¢ zainstalowana przy kazdym
tézku pacjenta oraz w toaletach dla niepetnosprawnych oraz w toaletach przy salach chorych.

Nalezy zastosowac system przywotawczy zgodny z istniejgcym systemem w szpitalu. System musi mie¢
funkcje optycznej i akustycznej sygnalizacji wezwan, komunikacje gtosowg, wizualizacje i
priorytetowanie zdarzen na stanowisku pielegniarskim oraz rejestracje i raportowanie obstugi zdarzen.

Sposdb montazu i realizacji elementdw wykonawczych tj. przyciski alarmowania, ciegna alarmujace,
kasowniki oraz elementéw sygnalizacji ustali¢ na etapie projektu.

4. WYPOSAZENIE

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w optymalne pod wzgledem higieny i komfortu pracy meble, urzadzenia,
zabudowy, lady, blaty i sprzet — ergonomiczne, energooszczedne, trwate, odporne na intensywne uzytkowanie,
tatwozmywalne, a takze odporne na uzywane w Zaktadzie srodki czyszczgco-dezynfekujgce (lista do uzyskania
od Zamawiajacego) i wielokrotne cykle czyszczenia, dobrane i okreslone w projekcie technologii medycznej w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dostarczone w ilosSci wskazanej w zestawieniu wyposazenia. Zamawiajacy zada,
aby do oferty dotgczy¢ wykaz urzadzen z podaniem cen jednostkowych i zastrzega sobie prawo do odstgpienia
od zakupu dowolnej liczby wskazanego wyposazenia lub domdwienia dodatkowych egzemplarzy za korektg
wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedstawionej ceny jednostkowe;j.

Na potrzeby wyposazenia i urzgdzen wykonac podtgczenia instalacyjne i ewentualnie konstrukcje mocujace,
dostosowane do mozliwych obcigzen statycznych lub dynamicznych. Dla aparatury medycznej wydzieli¢ osobne
obwody elektryczne.

Sprzet medyczny powinien by¢ bezpieczny i dopuszczony do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i
Unii Europejskiej, zgodnie z celem ktéremu ma stuzy¢ i funkcjg pomieszczen. Powinien posiadac niezbedne
aprobaty i certyfikaty, w tym ISO. Nie jest dopuszczalne wymienianie komponentow zamawianych urzadzen na
nie objete certyfikacja zamienniki.

W ramach zadania, na zyczenie Uzytkownika, nalezy zakupi¢ wyposazenie kuchenne wg zestawienia ujetego w
dalszej czesci opracowania. Szczegdty dotyczace dostawy oraz montazu do uzgodnienia z Dziatem Technicznym
Szpitala oraz Uzytkownikiem.

Prace wykonywac zgodnie z dokumentacja, ktéra powinna okresla¢ podstawowe wymagania wzgledem
wyposazenia. Przed przystgpieniem do wyposazania obiektu muszg by¢ ukoriczone wszystkie roboty budowlane
stanu surowego. Urzadzenia wymagajace podtaczen instalacyjnych mozna wykonywac réwnolegle z pracami
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wykonczeniowymi i instalacyjnymi. Meble i wyposazenie ruchome nalezy dostarcza¢ po wykonaniu posadzek,
tynkdéw i powtok malarskich. Pomieszczenia przeznaczone do wyposazenia powinny by¢ suche, oczyszczone z
kurzu, brudu, rdzy, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej itp.

Wykonawca robdét odpowiada za zabezpieczenie wyposazenia przed kradziezg lub uszkodzeniem.

Opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Wykonawcy mogg zaproponowadé
rozwigzania rownowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajace, jednak ich obowigzkiem jest
udowodnienie rGwnowaznosci. Zamawiajacy akceptuje oferty réwnowazne, m.in. o ile zachowany jest materiat
lub zaproponowany materiat posiada takie same cechy fizyczne, mechaniczne i chemiczne, spetnione sg
minimalne grubosci podanych materiatéw oraz komponentdw, materiaty i rozwigzania cechuje podobna
trwatos¢, koszt eksploatacji, naktad czasu na konserwacje i obstuge, posiada zblizony ciezar i wymiary,
umozliwiajgce montaz urzadzenia w projektowanym obiekcie, faktura powierzchni i wykonczenie pozwalajg na
osiggniecie poréwnywalnych wiasciwosci higienicznych szczelnos¢, gtadkosé, tatwosc do utrzymania w
czystosci), urzadzenia posiadajg zblizone osiagi

w zakresie doktadnosci, liniowosci, zakresu pomiardw, wartosci osigganych cisnien, temperatur, obrotow,
przyspieszen, mocy, przeptywdw powietrza (oraz innych mediéw), oferuja zblizone funkcje uzytkowe. W
przypadku oferowania mebli i urzadzen rownowaznych nalezy przedstawi¢ doktadny opis. Wykonawca wskaze
roznice, ktére jednoznacznie zostang opisane w kartach katalogowych zaoferowanych produktow

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i urzadzen, a w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktow oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizy¢ wymagania,
ktérych nie mozna byto opisaé przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okresler. Zamawiajacy
dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 3%, pod warunkiem udowodnienia mozliwos$ci montazu
urzadzenia we wskazanej lokalizacji. Nie dopuszcza zmiany szerokos$ci i gtebokosci stotéw i szaf oraz zmiany
zakresu regulacji wysokosci stotow, biurek, szaf.

ZamoOwione urzadzenia nalezy wyceniac i dostarczac jako kompletne zestawy pod katem celu, ktéremu maja
stuzyc.

Ze wzgledu nailo$¢ i roznorodnosé wystepujgcych w Instytucie urzgdzen, Wykonawca jest zobowigzany do
maksymalnego ograniczenia ilosci réznych dostawcéw i producentéw sprzetu do niezbednego minimum, w celu
zapewnienia optymalnych warunkow serwisowych i gwarancyjnych.

W szczegdlnosci nalezy zapewnic taki dobdér dostawcédw, aby w miare mozliwosci umeblowanie poszczegdlnych
pomieszczen pochodzito od jednego producenta, a przewidziany sprzet medyczny byt wzajemnie kompatybilny.

W przypadku koniecznosci wykonania podtgczen przed dostawg wyposazenia, Wykonawca jest zobowigzany
uprzednio uzyska¢ od Zamawiajacego lub dostawcy informacje o pozgdanym sposobie wykonania podtgczen,
ich typu i doktadnej lokalizacji, a nastepnie wykonania ich w sposéb uzgodniony i zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

Dostawcy przed realizacjg zamowienia sg zobowigzani do uzgodnienia wyposazenia z Zamawiajgcym,
sprawdzenia zaprojektowanych warunkdw przytgczenia na etapie wykonania stanu surowego oraz sprawdzenie
realnych wymiaréw na budowie, pod katem mozliwosci wykorzystania sprzetu ich produkcji. Jezeli wybrany
przez Wykonawce dostawca wymaga innego rodzaju przytaczy niz zaprojektowany badz wykonany, jest
zobowigzany do dostosowania przytgczy we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, razem z wykonaniem projektu
zamiennego, przeprowadzeniem niezbednej procedury certyfikujgcej i pozyskania wymaganych aprobat.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty pozwalajgce na oddanie budynku i
dostarczonych urzadzen do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, min. dokumenty przewozowe, homologacyjne,
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uzgodnienia PZH, sanepid czy UDT.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji dotyczacej obstugi
dostarczonych urzadzen, w jezyku polskim. Powinien takze przewidzie¢ jednorazowe szkolenie personelu w
zakresie obstugi dostarczonych urzadzen.

Dostarczone urzadzenia powinny by¢ objete gwarancjg i serwisem na okres min. 2 lat od momentu oddania do
uzytku. Wytworcy dostarczonych urzgdzen powinni dysponowac autoryzowanym serwisem na terenie Polski.

Komisja odbioru ocenia: zgodnos¢ wyposazenia z dokumentacja, aprobaty techniczne, dopuszczenia,
prawidtowos¢ podtaczen, doktadnos¢ montazu, jakos¢ wykonczenia styku wyposazenia wbudowanego ze
Scianami i podtogg, zabrudzenia i uszkodzenia wyposazenia, oraz elementéw budowlanych w trakcie realizacji
dostaw, kompletnos¢ instrukcji uzytkowania i dokumenty serwisowo-gwarancyjne.

4.1. Sprzet komputerowy, serwery, bazy danych i oprogramowanie

Zestawy komputerowe powinny spetniac zalecane wymagania najnowszej wersji systemu operacyjnego MS
Windows (na dzien dostawy wskazanie nazwy wtasnej systemu operacyjnego podyktowane jest koniecznoscia
zachowania kompatybilnosci z istniejgcymi rozwigzaniami informatycznymi uzytkowanymi przez
Zamawiajacego oraz zapewnienia poprawnosci obstugi aplikacji) oraz pozostatego zainstalowanego
oprogramowania. Konfiguracja techniczna zestawu komputerowego powinna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym na
etapie opracowywania zatozer wykonawczych przez Wykonawce.

Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym mozliwos¢ spiecia systemu informatycznego projektowanego obszaru z
systemem rejestracji procesdw oraz obiegu materiatu, jak réwniez z systemem archiwizacji oraz przetwarzania
danych obrazowych oraz danych pacjenta, funkcjonujacych w Szpitalu.

Zestawy komputerowe nalezy wyposazy¢ w pre-instalowany pakiet oprogramowania uwzgledniajacy
systemy projektowane w ramach proj. instalacji niskopradowych.

Serwery nalezy umiesci¢ w istniejgcej serwerowni Szpitala.

Zestawy komputerowe powinny by¢ dostarczone w stanie kompletnym i gotowym do uzytkowania
z punktu widzenia celu ktéremu majg stuzyc. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ komplet
dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcje obstugi do wszystkich urzagdzen.

4.2. Meble i wyposazenie (poza sprzetem komputerowym)

4.2.1 Meble, wyposazenie, urzgdzenia domowe z wytaczeniem oswietlenia

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojeciem
systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna taczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach oraz
pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg zatgczyt katalogi,
foldery przedstawiajgce proponowane systemy.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow
dokumentdw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢
sktadane (§ 5.1), Zamawiajgcy wymaga, aby wraz z ofertg — lub, jezeli dokumenty zamdwienia stwierdzajg
inaczej — przed zaaprobowaniem i realizacjg dostawy mebli, zatgczy¢ wszystkie wymienione w opisie certyfikaty
i atesty. Certyfikaty i atesty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposdb niebudzacy watpliwosci do jakich mebli sg
dedykowane (nazwa widniejgca na certyfikacie musi byé nazwg systemu w przedstawionym katalogu, folderze).
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W przypadku tkanin i obi¢ tapicerskich, blatéw oraz obudéw mebli laboratoryjnych oraz medycznych, nalezy
dotgczyc fabryczny prébnik oraz testy potwierdzajgce sktad oraz wymagang wytrzymatosc na scieranie (nie
dotyczy skéry naturalnej), a w przypadku mebli laboratoryjnych i medycznych takze szczegétowy raport oraz
wyniki testdw odpornosci chemicznej, na plamienie, odbarwienia, rozwdj bakterii i plesni. Atesty te majg by¢
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju dokumentdw. Prébnik i atesty
majg by¢ opisane w sposdb nie budzacy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane.

W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogdéw do kazdego mebla nalezy przedstawi¢ minimum jedna,
osobng karte katalogowa (formatu minimum A4), na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel. Karta
katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta mebla,
rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajacy dostrzec szczegéty — optymalnie
rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegoty techniczne mebla pozwalajgce zweryfikowaé czy proponowany
mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywa¢ w przypadku mebli wg
indywidualnego projektu, ktérych wymiary nalezy dostosowac do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni,
zabudow indywidualnych itp. Nalezy wéwczas za to dostarczy¢ projekt warsztatowy wraz z opisem, do
akceptacji Zamawiajgcego.

Przed dostarczeniem na budowe, na zyczenie Zamawiajgcego nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do

akceptacji nastepujgce gotowe meble wykonane zgodnie z wymaganiami:

® Dowolne biurko lekarskie;
® Dowolng szafke wiszaca i stojaca ciggdw zabudowy kuchennej z systemu, z ktérego Wykonawca
zamierza skorzystac przy realizacji zamodwienia;

® Fotel pracowniczy, krzesto tapicerowane lub sklejkowe, taboret obrotowy;
Wymaga sie, aby ww. meble byty wykonane doktadnie w taki sposdb, jaki Wykonawca bedzie chciat zrealizowa¢
zadanie. Wskazane jest aby, ww. meble wykonane byty w uzgodnionej z Zamawiajgcym na etapie projektu

technologii kolorystyce.

Jako rozwigzanie rownowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujgcych materiatow:

e Wykonczenia blatow, korpusow, frontéw inne niz wskazane;

e Cokotow w szafach wykonanych z ptyty meblowej lub ze zwyktej stali (mozliwa jest tylko stal
nierdzewna, ale nielakierowana ze wzgledu na ryzyko zniszczenia powtoki lakierniczej
w trakcie uzytkowania). Jako rozwigzanie dopuszcza sie szafy wyposazone w nézki stalowe,zakoriczone
talerzykami z tworzywa sztucznego (czarne), wkrecanymi w nogi tak, aby szafy mozna byto
wypoziomowaé w zakresie minimum 0-2 cm;

e Konstrukcji stelazy biurek i stotéw innej niz wskazane;

e Materiatéw tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu tapicerskiego
+/- 10%;

e Jako stal nierdzewna nalezy stosowac¢ wytacznie kwasoodporne stale austenityczne 304, 304L, 316,
316L lub 321 — nie dopuszcza sie stali ferrytowych jako rownowazne;

Meble kuchenne i lady recepcyjne nalezy wykonac jako szczelnie przylegajgce do podtogi, $cian oraz miedzy
soba nawzajem, blaty ciggéw meblowych nalezy wykona¢ w jednym kawatku, wzdtuz blatéw zamontowa¢é
trwate, estetyczne i szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami nablatowymi uszczelnic¢
przezroczystym silikonem.

Ciggi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane na indywidualne zamdwienie wraz z wyposazeniem przed
montazem nalezy przed wykonaniem i dostawg szczegdétowo uzgodnic z uzytkownikiem koncowym. Nalezy co
najmniej uzgodnic¢ szerokos$¢ szafek, kierunki otwierania drzwi, liczbe szuflad, wyposazenie, rodzaj oku¢. Meble
nalezy wykonaé na nézkach umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje podtég.
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Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

4.2.2. Meble medyczne i laboratoryjne

Wyposazenie Pomieszczen:

Meble w pomieszczeniach o funkcji medycznej powinny by¢ wykonane z materiatdw posiadajacych wymagane
Swiadectwa dopuszczajace do eksploatacji w pomieszczeniach medyczno — laboratoryjnych i aptecznych
(wysoka odpornos¢ na srodki dezynfekcyjne, promieniowanie UV, kwasy i zasady), w klasie higienicznosci E-1.

Lista substancji oraz stopien odpornosci obudéw oraz blatéw powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym
przed realizacjg urzadzenia. Uzgodnieniom na etapie realizacji podlega rowniez szerokos¢ szafek, liczba szuflad,
kierunek otwierania drzwiczek, wyposazenie, lokalizacja urzadzen dodatkowych: szuflad, komér zlewowych,
gniazd przytgczeniowych itp.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualne odchylenia wymiardw catych ciggéw mebli od wymiaréw rzeczywistych -
wymaga sie wizji lokalnej w wyposazanych pomieszczeniach celem doktadnego pomiaru. Kolory zostang
uzgodnione z wybranym oferentem po dostarczeniu prébek wg oznaczenia i symboli probek.

Wyposazenie meblowe nalezy wykona¢ wg obowigzujgcych norm:

® PN-EN 61010-1:2004 Wymagania bezpieczeristwa dotyczace elektrycznych przyrzgdéw pomiarowych,
automatyki i urzadzen laboratoryjnych. Czes¢ 1 — Wymagania ogdlne
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy. (Kod IP)
PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

® PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania
elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

® PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cztowieka
z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

® PN-EN 13150:2004 Stoty robocze dla laboratoriow. Wymiary, wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.
PN-EN 14056:2003 Meble laboratoryjne. Zalecenia dotyczace projektowania i instalowania.
PN-EN 13792:2003 Kod barwny do oznaczania zaworéw w obstudze laboratoriéw.

PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Meble.

4.3. Sprzet i urzagdzenia do instalowania

Dla urzadzen o znacznym stopniu ztozonosci, jak np. urzadzenia do diagnostyki obrazowej, dzwigi, komora
chtodnicza na zwtoki, Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt montazu i rozruchu urzadzenia. Nalezy
opracowac oraz uzgodnic z Uzytkownikiem sposdb wprowadzenia urzgdzen do obiektu, a takze mozliwosé
dostepu serwisowego oraz wymiany catosci lub czesci urzadzenia na etapie dalszej eksploatacji.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty pozwalajgce na oddanie budynku do
uzytku zgodnie z przeznaczenie, min. dokumenty przewozowe, homologacyjne, uzgodnienia PZH, sanepid czy
UDT.

Dostawcy przed realizacjg zamowienia sg zobowigzani do sprawdzenia zaprojektowanych warunkow
przytaczenia na etapie wykonania stanu surowego oraz sprawdzenie realnych warunkéw na budowie, pod
katem mozliwosci wykorzystania sprzetu ich produkcji.
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Jezeli wybrany przez Wykonawce dostawca wymaga innego rodzaju przytaczy niz zaprojektowany badz
wykonany, jest zobowigzany do dostosowania przyfaczy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, razem z
wykonaniem projektu zamiennego, przeprowadzeniem niezbednej procedury certyfikujacej i pozyskania
wymaganych aprobat, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji dotyczacej obstugi
dostarczonych urzadzen, w jezyku polskim. Powinien takze przewidzie¢ jednorazowe szkolenie personelu w
zakresie obstugi dostarczonych urzadzen.

Dostarczone urzadzenia powinny by¢ objete gwarancjg i serwisem na okres min. 5 lat od momentu oddania do
uzytku. Wytworcy dostarczonych urzgdzen powinni dysponowac autoryzowanym serwisem na terenie Polski, z
czasem reakcji serwisowej nie przekraczajagcym 24h od zgtoszenia.
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5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nalezy przewidzie¢ w projekcie i zastosowac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie

i w obiektach stuzby zdrowia. Materiaty muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi normami.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy bedzie kontrolowat dziatania Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i wynikdw dziatalnosci w zakresie:

Organizacji robét budowlanych,

Zabezpieczenia interesow osoéb trzecich,

Ochrony srodowiska,

Warunkow bezpieczenstwa pracy,

Zabezpieczenia terenu prac przed dostepem osoéb trzecich,

Zabezpieczenie traktéw komunikacyjnych i punktu zrzutu odpaddéw od nastepstw zwigzanych z
wykonywanymi pracami,

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zbednych odpaddw powstatych w trakcie realizacji inwestycji poza
teren robo6t zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatéw odpadowych okreslonymi ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251). Ponadto wykonawca zobowigzany
jest przyjac na siebie obowigzki wytwdrcy odpaddw i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251 ze zm.), a w szczegdlnosci zobowigzany jest
prowadzi¢ kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich kopii do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw,
kraweznikéw itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, btota i gruzu, oraz do
zabezpieczenia i oczyszczenia elewacji budynku Inwestora sgsiadujgcego z budowa. Wykonawca bedzie
zobowigzany naprawiac na swdj koszt wszelkie wyrzgdzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane

z tym koszty, opfaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Wykonawcy.

Sprawdzeniu i kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:
1. Rozwigzania projektowe;
2. Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do
ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy;
Jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;
4. Prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
Poprawnos¢ potagczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnos$é (préby cisnieniowe)
instalacji;
6. Sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi i programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umowsa;
7. Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz
dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osdb:
a. Upowaznionych do kontroli realizacji umowy;
b. Inspektora nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien
umowy;

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

- Odbiory czesciowe,
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- Odbidr koricowy,

- Odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Warunkiem dokonania odbioru wentylacji bedzie uzyskanie wymaganej dla poszczegdlnych pomieszczen
krotno$ci wymiany powietrza oraz zatozonych parametréw powietrza nawiewanego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia, utrzymania ich w stanie nadajgcym sie do uzytku, a po zakonczeniu budowy do ich likwidacji.
Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje
m.in.:

- Mechaniczny transport materiatéw budowlanych umiejscowiony na zewnatrz budynku.

Ponadto nalezy:

- Do minimum ograniczy¢ prace powodujgce drgania i hatas, dobierajgc odpowiednio technologie
realizacji robdt,

- Na kazdym etapie prac stosowac zabezpieczenia miejsca robdt przed rozprzestrzenianiem sie kurzu,
pytu lub innych zanieczyszczen powietrza,

- Stosowac zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczen w wyniku ruchu pracownikéw
i pojazdow oraz sprzetu budowlanego.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych, uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram okreslajacy
termin planowanych odbioréw robét.

Zasilanie placu budowy w wode i prad z miejskiej sieci wodociggowej i elektrycznej. Przygotowanie podtaczenia
oraz pobdr medidéw na koszt Wykonawcy przy zastosowaniu zamontowanych przez niego stosownych
licznikow.
Wtasciwe warunki ochrony przeciwpozarowej zapewnic poprzez:

- Woydzielenie odrebnych stref pozarowych,

- Umozliwienie ewakuacji

- Podziat korytarzy stanowigcych drogi ewakuacyjne drzwiami dymoszczelnymi

- Hydranty, oswietlenie awaryjne, SSP, DSO

- Spetnienie innych, aktualnych wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.
Nalezy wykona¢ wszystkie instalacje ppoz.. Podczas prac projektowych i realizacji nalezy wzig¢ pod uwage
i odpowiednio skoordynowac prace wigzace sie z bezpieczenstwem pozarowym. Realizowany budynek ma
spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie ppoz..

Przedmiotem zamodwienia jest wyspecyfikowany sprzet medyczny w arkuszach technicznych, do oferty nalezy
uwzglednié koszty zwigzane z przeniesieniem posiadanego przez Zamawiajgcego sprzetu medycznego.
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Il. CZESC INFORMACYJINA

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres prac nalezy dostosowac do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (zwanym dalej PFU), z zastosowaniem wszystkich
obowigzujgcych W Rzeczpospolitej Polskiej przepiséw, w tym w szczegdlnosci wymienionych ponizej,
jak réwniez obowigzujgcych norm polskich i europejskich oraz zharmonizowanych:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. u. Z 2006r. Nr 156, poz
1118 z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wraz z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
wraz z pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, wraz z pézniejszymi
zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczeg6towych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg, wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie Swiadczen
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wraz z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie Swiadczen gwarantowanych z
zakresu $wiadczen pielegnacyjnych i opiekunczych w ramach opieki dtugoterminowej, wraz z
pozniejszymi zmianami.

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie $wiadczen gwarantowanych z
zakresu rehabilitacji leczniczej, wraz z pdzniejszymi zmianami.

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postepowania
podmiotu leczniczego wykonujgcego dziatalnosé leczniczg w rodzaju stacjonarne i catodobowe
Swiadczenia zdrowotne ze zwtokami pacjenta w przypadku $mierci pacjenta, wraz z pdzniejszymi
zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu
przechowywania zwtok i szczgtkdw

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu
zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu
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ZAtACZNIK NR 1 - DOKUMENTY
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1.1. MPZP
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1.2. AKTUALNE POZWOLENIE NA BUDOWE
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ZAtACZNIK NR 2 — ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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ZAtACZNIK NR 3 — ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
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ZALACZNIK NR 4 — KARTY WYPOSAZENIA
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ZAtACZNIK NR 5 - ZESTAWIENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH
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ZAtACZNIK NR 6 - BILANS WENT.-KLIM.
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ZAtACZNIK NR 7 - KONCEPCJA PROJEKTOWA

PZ.01 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A.01.01-Rzut piwnicy 1:100
A.01.02—-Rzut parteru 1:100
A.01.03-Rzut | pietra 1:100
A.01.04-Rzut Il pietra 1:100
A.02.01-Elewacja wschodnia 1:100
A.02.02-Elewacja potudniowa 1:100
A.02.03-Elewacja po6tnocna 1:100
A.02.04-Elewacja zachodnia 1:100
A.03.01-Przekrdj A-A 1:100
T.01-Rzut piwnicy. Technologia 1:100
T.02—Rzut parteru. Technologia 1:100
T.03—-Rzut | pietra. Technologia 1:100
T.04—-Rzut |l pietra. Technologia 1:100
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ZAtACZNIK NR 8 - WIZUALIZACIE
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ZAtACZNIK NR 9 - WSTEPNA SZACUNKOWA WYCENA
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