NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): AG2a
URZADZENIE: LODOWKA POD ZABUDOWE

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

1. Chtodziarka z wewnetrznym zamrazalnikiem

2. Do zabudowy

3. Potozenie zamrazalnika: wewnetrzna komora

4. Poziom hatasu [dB]: max 41

5. Zdolnos¢ utrzymywania temp. [h]: min. 12

6. Klasa klimatyczna: min. N,ST, SN

7. Oswietlenie wnetrza

8. Klasa energetyczna: A+

9. Zuzycie energii [kWh/rok]: max. 198

10. Sterowanie mechaniczne

11. Pojemnos¢ chtodziarki netto [I] min. 97

12. Rozmrazanie chtodziarki: automatyczne

13. Chtodziarka wyposazona w min. 2 szklane potki

14. Pojemnik na owoce i warzywa

15. Wyposazona w 3 balkoniki na drzwiach

16. Zdolno$¢ zamrazania [kg/24h]: 2

17. Wymiary maksymalne: wysokos$¢ 85 cm x szerokos¢
60cm x gtebokos¢ 55 cm

Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): AG6a
URZADZENIE: KUCHENKA ELEKTRYCZNA Z PIEKARNIKIEM

Parametry techniczne przedmiotu zamowienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

1. Kuchenka elektryczna z piekarnikiem

2. Klasa energetyczna : A

3. llos¢ pol grzewczych: 4

4. Rodzaj piekarnika: elektryczny

5. Pojemnos¢ piekarnika: min. 60 litrow

6. Wymiary maksymalne: 60 x 85,5 x 60 cm

Integralng czescig karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): AGSa
URZADZENIE: ZMYWARKA POD ZABUDOWE

Parametry techniczne przedmiotu zamowienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Zmywarka do zabudowy w szafce pod blat
2. Wykonczenie frontu identyczne z pozostatymi szafkami w zabudowie
3. Panel sterowania zintegrowany
4. [Temperatury zmywania 45, 50, 70
5. Wskaznik braku soli
6. Wskaznik braku nabtyszczacza
7. Koszyk na sztucce
8. Zatadunek czesciowy
9. Dno ze stali nierdzewnej
10. Klasa efektywnosci energetycznej A+++
Roczne zuzycie energii [kWh] 237
Dobowe zuzycie wody: 2800 litréw
11. Klasa efektywnosci suszenia A
12. Poziom emitowanego hatasu max [dB] 44
13. Waga [kg] max 36
14. Wymiary : wysoko$¢ 82 cm(+/-10 mm) x szerokos$¢ 58cm (+/-25 mm) x gteboko$¢ 55 cm(+/-25 mm)

Integralng czescig karty urzadzen sg zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu o$wiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajacego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): B9c
URZADZENIE: LADA REJESTRACJI DO ZABUDOWY — WG PROJ. INDYWIDUALNEGO

Parametry techniczne przedmiotu zamowienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Lada recepcyjna do indywidualnej zabudowy
2. Blat roboczy z ptyty obustronnie melaminowanej w
klasie E-1 gr. 25-28mm zabezpieczonymi doklejka pcv 2mm przyklejong technika laserowg (nie dopuszcza sie uzycia
kleju)
3. Blat gérny ptyta melaminowana 36mm + szkto LACOBEL 4mm (40mm)
4. Front, blendy i ostony — HPL wykornczone na wysoki
potysk (dopuszcza sie inne materiaty — forniry, drewno, imitacje kamienia itp. wytacznie na podstawie uzgodnien z
Zamawiajgcym, na podstawie przedstawionych préobek)
5. Listwy ozdobne z aluminum w kol. naturalnym
6. Szczegdtowa kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem na podstawie przekazanych wzornikow
7. W blacie 2 przeloty kablowe fi60-80mm
8. Pod blatem min. 4 gniazda zasilajgce 230V oraz 4 ztgcza teletechniczne
9. Min. 2 kontenery podblatowe z drzwiczkami rozwiernymi na podreczng dokumentacje i akcesoria
10. Stelaz metalowy, malowany proszkowo sktadajacy
sie z dwoch ndg w ksztatcie litery "T" potgczonych belka konstrukcyjng w ksztatcie litery "U".
11. posiada mozliwos¢ prowadzenia okablowania w
niewidoczny sposéb w pionie i poziomie
12. posiada mozliwos$¢ poziomowania w zakresie 10mm
13. Wymiary : gtebokos$¢ 780£20mm, wysokos¢ 1100£10mm

Szerokos¢ zgodnie z rzutem; wymiary dostosowane dostosowane do fizycznych rozmiaréw pomieszczen

Integralng czescig karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D100a
URZADZENIE: SZAFKA LABORATORYINA 60 CM

Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

1. Szafka laboratoryjna modutowa, sktadajaca sie z szuflady i przedziatu zamykanego skrzydtem rozwiernym

2. Konstrukcja nosna $cian dwuwarstwowa z profilowanej blachy stalowej (nierdzewna lub mal. proszkowo) o grubosci
min. 0.8 mm z wewnetrznymi elementami wzmacniajgcymi oraz izolujgcymi akustycznie , o grubosci co najmniej
20mm
Konstrukcja frontéw szuflad zamknieta, front szuflady podwdjny o grubosci co najmniej 20mm, z uzyciem materiatu
ttumigcego dzwiek wewnatrz

3. Fronty drzwi i szuflad wyposazone uszczelke trwale wbudowang w elementy frontowe, z mozliwoscig jej wymiany
w przypadku zuzycia lub uszkodzenia

4. Wygodne uchwyty U-ksztattne
Szuflady winny posiada¢ prowadnice na tozyskach kulkowych umozliwiajace catkowity wysuw, amortyzacje
pneumatyczng oraz automatyke wciggu. Obcigzenie szuflady w szafce powinno wynosi¢ nie mniej jak 30 kg

6. Szuflady typu skrzynkowego w catosci metalowe wykonane ze stali nierdzewnej lub w postaci szczelnych wktaddéw
szufladowych z tworzywa ABS w szerokiej gamie wymiarowej, z mozliwoscig ich wyjmowania w celu mycia i
dezynfekcji.

7. Drzwi otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajacego) — przedstawic
rysunki do akceptacji

8. Konstrukcja drzwiczek do szafek zamknieta. Drzwiczki wyposazone w zawiasy typu zatrzaskowego z trwatg powtoka
ochronng np. chromowane, o kacie otwarcia 270° z systemem domykania

9. Wyposazona w 1 pdtke montowang w potowie szafki
Po6tka powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji potozenia w goére i w dot

10. \Wymagana jest konstrukcja samonosna, tak aby szafka mogta stanowic¢ jednoczesnie stelaz stotu

11. Nosnos¢ szafek powinna wynosi¢ min. 250 kg/m2, minimum 1 pétka o no$nosci co najmniej 30 kg

12. Cokot dolny tworzywowy o imitacji stali nierdzewnej szczotkowane;j

13. Szafka wraz z innymi szafkami w pomieszczeniu (wg rys. rzutéw) zabudowana bez widocznych potaczen pod 1
wspdlnym blatem roboczym o monolitycznej powierzchni z ptyty HPL, wzmocnionej termoutwardzalng zywicg
fenolowa

14. Blat jednostronnie zaoblony od goéry i dotu. Blat wykoriczony przy $cianie tworzywowa listwa w kolorze
aluminiowym chronigca przed woda.

15. Miedzy szafkami dolnymi a gérnymi szkto klejone szkto na $ciane tak zwany lakobel

16. Podstawa szafy na nézkach wysokosci 100 mm regulowanych w zakresie £10 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania).

17. \Wymiary przyblizone: szeroko$¢ 590 x gtebokosé 59010 x wysoko$¢ 900£50 mm

Integralng czescia karty urzadzen sa zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajacego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowanga dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D100b
URZADZENIE: SZAFKA LABORATORYJNA POD ZLEWOZMYWAK 60 CM

Parametry techniczne przedmiotu zamowienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

1. Szafka podblatowa stojgca dwudrzwiowa podzlewozmywakowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej
gatunek 1.4301 ( 304).
Na catej dtugosci szafka zabudowana.

2. \Wymiary przyblizone: szeroko$¢ 600mm x gtebokos¢ 590+10 mm x wysokos¢ 90050 mm

3. Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jondw srebra o witasciwosciach
bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiajgcym po wyborze oferenta.

4. Drzwi szafki petne, otwierane skrzydtowo.
Drzwi zbudowane z podwadjnej Scianki. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C.

6. Wewnatrz bez potki Srodkowe;j.
Szafka bez tylnej Scianki.

7. \Wymagana jest konstrukcja samonosna, tak aby szafka mogta stanowié¢ jednoczesnie stelaz stotu
W blacie wyciecie pod zlewozmywak — wymiary zgodne z rzeczywistymi zamdwionej armatury (do uzgodnienia)

9. Szafka na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$é wypoziomowania szafki).
\Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

10. Szafka wraz z innymi szafkami w pomieszczeniu (wg rys. rzutéw) zabudowana bez widocznych potaczen pod 1
wspdlnym blatem roboczym o monolitycznej powierzchni ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

11. Blat zagtebiony, tylna krawedz blatu z fartuchem o wysokosci 40 mm.

12. Nosnos¢ szafek powinna wynosi¢ min. 250 kg/m2, minimum 1 pétka o nos$nosci co najmniej 30 kg

Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajacego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D101b
URZADZENIE: SZAFKA LABORATORYJNA POD ZLEWOZMYWAK 80 CM

Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

1. Szafka podblatowa stojgca dwudrzwiowa podzlewozmywakowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej
gatunek 1.4301 ( 304).
Na catej dtugosci szafka zabudowana.

2. Wymiary przyblizone: szeroko$¢ 800mm x gtebokos¢ 590+10 mm x wysokos¢ 90050 mm

3. Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonéw srebra o wtasciwosciach
bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiajgcym po wyborze oferenta.

4. Drzwi szafki petne, otwierane skrzydtowo.
Drzwi zbudowane z podwadjnej Scianki. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C.

6. \Wewnatrz bez pétki srodkowej.
Szafka bez tylnej Scianki.

7. Wymagana jest konstrukcja samonosna, tak aby szafka mogta stanowi¢ jednoczesnie stelaz stotu
W blacie wyciecie pod zlewozmywak — wymiary zgodne z rzeczywistymi zaméwionej armatury (do uzgodnienia)

9. Szafka na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$é wypoziomowania szafki).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

10. Szafka wraz z innymi szafkami w pomieszczeniu (wg rys. rzutéw) zabudowana bez widocznych potaczen pod 1
wspdlnym blatem roboczym o monolitycznej powierzchni ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

11. Blat zagtebiony, tylna krawed? blatu z fartuchem o wysokosci 40 mm.

12. Nosnos¢ szafek powinna wynosi¢ min. 250 kg/m2, minimum 1 pétka o nos$nosci co najmniej 30 kg

Integralng czescig karty urzadzen sg zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu o$wiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajacego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowanga dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D102a
URZADZENIE: SZAFKA LABORATORYJNA WISZACA 60 CM

Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

1. Szafka jednodrzwiowa, wiszgca wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304)

2. Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonéw srebra o wtasciwosciach
bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiajgcym po wyborze oferenta.
Drzwi szafki otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajgcego).

4. Drzwi petne (zbudowane z podwajnej $cianki).
Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna potka czyli dwie przestrzenie. Potka
regulowana. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne
W komplecie podszafkowe oswietlenie LED blatu roboczego ukryte za listwg maskujgcg

7. Nos$nosé szafek powinna wynosi¢ min. 100 kg/m2, minimum 1 pétka o nosnosci co najmniej 30 kg

\Wymiary przyblizone: szerokos$¢ 590 +10 x gtebokos¢ 390+40 x wysokos¢ 70050 mm

Integralng czescig karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D103a
URZADZENIE: SZAFKA LABORATORYJNA WISZACA 80 CM

Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

1. Szafka dwudrzwiowa, wiszgca wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304)

2. Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonéw srebra o wtasciwosciach
bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiajgcym po wyborze oferenta.
Drzwi szafki otwierane skrzydtowo.

4. Drzwi petne (zbudowane z podwajnej Scianki).
Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Potka
regulowana. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne
W komplecie podszafkowe oswietlenie LED blatu roboczego ukryte za listwg maskujgca

7. Nos$nosé szafek powinna wynosi¢ min. 100 kg/m2, minimum 1 pétka o nosnosci co najmniej 30 kg

\Wymiary przyblizone: szerokos$¢ 590 +10 x gtebokos¢ 390+40 x wysokos¢ 70050 mm

Integralng czescig karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D151b
URZADZENIE: SYSTEM PRZECHOWYWANIA LEKOW — SZUFLADY

Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. System segregacji i przechowywania lekdéw
2. System opisu szuflad i przegréd wewnatrz
System przegrddek i przedziatéw szuflad z mozliwoscia modyfikacji i zmiany uktadu
Wahadtowy mechanizm otwierania
4. Wysuw szuflad 100%
System automatycznego zamykania szuflady, o ile nie zostata otwarta do korica; pozostanie w pozycji otwartej przy
petnym wysuwie szuflady
6. Frony wykonane z laminowanych paneli meblowych z krawedziami PVC, ergonomiczne uchwyty
7. Kolor wg uzgodnienia z Zamawiajacym
8. \Wyposazenie dodatkowe:
—  wysuwany stopien umozliwiajgcy dostep do wyzej potozonych szuflad bez uzywania drabiny
— azurowe dno szuflad pozwalajgce na wglad od dotu przy wyzej potozonych szufladach
—  zamek z kluczem
9. \Wymiary przyblizone:

- szerokosc szuflady: 400£50 mm

- wysokos$é szuflady:
125410 mm dla szuflady standardowej
250+10 mm dla szuflady podwdjne;j

- gtebokosé szuflady: 120050 mm

- wysoko$¢ kolumny: 2000100 mm

Integralng czescig karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajacego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D156b
URZADZENIE: SYSTEM PRZECHOWYWANIA LEKOW — POLKI

Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

1. System regatéw do segregacji i przechowywania lekéw i artykutéw medycznych zapewniajgcy prosty dostep do
zawartosci

2. Metalowa rama umozliwiajgca montaz tac i pétek na wybranych wysokosciach

3. Potki ptaskie w dolnej czesci regatu oraz pétki pochyte w czesci gornej umozliwiajace wglad w zawartosé —

konfiguracja do decyzji Zamawiajgcego
System opisu poétek i przegrod wewnatrz

System przegrodek i przedziatow poétek z mozliwoscig modyfikacji i zmiany uktadu

System zabezpieczenia wysuwania potek pochytych, haki zabezpieczajace uniemozliwiajgce wypadniecie potki

System amortyzujacy ciezar wysuwanych pétek, wsparcie zamykania, system samodomykajacy

Blokada pozycji otwartej

Ol o] N[ o | &

Kolor wg uzgodnienia z Zamawiajgcym

10. \Wyposazenie dodatkowe:

—  Swiatto gorne

—  zamek z kluczem

11. \Wymiary przyblizone:

- szerokosc regatu: 830+10 mm
- gtebokosc regatu: 53010 mm
- wysokos$¢ regatu: 210450 mm
- szerokosc¢ potki: 800+10 mm

- gtebokosé potki: 50010 mm

Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D90a
URZADZENIE: SZAFKA KUCHENNA SZER. 60CM

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Szafka kuchenna modutowa, sktadajgca sie z szuflady i
przedziatu zamykanego skrzydtem rozwiernym
2. Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 18
mm, tyt szafek ptyta hdf 4 mm biata wpuszczana w nut z odstepem od tytu 12 mm
3. Fronty szafek dolnych wykonane z ptyty mdf gr 18 mm
fornirowane
4. Wszystkie potgczenia za pomocg mimosroddow
5. Drzwi otwierane z prawej na lewg strone
(standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie
Zamawiajgcego) — przedstawic rysunki do akceptacji
6. Drzwi szafek zamontowane na zawiasach ,,click”
umozliwiajgce beznarzedziowy montaz i demontaz drzwi
7. Uchwyty drzwi aluminiowe listwowe lub typu reling
8. Wyposazona w 1 pdtke montowana w potowie szafki
9. Wszystkie krawedzie korpusu mebli wykoriczone pcv 1
mm w dekorze mebli
10. Cokot dolny tworzywowy o imitacji stali nierdzewnej
szczotkowanej
11. Szafka wraz z innymi szafkami w pomieszczeniu (wg
rys. rzutéw) zabudowana bez widocznych potfaczen pod 1 wspdlnym blatem gr 38mm z MDF
12. Blat jednostronnie zaoblony od géry i dotu. Blat
wykorniczony przy $cianie tworzywowg listwa w kolorze aluminiowym chronigca przed woda.
13. Miedzy szafkami dolnymi a gérnymi szkto klejone szkto
na sciane tak zwany lakobel
14. Podstawa szafy na nézkach wysokosci 100 mm
regulowanych w zakresie 10 mm (mozliwo$é wypoziomowania).
15. \Wymiary przyblizone: szeroko$¢ 59545 x gtebokos¢

590110 x wysokos¢ 900£50 mm

Integralng czescig karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D90b
URZADZENIE: SZAFKA KUCHENNA SZER. 60CM POD ZLEWOZMYWAK

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Szafka kuchenna modutowa, do zabudowy pod
zlewozmywak, ze skrzydtem rozwiernym
2. Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 18
mm, tyt szafek ptyta hdf 4 mm biata wpuszczana w nut z odstepem od tytu 12 mm
3. Fronty szafek wykonane z ptyty mdf gr 18 mm
fornirowane
4. Wszystkie potgczenia za pomocg mimosroddow
5. Drzwi otwierane z prawej na lewg strone

(standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie
Zamawiajgcego) — przedstawic rysunki do akceptacji

6. Drzwi zamontowane na zawiasach ,,click”
umozliwiajgce beznarzedziowy montaz i demontaz drzwi

7. Uchwyty drzwi aluminiowe listwowe lub typu reling

8. \Wszystkie krawedzie korpusu mebli wykoriczone pcv 1
mm w dekorze mebli

9. Cokdt dolny tworzywowy o imitacji stali nierdzewnej
szczotkowanej

10. Szafka wraz z innymi szafkami w pomieszczeniu (wg

rys. rzutéw) zabudowana bez widocznych potaczen pod
1 wspdlnym blatem gr 38mm z MDF

11. Blat jednostronnie zaoblony od géry i dotu. Blat
wykonczony przy Scianie tworzywowg listwg w kolorze aluminiowym chronigcg przed woda.
12. W blacie wyciecie pod zlewozmywak — wymiary zgodne
z rzeczywistymi zamowionej armatury (do uzgodnienia)
13. Miedzy szafkami dolnymi a gérnymi szkto klejone szkto
na $ciane tak zwany lakobel
14. Podstawa szafy na nézkach wysokosci 100 mm
regulowanych w zakresie £10 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania).
15. Wymiary przyblizone: szeroko$¢ 59515 x gtebokos¢

590+10 x wysokos$¢ 90050 mm

Integralng czescia karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajacego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowanga dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D90c
URZADZENIE: SZAFKA KUCHENNA SZER. 60CM NA ZMYWARKE

Parametry techniczne przedmiotu zamowienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Szafka kuchenna modutowa, na zmywarke do zabudowy
2. Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 18
mm, tyt szafek ptyta hdf 4 mm biata wpuszczana w nut z odstepem od tytu 12 mm
3. Fronty szafek dolnych wykonane z ptyty mdf gr 18 mm
fornirowane
4. Wszystkie potgczenia za pomocg mimosrodow
5. Drzwi zespolone z drzwiami zmywarki
6. \Whnetrze jednoprzestrzenne umozliwiajgce montaz
zmywarki
7. Uchwyty drzwi aluminiowe listwowe lub typu reling
8. \Wszystkie krawedzie korpusu mebli wykoriczone pcv 1
mm w dekorze mebli
9. Cokot dolny tworzywowy o imitacji stali nierdzewne;j
szczotkowanej
10. Szafka wraz z innymi szafkami w pomieszczeniu (wg
rys. rzutéw) zabudowana bez widocznych potgczen pod
1 wspdlnym blatem gr 38mm z MDF
11. Blat jednostronnie zaoblony od gory i dotu. Blat
wykonczony przy Scianie tworzywowag listwg w kolorze aluminiowym chronigca przed woda.
12. Miedzy szafkami dolnymi a gérnymi szkto klejone szkto
na $ciane tak zwany lakobel
13. Podstawa szafy na nézkach wysokosci 100 mm
regulowanych w zakresie +10 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania).
14. \Wymiary przyblizone: szerokos¢ 59515 x gtebokos¢
590+10 x wysokos$¢ 90050 mm
15. Szafka przystosowana do instalacji zmywarki

Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowanga dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D90d
URZADZENIE: SZAFKA KUCHENNA SZER. 60CM NA LODOWKE

Parametry techniczne przedmiotu zamowienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Szafka kuchenna modutowa, na lodéwke podblatowa
do zabudowy
2. Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 18
mm, tyt szafek ptyta hdf 4 mm biata wpuszczana w nut z odstepem od tytu 12 mm
3. Fronty szafek dolnych wykonane z ptyty mdf gr 18 mm
fornirowane
4. Wszystkie potgczenia za pomocg mimosrodow
5. Drzwi otwierane z prawej na lewg strone
(standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajacego) — przedstawic rysunki do akceptacji do zespolenia z
drzwiami lodéwki
6. \Whnetrze jednoprzestrzenne umozliwiajgce montaz
lodéwki o objetosci min. 105L
7. Uchwyty drzwi aluminiowe listwowe lub typu reling
8. Wszystkie krawedzie korpusu mebli wykoriczone pcv 1
mm w dekorze mebli
9. Cokdt dolny tworzywowy o imitacji stali nierdzewne;j
szczotkowanej
10. Szafka wraz z innymi szafkami w pomieszczeniu (wg
rys. rzutéw) zabudowana bez widocznych potaczen pod
1 wspdlnym blatem gr 38mm z MDF
11. Blat jednostronnie zaoblony od géry i dotu. Blat
wykonczony przy Scianie tworzywowa listwg w kolorze aluminiowym chronigcg przed woda.
12. Miedzy szafkami dolnymi a gérnymi szkto klejone szkto
na $ciane tak zwany lakobel
13. Podstawa szafy na nézkach wysokosci 100 mm
regulowanych w zakresie 10 mm (mozliwos$¢ wypoziomowania).
14. Wymiary przyblizone: szerokos¢ 59545 x gtebokos¢

590%10 x wysokos¢ 90050 mm

Integralng czescig karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajacego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu minimum 7 dni przed
planowanga dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D9OF
URZADZENIE: SZAFKA KUCHENNA SZER. 40CM

Parametry techniczne przedmiotu zamowienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Szafka kuchenna modutowa, sktadajgca sie z szuflady i
przedziatu zamykanego skrzydtem rozwiernym
2. Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 18
mm, tyt szafek ptyta hdf 4 mm biata wpuszczana w nut z odstepem od tytu 12 mm
3. Fronty szafek dolnych wykonane z ptyty mdf gr 18 mm
fornirowane
4. Wszystkie potgczenia za pomocg mimosroddow
5. Drzwi otwierane z prawej na lewg strone
(standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie
Zamawiajgcego) — przedstawic rysunki do akceptacji
6. Drzwi szafek zamontowane na zawiasach ,,click”
umozliwiajgce beznarzedziowy montaz i demontaz drzwi
7. Uchwyty drzwi aluminiowe listwowe lub typu reling
8. Wyposazona w 1 pdtke montowana w potowie szafki
9. Wszystkie krawedzie korpusu mebli wykoriczone pcv 1
mm w dekorze mebli
10. Cokot dolny tworzywowy o imitacji stali nierdzewnej
szczotkowanej
11. Szafka wraz z innymi szafkami w pomieszczeniu (wg
rys. rzutéw) zabudowana bez widocznych potfaczen pod 1 wspdlnym blatem gr 38mm z MDF
12. Blat jednostronnie zaoblony od géry i dotu. Blat
wykorniczony przy $cianie tworzywowg listwa w kolorze aluminiowym chronigca przed woda.
13. Miedzy szafkami dolnymi a gérnymi szkto klejone szkto
na sciane tak zwany lakobel
14. Podstawa szafy na nézkach wysokosci 100 mm
regulowanych w zakresie 10 mm (mozliwo$é wypoziomowania).
15. Wymiary przyblizone: szeroko$¢ 39545 x gtebokos¢

590110 x wysokos¢ 900£50 mm

Integralng czescig karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D91b
URZADZENIE: SZAFKA KUCHENNA SZER. 80CM POD ZLEWOZMYWAK

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Szafka kuchenna modutowa, do zabudowy pod
zlewozmywak, ze skrzydtami rozwiernymi
2. Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 18
mm, tyt szafek ptyta hdf 4 mm biata wpuszczana w nut z odstepem od tytu 12 mm
3. Fronty szafek wykonane z ptyty mdf gr 18 mm
fornirowane
4. Wszystkie potgczenia za pomocg mimosroddéw
5. Drzwi rozwierne dwuskrzydtowe
6. Drzwi zamontowane na zawiasach ,,click”
umozliwiajgce beznarzedziowy montaz i demontaz drzwi
7. Uchwyty drzwi aluminiowe listwowe lub typu reling
8. Wszystkie krawedzie korpusu mebli wykonczone pcv 1
mm w dekorze mebli
9. Cokot dolny tworzywowy o imitacji stali nierdzewnej
szczotkowanej
10. Szafka wraz z innymi szafkami w pomieszczeniu (wg
rys. rzutéw) zabudowana bez widocznych potaczen pod
1 wspodlnym blatem gr 38mm z MDF
11. Blat jednostronnie zaoblony od goéry i dotu. Blat
wykonczony przy Scianie tworzywowag listwa w kolorze aluminiowym chronigca przed woda.
12. W blacie wyciecie pod zlewozmywak — wymiary zgodne
z rzeczywistymi zamdwionej armatury (do uzgodnienia)
13. Miedzy szafkami dolnymi a gérnymi szkto klejone szkto
na $ciane tak zwany lakobel
14. Podstawa szafy na nézkach wysokosci 100 mm
regulowanych w zakresie 10 mm (mozliwo$é wypoziomowania).
15. Wymiary przyblizone: szeroko$¢ 79515 x gtebokos¢

590110 x wysokos¢ 900£50 mm

Integralng czescig karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D92a
URZADZENIE: SZAFKA KUCHENNA WISZACA SZER. 60CM

Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Szafka kuchenna modutowa wiszgca
2. Wykonana z ptyty widrowej laminowanej o grubosci 18
mm, tyt szafek ptyta hdf 4 mm biata wpuszczana w nut z odstepem od tytu 12 mm
3. Fronty szafek wykonane z ptyty mdf gr 18 mm
fornirowane,
4. Wszystkie potgczenia za pomocg mimosroddéw
5. Drzwi szafek otwierane pionowo (réwnolegle) do géry
na podnosnikach gazowych
6. Alternatywnie dopuszcza sie drzwi otwierane z prawej
na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajgcego) — przedstawic rysunki do akceptacji
7. Drzwi rozwierne szafek zamontowane na zawiasach
,,click” umozliwiajgce beznarzedziowy montaz i demontaz drzwi
8. Uchwyty drzwi aluminiowe listwowe lub typu reling
9. Wyposazona w 1 pétke montowang w potowie szafki
10. \Wszystkie krawedzie korpusu mebli wykoriczone pcv 1
mm w dekorze mebli
11. W komplecie podszafkowe oswietlenie LED blatu
roboczego ukryte za listwg maskujaca
12. Wymiary przyblizone: szeroko$¢ 59515 x gtebokos¢

410420 x wysokos¢ 700£50 mm

Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu o$wiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajacego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowanga dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D92¢
URZADZENIE: SZAFKA KUCHENNA WISZACA SZER. 40 CM

Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Szafka kuchenna modutowa wiszgca
2. Wykonana z ptyty widrowej laminowanej o grubosci 18
mm, tyt szafek ptyta hdf 4 mm biata wpuszczana w nut z odstepem od tytu 12 mm
3. Fronty szafek wykonane z ptyty mdf gr 18 mm
fornirowane,
4. Wszystkie potgczenia za pomocg mimosroddéw
5. Drzwi szafek otwierane pionowo (réwnolegle) do géry
na podnosnikach gazowych
6. Alternatywnie dopuszcza sie drzwi otwierane z prawej
na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajgcego) — przedstawic rysunki do akceptacji
7. Drzwi rozwierne szafek zamontowane na zawiasach
,,click” umozliwiajgce beznarzedziowy montaz i demontaz drzwi
8. Uchwyty drzwi aluminiowe listwowe lub typu reling
9. Wyposazona w 1 pétke montowang w potowie szafki
10. \Wszystkie krawedzie korpusu mebli wykoriczone pcv 1
mm w dekorze mebli
11. W komplecie podszafkowe oswietlenie LED blatu
roboczego ukryte za listwg maskujaca
12. Wymiary przyblizone: szeroko$¢ 39515 x gtebokos¢

410420 x wysokos¢ 700£50 mm

Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu o$wiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajacego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowanga dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D93a
URZADZENIE: SZAFKA KUCHENNA WISZACA SZER. 80CM

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Szafka kuchenna modutowa wiszgca
2. Wykonana z ptyty widrowej laminowanej o grubosci 18
mm, tyt szafek ptyta hdf 4 mm biata wpuszczana w nut z odstepem od tytu 12 mm
3. Fronty szafek wykonane z ptyty mdf gr 18 mm
fornirowane
4. \Wszystkie potgczenia za pomocg mimosroddéw
5. Drzwi szafek otwierane pionowo (réwnolegle) do gory
na podnosnikach gazowych
6. Alternatywnie dopuszcza sie drzwi dwuszkrzydtowe
rozwierne — na zyczenie Zamawiajgcego
7. Drzwi rozwierne szafek zamontowane na zawiasach
,,click” umozliwiajgce beznarzedziowy montaz i demontaz drzwi
8. Uchwyty drzwi aluminiowe listwowe lub typu reling
9. \Wyposazona w 1 pétke montowang w potowie szafki
10. \Wszystkie krawedzie korpusu mebli wykoriczone pcv 1
mm w dekorze mebli
11. W komplecie podszafkowe oswietlenie LED blatu
roboczego ukryte za listwg maskujaca
12. \Wymiary przyblizone: szeroko$¢ 79515 x gtebokos¢

390+40 x wysokos$¢ 70050 mm

Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu o$wiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajacego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowanga dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D95a
URZADZENIE: SZAFKA MEDYCZNA SZER. 60CM

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Szafka medyczna modutowa, sktadajaca sie z szuflady
i przedziatu zamykanego skrzydtem rozwiernym
2. Konstrukcja nosna $cian dwuwarstwowa z profilowanej

blachy stalowej (nierdzewna lub mal. proszkowo) o grubosci min. 0.8 mm z wewnetrznymi elementami
wzmacniajgcymi oraz izolujgcymi akustycznie , o grubosci co najmniej 20mm

Konstrukcja frontéw szuflad zamknieta, front szuflady podwadjny o grubosci co najmniej 20mm, z uzyciem materiatu
ttumigcego dzwiek wewnatrz

3. Fronty drzwi i szuflad wyposazone uszczelke trwale

wbudowang w elementy frontowe, z mozliwoscia jej wymiany w przypadku zuzycia lub uszkodzenia
4. Wygodne uchwyty U-ksztattne
5. Szuflady winny posiadac prowadnice na tozyskach

kulkowych umozliwiajgce catkowity wysuw, amortyzacje pneumatyczng oraz automatyke wciggu. Obcigzenie
szuflady w szafce powinno wynosic¢ nie mniej jak 30 kg

6. Szuflady typu skrzynkowego w catosci metalowe
wykonane ze stali nierdzewnej lub w postaci szczelnych wktadéw szufladowych z tworzywa ABS w szerokiej gamie
wymiarowej, z mozliwoscig ich wyjmowania w celu mycia i dezynfekcji.

7. Drzwi otwierane z prawej na lewg strone (standardowo)
lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajacego) —
przedstawic rysunki do akceptacji

8. Konstrukcja drzwiczek do szafek zamknieta. Drzwiczki
Wwyposazone w zawiasy typu zatrzaskowego z trwatg powtokg ochronng np. chromowane, o kacie otwarcia
270° z systemem domykania

9. Wyposazona w 1 pétke montowang w potowie szafki
Po6tka powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji potozenia w goére i w dot
10. Wymagana jest konstrukcja samonosna, tak aby szafka
mogta stanowic¢ jednoczesnie stelaz stotu
11. Nosnosé szafek powinna wynosi¢ min. 250 kg/m2,
minimum 1 pétka o nosnosci co najmniej 30 kg
12. Cokdt dolny tworzywowy o imitacji stali nierdzewne;j
szczotkowanej
13. Szafka wraz z innymi szafkami w pomieszczeniu (wg

rys. rzutéw) zabudowana bez widocznych potaczen pod
1 wspdlnym blatem roboczym o monolitycznej powierzchni z ptyty HPL, wzmocnionej termoutwardzalng zywica

fenolowa
14. Blat jednostronnie zaoblony od goéry i dotu. Blat
wykonczony przy Scianie tworzywowa listwg w kolorze aluminiowym chronigca przed woda.
15. Miedzy szafkami dolnymi a gérnymi szkto klejone szkto
na $ciane tak zwany lakobel
16. Podstawa szafy na nézkach wysokosci 100 mm
regulowanych w zakresie 10 mm (mozliwos$¢ wypoziomowania).
17. \Wymiary przyblizone: szeroko$¢ 59515 x gtebokos¢

590+10 x wysokos$¢ 90050 mm

Integralng czescia karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajacego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajagcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D95b
URZADZENIE: SZAFKA MEDYCZNA SZER. 60CM POD ZLEWOZMYWAK

Parametry techniczne przedmiotu zamowienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Szafka medyczna modutowa, do zabudowy pod
zlewozmywak, ze skrzydtem rozwiernym
2. Konstrukcja nosna $cian dwuwarstwowa z profilowanej
blachy stalowej (nierdzewna lub mal. proszkowo) o grubosci min. 0.8 mm z wewnetrznymi elementami
wzmacniajgcymi oraz izolujgcymi akustycznie , o grubosci co najmniej 20mm
Konstrukcja frontow szuflad zamknieta, front szuflady podwajny o grubosci co najmniej 20mm, z uzyciem
materiatu ttumigcego dzwiek wewnatrz
3. Fronty drzwi i szuflad wyposazone uszczelke trwale
wbudowang w elementy frontowe, z mozliwoscia jej wymiany w przypadku zuzycia lub uszkodzenia
4. Wygodne uchwyty U-ksztattne
5. Szuflady winny posiadac prowadnice na tozyskach kul- kowych umozliwiajgce catkowity wysuw, amortyzacje
pneumatyczng oraz automatyke wciggu. Obcigzenie szuflady w szafce powinno wynosi¢ nie mniej jak 30 kg
6. Szuflady typu skrzynkowego w catosci metalowe wyko- nane ze stali nierdzewnej lub w postaci szczelnych
wktadow szufladowych z tworzywa ABS w szerokiej ga- mie wymiarowej, z mozliwoscig ich wyjmowania w celu
mycia i dezynfekgji.
7. Drzwi otwierane z prawej na lewg strone (standardowo)
lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajgcego) —
przedstawic rysunki do akceptacji
8. Konstrukcja drzwiczek do szafek zamknigta. Drzwiczki wyposazone w zawiasy typu zatrzaskowego z trwatg
powtoka ochronng np. chromowane, o kacie otwarcia 270° z systemem domykania
9. \Wyposazona w 1 pétke montowang w potowie szafki
Pétka powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji potozenia w gore i w dét
10. Wymagana jest konstrukcja samonosna, tak aby szafka mogta stanowic¢ jednoczesnie stelaz stotu
11. Nosnos¢ szafek powinna wynosi¢ min. 250 kg/m2, minimum 1 pétka o nosnosci co najmniej 30 kg
12. Cokdt dolny tworzywowy o imitacji stali nierdzewnej
szczotkowanej
13. Szafka wraz z innymi szafkami w pomieszczeniu (wg
rys. rzutéw) zabudowana bez widocznych potaczen pod
1 wspdlnym blatem roboczym o monolitycznej powierzchni z ptyty HPL, wzmocnionej termoutwardzalng zywicg
fenolowa
14. Blat jednostronnie zaoblony od géry i dotu. Blat
wykoriczony przy Scianie tworzywowa listwg w kolorze aluminiowym chronigca przed wodg.
15. W blacie wyciecie pod zlewozmywak — wymiary zgodne
z rzeczywistymi zamodwionej armatury (do uzgodnienia)
16. Miedzy szafkami dolnymi a gérnymi szkto klejone szkto
na Sciane tak zwany lakobel
17. Podstawa szafy na nézkach wysokosci 100 mm
regulowanych w zakresie +10 mm (mozliwos¢ wypoziomowania).
18. Wymiary przyblizone: szeroko$¢ 59515 x gtebokosé

590110 x wysokos¢ 900£50 mm

Integralng czescia karty urzadzen sa zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowanga dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D95¢
URZADZENIE: SZAFKA MEDYCZNA SZER. 60CM NA LODOWKE

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Szafka medyczna modutowa, na lodéwke podblatowg
do zabudowy
2. Konstrukcja nosna $cian dwuwarstwowa z profilowanej
blachy stalowej (nierdzewna lub mal. proszkowo) o grubosci min. 0.8 mm z wewnetrznymi elementami
wzmacniajgcymi oraz izolujgcymi akustycznie , o grubosci co najmniej 20mm
Konstrukcja frontéw szuflad zamknieta, front szuflady podwdjny o grubosci co najmniej 20mm, z uzyciem materiatu
ttumigcego dzwiek wewnatrz
3. Wygodne uchwyty U-ksztattne
4. Drzwi otwierane z prawej na lewg strone (standardowo)
lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajgcego) —
przedstawic rysunki do akceptacji, do zespolenia z drzwiami lodowki
5. Konstrukcja drzwiczek do szafek zamknieta. Drzwiczki
wyposazone w zawiasy typu zatrzaskowego z trwatg powtoka ochronng np. chromowane, o kacie otwarcia
270° z systemem domykania
6. Whnetrze jednoprzestrzenne umozliwiajgce montaz
lodéwki o objetosci min. 105L
7. \Wymagana jest konstrukcja samonosna, tak aby szafka
mogta stanowic¢ jednoczesnie stelaz stotu
8. Nosnos¢ szafek powinna wynosi¢ min. 250 kg/m2,
minimum 1 p6tka o nosnosci co najmniej 30 kg
9. Cokot dolny tworzywowy o imitacji stali nierdzewne;j
szczotkowanej
10. Szafka wraz z innymi szafkami w pomieszczeniu (wg
rys. rzutéw) zabudowana bez widocznych potgczen pod
1 wspdlnym blatem roboczym o monolitycznej powierzchni z ptyty HPL, wzmocnionej termoutwardzalng zywica
fenolowa
11. Blat jednostronnie zaoblony od gory i dotu. Blat
wykonczony przy Scianie tworzywowag listwg w kolorze aluminiowym chronigcg przed woda.
12. Miedzy szafkami dolnymi a gérnymi szkto klejone szkto
na $ciane tak zwany lakobel
13. Podstawa szafy na ndzkach wysokosci 100 mm
regulowanych w zakresie £10 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania).
14. \Wymiary przyblizone: szeroko$¢ 59515 x gtebokos¢

590+10 x wysokos$¢ 90050 mm

Integralng czescia karty urzadzen sa zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajacego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowanga dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D95d
URZADZENIE: SZAFKA MEDYCZNA SZER. 40 CM

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Szafka medyczna modutowa, sktadajaca sie z szuflady
i przedziatu zamykanego skrzydtem rozwiernym
2. Konstrukcja nosna $cian dwuwarstwowa z profilowanej

blachy stalowej (nierdzewna lub mal. proszkowo) o grubosci min. 0.8 mm z wewnetrznymi elementami
wzmacniajgcymi oraz izolujgcymi akustycznie , o grubosci co najmniej 20mm

Konstrukcja frontéw szuflad zamknieta, front szuflady podwdjny o grubosci co najmniej 20mm, z uzyciem materiatu
ttumigcego dzwiek wewnatrz

3. Fronty drzwi i szuflad wyposazone uszczelke trwale

wbudowang w elementy frontowe, z mozliwoscia jej wymiany w przypadku zuzycia lub uszkodzenia
4. Wygodne uchwyty U-ksztattne
5. Szuflady winny posiadac prowadnice na tozyskach

kulkowych umozliwiajgce catkowity wysuw, amortyzacje pneumatyczng oraz automatyke wciggu. Obcigzenie
szuflady w szafce powinno wynosic¢ nie mniej jak 30 kg

6. Szuflady typu skrzynkowego w catosci metalowe
wykonane ze stali nierdzewnej lub w postaci szczelnych wktadéw szufladowych z tworzywa ABS w szerokiej gamie
wymiarowej, z mozliwoscig ich wyjmowania w celu mycia i dezynfekcji.

7. Drzwi otwierane z prawej na lewg strone (standardowo)
lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajacego) —
przedstawic rysunki do akceptacji

8. Konstrukcja drzwiczek do szafek zamknieta. Drzwiczki
Wwyposazone w zawiasy typu zatrzaskowego z trwatg powtokg ochronng np. chromowane, o kacie otwarcia
270° z systemem domykania

9. Wyposazona w 1 pétke montowang w potowie szafki
Po6tka powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji potozenia w goére i w dot
10. Wymagana jest konstrukcja samonosna, tak aby szafka
mogta stanowic¢ jednoczesnie stelaz stotu
11. Nosnosé szafek powinna wynosi¢ min. 250 kg/m2,
minimum 1 pétka o nosnosci co najmniej 30 kg
12. Cokdt dolny tworzywowy o imitacji stali nierdzewne;j
szczotkowanej
13. Szafka wraz z innymi szafkami w pomieszczeniu (wg

rys. rzutéw) zabudowana bez widocznych potaczen pod
1 wspdlnym blatem roboczym o monolitycznej powierzchni z ptyty HPL, wzmocnionej termoutwardzalng zywica

fenolowa
14. Blat jednostronnie zaoblony od goéry i dotu. Blat
wykonczony przy Scianie tworzywowa listwg w kolorze aluminiowym chronigca przed woda.
15. Miedzy szafkami dolnymi a gérnymi szkto klejone szkto
na $ciane tak zwany lakobel
16. Podstawa szafy na nézkach wysokosci 100 mm
regulowanych w zakresie 10 mm (mozliwos$¢ wypoziomowania).
17. \Wymiary przyblizone: szeroko$¢ 39515 x gtebokos¢

590+10 x wysokos$¢ 90050 mm

Integralng czescia karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajacego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajagcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D95f
URZADZENIE: SZAFKA MEDYCZNA OBUDOWA ZMYWARKI SZER. 60 CM

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Szafka medyczna modutowa, na zmywarke podblatowa
do zabudowy
2. Konstrukcja nosna $cian dwuwarstwowa z profilowanej
blachy stalowej (nierdzewna lub mal. proszkowo) o grubosci min. 0.8 mm z wewnetrznymi elementami
wzmacniajacymi oraz izolujgcymi akustycznie, o grubosci co najmniej 20 mm
3. Wygodne uchwyty U-ksztattne
4. Drzwi zespolone z drzwiami zmywarki
5. Konstrukcja drzwiczek do szafek zamknieta. Drzwiczki
wyposazone w zawiasy typu zatrzaskowego z trwatg powtokg ochronng np. chromowane
6. \Whnetrze jednoprzestrzenne umozliwiajgce montaz
zmywarki
7. Wymagana jest konstrukcja samonosna, tak aby szafka
mogta stanowic¢ jednoczesnie stelaz stotu
8. Nosnos¢ szafek powinna wynosi¢ min. 250 kg/m2,
9. Cokdt dolny tworzywowy o imitacji stali nierdzewne;j
szczotkowanej
10. Szafka wraz z innymi szafkami w pomieszczeniu (wg
rys. rzutéw) zabudowana bez widocznych potaczen pod
1 wspdlnym blatem roboczym o monolitycznej powierzchni z ptyty HPL, wzmocnionej termoutwardzalng zywica
fenolowa
11. Blat jednostronnie zaoblony od géry i dotu. Blat
wykonczony przy Scianie tworzywowa listwg w kolorze aluminiowym chronigca przed woda.
12. Podstawa szafy na ndzkach wysokosci 100 mm
regulowanych w zakresie +10 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania).
13. Wymiary przyblizone: szerokos¢ 59545 x gtebokos¢

590+10 x wysokos$¢ 90050 mm

Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowanga dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D96b
URZADZENIE: SZAFKA MEDYCZNA POD ZLEWOZMYWAK SZER. 80 CM

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

1. Szafka medyczna modutowa, do zabudowy pod
zlewozmywak, ze skrzydtami rozwiernymi

2. Konstrukcja nosna $cian dwuwarstwowa z profilowanej

blachy stalowej (nierdzewna lub mal. proszkowo) o grubosci min. 0.8 mm z wewnetrznymi elementami
wzmacniajgcymi oraz izolujgcymi akustycznie , o grubosci co najmniej 20mm

Konstrukcja frontéw szuflad zamknieta, front szuflady podwadjny o grubosci co najmniej 20mm, z uzyciem materiatu
ttumigcego dzwiek wewnatrz

3. Fronty drzwi i szuflad wyposazone uszczelke trwale

wbudowang w elementy frontowe, z mozliwoscia jej wymiany w przypadku zuzycia lub uszkodzenia
4. Wygodne uchwyty U-ksztattne
5. Szuflady winny posiadac prowadnice na tozyskach

kulkowych umozliwiajgce catkowity wysuw, amortyzacje pneumatyczng oraz automatyke wciggu. Obcigzenie
szuflady w szafce powinno wynosic¢ nie mniej jak 30 kg

6. Szuflady typu skrzynkowego w catosci metalowe

wykonane ze stali nierdzewnej lub w postaci szczelnych wktadéw szufladowych z tworzywa ABS w szerokiej gamie
wymiarowej, z mozliwoscig ich wyjmowania w celu mycia i dezynfekc;ji.

7. Drzwi rozwierne dwuskrzydtowe

8. Konstrukcja drzwiczek do szafek zamknieta. Drzwiczki

wyposazone w zawiasy typu zatrzaskowego z trwata powtoka ochronng np. chromowane, o kacie otwarcia 270° z
systemem domykania

9. Wyposazona w 1 pétke montowang w potowie szafki
Pétka powinna mie¢ mozliwosc¢ regulacji potozenia w gore i w doét
10. \Wymagana jest konstrukcja samonosna, tak aby szafka
mogta stanowi¢ jednoczesnie stelaz stotu
11. Nosnos¢ szafek powinna wynosi¢ min. 250 kg/m2,
minimum 1 p6tka o nosnosci co najmniej 30 kg
12. Cokot dolny tworzywowy o imitacji stali nierdzewne;j
szczotkowanej
13. Szafka wraz z innymi szafkami w pomieszczeniu (wg

rys. rzutéw) zabudowana bez widocznych potgczen pod
1 wspdlnym blatem roboczym o monolitycznej powierzchni z ptyty HPL, wzmocnionej termoutwardzalng zywica

fenolowa
14. Blat jednostronnie zaoblony od géry i dotu. Blat
wykoriczony przy Scianie tworzywowa listwg w kolorze aluminiowym chronigca przed woda.
15. W blacie wyciecie pod zlewozmywak — wymiary zgodne
z rzeczywistymi zamdwionej armatury (do uzgodnienia)
16. Miedzy szafkami dolnymi a gérnymi szkto klejone szkto
na $ciane tak zwany lakobel
17. Podstawa szafy na nézkach wysokosci 100 mm
regulowanych w zakresie 10 mm (mozliwos$¢ wypoziomowania).
18. Wymiary przyblizone: szeroko$¢ 790 x gtebokos¢

590110 x wysokos¢ 90050 mm

Integralng czescia karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajacego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D97a
URZADZENIE: SZAFKA MEDYCZNA WISZACA SZER. 60cm

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Szafka medyczna modutowa wiszaca
2. Konstrukcja nosna scian dwuwarstwowa z profilowanej
blachy stalowej (nierdzewna lub mal. proszkowo) o grubosci min. 0.8 mm z wewnetrznymi elementami
wzmachniajacymi oraz izolujgcymi akustycznie , o grubosci co najmniej 20mm
3. Wygodne uchwyty U-ksztattne
4. Drzwi szafek otwierane pionowo (réwnolegle) do gory
na podnosnikach gazowych
5. Alternatywnie dopuszcza sie drzwi otwierane z prawej
na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajgcego) — przedstawic rysunki do akceptacji
6. Konstrukcja drzwiczek do szafek zamknieta. Drzwiczki
wyposazone w zawiasy typu zatrzaskowego z trwatg powtoka ochronng np. chromowane, o kacie otwarcia
270° z systemem domykania
7. \Wyposazona w 1 pétke montowang w potowie szafki
Pétka powinna mie¢ mozliwosc¢ regulacji potozenia w gore i w doét
8. Wymagana jest konstrukcja samonosna
9. W komplecie podszafkowe oswietlenie LED blatu
roboczego ukryte za listwg maskujaca
10. Nosnos¢ szafek powinna wynosi¢ min. 100 kg/m2,
minimum 1 pétka o nosnosci co najmniej 30 kg
11. Wymiary przyblizone: szeroko$¢ 590 x gtebokosé

390+40 x wysokos$¢ 70050 mm

Integralng czescig karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajacego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D97d
URZADZENIE: SZAFKA MEDYCZNA WISZACA SZER. 40cm

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Szafka medyczna modutowa wiszaca
2. Konstrukcja nosna scian dwuwarstwowa z profilowanej
blachy stalowej (nierdzewna lub mal. proszkowo) o grubosci min. 0.8 mm z wewnetrznymi elementami
wzmachniajacymi oraz izolujgcymi akustycznie , o grubosci co najmniej 20mm
3. Wygodne uchwyty U-ksztattne
4. Drzwi szafek otwierane pionowo (réwnolegle) do gory
na podnosnikach gazowych
5. Alternatywnie dopuszcza sie drzwi otwierane z prawej
na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajgcego) — przedstawic rysunki do akceptacji
6. Konstrukcja drzwiczek do szafek zamknieta. Drzwiczki
wyposazone w zawiasy typu zatrzaskowego z trwatg powtoka ochronng np. chromowane, o kacie otwarcia
270° z systemem domykania
7. \Wyposazona w 1 pétke montowang w potowie szafki
Pétka powinna mie¢ mozliwosc¢ regulacji potozenia w gore i w doét
8. Wymagana jest konstrukcja samonosna
9. W komplecie podszafkowe oswietlenie LED blatu
roboczego ukryte za listwg maskujaca
10. Nosnos¢ szafek powinna wynosi¢ min. 100 kg/m2,
minimum 1 pétka o nosnosci co najmniej 30 kg
11. \Wymiary przyblizone: szeroko$¢ 390 x gtebokos¢

390+40 x wysokos$¢ 70050 mm

Integralng czescig karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajacego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): D98a
URZADZENIE: SZAFKA MEDYCZNA WISZACA SZER. 80cm

Parametry techniczne przedmiotu zamowienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Szafka medyczna modutowa wiszaca
2. Konstrukcja nosna scian dwuwarstwowa z profilowanej
blachy stalowej (nierdzewna lub mal. proszkowo) o grubosci min. 0.8 mm z wewnetrznymi elementami
wzmachniajacymi oraz izolujgcymi akustycznie , o grubosci co najmniej 20mm
3. Wygodne uchwyty U-ksztattne
4. Drzwi szafek otwierane pionowo (réwnolegle) do gory
na podnosnikach gazowych
5. Alternatywnie dopuszcza sie drzwi podwdjne rozwierne
6. Konstrukcja drzwiczek do szafek zamknieta. Drzwiczki
wyposazone w zawiasy typu zatrzaskowego z trwatg powtoka ochronng np. chromowane, o kacie otwarcia
270° z systemem domykania
7. \Wyposazona w 1 pétke montowang w potowie szafki
Pétka powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji potozenia w gore i w dét
8. Wymagana jest konstrukcja samonosna
9. W komplecie podszafkowe oswietlenie LED blatu
roboczego ukryte za listwg maskujaca
10. Nosnos¢ szafek powinna wynosi¢ min. 100 kg/m2,
minimum 1 pétka o nosnosci co najmniej 30 kg
11. \Wymiary przyblizone: szerokos¢ 790 x gtebokos¢

390+40 x wysokos$¢ 70050 mm

Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkdw): E15e
URZADZENIE: LAMPA BAKTERIOBOJCZA PRZEPLYWOWA

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia
Lp. |Cecha lub parametr wymagany

1. Lampa bakteriobdjcza przeptywowa

2. Napiecie zasilania: 230 V 50 Hz

Pobdér mocy: 75 VA

'Trwatos¢ promiennika: 8000h
Wydajno$¢ wentylatora: 132m3/h
Zasieg dziatania lampy: 10-20m?2
Klasa zabezpieczenia ppor:1

N[o[r[r]w

Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajacego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): E3a
URZADZENIE: LAMPA PLAFON NASCIENNY

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia
Lp. |Cecha lub parametr wymagany
Materiat lampy: tworzywo sztuczne
Wykonczenie: nikiel satynowany

Barwa $wiatta: 3000K

Liczba lumendw: 1020Im

BN

Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajacego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): Fla
URZADZENIE: PORECZ DLA NPS DO UMYWALKI

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

1. Porecz $cienna dla niepetnosprawnych do umywalki, ksztatt litery C, montaz w dwdch punktach, wykonana ze stali
nierdzewnej polerowanej, w komplecie z akcesoriami montazowymi

2. Srednica rurki 32 - 40 mm
Dtugos¢ poreczy — 600 mm

4. Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci — nosnos¢ min.
120kg

5. \Wymiary przyblizone: dtugos¢ 590+10mm x wysokos¢

maks. 40210 mm (bez maskownic)

Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajacego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): F1b
URZADZENIE: PORECZ DLA NPS DO UMYWALKI

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Porecz $cienna dla niepetnosprawnych do umywalki
prosta, wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, w komplecie z akcesoriami montazowymi
2. Srednica rurki 32 - 40 mm
Dtugos¢ poreczy —tgcznie 600 mm
4. Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci — nosnos¢ min.
120kg
5. \Wymiary przyblizone: dtugos¢ 590+10mm x wysokos¢

maks. 40210 mm (bez maskownic)

Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajacego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): Flc
URZADZENIE: PORECZ DLA NPS DO WC STOJACA UCHYLNA

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Porecz stojgca uchylna dla niepetnosprawnych do wc,
wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, w komplecie z akcesoriami montazowymi
2. Srednica rurki 32 - 40 mm
Dtugos¢ poreczy — 550 mm
4. Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci — nosnos¢ min.
120kg
5. Wymiary przyblizone: dtugos¢ 580+30mm x wysokos¢

maks. 900£10 mm

Integralng czescig karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajacego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): F1d
URZADZENIE: PORECZ DLA NPS DO WC KATOWA

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia
Lp. Cecha lub parametr wymagany

1. Porecz scienna katowa dla niepetnosprawnych do umywalki

prosta , wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, trzypunktowe mocowanie, zatamana pod katem 90 st., w
komplecie z akcesoriami montazowymi

2. Srednica rurki 32 - 40 mm

3. Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci — nosnos¢ min.
120kg

4. \Wymiary przyblizone: dtugos¢ 390+10mm x wysokos¢
maks. 500£10 mm (bez maskownic)

Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu o$wiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajacego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): F2c
URZADZENIE: PORECZ DLA NPS PRYSZNICOWA Z SIEDZISKIEM

Parametry techniczne przedmiotu zamodwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

1. Porecz prysznicowa katowa z zestawem natryskowym i
siedziskiem dla oséb niepetnosprawnych, wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, w komplecie z akcesoriami
montazowymi

2. Siedzisko prysznicowe z oparciem, uchylne wykonane
ze stali nierdzewnej, powierzchnia siedziska z PCV z otworami lub ze stali nierdzewnej
Srednica rurki 32 - 40 mm

4. \Wymiary siedziska 440 £10 x 520£10 mm
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci — nosnosé min.
120kg

6. Wymiary przyblizone: dtugos¢ 760£30mm x szerokos¢

760£30mm x wysokos$¢ maks. 1100450 mm

Integralng czescig karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): F2d
URZADZENIE: ZAStONA PRYSZNICOWA KATOWA

Parametry techniczne przedmiotu zamowienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

1. Zastona prysznicowa z tworzywa sztucznego na drazku
naroznikowym ze stali nierdzewnej

2. Dodatkowy wspornik na narozniku
Materiat : tworzywo sztuczne

4. Dtugos¢ regulowana 88-92cm x 90-100cm

Integralng czescig karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): F2e
URZADZENIE: ZAStONA PRYSZNICOWA PROSTA 90 CM

Parametry techniczne przedmiotu zamowienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

1. Zastona prysznicowa z tworzywa sztucznego na drazku
prostym ze stali nierdzewnej

2. Materiat: tworzywo sztuczne

3. Dtugosc regulowana 85-95 cm

Integralng czescig karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkow): F2f
URZADZENIE: ZALONA PRYSZNICOWA PROSTA 90 CM

Parametry techniczne przedmiotu zamowienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

1. Zastona prysznicowa z tworzywa sztucznego na drazku
prostym ze stali nierdzewnej

2. Materiat: tworzywo sztuczne

3. Dtugosc regulowana 95-105 cm

Integralng czescig karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): Z61a
URZADZENIE: SUSZARKA DO RAK

Parametry techniczne przedmiotu zamowienia
Lp. Cecha lub parametr wymagany

Automatyczna elektryczna suszarka do ragk

Obudowa ze stali nierdzewnej, gr. 1.5mm, szczotkowanej (satyna), w klasie IP20

Samoczynne uruchomienie czujnikiem zblizeniowym, z funkcjg automatycznego wytgczenia po zadanym czasie

Efektywny czas suszenia max 38 s, moc wyjsciowa 1640 W

Poziom hatasu maks. 70 dB
Moc 1500 W

Napiecie 220-240V (50/60 Hz)
7. Temp. powietrza 52 st. C
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Integralng czescig karty urzadzen s3 zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): Z62a
URZADZENIE: SUSZARKA DO WtOSOW BASENOWA

Parametry techniczne przedmiotu zamowienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany
1. Suszarka do wtosow mocowana do $ciany
2. Obudowa ze stali nierdzewnej. szczotkowanej lub malowanej proszkowo, w klasie IP20
3. \Wtgczana przyciskiem, z funkcjg automatycznego wytgczenia po zadanym czasie
4. Predkos¢ powietrza min. 101 km/h (28 m/s)
5. Poziom hatasu maks. 70 dB
6. Moc 2400 W
Napiecie 220-240V (50/60 Hz)
7. Ukryte mocowanie
8. Rodzaj montazu: Scienny, przykrecany

Wymiary (wys/szer/gt.): 45 £5 x275+5 x215+5 mm

Integralng czescig karty urzadzen sg zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): Z6a
URZADZENIE: UCHWYT NA SZCZOTKE DO WC

Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

1. Nascienny uchwyt na szczotke do wc

2. Wykonany ze stali nierdzewne;.
Powtoka chromowana dopuszczalna jedynie za zgoda lub na zyczenie Zamawiajacego na podstawie propozycji
produktu zamiennego, w odniesieniu do tego produktu
Ukryte mocowanie

4. Rodzaj montazu: Scienny, przykrecany

Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu o$wiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajacego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): Z70a
URZADZENIE: WIESZAK UBRANIOWY PODWOINY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

1 Wieszak 2- haczykowy przeznaczony do montazu na Scianie
2 Wykonany ze stali nierdzewnej.

3. Ukryte mocowanie

4 Rodzaj montazu: Scienny, przykrecany

Integralng czescig karty urzadzen s3 zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): Z70b
URZADZENIE: WIESZAK UBRANIOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

1 Wieszak ubraniowy 4- haczykowy przeznaczony do montazu na Scianie
2 Wykonany ze stali nierdzewnej.

3. Ukryte mocowanie

4 Rodzaj montazu: Scienny, przykrecany

Integralng czescig karty urzadzen s3 zatgczniki z zestawieniem urzgdzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do

Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane

wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.




NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): Z8a
URZADZENIE: LUSTRO

Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

Lustro 70x100cm

Materiat: posrebrzane szkto bezpieczne

Szlifowane po obwodzie

Rodzaj montazu: Scienny, naklejane — licowane z ptytkami

BN

Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): Z8b
URZADZENIE: KOSZ NA ODPADKI

Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia
Lp. Cecha lub parametr wymagany

Kosz na odpady z pokrywa otwierany przyciskiem pedatowym

Materiat: stal nierdzewna szczotkowana

Wewnetrzny pojemnik z tworzywa z uchwytem

Niewidoczne mocowanie worka

Pokrywa szczelna

Antyposlizgowa, nierysujgca podtogi podstawa

Pojemnosc 12-20 L
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\Wymiary: Srednica 275+25mm, wysokos¢ 420+25mm

Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkéw): Z8e
URZADZENIE: KOSZ NA ODPADKI DO ZABUDOWY

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

Wysuwany kosz szafkowy na odpady do segregacji

Stelaz metalowy

Min. 3 pojemniki o pojemnosci min. 10L kazdy

Klasa obcigzenia min. 40kg

Otwieranie kosza za pomoca tozyskowych prowadnic teleskopowych o petnym wysuwie
Posiada szczelng pokrywe zatrzymujaca nieprzyjemne zapachy

Wysokos¢ montazowa 36010 mm

Gtebokos$¢ montazu 455+10 mm
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Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajgcego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawa karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego



NR KARTY URZADZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunkow): Z9¢
URZADZENIE: LUSTRO UCHYLNE

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

Lp. Cecha lub parametr wymagany

Lustro uchylne przeznaczone do fazienek dla niepetnosprawnych

Wymiary 60x50cm +/- 10cm

Lustro posiadajgce uchwyt utatwiajacy regulacje kata nachylenia

Materiat ramy: stal nierdzewna, matowa lub min dwa boki oprawione w chromowane rurki
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Integralng czescig karty urzadzen sa zataczniki z zestawieniem urzadzen oraz rysunki technologii

Dostawca sprzetu oswiadcza, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzuje sie w przypadku wyboru jego
oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia sprzetu spetniajgcego powyzsze parametry. Wyspecyfikowany powyzej sprzet
jest kompletny, fabrycznie nowy i po dostarczeniu i zamontowaniu bedzie gotowy do eksploatacji. Na dostarczony sprzet
wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres minimum 24 miesiecy od dnia dostarczenia do
Zamawiajacego.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana umowa zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu minimum 7 dni przed
planowang dostawg karty techniczne (katalog, folder, karta techniczna) lub inne dokumenty potwierdzajace, ze oferowane
wyzej urzadzenie jest w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.



