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OBUDOWA Z ZALUZJI ALUMINIOWYCH

W KOLORZE JASNYM SZARYM RAL 9006
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OKNA NA 1. PIETRZE

SEGMENTU "B" DO WYMIANY

SEGMENT B

ZALUZJA ALUMINIOWA W KOLORZE \
JASNYM SZARYM RAL 9006 |

OKNA NA 1. PIETRZE

MOCOWANA DO ELEWACJI
ZA ZALUZJAMI SCIANA GEADKA TYNKOWANA

SEGMENTU "B" DO WYMIANY

\ \
SCIANA MURU OPOROWEGO GEADKA TYNKOWANA |

NAWIAZUJACA KOLOREM DO DOLNEJ CZESCI
ELEWACJI BUDYNKU

SEGMENT D
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DACH BLACHA NA RABEK STOJACY
W KOLORZE CEGLASTYM
RYNNY LEZACE PROSTOKATNE
TYTANOWO CYNKOWE
g@ 55
"WYSTAJACE ELEMENTY PRZED o
LICO ELEWACJI NA OK. 10 CM
NP. GRANULAT SILIKATOWY
ZALUZJA ALUMINIOWA W KOLORZE
JASNYM SZARYM RAL 9006
MOCOWANA DO ELEWACJI 660
+
- _ =
ELEWACJA W TYNKU W
KOLORZE JAK ISTNIEJACY BUDYNEK
AWARYJNY WRZUT HELU
WYSOKOSC WG WYTYCZNYCH
DOSTAWCY REZONANSU
_ MAGNETYCZNEGO _ B4

““/{J/ 2MALUEMA \A‘

— 1,82=222,05
N

— 5,572=220,35
AV

COKOL BUDYNKU SEGMENTU D
TYNK W KOLORZE DOPASOWANYM
DO BARWY COKOLU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU SEGMENTU B

WNEKI W GRUBOSCI OCIEPLENIA O
WYMIARACH JAK SASIEDNIE OKNA
OCIEPLENIE Z PIANKI REZOLOWEJ
GR. MIN. 10cm

ZASTRZEZENIA

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywa¢ razem z opracowaniami branzowymi
Jako catos¢ projektu nalezy rozumieé opracowania projektowe w formie
rysunkowej i dokumentacje opisowa. Biuro projektowe zastrzega sobie
prawo okazania prébek materiatéw budowlanych przez wykonawceg.

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadajg za wykorzystanie
nieostatecznych i niepetnych wers;ji projektu.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI MIEDZY ELEMENTAMI PROJEKTU, NALEZY
ZGLOSIC NIEZGODNOSC PROJEKTANTOWI, A W RAZIE KONIECZNOSCI
NIEZW+OCZNEGO DZIAtANIA PRZEWIDZIEC ROZWIAZANIE ZGODNE Z
PRZEPISAMI PRAWA | POLSKIMI ORAZ EUROPEJSKIMI NORMAMI
TECHNICZNYMI. BRAK LUB POMINIECIE ELEMENTU W KTOREJKOLWIEK Z
CZESCI DOKUMENTACJI, NIE UPOWAZNIA DO POMINIECIA TEGO ELEMENTU
W ZAKRESIE WYKONYWANYCH ROBOT.

UWAGI DO ORGANIZACJI ROBOT:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdza¢ na budowie w miare postepu prac.
2. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzié
wymiary otworéw na budowie

3. Elementy wyposazenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawia¢ po
wykonaniu $cian dziatowych

wg rzeczywistych wymiaréw pomieszczen na podstawie pomiaréw
dokonanych w trakcie budowy.

Blaty, lustra, ciagi mebli kuchennych - nalezy szczelnie potgczyé ze
Scianami i podtozem.

4. Umywalki i zlewy nablatowe montowa¢ na gotowe zestawy meblowe.

5. Przed przystapieniem do malowania $cian nalezy przygotowad prébki
kolorystyki w obecnosci projektanta

6. Instalacje sanitarne prowadzone nad posadzka prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych.

7. Na kazdym etapie robét nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé - nowe
rozbiérki i przekucia nie moga uszkodzié istotnych elementéw konstrukcji
budynku ani instalacji. Wszelkie wyburzenia przeprowadza¢ wytgcznie pod
kontrolg osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia, prowadzac prace
stopniowo i zwracajac uwage czy usuwane elementy nie petnig roli

izum: 223,87

konstrukcyjnej. W przypadku kolizji z istotnymi elementami
konstrukcyjnymi wstrzymad prace i powiadomié¢ projektanta w celu
rozwigzania problemu w ramach nadzoru autorskiego.

8. Przed fizycznym demontazem instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébne
wytaczenia aby upewni¢ sig, ze demontowany element moze by¢
bezpiecznie usunigty i nie petni innej roli niz okre$lona na etapie

sporzadzania dokumentacji.

9. Nalezy zachowywaé ciagtosé hydro- i termoizolacji.

Z UWAGI NA BRAK MOZLIWOSCI PRZEPROWADZENI ODKRYWEK NA
ETRAPIE PROJEKTU, NALEZY W TRAKCIE ROBOT ROZKUC ISTNIEJACE
SZACHTY ORAZ SPRAWDZIC MOZLIWOSC ICH ZMNIEJSZENIA.
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