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SEGMENT A POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

—

SEGMENT D | |
|

ZASTRZEZENIA

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywacd razem z opracowaniami branzowymi
Jako cato$é projektu nalezy rozumieé opracowania projektowe w formie
rysunkowej i dokumentacjg opisowa. Biuro projektowe zastrzega sobie
prawo okazania prébek materiatéw budowlanych przez wykonawcs.

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadajg za wykorzystanie
nieostatecznych i niepetnych wersji projektu.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI MIEDZY ELEMENTAMI PROJEKTU, NALEZY
ZG£0SIC NIEZGODNOSC PROJEKTANTOWI, A W RAZIE KONIECZNOSCI
NIEZWEOCZNEGO DZIALANIA PRZEWIDZIEC ROZWIAZANIE ZGODNE Z
PRZEPISAMI PRAWA | POLSKIMI ORAZ EUROPEJSKIMI NORMAMI
TECHNICZNYMI. BRAK LUB POMINIECIE ELEMENTU W KTOREJKOLWIEK Z
CZESCI DOKUMENTACJI, NIE UPOWAZNIA DO POMINIECIA TEGO ELEMENTU
W ZAKRESIE WYKONYWANYCH ROBOT.

UWAGI DO ORGANIZACJI ROBOT:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzaé na budowie w miarg postepu prac.
2. Przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢
wymiary otworéw na budowie

3. Elementy wyposazenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiaé po
wykonaniu $cian dziatowych

wg rzeczywistych wymiaréw pomieszczer na podstawie pomiaréw
dokonanych w trakcie budowy.

Blaty, lustra, ciggi mebli kuchennych - nalezy szczelnie potaczy¢ ze
$cianami i podtozem.

4. Umywalki i zlewy nablatowe montowad na gotowe zestawy meblowe.

5. Przed przystapieniem do malowania $cian nalezy przygotowac prébki
kolorystyki w obecnosci projektanta

6. Instalacje sanitarne prowadzone nad posadzka prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych.

7. Na kazdym etapie robdt nalezy zachowaé szczegélng ostroznosé - nowe
rozbidrki i przekucia nie moga uszkodzic istotnych elementéw konstrukcji
budynku ani instalacji. Wszelkie wyburzenia przeprowadza¢ wytacznie pod
kontrola osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia, prowadzac prace
stopniowo i zwracajac uwage czy usuwane elementy nie petnig roli
konstrukcyjnej. W przypadku kolizji z istotnymi elementami
konstrukcyjnymi wstrzymacé prace i powiadomié projektanta w celu
rozwigzania problemu w ramach nadzoru autorskiego.

8. Przed fizycznym demontazem instalacji, nalezy przeprowadzié prébne
wytaczenia aby upewnic sig, ze demontowany element moze by¢
bezpiecznie usunigty i nie petni innej roli niz okreslona na etapie
sporzadzania dokumentacji.

9. Nalezy zachowywaé ciggtos$é hydro- i termoizolacji.

Z UWAGI NA BRAK MOZLIWOSCI PRZEPROWADZENI ODKRYWEK NA
ETRAPIE PROJEKTU, NALEZY W TRAKCIE ROBOT ROZKUC ISTNIEJACE
SZACHTY ORAZ SPRAWDZIC MOZLIWOSC ICH ZMNIEJSZENIA.

Modernizacja infrastruktury Szpitala Powiatowego w Sedziszowie
Matopolskim polegajgca na rozbudowie o nowobudowane wschodnie
skrzydto "D" oraz remont pietra budynku "B" wraz z dostosowaniem

pomieszczen na potrzeby Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekuriczego
i Pododdziatu Geriatrycznego
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