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Zestawienie powierzchni

ZASTRZEZENIA

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem z opracowaniami branzowymi
Jako cato$é projektu nalezy rozumieé opracowania projektowe w formie rysunkowej i
dokumentacjg opisowa. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania probek materiatéw

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI MIEDZY ELEMENTAMI PROJEKTU, NALEZY ZGtOSIC
NIEZGODNOSC PROJEKTANTOWI, A W RAZIE KONIECZNOSCI NIEZW£OCZNEGO DZIALANIA
PRZEWIDZIEC ROZWIAZANIE ZGODNE Z PRZEPISAMI PRAWA | POLSKIMI ORAZ EUROPEJSKIMI
NORMAMI TECHNICZNYMI. BRAK LUB POMINIECIE ELEMENTU W KTOREJKOLWIEK Z CZESCI
DOKUMENTACJI, NIE UPOWAZNIA DO POMINIECIA TEGO ELEMENTU W ZAKRESIE

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdza¢ na budowie w miarg postgpu prac.
2. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na

3. Elementy wyposazenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawia¢ po wykonaniu $cian
dziatowych wg rzeczywistych wymiaréw pomieszczen na podstawie pomiaréw dokonanych w

4. Blaty, lustra, ciagi mebli kuchennych - nalezy szczelnie potaczy¢ ze $cianami i podtozem.
5. Umywalki i zlewy nablatowe montowac na gotowe zestawy meblowe.
ia $cian nalezy przyg ¢ prébki kolorystyki w obecnosci

7. Instalacje sanitarne prowadzone nad posadzka prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
8. Na kazdym etapie robét nalezy zachowac szczegélng ostroznosé - nowe rozbiérki i przekucia

Numer Nazwa Powierzchnia [m2] | Posadzka
B202 | Kuchenka 1,72 m2 PCV
172m2 ych przez wy .
D2.01 Klatka schod. 2318 m2 pCcv
0202 | Pom. Techn 191m2 POV niepetnych wersji projektu.
D2.03 | tazienka pers. Lekarze 6,81m2 ptytki gres.
D2.04 | Wc personel 4,31m2 ptytki gres
D2.05 | tazienka pacjentow damska 591m2 ptytki gres.
D2.06 | tazienka oddziatowa+meska 7,64 m2 ptytki gres.
D2.07 | Pkt. Pielegn. 18,78 m2 PCV ;
D2.08 | Przedsionek 3,29 m2 pCV WYKONYWANYCH ROBOT.
D2.09 | Pok. Przyg.- Pielegn. 9,05 m2 PCcv UWAGI DO ORGANIZACJI ROBOT:
D210 Dzwig 6,09 m2 -
p2.n Gab. Zabiegowy 17,58 m2 pCcv A
0212 | Brudownik 801m2 PCv budowie
D213 Komunikacja 53,70 m2 PCV
D214 | Salatézkowa 37,22m2 PCV trakcie budowy.
D215 | Salatézkowa 38,56 m2 pCV
D216 Sala ku:zkuwa 38,56 m2 PCV 6. Przed przystapieniem do R
0217 Sala tozkowa 38,51m2 pcv projektanta
D218 | Gab. Lekarski 24,62 m2 PCV
343,73 m2
355,45 m2

nie moga uszkodzi¢ istotnych elementéw konstrukcji budynku ani instalacji. Wszelkie
wyburzenia przeprowadzac wytacznie pod kontrolg osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia, prowadzac prace stopniowo i zwracajgc uwage czy usuwane elementy nie petnia
roli konstrukcyjnej. W przypadku kolizji z istotnymi elementami konstrukcyjnymi wstrzymaé
prace i powiadomi¢ projektanta w celu rozwigzania problemu w ramach nadzoru
autorskiego.

9. Przed fizycznym demontazem instalacji, nalezy przeprowadzi¢ probne wytaczenia aby upewnié
sig, ze demontowany element moze by¢ bezpiecznie usunigty i nie petni innej roli niz okreslona
na etapie sporzadzania dokumentacji.

10. Nalezy zachowywa¢é ciagtos¢ hydro- i termoizolacii.

LEGENDA
D Istniejace Sciany

Istniejace Sciany do wyburzenia

Projektowane $ciany zewngtrzne murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 25
cm klasy 15 MPa murowanych na zaprawie systemowej do cienkich spoin z
izolacja termiczng z wetny mineralnej

Projektowane Sciany zelbetowe, gr. wg opiséw na rysunku

Projektowane wydzielenie pozarowe wg opiséw na rysunku

Projektowane $ciany wewnetrzne - dziatowe z bloczkéw silikatowych klasy 15
MPa murowanych na zaprawie systemowej do cienkich spoin grubo$¢ 8 cm, 12
cm lub wg opiséw na rysunkach

1H

Projektowane $ciany wewngtrzne G-K z podwdjnym optytowaniem 2x12,5 mm
na profilach 50 lub 75 mm, 50 mm wktadu z wetny mineralnej pottwardej

Istniejace elementy do likwidacji
Projektowana kratka odptywowa

Projektowana ztaczka do weza
Wejscie gtéwne do budynku

Wejécia pomocnicze, wyjécia ewakuacyjne

Obszar poza zakresem opracowania
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Modernizacja infrastruktury Szpitala Powiatowego w Sedziszowie
Matopolskim polegajaca na rozbudowie o nowobudowane wschodnie
skrzydto "D" oraz remont pietra budynku "B" wraz z dostosowaniem

pomieszczen na potrzeby Zaktadu Pielgegnacyjno-Opiekunczego
i Pododdziatu Geriatrycznego
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