
Szczegół "B"
Skala 1:25

0,30 0,15
0,08

0,
02

0,25

0,
10

0,43 0,
10

0,10

0,
11

0,05

jezdnia

0,
05

krawężnik betonowy najazdowy
15×22×100,

beton C16/20 (B - 20),
gr. 10 cm.

pobocze
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Przekrój poprzeczny 
przez zjazd

spadek terenu

kostka granitowa 9/11 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa
0 - 3 mm gr. 3 cm,

teren parku / pałacu
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podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3  0 - 31,5 mm gr. 20 cm

zagęszczone podłoże gruntowe.

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 20 cm,
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rysunku:
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opracowania:
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Przekroje i szczegóły konstrukcyjne
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Rozbudowa ul. Korfantego w Żyrowej
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Szczegół "A"
Skala 1:25
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Przekrój  III - III

0,15

jezdnia

szczegół "C"

kostka betonowa drobnowymiarowa

podsypka 0-3 mm gr. 3 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.

koloru szarego gr. 8 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3  0 - 31,5 mm gr. 20 cm
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krawężnik betonowy
15×30×100

beton C16/20 (B - 20)
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