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METRYKA PROJEKTU

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

TEMAT:

Rozbudowa ul. Korfantego w Zyrowej

Lokalizacja: Zyrowa ul. Korfantego

INWESTOR:

Gmina Zdzieszowice
ul. Bolestawa Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice

BRANZA DROGOWA:

OPRACOWAL:

Tukasz Wilisowski

AN

Data opracowania: czerwiec 2024 1.

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spélka jawna
45-231 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40

E-Mail: bO‘LSGWi(ﬁ)Op.pl, s-r@wp.pl
www.botsewi.pl




Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa.

- Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z pozniejszymi zmianami - w sprawie szczegolowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988 ze zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. (Dz.U. z 2017 r., poz. 784).

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2310),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego rozbudowy ul. Korfantego w
Zyrowej obejmujacej swoim zakresem nastgpujace elementy: rozbudowa drogi gminnej dt. ~
207,43 m, budowa odcinka chodnika, przebudowa zjazdéw, budowa odwodnienia,

przebudowa o$wietlenia ulicznego, przebudowa kolidujacej infrastruktury techniczne;.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Ul. Korfantego jest drogg gminng nr 106050 O. Znajduje si¢ w terenie zabudowanym w strefie
konserwatorskiej. Na odcinku od zabytkowej bramy do ul. Ogrodowej posiada nawierzchnig¢
bitumiczna o szerokosci 4,0 m - 4,5 m. Z obydwu stron zlokalizowane sg obustronne nieutwardzone
pobocza. Obowigzuje zakaz wjazdu samochod6w cigzarowych oraz zakaz wjazdu pojazdéw o

wysokosci ponad 2,3 m. Jest to droga o matym natg¢zeniu ruchu drogowego.

4. Opis stanu projektowanego.

Charakterystyka inwestycji. Zalozenia wyjsciowe :

Droga gminna:

klasa drogi — D — dojazdowa,

kategoria drogi — gminna,

kategoria ruchu — KR 1,

predkosé projektowa — Vp=30 km/h,

szerokos¢ jezdni 4,5 m,

szeroko$¢ pobocza — 0,75 m,

spadek poprzeczny jezdni (na odc. prostym) —2 %,
spadek poprzeczny chodnika — 1,5 %,

spadek poprzeczny pobocza — 7 %. S’l"/\HOE‘,""\
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Projektuje si¢ nowa konstrukcje drogi o szerokosci 5,0 m z lokalnym przewezeniem do 4,0
m. Jezdni¢ projektuje si¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S. Wzdluz drogi
wykonane zostanie na szerokosci 0,75 m pobocze utwardzone z mieszanki thuczniowej 0 -
31,5 mm gr. 10 cm. Przy musze kosciola projektuje si¢ odcinek chodnika o nawierzchni z
kostki betonowej drobnowymiarowe;j koloru szarego gr. 8 cm. Obrzeze utozy¢ 1 cm nizej
wzgledem nawierzchni chodnika. Polgczenie chodnika z jezdnig nalezy wykonac za
posrednictwem kraweznika betonowego najazdowego 15%22x100 wyniesionego 6 cm
powyzej nawierzchni jezdni. Projektuje si¢ zjazdy zwykle do parku/zamku projektuje si¢ z
kostki kamiennej 9/11 cm. Na polaczeniu zjazdu z krawedzig jezdni projektuje sie
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 wyniesiony 3 cm powyzej krawedzi jezdni.
Istniejacy réw na terenie parku zostanie wpigty na projektowanej kanalizacji deszczowe]
poprzez studni¢ z osadnikiem. Powyzej bramy, po stronie prawej projektuje si¢ Sciek

przykraweznikowy o szerokosci 30 cm. Teren zieleni nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

Docelowa organizacja ruchu.

Na ul. Korfantego w rejonie zabytkowej bramy z obydwy jej stron projektuje sie oznakowanie
ostrzegawcze A - 12a. Wprowadza si¢ pierwszefistwo na zwezonym odcinku drogi dla pojazdow
poruszajacych si¢ z kierunku ul. Wojska Polskiego. Projektuje si¢ znaki B -31iD-5.

Na ul. Korfantego w rejonie ul. Ogrodowej projektuje si¢ nowy znak B - 5 oraz znak B - 16 (2,3 m).
Likwiduje si¢ znak A —2 oraz znaki A - 6a.

W rejonie przeciecia ulic Ogrodowa i Korfantego na wlotach drég wewnetrznych projektuje sig
oznakowanie D - 46, D - 47 oraz D - 52 i D - 53. Likwiduje si¢ znaki A - 7.

Szczegblowe rozwigzania pokazano na rysunkach.

Lica tarcz znakéw wykonaé z folii odblaskowej typu 2. Znaki zostang umieszczone na stupkach
prostych wykonanych na konstrukcjach o przekroju okraglym z materialéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie drogowym. Znaki zamontowa¢ na wysokosci 2,20 m mierzgc od
nawierzchni chodnikéw i poboczy do dolnej krawedzi tarczy znaku. Wielkosci znakow wg wykazu.

Znaki nalezy ustawiaé zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym tak, aby nie zastaniaty istnicjacego
oznakowania. Znaki drogowe pionowe powinny byé zgodne ze wzorami w zalgczniku nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220, péz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
Wykonawca zadania powinien kazdorazowo sprawdzi¢ ich widoczno$é i ewentualnie dokonac

drobnych korekt ich ustawienia.

Projekt organizacji ruchu zostanie wprowadzony do 31.12.2026 1.
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Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:

A-12a -2 szt.
B - 5 mini -1 szt
B - 16 mini -1 szt.
B - 31 mini - 1 szt.
D -5 mini -1 szt
D-46 - 1 szt.
D-47 - 1 szt.
D-52 -1 szt.
D-53 -1 szt.

Zestawienie likwidowanego oznakowania pionowego:

A-7 - 2 szt.
B-5 - 1 szt,
B-16 - 1 szt.
A-2 -1 szt.
A-6a -2 szt
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