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O0ZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY
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Roboty ziemne wykonaé koparkq podsigbierng na odwdz

Wykonanie bezwykopowe
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Proj. wigczenie do kanafu KD ¢0.4, Rz.d.=223.12
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1 Wykop o Scianach pion., zabezp. boksami szalunkowymi 1
Podfoze pod rurociqg — piasek zageszczany gr. 20 cm
1 Nad rurg obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwami 1
D170

Proj. rura przewiertowa
$508x12,5mm stal L=12,5 m
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223.92

Proj. wigczenie kanafu w/ $0.201, Rz.d.

Istn. kan. san. ci§
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226.46

Proj. wigczenie kanafu w2 80.201, Rz.d.
Proj. wigczenie kanafu wé $0.201, Rz.d
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227.91

Proj. wigczenie kanafu w4 0.201, Rz.d.
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i, dno rowu 229,70
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228.22

anafu wb ¢0.201, Rz.d.
Rz.d.

Istn. wod. do likwi

Pro]. wigczenie k
Pro]. wod. ¢110

Istn. wod.
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Istn. wod.

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU
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/AGLEBIENIE DNA KANALU
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HEKTOMETRY

Generator uﬂ;nkm? 7.33.10 am.ggl—qraf.com.pl)
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D10

D11 D12

D13

D14

D170

UWAGA !

1. Podane na profilach lokalizacja i rzgdne istniejacego uzbrojenia sg orientacyjne i nie moga
by¢ podstawg do prowadzenia robot ziemnych. Podczas realizacji kazdorazowo nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego potozenia przewodow.

2. Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest do ochrony znajdujacych si¢ na
terenieinwestycji statych punktow osnowy geodezyjnej i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
ich zniszczenie, usunigeie lub przemieszezenie

3. W rejonie istniejacego uzbrojenia prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolne;
ostroznosci pod nadzorem wihasciciela sieci.

4. W przypadku skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nie rur ostonowych zgodnie z obowiazujacymi
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